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o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy ,,0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko” z dnia
3 pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r. poz.1235 tekst jednolity) sktadam wniosek o wydanie decyzji o
srodowaskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi za}aczm}gm dla przedsigwzigcia polegajacego na:
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spelnia wymogi §. .ust....Z.....pkt=.2...... Rozpordzema Rady Mlnlstrow z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqeych znaczqco oddziatywaé na srodowisko. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
Z€ zmianami).

Granice terenu objgtego wnioskiem oznaczono na zalaczonej map:
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Zalaczniki do wniosku (zgodnie z art. 74 ustawy ,, 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko™ z dnia 3
pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r.poz.1235 tekst jednolity):
1) karta informacyjna przedsiewziecia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nosniku danych)
2) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (okrelenie jakie przeznaczenie z planem
zagospodarowania przestrzennego ma dzialka, na ktérej jest planowane przedsigwzigcie), jezeli plan ten zostal
uchwalony, albo informacje o jego braku
3) poswiadczona przez wlasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie (3
egz. skala 1:1000)

4) mape sytuacyjno-wysokosciowa (3 egz.) w skali umozliwiajacej szczegolowe przedstawienie przebiegu granic
terenu, ktdrego dotyczy wniosek oraz obejmujacy obszar, na ktéry bgdzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie— tylko
w przypadku przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5

5) wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcei
oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie (1 egz na kazda dziatke)

6) dla przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko nalezy dolaczy¢ raport o
oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), badz kartg
informacyjna przedsiewziecia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu

7) dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko nalezy zalaczy¢ kartg
informacyjng przedsiewzigcia

8) potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej na konto nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 BS Grebocin w
wysokoéci 205 zt (zgodnie z zal. do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636)
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

” Budowa Stacji Paliw Pltynnych i LPG wraz z punktem kasowo —

handlowym."”
- stan projektowany- przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia

INWESTOR:

OLKOP — Gabriel Kropkowski

87-410 Kowalewo Pomorskie

Frydrychowo

REGON:340924028; NIP: 878-000-27-33; KRS: 0000389026

ADRES INWESTYCJI:

87-162 Grebocin

Gm. Lubicz

dziatka nr 464/2 ; 464/5 ; 464/3

Tytut opracowania:

Karta informacyjna dla przedsiewziecia pn ” Budowa Stac;ji Paliw Ptynnych i LPG
wraz z punktem kasowo — handlowym" w miejscowosci Grebocim gm. Lubicz na
dziatce nr ewid. 464/2 ; 464/3 ; 464/5.

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Cel: Zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dotyczy: Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko.



Wprowadzenie:

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2004r. Rady Ministréw w
sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. nr
257, poz. 2573 ze zmianami), budowa stacji paliw plynnych i LPG w
Grebocinie, moze byC zakwalifikowana do inwestycji opisanych w § 3 ust.1 pkt
35 wymieniajgcym ,instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej,
produktow naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt
22, z wytgczeniem stacji paliw na gaz ptynny”.

Réwniez, co okre$lono dalej, projektowana stacja paliw nie bedzie miata wptywu
na tereny NATURA 2000.

Rozpatrywane przedsiewziecie nalezy do inwestycji, dla ktérych zostaje
wszczeta procedura postepowania w sprawie oddziatywania na srodowisko, a
przed wydaniem pozwolenia na budowe istnieje koniecznos¢ uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ewentualna koniecznosc¢
wykonania dla przedsiewziecia, raportu o oddziatywaniu na srodowisko nie jest
obligatoryjna i lezy w gestii organu wydajgcego decyzje srodowiskowg, po
zasiegnieciu opinii inspekcji sanitarnej. Dla takich przedsiewzie¢ wymienionych w
§ 3 cytowanego wyzej rozporzadzenia, wystgpienie o wydanie decyzji
Srodowiskowej winno by¢ uzupetnione o nizej wyszczegdblnione informacje.



Spistresci
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
Rodzaj i skala przedsiewziecia
Klasyfikacja przedsiewziecia
Lokalizacja przedsiewzigcia
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci , a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna.
Dotychczasowe zagospodarowanie terenu
Przewidywane rozwigzania projektowe stacji paliw
Projektowane zagospodarowanie terenu
3. Rodzaj technologii
Przyjete rozwigzania technologiczne obrotu paliwami
Projektowane rozwigzania techniczne
4. Warianty realizacji przedsiewziecia
5. Przewidywane zapotrzebowanie na wode, energie, materiaty i surowce
6. Przewidywane rozwigzania chronigce Srodowisko
7. Rodzaj oraz przewidywane ilosci substancji lub energii wprowadzanych do Srodowiska
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko
Oddziatywanie na wody powierzchniowe
Oddziatywanie na ziemie i wody podziemne
Oddziatywanie na klimat akustyczny
Oddziatywanie na powietrze
8. Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
9. Oddziatywanie na obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody



1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa stacji paliw ptynnych na dziatce nr 464/42 w
Grebocinie, gm. Lubcz, ktéra obecnie nie jest zabudowana. Stacja bedzie stacjg matg z
jednym, podziemnym zbiornikiem magazynowym paliw o pojemnosci 70 msoraz
nadziemnym zbiornikiem LPG, z dwoma dystrybutorami paliw w tym jednym z LPG,
zadaszona wiatg oraz pylonem reklamowym. Na stacji przewiduje sie prowadzenie
sprzedazy benzyn bezotowiowych Pb95 i Pb98 oraz oleju napedowego ON i LPG.

Klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 35 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okres$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. Nr 257,
poz. 2573 z pbézniejszymi zmianami) instalacje do magazynowania lub dystrybuc;ji ropy
naftowej, produktéw naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt 22, z wytgczeniem stacji paliw na gaz ptynny, zakwalifikowane zostaty do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagane. Budowa
analizowanej stacji paliw ptynnych zalicza sie do tego typu przedsiewziec.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie zostato ono zaliczone, zgodnie z ustawg z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r.
Nr 261,poz. 2603) do inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajéw instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych
elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. Nr 122, poz. 1055)
analizowane przedsiewziecie nie zalicza sie do tego typu instalacji, gdyz instalacje do
magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktéw naftowych lub substancji
chemicznych nie zostaty wymienione w tym rozporzadzeniu. W zwigzku z tym nie jest
wymagane dla ww instalacji uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie
rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. Nr 58, poz.535 z p6zniejszymi
zmianami) planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do tego typu zaktadow ze wzgledu
na to, ze ilos¢ oleju napedowego i benzyny, jaka gromadzona bedzie w zbiornikach
magazynowych jest mata (64 Mg) w stosunku do ilosci wymaganej tj. min 2500 Mg, aby
planowana stacja paliw byta uznana za zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;.

Funkcjonowanie analizowanej stacji paliw nie bedzie obarczone wiec ryzykiem
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Lokalizacja przedsiewziecia

Stacja paliw zlokalizowana bedzie na obrzezach miejscowo$ci Grebocin gm. Lubicz.
Dziatka od strony potudniowej graniczy z drogg miedzyregionalnej nr. 52 Torun —
Olsztyn, za drogg zlokalizowane jest siedlisko w odlegtosci ok. 180 m, od strony
poinocnej graniczy z terenem niezabudowanym uprawowym, od strony wschodniej
najblizsze zabudowanie zagrodowe znajduje sie w odlegtosci 280 m.

Dla terenu na ktérym potozona bedzie stacja paliw, wydano miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego z dnia 27-01-1999 w drodze Uchwaty Nr VI/72/99
przez Rady Gminy Lubicz, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym woj. Kujawsko —
Pomorskiego nr. 37, poz. 284 z dnia 14-06-1999 r.



Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach funkcji oznaczonej w
wypisie planu zagospodarowania przestrzennego jako U2 (dziatka nr. 464/2 ) , U1 (cz.
dziatki nr. 464/5) — tereny ustugowe, K7 (dziatka nr. 464/3) — teren komunikacji drogowej.
Szczegbtowe zasady ksztaltowania tadu przestrzennego na trenie w/w jednostek
przedstawiony jest Wypisie Miejscowego Planu Zagospodarowania. Nalezy stwierdzi¢, iz
planowany spos6b wykorzystania terenu wpisuje sie w jego przeznaczenie okreSlone
Planem Miejscowym  Zagospodarowania Przestrzennego z  przeznaczeniem
podstawowym — ustugi podstawowe o charakterze komercyjnym.

,Ustalenia ogdlne : Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1) Aktywizacja rozwoju gospodarczego gminy Lubicz dotyczgca terendéw przylegtych do
drogi krajowej miedzyregionalnej nr. 52 Torun —m Olsztyn korzystnych do lokalizacji
réznych form dziatalnosci ustugowej i gospodarczej, w tym gtéwnie do obstugi uktadu
komunikacyjnego jek: stacje paliw, motele, zajazdy, stacje obstugi samochodéw,
parkingi, obiekty gastronomii, handlu itp.”

Lokalizacja przedsiewzigcia w stosunku do najblizszej zabudowy mieszkaniowej
Projektowana stacja paliw potozona jest na granicy miejscowosci Grebocin. Zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna — siedliskowa to od strony potudniowej w odlegtosci 180 m
za drogg nr. 52 i od strony wschodniej w odlegtosci ok. 280 m. Sg to budynki jedno i
dwukondygnacyjne.

Lokalizacja przedsiewzigcia w stosunku do obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
Teren stacji paliw nie graniczy z terenami objetymi ochrong konserwatorska.
Lokalizacja przedsiewzigcia w stosunku do obszaréw Natura 2000 i innych obszaréw
chronionych

Dziatka nr 464/4 obejmujgca planowang stacje paliw jest potozona w odleg6sci ok. 3,5
km od Doliny Drwecy — natura 2000, objetym ochrong na podstawie przepiséw ustawy o
ochronie przyrody, oraz obszar Chronionego Dolina dolnej Wisty — rozciagajacy sie po
wschodniej stronie analizowanego terenu w odlegtosci ok. 6,0 km.

Lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do ciekdéw i zbiornikéw wodnych

W obrebie analizowanego terenu nie wystepujg zbiorniki wodne stojgce , oprécz wiw
Wisty i Drwecy.

Lokalizacja przedsiewzigcia w stosunku do Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych
Teren przedsigwzigcia potozony jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikow Wéd.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci , a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomosci szata
roslinng.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu
Teren planowanego przedsiewziecia to teren rolny - obecnie nieuzytki.

Przewidywane rozwigzania projektowe stacji paliw

Projektowane zagospodarowanie terenu

- Projektuje sie budowe stacji paliw.

- Budowa budynku sklepowo — kasowego (pawilonu obstugowego) stacji benzynowe;j.
Budynek bedzie posiadat pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz biurowe dla
pracownikéw , pomieszczenia magazyny oraz sale sprzedazy wraz ze stanowiskiem
kasowymi. W budynku zlokalizowana bedzie kottownia z piecem na eko-groszek.

- Woykonanie piezometréw do kontroli jako$ci woéd podziemnych.

- Posadowienie podziemnego zbiornika dwuptaszczowego paliwa pojemnoéci 70 m* z
dwoma komorami, ktory wyposazony jest w detektor wycieku miedzy ptaszczami.

- Posadowienie naziemnego zbiornika gazu LPG pojemnosci 20 m°.



- Zainstalowanie dystrybutorow wielo-wezowych w ilosci dwoch sztuk w tym jeden z
dystrybutorem gazu LPG.

- Budowa wiaty oraz szczelnej posadzki przy stanowiskach tankowania jak réwniez
studzienki nalewowej (zatadunkowej zbiornikéw).

- Zainstalowanie infrastruktury energetycznej i kanalizacji sanitarnej a takze kanalizacji
deszczowej wyposazonej w urzgdzenia podczyszczajgce tj. separator substancji ropo
chodnych oraz osadnik czgstek tatwoopadajgcych. Na terenie stacji powstajg Scieki
socjalno - bytowe ktére zostang odprowadzone do szczelnego szamba o pojemnoSci
min. 5 m3.

- Budowa placow utwardzonych oraz drdg i chodnikéw na terenie stacji wraz z ich
skomunikowaniem z infrastrukturg drogowg (wjazdy i wyjazdy ze stac;ji).

- Utwardzenie stanowisk tankowania, placu i ciggdéw jezdno - postojowych zostanie
zrealizowana jako nawierzchnia z kostki betonowej, ze studzienkami odprowadzajgcymi
wody opadowe. Wody opadowe z dachu , placéw i ciggdéw pieszo — jezdnych po
uprzednim oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze produktéw ropopochodnych bedg
odprowadzone do zbiornika szczelnego odparowujgcego zlokalizowanego na dziatce nr.
464/5.

- Odpady komunalne powstate w czasie pracy stacji paliw gromadzone bedg w sposéb
selektywny w oznakowanych pojemnikach w jednym wyznaczonym miejscu na terenie
stacji, a nastepnie wywozone cyklicznie do utylizacji przez zewnetrzng firme
specjalistyczna.

- Umieszczenie pylonu reklamowego.

- Urzadzenie zieleni

Zestawienie powierzchni:

W zakresie projektu przewiduje sie:

- powierzchnia zabudowy : 197,7 m2

- powierzchnia utwardzone: 2313,9 m2

- powierzchnia zieleni 6568,1 m2
Razem 9079,7 m2

3. Rodzaj technologii

Przyjete rozwigzania technologiczne obrotu paliwami

Projektowana stacja paliw bedzie samoobstugowa z ptatno$cig za paliwo w budynku
Kasowo- handlowym. Stacja pracowac¢ bedzie 24 godziny na dobe i zatrudnia¢ bedzie
tacznie z obstugg sklepu 5-ciu pracownikbédw. Na stacji sprzedawane beda paliwa
ptynnych: Pb95, Pb98, ON, oraz LPG. Czestotliwo$¢ uzupetniania stanu magazynowego
paliw zaleze¢ bedzie od wielkoSci sprzedazy i wielkosci jednorazowej dostawy.

Nie spos6b oszacowaé skale inwestycji w ujeciu ilosSci sprzedawanego paliwa. Wielko$¢
ta bowiem zalezy od aktualnego popytu na rynku paliw ptynnych. Na okresowe fluktuacje
wplywa wiele czynnikdéw, wérdd ktérych nalezy wyszczegdlni¢ aktualne ceny rynkowe
oraz ich wahania, determinujgce wigkszy popyt, po ktérym nastepuje zazwyczaj
ostabienie. Zjawisko to jest obserwowane w szczegélnosci przed zapowiadanymi
podwyzkami cen. Zatem nie sposob oceniac skali inwestycji w ujeciu ilosci
sprzedawanego paliwa.

Stacja sktadac sie bedzie z nastepujgcych podstawowych obiektow technologicznych
dystrybuciji paliw:

- wiaty z 2 dystrybutorem,

- budynku kasowo-handlowego i obstugi stacji paliw,

- dwuptaszczowego zbiornika paliw

- zbiornika LPG

- stanowiska spustu autocysterny,

- pylonu cenowego.



Paliwa dostarczane bedg na teren stacji typowymi autocysternami dostosowanymi do
przewozu paliw ptynnych. Autocysterny do transportu benzyn bedg wyposazone w
instalacje do poboru oparéw z komor zbiornika, w ktérych magazynowane sg benzyny
(wahadto gazowe) o skuteczno$ci odbioru oparéw n = 99,0 %. Przyjmowanie paliw z
autocystern do komoér podziemnego zbiornika magazynowego odbywac sie bedzie
grawitacyjnie z predkoscig V=0,4 ms/s. Hermetyzacja roztadunku benzyn osiggnieta
bedzie poprzez szczelne potgczenie elastycznego przewodu spustowego autocysterny z
kro¢cem zlewowym odpowiedniej komory.

Drugim wezem elastycznym zostang spiete przestrzenie powietrzno-gazowe cysterny i
komor zbiornika. W trakcie spustu dziata¢ bedzie tzw. wahadto gazowe. Komory
magazynowe benzyn wyposazone bedg w zawor oddechowy osadzony na rurze
odpowietrzajgcej @50 mm wyprowadzony nad powierzchnie terenu na wys. 4,15 m,
podobnie komory magazynowe ON réwniez zostang wyposazone w podobny zawor
oddechowy osadzony na rurze odpowietrzajgcej @50 mm na wys. Ok. 4,15 n.p.t. Zbiornik
magazynowy paliw o poj. 70 mz dwuptaszczowy ,podzielony bedzie na trzy komory .
Zbiornik wyposazony bedzie w system ciggtej automatycznej detekcji wyciekéw oraz w
armature zabezpieczajgcq przed ich przepetnieniem i elektroniczny system pomiaru
objetosci produktu, zawracania oparéw w trakcie napetniania zbiornikbw magazynowych.
Dystrybucja paliw prowadzona bedzie z dwdch, dwustronnych, dystrybutoréw w tym
jeden z LPG, z systemem odsysania oparéw wypychanych z bakéw samochodowych w
trakcie tankowania pojazdéw o skutecznosci odsysyania oparéw n = 95 %. llos¢
wydanego paliwa podawana bedzie bezposrednio na odmierzaczu, z jednoczesnym
przeniesieniem wskazania do budynku na stanowisko kasowe.

Stacja zasilana jest w wode z wodociggu gminnego. Scieki bytowe z budynku obstugi
odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika bezodptywowego i wywozone do
oczyszczalni Sciekéw. Wody opadowe odprowadzane bedg lokalna kanalizacjg
deszczowg do osadnika i separatora substancji ropochodnych i dalej do zbiornika
szczelnego odparowujgcego.

Zatem jak zostato powiedziane powyzej na etapie funkcjonowania inwestycji nie prowadzi
sie procesoéw jednostkowych skutkujgcych wytwarzaniem okreslonych débr
konsumpcyjnych. Dziatalno$¢ prowadzona w tej inwestycji polega jedynie na dystrybucji
wytworzonych i dostarczonych jako gotowy produkt paliw ptynnych. Wobec powyzszego
nie zachodzg tu przestanki analizy i opisu technologii proceséw jednostkowych w ujeciu
oddziatywania na jako$¢ Srodowiska.

Projektowane rozwigzania techniczne

Wata nad dystrybutorem

Wiata wykonana zostanie w konstrukcji stalowej o wysokoSci przeswitu 4,60 m ze
stupami usytuowanym na wysepkach na ktoérych zlokalizowane bedg odmierzacze paliw,
ktére chronione przed najezdzaniem, sytuujgc go na wysepce wyniesionej had poziom
przylegtego terenu minimum 15 cm.

Do wydawania paliw projektuje sie odmierzacze paliw, dwustronny, z systemem
odsysania oparéw wypychanych z bakow samochodowych w trakcie tankowania
pojazdow o skutecznos$ci odsysyania oparéw n = 95 %. Odmierzacz zostanie
umieszczony na stalowej skrzyni zagtebionej w wysepce o wysokosci 15 cm. llos¢
wydanego paliwa podawana bedzie

bezposrednio na odmierzaczu, z jednoczesnym przeniesieniem wskazania do budynku
na stanowisko kasowe.

Od strony potudniowej projektowanej wiaty przewiduje sie usytuowanie studzienki
zlewowej do zrzutu paliw do zbiornika magazynujgcego.

Budynek obstugi stacji paliw
Od strony wschodniej projektowanej wiaty przewiduje sie usytuowanie budynku obstugi



stacji paliw. Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Wejscie do
budynku od strony zachodniej. Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje
wewnetrzne: sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

Zbiornik paliw

Do magazynowania paliw stuzyt bedzie podziemny, dwuptaszczowy, trzykomorowy
zbiornik stalowy o pojemnos$ci 70 mswraz z osprzetem technicznym. W zbiorniku
magazynowane bedg benzyny bezotowiowe Pb95 i Pb98 oraz olej napedowy ON .
Zbiornik wyposazony bedzie w system ciggtej automatycznej detekcji wyciekow oraz w
armature zabezpieczajgcg przed ich przepetnieniem i elektroniczny system pomiaru
objetosci produktu, zawracania oparéw w trakcie napetniania zbiornikbw magazynowych.
Zbiornik posadowiony zostanie w gruncie, na ptycie zelbetowej, zabezpieczony
powtokami antykorozyjnymi i obsypany ziemig. Zbiornik na LPG bedzie zbiornikiem
naziemnym z petnym oprzyrzgdowaniem.

Stanowisko spustu autocysterny

Od strony potudniowej projektowanej wiaty przewiduje sie stanowisko spustu paliw z
autocysterny z masztami oddechowymi.

Paliwa dostarczane beda typowymi autocysternami dostosowanymi do przewozu paliw
ptynnych. Autocysterny do transportu benzyn bedg wyposazone w instalacje do poboru
oparéw z komor zbiornika, w ktérych magazynowane sg benzyny (wahadto gazowe) o
skutecznosci odbioru oparéw n = 99,0 %.

Przyjmowanie paliw z autocystern do komér podziemnego zbiornika magazynowego
odbywac sie bedzie grawitacyjnie. Hermetyzacja roztadunku benzyn osiggnieta bedzie
poprzez szczelne potgczenie elastycznego przewodu spustowego autocysterny z
kr6¢cem zlewowym odpowiedniej komory (DN80). Drugim wezem elastycznym (DN80)
zostang spiete przestrzenie powietrzno-gazowe cysterny i komér zbiornika. W trakcie
spustu dziata¢ bedzie tzw. Wahadto gazowe. Kro¢ce zlewowe w ilosci 3 szt. - 2 benzyn i
1 ON i zwigzany z benzynami kréciec oparéw (1 szt.) umieszczono we wspolnej,
szczelnej studzience nadziemnej. Kréciec przytgcza oparéw z komoér zbiornika do
autocysterny usytuowany zostanie po prawej stronie kr6¢céw zlewowych. Drugi koniec
kolektora powrotu oparéw jest wyprowadzony nad powierzchnie terenu na wys. 4,15 m i
wyposazony w zawor oddechowy z bezpiecznikiem przeciwogniowym.

Odpowietrzenie komér ON odbywac sie bedzie za posrednictwem zaworu oddechowego,
osadzonego na rurze odpowietrzajgcej na wys. 4,15 m n.p.t.

Powiagzania technologiczne

Powigzania technologiczne pomiedzy zbiornikiem magazynowym paliw, miejscem
spustu paliw z autocysterny, a dystrybutorami projektuje sie z rur polietylenowych z
wyktadzing wewnetrzng systemu UPP.

Pylon cenowy
Od strony potudniowej dziatki przy granicy z drogg wojewodzkg przewiduje sie
usytuowanie pylonu cenowego wg typowych rozwigzan stacji paliw.

Nawierzchnie utwardzone

Komunikacja projektowanej stacji paliw obstugiwana bedzie z projektowanych drog i
projektowanego zjazdu. Nawierzchnia przy stanowiskach tankowania fgcznie z
wysepkami dystrybutoréw ograniczona bedzie odwodnieniem liniowym z
odprowadzeniem wod opadowych do separatora materiatéw ropopochodnych.

Dla zapewnienia szczelnosci nawierzchni pod warstwg z betonu utozona

zostanie geomembrana z folii olejoodpornej PEHD. Spadek nawierzchni w kierunku
odwodnienia liniowego minimum 0,5%.

Projektowane nawierzchnie ograniczone zostang kraweznikami betonowymi .



Sieci i uzbrojenie terenu\

W zakresie budowy stacji paliw przewiduje sie realizacje nastepujacych instalacji
uzbrojenia podziemnego:

sieci sanitarne:

- wykonanie podziemnego bezodptywowego szczelnego zbiornika na Scieki bytowe

- kanalizacji deszczowej oraz separator ropopochodnych z wbudowanym osadnikiem.
- wykonanie bezodptywowego zbiornika odparowujgcego sieci elektryczne

- sie€ przepustow kablowych ze studniami,

- sie€ uziemien roboczych, odgromowych ochronnych i technologicznych,

- oSwietlenie wiaty nad dystrybutorem

- ochrona od porazen,

- sieci technologiczne:

- rury zlewowe,

- rury odpowietrzenia zbiornikow,

- rura odsysania par benzyn,

- rury ssgce z paliwem.

Projektowany obiekt zasilony zostanie w wode gminnej sieci wodociggowe;.

Budynek kasowo - handlowy i obstugi stacji ogrzewany bedzie z kottowni wewnetrznej
piec weglowy na ekogroszek. Ciepta woda dla celéw bytowych bedzie przygotowywana
w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Urzadzenie zieleni
Na terenie okalajgcym stacje paliw przewiduje sie urzadzenie trawnikow na warstwie 10
cm humusu.

Strefy zagrozenia wybuchem

Dla projektowanej stacji paliw okreslono nastepujace strefy zagrozenia wybuchem:

1. Zbiornik podziemny do magazynowania paliw ptynnych - Strefa 2 - w promieniu 1,5 m
od wylotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia),

2. Studzienka, w ktérej znajduje sie armatura, rurociggi lub inne urzadzenia o
potgczeniach kotnierzowych - Strefa 1 - wewnatrz studzienki,

3. Studzienka zlewowa - Strefa 2 - w promieniu 1 m od osi przewodu spustowego,

4. Odmierzacze paliw - Strefa 1 - wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w
zagtebieniu pod nim, Strefa 2 - wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa, Strefa ochronna — 5
m wokét odmierzacza.

5. Cysterna samochodowa - Dostosowana do potgczenia z instalacjg ,wahadta
gazowego", w ktdrej wtaz w czasie spustu produktu jest zamkniety, a takze cysterna
odstawiona na plac postojowy pusta lub petna - Strefa 2 - 0,5 m od ptaszcza cysterny i w
dot do ziemi.

6. Separator ropopochodnych - Strefa 1 - wewnatrz separatora.

4. Warianty realizacji przedsiewziecia

Inwestor nie przewiduje innych jak projektowany wariat realizacji przedsiewziecia.
Inwestor nie bierze pod uwage mozliwosci nie podejmowania realizacji inwestycji gdyz
nie podejmowanie przedsiewziecia zmniejsza konkurencyjng i pozycje wnioskodawcy na
rynku. Zatem niepodjecie inwestycji bedzie zdecydowanie nie uzasadnione gtéwnie w
aspekcie konkurencyjnosci na rynku dystrybucji paliw a co za tym idzie réwniez ptynno$ci
finansowej funkcjonowania podmiotu.

Przewiduije sie, ze stacja spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania zwigzane z ochrong,
Srodowiska.

Do realizacji przyjeto wariant opisany w niniejszej karcie charakterystyki przedsiewziecia.



5. Przewidywane zapotrzebowanie na wode, energie, materiaty i surowce

Z funkcjonowaniem stacji paliw zwigzane bedzie nastepujgce zapotrzebowanie na wode,
energie, materiaty i surowce:

- woda 0,2 ms/dobe,

- energia elektryczna 20 kW,

- paliwa ( pomimo iz trudno oszacowac ilos¢ sprzedazy paliw przyjeto jak nizej)

benzyna Pb95 500 ma/rok

benzyna Pb98 55 ma/rok

olej napedowy ON 300 mas/rok

Woda wykorzystywana bedzie gtéwnie do celow bytowych i porzadkowych obstugi stacji.
Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do przygotowania cieptej wody uzytkowej,
oswietlenia budynku i wiaty nad dystrybutorem paliw oraz do napedu pomp paliwowych.
Zapotrzebowanie na paliwa dostosowane bedzie do biezgcego zapotrzebowania.

6. Przewidywane rozwigzania chronigce srodowisko

Na planowane;j stacji paliw przewidziano zastosowanie nastepujgcych rozwigzan
chronigcych srodowisko:

Miejsce tankowania paliw do samochodéw i spustu paliw z autocystern do zbiornika
magazynowego podsia¢ bedzie szczelng betonowg nawierzchnie z betonu, ktéra
dodatkowo odcieta zostanie od podtoza gruntowego, geomembrang z folii PEHD;
Zbiornik magazynowy na paliwa bedzie zbiornikiem dwuptaszowym z sygnalizacjg
przeciekow i stanu paliwa w poszczegdélnych komorach zbiornika. Zbiornik
posadowiony zostanie w gruncie co zapewni mate skoki temperatury w ciggu dnia w
zbiorniku, a przez to mniejsze emisje opardéw paliw do powietrza wynikajgce z tzw.
,matego oddechu” zbiornika.

Instalacja zrzutowa paliw do zbiornika magazynowego wyposazona zostanie w instalacje
tzw. wahadta gazowego stuzacego do odbioru do autocysterny oparéw paliw
wypychanych ze zbiornika magazynowego przy jego napetnianiu. Sprawnosc¢
odbierania oparéw gwarantowana przez producenta urzgdzen wynosi n = 99,0 %.
Dystrybutory paliw wyposazone bedg w instalacje do odbioru oparéw paliw wypychanych
ze zbiornikbw samochodowych przy ich napetnianiu. Sprawnos¢ odsysania oparéw
paliw gwarantowana przez producenta to n = 95,0 %.

Teren stacji paliw bedzie odwodniony odwodnieniem liniowym do lokalnej kanalizacji
deszczowej wyposazonej w osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych z
odprowadzeniem wdd opadowych do szczelnego zbiornika odparowujgcego — na ktére
trzeba uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne wg oddzielnego opracowania.

Scieki bytowe z budynku obstugi stacji skierowane zostang do zbiornika
bezodptywowego, skad wywozone bedg do oczyszczalni Sciekéw.

Budynek handlowo — kasowy ogrzewany bedzie z wiasnej kottowni weglowej gdzie
wystapig jedynie minimalne emisje zanieczyszcen do powietrza.

7. Rodzaj oraz przewidywane ilosci substancji lub energii wprowadzanych do
srodowiska przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

W czasie eksploatacji stacji paliw jej oddziatywanie na Srodowisko zwigzane bedzie z:
Wytwarzaniem Sciekéw bytowych;

Powstawaniem zanieczyszczonych wéd opadowych i roztopowych;

Wytwarzaniem odpadéw;

Emisjg do powietrza oparéw paliw;

Emisjg hatasu;

Oddzialywanie na wody powierzchniowe

Scieki bytowe powstajgce na terenie planowanej stacji paliw nie bedg bezposrednio
wprowadzane do wéd powierzchniowych, a jedynie posrednio, za poSrednictwem
oczyszczalni Sciekow.



Scieki bytowe odprowadzane ze stacji paliw bedg posiadaty sktad w przyblizeniu
odpowiadajgcy typowym Sciekom komunalnym i z tego wzgledu oraz ze wzgledu na
niewielkg ilos¢ nie bedg one oddziatywac na prace oczyszczalni i efekt oczyszczania
Sciekow.

Oddziatywanie na ziemie i wody podziemne

Warunki gruntowo - wodne na terenie planowanego przedsiewziecia ustalono na
podstawie opisie warunkéw hydrogeologicznych oraz budowy geologicznej oparto na
dostepnych materiatach a w szczegd6lnosci na:

- Mapie Geologicznej Polski arkusz Torun w skali 1:200 000

- Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Torun.

Wykonane w Toruniu otwory archiwalne siegajg osadéw kredy gornej. Sg to osady
wyksztatcone jako magle, wapienie i opoka marglista. Sg to osady o migzszosci 300-900
m. Strop nawiercono na rzednej okoto - 20 m n.p.m.

Wyzej w profilu pionowym zalegajg osady trzeciorzedowe sktadajace sie z osadow
oligocenu, miocenu i pliocenu. Sg to gtéwnie ity, rzadziej mutowce przewarstwiane
lokalnie piaskami. W rejonie Grebocina strop tych osadéw wystepuje na rzednej 50-60 m
n.p.m. tj. 25-35 m p.p.t. w rejonie terenu badan.

Powyzej trzeciorzedu do powierzchni terenu zalegajg gliny zwatowe lokalnie
przewarstwiane niewielkiej migzszosci warstwami piaskéw. Na powierzchni terenu badan
zalegajg gliny zwatowe fazy poznansko-dobrzynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Gtéwnym pietrem uzytkowym w rejonie ternu badan jest pietro kredowe. Pietro
czwartorzedowe i z powodu matej zasobnosci i nieciggto$ci pozioméw wodono$nym ma
znaczenie podrzedne.

W sasiedztwie terenu badan studniami kopanymi. Obecnie studnie te sg nie
wykorzystywane. Zwierciadto wody stabilizuje sie w nich na gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t.
Najwigekszy wptyw na ewentualne zanieczyszczenie ziemi i wéd podziemnych wywierac
mogg na stacji paliw wycieki paliw powstajgce w obrebie dystrybutora paliw i miejsca
zrzutu paliw z autocystern, a w sytuacji awaryjnej np. w wyniku uszkodzenia lub
rozszczelnienia zbiornika magazynowego paliw lub instalacji paliwowej oraz niewtasciwie
gromadzone odpady jak réwniez wody opadowe odprowadzane z analizowanego terenu
do bezodptywowego szczelnego zbiornika odparowujgcego.

Zaproponowane rozwigzanie wykonania terenu pod wiatg obejmujgcego dystrybutor
paliw i punkt zrzutu paliw do zbiornika magazynowego o nawierzchni betonowej z betonu
hydrotechnicznego i odciecie tego miejsca od podtoza gruntowego geomembrang z
PEHD, instalacja zbiornika magazynowego paliw dwuptaszczowego z instalacjg
monitorowania

przeciekéw oraz wykonanie instalacji paliwowej dwusciankowej zabezpieczy w
wystarczajgcy sposoéb ziemie i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem
ropopochodnymi pochodzgcymi z tego rejonu stacji paliw.

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe powstajgce na terenie stacji pochodzi¢ bedq z potaci dachowych wiaty
nad dystrybutorem i terenu utwardzonego na terenie dziatki. Wody te wprowadzane bedag
do osadnika piasku i separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe po przejsciu
przez osadnik i separator kierowane bedg do bezodptywoewgo szczelnego zbiornika
odparowujgcego. Na wykonanie zbiornika odparowujgcego inwestor powinien uzyskac¢
pozwolenie wodnoprawne.

Ponizej przedstawiono obliczenia ilosci wod opadowych powstajgcych na terenie dziatki
inwestora i wprowadzanych do opisanego wyzej odbiornika docelowego tj. do ziemi.
Obliczenn maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajacych z opisanej wyzej zlewni
dokonano z zaleznosci:

Q=F xyx¢xq [dma/s]

gdzie:

F1- powierzchnia dachow - 0,035 ha



F2- powierzchnia placow, drég komunikacyjnych i parkingéw - 0, 2 ha

y1- wspoétczynnik sptywu z dachéw - 0,9

y1- wspoétczynnik sptywu z drég i placow - 0,8

¢ - wspotczynnik opoznienia odptywu - 1,0

g - jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego dla czasu jego trwania 15 minut,
prawdopodobienstwa jego pojawienia sie p = 20 % (raz na piec lat) oraz Sredniego
rocznego opadu deszczu ponizej 800 mm wynosi 131 dms/s*ha

stad

Qmax.s = (0,035x0,9+0,2x0,8) 1,0 x 131

Qmax.s = 25,1 l/s

Zgodnie z § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U Nr 137, poz.
984 ze zm.) do doboru separatora przyjeto jednostkowe natezenie deszczu w wysoko$ci
77 I/s ha, stad

wymagana przepustowo$¢ separatora powinna wynosic:

Qnom. =(0,035x0,9+0,2x0,8)x77

Qnom. = 14,7 I/s

Do oczyszczania wod opadowych dobrano separator koalescencyjny z bypassem o
nominalnej przepustowosci 5,0 I/s.

Przewiduje sie, ze przy zastosowaniu osadnika piasku o przepustowo$ci Qn = 15 1/s i
separatora koalescencyjnego o przepustowosci 7,5 I/s oczyszczone wody opadowe
spetniac

bedg wymagania przewidziane dla woéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do
zbiornika odparowujgcego okre$lone w cytowanym wyzej rozporzadzeniu tj. zawieraé
beda:

Zawiesina. og. < 100 mg/I,

Weglowodory ropopoch. < 10 mg/I

Biorgc powyzsze pod uwage nie przewiduje sie istotnego oddziatywania wéd opadowych
inwestora na wody podziemne warstwy wodonosne;j.

Odpady

Na terenie stacji paliw powstawaé bedg niesegregowane odpady komunalne (od obstugi i
klientéw stacji) oraz odpady wynikajgce z eksploatacji osadnika piasku i separatora
substancji ropopochodnych. Odpady komunalne gromadzone bedg w typowych
zamykanych pojemnikach dostarczonych przez firme odbierajgcg dotychczas odpady
komunalne od inwestora.

Przewiduje sie, Ze ilo§¢ niesegregowanych, zmieszanych odpadéw komunalnych o
kodzie

20 03 01 wynosic bedzie G = 0,91 Mg/rok.

Odpady z piaskownika i separatora substancji ropopochodnych o kodzie 13 05 08*
(Mieszanina odpadow z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach) usuwane
beda przez firmy specjalistyczne posiadajgce stosowne zezwolenie na zbieranie tego
rodzaju odpadéw wydane na podstawie przepiséw ustawy o odpadach.

Przewidywany sposob postepowania z odpadami na stacji paliw zabezpieczy w
wystarczajgcy sposob ziemie i wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

Oddziatlywanie na klimat akustyczny

W okresie eksploatacji stacji paliw Zrodtem emisji hatasu bedg zaréwno korzystajace ze
stacji pojazdy samochodowe jak réwniez pompy paliwowe. Z tego wzgledu, ze
zabudowe mieszkaniowg oddzielajg do terenu inwestora drogi publiczne, po ktorych
normalnie poruszajg sie¢ samochody, ktére korzysta¢ bedq ze stacji, a emitujgce
jednakowy hatas do Srodowiska, nie analizowano oddziatywania ruchu samochodowego
na tereny zabudowy mieszkaniowej. Przy analizie oddziatywania akustycznego stacji
wzieto pod uwage jedynie hatas emitowany przez pompy paliwowe. Pompy



niezabudowane emitujg hatas o mocy akustycznej 75 dB, W zwigzku z tym, ze pompy
bedg zainstalowane w obudowach stalowych przyjeto, ze poziom mocy akustycznej
emitowanej przez pompy wynosit bedzie 70 dB,

Dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku regulujg przepisy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826).

Do terenu stacji paliw przylegajg tereny zabudowy zagrodowej od strony potudniowe;j i
wschodniej. Dopuszczalny poziom hatasu dla tych terenéw wynosi:

Dla zabudowy zagrodowej

Laeqp — rownowazny poziom dzwieku A odniesiony do przedziatu czasu odniesienia
réwnego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia (godz. 6.00 — 22.00) — 55 dB(A)
Laeqn — rownowazny poziom dzwieku A odniesiony do 1 najmniej korzystnej godziny nocy
(godz. 22.00 — 6.00) — 45 dB(A)

Najblizszy teren zabudowy zagrodowej potozony jest w odlegto$ci 180 m od zrodet
emisiji.

Obliczenia dokonano dla odlegtosci 15 m od zrodet hatasu do granicy dziatki.

Poziom hatasu na najblizszej granicy terenu zabudowy mieszkaniowej od strony ww
zrédet

obliczono z zaleznosci:

L =Lwn+ Ko+ D1 - ALs- ALr- ALe- ALz- ALp— 11 [dB]

Gdzie:

L - rbwnowazny poziom dzwieku w miejscu obserwacji w odlegtosci r

Lwn - poziom dzwieku A zrédta rzeczywistego [dB]

Ko - poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania zrddta dzwieku

Ko = 10log(4T1/Q2)

Dla Zrédta usytuowanego swobodnie w przestrzeni, do jakich nalezy analizowane Zrodto
Ko = 0 (tabela nr 3 Instrukcji 338/96 ITB)

D1 - poprawka uwzgledniajgca wptyw kierunkowosci zrédta dzwigku — tu = 0

ALs - poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego zrédta — tu = 0
AL:- poprawka uwzgledniajgca odlegtos¢ zrodta od punktu obserwacyjnego

ALr= 20log(r/ro)

gdzie:

r - odlegto$¢ Srodka Zrédta punktowego od punktu obserwacji [m] — tu 15 m — odlegtos¢
granicy terenu inwestora od strony zabudowy jednorodzinnej do zrédfa dZzwieku
(pomp paliwowych)

ro - odlegtosS¢ odniesienia rowna 1 m

ALe - poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania — tu = 0 (przyjeto brak przeszkod
terenowych cho¢ wystepujg)

ALz - poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni - tu = 0 (brak zieleni)

AlLz= ozl

gdzie:

oz - wspoétczynnik ttumienia przez zielen = 0,05 dB

| - szerokosc¢ pasa zieleni

ALp - poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez powietrze
ALp=opr

gdzie:

op - wspoétczynnik pochiania przez powietrze [dB/m] = 0,002

r - odlegto$¢ zrodta emisji — miejsce imisji

L1=70 - 20log15 - 0,002x15 - 11 [dB]

L1=35,5dB

Jak z powyzszych obliczeh wynika, juz na granicy dziatki inwestora dotrzymywany bedzie
poziom hatasu wymagany dla terenéw zabudowy zagrodowej dla pory nocy. Pod
wzgledem akustycznym stacja paliw nie bedzie negatywnie oddziatywaé na Srodowisko i
zdrowie ludzi.



Na etapie budowy stacji mogg wystapic ucigzliwosci hatasowe wynikajace z pracy
maszyn budowlanych, ucigzliwos¢ ta bedzie jednak chwilowa i przemijajgca z chwila
zakonczenia budowy. Niemniej prace budowlane powinny by¢ prowadzone jedynie w
porze dzienne;.

Oddziatywanie na powietrze

W trakcie eksploatacji stacji paliw mozna spodziewac si¢ emisji do atmosfery
Ewentualne oddziatywanie stacji paliw na jako$¢ powietrza wigzac sie bedzie z

emisjg zanieczyszczen z kottowni weglowej , oraz emisja spalin samochodowych. Jednak
ze wzgledu na lokalizacje stacji paliw przy drodze a takze na Sladowe emisje max. 0,2
mg/m3 mozna stwierdzi€ ze oddziatywanie inwestycji bedzie si¢ zamyka¢ w granicach
dziatki i nie bedzie wptywac ponadnormatywnie na stan czystoSci powietrza w jego
otoczeniu, na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Oddziatywanie instalacji na Srodowisko ograniczy sie do terenu do ktérego tytut prawny
posiada inwestor.

Poziom promieniowania elektromagnetycznego

Na terenie przedmiotowego obiektu jak i w jego najblizszym otoczeniu brak jest zrédet
promieniowania elektromagnetycznego i w zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, iz
poziom promieniowania na takich terenach charakteryzuje sie takg samg wartoscia jak
poziom tta naturalnego dla terenéw miejskich.

Skutki emisji na terenach sasiednich

Projektowana inwestycja nie powoduje ponadnormatywnego oddziatywania poza
granicami terenu, do ktérego prowadzgcy obiekt posiada tytut prawny. W $wietle
obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

w art. 135 ustawodawca zawart definicje obszaréw ograniczonego uzytkowania,
jednocze$nie wskazujgc po zaistnieniu jakich przestanek, dla planowanego
przedsiewziecia nalezy zaprojektowac obszar ograniczonego uzytkowania.

Analizujgc charakter planowanego przedsiewzigcia, rozpoznajgc jego oddziatywanie oraz
uwzgledniajgc fakt, Ze zostato ono zlokalizowane na obszarze, ktéry zostat przeznaczony
stricte pod zamierzong dziatalno$§¢ mozna uznac, Ze nie zachodzg jakiekolwiek podstawy
do stwierdzenia potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
planowanego przedsiewziecia w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony $rodowiska.

8. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Majac na uwadze, ze analizowana stacja paliw nie bedzie Zrédtem istotnych z punktu
widzenia emisji substancji i energii do srodowiska, biorgc pod uwage wykazane jej
lokalne oddziatywanie nalezy uznac, ze planowane przedsiewziecie jest
przedsiewzieciem, ktére nie bedzie powodowac transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

9. Oddzialywanie na obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody
Analizowana stacja paliw potozona bedzie w odlegto$ci 3,5 km od najblizszych obszaréw
chronionych lub podlegajgcych ochronie. Najblizszy obszar natura 2000 to Dolina
Drwecy, kod:PLH280001. Granica tego obszaru znajduje sie okoto 3,5 km na
potudniowy — wschéd od terenu badan. Z przeprowadzonej wyzej analizy oddziatywania
przedsiewziecia na poszczegoélne komponenty Srodowiska wynika, Zze stacja nie bedzie
wywierata negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe, ziemie i powietrze oraz
ziemie i wody podziemne ze wzgledu na no, ze bedzie niewielkim zrodtem emisji
substancji i energii do $rodowiska. Tym samym stacja paliw nie bedzie negatywnie
oddziatywac réwniez na wymienione w punkcie 2.3 obszary chronione.

Opracowat : Jarostaw Patek
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Na podstawie art. 61 ust. 1pkt. 1, art, 64 ust.1 pkt 2, ust. 3 ora S P8eustedipkl. 2

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie. udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz, U, 7 2013 r. poz.1235 z pozn. zm.), W zwiazku 2 wnioskiem Waojta Gminy
Lubicz 7 dnia 12 czerwea 2013 r. (wplyw wniosku 17 czerwea 2015 r.) dla przedsigwzigcia
polegajacego na: ,Budowie stacji paliw plvnnych i LPG wraz z punktem kasowo —
handlowym na dzialkach nr 464/2, 464/5 — obreb Grebocin, gm. Lubicz)”

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

po zapoznaniu si¢ z charakterystyka zamierzema zawarta w przedlozonej Karcie
informacyinej przedsiewzigeia uznaje, ze dla powyzsze] inwestycji

nic ma koniecznosei przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko,

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 35 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U, Nr 213
poz. 1397z pozn. zm.) - dla powyzszej inwestvejl moze byvé wymagane przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko.

7 przediozonych materialow wynika. ze projektowane przedsigwzigcie polegac bedzie
na budowie stacji paliw ptynnych i gazu LPG zlokalizowane] na dziatkach nr 464/2 1 464/5.
Inwestor zamierza pobudowaé budynek sklepowo — kasowy, wiate z dwoma dystrybutorami
paliw (w tym jeden z LPG) oraz dwa zhiomniki na paliwe plynne o pojemnosct 70 m’ i na gaz
o pojemnosel 20 m°. Ponadto zorganizowane zoslanic stanowisko spustu autocysterny.
W/w inwestycja zrealizowana bedzie na terenie o laczne; powierzchni 9079.7 m® (w tym
ohszar przeznaczony pod zabudows wyniesie 197.7m%).

Uwzgledniajac laczne uwarunkowania wynikajace z arl. 63 ust.] w/w ustawy

i A ﬁn. P ey

projektowana inwestycja moze spowodowac niewielki wzrost zanieczyszezen do srodowiska
oraz emisje halasu zwiazang 2 ruchem pojazdow samochodowych, W celu ograniczenia
uciazliwosei  zwiazanych z prowadzong dzialalnodciq  inwestor wprowadzil  szereg
zabezpieczen, Podziemny zbiornik paliwa wykonany zostanie jako dwuplaszczowy.
wyposazony w system ciaglej automatycznej detekep wyciekow, armature zabezpicezajged
przed przepeinieniem. a takze elektroniczny system pomiaru objgtosei produktu oraz
zawracania oparow w trakeie jego napelniania. Ponadto autocysterny do transportu benzyny
bedy posiadac instalacjg do poboru oparow z komor sbiornika. Zbiornik na gaz (L.PG) bgdzie
wykonany jako nadziemny z pelnym oprzyrzadowaniem. Powstajace na terenie scieki
technologiezne  odprowadzane beda do  szezelnego zhiornika poprzez urzadzenia
oczvszezajace (osadnik piasku i separator zwiazkow ropopochodnych).
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Teren z wysepkami na dystrybutory oraz przy stanowisku do tankowania zostanie

utwardzony, Dodatkowo pod warstwa betonu wykonana zostanie geomembrana 7 folii
olejoodporne] PEHD,
Wiw przedsigwzigeie zrealizowane jest zgodnie z zapisami obowigzujgeego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennepo (teren ustugowy oznaczony symbolami Ul i U2),
Jego sasiedztwo stanowig droga nr 52 Torun — Olsztyn i teren niezabudowany uprawowy.
Najblizsza zabudowa siedliskowa (zlokalizowana za wiw droga) znajduje si¢ w odleglosci ok.
180 m, a zabudowania zagrodowe ok. 280 m. Po zapoznaniu sig¢ 2 przediozona dokumentacjg
nalezy stwierdzic, ze planowana inwestycja nie bedzie wykorzystywad zasobdw naturalnyveh
i nie bedzie Zrodlem powaznej awarii uwzgledniajac stosowane substancie i technologie,

Biorac pod uwage rodzaj, wielkosé, zakres i lokalizacje przedsiewziecia oraz
mozliwose jego oddzialywania na srodowiske i zdrowie ludzi uznaje sig. 7e nie ma
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,
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Lubicz Dalny, 28.07.2015
RS, 622052015 KP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art, 104 Kodeksu Postepowania Administracyinego (D2 U, 2 20130 poz, 207,
Liwe wm) art.6d ust. | opkt | orae ust 300 4 ustawy oz dnia 3 pasdziernika 2008r, o
udostepninniu infarmacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic
srodowiska eraz o oeenach oddzialywania na $rodowiske (D2 U 2 2013 r, poz, 1235 1j 2
s, oraz § 3, ust. 1 pkt,33. 36, 37 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia Y listopada 2010 r.
wosprawie precdsicwziee moggevch snaczaco oddzialywad na Srodowisko (De UL 2 2010 1,
Nr 213, por 1397 zezm. ), a takze upowaznienia Wojta Gminy Lubicz nr ORELO153-6/10 2
dnia 22 grudein 2010 r po wydaniu opinii w formie postanowiema w doiu 2007 2015 ¢,
[rscs Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska W Bydgosics w
WOOA240351.2015,DB3.2 (nrrep8399) 1 w dolu 03072015 1 przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnegn nr NONZ 402852015 (orre) 7793) w sprawic
konicernosel preeprowadsema oceny oddziabywania na Srodowisko 1 zakeesu raportu o
oddziatvwaniu na Srodewisko. dla preedsipwziccia polepajageso pa budowie stacji paliw
plynnveh i LPG wraz 2 punkiem kasowo-handlowym na nieruchomosciach diziatki nr464/2,
o4/ 5-ohreb Greboein, Gimina Lubicz.

orzekam

- o brakm koniecznodci preeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsipwzigeia mogacego potencjalnic znaczqeo oddzialywaé na
srodowisko polegajacego na budowie stacji paliw plynnych i LPG wraz z punktem
kasowo-handlowym na nieruchomodciach dzialki nr. 464/2, 464/5-obre¢b Grebocin,
Gmina Lubicz, przez Inwestora Pan Gabriel Kropkowski, Hurtownia Olejow i Paliw
OLKOP, Fydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

urasadnienie

N podstawic art. 71 ust Loart. 74 ust 1 art.73 usl b oustawy 7 dnia 3 pazdgiernika 2008
e ||i}L.‘i€l¥Pﬂ1EllﬁiLﬁ indormacii o S sdionwisku ijc}g?ﬁ wehrome, wdziale SE}LI[L‘CZ.E‘.J].":IW".‘I woochronie
drodowiska oraz o vcensch oddeiabyivania na srodowisko (D U2 2003 ropoz 1235 1) #
#m.y Inwestor Pan Gabriel Kropkowski, Hurtownia Olejow 1 Paliw OLKOP, Fydrychowo, 87-
10 Kowalews Pomorskie wystapil do Waoita Goony: Lubic 2 winioskiem dnia 09, 06, 20157,
ne rel. GRUO o wydanie deevaji o uwarunkowsmiach srodowiskowyeh dla przedsigwaicera
polegajgeceo na budowie stacii paliw ptvanyeh | LPO wraz 2 punkiem kasowo-handlowym
na nieruchomodciach deiatks nra64:2, dodizobreb Grebogin, Gming Lubics Wéjt Gminy
Lubler na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy 2 dnia 3 pasdzemika 2008 r sprawdzil
komipletnode  Aozoneen  wniosku,  ustalil  strony  postepowania | zawiadomicniem
ROSG220:8.2015. 2 dnia 12062013 powiadomit o Jego wszezediu a takze zgodnie 2 arl.64
ust, ] peL] wstawy 2 diig 3 pagdeicrnika 2008 rooorgan prowadzgey. postepowanie wystgpil



pismém nr ROS6220:9.2015 « dnia 12.06.2015 r. do Regionalnega Dyreklora Ochrony
Srodewiska w Byduossozy o wydanie opinii o koniecznose pracprowadzenia  oceny
oddaatywania na Srodowisko dla preedmiotowego preedsiewzicela i zakresic raportu
oddziabvwaniv preedsigwzigeia na frodowisko naturalne, Wait Gminy Lubicz wystgpil
rowniez pismem ROS.622092015 7 dnia 12.06.2015 r. do Panstwowepo  Powiatowego
Inspektora Sanitarmego w Toruniu o wydanie stosownej opinii. na moey art.64 ust.! pkt. 2
ustawy # dnia 3 paddziernika 2008 r. Dnia 03.07.2015 r Panstwowy Powiatewy [nspektor
Sanitarmy wydal  opinie NNZ402.8.5.73015 neeel. 7793 o braku  koniecsnode
preeprowadzenta oceny  oddzialywania dla preedmiotoweso prevdsiewziccia,  rownics
Regionalny [vrekior Ochrony Srodowiska orzekl posianowicniem
WOOA240.351 2005DB.2 » dnia 20072015 (nrrel.8399) o braku  koniecznode]
precprowadzenia oceny oddsahvwania na sroclowiske.

Rodzaj. parametey techniczne oraz zasieg planowanego oddzialywania planowane
inwestyeji na srodowisko zaliczajy iy do erupy preedsicwsied wymienionych § 3. ust.1 pki.35.
6, 37 Rovporzadzenia Rady Ministrow # dnia 9 hstopada 2010 r. | eyt ., instalacje do
dystrybueil ropy naftowe. produkiow naltowyeh. substancii lub micszanin, w rozumienin
Praapisow vstawy ¢ dnia 25 lutego 2011 1, o substancijach chemicanyeh 1 ich micszaninach.
nichgdacyeh produktami spozywezymi, 7 wylaczeniem stachi paliw. paze plynnego” 1
instalacie do podziemnesa magazynowania ropy naftowef. produktaw nafiowyeh, stibstancyi
lub mieszanin, w rozomicnin przepisow ustawy 2 dnia 23 lutego 2011 £ o substanejach
chemicznyeh 1 dch miessaninach.  npiebedaoveh  produkizmi spozywezyml,  gazow
latwopalnveh oraz innveh kopalnyel) suroweow enerpetvesnyveh, inne niz wymienione w pkt
3 § 2 ust | pkt 22, 2 wylaceenieom instalacii do magusynowania palivw wykorzystywanyeh
na potrzeby pospodarstw domowveh, zhiormnikow gaz plynny o feznel pojemnodei nie
Wivhsze] niz 20 m* vraz sbiimikow na olej o lucsne] pojemnosci nic wicksze] niz 3 m?" i
<instalacje do naziemnern magassnowania ropy naftowe. produkidw nallowych, substancii
lub mieszanin, w rozumieniu przepisow ustawy 7 dnia 25 lutego 2011 r o substancjach

chemieenyeh | ich  micszaninach,  niebedacyeh produktami  spozvwozymi. gazow
tawopalnyeh oraz inmyeh kopalnyeh suroweds energetveznyeh, inne niz wymienione w § 2
ust. | pkt 22 7 wwlgezeniem mstalacii do magasavnowania patiw wykorzystywanyeh na

potrzchy gospodarstw domowyeh, shiomikow na pay phyimy o lgezne] pojemnose: nie
wiehsze] niz [0.m" oraz sbiomikéw na olej o laczne pojemnosel nie wickszei niz 3 mb a
kze nicswineanych ¢ dysievbueii instalacii do magazynowania  slatyeh  surowedw
etergelveznyvell”. Wyize] wymienone zamicrzenie zakwalilikowane stem  do rodeaju
precdsigweiec. dla ktarveh rapor mose by spurzadeony,

Peren wiioskowanepo  samierzenia  objotv  jest  ustaleniami abowigzufaces
migpscowese planu zagospodarowania praestrzenneso lerenaw homerevinyel polosonyel
pres drodee ne 32 na obszarch wei: Grebocin, Rogowo, Rogowko, Brzesno. Braezinko i
Gronowe: zatwierdzonego Uchwaly Ne V7299 Rudy Gminy Labicz 2 doia 27 styveznia [999
oz Uiz, Woi. Kuj. - Pom. 2 difa 16 kwietnia 1999 ¢, Nr 37, poz. 284), Rozpatrywane
precdsigwziccie potozone Jest w o pranicach  ohszaru panaczonego. svmbolem M 2
precafacientem na tereny ushipowe.

Nupodstawie map satchitarmyeh (wwwigeaportl.goy.pl) $tvierdzano, s nitjhlizssn
zabudowa chroniona akustyvernie, snajduie Sie w ndfegioser ok 130 m w kierunku
pottdniowo - wschodnion 7w odlegtodei ok. 160 m w kierunku pofudnicws — zachodnim
wizgledeny prante terenu ihwestyeji, Do wilosku dotgezona zostala karta informacyina L.
FOLOT TS e Ktdre] wanika, se zamierzenie 1o polega na budowie staeqi paliw plynnveh na
dzintee nrew. 46442 w Cirghocinie. gm, Lubicz, ki sheenie niv jest sgospodarowana.

W ramach inwestveji praewiduje sie posadowicnie jednego podziemnego zbhiornika
dwniplispesivego o pofemneser 70 m® i nadziemnege biomika na LPG o poi. 20 m! wiws 7



infrastruklurg Wwarzyseaca (nun, dwoma wielowgzowymi dyvstrybutorami’ paliw) oraz
parterowega.  nicpodpiwniczonego  hudynku sklepowo-kasowego 7 pomicszezeniem
higieniczno-sanitarnym | biurowym. Obickt bedaie Zaopairywany w wode z pminnej sieci
wodogtagowe] 1 vostanie wyposaZzony woinstalagie kanalizacji sanitarng) 1 deszezowe]
urzgdzeniami podezvssczajaeymi (osadnik | separator). Scicki socialne-bytowe, o ezasy
doprowadzenia kanalizacii. odprowadzane bedy do szczelneso zhiornika w vhieralnego o poj.
min. 3 m’,

Waody opadowe i roztopowe z dachow i terenow utwardzonych kisrowane beda po
pudcryssczeniu do zhiornika edparowujacego zlokalizowanego na dzialce nr ew, 46475
Przewiduje sig roczny obrot paliw, w ilodei:

- 300 m- bensynag PhYS,
- 33 m® - benzyna Ph98,
- 300m*- olef napedowy(ON)

Woadniesieniu do uswarunkowan wymienionyeh woarl. 63 ust ] ww ustawy # dna 3
pazdziernika 2008 . o udostepnianiy informacii o srodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczenisiwa w ochronie srodowiska oray o ocenach oddzialywania na srodowisko. Wojt
Goniny Lubics  przeanalizowa rocdzai | charakrer planowane] inwestyeii, vsviuowanie
precdsiewzicein, swazvwszy na mosliwe zagrozeniy dla Srodowiska, jak rownies rodza) 1
skale moshiwepo  oddzialywania. Na prredmiolowym  terenic nie sbwierdzono widy
grunitowej. ohszarow wodno - blotnveli, o plytkim zaleganiu wod podsemnych, wihrzezy,
gorskich Jub lesnyeh. objetveh ochrong (w tym strety ujet wad | ochronne shiomikow wed
srodlgdowyeh). a takze o krajobrazie majgeym  znaczenie  historyezne, kulurowe lub
archevlogicne, praviepajgce do jesior, jak rdwnics obszardw ochrony uzdriowiskowe),

Dla capewnieniu szezelnosel nawierzehnt utw ardzonyeh, ped warstwa betonu ulezona

sostanie peomembrany # fuli alejpodporne; PEHID. Powierschnie te beda ograniczone
kraweamikiem hetonowym i beda postadaly spadek w kierunku odwodnienia.
Planuje sic rownies wykonunie piezometrdw do kontrali jakesc] wad podziemnych. Cilownym
wodonesnym pictrem uzythowym Jest pigtro Kredowe (ponizej 70 m p.pt ). Wody prumtowe
stabilizuja si¢ na poziomie ok, 1.5-1.8 m pp.t S4 1o niezhvl intensywne saczenia z warstwy
ghin zwatowyeh Wykopy bedy wykonywane ponize) tego postomu ( dla zbiornika paliw do
ok. 2.8 m pp.t) § bedy wymaealy odwodnienia.

Nt etapie eksploatacii rodea), fosé | sposish odprowadzanta scickow preemysiowyel
niv zofeni iy woostosonku do istniejgee] gospodarki. [nwestyveja nie fest swiasing »
Witwarzaniem Seickow komunalnyeh, a ilogé i sposoh odprowidzania wod opadowyeh w vm
¢ danteczyseczonveh powierschi utwardzonyeh - drog. parkingdw nie ulegnic zmianie,
Pomadto, wnisskowsne zamiersenio bedzie ziokalizowane poza obszarami chronionymi w
mys! uskwy 2 dnia |6 kwietnia 2004 roku o ochronie preyvody (D2 U, 22013 v pow. 627 ze
zm). woodlegloser okolo 3.5 km od Doliny Drweey, kad: PHL28O00 ]

Realizacja zadania nie Wymaga niszezeniv szaty roslingel, wotvo wyeinki dizew |
kracwaw, mariszenia naturalnych siedlisk prayrodmiczyeh i ieh prackszalcenia vraz zajecia
stedlisk wrazliwveh: bedaevich polencialnym migjscem wystepowania gatunkow chranionyel,
Worwiazku 2 powszsivm siwierdza sie. 7o realizag)s analizowang| InWestyeil 2 wwagl na jej
charakter, skale i lokalizacie nie bedzie SI¢ Wilzad Ze Fnavzaco hegatywnym oddziabvwanem
i srodowisko w zakresic ochrany preyrody. a tym samym nie wymaga wykonania raporid o
oddziatywaniu praedsiewzigeia na $rodowiske w odniesieniu do ochrony preyrody.

Biorge pad uwagy polowenie glogralidane nie stwicrdza sic negalvwnepo wptvwy |
wistgpuwania transgranicznego oddzialywania planowanege przedsivwziceld ni Srodowisko.
W ezasie realizacii mwestveji bedeie wykorzystywany cigeki spract oraz sradki Lransporiu. 'z
Crym wize sie 2 cupvlenie orz emisid spalin do srodowiska, @ takee moze Wyslapic
ukresowo pddaialywanie wibmevine, zwiazane » pracy maszyn i urspdzen budowlanyeh




Niemnicj jednak uciazliwodei te bedg mialy charakter okresowy 1 ustapiy ghwilg zamknigcia
placu budowy,

Frodbami hatasu ta terenie rozbudewiywane] stacj] jest gldwnie: ruch samochodow
vsobowyveh 1 elgrarowych: w vm eystem dostarczajacych paliwe oraz praca: urzadzeniu
pompuiacego podezas napebiiania zbiornika. a takze moment tankowania pojazdow 2
dystrybutorow,  Stacja paliw  funkejonowad  bedzie w svstemie  catodohowym.  pray
zatriclnicnin § pracownikow,

Zrodlami oddzialywania stacji na powietrze atmostervesme bedg pojardy mechanicene
portszajace sig po analizowanym terenic: samochady osobowe w ilodei ok, 30 s#L 1
clezarowe w iloget oh. 18 svt, w skali doby oraz praca dystrvbuterdw. W eehn ograniczenia
ww. emisii projektowany zhiomik wyposazony zostanie W 2w, uze wahadly gazowe”
umiozliwiajaee zawracanie oparow benzyn do autocysterny o skutecznodel na poziomie 99 %,
Ponadto. dystrybutory wiposazone zostang w sysiem gdsysania oparow benzyn. 2w, Lsystem
VRS sluzgey do odprawadzania ich par sasysanych 2 baku tankowanego pojazdu rurg
poprowadzong do zbiornika ¢ benzynami, tew, . male wahadlo gazowe'. o skulecznoscl
euraniczania emisii na poziomie 935 %,

Nie preewiduje s aby  planowans precbudowa  stacii  paliv - spowodawala
preckroczenia dopuszezalnych poziomow hatasu i standardow jakosel powigtrza.

Odpady powstajaee na etapie realizacii i cksploatacii stacii paliw bedy zagospodarowywane
puodnic 2 obowigrujacymi w tym zakresie preepisami. a nastgpnie przckazywane do
unieszhodlivienia lub odevaku specialistveznym Brmom.

Analizuiac preediozone dokumenty  stwierdzeno. 2o oddziabywamia skumulosyane
ohserwowane bedy olownie w powietrzu 1 hatasie, gdeie zajdg reakeje pomigdzy roznymi
substanciami zanieceyvszezajgeymi. Omawiana stacja palin sasiacduje 7 drogg krajows nr 32,
Biorac poid uwage zakres oddziabywania projektowane] rozbudowy stacji. nic preewiduje sie
wystepomwarda  snacsieeso  skumulowanego oddzialywania  analizowansg] inwestycji  na
Srodowisko. Planowane prredsiewszigeie jest zlokalizowane w obssiize dorzeeza Wishe
Zepdnic 7 uzupelnicniem karly informacyjne) przedsiewzigcia 7 dnia LLOT2015 r. proy
wystepujaeych wanmkach  gruntowsch {plytko wysteptjaca wodn grumtowa 1 glinlaste
podloze) oraz zokladanym przylaceeniu obiektu do sicel kanalizac)i sanitamej. szezelny
shiomik wybicralny na deieki socjulno-bytowe jest rozwigzaniem  korzysinigjszym  niz
prevdomowa oczyszczalnia scickow,

7 uwagl na rodzaj (skalg. zakres, lokalizacgl preedsigwziecis stwierdza sig, 2¢ jego
realizacia nie wplynie na ryzyko nicosiggnigeis celow srodowiskowvel sawartyeh w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisky, przyigtvm Uchwaly Rady Ministriow 2
dnin 22 lutego 2001 ¢, (NP 2 dnia 21 cserwea 2011 ro N 49, pow. 5449), Crinednie ryevka
wystapienia powazne] awaril, nalezy rasmaezye. e samicrzenie nie bedzie realizowane nu
revenie sakladu o rwickszonym badZ duzym rvavku pojawignia sq awarii przemystowe], w
mvsl rosporzadzenia Ministra Gospodarki 7 dinfa 10 pazdziemiky 2013 £ w sprawie rodzajow
i ilodci substancii nichezpiecznyeh. Kiorych znajdowanie sig w zakladzic deeyvduje o
raliczeniu go do zakladu o swigkszonym ryzvku albo sakbadu o duzvm rvzvku wystypienia
powizne awarii preemystowe (Dz. UL 2 2013 v poz. 1479,

W precdlovong) kareie informacyjne) przedsiewziceid na srodowisko wskazano, iz
inwestveia bedzle mwineana 2o zwickszong emisjg gasdw cieplamianyeh do atmosfery
cnitowanyeh przes poniszaiace sig po lerenie stacl pojazdy (w ivm tankujace evsterny ),
Dodatkows podkreslic nalezy, iz omawiane zadanie slokalizowiane zostanie pesd terenanmi
ostwisk oriy cagrozonymi podiopieniami, W awiazku 2z powyzszym. nie preewiduje sic
ekstremulnyeh syiuagii Klimatyesnych w obrebic analivowancgo zamierzenia.



Reasutiujac  uznano. i zastosowanie  zaproponowanyeh s praediozone]  karcie
informuacyjne] prredsicwzigeia rozwiazan technicznyeh; technologicrnych i organizacyinych,
powinno zupewnic ochrong srodowiska na etapie realizacji | eksploatacji zamicrzenia.

W awiazku 7 powyviszym. biorge pod uwage rodzal. skale i lokalizacie, w oparciu o
art. 63 ww_ ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udestgpmianiu informucji o srodowisku i
jepo ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oruz o ocenach pddzialywania
na  drodowisko, stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  dla przedmiotowego
preedsiw zicein seeny oddzialywania na srodewisko, a tym samym sporzgdzenia raportu o
oddzinbywaniu nasrodowisko.

Woorwinzku oz powszszym orzeczono jak wosentencji.

Pouczenie

Na ninicjsze postanowienic sluzy stranie zazalenie, ktore mozna wiiese do Samorzadowego
Kolestum Odwotawerzego w Torumiw, ul, Targowa 13015, 87-100 Tonm zi posredniciwem
Wit CGiminy Labier wterminie 7 dni od dnig jego dorgcreni
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Na podstawic arl. 64 ust, 1 pkt 1 ofaz ust, 3 14 ustawy 2 dinla 3 pazdzigrnika 2008
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jese ochronie: udziale spoleczenstwa w ochronie
stodpwiska omaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz, U 2 2003 . poe. 1235
oo am ) woewlizku o 2oarl 123 ustawy 2 dma 14 crerwea 1900 0 Kodeks postgpowania
administracyinego (D UL 2013 6. poz, 267 z¢ zmu) a mkze & 3 usl | ophe 350 36 7 37
roeporzadzenia Rady Ministrdw 2 dnia ¥ Lstopada 2010 row sprawic przedsieowziee mogacseh
anacraco addaalywad na srodowisko (De UL Nr 215, pew 1397 ze amu). nawigzude
do pisma Wajta Gminy Lubicy iz dnin 12 czerwen 2005 ©opwplyw: 1T06.201F r) #nok
RONA6Z20.92015  po precamalizowdnic woiosky  wo sproswaes widimin dedven
O srodowiskowyeh  wwarinkowaninch weaz 2 zalacznikami, wo vy Karg informaeyiing
preedsiewzige (uzups 172015 r). kory zlozyl Pan Gabriel Kropkowski, Hurtowanio

Olejow 1 Pulin OLKOP £ siedziba w Frydevehowie,

WY TAZEM OpIniy,

2o dla preedsiewzivain po, Hudows staeqi paliw plynoyeh 1 LPG wrae 2 punkiem kasowo-
bandlowym o neruchomoieiach delatki or 464/2, 26475 - obreb Grebouing Guvina [Lubice”.

pie istnieje konfecrnosd preeprowadzenia oeeny oddzialvwania ng srodowisko

U ASADINIENIE

Wajt Caniny: Lubice, wniloskiemy # dmia 12 ezerwea 2003 ro(wplysas 17 062005 10,
anak: ROS622009.20135, swrdeil si¢ do Regiomalnego Dyrekiora Uchromy  Srodowisha
w Bydgoszezy 7 proshe o wyrazenie opinii wosprawic obowigzku precprowadscnin peeny

&
iddiabvweania wa srodowiske dla inwestyell pelegaigee) ma budpwie stacpl sabw piyinisdly

1 LG w2 punktem kasosvo-handlowym na dziatkach neoew A6420 4645 - abigh



Grebocin, emina Lubies,

Rodzaj. parametry technivene oraz zasiee planowanego oddzialywania preedmiotowe)
inwestyel na stodowisko zaliceaja ja do grupy przedsigwzied wymienionych w § 3 ust. |
pkt 35, 361 37 ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. eyt
Snstalacie doodvstrvbuc)i ropy naftowe]. produkiow naftowych, substancji lub mieszanin,
WoreZUmeniu prepisiw ustawy 2 dnig 25 lutego 2011 r. ¢ substancjach chemicznveh
1 ich migszaninach. nicbedacyeh produktami spozywezymi, # wylacreniem stacji paliw gazu
phineepo’™ 1 Lostalacie do o podziemnego magazynowania ropy  naftowej,  produkiow
multow veh, substancii lub mieszanin, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o sithstaneach chemicsmeh ©oich migszaninach, nicbedacyveh produktami sposywerzymi,
wazin btwopalnyeh vrag mayeh kopalnyeh surgweow energetveznyeh, inne niz wymienione
wopkt ¥6a 1 & 2 ust | opkt 22, z wylaezeniem instalacii do magazynowania paliw
wykorzvstvwanvel na polrzeby gospodarstw domowyeh. zbiomikdw na gaz phynny o laczne)
pujeminesel mie wicksze] niz 20 m’ oraz shiomikow na olej o lyezng) pojemnosel nie wigksag
iz 3 om T Linstalacie do naziemnege magazynowania ropy naftowej. produkidw naftowyeh,
substanei fub nugszanin, w rozumieniy przepisiw ustawy v dnia 25 Jutego 2011 . 0 substan-
ciach chemicenyeh iigh migszaninach, niehedgeyeh produkiims spozywezymi, gazow fanwo-
painveloraz wnyeh kopalnveh surawedw energetycznyvel inne nlz wymienione w § 2 ust. |
okt 220 2 wylgereniem instalac)i do magazynowania paliw wykorzystywanyeh na potrechs
cospodarstyy domiowyeh, ebiornikow na gaz plynny o laczne} pojemnosel me wigkseey niz
1 m praz ebiomikow na ole o bernel pojemnoder nie wicksyze) niz 3 oo, a takse
nicevtazanveh ¢ dvsirvbuely  instalacy do muogazynowaania o stalvel surmveow
enerpetvernyeh”. Wiael wymicnione zamierzenie zakwalifikowsne zatem do rodeaju
preedsicwaed: dla Korych mport moze by sporzadzony,

leren  wninskewanego  zamierzema  objely  jest  ustaleniami  obowigzujgoego
miciseenecn plamt sepspodaroavania pracstreenncoo terendw komercyvinych polozonyel
prey adeoddve nr 32 na obsrarach wsic Grebocin, Rogowa. Regawko. Breemo. Breczmko
i Oromos o, gatwicrdzonego Ulehwaly Ne V7299 Rady Gminy Lubies 2dnia 27 stycénid
v oD Urze W, B, - Pome e dima 16 kwietnia 1999 @ Ne 37, poi 284), Rozpatrywane
przegsicwzigeie  potozone  Jest w  granicach  ohszare ozngezoncgo  symbolem LT
JOrREATTAG 2 e Ta lereny ushugowe.

Nuopodstawie map satelilamyeh (www.geoportlgov.pl) stwierdzono, 2e najhlizseza
aabcdowa chroniona  akustyvernie. znapduje sie woedleglosel ok, 150 m w Kierunku

polidniowe —wschodnim @ ow odleptoser ok 160 m w Kierunku poludniowe - zachodnim



wizpledem granic terenu inwestye)i,

Do wiioska dolaczona zostata karta informacyina (uzup.. 10,07.2015 r) 2 ko
wynika, z¢ zamicrzenie 1 polega na budowie stacii paliv phynnyeh na-dzialee nrow. 46442
wLirgboeinie. nm. Lubicr. Ktora obecnig nie jest zagospodarowana, W ramadch inwesive
preewiduje  si¢  posadowienic  jedncgo podziemncgn shiomika dwuplaszozoweno
o pojemnedci 70 m* i nadziemnego zbiorika na LPG o pojo 20 m wiaz 2 inlrastrukiue
towarzyszaeg (niin,  dwoma wiclowgzowymi dystryvbutoranmi palivg) oz parerswedn,
nigpodpinniczanege budynku sklepowo-kasowego 7 pomicszezeniem higienicanossanitarny m
i hiurpwym, Obiekt bedzic smopatryivany w wode # gmimne] siecl waodoigpowe) | sostine
wyposazeny  w o ipstalacje  kanalizacii  sanitarnej 1 deswewowe]  # ursgdzenianm
podezyszerajgeymi (osadnik i separator). Seieki socjalno-bvtowe. do czasu doprowadsenia
kanalizacji. odprowadzane bgdy do szezelnego zbiornika wybleralnggo o pol. min, 3 m
Wody  ppadowe 1 roztopowe  # dachow 1 terendw  wwardzonyeh  kierowane  beds
o podezyszereniu do zbiomika odparowujacego na dzialee nr.ew. 46475

Prrewiduje sie roczny abrit paliw, w ilasei
500 m - bernzyia PhYS,
- 33m - bengyna PhYs.
- 300 m' - olej napedowy (ON),
Woodniesieniun do wwarunkowan wymicnionyeh woart. 63 ust. | ww. ustawy ¢ dnig
3 paddeiernika 2008 © oo udeslepnianiu informacli o srodowisku 1 jepo ochronte, udziae
spoleczensiwa woochronie srodowiska orae o ocenach oddaialvwania na srodowisku, tiegsgy
Crgan preeanalizowal rodeaj | charakter planowane] inwestye)i, usyluowanie preedsien zeci,
swagywsyy na mozinwe zagrozenia dla Srodowiska, jak riwnids rodeaj §oskaly mozlivego
oddziatywania,. Na preedmiotowym terenie nle stwierdzons wody grumowe), obszarow
wodno  — blatnyeh. o plvitkim galeganiv wid  podziemnvel.  wybrzezy,  gorskich
lub lespvel. objetyeh ochrong (w lvm strefy wjee waod 1 ochronne zbiornikew wid
srodlydewyehy, o takze o krajobrazie mwjacym znaczenie  histarvezne,  kulturowe
lub srehenlogicane. previegyiqee do jerior, jak rowniez obszarow ochrony uzdrowiskowe),
DI zapewnieniu Szezelnoéel nawierzehni utwardzonyeh, pod warstwa betonu ulozona
zostanie weomenthrana » folil elejoodporne] PEHD. Powicrzehnie e bedy ograniczone
kravwgrnikiem betonowym 1 bedy posiadaty spadek w Kierunkwodwodnicna.
Planuje sig rownicz wykonanie pivzometrdw do kontroli jakodei wod podzienny ch,
Cridwnyne wodanosnyim pigtrem wzythowyn jest pigtro kredowe (ponize) 70 mpopt

Wody gruntowe stabiliaufy sig na poziomic ok, L3-18 m ppl. Sy o nwsby



milensywne sgezenia v warstwy glin zwaléwyeh Wykopy bedg wykonywane ponizgj tego
pocomu (dla zbiormka paliw dook, 2,8 mpap.t,) i beda wymigaly odwodnienia.

Na elapie realizac)i przedsigwsigeia, przy wlasciwe] organizacii pracy, stosowaniu
sprownyeh masyzyn 1 uregdzen, zagrozenie dla srodowiska eruntowo-wodnego bedzie mialo
prawdopedobne. Potrzeby sanitarne bgda zabezpieczone w przewoznych urzadzeniach typu
Lot Tol 7 Moryeh nieczystosel wywozone bedy przeg specialistyeznyg firme.

Na etapie eksploatagji rodzaj. ilosé i sposoh odprowadzania Sciekow przemyslowyeh
nie zmicnt sie w stosunky do istnigjace] gospodarki. Inwestveja mie jest zwiazana
¢ witwarzamem scickow komunalnyeh, a ilo$é 1 sposoh odprowadzania wod opadowyceh,
wovm 7 ozanieceyszezonyeh powierzehni utwardzonyeh — drog, parkingow nie ulegme
Zmianic.

Ponadio. wnioskewane  zamierzenie  bedzie  zlokalizowsne  poza  obszarami
chromonymi woomysl ustuwy 2 dida 16 Kaietnia 2004 roku o ochronie prevrody
(R, U e 2005 1, por 627 ze zm.) w odleglosei okolo 5.9 km od obszaru mujaceao
sacscme dls Wspolnoty Slone baks w Dolinte Zglowiaceki PLHOS003T7 | okole 130 m
od strogn Duna) .

Realizacia zuduma nie wymaga nisszesenia szaty roslinnel. w tvm wyeinki drzew

sedlish wrazlivveh. bedacyeh potencjalnym miejseenwystgpowania gatunkow chronionyel,

Woawiazku 2 pawazszym stwicrdza sic. Ze realizagia analizowangi inwestyeii 2 uwagi
na e charakter. skale 1 lokalizacje nie bedzie sie wigzad ze znaczgeo negatviiym
addzalywamiem na srodowisko wzakresic ochrony preyrody. a tym samym nie wymags
wykonania raportu o oddzialvwaniu preedsipwzigeia na srodowisko w odniesieniu do ochrons
itz ol

Brorge pod iwage polozenie peografiesne nie siwierdza si¢ negatywnega wplywa
Ioowystepowanalransgranicenego oddzialvwania  planowanepo  preedsigwiigeia
nasrodons sk

W Caaste redlivagli inwestychl bedae wykorzystywany ciesKi sprzet oraz srodki
LFATHPOEHL 7 G M wiase sie o zapylente oraz emisia spalin do &odowiska, a tikze moze
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