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WNIOSEK
o wydanie decyzji 0 §rodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko " z dnia
3 pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r. poz.1235 tekst jednolity) skladam wniosek o wydanie decyzji 0
érodowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi zalacznikami dla przedsigwzigcia polegajacego na:

Budowa stacji paliw ptynnych w miejscowosci Lubicz Dolny, gmina Lubicz

na nieruchomosci oznaczonej dziatka numer geod 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny, Gmina Lubicz,
spetnia wymogi § 3 ust.l. pkt35 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
prredsigwzig¢ moggcych aczqco oddzialywaé na srodowisko. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze
zmianami).

Granice terenu objetego wnioskiem oznaczono na zalaczonej mapie linia koloru czarnego. Obszar, na ktorym
ta inwestycja bedzie oddziatywac oznaczono linig koloru czarnego.

Podpis wnioskodawcy

Zalaczniki do wniosku (zgodnie z art. 74 ustawy .0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie ¢rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko” z dnia 3
pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r.poz. 1235 tekst Jednolity):
1) karta informacyjna przedsigwzigcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
no$niku danych)
2) po$wiadczong przez wlaéciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywal przedsigwzigcie (3
egz. skala 1:1000)
3) potwierdzenie whniesienia oplaty skarbowej na konto nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 BS Grebocin w
wysokosci 205 z! (zgodnie z zal. do ustawy 0 oplacie skarbowej z dnia 16.1 1.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636)
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| Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi karte informacyjng przedsigwzigcia polegajacego na budowie
stacji paliw ptynnych na dzialce nr 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny, gm. Lubicz, pow.
torunski, woj. kujawsko-pomorskie. Dziatka, na ktorej planowana inwestycja znajduje si¢ w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwgcy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko', planowane przedsicwzigcie
polegajace na budowie stacji paliw plynnych, nalezy do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa na srodowisko, tj.: okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 35: instalacje
do magazynowania ropy naftowej, produktéw naftowych lub substancji chemicznych?.

Karta informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko® (Uoos) jest
dokumentem zawierajacym podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu. Sporzadzona
karta informacyjna przedsigwzi¢cia zawiera dane okreslone w art. 3 ust.1 pkt 5 Uoo$ 1 stanowi
zalgcznik do wniosku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 74
ust.1 pkt 2 Uoos). Planowane przedsiewzigcie jest wymienione w zalaczniku II dyrektywy OOS*
(przedsiewzigcie z grupy II). Sporzadzona karta informacyjna przedsigwziecia  zawiera
podstawowe dane o planowanym przedsigwzigciu 1 stanowi zalgcznik do wniosku w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 74 ust.1 pkt 2 Uoos). Decyzja
o Srodowiskowych  uwarunkowaniach  okreslajagca  warunki  dopuszczalnosci  realizacji
przedsiewziecia ze wzgledu na wymogi ochrony s$rodowiska, wydawana jest m.in. dla
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad(prawo krajowe)oraz dla przedsigwzigé z II grupy
(prawo wspolnotowe).

W niniejszym  opracowaniu  uwzgledniono wymogi i zalecenia  okreslone
w ,,Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzig¢ wspotinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”,
zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 5 maja 2009 r.

Kartg informacyjng przedsiewzigcia sporzadzono w trzech egzemplarzach, a jej zawartos¢
zapisano w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych (ptyta CD).

Po tacznym uwzglednieniu :

= rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia,

* usytuowania przedsigwzigcia,

» rodzaju i skali mozliwego oddziatywania,

wnioskuje si¢ o odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji paliw ptynnych na dzialce nr 35/2
w miejscowosci Lubicz Dolny, gm. Lubicz.

- Dz. U.Nr213, poz.1397, ze zm.

? - niewymienionych w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem stacji paliw na gaz ptynny

- Dz. U.z2013 r., poz. 1235, ze zm.

* . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. . w sprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko
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Il Czes¢ podstawowa

Opracowanie stanowi karte informacyjna przedsiewziecia polegajacego budowie stacji paliw
ptynnych na dzialce nr 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny, gm. Lubicz.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Uoo$ sporzadzona karta informacyjna przedsiewziecia zawiera
podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu, w szczegolnosci dane o:
a) rodzaju, skali 1 usytuowaniu przedsigwziecia;
b) powierzchni  zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng;
¢) rodzaju technologii;
d) ewentualnych wariantach przedsiewzigcia;
e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcoOw, materialow, paliw oraz energii;
f) rozwiazaniach chronigcych srodowisko;
g) rodzajach i przewidywane;j ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko;
h) mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na srodowisko;
1) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwziecia.

Ponadto z godnie z prawem wspdlnotowym niniejsze opracowanie zawiera:

- opis przedsigwzigcia zawierajacy informacje o miejscu, projekcie 1 wielkosci
przedsigwzigcia;

- opis srodkéw przewidzianych w celu unikniecia, zmniejszenia 1 jezeli to mozliwe,
naprawienie powaznych niekorzystnych skutkow;

- dane wymagane do rozpoznania i oszacowania gléwnych skutkow, ktore moga byc
spowodowane w srodowisku przez to przedsigwzigcie;

- zarys zasadniczych alternatywnych rozwigzan rozwazanych przez wykonawce, tacznie
ze wskazaniem glownych powodow dokonanego przez niego wyboru,
uwzgledniajacego skutki srodowiskowe;

- podsumowanie w j¢zyku nietechnicznym informacji wymienionych w poprzednich
tiret.

1. Rodzaj, skala i usytuowaniu przedsiewziecia

W $wietle prawa krajowego, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397, ze zm.) planowane przedsigwzigcie nalezy do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa na srodowisko, tj.: okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 35- instalacje
do magazynowania ropy naftowej, produktow naftowych lub substancji chemicznych, inne niz
niewymienionych w § 2 ust.1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktow
naftowych lub substancji chemicznych, z wylaczeniem stacji paliw gazu ptynnego.

Na podstawie klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
10 pazdziernika 2013 r., w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku, albo
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013, poz. 14779,
ze zm.) planowana inwestycja nie jest zaliczona ani do zaktadu o zwigkszonym ryzyku, ani do
zakltadu o duzym ryzyku. Planowane przedsigwzigcie nie jest rowniez zaliczane do rodzajow
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.
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Planowana stacja paliw zwigzana z prowadzeniem dzialalnosci w zakresie przyjmowania,
magazynowania 1 wydawania paliw plynnych zaliczana jest do dzialalnosci stwarzajacej ryzyko
szkody w srodowisku (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku
1ich naprawie — Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1789).

Stacja paliw jest punktem dystrybucji paliw czyli sprzedazy detalicznej paliw. Na dzialce
inwestora prowadzona bedzie dziatalnos¢ ustugowa, natomiast charakterystyczng cechag
okreslajaca skalg przedsiewzigcia jest obrot paliwami, ktory wynosi (wartosci maksymalne):

= obrét gazem ptynnym LPG - 300m’ /rok;
= 0brét ON (szacowany) - 2700m’/rok;
= 0obrét benzynami (szacowany) -2000m’/rok.

W ramach inwestycji planuje sig:

= montaz dwéch podziemnych zbiornikéw paliw o pojemnosci po 60 m® na benzyny
i ON;

* montaz jednego podziemnego zbiornika LPG (gaz ptynny propan-butan)
o0 pojemnosci 20 m*;

* montaz trzech dystrybutoréw z odsysaniem opardw (40 1/min) do obstugi
samochodow osobowych, pigcioproduktowych, dwustronnych;

* montaz jednego dystrybutora do obstugi samochoddéw cigzarowych (130 1/min)
dwustronny;

= stanowisko dystrybucji LPG;

»  system rurociggow paliwowych;

* montaz wiaty nad dystrybutorami;

»  wybudowanie parterowego pawilonu ze sklepem i zespotem sanitarnym;

* 11 miejsc parkingowych dla samochodow osobowych, w tym 2 dla
niepelnosprawnych;

* 3 migjsca postojowe dla samochodow cigzarowych;

= punkty uslugowe (woda, sprezone powietrze, odkurzacz) drogi dojazdowe;

= zielen izolacyjng;

= kontener na selektywnie gromadzone odpady.

Ponadto na terenie stacji znajdowac¢ si¢ beda:

» przylacze i instalacja wodociggowa — z istniejacej sieci wodociggowej;

» szczelny, zbiornik na Scieki bytowe ;

» uktad odprowadzania wod opadowych po podczyszczeniu w osadniku i1 separatorze bedzie

do otwartego zbiornika bezodptywowego;

* instalacja elektryczna, o§wietleniowa, energetyczna i telekomunikacyjna,;

= ogrzewanie elektryczne;

* clementy reklamowe.
Na Rysunku nr 1 przedstawiono lokalizacj¢ dziatki nr 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny, gm.
Lubicz.
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Na fotografii nr 1 przedstawiono teren projektowanej stacji - widok od strony drogi krajowe;j
nr 10.

Fotografia 1. Teren projektowanej stacji.

Na fotografii nr 2 przedstawiono wjazd na teren projektowanej stacji paliw.
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Fotografia 2. Wjazd na teren projektowanej inwestycji.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen planu miejscowego. Wnioskowana inwestycja nie lezy ~w granicach obszarow
ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas zmiennych oraz obszaréw podlegajacych ochronie
z tytutlu obowigzujacych przepiséw o ochronie débr kultury, gruntéw rolnych i lesnych. Teren
dziatki nr 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny o powierzchni 0.95 ha, na ktorej jest: zabudowania
lekkiej konstrukcji - garaze, sprzedaz samochodoéw z placem parkingowym, manewrowym
i nieutwardzonym wjazdem na ulice Warszawska. Powierzchnia dziatki czesciowo jest
utwardzona nasypem z kamienia i zuzlu. W rejonie inwestycji przebiega naziemna sie¢ wysokiego
napigcia.
Przedsigwzigcie planowane jest po podinocnej stronie drogi krajowej nr 10 — trasy
komunikacyjnej o duzym natezeniu ruchu. W najblizszym otoczeniu stacji znajduja sie:
e od strony potudniowej - ulica Warszawska (droga krajowa nr 10), a po przeciwnej stronie,
od strony poéinocnej nieuzytki, a dalej pojedyncze budynki jednorodzinne;
e od strony wschodniej - nieuzytki;
e od strony zachodniej - nieuzytki, a dalej droga wojewddzka nr 552 relacji Lubicz -
Roézankowo (w odleglosci ok. 150 m) i cmentarz (w odleglosci ok. 180 m).

W otoczeniu przedsigwzigcia brak jest osrodkow, ktorych zadaniem jest ochrona cennych
gatunkoéw roslin 1 zwierzat. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana jest
w odlegltosci ok. 75 m od planowanego przedsigwzigcia w kierunku pétnocno-zachodnim i 75 m
w kierunku potudniowo-wschodnim.

Teren stacji paliw nie graniczy bezposrednio z obszarami chronionymi akustycznie
wymienionymi w art.113 ust.2 ustawy POS dla ktorych zostaly okreslone dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku.

Tereny w otoczeniu rozpatrywanego przedsiewzigcia naleza do zwyklych, w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu’.

- Dz U. Nr 16, poz. 87
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Planowana inwestycja - budowa stacji paliw ptynnych w m. Lubicz Dolny na dziatce
nr35/2 zrealizowana zostanie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, wynikajacymi
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych ,, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych...”.

Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy budowie obiektow budowlanych przeznaczonych
do magazynowania, przetadunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktéw naftowych, a takze
przy przebudowie tych obiektow. Warunki usytuowania stacji paliw plynnych zostaty okreslone
w § 98 ust. 1 rozporzadzenia.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz
(rejon ulic Dworcowej, Warszawskiej i Grebockiej) uchwalonego przez Rad¢ Gminy Lubicz
Uchwatg Nr XVII/275/99., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko — Pomorskiego Nr 33,
poz. 317 z dnia 22.12.1999 r — dzialka oznaczona w ewidencji gruntéw nr: 35/2 potozona
w obrebie Lubicz Dolny, stanowi ,teren przeznaczeniu pod lokalizacj¢ ustug komercyjnych
zwigzanych z obstuga drogi krajowej nr 10 — obszar oznaczony jest symbolem U2.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szata roslinng

W tabeli nr 1 przedstawiono powierzchni¢ zajmowanej nieruchomosci, a takze planowanych
obiektow budowlanych.
Tabela 1. Bilans powierzchni.

Powierzchnia
Nazwa 2
[m”]
Powierzchnia dziatki 9500.0
Powierzchnia terenu pod stacje paliw 2200.0
Powierzchnia zabudowy pawilonu stacji 180.0
Powierzchnia wiat 310 (220+90)

Obecnie na terenie stacji paliw znajdujg si¢ zabudowania lekkiej konstrukcji - garaze, sprzedaz
samochodow z placem parkingowym, manewrowym i nieutwardzonym wjazdem na ulic¢
Warszawska. Powierzchnia dziatki czesciowo jest utwardzona nasypem z kamienia 1 zuzlu.
W rejonie inwestycji przebiega naziemna sie¢ wysokiego napigcia.

Teren przeznaczony pod stacje paliw ma dostep do drogi krajowej nr 10. Od potudnia
planuje si¢ wjazd 1 wyjazd na teren stacji paliw. Zgode¢ na ww. zjazdy Inwestor begdzie musial
uzyska¢ od zarzadcow tych drog w dalszym etapie przygotowania inwestycji. Istniejace
uzbrojenie terenu nie jest wystarczajace dla planowanego zamierzenia budowlanego. Teren dziatki
nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntow na cele nierolne i nielesne.

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsigwzigcia warunki uzytkowania terenu — czesci
dziatki nr 35/2 potoznej w m. Lubicz Dolny w fazie realizacji i uzytkowania ulegna znaczagcym
zmianom. Nie przewiduje si¢ zmiany uzytkowania terenow przylegltych do rozpatrywanych ww.
dziatki w zwiagzku z realizacja i eksploatacja stacji paliw. Z uwagi na lokalizacj¢ planowanego
przedsigwziecia na terenie w poblizu drogi komunikacyjnej inwestycja w sposob nieznaczny
wplynie na :

=  zmniejszenie roznorodnosci biologicznej;

= zmiany w lokalnych zasobach wodnych;

= utrate korzysci ekologicznych, jakie wynikajg z istniejacej roslinnosci 1 siedlisk.

6 _.Dz U.z2014r., poz. 1853.
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3. Rodzaj technologii

3.1. Realizacja przedsiewziecia

Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196) dla niniejszego przedsiewzi¢cia zostanie sporzgdzona dokumentacja
hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne w obszarze lokalizacji budowanej stacji
paliw: ,dokumentacj¢ hydrogeologiczng sporzadza si¢ w celu (...) okreslenia warunkow
hydrogeologicznych w zwiagzku z (...) projektowaniem inwestycji mogacych negatywnie
oddzialywac na wody podziemne (...)”". Dodatkowo z zastrzezeniem art. 90 ust. 2, dokumentacja
hydrogeologiczna powinna okreslac:
» budowg geologiczna i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;
= warunki wystepowania wod podziemnych, w tym charakterystyke warstw wodonosnych
okreslonego poziomu;
» informacje przedstawiajace sktad chemiczny, cechy fizyczne oraz inne wiasciwosci wod;
= mozliwosci poboru wod;
= granice projektowanych stref ochronnych uje¢ wod podziemnych oraz obszarow
ochronnych zbiornikow wod podziemnych;
= przedsiewzigcia niezbedne do ochrony srodowiska, w tym dotyczace nieruchomosci
gruntowych, zwiazane z dziatalnoscia, na potrzeby ktorej jest sporzadzona dokumentacja.

Technologia realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje wykonanie nastgpujacych robot
budowlanych:
= roboty przygotowawcze 1 prace ziemne (oczyszczenie terenu),
= roboty pomiarowe,
= roboty sanitarne zwigzane z budowa przewodu kanalizacyjnego i wodociagu,
» roboty drogowe (prace ziemne; ustawianie kraweznikow; budowa konstrukcji parkingdow
1 drég, wykonywanie nawierzchni drogowych i parkingowych),
= posadowienie podziemnego dwusciennego zbiornikow paliwa i budowa pawilonu,
= roboty elektryczne — podiaczenie instalacji,
= roboty wykonczeniowe (elementy bezpieczenstwa ruchu, zagospodarowanie zieleni, mata
architektura),
* wymiarowanie zbiornikdw 1 uruchomienie stacji paliw.
Zaklada si¢, ze wewngetrzne drogi dojazdowe oraz place parkingowe zostang wykonane z kostki
betonowej o grubosci 8 cm na podbudowie betonowe;j
Planowane obiekty zostang zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym:
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie.

Przy budowie obiektow budowlanych lub ich czgsci, przeznaczonych do magazynowania,
przetadunku 1 dystrybucji ropy naftowej oraz produktow naftowych, warunki techniczne w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego moga by¢ speinione w inny sposob niz okreslone w
rozporzadzeniu, po ich uzgodnieniu z wilasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej, jezeli zapewnig one niepogorszenie warunkow technicznych w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiektow lub ich czesci.

Wymagania techniczne, w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania, osprze¢tu, badan
1 uzytkowania zbiornikow przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej 1 produktow
naftowych okreslaja przepisy odrgbne dotyczace:

1) zbiornikéw bezcisnieniowych i niskocisnieniowych przeznaczonych do magazynowania

materialow ciektych zapalnych;
2) zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych.
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Minimalne wymiary stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen technologicznych bazy paliw
ptynnych, bazy gazu plynnego, stacji paliw ptynnych i stacji gazu pltynnego oraz rurociagdw
przesylowych dalekosieznych okresla zalagcznik do rozporzadzenia.
Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych wymiardw stref zagrozenia wybuchem niz okreslone
w zalaczniku do rozporzadzenia, w przypadku zastosowania rozwigzan technicznych
uzasadniajacych ich przyjecie, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odrebnych przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla stanowisk i1 urzadzen niewymienionych
w zalgczniku do rozporzadzenia nalezy ustala¢ indywidualnie, zgodnie z odrebnymi przepisami,
o ktorych mowa w ust. 2 rozporzadzenia oraz Polskimi Normami.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Materialowe;:
- pojemnos¢ zbiornika magazynowego stacji paliw ptynnych dla produktow naftowych
nie powinna przekraczaé¢ 100 m’,
laczna pojemnos¢ zbiornikdéw magazynowych dla produktow naftowych w stacjach
paliw ptynnych nie powinna przekracza¢ 500 m™
Stacje paliw ptynnych’ powinny by¢ wyposazone w:

» instalacje kanalizacyjne 1 inne urzadzenia zabezpieczajace przed przenikaniem
produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych;

* urzadzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktéw naftowych;

» urzadzenia do sygnalizacji wycieku produktow naftowych do gruntu, wod
powierzchniowych i gruntowych;

» urzadzenia zabezpieczajace przed emisjg par produktow naftowych I klasy do powietrza
atmosferycznego w procesach =zasilania zbiornikow magazynowych stacji paliw
ptynnych;

* urzadzenia zabezpieczajace przed emisja par produktéw naftowych I klasy do powietrza
atmosferycznego podczas wydawania tych produktow do zbiornikow pojazdow
drogowych.

Roczne straty produktéw naftowych I klasy®, wynikajace z zatadunku zbiornikéw magazynowych
w stacjach paliw ptynnych, nie powinny przekraczac 0,01 % ich wydajnosci.

Do glownych cech charakterystycznych procesow zwigzanych z budowa stacji paliw
ptynnych ze wzgledu na ochrong srodowiska nalezy zaliczy¢:

e nieznaczne zuzycie wody 1 ograniczona ilo$¢ sciekow sanitarnych (pracownicy
realizujacy prace budowlane);

e  brak sciekow przemystowych;

e minimalne emisje zanieczyszczen do powietrza (spaliny samochodowe, pyly na placu
budowy);

e budowa instalacji nie powoduje przekroczenia standarddw jakosci srodowiska poza
terenem, na ktorym beda prowadzone prace budowlane (teren budowy);

e na terenie budowy nie bedg prowadzone procesy technologiczne, ktore ze wzglgdu na
ich rodzaj 1 skalg, mogly by powodowa¢ znaczne zanieczyszczenia poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci;

e charakter prac budowlanych realizowanych na terenie stacji paliw nie powoduje
zaliczenia przedsigwzigcia do instalacji o zwigkszonym ryzyku albo zakiadu
o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej;

e w trakcie budowy stacji paliw wytwarzane odpady niebezpieczne i1 inne niz

" stacja paliw ptynnych - obiekt budowlany, w skiad ktérego moga wchodzié: budynek, podziemne zbiorniki
magazynowe paliw ptynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu ptynnego, odmierzacze paliw plynnych i gazu
plynnego, instalacje technologiczne, w tym urzadzenia do magazynowania i zatadunku paliw ptynnych oraz gazu
plynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urzadzenia ushugowe i
pomieszczenia pomocnicze;

¥ _ do I klasy — zalicza sie rope naftowa i produkty naftowe o temperaturze zaptonu do 294,15 K (21 °C)
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niebezpieczne beda selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione jednostki
gospodarcze;

planowane przedsiewziecie nie obejmuj dziatan w zakresie przemieszczenia znacznych
ilosci  mas  ziemnych. Masy ziemne z wykopow pod fundamenty
1 zbiorniki zostang wykorzystane do niwelacji teren 1 wykonania drég dojazdowych,
incydentalny halas bedzie wystepowal w czasie realizacji przedsiewzigcia — praca
maszyn i narzedzi (praca tylko w godzinach 6.00 — 22.00);

budowa planowane;j instalacji nie wptynie na srodowisko gruntowo-wodne oraz warunki
hydrologiczne wystepujace w rejonie lokalizacji przedsiewzigcia (po ulozeniu sieci
1 zbiornikoéw podziemnych) nastgpi przywrdcenie warunkow gruntowo-wodnych do stanu
pierwotnego,

realizacja przedsiewziccia nie wymaga likwidacji zieleni i nie wplynie na zmiang
wykorzystania dzialek graniczacych z dzialkami, na ktérych bedzie realizowane
przedsigwziecie.

3.2. Eksploatacja przedsiewziecia

Planowana stacja paliw ptynnych prowadzi¢ bgdzie sprzedaz paliw ptynnych (benzyna, ON), gazu
ptynnego LPG, olejow smarowych w opakowaniach jednostkowych, akcesoriow samochodowych
1 produktéw spozywczych w systemie calodobowym.

Stacja paliw zostanie wyposazona w nastepujace urzadzenia technologiczne instalacji

paliwowe;j:
e zbiornik paliw - dwa podziemne zbiorniki paliw plynnych o pojemnosci po 60 m® na

benzyny i ON, (w tym jeden dwudzielny i jeden trdjdzielny) stalowe, podziemne, dwu
plaszczowe, podjezdniowe (o budowie wzmocnionej) do przechowywania produktow
naftowych I i II klasy niebezpieczenstwa pozarowego, zabezpieczone antykorozyjnie
u producenta. Szczelnos¢ zbiornikdw kontrolowana begdzie w sposob ciagly, z sygnalizacja
przeciekéw do przestrzeni miedzyplaszczowej. Zbiorniki wyposazone bedg w urzagdzenia
zabezpieczajace przed przepelnieniem. Instalacja odpowietrzajaca zakonczona bedzie
zaworem oddechowym, rury oddechowe bgda wyprowadzone na wysokos¢ 4 m. Zbiorniki
begda napetniane w systemie zamkni¢tym - z odprowadzeniem par do cysterny (tzw.
wahadlo gazowe). Dostawy paliw plynnych beda odbywaly sie specjalnymi
autocysternami z uktadem do hermetycznego przetaczania par. Tankowanie samochodow
bedzie si¢ odbywato w systemie zamknigtym - z odprowadzaniem par do zbiornika
magazynowego (dystrybutory z odsysaniem oparéw). Przewiduje si¢ instalacje rurowe
z tworzyw sztucznych, rurociggi dwuwarstwowe z wewnetrzng wykladzing (nie
wymagajace rur ochronnych). Obiekt bedzie pracowal w systemie samoobslugowym, za
wyjatkiem dystrybucji LPG;

gaz LPG magazynowany bedzie w jednym podziemnym zbiorniku o pojemnosci 20 m’
przy czym maksymalny stopien napetnienia zbiornika wynosi 85%. Zbiornik wyposazony
jest fabrycznie w armature zabezpieczajaca i kontrolna. Na stacji zamontowany bedzie
jeden dwustronny dystrybutor LPG z systemem aktywnego odsysania oparow. Planuje si¢

wykona¢ system rurarzu z rur miedzianych systemowych lub stalowych.

Przewidywany roczny obrot paliwami :

benzyny - 2012 [m’],
olej napedowy — 2726 [m’],
gaz ptynny — 305 [m’],

Magazynowanie 1 sprzedaz olejow i kosmetykdéw samochodowych.

W budynku stacji, w pomieszczeniu sklepu, znajduje si¢ samoobstlugowy punkt sprzedazy

z magazynkiem olejow smarowych oraz innych ptynow.

Oleje 1 plyny dostarczane beda w szczelnych opakowaniach handlowych, butelkach

PU EPRO czerwiec 2015 1 1



Karta informacyjna przedsigwziecia pn. ,, Budowa stacji paliw plynnym w m. Lubicz Dolny , gm. Lubicz”

1 pojemnikach o poj. 11-51. Przechowywane beda na regatach.
3.2.1 Technologia stacji paliw

Napetnianie  zbiornikow  paliwem  (benzynami) w  systemie hermetycznym  jest
z réwnoczesnym odbiorem opardw z napelnionego zbiornika do komory autocysterny. Aby
powyzsza operacja byla w pelni hermetyczna, autocysterna i Stacja Paliw musza by¢ wyposazone
w sprzgt umozliwiajacy zawracanie do komory autocysterny opary paliw. Silg napedowa
powodujaca przeptyw paliwa oraz przeplyw opardow jest napor hydrostatyczny stupa cieczy.
Posrednio sitg tg jest zarowno podcisnienie powstale w komorach autocysterny oraz nadcisnienie
powstate w zbiorniku magazynowym. Autocysterna przystosowana do hermetycznego spustu
paliwa jest wyposazona w krocce spustowe, wyprowadzone od dotu z kazdej komory oraz
kolektor oparow, biegnacych gora potaczony odgatezieniami z kazdg komorg autocysterny.

Stacja paliw wyposazona jest w przylacze spustowe oraz przylacze opardéw. Wzajemne
polaczenie autocysterny z instalacjg stacji nastepuje za posrednictwem wezy elastycznych
wyposazonych w szybkozigcze. Przylacze oparow zapewniaja samoczynne zamknigcie po
odiaczeniu weza. Uktady oddechowe zbiornikéw sa potaczone w jednej kolektor ktéry jest
zakonczony zaworem oddechowym podcisnieniowo-nadci$nieniowym oraz przylgczem oparow.

Spust ON
Opary ON oraz BIO ON charakteryzujg si¢ znacznie mniejsza pr¢znoscia niz opary benzyny.
W zwiagzku z tym dla ON nie wymaga si¢ hermetycznego spustu. Spust ON odbywa si¢ w sposob
tradycyjny. Uktad oddechowy zbiornika ON i zbiornikdw benzynowych sa zakonczone zaworem
oddechowym.

Wydawanie paliw
Wydawanie paliw do zbiornikow pojazdoéw nastepuje za pomoca legalizowanych dystrybutorow.
Przyjete dystrybutory przystosowane sg do objetosciowego odmierzania paliw. Dla projektowanej
Stacji Paliw do wydawania benzyn beda zastosowane dystrybutory z systemem odsysania oparow

VRS Do wydawania ON nie zastosowano systemu VRS.
Schematy technologiczne procesow realizowanych na terenie stacji paliw

1. Schemat blokowy roztadunku autocysterny z olejem napedowym do zbiornika magazynowego

odpowietrzanie zbiornika

Autocysterna olej napedowy Zbiornik magazynowy
oleju napgdowego

A 4

przetaczanie
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2. Schemat blokowy tankowania oleju napedowego do baku pojazdu samochodowego

uktad oddechowy zbiornika

zbiornik
magazynowy oleju

dystrybutor

doweg
napgdowego ON

Obrot benzynami

h 4

odpowietrzenie baku

ON

bak samochodu

3.Schemat blokowy tankowania benzyny do baku pojazdu samochodowego

zbiornik
magazynowy

odpowietrzenie zbiornika

opary benzyny z baku samochodu

> dystrybutor

benzyny

benzyna

opary benzyny z otworu wylewowego baku

uktad oddechowy baku

y

r 3

A

benzyna

bak samochodu

4. Schemat blokowy roztadunku autocysterny z benzyna do zbiornika magazynowego

odpowietrzanie zbiornika

Y

Autocysterna

opary benzyna

benzyna

przetaczanie

A\ 4

Zbiornik magazynowy

oleju napgdowego

PU EPRO czerwice 20135

13



Karta informacyjna przedsigwziecia pn. ,, Budowa stacji paliw plynnym w m. Lubicz Dolny , gm. Lubicz”

Stacja eazu plynnego LPG

Charakterystyka techniczna stacji
Stacja stuzy do tankowania cieklym gazem propan — butan butli zamontowanych w pojazdach
samochodowych. Tankowanie pojazdéw odbywa si¢ poprzez dystrybutor gazu.
- rodzaj paliwa: gaz skroplony propan-butan (LPG);
- pojemnos¢ zbiornika nominalna: 20m’ - zbiorniki podziemny.
Opis techniczny
Instalacja do tankowania samochodow sklada sig:
»  ze zbiornika podziemnego o poj. 20 m’ (stopien napelnienia zbiornika 85%);
»  pompa montowana bezposrednio na zbiorniku. Umozliwia to stworzenie kompaktowego
modutu LPG;
»  dystrybutora gazu cieklego z licznikiem elektrycznym i modulem wspodipracujacym z klasa
fiskalng, zakonczona pistoletem do tankowania pojazdow;
»  ukladu rurociagéw w obrgbie zbiornika oraz rurociagdw taczacych zbiornik z dystrybutorem
»  armatury i aparatury do obstugi zbiornika umieszczonej w szafie sterowniczej i w obudowie
nadzbiornikowe;j;
»  zawordow odcinajacych przed zbiornikami na drodze do dystrybutora.

Zestawienie gtownych cech charakterystyczne proceséw zwigzanych z eksploatacja planowanego
przedsiewziecia, tj. z przyjmowaniem, magazynowaniem 1 dystrybucja paliw plynnych
przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2. Glowne cechy procesow zwiazanych z eksploatacja przedsigwzigcia.

- Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 Zuzycie wody TAK
Wytwarzanie sciekow :
- sanitarno-porzadkowe TAK
- przemyslowe TAK
- wody opadowe i roztopowe TAK
3 Emisja zanieczyszczen do powietrza :
- gazy TAK
- pyly TAK
- zwiazki zlowonne NIE
3 Emisja hatasu :
- zrodla zewngtrzne TAK
- zrodla wewngtrzne TAK
4 Wytwarzanie odpadow :
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne TAK
Ryzyko wystgpienia powaznej awarii
5 przemystowe;j :
- duze ryzyko NIE
- zwigkszone ryzyko TAK
6 Stosowanie substancji stwarzajacych szczegolne NIE
zagrozenie dla srodowiska
7 Oddziatlywanie na zdrowie ludzi NIE
Inne oddziatywania :
6 - wibracja NIE
- promieniowanie elektromagnetyczne | TAK
niejonizujace (nieznaczace)
- promieniowanie elektromagnetyczne NIE
jonizujace
- powierzchnia ziemi (odpady) TAK
- awifauna NIE
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Ze wzgledu na przeznaczenie planowanych urzadzen 1 instalacji do obrotu paliwami na terenie
stacji paliw nie ma potrzeby wyznaczania dla niech stref ochronnych poddanym zakazom,
nakazom oraz ograniczeniom w zakresie uzytkowania gruntéw 1 korzystania z wody.

Na rysunku nr 2 przedstawiono usytuowanie obiektow oraz instalacji planowanej stacji
paliw na dziatce nr 35/2 w m. Lubicz Dolny.

/19

Rysunek 2. Lokalizacja stacji paliw na dzialce nr 35/2 — plan zagospodarowania terenu.

3.3. Likwidacja przedsiewziecia

W przypadku zaistnienia koniecznosci likwidacji instalacji do magazynowania i dystrybucji
paliw plynnych z jakichkolwiek powodéw powstanie problem zdementowania instalacji
paliwowej, w tym zbiornika oraz usunigciu istniejacych zanieczyszczen. Zbiornik na paliwo wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi oraz dystrybutorem nadaje si¢ do demontazu i moga by¢
powtdrnie uzyte w innym miejscu. Konieczne bedzie doktadne oproznienie zbiornika i pozostatej
instalacji paliwowej
z nagromadzonego paliwa 1 zanieczyszczen. Usunigcia wymaga¢ beda tez wszelkie inne
zanieczyszczenia, w tym warstwa gruntu pod zbiornikami oraz wokot obiektu.

Oddzialywanie na srodowisko ewentualnych prac likwidacyjnych instalacji, bedzie zblizone
do fazy realizacyjnej. Podstawowym zagrozeniem dla etapu likwidacji bedg odpady budowlane, w
tym szczegdlnie odpady niebezpieczne (odpady z grupy 17).

Do odpaddéw zaliczane sg rowniez:
- produkty, ktérych termin przydatnosci do wlasciwego uzycia uptynat,
- substancje lub przedmioty, ktore zostaly rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, ktore
ulegly innemu zdarzeniu losowemu,
- przedmioty lub ich cz¢sci nienadajace si¢ do uzytku,
- substancje, ktore nie spetniajg juz nalezycie swojej funkcji,
- substancje lub przedmioty, dla ktorych posiadacz nie znajduje juz dalszego zastosowania

W trakcie realizacji robot likwidacyjnych wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
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powodowanych jego dzialalnoscig. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzg¢tu, maszyn budowlanych i1 srodkow transportu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Wykonawca powinien posiada¢ srodki chemiczne
powodujace neutralizacj¢ ewentualnych wyciekdw z maszyn budowlanych w sytuacji wystgpienia
awarii urzadzen pracujacych na terenie budowy.

Ewentualna likwidacja zbiornika paliwowego zostanie przeprowadzona przez firme
specjalizujaca si¢ w obstudze podmiotéw gospodarczych, dziatajacych w branzy paliwowej. W
zakres prac likwidacyjnych wchodzg gltéwnie:

* prace przygotowawcze (czyszczenie zbiornikow oraz ich wentylowanie, pomiar stezenia),

» prace zwigzane z odkopaniem oraz wydotowaniem zbiornikow,

» demontaz infrastruktury,

* Dbadanie skazenia gruntéw oraz ewentualna rekultywacja.
Firma, ktorg inwestor moze wynaja¢ do wykonania rozbiorki, musi mie¢ decyzje wilasciwych
organéw zezwalajacg na zbieranie, wytwarzanie 1 transport odpadow powstajgcych w wyniku
prowadzenia rozbidrki.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje si¢ innych wariantow inwestycyjnych oprocz wariantu wnioskowanego. Wariant
polegajacy na realizacji przedsigwziecia zapewniajacy najkorzystniejsze warunki dla $rodowiska
zostal zaprezentowany w niniejszym wniosku. Racjonalny wariant realizacji moze dotyczy¢
rozmieszczenia poszczegodlnych obiektow, organizacji ruchu na terenie stacji oraz wykonania
poszczegolnych obiektow (rozwigzanie kontenerowe), eksploatacji stacji bezobslugowej i1 bez
pawilonu handlowego. Dodatkowe rozwazane warianty (technologiczne) moga dotyczy¢
rozwigzan szczegotowych, np. wykonania nawierzchni drég, rodzaju oswietlenia oraz rozwiazan
dotyczacych odprowadzenia wod opadowych (zbiornik odparowalny), ogrzewanie przy
zastosowaniu kotta wodnego opalanego gazem ptynnym.

Zastosowana technologia przy realizacji i1 eksploatacji planowanego przedsigwzigcia jest
technologia sprawdzong i stosowang z powodzeniem na tego typu obiektach.

Zastosowanie zbiornika podziemnego dwu-plaszczowego, dwudzielnego, w przypadku paliw
ptynnych wykonanie placu manewrowego szczelnego z odwodnieniem - wody opadowe do
separatorOw - zastosowanie w pelni szczelnej armatury, a nastepnie odpowiednie uzytkowanie
stacji przez przeszkolong obstugg i monitoring zapewni bezpieczne korzystanie ze stacji pod
kontem ochrony srodowiska, bezpieczenstwa ppoz. ppoz. BHP.

Niewatpliwym plusem inwestycji jest rowniez fakt zamknigcia si¢ z inwestycja w granicach
dziatki inwestora, przy wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury i niewielkim zmniejszeniu
powierzchni biologicznie czynne;.

Istnieja tez rozne warianty realizacji 1 technologii instalacji paliwowe;:
» Rurociagi technologiczne:

o W rozpatrywanym przedsigwzigciu  zdecydowano si¢ na wykonanie instalacji
doprowadzajacej paliwo do zbiornika i ze zbiornika do dystrybutorow na system, ktorego
zaletami s3: dwuwarstwowe rury, beztaczeniowy sposéb prowadzenia rurociggdw,
jedyne polaczenia jakie powstaja sa w miejscach widocznych 1 szczelnych — studzienki
pod dystrybutorem — dlatego nawet jezeli nastapilby wyciek nie zostanie
zanieczyszczony grunt;

o inne rozwigzania ktdre mozna by bra¢ pod uwage przy wykonywaniu instalacji sa
dwuwarstwowe rury i1 ksztaltki z tworzyw sztucznych ale w tym przypadku trzeba
zastosowac ksztattki 1 proces klejenia lub ,,spawania” z rurami, miejsca te sa punktami
newralgicznymi instalacji wykonanych w ten sposdb 1 moze na nich dojs¢ do wycieku do
gruntu;
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o stosowane s3 rozwigzania wykonania instalacji paliwowej z rur stalowych - w tej

metodzie wystepuje koniecznos¢ wykonywania potaczen (spawanych badz skrgcanych
gwintowanych), a w zwigzku z tym kazde takie laczenie to ryzyko wystapienia wycieku
do gruntu.

» Zbiornik paliwa:

o wybor zbiornika magazynowego paliw mozna ograniczy¢ tylko do wyboru producenta

zbiornikdOw poniewaz w chwili obecnej mozna uzywaé tylko zbiornikéw
dwuplaszczowych z przestrzenia miedzyptaszczowa ktéora pelni funkcje kontroli
wycickow. Kontrole przestrzeni migdzyplaszczowe] zbiornika mozna prowadzié
w dwojaki sposob, albo za pomoca powietrza i taki system nazywamy suchym, albo
wypeti¢ go cieczg (glikolem) - taki system nazywamy mokrym. Obydwa systemy sa
potaczone z centralkg ktora w trakcie powstania wycieku daje sygnaly Swietle
1 dzwigckowe.

w rozpatrywanym przedsiewzigciu zastosowany zostanie zbiornik renomowanych firm,
posiadajacych ~ wszelkie certyfikaty 1 dopuszczenia do produkcji zbiornikdw
magazynowych

1 przewiduje si¢ ,,mokry” system kontroli wyciekdw, ktory jest bardziej precyzyjny i
mniej narazony na roznic¢ temperatur w ciggu roku.

» Dystrybutory:

dystrybutory podobnie jak zbiorniki magazynowe ich wybor mozna by ograniczy¢ do
wyboru producenta lub ewentualnie kupi¢ uzywane dystrybutory starszego typu.
W przypadku planowanej stacji paliw zastosowane zostang certyfikowane dystrybutory
wyposazone w odsysanie oparow 1 preselekcje, co powoduje niemalze 100 %
wyeliminowanie odparowywania oparéw do atmosfery.

Sposéb prowadzenia instalacji przyjety w programie i1 koncepcji realizacyjnej, zaklada
minimalizacj¢ zuzycia wody, minimalizacj¢ zuzycia energii oraz optymalizacj¢ zagospodarowania
odpadow 1 ograniczenie emisji hatasu do otoczenia.

5. Przewidywana ilosé wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii

5.1. Etap budowy

Na etapie realizacji planowanej inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie:

wody - jako czynnik niezbedny do realizacji plac budowlanych (woda z istniejacej sieci
wodociagowej — zapotrzebowanie max 2,5 m’/h);

surowcow - piasek do wykonania podsypki 1 czesciowej zasypki zbiornikdéw 1 rurociggdw,
ktory zostanie wprowadzony do srodowiska gruntowego, catkowicie dla niego bezpieczny;
materiatow budowlanych potrzebnych do wykonania zamierzonego zadania, takich jak:
rury i ksztaltki tworzywowe w ilosci odpowiadajacej catkowitej dtugosci projektowanej
sieci, beton konstrukcyjny B, wprowadzanych do srodowiska, lecz bezpiecznych
1 niemajacych negatywnego wplywu na to srodowisko (materiaty posiadaja odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do bezpiecznego stosowania);

paliw - oleju napgdowego do zasilania silnikow maszyn budowlanych takich jak: koparki,
spycharki (max zuzycie paliwa — 12 I/h), samochody cigzarowe samowytadowcze, zuzycie
paliwa (oleju napedowego) generatora pradu o mocy do 20 kV - 2,5 1/h - okresowe
wprowadzanie spalin do atmosfery;
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e energii elektrycznej do zasilania maszyn budowlanych i o$wietlenia placu budowy, ktorej
zrodtem bedzie istniejace przytacze energetyczne (zapotrzebowanie 20 kW).

5.1. Etap eksploatacji

W fazie eksploatacji stacji paliw przewiduje si¢ nast¢pujace zapotrzebowanie w surowce 1
czynniki:
Tabela 3. Bilans surowcow

L Surowce i paliwa e
P- P [iednostka miary]
Woda - zapotrzebowanie : 2,5 [m’/dobe]
1 - sanitarno-porzadkowe .
- p.poz. 10 [dm’/sek]
2 Energia elektryczna — moc 45 [kW]

6. Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji Srodowisko

Projektowane utwardzenie terenu i obiekty budowlane beda wykonane z materialéw spetniajacych
wymagania odpowiednich norm branzowych oraz  dopuszczonych do obrotu, awigc
spetniajacych normy ochrony srodowiska.

Utwardzenie terenu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami zapewni plynnos¢
ruchu kotowego oraz bezpieczenstwo wszystkich jego uczestnikow, a co za tym idzie
zminimalizuje skutki zanieczyszczenia srodowiska spalinami pojazdow mechanicznych.

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na zebranie $ciekdw w szczelny uktad
1 przetransportowanie do planowanego systemu kanalizacyjnego. Wybudowanie przedmiotowej
sieci korzystnie wptynie na jako$¢ wod podziemnych na rozpatrywanym terenie.

Gminna sie¢ wodociggowa zapewni zaopatrzenie w wode¢ pitng 1 p-poz. na obszarze objetym
opracowaniem.

Wskazanie dzialan ograniczajacych oddziatywanie planowanego przedsigwzig¢cia na srodowisko :
e wody podziemne : na etapie budowy zagrozenia wod podziemnych mozna ograniczy¢
poprzez odpowiedni stan techniczny sprzetu budowlanego, wilasciwg technologie prac
budowlanych, jak réwniez wybor lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami
szczegblnie wrazliwymi na zanieczyszczenia, zabezpieczenie ich terenu i1 wyposazenie
w system odbioru i odprowadzenia $ciekow bytowych i odpadow. Na etapie eksploatacji,
zagrozenia wod podziemnych zwiazane jest ze sptywem zanieczyszczen deszczowych

1 roztopowych z nawierzchni drogi oraz zrzutem niebezpiecznych substancji w przypadku
powaznej awarii. Zagrozenia te mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego
systemu odprowadzania $ciekdw oraz sposoby ich oczyszczania. W ramach planowanego
przedsigwzigcia przewiduje si¢ podczyszczenie Sciekow deszczowych w separatorze
koalescencyjnym do czystosci okreslonej w obowiazujacych przepisach (tabela nr 3).
Wielkosci  przedstawione w  tabeli odpowiadaja parametrom wymaganym dla
odprowadzanych do odbiornika wod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych;

Tabela 4. Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w $ciekach deszczowych

Lp. Wskazniki Jedn. Dopuszczalne stezenie
1 Zawiesina ogélna [mg /1] <100,0
2 Weglowodory ropopochodne [mg /1] <15,0

e wody powierzchniowe: w celu zminimalizowania negatywnych oddzialywan na wody
powierzchniowe w czasie budowy nalezy chroni¢ wody powierzchniowe przed sptywami
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zanieczyszczen 1 zapewni¢ swobodny przeptyw wod, poprzez dobra organizacje prac,
szkolenia wykonawcow oraz korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzgtu;
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w systemy odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych.
Nalezy postgpowac ze scickami powstajagcymi w czasie budowy oraz realizowac¢ urzadzenia
i obiekty zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i obowigzujacymi przepisami. Scieki
socjalno-bytowe z terendow baz ekip budujacych stacjg, beda odbierane przez firmy zajmujace
sie¢ wywozem nieczystosci ptynnych i obshuga przewoznych urzadzen sanitarnych. Na etapie
eksploatacji  stacji paliw $cieki sanitarne przewiduje si¢ odprowadzi¢ do zbiornika
wybieralnego do czasu realizacji kanalizacji gminnej. Wprowadzone do kanalizacji gminnej
scieki winny spelnia¢ warunki jakosciowe. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen okresla zal. nr 1 Ministra Budownictwa z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Scickow przemyslowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych’;

e powietrze atmosferyczne : w trakcie budowy planowanych obiektéw podstawowym zrédlem
emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie praca urzadzen 1 maszyn wykorzystywanych przy
budowie (koparki, tadowarki, spychacze, walce drogowe, mobilne agregaty pradotworcze
itp.). Maszyny tego rodzaju sg napgdzane olejem napgdowym i powoduja emisje tlenkow
azotu, tlenkow wegla i weglowodorow alifatycznych oraz aromatycznych. Wystepuje rowniez
emisja tlenkow siarki (olej napedowy). Oprocz tego w miejscu prowadzenia robdt wystapi
emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazdéw 1 maszyn
po nieutwardzonych drogach. Jako dziatania zmierzajace do ograniczenia oddzialywania na
powietrze w fazie budowy poleca si¢ stosowanie w peini sprawnego sprzgtu, ograniczanie
czasu pracy sprzetu do niezbednego minimum jak réwniez prowadzenie prac w sposob
powodujacy jak w najmniejszym stopniu wtorne pylenie. Na etapie eksploatacji drog
i parkingéw na stacji paliw, emisja bedzie powodowana w wyniku ruchu pojazdéw — spalania
paliw
w silnikach pojazdéw. Analiza rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazuje, ze zasigg
oddzialywania drogi i parkingu w tym zakresie bedzie ksztalttowac¢ oddziatywanie tlenkow
azotu oraz tlenku wegla. W ramach ograniczenia oddzialywania drég dojazdowych
iparkingu na stan czystosci powietrza proponuje si¢ wszedzie gdzie to jest mozliwe,
zastosowanie pasow zieleni izolacyjnej,

e warunki akustyczne : na etapie realizacji inwestycji beda wystepowaly krotkotrwate
ucigzliwosci wynikajace z emisji hatasu przez pracujace urzadzenia budowlane oraz pojazdy
obstugujace budowe planowanych obiektow. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowaniu
skutecznych zabezpieczen podczas budowy parkingéw i drég dojazdowych.

Przy eksploatacji stacji paliw zastosowane zastang nastgpujace zabezpieczenia chronigce
srodowisko:

* napelnianie zbiornikéw paliwem (benzynami) w systemie hermetycznym jest
z réwnoczesnym odbiorem oparéw z napelnionego zbiornika do komory autocysterny. Aby
powyzsza operacja byta w petni hermetyczna, autocysterna i Stacja Paliw beda wyposazone
w sprzet umozliwiajacy zawracanie do komory autocysterny. Sita napedowa powodujaca
przeplyw paliwa oraz przeptyw oparow jest napdr hydrostatyczny stupa cieczy. Posrednio silg
ta jest zar6wno podcisnienie powstate w komorach autocysterny oraz nadci$nienie powstate w
zbiorniku magazynowym. Autocysterna przystosowana do hermetycznego spustu paliwa jest
wyposazona w krocce spustowe, wyprowadzone od dolu z kazdej komory oraz kolektor
oparow, biegnacych gora polaczony odgalezieniami z kazdg komora autocysterny. Stacja
paliw wyposazona jest w przylacze spustowe oraz przylacze oparow. Wzajemne potaczenie
autocysterny z instalacjg stacji nastepuje za posrednictwem wezy elastycznych wyposazonych
w szybkoztacze. Przylacze oparow zapewniajg samoczynne zamknigcie po odlaczeniu weza.

? - Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006 .

PU EPRO czerwiec 2015 1 9



Karta informacyjna przedsigwziecia pn. ,, Budowa stacji paliw plynnym w m. Lubicz Dolny , gm. Lubicz”

Uktady oddechowe zbiornikoéw sa polaczone w jednej kolektor ktory jest zakonczony
zaworem oddechowym podci$nieniowo-nadcisnieniowym oraz przytaczem oparow;

= spust ON : opary ON charakteryzuja si¢ znacznie mniejszg preznoscig niz opary benzyny.
W zwigzku z tym dla ON nie wymaga si¢ hermetycznego spustu. Spust ON odbywa si¢
w sposob tradycyjny. Uklad oddechowy zbiornika ON 1 zbiornikow benzynowych sa
zakonczone zaworem oddechowym;

» wydawanie paliw : wydawanie paliw do zbiornikdéw pojazdéw nastepuje za pomoca
legalizowanych dystrybutoréw. Przyjete dystrybutory przystosowane sa do objgtosciowego
odmierzania paliw. Dla projektowanej Stacji Paliw do wydawania benzyn beda zastosowane
dystrybutory z systemem odsysania oparow VRS Do wydawania ON nie zastosowano
systemu VRS;

= zabezpieczenie odpowietrzenia zbiornika podziemnego przerywaczami ptomieni i zaworami
oddechowymi;

» napelnianie zbiornika paliwowego poprzez zamknigcia hydrauliczne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ ptomienia do zbiornika i umieszczone nad dnem zbiornika, na wysokosci
ograniczajace] powstawanie tadunkow elektrycznosci statycznej;

= ciggla kontrola przeciekow i stanu napeknienia zbiornika za pomoca wybranego systemu,

= stale monitorowanie przestrzeni mi¢dzy plaszczowej za pomocg systemu Afriso, lub innego,
ktory informuje o ewentualnym wycieku (nieszczelnosci) - zbiornik posiada podwdjny
plaszcz a przestrzen migdzy plaszczem wewngtrznym a zewngtrznym wypetniona jest ptynem

niezamarzajacym;

= zabezpieczenie zbiornika przed przepelnieniem specjalnymi zaworami
przeciwprzepelnieniowymi - pozwalaja na napelnienie zbiornika tylko do 95% jego
pojemnosci;

» przypadkowo rozlane paliwo, sptywajace z wodami opadowymi, przed skierowaniem do
kanalizacji deszczowej, zatrzymywane sa w osadniku i separatorze (stopien oczyszczania
weglowodoréw ropopochodnych - ponizej 5 mg/l wody), mieszanina olejow bedzie okresowo
zbierana do specjalnego zbiornika i wywozona do utylizacji;

» ogrzewanie pomieszczen przy wykorzystaniu energii elektryczne;.

Zastosowane zabezpieczenia techniczne i rozwigzania organizacyjne, sprawig ze oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska poza granicami
terenu, do ktorego posiada tytul prawny inwestor.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiagzan chronigcych srodowisko

Do najistotniejszych negatywnych oddziatywan, zwigzanych z realizacja i funkcjonowaniem
planowanego przedsigwzigcia ze wzgledu na stan srodowiska i warunkow zycia ludzi nalezy
zaliczy¢ :

=  wplyw na warunki aerosanitarne (ochrona powietrza),
= wplyw na warunku akustyczne (hatas),
=  wytwarzanie odpadow.

7.1. Ochrona powietrza
7.1.1. Etap budowy

Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na powietrze atmosferyczne to :
e zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci spalin wydzielanych przez silniki
wysokoprezne maszyn i1 srodkdéw transportu uzywanych podczas budowy, powstajacych
podczas spalania oleju napgdowego w silnikach tj. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek
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wegla, weglowodory aromatyczne i alifatyczne. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne
bedzie wystgpowalo w obszarze ograniczonym, bgdzie nieciagle, chwilowe 1 zakonczy sig
catkowicie w momencie finalizacji przedsigwzigcia;

zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w postaci pyldow powstajacych podczas

przemieszczania (wybierania z wykopow, transportu, zasypki) materiatow sypkich w postaci
piaszczystego gruntu rodzimego oraz piasku do wykonania podsypki i czgsciowej zasypki

rurociagu.

Oddzialywanie pylow na powietrze atmosferyczne bedzie wystepowato

w ograniczonym obszarze, bedzie nieciagle, chwilowe i zakonczy si¢ catkowicie w momencie

finalizacji przedsigwzigcia;

Ponizej przedstawiono emisj¢ zanieczyszczen do powietrza podczas realizacji prac budowlanych

zwigzanych z budowa stacji paliw.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza wykorzystano wskazniki bazy Cornair,
inwentaryzujacej dane o emisji substancji do powietrza (Emission Inventory Guidebook — Road
Transport, 2007 r.). Ruch pojazdéw — 5 samochodéw cigzarowych na godzine, predkos¢ V=10
km/h. Na podstawie dostepnych danych srednie zuzycie paliwa przez maszyny budowlane mozna
oszacowa¢ na poziomie ok. 10[kg/h]. Zuzycie paliwa przez agregat pradotworczy (20 kW)

przyjeto na poziomie 2 [kg/h].

Tabela 5. Wskazniki emisji - jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow g/km (wskazniki emisji).

Grupa Predk km/h co CeHs HC HC al. HC ar. NO, so,
pojazdow
samochody 15 5,14130 0,07640 4,01295 2,80907 0,84272 11,56896 | 0,88440
clgzarowe
Dhugos¢ odcinka drogi: 0,25 km
Tabela 6.Wielkos¢ emisji, kg/rok
Wielkos¢ emisji
[kg/rok]
Grupa pojazdéw | Udziat, % CcO CsHs HC HC al. HC ar. NO, SO,
lsamochody 100 56,30 0,84 43,94 30,76 9,23 126,68 9,68
cieZarowe
Suma 56,30 0,84 43,94 30,76 9,23 126,68 9,68

Tabela 7.Emisja zanieczyszczen do powietrza na placu budowy z poszczegodlnych zrodet (emitorow)

Symbol  Nazwa emitora Nazwa Emis.max. | Emisja Emisja sr.
Zanieczyszczenia kg/h Mg/rok kg/h
L1 Droga — samochody ciezarowe 5 poj/h [tlenek wegla 0,0064 0,056 0,0064
Benzen 0,0001 0,00084 0,0001
weglowodory alifatyczne 0,0035 0,0308 0,0035
weglowodory aromatyczne 0,00105 0,0092 0,00105
dwutlenek azotu 0,0145 0,127 0,0145
pyt ogdtem 0,00118 0,0103 0,00118
-w tym pyt do 10 uym 0,00118 0,0103 0,00118
dwutlenek siarki 0,00111 0,0097 0,00111
E1 Koparka dwutlenek siarki 0,03 0,0006 0,00007
pyt ogotem 0,026 0,00052 0,00006
-w tym pyt do 10 um 0,026 0,00052 0,00006
tlenek wegla 0,2 0,004 0,00046
dwutlenek azotu 0,3 0,006 0,00068
E2 Agregat pradotwaérczy dwutlenek siarki 0,0104 0,000104 | 0,00001
pyt ogotem 0,012 0,00012 0,00001
-w tym pyt do 10 um 0,012 0,00012 0,00001
tlenek wegla 0,08 0,0008 0,00009
dwutlenek azotu 0,12 0,0012 0,00014
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Tabela 8.t3czna emisja roczna i maksymaina

Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maks.
[Mg] [kg/h]

pyt ogétem 0,011 0,039
dwutlenek siarki 0,0104 0,042
tlenek wegla 0,061 0,286
benzen 0,00084 0.000096)
fweglowodory 0,0092 0,00105
aromatyczne

[weglowodory alifatyczne 0,0308 0,0035
dwutlenek azotu 0,134 0,434

7.1.2. Etap eksploatacji

W czasie eksploatacji stacji paliw wystepuje : emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego zwigzana z procesami technologicznymi prowadzonymi na stacji (odbidr,
magazynowanie i dystrybucja) oraz emisja zwigzana z ruchem pojazdow na terenie stacji paliw.

Emisja technologiczna: najbardziej niekorzystnym okresem emisji zanieczyszczen do powietrza

jest napelnianie zbiornikdw magazynowych paliwem z autocysterny. Uciazliwos¢ (emisja do
otoczenia) wystepuje rowniez podczas tankowania pojazdéw oraz podczas tzw. oddychania
matego zbiornikow magazynowych (emisja zorganizowana). Dodatkowo, pewna ucigzliwos¢ dla
otocznia stanowi emisja spalin do atmosfery z pojazdow dostarczajacych paliwo podczas
manewrowania na stacji. Emisja ta, z uwagi na usytuowanie stacji paliw w poblizu tras
komunikacyjnych jednak minimalny udzial zanieczyszczen w ogélnym tle
zanieczyszczen atmosfery, wystgpujacym w otoczeniu drdg, po ktorych poruszajg si¢ pojazdy
samochodowe. Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, ze z uwagi na malg wysokos¢ emitoréw

stanowi

wprowadzajacych zanieczyszczenia do powietrza (wyloty odpowietrzajace, punkty nalewowe),
maksymalne stezenia emitowanych substancji wystgpuja na ogédt na terenie dziatki stacji paliw
(w odlegltosci 10 do 30 m) i ze wzrostem odleglosci od emitora ulegaja znacznemu obnizeniu.
Wedlug danych literaturowych substancje do atmosfery podczas operacji
technologicznych na stacjach paliw (zwigzanych z obrotem paliw) stanowig weglowodory
alifatyczne (98,7 % w etylinie 1 97,3 % w oleju napedowym) oraz weglowodory aromatyczne (1,3
% w etylinie 1 2,7 % w oleju napgdowym).

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy stacji paliw plynnych na dzialce nr 35/21
w m. Lubicz Dolna.

Zadaniem stacji paliw lokalizowane;j

emitowane

bedzie
zbiornikéw magazynowych, magazynowanie paliw oraz wydawanie ich poprzez dystrybutory do

przyjmowanie paliw z autocystern do

zbiornikéw pojazdéw samochodowych. Benzyny i olej napedowy na terenie stacji beda
magazynowane w dwoch zbiornikach podziemnych paliw (w tym jeden dwudzielny i1 jeden
tréjdzielny) o pojemnosci po 60,0 [m’]. Napehianie zbiornikéw magazynowych odbywa sie
grawitacyjnie.

Przewiduje si¢ dystrybutory gazu LPG, ON i benzyn. Dystrybutory benzynowe pracowac
beda w systemie ssacym. Pod dystrybutorami zamontowane beda studzienki ze szczelnymi
przejsciami rurociggoéw paliwowych. Zasilanie zbiornikdw odbywac si¢ bedzie za pomoca cystern
samochodowych przeznaczonych do przewozu materiatéw niebezpiecznych. W sktad zespotu
stacji paliw wchodzi¢ bedzie takze zespot drog dojazdowych 1 placow manewrowych.
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W rozpatrywanej stacji paliw ptynnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego zastosowany zostanie system do taczenia przestrzeni gazowej
zbiornikdw magazynowych z przestrzenig gazowa autocysterny podczas zlewu paliwa (system
hermetyzacji zlewu paliwa  wahadlo gazowe- skuteczno$¢ ograniczenia emisji do otoczenia
99.9%).

Kolektor oddechowy posiada zltacze DN 80 do przylaczenia weza autocysterny
przeznaczonego do odbioru opardw paliwa. Kolektor oddechowy jest ponadto potaczony z
atmosferg przy pomocy rur oddechowych, zakonczonych zaworami oddechowymi. Przez zawory
oddechowe odprowadzane s3 do powietrza atmosferycznego opary paliw podczas ich
magazynowania (emitory maly oddech). Przestrzen gazowa zbiornika oleju napedowego (ON),
podczas magazynowania paliwa polaczona jest z atmosferg za posrednictwem rury oddechowe;j
zakonczonej zaworem oddechowym (emitor maty oddech ). Zastosowane rozwigzania zapewniaja
pelna hermetyzacje stacji.

Emisja oparow paliw ograniczona jest do absolutnego minimum 1 wigze si¢ jedynie ze
zmiang objgtosci oparéow paliw podczas magazynowania, na skutek dobowych wahan
temperatury. Nalezy zaznaczy¢, ze przy zalozeniu tankowania max. 5 (noc) — 25 (dzien)
pojazdéw samochodowych w ciggu godziny(srednio w ciggu doby 15 pojazdow), emisja
zanieczyszczen (weglowodorow alifatycznych 1 aromatycznych) do powietrza atmosferycznego
podczas dystrybucji paliw nie przekroczy 0.005 (kg/h), w tym weglowodoréw alifatycznych -
0.0046 (kg/h). Roczna emisja zanieczyszczen do powietrza z dystrybucji paliw bedzie wynosita
0.036(Mg/rok), w tym weglowodordw alifatycznych - 0.033(Mg/rok).

Emisja zanieczyszczen (weglowodory alifatyczne i1 aromatyczne) do otoczenia przy
roztadunku paliw w zwiazku z zastosowaniem ,,wahadla gazowego” (skuteczno$¢ 99.9%) nie
bedzie przekraczata: - emisja chwilowa - 0.00497(kg/h), w tym weglowodorow alifatycznych -
0.00466(kg/h), natomiast roczna emisja nie przekroczy 0.000106(Mg), w tym weglowodordow
alifatycznych - 0.000104(Mg). Wyznaczone emisje wegglowodorow nie maja znaczgcego wpltywu
na stan czystosci powietrza w poblizu stacji paliw, tym bardzie] ze planowana stacja paliw
zostanie usytuowana w poblizu drogi.

Z uwagi na minimalne emisje weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych z operacji
dystrybucji 1 zlewania paliwa do zbiornikéw magazynowych (zastosowane systemy ograniczajace
emisj¢), dominujacy wplyw na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poblizu stacji
paliw bedzie posiadata emisja zanieczyszczen zwigzana z magazynowaniem paliw.

Na terenie stacji paliw bedzie prowadzona sprzedaz nastgpujacych paliw dla samochodow
osobowych, dostawczych i ciezarowych :

- benzyny bezotowiowej Pb-95 ,

- oleju napedowego,

- gazu propan-butan.

Przy zastosowanych instalacjach emisja weglowodoréw podczas magazynowania paliw nie
przekracza 0,01% paliwa bedacego w obiegu rocznym oleju napgdowego oraz 0,05% bedacych w
obiegu benzyn.

W trakcie magazynowania paliwa nastgpuje emisja jego par do atmosfery, powstajaca w
wyniku procesu tzw. oddychania zbiornikow. W procesie tym na skutek zmian cisnienia w
przestrzeni parowo - powietrznej zbiornika (objetos¢ nie wypetniona ciecza) nastepuje wyrzucenie
pewne;j ilosci mieszaniny par cieczy 1 powietrza na zewnatrz.
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Obliczenia emisji zorganizowanej z procesow technologicznych stacji paliwa obliczono na

podstawie skladu paliwa oraz rocznego obrotu paliwami (benzyny i olej napedowy).
Podstawowym skladnikiem paliw plynnych tj. benzyn i oleju napgedowego sa weglowodory
alifatyczne 1 weglowodory aromatyczne. Na podstawie danych literaturowych sktad paliw
ptynnych przyjmowanych, magazynowanych i dystrybuowanych zaplanowanej stacji przedstawia
si¢ nastgpujaco:
- olej napedowy:

= weglowodory alifatyczne ok. 97,3%

= weglowodory aromatyczne ok. 2,7%
- benzyna:

=  weglowodory alifatyczne ok. 98,7%

» weglowodory aromatyczne ok. 1,3%,

Z uwagi na minimalne emisje weglowodorow alifatycznych 1 aromatycznych z operacji

dystrybucji i1 zlewania paliwa do zbiornikdw magazynowych, dominujacy wplyw na stan

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w poblizu stacji paliw bedzie posiadala emisja

zanieczyszczen zwigzana z magazynowaniem paliw.

Obliczenie emisji zanieczyszczen do powietrza przeprowadzono dla rocznego obrotu paliwami:
Tabela 9. Przewidywana sprzedaz paliw

ey
Rodzaj paliwa Sprzedazwci;l; madobe Sprzedai m® na rok
Pb 5500 2012
LPG 850 305
ON 7400 2726

Przy zastosowanych instalacjach emisja weglowodoréw podczas magazynowania paliw'’ nie
przekracza 0,01% paliwa bgdacego w obiegu rocznym oleju napedowego (przy gestosci > 0,8
g/em® odparowanie B r = 0,218 1Mg/rok) oraz 0,05% bedacych w obiegu benzyn (przy gestosci od
0,72 do 0,75 g/cm’ odparowanie B r= 0,7243 Mg/rok).

W tabeli nr 10 przedstawiono emisjg weglowodoréw dla oleju napedowego podczas
magazynowania.

Tabela 10. Roczna emisja z procesdéw magazynowania oleju

EMISJA ROCZNA [Mg/rok]|
Operacja technologiczna Rodzaj weglowodorow

Alifatyczne | Aromatyczne

Magazynowanie w zbiornikach podziemnych 0,2122 0,0059

W tabeli nr 11 przedstawiono emisja weglowodoréw dla benzyn podczas magazynowania.

Tabela 11. Roczna emisja z procesdéw magazynowania benzyn

EMISJA ROCZNA [Mg/rok]
Operacja technologiczna Rodzaj weglowodorow

Alifatyczne |Aromatyczne

Magazynowanie w zbiornikach podziemnych 0,7149 0,0094

W tabeli nr 12 przedstawiono laczng emisja weglowodoréw dla benzyn i oleju napedowego

' _ przy zastosowanych instalacjach ograniczajacych emisje weglowodoréw do powietrza ze zlewania i dystrybucji
paliw emisja z magazynowania paliw moze by¢ uznana jako taczna emisja do powietrza wgglowodorow ze stacji
paliw
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podczas operacji magazynowania paliwa.

Tabela 12 . Roczna emisja z procesdw magazynowania paliw

EMISJA ROCZNA [Mg/rok]|
Operacja technologiczna Rodzaj weglowodorow

Alifatyczne | Aromatyczne

Magazynowanie paliwa 0,9271 0,0153
Godzinowa emisja [kg/h]
Operacja technologiczna Rodzaj weglowodorow

Alifatyczne | Aromatyczne

Magazynowanie paliwa 0,1058 0,0017

Parametry emisji zanieczyszczen ze zbiornikow magazynowania paliw (komora magazynowa
benzyny):
e rodzaj wylotu — zadaszony,
temperatura gazow na wylocie — 281 °K
predkos¢ gazéw na wylocie - 0 m/s (emitor zadaszony) ,
wysokos$¢ emitora h=4.5 m,
srednica emitorow  d=0.05 m,

Wskazniki emisji weglowodordw z proceséw obrotu i magazynowania paliw przejeto min. na
podstawie informacji zawartych w opracowaniu B.P.PO.A. "PROAT" (Nr proj. A-159/87/P1,
z sierpnia 1988 r.) wykonanym na zlecenie Centrali Produktéw Naftowych P.P.U.P. Warszawa,
Oceny oddzialywania na srodowisko terminali i stacji paliw — problemy oszacowania emisji
zanieczyszczen : J.Zienko — Biuletyn Komisji d.s. ocen oddziatywania na srodowisko nr 12/93 r.
Emisj¢ oparéw weglowodoréw z poszczegélnych rodzajéw benzyn przyjeto na tym samym
poziomie ze wzgledu na niewielkie rdznice ich preznosci.

Wskazniki emisji weglowodoréw aromatycznych z operacji technologicznych zwigzanych z
olejem napedowym nie wplywajg w istotny sposob na stan jakosci powietrza. Zdecydowany
wplyw na stan czystosci powietrza posiadaja operacje technologiczne zwigzane z obrotem benzyn,
gléwnie z odbiorem benzyn do zbiornikéw oraz z magazynowaniem.

Emisja komunikacyjna : Obowiazujace rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr
16, poz. 87) stanowi, ze obliczenia poziomdw substancji w powietrzu dla powierzchniowego —
lintowego zrodla, wykonuje si¢ tak jak obliczenia dla zespotu emitorow, po uprzednim umownym
zastgpieniu zrodta powierzchniowego zespotem emitoréw. Motoryzacja jest najbardziej uciagzliwa
pod wzgledem emisji zanieczyszczen w duzych aglomeracjach miejskich, zwlaszcza przy zle
rozwigzanym ukladzie gtownych ulic 1 trasach tranzytowych, przebiegajacych w poblizu centrum.
Ze wzgledu na niski charakter tej emisji, stanowi ona szczegéOlne zagrozenie dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, w przypadku niewlasciwej ptynnosci ruchu pojazdow.

Podstawowym zrodiem emisji z pojazdow samochodowych jest uklad wydechowy. Inne
potencjalne zrodta to uklad przewietrzania skrzyni korbowej oraz uklad zasilania paliwem,
charakteryzujace si¢ emisja weglowodordw.

Ocena wpltywu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza odnosi si¢ do zrodet
punktowych lub ewentualnie do zrédet liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, ktore mozna
z pewnym przyblizeniem zastapi¢ zbiorem zrodet punktowych.

Natezenie ruchu na terenie objetym przedsiewzigciem to srednio okoto 14 samochodow na
godzine (wjezdzajace na teren stacji, badz go opuszczajace), w tym 7 samochody cigzarowe lub
dostawcze. Do obliczen emisji z silnikéw pojazdow przyjeto wskazniki emisji na podstawie
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,»Opracowanie charakterystyk emisji

obliczono wedhug wzoru :

gdzie :

Ei:Ri * Li *Wi

zanieczyszczen z

e E; -emisjazodcinka i [kg/h]— dlugosé odcinka drogi
R ; - natgzenie ruchu pojazdéw na godzing

Wi

predkosci 15 [km/h] .

L]
o L, -rzeczywista dlugosé odcinka drogi
° substancji

emisji

jeden

silnikéw

spalinowych pojazdow
samochodowych” prof. Zdzistaw Chlopek Warszawa kwiecien 2007 r. Ostatecznie emisj¢

kilometr dla

sredniej

Wyznaczenie wplywu emisji komunikacyjnej na stan powietrza, wykonane zostato przy zalozeniu
najbardziej niekorzystnych warunkéw dotyczacych emisji z pojazdow samochodowych, przy
jednoczesnym nieuwzglednieniu pozytywnego wplywu roslinnosci - absorpcja zanieczyszczen—
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen.

Tabela 13.L3czna emisja w roku — komunikacja samochodowa

Substancja Emisja goraca, | Emisja zimna, Emisja Emisja ze Emisja tgczna,
EHOT Mg EcCoOLD Mg odparowania, |$cierania opon, | Mg (metale kg)
(metale kg) (metale kg) EEVAP Mg hamulcow i
(metale kg) powierzchni
drogi, Mg
CO 0,00553 0,002475 - 0,00801
NOx 0,00851 0,000056 - 0,00856
LZO 0,002124 0,000416 0,01143 0,01397
Pyt ogdtem 0,00043 0,000000605 - 0,000125 0.000555
llos¢ paliwa 0,2599 0,01124 - 0,2712
CH4 0,0000984 0,00003071 - 0,0001291
NH3 0,000002819 | 0,000000458 - 0,00000328
N20 0,00000403 | 0,000001528 - 0,00000555
NMVOC(NMLZO) 0,002025 0,000381 - 0,002406
CO2 0,817 0,0355 - 0,853
S02 0,00002599 | 0,000001124 - 0,00002712
Otéw 0,0001333 0,00002302 - 0,0001563
Kadm 0,000002599 | 0,0000001124 - 0,000002712
Miedz 0,000442 0,00001911 - 0,000461
Chrom 0,000013 0,000000562 - 0,00001356
Nikiel 0,0000182 0,000000787 - 0,00001898
Selen 0,000002599 | 0,0000001124 - 0,000002712
Cynk 0,0002599 0,00001124 - 0,0002712
NO 0,00739 0,00002714 - 0,00741
NO2 0,00087 0,000001131 - 0,000871
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000946 0,0001741 0,00946 0,01058
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,000646 0,0001858 0,001971 0,002803
Benzen 0,0000396 0,00002555 0,0001109 0,0001761

Pyt ogétem zawiera 92,80 % pylu PM2,5
Laczna emisja roczna i maksymalna

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg
pyt ogotem 0,00111
dwutlenek siarki 0,0000542
tlenki azotu jako NO2 0,01712
tlenek wegla 0,01602
amoniak 6,56E-6
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benzen 0,000352
otéw 3,13e-7
weglowodory aromatyczne 0,02091
weglowodory alifatyczne 0,948
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
maksymalna
kg/h
pyt PM-10 0,001482
dwutlenek siarki 0,0000724
tlenki azotu jako NO2 0,02284
tlenek wegla 0,02136
amoniak 8,74E-6
benzen 0,000469
otéw 4,17e-7
weglowodory aromatyczne 0,00923
weglowodory alifatyczne 0,1338

Parametry emitoréw na terenie zakladu: stacja Paliw

Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h
[ Droga tienek wegla 0,01068 0,00801 0,000914
tlenki azotu jako NO2 0,01142 0,00856 0,000977
pyt ogotem 0,000741 0,000555 0,0000634
-w tym pyt do 10 um 0,000741 0,000555 0,0000634
lamoniak 4,37E-6 3,28E-6 3,74E-7
idwutlenek siarki 0,0000362| 0,00002712 3,10E-6
lotow 2,08e-7 1,56E-7 1,78E-8
weglowodory alifatyczne 0,01411 0,01058 0,001208
weglowodory aromatyczne 0,00374 0,002803 0,00032
benzen 0,0002347 0,0001761 0,0000201
E1 magazynowanie paliwa weglowodory alifatyczne 0,1056 0,927 0,1058
weglowodory aromatyczne 0,00175 0,0153 0,001747
L2 Droga tlenek wegla 0,01068 0,00801 0,000914
tlenki azotu jako NO2 0,01142 0,00856 0,000977
pyt ogétem 0,000741 0,000555 0,0000634
-w tym pyt do 10 um 0,000741 0,000555 0,0000634
lamoniak 4,37E-6 3,28E-6 3,74e-7
dwutlenek siarki 0,0000362 0,00002712 3,10E-6
lotow 2,08E-7 1,56E-7 1,78E-8
weglowodory alifatyczne 0,01411 0,01058 0,001208
weglowodory aromatyczne 0,00374 0,002803 0,00032
benzen 0,0002347 0,0001761 0,0000201

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Analiza wynikéw obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu i graficzne przedstawienie
wynikow obliczen

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos$c X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ ] 153,0 160 150 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 1,141 190 180 6 1 W
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 - - - = -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspoirzednych
X=160 Y=150 m i wynosi 153,0 ug/m’. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =190 Y = 180 m , wynosi 1,141 pg/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 25 pg/mr’.
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. - = 3
. Izolinie stgzen maksymalnych tlenkow azotu pg/m

(dopuszcz. 200 pg/m’)
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne ug;fmd ) 1431 160 150 6 1 ESE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 1,068 190 180 6 1 W
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m®, % (0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=160Y =150 m iwynosi 143,1 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
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Izolinie stgzen maksymalnych tlenku wegla pg/m
(dopuszcz. 30000 pg/m3)
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Rysunek. 3

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow aromatyczne w sieci receptorow

Parametr Wartos$c X Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r.  |pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 50,1 160 150 6 1 ESE
Stezenie Srednioroczne ug/m ) 0,374 190 180 6 1 W
Czestosé przekroczen D1= 1000 ug/m®, % [0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w punkcie
o wspolrzednych X = 160 Y = 150 m i wynosi 50,1 pg/m’, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czgstosé przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoéhrzednych X =190
Y =180 m, wynosi 0,374 pug/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 38,7 pg/m’.
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y 1zolinie stgzen maksymalnych weglowodoréw aromatyczne pgz’m3

(dopuszcez. 1000 ug.r’m3 )
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Rysunek 4
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci receptorow
Parametr \Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r.  |pred.w. [kier.w.
SteZenie maksymalne pg/m® 189,0 160 150 6 1 ESE
Stezenie srednioroczne pg/m 1,421 190 180 6 1 W
Czestos¢ przekroczen D1= 3000 pgfm3, % 10,00 - - - = -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodordw alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspolrzednych X = 160 Y = 150 m i wynosi 189,0 ug/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czgstos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoéhrzednych X =190
Y =180 m, wynosi 1,421 pug/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pg/m”.
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= > : . 3
y 1zolinie stezen maksymalnych weglowodorow alifatycznych pg/m
(dopuszcz. 3000 pg/m’)

Legenda
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Rysunek. 5
Whioski:
Analizujac otrzymane wyniki, nalezy stwierdzi¢, ze emisja najgrozniejszej substancji - dwutlenku
azotu z samochoddw poruszajacych sie po drogach objetych niniejszym projektem oraz
z energetycznego spalania gazu ziemnego w kotle grzewczym nie bedzie stanowita zagrozenia dla
stanu czystosci powietrza atmosferycznego w rejonie stacji paliw ptynnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w
punkcie o wspolrzednych X =160 Y =150 m i wynosi 189,0 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od
0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzgdnych X =190
Y =180 m, wynosi 1,421 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 900 pg/m’.

7.2. Odpady

Przewidywane ilosci, rodzaj i sposéb postepowania z odpadami : budowa planowanych
obiektéow oraz eksploatacja stacji paliw musi by¢ realizowana z zapewnieniem najwyzszych
standardow 1 wymogow srodowiska, w tym z gospodarka odpadami. Prawidlowa gospodarka
odpadami polega w duzej mierze na zapobieganiu powstawaniu odpadéw lub minimalizacji ilosci
wytwarzanych odpadéw. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpaddow,
ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec. Ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest
bezpieczne sktadowanie odpadow, ktérych unieszkodliwianie bylo nieefektywne (niemozliwe)
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych.

Podstawowymi odpadami powstajacymi podczas eksploatacji stacji paliw beda odpady
urzadzen elektrycznych i mechanicznych, odpady stanowiace zawartos¢ separatora oraz odpady
komunalne. Powstajagce odpady beda odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze
zajmujace si¢ zagospodarowaniem 1 unieszkodliwianiem odpadéw. W przypadku powstania
olejow przepracowanych, postgpowanie z tymi odpadami powinno zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i1 pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi .

- Dz.U.Nr 192, poz.1968
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7.2.1. Wytwarzanie odpadéw :

Etap budowy:
W zwigzku z prowadzeniem prac przy budowie planowanych obiektow mogg powstawac
nastepujace rodzaje odpadow:

» odpady materiatow 1 elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej: gruz

betonowy, ceglany 1 ceramiczny,

» odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

* odpady asfaltow, smét i produktow smotowych,

» odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali,

* glebaiziemia w tym urobek z poglebiania i thuczen,

Czeé¢ z tych odpadow (np. gleba zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
opakowania po substancjach niebezpiecznych) nalezy do odpadow niebezpiecznych i w zwiazku z
tym nalezy je traktowa¢ w sposob szczegolny. W tabeli 14 przedstawiono rodzaje wytwarzanych
odpadow z podaniem ich kodéw podczas realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Tabela 14. Odpady przewidziane do wytworzenia na etapie realizacji

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu

1. | Odpady drewna 02 01 07

2. | Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i 13 02 05%*
smarowe

3. | Opakowania zawierajace pozostatosci 1501 10*
olejow lub nimi zanieczyszczone

4. | Czysciwo, ubrania ochronne 1502 02%*
zanieczyszczone olejami

5. | Odpady betonu oraz gruz betonowy 1701 01

6. | Gruz ceglany 1701 02

7. | Odpady innych materiatow ceramicznych i 170103
elementow wyposazenia

8. | Zmieszane lub wysegregowane odpady z 17 01 06%*

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materialdw ceramicznych i elementéw
Wwyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne

9. | Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatow

. . . .. 1701 07
ceramicznych i elementow wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06
10. | Odpady z remontow i przebudowy drog 1701 81
11. |Drewno 17 02 01
12. | Szklo 1702 02
13. | Tworzywa sztuczne 170203
14. | Asfalt zawierajacy smole 1703 01%*
15. | Asfalt 17 03 02
16. | Odpadowa papa 17 03 80
17. |Zelazo i stal 17 04 05
18. |Gleba i ziemia 17 05 04
19. |Thuczen 17 05 08
20. |Nie segregowane (zmieszane) odpady 2003 01

komunalne
* odpady niebezpieczne

Przedstawione w tabeli rodzaje odpadow beda powstawac podczas budowy planowanych
obiektow niezaleznie od wariantu przy czym ilosci wytwarzanych odpadow beda si¢ roznity.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ wytwarzanych
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odpadow oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi.
Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bgdzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Sposréd odbiorcow
odpadéw nalezatoby wybra¢ takich, ktorzy prowadza odzysk odpadéw 1maja stosowne
zezwolenia w tym zakresie.

Etap eksploatacji

W wyniku procesu technologicznego polegajacego na dystrybucji i magazynowaniu paliw oraz
w zwigzku z prowadzong obstugg obiektu beda powstawaty odpady. Podstawowym odpadem
powstajagcym na terenie stacji paliw beda odpady opakowaniowe oraz odpady z czyszczenia
zbiornikow do magazynowania paliw 1 odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie. Powstajace odpady bedg deponowane na sktadowiskach odpadow komunalnych oraz
odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze zajmujace si¢ zagospodarowaniem
1 unieszkodliwianiem odpadow.

Wedlug obowiazujacego rozp. Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) odpady powstajace na terenie rozpatrywanej
stacji paliw ptynnych zaliczajg si¢ do odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne.
Rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w trakcie eksploatacji stacji paliw ptynnych

Tabela 15. Odpady przewidziane do wytworzenia na etapie eksploatacji

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Lp. |Kod odpadu rodzaj odpadu Mgo/sr(:) Kk
1 150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe 0,15
2 1502 03 |Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 0,05
inne niz wymienione w 15 02 02
3 20 03 01 |Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 2,5
taczna ilos¢ wytwarzanych odpaddw innych niz niebezpiecznych 2,7
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Lp. |Kod odpadu rodzaj odpadu M';‘}i‘; &
1 13 05 02* |Szlamy z odwadniania lejow w separatorach 0,020
2 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi 0015
zZanieczyszczone ’
3 15 02 02* Sorpenty, materiaty ﬂ1tracyjlne,ltklaniny d_o wycierania i ubrania ochronne 0025
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ’
4 16 02 13* ZuZy‘te l_Jrzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 0.010
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ’
5 16 07 08* |Odpady zawierajace rope naftowa lub jej produkty 0,200
taczna ilos¢ wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych 0,270

W tabeli zalozono maksymalne ilosci odpadéw. Odpady zaliczane do innych niz niebezpieczne
beda wytwarzane w ilosci ponizej 5 Mg rocznie. Odpady zaliczane do niebezpiecznych beda
wytwarzane w ilosci ponizej 0,1 Mg rocznie (nie bg¢dzie wymagane pozwolenie na wytwarzanie
odpadow).

Charakterystyka odpadéw: 13 05 02 * - szlamy z odwadniania olejéw w separatorach : na terenie
stacji paliw ptynnych wystepuje duze prawdopodobiefistwo rozlania substancji ropopochodnych,
a co za tym idzie przedostania si¢ ich do wéd opadowych i roztopowych. W zwiazku z
powyzszym inwestor planuje zainstalowac separator substancji ropopochodnych. Opisywany
odpad stanowi¢ bedg szlamy sktadajace sie¢ glownie z substancji ropopochodnych oraz
zanieczyszczen zawiesinowych (z zabrudzen powierzchni), ktore powstawaé beda w trakcie
oczyszczania wod deszczowych. Koniecznos¢ zagospodarowania odpadu wynika z koniecznosci
wykonywania okresowego oczyszczania separatora, aby zapewni¢ wydajng pracg urzadzenia.

15 02 02* : odpady z grupy 15 stanowia sorbenty, tkaniny uzywane do wycierania, ubrania
ochronne zabrudzone olejami i benzyng powstajace w czasie normalnego funkcjonowania stacji,
jak rowniez przy usuwaniu wyciekow 1 pracach konserwacyjnych infrastruktury. Sorbenty
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stanowi¢ beda trociny, piasek lub inne materialy wigzace substancje ropopochodne. Ponad to
pracownicy uzywac beda ubran roboczych oraz szmat, ktore roOwniez s3 wysoce narazone na
zanieczyszczenie substancjami niebezpiecznymi.

7.2.2. Postepowanie z odpadami

Wytworzone odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Spos$rdd odbiorcow
odpadow nalezaloby wybraé takich, ktérzy prowadza odzysk odpadéw imaja stosowne
zezwolenia w tym zakresie.

Postgpowanie z odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie eksploatacji stacji paliw:
- 13 05 02 * - szlamy z odwadniania olejow w separatorach: separator bgdzie regularnie
oczyszczany poprzez odpompowanie szlamdw za pomocg wozu asenizacyjnego przystosowanego
do oprozniania zanieczyszczen ropopochodnych. Usluga bedzie wykonywana przez firme
serwisowg, nalezy wybra¢ firme ktora posiada odpowiednie zezwolenia na odbior i
zagospodarowanie tego rodzaju odpadow.
Nie przewiduje si¢ magazynowania odpadu na terenie stacji. Szlamy nalezy poddac¢ procesom
unieszkodliwiania.
- 15 02 02*: Odpady magazynowane beda w sposob selektywny w opisanych kodem odpadu,
zamykanych pojemnikach w specjalnie wydzielonym miejscu w budynku. Wymagane jest, aby
miejsce magazynowania posiadalo szczelng nawierzchni¢ oraz zabezpieczone bylo przed
dostepem o0sdb niepowotanych. Odpad przekazany bedzie firmie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia w celu unieszkodliwienia. Jezeli ustuga konserwacji infrastruktury powierzona
zostanie firmie zewngtrznej, wytwdrcg powstajacych w tym procesie odpadow bedzie wykonawca
ushugi i, jezeli umowa nie stanowi inaczej, powinny by¢ zagospodarowane przez ustugodawce.
Sorbenty nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia.
W przypadku zlecania firmom zewng¢trznym ushug czyszczenia urzadzen kanalizacyjnych

1 instalacji paliwowych, prowadzacy instalacj¢ ,,stacje paliw” — nie jest wytworea ,,odpadow z
czyszczenia osadnikow i1 separatorow substancji ropopochodnych kanalizacji deszczowej lub
myjni, zbiornikdéw magazynowych paliw, cystern transportowych i beczek” , w tym odpadow
klasyfikowanych jako :

» szlamy z odwadniania olejow w separatorach (kod : 13 05 02),

= zaolejona woda z odwadniania olejow w separatorach (kod : 13 05 07),

= odpady zawierajace rop¢ naftowa lub jej produkty (kod : 16 07 08).

Wytworca odpadu - firma §wiadczaca ustuge, nie wystawia firmie zlecajacej ustuge - stacji paliw
.karty przekazania odpadow”, gdyz to swiadczacy ustuge jako wytworca jest obowigzany do
prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadow. Jednoczesnie dla celow kontrolnych po
wykonanych pracach na stacji paliw firma serwisowa winna pozostawic¢ protokot odbioru prac
serwisowych z podaniem ilosci odebranych (wytworzonych) odpadéw i1 wpis do ksigzki
eksploatacji urzadzenia np. ksigzki eksploatacji zbiornikow magazynowych, separatora substancji
ropopochodnych itp.

=2
7.4. Hatas
Oddziatywanie akustyczne planowanej stacji paliw rozpatruje si¢ w odniesieniu do wartosci
normatywnych, okreslonych dla terenéw uznanych za chronione przed hatasem. Ochrona przed
hatasem sa objete praktycznie wszystkie tereny, ktdrych funkcja wiazg si¢ z przebywaniem ludzi.
O ochronie terenow przed hatasem decydujg ustalenia planow zagospodarowania przestrzennego,
w razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana na
podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu.
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Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w Srodowisku oceny zasiegu
hatasu wykonuje si¢ w oparciu 0 wartosé poziomu hatasu, wg ITB'? warto$¢ poziomu dzwigku w
dowolnej odleglosci od punktowego Zrédta dzwigku zapisa¢ mozna wzorem:

erecz= L Wn+ K0+ D I+ALB 'ALr'ALe'ALZ' ALp 'ALg'I 1 [ dB]

Symbol Oznaczenie
Lw, Poziom mocy akustycznej punktowego zrodta diwieku
K poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania Zrodta
0

zlokalizowanego na zewnatrz budynkow

poprawka uwzgledniajaca wptyw kierunkowosci zrodta
usytuowanego na zewnatrz budynkow

poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego
ALB budynku, stosowana w przypadku Zrodet hatasu
usytuowanych wewnatrz budynku

poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

AL
AL, poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania

ALZ poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni

poprawka uwzgledniajaca wptyw pochtaniania diwieku przez

ALP powietrze
AL poprawka uwzgledniajgca wptyw ttumienia dzwieku przez
4 grunt, metoda uproszczona

Powyzszy wzér ma zastosowanie dla jednego zrdédia. Poziom dzwigku emitowanego przez
zespot zrodel punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziatow z poszczegdlnych
zrodet wedlug nastgpujacych zaleznosci:

L,=10xlog ZIOO’M‘”

n=l1
gdzie:
La poziom dzwigku A w miejscu emisji,
Lan poziom mocy akustycznej zrodia.

7.3.1. Zrédia hatasu

Oddziatywanie akustyczne stacji paliw nierozerwalnie bedzie wigzato si¢ z emisjg hatasu,
ktorego zrodlem beda poruszajace si¢ pojazdy oraz praca dystrybutoréw paliw. Zrédlem hatasu
emitowanego przez poruszajacy si¢ pojazd jest praca silnika, oplyw powietrza wokdt obrysu
pojazdu, toczenie si¢ kot po nawierzchni jezdni, drgania zuzytych elementéw pojazdu. Natg¢zenie
hatasu w ruchu drogowym jest uzaleznione od natezenia ruchu pojazdow, ich predkosci, od
udziatlu pojazdow ciezarowych w potoku ruchu, jak réwniez od nachylenia wzniesien, przez ktdore
przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych parametréw rosnie réwniez poziom emitowanego hatasu.

Zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda:

» 7zrodlo drogi: ruch na samochoddw cigzarowych, osobowych
= zrddlo parkingi: ruch na samochodow cigzarowych, osobowych,
= zrddlo punktowe: operacje technologiczne (samochody tankujace)

2 _ITB Instrukcja 338/2008
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= 7zrodlo obszarowe: myjnia bezdotykowa
7.3.2. Ogodlne kryteria oceny hatasu

Zagadnienia ochrony $rodowiska przed hatasem sg regulowane w podstawowym zakresie przez
ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z p6zn.
zm.). Zagadnienia ochrony przed hatasem zostaly umieszczone w Dziale V ustawy Prawo
ochrony srodowiska (art. 112 — 120 ). Wskazniki hatasu majace zastosowanie do ustalenia i
kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do jednej doby zostaly okreslone w
art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteridéw oceny hatasu odnosi si¢ nastepujacy artykut ustawy Prawo
ochrony srodowiska (cyt.):

> Art. 113 Minister wlasciwy do spraw srodowiska, w porozumieniu z ministrem
wiasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku,
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U 2014, poz. 112). W zalaczniku do
rozporzadzenia zawarto tabele z dopuszczalnymi poziomami hatasu. Tabelg t¢ zamieszczono
nizej.

Tabela 16.DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU
Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zrodet hatasu, z wytaczeniem hatasu
powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Lagqo i

Laeqn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej
doby

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. oy < 1) Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
Drogi lub linie kolejowe rsdioniRaaon
Laeqn
Lp. Rodzaj tel
B bt rzedziat czasu Laeqn
Laeqn Laeqn p
odniesienia rowny —
przedziat czasu przedzial czasu 8 najmniej e Rleslenia AW
odniesienia rowny | odniesienia réwny korzystnym ANk t: .
16 godzinom 8 godzinom godzinom dnia 2l 5 dziinie rloc! Stnej
kolejno po sobie g Y
nastepujacym
1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiazanej ze statym lub 61 56 50 40
czasowym pobytem dzieci i modziez: !
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno—wypoczynkowez’
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100
tys. mieszkancow® 68 60 35 45

Praktycznie rzecz biorac, dopuszczalny poziom hatasu pochodzacego z rozpatrywanego
zaktadu dla terenow w bezposrednim otoczeniu dotyczy zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, dla ktorych dopuszczalny ekwiwalentny poziom hatasu w ciggu dnia wynosi
Laegp = 50 dB, a dla pory nocy Laen = 40 dB . Najblizsza tereny zabudowy chronionej
akustycznie znajdujg si¢ w odleglosci ok. 75 [m] od planowanej instalacji.

Zawarte w tabeli poziomy odnosza si¢ zarowno do stanu istniejacego, jak tez do ocenianej
sytuacji prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w fazie lokalizacji i
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projektowania.
7.3.3. Subiektywne oceny hatasu

Do jednej z wazniejszych przestanek ustalania wartosci dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w srodowisku naleza wyniki subiektywnych ocen hatasu, skorelowanych z rezultatami badan

(pomiarow) obiektywnych.
Na podstawie badan PZH skonstruowal nastepujaca skale ucigzliwosci hatasu :
- mata ucigzliwos¢ (hatasu) Laeg< 352 dB,
- $rednia ucigzliwosé 52 <<Ljpeg<< 62 dB,
- duza uciazliwos¢ 63 <<Lae<< 70 dB,
- bardzo duza ucigzliwos¢ Laeg> 70 dB.

Skala ta wskazuje, iz poziom réwnowazny rzgdu 60 - 65 dB moze by¢ uwazany za graniczny
migdzy obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczng ucigzliwoscia hatasu np.
przemystowego lub komunikacyjnego.
Korzystajac z powyzszych wynikdw zaproponowano pomocnicza dla ocen wplywu na
srodowisko skale:
Tabela 17. Subiektywne poziomy oceny uciazliwosci akustycznej
»komfortu akustycznego < zagroienia halasem”

OPIS LacqdB
pora dzienna pora nocna
Pelny komfort akustyczny < 50 < 40
Przecigtne warunki akustyczne 50 - 60 40 - 50
Przecigtne zagrozenie halasem 60 - 70 50 - 60
Wysokie zagrozenie > 70 > 60

Zawarte w powyzszej tablicy graniczne poziomy hatasu sa zbiezne z wartosciami poziomow
dopuszczalnych w $rodowisku (rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku). Dopuszczalne poziomy hatasu na stanowiskach pracy: wartosci
progow dzialania to wartosci wielkosci charakteryzujacych hatas i drgania mechaniczne po
przekroczeniu ktérych pracodawca jest zobowigzany podja¢ okreslone w przepisach prawa
dziatania majace na celu ograniczenie ryzyka zawodowego zwigzanego z hatasem lub drganiami.
Wartosci progdw dziatania dla wielkosci charakteryzujacych hatas w srodowisku pracy zostaty
podane w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318).

Dopuszczalne ze wzgledu na ochrone stuchu wartosci hatasu na stanowiskach pracy nie
moga przekracza¢ wartosci podanych w tabeli ponize;.

Tabela 18. Wartosci dopuszczalne (NDN) hatasu

Pozom ekspuy:cji na halas odniesiony do 8-godzinnego $5dB
dobowego wymiaru czasu pracy (Lexsn)
BsamaEs 200 | = 364.10°P2.s
Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do tygodnia pracy (LEgw) 85dB
Saporrptpmion@es | 182 1902 5
Maksymalny pozi dzwiekn A 115dB
Szezytowy poziom dzwiekun C 135dB

Wyznaczenie zasi¢gu oddzialywania halasu
Do obliczen i zobrazowania na mapie pogladowej wielkosci emisji hatasu i rozprzestrzeniania si¢
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dzwigku w srodowisku wykorzystano ,,Program do okreslania zasiggu hatasu przemyslowego i
drogowego emitowanego do srodowiska — Program SoundPLAN Essential 2.0”.
Standardy obliczeniowe uzyte w analizie akustycznej:

Zrodta punktowe - Obliczenia emisji hatasu przemystowego dla planowanego przedsiewzigcia
przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 ,,Metody okreslania
emisji 1 imisji hatasu przemyslowego w srodowisku” INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ”.
Metodyka oparta na normie 9613-2 Akustyka — Thlumienie dzwigku podczas propagacji w
przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczania.
Zrédlo parking - Hatas zwiazany z natgzeniem ruchu pojazdéw parkujacych obliczona na
podstawie algorytmu ,,RLS-90” — dane wejsciowe to: powierzchna parkingu, rodzaj nawierzchni,
nat¢zenie ruchu dla dnia i nocy, liczbe miejsc parkingowych, typ parkingu . Domyslnie emisja
wynosi 0,5 m nad powierzchnig parkingu, algorytm bierze pod uwage wszystkie operacje
ruchowe.
Zrédto drogi - Hatas zwiazany z natezeniem ruchu pojazdéw poruszajacych po drogach obliczona
na podstawie algorytmu ,NMPB-Routes” dane wejsciowe to: nawierzchnia, szerokos¢ drogi,
natezenie ruchu dla dnia i nocy, liczba pojazdéw na godzine (Srednia dzienna), typ pojazdow,
rodzaj ruchu, predkos¢ pojazdéw, obszar w ktorym znajduje si¢ droga (zabudowany lub nie),
zmiennos$¢ ruchu dla danego odcinka drogi, sygnalizacje $wietlng, skrzyzowania, polozenie i
pochylenie drogi. Domyslnie emisja wynosi 0,5 m nad powierzchnig drogi, algorytm bierze pod
uwage wszystkie operacje ruchowe.

Na rysunkach ponizej przedstawiono mapy hatasu w rejonie planowanego przedsigwzigcia
dla godzin dziennych i nocnych, mapeg konturows hatasu (linie limitowanych izofon).

Znaki i symbole
[ZZ7] inne obiekty ekranujace
08 drogi
e Zrddio droga
Zrédio punkiowe:
K yamosen
Zrodio Obszarowe;
-.lumaumqmn

Poziomy w dB(A)

<=20

22586556888
Ve
23888858880

0510 20 30 40
- —— 7

Rysunek. 5. Poziom halasu w Srodowisku w rejonie Zakladu dla stanu planowanego - przedzial czasu odniesienia
rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym - L Aeq D [dB(A)]
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Ryc. 6 Poziom hatasu w srodowisku w rejonie Zaktadu dla stanu planowanego - przedzial czasu
odniesienia rowny 1 najmniej korzystnym godzinie nocy - L Aeq N [dB(A)]
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Ryc. 7. Mapa konturowa hatasu z dopuszczalnymi poziomami
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Omowienie wynikow obliczen

Analizujac wyniki obliczen poziomoéw réwnowaznych hatasow  wystepujacych podczas
eksploatacji planowanej stacji paliw w m. Lubicz Dolny, mozna stwierdzi¢, ze na terenie
instalacji bedzie wystepowat hatas o poziomie od 45 dB do 55 dB.

Poza granicami stacji paliw poziom hatasu :
- w ciggu dnia 50 dB, w ciagu nocy osiagnie warto$¢ Lyaeq< 40,0 dB(A)

Doktadna ocena wplywu stacji paliw na klimat akustyczny powinna zosta¢c wykonana na
podstawie  analizy =~ warunkéw akustycznych opartej o pomiary poziomu  dzwigku,
przeprowadzone na granicy terenow akustycznie chronionych. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ w
terminie 6 m-cy od uruchomienia planowanego przedsiewzigcia.
Wyniki ww. analizy pozwolg na doktadne okreslenie:

« przewidywanego zasiegu halasu z rozpatrywanej instalacji,

« niezbednych srodkow ochrony srodowiska przed hatasem.
Odpowiednio zaprojektowane i zabezpieczone instalacje emitujace hatas do srodowiska nie beda
stanowily zagrozenia dla klimatu akustycznego w rejonie zabudowy mieszkaniowej.

7.4. Przewidywane przypadki pracy w sytuacjach odbiegajgcych od normalnych

Pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiazan technicznych 1 technologicznych, ktore
w duzym stopniu eliminujg ewentualne zaktocenia w funkcjonowaniu urzadzen, zdarzaja sig
sytuacje trudne do przewidzenia lub wrgcz nieprzewidywalne, ktére mogg spowodowac trwate
lub nietrwale straty w srodowisku naturalnym i stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. W
razie nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska wojewoda w porozumieniu z komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej i wojewodzkim inspektorem ochrony srodowiska
podejmuje dziatania i stosuje srodki niezbedne do usunigcia zagrozenia i jego skutkow, okreslajac
w szczegdlnosci zwigzane z tym obowigzki terenowych organow administracji rzadowej, organow
gminy i jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne s3 obowiazane
bezzwlocznie zawiadomic¢ terenowy organ administracji rzagdowej i organ gminy lub najblizszy
organ Policji o wystapieniu nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Jednostka organizacyjna jest
obowigzana do przedstawienia organom w.w. dokumentacji umozliwiajgcej sporzadzenie planéw
operacyjno- ratowniczych.
W oparciu o postanowienia Tytut IV . Powazne awarie, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Panstwowej Inspekcji Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z pozn. zm, Rozdziat 5, art. 29-31), Ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm)
oraz na podstawie trybu okreslonego przez Wojewodzki Zespol ds. przeciwdziatania
nadzwyczajnym  zagrozeniom s$rodowiska, a ponadto na podstawie dokonanej analizy 1
prognozowania - stwierdza si¢ mozliwos¢ wystapienia na terenie stacji paliw ptynnych awarii
zwigzanych z

» wybuchem 1 pozarem (zbiorniki magazynowe paliw naftowych),

» wyciekiem S$ciekéw, chemikaliow lub paliw, pozwalajagcym na przedostanie

si¢ substancji chemicznych do sieci kanalizacyjnej,
» emisja zanieczyszczen do powietrza .

Na terenie rozpatrywanej stacji paliw ptynnych nie stwierdza si¢ mozliwos¢ wystapienia awarii
zwigzanej z magazynowaniem oleju napgdowego 1 benzyn w dwdch zbiornikach o tacznej
pojemnosci po 60(m’) paliw naftopochodnych.
Awaria zwigzana z magazynowaniem oleju napgdowego i benzyn zwigzana jest z

* wybuchem 1 pozarem,

* wyciekiem do gruntu.
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Na terenie planowanej stacji paliw w celu wyeliminowania mozliwosci i powstania zagrozenia dla
srodowisku nalezy:
- w instalacji stacji paliw — zastosowac¢ zamknigty systemu odsysania opardw i "wahadta
gazowego" (zamknigty system powrotu oparow);
- w instalacji stacji paliw — zastosowa¢ zawory przeciwprzepelieniowe celem likwidacji
ryzyka rozlania paliwa przy napetnianiu zbiornikow,
- niezbgdne jest wyposazenie obiektu w sorbenty substancji ropopochodnych na wypadek
wycieku paliw z poruszajacych si¢ na terenie stacji pojazdow,
- nalezy prowadzi¢ okresowy nadzdér nad osadnikiem, separatorem, kanalizacja oraz
sieciami infrastrukturalnymi.
Aby zapobiec wystgpowaniu zagrozeniom ekologicznym nalezy stosowac przepisy BHP i ppoz.
oraz instrukcje dla poszczegdlnych urzadzen zainstalowanych w procesach technologicznych. Po
uruchomieniu zakladu nalezy opracowaé i1 wdrozy¢ instrukcje postgpowania na wypadek
nadzwyczajnych zagrozen.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Postepowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania na $rodowisko przeprowadza si¢ w
przypadku przedsigwzi¢¢ realizowanych w granicach Polski, ktére moglyby oddzialywa¢ na
srodowisko na terytorium panstw sasiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia
mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddzialywania na srodowisko
konieczne jest wszczgecie procedur migdzypanstwowych zwigzanych z transgranicznym
oddziatywaniem.

Zgodnie z art. 104 — 112 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), w odniesieniu do planowanego
przedsiewziecia, nie  zachodzag  przestanki do  przeprowadzenia  postepowania
w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w odleglosci ok. 150 [km] od granic RP,
maksymalne oddziatywanie przedsigwzigcia (oddziatywanie emisji zanieczyszczen na powietrze)
WYnosi :

* maksymalna odleglo$¢ wystgpowania maksymalnych st¢zen max(Xmm)= 9.7 [m],

» nalezy analizowac obszar o promieniu 291 [m] pod katem wystepowania zaostrzonych

warto$ci odniesienia.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia

Dzialka inwestora, w obrebie ktorej projektuje si¢ budowe planowanego przedsigwzigcia w m.
Lubicz Dolny, gm. Lubicz znajduje si¢ w granicach obszarow na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 1., poz. 627) Teren inwestycji znajduje si¢
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwecy.

Na rysunku nr 8 przedstawiono odleglosci planowanego przedsigwzigcia od obszaréw
podlegajacych ochronie wymienionych w powyzszej ustawie.
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Planowana
stacja paliw

Rysunek. 8

Tabela 19. Odlegtosci planowanej stacji paliw od form ochrony przyrody

Rezerwaty
Rzeka Drweca 0,4 km
Kepa Bazarowa 8,6 km
Las Piwnicki 13,9 km
Obszary chronionego krajobrazu
Dolina Drwecy w obszarze
Strefy Krawedziowej Kotliny Torunskiej 5,8 km
Wydmowy na potudnie od Torunia 8,9 km
Niziny Ciechocinskiej 11,2 km
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

Jar przy Strudze Lubickiej 0,6 km

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk
Dolina Drwecy PLH280001 0,4 km
Nieszawska Dolina Wisty PLH040012 5,0 km
Forty w Toruniu PLH040001 7,9 km
Wydmy Kotliny Torunskiej PLH040041 10,5 km
Leniec w Barbarce PLH040043 13,4 km

Najblizsze chronione formy przyrody usytuowane w poblizu planowanego przedsigwzigcia
to: Rezerwat Przyrody Rzeka Drweca (ok. 0,4 km). Najblizszy obszar Natura 2000 usytuowany jest
w odleglosci ok. 0,4 [km] na potudniowy zachod od planowanego przedsigwzigcia i jest to obszar
Dolina Drwecy — kod obszaru PLH280001.

Dolina Drwecy: Kod obszaru: PLH280001 :Forma ochrony w ramach sieci
Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
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Obszar biogeograficzny: kontynentalny Powierzchnia: 12561,5 ha.
Status formalny: Obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

Opis przyrodniczy: Obszar "Dolina Drwegcy" obejmuje znajduje si¢ w wojewodztwie
warminsko-mazurskim i1 kujawsko-pomorskim. Obejmuj¢ rzeke Drwece wraz z doplywami.
Dlugos¢ Drwecy wg danych literaturowych okresla si¢ na 207,2 km. Doplywy ujete w granicach
Ostoi Dolina Drwecy w to: Grabiczek - 19,5km; Dylewka - 14,9km; Poburzanka - 3,5km; Gizela -
9,5km; Itawka - 7,6km; Wolka - 6,6km; Wel - 14,6km. Obszar Dolina Drwecy lezy w
mezoregionach: Dolina Drwecy, Garb Lubawski, Pojezierze Brodnickie.

Dominujace formy rzezby terenu to faliste moreny denne, ciaggi moren czotowych, rowniny
sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzajg réznego ksztattu
obnizenia dochodzace do 40 m glebokosci. Dna tych obnizen i rynien wypehniajg wody jezior i
torfowisk, niektére z nich wykorzystuja rzeki. Wigkszos$¢ jezior zgrupowana jest w okolicach
Itawy 1 Ostrody. Garb Lubawski potozony pomiedzy Doling Drwecy (Pojezierze Itawskie) na
pélnocnym - zachodzie i Pojezierzem Olsztynskim na polnocnym - wschodzie, a ROéwning
Urszulewska na poludniu. Stanowi tuk wzniesien morenowych z trzeciorzedowymi itami w
podtozu, poprzerywany obnizeniami. Urozmaicona rzezba terenu. Ponizej Pojezierza Itawskiego
znajduje si¢ mezoregion Pojezierza Brodnickiego, ktory jest kontynuacja lewostronnej granicy
Doliny Drwgcy. Powyzej Brodnicy rzeka ptynie przelomowym odcinkiem w gl¢bokiej na 50 m
dolinie 1 waskiej na 1-2 km kolo Nowego Miasta Lubawskiego. Powyzej odcinka przetomowego
dolina rozszerza si¢. Jest to region rolniczy. Obszar stanowiacy mozaikg siedlisk z réznego typu
zbiornikami wodnymi (jeziora, starorzecza), torfowiskami wysokimi i przejSciowymi; lasami
bukowymi, gradowymi, tggowymi i borami bagiennymi ekstensywnie uzytkowanymi lagkami w
dolinie rzeki, nizowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi. Bogactwo 1 réznorodnos¢
systemu przyrodniczego obszaru Dolina Drwgcy, jak i otoczenia, decyduje o jego wysokim
potencjale ekologicznym. Drweca wraz z doptywami jest waznym korytarzem ekologicznym o
znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i krajowym. Nalezy ja traktowac jako ekosystem przyrodniczy o
znaczeniu ponadregionalnym. Obszar wazny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk
zwigzanych z doling rzeczng. Sama Drweca stanowi jedyny ichtiologiczny rezerwat na terenie
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego. Rzeka Drweca 1 jej dorzecze objete jest krajowym
programem restytucji ryb wedrownych, zas rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z gtéwnych
cieckow dorzecza Drwecy o walorach kwalifikujacych ja jako podstawowe tarlisko
anadromicznych ryb wedrownych 1 siedlisko ryb pradolubnych, bedacych w sferze
zainteresowania Unii Europejskiej. Atutem obszaru (oprécz bogactwa cennych gatunkow) jest
jego ksztalt, sprzyjajacy zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania si¢ wielu gatunkow fauny i
flory. Jest to korytarz ekologiczny miedzy Doling Wisly a Pojezierzem Mazurskim. Ponadto
dorzecze rzeki Drwecy powinno podlega¢ szczegolnej ochronie, gdyz w jej dolnej czesci w
Lubiczu znajduje si¢ powierzchniowe ujecie wody zaopatrujace miasto Torun. Powinno to by¢
dodatkowym argumentem za zachowaniem jej walorow przyrodniczych.

Zagrozenia:
e zanieczyszczenia wod,
e zmiany stosunkéw wodnych,
e zaniechanie uzytkowania rolniczego terenu,
» nickontrolowana turystyka i klusownictwo.

Istniejace formy ochrony przyrody:
* Rzeka Drweca - rezerwat lesny
* Welski Park Krajobrazowy - rezerwat lesny
* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy - rezerwat lesny
+ Jezioro Czarne - rezerwat lesny
» Park Krajobrazowy Pojezierza ltawskiego - rezerwat lesny
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* Wzgbrz Dylewskich - rezerwat lesny

* Brodnicki Park Krajobrazowy - rezerwat lesny

+ Jar Gradowy Cieleta - rezerwat lesny

* Obszar Chronionego Krajobrazu Kanah Elblaskiego - rezerwat lesny

* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy - rezerwat lesny
* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gérnej Drwecy - rezerwat lesny
* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel - rezerwat lesny

* Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgorz Dylewskich - rezerwat lesny

Projektowane przedsigwzigcie nie narusza spojnosci krajowego systemy obszaréw chronionych
w zakresie powigzan ekologicznych, gdyz nie umozliwi ona migracji roslin 1 zwierzat.
Bezposrednie oddziatywanie emisyjne (emisja gazow i pyldw) zwigzane z funkcjonowaniem
rozpatrywanego przedsiewziecia na ptaki nie wystapi z uwagi na znaczng odleglos¢ od Obszaru
oraz niskie emitory usytuowane na terenie planowane;j stacji paliw w m. Lubicz Dolny.
Rozwigzania technologiczno-logistyczne planowanego przedsigwziecia jak i wielko$¢ emisji,
zostaty tak dobrane aby w jak najwigkszym stopniu przedsiewzigcie byto przyjazne srodowisku.

Uzasadnienie braku oddzialywania na formy ochrony przyrody: pomimo tego iz planowana
inwestycja nie wkracza na obszary Natura 2000, a oddzialywanie emisji w postaci pytow 1 gazoéw
jest mato istotne dla obszardw, waznym elementem jest zachowanie roztropnosci w czasie
budowy i nie zaymowanie terenow sasiadujacych obszaréw Natura 2000 (lub w ich poblizu) oraz
minimalizacja prac ziemnych tylko do wymaganego minimum. Planowane przedsigwzigcie
usytuowane jest w odlegtosci ok. 0,4 [km] od obszaru NATURA 2000.

10. Przedstawienie usytuowania przedsiewziecia wzgledem zlewni
i jednolitych czesci wod oraz zidentyfikowania celow srodowiskowych dla wod, na
ktore przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowigzuje wszystkie panstwa czlonkowskie
do podjgcia dziatan na rzecz ochrony srodladowych wéd powierzchniowych, wod przejsciowych,
wod  przybrzeznych  oraz wdd  podziemnych. Jej celem  jest  osiggnigcie
do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 Iub 2027 r.) dobrego stanu wodd
1 ekosystemow od nich zaleznych. Zapisy dyrektywy nakazuja opracowanie planéw
gospodarowania wodami na poszczegolnych obszarach dorzeczy istniejacych w danym panstwie.
Dokumenty te sa podstawg do podejmowania decyzji majacych wplyw na stan zasobow wodnych,
a ponadto okreslaja zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.
Zawarto$¢ oraz uktad plandw wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne oraz zatacznika VII RDW.
Znajduje si¢ w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie
identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wad,
cele srodowiskowe dla czgsci wod, podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej korzystania z
wad, podsumowanie dziatan zawartych W programie wodno-
srodowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wod 1 obszaro6w chronionych,
informacje o dzialaniach podjetych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji publicznych.
Po zatwierdzeniu przez Rad¢ Ministrow dokumenty te zgodnie z ustawa — Prawo wodne
ogtaszane sa w Dzienniku Urzegdowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski™.

W tabeli nr 20 przedstawiono charakterystyke jednolitych czesci wod oraz zidentyfikowano

cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych 1 podziemnych.
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Tabela 20. Charakterystyka jednolitych czg$ci wod powierzchniowych i podziemnych

Ocena ryzyka
L S Status 2ERLAGAED nieosiagniecia
okalizacja JCWP JCWP elow
L Rr.:dzaj s gh srodowiskowych Derogacje Uzasadnienie
jednolitych czesci wod %) ota a -
Europejski kod . Status Shn2 oo erogacyt
Region Obszar JCWPd llosciowego/ Ocena ryzyka
wodny dorzecza chemicznego
JCWPd
Przesuniecie
Zty Zagrozona 4(4)-1/ terminu
Jednolita czes¢ wod Dolnej Wisty Silnie osiggnigcia celu z
powierzchniowych Wisty Zmieniona powodu
(JCWP) czes¢ wod koniecznosci
Drweca od Brodniczki do | SW1908 dodatkowych
ujscia analiz oraz
RW20002028999 dtugosci procesu
Scalona cze$¢ wod Brak jest Srodkow
powierzchniowych technicznych
umozliwiajacych
przywrocenie
odpowiedniego
stanu wod.
Jednolite czesci wod
podziemnych Srodkowej | Wisty Dobry Dobry Niezagrozona - -
PLGW Wisty
240040
JCWPd 40
* - derogacje
44)-1 derogacje czasowe - brak mozliwosci technicznych
4{4)-2 derogacje czasowe - dysproporcjonalne koszty
4{4) -3 derogacje czasowe - warunki naturalne
4(5)-1 cele mniej rygorystyczne - brak mozliwosci technicznych
45)-2 cele mniej rygorystyczne - dysproporcjonalne koszty
47)-1 nowe modyfikacje - przeksztalcenie charakterystyk fizycznych

47) -2 nowe modyfikacje — nowy zrownowazony rozwdj dzialalnosci czlowicka

Wody powierzchniowe

Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty y cele $rodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszaréw chronionych,
ustalonych na mocy art. 4 RDW oparte zostaly gléwnie na wartosciach granicznych
poszczegolnych wskaznikow fizykochemicznych, biologicznych 1 hydromorfologicznych
okreslajacych stan ckologiczny wod powierzchniowych oraz  wskaznikow chemicznych
swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiagniecia przez te wody
dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wdéd, wg rozporzadzenia w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Przy ustalaniu celow srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod powierzchniowych
brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych czgsci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale

ekologicznym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu.
Ponadto, ustalajac cele uwzgledniano takze réznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi
oraz sztucznymi cze$ciami wod. Dla naturalnych czgsci wod celem bedzie osiggnigcie, co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych 1 sztucznych czesci wod — co
najmniej dobrego potencjatlu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia
dobrego stanu/potencjalu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

Wskazniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wod obecnie zostaly wyznaczone w
sposéb  ogélny (bez wartosci liczbowych) jedynie dla I klasy jakosci wod
wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci waod
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powierzchniowych, zatem nie sg one uwzgledniane dla wskazania wartos$ci odpowiadajacych
pojeciu celu srodowiskowego.

Rysunek. 9

Wody podziemne
RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastgpujace gldwne cele sSrodowiskowe:

I. zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
II. zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),
III. zapewnienie rGwnowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
IV. wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢ rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.
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h Ryéunek.'. 10

Zaprojektowane rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej dla planowanej stacji paliw
ptynnych w miejscowosci Lubicz Dolny, gm. Lubicz (dziatka nr 35/2) — odprowadzanie $ciekow
socjalno-bytowych do sieci lokalnej kanalizacyjnej, brak sciekéw przemystowych, odprowadzanie
wod opadowych 1 roztopowych po podczyszczeniu w separatorze do odbiornika, nie wptynie
ujemnie na stan ekologiczny wod powierzchniowych i podziemnych na obszarze dorzecza Wisty,
region wodny Dolnej Wisty oraz na cele sSrodowiskowe dla nich okreslone

11. Podsumowanie w jezyku nietechnicznym informacji wymienionych
W opracowaniu

» Planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie stacji paliw ptynnych na dzialce nr
35/2  potozonej w m. Lubicz Dolny, gm. Lubicz, nie stanowi kolizji w stosunku do
obecnego zagospodarowania terenu 1 obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz.

» Planowane przedsiewzigcie wedlug prawa krajowego nalezy do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko?,

= Realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie jest zwigzana z uruchomieniem
znaczacych Zrddel emisji zanieczyszczen do powietrza oraz instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo
srodowiska jako calosci.

* Emisja substancji gazowych 1 pylow do powietrza podczas budowy 1 eksploatacji
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie stanowita zagrozenia dla stanu sanitarnego
powietrza atmosferycznego w rejonie m. Lubicz Dolny,

» Podczas eksploatacji stacji paliw pltynnych beda dotrzymane poziomy dopuszczalne

13 .
> - ustawa Uoos
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substancji w powietrzu ' oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu'”.

Planowane przedsigwzigcie nie jest objete standardami emisyjnymi z instalacji w zakresie
wprowadzania gazow lub pytéw do powietrza e

Realizacja i1 cksploatacja planowanych obicktow nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w rejonie dzialki nr 35/2 w m. Lubicz Dolny (podstawowa ucigzliwos¢
hatasowa to ruch pojazdéw na drodze przylegajacej do stacji paliw). Dzialka, na ktorej
bedzie realizowane przedsigwziecie usytuowana jest w poblizu obszarow, na ktorych
obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku'’ (zabudowa mieszkaniowa).
Teren realizacji przedsiewzigcia nie jest potozony na terenie objetym strefami ochrony
konserwatorskiej oraz na obszarze specjalnej ochrony ptakéw i specjalnych obszaréw
ochrony siedlisk, wchodzgcych w sktad Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,NATURA
2000”.

Stacja paliw potozona jest z dala od terendw podlegajacych ochronie w obszarze, ktory
juz wezesniej zostal poddany przeksztalceniom antropogenicznym. Sama dziatka nr 35/2
obecnie na swym obszarze nie posiada elementow wartosciowych przyrodniczo
1 krajobrazowych. Realizacja projektu w opisywanym rejonie wprowadzi nowe obiekty
kubaturowe 1 technologiczne w teren dotychczas zabudowany, a tym samym nie zmieni
znaczaco krajobrazu. Poniewaz planowane obiekty beda mialy stosunkowo niewielka
wysokos¢ obiekty te nie beda stanowity dominanty w krajobrazie.

Planowana stacja zapewnia petne bezpieczenstwo w zakresie magazynowania i dystrybucji
produktéw paliwowych.

Przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania analizy i1 obliczenia modelowe
oddzialywan przedsiewzigcia na poszczegolne elementy s$rodowiska uwzgledniajace
glowne zagrozenia i ucigzliwosci pozwalaja stwierdzi¢, ze po spelnieniu wymagan w
zakresie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony srodowiska przy uwzglednieniu
ochrony przyrody, planowane przedsiewzigcie powinno zosta¢ zrealizowane wedlug
ocenianej wersji projektowej na dziatce nr 35/2 w m. Lubicz Dolny.

W zwigzku z brakiem znaczacego oddzialywania na srodowisko planowanego
przedsiewziecia,  wnosi si¢ o odstgpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko dla budowy stacji paliw plynnych na dziatce nr 35/2 w m.
Lubicz Dolny, gm. Lubicz.

12. Materialy wykorzystane przy sporzadzeniu opracowania

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153, ze zm. )

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r. poz. 1205, ze zm.)

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1995 r. Prawo fowieckie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1226, ze zm)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. z 2013 1., poz. 21, ze zm.)

Ustawa z dnia 27  kwietnia 2001 r.  Prawo  ochrony  srodowiska
(Dz.U.z2013 ., 1232, ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzemiu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, ze zm.)

4
" _ rozp.
15 _ rozp.
16

- rozp.
7_ rozp.

Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., 1031)

Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 87)

Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546)

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

(Dz.U.z2014 r., poz. 112)
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= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm.)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.)

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1446, ze zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.)

= Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1136, ze
zZm.)

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.)

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510, ze zm.)

=  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U z 2011 r., Nr 25, poz. 133, ze zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitvch czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm
Jjakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1482)

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowiskach pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 817)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz.U. z 2015r. Nr 157, poz. 1318)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1131)

= Plan zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa kujawsko-pomorskiego (przyjety
uchwala nr XI/135/03 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca
2003 r.)

= =  Polska Norma PN-B-02151-3:1999 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem
w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania."

= =  Polska Norma PN-ISO 9613-2 ,,Akustyka. Thumienie dzwigku podczas propagacji
w przestrzeni otwartej. Ogolna metoda obliczania.”.
- = Polska Norma PN-N-01307:1994 - ,Hatas. Dopuszczalne wartosci halasu w

srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.”

= *  Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000 — podrgcznik metodyczny. Tom 5
Lasy i bory. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2004 .

= =  Program opieki nad zabytkami wojewddztwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009-
2012 (zalacznik do uchwaly Nr XXV/496/08 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 8 wrzesnia 2008 r.)

= = Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji, udziatu
spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostgpie do sprawiedliwosci w
sprawach dotyczacych srodowiska (Polska ratyfikowala Konwencje w 2001 r. —
Dz.U.2001.89.970; obowigzuje w RP od 16 maja 2002 r.- Dz.U.2003.78.707),
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= = Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniajace dyrektywe 2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Czlonkowskich odnoszacych si¢ do emisji halasu do srodowiska przez urzadzenia
uzywane na zewnatrz pomieszczen (Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44)
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Zatacznik 1.
Wyniki oblicze h poziomu hatasu w rejonie planowanego obiektu

Rodzaj obliczen: Poziom hatasu réwnowaznego
1. Nazwa projektu: Zakfad

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza [%]= 70

4. Rodzaj gruntu : wskaznik gruntu G = 0,5

Zrédta punktowe

Wysokosé Moc akustyczna
L.P. | Nazwa Zrodta Typ zrodia [m)]l Dzieh Noc
dB(A) dB(A)
1 Dystrybutor Punktowy 15 70,0 70,0
2 Dystrybutor Punktowy 15 70,0 70,0
3 Dystrybutor Punktowy 15 70,0 70,0
4 Dystrybutor Punktowy 15 70,0 70,0
Zrédto obszarowe
L. Moc akustyczna
L.P. | Nazwa Zrédta Typ zrodta E/r\;)]/sokosc Dzien Noc
dB(A) dB(A)
1 Myjnia
bezdotykowa obszarowy 15 80,0 80,0
Zrédto - droga wewnetrzna na wysokosci 1,5 m
llos¢ llos¢ Predkos¢ | Powierzchnia | Poziom Poziom
Pojazdoéw/h Pojazdoéw/h km/h drogi emisji emisji
dzien noc Dzien dB(A) | Noc dB(A)
Droga Technologiczna
13 poj. osob. | 7,5 poj. osob.
PoJ. 0SOE PoJ. 00 20 Beton gtadki 61,84 60,37
2,5 poj. ciez. 1,9 poj. ciez

Inne obiekty ekranujgce

Budynek dB(A) 5,0 0,0

Budynek dB(A) 5,0 0,0

** Wspdtczynnik odbicia dot. strat odbicia dla fasad budynkéw. Wartos$¢ = 0,0 dB oznacza, ze fasady obiektow
ekranujgcych sg powierzchniami bardzo gtadkimi, twardymi, odbijajgcymi. Wartos¢ wspotczynnika na poziomie
0,0 dB (brak pochtaniania) swiadczy o przyjeciu najbardziej niekorzystnych warunkéw rozprzestrzeniania sie
hatasu w aspekcie ochrony srodowiska przed hatasem.

Wartosci w siatce, wysokos¢ = 4[m], skok =5 [m] — pora dnia, poczatek uktadu wspétrzednych X:=74[m], Y:=(-20
[m])

Wspétrzedne punktow Poziom dzwieku
Nr punktu | x y w porze dnia

m m db(A)
1 250 135 57,4
2 245 135 57,3




240 140 57,3
4 210 145 57,3
5 210 160 57,3
6 245 140 57,2
7 250 140 57,1
8 200 145 56,7
9 240 145 56,7
10 255 135 56,6
11 215 145 56,6
12 195 140 56,5
13 205 145 56,5
14 210 115 56,4
15 245 145 56,4
16 215 120 56,3
17 215 130 56,2
18 260 135 56,2
19 215 160 56,2
20 185 120 56,1
21 210 120 56,1
22 220 120 56,1
23 250 130 56,1
24 255 140 56,1
25 190 95 56
26 195 95 56
27 200 100 56
28 205 110 56
29 190 120 56
30 255 130 56
31 195 100 55,9
32 195 105 55,9
33 195 110 55,9
34 225 120 55,9
35 240 135 55,9
36 195 90 55,8
37 200 105 55,8
38 190 130 55,8
39 190 135 55,8
40 200 135 55,8
41 205 140 55,8
42 235 150 55,8
43 210 125 55,7
44 215 125 55,7
45 280 125 55,7
46 195 145 55,7
47 270 130 55,6
48 215 140 55,6
49 220 140 55,6
50 195 150 55,6
51 225 155 55,6
52 205 165 55,6
53 180 120 55,5
54 290 120 55,5
55 190 125 55,5
56 185 90 55,4
57 190 115 55,4
58 235 115 55,4




59 220 135 55,4
60 200 140 55,4
61 210 140 55,4
62 230 150 55,3
63 220 155 55,3
64 205 115 55,2
65 230 120 55,2
66 165 125 55,2
67 235 140 55,2
68 290 90 55,1
69 245 110 55,1
70 240 115 55,1
71 285 120 55,1
72 275 125 55,1
73 215 135 55,1
74 200 150 55,1
75 180 85 55

76 280 95 55

e 270 100 55

78 250 110 55

79 195 115 55

80 160 130 55

4058 25 -5 29,8
4059 15 10 29,8
4060 420 10 29,8
4061 10 20 29,8
4062 5 30 29,8
4063 0 40 29,8
4064 -5 55 29,8
4065 -5 185 29,8
4066 -5 190 29,8
4067 5 205 29,8
4068 15 230 29,8
4069 410 -5 29,7
4070 20 0 29,7
4071 15 5 29,7
4072 10 15 29,7
4073 5 25 29,7
4074 0 35 29,7
4075 -5 50 29,7
4076 0 200 29,7
4077 5 210 29,7
4078 10 220 29,7
4079 20 -5 29,6
4080 415 0 29,6
4081 420 5 29,6
4082 10 10 29,6
4083 5 20 29,6
4084 0 30 29,6
4085 -5 45 29,6
4086 -5 195 29,6
4087 5 215 29,6
4088 10 225 29,6




4089 15 0 29,5
4090 5 15 29,5
4091 -5 40 29,5
4092 -5 200 29,5
4093 0 205 29,5
4094 5 220 29,5
4095 10 230 29,5
4096 15 -5 29,4
4097 415 -5 29,4
4098 420 0 29,4
4099 10 5 29,4
4100 0 25 29,4
4101 -5 35 29,4
4102 0 210 29,4
4103 10 0 29,3
4104 5 10 29,3
4105 0 20 29,3
4106 -5 30 29,3
4107 -5 205 29,3
4108 0 215 29,3
4109 5 225 29,3
4110 10 -5 29,2
4111 420 -5 29,2
4112 5 5 29,2
4113 0 15 29,2
4114 -5 25 29,2
4115 0 220 29,2
4116 5 230 29,2
4117 5 0 29,1
4118 0 10 29,1
4119 -5 20 29,1
4120 -5 210 29,1
4121 0 225 29,1
4122 5 -5 29

4123 0 5 29

4124 -5 15 29

4125 -10 25 29

4126 -5 215 29

4127 0 230 29

4128 0 0 28,9
4129 -5 10 28,9
4130 -10 20 28,9
4131 -5 220 28,9
4132 -5 5 28,8
4133 -10 15 28,8
4134 -5 225 28,8
4135 0 -5 28,7
4136 -5 0 28,7
4137 -10 10 28,7
4138 -5 230 28,7
4139 -5 -5 28,5
4140 -10 5 28,5




4141 -10 0 28,4
4142 -10 -5 28,3
Wartosci w siatce, wysokos¢ = 4[m], skok = 5 [m] — pora nocy

Wspotrzedne punktow Poziom

X y dzwieku
Nr punktu w porze

nocy

m m db(A)
1 250 135 57,1
2 245 135 57
3 240 140 56,9
4 245 140 56,6
5 210 160 56,5
6 250 140 56,3
7 210 145 56,3
8 255 135 56
9 250 130 55,8
10 240 145 55,8
11 255 130 55,6
12 240 135 55,5
13 200 145 55,5
14 245 145 55,5
15 215 145 55,4
16 205 145 55,3
17 195 140 55,2
18 200 135 55,1
19 260 135 55,1
20 205 140 55,1
21 255 140 55,1
22 210 115 55
23 215 160 55
24 215 120 54,9
25 215 130 54,8
26 185 120 54,7
27 210 120 54,7
28 220 120 54,7
29 235 140 54,7
30 190 95 54,6
31 195 95 54,6
32 200 100 54,6
33 205 110 54,6
34 235 150 54,6
35 195 100 54,5
36 195 105 54,5
37 195 110 54,5
38 190 120 54,5
39 225 120 54,5
40 210 140 54,5
41 195 90 54,4
42 215 125 54,4
43 190 130 54,4
44 190 135 54,4
45 215 140 54,4




46 220 140 54,4
47 195 145 54,4
48 200 105 54,3
49 210 125 54,3
50 280 125 54,3
51 270 130 54,3
52 200 140 54,3
53 195 150 54,3
54 225 155 54,3
55 205 165 54,3
56 245 130 54,2
57 180 120 54,1
58 290 120 54,1
59 190 125 54,1
60 220 135 54,1
61 230 150 54,1
62 235 115 54

63 235 145 54

64 220 155 54

65 185 90 53,9
66 190 115 53,9
67 230 120 53,9
68 205 135 53,9
69 215 135 53,9
70 200 150 53,9
71 205 115 53,8
72 195 135 53,8
73 265 135 53,8
74 290 90 53,7
75 245 110 53,7
76 240 115 53,7
77 165 125 53,7
78 275 125 53,7
79 250 145 53,7
80 210 165 53,7
81 180 85 53,6
4058 5 185 28,7
4059 0 195 28,7
4060 10 210 28,7
4061 20 0 28,6
4062 415 5 28,6
4063 10 15 28,6
4064 0 40 28,6
4065 5 50 28,6
4066 5 190 28,6
4067 10 215 28,6
4068 15 225 28,6
4069 15 230 28,6
4070 20 -5 28,5
4071 15 5 28,5
4072 10 10 28,5
4073 420 10 28,5
4074 5 25 28,5




4075 0 35 28,5
4076 5 45 28,5
4077 -5 195 28,5
4078 0 200 28,5
4079 5 205 28,5
4080 10 220 28,5
4081 410 5 28,4
4082 15 0 28,4
4083 5 15 28,4
4084 5 20 28,4
4085 0 30 28,4
4086 -5 40 28,4
4087 5 210 28,4
4088 15 -5 28,3
4089 415 0 28,3
4090 10 5 28,3
4091 420 5 28,3
4092 0 25 28,3
4093 5 35 28,3
4094 5 200 28,3
4095 0 205 28,3
4096 5 215 28,3
4097 10 225 28,3
4098 10 230 28,3
4099 415 5 28,2
4100 10 0 28,2
4101 5 10 28,2
4102 0 20 28,2
4103 5 30 28,2
4104 0 210 28,2
4105 5 220 28,2
4106 10 -5 28,1
4107 420 0 28,1
4108 5 5 28,1
4109 0 15 28,1
4110 -5 25 28,1
4111 0 215 28,1
4112 5 225 28,1
4113 5 0 28

4114 0 10 28

4115 -5 20 28

4116 -5 205 28

4117 5 230 28

4118 5 5 27,9
4119 420 5 27,9
4120 0 5 27,9
4121 -5 15 27,9
4122 -10 25 27,9
4123 5 210 27,9
4124 0 220 27,9
4125 0 0 27,8
4126 5 10 27,8




4127 -10 20 27,8
4128 -5 215 27,8
4129 0 225 27,8
4130 0 -5 27,7
4131 -5 5 27,7
4132 -10 15 27,7
4133 -5 220 27,7
4134 0 230 27,7
4135 -5 0 27,6
4136 -10 10 27,6
4137 -5 -5 27,5
4138 -10 5 27,5
4139 -5 225 27,5
4140 -5 230 27,5
4141 -10 0 27,4
4142 -10 -5 27,3




Zatagcznik 2.
Wyniki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu

System obliczerozprzestrzeniania sizanieczyszcze¢' OPERAT FB" v.6.4.11/2012 r. © Ryszard Sdamo
zatwierdzony przez Instytut Ochragrpdowiska w Warszawie pismem ziIBA/147/96.
Uzytkownik programu: PU EPRO, licencja 559/0W/12

Dane do obliczé stezen w sieci receptorow

Nazwa zaktadu: Stacja paliw Lubicz
Dane emitorow punktowych

Symbol | Wysokosé | Srednica Predkos¢ |Temperatura| Maksymalne | Ciepto wh Szorstkosé Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu
gazéw
[m] [m] [m/s] (K] [m] (kI/m?/K] [m] X [m] Y [m]
E1 4,5 0,05 0 293 0,0 1,30 0,5 174 1780

Wspoirzdne emitorow liniowych

Emitor liniowy: L1 Droga  wysok&: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 157 132
2 191 194

Emitor liniowy: L2 Droga  wysoki: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 154 207
2 253 157

Dane meteorologiczne
Réza wiatrOw ze stacji meteorologicznej: Tarwysokaé anemometru 14 m.

parametr rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 280,7 2745 286,8
Nr R6za wiatréw Utamek udziatlu  [Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 1 8760

Emisja zanieczyszcaedo atmosfery

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s]
L1 Droga tlenki azotu jako NO2 3,17 0,2714
tlenek wegla 2,967 0,2540
weglowodory 1,039 0,0889
aromatyczne
weglowodory alifatyczne, 3,92 0,335
El magazynowanie paliwa ¢olowodory 0,486 0,485
aromatyczne
weglowodory alifatyczne 29,34 29,40




Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
L2 Droga tlenki azotu jako NO2 3,17 0,2714
tlenek wegla 2,967 0,2540
weglowodory 1,039 0,0889
aromatyczne
eglowodory alifatyczne) 3,92 0,335

Ustalenie zakresu obliczé

Zakiad: Stacja paliw Lubicz

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 3

Zakres petny Zakres skrocony
tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla
weglowodory alifatyczne pyt PM-10
amoniak
dwutlenek siarki
otow

weglowodory aromatyczne
benzen

Brak emitorow punktowych emitujgcych pyt

Obliczenie odlegidci, w ktérej trzeba uwzgledniaé¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30x%m)

Maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 9,7 [m]

Emitor: magazynowanie paliwa

Nalezy analizowac¢ obszar o promieniu 291 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych
wartosci odniesienia.
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Zatgcznik 3.

WIOS-DTo-DzMS$.7016.89.2015 KH

EKOMAN
ul. Chocimska 3

85-078 Bydgoszcz

INFORMACJA O SRODOWISKU

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek z dnia 22.06.2015 r., dotyczacy okreslenia stanu
zanieczyszczenia powictrza w rejonie lokalizacji dziatki nr 35/2 w miejscowosci Lubicz Dolny (gmina

Lubicz), informuje sig, Ze srednioroczne wartosci stezen substancji nalezy przyjaé w wysokosci:

Aktualny stan
Nazwa substangji i jej nr CAS mnieczyszczenia Jednostka
powietrza
Benzen [71-43-2] 1,2 ng/m’
Dwutlenek azotu [10102-44-0] 15 pg/m’
Tieokisota | (010240 " o
Dwutlenek siarki [7446-09-5] 10 pg/m’
Oléw [7439-92-1] 0,01 pg/m’
Pyl zawieszony PM10 - 34 pg/m’
Pyl zawieszony PM2,5 - 21 pg/m®

Forum, dia 2015 - 06 - . L%

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawic
wartosci odniesienia dla nicktérych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87), Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska okresla aktualny stan jakosci powietrza dla substangji, dla ktorych
okreslone s3 dopuszczalne poziomy w powietrzu, jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostalych
substanciji tlo uwzglednia si¢ w wysokosci 10 % wartosci ‘odniesienia usrednionej dla roku. Poziomy
dopuszcmlne okreslone s3 w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w

sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18 wrzesnia 2012 r., poz. 1031).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 w sprawie oplat za
udostepnianie informaciji o srodowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415) wnioskodawca dokonat oplaty w

wysokosci 5,15 zt.
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Szata roslinna terenu dziatki 35 w Lubiczu DI. i otoczenia gm. Lubicz powiat toruriski.

Dr Lucjan Rutkowski Torun, 28.05.2015
botanik, UMK w Toruniu,

WSS w Bydgoszczy

Szata roslinna terenu dziatki 35 w Lubiczu DI. i otoczenia gm. Lubicz powiat

torunski.

Wstep - szata roslinna okolic Lubicza

Tereny nad dolng Drwecq sq stosunkowo bogate florystycznie i zréznicowane siedliskowo. Jednak,
mimo potozenia na pograniczu zaborow rosyjskiego i niemieckiego, byty dawniej dos¢ doktadnie zbadane
od czasow J. von Nowickiego 1836-45 (Abromeit i in.1898-1940 Flora von Ost- und Westpreussen). W
okresie powojennym badat je Klemens Kepczyrniski (Szata roslinna Wysoczyzny Dobrzynskiej 1965, Szata
roslinna doliny dolnej i srodkowej Drwecy oraz terendw przylegtych 1973). PdZniej powstaty tu pod
kierownictwem prof. Kepczyriskiego prace magisterskie — A.Barcikowskiego, B.Rozwadowskiej,
opracowania poszczegdlnych lesnictw nadlesnictwa Golub-Dobrzyri (dawniej Lesno, Konstancjewo).
Opracowano rozmieszczenie roslin chronionych w lasach (Budzyrski). W 2007 na terenie lasow
prowadzono nadlesnictw Golub-Dobrzyn i Dobrzejewice badania z zwigzku z powszechng inwentaryzacje
laséow parstwowych Natura 2000 (Rutkowski 2007). tgcznie w wyniku tych i innych badan jest 849
gatunkow roslin naczyniowych w bazie danych Atpol na terenie kwadratu DC31 10 x 10 km obejmujgcego
Grebocin, Krobie, Mtyniec, Lubicz, Ztotorie i Dobrzejewice. Jest to wyjgtkowo duza (ustepujgca jedynie
Toruniowi i Fordonowi) liczba dla tej czesci kraju. Nie stwierdzono tu obecnie jednak prawie gatunkéw z
listy Natura 2000 ani szczegdlnie cennych chronionych. Bardziej rozpowszechnione sq gatunki pod ochrong

czesciowgq i inne z czerwonych list krajowej i regionalnych (wykaz).

Szata roslinna terenu projektowanej stacji paliw i najblizszeqo otoczenia

Badania przeprowadzone w maju b.r. wykazujg, ze omawiana ogrodzona dziatka pokryta
nieutwardzongq i plantowang oraz w niewielkim stopniu utwardzong nawierzchniq betonowq i budynkami,
tylko fragmentarycznie porosnieta jest ptatami roslinnosci ruderalnej nawtociq péznq (Solidago serotina =
gigantea) z pokrzywg (Urtica dioica) i perzem (Agropyron repens)oraz drobnymi roslinami — babki,
wiechliny, starce, rdesty. Po stronie NNE (przy dz. nr 33/15 — dawny sad), na granicy wzdtuz rowu rosnie tu

kilkanascie brzdz, olsz, wierzb kruchych. Przy rowie po przeciwnej stronie (wzdfuz szosy) rosnie kilka



mtodych, przycietych nisko wierzb (krucha, wiciowa i purpurowa). Wokét nich niby szuwar trzcinowy
(trzcina Phragmites australis pot na pét z nawtociq — inwazyjnym chwastem).

W najblizszym otoczeniu terenu dziatki 35 nie stwierdzono cennych siedlisk przyrodniczych Natura
2000 lub majg charakter inicjalny (zadrzewienie przy strudze moze przeksztafci¢ sie w teg olszowy w
kompleksie z ziotoroslami nadrzecznymi). Nie ma gatunkdéw roslin chronionych.

W odlegtosci ok. 600 m w kierunku SE znajduje ichtiologiczny rezerwat przyrody ,Rzeka Drweca” i
jednoczesnie obszar Natura 2000. Sq one oddzielone od projektowanej stacji paliw pasem tgk i pastwisk, z
ktorych przylegte do omawianego obiektu od zachodu sq podzielone na dziatki budowlana i zasypywane

ziemig z wykopow.

(dr Lucjan Rutkowski)

Wykaz 849 gatunkéw w kwadracie: DC31 (Lubicz, Zt@pDobrzejewice, J6zefowo, @xocin)
Gatunki chronione podkéno, rzadkie z czerwonych list — pogrubiono

Acer campestre L.

Acer negundo L.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Achillea pannonica SCHEELE
Achillea salicifolia (cartilaginea)
Achillea ptarmica L.

Acorus calamus L.

10. Adoxa moschatellina L.

11. Aegopodium podagraria L.
12. Aesculus hippocastanum L.
13. Aethusa cynapium L.

14. Agrimonia eupatoria L.

15. Agrimonia procera (odorata)
16. Elymus (Agropyron) caninum
17. Elymus (Agropyron) repens
18. Agrostemma githago L.

19. Agrostis gigantea (alba)

20. Agrostis canina L.

21. Agrostis stolonifera L.

22. Agrostis vinealis SCHREB.
23. Agrostis capillaris (vulgaris)
24. Ajuga reptans L.

25. Alchemilla monticola (pastoralis)
26. Rhinanthus serotinus (Alectorolophus glabema@atanus)
27. Alisma lanceolatum WITH.
28. Alisma plantago-aquatica L.
29. Alliaria petiolata (officinalis)
30. Allium oleraceum L.

31. Allium vineale L.

32. Alnus glutinosa (L.) GAERTN.
33. Alnusincana (L.) MNCH.

CoNorwWNE



34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Alopecurus aequalis SOBOL.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.

Alyssum calycinum L.

Alyssum montanum L.
Amaranthus chlorostachys WILLD.
Amaranthus retroflexus L.
Anagallis arvensis L.

Anchusa officinalis L.

Androsace septentrionalis L.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Angelica silvestris L.

Anthemis arvensis L.

Anthemis ruthenica M.B.
Anthemis tinctoria L.

Anthericum ramosum L.
Anthoxantum aristatum BOISS.
Anthoxantum odoratum L.
Anthriscus silvestris (L.) HOFFM.
Anthyllis vulneraria L.
Antirrhinum orontium L.

Apera spica-venti (L.) P. B.
Aphanes arvensis L.

Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH.
Cardaminopsis (Arabis) arenosa
Arabis planisiliqua (gerardi)
Arctium lappa L.

Arctium minus (HILL.) BERNH.
Arctium tomentosum MILL.
Arctostaphylos uva-ursi L.
Arenaria serpyllifolia L.
Aristolochia clematitis L.

Armeria elongata (HOFFM.) KOCH
Armoracia rusticana (lapathifolia)

Arnoseris minima (L.) SCHWEIGG. ET KOERTE

Arrhenatherum elatius (L) P. B.
Artemisia absinthium L.
Artemisia campestris L.
Artemisia scoparia W. K.
Artemisia vulgaris L.

Asarum europaeum L.
Asparagus officinalis L.

Aster novi-belgii L.

Astragalus arenarius L.
Astragalus glycyphyllos L.
Athyrium filix-femina (L.) ROTH
Atriplex hastatum L.

Atriplex nitens SCHKR.

Atriplex patulum L.

Avena fatua L.

Avenula (Avenastrum) pratensis
Avenula (Avenastrum) pubescens
Ballota nigra L.

Barbarea vulgaris R. BR.
Batrachium aquatile (Ranunculs a.)
Berberis vulgaris L.



91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144,
145.
146.
147.

Berteroa incana (L.) DC.

Berula erecta (HUDS.) COVILLE
Betonica officinalis (Stachys 0.)
Betula pubescens EHRH.

Betula pendula (verrucosa)

Bidens cernuua L.

Bidens connata MUHLENB.
Bidens frondosa (melanocarpus)
Bidens tripartita L.

Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
Brachypodium silvaticum (HUDS.) ROEM. ET SCHIUL
Briza media L.

Bromus arvensis L.

Bromus inermis LEYSS.

Bromus mollis L.

Bromus sterilis L.

Bromus tectorum L.

Butomus umbellatus L.
Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH
Calamagrostis canescens (WEB.) ROTH
Calamagrostis epigejos (L.) ROTH
Acinos arvensis (Calamintha acinos)
Clinopodium (Calamintha) vulgare
Callitriche cophocarpa (polymorpha)
Calluna vulgaris (L.) SALISB.
Caltha palustris L.

Calystegia sepium (L.) R.BR.
Camelina microcarpa ANDRZ.
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.

Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula sibirica L.

Campanula trachelium L.
Cannabis ruderalis JANISZ.
Capsella bursa-pastoris (L.) MED.
Cardamine amara L.

Cardamine pratensis L.

Carduus acanthoides L.

Carduus crispus L.

Carex acutiformis EHRH.

Carex arenaria L.

Carex caespitosa L.

Carex caryophyllea LATOURETTE
Carex spicata (contigua)

Carex digitata L.

Carex distans L.

Carex disticha HUDS.

Carex elongata L.

Carex ericetorum POLL.

Carex flava L.

Carex fusca BELL. ET ALL.

Carex flacca (glauca)

Carex gracilis (acuta)

Carex hirta L.

Carex stricta (hudsonii)



148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

175

Carex lasiocarpa EHRH.
Carex ovalis (leporina)

Carex ligerica J. GAY

Carex serotina (oederi)

Carex panicea L.

Carex paniculata L.

Carex pilulifera L.

Carex repens (posnaniensis)
Carex praecox SCHREB.
Carex pseudocyperus L.

Carex remota L.

Carex riparia CURT.

Carex rostrata STOKES

Carex silvatica HUDS.

Carex vesicaria L.

Carex vulpina L.

Carpinus betulus L.

Carum carvi L.

Catabrosa aquatica (L.) P. B.
Centaurea cyanus L.
Centaurea jacea L.

Centaurea maculosa (rhenana)
Centaurea scabiosa L.
Centaurium erythraea (umbellatum)
Cerastium arvense L.
Cerastium semidecandrum L.
Cerastium holosteoides (vulgatum)

. Cerasus avium (Prunus a.)
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Cerasus vulgaris (Prunus cerasus)
Ceratophyllum demersum L.
Ceratophyllum submersum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chaerophyllum temulum L.
Chamaenerion angustifolium (Epilobium a.)
Chelidonium maius L.
Chenopodium album L.
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium hybridum L.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium rubrum L.
Chenopodium strictum ROTH
Chimaphila umbellata (L.) NUTT.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum leucanthemum L.
Chrysosplenium alternifolium L.
Cichorium intybus L.

Cicuta virosa L.

Cimicifuga europaea SZPICZ.
Circaea alpina L.

Circaea lutetiana L.

Cirsium arvense (L.) SCOP.
Cirsium vulgare (lanceolatum)
Cirsium oleraceum (L.) SCOP.
Cirsium palustre (L.) SCOP.
Comarum palustre L. (Potentilla p.)
Conium maculatum L.



205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224,
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244,
245.
246.
247.

248

Consolida regalis S. F. GRAY
Convallaria maialis L.

Convolvulus arvensis L.
Corispermum leptopterum (ASCH.) ILJIN
Cornus sanguinea L.

Coronilla varia L.

Corydalis cava (L.) SCHW. ET K.
Corydalis intermedia (fabacea)
Corylus avellana L.

Corynephorus canescens (L.) P. B.
Crataegus rhipidophylla (curvisepala)
Crataegus monogyna JACQ.
Crataegus oxyacantha(laevigata)
Crepis biennis L.

Crepis paludosa (L.) MNCH.
Crepis tectorum L.

Cucubalus baccifer L.

Cuscuta europaea L.

Cuscuta lupuliformis KROCK.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.

Cyperus fuscus L.

Dactylis aschersoniana GRAEBN.
Dactylis glomerata L.

Dactylorhiza majalis (Orchis latifolia)
Daphne mezereum L. +

Datura stramonium L.

Daucus carota L.

Deschampsia caespitosa (L.) P. B.
Deschampsia flexuosa (L.) TRIN.
Descurainia sophia (L.) WEBB
Dianthus arenarius L.

Dianthus armeria L. +

Dianthus carthusianorum L.
Dianthus deltoides L.

Dianthus superbus L. +

Digitalis grandiflora MILL.

Digitaria ischaemum (SCHERB.) MUEHLENB.
Diplotaxis muralis (L.) DC.
Dipsacus silvester HUDS.
Dryopteris dilatata (austriaca)
Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT
Dryopteris carthusiana (spinulosa)

. Thelypteris palustris (Dryopteris thelypteris)
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Echinochloa crus-galli (L.) P. B.
Echinocystis lobata (MICHX.f.) TORR.et GRAY
Echium vulgare L.

Elodea canadensis RICH.
Leymus (Elymus) arenarius L.
Epilobium hirsutum L.

Epilobium lamyi F. SCHULTZ
Epilobium palustre L.

Epilobium parviflorum SCHREB.
Epilobium roseum SCHREB.
Equisetum arvense L.
Equisetum hiemale L.
Equisetum fluviatile (limosum)



262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
2809.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
3009.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

Equisetum telmateja (maximum)
Equisetum palustre L.

Equisetum pratense EHRH.
Equisetum silvaticum L.
Eragrostis minor HOST

Erigeron acer L.

Erigeron canadensis L.
Eriophorum angustifolium HONCK.
Eriophorum latifolium HOPPE
Erodium cicutarium (L.) L'HERIT.
Erophila verna (L.) C. A. M.
Erucastrum gallicum (WILLD.) O.E.SCHULZ
Eryngium planum L.

Erysimum cheiranthoides L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia dulcis L.

Euphorbia esula L.

Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplus L.

Euphrasia rostkoviana HAYNE
Euphrasia stricta HOST
Evonymus europaea L.
Evonymus verrucosa SCOP.
Fagus silvatica L.

Falcaria vulgaris BERNH.
Festuca arundinacea SCHREB.
Festuca tenuifolia (capillata)
Festuca gigantea (L.) VILL.
Festuca ovina L.

Festuca pratensis HUDS.
Festuca psammophila (Hackel ex Celak) Fritsch
Festuca rubra L.

Festuca trachyphylla (duriuscula)
Ficaria verna (Ranunculus ficaria)
Filago arvensis (Logfia a.)

Filago minima (Logfia m.)
Filipendula vulgaris (hexapetala)
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.
Fragaria vesca L.

Fragaria viridis DUCH.

Frangula alnus MILL.

Fraxinus excelsior L.

Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fumaria officinalis L.

Gagea lutea (L.) KER.-GAW.
Gagea minima KER.-GAW.
Gagea pratensis (PERS.) DUM.
Galeobdolon luteum (Lamiastrum g.)
Galeopsis ladanum L.

Galeopsis pubescens BESS.
Galeopsis speciosa MILL.
Galeopsis tetrahit L.

Galinsoga parviflora CAV.
Galium album MILL.

Galium aparine L.

Galium boreale L.



3109.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
3609.
370.
371.
372.
373.
374.
375.

Galium palustre L.

Galium uliginosum L.

Galium verum L.

Galium wirtgenii F. SCHULTZ.
Genista tinctoria L.

Gentianella (Gentiana) uliginosa +?
Geranium palustre L.

Geranium pratense L.

Geranium pusillum L.

Geranium robertianum L.

Geranium sanguineum L.

Geranium sylvaticum L.

Geum rivale L.

Geum urbanum L.

Gladiolus imbricatus L. XIX w.+
Glechoma hederacea L.

Glyceria aquatica (L.) WAHLB.
Glyceria fluitans (L.) R. BR.

Glyceria nemoralis UECHTR. ET KOERNICKE
Glyceria notata (plicata)

Gnaphalium luteoalbum L.
Gnaphalium silvaticum L.
Gnaphalium uliginosum L.

Gratiola officinalis L.

Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. XIX w.+
Gypsophila muralis L.

Heleocharis acicularis (L.) R. ET SCH.
Heleocharis palustris (L.) R. ET SCH.
Heleocharis quinquaeflora (pauciflora)
Heleocharis uniglumis (LINK) SCHULT.
Helianthemum ovatum (VIV.) DUN.
Helianthus annuus

Helianthus tuberosus L.

Helianthus x laetiflorus Pers.
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH
Heliopsis scabra

Hepatica nobilis GARSAULT
Heracleum sibiricum L.

Herniaria glabra L.

Hieracium echioides LUMNITZER
Hieracium lachenalii GMEL.
Hieracium laevigatum WILLD.
Hieracium murorum L. EM. HUDS.
Hieracium pilosella L.

Hieracium sabaudum L.

Hieracium umbellatum L.

Hierochloe odorata (L.) WAHLB.
Holcus lanatus L.

Holcus mollis L.

Holosteum umbellatum L.

Hordeum murinum L.

Hottonia palustris L.

Humulus lupulus L.

Hydrocharis morsus-ranae L.
Hyoscyamus niger L.

Hypericum acutum MNCH.
Hypericum maculatum CR.



376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.

398

Hypericum perforatum L.
Hypochoeris glabra L.
Hypochoeris radicata L.
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens roylei WALP.
Inula britannica L.

Iris pseudoacorus L.
Isolepis setacea (L.) R. BR.
Isolepis supina (L.) R. BR. +
Isopyrum thalictroides L.
Iva xanthiifolia NUTT.
Jasione montana L.
Juncus alpinus VILL.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.

Juncus capitatus WEIG.
Juncus compressus JACQ.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.

Juncus inflexus L.

Juncus macer GRAY
Juncus squarrosus L.

. Juniperus communis L.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424,
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

Knautia arvensis (L.) COULT.
Knautia silvatica (L.) DUBY
Koeleria glauca (SCHKUHR) DC.
Koeleria pyramidata (LAM.) DOM.
Lactuca serriola TORNER
Lamium album L.

Lamium amplexicaule L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.

Larix decidua MILL.

Lathraea squamaria L.
Lathyrus paluster L.

Lathyrus pratensis L.

Lathyrus silvester L.

Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus vernus (L.) BERNH.
Leersia oryzoides (L.) SW.
Lemna gibba L.

Lemna minor L.

Lemna trisulca L.

Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L.
Leonurus cardiaca L.
Lepidium densiflorum SCHRAD.
Lepidium ruderale L.

Libanotis pyrenaica (montana)
Ligustrum vulgare L.
Limosella aquatica L.

Linaria arvensis (L.) DESF.
Linaria minor (L.) DESF.
Linaria vulgaris (L.) MILL.
Linum catharticum L.

Liparis loeselii (L.) RICH. +



433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444,
445,
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454,
455.
456.
457.
458.
459.

460

Listera ovata (L.) R. BR.
Lithospermum arvense L.

Lolium multiflorum LAM.

Lolium perenne L.

Lolium remotum SCHRK.

Lolium temulentum L.

Lonicera tatarica L.

Lonicera xylosteum L.

Lotus corniculatus L.

Lotus uliginosus SCHK.

Luzula campestris (L.) DC.

Luzula multiflora (RETZ.) LEJ.
Luzula pallescens (WAHLB.) BESS.
Luzula pilosa (L.) WILLD.

Lychnis flos-cuculi L.

Lycium halimifolium MILL.
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodiella (Lycopodium) innundata +
Lycopsis arvensis L.

Lycopus europaeus L.

Lysimachia hummularia L.
Lysimachia thyrsiflora L.
Lysimachia vulgaris L.

Lythrum hyssopifolia L.

Lythrum salicaria L.

Majanthemum bifolium (L.) F. W. SCHM.

. Malachium aquaticum (L.) FR.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.

Malus domestica Borkh.

Malus silvestris (L.) MILL.

Malva alcea L.

Malva neglecta WALLR.

Malva pusilla SM. ET SOW.

Malva silvestris L.

Matricaria discoidea DC.

Matteucia struthiopteris (L.) TOD. - uprawiana
Medicago falcata L.

Medicago lupulina L.

Medicago minima (L.) GRUFB.

Medicago sativa L.

Medicago x varia Martyn

Melampyrum nemorosum L.

Melampyrum pratense L.

Melandrium album (MILL.) GARCKE
Melandrium noctiflorum (L.) FR.
Melandrium rubrum (WEIG.) GARCKE
Melica nutans L.

Melilotus albus MED.

Melilotus officinalis (L.) LAM. EM. THUILL.
Mentha aquatica L.

Mentha arvensis L.

Mentha longifolia (L.) HUDS.

Mentha verticillata L.

Menyanthes trifoliata L.

Mercurialis perennis L.

Milium effusum L.

Minuartia viscosa (SCHREB.) SCH. ET THELL.
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490. Moehringia trinervia (L.) CLAIRV.
491. Molinia coerulea (L.) MOENCH
492. Monotropa hypopitys L.

493. Mycelis muralis (L.) DUM.

494. Myosaotis arvensis (L.) HILL.

495. Myosotis ramosissima (collina)
496. Myosotis stricta (micrantha)

497. Myosotis palustris (L.) NATHORST
498. Myosotis sparsiflora MIK.

499. Myosurus minimus L.

500. Myriophyllum spicatum L.

501. Najas minor ALL. - Wista

502. Nardus stricta L.

503. Neslia paniculata (L.) DESV.

504. Nuphar luteum (L.) SM.

505. Odontites rubra GILIB.

506. Odontites verna (BELL.) RCHB.
507. Oenanthe aquatica (L.) POIR.

508. Oenothera biennis L.

509. Oenothera depressa GREENE
510. Oenothera hoelscheri Renner ex Rostanski
511. Oenothera royfraseri (turoviensis)
512. Oenothera rubricaulis KLEB.

513. Omphalodes scorpioides (HAENKE) SCHRANK
514. Ononis arvensis L.

515. Ononis spinosa L.

516. Onopordon acanthium L.

517. Ophioglossum vulgatum L.

518. Dactylorhiza (Orchis) baltica KLINGE +
519. Orchis coriophora L. +

520. Dactylorhiza (Orchis) incarnata L.
521. Dactylorhiza (Orchis) maculata L. +
522. Orchis militaris L. +

523. Origanum vulgare L.

524. Orobanche ramosa L. +

525. Oxalis acetosella L.

526. Oxalis stricta L.

527. Padus avium MILL.

528. Padus serotina (EHRH.) BORKH.
529. Papaver argemone L.

530. Papaver dubium L.

531. Papaver rhoeas L.

532. Paris quadrifolia L.

533. Parnassia palustris L.

534. Pastinaca sativa L.

535. Peplis portula L.

536. Petasites officinalis MOENCH

537. Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH
538. Peucedanum palustre (L.) MOENCH
539. Phalaris arundinacea L.

540. Phleum phleoides (boehmeri)

541. Phleum pratense L.

542. Phragmites communis TRIN.

543. Phyteuma spicatum L.

544. Picea excelsa (LAM.) LK.

545. Picris hieracioides L.

546. Pimpinella maior (L.) HUDS.
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547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
550.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
5609.
570.
571.
572.
573.

574

Pimpinella saxifraga L.

Pinus silvestris L.

Pirola minor L.

Ramischia (Pirola) secunda L.

Pirus communis L.

Pisum sativum L. ssp.arvense
Plantago arenaria (indica)

Plantago lanceolata L.

Plantago maior L.

Plantago media L.

Plantago intermedia (pauciflora)
Poa angustifolia L.

Poa annua L.

Poa compressa L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Polycnemum arvense L.

Polygala vulgaris L.

Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE
Polygonum amphibium L.
Polygonum aviculare L.

Polygonum bistorta L.

Fallopia (Polygonum) convolvulus L.
Fallopia (Polygonum) dumetorum L.
Polygonum hydropiper L.

. Polygonum mite SCHRK.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.

Polygonum nodosum PERS.
Polygonum persicaria L.
Polygonum tomentosum SCHRK.
Polypodium vulgare L.
Populus alba L.

Populus nigra L.

Populus tremula L.

Populus x canadensis Moench
Portulaca oleracea L.
Potamogeton compressus L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potentilla alba L.

Potentilla anserina L.
Potentilla arenaria BORKH.
Potentilla argentea L.
Potentilla collina WIB.
Potentilla erecta (L.) HAMPE
Potentilla reptans L.

Potentilla supina L.

Primula veris (officinalis)
Prunella vulgaris L.

Prunus domestica L.

Prunus spinosa L.

Pteridium aquilinum (L.) KUHN
Pulmonaria obscura DUM.
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604. Pulsatilla pratensis (L.) MILL.
605. Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
606. Quercus robur L.

607. Quercus rubra L.

608. Quercus sessilis EHRH.
609. Radiola linoides GMEL.

610. Ranunculus acer L.

611. Ranunculus auricomus L.
612. Ranunculus bulbosus L.
613. Ranunculus flammula L.
614. Ranunculus lanuginosus L.
615. Ranunculus lingua L.

616. Ranunculus repens L.

617. Ranunculus sardous CR.
618. Ranunculus sceleratus L.
619. Raphanus raphanistrum L.
620. Raphanus sativus L.

621. Reseda lutea L.

622. Rhamnus cathartica L.

623. Rhus typhina

624. Ribes alpinum L.

625. Ribes grossularia L.

626. Ribes nigrum L.

627. Ribes schlechtendalii LGE.
628. Robinia pseudacacia L.

629. Rorippa amphibia (L.) BESS.
630. Rorippa armoracioides (TAUSCH) FUSS
631. Rorippa palustris (LEYSS.) BESS.
632. Rorippa silvestris (L.) BESS.
633. Rosa canina L.

634. Rosa coriifolia FRIES

635. Rosa dumetorum THUILL.
636. Rosa glauca VILL.

637. Rosa omissa DESEGL.

638. Rosa pomifera HERRM.
639. Rosa rubiginosa L.

640. Rosa rugosa THUNB.

641. Rubus caesius L.

642. Rubus corylifolius SM. AGG.
643. Rubus idaeus L.

644. Rubus nessensis Hall [R. suberectus ANDERS.]
645. Rubus plicatus W. ET N.
646. Rubus saxatilis L.

647. Rubus x pseudidaeus

648. Rudbeckia hirta L.

649. Rumex acetosa L.

650. Rumex acetosella L.

651. Rumex confertus WILLD.
652. Rumex crispus L.

653. Rumex hydrolapathum HUDS.
654. Rumex maritimus L.

655. Rumex obtusifolius L.

656. Rumex paluster SM.

657. Rumex thyrsiflorus FING.
658. Sagina nodosa (L.) FENZL
659. Sagina procumbens L.

660. Sagittaria sagittifolia L.
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661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.

Salix acutifolia Willd.

Salix alba L.

Salix triandra ssp. discolor (amygdalina)
Salix aurita L.

Salix caprea L.

Salix cinerea L.

Salix fragilis L.

Salix myrsinites (nigricans)
Salix pentandra L.

Salix purpurea L.

Salix rosmarinifolia L.

Salix triandra L.

Salix viminalis L.

Salsola kali L. ssp. ruthenica
Salvia pratensis L.

Sambucus nigra L.

Sambucus racemosa L.
Sanguisorba officinalis L.
Saponaria officinalis L.
Sarothamnus scoparius (L.) WIMM.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga tridactylites L.
Scabiosa canescens W. K.
Scabiosa ochroleuca L.
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA
Scirpus silvaticus L.
Scleranthus annuus L.
Scleranthus perennis L.
Scorzonera humilis L.
Scrophularia alata GILIB.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria galericulata L.
Scutellaria hastifolia L.

Sedum acre L.

Sedum maximum SUT.

Sedum reflexum L.

Sedum sexangulare L.

Selinum carvifolia L.

Senecio barbaraeifolius KROCK.
Senecio fluviatilis WALLR.
Senecio jacobaea L.

Senecio silvaticus L.

Senecio vernalis W. K.

Senecio viscosus L.

Senecio vulgaris L.

Seseli annuum L.

Setaria pumila (glauca)

Setaria viridis (L.) P. B.
Sieglingia decumbens (L.) LAM.
Silaus flavescens BERNH.
Silene chlorantha (WILLD.) EHRH.
Silene glabra SCHRK.

Silene inflata (SALISB.) SM.
Silene nutans L.

Silene otites (L.) WIB.

Sinapis arvensis L.

Sisymbrium altissimum L.
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718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.

752

759

761

766

768

Sisymbrium loeselii L.
Sisymbrium officinale (L.) SCOP.
Sium latifolium L.

Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.

Solidago canadensis L.
Solidago serotina AIT.
Solidago virga-aurea L.
Sonchus arvensis L.

Sonchus asper (L.) HILL.
Sonchus oleraceus L.

Sorbus aucuparia L.
Sparganium ramosum HUDS.
Sparganium simplex HUDS.
Spergula arvensis L.
Spergula morisonii (vernalis)
Spergularia rubra (L.) PRESL
Spirodela polyrrhiza (L.) SCHLEIDEN
Stachys annua L.

Stachys palustris L.

Stachys recta L.

Stachys silvatica L.

Stellaria crassifolia EHRH.
Stellaria graminea L.

Stellaria holostea L.

Stellaria media VILL.

Stellaria nemorum L.

Stellaria pallida PIRE
Stellaria palustris EHRH.
Stellaria uliginosa MURR.
Succisa pratensis MNCH.
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake
Symphytum officinale L.
Syringa vulgaris L.

. Tanacetum vulgare L.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
. Thlaspi arvense L.
760.

Taraxacum laevigatum (WILLD.) DC.
Taraxacum officinale WEB.
Teesdalea nudicaulis (L.) R. BR.
Thalictrum flavum L.

Thalictrum lucidum L.

Thalictrum minus L.

Thymus pulegioides L.

. Thymus serpyllum L. EM. FR.
762.
763.
764.
765.

Tilia cordata MILL.

Tofieldia calyculata (L.) WHLB. XIX w.+
Torilis japonica (HOUTT.) DC.
Tragopogon floccosus ssp.heterospermus

. Tragopogon maior JACQ.
767.

Tragopogon orientalis L.

. Tragopogon pratensis L.
769.
770.
771.
772.
773.
774.

Trientalis europaea L.
Trifolium alpestre L.

Trifolium arvense L.

Trifolium campestre SCHREB.
Trifolium dubium SIBITH
Trifolium fragiferum L.
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775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.

786

787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.

795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

Trifolium hybridum L.
Trifolium medium L.

Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.

Trifolium rubens L.

Trifolium aureum (strepens)
Triglochin palustre L.
Tripleurospermum inodorum (L.) SCHULTZ-BIP.
Trollius europaeus L. — wygif?
Petrorhagia (Tunica) prolifera
Arabis (Turritis) glabra L.

. Tussilago farfara L.

Typha angustifolia L.

Typha latifolia L.

Ulmus minor (campestris)
Ulmus laevis POLL.

Ulmus glabra (scabra)

Urtica dioica

Urtica urens L.

Utricularia vulgaris L.

. Vaccinium myrtillus L.

. Vaccinium vitis-idaea L.

. Valeriana dioica L.

. Valeriana officinalis L.

. Valerianella olitoria (L.) POLL.
. Valerianella rimosa BASTARD
. Verbascum lychnitis L.

. Verbascum nigrum L.

. Verbascum phlomoides L.

. Verbascum thapsiforme SCHRAD.
. Verbascum thapsus L.

. Verbena officinalis L.

. Veronica agrestis L.

. Veronica anagallis L.

. Veronica arvensis L.

. Veronica beccabunga L.

. Veronica chamaedrys L.

. Veronica catenata (comosa)

. Veronica dillenii CR.

. Veronica sublobata (hederifolia ssp.lucorum)
. Veronica hederifolia L. s. s.

. Veronica longifolia L.

. Veronica officinalis L.

. Veronica persica POIR.

. Veronica scutellata L.

. Veronica serpyllifolia L.

. Veronica spicata L.

. Veronica teucrium L.

. Veronica triphyllos L.

. Veronica verna L.

. Viburnum opulus L.

. Vicia angustifolia L.

. Vicia cassubica L.

. Vicia cracca L.

. Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY
. Vicia lathyroides L.

. Vicia sativa L.
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832. Vicia sepium L.

833. Vicia silvatica L.

834. Vicia tetrasperma (L.) SCHREB.
835. Vicia villosa ROTH

836. Vincetoxicum hirundinaria (officinale)
837. Viola arvensis MURR.

838. Viola canina RCHB.

839. Viola collina BESS.

840. Viola epipsila LED. +

841. Viola hirta L.

842. Viola odorata L.

843. Viola palustris L.

844. Viola riviniana RCHB.

845. Viola silvestris RCHB.

846. Viola tricolor L. (S. STR.)

847. Viscaria vulgaris ROHL.

848. Viscum album L.

849. Xanthium riparium ITZIGS ET HERTZSCH
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