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o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust. | oraz art. 74 ustawy ,, 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko " z dnia
3 pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r. poz. 1235 tekstjednolity) sktadam wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi z.alaczmka:m dla przedsw;wzlt,:cm polcgajqcego na:
kdebusain.. K Sebyeh... "Lau{wvwo-“,a 28t dm. Mlgpeanc. - Jedusdme. .

................................................................................................................... na muruchomosu oznaczoncj dzm{ka
numer gcod.,..ff.??.f..g.. A308. w MiejSCOWOSCI.... MI&ngE. ... P Racrt) ..., Gmina Lubicz,
spetnia wymogi §......;f?.......usl 4 _.pkt.. 49 Rozporzadzenia Rady anslr:;l z dma 09.11.2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco Mdztdwac na srodowisko. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
Ze zmianami).

Granice terenu objetego wnioskiem oznaczono na zataczonej mapie literami (A, B, C, D...) i wykreslono
linig koloru....24042A Qu.a......... Obszar, na ktorym ta inwestycja bedzie oddziatywac oznaczono cyframi

(1.2, 3...) oraz wykreslono linig koloru...........................

Podpis wnioskodawcey

Zalaczniki do wniosku (zgodnie z art. 74 ustawy ,, 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko” z dnia 3
pazdziernika 2008 roku (DZ. U. z 2013r.poz 1235 tekst jednolity):
1) karta informacyjna przedsiewzigcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym
nosniku danych)
2) wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (okreslenie jakie przeznaczenie z planem
zagospodarowania przestrzennego ma dzialka, na ktorej jest planowane przedsiewzigcie), jezeli plan ten zostal
uchwalony, albo informacje o jego braku
3) poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie (3
egz. skala 1:1000)

4) mape sytuacyjno-wysokosciowy (3 egz.) w skali umozliwiajacej szczegolowe przedstawienie przebiegu granic
terenu, ktorego dotyczy wniosek oraz obejmujacy obszar, na ktorv bedzie oddziatywaé przedsiewziecie— tylko
w przypadku przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. | pkt 4 lub 5

5) wypis z ewidencji gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzieci
oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewzigcie (1 egz na kazda dziatke)

6) dla przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko nalezy dotaczy¢ raport o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektroniczne)), badz karte
informacyjna przedsigwziecia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu

7) dla przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko nalezy zalgczy¢ karte
informacyjna przedsiewziecia

8) potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej na konto nr 07 9491 0003 0010 0000 0114 0008 BS Grebocin w
wysokosci 205 zl (zgodnie z zal. do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636)
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. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi kartg informacyjng przedsiewzigecia polegajacego
na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VI” w m. Mlyniec
Pierwszy, na dzialce nr ew.: 19/5; 19/8 (cz¢$¢), gmina Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-
pomorskie. Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest ZWIROWNIA Gospodarstwo
Rolne Dariusz Kisielewski 87-162 Lubicz, ul. Dolina Drwecy 32, powiat torunski woj.
kujawsko-pomorskie.

Karta informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko' (Uoos)
jest dokumentem zawierajacym podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu.
Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone dla planowanego przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $srodowisko, wymienionego w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko”.

Sporzadzona karta informacyjna przedsigwzigcia zawiera dane okreslone
w art. 3 ust.1 pkt 5 Uoo$ i stanowi zatgcznik do wniosku w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 74 ust.1 pkt 2 Uoo$). Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach okreslajaca warunki dopuszczalno$ci realizacji przedsigwzigcia ze wzgledu
na wymogi ochrony $rodowiska, wydawana jest dla przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ (prawo krajowe) oraz dla przedsigwzie¢ z II grupy (prawo wspdlnotowe).

Karte informacyjna przedsigwzigcia sporzadzono w trzech egzemplarzach, a jej zawartos¢
zapisano w formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych (ptyta CD).

Planowana lokalizacja eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,, ML YNIEC - JEDWABNO
VI” znajduje si¢ w Obrgbie Chronionego Krajobrazu Dolina Drwecy na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody’. Dziatki nr 19/5 19/8 (cze$¢) w m. Miyniec
Pierwszy, gm. Lubicz nie s3 wymienione jako obszar szczegdlnego znaczenia w zadnym
oficjalnym spisie ani w artykutach naukowych dotyczacych $wiata przyrody albo ochrony
przyrody w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Po analizie szczegélowych uwarunkowan, zwigzanych z kwalifikowaniem planowanego
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $Srodowisko, wymienionego
w § 3 rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko tj.:

» rodzaju i charakterystyki przedsigwziecia,

» usytuowaniu przedsiewziecia — ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenia
srodowiska — zwlaszcza przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ srodowiska 1 odnawiania si¢ zasoboOw naturalnych,
walorow przyrodniczych i krajobrazowych,

» rodzaju i skali mozliwego oddziatywania,

oraz przy uwzglednieniu zrownowazonego rozwoju’, wnioskuje sic o odstapienie od
obowigzku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego "MLYNIEC - JEDWABNO
VI" w miejscowosci Miyniec Pierwszy, na dziatkach nr ew.: 19/5; 19/8 (czg$¢), gmina
Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

'~ Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.

2. Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.

3 -Dz. U. 2013, poz. 627, ze zm.

* _art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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Il. Czes¢ podstawowa

Niniejsze opracowanie stanowi kart¢ informacyjng przedsiewzigcia polegajacego na
eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,MLYNIEC JEDWABNO VI” w m. Mtyniec
Pierwszy, na dzialce nr ew.: 19/5 19/8 (czg$¢), gmina Lubicz.

Wedhlug prawa krajowego, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Uoo$ sporzadzona karta
informacyjna  przedsigwzigcia zawiera podstawowe informacje o planowanym
przedsigwzigciu, w szczegdInosci dane o :

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsigwziecia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg
roslinng,

¢) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsiewzigcia,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcoéw, materialow, paliw oraz
energii,

f) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

g) rodzajach 1 przewidywanej ilo$ci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na §rodowisko,

1) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia.

Ponadto zgodnie z prawem wspdlnotowym niniejsze opracowanie zawiera:

= opis przedsigwzigcia zawierajacy informacje o miejscu, projekcie i wielkosci
przedsigwziecia;

=  opis Srodkdw przewidzianych w celu uniknigcia, zmniejszenia 1 jezeli to mozliwe,
naprawienie powaznych niekorzystnych skutkow;

= dane wymagane do rozpoznania i oszacowania glownych skutkdéw, ktére mogg by¢
spowodowane w srodowisku przez to przedsigwzigcie;

= zarys zasadniczych alternatywnych rozwigzah rozwazanych przez wykonawce, tacznie
ze wskazaniem glownych powodéw dokonanego przez niego wyboru,
uwzgledniajacego skutki srodowiskowe;

= podsumowanie w jezyku nietechnicznym informacji wymienionych w poprzednich
tiret.

1.  Rodzaj, skala i usytuowaniu przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polegajacego na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
~MLYNIEC JEDWABNO VI” w m. Mlyniec Pierwszy, usytuowane jest na powierzchni
2,00[ha]. Zasoby ztoza mozliwe do wydobycia wynosza 194047 ton (zasoby geologiczne
w kat. Cl1). Planowane przedsigwzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego
metodg odkrywkowa. Kruszywo naturalne ze ztoza ,MLYNIEC - JEDWABNO VI " zgodnie
z wynikami uzyskanymi z badan laboratoryjnych moze by¢ wykorzystywane dla celow
drogownictwa i budownictwa ogodlnego zaleznie od lokalizacji w zlozu. Eksploatacja ztoza
prowadzona bedzie na potrzeby lokalne. Po zakonczeniu eksploatacji przewiduje si¢
rekultywacje w kierunku lesnym 1 rolnym.

W $wietle prawa krajowego, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) planowane przedsiewzi¢cie realizowane
w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, nalezy do rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych
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potencjalnie znaczaco oddziatywa na srodowisko, wymienionych w:
- § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a: wydobywanie kopalin ze zloza metoda odkrywkowsa inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a)bez wzgledu na powierzchnig obszaru goérniczego:
- mna obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -3 tej ustawy,
- jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania
kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar gorniczy ustanowiony dla
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa (...).

W $wietle prawa wspdlnotowego, zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore
przedsiewzigcia publiczne i1 prywatne na $rodowisko (Dz.Urz.UE z dnia 28.01.2012)
planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzig¢ okreslonych w Zalgczniku 1T ww.
Dyrektywy Rady, tj.:

» pkt 2 — Przemyst wydobywczy a)Kamieniotomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie
torfu (przedsigwzigcia niewymienione w zataczniku I).

Wyniki badan laboratoryjnych zloza rozpoznane w kategorii Cl, okre$lonej
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej zloza kopaliny, z wylaczeniem zloza weglowodoréw (Dz. U. z 2015 r,
poz. 987).

Obszar ztoza usytuowany jest w odlegtosci ok. okoto 6 km od siedziby gminy. Zgodnie
z fizyczno-geograficznym podziatem Polski (wg J. Kondrackiego 1978 r.), rejon zloza
znajduje si¢ w obrebie Doliny Drwecy stanowigcej element skfadowy makroregionu

Powierzchnia catkowita zloza wynosi 10084 m’. Zloze posiada ksztalt zblizony do
prostokata. Potudniowo - wschodnia granica ztoza przebiega rownolegle do drogi gminnej,
potudniowa granica zloza znajduje si¢ z w nieznacznej odleglosci od zloza "MLYNIEC -
JEDWABNO III", natomiast poinocna granica znajduje si¢ w poblizu "MLYNIEC
JEDWABNO XXVII POLA A,BiC”.

Ztoze polozone jest na terenie rolniczym (nieuzytek rolny), poza zwarta zabudowa wsi
Mtyniec. Od strony potudniowo - wschodniej granica zloza przebiega minimum 6 m od
granicy terenu na ktérym przedsigbiorca posiada prawo do dokumentowania zloza a tym
samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polska Normg pasa ochronnego od
nieruchomosci gruntowej do ktorej przedsigbiorca nie posiada prawa. Od strony potudniowo -
wschodniej granica zloza przebiega minimum 10 m od granicy drogi gminnej, a tym samym
zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polskga Norma pasa ochronnego.

Od strony péinocno - wschodniej zloze graniczy ze ztozem "MLYNIEC XXXVII POLA A,
B 1 C" a od strony potudniowej "MLYNIEC JEDWABNO III” co zapewni wyeksploatowanie
tych zl6z bez strat pozaeksploatacyjnych wzdtuz wspolnej granicy za czym przemawia
racjonalna gospodarka ztozami kopalin nieodnawialnych.

W granicach udokumentowanego zloza nie wystepuja budynki 1 inne elementy
infrastruktury technicznej dla ktérych nalezato by wyznaczy¢ filary lub pasy ochronne.

Dzialki sgsiednie w stosunku do dziatki nr 19/5 19/8 — obreb Mtyniec lezag w terenie
przeznaczonym pod eksploatacje kruszywa, klasa IV, w obszarach, na ktére uzyskano zgode
na przeznaczenie ich na cele nierolnicze, w granicach planu zgodnie z Uchwata Rady Gminy
Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. Przedmiotowe tereny sg objete ustaleniami Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz uchwalonego
Uchwalg Rady Gminy Lubicz nr XV/176/2011 z dnia 11 pazdziernika 2011 r.
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Na rysunku nr 1 przedstawiono lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia na terenie
m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz (dziatka nr ew.: 19/5 1 19/8 - czgs¢).
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‘ «. % dziatki nr ew.:
w, 19/5119/8

Najblizsza zabudowa
chroniona akustycznie

Ryc. 1.Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia na terenie m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz
(dzialki nr ew.: 19/5 i 19/8 czesé)

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie znajdujg si¢ szkoty, szpitale, obiekty
militarne, cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary wazne z punktu widzenia
warto$ci kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby wod powierzchniowych istotne
dla siedlisk zwierzat.

W odlegtosci do 10(km) od projektowanej inwestycji brak jest lesnych kompleksow
promocyjnych, nie ma parkéw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terenow,
na ktorych znajdujg si¢ pomniki historii wpisane na liste¢ dziedzictwa §wiatowego. Teren
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przedsiewziecia potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz poza
obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego. Wnioskowana inwestycja nie lezy w granicach
obszar6w ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas zmiennych oraz obszaro6w
podlegajacych ochronie z tytulu obowiazujacych przepiséw o ochronie dobr kultury, gruntow
rolnych i lesSnych. W rejonie przedsigwzigcia brak jest osrodkow, ktorych zadaniem jest
ochrona cennych gatunkow rosélin i zwierzat.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana jest w odleglosci ok.
250[m] od granic dziatki planowanego przedsiewziecia. Dziatki 19/5 19/8 w m. Mlyniec
Pierwszy nie granicza bezposrednio z obszarami, na ktérych obowigzuja dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku’.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposoéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci
szatg roslinng

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego ,, ML YNIEC JEDWABNO VI" pofozZone jest
na terenie dziatek nr 19/5 19/8 (cze$¢) we wsi Mtyniec Pierwszy administracyjnie podleglej
gminie Lubicz, w powiecie torunskim, w woj. kujawsko - pomorskim. Zitoze kruszywa
naturalnego ,MLYNIEC JEDWABNO VI” usytuowane jest na powierzchni 2,00[ha] (w tym
powierzchnia zloza ok. 1,00 [ha]). Zloze posiada korzystne warunki komunikacyjne.
Przewidywany sposob eksploatacji odkrywkowy tadowarkami lub koparkami. Przewidywana
wielko$¢ rocznego wydobycia do 20 000 m’. Przewidywany sposob przerobki kopaliny — nie
przewiduje si¢ przerobki kopaliny w granicach ztoza. Kierunki zastosowania kopaliny: w
budownictwie i drogownictwie.

Podstawowe parametry jakoSciowe zloza:

Rodzaj parametru Wielkosci parametru Srednio
min. - max.

Ziarna do 2,0 mm (%) 75,2-78,3 76,9
Zawartos¢ pytow 0,2-0,6 0,4
mineralnych (%)

Gestos¢ przy max. 2,018-1,789 1,933

Utozeniu ziaren (g/cm?)

Wodoprzepuszczalnosé¢ 18,20-73,40 47,60
(m/dobe)
Wskaznik piaskowy 74,9 - 96 89,6

Powierzchni¢ udokumentowanego terenu stanowig grunty orne, lesne i pastwiska V, VI
klasy bonitacyjnej stanowigce nieuzytek rolny. Gleby te nie przedstawiaja wickszej
przydatnosci dla celow rolniczych. Na terenie zloza brak jest budynkéw mieszkalnych,
gospodarskich.

Szata roslinna — Powierzchni¢ terenu zloza zgodnie z ewidencja gruntow stanowig dziatki
o numerach 19/5, 19/8 (cz¢$¢), na ktérych znajdujg sie; grunty rolne V, VI klasy bonitacyjne;.

>-Dz. U.z2014r., poz. 112
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Ponizej przedstawiono mapg¢ ewidencyjng terenu eksploatacji kruszywa naturalnego
w m. Mlyniec Pierwszy (dziatki nr 19/5 1 19/8).
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Ryc. 2. Lokalizacja dziatek nr 19/5 i 19/8 na ktorym planowane jest przedsiewzigcie

Na rysunku nr 3 przedstawiono lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia na terenie
m. Miyniec Pierwszy oraz pokrycie terenu lasami i wodami w rejonie planowane]
eksploatacji kruszywa naturalnego ,, MLYNIEC JEDWABNO VI”
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Ryc. 3 Lokalizacja planowanego przedsigwziecia na terenie m. Miyniec Pierwszy

2.1. Warunki geologiczne wystepowania zltoza

Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego zalega w formie pokladowej. Jego strop
stanowi granica pomig¢dzy gleba, piaskami zaglinionymi i pospdtka gliniasta a kruszywem
naturalnym zaliczonym do serii zlozowej. Spag ztoza podscielony jest utworami spoistymi.
Grubos¢ nadktadu wynosi od 0,2 m do 0,3 m, $rednio 0,26 m. Migzszos¢ udokumentowanej
serii zlozowej wynosi od 9,5 m do 10,4 m $rednio 9,98 m. Rdéznice w migzszosci zloza
zwigzane sg generalnie z morfologia spagu ztoza ktéry w sposodb gwaltowny wznosi si¢ w
kierunku pélocnozachodnim. Gtéwnym osadem serii ztozowej sa piaski o roznej granulacji
przewarstwione pospotkami 1 zwirami ($redni punkt piaskowy wynosi 76,9 %). Zawartos¢
pylow wynosi - od 0,2% do 0,6% - $rednio 0,24%, zanieczyszczen organicznych - 0,006 %..
Na podstawie danych archiwalnych zloze zalega w warunkach suchych i1 cze$ciowo
zawodnionych, lustro wody ksztaltuje si¢ na rzednych 52,4 - 53,0 m n.p.m. Przedstawiona
budowa geologiczna ztoza pozwala na zaliczenie ztoza "MLYNIEC JEDWABNO VI " do 11
grupy z16z surowcowych.
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3.

3.1.

Rodzaj technologii

T

echnologia realizacji planowanego przedsigwzigcia

Technologia realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje wykonanie:

roboty przygotowawcze i prace ziemne,

roboty pomiarowe,

usuni¢cie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm,
przemieszczenie mas ziemnych na wiasny teren,

roboty drogowe (prace ziemne),

roboty elektryczne (przylacze, os§wietlenie),

roboty wykonczeniowe (elementy bezpieczenstwa ruchu).

Podczas realizacji robdt zwigzanych z planowang inwestycja przewiduje si¢ wystapienie
oraz brak wystgpienia nast¢pujacych zagrozen:
—  Uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie

przewiduje sie,

Prowadzenie na budowie robot w kesonach i w atmosferze ze sprezonego
powietrza — nie przewiduje sie,

Uzywanie na budowie materialtow wybuchowych — nie przewiduje sie,

Wijazdy i wyjazdy na budowe¢ musza by¢ nalezycie oznakowane,

Uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — nie wystgpuje,
Przy wykonywaniu wszelkich robot z uzyciem klejow, materiatow izolacyjnych,
farb 1 wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci
wynikajace z norm i przepisOw oraz zalecen producentoéw tych produktow.

Nie przewiduje si¢ robot, w trakcie ktorych wystapi promieniowanie jonizujace.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia

BHP.

Zgodnie z art.75 ustawy - Prawo ochrony srodowiska:

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzglednic
ochrong $§rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych; wymaganie to przenosi si¢ rOwniez
na wykonawcow, przy pomocy ktorych inwestor realizuje inwestycje;

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg konkretnej inwestycji; nakazane jest przy tym oszczedne korzystanie z terenu
zarowno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestycji;

jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca obowigzani
sg podejmowa¢ dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegolnosci
przez kompensacj¢ przyrodniczg. Przez kompensacje przyrodniczg rozumie si¢ zespot dziatan
obejmujacych w szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby,
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrocenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkod dokonanych w $rodowisku
przez realizacje przedsiewzigcia i zachowanie waloréw krajobrazowych.

Nie przewiduje si¢ dziatan przeksztalcajacych powierzchni¢ ziemi poza terenem budowy
w zwigzku z przygotowaniem inwestycji. Nie przewiduje si¢, aby masy ziemne z terenu
inwestycji byly zanieczyszczone, ze wzgledu na dotychczasowy sposob zagospodarowania
tego terenu (teren rolny) jak i na sposdb ich przemieszczania w zwigzku z realizacja
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inwestycji. Moga one by¢ uzyte np. do niwelacji terenu na miejscu, wywieziona poza teren
inwestycji lub ztozona na terenie zakltadu. Sposob zagospodarowania mas ziemnych moze by¢
uzgodniony w decyzji o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, decyzji
o pozwoleniu na budowe lub w zgloszeniu rob6t budowlanych. Ich zastosowanie nie
spowoduje przekroczen wymaganych standardow jakosci gleby i ziemi, o ktorych mowa w
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. Proponowany kierunek
rekultywacji wyrobiska — le$ny i rolny.

W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntoéw kat. C, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz.
1359) grunt lub gleba, w tym masy ziemne powstale w wyniku prowadzenia robdt
budowlanych zagospodarowane beda zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Nalezy zaznaczy¢, Ze:

e ziemia wywieziona z macierzystej budowy (tzn. z tej, z ktorej zostata wykopana)
zawsze jest odpadem, a co za tym idzie — nalezy stosowa¢ do niej przepisy ustawy
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, ze zm.). Zatem kazda
osoba, ktora bedzie chciata ,,przyja¢ ziemi¢”, musi liczy¢ si¢ z tym, ze w Swietle
prawa przyjmuje na swoj teren odpad.

e zgodnie z katalogiem odpadow (Dz. U. z 2014 r., , poz. 1923, ze zm.) ziemia moze
zosta¢ zakwalifikowana do jednej z dwoch grup: 17 lub 20.

Jesli odpad o kodzie 17 05 04 lub 17 05 06 zostanie zlozony w miejscu, ktére w m.p.z.p.
nie nadaje si¢ do skladowania odpadéw, wowczas mozna skorzysta¢ z art. 26 ustawy o
odpadach — w mysl tego przepisu, wojt burmistrz lub prezydent miasta moze z urzedu nakazac
usuniecie odpadow z miejsca nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania.

W rozporzadzeniu Ministra srodowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktére posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. Nr 75, poz. 527, ze zm.) znalez¢ mozna sposoby odzysku odpadow o kodzie
17 05 04 1 20 02 02. Mianowicie moga by¢ one wykorzystane do ,,utwardzania powierzchni
po rozkruszeniu, jesli jest to konieczne do wykorzystania odpadow”, za§ odpad o kodzie
17 05 06 moze by¢ uzyty do ,,utwardzania powierzchni”.

Dla potrzeb planowanego przedsiewzigcia opracowano ,,Dokumentacje¢ geologiczng kat. C;
zloza kruszywa naturalnego ,,MLYNIEC JEDWABNO VI” na terenie dziatek nr 19/5, 19/8
w miejscowosci Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat torunski, wojewodztwo kujawsko-
pomorskie”

Starosta Torunski w dniu 28 lipca 2013 r. zatwierdzit ww. dokumentacj¢ ,,zawierajaca
okreslenie zasoboéw zloza kruszywa naturalnego ,, MLYNIEC JEDWABNO VI” wg stanu na
dzien 30 grudnia 2014 r. w ilo$ci :

»» zasoby geologiczne w kat. C1 ogdltem - 194 047 ton;

** w tym zasoby bilansowe - 194 047 ton,

#» zloza kopaliny o powierzchni ok. 10 084 m’ zlokalizowanego na terenie dziatki
nr 19/5, 19/8 w Miynhcu Pierwszym, o nastepujacych parametrach jakosciowych:

##  $rednia zawarto$¢ ziaren do 2,0 mm -76,9%

»r  $rednia zawartos$¢ pylow - 0,4%

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami srodowiskowymi na
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powierzchni¢ ziemi, krajobraz, klimat, $rodowisko przyrodnicze oraz walory zabytkowe
obszaréw przylegtych do analizowanego obszaru w trakcie budowy. Zakres prac nie wptynie
na poszczeg6lne elementy sSrodowiska, tj. rosliny, zwierzgta, grzyby poza terenem, do ktérego
tytut prawny posiada Wnioskodawca. Nie bedzie przenoszenia oddziatywania na komponent
srodowiska kosztem drugiego.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 2014,
poz. 1446 ze zm.).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych Iub ziemnych,
przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami, nalezy:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Jezeli w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia, wojewddzki konserwator
zabytkow nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga byc¢
kontynuowane.

W czasie budowy nie beda stosowane substancje chemiczne i materialty mogace negatywnie
oddziatywa¢ na $rodowisko gruntowo-wodne (substancje ryzyka). Maszyny budowlane
1 pojazdy uczestniczagce w procesie realizacyjnym =zasilane paliwami plynnymi beda
posiadaty wszystkie wymagane prawem badania i aprobaty techniczne, dopuszczajace do
uzywania na placu budowy. Wszelkie prace zwigzane z pracami ziemnymi bedg nadzorowane
prze inspektora budowlanego i realizowane w oparciu o projekt budowlany i plan BIOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

3.2. Technologia eksploataciji

3.2.1. Polozenie ztoza

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VI” potozone
jest na terenie dzialkki nr 19/5, 19/8 (cze¢s¢) w miejscowosci Miyniec Pierwszy
administracyjnie podleglej gminie Lubicz, w powiecie torunskim, w woj. kujawsko —
pomorskim. Obszar zloza usytuowany jest w odleglosci ok. okoto 6 km od siedziby gminy.
Zgodnie z fizyczno-geograficznym podziatem Polski (wg J. Kondrackiego 1978 r.),
rejon zloza znajduje si¢ w obrebie Doliny Drwecy stanowigcej element skladowy
makroregionu Pojezierze Chetminsko - Dobrzynskie. Udokumentowany teren potozony
jest w obrebie wyzszego tarasu rzeki Drwecy, wymodelowanego w wyniku erozji
1 sedymentacji rzecznej u schytku ostatniej fazy zlodowacenia pdtnocnopolskiego (wg R.
Galom - 1931 i 1948 r.). Powierzchnia catkowita zloza wynosi 10 084 m”. Zloze posiada
ksztalt zblizony do prostokata. Poludniowo - wschodnia granica ztoza przebiega rownolegle
do drogi gminnej, poludniowa granica zloza znajduje si¢ z w nieznacznej odlegtosci od ztoza
"MLYNIEC - JEDWABNO III", natomiast potnocna - wschodnia granica znajduje si¢
w poblizu "MLYNIEC JEDWABNO XXVII POLA A, B i C”. Zloze potozone jest na terenie
rolniczym, poza zwartg zabudowa wsi Miyniec Pierwszy.

Od strony:

#* potudniowo -wschodniej granica ztoza przebiega minimum 6m od granicy terenu na
ktorym przedsiebiorca posiada prawo do dokumentowania ztoza a tym samym
zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polska Normag pasa ochronnego od
nieruchomosci gruntowej do ktorej przedsigbiorca nie posiada prawa,

#* od strony potudniowo - wschodniej granica zloza przebiega minimum 10m od
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granicy drogi gminnej a tym samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego
Polska Norma pasa ochronnego,
®* od strony poétnocno - wschodniej ztoze graniczy ze ztozem "MLYNIEC XXXVII
POLA A, B i C" a od strony potudniowej "MELYNIEC JEDWABNO III”” co zapewni
wyeksploatowanie tych z16z bez strat pozaeksploatacyjnych wzdtuz wspdlnej granicy
za czym przemawia racjonalna gospodarka zlozami kopalin nieodnawialnych.
Osady klastyczne wystgpujace w rejonie ztoza stanowia piaski rdéznej granulacji miejscami
przewarstwione pospotkami. W granicach udokumentowanego zloza nie wystepuja budynki
i inne elementy infrastruktury technicznej dla ktérych nalezato by wyznaczy¢ filary lub pasy
ochronne.

3.2.2. Warunki geologiczne wystepowania zloza

W obrebie wyzszego rzedu tarasow rzeki ,,.Drwecy”, wymodelowanego w wyniku erozji
1 sedymentacji rzecznej u schytku ostatniej fazy zlodowacenia pdinocnopolskiego wystepuja
szeroko rozprzestrzenione osady klastyczne wyksztalcone w postaci piaskow i piaskow ze
zwirem. Migzszo$¢ ich jest na ogo6t nieduza. W zaleznosci od warunkéw sedymentacji
rzecznej, w obrebie utworéw klastycznych spotykane s3 soczewy mulkowo - ilaste.
Omawiane utwory podscielone s3 osadami wodnolodowcowymi lub lodowcowymi starszych
faz zlodowacenia pdmocnopolskiego badz ilastymi utworami pliocenu(trzeciorzedu)
odstaniajagcymi si¢ na powierzchni w rejonie Lubicza. Opisang budowg geologiczna
potwierdza wycinek Przegladowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 Arkusz Torun
oraz eksploatowane na terenie przylegtym ztoza "MLYNIEC XXXVII POLA A, B i C"
i "MLYNIEC JEDWABNO III"

3.2.3. Charakterystyka geologiczna ztoza

Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego zalega w formie pokladowej. Jego strop
stanowi plejstocen piaski o zmiennej granulacji, lokalnie z domieszka zwiréw, pospdika z
domieszka otoczakow, spag ztoza buduje it. W zlozu wystepuje przerost plonny w postaci
gliny. Nadktad zbudowany jest z gleby piaszczystej. Grubos¢ nadktadu wynosi od 0,2 m do
0,3 m, $rednio 0,26 m. Migzszos¢ udokumentowanej serii ztozowej wynosi od 9,5 m do
10,4 m, $rednio 9,98 m. Rdéznice w migzszosci zloza zwigzane sg generalnie z morfologia
spagu zloza ktory w sposob gwaltowny wznosi si¢ w kierunku podinocnozachodnim.
Glownym osadem serii zlozowej sg piaski o roznej granulacji przewarstwione pospotkami i
zwirami ($redni punkt piaskowy wynosi 76,9%). Zawartos¢ pylow wynosi - od 0,2% do 0,6%
- §rednio 0,4%.a zanieczyszczen organicznych - 0,006 %. Na podstawie danych archiwalnych
zloze zalega w warunkach suchych i czesciowo zawodnionych, lustro wody ksztaltuje si¢ na
rzednych 52,4 - 53,0 m n.p.m. Przedstawiona budowa geologiczna zloza pozwala na
zaliczenie ztoza "MLYNIEC - JEDWABNO VI" do II grupy zt6z surowcowych.
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KARTA INFORMACYUJINA ZEOZ KOPALIN,
0 KTORYCH MOWA W ART.22 UST.2
USTAWY — PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE

min ... maks ... srednio ...

! Nazwa zloza MLYNIEC JEDWABNO VI
2 Kopalina gléwna Piasek (kruszywo naturalne)
3 Kopaliny towarzyszace Brak
4 Polokenie zhoza: Migjscowost: Miyniee Pierwsy
miejscowost, gmina, powiat, Gmina: Lubicz
wojewodatwo Powiat: torunski
woj. kujawsko - pomorskic
5 Uiytkownik zloda; Dariusz Kisielewski
Adres, telefon, fux. Ul Dolina Drwecy 32
Miviiee Drugi
B7 = 162 Lubicz
fi Wiasciciel terenu zloka Dariusz Kisielowski
UL Dolina Drwecy 32
Miyniee Drugi
B7 - 162 Lubicz
7 Stan zagospodarowania zoda — niezagospodarowane
wezesniejsza eksploatacia
] Klasa gleb na obsraree zloda ¥, V1 klasa bonitacyjna
9 Sposab wkytkowania powierzchni na niswzytek rolny
terenie zioza
10 Obiekty 1 obszary chronione w Zloze polozone w Obszarze
sastedetwie zhoia Chronionym Doliny Drwecy
11 Lagrozenie srodowiska preez Nie wystepuja
wydobyeie i preeroble kopaliny
12 Spostb rozpoznania zloza 5 otwordw wiertniczych o glebokosci
12.0m
13 Budowa geologicena zioka: Zloze poldadowe, plejstocen plaski o
Forma, sposib ulozenia, wick i rodeaj zmiennej granulacii, lokalnie z
utworow budujgeyeh i otaczajgeych domieszks swirdw, pospdtka z
#loke, rodzaj nadkadu domieszks otoczakdw, spag zloza
buduje it. W 2loku wystypuje preerost
plonny w postaci gliny. Nadkiad
zhudowany jest z gleby piaszezyste.
14 Powierzchnia zioza 10 084 m*
15 Grubodé nadkiadu (N) od ... do ... od 0,2 mdo 03 m
érednio Srednio 0,26 m
16 Migezodd cloda (F)od .., do ... od 3.5 mdo 10,4 m
Srednio ... drednio 9,98 m
17 Gilebokod¢ spaguod .. do ... od 105mdo 11.5m
drednio ... sredoio [ 1.0 mp.pt
18 Stosunek N/Z drednio ... Srednio 0.021
19 Parametry jakodciowe kopaliny Punkt piaskowy

min 75.2 max 78,3 srednio 76,9
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Pyly (%)
min 0,2 max 0,6 érednio 0.4

zanieczyseeaenia organiczne — 0,006 %
Zanieczyszezenia obee — brak

0 Poziomy wodonodne: rzedna 52,4 - 530 m n.p.m.
5,5 - 10,0 m p.p.t.
21 Obliczona wielkodt zasobdw w T 194 (47
12 Preewidywany sposob eksploatac]i Eksploatacia odkrywkowa
73 Przewidywana wielkoéd rocnegn Ponizej 20 tyd. m” rocenie
wydobycia
24 Przewidywany sposob przerdbki Nie przewiduje sie
kopaliny
25 Kierunki zastosowan kopaliny Dila budownictwa 1 drogownictwa
26 Preewidywany sposth rekultywacii Rekultywacja w kierunku leénym i
rolnym
27 Inne uwagi (dotyceace zloka i sposobu Brak

jego eksploataci)

GE{JLQG UPRAWNION
mgring al .
upr, HiL rdfifz22]
[ | CUG nr 40179

""" Podpis z podaniem imienia i nazwiska
Oraz nf uprawnicnia
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3.24. Warunki eksploatacji

Wydobycie kruszywa naturalnego ze zloza "MLYNIEC - JEDWABNO VI" nie powinno
stwarza¢ wigkszych trudnosci. Eksploatacja zloza bedzie kontynuacja dotychczasowych prac
wydobywczych prowadzonych w rejonie dzialek nr 19/5, 19/8. Podobnie jak na zlozach
"MLYNIEC JEDWABNO III" i "MLYNIEC XXXVII POLA A, B i C" eksploatacja
prowadzona bedzie dwoma pigtrami z jednego lub dwodch poziomoéow wydobywczo -
transportowych. Nadkiad, grubosci od 0,2 m do 0,3 m, zbudowany jest z piaskdw o zmiennej
granulacji, lokalnie z domieszka zwirdw, pospotki z domieszky otoczakdéw, przemieszczany
bedzie za pomoca spycharki lub tadowarki na zwalowiska i nast¢gpnie wykorzystywany do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Pierwsze pietro eksploatacyjne stanowi¢ bedzie ztoze zalegajace w warunkach suchych do
glebokosci ok. 0,5m nad poziom lustra wody. Eksploatacja pigtra pierwszego mozliwa jest za
pomoca koparek z osprzetem podsigbiernym lub zgarniakowym z poziomu transportowo -
wydobywczego zlokalizowanego na stropie ztoza lub za pomoca koparek z osprzetem
przedsiebiernym i tadowarek z poziomu transportowo - wydobywczego zlokalizowanego
0k.0,5 m nad lustrem wody. Drugie pigtro stanowi¢ bedzie kopalina zalegajaca pomiedzy
poziomem wydobywczo -transportowym zlokalizowanym ok. 0,5m nad lustrem wody
a spagiem ztoza. Kopalina zalggajaca w pietrze drugim eksploatowana bedzie z w/w poziomu
wydobywczo -transportowego za pomocg koparek z osprzgtem podsiebiernym, chwytakowym
lub zgarniakowym

Nachylenie skarp eksploatacyjnych winno by¢:

- w warunkach suchych utrzymane pod katem nie przekraczajacym 60°,

- w warunkach zawodnienia powinno by¢ utrzymane pod katem nie przekraczajacym 27°.

Skarpy koncowe winny by¢ uformowane:
- w warunkach suchych pod katem maksymalnie 35°
- w czebci ztoza zawodnionego maksymalnie pod katem 27 °

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywczych.

Przewiduje si¢, ze na terenie rozpatrywanej eksploatacji zloza kruszywa naturalnego
"MLYNIEC - JEDWABNO VI" pracowa¢ bedzie m.in. koparka podsigbierna typu
DX520LC:

- moc silnika 245 kW

- moc akustyczna — 106 dB

- ciezar wilasny - 50,7 Mg.
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Koparka podsigbierna typu DX520LC

Koparka DX520LC wyposazona zostata w bardzo oszczedny silnik wysokoprezny
DOOSAN DVI11 z ukladem bezposredniego wtrysku ,,Common Rail”. Zastosowana
integracja silnika wraz z nowoczesnym elektronicznym systemem kontroli e- EPOS zapewnia
optymalng moc i oszczednos$¢ paliwa.

Realizacja przedsigwzigcia pozwoli na spelnienie wymagan najnowszych przepisow
ochrony $rodowiska z uwzglednieniem znanych norm 1 wymagan przepisow Unii
Europejskiej. Zastosowane rozwigzania pozwolg rowniez na uzyskanie efektywnosci
ekonomicznej 1 wysokiego standardu jakosciowego realizowanej produkcji kruszy
naturalnych (kruszywo naturalne dla potrzeb budownictwa i drogownictwa).

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Nie przewiduje si¢ innych wariantow inwestycyjnych oprocz wariantu wnioskowanego.
Wariant polegajacy na realizacji przedsiewzigcia zapewniajacy najkorzystniejsze warunki dla
srodowiska zostat zaprezentowany w niniejszym wniosku. Racjonalny wariant realizacji
moze dotyczy¢ wybudowania na terenie eksploatacji kruszywa hali technologicznej do
produkcji materialow budowlanych na bazie wytwarzanych kruszyw.

Dodatkowe rozwazane warianty (technologiczne) moga dotyczy¢ rozwigzan
szczegdtowych, np. ilosci 1 wydajnosci zastosowanych koparek, czasu pracy instalacji itp.

Dla rozpatrywanego wariantu realizacyjnego przedsigwzigcia do analizy oddziatywania
instalacji na $rodowisko, przyjeto model fizyczny obliczen zanieczyszczen (referencyjna
metodyka modelowania pozioméw substancji w powietrzu oraz hatasu w $rodowisku),
zapewniajacy duzy margines bezpieczenstwa oraz przyjeto maksymalng mozliwg do
wystgpienia moc akustyczng zrodet hatasu, usytuowanych na terenie rozpatrywanego
przedsigwzigcia.  Sposdéb prowadzenia instalacji przyjety w programie 1 koncepcji
realizacyjnej, zaktada minimalizacj¢ zuzycia wody, minimalizacj¢ zuzycia energii oraz
optymalizacj¢ zagospodarowania odpadéw 1 ograniczenie emisji hatasu do otoczenia.
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5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialow, paliw oraz energii
W zwiazku z budowa planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ nastgpujace zuzycie
podstawowych surowcoéw, paliw i energii:

e energia elektryczna - 20 [kW]
e woda - 0,8 [m’]
Szacunkowe zapotrzebowanie w czynniki zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia.
Tabela 1
Materialy do produkcji Zuzycie
[jednostka]

Zuzycie wody do celéw sanitarno- 0,1[m3/dobe;]
orzadkowych

Olej napedowy — maszyny robocze 48[Mg/rok]

Energia elektryczna 20[MW/rok]

Szacunkowa ilo$¢ wytwarzanych $ciekow, odpaddéw oraz gazow i pylow.
Tabela 2
Emisja zanieczyszczen do srodowiska Emisja
[jednostka]

Sciek sanitarno-porzadkowe 0,1[m’/dobe]
Odpady niebezpieczne 0,092[Mg/rok]
Odpady inne niz niebezpieczne 0,18[Mg/rok]||
Odpady komunalne 1,5[m’ /rok]
Pyly 0,125 [Mg/rok]
Gazy 0,719[Mg/rok]

Scieki socjalno bytowe (zatrudnione 2 - 3 osoby) — toaleta przeno$na Toy-Toy. Woda
dowozona.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Eksploatacja surowca spowoduje trwala zmiang rzezby terenu. Dla ochrony obiektow
1 terenow przylegtych do granic ztoza, granice zloza poprowadzono w sposdb zabezpieczajacy
przed dewastacja lub zniszczeniem z uwzglednieniem zalecen normy PN-G-02100
"Szerokos¢ paséw ochronnych wyrobisk odkrywkowych".

Wydobycie kruszywa naturalnego ze ztoza "MLYNIEC - JEDWABNO VI" nie powinno
stwarza¢ wigkszych trudnos$ci. Eksploatacja ztoza bedzie kontynuacjg dotychczasowych prac
wydobywczych prowadzonych w rejonie dziatek 19/5, 19/8. Podobnie jak na zlozach
"MLYNIEC JEDWABNO III" i "MLYNIEC XXXVII POLA A, B i C" eksploatacja
prowadzona bedzie dwoma pigtrami z jednego lub dwodch poziomoéw wydobywczo -
transportowych .

Nadktad, grubosci od 0,2 m do 0,3 m, zbudowany jest z piaskOw o zmiennej granulacji,
lokalnie z domieszka zwirow, pospoiki z domieszka otoczakow, bedzie za pomoca spycharki
lub tadowarki na zwalowiska i nastgpnie wykorzystywany do rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego.

Pierwsze pietro eksploatacyjne stanowi¢ bedzie zloze zalegajace w warunkach suchych do
glebokosci ok. 0,5m nad poziom lustra wody. Eksploatacja pigtra pierwszego mozliwa jest za
pomoca koparek z osprzetem podsiebiernym lub zgarniakowym z poziomu transportowo -
wydobywczego zlokalizowanego na stropie zloza lub za pomocg koparek z osprzetem
przedsigbiernym 1 tadowarek z poziomu transportowo - wydobywczego zlokalizowanego
0k.0,5m nad lustrem wody.
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Drugie pigtro stanowi¢ bedzie kopalina zalegajaca pomiedzy poziomem wydobywczo -
transportowym zlokalizowanym ok. 0,5m nad lustrem wody a spagiem zloza.

Kopalina zalegajaca w pigtrze drugim eksploatowana bedzie z w/w poziomu wydobywczo -
transportowego za pomoca koparek z osprzetem podsigbiernym, chwytakowym Iub
zgarniakowym.

Koparka eksploatowana na terenie kopalni zostanie wyposazona w bardzo oszczedny silnik
wysokoprezny DOOSAN DVI11 z ukladem bezposredniego wtrysku ,,Common Rail”.
Zastosowana integracja silnika wraz z nowoczesnym elektronicznym systemem kontroli
e- EPOS zapewnia optymalng moc i oszczednos$¢ paliwa.

Zleceniodawca dokumentacji planuje zalesienie skarp powstatych wyrobisk. Planuje sie, ze
dno wyrobiska zostanie zrekultywowane i przekazane w uzytkowanie lesne i rolne. Docelowy
kierunek rekultywacji zostanie okreslony przez Samorzad Gminy Lubicz oraz Staroste
Powiatu Torunskiego. Zgodnie z ta decyzja zostanie opracowana Dokumentacja
Rekultywacyjna terenu.

W zwigzku z otwarciem kopalni w obrgbie dziatek nr 19/5, 19/8 srodowisko na tym terenie
ulegnie przeobrazeniu. Poziom wod gruntowych I poziomu zostanie naruszony. Nadklad
glebowy i gliniasty oraz przerost ptonny zostanie zhatdowany (przewidywane funkcja ekranu
akustycznego w stosunku do istniejacej zabudowy zagrodowej) i po wyeksploatowaniu ztoza,
bedzie przeznaczony do celow rekultywacyjnych w kierunku le$nym i rolniczym.

Eksploatacja zloza nie bedzie stanowila znaczacego zagrozenia dla $rodowiska, poza
halasem wywotanym praca maszyn wydobywczych i §rodkéw transportu oraz dodatkowym
zapyleniem przy eksploatacji suchej czesci zloza (w przypadku okresu bezdeszczowego).
Zagrozeniem dla funkcjonowania srodowiska moze by¢ naruszenie I poziomu wodonosnego.
Wyeksploatowanie ztoza, moze spowodowac sptyw wod podziemnych z otaczajgcego terenu
do powstalego wyrobiska. Takie dzialania mogg niekorzystnie wptynaé na stosunki wodne
panujace w srodowisku wyrazajac si¢ obnizeniem zwierciadta czwartorzgdowych waod.

Prawidlowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaé zanieczyszczenia wod
gruntowych. Mozliwo$¢ taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wyciekOw materiatow
ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku sktadowania w nim odpaddw.

W zwiagzku z tym nalezy pracujace maszyny utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.
Nie nalezy sktadowa¢ w wyrobisku zadnych materiatdéw ropopochodnych a wszelkie naprawy
1 konserwacje maszyn oraz pojazdow wykonywa¢ w miejscu do tego specjalnie
przygotowanym na uszczelnionym podiozu. W przypadku awaryjnych wyciekéw nalezy
bezzwlocznie przystapi¢ do wusuwania skutkdbw 1 przyczyn awarii. W wyrobisku
niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek odpadow i wylewanie do niego Sciekow.

Rejon zloza "MLYNIEC - JEDWABNO VI" polozony jest poza zwarta zabudowg
miejscowosci Mtyniec Pierwszy otoczenie wyrobiska watem ziemnym z nadktadu spowoduje
iz halas od pracujacych maszyn nie bedzie mial szkodliwego wplywu na srodowisko 1 zycie
okolicznych mieszkancow. Wzrost natezenia hatasu od $rodkéw transportu bedzie réwniez
niewielki 1 uzalezniony od wielko$ci wydobycia. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od
pracujacych maszyn i1 $rodkéw transportu ulega¢ bedg w otwartej przestrzeni szybkiemu
rozproszeniu. Dla racjonalnej gospodarki zasobami niniejszego ztoza utworzony zostanie
obszar goérniczy a dla okreslenia granic wptywu eksploatacji na srodowisko teren gorniczy
"MLYNIEC - JEDWABNO VI".
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6.1.1. Ogdblne zasady ochrony sSrodowiska przy realizacji i eksploatacji
planowanego przedsiewziecia

Inwestor realizujacy przedsiewzigcie uwzgledni ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, wg art. 75.1 Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska. Przy prowadzeniu prac budowlanych zostang wykorzystane i
przeksztatcone elementy przyrodnicze wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacja inwestycji — podstawa prawna art. 75 ust 2 Prawo Ochrony
Srodowiska.

Planowane obiekty i instalacje beda wykonane z materialdw speiniajacych wymagania
odpowiednich norm branzowych oraz dopuszczonych do obrotu, a wigc spelniajacych normy
ochrony srodowiska.

Utwardzenie terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami zapewni ptynnos¢
ruchu kolowego oraz bezpieczenstwo wszystkich jego uczestnikow, a co za tym idzie
zminimalizuje skutki zanieczyszczenia Srodowiska spalinami pojazdéw mechanicznych.

Na terenie planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ budowy sieci kanalizacyjnej
oraz kanalizacji wod opadowych i deszczowych. Na terenie zaktadu nie bgda naprawiane
maszyny, nie przewiduje si¢ magazynowania paliw plynnych oraz lokalizacji punktow
sktadowania odpadéw, tylko pojemnik o objetosci 0,1[m’] dla odpadéw komunalnych.
Ewentualne prace naprawcze — awaryjne maszyn wykonywane beda w miejscu ich postoju
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci przed przedostaniem si¢  substancji
naftopochodnych do gruntu (przewiduje si¢ stosowanie podkladoéw zabezpieczajacych —
patatek chemoodpornych). Na terenie zaktadu beda przechowywane sorbenty na wypadek
niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku wystgpienia kolizji na
terenie zainwestowania.

6.1.2. Wskazanie dziatan ograniczajacych oddzialywanie planowanego
przedsiewziecia na srodowisko

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ nastepujace dziatania ograniczajace
oddziatywanie na srodowisko:

e wody podziemne : na etapie budowy 1 eksploatacji zagrozenia wod podziemnych
mozna ograniczy¢ poprzez odpowiedni stan techniczny sprzetu budowlanego,
wilasciwg technologi¢ prac budowlanych, jak réwniez wybor lokalizacji placu
1 zaplecza budowy poza terenami szczegélnie wrazliwymi na zanieczyszczenia.
Dla zakladu nie przewiduje si¢ systemu odbioru i odprowadzenia Sciekdéw
bytowych 1 odpadow. Na etapie eksploatacji, zagrozenia wod podziemnych moze
by¢ zwigzane ze splywem zanieczyszczen deszczowych 1 roztopowych z
nawierzchni drogi. Dla planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje sie
ujmowania wod opadowych w szczelne systemy kanalizacyjne — drogi gruntowe.
Poniewaz przewiduje si¢ eksploatacje tylko sprawnych technicznie 1 atestowanych
maszyn 1 urzadzen (szczelne systemy plyndéw eksploatacyjnych) nie wystapi
zagrozenie dla czystosci wod opadowych. Wody deszczowe nie bedg przekraczaty
wartosci zanieczyszczen okreslonych w obowiazujacych przepisach®. Wielkosci
przedstawione w tabeli nr 3  odpowiadajg parametrom wymaganym dla
odprowadzanych do odbiornika wod opadowych z nawierzchni do gruntu.

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu éciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 22014 r., poz. 1800, ze zm.)
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Tabela 3

Lp. Wskazniki Jedn. Dopuszczalne stezenie
1 Zawiesina ogodlna [mg/1] <100,0
2 Weglowodory ropopochodne [mg/1] <15,0

e wody powierzchniowe: w celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na wody
powierzchniowe w czasie budowy nalezy chroni¢ wody powierzchniowe przed
sptywami zanieczyszczen i1 zapewni¢ swobodny przeptyw wdd, poprzez dobra
organizacj¢ prac, szkolenia wykonawcow oraz korzystanie ze sprawnego technicznie
1 nowoczesnego sprzetu; zaplecza budowy nalezy wyposazyé w systemy odbioru
1 odprowadzania $ciekoOw bytowych (przeno$na toalety Toy-Toy),

e powietrze atmosferyczne: w trakcie budowy planowanych obiektow podstawowym
zroédlem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie praca urzadzen i maszyn
wykorzystywanych przy budowie. Maszyny tego rodzaju sa napgdzane olejem
napedowym 1 powoduja emisje tlenkéw azotu, tlenkow wegla 1 weglowodorow
alifatycznych oraz aromatycznych. Wystgpuje réwniez emisja tlenkow siarki (olej
napedowy). Oprocz tego w miejscu prowadzenia robot wystapi emisja pytu, zwigzana
z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazdow 1 maszyn po
nieutwardzonych drogach. Jako dziatania zmierzajace do ograniczenia oddziatywania
na powietrze w fazie budowy poleca si¢ stosowanie w pelni sprawnego sprzetu,
ograniczanie czasu pracy sprzetu do niezbednego minimum jak rowniez prowadzenie
prac w sposob powodujacy jak w najmniejszym stopniu wtorne pylenie. W przypadku
dlugotrwalych susz istnieje mozliwos¢ zraszania pylacych powierzchni.
Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na powietrze dla etapu eksploatacji
przedstawiono w pkt 7.3. kip.

e warunki akustyczne: na etapie realizacji inwestycji beda wystepowaly krotkotrwale
ucigzliwosci wynikajace z emisji hatasu przez pracujace urzadzenia budowlane oraz
pojazdy obshugujace budowe planowanych obiektéw. Nie ma praktycznie mozliwosci
stosowaniu skutecznych zabezpieczen podczas budowy obiektow. Hatasliwe prace
przy realizacji obiektu beda prowadzone w godzinach dziennych. Oddzialywanie
planowanego przedsigwzigcia na powietrze dla etapu eksploatacji przedstawiono
w pkt 7.2. kip.

Do os$wietlenia terenu 1 pomieszczen przewiduje si¢ zastosowanie energooszczednych
zrodel swiatta. Powstajace odpady poddane beda procesom odzysku, odpady komunalne
gromadzone beda w pojemniku ustawionym na wydzielonym miejscu 1 oznakowanym.
Zastosowane zabezpieczenia techniczne 1 rozwigzania organizacyjne, sprawig ze
oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nie przekroczy standardow jakosci srodowiska
poza granicami terenu, do ktorego posiada tytut prawny inwestor.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Do najistotniejszych negatywnych oddziatywan, zwigzanych z realizacja 1 funkcjonowaniem

planowanego przedsiewziecia z punkt widzenia stanu Srodowiska i warunkéw zycia ludzi
nalezy zaliczy¢ :

= wplyw na warunki aerosanitarne (ochrona powietrza),

=  wplyw na warunki akustyczne (hatas),

= wytwarzanie odpadow.
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7.1. Ochrona powietrza

7.1.1. [Etap budowy (etap rekultywaciji - likwidacji)

Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie budowy planowanego obiektu moze
wystgpowaé podczas: transportu 1 roztadunku materialdw sypkich, pracy sprzetu
technicznego, wykonywania nawierzchni parkingdw, placow postojowych 1 drog
dojazdowych.  Przedmiotem emisji sa najcze$ciej: pyly mineralne z kruszyw, spoiw
1 wypetiaczy. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter oddzialywania
bezposredniego, w przypadku etapu budowy krotkoterminowego i chwilowego. Ze wzgledu
na charakter rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym mozna je
okresli¢ jako szybko rozpraszane. Niekorzystne oddzialywanie inwestycji na powietrze
atmosferyczne moze réwniez wystagpi¢ w przypadku likwidacji istniejacych obiektow
1 infrastruktury (w tym gldéwnie pytow).

Obliczenia emisji zanieczyszczeih do powietrz podczas realizacji przedsiewziecia:
Przyjete zalozenia do obliczenia emisji z pojazdow cigzarowych:

- czestotliwo$¢ ruchu pojazdow cigzarowych maksymalnie: do 2 poj./h
i 10 poj./dobg.

- laczny czas trwania budowy: 20 dni

- droga przejazdu jednego pojazdu obejmujac dojazd i wyjazd z placu
budowy: 100 m

»  Wskazniki emisji do obliczen wg tabeli:

. . Wskaznik emisji *
Zanieczyszczenie
[g/km/pojazd]
Dwutlenek azotu 2,30810
Dwutlenek siarki 0,01176
Pyt zawieszony PM10 0,08825
Tlenek wegla 0,66655
Weglowodory alifatyczne 0,51728
Weglowodory aromatyczne 0,12932

* Wskazniki do obliczen prognostycznych w okreslono w oparciu o wskazniki i natezenia emisji wynikajgce z opracowania prof.
Chitopka (,, Oprogramowanie do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow w celu
oceny oddzialywania na srodowisko w 2002r.” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej), w oparciu dane literaturowe (w tym w/w normy EURO) i prognozowane zmiany w rozwoju motoryzacji i technologii
silnikow spalinowych.

Obliczona wielko$¢ emisji z pojazdéw ciezarowych uczestniczacych przy budowie :

Emisja

Zanieczyszczenie maksymalna roczna

kg/h Mg/rok

Dwutlenek azotu 0,00045 0,00023
Dwutlenek siarki 0,0000025 0,0000013
Pyt zawieszony PM10 0,0000175 0,0000086

Tlenek wegla 0,000135 0,00007

Weglowodory alifatyczne 0,000825 0,00017

Weglowodory aromatyczne 0,0002 0,00004

Przyjete zatozenia do obliczenia emisji z maszyn budowlanych:
= }gczna moc silnikow maszyn budowlanych wynosi: 350 kW
= }gczny czas trwania budowy wynosi:100 h/rok
=  Wskazniki emisji do obliczen wg tabeli:
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. . Wskaznik emisji *
Zanieczyszczenie

[kg/kW]
Tlenki azotu 1,18E-02
Dwutlenek siarki 7,49E-06
Pyt zawieszony PM10 1,08E-03
Tlenek wegla 3,63E-03
Weglowodory alifatyczne 1,59E-03
Weglowodory aromatyczne 6,20E-07

* Wskazniki do obliczen prognostycznych w okreslono w oparciu o wskazniki emisji zawarte w
opracowaniu ,,NPI — Emision EstimationTechnique Manual for Combustion Engines, version 3.0 june
2008”; wg danych literaturowych (Merkisz, Tiszczenko) w obliczeniach przyjeto ze zawartos¢ NO, w
NO, wynosi do 20%.

Obliczona wielko$¢ emisji z maszyn budowlanych:

Emisja
Zanieczyszczenie maksymalna roczna

kg/h Mg/rok
Dwutlenek azotu 0,8260 0,08259
Dwutlenek siarki 0,0026 0,00026
Pyt zawieszony PM10 0,3780 0,07779
Tlenek wegla 1,2705 0,12705
Weglowodory alifatyczne 0,5565 0,05565
Weglowodory aromatyczne 0,0002 0,000025

Oddziatywania z placu budowy gldwnie ze wzgledu na relatywnie niewielkie wykorzystanie
sprzetu, krotki czas emisji oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajacych
si¢ maszyn i1 samochodoéw z catego placu budowy) nie bedg miaty zadnego istotnego wptywu
na stan czystosci atmosfery.

7.1.2. Etap eksploatacji

Analizujac zalozenia okreslone w koncepcji technologicznej mozna stwierdzi¢, ze w fazie
eksploatacji  zaktadu eksploatacji zloza kruszywa naturalnego w m. Miyniec Pierwszy
powstang nastepujace zrodta emisji substancji do powietrza:

- agregat pradotworczy - emisja CO, weglowodorow, NO2, SO2,(bedzie stosowany
w przypadku braku mozliwos$ci podtaczenia instalacji do sieci energetycznej),
- poruszajace si¢ po terenie zaktadu samochody i maszyny budowlane (koparki).

Zaktady eksploatacji kruszywa naturalnego moga by¢ zrédlem niezorganizowanej emisji
pytow, zwigzanej z magazynowaniem kruszyw (stozki usypowe). Jest to emisja o niewielkim
oddziatywaniu bioragc pod uwage fakt, iz naturalna wilgotnos¢ dostarczanych kruszyw
ogranicza proces wywiewania drobnych ziaren pytu. Z uwagi na krotki okres magazynowania
kruszyw (maksymalnie 1 — miesigc) oddzialywanie emisyjne sktadowisk w przypadku
dtugotrwatych brakoéw opaddéw deszczu nie przekracza 20 - 50 m od miejsca magazynowania.

7.1.21. Emisja zwigzana z eksploatacjg maszyn i urzadzen

Wymierna emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie zakladu bedzie wystepowaé z poruszajacych
si¢ pojazdow samochodowych i pracy maszyn transportujacych i przemieszczajacych kruszywo -
emisja NO,, CO, weglowodordw, pytu i dwutlenku siarki
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Agregat pradotworczy o mocy 200 kVA (alternatywnie)

- Paliwo - olej napgdowy

- Wartos¢ opatowa Wd = 42,0 MJ/kg

- Ggstos¢ r=0,831 kg/dm3

- Zawartos¢ siarki s = 50 mg/kg

- Zuzycie paliwa przy obc. 100% Q = 43,9 dm3/h ( 36,5 kg/h)
- Zuzycie paliwa przy obc. 75% Q = 32,9 dm3/h ( 27,4 kg/h )

- Temperatura spalin T =450 K

- Strumien spalin w war. rzecz. Vrz = 2042 m3/h ( obc. 100% )

Parametry emitora
- Wysokos¢ h=4,0m
- Srednicad=0,2m
- Wylot - otwarty
- Predkos¢ spalin w= 18,1 m/s ( obc. 100% )
- Predkosc¢ spalin w= 13,6 m/s ( obc. 75% )

Wyznaczenie emisji

Do obliczenia emisji NO2, CO, pytu i weglowodorow z silnikow wysokopreznych Diesla przyjeto
wskazniki emisji wg. pisma MOSZNIL Obliczanie emisji zanieczyszczen do powietrza z silnikow
spalinowych PZMot./063/3/93, Warszawa 01.02.1993 Dla emisji SO2, ktoéra jest zalezna od zawarto$ci
siarki w paliwie do obliczen przyjeto zawartos¢ siarki dla paliwa Ekodiesel Plus 50 Smax = 50 mg/kg.

Wskazniki emisji :
- NO2-50 g/kg
- Weglowodory alifatyczne - 5,5 g/kg
- Weglowodory aromatyczne - 2,5 g/kg
- CO-20gkg
- Pyl-4gkg

Wyznaczenie emisji maksymalnej z agregatu 200 kVA
- ES02=36,5%x50x 10°=0,00183 kg/h
- ENO2=36,5x50x 10~ =1,83 kg/h
- ECO=36,5%x20x107=0,73 kg/h
- Ealifat. =36,5x 5,5x 10 ° = 0,2 kg/h
- Earomat. =36,5x2,5x 10~ =0,091 kg/h
- Epyl=364x 4x107=0,146 kg/h

Emisja z maszyn roboczych:

Przewiduje sie¢, Zze na terenie rozpatrywanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego "MLYNIEC
JEDWABNO VI" pracowa¢ beda nastepujagce maszyny wyposazone w silniki wysokoprezne zasilane
olejem napedowym: koparka podsigbierna.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza przyjeto koparke o nastepujacej charakterystyce
maszyny :

- moc silnika — ca 245 kW

- wysoko$¢ rury wydechowej spalin — 2,5 m

- predkos¢ spalin na wylocie - 20 m/s

- temperatura spalin - 300 K

- czas pracy koparki - 16 h/dobe

- czas pracy maszyn w roku - 3000 h/rok
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Wskazniki emisji

Przyjeto, ze koparki wyposazone beda w silnik Diesla i sg zasilane olejem napedowym.
Wartosci wskaznikow emisji dla cigzkich maszyn budowlanych przyjeto wg:
"EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007"
rozdziat ,,No 08-Other Mobile Sources & Machinery”, tabela 8-1: ,,Bulk emission factors for
'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”.

Wskazniki emisji tlenkow azotu podawane sa tacznie dla NOx.

Emisje NO2 przyjeto zgodnie z tabelg 9-2: ,,Mass fraction of NO2 in NOx emissions” wedtug tego
samego zrodta (grupa ,,Road Transport”). Udzial NO2 w ogolnej masie tlenkoéw azotu dla pojazdow
ciezkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO IV).

Zawarto$¢ siarki w oleju napedowym produkowanym przez rafinerie ORLEN i LOTOS wynosi max
50 mg/kg, 0.005% wag. Stad wskaznik emisji SO2 wynosi 0.1 g/kg. Zawartos¢ benzenu w ogolnej
masie niemetanowych lotnych zwigzkéw organicznych (NMVOC) dla pojazdéw cieSkich (HDV),
przyjeto wedhug tablicy 9-1b ,,Composition of NMVOC in exhaust emission (aldehydes, ketones
aromatics)” jako 0.07%.

Wskazniki emisji z silnikow wysokopreznych (Diesla) w maszynach budowlanych wedilug
EMEP/CORINAIR.

Substancja Wskaznik emisji g/kgon
Maszyny budowlane

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) - 48,8

Dwutlenek azotu - 6,8%

Dwutlenek siarki - 0,1

Pyt PM ** - 23

Tlenek wegla - 15,8

NMVOC - 7,08

Benzen 0,005%**

*) - zwartos¢ NOzjako 14% wszystkich frakcji NOx— wg EMEP/CORINAIR
**) - w calosci przyjeto jako pyt zawieszony PM10
**%) - jako 0.07% NMVOC — wg EMEP/CORINAIR

Zuzycie paliwa przy pelnej mocy przyjmuje si¢ 20 dm’/h (przyjmujac gestosé oleju napedowego
0.8 [kg/m’] wynosi E ,= 16 kg/h).

Godzinowa emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn zuzycia
paliwa i wskaznikoéw zanieczyszczen z tabeli.

ENO2 = 6,8 g/kgON x 16 kg/h x 10-3 = 0,1088 kg/h

Emisja zanieczyszczen do powietrza z koparek podsiebiernych

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik  |Emisja z 1|Emisja z 1

emisji maszyny | maszyny

W . [g/kg ON]

kg/h Mg/rok

Dwutlenek azotu 6,8 0,1088 0,3264

Dwutlenek siarki 0,1 0,0016 0,0048

Pyt PM10 2,3 0,0368 | 0,1104

Benzen 0,005 0,00008 | 0,00024

7.1.2.2. Emisja od komunikacji samochodowej

Obowigzujace przepisy w zakresie ochrony srodowiska dotyczace wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu stanowia, ze obliczenia poziomdéw substancji w powietrzu
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dla powierzchniowego — liniowego zrodia, wykonuje si¢ tak jak obliczenia dla zespotu
emitorow, po uprzednim umownym zastgpieniu zrodla powierzchniowego zespotem
emitoréw. Motoryzacja jest najbardziej ucigzliwa pod wzgledem emisji zanieczyszczen w
duzych aglomeracjach miejskich, zwlaszcza przy zle rozwigzanym ukladzie glownych ulic i
trasach tranzytowych, przebiegajacych w poblizu centrum. Ze wzgledu na niski charakter tej
emisji, stanowi ona szczegdlne zagrozenie dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, w
przypadku niewlasciwej ptynnosci ruchu pojazdow.

Podstawowym zrédlem emisji z pojazdow samochodowych jest uktad wydechowy. Inne
potencjalne Zrédla to uklad przewietrzania skrzyni korbowej oraz ukiad zasilania paliwem,
charakteryzujace si¢ emisja weglowodorow. Generalnie mozna powiedzie¢, iz pojazdy lekkie
emituja mniej zanieczyszczen niz pojazdy ci¢zkie, pojazdy nowe mniej niz pojazdy stare.
Z najnowszych badan wynika, iz stan techniczny a nie wiek pojazdu ma decydujacy wplyw na
wielko§¢ emisji zanieczyszczen. Wplyw stanu technicznego na emisje jest wickszy w
przypadku pojazdow z silnikiem o zaplonie iskrowym niz o zaplonie samoczynnym.
Dodatkowy czynnik wplywajacy na emisje¢ prawie wszystkich rodzajow pojazdoéw to
temperatura silnika — silnik rozgrzany emituje mniej zanieczyszczen niz silnik zimny.

Emisje dwutlenku azotu i tlenku wegla prawie nie zaleza od typu pojazdu, a ich wielko$¢
okreslona jest przede wszystkim charakterystykami spalanego paliwa.  Wielko$¢ emisji
tlenku wegla, tlenkéw azotu i lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) z pojazdow
samochodowych uwarunkowana jest nie tylko rodzajem spalanego paliwa oraz typem i
pojemnoscia silnika, ale rdwniez obcigzeniem pojazdu, ktore jest skorelowane z predkoscia
pojazdu (rodzaj ruchu, przyspieszenie, hamowanie i bieg jalowy skutkuja zwiekszong emisja
tlenku wegla 1 VOC). Ich emisja zmniejsza si¢, wraz ze wzrostem szybkosci (do ok. 100
km/h). Odwrotnie jest z emisjg tlenkéw azotu, ktéra na przyklad przy 100 km/h jest
dwukrotnie wieksza niz przy predkosci 60 km/h. Przy predkosciach ponad 100 km/h
nastepuje dalszy jeszcze bardziej niewspotmierny wzrost wszystkich rodzajoéw emisji 1 ro$nie
zuzycie paliwa.

Wyemitowane przez pojazdy samochodowe substancje wywieraja szkodliwy wptyw na stan
zdrowia ludzi i1 zwierzat, klimat, a takze na glebe, florg, faune i budowle. Ocena wplywu
ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza odnosi si¢ do zrédet punktowych lub
ewentualnie do zrddet liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, ktore mozna z pewnym
przyblizeniem zastgpi¢ zbiorem zrddet punktowych.

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktore
sktadaja sie:

- pojedyncze zrodla emisji, ktorymi sg pojazdy znajdujace si¢ w ruchu,
- emisja zanieczyszczen odbywa si¢ z “emitorow” (rury wydechowe) umieszczonych
na matej wysokosci,
- kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa si¢ z kierunkiem ruchu pojazdow,
- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszczen powodowane jest
przez odbywajacy si¢ ruch pojazdow.
Przeprowadzone analizy (dane literaturowe) wykazuja, 1z Sredniodobowe stezenia
zanieczyszczen powietrza u zrodla (na krawedzi jezdni) zaleza przede wszystkim od
podiuznego pochylenia niwelety drogi. Na odcinkach o duzych spadkach (5-6%) stezenie
tlenku wegla, azotu 1 weglowodoréw bedzie okoto dwukrotnie wyzsze niz na odcinkach
o spadkach do 3%. Pochylenie niwelety nie ma wptywu na stezenia zwigzkow otowiu. Dla
potrzeb obliczeniowych przyjeto, natezenie ruchu ok. 2 samochody cigzarowe na godzing. Do
obliczen emisji z silnikow pojazdow przyjeto wskazniki emisji na podstawie ,,Opracowanie
charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdow samochodowych”
prof. Zdzistaw Chilopek Warszawa kwiecien 2007r. Ostatecznie emisj¢ obliczono wedhug
WZoru :

Ei=Ri* Li*Wi
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gdzie :

E; - emisja z odcinka i [kg/h]
R ; - natezenie ruchu pojazdéw na godzing — 2 samochody ci¢zarowe
L; - rzeczywista dlugos¢ odcinka drogi - [km]
w; - wskaznik emisji substancji na jeden kilometr dla $redniej

predkosci 15 [km/h] .

Wyznaczenie wplywu emisji komunikacyjnej na stan powietrza, wykonane zostalo przy

zalozeniu najbardziej

niekorzystnych warunkow dotyczacych

emisji

z pojazdow

samochodowych, przy jednoczesnym nieuwzglednieniu pozytywnego wpltywu roslinnosci -
absorpcja zanieczyszczen, czy ekranéw akustycznych — ograniczenie rozprzestrzeniania si¢

zanieczyszczen.

Emisja zanieczyszczen od transportu samochodowego

emitor: L1 Droga dojazdowa

Dtugos¢ drogi: 0,332 km

Laczna emisja w roku

Substancja Emisja goragca, | Emisja zimna, Emisja Emisja ze Emisja taczna
EHOT EcoLD odparowania, | $cierania opon, | Mg (metale kg)
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) EEVAP hamulcow i
Mg (metale kg) powierzchni
drogi
Mg

CcoO 0,000539 - - 0,000539
NOx 0,002086 - - 0,002086
LZO 0,000195 - - 0,000195
Pyt ogotem 0,0000987 - - 0,00002947 0,0001281
llos¢ paliwa 0,0809 - - 0,0809
CH4 0,00001449 - - 0,00001449
NH3 0,000000482 - - 0,000000482
N20 - - - -
NMVOC(NMLZO) 0,0001805 - - 0,0001805
CO2 0,2538 - - 0,2538
SO2 0,00000809 - - 0,00000809
Otow - - - -
Kadm 0,000000809 - - 0,000000809
Miedz 0,0001375 - - 0,0001375
Chrom 0,00000404 - - 0,00000404
Nikiel 0,00000566 - - 0,00000566
Selen 0,000000809 - - 0,000000809
Cynk 0,0000809 - - 0,0000809
NO 0,00186 - - 0,00186
NO2 0,0002261 - - 0,0002261
Weglowodory alifatyczne (bez 0,000085 - - 0,000085
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0000454 - - 0,0000454
Benzen 0,0000001264 - - 0,0000001264

Pyt ogétem zawiera 92,51 % pytu PM2,5

7.1.2.3.

Laczna emisja zanieczyszczen do powietrza

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg
pyt ogdtem 0,1253
w tym pyt do 2,5 ym 0,1253
w tym pyt do 10 um 0,1253
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Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg
dwutlenek siarki 0,005
tlenki azotu jako NO2 0,514
tlenek wegla 0,1797
weglowodory alifatyczne 0,02017
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
maksymalna
kg/h
1 okres
pyt ogétem 0,1838
w tym pyt do 2,5 um 0,1838
w tym pyt do 10 um 0,1838
dwutlenek siarki 0,00349
tlenki azotu jako NO2 1,955
tlenek wegla 0,77
weglowodory alifatyczne 0,2007
Parametry emitoréw na terenie zakladu: Ztoze JEDWABNO VI
Wielko$¢ produkcji 194047 Mg
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks.| Emisja roczna Emisja Emisja
srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg
L2 Droga dojazdowa 2 tlenek wegla 0,002157 0,000539 0,0000615 2,78E-9
tlenki azotu jako NO2 0,00835 0,002086 0,0002381 1,07E-8
pyt ogotem 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
-w tym pyt do 2,5 pm 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
-w tym pyt do 10 um 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
dwutlenek siarki 0,0000324 8,09E-6 9,24E-7 4,17E-11
weglowodory alifatyczne 0,00034 0,000085 9,70E-6 4,38E-10
L1 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,002157 0,000539 0,0000615 2,78E-9
tlenki azotu jako NO2 0,00835 0,002086 0,0002381 1,07E-8
pyt ogdtem 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
-w tym pyt do 2,5 pm 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
-w tym pyt do 10 um 0,000513 0,0001281 | 0,00001462 6,60E-10
dwutlenek siarki 0,0000324 8,09E-6 9,24E-7 4,17E-11
weglowodory alifatyczne 0,00034 0,000085 9,70E-6 4,38E-10
E1 agregat pyt ogotem 0,146 0,0146 0,001667 7,52E-8
-w tym pyt do 2,5 pm 0,146 0,0146 0,001667 7,52E-8
-w tym pyt do 10 um 0,146 0,0146 0,001667 7,52E-8
dwutlenek siarki 0,00183 0,000183 | 0,00002089 9,43E-10
tlenki azotu jako NO2 1,83 0,183 0,02089 9,43E-7
tlenek wegla 0,73 0,073 0,00833 3,76E-7
weglowodory alifatyczne 0,2 0,02 0,002283 1,03E-7
E2 koparka pyt ogotem 0,0368 0,1104 0,0126 5,69E-7
-w tym pyt do 2,5 pm 0,0368 0,1104 0,0126 5,69E-7
-w tym pyt do 10 um 0,0368 0,1104 0,0126 5,69E-7
dwutlenek siarki 0,0016 0,0048 0,000548 2,47E-8
tlenki azotu jako NO2 0,1088 0,326 0,0373 1,68E-6
tlenek wegla 0,0352 0,1056 0,01205 5,44E-7

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

7.1.2.4.

graficzne przedstawienie wynikéw obliczen

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow

Analiza wynikéw obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu i

Parametr Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m Im stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 46,3 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,145 1050 800 6 1 NNW
Czestosce przekroczen D1= 280 pg/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$é stezen jednogodzinnych pyhu PM-10 wystepuje w punkcie o wspohrzednych X = 1050 Y = 800 m i wynosi 46,3 pg/m’.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinnych. Czesto§¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych
wystepuje w punkcie o wspdlrzednych X =1050 Y =800 m , wynosi 0,145 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Dy-R)=

12 pg/m’.
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowej
Parametr (Warto$¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.

Im m m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 15,0 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,019 1298 767 4 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pyhu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1298 Y =767 m i wynosi 15,0 pg/m’,
warto$¢ ta jest nizsza od 0,1 *D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinnych. Czgsto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen §redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1298 Y =767 m , wynosi 0,019 pg/m® i nie
przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 12 pg/m’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr (Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 1,6 1050 800 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m 0,012 1050 800 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspdlrzednych X =1050 Y =800 m
1,6 png/m’, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinnych. Czgsto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen §redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1050 Y =800 m , wynosi 0,012 pg/m® i nie
przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)=3 pg/m’.

i wynosi
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr (Warto$¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
Im m m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,5 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,002 1298 767 4 6 1 WNW
Czestosc przekroczen D1= 350 pg/m’, % 0,00 - - - - - -
Najwyzsza warto$¢ stgzen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystgpuje w punkcie o wspotrzednych X =1298 Y =767 m i wynosi

0,5 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinnych. Czgsto$¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen §redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1298 Y =767 m , wynosi 0,002 pg/m® i nie
przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)=3 pg/m’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkow azotu w sieci receptoréow

Parametr (Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
Im m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 1158,9 1050 800 6 1 NNW
Stezenie Srednioroczne pg/m 1,025 1050 800 6 1 NNW
Czestosc przekroczen D1= 200 pg/m’, % 0,06 1000 1000 6 1 S

Najwyzsza warto$¢ st¢zen jednogodzinnych tlenkow azotu wystepuje w punkcie o wspotrzgdnych X =1050 Y =800 m

1158,9 pg/m’.

i wynosi

Najwyzsza czgsto$¢ przekroczen dla stezef jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1000 Y = 1000 m , wynosi 0,06 %
inie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen §redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1050 Y =800 m , wynosi 1,025 pg/m® i nie
przekracza warto$ci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m’.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej
Parametr Warto$é X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. red.w.  |kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m’ 318,2 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,151 1298 767 4 6 1 WNW
Czesto$¢ przekroczen D1= 200 ug/m3, % 0,01 1298 767 4 6 1 WNW
Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspdlrzednych X=1298 Y=767 m i wynosi

318,2 pg/m’. Najwyzsza czestosc przekroczen dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie: "zabudowa zagrodowa", na wysokoéci 4 m

, wynosi 0,01 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1298 Y =767 m , wynosi 0,151 pg/m’ i

przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku we;

la w sieci receptorow

nie

Parametr (Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
Im m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 461,9 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,347 1050 800 6 1 NNW
Czgstosé przekroczen D1= 30000 pg/m’, % 0,00 - - - -

Najwyzsza warto§é stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1050 Y =800 m i wynosi 461,9 pg/m’,

warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinnych. Czgstos¢ przekroczen= 0 %.
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Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr (Warto$¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m Im m stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 125,8 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,052 1298 767 4 6 1 WNW
Czgstos¢ przekroczen D1= 30000 ug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartosé stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspohrzednych X = 1298 Y =767 m i wynosi 125,8 pg/m®,
warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci receptorow

Parametr (Warto$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m Im stan.r. red.w. kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m’ 126,4 1050 800 6 1 NNW

Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,024 1150 900 6 1 W

Czestosc przekroczen D1= 3000 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodorow alifatycznych wystgpuje w punkcie o wspotrzegdnych X =1050 Y =800 m i

wynosi 126,4 pg/m’, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinnych. Czgstos$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdlrzednych X =1150 Y =900 m , wynosi 0,024 pug/m’ i nie

przekracza wartosci dyspozycyjnej (Dy-R)= 900 pg/m’.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr (Warto$¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m Im Im stan.r. red.w. kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 33,6 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie Srednioroczne pg/m’ 0,005 1298 767 4 6 1 WNW
Czestosc przekroczen D1= 3000 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych weglowodorow alifatycznych wystgpuje w punkcie o wspolrzegdnych X =1298 Y =767 m i

wynosi 33,6 pg/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen st¢zen jednogodzinnych. Czgsto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdlrzednych X =1298 Y =767 m , wynosi 0,005 pug/m’ i nie

przekracza wartosci dyspozycyjnej (Dy-R)= 900 pg/m’.
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7.1.2.5. Whioski

Analizujac otrzymane wyniki, nalezy stwierdzi¢, Zze emisje najgrozniejszej substancji —
dwutlenku azotu osiagaja najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu na
poziomie ziemi 1 wystepuja w punkcie o wspétrzednych X =1050 Y =800 m, osiagajac
warto$¢  1158,9 pg/m’. Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezen jednogodzinnych
wystepuje w punkcie o wspotrzgdnych X =1000 Y =1000 m , wynosi 0,06 % 1 nie
przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyzsza warto$¢ stezen $redniorocznych wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =1050 Y =800 m , wynosi 1,025 pg/m’ i nie przekracza
wartosci dyspozycyijnej (D,-R)= 20 pg/m’.

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkoéw azotu na poziomie zabudowy
zagrodowej wystepuje w punkcie o wspohzednych X =1298 Y =767 m i wynosi
318,2 ug/m’. Najwyzsza czestosé przekroczen dla stezen jednogodzinnych —wystepuje w
punkcie: "zabudowa zagrodowa'", na wysokosci 4 m , wynosi 0,01 % 1 nie przekracza
dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystgpuje w punkcie o wspotrzednych X = 1298
Y =767 m, wynosi 0,151 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyijnej (Do-R)= 20 pg/m’.

7.1.3. Klimat

Oddzialywanie zwirowni na klimat jest znikome ze wzgledu na niewielki zasigg inwestycji
w skali globalnej. Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na klimat wigzac si¢ bedzie
glownie z emisja dwutlenku wegla wytwarzang podczas spalania paliw w silnikach maszyn
eksploatujacych kruszywo i samochodow transportujacych urobek. W ciag roku taczna emisja
dwutlenku wegla ze spalania paliwa wyniesie ok. 150 Mg. Wytworzona ilo$¢ dwutlenku
wegla nie bedzie miala jakiegokolwiek istotnego wptywu na:

- ocieplenie — wyrazone wzrostem $redniej temperatury dobowej oraz zmniejszenia
liczby dni chtodnych,

- zmniejszenie si¢ okresu zalegania pokrywy §nieznej na gruncie,

- zwigkszenia opadow, wyrazone zarOwno wzrostem maksymalnego opadu dobowego
oraz liczbg dni z opadami ekstremalnymi,
zmienno$¢ parametrow klimatu w odniesieniu do wartosci ekstremalnych.

Oddzmlywame kopalni kruszywa naturalnego przy zaktadanej skali wydobywcze] moze
mie¢ jedynie charakter lokalny 1 wplywa¢ na mikroklimat na terenie samej kopalni,
w odniesieniu do warunkéw wilgotno$ciowych 1 punktowych warunkow termicznych
(nagrzane powietrze w poblizu pracujacych maszyn).

Pomimo tego, ze charakter oraz intensywno$¢ oddziatywania kopalni na klimat jest
relatywnie niskie 1 ogranicza si¢ do obszaru przedsiewzigcia, w celu ograniczenia iloSci
spalanego paliwa, a tym samym zmniejszenia emisji dwutlenku wegla do atmosfery
przewiduje si¢:

- prace maszyn eksploatujacych tylko w czasie wykonywania rob6t wydobywczych
(wylaczenie silnika w czasie postoju),

- systematyczne (coroczne) przeglady techniczne 1 konserwacje maszyn roboczych,

- organizacj¢ ruchu pojazdéw na drogach wewnetrznych zapewniajacg bezkolizyjny
ruch pojazdow po mozliwie najkrotszych odcinkach drog.

Rozpatrujac analizowane przedsiewzigcie w konteks$cie zmian klimatu stwierdza si¢, ze
dziatalno§¢ prowadzona na terenie kopalni zostanie wstrzymana w przypadku wystgpienia:
silnych wiatrow, ulewy, podtopienia i osuwiska, burz, niskich i wysokich temperatur (ponizej
O st. Cipowyzej 35 st.C) oraz braku widocznosci (mgta).
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7.2. Odpady

Przewidywane ilo$ci, rodzaj i sposob postepowania z odpadami : budowa planowanego
obiektu oraz eksploatacja zakladu eksploatacji zloza kruszywa naturalnego musi by¢
realizowana z zapewnieniem najwyzszych standardow i1 wymogoéw $rodowiska, w tym
z gospodarka odpadami. Prawidlowa gospodarka odpadami polega w duzej mierze na
zapobieganiu powstawaniu odpadoéw lub minimalizacji ilo$ci wytwarzanych odpaddw.
Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie odpaddéw, ktoérych powstaniu nie
udalo si¢ zapobiec. Ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami jest bezpieczne
sktadowanie odpaddw, ktorych unieszkodliwianie bylo nieefektywne (niemozliwe) z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych (wysoki koszt).

7.21. Wytwarzanie odpadéw: etap budowy

W  zwigzku z prowadzeniem prac przy budowie planowanego obiektu oraz
wprowadzeniem uzbrojenia terenu mogg powstawac nastepujace rodzaje odpadow:
= odpady materialéw i elementow budowlanych,
= odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych,
= odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali,
= gleba iziemia w tym urobek z poglebiania .
Czgs¢ z tych odpadow (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych) nalezy do
odpadow niebezpiecznych i w zwigzku z tym nalezy je traktowac w sposob szczegdlny.
W tabeli przedstawiono rodzaje wytwarzanych odpadéw z podaniem ich kodéw podczas
realizacji planowanego przedsigwzigcia.

Tabela 4
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu
1. Odpady drewna 02 01 07
2. Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 05*
Opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi 1501 10*
zanieczyszczone
4. Czysciwo, ubrania ochronne zanieczyszczone olejami 15 02 02*
5. Odpady betonu oraz gruz betonowy 17 0101
6. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatdw ceramicznych i elementow 17 01 07
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
7. Odpady z remontéw i przebudowy drog 17 01 81
8. Drewno 17 02 01
9. Szkio 17 02 02
10. | Tworzywa sztuczne 17 02 03
11. | Zelazo i stal 17 04 05
12. | Gleba i ziemia 17 0504
13. | Tluczen 17 0508
14. | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

* odpady niebezpieczne

Wymienione w tabeli rodzaje odpadow beda powstawac¢ podczas budowy planowanych
obiektow niezaleznie od wariantu przy czym ilosci wytwarzanych odpadow bedg si¢ rdznity.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ wytwarzanych
odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie 1 zycie ludzi.
Wytworzone odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Sposrod
odbiorcéw odpaddéw nalezatoby wybra¢ takich, ktérzy prowadza odzysk odpadow i1 majg
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Niezanieczyszczone masy ziemne z terenu zainwestowania, nieprzewidziane do
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zagospodarowania w miejscu wytworzenia, nalezy traktowac jako odpad i zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.

Zalecenia do postgpowania z wytworzonymi odpadami fazy budowy:

7.2.2.

wydzieli¢ na placu budowy, miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych
odpaddw z uszczelnionym podlozem,

wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w oznakowanych kontenerach,
odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w atestowanych pojemnikach,

ustali¢ na etapie realizacji inwestycji, ktore odpady nalezy przekaza¢ do
wykorzystania, a ktére do unieszkodliwienia oraz zapewni¢ kontenery do
selektywnego zbierania tych odpadow, w tym odpadéw zmieszanych budowlanych.
sposob postgpowania z wytworzonymi odpadami nie moze negatywnie wptywac na
dalsze procesy zwigzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadéw poza
terenem zainwestowania,

wytworzone odpady przekazywa¢ nalezy firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia
odpadow,

firma realizujaca prace budowlane jest zobowigzana prowadzi¢ ewidencje ilosciowa
i jakosciowa wytwarzanych odpadow,

firma prowadzaca prace budowlane jest zobowigzana posiada¢ uregulowany stan
prawny post¢powania z odpadami,

zapewni¢ odbior wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych zgodnie z
ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399,
ze zm.).

Wytwarzanie odpadoéw: etap eksploatacji

Podczas eksploatacji zaktadu oraz w zwiazku z zatrudnieniem pracownikéw i utrzymaniem
porzadku na terenie zaktadu przewiduje si¢ wystepowanie nastgpujacych rodzajéw odpadow,
klasyfikowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923):

Odpady niebezpieczne

OKreslenie ilosci odpadow poszczegolnych rodzajow przewidzianych do wytworzenia w ciagu roku

Tabela 5
OPDADY NIEBEZPIECZNE
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlo$¢ Mg/rok
13 Oleje odpadowe i odpady ciekte paliw (z wylgczeniem olejow jadalnych
oraz grup 05, 12i 19)
1301 Odpadowe oleje hydrauliczne
1. 13 01 10* Mineralne  oleje  hydrauliczne  nie  zawierajgce  zwigzkow 0,040
chlorowcoorganicznych
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
2. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce 0,010
gwigzkow chlorowcoorganicznych
3. 1302 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,020
15 Odpady opakowaniowe ; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy
filtracyjne, ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1502 Sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne, ubrania ochronne
4. 1502 02 * Sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne, ubrania 0,020
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
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OPDADY NIEBEZPIECZNE

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlo$¢ Mg/rok
5. 16 02 13* Zuiyte wurzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niZ 0,001
wymienione w 16 02 09 lub 16 02 12
20 Odpady komunalne tqcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne tqcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z

wylgczeniem 15 01)

6. 20 01 35* Zuziyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne nii wymienione w 0,001
20 01 21i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne skladniki

Ogolem [Mg] 0,092
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (kod: 15 02 02)

Zrédto powstawania —

Zaolejone szmaty i sorbenty z czyszczenia elementdw maszyn i urzadzen zanieczyszczonych
substancjami o wlasciwosciach niebezpiecznych. Zabrudzone i zuzyte ubrania robocze.

Miejsce powstawania — wszystkie dzialty w budynku produkcyjnym, pomieszczenia warsztatowe.
Sktad chemiczny — materialy wldkiennicze (szmaty i ubrania), tworzywa, trociny drzewne zaw.
Zanieczyszczenia olejow, rozpuszczalnikow, smarow.

Wtasciwosci — konsystencja stala, zaw. niebezpieczne zwiazki pochodzace z olejow.

Kategoria odpadu — substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku
planowanych dzialan

Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(kod: 16 02 13)

Zrédto powstawania —

Uzytkowanie lamp zawierajacych rte¢ w instalacjach o$wietleniowych budynkéw. Odpad stanowia
lampy, ktore stracity wlasciwosci swietlne (gltéwnie tzw. swietlowki)

Miejsce powstawania — budynki na terenie calego przedsigbiorstwa, oswietlenie terenu

Sktad chemiczny — szkto, zwigzki rt¢ei oraz aluminium pochodzace z obudowy lamp

Wiasciwosci — konsystencja stala, barwa biata (szklo); zwiazki rteci wykazuja duzg aktywnos$¢
chemiczng i biologiczng, toksycznos¢ dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Kategoria odpadu — przedmioty lub ich czg¢$ci nienadajace si¢ do uzytku.

Odpady inne niz niebezpieczne
OKreslenie ilosci odpadow innych niz niebezpieczne poszczegdélnych rodzajow przewidzianych do
wytworzenia w ciagu roku

Tabela 6
OPDADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilo$é Mg/rok
Odpady opakowaniowe; sorbenty, taniny do wycierania, materialy filtr. i
15 ubrania ochronne nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,02
28 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,02
3. 15 01 04 Opakowania z metali 0,01
4. 15 01 05 Opakowania wielomaterialowe 0,01
5. 15 01 07 Opakowania ze szkla 0,01
15 02 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze
6. 15 02 02 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 0,10
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
7. 17 04 05 Zelazo i stal 0,01
Ogétem [Mg] | 0,18

Odpady opakowaniowe : ze wzgledu na swoj krotki "czas zycia" opakowania stajg si¢ bardzo szybko
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odpadami i stanowig duze obcigzenie dla srodowiska. Nowe polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie
ma za zadanie odwrodci¢ ta tendencje. Odpady opakowaniowe powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane recyklingowi, dopiero potem spalane czy skladowane. Zgodnie z zasada rozszerzonej
odpowiedzialnosci producenta obowigzek odzysku, w tym recyklingu odpadow opakowaniowych
zostal natozony na producentow produktow w opakowaniach.

7.2.3. System gospodarki odpadami i procedura minimalizacji odpadow

Podstawowym warunkiem zorganizowania gospodarki odpadami jest zapewnienie
stosownej ilosci pojemnikow na zbiorke poszczegdlnych rodzajow odpaddéw, zapewnienie
warunkow czasowego ich gromadzenia oraz zawarcie stosownych uméw na odbior odpadow.

Podstawowy obowiazek wytworcy odpadow tj. ich minimalizacji bedzie realizowany przez
ograniczanie ilosci sktadowanych odpadow w Srodowisku, dzigki wdrozeniu segregacji
odpadow 1 przekazaniu do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia.
Przyktadowo podaje si¢ procedurg realizacyjng pozwalajaca na projektowanie rozwigzan
zgodnych z zasadami Czystej Produkcji. Procedura Minimalizacji Odpadoéw (Waste
Minimmization Assessment - WMA) powszechnie zalecana przez UNEP i sprawdzona od
wielu lat w USA przez Agencje Ochrony Srodowiska EPA. Jest idealna dla oceny i
wprowadzania zmian dla pojedynczego procesu lub zaktadu.

SCHEMAT - PROCEDURA MINIMALIZACJI ODPADOW

PLANOWANIE | ORGANIZACJA
* Uzyskanie poparcia kierownictwa
* Ustalenie celow programu oceny
* Zorganizowanie grupy problemowej

Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuacje

Wybdr nowych celdow
FAZA OCENY Podlegajacych ocenie

e Zebranie danych o procesie i urzadzeniach i ponowna ocena
* Ustalenie priorytetow i wybranie celow oceny poprzednich

* Wyboér zespotow oceniajacych —

* Przeglad danych i inspekcja na miejscu
* Tworzenie wariantow rozwigzan

Zorganizowanie oceny i zgoda na kontynuacje

FAZA ANALIZY WYKONALNOSCI
* Ocena techniczna
* Ocena ekonomiczna
* Wybor wariantow do realizacji

Raport ostateczny — sugerowane rozwigzania

WDROZENIE
* Uzasadnienie projektu i uzyskanie funduszy
* Instalowanie (sprzet)
* Wdrozenie (procedura) i ocena efektu

Powtérzeni¢ procesu
POMYSLNIE WDROZONY PROJEKT MINIMALIZACJI ODPADOW

Procedura zmierza do tego, by w zakladzie produkcyjnym wdrozy¢ zasady CP, a wigc
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system cigglego analizowania procesow technologicznych i ich ulepszenia pod katem
minimalizacji zuzycia materialow, redukcji lub minimalizacji strumienia odpadéw u zrédta
lub ich recyrkulacj¢ w procesie, jesli redukcja jest niemozliwa.

Trescig procedury WMA jest:
1. przeglad operacji i procesOw technologicznych w celu identyfikacji jakosciowe;j,
ilosciowej i kosztowej wszystkich strumieni odpaddw,
2. wybodr obszaru szczegdlnego zainteresowania, w ktorym procedura WMA zostanie
zastosowana w pierwszej kolejnosci,
3. sformulowanie wariantéw okreslajacych sposoby eliminacji lub zmniejszenia
strumieni odpadow,
4. techniczna i ekonomiczna analiza wariantow,
5. wdrozenie wariantow najbardziej oplacalnych.
Prawidlowo zastosowana procedura WMA pozwala kazdemu przedsigbiorstwu w krotkim

czasie:

1. zmniejszy¢ ilo§¢ odpaddéw obcigzajacych $rodowisko i1 dzieki temu zmniejszy¢
opflaty i kary za jego uzytkowanie,
2. zwickszy¢ stopien wykorzystania surowcOw i energii przez ograniczenie strat
i zwickszenie wydajnos$ci procesow,
3. w konsekwencji zwigkszy¢ efektywnos$¢ ekonomiczng przedsigbiorstwa, a tym
samym jego konkurencyjnos¢.
Ochrona srodowiska przez stosowanie zasad CP nie obcigza ekonomicznie przedsigbiorstwa,
poniewaz jest optacalna.

7.3. Hatas

Oddzialywanie na klimat akustyczny srodowiska w rejonie planowanego przedsiewziecia
zarOwno w trakcie budowy, jak 1 eksploatacji bagdz ewentualnej likwidacji inwestycji, bedzie
glownie wigzato si¢ z emisjg hatasu komunikacyjnego i1 hatasu maszyn budowlanych,
a w przypadku budowy i likwidacji dodatkowo z pracg maszyn i urzadzen biorgcych udziat w
budowie. Emisja halasu ma charakter oddzialywania bezposredniego, w przypadku etapu
budowy krotkoterminowego 1 chwilowego, a w przypadku eksploatacji zakladu
dlugoterminowego zmiennego.

Oddzialywanie akustyczne obiektow produkcyjnych rozpatruje si¢ w odniesieniu do
warto$ci normatywnych, okreslonych dla terenow uznanych za chronione przed hatasem.
Ochrong przed halasem sg objete praktycznie wszystkie tereny, ktorych funkcja wiaze sie
z przebywaniem ludzi. O ochronie terend6w przed halasem decydujg ustalenia planow
zagospodarowania przestrzennego, w razie braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ocena dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania
terenu.

Oddzialywanie akustyczne planowanego zakladu eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego w
m. Mtyniec Pierwszy, bedzie si¢ nierozerwalnie wigzalo z emisjg halasu, ktorego zrodlem
beda poruszajace si¢ pojazdy odbierajace kruszywo oraz praca maszyn budowlanych. Poziom
hatasu na stanowiskach pracy nie bedzie przekraczat 85 dB(A).

Przewiduje si¢, ze na terenie rozpatrywanej eksploatacji zloza kruszywa naturalnego
"MLYNIEC - JEDWABNO VI" pracowa¢ bedg nastepujace maszyny stanowigce zrdédla halsu
do $rodowiska :

- koparki podsiebierne (pracuje jedna koparko - tadowarka).

Zaktad bedzie pracowat w godzinach dziennych 6.00 -22.00.

Oddzialywanie akustyczne od komunikacji samochodowej (samochody ci¢zarowe)
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powodowane jest przez poruszajacy si¢ pojazd napedzany silnikiem. Poziom hatasu
uzalezniony jest bezposrednio od pracy silnika, optywu powietrza wokot obrysu pojazdu,
toczenia si¢ kot po nawierzchni jezdni, drgan zuzytych elementow pojazdu oraz od
sprawnos$ci uktadu wydechowego. Natezenie hatasu w ruchu drogowym jest uzaleznione od
natezenia ruchu pojazdéw, ich predkosci, od udzialu pojazdéw cigzarowych w potoku ruchu,
jak rowniez od nachylenia wzniesien, przez ktore przebiega droga. Wraz ze wzrostem tych
parametroOw ros$nie réwniez poziom emitowanego halasu.

Poziomy hatasu samochodéw ciezarowych wynosza od 83 dB do 93 dB, samochodéw
osobowych i dostawczych od 75 dB do 85 dB. Nalezy zaznaczy¢, ze na dziatkach
bezposrednio usytuowanych w rejonie rozpatrywanego zakladu nie obowigzuja dopuszczalne
poziomu hatasu w $rodowisku okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1.,
poz. 112).

7.3.1. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania hatasu

Do obliczen 1 zobrazowania na mapie pogladowej wielkosci emisji halasu
1 rozprzestrzeniania si¢ dzwigku w srodowisku wykorzystano ,,Program do okreslania zasiegu
halasu przemystowego i drogowego emitowanego do $rodowiska — Program SoundPLAN
Essential 2.0”. Program uwzglednia Zrédta punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe,
zroédia liniowe, powierzchniowe, zrédta — budynki oraz ruch drogowy. Dyrektywa UE
2002/49/EC  zaleca krajom czlonkowskim obliczanie propagacji hatasu przemystowego
zgodnie z norma ISO 9613-2. Program oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji
hatasu przemystowego zgodnym z norma PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom ci$nienia
akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, przy uwzglednieniu thumienia

wynikajacego z:
. rozbiezno$ci geometrycznej,
. pochtaniania przez atmosfere,
. wpltywu gruntu,
. obecnosci ekranow ( trzy drogi fali dzwickowej),
. obszardw zieleni.

Po przeprowadzeniu analizy przyjetych zasad obliczania przewidywanego poziomu hatasu
w Srodowisku od zrodla, jakim jest halas przemystowy zawartych w Instrukcji ITB nr
338/2008 w $wietle modelu ogodlnego zawartego w PN-EN 9613-2, (zalecanego Dyrektywa
2002/49/WE 1 przez metodyke referencyjng) nalezy stwierdzi¢, ze przyjete podstawy w obu
metodach sg takie same. Niektore zapisy 1 oznaczenia literowe zawarte w Instrukcji sg inne
niz w normie PN-ISO, lecz zasady obliczen s3a takie same. Podstawowg cecha obu
dokumentow jest punkt wyjsciowy tzn. obliczenia przeprowadza si¢ dla zrodet o okreslonym
poziomie mocy akustyczne;j.

Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w $rodowisku oceny zasiegu
hatasu wykonuje si¢ w oparciu o warto$¢ rownowaznego poziomu hatasu. Wg ITB’ Instytutu
Techniki Budowlanej (Metoda okreslania emis;ji 1 imisji hatasu przemystowego w srodowisku
- Nr 338/2008) warto$¢ rownowaznego poziomu dzwicku w dowolnej odlegtosci od
punktowego zroédia dzwigku zapisa¢ mozna wzorem:

erecz: LWn+ K0+ DI+ALB 'ALV'ALe'ALZ'ALp 'ALg'II [dB]

’ _ITB Instrukcja 338/2008
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Symbol Oznaczenie

Poziom mocy akustycznej punktowego zrédta dzwieku

poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania zrédta
zlokalizowanego na zewnatrz budynkoéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw kierunkowosci zrodta
usytuowanego na zewnatrz budynkdéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego
budynku, stosowana w przypadku Zrédet hatasu
usytuowanych wewnatrz budynku

poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania

poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni

poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez
powietrze

poprawka uwzgledniajgca wptyw ttumienia dzwieku przez
grunt, metoda uproszczona

Powyzszy wzér ma zastosowanie dla jednego zrodla. RoOwnowazny poziom dzwigku
emitowanego przez zespot zrodel punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego)
udzialow z poszczegodlnych zrédet wedhug nastepujacych zaleznosci:

L, =10xlog| 310"

n=l1
gdzie:
La poziom dzwicku A w miejscu emisji,
Lan poziom mocy akustycznej zrodta.

Zrédlem halasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda :
= operacje technologiczne — praca koparki, maksymalny poziom hatasu - 106 dB(A)
= natezenie ruchu na terenie objetym przedsiewzigciem to $rednio okoto 2 pojazdow
cigzarowych na godzing (wjezdzajace na teren kopalni, bagdz go opuszczajace) w
dzien.

Zrédta punktowe - Obliczenia emisji hatasu przemystowego dla planowanego przedsiewzigcia
przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 ,Metody
okreslania emisji 1 imisji hatasu przemystowego w srodowisku” INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ”. Metodyka oparta na normie 9613-2 Akustyka — Tlumienie dzwigku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogolna metoda obliczania.

Zrédlo drogi - Hatas zwiazany z natezeniem ruchu pojazdéw poruszajacych po drogach
obliczona na podstawie algorytmu ,NMPB-Routes” dane wejSciowe to: nawierzchnia,
szeroko$¢ drogi, natezenie ruchu dla dnia i1 nocy, liczba pojazdéw na godzing (Srednia
dzienna), typ pojazdéw, rodzaj ruchu, predkos$¢ pojazddéw, obszar w ktorym znajduje sie
droga (zabudowany lub nie), zmienno$¢ ruchu dla danego odcinka drogi, sygnalizacje
swietlna, skrzyzowania, potozenie i pochylenie drogi. Domyslnie emisja wynosi 0,5 m nad
powierzchnig drogi, algorytm bierze pod uwage wszystkie operacje ruchowe.

Mape hatasu dla rejonu lokalizacji planowanego przedsiewzigcia na terenie dzialek nr 19/5,
19/8 w Miyncu Pierwszym przedstawiono na rysunkach nr 4 -5 .
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Omowienie wynikow obliczen

Analizujac wyniki obliczen pozioméw roéwnowaznych hataséw wystepujacych podczas
eksploatacji planowanej kopalni kruszywa naturalnego, mozna stwierdzi¢, ze na terenie ww.
obiektu bedzie wystepowat hatas o poziomie do 73,5 dB (przy maszynach eksploatujacych —
koparki podsigbierne). Poza granicami kopalni poziom hatasu na terenie zabudowy
zagrodowej bedzie wynosil: 43,7 dB(A), przy poziomie dopuszczalnym w ciagu dnia
Lbaq = 550 dB(A)

Po uruchomieniu rozpatrywanej instalacji, w celu potwierdzenia otrzymanych wynikoéw
poziomu hatasu w $rodowisku mozna przeprowadzi¢ badania halasu (pomiary) w rejonie
istniejacych budynkéw mieszkalnych. Wyniki ww. analizy pozwola na doktadne okreslenie:

- przewidywanego zasiggu halasu z rozpatrywanej instalacji,
- niezbednych $rodkéw ochrony $rodowiska przed hatasem.

Odpowiednio zaprojektowane i zabezpieczone instalacje emitujace hatas do srodowiska nie

beda stanowily zagrozenia dla klimatu akustycznego w rejonie planowanego zakladu.

7.4. Szkody w srodowisku

Dziatalno§¢ prowadzona na terenie planowanego przedsiewziecia polegajace na
eksploatacji zloza kruszywa naturalnego "MLYNIEC JEDWABNO VI" w m. Mtyniec
Pierwszy, na dziatkach nr ew.: 19/5; 19/8(czg$¢), gmina Lubicz, nie nalezy do dziatalnosci
stwarzajacej ryzyko szkody w §rodowisku, o ktérej mowa w art. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1789).

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie bedzie prowadzona dzialalno$¢ zwigzana
z produkcja, wykorzystaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, uwalnianiem do
srodowiska oraz transportem:

- substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzajacych
zagrozenie 1 mieszanin stwarzajacych zagrozenie w rozumieniu przepisOw o
substancjach chemicznych 1 ich mieszaninach,

- $rodkow ochrony roslin,

- produktow biobdjczych.

Planowana dziatalno$¢ na terenie kopalni kruszywa nie bedzie zwigzana z transportem:

- towardw niebezpiecznych®,

- materialdw niebezpiecznych’.

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na sSrodowisko

Postepowanie dotyczgce transgranicznego oddzialywania na §rodowisko przeprowadza si¢
w przypadku przedsiewzie¢ realizowanych w granicach Polski, ktore moglyby oddziatywac
na $rodowisko na terytorium panstw sgsiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia
mozliwosci wystapienia transgranicznego oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia w trakcie przeprowadzania procedury oceny oddzialywania na Srodowisko
konieczne jest wszczecie procedur migdzypanstwowych zwigzanych z transgranicznym
oddziatywaniem.

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym (Dz. U. Nr z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 104-107 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2013 r., poz. 1235, ze zm.), w odniesieniu do planowanego przedsiewzigcia, nie zachodzg

¥ _ towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych
= Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 252, ze zm.

? - materiaty niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia '8 sierpnia 2011 r. o bezpieczefstwie morskim — Dz. U.
Nr 228, poz. 1368, ze zm.

Strona 45 z 67




przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
kontekscie transgranicznym.

Planowane przedsigwzigcie begdzie realizowane w odleglosci ok. 150 [km] od granic RP,
maksymalne oddziatywanie przedsigwzigcia (oddzialywanie emisji zanieczyszczen na
powietrze) wynosi:

* maksymalna odleglo$¢ wystgpowania maksymalnych stezen max(Xmm) = 7,1 [m],
= nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 213[m] pod katem wystgpowania zaostrzonych
warto$ci odniesienia.

9. Oddzialywanie skumulowane

Zgodnie z trescig art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia,
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
(Wo6jt Gminy Lubicz) , uwzgledniajac m.in.: rodzaj i skalg przedsiewziecia, w szczegdlnosci
kumulowanie si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie
oddziatywa¢ przedsigwzigcie.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddzialywania
na srodowisko planowanego przedsiewziecia

Obszar zloza zlokalizowany jest w miejscowosci Mtyniec Pierwszy, w terenie typowo
rolniczym sasiadujac z zabudowa wolnostojaca. Omawiane dziatka polozona jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w odleglo$ci okoto 0,69 km od granic
rezerwatu przyrody pn. Rzeka Drweca. Na rysunku nr 7 przedstawiono lokalizacje w stosunku
do ww. obszarow.
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Ryc. 7. Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny

Drwecy

| Rezerwaty |:| Obszary Chronionego Krajobrazu

10.1.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy zajmuje pow. 56848,00 ha, a w
jego granicach obowigzuja zakazy okreslone uchwalg Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko —
Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
Woj. Kuj. Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z ww. uchwalg celem ochrony obszaru jest
zachowanie r6znorodnosci biologicznej siedlisk, ochrona doliny rzeki Drwecy wraz z pasem
roslinnosci okalajacej, propagowanie nasadzen gatunkéw rodzimych drzew 1 krzewow

lisciastych,

racjonalna gospodarka

les$na,

polegajagca na zachowaniu ro6znorodnosci

biologicznej siedlisk. Glowny przedmiot ochrony to klasyczna forma pradolina z rozwinigtym
systemem powierzchni terasowych. Dno doliny jest na 0ogot plaskie i miejscami bagniste. Na
niektorych odcinkach rzeki towarzysza zarastajace lub zatorfione starorzecza. Zrédla Drwecy
znajduja si¢ na Pojezierzu Mazurskim, na pétnoc od jezior Wielkiego i Matego Omina koto
Ostrody. Drweca ptynie z kierunku potnocnego na potudnie, a dno jej doliny obniza si¢
stopniowo do 84 m n.p.m. i 80 m n.p.m. co daje przeci¢tny jej spadek wynoszacy 1 m na 4
km. Szerokos$¢ doliny Drwecy jest zmienna w zalezno$ci od odcinkéw erozyjnych
1 akumulacyjnych rzeki. Dorzecze Drwegcy jest odwadniane przez 676 ciekow statych
1 okresowych, w tym na terenie powiatu kilkadziesigt. Do najciekawszych 1 zarazem
najpigkniejszych, z turystycznego i krajobrazowego punktu widzenia, nalezg fragmenty rzeki i
jej doliny w okolicy Rodzonego, Bratiana, Nowego Miasta Lubawskiego 1 Kurz¢tnika.

W obszarze ,,Dolina Drwecy”

chronione s3 miedzy innymi wody oligotroficzne,
wystepujace na piaszczystych rowninach (zbiorowiska Littorelletalia uniflorae), rzeki nizinne
z roslinno$cig Ranunculion flyitantis i Callitricho-Batrachion, nadrzeczne lasy z olszg czarng i
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jesionem wyniostym. Bogata jest fauna. Gatunki ptakéw wystepujace w Dolinie Drwecy to:
bak, bocian biaty, bocian czarny, tabedZ krzykliwy, kania ruda, blotniak stawowy, orlik
krzykliwy, zielonka, kropiatka, derkacz, zuraw, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, zimorodek,
podrézniczek, jarzebatka. Sposrdod innych kregowcow wystepujacych na tym obszarze
wymieni¢ mozna: ssaki: mopek i nocek duzy (nietoperze), bobr, wydra; ptazy i gady: traszka
grzebieniasta, kumak nizinny; ryby i minogi: mindg strumieniowy, mindg rzeczny, toso$
atlantycki, piskorz, koza, glowacz biatoptetwy.

Rzeka Drweca, starorzecza i zbiorniki okresowe (a takze doptywajace strumienie i rzeczki)
jako typowe siedliska dla nizinnej rzeki, o naturalnym charakterze, pozostaja ze sobg w
bardzo silnym zwigzku ekologicznym. Naturalne procesy hydrologiczne, zachodzace na
skutek funkcjonowania nieuregulowanej rzeki, umozliwiaja stale odtwarzanie si¢ duzej
réznorodno$ci starorzeczy 1 zbiornikoéw okresowych, za§ w samej rzece tworzenie si¢
unikalnych siedlisk na podmywanych nadbrzeznych skarpach.

Wsrod potencjalnych zagrozen dla tego obszaru wymienia si¢ osuszanie terenu, zabudowe
brzegéw 1 przebudowe koryta jak réwniez zanik tradycyjnej gospodarki pastwiskowo-
takarskie;j.

10.2. Rezerwat przyrody pn. Rzeka Drweca

Rezerwat przyrody zwany "Rzeka Drweca" zajmuje powierzchni¢ 1581,48 ha, zostat
powotany w celu ochrony srodowiska wodnego i bytujacych w nim ryb, a w szczegdlnosci dla
ochrony $rodowiska ryb dwusrodowiskowych np. pstraga, tososia, troci i certy (rezerwat typu
faunistycznego). Od kilku lat polski Zwigzek Wedkarski prowadzi si¢ aktywna reintrodukcje
jesiotra, ktorej celem jest przywrdcenie gatunku do $rodowiska rzeki Drwecy, bedacego
miejscem jego rozrodu. Rezerwat powolano w 1961 roku zarzadzeniem MLiPD z dnia
27 lipca 1961 roku (Mon. PL. Nr 71, poz. 302) i swoim zasi¢giem obejmuje rzeke Drwece
wraz z niektérymi odcinkami ich doplywow. Jest to najdluzszy rezerwat ichtiologiczny
w Polsce. Dzigki wystepowaniu znacznych réznic pozioméw pomigdzy Drweca 1 jej
doptywami, posiadaja one na wielu odcinkach charakter podgorski. Sprzyja to wystepowaniu
rzadkich gatunkow ryb 1 minogow - gatunkow preferujacych wody o duzym stopniu
natlenienia. Dolina rzeki w najwezszym odcinku goérnego biegu jest wawozem 20-30 m
glebokosci 1 8 km dtugosci. Jest to tzw. Czarci Jar, gdzie znajduje si¢ osrodek zarybieniowy
PZW. Srodkowy odcinek doliny Drwecy o szerokosci 1-3 km, nad ktorym lezy Nowe Miasto,
ma przebieg zblizony do potudnikowego i charakter pradoliny, wciety na 80m w stosunku do
przylegajacej wysoczyzny. Spadek poziomu wody na odcinku Nowe Miasto -Brodnica
wynosi 0,040 %. Dorzecze Drwecy odwadniane jest przez okolo 676 ciekow stalych i
okresowych. Sredni przeptyw przy ujsciu 26 m/s, maksymalna rozpieto$¢ stanéw wody w
dolnym biegu 3,5 m. Gleboko wcieta dolina i malowniczo meandrujaca rzeka sprawiajg, iz
jest ona na tym odcinku bardzo atrakcyjna turystycznie. Najwigkszym doptywem Drwecy jest
rzeka Wel, ktora uchodzi do niej na poziomie 84 m n.p.m. w miejscowosci Bratian ok. 4 km
na potnoc od Nowego Miasta.

Sposréd gatunkéw faunistycznych wystepujacych w rezerwacie "Rzeka Drweca", cztery
zastuguja na szczego6lng uwage: mindg rzeczny, glowacz biatoptetwy, glowacz pregoptetwy 1
troc.

Duza osobliwoscig rzeki jest - coraz mniej liczny w Polsce- minodg rzeczny. Drugim
gatunkiem bezzuchoweca jest osiadly, chroniony prawem minog strumieniowy. Minog rzeczny
spedza cate doroste zycie w morzu. Natomiast w Drwecy minogi pojawiajg si¢ od wrzesnia do
kwietnia kazdego roku. Minogi wedrujg w gore rzeki w nocy przy temperaturze powietrza od
2 do 10 stopni C. Tarlo odbywa si¢ w maju i czerwcu w Drwecy 1 jej doptywach. Wsrdd ryb,
ktore w okresie historycznym zajmowaly wazne miejsce w polowach rzecznych, byly
wedrowne gatunki lososiowate: toso§ 1 tro¢ wedrowna. Nadal naturalng ostoja ryb
fososiowatych - lososia, troci wedrownej, pstragga potokowego 1 pstraga tgeczowego, jest
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Drweca, gdzie zachowane populacje naturalne zasilane sg osobnikami ze sztucznego wylegu.
Najbardziej charakterystycznym gatunkiem Drwecy jest tro¢, ktora wystepuje w rzece w
dwoch formach: forma osiadla - pstrag potokowy i forma wedrowna - tro¢ wedrowna.
Wybudowanie zapory na Wisle we Wioctawku spowodowalo, ze Drweca stata si¢ jedyna
rzeka doptywem Wisty posiadajacym dogodne warunki do odbycia naturalnego tarfa troci. Do
bardzo rzadkich ryb goérnego biegu Drwecy naleza glowacze - bialopletwy 1 relikt
polodowcowy - glowacz pregopletwy. Wystepowanie glowaczy stwierdzono rowniez w Welu,
Brynicy, Ruzcu i Strudze Rychnowskiej. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do
wystepowania licznych gatunkdéw ptactwa wodnoblotnego. Na szczeg6lng uwage zastuguje
tzw. Bagienna Dolina Drwecy zlokalizowana pomigedzy Brodnica a Nowym Miastem
Lubawskim. Koryto rzeki Drwgecy ma tu od 0,6 do 3,0 kilometrow szerokos$ci i pociete jest
gesta siecig rowdw melioracyjnych oraz starorzeczami. Koryto Drwecy na tym odcinku ma
charakter naturalny. Rzeka silnie meandruje, w okresie wiosennym corocznie wylewa,
tworzac na takach i polach olbrzymie, plytkie rozlewiska. Zalane tereny, zaro$nigte rowy,
duze przestrzenie lak, kepy drzew i krzewow, a przede wszystkim nikle wykorzystanie tego
terenu do celéw produkeji rolnej stwarzaja dogodne warunki do wystepowania zroznicowanej
ornitofauny.

10.3. Obszar majacy znaczenie dla Wspo6lnoty NATURA 2000

Dziatki na ktorych zlokalizowane bedzie przedsiewzigcie oddalona jest o 0,67 [km] od
obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty pn. Dolina Drwecy PLH280001.

Ryc. 8. . Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia na tle obszarow chronionych NATURA 2000

Obszar majacy znaczenie dla Wspdinoty pn. Dolina Drwecy PLH280001

Powierzchnia : 2369.6 ha
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Kod obszaru : PLH280001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzja Komisji Europejskie;j

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Srodowiska zmiana zasiggu obszaru (powiekszenie do
13809,6 ha) i zmiana kodu obszaru na: PLH28 32.

Obszar stanowigcy mozaike siedlisk z réznego typu zbiornikami wodnymi (jeziora,
starorzecza), torfowiskami wysokimi i1 przejsciowymi; lasami bukowymi, gradowymi,
flggowymi i borami bagiennymi ekstensywnie uzytkowanymi tgkami w dolinie rzeki,
nizowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi. Ostoja obejmuje cala rzeke Drwece,
wraz z doptywami Grabiczek i Dylewka, oraz z przyujsciowymi fragmentami rzek Dylewki,
Poborskiej Strugi, Gizeli, Batcynki, Itawki, Elzki i Wel. Oprocz tego w skiad ostoi wchodza
pieciometrowe pasy brzegow wzdhiz wymienionych rzek. Drweca ma dlugos$¢ 249 km i jest
typowa rzeka pojezierng. Rzeka wyptywa ze Wzgoérz Dylewskich 1 wpada do Wisty koto
Torunia. Dzigki wystgpowaniu duzych réznic poziomoéw pomiedzy Drweca 1 jej doptywami,
posiadaja one na wielu odcinkach charakter rzek podgorskich. Ostoja jest szczegdlnie wazna
dla ochrony bogatej ichtiofauny. Wystepuje tu siedem gatunkéw ryb waznych z europejskiego
punktu widzenia m.in. bolen, koza i glowacz bialoptetwy oraz jeden gatunek bezzuchowca -
mindg rzeczny. Jest to rdwniez cenne Srodowisko dla ryb wedrownych takich jak pstrag,
loso$, tro¢ i certa, ktore wedrujg z Baltyku w gore rzek, aby odby¢ w nich tarfo. Rzeka i
przylegle tereny stwarzaja rowniez dogodne warunki do bytowania licznych gatunkow
ptactwa wodno - blotnego oraz ptazow, w tym dwoch gatunkéw cennych dla Europy: kumaka
nizinnego i traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo mozaika siedlisk
zwigzanych z doling rzeczng. Stwierdzono tu wystgpowanie 11 rodzajow siedlisk cennych dla
Europy m.in. 1gki uzytkowane ekstensywnie, lasy fegowe 1 starorzecza. Ostoja ta jest
szczegbdlnie cenna jako korytarz ekologiczny miedzy Doling Wisty a Pojezierzem Mazurskim
sprzyjajacy migracjom i rozprzestrzenianiu si¢ wielu gatunkow roslin i zwierzat.
formy ochrony przyrody powigzane z obszarem:

= rezerwat przyrody pn. Rzeka Drweca,
= Welski Park Krajobrazowy,
= Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Kluczowym celem ochrony obszarow Natura 2000 jest zachowanie roéznorodnosci
biologicznej poprzez zachowanie w dobrym stanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roslin i zwierzat, najwazniejszych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego
Europy.

Uzasadnienie braku oddzialywania na formy ochrony przyrody : pomimo tego iz
planowana inwestycja nie wkracza na obszary Natura 2000, a oddziatywanie emisji w postaci
pytlow 1 gazow jest malo istotne dla obszarow, waznym elementem jest zachowanie
roztropnosci w czasie budowy i nie zajmowanie terendw sasiadujacych obszarow Natura 2000
(lub w ich poblizu) oraz minimalizacja prac ziemnych tylko do wymaganego minimum.
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11. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci waéd,
wskazanie oddzialywania na cele srodowiskowe dla wéd '

Rozpatrywane przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
polegajace na  budowie kopalni Mtyniec Pierwszy zostanie zlokalizowane w Obszarze
Dorzecza Wisty, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na Obszarze
Dorzecza Wisly, przyjety Uchwata Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21
czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Planowane zamierzenie znajduje si¢ w nastgpujacym obszarze jednolitej czgsci wod
podziemnych oznaczonym europejskim kodem:

e JCWPd PLGW240040, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisly, obszar

dorzecza Wisty .
W wyzej wymienionym planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr
143, poz. 896):

= dla JCWPd PLGW240040 - stan iloSciowy oceniono jako dobry, stan chemiczny

oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod podziemnych JCWPd PLGW240040 nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. osiggniecia lub utrzymania co
najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych do roku 2015.
Istotne problemy: Niedostateczna sanitacja obszaréw wiejskich i rekreacyjnych. Nadmierne
rozdysponowanie zasobow.
Zagospodarowanie terenu :

— obszary antropogeniczne 1,6%
— obszary rolne 73,0%
— obszary lesne i zalesione 22,2%
— obszary podmokte 2,9%
wody 0,3%

Charakterystyka Nr JCWPd:40

Powierzchnia: 7539,5 km2

Region: Dolnej Wisty

Wojewddztwo: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warminsko-mazurskie

Glebokos¢ wystgpowania wod stodkich : brak danych (lokalnie wody stone na gtebokosci 200 m)

o
JCWPd
PLGW 240040 L

B
-

7

JEDWABNO VI

1°_ Zgodnie z definicja podang w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wod podziemnych - (groundwater bodies) obejmuja te
wody podziemne, ktére wystgpuja w warstwach wodonosnych o porowatos$ci i przepuszczalnosci, umozliwiajacych pobor znaczacy w
zaopatrzeniu ludno$ci w wodg lub przeptyw o natgzeniu znaczacym dla ksztattowania pozadanego stanu wod powierzchniowych i
ekosystemow ladowych
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Opis symbolu: w czwartorzedzie wystepuje jeden, dwa lub trzy poziomy nie majace kontaktu z lokalnym
poziomem paleogenskim. Pietro kredowe nie jest w kontakcie z poziomami wyzszymi.
Q — wody porowe w utworach piaszczystych
Ng — wody porowe w utworach piaszczystych
Pg — wody porowe w utworach piaszczystych
Cr — wody szczelinowe w utworach weglanowych

Cecha szczego6lna JCWPd:

Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie Drwecy i Osy. Z uwagi na rozlegtos¢ JCWPd obejmuje on
rozne jednostki morfologiczne 1 hydrogeologiczne. W zwigzku z tym wystepowanie wod
podziemnych i warunki hydrogeologiczne s3 takze zréznicowane. System wodono$ny
jestwielopietrowy; obok pozioméw miedzymorenowych obecne sg rowniez warstwy wodono$ne
miocenu, oligocenu i paleocenu. W potudniowo-zachodniej czesci obszary wody podziemne
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wystepuja rowniez w osadach kredy. Glowne obszary zasilania systemu wodono$nego znajduja
si¢ w potnocnej i wschodniej czgsci JCWPd.
GZWP wystepujace w obrebie JCWPd: 129, 131, 141, 210, 214, 215

Lokalizacja planowanego przedsiewzigcia na terenie zlewni jednolitych czesci wod powierzchniowych
— Jednolite czg$ci wod powierzchniowych JCW rzeczne — Drweca od Brodniczanki do ujscia.

Scalona cze$s¢ wod powierzchniowych - DWO0306. Nazwa JCWP PLRW200028999 Drweca od
Brodnicki do wujscia. Status - silnie zmieniona czgs¢ wod, ocena stanu - stan — zly,
ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — zagrozona. Derogacje — 4(4)-1. Uzasadnienie
derogacji - Przesuniecie terminu osiaggniecia celu z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz
dhugosci procesu inwestycyjnego.

JCWP PLRW200028999

JEDWABNO VI

Ryc. 10. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia na obszarze JCWP PLRW200028999

Bioragc pod uwage planowany sposéb budowy i1 eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
w m. Mtyniec Pierwszy oraz brak stosowania substancji chemicznych i ropopochodnych
w procesie technologicznym 1 wystepowanie warstw staboprzepuszczalnych wzgledem
warstw wodonosnych, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
wzgledem zlewni 1 jednolitych czesci wod.

Uznaje si¢, ze planowane przedsiewzigcie nie spowoduje nieosiggnig¢cia celow
srodowiskowych zawartych w palnie zagospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wisty
— Regionu Wodnego Dolnej Wisty.

12. Podsumowanie w jezyku nietechnicznym informacji wymienionych
w opracowaniu

. Planowane przedsigwzigcie polegajace na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego
"MLYNIEC - JEDWABNO VI" w m. Mtyniec Pierwszy, na dziatkach nr ew.: 19/5;
19/8(czg$¢), gmina Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie nie stanowi
kolizji w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu gminy Lubicz.

e Planowane obiekty zostana wykorzystane dla potrzeb Inwestora: ZWIROWNIA
Gospodarstwo Rolne Dariusz Kisielewski 87-162 Lubicz Mtyniec Drugi ul. Dolina
Drwecy 32 powiat torunski woj. kujawsko-pomorskie.

e (Caly obszar ztoza obejmuje uzytek rolny (V 1 VI klasa bonitacyjna).

e Realizacja przedsiewzigcia nie wymaga likwidacji zieleni.
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Planowane przedsiewzigcie wedlug prawa krajowego nalezy do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko'', natomiast wedtug
prawa wspoOlnotowego do przedsigwzig¢ okreslonych w zalagczniku 1II dyrektywy
Parlamentu Europejskiego I RADY 2011/92/UE",
Realizacja 1 eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie jest zwigzana
z uruchomieniem znaczacych Zzrddel emisji zanieczyszczen do powietrza oraz
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo §rodowiska jako catosci.
Emisja substancji gazowych i pylow do powietrza podczas budowy i eksploatacji
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie stanowila zagrozenia dla stanu sanitarnego
powietrza atmosferycznego w rejonie m. Miyniec Pierwszy oraz dla klimatu. Podczas
realizacji 1 eksploatacji zaktadu bgda dotrzymane poziomy dopuszczalne substancji
w powietrzu'> oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu.
Planowane przedsigwzigcie nie jest objete standardami emisyjnymi z instalacji
w zakresie wprowadzania gazoéw lub pytow do powietrza '*,
Realizacja i eksploatacja planowanych obiektoéw nie wplynie na istotne pogorszenie
warunkow akustycznych w rejonie dziatek nr ew.: 19/5; 19/8 (czgé¢), w m. Miyniec
Pierwszy, gm. Lubicz.
Wptyw na krajobraz i sSrodowisko przyrodnicze tego rejonu bedzie nieistotny, z uwagi
na realizacj¢ przedsigwzigcia na terenach rolnych.
Planowana lokalizacja kopalni kruszywa naturalnego znajduje si¢ w obrebie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy - obszaru podlegajacego ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody'. Dziakki nr 19/5;
19/8 (cze$¢) w m. Mlyniec Pierwszy w powiecie torunskim nie s3 wymieniona jako
obszar szczegdlnego znaczenia w zadnym oficjalnym spisie ani w artykufach
naukowych dotyczacych $wiata przyrody albo ochrony przyrody w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim.
Urzadzenia elektryczne pracujace dla potrzeb rozpatrywanej instalacji nie beda
zrodlem pola elektromagnetycznego o natezeniu mogacym powodowaé szkodliwe
oddziatywanie na ludzi przebywajacych w jego =zasiggu. Instalacja bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania nie przyczyni si¢ do zwigkszenia zagrozenia
polami elektromagnetycznymi w srodowisku.
Instalacja kopalni potozona bedzie w obszarze, ktory juz wczesniej zostat poddany
przeksztalceniom antropogenicznym (caty obszar obejmuje nieuzytek rolny). Sam
teren planowanego zakladu obecnie nie posiada elementow wartosciowych
przyrodniczo i krajobrazowych.
Po analizie szczegélowych uwarunkowan, zwigzanych 2z kwalifikowaniem
planowanego przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, wymienionych w § 3 rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 .
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko'®, tj.:

» rodzaju i charakterystyki przedsigwziecia,

» usytuowaniu przedsiewziecia — ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenia

srodowiska — zwlaszcza przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,

11

-ustawa Uoo$ (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.)

12 _ dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewziecia
publiczne i prywatne na $rodowisko (Dz.U.UE L z dnia 28.01.2012)

'3 _ rozp. Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.U.Nr 47, poz.281)

' _ rozp. Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546)

'S _Dz U.2013 r., poz. 627, ze zm.

' _Dz U.Nr 213, poz. 1397, ze zm.
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waloréw przyrodniczych i krajobrazowych,
» rodzaju i skali mozliwego oddzialywania,
oraz przy uwzglednieniu zroéwnowazonego rozwoju'’, wnioskuje si¢ o odstapienie od
obowigzku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego "MLYNIEC - JEDWABNO
VI" w miejscowosci Mlyniec Pierwszy, na dziatkach nr ew.: 19/5; 19/8 (cz¢é¢), gmina
Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

13. Materialy wykorzystane przy sporzadzeniu opracowania

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 2013 poz. 1235, ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232, ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z2013 poz. 21, ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 686, ze
zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22015 1., poz. 199, ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2014r. , poz. 1446 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.),

- Ustawa o z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222, ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. Nr z 2014 r., poz. 621,
z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z2014 r., poz. 1153, ze. zm.),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w §rodowisku i ich naprawie
(Dz.U.2014, poz.1789, ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 wrze$nia 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i gbrnicze
(Dz. U. 2014 poz. 1238, ze zm.),

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku
w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 87, ze zm.),

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych
(Dz. U. 2011 Nr 227, ze zm.),

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen 1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowiskach pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 817),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardoéw
jakosci gleby oraz standardoéw jakos$ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z 2015 r., poz.
909),

17 _art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2014 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciektych
(Dz. U. 22014 1., poz. 1643),

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 wrzesnia 2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155),

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 wrzesnia 2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarzadzania emisjami gazow
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2014 r., poz. 1923),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 1 odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888, ze zm.),

Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostegpie do informacji, udzialu
spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostgpie do sprawiedliwosci w sprawach
dotyczacych srodowiska (Polska ratyfikowata Konwencje w 2001 r. — Dz.U.2001.89.970;
obowiazuje w RP od 16 maja 2002 r.- Dz.U.2003.78.707),

Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r.
zmieniajace dyrektywe 2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do emisji hatasu do srodowiska przez urzadzenia uzywane
na zewnatrz pomieszczen (Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44),

Zarzadzanie Obszarami Natura 2000 — Postanowienia artykutu 6 dyrektywy ,,siedliskowej”
92/83/EWG,

Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek — Warszawa
2005(GWP — WWF),

Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego. .
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lll. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 Wyniki obliczen poziomu hatasu w rejonie planowanego przedsiewziecia

DANE WEJSCIOWE

Rodzaj obliczen: Poziom hatasu réwnowaznego
Nazwa projektu: Zaktad

Temperatura powietrza [st C.]= 10
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza [%]= 70
Rodzaj gruntu : wskaznik gruntu G = 0,7

RN =

Poczatek uktadu wspétrzednych - {X0,00[m]; Y:115,00[m]} —lewy dolny naroznik map

rastrowych z wynikami graficznymi (izofony pozioméw dopuszczalnych oraz strefy poziomow

hatasu).

» EMISJA

o Zrédta liniowe

L.P. Nazwa Zrédta Typ zrodta

Praca koparki liniowy

o Zrédto- droga wewnetrzna na wysokosci 1,5 m

llos¢ llos¢ Predkosc¢
Pojazdow/h Pojazdow/h km/h
dzien noc
Droga Technologiczna
2 pojazdy 20

ciezarowe

» Wartosci w siatce, wysoko$¢ = 4[m], skok = 5 [m]

Wspbétrzedne punktdw | pPoziom

Nr X y dzwieku

punktu Whorze
dnia
m m db(A)
1 940 1540 73,5
2 955 1565 73,5
3 970 1590 73,5
4 985 1615 73,5
5 1000 1640 73,5
6 945 1550 73,4
7 1015 1665 73,4
8 925 1515 73,3
9 930 1525 73,3
10 960 1575 73,3
11 975 1600 73,3
12 990 1625 73,3
13 995 1630 73,3
14 965 1580 73,2
15 980 1605 73,2

Wysokosé Poziom:

Dzien Noc

(m] dB(A) dB(A)

1,5 106,0 106,0

Powierzchnia Poziom Poziom
drogi emisji emisji
Dzienn dB(A) | Noc dB(A)
Droga gruntowa 60,0 =
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16 1005 1650 73,2
17 1010 1655 73,2
18 935 1530 73,1
19 950 1555 73,1
20 935 1535 72,8
21 950 1560 72,8
22 965 1585 72,7
23 980 1610 72,7
24 1020 1675 72,7
25 975 1595 72,6
26 990 1620 72,6
27 995 1635 72,6
28 1005 1645 72,6
29 920 1510 72,5
30 960 1570 72,5
31 1010 1660 72,5
32 945 1545 72,4
33 1020 1670 72,4
34 930 1520 72,3
35 920 1505 72,2
36 925 1520 72

37 940 1545 72

38 955 1570 72

39 970 1595 72

40 985 1620 71,9
41 970 1585 71,8
42 985 1610 71,8
43 1000 1635 71,8
44 1000 1645 71,8
45 1015 1660 71,8
46 955 1560 71,7
47 940 1535 71,6
48 1015 1670 71,5
49 925 1510 71,2
50 930 1530 71,2
51 945 1555 71,2
52 960 1580 71,2
53 975 1605 711
54 990 1630 711
55 965 1575 71

56 980 1600 71

57 995 1625 71

58 1010 1650 71

59 1005 1655 71

60 950 1550 70,9
61 935 1525 70,7
62 935 1540 70,5
63 950 1565 70,5
64 965 1590 70,4
65 980 1615 70,4
66 975 1590 70,3
67 990 1615 70,3
68 995 1640 70,3
69 1005 1640 70,3
70 920 1515 70,2
71 960 1565 70,2
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72 945 1540 70,1
73 1010 1665 70,1
74 1020 1665 70,1
75 1025 1675 69,9
76 930 1515 69,8
77 940 1550 69,8
78 955 1575 69,8
79 925 1525 69,7
80 970 1600 69,7
81 985 1625 69,7
82 970 1580 69,6
83 985 1605 69,6
84 1000 1630 69,6
85 1000 1650 69,6
86 955 1555 69,5
87 1015 1655 69,5
88 1025 1680 69,5
89 940 1530 69,4
90 945 1560 69,2
91 960 1585 69,2
92 915 1505 69,1
93 930 1535 69,1
94 975 1610 69,1
95 1020 1680 69,1
96 965 1570 69
97 980 1595 69
98 995 1620 69
99 990 1635 69
100 1010 1645 69
64629 1690 1020 28,9
64630 1695 1020 28,9
64631 1695 1025 28,9
64632 1640 945 28,8
64633 1645 945 28,8
64634 1645 950 28,8
64635 1650 950 28,8
64636 1645 955 28,8
64637 1650 955 28,8
64638 1655 955 28,8
64639 1650 960 28,8
64640 1655 960 28,8
64641 1655 965 28,8
64642 1660 965 28,8
64643 1660 970 28,8
64644 1665 970 28,8
64645 1665 975 28,8
64646 1670 975 28,8
64647 1665 980 28,8
64648 1670 980 28,8
64649 1675 980 28,8
64650 1670 985 28,8
64651 1675 985 28,8
64652 1675 990 28,8
64653 1680 990 28,8
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64654 1680 995 28,8
64655 1685 995 28,8
64656 1685 1000 28,8
64657 1690 1000 28,8
64658 1690 1005 28,8
64659 1695 1005 28,8
64660 1695 1010 28,8
64661 1695 1015 28,8
64662 1650 945 28,7
64663 1655 945 28,7
64664 1655 950 28,7
64665 1660 950 28,7
64666 1660 955 28,7
64667 1665 955 28,7
64668 1660 960 28,7
64669 1665 960 28,7
64670 1665 965 28,7
64671 1670 965 28,7
64672 1670 970 28,7
64673 1675 970 28,7
64674 1675 975 28,7
64675 1680 975 28,7
64676 1680 980 28,7
64677 1685 980 28,7
64678 1680 985 28,7
64679 1685 985 28,7
64680 1690 985 28,7
64681 1685 990 28,7
64682 1690 990 28,7
64683 1690 995 28,7
64684 1695 995 28,7
64685 1695 1000 28,7
64686 1660 945 28,6
64687 1665 945 28,6
64688 1665 950 28,6
64689 1670 950 28,6
64690 1670 955 28,6
64691 1675 955 28,6
64692 1670 960 28,6
64693 1675 960 28,6
64694 1680 960 28,6
64695 1675 965 28,6
64696 1680 965 28,6
64697 1680 970 28,6
64698 1685 970 28,6
64699 1685 975 28,6
64700 1690 975 28,6
64701 1690 980 28,6
64702 1695 980 28,6
64703 1695 985 28,6
64704 1695 990 28,6
64705 1670 945 28,5
64706 1675 945 28,5
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64707 1675 950 28,5
64708 1680 950 28,5
64709 1680 955 28,5
64710 1685 955 28,5
64711 1685 960 28,5
64712 1690 960 28,5
64713 1685 965 28,5
64714 1690 965 28,5
64715 1695 965 28,5
64716 1690 970 28,5
64717 1695 970 28,5
64718 1695 975 28,5
64719 1680 945 28,4
64720 1685 945 28,4
64721 1690 945 28,4
64722 1685 950 28,4
64723 1690 950 28,4
64724 1690 955 28,4
64725 1695 955 28,4
64726 1695 960 28,4
64727 1695 945 28,3
64728 1695 950 28,3
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Zatgcznik nr 2 Tio zanieczyszczen powietrza

HRONrg  INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
2l Q?% Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
Ef = w Bydgoszczy
(%)
51 w # Delegaturaw Toruniu
= B s 87-100 TORURN, ul, Moniuszki 15-21 iel, 566553477 Tak 56 6591818
= S .-_-',_"-i e-mail: innuriwios bydgoazoz.pl,  www wios bydgosserpl

_ Torh, dnia 2013 - 10729
WIOS-DTo-DzMS 7016742013 KH

EKOMAN
ul. Chocimska 3/3
85-07% Bydgoszcr

INFORMACJA O SRODOWISKU
W odpowiedsi pa Pafstwa wniosek 2 doin 21 107013 ¢, dotyozpey okredlenin st

pamisczyszezenia powestrza worgjonic plasowane) Ropalni knuszywa mturalnego w micfscowosci
Miynice Pierwsey (mmina Lubior) informuje sie. 2e drednioroczne wartosel stebed substanegi nalety

praving w o wvesokoser

Alualny stan
Murwa substancii 1 joj o CAS | mtibcrysee ¥ 2OV Jednemstka
i powictrza

Bencen [71-437] | 2 HE‘J"’“I
Dwutlenck azot | (10102444 | 10 ngfir
Thenki azotu H::‘I:Eﬁﬂ: i1 : g’
Dwutlenek sinrki [ T44=01-5] T pim’
Olirw | pra300z-1) : 0 pg-'m'.'
Pwi zlw:i.é.-mn& PMIn . - . 28 pehm’
Prleawidasany PM2S | = | 20 I

Zgodnie ¢ Rorporsdseniom Ministra Srodowiskn z dnia 26 stvoznia 2010 r. w sprawie
warioéc adniesienis dln picktbrych substancii w powistrzu (DU Nr 16, poz. 87). Waojewddeki
Inspekior Okhrony Srodowiska vkeesla nktualny wian jakesdel powietrm dln subsimneii, dia keorveh
okredlone 22 dopuszezalne poziomy w powleirze, jako sigieme wdrednione dis ol Dl pocastalvoh
substancii Tl uwzglednin sg w wysokosci 10 % wanosci odniesicnia wsrednfone) dla roku Ponomy
dopuszczalne okredlone s w Rozpoczpizenti Ministra Srodowiskn @ dnia 24 sierpria 2002 v, w
sprawie poziomiw nicktbrveh substancil W powietrzn (B2 10 2 18 wrzednin 2012 r, poz 1031}

Zgodnie z Rozporzadzenivm Ministra Srodowiska 7 dnin 12 listopada 2010 w sprawic oplat 22
udosteprianie mivrmacii o srodowiska (De. U Nr 215, pod 1415) wnioskodawea dekonal oplaty W
waolodel 3,25 2

g, BLITAWSK
MO EWOESL R E) 15 i
e
oy e e e
1. selesal Kisrirw'inik Delegaiis

1 nda DebAS OKE)
1 et Mailiculucyima = WIE WiCH
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Zatagcznik nr 3 Wyniki obliczen zanieczyszczenia powietrza

System obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen "OPERAT FB" v.6.12.5/2015 r. © Ryszard Samo¢
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

Uzytkownik programu: EKOMAN Bydgoszcz, licencja 232/OW/07

Nazwa zakladu:

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Z}oze JEDWABNO VI

Dane emitorow punktowych

Symbol | Wysokosé Srednica Predko$¢ |Temperatura| Maksymalne | Ciepto wt. Szorstkosé Usytuowanie emitora
emitora emitora gazow gazow wyniesienie gazéw terenu
gazow
[m] [m] [m/s] K] [m] [kJ/m°/K] [m] X [m] Y [m]
E1l 2 0,1 20 300 6,1 1,30 0,5 1000 882
E2 2 0,1 5 300 1,5 1,30 0,5 971 838

Wspotrzedne emitoréw liniowych

Emitor liniowy: L1 Droga dojazdowa  wysoko$¢: 2 m
Lp X[m] Y [m]
1 1034 910
2 1308 723

Aerodynam1 czna szorstkosc terenu zo :

0,5 m.

Emitor liniowy: L2 Droga dojazdowa 2 wysokos$¢: 2 m

Lp X [m] Y [m]
1 1034 910
2 930 773

Aerodynam1 czna szorstkosC terenu zo :

0,5 m.

Dane meteorologiczne

Roza wiatrow ze stacji meteorologicznej: Torun, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Rok

Okres grzewczy

Okres letni

Temperatura [K] 280,7 274.,5 286,8

Nr Ro6za wiatrow Utamek udziatu Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,342466 3000
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
L1 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1425 0,01186
dwutlenek siarki 0,00900 0,000749
tlenki azotu jako NO2 2,319 0,1931
tlenek wegla 0,599 0,0499
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
weglowodory alifatyczne 0,0944 0,00787
E1 agregat pyt PM-10 40,6 1,352
dwutlenek siarki 0,508 0,01694
tlenki azotu jako NO2 508 16,94
tlenek wegla 202,8 6,76
weglowodory alifatyczne 55,6 1,852
E2 koparka pyt PM-10 10,22 10,22
dwutlenek siarki 0,444 0,444
tlenki azotu jako NO2 30,22 30,22
tlenek wegla 9,78 9,78
L2 Droga dojazdowa 2 pyt PM-10 0,1425 0,01186
dwutlenek siarki 0,00900 0,000749
tlenki azotu jako NO2 2,319 0,1931
tlenek wegla 0,599 0,0499
weglowodory alifatyczne 0,0944 0,00787
Ustalenie zakresu obliczen
Zakfad: Ztoze JEDWABNO VI

Liczba emitorow podlegajgcych klasyfikacji: 4

Zakres petny

Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2
pyt PM-10
weglowodory alifatyczne

tlenek wegla

dwutlenek siarki

Analizowano emisje pytu z 2 emitorow.

0,0667/n*zh>"* = 0,592

Kryterium obliczania opadu pylu

Suma emisji sredniorocznej pytu = 4 > 0,592 [mg/s]

taczna emisja roczna =
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzgledniaé¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30x;,n)
Maksymalna odlegto$¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) =

Emitor: agregat

0,125 <10 000 [Mg]

7,1[m]

Nalezy analizowaé¢ obszar o promieniu 213 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych

wartosci odniesienia.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen $redniorocznych w poréwnaniu do istniejacego stanu zanieczyszczenia atmosfery (tla)

Nazwa X Y z Stezenie Wartos¢ Tto (Ra) Sa/R*100
zanieczyszczenia Srednioroczne odniesienia ug/m %
m m m (Sa) (Da)
ug/m’ pg/m’

pyt PM-10 1050 800 0 0,145 40 28 0,5
dwutlenek siarki 1050 800 0 0,012 20 17 0,1
tienki azotu jako 1050 800 0 1,025 30 10 10,3
NO2
weglowodory 1150 900 0 0,024 1000 100 0,0
alifatyczne
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Zatgcznik nr4 Mapa geologiczna

.,

Zloze kruszywa naturalnego

»JEDWABNO VI”
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Zatgcznik nr 5 Kopia mapy ewidencyjnej

Wolewddztwor £U fowsko-pomorskie
Powfot: torudski
Jadnostko ewldency fno: O41504_2, Lubigz
Qbregh: 0014, Miyniee Plerwszy
Dzigtko: 10,1171, 18, 1975, 19486, 19
KOFIA MAPY EWIDENCYJNEJ

SKALA 770000

Ukigd wsp. plaskich:2000 strefa & (183, uklod adnakronsziadt 84

".;i.:r‘.‘._.. : -.'.- -
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Zatgcznik nr 6 Wypis z rejestru gruntéw

Nr infnatingry: Srona 1z 1

‘Woiewodziwe:  kujawsko-pomarskie

[“'-.ﬁ_!m Powialk  torunski
" g Hw:“l
STAROSTWO POWIATO Jednostka ewldencying  049504_ 2, Lubicz

Lo Otego ewidencyiny: Ne 0014, Miyniec Plerwszy
il WITrwE, ¢
e R T L
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadeans dnia: 13.08.2015 12:44:35 watiug star nadzien:  13.08.2015 13:41:35
Nr fednostki rejesiowe): G255 KW TO1TI000S5308/7
Croby: 1
Fm:wulrfn‘nml | Duos, ooy Wnycane / alyhe)
Wismlewski Daruss (lan, Apalonls)  PESEL: GO111B04338  NIP: BT0ATTSSE2
R —— sm i, Dosing Dracy 32, Miyries Drosy, 67162 Lubice
nurmt ¥osiieska Baroara (Hizronim, Teeesal  PESEL: TOO12113784 NIP: GTR21TRAST
zam. ul Dolna Drwecy 32, Mivriec Drugl, B7-182 Lubicr
Drzinikl ewidencyjne: 2
s ] | Powarzohnis | Uik | klsss bontacyine Hr KW ot
sz | Nedniohd AR ha] Fodzg | Pow ha) inne dokumenty
1 ET | a2
i | A8{5 - 03140 Ps¥l 005K TO1 TH00eEa06T
SR h"‘rl ﬂm -
Idantyaigr 041504 200, 198 Rajsir gabyiow: - Warkcdd - Rijon siagyyeimy! 883760
I Ry 0.0868
=] 1,635
1 195 - 18862 Al oS0 TOHTAO00950047
R, el L5100,
ievifyfialor 041504 200181018 Rejpatr zabythine - Warkohs - Plaios stalystycny: BA37G0
Fazam powisrrchnia doiwek : L0002 ha
Siowmia: | twa hektary dwa metry ivadretows

UWAGA: W jodnosice znajduig sip jeszcze inne dzislkl.
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Nazwa zakladu:

Wielkos¢ produkcji 194047 Mg

Zloze JEDWABNO VI

Parametry emitoréw

Symbol Nazwa emitora Wysokos¢ Przekroj Predkos¢ | Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
L2 Droga dojazdowa 2 2 L dt.172 m 0 293 982 841,5
L1 Droga dojazdowa 2 L dt.331,7 m 0 293 1171 816,5
E1 agregat 2 0,1m 20 300 1000 882
E2 koparka 2 0,1m 5 300 971 838

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia atmosfery

3

Substancja CAS D1, ug/m® Da, ug/m° R, pug/m
oyt PM-10 - 280 40 28
dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) 7446-09-5 350 20 17
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9 200 30 10
tlenek wegla 630-08-0 30000 - 0
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 20
Tto opadu pytu 20 g/m?/rok
Tto opadu otowiu 10 mg/m?*/rok
Tto opadu kadmu 1 mg/m?/rok
Emitor: L2 Droga dojazdowa 2 1 okres, réza roczna
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$é emitora 2 [m] temperatura otoczenia 280,7 K]
zrédio liniowe o dlugosci 172 [m] wysoko$é anemometru 14 [m]

Zestawienie wynikdéw obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez.[ krytyczny krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne max. Xmm stan predkosé poziomie terenu
Smm [m] rébwnowagi wiatru
[ug/m? atm. [m/s]
tlenek wegla 0,599 9,36 0,181 6 1 Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 2,319 36,2 0,181 6 1 0.1*D1< Smm <D1
pyt PM-10 0,1425 1,113 0,181 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,1425 1,113 0,181 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,00900 0,1406 0,181 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 0,0944 1,476 0,181 6 1 Smm < 0.1*D1




Emitor: L1 Droga dojazdowa 1 okres, réza roczna

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

wysoko$é emitora 2 [m]
zrédto liniowe o dtugosci 331,7 [m]

temperatura otoczenia 280,7

wysoko$é anemometru 14

Zestawienie wynikdw obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez| krytyczny | krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne max. Xmm stan predkosé poziomie terenu
Smm [m] réwnowagi wiatru
[ug/m?] atm. [m/s]
tlenek wegla 0,599 5,16 0,251 6 1 Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 2,319 19,98 0,251 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt PM-10 0,1425 0,614 0,251 6 1 Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 0,1425 0,614 0,251 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,00900 0,0775 0,251 6 1 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 0,0944 0,813 0,251 6 1 Smm < 0.1*D1
Emitor: E1 agregat 1 okres, réza roczna
CHARAKTERYSTYKA EMITORA
wysoko$é emitora 2 [m] temperatura otoczenia 280,7
$rednica emitora 0,1 [m] wysoko$é anemometru 14
predko$é gazéw 20 [m/s] aerodynamiczna szorstko$é 0,5
terenu
temperatura gazéw 300 K]
efektywna wysoko$¢é emitora (w.kryt.) 3,79 [m]
ciepto wtasciwe gazéw 1,3 [kJ/m°K]

Zestawienie wynikdw obliczen stezen maksymalnych

nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez| krytyczny | krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne max. Xmm stan predkosé poziomie terenu
Smm [m] rébwnowagi wiatru
[ug/m?] atm. [m/s]
pyt PM-10 40,6 163,7 7,1 6 4 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 40,6 163,7 7,1 6 4 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,508 4.1 7.1 6 4 Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 508 4103 71 6 4 Smm > D1
tlenek wegla 202,8 1637 7,1 6 4 Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 55,6 448 71 6 4 0.1*D1< Smm <D1

(K]
[m]

[K]
[m]
[m]



Emitor:

CHARAKTERYSTYKA EMITORA

E2 koparka 1 okres, r6za roczna

wysoko$é emitora 2 [m] temperatura otoczenia 280,7 K]
$rednica emitora 0,1 [m] wysoko$é anemometru 14 [m]
predkos¢ gazéw 5 [m/s] aerodynamiczna szorstko$é 0,5 [m]
terenu
temperatura gazéw 300 K]
efektywna wysoko$¢ emitora (w.kryt.) 3,52 [m]
ciepto wtasciwe gazéw 1,3 [kJ/m°K]
Zestawienie wynikdw obliczen stezen maksymalnych
nazwa emisja stezenie odlegtos¢ stez| krytyczny | krytyczna ocena stezen na
zanieczyszczenia [mg/s] maksymalne max. Xmm stan predkosé poziomie terenu
Smm [m] réwnowagi wiatru
[ug/m?] atm. [m/s]
pyt PM-10 10,22 195,6 6,2 6 1 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 10,22 195,6 6,2 6 1 bez oceny - brak D1
dwutlenek siarki 0,444 17,01 6,2 6 1 Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 30,22 1157 6,2 6 1 Smm > D1
tlenek wegla 9,78 374 6,2 6 1 Smm < 0.1*D1

Klasyfikacja grupy emitorow

na podstawie sumy stezen maksymalnych

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 4

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. |Oblicza¢ stezenia w Ocena
max. [pg/m3] D1 [pg/m3] sieci receptorow

pyt PM-10 361 280 TAK Smm > D1
dwutlenek siarki 21,33 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 5316 200 TAK Smm > D1
tlenek wegla 2026 30000 - Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 451 3000 TAK 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 361 - bez oceny - brak D1

Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 4

Zakres petny

Zakres skrécony

tlenki azotu jako NO2
pyt PM-10
weglowodory alifatyczne

tlenek wegla
dwutlenek siarki

Kryterium obliczania opadu pylu




Analizowano emisje pytu z 2 emitorow.

0,0667/n*zh*"° = 0,592

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 4 >0,592 [mg/s]
taczna emisjaroczna = 0,125 < 10000 [Mg]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30x,,,)

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xym) = 7,1 [m]

Emitor: agregat
Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 213 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci odniesienia.

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Dane emitoréw punktowych

Symbol | Wysoko$é | Srednica Predkos¢ | Temperatura| Maksymalne | Cieptowh | Szorstkosé Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazow wyniesienie gazow terenu
gazow
[m] [m] [m/s] (K] [m] [kJ/m?/K] [m] X [m] Y [m]
E1l 2 0,1 20 300 6,1 1,30 0,5 1000 882
E2 2 0,1 5 300 1,5 1,30 0,5 971 838

Emitor liniowy: L1 Droga dojazdowa

Wspotrzedne emitoréw liniowych

wysokos¢: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 1034 910
2 1308 723

Aerodynamiczna szorstkosSc terenu zo :

Emitor liniowy: L2 Droga dojazdowa 2

wysoko$é: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 1034 910
2 930 773

Aerodynamiczna szorstkosc terenu zo :

0,5 m.

0,5 m.

Dane meteorologiczne

Réza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Torun, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Rok

Okres grzewczy

Okres letni

[Temperatura [K]

280,7

274,5

286,8

zanieczyszczenia

1 okres [mg/s]

1 okres [mg/s]

Nr R6za wiatrow Utamek udziatu Czas trwania,
okresu okresu w roku godzin
1 roczna 0,342466 3000
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia




5

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] 1 okres [mg/s]
L1 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1425 0,01186
dwutlenek siarki 0,00900 0,000749
tlenki azotu jako NO2 2,319 0,1931
tlenek wegla 0,599 0,0499
weglowodory alifatyczne 0,0944 0,00787
E1 agregat pyt PM-10 40,6 1,352
dwutlenek siarki 0,508 0,01694
tlenki azotu jako NO2 508 16,94
tlenek wegla 202,8 6,76
weglowodory alifatyczne 55,6 1,852
E2 koparka pyt PM-10 10,22 10,22
dwutlenek siarki 0,444 0,444
tlenki azotu jako NO2 30,22 30,22
tlenek wegla 9,78 9,78
L2 Droga dojazdowa 2 pyt PM-10 0,1425 0,01186
dwutlenek siarki 0,00900 0,000749
tlenki azotu jako NO2 2,319 0,1931
tlenek wegla 0,599 0,0499
weglowodory alifatyczne 0,0944 0,00787
Wyniki obliczen stezen w sieci receptorow
pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestose Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m pg/m® pg/m® 280 pg/m* pg/m® pg/m® 350 ug/m® pg/m® pg/m® 200 pg/m®
0 0 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 55,5 0,011 0,00
50 0 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,9 0,012 0,00
100 0 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 60,0 0,013 0,00
150 0 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,2 0,014 0,00
200 0 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,5 0,015 0,00
250 0 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,9 0,016 0,00
300 0 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,3 0,018 0,00
350 0 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 71,8 0,019 0,00
400 0 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 74,3 0,020 0,00
450 0 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,8 0,021 0,00
500 0 3,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 79,4 0,021 0,00
550 0 3,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 81,5 0,022 0,00
600 0 4,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 84,1 0,023 0,00
650 0 4.1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 86,1 0,023 0,00
700 0 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 88,4 0,023 0,00
750 0 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 89,9 0,022 0,00
800 0 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 91,8 0,021 0,00
850 0 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,8 0,020 0,00
900 0 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 93,7 0,020 0,00
950 0 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 94,3 0,020 0,00
1000 0 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 94,4 0,020 0,00
1050 0 4,5 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 94,2 0,019 0,00
1100 0 4,5 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 93,6 0,019 0,00
1150 0 4.4 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 92,7 0,018 0,00
1200 0 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 90,6 0,017 0,00
1250 0 4,3 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 89,8 0,016 0,00
1300 0 4.1 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,2 0,014 0,00
1350 0 4,1 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 85,9 0,014 0,00
1400 0 39 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 82,9 0,013 0,00
1450 0 3,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,3 0,013 0,00
1500 0 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,9 0,012 0,00
1550 0 3,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 76,4 0,012 0,00
1600 0 3,5 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 73,9 0,011 0,00
1650 0 3,3 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 70,8 0,011 0,00
1700 0 3,2 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 68,3 0,011 0,00
1750 0 3,2 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 66,6 0,011 0,00
1800 0 3,0 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 64,2 0,011 0,00
1850 0 2,9 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 61,9 0,011 0,00
1900 0 2,8 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 59,7 0,011 0,00
1950 0 2,7 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 57,6 0,011 0,00
2000 0 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 55,5 0,010 0,00
0 100 2,9 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 59,4 0,012 0,00
50 100 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,6 0,012 0,00
100 100 3.1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,5 0,013 0,00
150 100 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,1 0,014 0,00
200 100 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,9 0,016 0,00
250 100 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,9 0,017 0,00
300 100 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,9 0,019 0,00
350 100 3,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 79,1 0,020 0,00
400 100 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 82,3 0,022 0,00
450 100 4.1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,6 0,023 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
500 100 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 88,8 0,025 0,00
550 100 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,1 0,026 0,00
600 100 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 95,1 0,027 0,00
650 100 4,8 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 98,4 0,028 0,00
700 100 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 101,3 0,028 0,00
750 100 5,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 103,6 0,027 0,00
800 100 5,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 106,2 0,027 0,00
850 100 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 108,0 0,026 0,00
900 100 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 109,0 0,025 0,00
950 100 53 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 109,9 0,024 0,00
1000 100 53 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 110,1 0,024 0,00
1050 100 53 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 109,8 0,024 0,00
1100 100 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 108,9 0,023 0,00
1150 100 5,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 106,6 0,021 0,00
1200 100 4,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 104,7 0,020 0,00
1250 100 4,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 103,3 0,018 0,00
1300 100 47 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 99,9 0,017 0,00
1350 100 4,5 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 97,0 0,016 0,00
1400 100 4,5 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 94,8 0,015 0,00
1450 100 4.4 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 91,6 0,015 0,00
1500 100 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,5 0,014 0,00
1550 100 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 85,0 0,014 0,00
1600 100 3,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,8 0,014 0,00
1650 100 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,6 0,013 0,00
1700 100 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,5 0,013 0,00
1750 100 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,5 0,013 0,00
1800 100 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,6 0,013 0,00
1850 100 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,8 0,013 0,00
1900 100 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,1 0,012 0,00
1950 100 2,9 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 61,6 0,012 0,00
2000 100 2,8 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 59,1 0,011 0,00
0 200 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 63,2 0,012 0,00
50 200 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 65,8 0,013 0,00
100 200 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,8 0,014 0,00
150 200 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,3 0,015 0,00
200 200 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,7 0,016 0,00
250 200 3,8 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 79,4 0,018 0,00
300 200 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 83,2 0,020 0,00
350 200 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,2 0,022 0,00
400 200 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 91,4 0,024 0,00
450 200 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 95,3 0,026 0,00
500 200 4,8 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 100,1 0,029 0,00
550 200 5,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 104,6 0,031 0,00
600 200 53 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 109,1 0,033 0,00
650 200 54 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 113,1 0,034 0,00
700 200 57 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 17,7 0,035 0,00
750 200 5,9 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 121,5 0,036 0,00
800 200 6,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 124,9 0,035 0,00
850 200 6,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 127,3 0,033 0,00
900 200 6,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 129,4 0,032 0,00
950 200 6,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 130,7 0,031 0,00
1000 200 6,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 131,0 0,031 0,00
1050 200 6,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 129,5 0,030 0,00
1100 200 6,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 128,2 0,028 0,00
1150 200 5,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 126,0 0,026 0,00
1200 200 58 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 123,2 0,024 0,00
1250 200 5,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 119,8 0,022 0,00
1300 200 54 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 115,9 0,021 0,00
1350 200 54 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 112,7 0,020 0,00
1400 200 5,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 107,4 0,019 0,00
1450 200 4,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 103,9 0,018 0,00
1500 200 4,6 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 98,6 0,018 0,00
1550 200 4.4 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 94,3 0,017 0,00
1600 200 4,3 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 90,8 0,017 0,00
1650 200 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 86,6 0,017 0,00
1700 200 3,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 82,7 0,016 0,00
1750 200 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,9 0,016 0,00
1800 200 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,3 0,015 0,00
1850 200 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 71,9 0,015 0,00
1900 200 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,1 0,014 0,00
1950 200 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 65,8 0,013 0,00
2000 200 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,9 0,013 0,00
0 300 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,7 0,013 0,00
50 300 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,0 0,014 0,00
100 300 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 73,9 0,015 0,00
150 300 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,7 0,016 0,00
200 300 3,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 81,6 0,017 0,00
250 300 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 86,0 0,019 0,00
300 300 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,8 0,021 0,00
350 300 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 95,9 0,023 0,00
400 300 4,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 101,6 0,026 0,00
450 300 52 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 107,3 0,029 0,00
500 300 54 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 113,0 0,032 0,00
550 300 58 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 119,6 0,036 0,00
600 300 6,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 126,0 0,039 0,00
650 300 6,4 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 132,1 0,042 0,00
700 300 6,7 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 138,3 0,045 0,00
750 300 7,0 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 144,2 0,046 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
800 300 73 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 150,0 0,046 0,00
850 300 75 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 154,0 0,044 0,00
900 300 7,6 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 157,5 0,042 0,00
950 300 7.7 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 159,6 0,041 0,00
1000 300 75 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 159,0 0,040 0,00
1050 300 75 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 158,2 0,039 0,00
1100 300 7.4 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 155,9 0,036 0,00
1150 300 7.2 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 152,4 0,033 0,00
1200 300 6,7 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 146,2 0,030 0,00
1250 300 6,7 0,003 0,00 0,3 0,000 0,00 142,5 0,027 0,00
1300 300 6,4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 136,6 0,026 0,00
1350 300 6,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 130,3 0,025 0,00
1400 300 58 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 124,0 0,024 0,00
1450 300 55 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 17,7 0,023 0,00
1500 300 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 111,6 0,022 0,00
1550 300 4,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 105,7 0,022 0,00
1600 300 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 100,1 0,022 0,00
1650 300 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 94,8 0,021 0,00
1700 300 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 89,8 0,020 0,00
1750 300 3,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 85,1 0,019 0,00
1800 300 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 80,7 0,018 0,00
1850 300 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,3 0,017 0,00
1900 300 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 73,5 0,016 0,00
1950 300 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,3 0,015 0,00
2000 300 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,7 0,014 0,00
0 400 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,3 0,014 0,00
50 400 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 74,5 0,015 0,00
100 400 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,3 0,016 0,00
150 400 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 82,9 0,017 0,00
200 400 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,8 0,019 0,00
250 400 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 93,6 0,020 0,00
300 400 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 99,5 0,022 0,00
350 400 5,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 105,9 0,025 0,00
400 400 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 112,9 0,027 0,00
450 400 58 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 120,1 0,031 0,00
500 400 6,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 128,3 0,035 0,00
550 400 6,7 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 137,5 0,040 0,00
600 400 7.1 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 146,7 0,046 0,00
650 400 7.6 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 156,4 0,052 0,00
700 400 8,1 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 166,2 0,058 0,00
750 400 8,5 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 175,3 0,062 0,00
800 400 9,0 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 184,8 0,064 0,00
850 400 9,4 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 192,1 0,064 0,00
900 400 9,6 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 198,1 0,060 0,00
950 400 9,6 0,007 0,00 0,4 0,001 0,00 200,5 0,057 0,00
1000 400 9,6 0,007 0,00 0,4 0,001 0,00 201,6 0,056 0,00
1050 400 9,5 0,007 0,00 0,4 0,001 0,00 200,1 0,053 0,00
1100 400 9,3 0,006 0,00 0,4 0,000 0,00 196,0 0,048 0,00
1150 400 9,0 0,005 0,00 0,4 0,000 0,00 189,8 0,042 0,00
1200 400 8,3 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 180,0 0,039 0,00
1250 400 8,2 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 172,9 0,036 0,00
1300 400 77 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 163,4 0,034 0,00
1350 400 7.2 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 153,8 0,033 0,00
1400 400 6,8 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 144,3 0,032 0,00
1450 400 6,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 135,2 0,031 0,00
1500 400 59 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 126,7 0,030 0,00
1550 400 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 118,7 0,028 0,00
1600 400 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 111,3 0,027 0,00
1650 400 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 104,4 0,025 0,00
1700 400 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 98,1 0,023 0,00
1750 400 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 93,1 0,022 0,00
1800 400 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,0 0,020 0,00
1850 400 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 82,1 0,019 0,00
1900 400 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,3 0,018 0,00
1950 400 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 74,1 0,017 0,00
2000 400 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,3 0,016 0,00
0 500 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 74,0 0,016 0,00
50 500 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,0 0,017 0,00
100 500 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 83,1 0,018 0,00
150 500 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 88,1 0,019 0,00
200 500 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 93,8 0,021 0,00
250 500 4,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 100,7 0,023 0,00
300 500 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 107,5 0,025 0,00
350 500 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 115,5 0,027 0,00
400 500 6,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 124,4 0,030 0,00
450 500 6,5 0,004 0,00 0,3 0,000 0,00 134,4 0,034 0,00
500 500 7,0 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 145,3 0,038 0,00
550 500 7,6 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 157,7 0,044 0,00
600 500 8,3 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 171,2 0,052 0,00
650 500 9,0 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 186,0 0,062 0,00
700 500 9,9 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 202,3 0,074 0,00
750 500 10,8 0,011 0,00 0,4 0,001 0,00 218,7 0,084 0,01
800 500 11,5 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 234,3 0,093 0,01
850 500 12,2 0,013 0,00 0,5 0,001 0,00 2491 0,097 0,01
900 500 12,8 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 261,1 0,093 0,01
950 500 12,9 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 267,1 0,088 0,01
1000 500 13,0 0,011 0,00 0,5 0,001 0,00 269,5 0,085 0,01
1050 500 12,4 0,010 0,00 0,5 0,001 0,00 263,7 0,077 0,01
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
1100 500 12,0 0,009 0,00 0,5 0,001 0,00 255,4 0,068 0,00
1150 500 11,3 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 243,2 0,060 0,00
1200 500 10,6 0,007 0,00 0,4 0,001 0,00 228,4 0,055 0,00
1250 500 9,8 0,007 0,00 0,4 0,001 0,00 212,6 0,052 0,00
1300 500 9,0 0,006 0,00 0,3 0,001 0,00 196,6 0,049 0,00
1350 500 8,3 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 181,4 0,047 0,00
1400 500 7,6 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 167,1 0,044 0,00
1450 500 73 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 155,6 0,041 0,00
1500 500 6,4 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 142,2 0,038 0,00
1550 500 6,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 132,8 0,035 0,00
1600 500 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 123,1 0,032 0,00
1650 500 53 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 114,3 0,029 0,00
1700 500 4,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 106,4 0,027 0,00
1750 500 4,7 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 100,2 0,025 0,00
1800 500 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 93,0 0,023 0,00
1850 500 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,9 0,021 0,00
1900 500 3,9 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 82,7 0,020 0,00
1950 500 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,9 0,019 0,00
2000 500 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 73,6 0,018 0,00
0 600 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 76,6 0,018 0,00
50 600 3,9 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 81,4 0,019 0,00
100 600 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 86,7 0,020 0,00
150 600 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,6 0,022 0,00
200 600 4,7 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 99,3 0,024 0,00
250 600 5,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 106,8 0,026 0,00
300 600 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 115,3 0,028 0,00
350 600 58 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 123,9 0,032 0,00
400 600 6,4 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 134,8 0,035 0,00
450 600 7,0 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 147,4 0,039 0,00
500 600 7.7 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 161,9 0,044 0,00
550 600 8,7 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 180,1 0,050 0,00
600 600 9,5 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 198,1 0,059 0,00
650 600 10,9 0,009 0,00 0,4 0,001 0,00 2223 0,070 0,00
700 600 12,2 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 248,0 0,088 0,01
750 600 13,8 0,015 0,00 0,6 0,001 0,00 277,8 0,111 0,01
800 600 15,4 0,018 0,00 0,6 0,002 0,00 309,3 0,138 0,02
850 600 17,0 0,022 0,00 0,7 0,002 0,00 340,1 0,160 0,02
900 600 18,0 0,022 0,00 0,8 0,002 0,00 365,8 0,166 0,02
950 600 19,0 0,021 0,00 0,8 0,002 0,00 385,0 0,157 0,02
1000 600 18,7 0,019 0,00 0,8 0,002 0,00 387,5 0,146 0,01
1050 600 17,6 0,016 0,00 0,7 0,001 0,00 375,1 0,126 0,01
1100 600 16,5 0,014 0,00 0,6 0,001 0,00 354,9 0,107 0,01
1150 600 15,0 0,012 0,00 0,6 0,001 0,00 327,1 0,095 0,00
1200 600 13,5 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 296,5 0,089 0,00
1250 600 12,0 0,011 0,00 0,5 0,001 0,00 266,5 0,083 0,00
1300 600 10,7 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 238,8 0,074 0,00
1350 600 9,9 0,009 0,00 0,4 0,001 0,00 216,5 0,067 0,00
1400 600 8,9 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 195,1 0,059 0,00
1450 600 8,0 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 176,3 0,053 0,00
1500 600 7.2 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 160,0 0,047 0,00
1550 600 6,6 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 145,7 0,043 0,00
1600 600 6,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 133,3 0,039 0,00
1650 600 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 123,7 0,035 0,00
1700 600 53 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 114,2 0,032 0,00
1750 600 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 105,8 0,030 0,00
1800 600 4,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 98,3 0,028 0,00
1850 600 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,5 0,026 0,00
1900 600 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,8 0,024 0,00
1950 600 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 81,2 0,023 0,00
2000 600 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,4 0,021 0,00
0 700 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 78,8 0,020 0,00
50 700 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 83,9 0,022 0,00
100 700 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 89,7 0,023 0,00
150 700 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 96,2 0,025 0,00
200 700 5,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 103,6 0,028 0,00
250 700 52 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 111,0 0,031 0,00
300 700 58 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 121,6 0,034 0,00
350 700 6,2 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 131,7 0,038 0,00
400 700 7,0 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 145,9 0,042 0,00
450 700 7.6 0,006 0,00 0,3 0,001 0,00 159,9 0,048 0,00
500 700 8,5 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 178,1 0,054 0,00
550 700 9,5 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 199,9 0,062 0,00
600 700 10,9 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 226,6 0,073 0,00
650 700 12,5 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 259,2 0,087 0,01
700 700 14,2 0,014 0,00 0,6 0,001 0,00 296,9 0,108 0,01
750 700 17,2 0,019 0,00 0,7 0,002 0,00 350,7 0,138 0,01
800 700 20,5 0,025 0,00 0,9 0,002 0,00 413,8 0,188 0,02
850 700 25,1 0,038 0,00 1,1 0,003 0,00 492,4 0,273 0,03
900 700 29,9 0,052 0,00 1,3 0,004 0,00 575,6 0,372 0,05
950 700 31,1 0,052 0,00 1,4 0,004 0,00 623,1 0,380 0,04
1000 700 29,4 0,045 0,00 1,2 0,004 0,00 629,9 0,331 0,03
1050 700 26,3 0,035 0,00 1,0 0,003 0,00 594,6 0,262 0,02
1100 700 22,2 0,030 0,00 0,7 0,002 0,00 526,6 0,224 0,01
1150 700 20,2 0,025 0,00 0,7 0,002 0,00 460,2 0,189 0,01
1200 700 17,6 0,020 0,00 0,6 0,002 0,00 394,4 0,158 0,01
1250 700 14,8 0,017 0,00 0,5 0,001 0,00 335,5 0,134 0,01
1300 700 12,6 0,014 0,00 0,4 0,001 0,00 288,5 0,113 0,01
1350 700 1,3 0,012 0,00 0,4 0,001 0,00 254,8 0,094 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
1400 700 10,2 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 2242 0,081 0,00
1450 700 9,0 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 197,5 0,070 0,00
1500 700 8,0 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 175,8 0,062 0,00
1550 700 7.4 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 159,4 0,054 0,00
1600 700 6,7 0,006 0,00 0,3 0,001 0,00 144,3 0,049 0,00
1650 700 6,1 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 131,3 0,044 0,00
1700 700 5,6 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 120,3 0,040 0,00
1750 700 5,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 110,7 0,036 0,00
1800 700 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 103,3 0,033 0,00
1850 700 4.4 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 95,1 0,031 0,00
1900 700 41 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 88,7 0,028 0,00
1950 700 3,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 83,7 0,026 0,00
2000 700 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 78,6 0,024 0,00
0 800 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 80,1 0,021 0,00
50 800 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,5 0,023 0,00
100 800 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,7 0,025 0,00
150 800 4,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 97,5 0,027 0,00
200 800 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 105,3 0,030 0,00
250 800 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 115,2 0,033 0,00
300 800 6,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 125,7 0,038 0,00
350 800 6,4 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 136,7 0,042 0,00
400 800 7.1 0,006 0,00 0,3 0,001 0,00 151,0 0,048 0,00
450 800 8,0 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 168,3 0,056 0,00
500 800 8,7 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 187,2 0,065 0,00
550 800 10,2 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 215,1 0,078 0,00
600 800 11,5 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 2453 0,094 0,01
650 800 13,1 0,016 0,00 0,5 0,001 0,00 284,1 0,117 0,01
700 800 15,8 0,020 0,00 0,6 0,002 0,00 339,6 0,150 0,01
750 800 19,7 0,027 0,00 0,8 0,002 0,00 416,4 0,202 0,02
800 800 24,6 0,040 0,00 1,0 0,003 0,00 521,1 0,292 0,02
1050 800 46,3 0,145 0,00 1,6 0,012 0,00 1158,9 1,025 0,05
1100 800 35,0 0,082 0,00 1,0 0,007 0,00 869,7 0,612 0,03
1150 800 27,2 0,052 0,00 0,9 0,004 0,00 653,5 0,406 0,02
1200 800 22,1 0,037 0,00 0,8 0,003 0,00 514,7 0,307 0,02
1250 800 17,9 0,027 0,00 0,6 0,002 0,00 408,4 0,218 0,01
1300 800 14,5 0,021 0,00 0,5 0,002 0,00 333,6 0,167 0,01
1350 800 12,6 0,016 0,00 0,5 0,001 0,00 282,1 0,132 0,01
1400 800 111 0,013 0,00 0,4 0,001 0,00 243,5 0,108 0,01
1450 800 9,6 0,011 0,00 0,4 0,001 0,00 211,5 0,091 0,00
1500 800 8,4 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 186,1 0,077 0,00
1550 800 7.7 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 167,3 0,067 0,00
1600 800 6,9 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 150,2 0,058 0,00
1650 800 6,3 0,006 0,00 0,2 0,001 0,00 136,0 0,051 0,00
1700 800 57 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 1241 0,046 0,00
1750 800 52 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 113,8 0,041 0,00
1800 800 4,8 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 104,9 0,037 0,00
1850 800 4,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 97,2 0,033 0,00
1900 800 4,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 90,4 0,030 0,00
1950 800 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,2 0,028 0,00
2000 800 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,8 0,026 0,00
0 900 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 80,4 0,021 0,00
50 900 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,8 0,023 0,00
100 900 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,0 0,025 0,00
150 900 4,7 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 98,9 0,028 0,00
200 900 5,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 106,9 0,031 0,00
250 900 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 116,0 0,035 0,00
300 900 5,9 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 125,6 0,039 0,00
350 900 6,5 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 138,0 0,045 0,00
400 900 7.2 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 152,7 0,051 0,00
450 900 8,0 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 170,3 0,059 0,00
500 900 8,8 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 190,0 0,071 0,00
550 900 10,0 0,011 0,00 0,4 0,001 0,00 216,7 0,084 0,00
600 900 11,3 0,014 0,00 0,4 0,001 0,00 248,1 0,105 0,01
650 900 13,4 0,017 0,00 0,5 0,001 0,00 292,4 0,132 0,01
700 900 16,3 0,023 0,00 0,6 0,002 0,00 352,8 0,175 0,01
750 900 18,9 0,033 0,00 0,7 0,003 0,00 429,8 0,247 0,02
800 900 24,0 0,050 0,00 0,9 0,004 0,00 552,3 0,371 0,03
850 900 30,2 0,083 0,00 1,0 0,007 0,00 7421 0,610 0,04
1150 900 31,6 0,066 0,00 1,0 0,005 0,00 750,8 0,562 0,05
1200 900 24,3 0,044 0,00 0,9 0,003 0,00 555,2 0,366 0,03
1250 900 19,3 0,031 0,00 0,7 0,002 0,00 433,1 0,256 0,02
1300 900 16,0 0,023 0,00 0,6 0,002 0,00 352,2 0,191 0,01
1350 900 12,8 0,018 0,00 0,5 0,001 0,00 289,8 0,150 0,01
1400 900 11,2 0,015 0,00 0,4 0,001 0,00 248,6 0,120 0,01
1450 900 9,7 0,012 0,00 0,4 0,001 0,00 215,0 0,099 0,00
1500 900 8,8 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 190,4 0,083 0,00
1550 900 78 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 169,1 0,071 0,00
1600 900 7,0 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 151,7 0,062 0,00
1650 900 6,3 0,007 0,00 0,2 0,001 0,00 137,2 0,054 0,00
1700 900 59 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 125,9 0,048 0,00
1750 900 54 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 115,4 0,042 0,00
1800 900 5,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 106,3 0,038 0,00
1850 900 4,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 98,5 0,035 0,00
1900 900 4,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 91,6 0,031 0,00
1950 900 4,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 85,5 0,029 0,00
2000 900 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 80,1 0,026 0,00
0 1000 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 78,9 0,022 0,00
50 1000 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 85,0 0,024 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
100 1000 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 91,0 0,026 0,00
150 1000 4,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 96,9 0,029 0,00
200 1000 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 104,5 0,032 0,00
250 1000 53 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 113,2 0,036 0,00
300 1000 58 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 123,4 0,041 0,00
350 1000 6,3 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 135,1 0,046 0,00
400 1000 7,0 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 149,1 0,054 0,00
450 1000 75 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 163,8 0,063 0,00
500 1000 8,7 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 185,5 0,074 0,00
550 1000 9,2 0,012 0,00 0,3 0,001 0,00 205,6 0,089 0,00
600 1000 10,6 0,014 0,00 0,4 0,001 0,00 235,5 0,108 0,01
650 1000 12,4 0,017 0,00 0,5 0,001 0,00 273,6 0,133 0,01
700 1000 14,7 0,021 0,00 0,6 0,002 0,00 323,0 0,167 0,01
750 1000 171 0,027 0,00 0,6 0,002 0,00 384,7 0,210 0,02
800 1000 19,6 0,032 0,00 0,7 0,003 0,00 464,6 0,257 0,02
850 1000 24,0 0,037 0,00 0,7 0,003 0,00 577,9 0,309 0,02
900 1000 30,3 0,044 0,00 0,9 0,003 0,00 727,9 0,370 0,03
950 1000 37,8 0,050 0,00 1,2 0,004 0,00 891,6 0,437 0,05
1000 1000 43,0 0,053 0,00 1,5 0,004 0,00 979,6 0,473 0,06
1050 1000 41,9 0,049 0,00 1,5 0,004 0,00 917,9 0,441 0,05
1100 1000 34,9 0,044 0,00 1,3 0,003 0,00 756,5 0,396 0,04
1150 1000 27,4 0,040 0,00 1,0 0,003 0,00 598,8 0,353 0,04
1200 1000 215 0,033 0,00 0,8 0,003 0,00 476,0 0,287 0,03
1250 1000 18,0 0,027 0,00 0,7 0,002 0,00 390,9 0,229 0,02
1300 1000 15,0 0,022 0,00 0,6 0,002 0,00 325,5 0,182 0,01
1350 1000 12,4 0,018 0,00 0,5 0,001 0,00 273,9 0,147 0,01
1400 1000 11,0 0,015 0,00 0,4 0,001 0,00 238,0 0,120 0,01
1450 1000 9,6 0,012 0,00 0,4 0,001 0,00 208,0 0,100 0,00
1500 1000 8,5 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 184,0 0,085 0,00
1550 1000 7.6 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 164,3 0,073 0,00
1600 1000 7,0 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 149,1 0,063 0,00
1650 1000 6,2 0,007 0,00 0,2 0,001 0,00 134,3 0,055 0,00
1700 1000 58 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 123,6 0,049 0,00
1750 1000 52 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 112,6 0,043 0,00
1800 1000 4,8 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 103,9 0,039 0,00
1850 1000 4,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 97,2 0,035 0,00
1900 1000 4,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 90,5 0,032 0,00
1950 1000 4,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 84,6 0,029 0,00
2000 1000 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,3 0,027 0,00
0 1100 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 77,3 0,023 0,00
50 1100 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 82,2 0,025 0,00
100 1100 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 88,6 0,027 0,00
150 1100 4.4 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 94,1 0,030 0,00
200 1100 4,8 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 102,1 0,034 0,00
250 1100 5,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 109,2 0,038 0,00
300 1100 55 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 118,3 0,043 0,00
350 1100 6,0 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 128,8 0,047 0,00
400 1100 6,6 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 141,0 0,054 0,00
450 1100 73 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 155,2 0,062 0,00
500 1100 7.8 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 170,1 0,071 0,00
550 1100 8,7 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 189,7 0,081 0,00
600 1100 9,4 0,012 0,00 0,3 0,001 0,00 210,7 0,093 0,00
650 1100 10,7 0,013 0,00 0,4 0,001 0,00 238,3 0,105 0,01
700 1100 12,2 0,014 0,00 0,4 0,001 0,00 2714 0,118 0,01
750 1100 14,0 0,015 0,00 0,5 0,001 0,00 310,7 0,128 0,01
800 1100 16,0 0,017 0,00 0,6 0,001 0,00 356,3 0,140 0,01
850 1100 17,6 0,019 0,00 0,6 0,001 0,00 402,7 0,155 0,01
900 1100 20,4 0,021 0,00 0,7 0,002 0,00 455,4 0,173 0,01
950 1100 22,0 0,022 0,00 0,8 0,002 0,00 493,5 0,187 0,02
1000 1100 23,1 0,023 0,00 0,8 0,002 0,00 511,6 0,193 0,02
1050 1100 22,9 0,022 0,00 0,8 0,002 0,00 499,9 0,188 0,02
1100 1100 215 0,021 0,00 0,8 0,002 0,00 463,0 0,176 0,02
1150 1100 19,3 0,019 0,00 0,7 0,002 0,00 413,6 0,163 0,01
1200 1100 16,9 0,019 0,00 0,6 0,001 0,00 362,7 0,158 0,01
1250 1100 14,7 0,017 0,00 0,5 0,001 0,00 315,9 0,147 0,01
1300 1100 12,9 0,016 0,00 0,5 0,001 0,00 276,0 0,137 0,01
1350 1100 1,3 0,015 0,00 0,4 0,001 0,00 2425 0,121 0,01
1400 1100 9,8 0,013 0,00 0,4 0,001 0,00 213,3 0,105 0,01
1450 1100 9,0 0,011 0,00 0,3 0,001 0,00 191,3 0,092 0,00
1500 1100 8,0 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 171,7 0,080 0,00
1550 1100 73 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 155,2 0,070 0,00
1600 1100 6,6 0,008 0,00 0,2 0,001 0,00 1411 0,062 0,00
1650 1100 59 0,007 0,00 0,2 0,001 0,00 128,0 0,055 0,00
1700 1100 5,6 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 118,6 0,049 0,00
1750 1100 5,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 109,4 0,044 0,00
1800 1100 4,8 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 101,5 0,040 0,00
1850 1100 4.4 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 94,4 0,036 0,00
1900 1100 41 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 88,2 0,033 0,00
1950 1100 3,9 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 82,6 0,029 0,00
2000 1100 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 77,6 0,027 0,00
0 1200 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 75,5 0,023 0,00
50 1200 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,4 0,025 0,00
100 1200 4,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 85,2 0,028 0,00
150 1200 4,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 90,1 0,030 0,00
200 1200 4,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 96,4 0,033 0,00
250 1200 4,8 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 103,4 0,037 0,00
300 1200 52 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 111,3 0,040 0,00
350 1200 5,6 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 120,2 0,045 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
400 1200 6,1 0,006 0,00 0,2 0,001 0,00 130,3 0,049 0,00
450 1200 6,6 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 141,7 0,054 0,00
500 1200 6,9 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 153,1 0,059 0,00
550 1200 7.9 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 169,4 0,065 0,00
600 1200 8,4 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 184,2 0,070 0,00
650 1200 9,2 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 202,8 0,073 0,00
700 1200 9,8 0,009 0,00 0,4 0,001 0,00 2211 0,076 0,00
750 1200 11,2 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 245,6 0,081 0,01
800 1200 12,2 0,011 0,00 0,5 0,001 0,00 268,7 0,088 0,01
850 1200 12,8 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 288,4 0,095 0,01
900 1200 14,1 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 310,3 0,101 0,01
950 1200 15,1 0,013 0,00 0,6 0,001 0,00 325,9 0,106 0,01
1000 1200 15,2 0,013 0,00 0,6 0,001 0,00 330,5 0,108 0,01
1050 1200 15,0 0,013 0,00 0,6 0,001 0,00 325,6 0,107 0,01
1100 1200 14,6 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 313,8 0,104 0,01
1150 1200 13,8 0,012 0,00 0,5 0,001 0,00 294,8 0,098 0,01
1200 1200 12,7 0,011 0,00 0,5 0,001 0,00 272,0 0,092 0,01
1250 1200 1,7 0,011 0,00 0,4 0,001 0,00 248,6 0,089 0,01
1300 1200 10,5 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 225,6 0,087 0,00
1350 1200 9,6 0,010 0,00 0,4 0,001 0,00 204,8 0,084 0,00
1400 1200 8,7 0,010 0,00 0,3 0,001 0,00 186,1 0,081 0,00
1450 1200 7,9 0,009 0,00 0,3 0,001 0,00 169,5 0,074 0,00
1500 1200 7.2 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 154,7 0,069 0,00
1550 1200 6,6 0,008 0,00 0,2 0,001 0,00 141,8 0,062 0,00
1600 1200 6,1 0,007 0,00 0,2 0,001 0,00 130,5 0,056 0,00
1650 1200 5,6 0,006 0,00 0,2 0,001 0,00 120,4 0,051 0,00
1700 1200 52 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 111,5 0,046 0,00
1750 1200 4,9 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 103,6 0,042 0,00
1800 1200 4,5 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 96,7 0,039 0,00
1850 1200 4,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 90,4 0,035 0,00
1900 1200 4,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 84,8 0,032 0,00
1950 1200 3,7 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 79,7 0,030 0,00
2000 1200 3,5 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 75,2 0,027 0,00
0 1300 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 71,7 0,023 0,00
50 1300 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,5 0,025 0,00
100 1300 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 80,3 0,027 0,00
150 1300 3,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 85,3 0,029 0,00
200 1300 4,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 91,5 0,031 0,00
250 1300 4,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 97,5 0,034 0,00
300 1300 4,8 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 103,2 0,036 0,00
350 1300 5,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 110,5 0,039 0,00
400 1300 55 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 118,5 0,042 0,00
450 1300 5,9 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 127,3 0,044 0,00
500 1300 6,4 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 137,0 0,046 0,00
550 1300 6,6 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 146,1 0,048 0,00
600 1300 7.1 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 157,4 0,049 0,00
650 1300 7.7 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 169,5 0,051 0,00
700 1300 8,2 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 182,2 0,054 0,00
750 1300 9,1 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 196,8 0,057 0,00
800 1300 94 0,008 0,00 0,3 0,001 0,00 207,3 0,061 0,00
850 1300 9,9 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 218,4 0,065 0,00
900 1300 10,3 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 2273 0,067 0,00
950 1300 10,8 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 235,1 0,069 0,00
1000 1300 10,9 0,009 0,00 0,4 0,001 0,00 2371 0,070 0,00
1050 1300 10,8 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 235,0 0,070 0,00
1100 1300 10,8 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 230,3 0,069 0,00
1150 1300 10,3 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 221,2 0,067 0,00
1200 1300 9,9 0,008 0,00 0,4 0,001 0,00 210,4 0,063 0,00
1250 1300 9,2 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 197,5 0,060 0,00
1300 1300 8,7 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 184,8 0,059 0,00
1350 1300 8,1 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 172,0 0,058 0,00
1400 1300 75 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 159,4 0,056 0,00
1450 1300 6,9 0,007 0,00 0,3 0,001 0,00 147,9 0,056 0,00
1500 1300 6,4 0,006 0,00 0,2 0,001 0,00 137,3 0,053 0,00
1550 1300 6,0 0,006 0,00 0,2 0,001 0,00 128,0 0,051 0,00
1600 1300 5,6 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 118,8 0,048 0,00
1650 1300 52 0,006 0,00 0,2 0,000 0,00 110,8 0,045 0,00
1700 1300 4,9 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 103,5 0,042 0,00
1750 1300 4,6 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 97,3 0,039 0,00
1800 1300 4,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 91,0 0,036 0,00
1850 1300 4,0 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 85,6 0,033 0,00
1900 1300 3,8 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 80,6 0,031 0,00
1950 1300 3,6 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 76,2 0,029 0,00
2000 1300 34 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 72,1 0,027 0,00
0 1400 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 68,9 0,022 0,00
50 1400 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 71,9 0,023 0,00
100 1400 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,4 0,025 0,00
150 1400 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 80,7 0,026 0,00
200 1400 3,9 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 84,5 0,028 0,00
250 1400 41 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 89,5 0,030 0,00
300 1400 4.4 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 94,9 0,031 0,00
350 1400 4,7 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 100,7 0,032 0,00
400 1400 4,9 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 106,9 0,034 0,00
450 1400 53 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 113,6 0,034 0,00
500 1400 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 120,7 0,035 0,00
550 1400 59 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 128,2 0,035 0,00
600 1400 6,3 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 136,0 0,037 0,00
650 1400 6,7 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 144,0 0,039 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
700 1400 7,0 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 152,1 0,041 0,00
750 1400 7.4 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 159,8 0,043 0,00
800 1400 7.4 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 165,3 0,045 0,00
850 1400 8,0 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 173,0 0,047 0,00
900 1400 8,4 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 179,0 0,048 0,00
950 1400 8,3 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 180,8 0,049 0,00
1000 1400 8,6 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 183,0 0,050 0,00
1050 1400 8,5 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 181,9 0,050 0,00
1100 1400 8,4 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 178,8 0,049 0,00
1150 1400 8,1 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 173,9 0,048 0,00
1200 1400 7,9 0,006 0,00 0,3 0,000 0,00 168,1 0,047 0,00
1250 1400 7.6 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 160,9 0,045 0,00
1300 1400 7.2 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 153,1 0,043 0,00
1350 1400 6,8 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 145,0 0,042 0,00
1400 1400 6,4 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 136,9 0,041 0,00
1450 1400 6,1 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 129,0 0,040 0,00
1500 1400 57 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 121,4 0,041 0,00
1550 1400 54 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 114,3 0,039 0,00
1600 1400 5,0 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 107,2 0,039 0,00
1650 1400 4,7 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 101,0 0,038 0,00
1700 1400 4,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 95,2 0,036 0,00
1750 1400 4,2 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 89,8 0,034 0,00
1800 1400 4,0 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 84,9 0,032 0,00
1850 1400 3,8 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 80,6 0,030 0,00
1900 1400 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,1 0,028 0,00
1950 1400 34 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 72,2 0,027 0,00
2000 1400 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 68,9 0,025 0,00
0 1500 3,1 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 65,2 0,020 0,00
50 1500 3,2 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 68,3 0,021 0,00
100 1500 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 71,0 0,022 0,00
150 1500 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 75,2 0,023 0,00
200 1500 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,1 0,024 0,00
250 1500 3,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 83,1 0,025 0,00
300 1500 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,5 0,026 0,00
350 1500 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,0 0,026 0,00
400 1500 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 96,1 0,026 0,00
450 1500 4,7 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 101,1 0,027 0,00
500 1500 5,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 107,2 0,027 0,00
550 1500 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 11,7 0,028 0,00
600 1500 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 118,1 0,030 0,00
650 1500 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 122,6 0,031 0,00
700 1500 59 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 127,8 0,033 0,00
750 1500 6,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 132,7 0,034 0,00
800 1500 6,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 137,0 0,035 0,00
850 1500 6,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 140,7 0,036 0,00
900 1500 6,6 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 143,5 0,037 0,00
950 1500 6,9 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 146,2 0,037 0,00
1000 1500 6,9 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 146,8 0,038 0,00
1050 1500 6,8 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 146,2 0,038 0,00
1100 1500 6,8 0,005 0,00 0,3 0,000 0,00 144,4 0,037 0,00
1150 1500 6,6 0,005 0,00 0,2 0,000 0,00 141,5 0,037 0,00
1200 1500 6,5 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 137,8 0,036 0,00
1250 1500 6,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 133,7 0,035 0,00
1300 1500 6,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 128,8 0,034 0,00
1350 1500 58 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 123,5 0,033 0,00
1400 1500 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 118,1 0,031 0,00
1450 1500 53 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 112,6 0,031 0,00
1500 1500 5,1 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 107,2 0,030 0,00
1550 1500 4,8 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 101,8 0,031 0,00
1600 1500 4,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 96,8 0,030 0,00
1650 1500 4,3 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 92,0 0,030 0,00
1700 1500 41 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 87,4 0,030 0,00
1750 1500 3,9 0,004 0,00 0,1 0,000 0,00 83,1 0,029 0,00
1800 1500 3,7 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,0 0,028 0,00
1850 1500 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 75,2 0,027 0,00
1900 1500 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 71,4 0,026 0,00
1950 1500 3,2 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 68,3 0,024 0,00
2000 1500 3,1 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 65,2 0,023 0,00
0 1600 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,4 0,018 0,00
50 1600 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,1 0,019 0,00
100 1600 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,3 0,019 0,00
150 1600 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,9 0,020 0,00
200 1600 34 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 73,0 0,020 0,00
250 1600 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,3 0,021 0,00
300 1600 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,8 0,021 0,00
350 1600 3,9 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 83,4 0,021 0,00
400 1600 4,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 86,4 0,021 0,00
450 1600 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,2 0,022 0,00
500 1600 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 94,9 0,022 0,00
550 1600 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 98,0 0,023 0,00
600 1600 47 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 101,8 0,024 0,00
650 1600 4,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 105,6 0,026 0,00
700 1600 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 109,9 0,027 0,00
750 1600 52 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 112,3 0,027 0,00
800 1600 53 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 115,2 0,028 0,00
850 1600 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 118,4 0,029 0,00
900 1600 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 120,1 0,029 0,00
950 1600 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 121,2 0,029 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
1000 1600 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 121,5 0,030 0,00
1050 1600 57 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 1211 0,030 0,00
1100 1600 5,6 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 120,0 0,029 0,00
1150 1600 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 118,3 0,029 0,00
1200 1600 55 0,004 0,00 0,2 0,000 0,00 116,2 0,029 0,00
1250 1600 53 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 113,3 0,028 0,00
1300 1600 5,1 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 109,8 0,027 0,00
1350 1600 5,0 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 106,5 0,026 0,00
1400 1600 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 102,7 0,026 0,00
1450 1600 47 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 98,8 0,025 0,00
1500 1600 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 94,9 0,024 0,00
1550 1600 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,9 0,024 0,00
1600 1600 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,1 0,024 0,00
1650 1600 3,9 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 83,4 0,024 0,00
1700 1600 3,8 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 79,8 0,024 0,00
1750 1600 3,6 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 76,3 0,024 0,00
1800 1600 3,5 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 73,0 0,024 0,00
1850 1600 3,3 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 69,9 0,023 0,00
1900 1600 3,1 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 66,7 0,022 0,00
1950 1600 3,0 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 64,1 0,022 0,00
2000 1600 2,9 0,003 0,00 0,1 0,000 0,00 61,4 0,021 0,00
0 1700 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,7 0,016 0,00
50 1700 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,4 0,016 0,00
100 1700 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,4 0,017 0,00
150 1700 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,8 0,017 0,00
200 1700 3.2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,4 0,017 0,00
250 1700 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,1 0,017 0,00
300 1700 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,8 0,017 0,00
350 1700 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,7 0,017 0,00
400 1700 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,6 0,018 0,00
450 1700 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,5 0,018 0,00
500 1700 3,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 83,7 0,019 0,00
550 1700 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,3 0,020 0,00
600 1700 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,1 0,021 0,00
650 1700 4,2 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,0 0,021 0,00
700 1700 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 95,2 0,022 0,00
750 1700 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 97,5 0,022 0,00
800 1700 47 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 99,4 0,023 0,00
850 1700 47 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 101,0 0,023 0,00
900 1700 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 102,1 0,024 0,00
950 1700 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 102,8 0,024 0,00
1000 1700 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 103,1 0,024 0,00
1050 1700 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 102,8 0,024 0,00
1100 1700 4,8 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 102,1 0,024 0,00
1150 1700 47 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 100,9 0,024 0,00
1200 1700 4,7 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 99,6 0,023 0,00
1250 1700 4,6 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 97,4 0,023 0,00
1300 1700 4,5 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 95,4 0,023 0,00
1350 1700 4.4 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 92,9 0,022 0,00
1400 1700 4,3 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 90,2 0,021 0,00
1450 1700 41 0,003 0,00 0,2 0,000 0,00 87,1 0,021 0,00
1500 1700 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 84,4 0,020 0,00
1550 1700 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,5 0,020 0,00
1600 1700 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,6 0,019 0,00
1650 1700 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,7 0,019 0,00
1700 1700 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,9 0,019 0,00
1750 1700 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,1 0,019 0,00
1800 1700 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,4 0,019 0,00
1850 1700 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,8 0,019 0,00
1900 1700 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,4 0,019 0,00
1950 1700 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,8 0,019 0,00
2000 1700 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,7 0,018 0,00
0 1800 2,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 54,1 0,014 0,00
50 1800 2,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 56,1 0,014 0,00
100 1800 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 58,0 0,014 0,00
150 1800 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 60,1 0,014 0,00
200 1800 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,6 0,014 0,00
250 1800 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 63,8 0,014 0,00
300 1800 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,0 0,015 0,00
350 1800 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,2 0,015 0,00
400 1800 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 70,5 0,015 0,00
450 1800 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 73,3 0,016 0,00
500 1800 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,6 0,017 0,00
550 1800 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,7 0,017 0,00
600 1800 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 79,8 0,018 0,00
650 1800 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,7 0,018 0,00
700 1800 3,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 83,5 0,019 0,00
750 1800 3,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 84,4 0,019 0,00
800 1800 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 86,5 0,019 0,00
850 1800 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,6 0,019 0,00
900 1800 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 88,4 0,020 0,00
950 1800 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 88,9 0,020 0,00
1000 1800 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 89,0 0,020 0,00
1050 1800 4,2 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 89,1 0,020 0,00
1100 1800 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 88,3 0,020 0,00
1150 1800 41 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 87,8 0,020 0,00
1200 1800 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 86,4 0,020 0,00
1250 1800 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 85,3 0,019 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
1300 1800 4,0 0,002 0,00 0,2 0,000 0,00 83,7 0,019 0,00
1350 1800 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 81,6 0,019 0,00
1400 1800 3,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 79,9 0,018 0,00
1450 1800 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,8 0,018 0,00
1500 1800 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,7 0,017 0,00
1550 1800 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 73,2 0,017 0,00
1600 1800 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 711 0,017 0,00
1650 1800 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,9 0,016 0,00
1700 1800 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,6 0,016 0,00
1750 1800 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,2 0,016 0,00
1800 1800 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,0 0,016 0,00
1850 1800 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 60,2 0,016 0,00
1900 1800 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 58,1 0,016 0,00
1950 1800 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 56,1 0,016 0,00
2000 1800 2,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 54,0 0,016 0,00
0 1900 24 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 50,8 0,012 0,00
50 1900 24 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 51,9 0,012 0,00
100 1900 2,5 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 54,0 0,012 0,00
150 1900 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 55,8 0,012 0,00
200 1900 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,5 0,012 0,00
250 1900 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,3 0,012 0,00
300 1900 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,0 0,013 0,00
350 1900 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,8 0,013 0,00
400 1900 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,6 0,014 0,00
450 1900 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,4 0,014 0,00
500 1900 3.2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,1 0,014 0,00
550 1900 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,7 0,015 0,00
600 1900 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 71,3 0,015 0,00
650 1900 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,7 0,016 0,00
700 1900 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 74,0 0,016 0,00
750 1900 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,2 0,016 0,00
800 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 76,2 0,016 0,00
850 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,0 0,016 0,00
900 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,6 0,017 0,00
950 1900 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,2 0,017 0,00
1000 1900 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 78,0 0,017 0,00
1050 1900 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,9 0,017 0,00
1100 1900 3,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,8 0,017 0,00
1150 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 77,0 0,017 0,00
1200 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 76,4 0,017 0,00
1250 1900 3,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 75,4 0,016 0,00
1300 1900 3,5 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 74,0 0,016 0,00
1350 1900 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 72,6 0,016 0,00
1400 1900 34 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 71,4 0,016 0,00
1450 1900 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,8 0,015 0,00
1500 1900 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,2 0,015 0,00
1550 1900 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,5 0,015 0,00
1600 1900 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,7 0,014 0,00
1650 1900 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 62,9 0,014 0,00
1700 1900 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,1 0,014 0,00
1750 1900 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,3 0,013 0,00
1800 1900 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,6 0,013 0,00
1850 1900 2,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 55,8 0,013 0,00
1900 1900 2,6 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 54,1 0,014 0,00
1950 1900 24 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 52,2 0,013 0,00
2000 1900 24 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 50,8 0,013 0,00
0 2000 2,2 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 47,6 0,010 0,00
50 2000 2,3 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 49,0 0,010 0,00
100 2000 24 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 50,4 0,010 0,00
150 2000 24 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 51,8 0,011 0,00
200 2000 2,5 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 53,2 0,011 0,00
250 2000 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 54,7 0,011 0,00
300 2000 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 56,1 0,011 0,00
350 2000 2,7 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 57,5 0,012 0,00
400 2000 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,0 0,012 0,00
450 2000 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 60,3 0,012 0,00
500 2000 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,7 0,013 0,00
550 2000 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 63,0 0,013 0,00
600 2000 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,2 0,013 0,00
650 2000 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 65,3 0,014 0,00
700 2000 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,3 0,014 0,00
750 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,1 0,014 0,00
800 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,9 0,014 0,00
850 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,5 0,014 0,00
900 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,9 0,014 0,00
950 2000 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,4 0,014 0,00
1000 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,2 0,014 0,00
1050 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,1 0,014 0,00
1100 2000 3,3 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 69,1 0,014 0,00
1150 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 68,6 0,014 0,00
1200 2000 3,2 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,8 0,014 0,00
1250 2000 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 67,1 0,014 0,00
1300 2000 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 66,4 0,014 0,00
1350 2000 3,1 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 65,4 0,014 0,00
1400 2000 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 64,3 0,014 0,00
1450 2000 3,0 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 63,1 0,013 0,00
1500 2000 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 61,8 0,013 0,00
1550 2000 2,9 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 60,4 0,013 0,00
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pyt PM-10 dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestosc Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 280 ug/m* ug/m® ug/m® 350 ug/m* pg/m® pg/m® 200 ug/m®
1600 2000 2,8 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 59,1 0,013 0,00
1650 2000 2,7 0,002 0,00 0,1 0,000 0,00 57,6 0,012 0,00
1700 2000 2,7 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 56,2 0,012 0,00
1750 2000 2,6 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 54,7 0,012 0,00
1800 2000 25 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 53,3 0,012 0,00
1850 2000 2,5 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 51,8 0,012 0,00
1900 2000 24 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 50,4 0,011 0,00
1950 2000 2,3 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 49,0 0,011 0,00
2000 2000 2,3 0,001 0,00 0,1 0,000 0,00 47,6 0,012 0,00
tlenek wegla weglowodory alifatyczne
X Y Stezenie Stezenie Czestose Stezenie Stezenie Czestose
maksym. $rednie przekr.,% maksym. $rednie przekr.,%
m m ug/m® ug/m® 30000 pg/m®|  pg/m® pg/m® 3000 pg/m®
0 0 21,9 0,004 0,00 57 0,000 0,00
50 0 22,7 0,004 0,00 5,9 0,000 0,00
100 0 23,6 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
150 0 245 0,005 0,00 6,3 0,000 0,00
200 0 25,4 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
250 0 26,3 0,006 0,00 6,8 0,001 0,00
300 0 27,3 0,006 0,00 7.1 0,001 0,00
350 0 28,2 0,006 0,00 73 0,001 0,00
400 0 29,2 0,007 0,00 7,6 0,001 0,00
450 0 30,2 0,007 0,00 7.8 0,001 0,00
500 0 31,2 0,007 0,00 8,1 0,001 0,00
550 0 32,1 0,008 0,00 8,3 0,001 0,00
600 0 33,1 0,008 0,00 8,6 0,001 0,00
650 0 33,9 0,008 0,00 8,8 0,001 0,00
700 0 34,8 0,008 0,00 9,0 0,001 0,00
750 0 35,4 0,008 0,00 9,2 0,001 0,00
800 0 36,1 0,007 0,00 9,3 0,001 0,00
850 0 36,5 0,007 0,00 9,5 0,001 0,00
900 0 36,9 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
950 0 37,1 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
1000 0 37,1 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
1050 0 37,1 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
1100 0 36,8 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
1150 0 36,5 0,006 0,00 9,5 0,001 0,00
1200 0 35,7 0,006 0,00 9,3 0,001 0,00
1250 0 35,3 0,005 0,00 9,2 0,001 0,00
1300 0 34,4 0,005 0,00 9,0 0,001 0,00
1350 0 33,8 0,005 0,00 8,8 0,000 0,00
1400 0 32,7 0,005 0,00 8,6 0,000 0,00
1450 0 32,0 0,004 0,00 8,3 0,000 0,00
1500 0 31,0 0,004 0,00 8,1 0,000 0,00
1550 0 30,1 0,004 0,00 7.8 0,000 0,00
1600 0 29,1 0,004 0,00 7.6 0,000 0,00
1650 0 27,9 0,004 0,00 73 0,000 0,00
1700 0 26,9 0,004 0,00 7.1 0,000 0,00
1750 0 26,2 0,004 0,00 6,8 0,000 0,00
1800 0 25,3 0,004 0,00 6,6 0,000 0,00
1850 0 24,4 0,004 0,00 6,3 0,000 0,00
1900 0 23,5 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
1950 0 22,6 0,004 0,00 5,9 0,000 0,00
2000 0 21,8 0,003 0,00 57 0,000 0,00
0 100 23,4 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
50 100 24,2 0,004 0,00 6,3 0,000 0,00
100 100 25,3 0,005 0,00 6,6 0,000 0,00
150 100 26,4 0,005 0,00 6,8 0,000 0,00
200 100 27,5 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
250 100 28,6 0,006 0,00 7.4 0,001 0,00
300 100 29,8 0,006 0,00 7.7 0,001 0,00
350 100 31,1 0,007 0,00 8,0 0,001 0,00
400 100 32,3 0,008 0,00 8,4 0,001 0,00
450 100 33,6 0,008 0,00 8,7 0,001 0,00
500 100 34,9 0,009 0,00 9,0 0,001 0,00
550 100 36,2 0,009 0,00 9,4 0,001 0,00
600 100 37,4 0,009 0,00 9,7 0,001 0,00
650 100 38,7 0,010 0,00 10,0 0,001 0,00
700 100 39,8 0,010 0,00 10,3 0,001 0,00
750 100 40,7 0,009 0,00 10,6 0,001 0,00
800 100 41,7 0,009 0,00 10,8 0,001 0,00
850 100 42,5 0,009 0,00 11,0 0,001 0,00
900 100 42,9 0,009 0,00 111 0,001 0,00
950 100 43,2 0,008 0,00 11,2 0,001 0,00
1000 100 43,3 0,008 0,00 11,2 0,001 0,00
1050 100 43,2 0,008 0,00 11,2 0,001 0,00
1100 100 42,8 0,008 0,00 111 0,001 0,00
1150 100 42,0 0,007 0,00 11,0 0,001 0,00
1200 100 41,3 0,007 0,00 10,8 0,001 0,00
1250 100 40,7 0,006 0,00 10,6 0,001 0,00
1300 100 39,4 0,006 0,00 10,3 0,001 0,00
1350 100 38,2 0,006 0,00 10,0 0,001 0,00
1400 100 37,3 0,005 0,00 9,7 0,001 0,00
1450 100 36,0 0,005 0,00 9,4 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
1500 100 34,5 0,005 0,00 9,0 0,000 0,00
1550 100 33,5 0,005 0,00 8,7 0,000 0,00
1600 100 32,2 0,005 0,00 8,4 0,000 0,00
1650 100 30,9 0,005 0,00 8,0 0,000 0,00
1700 100 29,7 0,005 0,00 77 0,000 0,00
1750 100 28,5 0,005 0,00 7.4 0,000 0,00
1800 100 27,4 0,004 0,00 7.1 0,000 0,00
1850 100 26,3 0,004 0,00 6,8 0,000 0,00
1900 100 25,2 0,004 0,00 6,6 0,000 0,00
1950 100 24,2 0,004 0,00 6,3 0,000 0,00
2000 100 23,3 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
0 200 24,8 0,004 0,00 6,4 0,000 0,00

50 200 25,9 0,004 0,00 6,7 0,000 0,00
100 200 271 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00
150 200 28,4 0,005 0,00 7.4 0,001 0,00
200 200 29,8 0,006 0,00 7,7 0,001 0,00
250 200 31,2 0,006 0,00 8,1 0,001 0,00
300 200 32,7 0,007 0,00 8,5 0,001 0,00
350 200 34,3 0,008 0,00 8,9 0,001 0,00
400 200 35,9 0,008 0,00 9,3 0,001 0,00
450 200 37,5 0,009 0,00 9,7 0,001 0,00
500 200 39,3 0,010 0,00 10,2 0,001 0,00
550 200 411 0,011 0,00 10,6 0,001 0,00
600 200 42,9 0,011 0,00 111 0,001 0,00
650 200 44,5 0,012 0,00 11,5 0,001 0,00
700 200 46,2 0,012 0,00 11,9 0,001 0,00
750 200 47,7 0,012 0,00 12,3 0,001 0,00
800 200 49,1 0,012 0,00 12,7 0,001 0,00
850 200 50,1 0,011 0,00 13,0 0,001 0,00
900 200 50,9 0,011 0,00 13,2 0,001 0,00
950 200 51,4 0,011 0,00 13,3 0,001 0,00
1000 200 51,5 0,011 0,00 13,4 0,001 0,00
1050 200 51,0 0,010 0,00 13,3 0,001 0,00
1100 200 50,5 0,010 0,00 13,2 0,001 0,00
1150 200 49,6 0,009 0,00 13,0 0,001 0,00
1200 200 48,5 0,008 0,00 12,7 0,001 0,00
1250 200 47,2 0,008 0,00 12,3 0,001 0,00
1300 200 457 0,007 0,00 11,9 0,001 0,00
1350 200 443 0,007 0,00 11,5 0,001 0,00
1400 200 42,3 0,007 0,00 111 0,001 0,00
1450 200 40,9 0,006 0,00 10,6 0,001 0,00
1500 200 38,9 0,006 0,00 10,2 0,001 0,00
1550 200 37,1 0,006 0,00 9,7 0,001 0,00
1600 200 35,7 0,006 0,00 9,3 0,001 0,00
1650 200 34,1 0,006 0,00 8,9 0,001 0,00
1700 200 32,5 0,006 0,00 8,5 0,001 0,00
1750 200 31,0 0,005 0,00 8,1 0,001 0,00
1800 200 29,6 0,005 0,00 7,7 0,001 0,00
1850 200 28,3 0,005 0,00 7.4 0,001 0,00
1900 200 26,8 0,005 0,00 7,0 0,000 0,00
1950 200 25,9 0,005 0,00 6,7 0,000 0,00
2000 200 24,7 0,004 0,00 6,4 0,000 0,00
0 300 26,2 0,005 0,00 6,8 0,000 0,00

50 300 275 0,005 0,00 7.2 0,000 0,00
100 300 29,0 0,005 0,00 7,5 0,001 0,00
150 300 30,6 0,006 0,00 7,9 0,001 0,00
200 300 32,1 0,006 0,00 8,3 0,001 0,00
250 300 33,8 0,006 0,00 8,8 0,001 0,00
300 300 35,7 0,007 0,00 9,3 0,001 0,00
350 300 37,7 0,008 0,00 9,8 0,001 0,00
400 300 39,9 0,009 0,00 10,3 0,001 0,00
450 300 42,2 0,010 0,00 10,9 0,001 0,00
500 300 44,4 0,011 0,00 11,5 0,001 0,00
550 300 47,0 0,012 0,00 12,1 0,001 0,00
600 300 49,5 0,014 0,00 12,8 0,001 0,00
650 300 51,9 0,015 0,00 13,4 0,001 0,00
700 300 54,4 0,015 0,00 14,1 0,001 0,00
750 300 56,7 0,016 0,00 14,7 0,002 0,00
800 300 58,9 0,016 0,00 15,2 0,001 0,00
850 300 60,6 0,015 0,00 15,7 0,001 0,00
900 300 61,9 0,015 0,00 16,0 0,001 0,00
950 300 62,7 0,014 0,00 16,2 0,001 0,00
1000 300 62,6 0,014 0,00 16,3 0,001 0,00
1050 300 62,3 0,013 0,00 16,2 0,001 0,00
1100 300 61,4 0,012 0,00 16,0 0,001 0,00
1150 300 60,0 0,011 0,00 15,7 0,001 0,00
1200 300 57,7 0,010 0,00 15,2 0,001 0,00
1250 300 56,1 0,009 0,00 14,7 0,001 0,00
1300 300 53,8 0,009 0,00 14,1 0,001 0,00
1350 300 51,4 0,009 0,00 13,4 0,001 0,00
1400 300 48,9 0,008 0,00 12,8 0,001 0,00
1450 300 46,4 0,008 0,00 12,1 0,001 0,00
1500 300 44,0 0,008 0,00 11,5 0,001 0,00
1550 300 41,7 0,008 0,00 10,9 0,001 0,00
1600 300 39,4 0,007 0,00 10,3 0,001 0,00
1650 300 37,3 0,007 0,00 9,8 0,001 0,00
1700 300 35,4 0,007 0,00 9,3 0,001 0,00
1750 300 33,5 0,007 0,00 8,8 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
1800 300 31,8 0,006 0,00 8,3 0,001 0,00
1850 300 30,4 0,006 0,00 7,9 0,001 0,00
1900 300 28,9 0,005 0,00 7,5 0,001 0,00
1950 300 27,3 0,005 0,00 7.2 0,001 0,00
2000 300 26,2 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
0 400 27,7 0,005 0,00 7.2 0,000 0,00

50 400 29,3 0,005 0,00 7,6 0,001 0,00
100 400 30,8 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
150 400 32,6 0,006 0,00 8,5 0,001 0,00
200 400 34,5 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
250 400 36,8 0,007 0,00 9,5 0,001 0,00
300 400 39,1 0,008 0,00 10,1 0,001 0,00
350 400 41,6 0,008 0,00 10,8 0,001 0,00
400 400 44,4 0,009 0,00 11,5 0,001 0,00
450 400 47,2 0,011 0,00 12,2 0,001 0,00
500 400 50,4 0,012 0,00 13,1 0,001 0,00
550 400 54,0 0,014 0,00 13,9 0,001 0,00
600 400 57,6 0,016 0,00 14,9 0,002 0,00
650 400 61,4 0,018 0,00 15,8 0,002 0,00
700 400 65,3 0,020 0,00 16,8 0,002 0,00
750 400 68,9 0,021 0,00 17,8 0,002 0,00
800 400 72,6 0,022 0,00 18,7 0,002 0,00
850 400 75,5 0,022 0,00 19,5 0,002 0,00
900 400 77,9 0,021 0,00 20,1 0,002 0,00
950 400 78,9 0,020 0,00 20,5 0,002 0,00
1000 400 79,4 0,019 0,00 20,6 0,002 0,00
1050 400 78,8 0,018 0,00 20,5 0,002 0,00
1100 400 77,2 0,017 0,00 20,1 0,002 0,00
1150 400 74,8 0,015 0,00 19,5 0,001 0,00
1200 400 71,0 0,013 0,00 18,7 0,001 0,00
1250 400 68,1 0,012 0,00 17,8 0,001 0,00
1300 400 64,4 0,012 0,00 16,8 0,001 0,00
1350 400 60,6 0,011 0,00 15,8 0,001 0,00
1400 400 56,9 0,011 0,00 14,9 0,001 0,00
1450 400 53,3 0,011 0,00 13,9 0,001 0,00
1500 400 49,9 0,010 0,00 13,1 0,001 0,00
1550 400 46,8 0,010 0,00 12,2 0,001 0,00
1600 400 43,8 0,009 0,00 11,5 0,001 0,00
1650 400 411 0,009 0,00 10,8 0,001 0,00
1700 400 38,6 0,008 0,00 10,1 0,001 0,00
1750 400 36,6 0,007 0,00 9,5 0,001 0,00
1800 400 34,2 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
1850 400 32,3 0,007 0,00 8,5 0,001 0,00
1900 400 30,8 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1950 400 29,1 0,006 0,00 7.6 0,001 0,00
2000 400 27,6 0,005 0,00 7.2 0,001 0,00
0 500 29,1 0,005 0,00 7,5 0,001 0,00

50 500 30,7 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
100 500 32,7 0,006 0,00 8,5 0,001 0,00
150 500 34,6 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
200 500 36,9 0,007 0,00 9,6 0,001 0,00
250 500 39,6 0,008 0,00 10,2 0,001 0,00
300 500 42,3 0,009 0,00 11,0 0,001 0,00
350 500 45,4 0,009 0,00 11,8 0,001 0,00
400 500 48,9 0,010 0,00 12,7 0,001 0,00
450 500 52,8 0,012 0,00 13,7 0,001 0,00
500 500 57,1 0,013 0,00 14,8 0,001 0,00
550 500 62,0 0,015 0,00 16,0 0,001 0,00
600 500 67,3 0,018 0,00 17,4 0,002 0,00
650 500 731 0,021 0,00 18,9 0,002 0,00
700 500 79,4 0,025 0,00 20,4 0,002 0,00
750 500 85,9 0,029 0,00 22,1 0,003 0,00
800 500 92,0 0,032 0,00 23,7 0,003 0,00
850 500 97,8 0,033 0,00 25,2 0,003 0,00
900 500 102,5 0,032 0,00 26,4 0,003 0,00
950 500 105,0 0,030 0,00 27,2 0,003 0,00
1000 500 106,0 0,029 0,00 275 0,003 0,00
1050 500 104,0 0,026 0,00 27,2 0,003 0,00
1100 500 100,7 0,024 0,00 26,4 0,002 0,00
1150 500 95,9 0,021 0,00 25,1 0,002 0,00
1200 500 90,1 0,019 0,00 23,7 0,002 0,00
1250 500 83,9 0,018 0,00 22,1 0,002 0,00
1300 500 77,6 0,017 0,00 20,4 0,002 0,00
1350 500 71,6 0,016 0,00 18,9 0,002 0,00
1400 500 65,9 0,015 0,00 17,4 0,001 0,00
1450 500 61,3 0,014 0,00 16,0 0,001 0,00
1500 500 56,1 0,013 0,00 14,8 0,001 0,00
1550 500 52,3 0,012 0,00 13,7 0,001 0,00
1600 500 48,5 0,011 0,00 12,7 0,001 0,00
1650 500 45,0 0,010 0,00 11,8 0,001 0,00
1700 500 41,9 0,009 0,00 11,0 0,001 0,00
1750 500 39,4 0,009 0,00 10,3 0,001 0,00
1800 500 36,6 0,008 0,00 9,6 0,001 0,00
1850 500 34,6 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
1900 500 32,5 0,007 0,00 8,5 0,001 0,00
1950 500 30,6 0,007 0,00 8,0 0,001 0,00
2000 500 29,0 0,006 0,00 7,5 0,001 0,00
0 600 30,1 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
50 600 32,0 0,007 0,00 8,3 0,001 0,00
100 600 34,1 0,007 0,00 8,9 0,001 0,00
150 600 36,4 0,008 0,00 9,5 0,001 0,00
200 600 39,0 0,008 0,00 10,1 0,001 0,00
250 600 42,0 0,009 0,00 10,9 0,001 0,00
300 600 453 0,010 0,00 11,8 0,001 0,00
350 600 48,8 0,011 0,00 12,7 0,001 0,00
400 600 53,1 0,012 0,00 13,8 0,001 0,00
450 600 58,0 0,013 0,00 15,1 0,001 0,00
500 600 63,7 0,015 0,00 16,6 0,001 0,00
550 600 70,8 0,017 0,00 18,3 0,002 0,00
600 600 78,0 0,020 0,00 20,2 0,002 0,00
650 600 87,3 0,024 0,00 22,5 0,002 0,00
700 600 97,4 0,030 0,00 25,1 0,003 0,00
750 600 109,0 0,038 0,00 27,9 0,003 0,00
800 600 121,3 0,047 0,00 31,0 0,004 0,00
850 600 133,4 0,055 0,00 34,1 0,005 0,00
900 600 143,6 0,057 0,00 36,9 0,005 0,00
950 600 151,2 0,054 0,00 38,9 0,005 0,00
1000 600 152,5 0,050 0,00 39,6 0,004 0,00
1050 600 148,0 0,044 0,00 38,9 0,004 0,00
1100 600 140,1 0,037 0,00 36,9 0,003 0,00
1150 600 129,2 0,033 0,00 34,1 0,003 0,00
1200 600 117,2 0,031 0,00 31,0 0,003 0,00
1250 600 105,4 0,028 0,00 27,9 0,003 0,00
1300 600 94,4 0,026 0,00 25,1 0,002 0,00
1350 600 85,4 0,023 0,00 22,5 0,002 0,00
1400 600 76,9 0,020 0,00 20,3 0,002 0,00
1450 600 69,5 0,018 0,00 18,3 0,002 0,00
1500 600 63,1 0,016 0,00 16,6 0,002 0,00
1550 600 57,4 0,015 0,00 15,2 0,001 0,00
1600 600 52,5 0,013 0,00 13,9 0,001 0,00
1650 600 48,7 0,012 0,00 12,8 0,001 0,00
1700 600 44,9 0,011 0,00 11,8 0,001 0,00
1750 600 41,6 0,011 0,00 10,9 0,001 0,00
1800 600 38,7 0,010 0,00 10,1 0,001 0,00
1850 600 36,4 0,009 0,00 9,5 0,001 0,00
1900 600 33,8 0,008 0,00 8,9 0,001 0,00
1950 600 31,9 0,008 0,00 8,3 0,001 0,00
2000 600 30,1 0,007 0,00 7.8 0,001 0,00
0 700 31,0 0,007 0,00 8,0 0,001 0,00

50 700 33,0 0,007 0,00 8,6 0,001 0,00
100 700 35,3 0,008 0,00 9,2 0,001 0,00
150 700 37,8 0,009 0,00 9,8 0,001 0,00
200 700 40,7 0,010 0,00 10,6 0,001 0,00
250 700 43,7 0,011 0,00 11,4 0,001 0,00
300 700 47,8 0,012 0,00 12,4 0,001 0,00
350 700 51,9 0,013 0,00 13,5 0,001 0,00
400 700 57,4 0,015 0,00 14,9 0,001 0,00
450 700 63,0 0,016 0,00 16,4 0,002 0,00
500 700 70,1 0,019 0,00 18,2 0,002 0,00
550 700 78,7 0,022 0,00 20,4 0,002 0,00
600 700 89,1 0,025 0,00 23,1 0,002 0,00
650 700 101,9 0,030 0,00 26,4 0,003 0,00
700 700 116,9 0,037 0,00 30,5 0,003 0,00
750 700 137,8 0,047 0,00 35,5 0,004 0,00
800 700 162,4 0,064 0,00 41,6 0,005 0,00
850 700 192,7 0,093 0,00 48,9 0,007 0,00
900 700 224,9 0,127 0,00 56,7 0,009 0,00
950 700 2448 0,129 0,00 63,0 0,010 0,00
1000 700 248,8 0,113 0,00 65,6 0,009 0,00
1050 700 235,6 0,090 0,00 63,0 0,008 0,00
1100 700 209,2 0,076 0,00 56,5 0,006 0,00
1150 700 182,4 0,065 0,00 48,8 0,006 0,00
1200 700 156,2 0,054 0,00 41,6 0,005 0,00
1250 700 132,9 0,046 0,00 35,5 0,005 0,00
1300 700 114,2 0,039 0,00 30,5 0,004 0,00
1350 700 100,3 0,032 0,00 26,5 0,003 0,00
1400 700 88,2 0,028 0,00 23,2 0,003 0,00
1450 700 77,8 0,024 0,00 20,5 0,002 0,00
1500 700 69,3 0,021 0,00 18,3 0,002 0,00
1550 700 62,8 0,019 0,00 16,4 0,002 0,00
1600 700 56,8 0,017 0,00 14,9 0,002 0,00
1650 700 51,7 0,015 0,00 13,6 0,002 0,00
1700 700 47,4 0,014 0,00 12,4 0,001 0,00
1750 700 43,6 0,013 0,00 11,4 0,001 0,00
1800 700 40,6 0,012 0,00 10,6 0,001 0,00
1850 700 37,5 0,011 0,00 9,8 0,001 0,00
1900 700 34,9 0,010 0,00 9,2 0,001 0,00
1950 700 32,9 0,009 0,00 8,6 0,001 0,00
2000 700 30,9 0,008 0,00 8,1 0,001 0,00
0 800 315 0,007 0,00 8,2 0,001 0,00

50 800 33,6 0,008 0,00 8,7 0,001 0,00
100 800 35,7 0,009 0,00 9,3 0,001 0,00
150 800 38,4 0,009 0,00 10,0 0,001 0,00
200 800 41,5 0,010 0,00 10,8 0,001 0,00
250 800 453 0,012 0,00 11,8 0,001 0,00
300 800 49,4 0,013 0,00 12,8 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
350 800 53,8 0,015 0,00 14,1 0,001 0,00
400 800 59,5 0,017 0,00 15,5 0,002 0,00
450 800 66,3 0,019 0,00 17,3 0,002 0,00
500 800 73,8 0,023 0,00 19,4 0,002 0,00
550 800 84,6 0,027 0,00 22,0 0,002 0,00
600 800 96,7 0,032 0,00 25,3 0,003 0,00
650 800 112,2 0,040 0,00 29,6 0,004 0,00
700 800 134,0 0,052 0,00 35,2 0,004 0,00
750 800 164,2 0,069 0,00 43,0 0,006 0,00
800 800 205,7 0,099 0,00 54,0 0,007 0,00
1050 800 461,9 0,347 0,00 126,4 0,024 0,00
1100 800 346,5 0,210 0,00 94,6 0,018 0,00
1150 800 259,7 0,140 0,00 70,3 0,013 0,00
1200 800 203,1 0,104 0,00 54,3 0,011 0,00
1250 800 161,5 0,075 0,00 431 0,008 0,00
1300 800 132,0 0,058 0,00 35,3 0,006 0,00
1350 800 111,5 0,046 0,00 29,6 0,005 0,00
1400 800 96,1 0,037 0,00 25,3 0,004 0,00
1450 800 83,5 0,032 0,00 22,0 0,003 0,00
1500 800 73,5 0,027 0,00 19,4 0,003 0,00
1550 800 65,9 0,023 0,00 17,3 0,002 0,00
1600 800 59,2 0,020 0,00 15,5 0,002 0,00
1650 800 53,6 0,018 0,00 14,1 0,002 0,00
1700 800 48,9 0,016 0,00 12,8 0,002 0,00
1750 800 44,8 0,014 0,00 11,8 0,002 0,00
1800 800 41,3 0,013 0,00 10,9 0,001 0,00
1850 800 38,3 0,012 0,00 10,1 0,001 0,00
1900 800 35,6 0,011 0,00 9,4 0,001 0,00
1950 800 33,5 0,010 0,00 8,7 0,001 0,00
2000 800 314 0,009 0,00 8,2 0,001 0,00
0 900 31,6 0,007 0,00 8,2 0,001 0,00

50 900 33,8 0,008 0,00 8,8 0,001 0,00
100 900 36,2 0,009 0,00 9,4 0,001 0,00
150 900 38,9 0,010 0,00 10,1 0,001 0,00
200 900 42,0 0,011 0,00 10,9 0,001 0,00
250 900 45,6 0,012 0,00 11,8 0,001 0,00
300 900 49,5 0,014 0,00 12,9 0,001 0,00
350 900 54,3 0,015 0,00 14,2 0,002 0,00
400 900 60,1 0,018 0,00 15,7 0,002 0,00
450 900 67,1 0,020 0,00 17,5 0,002 0,00
500 900 74,9 0,024 0,00 19,7 0,002 0,00
550 900 85,5 0,029 0,00 22,4 0,003 0,00
600 900 98,0 0,036 0,00 25,9 0,003 0,00
650 900 115,5 0,045 0,00 30,5 0,004 0,00
700 900 139,3 0,060 0,00 36,7 0,005 0,00
750 900 170,3 0,085 0,00 45,5 0,007 0,00
800 900 219,0 0,127 0,00 58,7 0,011 0,00
850 900 295,3 0,209 0,00 80,4 0,017 0,00
1150 900 298,1 0,198 0,00 80,5 0,024 0,00
1200 900 219,9 0,128 0,00 58,8 0,015 0,00
1250 900 171,3 0,090 0,00 45,5 0,010 0,00
1300 900 139,1 0,067 0,00 36,7 0,008 0,00
1350 900 114,7 0,052 0,00 30,5 0,006 0,00
1400 900 98,2 0,042 0,00 25,9 0,005 0,00
1450 900 84,9 0,035 0,00 22,4 0,004 0,00
1500 900 75,1 0,029 0,00 19,7 0,003 0,00
1550 900 66,7 0,025 0,00 17,5 0,003 0,00
1600 900 59,8 0,021 0,00 15,7 0,002 0,00
1650 900 54,1 0,019 0,00 14,2 0,002 0,00
1700 900 49,6 0,017 0,00 12,9 0,002 0,00
1750 900 454 0,015 0,00 11,8 0,002 0,00
1800 900 41,9 0,013 0,00 10,9 0,001 0,00
1850 900 38,8 0,012 0,00 10,1 0,001 0,00
1900 900 36,0 0,011 0,00 9,4 0,001 0,00
1950 900 33,6 0,010 0,00 8,8 0,001 0,00
2000 900 31,5 0,009 0,00 8,2 0,001 0,00
0 1000 31,1 0,008 0,00 8,1 0,001 0,00

50 1000 33,4 0,008 0,00 8,7 0,001 0,00
100 1000 35,8 0,009 0,00 9,3 0,001 0,00
150 1000 38,2 0,010 0,00 10,0 0,001 0,00
200 1000 41,2 0,011 0,00 10,8 0,001 0,00
250 1000 44,6 0,012 0,00 1,7 0,001 0,00
300 1000 48,6 0,014 0,00 12,7 0,001 0,00
350 1000 53,2 0,016 0,00 13,9 0,002 0,00
400 1000 58,7 0,019 0,00 15,3 0,002 0,00
450 1000 64,6 0,022 0,00 17,0 0,002 0,00
500 1000 731 0,026 0,00 19,1 0,002 0,00
550 1000 81,3 0,031 0,00 21,6 0,003 0,00
600 1000 93,1 0,037 0,00 24,7 0,004 0,00
650 1000 108,1 0,046 0,00 28,6 0,004 0,00
700 1000 127,6 0,058 0,00 33,7 0,006 0,00
750 1000 152,2 0,073 0,00 40,5 0,007 0,00
800 1000 184,4 0,090 0,00 49,7 0,010 0,00
850 1000 229,7 0,109 0,00 62,2 0,013 0,00
900 1000 289,4 0,131 0,00 78,4 0,016 0,00
950 1000 354,1 0,155 0,00 95,5 0,020 0,00
1000 1000 388,3 0,169 0,00 103,8 0,023 0,00
1050 1000 362,5 0,157 0,00 95,6 0,022 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%

m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
1100 1000 298,5 0,141 0,00 78,4 0,019 0,00
1150 1000 236,4 0,125 0,00 62,2 0,017 0,00
1200 1000 188,1 0,102 0,00 49,7 0,013 0,00
1250 1000 154,3 0,081 0,00 40,5 0,010 0,00
1300 1000 128,4 0,064 0,00 33,7 0,007 0,00
1350 1000 108,2 0,051 0,00 28,6 0,006 0,00
1400 1000 93,9 0,042 0,00 24,7 0,005 0,00
1450 1000 82,1 0,035 0,00 21,6 0,004 0,00
1500 1000 72,6 0,030 0,00 19,1 0,003 0,00
1550 1000 64,8 0,025 0,00 17,0 0,003 0,00
1600 1000 58,7 0,022 0,00 15,3 0,002 0,00
1650 1000 52,9 0,019 0,00 13,9 0,002 0,00
1700 1000 48,7 0,017 0,00 12,7 0,002 0,00
1750 1000 44,4 0,015 0,00 1,7 0,002 0,00
1800 1000 41,0 0,014 0,00 10,8 0,001 0,00
1850 1000 38,3 0,012 0,00 10,0 0,001 0,00
1900 1000 35,6 0,011 0,00 9,3 0,001 0,00
1950 1000 33,3 0,010 0,00 8,7 0,001 0,00
2000 1000 31,2 0,009 0,00 8,1 0,001 0,00
0 1100 30,4 0,008 0,00 8,0 0,001 0,00

50 1100 32,4 0,009 0,00 8,5 0,001 0,00
100 1100 34,9 0,009 0,00 9,1 0,001 0,00
150 1100 37,1 0,011 0,00 9,7 0,001 0,00
200 1100 40,1 0,012 0,00 10,4 0,001 0,00
250 1100 43,0 0,013 0,00 11,3 0,001 0,00
300 1100 46,6 0,015 0,00 12,2 0,001 0,00
350 1100 50,7 0,016 0,00 13,3 0,002 0,00
400 1100 55,5 0,019 0,00 14,5 0,002 0,00
450 1100 61,1 0,021 0,00 16,0 0,002 0,00
500 1100 67,1 0,025 0,00 17,7 0,002 0,00
550 1100 74,8 0,028 0,00 19,7 0,003 0,00
600 1100 83,3 0,032 0,00 22,1 0,003 0,00
650 1100 94,2 0,037 0,00 25,0 0,004 0,00
700 1100 107,3 0,041 0,00 28,5 0,005 0,00
750 1100 122,9 0,045 0,00 32,6 0,005 0,00
800 1100 140,9 0,049 0,00 37,4 0,006 0,00
850 1100 159,6 0,054 0,00 42,7 0,006 0,00
900 1100 180,2 0,061 0,00 47,9 0,007 0,00
950 1100 195,3 0,066 0,00 51,9 0,008 0,00
1000 1100 202,2 0,068 0,00 53,5 0,008 0,00
1050 1100 197,4 0,066 0,00 51,9 0,008 0,00
1100 1100 182,6 0,062 0,00 47,9 0,008 0,00
1150 1100 163,1 0,058 0,00 42,7 0,007 0,00
1200 1100 143,0 0,056 0,00 37,4 0,007 0,00
1250 1100 124,5 0,052 0,00 32,6 0,006 0,00
1300 1100 108,8 0,048 0,00 28,5 0,006 0,00
1350 1100 95,6 0,042 0,00 25,0 0,005 0,00
1400 1100 84,2 0,037 0,00 221 0,004 0,00
1450 1100 75,4 0,032 0,00 19,7 0,004 0,00
1500 1100 67,7 0,028 0,00 17,7 0,003 0,00
1550 1100 61,1 0,025 0,00 16,0 0,003 0,00
1600 1100 55,6 0,022 0,00 14,5 0,002 0,00
1650 1100 50,5 0,019 0,00 13,3 0,002 0,00
1700 1100 46,7 0,017 0,00 12,2 0,002 0,00
1750 1100 431 0,015 0,00 11,3 0,002 0,00
1800 1100 40,0 0,014 0,00 10,4 0,001 0,00
1850 1100 37,2 0,012 0,00 9,7 0,001 0,00
1900 1100 34,7 0,011 0,00 9,1 0,001 0,00
1950 1100 32,5 0,010 0,00 8,5 0,001 0,00
2000 1100 30,6 0,009 0,00 8,0 0,001 0,00
0 1200 29,7 0,008 0,00 7.7 0,001 0,00

50 1200 31,3 0,009 0,00 8,2 0,001 0,00
100 1200 33,5 0,010 0,00 8,7 0,001 0,00
150 1200 35,5 0,011 0,00 9,3 0,001 0,00
200 1200 38,0 0,012 0,00 9,9 0,001 0,00
250 1200 40,7 0,013 0,00 10,7 0,001 0,00
300 1200 43,9 0,014 0,00 11,5 0,001 0,00
350 1200 47,4 0,015 0,00 12,4 0,002 0,00
400 1200 51,3 0,017 0,00 13,4 0,002 0,00
450 1200 55,8 0,019 0,00 14,6 0,002 0,00
500 1200 60,4 0,021 0,00 15,9 0,002 0,00
550 1200 66,7 0,023 0,00 17,5 0,002 0,00
600 1200 72,7 0,024 0,00 19,2 0,003 0,00
650 1200 80,1 0,026 0,00 21,1 0,003 0,00
700 1200 87,5 0,027 0,00 23,3 0,003 0,00
750 1200 97,0 0,028 0,00 25,6 0,003 0,00
800 1200 106,2 0,031 0,00 28,0 0,003 0,00
850 1200 114,1 0,033 0,00 30,4 0,004 0,00
900 1200 122,6 0,036 0,00 32,4 0,004 0,00
950 1200 128,6 0,037 0,00 33,8 0,004 0,00
1000 1200 130,4 0,038 0,00 34,3 0,004 0,00
1050 1200 128,5 0,038 0,00 33,8 0,004 0,00
1100 1200 123,7 0,036 0,00 32,4 0,004 0,00
1150 1200 116,2 0,034 0,00 30,4 0,004 0,00
1200 1200 107,2 0,032 0,00 28,0 0,004 0,00
1250 1200 98,0 0,031 0,00 25,6 0,004 0,00
1300 1200 88,9 0,031 0,00 23,3 0,004 0,00
1350 1200 80,7 0,030 0,00 211 0,003 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%

m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
1400 1200 73,3 0,028 0,00 19,2 0,003 0,00
1450 1200 66,8 0,026 0,00 17,5 0,003 0,00
1500 1200 61,0 0,024 0,00 15,9 0,003 0,00
1550 1200 55,9 0,022 0,00 14,6 0,002 0,00
1600 1200 51,4 0,020 0,00 13,4 0,002 0,00
1650 1200 47,4 0,018 0,00 12,4 0,002 0,00
1700 1200 43,9 0,016 0,00 11,5 0,002 0,00
1750 1200 40,8 0,015 0,00 10,7 0,002 0,00
1800 1200 38,1 0,013 0,00 9,9 0,001 0,00
1850 1200 35,6 0,012 0,00 9,3 0,001 0,00
1900 1200 33,4 0,011 0,00 8,7 0,001 0,00
1950 1200 314 0,010 0,00 8,2 0,001 0,00
2000 1200 29,6 0,010 0,00 77 0,001 0,00
0 1300 28,3 0,008 0,00 7.4 0,001 0,00

50 1300 30,1 0,009 0,00 7.8 0,001 0,00
100 1300 31,7 0,009 0,00 8,3 0,001 0,00
150 1300 33,6 0,010 0,00 8,8 0,001 0,00
200 1300 36,0 0,011 0,00 9,4 0,001 0,00
250 1300 38,4 0,012 0,00 10,0 0,001 0,00
300 1300 40,7 0,013 0,00 10,7 0,001 0,00
350 1300 43,5 0,014 0,00 11,4 0,001 0,00
400 1300 46,7 0,015 0,00 12,2 0,002 0,00
450 1300 50,2 0,015 0,00 13,1 0,002 0,00
500 1300 54,0 0,016 0,00 14,1 0,002 0,00
550 1300 57,7 0,017 0,00 15,2 0,002 0,00
600 1300 62,2 0,017 0,00 16,4 0,002 0,00
650 1300 67,0 0,018 0,00 17,7 0,002 0,00
700 1300 72,0 0,019 0,00 19,0 0,002 0,00
750 1300 77,6 0,020 0,00 20,4 0,002 0,00
800 1300 81,9 0,021 0,00 21,6 0,002 0,00
850 1300 86,3 0,023 0,00 22,8 0,003 0,00
900 1300 89,8 0,024 0,00 23,8 0,003 0,00
950 1300 92,8 0,024 0,00 24,4 0,003 0,00
1000 1300 93,6 0,025 0,00 24,6 0,003 0,00
1050 1300 92,7 0,025 0,00 24,4 0,003 0,00
1100 1300 90,8 0,024 0,00 23,8 0,003 0,00
1150 1300 87,2 0,023 0,00 22,8 0,003 0,00
1200 1300 82,9 0,022 0,00 21,7 0,003 0,00
1250 1300 77,8 0,021 0,00 20,4 0,002 0,00
1300 1300 72,8 0,021 0,00 19,0 0,002 0,00
1350 1300 67,8 0,020 0,00 17,7 0,002 0,00
1400 1300 62,8 0,020 0,00 16,4 0,002 0,00
1450 1300 58,3 0,020 0,00 15,2 0,002 0,00
1500 1300 54,1 0,019 0,00 14,1 0,002 0,00
1550 1300 50,4 0,018 0,00 13,1 0,002 0,00
1600 1300 46,8 0,017 0,00 12,2 0,002 0,00
1650 1300 43,6 0,016 0,00 11,4 0,002 0,00
1700 1300 40,8 0,015 0,00 10,7 0,002 0,00
1750 1300 38,3 0,014 0,00 10,0 0,001 0,00
1800 1300 35,8 0,012 0,00 9,4 0,001 0,00
1850 1300 33,7 0,012 0,00 8,8 0,001 0,00
1900 1300 31,8 0,011 0,00 8,3 0,001 0,00
1950 1300 30,0 0,010 0,00 7.8 0,001 0,00
2000 1300 28,4 0,009 0,00 7.4 0,001 0,00
0 1400 271 0,008 0,00 7.1 0,001 0,00

50 1400 28,3 0,008 0,00 7.4 0,001 0,00
100 1400 30,1 0,009 0,00 7.8 0,001 0,00
150 1400 31,8 0,009 0,00 8,3 0,001 0,00
200 1400 33,3 0,010 0,00 8,7 0,001 0,00
250 1400 35,3 0,010 0,00 9,2 0,001 0,00
300 1400 37,4 0,011 0,00 9,8 0,001 0,00
350 1400 39,7 0,011 0,00 10,4 0,001 0,00
400 1400 421 0,012 0,00 11,0 0,001 0,00
450 1400 44,8 0,012 0,00 1,7 0,001 0,00
500 1400 47,6 0,012 0,00 12,5 0,001 0,00
550 1400 50,5 0,012 0,00 13,3 0,001 0,00
600 1400 53,6 0,013 0,00 14,1 0,001 0,00
650 1400 56,8 0,014 0,00 14,9 0,001 0,00
700 1400 60,0 0,014 0,00 15,7 0,002 0,00
750 1400 63,0 0,015 0,00 16,5 0,002 0,00
800 1400 65,3 0,016 0,00 17,3 0,002 0,00
850 1400 68,3 0,016 0,00 17,9 0,002 0,00
900 1400 70,5 0,017 0,00 18,4 0,002 0,00
950 1400 71,3 0,017 0,00 18,7 0,002 0,00
1000 1400 721 0,017 0,00 18,9 0,002 0,00
1050 1400 77 0,017 0,00 18,7 0,002 0,00
1100 1400 70,5 0,017 0,00 18,4 0,002 0,00
1150 1400 68,6 0,017 0,00 17,9 0,002 0,00
1200 1400 66,2 0,016 0,00 17,3 0,002 0,00
1250 1400 63,4 0,016 0,00 16,5 0,002 0,00
1300 1400 60,3 0,015 0,00 15,7 0,002 0,00
1350 1400 57,1 0,015 0,00 14,9 0,002 0,00
1400 1400 53,9 0,014 0,00 14,1 0,002 0,00
1450 1400 50,8 0,014 0,00 13,3 0,002 0,00
1500 1400 47,8 0,014 0,00 12,5 0,002 0,00
1550 1400 45,0 0,014 0,00 1,7 0,002 0,00
1600 1400 42,2 0,014 0,00 11,0 0,002 0,00
1650 1400 39,8 0,013 0,00 10,4 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
1700 1400 37,5 0,013 0,00 9,8 0,001 0,00
1750 1400 35,4 0,012 0,00 9,2 0,001 0,00
1800 1400 33,4 0,011 0,00 8,7 0,001 0,00
1850 1400 31,7 0,011 0,00 8,3 0,001 0,00
1900 1400 30,0 0,010 0,00 7.8 0,001 0,00
1950 1400 28,4 0,009 0,00 7.4 0,001 0,00
2000 1400 271 0,009 0,00 7.1 0,001 0,00
0 1500 25,7 0,007 0,00 6,7 0,001 0,00

50 1500 26,9 0,007 0,00 7,0 0,001 0,00
100 1500 28,0 0,008 0,00 7.3 0,001 0,00
150 1500 29,6 0,008 0,00 7,7 0,001 0,00
200 1500 31,1 0,008 0,00 8,1 0,001 0,00
250 1500 32,7 0,009 0,00 8,5 0,001 0,00
300 1500 34,4 0,009 0,00 9,0 0,001 0,00
350 1500 36,2 0,009 0,00 9,4 0,001 0,00
400 1500 37,9 0,009 0,00 9,9 0,001 0,00
450 1500 39,9 0,009 0,00 10,5 0,001 0,00
500 1500 42,2 0,010 0,00 11,0 0,001 0,00
550 1500 441 0,010 0,00 11,6 0,001 0,00
600 1500 46,5 0,010 0,00 12,1 0,001 0,00
650 1500 48,3 0,011 0,00 12,7 0,001 0,00
700 1500 50,4 0,011 0,00 13,2 0,001 0,00
750 1500 52,3 0,012 0,00 13,7 0,001 0,00
800 1500 54,1 0,012 0,00 14,2 0,001 0,00
850 1500 55,5 0,013 0,00 14,6 0,001 0,00
900 1500 56,6 0,013 0,00 14,9 0,001 0,00
950 1500 57,6 0,013 0,00 15,1 0,001 0,00
1000 1500 57,8 0,013 0,00 15,1 0,001 0,00
1050 1500 57,6 0,013 0,00 15,1 0,001 0,00
1100 1500 56,9 0,013 0,00 14,9 0,001 0,00
1150 1500 55,8 0,013 0,00 14,6 0,001 0,00
1200 1500 54,3 0,013 0,00 14,2 0,001 0,00
1250 1500 52,7 0,012 0,00 13,7 0,001 0,00
1300 1500 50,7 0,012 0,00 13,2 0,001 0,00
1350 1500 48,6 0,011 0,00 12,7 0,001 0,00
1400 1500 46,5 0,011 0,00 12,1 0,001 0,00
1450 1500 443 0,011 0,00 11,6 0,001 0,00
1500 1500 42,2 0,010 0,00 11,0 0,001 0,00
1550 1500 40,1 0,011 0,00 10,5 0,001 0,00
1600 1500 38,1 0,011 0,00 9,9 0,001 0,00
1650 1500 36,2 0,010 0,00 9,4 0,001 0,00
1700 1500 34,4 0,010 0,00 9,0 0,001 0,00
1750 1500 32,7 0,010 0,00 8,5 0,001 0,00
1800 1500 31,1 0,010 0,00 8,1 0,001 0,00
1850 1500 29,6 0,009 0,00 7.7 0,001 0,00
1900 1500 28,1 0,009 0,00 73 0,001 0,00
1950 1500 26,9 0,008 0,00 7,0 0,001 0,00
2000 1500 25,6 0,008 0,00 6,7 0,001 0,00
0 1600 24,2 0,006 0,00 6,3 0,001 0,00

50 1600 25,2 0,006 0,00 6,6 0,001 0,00
100 1600 26,1 0,007 0,00 6,9 0,001 0,00
150 1600 275 0,007 0,00 7.2 0,001 0,00
200 1600 28,8 0,007 0,00 7,5 0,001 0,00
250 1600 30,1 0,007 0,00 7.8 0,001 0,00
300 1600 31,4 0,007 0,00 8,2 0,001 0,00
350 1600 32,8 0,007 0,00 8,6 0,001 0,00
400 1600 34,1 0,007 0,00 8,9 0,001 0,00
450 1600 35,6 0,008 0,00 9,3 0,001 0,00
500 1600 37,4 0,008 0,00 9,7 0,001 0,00
550 1600 38,6 0,008 0,00 10,1 0,001 0,00
600 1600 40,2 0,009 0,00 10,5 0,001 0,00
650 1600 41,6 0,009 0,00 10,9 0,001 0,00
700 1600 43,3 0,009 0,00 11,3 0,001 0,00
750 1600 44,3 0,010 0,00 11,6 0,001 0,00
800 1600 454 0,010 0,00 11,9 0,001 0,00
850 1600 46,6 0,010 0,00 12,2 0,001 0,00
900 1600 47,3 0,010 0,00 12,4 0,001 0,00
950 1600 47,8 0,010 0,00 12,5 0,001 0,00
1000 1600 47,9 0,010 0,00 12,5 0,001 0,00
1050 1600 47,7 0,010 0,00 12,5 0,001 0,00
1100 1600 47,3 0,010 0,00 12,4 0,001 0,00
1150 1600 46,6 0,010 0,00 12,2 0,001 0,00
1200 1600 45,8 0,010 0,00 11,9 0,001 0,00
1250 1600 44,6 0,010 0,00 11,6 0,001 0,00
1300 1600 43,2 0,010 0,00 1,3 0,001 0,00
1350 1600 41,9 0,009 0,00 10,9 0,001 0,00
1400 1600 40,4 0,009 0,00 10,5 0,001 0,00
1450 1600 38,9 0,009 0,00 10,1 0,001 0,00
1500 1600 37,4 0,008 0,00 9,7 0,001 0,00
1550 1600 35,8 0,008 0,00 9,3 0,001 0,00
1600 1600 34,3 0,008 0,00 8,9 0,001 0,00
1650 1600 32,8 0,008 0,00 8,6 0,001 0,00
1700 1600 31,4 0,008 0,00 8,2 0,001 0,00
1750 1600 30,0 0,008 0,00 7.8 0,001 0,00
1800 1600 28,7 0,008 0,00 7,5 0,001 0,00
1850 1600 275 0,008 0,00 7.2 0,001 0,00
1900 1600 26,3 0,008 0,00 6,9 0,001 0,00
1950 1600 25,2 0,008 0,00 6,6 0,001 0,00
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tlenek wegla

weglowodory alifat

czne

X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
2000 1600 24,2 0,007 0,00 6,3 0,001 0,00
0 1700 22,7 0,006 0,00 5,9 0,001 0,00

50 1700 23,4 0,006 0,00 6,2 0,001 0,00
100 1700 245 0,006 0,00 6,4 0,001 0,00
150 1700 255 0,006 0,00 6,7 0,001 0,00
200 1700 26,5 0,006 0,00 6,9 0,001 0,00
250 1700 27,6 0,006 0,00 7.2 0,001 0,00
300 1700 28,7 0,006 0,00 7,5 0,001 0,00
350 1700 29,8 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
400 1700 30,9 0,006 0,00 8,1 0,001 0,00
450 1700 32,1 0,006 0,00 8,4 0,001 0,00
500 1700 33,0 0,007 0,00 8,7 0,001 0,00
550 1700 34,4 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
600 1700 35,5 0,007 0,00 9,3 0,001 0,00
650 1700 36,3 0,007 0,00 9,5 0,001 0,00
700 1700 37,5 0,008 0,00 9,8 0,001 0,00
750 1700 38,4 0,008 0,00 10,0 0,001 0,00
800 1700 39,2 0,008 0,00 10,2 0,001 0,00
850 1700 39,8 0,008 0,00 10,4 0,001 0,00
900 1700 40,2 0,008 0,00 10,5 0,001 0,00
950 1700 40,5 0,008 0,00 10,6 0,001 0,00
1000 1700 40,6 0,008 0,00 10,6 0,001 0,00
1050 1700 40,5 0,008 0,00 10,6 0,001 0,00
1100 1700 40,2 0,008 0,00 10,5 0,001 0,00
1150 1700 39,8 0,008 0,00 10,4 0,001 0,00
1200 1700 39,2 0,008 0,00 10,2 0,001 0,00
1250 1700 38,4 0,008 0,00 10,0 0,001 0,00
1300 1700 37,6 0,008 0,00 9,8 0,001 0,00
1350 1700 36,6 0,008 0,00 9,5 0,001 0,00
1400 1700 35,5 0,007 0,00 9,3 0,001 0,00
1450 1700 34,3 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
1500 1700 33,3 0,007 0,00 8,7 0,001 0,00
1550 1700 32,1 0,007 0,00 8,4 0,001 0,00
1600 1700 30,9 0,007 0,00 8,1 0,001 0,00
1650 1700 29,8 0,007 0,00 78 0,001 0,00
1700 1700 28,7 0,007 0,00 7,5 0,001 0,00
1750 1700 27,6 0,007 0,00 7.2 0,001 0,00
1800 1700 26,5 0,007 0,00 6,9 0,001 0,00
1850 1700 25,5 0,007 0,00 6,6 0,001 0,00
1900 1700 245 0,007 0,00 6,4 0,001 0,00
1950 1700 23,5 0,007 0,00 6,1 0,001 0,00
2000 1700 22,7 0,006 0,00 5,9 0,001 0,00
0 1800 21,3 0,005 0,00 5,6 0,001 0,00

50 1800 22,1 0,005 0,00 5,8 0,001 0,00
100 1800 22,8 0,005 0,00 6,0 0,001 0,00
150 1800 23,7 0,005 0,00 6,2 0,001 0,00
200 1800 24,3 0,005 0,00 6,4 0,001 0,00
250 1800 25,2 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
300 1800 26,0 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
350 1800 26,9 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
400 1800 27,8 0,005 0,00 73 0,001 0,00
450 1800 28,9 0,006 0,00 7,5 0,001 0,00
500 1800 29,8 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
550 1800 30,6 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
600 1800 31,4 0,006 0,00 8,2 0,001 0,00
650 1800 32,2 0,006 0,00 8,4 0,001 0,00
700 1800 32,9 0,006 0,00 8,6 0,001 0,00
750 1800 33,3 0,007 0,00 8,8 0,001 0,00
800 1800 34,1 0,007 0,00 8,9 0,001 0,00
850 1800 34,5 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
900 1800 34,8 0,007 0,00 9,1 0,001 0,00
950 1800 35,0 0,007 0,00 9,1 0,001 0,00
1000 1800 35,1 0,007 0,00 9,2 0,001 0,00
1050 1800 35,1 0,007 0,00 9,1 0,001 0,00
1100 1800 34,8 0,007 0,00 9,1 0,001 0,00
1150 1800 34,6 0,007 0,00 9,0 0,001 0,00
1200 1800 34,0 0,007 0,00 8,9 0,001 0,00
1250 1800 33,6 0,007 0,00 8,8 0,001 0,00
1300 1800 32,9 0,007 0,00 8,6 0,001 0,00
1350 1800 32,2 0,006 0,00 8,4 0,001 0,00
1400 1800 315 0,006 0,00 8,2 0,001 0,00
1450 1800 30,6 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1500 1800 29,8 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
1550 1800 28,8 0,006 0,00 7,5 0,001 0,00
1600 1800 28,0 0,006 0,00 73 0,001 0,00
1650 1800 271 0,006 0,00 7.1 0,001 0,00
1700 1800 26,2 0,006 0,00 6,8 0,001 0,00
1750 1800 25,3 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
1800 1800 24,4 0,005 0,00 6,4 0,001 0,00
1850 1800 23,7 0,005 0,00 6,2 0,001 0,00
1900 1800 22,9 0,006 0,00 6,0 0,001 0,00
1950 1800 22,1 0,006 0,00 57 0,001 0,00
2000 1800 21,3 0,005 0,00 5,6 0,001 0,00
0 1900 20,0 0,004 0,00 52 0,000 0,00

50 1900 20,5 0,004 0,00 54 0,000 0,00
100 1900 21,3 0,004 0,00 55 0,000 0,00
150 1900 21,9 0,004 0,00 57 0,000 0,00
200 1900 22,6 0,004 0,00 5,9 0,000 0,00
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tlenek wegla weglowodory alifatyczne
X Y Stezenie Stezenie Czestos¢ Stezenie Stezenie Czestose
maksym. Srednie przekr.,% maksym. Srednie przekr.,%
m m ug/m® pg/m® {30000 pg/m®|  pg/m® ug/m® 3000 pg/m®
250 1900 23,3 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
300 1900 24,0 0,004 0,00 6,3 0,000 0,00
350 1900 24,7 0,005 0,00 6,5 0,000 0,00
400 1900 25,4 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
450 1900 26,1 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
500 1900 26,8 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
550 1900 275 0,005 0,00 7.2 0,001 0,00
600 1900 28,1 0,005 0,00 73 0,001 0,00
650 1900 28,6 0,005 0,00 7,5 0,001 0,00
700 1900 29,2 0,006 0,00 7.6 0,001 0,00
750 1900 29,6 0,006 0,00 7,7 0,001 0,00
800 1900 30,0 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
850 1900 30,3 0,006 0,00 7,9 0,001 0,00
900 1900 30,6 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
950 1900 30,8 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1000 1900 30,7 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1050 1900 30,7 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1100 1900 30,6 0,006 0,00 8,0 0,001 0,00
1150 1900 30,3 0,006 0,00 7,9 0,001 0,00
1200 1900 30,1 0,006 0,00 7.8 0,001 0,00
1250 1900 29,7 0,006 0,00 7.7 0,001 0,00
1300 1900 29,1 0,006 0,00 7,6 0,001 0,00
1350 1900 28,6 0,006 0,00 7,5 0,001 0,00
1400 1900 28,1 0,005 0,00 73 0,001 0,00
1450 1900 27,5 0,005 0,00 7.2 0,001 0,00
1500 1900 26,8 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
1550 1900 26,2 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
1600 1900 255 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
1650 1900 24,8 0,005 0,00 6,5 0,001 0,00
1700 1900 24,1 0,005 0,00 6,3 0,001 0,00
1750 1900 23,4 0,005 0,00 6,1 0,001 0,00
1800 1900 22,7 0,005 0,00 5,9 0,001 0,00
1850 1900 22,0 0,005 0,00 57 0,001 0,00
1900 1900 21,3 0,005 0,00 55 0,001 0,00
1950 1900 20,6 0,005 0,00 54 0,001 0,00
2000 1900 20,0 0,005 0,00 5.2 0,001 0,00
0 2000 18,7 0,004 0,00 4,9 0,000 0,00
50 2000 19,3 0,004 0,00 5,0 0,000 0,00
100 2000 19,8 0,004 0,00 52 0,000 0,00
150 2000 20,4 0,004 0,00 53 0,000 0,00
200 2000 21,0 0,004 0,00 55 0,000 0,00
250 2000 215 0,004 0,00 5,6 0,000 0,00
300 2000 22,1 0,004 0,00 5,8 0,000 0,00
350 2000 22,7 0,004 0,00 5,9 0,000 0,00
400 2000 23,2 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
450 2000 23,8 0,004 0,00 6,2 0,000 0,00
500 2000 24,3 0,004 0,00 6,3 0,000 0,00
550 2000 24,8 0,005 0,00 6,5 0,000 0,00
600 2000 25,3 0,005 0,00 6,6 0,000 0,00
650 2000 25,7 0,005 0,00 6,7 0,001 0,00
700 2000 26,1 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
750 2000 26,4 0,005 0,00 6,9 0,001 0,00
800 2000 26,7 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
850 2000 27,0 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
900 2000 271 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
950 2000 27,3 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
1000 2000 27,3 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
1050 2000 27,2 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
1100 2000 27,2 0,005 0,00 7.1 0,001 0,00
1150 2000 27,0 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
1200 2000 26,7 0,005 0,00 7,0 0,001 0,00
1250 2000 26,4 0,005 0,00 6,9 0,001 0,00
1300 2000 26,1 0,005 0,00 6,8 0,001 0,00
1350 2000 25,7 0,005 0,00 6,7 0,001 0,00
1400 2000 25,3 0,005 0,00 6,6 0,001 0,00
1450 2000 24,8 0,005 0,00 6,5 0,001 0,00
1500 2000 243 0,005 0,00 6,3 0,000 0,00
1550 2000 23,8 0,004 0,00 6,2 0,000 0,00
1600 2000 23,2 0,004 0,00 6,1 0,000 0,00
1650 2000 22,7 0,004 0,00 5,9 0,000 0,00
1700 2000 221 0,004 0,00 5,8 0,000 0,00
1750 2000 215 0,004 0,00 5,6 0,000 0,00
1800 2000 21,0 0,004 0,00 55 0,000 0,00
1850 2000 20,4 0,004 0,00 5,3 0,000 0,00
1900 2000 19,9 0,004 0,00 52 0,000 0,00
1950 2000 19,3 0,004 0,00 5,0 0,000 0,00
2000 2000 18,8 0,004 0,00 4,9 0,000 0,00
Wyniki obliczen stezen w dodatkowych punktach
pyt PM-10 dwutlenek siarki

Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie $rednie Czestosc Stezenie Srednie Czestosc

maksym. przekr.,% maksym. przekr.,%

m m m ug/m® ug/m® 280 pg/m® pg/m® ug/m® 350 pg/m®
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pyt PM-10 dwutlenek siarki
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie $rednie Czestosc Stezenie Srednie Czestosc
maksym. przekr.,% maksym. przekr.,%
m m m ug/m® ug/m® 280 pg/m® pg/m® ug/m® 350 pg/m®
1 [zabudowa zagrodowa 1298 767 4 15,0 0,019 0,00 0,5 0,002 0,00
tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie $rednie Czestosé Stezenie $rednie Czestosé
maksym. przekr.,% maksym. przekr.,%
m m m pg/m3 pg/m3 200 pg/m3 ug/m3 pg/m3 30000 pg/m3
1 [zabudowa zagrodowa 1298 767 4 318,2 0,151 0,01 125,8 0,052 0,00
weglowodory alifatyczne
Lp Opis punktu X Y Wysok. Stezenie Srednie Czestosé
maksym. przekr.,%
m m m pg/m3 ug/m3 3000 ug/m3
1 [zabudowa zagrodowa 1298 767 4 33,6 0,005 0,00

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 46,3 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,145 1050 800 6 1 NNW
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosé X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 15,0 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,019 1298 767 4 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m°, % 0,00 - - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 1,6 1050 800 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,012 1050 800 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m°, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosé X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m® 0,5 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,002 1298 767 4 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m°, % 0,00 - - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow
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Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 1158,9 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 1,025 1050 800 6 1 NNW
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,06 1000 1000 6 1 S

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosé X Y VA kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.

Stezenie maksymalne pg/m3 318,2 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,151 1298 767 4 6 1 WNW
Czestos$¢ przekroczen D1= 200 pg/ma, % 0,01 1298 767 4 6 1 WNW

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 461,9 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,347 1050 800 6 1 NNW
Czestosé przekroczen D1= 30000 ug/m°, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosé X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 125,8 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,052 1298 767 4 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen weglowodoroéw alifatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 126,4 1050 800 6 1 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,024 1150 900 6 1 w
Czestosé przekroczen D1= 3000 pg/m°®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosé X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 33,6 1298 767 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,005 1298 767 4 6 1 WNW
Czestosé przekroczen D1= 3000 pg/m°®, % 0,00 - - - - - -
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Dane do obliczen opadu pytu

Lp. Wysokosé Srednica Predkos¢ | Temperat. | Maksymalne | Ciepto wh Szorstkos¢ Usytuow. Usytuow.
emitora emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu emitora emitora
[m] [m] [m/s] (K] [m] [kJ/m?/K] [m] X [m] Y [m]
1 2 0,1 20 300 6,1 1,30 0,5 1000 882
2 2 0,1 5 300 1,5 1,30 0,5 971 838
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[zolinie stezen maksymalnych pylu PM-10 pg/m3
-F (dopuszcz. 280 pg/m’)
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Izolinie stezen Srednich pylu PM-10 u gz’m3
-F (dyspoz. 12 pg/m?)
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Izolinie stezen maksymalnych dwutlenku siarki pg/m3

-F (dopuszcz. 350 pg/m’)
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[zolinie stezen Srednich dwutlenku siarki ugfm?’

-F (dyspoz. 3 pg/m?)
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Izolinie stezen maksymalnych tlenkow azotu pg/‘m3

-F (dopuszcz. 200 pg/m’)
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Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych 200 p g/m3

$ tlenkow azotu, % ( dopuszcz.0,2 %)
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[zolinie stezen $rednich tlenkow azotu p g/m3

-F (dyspoz. 20 pg/m’)
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Izolinie stezen maksymalnych tlenku wegla p g»’m3

N (dopuszcz. 30000 pgfm3)
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[zolinie stezen $rednich tlenku wegla pg/m’
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[zolinie stezen maksymalnych weglowodordw alifatycznych uga‘m3

N (dopuszez. 3000 pg/m’)
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Izolinie stezen $rednich weglowodorow alifatycznych pgx’mS

'{‘i (dyspoz. 900 pg/m3 )
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Dane meteorologiczne

Roéza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Torun, wysoko$¢ anemometru 14 m.

parametr rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 280,7 274,5 286,8
Nr Ro6za wiatrow Utamek udziatu Czas trwania,
okresu okresu w roku godzin

1 roczna 0,342466 3000




Emitor: L1 Droga dojazdowa ( lin.)

Wspohrzgdne emitora liniowego:

Lp X [m] Y [m]
1 1034 910
2 1308 723
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakgciji Predkosé Emisja pytu
opadania pytu 1 okres
[m/s] [Mg]
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0001281
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor: E1 agregat
Lp. Zakres frakgciji Predkos¢ Emisja pytu
opadania pytu 1 okres
[m/s] [Mg]
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0146
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor: E2 koparka
Lp. Zakres frakgciji Predkos¢ Emisja pytu
opadania pytu 1 okres
[m/s] [Mg]
1 ponizej 2,5 0,000114 0,1104
2 powyzej 2,5 0,00282 0
Emitor: L2 Droga dojazdowa 2 ( lin.)
Wspoétrzedne emitora liniowego:
Lp X [m] Y [m]
1 1034 910
2 930 773
Sktad frakcyjny pytu
Lp. Zakres frakgciji Predkosé Emisja pytu
opadania pytu 1 okres
[m/s] [Mg]
1 ponizej 2,5 0,000114 0,0001281
2 powyzej 2,5 0,00282 0
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