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I. Wprowadzenie

Tematem Raportu o oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na uruchomieniu
kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIII na nieruchomosci oznaczonej dziatkg
nr 23/6, obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz, pow. toruhski, woj. kujawsko-pomorskie jest okreslenie
zagrozen oraz sformutowanie niezbednych dziatarn majacych na celu uwzglednienie ich wptywu na etapie
budowy, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji, objetej Raportem.

Planowane przedsiewziecie polegajgcego na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,MLYNIEC -
JEDWABNO VIII” w m. Miyniec Pierwszy, usytuowane jest na powierzchni 1,9717 [ha].
Udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe ztoza wynoszg 338 638 ton kruszywa naturalnego o
Sredniej zawartosci ziaren do 2,0 mm i Sredniej zawartosci pytéw 0,46 %.

Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz uzyskanie koncesji na prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego, zgodnie z przepisami
prawa geologicznego i gorniczego-.

W odniesieniu do przepiséw prawa krajowego, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢é na sSrodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) planowane przedsiewzigcie polegajgce na wydobywaniu kopaliny
pospolitej ze ztoza metodg odkrywkowsg, na terenie dziatki nr 23/6, obreb Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz,
nalezy do rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, tj.
okreslonych w: § 3 ust. 1 pkt 40 lit a: Wydobywanie kopalin ze ztoza metoda odkrywkowg inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit a:

a) bez wzgledu na powierzchni¢ obszaru gorniczego:

- na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -=5,81i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy.

Dziatka nr 23/6 — obreb Mtyniec Pierwszy lezg w terenie przeznaczonym pod eksploatacje kruszywa
(PE-powierzchniowa eksploatacja kruszywa) zgodnie z Uchwatg XLIII/651/02 ogtoszong
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63, poz. 1271 z dnia 18 czerwca
2002 r. Wypis z ustalen ww. planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik do
opracowania.

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy. Na terenie ww. obszaru obowigzujg uwarunkowania okreslone w rozporzadzeniu Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego nr 12/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. Obszar chronionego krajobrazu ,Dolina
Drwecy” w czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376).

Zloze potozone jest na terenie rolniczym (RV, RVI, nieuzytek rolny), poza zwartg zabudowg wsi
Mtyniec. Od strony potudniowo - wschodniej granica ztoza przebiega minimum 6 m od granicy terenu, na
ktérym przedsiebiorca posiada prawo do dokumentowania zloza, a tym samym zapewnione jest
pozostawienie, wymaganego Polskg Normg, pasa ochronnego od nieruchomosci gruntowej, do ktorej
przedsiebiorca nie posiada prawa. Od strony potudniowo-wschodniej granica ztoza przebiega minimum
10 m od granicy drogi gminnej, a tym samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polskg
Normg pasa ochronnego.

W odniesieniu do przepiséw prawa wspoélnotowego, zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkbw wywieranych przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na $Srodowisko, planowane przedsiewziecie polegajgce
na budowie matej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego w m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz,
nalezy do rodzajow przedsiewzie¢ podlegajgcych przepisom art. 4 ust. 2, okreSlonych w zatgczniku
Il pkt 2 — Przemyst wydobywczy a)Kamieniotomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu
(przedsiewziecia niewymienione w zatgczniku ).

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko przedsiewziecia polegajgcego na uruchomieniu kopalni kruszywa
naturalnego ,MLYNIEC JEDWABNO VIII” na nieruchomosci oznaczonej dziatkg nr 23/6, obreb Miyniec
Pierwszy, gmina Lubicz, natozyt Wojt Gminy Lubicz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z dnia 23.09.2015, znak: WO0.4240.540.2015.BW.

1. Dz.U.z2011r., Nr 163, poz. 981
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1. Opis planowanego przedsiewziecia

1.1. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji lub uzytkowania

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest wydobycie kopaliny pospolitej ze ztoza kruszywa
naturalnego (piasku ze zwirem), ktorego projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m®rok na
dziatce o nr ew. 23/6, obreb geodezyjny m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz.

W ramach planowanego przedsiewziecia Inwestor przewiduje, uruchomienie kopalni kruszywa
naturalnego — piasku ze zwirem, na potrzeby budownictwa ogdélnego i drogowego.

Ztoza piaskowo-zwirowe - dla ktérych zostat opracowany niniejszy Raport, stanowig grupe osadow,
ktére wystepujg w przyrodzie w stanie naturalnym. Charakteryzujg sie one zakresem srednic od pytéw do
otoczakéw wigcznie. Osady te noszg techniczng nazwe pospotki (bgdz mieszanki) i sg czesto
wykorzystywane w stanie surowym.

W wiekszosci zt6z eksploatowanych w Polsce na skale przemystowg surowiec piaszczysto-zwirowy
stanowi materiat wyjSciowy do otrzymania kruszywa frakcyjnego. Nazwa kruszywo naturalne dotyczy
gotowego produktu, a nie surowca z ktérego produkt jest pozyskiwany. Kruszywem zatem jest produkt
skfadajgcy sie z okruchéw o okreslonych cechach fizyczno-chemicznych przydatny w réznych gateziach
gospodarki, m.in. w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie.

Eksploatacja prowadzona bedzie w warunkach bez uzycia materiatbw wybuchowych. Kopalina
w stanie naturalnym wywozona bedzie poza teren zaktadu goérniczego, drogg wewnatrzzaktadowsg. Praca
w kopalni bedzie sie odbywata na jedng zmiane, w godzinach dziennych (od 6 do 18). W trakcie
eksploatacji nie bedg powstawaty odpady technologiczne. Wyprzedzajagco w stosunku do robdt
eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadkiad, wyksztalcony w postaci gleby szarej. Nadkiad
sktadowany bedzie na tymczasowych zwatowiskach i w miare mozliwosci na biezaco
zagospodarowywany. Docelowo zostanie on wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego.

1.2. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych

Eksploatacja kopaliny na zlozu prowadzona bedzie systemem Igdowym, sposéb eksploatacji —
stokowo-wgtebny. Przewiduje sie eksploatacje jednym pietrem wydobywczym - z odstonietego stropu
ztoza, przy uzyciu koparki tyzkowej podsiebiernej. Do gtéwnych cech charakterystycznych proceséw
zwigzanych z eksploatacjg ztoza kruszywa naturalnego metodg odkrywkows, ze wzgledu na ochrone
Srodowiska nalezy zaliczy¢:

e brak zuzycia wody dla potrzeb technologicznych,

e brak wystepowania $ciekdéw porzadkowych i technologicznych oraz wéd opadowych
z dachow i terendw utwardzonych,

e brak wystepowania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji gazowych
i pytdw do powietrza z procesow technologicznych i energetycznego spalania paliw,

e wystepowanie emisji niezorganizowanej spalin z silnikébw samochodowych oraz
silnikbw maszyn roboczych (koparka),

e powodowanie emisji hatasu do otoczenia zwigzane z eksploatacjg
i transportem kopaliny,

e generowanie nieznacznej ilosci odpadéw  niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne (utrzymanie obiektu i zatrudnienie ludzi),

¢ instalacja do wydobywania kopalin ze ztoZza kruszywa naturalnego nie zalicza sie do
instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC)Z,

e charakter prowadzonej dziatalnosci nie powoduje zaliczenia instalacji do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;j",

e nie wystepuje oddziatywanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak
znaczgcych emisji zanieczyszczeh do srodowiska,

e planowane przedsiewziecie nie nalezy do dziatalnosci stwarzajgcej ryzyko szkody
w Srodowisku.

2. Dz. U. 2002 r. Nr 122, poz. 1055
%-Dz.U. z2013r., poz. 1479
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Zestawienie gtoéwnych cech charakterystycznych proceséw technologicznych zwigzanych

z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie wydobywania kopalin ze ztoza kruszywa naturalnego metodag
odkrywkowg przedstawiono w tabeli nr 1.

Identyfikacja

Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
1 Zuzycie wody :
- do celéw socjalno- bytowych TAK
- do celéw technologicznych NIE
2 Wytwarzanie $ciekow :
- bytowych TAK
- przemystowych NIE
- wod opadowych i roztopowych NIE
Emisja zanieczyszczeh do powietrza :
3 - gazy NIE
- gazy cieplarniane NIE
- lotne zwigzki organiczne NIE
- pyty NIE
- zwigzki zlowonne NIE
- spaliny samochodowe TAK
4 Emisja hatasu :
- zrodfa zewnetrzne TAK
- zrodta wewnetrzne NIE
- komunikacja TAK
5 Wytwarzanie odpadéw :
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- zmieszane odpady komunalne TAK
6 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej :
- duze ryzyko NIE
- zwiekszone ryzyko NIE
7 Wystepowanie substancji stwarzajgcych szczegdlne NIE
zagrozenie dla srodowiska
8 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
9 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby TAK
10 Dziatalnos$¢ stwarzajaca ryzyko szkody w srodowisku NIE
Inne oddziatywania :
- wibracja
- promieniowanie elektromagnetyczne NIE
11 niejonizujgce
- promieniowanie elektromagnetyczne NIE
jonizujgce
- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz NIE
- awifauna NIE
- obszary podlegajace ochronie ’ TAK
- obszary Natura 2000 :
- istniejgce NIE
- projektowane NIE
Oddziatywanie transgraniczne NIE

Tabela 1

e  obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewzigcia

Przewidywane parametry technologiczne instalacji przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela 2

Lp. Parametr jednostka
1. Powierzchnia eksploataciji 1,9717 [ha]
2. Powierzchnia dziatki 3,7577 [ha]
3. Roczna wydobycie kruszywa do 20 000 [m’]
4. Obliczona wielko$¢ zasobow 338 638 [ton]
5. llosci mozliwe do wydobycia 338 638 [ton]
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1.3. Przewidywane ilosci i rodzaje zanieczyszczen, wynikajagce z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

Podczas funkcjonowania planowanego przedsiewziecia zostang wprowadzone posrednio lub
bezposrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka do powietrza, wody, gleby lub ziemi nastepujgce
substancje i energie:

Tabela 3
1 2 3
1 | Gazyipyly 0,844[Mg/rok]
2 | Generowanie odpadow :
- niebezpieczne 0,092[Mg/rok]
- inne niz niebezpieczne 0,180[Mg/rok]

2. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska  objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko
w tym elementow srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody

Obszar gminy Lubicz potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie torunskim, na
wschod od Torunia, nad Wistg i obydwoma brzegami Drwecy. Z gming Lubicz sgsiadujg gminy Torun,
tysomice, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin i Obrowo.

Gmina Lubicz zréznicowana jest pod wzgledem geograficznym, pomimo niskiej lesistosci (19,0%),
obszar gminy Lubicz reprezentuje wysokie wartosci przyrodnicze i krajobrazowe. Wystepuja
tu wielkoprzestrzenne oraz indywidualne formy ochrony przyrody. Na terenie gminy znajduje sie fragment
0 powierzchni 67,8 ha utworzonego w 1961 r. ichtiofaunistycznego rezerwatu przyrody o nazwie ,Rzeka
Drweca” obejmujgcego koryto rzeki oraz przybrzezny pas gruntow.

Czes¢ gminy (3810 ha) potozona w dolinie Drwecy i na terenach przylegtych wchodzi w sktad obszaru
chronionego krajobrazu ,Dolina Drwecy”. Interesujgcym obiektem przyrodniczym posiadajgcym
udokumentowane cenne wartosci naukowe jest niewielki fragment doliny Strugi Lubickiej, obejmujacy
drzewostan grabowy, zadrzewienia, tereny nielesne i odcinek rzeki. Ze wzgledu na réznorodno$é
florystyczng i fitosocjologiczng oraz walory krajobrazowe postuluje sie poddanie pod ochrone przez
utworzenie zespotu przyrodniczo-krajobrazowego. Na obszarach leSnych Nadlesnictwa Golub-Dobrzyn
potozonych nad Strugg Rychnowskg uznano 11 uzytkéw ekologicznych o tacznej powierzchni 22,2 ha.

Obszar zloza zlokalizowany jest w miejscowosci Miyniec Pierwszy, w terenie typowo rolniczym
sgsiadujgc z polami uprawnymi, zabudowg zagrodowg oraz terenami mieszkaniowymi jednorodzinnymi.

Omawiane dziatka potozona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz
w odlegtosci okoto 0,45 km od granic rezerwatu przyrody pn. Rzeka Drweca.

Dziatka na ktorej zlokalizowane bedzie przedsiewziecie oddalona jest o 0,43 [km] od obszaru
majgcego znaczenie dla Wspolnoty pn. Dolina Drwecy PLH280001

Odlegtosci planowanego przedsiewziecia od form przyrody objetych ochrong przedstawiono w tabeli

nr4.
Tabela 4
Odlegtosé od
Element przyrodniczy planowanego
przedsiewziecia
Lp.

1 2 3
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy Na terenie
Natura 2000 — Dolina Drwecy PLH 280001 0,43 [km]

2 Obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty '

Rezerwat przyrody Rzeka Drweca 0,45 [m]

4 Natura 2000 — Dolina Dolnej Wisty PLB040003 9,23 [km]
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3. Opis istniejagcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania
planowanego przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

W otoczeniu oraz w bezposrednim zasiegu planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg obiekty
oraz tereny objete ochrong na podstawie przepiséw o ochronie débr kultury, w tym przede wszystkim
W rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami®. W zakresie
archeologicznych débr kultury w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg zidentyfikowane stanowiska archeologiczne (brak danych dotyczacych
wystepowania na rozpatrywanym terenie stanowisk albo innych débr archeologicznego dziedzictwa
kulturowego).

4. Opis przewidywanych skutkéw dla sSrodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia
Niepodejmowanie przedsiewziecia to wariant, w ktérym nie zostanie podjeta zadna dziatalno$é
gornicza. Polega on na pozostawieniu terenu w stanie istniejgcym. Wariant ten nie spowoduje zadnych
zmian w Srodowisku przyrodniczym.
Nie podejmowanie wydobycia kruszywa spowoduje jednak niekorzystne zjawiska w postaci:

- nie wykorzystania gospodarczego materialu w postaci piasku i zwiru, bedacego bardzo
dobrym materiatem budowlanym,

- pozbawi dochodu gmine z tytutu optat eksploatacyjnych i innych optat,

- nie powstang na terenie gminy atrakcyjne tereny rekreacyjne wodne lub lesne jako efekt
dziatan rekultywacyjnych wyrobisk,

- pozostawiony teren pozostanie gruntem rolnym lub nieuzytkiem, ktéry moze byc¢
wykorzystany pod przedsiewziecia stanowigce zagrozenie dla srodowiska, np. moze by¢
wykorzystany dla potrzeb skiadowania odpadow innych niz niebezpieczne lub lokalizacji
elektrowni wiatrowych,

- uniemozliwienie wydobycia moze spowodowaé powstanie licznych nielegalnych punktéw
wydobycia kruszywa, co zwigzane bedzie bezposrednio z potrzebami lokalnego
budownictwa i drogownictwa.

5. Opis analizowanych wariantéw

Nie przewiduje sie innych wariantdéw inwestycyjnych oprocz wariantu wnioskowanego.
W przypadku rozpatrywanego zioza w miejscowosci Miyniec Pierwszy nie mozna rozpatrywac innej
lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaty istnienie ztoza, a badania
laboratoryjne okreSlity przydatno$¢ kopaliny do celéw drogownictwa i budownictwa. Wariant polegajgcy
na realizacji przedsiewziecia zapewniajgcy najkorzystniejsze warunki dla $rodowiska zostat
zaprezentowany w niniejszym wniosku.

Racjonalny wariant realizacji moze dotyczy¢ wybudowania na terenie eksploatacji kruszywa hali
technologicznej do produkcji materiatow budowlanych na bazie wytwarzanych kruszyw lub zastosowania
do wydobywania kruszywa materiatdw wybuchowych. Warianty prowadzenia instalacji zwigzane
Z organizacjg i eksploatacjg kopalni kruszywa naturalnego rézni¢ moga sie w zakresie gtebokosci
do ktérej bedzie eksploatowane zloze, catkowitej powierzchni z ktérej bedzie wydobywany piasek oraz
sposobu i dziennej oraz rocznej ilosci wydobycia.

Dodatkowe rozwazane warianty (technologiczne) mogg dotyczy¢ rozwigzan szczegétowych, np.
ilosci i wydajnosci zastosowanych maszyn eksploatujgcych, czasu pracy instalacji itp. Istnieje réwniez
mozliwosci przyjecia wariantéw zwigzanych z rekultywacjg wyrobiska.

Dla rozpatrywanego wariantu realizacyjnego przedsiewziecia do analizy oddziatywania instalacji
na srodowisko, przyjeto model fizyczny obliczen zanieczyszczeh (referencyjna metodyka modelowania
poziomdéw substancji w powietrzu oraz hatasu w $rodowisku), zapewniajacy duzy margines
bezpieczenstwa oraz przyjeto maksymalng mozliwg do wyemitowania moc akustyczng zrédet hatasu,
usytuowanych na terenie rozpatrywanego przedsiewziecia.

Sposoéb prowadzenia instalacji przyjety w programie i koncepcji realizacyjnej, zaktada minimalizacje
zuzycia wody (woda dowozona do celéw socjalno-bytowych), minimalizacje zuzycia energii,
optymalizacje zagospodarowania odpaddéw. Planowany wariant praktycznie wyklucza mozliwosé
ponadnormatywnego oddziatywania na tereny sgsiednie.

*-Dz.U.z2014r., poz. 1446
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Z uwagi na rachunek ekonomiczny przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej uzasadniony. Przyjety
sposob rekultywacji wyrobiska jest kontynuacjg obecnego wykorzystania rozpatrywanych dziatek dla
funkgciji rolne;.

6. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych
wariantow, w tym rowniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej, a takze mozliwego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko (metoda indeksowa)

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawce

Tabela 5
Waga
analizowanego
Element srodowiska elementu w skali
Lp. 5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwo$¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
tgczna ocen oddziatywania na $rodowisko Y 19
6.2. Racjonalny wariant alternatywny
Tabela 6
Waga
analizowanego
elementu w skali
Lp. Element $rodowiska 5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 3
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 2
5 Walory przyrodnicze 3
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwo$¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocena oddziatywania na srodowisko Yy 22
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6.3. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska

Tabela 7
Waga
analizowanego
Element srodowiska elementu w skali
Lp. 5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 1
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 2
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos¢ wystapienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na srodowisko > 19
= oddziatywanie nie wystepuje - 1pkt
. oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
. oddziatywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania - 3 pkt
. oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4 pkt
. oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5 pkt

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem

jego oddziatywania na srodowisko

Przedsiewziecie polega na wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku ze Zwirem)

ze zloza kruszywa naturalnego o powierzchni okolo 1,9717 ha i rocznym wydobyciu
nie przekraczajgcym 20 tys. m°.

W najblizszym otoczeniu planowanego zloza rozciggajg sie grunty rolne, leSne oraz wystepujg
wyrobiska poeksploatacyjne czesciowo zrekultywowane.

Powierzchnia terenu dziatki o nr ew. 23/6 wedtug wypisu z rejestru gruntéw sg to grunty:

Tabela 8
Nr dziatki Powierzchnia dziatki Uzytek i klasa bonitacyjna
[ha] Rodzaj Powierzchnia [ha]
RV 0,8200
23,6 3,7577 RVI 2,7677
N 0,1700

Najblizsze tereny zabudowy chronionej akustycznie, tzn. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
znajdujg sie w kierunku drogi asfaltowej (z Jedwabna do Mtynca Pierwszego), na potudnie, w odlegtosci
ok 90 [m], od mozliwych zrédet hatasu.

Zioze jest udokumentowane, znajduje sie na terenie terenem objetym obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego gm. Lubicz, pod odkrywkowg eksploatacje kruszywa.
Planowany wariant zapewnia najmniej kolizyjny ukfad w stosunku do istniejgcego zagospodarowania
dziatek sgsiednich. W realizowanym wariancie zastosowane zabezpieczenia ekologiczne gwarantujg
brak przekraczania standardéw jakosci $rodowiska poza terenem dziatki, bedacej w dyspozycji
inwestora. Z uwagi na rachunek ekonomiczny przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej uzasadniony
i jest zgodny z ekologiczng zasadg zréwnowazonego rozwoju.
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Tabela 9
Waga
analizowanego
Element srodowiska elementu w skali
Lp. 5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwo$¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na srodowisko > 19
L] oddziatywanie nie wystepuje - 1 pkt
L] oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
L] oddziatywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga monitorowania - 3 pkt
L] oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4 pkt
L] oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5 pkt
Sposob realizacji przedsiewziecia uwzgledniajgcy oddziatywanie na srodowisko :
Tabela 10
Suma punktéw
Lp. Zakres oddzialywania przedsiewziecia Zalecany sposob postepowania w skali
50 punktowej
1 2 3 4
przedsiewziecie stwarza zagrozenie dla nie powinno byé realizowane w od 40 do 50
1 $rodowiska rozpatrywanym wariancie
przedsiewziecie wptynie na pogorszenie
2 stanu $rodowiska realizacja wymaga zastosowania od 30 do 40
dodatkowych zabezpieczen ekologicznych
przedsiewziecie oddziatuje na srodowisko
w sposéb dopuszczalny(nie sg realizacja mozliwa przy wprowadzeniu
przekraczane standardy i wartosci monitoringu od 20 do 30
3 odniesienia stezen zanieczyszczen w
powietrzu)
przedsiewzigcie oddziatuje na srodowisko | realizacja mozliwa przy zastosowaniu
4 w sposob nieznaczacy (staby) zabezpieczen przedstawionych w raporcie od 10 do 20
nie stwierdza sie wymiernego realizacja mozliwa bez dodatkowych
5 oddziatywania na $rodowisko (bardzo uwarunkowan od1do 10
stabe)
Wyliczona suma punktow dla planowanego przedsiewzigcia z tabeli nr 9 > 19

Uzasadnienie proponowanego wariantu :
= poniewaz skumulowane

oddziatywanie  planowanego

przedsiewziecia

na

poszczegolne elementy $rodowiska jest nieznaczne (stabe) przy projektowanych
zabezpieczeniach ekologicznych, to mozna uznaé, ze proponowany w Raporcie
wariant realizacji, nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi,

= realizacja przedsiewziecia zapewni bezpieczenstwo ekologiczne. Eksploatacja ztoza

prowadzona bedzie

odkrywkowo,

bez uzycia

materiatdw  wybuchowych.

Zastosowany zostanie system stokowo-wgtebny, dwa pietra eksploatacyjne -
oddzielne pietro suche i zawodnione, bez obnizania poziomu wody w wyrobisku.
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Urobek bedzie na biezgco fadowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym
bez przerdbki poza obszar kopalni. Wielko$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie
przekroczy 20 tys.m3/rok.

= nadkfad usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwatowiska usytuowane
wzdtluz granic zloza. Powstale w ten sposéb naturalne ekrany ograniczg
rozprzestrzenianie sie hatasu w $rodowisku,

® przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuzg do ztagodzenia skarp
poeksploatacyjnych, powiekszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic
dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drég technologicznych wewngtrzzaktadowych
w dobrym stanie technicznym. Niewielka czge$¢ nadktadu moze byé wywieziona poza
rejon zaktadu goérniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntéw,
rekultywacji innych zdewastowanych terenéw,

® na terenie zaktadu bedg przechowywane srodki sorbentowe umozliwiajgce usuwanie
skutkdw nieprzewidzianych zdarzen i przeprowadzenie natychmiastowych dziatan
naprawczych np. w przypadku przedostania sie substancji ropopochodnych do gruntu
i ziemi (paliwa i ptyny eksploatacyjne z samochoddéw transportujgcych i maszyn
eksploatujgcych kruszywo),

= Zzloze kruszywa bedzie eksploatowane na terenie, ktory juz wczesniej zostat poddany
przeksztatceniom antropogenicznym (grunty orne),

= eksploatacja kruszywa nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych dla chronionych
ekosystemow,

* na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono stanowisk rzadkich
gatunkéw chronionych roslin naczyniowych (teren uprawiany rolniczo). Sam teren
planowanego zaktadu obecnie nie posiada elementéw warto$ciowych przyrodniczo
i krajobrazowych,

= zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne czynig zados¢ zasadom
ochrony srodowiska, sg zgodne z przepisami prawa, a opis dziatan ograniczajgcych
wystepujgce i potencjalne ucigzliwosci jest rozwinieciem zasad ochrony srodowiska
ustalonych w ustawie Prawo ochrony srodowiska, ustawie o odpadach, ustawie
o ochronie przyrody praz prawie geologicznym i gérniczym,

= przyjete rozwigzania technologiczne i zastosowane urzadzenia chronigce srodowisko
nalezg do ,najlepszej techniki’, stanowigcej najbardziej efektywng technike
w osiggnieciu wysokiego ogélnego poziomu ochrony srodowiska jako catosci.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z likwidacjg zieleni niskiej i wysokiej. Powierzchnie
przedmiotowej dziatki stanowi grunty orne (obecnie nieuzytkowany). W sagsiedztwie zlokalizowane sg
liczne kopalnie kruszywa (czynne i zlikwidowane). W zwigzku z realizacjg, eksploatacjg i ewentualng
likwidacjg kopalni nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania i uzytkowania dziatek
sgsiadujgcych z dziatkg o nr ew. 23/6, obreb geodezyjny m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, powiat
torunski, woj. kujawsko - pomorskie.

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krétko-, srednio- i dlugoterminowe, state i chwilowe oddzialtywania
na srodowisko

8.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce

Podstawowym celem sporzadzonego Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia
na srodowisko jest wskazanie w jaki sposéb realizacja planowanego przedsiewzigecia przeksztatci
srodowisko i w jakim stopniu naruszy zasady prawidtowej gospodarki zasobami. Ze wzgledu na duzag
ztozonos$¢ zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przeksztatcen $rodowiska wynikajgcych
z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig przy unifikacji
metod prognozowania i wykonywania raportéw o oddziatywaniu na srodowisko jest :

= brak w petni obiektywnych metod prognozowania zmian w srodowisku i zwigzana z tym
niepewnosg,

= brak uniwersalnych i w pemni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczegdlnych
elementoéw srodowiska przyrodniczego.
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Przy sporzadzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :
= identyfikacja: na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajéow oddziatywan przedsiewziecia
oraz warunkow s$rodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktére powinny byc¢

uwzglednione w ocenie,

= prognoza: wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne,

przedstawiono przebieg skutkow w srodowisku (hatas, powietrze),

opisowe)

= ocena: za pomocg réznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwdch

pierwszych segmentach.

8.2. Opis przewidywanych znaczacych oddziatlywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,

srednio-
wynikajace z :

8.2.1. Istnienia przedsiewziecia

i diugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, wynikajgce z istnienia przedsiewziecia przedstawiono w tabeli
nr 11. Oszacowania potencjalnych oddziatywanh z oznaczeniem symbolami:

L -lokalne, R - regionalne ,
Z - oddziatywanie znaczace,

NZ - oddziatywanie nieznaczne
X - oddziatywanie wystepuje ,
- - brak oddziatywania,
O - oddziatywanie pomijalnie mate,
NO - nieodwracalne

D - diugotrwate,

K — krotkotrwate,
OD - odwracalne
Tabela 11
Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Nz |[K |D |OD [NO |L R (2 |[N2 (K [D |L R
1 2 4 5 6 7 8 9 |10 |11 12 |13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze
I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - -
2. |Wody podziemne X - X - X X - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) X X - X - X - - - - - - -
6. |Gleba i powierzchnia ziemi
X - X | - X | x - - - - -
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - -
8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - R - R
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony X X - X - X - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10. |Awarie - - - - - - - - - - - - -
Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - - R R _ _
2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - R R
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - X - - R X _

Wzajemne oddzialywanie
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Nr |Element

Oddzialywania niekorzystne

Oddzialywania korzystne

Nz K (D [OD |[NO|L |R |Z |[Nz |[K |[D |L |R
1 2 4 |56 |7 |89 |10|11| 12 |13 |14 | 15| 16
a)ludzie, zwierzgta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - - - - - -
b)powierzchnia ziemi X - X - x | x - - - - - - -

c)dobra materialne, zabytki i kultury

8.2.2. Wykorzystania zasob6éw srodowiska

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wynikajgce z wykorzystania zasobéw $rodowiska przedstawiono

w tabeli nr 12.

Tabela 12
Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Nz |[K |[D |OD [NO |L R (2 |[N2 (K [D |L R
1 2 4 5 6 7 8 9 |10 |11 12 |13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze
I. |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - -
2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (halas i wibracje) X X - X - X - - - - - - -
6. |Gleba i powierzchnia ziemi
X - X | - X | X - - - - -
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - -
8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - R R R
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony X | x - X - X - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10. |Awarie - - - - - - - - - - - - -
Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - X X - X -
2. |Zatrudnienie - - - - - - - - X X - X -
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - X - - - X -
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzgta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - R R - - _ .
b)powierzchnia ziemi X - X - X - - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - -

8.2.3. Emisji

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco

oddziatywa¢ na srodowisko, wynikajgce z emisji przedstawiono w tabeli nr 13.
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Tabela 13
Nr |Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
VA Nz |[K |D |OD [NO |L R (2 |[N2 (K [D |L R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 (11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze
I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - -
2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X | X - X |- X - - - - - - -
6. |Gleba i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) _ X . X X _ X _ _ _ ) }
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - - -
8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - -
9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - X X - X - X - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10. |Awarie - - - - - - - - - - - - - -
Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - - _
2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - i -
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - X - - R X _
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzeta, rodliny, woda i powietrze - - - - - - - - R - - - _ _
b)powierzchnia ziemi - X - X - X - - - - - - - R
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - R - _ i _ _

9. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacje przyrodniczg, negatywnych oddziatywan na sSrodowisko
w szczegblnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnos¢ tego obszaru

Planowane przedsiewzigcie polegajgcego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego
LMLYNIEC - JEDWABNO VIII", obreb Miyniec Pierwszy, usytuowane jest na powierzchni 1,9717 [ha].
Zasoby ztoza mozliwe do wydobycia wynoszg 338 638 ton (zasoby geologiczne w kat. C1). Planowane
przedsiewziecie polega na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego metoda odkrywkowg. Kruszywo
naturalne ze ztoza ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII" zgodnie z wynikami uzyskanymi z badan
laboratoryjnych moze by¢ wykorzystywane dla celéw drogownictwa i budownictwa ogodlnego zaleznie od
lokalizacji w ztozu. Eksploatacja ztoza prowadzona bedzie na potrzeby lokalne.

Obszar zloza potozony jest po stronie prawobrzeznej doliny Drwecy, przeptywajacej w odlegtosci
okoto 0,6 km w kierunku potudniowo - wschodnim. Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski
J.Kondrackiego (1998) opisywany teren lezy w mezoregionie Dolina Drwecy, wchodzgcym w sktad
makroregionu Pojezierze Chetmihsko-Dobrzynskiego. Teren jest stabo zréznicowany morfologicznie i
stanowi fragment roéwniny tarasowej akumulacji rzeczno-lodowcowej, ograniczonej od pdétnocnego-
zachodu wysoczyzng morenowg Pojezierza Chetminskiego. Teren zloza zalega w poziomie wyzszego
tarasu nadzalewowego doliny Drwecy. Teren jest wyréwnany z lekkim nachyleniem w kierunku
potudniowo-zachodnim. W rejonie wsi Miyniec Pierwszy zlokalizowanych jest ponadto 5 innych zt6z
kruszywa naturalnego.
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Sposéb dotychczasowego uzytkowania i przeksztatcenia klasyfikuje omawiany obszar na poziomie
mato atrakcyjnym krajobrazowo.

Analizowane ztoze potozone jest na gruntach rolnych, w sgsiedztwie terendéw niewielkich
powierzchni le$nych, zabudowy wolnostojgcej wsi Miyniec Pierwszy oraz nieczynnych juz wyrobisk
terendw gorniczych.

Eksploatacja kruszywa spowoduje trwatg i punktowg zmiane uksztattowania terenu pola uprawnego
bez zmiany rzezby terenu, a planowane zajecie w stosunku do catkowitej powierzchni ww. obszaru
chronionego krajobrazu bedzie nieznaczgce. Dla zachowania, w wymiarze diugofalowym znacznie
istotniejszg role odgrywac bedzie kierunek oraz sposéb przeprowadzenia dziatan rekultywacyjnych.
Szczegolowe zasady dotyczgce rekultywacji terenu bedg przedmiotem odrebnej procedury
administracyjne;.

W celu zachowania na obecnym poziomie wartosci krajobrazowych, teren ztoza po zakonczeniu
etapu wydobywczego powinien podlega¢ rekultywacji wodno — lesnej (alternatywnie rekultywacja
w kierunku rolnym), ktérej priorytetem powinno by¢ powstanie niewielkiego zbiornika wodnego
0 urozmaiconej strukturze linii brzegowej z zachowaniem plytszych i gtebszych stref wodnych,
zroznicowanych pochytach skarp. Wtasciwie uformowany zbiornik wraz z samoistnie rozwijajacg sie
roslinnoscig drzewiasto — krzewiastg bedzie nawigzywac¢ do okolicznych nieczynnych terenéw goérniczych
i przyczyni sie do powstania sztucznego pochodzenia lecz stopniowo unaturalniajgcej sie enklawy
urozmaicajgcej walor krajobrazowy oraz réznorodnosc¢ biologiczng w wymiarze lokalnym.

Z uwagi na oddalenie od przebiegu koryta rzeki Drwecy, realizacja a nastepnie eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie przyczyni sie do przeksztatcen cennych siedlisk przyrodniczych,
zmniejszenia zasiegu wystepowania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat i roslin bedgcych przedmiotem
ochrony obszaru Natura 2000 i rezerwatu przyrody lub naruszenia ciggtosci i integralnosci obszaréw
Natura 2000.

W zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego oddziatywania na elementy $rodowiska przyrodniczego
w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz cenne siedliska przyrodnicze, co jest skutkiem
w gtdbwnej mierze obecnego stanu zagospodarowania badanego terenu oraz jego sposobu uzytkowania,
nie stwierdza sie koniecznosci wprowadzania dziatah minimalizujgcych Ilub kompensujgcych
w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla poprawy wartosci krajobrazowych jest wykonanie po
zakohczeniu prac wydobywczych dziatan rekultywacyjnych, ktérych zasadg winno by¢ dgzenie do
maksymalnie mozliwego unaturalnienia terenu.

9.1. Informacja o planowanym przedsiewzieciu w aspekcie przynaleznosci do drég
bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco oddzialywa¢é na
srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do drég bedacych przedsiewzieciami moggcymi zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga przedstawienia informacji w tym zakresie.

10. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na

Srodowisko planowane przedsiewziecie zaliczane jest do: rodzajow przedsiewzie¢  moggcych

potencjalnie znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko, tj. okreSlonych w: § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a:
wydobywanie kopalin ze ztoza metodg odkrywkowsg.

W tabeli nr 14 przedstawiono poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgca
wymagania o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Tabela 14
Wydobywanie kopalin metodg odkrywkowg Sposéb spetnienia wymagan art. 143 ustawy z
Warunki okreslone w art. 143 ustawy z dnia dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Srodowiska
Stosowanie substancji o malym potencjale W czasie realizacji i eksploatacji kopaliny ze ztoza
zagrozen kruszywa naturalnego nie bedg stosowane substancje
stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska (powietrza,
gleby, wody). Wykorzystywane bedg materiaty nie
zawierajgce lotnych zwigzkéw organicznych. Nie bedg
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Wydobywanie kopalin metoda odkrywkowa

Warunki okreslone w art. 143 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

Sposéb spetnienia wymagan art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska

stosowane rodzaje i ilodci substancji niebezpiecznych,
ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decydujg o
zaliczeniu go do zakfadu o zwiekszonym ryzyku albo
zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej oraz substancje stwarzajgce zagrozenie
dla warstwy ozonowej i dla $rodowiska wodnego.
Stosowanie substancji chemicznych nie jest objete
rozpatrywanym procesem technologicznym. Do
wydobycia kruszywa nie beda stosowne materiaty
wybuchowe.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie
energii

W czasie prowadzenia dziatalnosci stosowane bedg
nowoczesne maszyny robocze i urzadzenia
charakteryzujace sie niskim zuzyciem energii, dzieki
zastosowanym automatycznym regulatorom
optymalizujgcym ich eksploatacje.
Przewiduje sie :
*  rejestrowanie zuzycia pradu,
= energooszczedne oswietlenie,
= przeglady okresowe maszyn
eksploatujgcych (koparki,
tadowarki, spycharki).

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody
i innych surowcéw oraz materiatow i paliw.

W procesie wydobywania kopalin ze ztoza kruszywa
naturalnego nie przewiduje sie zuzycia wody i innych
surowcow oraz materiatéw i paliw (tylko nieznaczne

ilosci smaréw i olejdw w maszynach roboczych).

Stosowanie technologii bezodpadowych
i maloodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadow

Prowadzenie dziatalnosci w zakresie wydobywania
kopalin charakteryzuje sige wyjgtkowo niskim
generowaniem odpadow technologicznych (oleje
przepracowane, zuzyte czesci mechaniczne i
podzespoty elektryczne) i komunalnych. Generowane
odpady w pierwszej kolejnosci poddawane bedg
odzyskowi, niektére z nich wykorzystane zostang w
catosci lub w czesci. Odpady niebezpieczne nie bedag
magazynowane na terenie zaktadu, zostang
przekazane uprawnionym jednostkom gospodarczym.

Rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji

Podczas eksploatacji kopalni kruszywa przewiduje sie
emisje :

=  hafasu,

= spalin,

= odpaddéw(niebezpieczne, inne niz

niebezpieczne.

Wprowadzane do srodowiska substancje i energie nie
spowodujg przekroczenia obowigzujacych standardow
emisyjnych, poza terenem, do ktérego prowadzgcy
instalacje ma tytut prawny.

Wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i
metod, ktére zostaly skutecznie zastosowane w
skali przemystowej

Realizowane bedg procesy technologiczne
wspotmierne z najlepsza dostepna technikg stosowang
przy pracach wydobywczych (wysoka sprawnosé
maszyn eksploatujgcych kruszywo). Planowana
kopalnia kruszywa pod wzgledem technologicznym i
logistycznym jest wspotmierna do obecnie
eksploatowanych instalacji do wydobywania kopalin ze
ztoza kruszywa naturalnego na terenie UE.

Postep naukowo-techniczny

Zastosowanie zostanie najbardziej efektywna technika
w osiggnieciu wysokiego ogdlnego poziomu ochrony
srodowiska jako catosci.
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11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséow

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie polegajgce na wydobywaniu kopalin ze zloza kruszywa naturalnego
metodg odkrywkowa na terenie dziatki o nr ew. 23/6 potozonych w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, nie
nalezy do przedsiewziec¢, dla ktérych obligatoryjnie wymagane jest ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

12. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej

12.1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na terenie gm. Lubicz

MLYNIEC
JEDWABNO VI

ICZ

Potozenie geograficzne planowanego przedsiewziecia: E:18°47°45,3” N:53°03’47,7"
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12.2. Plan sytuacyjny

Ztoze ,MLYNIEC
JEDWABNO VIII*

Najblizsza zabudowa
(—J mieszkaniowa jednorodzinna,
N chroniona akustycznie
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12.3. Mapa akustyczna terenu w rejonie planowanej kopalni kruszywa. Poziom hatasu w
godzinach dziennych Laegp dB(A)

D Pochylenie wal = 35 st
0% drogi
L Zrbdio droga
2Zr6dfo liniowe:
" Praca koparki Lw=106 [dB]
Poziomy w dB(A)
<=25

S88H3R3885888
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12.4. Zanieczyszczenie powietrza w rejonie kopalni kruszywa

[zolinie stgzen maksymalnych tlenkow azotu ug/m3
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13. Przedstawienie zagadnien w formie kartograficznej

13.1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na tle obszaréw chronionych objetych
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

m (= ’_,«:‘:

13.2. Pokrycie terenu lasami i wodami oraz gruntami rolnymi w rejonie planowanej
eksploatacji kruszywa naturalnego ,,MLYNIEC - JEDWABNO VIII”

¥ . b ; \.\
? o Wy

MLYNIEC JEDWABNO VI
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14.  Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

Ze wzgledu na realizacje planowanego przedsiewzigcia w rejonie istniejagcych od roku 2004 kopalni
kruszywa nie przewiduje sie wystgpienia uzasadnionych protestéw i konfliktdw spotecznych zwigzanych
z planowanym przedsiewzieciem. Przewiduje sie transport urobku samochodami ciezarowymi
istniejgcymi drogami dojazdowymi tylko w godzinach dziennych. Metody komunikacji w trakcie konsultacji
spotecznych powinny zaleze¢ od skali przedsiewziecia objetego raportem oraz zasiegu jego
oddziatywania. Muszg by¢ one réwniez dostosowane do mozliwosci poszczegdlnych grup
zainteresowania, np. informacja umieszczona w Internecie z duzym prawdopodobienstwem nie trafi do
mieszkancéw terendw wiejskich czy niektérych grup wiekowych powszechnie nie uzywajgcych tego
medium. Wykorzystanie roznych kanatéw informatycznych zwieksza szanse na zaangazowanie wieksze;j
liczby oséb, dotarcie do zainteresowanych a w konsekwencji — na podjecie najlepszej w danych
warunkach i nie kontestowanej decyzji.

Jedng z zalet aktywnego angazowania spoteczehstwa w procesie podejmowania decyzji na drodze
konsultacji jest pozyskiwanie dodatkowych danych dotyczgcych srodowiska, petniejsze rozpoznanie
alternatywnych wariantéw realizacji przedsiewzigcia lub planu i wybdr wariantu optymalnego,
uzyskiwanie informacji dotyczgcych catego spektrum dziatan minimalizujgcych i kompensujgcych
negatywne oddziatywania. Oddziatywanie na poszczegdlne elementy $rodowiska planowanego
przedsiewzigcia ograniczone bedzie do granicy dziatki o nr ew. 23/6, do ktérych Inwestor posiada tytut
prawny. Najblizsze tereny zabudowy chronionej akustycznie, tzn. zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej, znajdujg sie w kierunku drogi asfaltowej (z Jedwabna do Miynca Pierwszego), na
potudnie, w odlegtosci ok 90 [m], od mozliwych zrédet hatasu.

W postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko stronami, bezsprzecznie, oprécz
wnioskodawcy, sg wiasciciele dziatek sgsiadujgcych z planowanym przedsiewzieciem. Mogg to by¢ takze
wiasciciele dziatek objetych przewidywanym obszarem ograniczonego uzytkowania, jezeli oddziatywanie
planowanej inwestycji bedzie wykracza¢ poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny (bedzie
wykracza¢ poza ustalone prawem standardy). Jednakze w przedstawionym raporcie, przeprowadzona
analiza nie wykazata, aby inwestycja oddziatywata ponadnormatywnie na dziatki sgsiednie lub byty
przekraczane standardy ekologiczne oraz istniata potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegoblnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnos¢ tego obszaru

Ze wzgledu na realizacje planowanego przedsiewziecia poza obszarami Natura 2000 oraz biorgc
pod uwage, ze wprowadzane emisje nie bedg powodowaé przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny, nie proponuje sie monitoringu oraz
zastosowania dziatan kompensacyjnych dla planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy
i na etapie eksploatacji. Oddziatywanie poprzez wydobywanie kopaliny ze ztoza kruszywa naturalnego
(piasku ze zwirem), ktérego projektowane wydobycie nie przekroczy 20 000 m*/rok zlokalizowanych na
terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego sg rozpoznane, i nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska
i ucigzliwosci dla ludzi. Inspekcja Ochrony Srodowiska w corocznie opracowanych raportach o stanie
Srodowiska wojewddztwa kujawsko-pomorskiego nie stwierdza ucigzliwosci dla Srodowiska
eksploatowanych kopalni kruszywa naturalnego.

Eksploatacja kruszywa naturalnego, co do warunkéw prowadzenia wydobycia podlega przepisom
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérniczes. Ustawa ta, w czesci dotyczacej
ruchu zaktadu gorniczego, naktada na eksploatatora obowigzek opracowania planu ruchu. Zgodnie
Z wymogami ustawy oraz wydanego na jej podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego  zabezpieczenia 6przeciwpozarowego w odkrywkowych zaktadach gdérniczych
wydobywajgcych kopaliny pospolite” przedsiebiorca eksploatujgcy kruszywo powinien posiadac
dokumentacje mierniczo-geologiczng bedaca wynikiem okresowych pomiaréw powierzchni i kubatury
ztoza oraz wszelkich zmian w nim zachodzgcych, a takze prowadzi¢ ewidencje zasobdéw ztoza na
podstawie dokumentacji geologicznej i biezgcych ubytkéw kruszywa powstajgcych w wyniku eksploataciji.
W czasie eksploatacji instalacji bedzie prowadzony monitoring Srodowiska w zakresie: ilosci wytwarzanej

°-Dz. U.z2015r., poz. 196
®.Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz.962
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energii elektrycznej oraz ewidencja wytwarzanych odpadéw. Ponadto prowadzony bedzie monitoring
parametréw technicznych. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia oddziatywania przekraczajgcego rozmiary prognozy przedstawionej
w Raporcie, stanowigcym podstawe wydania decyzji Srodowiskowej, istnieje mozliwo$¢ :
o wdrozenia stosowanych dziatan minimalizujgcych stwierdzone wpltywy na $rodowisko
(wprowadzenie adaptacji akustycznych, aktywna zielen izolacyjna, ograniczenie czasu pracy).

16. Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk
we wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

Opracowujgc niniejszy raport dotyczgcy przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, nie napotkano na trudnosci wynikajace z niedostatkéw techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, poniewaz w realizacji planowanego przedsiewziecia stosuje sie sprawdzone
rozwigzania w praktyce krajowej i UE, a przyjete procesy technologiczne sg zgodne z tendencjami w tej
branzy i odpowiadajg wymaganiom najlepszej dostepnej techniki w zakresie budowy kopalni kruszywa
ze ztloza naturalnego bez uzycia materiatéw wybuchowych.

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie nie jest inwestycjg o charakterze
nowatorskim i przetomowym, zaréwno ze wzgledu na lokalizacje na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
jak rowniez pod katem doswiadczen autorow niniejszego raportu. Autorzy raportu uzyskali wystarczajgce
informacje od Inwestora co do zakresu przedsiewziecia, jak i przewidywanych zabezpieczen
ekologicznych.

17.  Zrédia informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach,

Dane Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z lat 1994-2015

(Raporty o stanie Srodowiska wojewddztwa 1994-2014),

=  Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoéifinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych — Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015,

=  Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku
2020 — Ministerstwo Srodowiska, 2013 r.,

18. Podsumowanie

e Celem opracowania jest ocena przewidywanego wplywu eksploatacji kruszywa na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Raport sporzgdzony zostat na podstawie
dokumentacji geologiczno-zasobowej zioza w kat.C1, przed uzyskaniem decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

e Przeprowadzone w ramach dokumentacji geologicznej wiercenia oraz bilans zasobow
uzasadniajg podjecie eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza ,MLYNIEC JEDWABNO
VIII” w kategorii C1 zlokalizowanego w miejscowosci Mtyniec Pierwszy dz. ew. o nr 23/6,
gm. Lubicz, powiat torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

e Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wydobywaniu kopaliny pospolitej — kruszywa
naturalnego (piasku ze zwirem) metodg odkrywkowsg, bez uzycia materiatéw wybuchowych.

e Teren lokalizacji przedsiewziecia posiada przeciwwskazania i ograniczenia wynikajgce
z potozenia w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwecy.

o Eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego spowoduje trwatg zmiane rzezby terenu.

e Z przeprowadzonej oceny wynika, ze planowane wydobycie kruszywa ze ztoza ,MLYNIEC
JEDWABNO  VIII” nie  spowoduje zmian w  $rodowisku przyrodniczym
w stopniu wykluczajgcym realizacje przedsiewziecia, tzn. nie zagraza cennym siedliskom
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przyrodniczym ani gatunkom chronionym, pod warunkiem zachowania wyznaczonych
granic obszaru i terenu goérniczego.

W zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego oddziatywania na elementy S$rodowiska
przyrodniczego w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz cenne siedliska
przyrodnicze, co jest skutkiem w gtébwnej mierze obecnego stanu zagospodarowania
badanego terenu oraz jego sposobu uzytkowania, nie stwierdza sie koniecznosci
wprowadzania dziatanh minimalizujgcych lub kompensujgcych
w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla poprawy wartosci krajobrazowych jest
wykonanie po zakonczeniu prac wydobywczych dziatan rekultywacyjnych, ktérych zasadg
winno by¢ dgzenie do maksymalnie mozliwego unaturalnienia terenu.

Teren podlegajgcy zainwestowaniu po wyczerpaniu sie zioza bedzie rekultywowany
w kierunku rolnym.

Przeprowadzone analizy w zakresie ochrony powietrza i klimatu akustycznego wykazaty,
ze oddziatywanie skumulowane istniejgcych i planowanych kopalni kruszywa naturalnego
w m. Jedwabno nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéw ekologicznych
na terenach chronionych.

Uwzgledniajgc kwestie dotyczace zapewnienia odpornosci projektu na zmiany klimatu oraz
zagadnienia zwigzane z tagodzeniem zmian klimatu stwierdza sie, ze planowana realizacja
uruchomienia kopalni kruszywa naturalnego nie niesie za sobg znaczgcego ryzyka
klimatycznego, to jest zaréwno ryzyka znaczgcego wptywu na klimat, jak i ryzyka braku lub
niedostatecznego poziomu odpornosci na zmiany klimatu.

Poniewaz za realizacjg przedsiewziecia przemawiajg konieczne wymogi bezpieczenstwa
ekologicznego i warunkéw pracy, wnioskuje sie o uzgodnienie niniejszego Raportu
0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, ktére bedzie podstawg do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie kopalin ze
ztoza kruszywa naturalnego na terenie dziatki nr 23/6, obreb geodezyjny Mtyniec, gm.
Lubicz.
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Il. Przeprowadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko

1. Wstep

Tematem Raportu o oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na uruchomieniu
kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIII na nieruchomosci oznaczonej dziatkg
o nr ew. 23/6, obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz jest okreslenie zagrozen oraz sformutowanie
niezbednych dziatarh majgcych na celu uwzglednienie ich wptywu na etapie budowy, eksploatacji oraz
likwidacji inwestycji, objetej Raportem.

Powierzchnia projektowanej eksploatacji wynosi 19 717 m®. Planowane roczne wydobycie kopaliny
nie przekroczy 20 000 m® w ciggu roku.

Celem Raportu, stanowigcego niezbedny element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz uzyskanie koncesji na prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego, zgodnie z przepisami

prawa geologicznego i gorniczego.

W _odniesieniu do przepiséw prawa krajowego, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397, ze zm.) planowane przedsiewziecie polegajace na wydobywaniu kopalin ze zioza
metodg odkrywkowa, na terenie dziatki nr 23/6 w m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz nalezy do rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, tj. okreslonych w: § 3 ust.
1 pkt 40 lit.: Wydobywanie kopalin ze ztoza metodg odkrywkowa inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 27 lit a:

a) bez wzgledu na powierzchnie obszaru gérniczego:

- na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt1 -5,81i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej ustawy.

Dziatka nr 23/6 — obreb Mtyniec Pierwszy lezg w terenie przeznaczonym pod eksploatacje kruszywa
(PE-powierzchniowa eksploatacja kruszywa) zgodnie z Uchwatg XLIII/651/02 ogtoszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63, poz. 1271 z dnia 18 czerwca 2002 r. Wypis
z ustalen ww. planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zatgcznik do opracowania

Planowane przedsiewzigcie zostanie zrealizowane na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy. Na terenie ww. obszaru obowigzujg uwarunkowania okreslone w rozporzgdzeniu Wojewody
Kujawsko — Pomorskiego nr 12/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. Obszar chronionego krajobrazu ,Dolina

Drwecy” w czesci wojewoddztwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz. 1376).

Ztoze potozone jest na terenie rolniczym (RV, RVI, nieuzytek rolny), poza zwartg zabudowg wsi
Mtyniec. Od strony potudniowo - wschodniej granica ztoza przebiega minimum 6 m od granicy terenu, na
ktérym przedsiebiorca posiada prawo do dokumentowania zloza a tym samym zapewnione jest

pozostawienie wymaganego Polskg Normg pasa ochronnego od nieruchomosci gruntowej, do ktorej
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przedsigbiorca nie posiada prawa. Od strony potudniowo-wschodniej granica ztoza przebiega minimum
10 m od granicy drogi gminnej, a tym samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polska
Normag pasa ochronnego.

W odniesieniu do przepiséw prawa wspoélnotowego, zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkbw wywieranych przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko, planowane przedsiewziecie polegajgce na
uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIII na nieruchomosci oznaczonej
dziatkg nr 23/6, obreb Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz, nalezy do rodzajow przedsiewzie¢ podlegajgcych
przepisom art. 4 ust. 2, okreslonych w zatgczniku I, tj.:
> pkt 2 — Przemyst wydobywczy a)Kamieniotomy, kopalnie odkrywkowe, wydobycie torfu
(przedsiewziecia niewymienione w zatgczniku ).
Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na uruchomieniu kopalni kruszywa
naturalnego ,MLYNIEC JEDWABNO VIII” na nieruchomosci oznaczonej dziatkg nr 23/6, obreb Mtyniec
Pierwszy, gmina Lubicz, natozyt Woéjt Gminy Lubicz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z dnia 23.09.2015, znak: WO0.4240.540.2015.BW.

Zakres raportu zostat ustalony na podstawie Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy oraz Opinii Pafnstwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Wedtug ustawy z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko’
planowane przedsiewziecie mozna zaliczy¢é do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, tj. dla przedsiewzie¢ dla ktérych moze by¢é wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Raport stanowi element postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko, ktérego
celem jest optymalizacja procesu podejmowania decyzji zezwalajgcej na realizacje w/w przedsiewziecia
(uzyskanie pozwolenia na eksploatacje kruszywa naturalnego). Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko (OOS) jest instrumentem pomocniczym w procesie wydawania decyzji
zezwalajgcej na realizacje planowanego przedsiewziecia - wymaog przeprowadzenia postepowania jest
niezbednym, jakkolwiek nie jedynym, elementem procesu decyzyjnego, a jego ustalenia muszg byé
wziete pod uwage. Postepowanie w sprawie OOS zapewnia, iz aspekty ochrony $rodowiska bedg
traktowane réwnorzednie z zagadnieniami spotecznymi, ekonomicznymi i innymi uwarunkowaniami, jakie
organ podejmujgcy decyzje musi rozwazyé. Postepowanie w sprawie OOS, to nie tylko raport
0 oddzialywaniu na srodowisko wykonany przez wnioskodawce - to jest cata procedura z udziatem
wszystkich zainteresowanych. Kluczowg role w tym postepowaniu odgrywajg organy ochrony
Srodowiska, wnioskodawca oraz spoteczenstwo, ktére bedzie odczuwato zaréwno pozytywne,
jak i negatywne skutki realizacji przedsiewziecia, bedgcego przedmiotem postepowania. Wynik
postepowania w sprawie OOS stanowi wystarczajgcg podstawe, w zakresie zagadnien ochrony

srodowiska, do podjecia decyzji o tym, czy - i w jaki sposéb - przedsiewziecie moze byé zlokalizowane

" -Dz.U.z2013r., poz. 1235, ze zm.
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i zrealizowane. Jednoczesnie, zaznacza sie , ze nie tylko w Polsce i krajach Unii Europejskiej, ale
wszedzie na $wiecie, udziat szeroko rozumianego spoteczenstwa jest traktowany jako nieodzowny
element postepowania w sprawie OOS. Opracowanie niniejsze zawiera informacje o $rodowisku oraz
analizuje ucigzliwosci w poszczegolnych elementach srodowiska wynikajgce ze stanu istniejgcego
i przewidywanej budowy, w tym oddzialywania na podtoze i wody podziemne, powietrze atmosferyczne,
Swiat roslinny i zwierzecy oraz siedziby ludzkie znajdujgce sie w sgsiedztwie planowanego obiektu.
Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje min. przed uzyskaniem
pozwolenia na realizacje planowanego obiektu, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane®.

1.1. Podstawa prawna oceny

W celu przezwyciezenia zagrozen ekologicznych podejmuje sie wysitki majgce na celu
ukierunkowanie gospodarki zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju. Koncepcja ta zaktada,
ze wszystkie wazne decyzje muszag by¢ rozpatrywane jednoczesnie z trzech punktéw: gospodarczego,
spotecznego i sSrodowiskowego.

System oceny oddziatywania na $rodowisko (OOS) stat sie zaréwno w Europie, jak i w Polsce

zasadniczym narzedziem zarzgdzania srodowiskiem. Dzisiaj obejmuje on bardzo szeroki zakres analizy
mozliwych nastepstw gtéwnych oddziatywan cywilizacyjnych. OOS, jako wieloetapowy proces
zintegrowany z cyklem inwestycyjnym, polega m.in. na okresleniu potencjalnych, znaczgcych
konsekwencji planowanego przedsiewziecia dla srodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowia
ludzkiego. Dzieki ocenie okresla sie walory spoteczno-ekonomiczne, a takze efektywnie wykorzystuje sie
zgromadzone w jego trakcie informacje podczas podejmowania decyzji.
W ostatnim okresie zostaty wprowadzone istotne zmiany w polskim prawie dotyczacym ochrony
$rodowiska, w tym w systemie ocen oddziatywania na $rodowisko. Problematyka OOS, m.in. dla
inwestycji takich jak rozpatrywana instalacja (przedsiewziecie moggce zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko), zostata uregulowana w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (UOOS). Ustawa ta traktuje ocene oddziatywania na $rodowisko jako
niesamodzielny element postepowania administracyjnego, ktéry musi zosta¢ zintegrowany z innymi
istniejgcymi procedurami. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami OOS nie jest dokumentem, lecz
procedurg postepowania w sprawach srodowiskowych.

Przygotowanie raportu oddziatywania na $rodowisko (ROS) stanowi jeden z elementéw oceny
oddziatywania na $rodowisko, a art. 66 ust. 1 ustawy UOOS okre$la, co powinien zawieraé taki raport,
natomiast artykut 66 ust.6 stanowi, ze raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien
uwzglednia¢ oddziatywanie przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz
likwidaciji.

Ocena oddziatywania na srodowisko rozpatrywanej instalacji jest klasycznym przyktadem oceny

_Dz. U.z2013r., 1409, ze zm.
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skutkéw zwigzanych ze zlokalizowaniem jednego przedsiewziecia (jednej instalacji) w okreslonym
obszarze. Proces OOS obejmuje wielokierunkowg i kompleksowg analize stanu i mozliwych zmian
$rodowiska. Stosujgc proces OOS oceniamy, w jakim stopniu projekt przedsiewziecia ma sie do zapiséw
prawa oraz do innych uwarunkowan zwigzanych z ochrong srodowiska. Dzieki zastosowaniu procesu
OO0S mozna okresli¢ rodzaje i rozmiary strat $rodowiskowych, a takze mozliwosci ich unikniecia,
minimalizacji i kompensaciji.

Do najwazniejszych etapéw postepowania OOS zalicza sie screening — ocena danego problemu, czy
konieczne jest postepowanie w sprawie OOS. Nastepnie scoping — ustalenie tresci i zakresu badan,
okreslenie oddziatywania i wptywu na srodowisko.

Metody oceny oddziatywania na $rodowisko to $wiadome i konsekwentnie stosowane sposoby
identyfikacji, wartosciowania, interpretacji i prezentacji potencjalnych oddziatywah na $rodowisko,
bedacych rezultatem planowanych dziatan. Przy wyborze metody oceny nalezy sie kierowa¢ rozmiarem
planowanego przedsiewziecia, naturg prawdopodobnych oddziatywan, dostepnoscig metod identyfikacji
oddziatywan, doswiadczeniem oceniajgcego w zakresie wykorzystywania metod, mozliwosci:
finansowych, dostepnych danych, ilosci czasu, ekspertéw itp.

Ze wzgledu na duzg ztozonos¢ zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przeksztatcen srodowiska
wynikajgcych z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig
przy unifikacji metod prognozowania i wykonywania raportéw o oddziatywaniu na srodowisko jest :

e brak w pemni obiektywnych metod prognozowania zmian w $rodowisku i zwigzana z tym
niepewnosg,

e brak uniwersalnych i w petni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczegdélnych elementéow
srodowiska przyrodniczego.

Najczesciej stosowang metodg przy OOS s3 listy sprawdzajgce (proste i wagowe). Opisuje sie czynniki
(aspekty) dziatalnosci instalacji, ktére mogg powodowac oddziatywanie na srodowisko. Drugg metoda sg
matryce, dzieki ktérym mozliwe jest powigzanie aspektédw instalacji (pokazanych na jednej osi)
z charakterystykg $rodowiska (przedstawionego na drugiej osi). W matrycach wychwytywane
sg w poszczegdlnych komérkach relacje miedzy dziataniem obiektu a srodowiskiem. Z kolei w metodzie
sieci ilustrowana jest relacja przyczynowo -skutkowa pomiedzy dziataniem obiektu a jej wptywem
na srodowisko. Ostatnig popularng metodg sg nakfadki. Mogg one by¢ wykorzystane do identyfikaciji
oddziatywah w przestrzeni poprzez nakfadanie map z réznymi warstwami informacyjnymi. Jest to
szczegllnie uzyteczna metoda do poréwnywania alternatywnych lokalizacji inwestycji. Kazda z tych
metod ma swojg charakterystyke i nie moze by¢é wykorzystywana dla wszystkich ocenianych
przypadkow. Czasami najlepszym rozwigzaniem jest tgczenie kilku metod w réznych celach. Ogdlnie
proces OOS wykorzystuje zaréwno metody jakosciowe, jak i ilosciowe.
Przy sporzadzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :

e identyfikacja : na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajow oddziatywan przedsiewziecia
oraz warunkéw s$rodowiskowych dokonano identyfikacji skutkéw, ktére powinny by¢
uwzglednione w ocenie,

e prognoza : wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono

przebieg skutkéw w srodowisku (hatas, powietrze),
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e ocena : za pomocg roznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwoch pierwszych
segmentach.

Potencjalne wady procesu OOS to mozliwo$é wydtuzenia okresu realizacji przedsiewziecia, a zatem
wzrost kosztow ponoszonych przez inwestora i czasochtonnosci czynnosci administracyjnych,
a to dlatego, iz system ocen srodowiskowych w Polsce funkcjonuje na zasadach bardzo rozbudowanych
administracyjnie (wielokrotne uzgodnienia i opinie wydawane przez rézne instytucje usytuowane w wielu
miejscach, w réznej formie administracyjnej, brak dyscypliny termindw administracyjnych). Nalezy
zaznaczyé, ze w dalszym ciggu system OOS obowigzujgcy w RP nie jest w petni zgodny z dyrektywami
UE.

1.2. Podstawowe ustawy i akty wykonawcze zwigzane ze sporzadzeniem Raportu

B Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.
1235, ze zm.),

B Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2013 r., poz. 1232, ze zm.),

B Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, ze zm.),

m Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469, ze zm.),

B Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, ze zm.),

B Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 1155,
ze zm.),

B Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015, poz. 199, ze
zm.)

B Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz. 1446, ze zm.)

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409, ze zm.),

B Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., poz. 1651),

B Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2012, poz. 651 ze zm.),

B Ustawa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U.2014, poz.
436, ze zm.),

B Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, ze zm),

B Ustawa o z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1222,
ze.zm.),

B Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. Nr z 2014 r., poz.621, ze zm.),

B Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153, ze zm.),

B Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1789, ze zm.),

B Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substanciji
(Dz.U.2013, poz. 1107, ze zm.),

B Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2015, poz. 687, ze zm),

B Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.2006 r., Nr 123, poz. 858, ze zm.),

B Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriow wystgpienia szkody w
Srodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajéw dziatari naprawczych
oraz warunkoéw i sposobu ich prowadzenia (Dz.U.Nr 103, poz. 664),

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz. 690, ze zm.),

B Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430, ze zm.),

B Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.Nr 150, poz. 1579),

B Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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B Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dla silnikdw spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeh gazowych i czastek statych przez
te silniki (Dz.U.Nr 201, poz. 1681),

B Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym
ryzyku albo zaktadu u duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz.
1479),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substanciji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U.Nr 130, poz. 880),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie
gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.Nr 130, poz. 881),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomoéw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego drogg, linig
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.Nr 192,
poz. 1392),

B Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.Nr 263, poz.
2202, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartosci
wskaznika L DWN (Dz.U.Nr 215, poz. 1414),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz.U.Nr 206, poz. 1291),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badan poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U.Nr 221, poz. 1645,

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1923),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadoéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedacymi
przedsigbiorcami oraz dopuszczalne metody ich odzysku (Dz.U.Nr 75, poz. 527, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
rodzajéw odpadow, ktérych zbieranie lub transport nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
(Dz.U.2004 r., Nr 16, poz. 154, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz.U.Nr 192, poz. 1968),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych
(Dz.U.Nr 137, poz. 924),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.Nr
192, poz. 1883),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych
pola elektromagnetyczne (Dz.U.Nr 130, poz. 879),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji,
ktore mogg by¢ odprowadzane w Sciekach przemystowych (Dz.U.Nr 180, poz. 1867),

B Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U.Nr 136, poz. 964, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.Nr 233, poz. 1988, ze zm.),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu
wod podziemnych (Dz.U. Nr 143, poz. 896),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008),

B Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),

B Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardow jakosci ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359),
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujgcych sig do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.Nr 60, poz. 533),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowiskach pracy
(Dz. U. z 2014 ., poz. 817),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas Iub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318),

Wytyczne i materiaty uzupetniajgce

>

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych — Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 2015 .,
Dane Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z roku 1994-2015
(Raporty o stanie Srodowiska wojewddztwa 1994-2014),
Ustalenia dokonane z Inwestorem i Projektantem,
Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji, udziatu spoteczenstwa w
podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczgcych srodowiska
(Polska ratyfikowata Konwencje w 2001 r. — Dz.U.2001.89.970; obowigzuje w RP od 16 maja
2002 r.- Dz.U.2003.78.707),
Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniajgce
dyrektywe 2000/14/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych
sie do emisji hatasu do s$rodowiska przez urzgdzenia uzywane na zewnatrz pomieszczenh
(Dz.Urz.WE L 344 z 27.12.2005, str.44),
Prawne podstawy stosowania biopaliw w UE - strategiczne dokumenty z zakresu paliwowe;j
pol|tyk| Unii Europejskiej do 2010 roku :

Biata Ksiega przyjeta we wrzeéniu 2001 roku, w ktdrej szczegdlnie akcentuje

sie role biomasy, jako surowca do produkcji energii;

» Zielona Ksiega, ktora okresla europejska strategie z zakresu bezpieczenstwa

energetycznego;

»  Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r.
Dyrektywa Rady 1996/62/EC z dnia 27 wrzesnia 1996 roku w sprawie oceny
i kontroli otaczajgcego powietrza,

Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli (IPPC),

Dyrektywa Rady 1999/30/EC z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartosci dopuszczalnych
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenkéw azotu, zanieczyszczen pytowych i otowiu w powietrzu
i Decyzja Komisji (2001/744/EC) z 17 pazdziernika 2001 r. zmieniajgca Aneks V do tej
dyrektywy,

Dyrektywa Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczen
powietrza powodowanych przez zakfady przemystowe,

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
odpaddéw,

1.3. Klauzula zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej
W prowadzona w zycie 15 listopada 2008 r. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na sSrodowisko jest wynikiem prac dostosowawczych w zakresie prawa ochrony

Srodowiska do przepisdw prawa obowigzujgcego w Unii Europejskiej.

W ustawie ww. wprowadzono zapisy:

- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej °
- Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw niektérych

publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska,

% - Wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE 2012 C 326/47
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- Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013r. ustanawiajgce wspodlne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spaojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (WE) nr 1083/2006™;

- Dyrektywy Rady 97/11/UE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiajgcej Dyrektywe 85/337/EWG
w sprawie oceny skutkéw niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla Srodowiska,

przez co polskie przepisy w zakresie sporzadzania ocen o oddziatywaniu na srodowisko sg zgodne z
zasadami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej. Sporzadzony raport o oddziatywaniu na srodowisko
planowanego przedsiewziecia, rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu, zostat przygotowany zgodnie
ze znowelizowanymi, dostosowanymi do przepiséw Unii Europejskiej przepisami. W zwigzku z
powyzszym spetnia warunki stawiane ocenom oddziatywania na $rodowisko koniecznym przy
wystepowaniu o dofinansowanie ze srodkéw pomocowych Unii Europejskiej. W zwigzku z finansowaniem
przedsiewzie¢ ze $rodkéw pochodzgcych z budzetu Wspodlnoty Europejskiej (WE) i uprawnieniami
kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow nalezy zapewni¢ przeprowadzenie
postepowania OOS uwzgledniajgc zasade pierwszenstwa prawa wspdlnotowego oraz obowigzek
prawspolnotowej wyktadni przepiséw prawa krajowego (Wytyczne w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspdifinansowanych
z krajowych lub regionalnych programow operacyjnych — Minister Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa
2015).

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1235, ze zm.), raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko powinien
zawierac:
1) opis planowanego przedsiewziecia, a w szczegdlnosci:
a) charakterystyke catego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy
i eksploataciji lub uzytkowania,
b) gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajgce z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia;
2) opis elementdw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, w tym elementéw sSrodowiska

objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

1 _Dz. Urz. UE L 347 2 20.12.2013
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3) opis istniejgcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia zabytkdw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia;
5) opis analizowanych wariantow, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) okreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw, w tym
rébwniez w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na srodowisko, w szczegélnosci na:
a) ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,
b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacja, w szczegdlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow,
e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis przewidywanych
znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na sSrodowisko, obejmujgcy
bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, Srednio- i diugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajgce z:
a) istnienia przedsiewziecia,
b) wykorzystywania zasobéw srodowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywah na Srodowisko, w szczegdlnosci na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno$¢ tego obszaru;
10) dla drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko:
a) okreslenie zatozen do:
- ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytkow znajdujacych sie na obszarze
planowanego przedsiewziecia, odkrywanych w trakcie robét budowlanych,
- programu zabezpieczenia istniejgcych zabytkbw przed negatywnym
oddziatywaniem planowanego przedsiewzigcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,
b) analize i ocene mozliwych zagrozeh i szkéd dla zabytkdw chronionych na podstawie

przepisdw o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w szczegdlnosci zabytkéw
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archeologicznych, w sasiedztwie Ilub w bezposrednim =zasiegu oddziatywania

planowanego przedsiewziecia;
11) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, pordéwnanie
proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony s$rodowiska, oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobdw
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie drogi krajowej;
13) przedstawienie zagadnien w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnieh w formie kartograficznej w skali odpowiadajgcej przedmiotowi i
szczegotowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko;
15) analize mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdélnosci na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru;
17) wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy,
jakie napotkano, opracowujgc raport;
18) streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub 0s6b sporzgdzajgcych raport;
20) zrédta informaciji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.

Informacje, o ktérych mowa w  pkt 4-8, powinny uwzglednia¢ przewidywane oddziatywanie
analizowanych wariantéw na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnos¢ tego
obszaru. W razie stwierdzenia mozliwosci transgranicznego oddziatywania na srodowisko, informacje, o
ktérych mowa w pkt 1-16, powinny uwzgledniaé okreslenie oddziatywania planowanego przedsiewziecia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jezeli dla planowanego przedsiewziecia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania, do raportu powinna by¢ zatgczona poswiadczona przez wiasciwy organ kopia mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktérym jest konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie dotyczy to przedsiewzie¢ polegajgcych na budowie drogi krajowe;.
Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko powinien zawieraé
poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko powinien uwzgledniaé oddziatywanie

przedsiewziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz likwidaciji.
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2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Ogodlne informacje o przedsiewzieciu
Kopaliny stanowig jeden z elementéw srodowiska naturalnego i jako takie powinny by¢ chronione,

podobnie jak walory przyrody ozywionej, krajobrazu, wody powierzchniowe i podziemne. Koniecznos¢
ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobow kopalin wynika z zasad zrownowazonego rozwoju,
w szczegolnosci stanowi istote zasady sprawiedliwosci miedzypokoleniowej. Dodatkowym atrybutem
zasobow kopalin, podnoszacym range ich ochrony jest fakt, ze w wiekszosci sg one nieodnawialne
w czasie historycznym, a wiec ich utrata jest nieodwracalna.

Gtéwnym motywem ochrony zasobdw jest, wiec zapewnienie jak najdtuzej trwatosci uzytkowania
surowcow mineralnych w obliczu rosngcej ich podazy i mozliwosci deficytu.

Gtéwnym atrybutem jest maksymalne czerpanie udokumentowanych zasobow kopalin, aby w sposéb
nieuzasadniony nie utraci¢ odkrytych i udokumentowanych zasobdéw kopalin i aby w konsekwencji mozna
diuzej je uzytkowac, wreszcie po to, aby zminimalizowa¢ ich marnotrawstwo, na kazdym etapie
wykorzystywania. Sednem racjonalnej gospodarki zasobami jest, wiec ograniczenie nieuzasadnionego
ich zuzycia i oszczedne nimi gospodarowania. Jednym z elementéw racjonalnej gospodarki zasobami
jest tez zwiekszenia iloSci urobku lub sktadnikédw uzytecznych pozyskiwanych ze zt6z. W pierwszym
przypadku chodzi tu o rozwdj nowych, bardziej efektywnych technologii eksploatacji zt6z, w drugim
0 polepszenie odzysku sktadnikéw uzytecznych, a wiec wzrost efektywnosci uszlachetniania urobku
i przerobki pierwotnych surowcoéw mineralnych. W warunkach zréwnowazonego rozwoju racjonalna
gospodarka zasobami kopalin, dajgca gwarancje ich ochrony musi by¢ powigzana z minimalizacjg
wplywéw dziatalnosci goérniczej na $rodowisko naturalne. Gléwnym aspektem zwigzanym
z zabezpieczeniem mozliwosci przysztego gospodarczego wykorzystania zasobdéw kopalin jest obecnie
zapewnienie dostepnosci terenéw udokumentowanych zt6z i obszaréw perspektywicznych. W wielu
przypadkach zabezpieczenie terenu przed zabudowg stoi w sprzecznosci z doraznymi interesami
mieszkancow i planistow, co rodzi potrzebe rozwigzan kompromisowych. Realizacja tego celu moze byé
osiggnieta poprzez ochrone terenu, na ktérym znajdujg sie zasoby kopaliny (w tym réwniez zasoby
jeszcze nieudokumentowane, tj.. perspektywiczne) przed takimi formami zagospodarowania
przestrzennego, ktéra mogtaby uniemozliwi¢ lub znacznie utrudni¢ mozliwos¢ ich przysziego
wykorzystania. Dla ochrony tej konieczne jest nie tylko umieszczenie konturéw ztoza lub obszaru
perspektywicznego surowcowo w dokumentach planistycznych, ale réwniez ocena ich waloréw
uzytecznych. Umozliwia ona stworzenie gradacji zakresu ochrony zasobéw, zaleznie od ich walorow,
a to z kolei stwarza podstawy do prawnego jej usankcjonowania, a wiec otwiera pole do dyskusji
z planistami i organami samorzgdu terytorialnego dla poszukiwania kompromisu w zakresie
kompleksowej gospodarki zasobami srodowiska i przestrzenig na obszarach wystepowania kopalin.

Zabezpieczenie dostepnosci ztéz kopalin w przysziosci wigze sie nie tylko z zabudowg Ilub
infrastrukturg terenu, ale i konieczno$cig ochrony przyrody w ramach ustanowionych prawnie réznych
form tej ochrony, takich jak: ochrona gleb, ochrona laséw, ochrona wdéd powierzchniowych
i podziemnych, ochrona przyrody ozywionej w ramach systemu ochrony wielkoobszarowej (parki
narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), obszarowej (rezerwaty przyrody,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, uzytki ekologiczne) lub punktowej (pomniki przyrody), a takze
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europejskiej sieci Natura 2000. Tu réwniez nalezy szukaé rozsgdnego kompromisu np. poprzez
narzucenie okreslonych wymagan dotyczgcych metod lub skali eksploatacji i sposobu rekultywacji terenu,
rekompensat przyrodniczych. Przedmiotem dziatalno$ci gérniczej jest ztoze kopaliny, ktdre stanowi jeden
z elementéw srodowiska. Wydobywanie kopalin oznacza trwate naruszenie zasobow $rodowiska
i prowadzi przy tym do przeksztalcenia jego innych elementéw, takich jak: powierzchnia ziemi, wody,
powietrze, krajobraz, itp. Podstawowe zasady ochrony zasobdéw ochrony srodowiska, w tym rowniez
zasobow kopalin okresla ,Prawo ochrony srodowiska". Zgodnie z tymi zasadami, ztoza kopalin podlegaja
ochronie polegajgcej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu
kopalin, w tym kopalin towarzyszacych. Eksploatacje zt6z nalezy prowadzi¢ w sposéb gospodarczo
uzasadniony przy zastosowaniu takich srodkéw technicznych, ktére pozwolg ograniczy¢ szkody
w srodowisku. Prowadzony proces wydobywczy ma zapewnic racjonalne wydobycie i zagospodarowanie
kopaliny. Prowadzenie eksploatacji wymaga takich Srodkéw, ktore pozwolg chroni¢ zasoby ztoza,
powierzchnie ziemi, zasoby wod podziemnych i powierzchniowych. Podejmujacy eksploatacje jest
obowigzany do sukcesywnej rekultywacji terendéw poeksploatacyjnych oraz do przywracania do stanu
wtasciwego innych elementéw przyrodniczych. Prawo ochrony srodowiska, podstawowy akt prawny
regulujgcy zasady ochrony srodowiska w Polsce, wskazuje na Prawo geologiczne i gornicze jako ustawe
wilasciwg do szczegdétowego okreslenia zasad gospodarowania ztozem kopaliny i zwigzanej
z eksploatacja zloza ochrony $rodowiska. Eksploatacja surowcéw mineralnych niezbedna dla
funkcjonowania gospodarki, przynoszac okreslone korzysci ekonomiczne, powoduje wiele problemoéw
srodowiskowych. Wydobywaniu kopaliny  metodg  odkrywkowa prowadzonemu nawet
w najkorzystniejszych warunkach, towarzyszy zawsze w wiekszym Iub mniejszym zakresie,
przeksztatcenie powierzchni ziemi, poniewaz poza przestrzen objetg eksploatacjg przemieszczana jest
wydobyta kopalina. Gérnictwo kopalin czesto narusza réwniez stosunki wodne, stan powietrza oraz
obcigza s$rodowisko masami ziemnymi i skalnymi tzw. nadktadem, przemieszczanymi w zwigzku
z eksploatacjg. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest wydobywanie kopaliny pospolitej —
kruszywa naturalnego (piasku ze zwirem) metodg odkrywkowa, bez uzycia materiatéw wybuchowych,
ze ztoza ,MLYNIEC JEDWABNO VIII” ktérego projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m®/rok
na dziatce o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz. W ramach planowanego
przedsiewziecia Inwestor przewiduje, uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego — piasku ze Zzwirem,
na potrzeby budownictwa ogdlnego i drogowego. Przedsiebiorca zaktada, iz po uzyskaniu koncesji
na wydobywanie kopaliny, eksploatacja kopaliny z udokumentowanego ztoza nie bedzie przekraczata
20 000 m® w skali roku. Eksploatacja prowadzona bedzie w warunkach bez uzycia materiatéw
wybuchowych.

Kopalina w stanie naturalnym wywozona bedzie poza teren zakladu gorniczego, drogg
wewnatrzzaktadowa. Praca w kopalni bedzie sie odbywata na jedng zmiane, w godzinach dziennych. W
trakcie eksploatacji nie bedg powstawaty odpady przemystowe. Wyprzedzajgco w stosunku do roboét
eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nakfad, wyksztatcony w postaci gleby szarej. Sktadowany on
bedzie na tymczasowych zwatowiskach naktadu i w miare mozliwosci na biezgco zagospodarowywany.
Docelowo zostanie on wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Nadmiar moze by¢ wykorzystany do rekultywaciji terenéw poza zaktadem wydobywczym.
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Dla potrzeb planowanego przedsiewziecia opracowano ,Dokumentacje geologiczng zioza kruszywa
naturalnego MLYNIEC JEDWABNO VIII w kat. C,” na terenie dziatki nr ew. 23/6 w miejscowosci Miyniec
Pierwszy, gmina Lubicz, powiat torunski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie”. Dokumentacje dotgczono
do przedmiotowego Raportu OOS. Dla potrzeb planowanego przedsiewziecia opracowano takze ,Projekt
rob6t geologicznych dla rozpoznania w kat. C; zloza kruszywa naturalnego w miejscowosci Mtyniec

Pierwszy”

2.2. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w gminie Lubicz, ktéry potozony jest

w wojewodztwie kujawsko pomorskim, powiecie torunskim, na wschdéd od Torunia, nad Wistg
i obydwoma brzegami Drwecy. Z gming Lubicz sgsiadujg gminy Torun, tysomice, Kowalewo Pomorskie,
Ciechocin i Obrowo. Gmina Lubicz zréznicowana jest pod wzgledem geograficznym, pomimo niskiej
lesistosci (19,0%), obszar gminy Lubicz reprezentuje wysokie wartosci przyrodnicze i krajobrazowe.
Wystepujg tu wielko przestrzenne oraz indywidualne formy ochrony przyrody. Na terenie gminy znajduje
sie fragment o powierzchni 67,8 ha utworzonego w 1961 r. ichtiofaunistycznego rezerwatu przyrody
o nazwie ,Rzeka Drweca” obejmujgcego koryto rzeki oraz przybrzezny pas gruntéw. Czes¢ gminy
(3810 ha) potozona w dolinie Drwecy i na terenach przylegtych wchodzi w sktad obszaru chronionego
krajobrazu ,Dolina Drwecy”. Interesujacym obiektem przyrodniczym posiadajgcym udokumentowane
cenne wartosci naukowe jest niewielki fragment doliny Strugi Lubickiej, obejmujgcy drzewostan grabowy,
zadrzewienia, tereny nielesne i odcinek rzeki. Ze wzgledu na réznorodnosé florystyczng
i fitosocjologiczng oraz walory krajobrazowe postuluje sie poddanie pod ochrone przez utworzenie
zespotu przyrodniczo-krajobrazowego. Na obszarach lesnych Nadlesnictwa Golub-Dobrzyh potozonych
nad Strugg Rychnowska uznano 11 uzytkdow ekologicznych o tgcznej powierzchni 22,2 ha. Ponadto na
podstawie uchwaty Nr XV/31/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 lutego 2004 r. zostaty uznane za uzytek
ekologiczny tereny posiadajgce cenne wartosci przyrodnicze o powierzchni ok. 15 ha o nazwie ,Wilcza
Kepa”.

Obszar gminy o nieregularnym ksztatcie rozciggnietym wzdtuz osi pétnoc-potudnie, zajmujacy 8,6%
obszaru powiatu, sgsiaduje z szeScioma nastepujgcymi gminami potozonymi w trzech réznych
powiatach:

- w obrebie powiatu torufiskiego tylko z gminami tysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka,

- w obrebie powiatu golubsko-dobrzyhskiego z gminami Kowalewo Pomorskie i Ciechocin,

- z miastem Toruniem stanowigcym samodzielny powiat grodzki.

Struktura uzytkowania gruntéw gminy Lubicz z punktu widzenia ochrony $rodowiska jest
umiarkowanie korzystna. Lasy i grunty lesne zajmujg 18,6% powierzchni (powiat 34,3%, wojewodztwo
22,8%), a uzytki rolne 67,5%. Niekorzystna jest struktura przestrzenna. Duzg r6znorodnoscig biologiczng
odznacza sie dolina Wisty i Drwecy, a niskg — wysoczyznowa (rolnicza) czes¢ gminy.

Na obszarach ubogich w zasoby zieleni duzego znaczenia nabiera ochrona parkéw wiejskich -
podworskich. Oprécz znaczenia historyczno-kulturowego petnig one bardzo wazng funkcje przyrodniczg
i krajobrazowa.

Cennym zasobem gminy, w czeéci potozonej na wysoczyznie polodowcowej, sg gleby. Zyzne gleby

brunatne i rdzawe to w wiekszosci gleby chronione klas bonitacyjnych Il — V. Odkryty (bezlesny)

www.ekoman.pl




p 3 RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
ﬁﬂ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 40/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

charakter wiekszosci powierzchni czesci gminy stwarza zagrozenie erozyjne gleb. W najwiekszym
stopniu erozjg wietrzng oraz erozjg wodng powierzchniowg zagrozone sa gleby stref krawedziowych
rynien i dolin polodowcowych. Najskuteczniejszg formg ochrony przed rozwojem erozji gleb jest wtasciwa
gospodarka zadrzewieniowa i zalesienia. Lokalizacje planowanego przedsiewziecia na terenie gminy

Lubicz przedstawiono ponize;.
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Ryc. 1. Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia na terenie gminy Lubicz.

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII” potozone jest na
terenie dziatki nr ew. 23/6 we wsi Mtyniec Pierwszy administracyjnie podlegtej gminie Lubicz, w powiecie
torunskim, w woj. kujawsko - pomorskim. Ztoze kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII”
usytuowane jest na powierzchni 1,9717 [ha]. Ztoze posiada korzystne warunki komunikacyjne.
Przewidywany sposob eksploatacji odkrywkowy fadowarkami lub koparkami. Przewidywana wielko$¢
rocznego wydobycia do 20 000 m®. Przewidywany sposob przerdbki kopaliny — nie przewiduje sie
przerdbki kopaliny w granicach ztoza. Kierunki zastosowania kopaliny w budownictwie i drogownictwie.

W najblizszym otoczeniu planowanego zioza rozciggajg sie grunty rolne, leSne oraz wystepujg
wyrobiska poeksploatacyjne czesciowo zrekultywowane.

Powierzchnia terenu dziatki nr 23/6 wedtug wypisu z rejestru gruntéw sg to grunty:

Tabela 15
Nr dziatki Powierzchnia dziatki Uzytek i klasa bonitacyjna
[ha] Rodzaj Powierzchnia [ha]
RV 0,8200
23,6 3,7577 RVI 2,7677
N 0,1700
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Najblizsze tereny zabudowy chronionej akustycznie, tzn. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
znajdujg sie w kierunku drogi asfaltowej (z Jedwabna do Mtyrica Pierwszego), na potudnie, w odlegtosci
ok. 90 [m], od mozliwych zrédet hatasu.

Ztoze potozone jest na terenie rolniczym (RV, RVI, nieuzytek rolny), poza zwartg zabudowg wsi
Mtyniec. Od strony potudniowo - wschodniej granica zloza przebiega minimum 6 m od granicy terenu na
ktérym przedsiebiorca posiada prawo do dokumentowania ztoza a tym samym zapewnione jest
pozostawienie wymaganego Polskg Normg pasa ochronnego od nieruchomosci gruntowej, do ktorej
przedsiebiorca nie posiada prawa. Od strony potudniowo -wschodniej granica ztoza przebiega minimum
10 m od granicy drogi gminnej, a tym samym zapewnione jest pozostawienie wymaganego Polskg
Normg pasa ochronnego.

W granicach udokumentowanego zifoza nie wystepujg budynki i inne elementy infrastruktury
technicznej dla ktérych nalezato by wyznaczy¢ filary lub pasy ochronne. Dziatki sgsiednie w stosunku
do dziatki nr 23/6 — obreb Mtyniec lezg w terenie przeznaczonym pod eksploatacje kruszywa, klasa 1V,
w obszarach, na ktére uzyskano zgode na przeznaczenie ich na cele nierolnicze.

Lokalizacje terenu zaprojektowanych prac realizacyjnych przedstawiono ponizej.
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dzialka nr ew.: ' > /26781,
23/6

Ztoze ,MLYNIEC
JEDWABNO VIII™

V4

Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna, chroniona
akustycznie
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Ryc. 2. Lokalizacja planowanej kopalni w m. Miyniec Pierwszy

-

W rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie szkoty, szpitale, obiekty militarne,
cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary wazne z punktu widzenia wartosci kulturowo-
historycznych lub naukowych. W odlegtosci do 20(km) od projektowanej inwestycji brak jest lesnych
komplekséw promocyjnych, nie ma parkéw narodowych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz terendw,
na ktérych znajdujg sie pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego. Dziatka planowanego
zakfadu nie graniczy bezposrednio z obszarami, na ktérych obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu
w $rodowisku, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ze zm.
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w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku™™.

Uwarunkowania wptywajace na ograniczenie mozliwosci eksploatacji ztoza lub jego czesci

Uwarunkowan geograficznych, prawnych i ochrony s$rodowiska ograniczajgcych mozliwosé
eksploatacji ztoza lub jego czesci brak, poniewaz granice eksploatacji ztoza wyznaczone zostaty do
granic prawa Przedsiebiorcy do gruntéw z uwzglednieniem minimalnych niezbednych paséw ochronnych
zgodnie z wymogami normy PN-G-02/100, a mianowicie: granic obszaréw rolnych, drég, wodociggu oraz
linii energetycznej. Powstanie nowego wyrobiska eksploatacyjnego, nie bedzie nowym elementem
w dotychczas zmienionym przez roboty gérnicze srodowisku. Prawidtowo prowadzona eksploatacja nie

powinna jednak wptyngé niekorzystnie na srodowisko, poza trwatg zmiang morfologii terenu.

2.3. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu
w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

2.3.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Eksploatacja zloza prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatdbw wybuchowych
wyrobiskiem wgtebnym, systemem $cianowym, dwoma pietrami eksploatacyjnymi - suchym
i zawodnionym. Wydobycie kopaliny i jej zatadunek oraz usuwanie nadktadu prowadzone bedzie przy
uzyciu typowego sprzetu mechanicznego (koparka, tadowarka, spycharka) posiadajgcego niezbedng
dokumentacje techniczno - ruchowg. Urobek bedzie na biezgco tadowany na samochody i wywozony
w stanie naturalnym bez przerdbki poza obszar kopalni. Wielkos¢ rocznego wydobycia kopaliny nie
przekroczy 20 tys.m3/rok. Do wywozu kopaliny stosowane bedg samochody ciezarowe o tadownosci do
ok. 25 ton. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy zdjg¢ z powierzchni ztoza nadktad glebowy.
Nadktad usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwatowiska usytuowane wzdtuz granic ztoza.

Powstate w ten sposéb naturalne ekrany ograniczg rozprzestrzenianie si¢ hatasu.

2.3.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia ulegng
znacznym zmianom w stosunku do stanu obecnego (obecnie teren rolny nieuzytkowany). Nie dopuszcza

sie sktadowania w wyrobisku zadnych odpadéw oraz wylewania Sciekéw. Projektowane zwatowiska

nadktadu bedg usytuowane w granicach terenu gorniczego. Ich odlegto$¢ od gérnej krawedzi wyrobiska
nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 -2,0 m, réwniez odlegtos¢ zwatowiska od granicy nieruchomo$ci nie moze
przekroczy¢ 2,0 m. W trakcie prowadzenia eksploatacji ztoza nie bedg powstawaty odpady wydobywcze.

W zwigzku z realizacjg, eksploatacjg i ewentualng likwidacjg kopalni kruszywa nie przewiduje sie
zmiany sposobu zagospodarowania i uzytkowania dziatek sgsiadujgcych z dziatkg nr 23/6 obreb

geodezyjny m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz.

2.4. Gtéwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych
Eksploatacje kopaliny na zlozu prowadzona bedzie systemem Igdowym, sposéb eksploatacji —

stokowo-wgtebny. Przewiduje sie sposéb eksploatacji — jednym pietrem wydobywczym - z odstonietego
stropu ztoza, przy uzyciu koparki tyzkowej podsiebiernej. Do gtéwnych cech charakterystycznych

procesow zwigzanych z eksploatacjg ztoza kruszywa naturalnego metodg odkrywkowg, ze wzgledu na
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ochrone srodowiska nalezy zaliczy¢ :

brak zuzycia wody dla potrzeb technologicznych,

brak wystepowania Sciekdw porzgdkowych i technologicznych oraz wod
opadowych z dachoéw i terenéw utwardzonych,

brak wystepowania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji
gazowych i pytéw do powietrza z proceséw technologicznych i energetycznego
spalania paliw,

wystepowanie emisji niezorganizowanej spalin z silnikbw samochodowych
oraz silnikéw maszyn roboczych,

powodowanie emisji hatasu do otoczenia zwigzane z eksploatacjg kopaliny
i transportem,

generowanie nieznacznej ilosci odpaddéw niebezpiecznych, innych niz
niebezpieczne,

planowana instalacja do wydobywania kopalin ze zloza kruszywa naturalnego
nie zalicza sie do instalacji wymagajgcych uzyskania pozwolenia
zintegrowanego (instalacja IPPC)IZ,

charakter prowadzonej dziatalnosci nie powoduje zaliczenia instalacji do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemys+owej13,

nie wystepuje oddziatywanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak
znaczgcych emisji zanieczyszczen do Srodowiska oraz na lokalizacje na
gruntach ornych,

planowane przedsiewziecie nie nalezy do dziatalnosci stwarzajgcych ryzyko

szkody w srodowisku.

Zestawienie gtownych cech charakterystycznych proceséw technologicznych zwigzanych

z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie wydobywania kopalin ze zloza kruszywa naturalnego metodag

odkrywkowg przedstawiono w tabeli nr 16.

Tabela 16
Identyfikacja
Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
1 Zuzycie wody :
- do celéw socjalno- bytowych TAK
- do celéw technologicznych NIE
2 Wytwarzanie $ciekow :
- bytowych TAK
- przemystowych NIE
- wod opadowych i roztopowych NIE
3 Emisja zanieczyszczeh do powietrza :
- gazy NIE
- gazy cieplarniane NIE
- lotne zwigzki organiczne NIE
- pyly NIE

2_Dz.U. 2002 r. Nr 122, poz. 1055
¥ Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208
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Identyfikacja

Lp. Cecha procesu produkcyjnego TAK/NIE
1 2 3
- zwigzki ztowonne NIE
- spaliny samochodowe TAK
4 Emisja hatasu :
- zrodta zewnetrzne TAK
- zrodta wewnetrzne NIE
- komunikacja TAK
5 Wytwarzanie odpadéw :
- odpady niebezpieczne TAK
- odpady inne niz niebezpieczne TAK
- Zmieszane odpady komunalne TAK
Ryzyko wystgpienia powaznej awarii
6 przemystowe;j :
- duze ryzyko NIE
- zwiekszone ryzyko NIE
7 Wystepowanie substancji stwarzajgcych NIE
szczegolne zagrozenie dla Srodowiska
8 Oddziatywanie na zdrowie ludzi NIE
9 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby TAK
Inne oddziatywania :
- wibracja NIE
- promieniowanie elektromagnetyczne
niejonizujgce NIE
10 - promieniowanie elektromagnetyczne
jonizujgce NIE
- powierzchnia ziemi NIE
- krajobraz NIE
- awifauna . NIE
- obszary podlegajace ochronie TAK
- obszary Natura 2000 :
- istniejgce NIE
- projektowane NIE
Oddziatywanie transgraniczne NIE
Oddziatywanie skumulowane NIE

e  obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewzigcia

Przewidywane parametry technologiczne instalacji przedstawiono w tabeli nr 17.

Tabela 17

Lp. Parametr jednostka
1. Powierzchnia ztoza 1,9717 [ha]
2. Powierzchnia dziatki 3,7577 [ha]
3. Roczna wydobycie kruszywa do 20 000 [m’]
4. Obliczona wielko$¢ zasobow 338 638 [ton]
5. llosci mozliwe do wydobycia 338 638 [ton]

2.4.1. Przygotowanie do wydobywania kopaliny

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy zdja¢ z powierzchni ztoza nadktad glebowy. Nadktad

usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwatowiska usytuowane wzdtuz granic ztoza. Powstate

w ten sposéb naturalne ekrany ograniczg rozprzestrzenianie sie hatasu. Czes$¢ nadktadu moze byé

réwniez umieszczana bezposrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu ztoza do spagu.

Materiat ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Niewielka czesé

nadktadu moze by¢ wywieziona poza rejon zaktadu gdrniczego i zagospodarowana np. do poprawy

struktury gruntéw, rekultywacji innych zdewastowanych terenéw, budowy i remontéw gruntowych

odcinkéw drog wywozu kopaliny.

www.ekoman.pl



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA

&,u Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 46/150
' oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

2.4.2. Eksploatacja kopaliny

Udokumentowane zioze kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII" potozone jest na
terenie dziatki o nr ew. 23/6 we wsi Miyniec Pierwszy administracyjnie podlegtej gminie Lubicz,
w powiecie torunskim, w woj. kujawsko - pomorskim. Ztoze posiada korzystne warunki komunikacyjne.

Wydobycie kruszywa naturalnego ze ztoza " MLYNIEC - JEDWABNO VIII" nie bedzie stwarzac
trudnosci technicznych.

Eksploatacja zloza prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatdbw wybuchowych
wyrobiskiem wgtebnym, systemem $cianowym, dwoma pietrami eksploatacyjnymi - suchym
i zawodnionym. Zleceniodawca dokumentacji planuje zalesienie skarp powstatych wyrobisk. Planuje sie,
ze dno wyrobiska zostanie zrekultywowane i przekazane w uzytkowanie lesne i rolne. Docelowy kierunek
rekultywacji zostanie okreslony przez Samorzgd Gminy Lubicz oraz Staroste Powiatu Torunskiego.
Zgodnie z tg decyzjg zostanie opracowana Dokumentacja Rekultywacyjna terenu.

W zwigzku z otwarciem kopalni w obrebie dziatki o nr ew. 23/6 srodowisko na tym terenie ulegnie
przeobrazeniu. Nadktad glebowy i gliniasty oraz przerost ptonny zostanie zhatldowany i po
wyeksploatowaniu ztoza, bedzie przeznaczony do celéw rekultywacyjnych skarp i dna wyrobiska.

Powierzchnia wyrobiska po zakonczonej eksploatacji wyniesie ok. 1,97 ha.

Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwigzku z prowadzeniem eksploatacji nie bedg
stanowi¢ odpadow. Nadkiad w postaci gleby zostanie wykorzystany przy rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego.

Eksploatacja ztoza nie bedzie stanowita znaczgcego zagrozenia dla srodowiska, poza hatasem
wywotanym pracg maszyn wydobywczych i srodkéw transportu oraz dodatkowym zapyleniem przy
eksploatacji suchej czesci ztoza (w przypadku okresu bezdeszczowego). Wyeksploatowanie ztoza, moze
spowodowac¢ sptyw wod podziemnych z otaczajgcego terenu do powstatego wyrobiska. Takie dziatania
mogg niekorzystnie wptyng¢ na stosunki wodne panujgce w Srodowisku wyrazajgc sie obnizeniem
zwierciadta czwartorzedowych waod.

Prawidtowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaé zanieczyszczenia wod gruntowych.
Mozliwos¢ taka istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wyciekow materiatdw ropopochodnych do
wyrobiska lub w przypadku sktadowania w nim odpadodw.

W zwigzku z tym nalezy pracujace maszyny utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym. Nie nalezy
skladowa¢ w  wyrobisku Zadnych  materiatbw  ropopochodnych, a  wszelkie naprawy
i konserwacje maszyn oraz pojazdéw wykonywa¢ w miejscu do tego specjalnie przygotowanym na
uszczelnionym podtozu. W przypadku awaryjnych wyciekow nalezy bezzwtocznie przystgpi¢ do usuwania
skutkow i przyczyn awarii. W wyrobisku niedopuszczalne jest skfadowanie jakichkolwiek odpadow
i wylewanie do niego $ciekéw. Rejon zloza ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII" potozony jest poza zwartg
zabudowg miejscowosci Miyniec Pierwszy otoczenie wyrobiska watem ziemnym z nadktadu spowoduje iz
hatas od pracujgcych maszyn nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko i zycie okolicznych
mieszkancow. Wzrost natezenia hatasu od Srodkéw transportu bedzie réwniez niewielki
i uzalezniony od wielkosci wydobycia. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujgcych maszyn
i Srodkow transportu ulegaé bedg w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu. Dla racjonalnej

gospodarki zasobami niniejszego zloza utworzony zostanie obszar goérniczy, a dla okreslenia granic
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wptywu eksploatacji na srodowisko teren gérniczy ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII”.

Charakterystyka geologiczna zioza

Rejon ztoza potozny jest catkowicie w obrebie wyzszego tarasu rzeki Drwecy, powstatego w wyniku
erozji i sedymentacji rzecznej miejscami schytku zlodowacenia pétnocnopolskiego. Od strony zachodniej
dolina rzeki graniczy z wysoczyzng morenowg zbudowang gtéwnie z glin zwatowych. W okolicznych
ztozach MLYNIEC stwierdzi¢ mozna, ze wystepujg tutaj glownie osady piaszczyste i piaszczysto-
zwirowe, podscielone osadami wodnolodowcowymi starszych faz, wyksztalcone w postaci piaskow
gliniastych, glin czy mutkéw badz lokalnie starszych itdw. Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego
zalega w formie poktadowej. Jego strop stanowi plejstocen piaski o zmiennej granulacji, lokalnie
z domieszkg zwirdw, pospétka z domieszkg otoczakdw, spag ztoza buduje it. W ztozu wystepuje przerost
ptonny w postaci gliny. Nadkfad zbudowany jest z gleby piaszczystej. Grubos¢ nadktadu wynosi od 0,2 m
do 0,3 m. Réznice w migzszosci zloza zwigzane sg generalnie z morfologig spagu zioza ktory
w sposoéb gwalttowny wznosi sie w kierunku pétnocnozachodnim. Gléwnym osadem serii ztozowej sg
piaski o roznej granulacji przewarstwione pospotkami i zwirami (Sredni punkt piaskowy wynosi 85,5%).
Zawartos¢ pytéw wynosi - od 0,4% do 0,6% - srednio 0,46%,a zanieczyszczen organicznych - 0,0 %.

Na podstawie danych archiwalnych ztoze zalega w warunkach suchych i czesciowo zawodnionych,
lustro wody ksztattuje sie na rzednych 52,9 - 54,1 m n.p.m. Przedstawiona budowa geologiczna ztoza
pozwala na zaliczenie ztoza "MLYNIEC - JEDWABNO VIII" do Il grupy zt6z surowcowych. Dokumentacje
geologiczng ztoza kruszywa naturalnego gérniczy ,MtYNIEC - JEDWABNO VIII” w kat. ,C1” dotgczono

do raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Technologia stosowana w czasie eksploatacji przedsiewziecia:

Kopalina zalegajgca w pietrze drugim eksploatowana bedzie z ww. poziomu wydobywczo -
transportowego za pomoca koparek z osprzetem podsiebiernym, chwytakowym lub zgarniakowym.
Koparka eksploatowana na terenie kopalni zostanie wyposazona w bardzo oszczedny silnik
wysokoprezny DOOSAN DV11 z uktadem bezposredniego wtrysku ,Common Rail’. Zastosowana
integracja silnika wraz z nowoczesnym elektronicznym systemem kontroli e- EPOS zapewnia optymalng
moc i oszczedno$¢ paliwa.
Nachylenie skarp eksploatacyjnych winno by¢:
- w warunkach suchych utrzymane pod katem nie przekraczajgcym 60°,
- w warunkach zawodnienia powinno by¢ utrzymane pod katem nie przekraczajgcym 35°.
Skarpy koncowe winny by¢ uformowane:
- w warunkach suchych pod kgtem maksymalnie 35°
- w czesci ztoza zawodnionego maksymalnie pod kgtem 27 0
W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko o powierzchni ca 1,97 ha.
Dla terenu poeksploatacyjnego najodpowiedniejszym kierunkiem rekultywacji bedzie kierunek
le$no-rolny.
W ramach prac rekultywacyjnych nalezy ztagodzi¢ skarpy poeksploatacyjne poprzez zasypanie

jego obrzezy zwatowanym nadktadem, zlikwidowaé niepotrzebne drogi wewnatrzzaktadowe.
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Zakres i kierunek rekultywacji ustalony bedzie przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
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Ryc. 3. Przekroj geologiczny ztoza piasku ze zwirem ,, MEYNIEC - JEDWABNO VIII ™~

Nie przewiduje sie koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.
Przewiduje sie, ze na terenie rozpatrywanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,MLYNIEC -
JEDWABNO VIII” pracowa¢ bedzie m.in. koparka podsiebierna typu DX520LC:

- moc silnika 245 kW

- moc akustyczna — 106 dB

- ciezar wtasny - 50,7 Mg.
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Ryc. 4. Koparka podsiebierna typu DX520LC planowana do eksploatacji na terenie kopalni

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na spefnienie wymagan najnowszych przepiséw ochrony
Srodowiska z uwzglednieniem znanych norm i wymagan przepisow Unii Europejskiej. Zastosowane
rozwigzania pozwolg réwniez na uzyskanie efektywnosci ekonomicznej i wysokiego standardu
jakosciowego realizowanej produkcji kruszy naturalnych (kruszywo naturalne dla potrzeb budownictwa

i drogownictwa.

2.5. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko planowanego przedsiewziecia
Nieznaczne oddzialywanie na s$rodowisko planowanego przedsiewziecia polegajacego na

przygotowaniu do eksploatacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji kopalni kruszywa naturalnego

wystepowac bedzie praktycznie na wszystkich ww. etapach.

2.5.1. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia

Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie zwigzana z niewielkimi pracami przygotowawczymi
i ziemnymi. Do zanieczyszczen s$rodowiska jakie wystgpig na etapie realizacji planowanego
przedsiewzigcia, zwigzanego z eksploatacja kopaliny ze ztoza kruszywa naturalnego nalezy zaliczy¢
nieznaczne ilosci odpadow, takie jak: ztom metali, nie segregowane odpady podobne do komunalnych,
emisja hatasu i emisja niezorganizowana pytu i spalin pochodzaca z transportu i prac przygotowawczych.
Wszelkie emisje powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia, bedg krétkotrwate i wystgpig na terenie
przedsiewziecia. Zakres i stopien oddziatywania na srodowisko w trakcie realizacji bedzie zalezat przede
wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac. Realizacja kopalni odkrywkowej
kruszywa naturalnego na terenie dziatki o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz

nie przyczyni sie do powstania zagrozenia Srodowiska w  zakresie emisji pytow
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i gazéw do powietrza. Wystepujace oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, ograniczony do
miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia. Podstawowymi zrédtami oddziatywania na
powietrze bedzie wykorzystywany park maszyn budowlanych (praca koparki - emisja spalin ze spalania
oleju napedowego) jak réwniez nieznaczne pylenie wtérne, moggce powstawaé podczas poruszania sie
pojazdow po drogach gruntowych i w czasie transportu materiatdw. Poziomy dzwieku generowane na
etapie budowy, zwlaszcza zwigzane z ruchem pojazdow ciezarowych mogg przyjmowaé wartosci
odbierane jako ucigzliwe na terenach zamieszkanych (> 65 dB), jednak oddziatywanie to bedzie
przejsciowe, bedzie wystepowac¢ w godzinach dziennych i catkowicie ustanie po zakonczeniu realizacji
kopalni.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét przygotowawczych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Zgodnie z art.75 ustawy - Prawo ochrony srodowiska:
= w trakcie prac inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych; wymaganie to przenosi sie rowniez na
wykonawcéw, przy pomocy ktérych inwestor realizuje inwestycje;
= przy prowadzeniu prac realizacyjnych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg konkretnej inwestycji; nakazane jest przy tym oszczedne korzystanie z terenu
zaréwno w trakcie przygotowywania, jak i realizacji inwestyciji;

= jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, inwestor i wykonawca obowigzani sg

podejmowac dziatania majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd, w szczegdlnosci przez
kompensacje przyrodniczg. Przez kompensacje przyrodniczg rozumie sie zespoét dziatan
obejmujgcych w szczegodlnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrécenia réwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod dokonanych w srodowisku przez realizacje
przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych.

Wiekszos¢ oddziatywah na Srodowisko w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia mozna probowaé
ograniczyé. Ograniczenia te zwigzane sg z zastosowaniem prawidtowych rozwigzan projektowych
i organizacyjno-technicznych, np. :

= prowadzenie hatasliwych prac budowlanych oraz wykorzystywanie ciezkiego transportu
w godzinach dziennych,

" unika¢ niepotrzebnej pracy pojazdéw na biegu jatowym,

" zapobiegaé wtornej emisji pylu z magazynowania i transportu odpadéw oraz materiatéw
budowlanych (rozdrobnionych).

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skazeniem $rodowiska szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na organizacje robot i wtasciwe wykonawstwo. Uzywany sprzet powinien byé sprawny
technicznie (bez wyciekéw oleju). Niezbedne jest réwniez umieszczenie w miejscach prac toalet

ekologicznych (przenoéne toalety ze szczelnymi zbiornikami wybieralnymi). Scieki socjalno-bytowe
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z toalet powinny by¢ wywozone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni Sciekow.
Prawidtowo prowadzone prace nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne.
Plac pod eksploatacje kruszywa bedzie posiadat dojazd umozliwiajgcy prawidtowe zaopatrzenie we

wszelkie materiaty, jak rowniez umozliwiajgcy dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym.

Emisja zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji planowanego obiektu moze wystepowac
podczas: transportu i roztadunku materiatdbw sypkich, pracy sprzetu technicznego, wykonywania
nawierzchni parkingdéw, placéw postojowych i drog dojazdowych. Przedmiotem emisji sg najczesciej:
pyty mineralne z kruszyw, spoiw i wypetniaczy. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miafa
charakter oddziatywania bezposredniego, w przypadku etapu realizacji krétkoterminowego i chwilowego.
Ze wzgledu na charakter rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym mozna je
okresli¢ jako szybko rozpraszane.

Obliczenia emisji zanieczyszczen do powietrz podczas realizacji przedsiewziecia:

Przyjete zatozenia do obliczenia emisji z pojazdéw ciezarowych:
= czestotliwo$¢ ruchu pojazdéw ciezarowych maksymalnie: do 2 poj./h i 10 poj./dobe.
= lgczny czas trwania realizacji: 20 dni
= droga przejazdu jednego pojazdu obejmujgc dojazd i wyjazd z placu realizacji kopalni
ok. 100 m.
Wskazniki emisji do obliczeh wg tabeli:
Tabela 18

. . Wskaznik emisji *
Zanieczyszczenie

[g/km/pojazd]

Dwutlenek azotu 2,30810
Dwutlenek siarki 0,01176
Pyt zawieszony PM10 0,08825
Tlenek wegla 0,66655
Weglowodory alifatyczne 0,51728
Weglowodory aromatyczne 0,12932

* Wskazniki do obliczen prognostycznych w okreslono w oparciu o wskazniki i natezenia emisji wynikajgce z opracowania prof.
Chiopka (,, Oprogramowanie do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikow spalinowych pojazdéw w celu oceny
oddziatywania na $rodowisko w 2002r.” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej), w
oparciu dane literaturowe (w tym w/w normy EURO) i prognozowane zmiany w rozwoju motoryzacji i technologii silnikéw
spalinowych.

Obliczona wielko$¢ emisji z pojazddéw ciezarowych uczestniczacych przy realizacji kopalni:

Tabela 19
Emisja
Zanieczyszczenie maksymalna roczna
kg/h Mg/rok
Dwutlenek azotu 0,00045 0,00023
Dwutlenek siarki 0,0000025 0,0000013
Pyt zawieszony PM10 0,0000175 0,0000086
Tlenek wegla 0,000135 0,00007
Weglowodory alifatyczne 0,000825 0,00017
Weglowodory aromatyczne 0,0002 0,00004
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Przyjete zatozenia do obliczenia emisji z maszyn budowlanych:
= t3gczna moc silnikéw maszyn budowlanych wynosi: 350 kW
= t3czny czas trwania budowy wynosi:100 h/rok
= Wskazniki emisji do obliczeh wg tabeli:
Tabela 20

Zanieczyszczenie

Wskaznik emisji *

[kg/kW]
Tlenki azotu 1,18E-02
Dwutlenek siarki 7,49E-06
Pyt zawieszony PM10 1,08E-03
Tlenek wegla 3,63E-03
Weglowodory alifatyczne 1,59E-03
Weglowodory aromatyczne 6,20E-07

* Wskazniki do obliczen prognostycznych w okreslono w oparciu o wskazniki emisji zawarte w
opracowaniu ,,NPI — Emision EstimationTechnique Manual for Combustion Engines, version 3.0 june
2008”; wg danych literaturowych (Merkisz, Tiszczenko) w obliczeniach przyjeto ze zawartos¢ NO, W NOy
wynosi do 20%.

Obliczona wielko$¢ emisji z maszyn budowlanych:

Emisja

Zanieczyszczenie maksymalna roczna

kg/h Mg/rok
Dwutlenek azotu 0,8260 0,08259
Dwutlenek siarki 0,0026 0,00026
Pyt zawieszony PM10 0,3780 0,07779
Tlenek wegla 1,2705 0,12705
Weglowodory alifatyczne 0,5565 0,05565
Weglowodory aromatyczne 0,0002 0,000025

Tabela 21

Oddziatywania z placu realizacji kopalni gtdwnie ze wzgledu na relatywnie niewielkie wykorzystanie

sprzetu, krétki czas emisji oraz jej niezorganizowany charakter (emisja z przemieszczajgcych sie maszyn

i samochodoéw z catego placu) nie bedg miaty istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Podczas realizacji przedsiewziecia bedg generowane odpady. W tabeli ponizej przedstawiono gtéwne

rodzaje odpaddéw oraz ich iloéci, ktére mogg byé wytwarzane w trakcie realizacji prac zwigzanych

z planowanym

przedsiewzieciem .

Przewidywana ilos¢

Lp. odeOe:jdu Rodzaj odpadu wytwarzanych odpadéw
[Mg]
1 2 3
1 | 120113 |Odpady spawalnicze 0,001
Zuzyte materialy szlifierskie inne niz 0,001
2 | 120121 |\ ymienione w 17 05 03 remontow
3 | 150101 |Opakowaniaz papieru i tektury 0,002
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2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,002
5 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 0.002
6 Opakowania zawierajgce pozostatosci 0,001
substancji niebezpiecznych lub nimi
150110* : : .
zanieczyszczone (opakowania po materiatach
malarskich
7 17 02 01 Drewno 0,050
8 17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,001
9 17 04 05 Zelazo i stal 0,100
10l 170407 Mieszaniny metali 0.050
1 1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,001
12 Zmieszane odpady z budowy, remontow i 0,200
17 09 04 |demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17090217 09 03
13 | Ex20 03 02 Odpady ulegajgce biodegradaciji 0,100

W tabeli nr 23 przedstawiono rodzaje wytworzonych odpadéw, ktére mogag by¢ przekazane osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami.

Tabela 23
Lp. Kod Rodzaj odpadu Proces Dopuszczalne metody odzysku

odpadu odzysku
1 2 8 4 5
1 Drewno R1 lub R14 | Do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami

170201 i powtokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i

konserwaciji, lub do wykorzystania jako materiat budowlany
2 17 04 05 |Zelazo i stal R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
3 17 04 07 | Mieszaniny metali R14 Do wykonywania drobnych napraw i konserwacji
4 Odpady ulegajace R1 lub R3 | Do wykorzystania jako paliwo lub w przydomowych kompostowniach
Ex200302 |, £
biodegradaciji, kartony

2.5.2. Przewidywane oddziatywanie na srodowisko wynikajgce z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia

Sposoby, urzadzenia i technologia prowadzenia dziatalnosci w zakresie proceséw zwigzanych
z wydobywaniem kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego bez uzycia materiatdbw wybuchowych sg
ogolnie znane, w wielu publikacjach zostaty dokfadnie opisane. Nalezy zaznaczy¢, ze wszelkiego
rodzaju rozwigzania technologiczne i organizacyjne w zakresie jw. muszg spetnia¢ wymagania
ekologiczne, obowigzujgce zaréwno w Polsce, jak i w UE. Poznanie rzeczywistych zagrozen, jakie
kopalnie odkrywkowe kruszywa naturalnego stanowig dla s$rodowiska, moze zosta¢ uwidocznione
poprzez przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko i wykonanie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko. Potencjalne zagrozenia wynikajgce z dziatalnosci gospodarczej réznych
kopalni odkrywkowych majg charakter zblizony, jednak konkretne uwarunkowania kazdej instalacji (np.
lokalizacja, naturalna strefa ochronna, stosowane technologie, sposdb prowadzenia instalacji
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wynikajagcy z wyposazenia i nawykow) decydujg o rzeczywistej skali zagrozen. Oddziatywanie
rozpatrywanej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego na s$rodowisko, w tym réwniez na srodowisko
przyrodnicze odnosi sie praktycznie do nielicznych jego elementéw, gtdwnie jednak do powierzchni
gruntu i hatasu zwigzanego z wydobywaniem i transportem urobku. W fazie eksploatacji instalacji nie
wprowadza sie do otoczenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizujgcego szkodliwego dla
cztiowieka oraz promieniowania jonizujgcego, toksycznych substancji chemicznych i zwigzkow
biologicznie czynnych, substancji ztowonnych, substancji powodujacych ryzyko oraz $ciekéw
przemystowych i wod opadowych z terendw utwardzonych. Szczegdétowy opis oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko podczas eksploatacji kopalni kruszywa zostanie

przedstawiony w pkt 9 niniejszego Raportu.

2.5.3. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko wynikajace z likwidacji przedsiewziecia

Inwestor nie przewiduje w najblizszym czasie likwidacji kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego.
Podstawowg sprawg przy likwidacji kopalni  odkrywkowych jest rekultywacja terenu.
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci nalezy podjg¢ dziatania polegajgce na:

- demontazu elementéw konstrukcyjnych i infrastruktury technicznej,

- wykonaniu badah stopnia zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych na obszarze dziatania

instalacji, a w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia nalezy pojg¢ dziatania naprawcze.
Faza likwidacji charakteryzowa¢ sie bedzie dziataniami i oddziatywaniami podobnymi do fazy realizacji
kopalni kruszywa naturalnego:
= hatas przenikajgcy do srodowiska,
= wytwarzanie odpadow,
= emisja ze srodkéw transportu i maszyn,
= docelowo — odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej, rekultywacja.

Podjecie decyzji o ewentualnej likwidacji obiektow wigze sie z konieczno$cig opracowania programu
likwidacji obiektu oraz koniecznoscig opracowania dokumentacji geologicznej dajacej odpowiedz
dotyczacg wptywu instalacji na stan czystosci gruntu i wéd podziemnych w jej otoczeniu.

W przypadku ewentualnej likwidacji przedsiewziecia, nastgpi krétkotrwate oddziatywanie na
powierzchnie ziemi zwigzane z pracami rozbidrkowymi i wyburzaniem zabudowy (jezeli taka powstanie).
Szczegdlne znaczenie bedzie miato postepowanie z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi i innymi
niz niebezpieczne. Wptyw prowadzonych robét ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe powinien
ograniczy¢ sie do niewielkich sptywdw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi. Oddziatywanie
to bedzie trwaé do czasu zakonczenia fazy likwidacji i ograniczy sie do terenu, na ktérym bedag
prowadzone roboty budowlane.

W czasie realizacji robét zwigzanych z ewentualng likwidacjg obiektu bedg powstawaty odpady.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), beda to odpady z budowy, remontéw w tym: kod 17 01 01 — odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (elementy utwardzenia drég), kod 17 04 05 — zelazo i stal
(elementy ogrodzenia). Wszystkie odpady, powstajgce w czasie likwidacji obiektow i infrastruktury nalezy
czasowo magazynowaé w wyznaczonych miejscach, zabezpieczajgcych srodowisko przed ewentualnym

zanieczyszczeniem lub bezposrednio przemiesci¢ poza teren likwidowanej kopalni.
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Wytwoéreg odpadow powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbioérki, remontu
obiektoéw, czyszczenia zbiornikow lub urzgdzen oraz sprzgtania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory
Swiadczy ustuge (wykonawca), chyba ze umowa stanowi inaczej. Jezeli wiec umowa nie wskazuje, iz
wytwdrcg odpaddéw jest inwestor, a wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa
wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw wynikajgcych
Z ustawy o odpadach.

Z uwagi na brak w rozpatrywanym zaktadzie instalacji podziemnych i trwatych zbiornikdéw
magazynowych substancji chemicznych w czasie likwidacji zakladu nie przewiduje sie bezposredniego
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Wykonawca realizujgcy prace likwidacyjne powinien posiada¢ srodki chemiczne (sorbenty, maty
sorpcyjne) powodujgce neutralizacje ewentualnych wyciekdw z maszyn budowlanych w sytuacji
wystgpienia awarii urzadzen pracujgcych na terenie likwidacji obiektu. Najwazniejszym procesem przy

likwidacji planowanej kopalni kruszywa naturalnego bedzie rekultywacja terenu (kierunek rolny).

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem
przewidzianego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
w tym elementéw srodowiska objetych ochrong ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody

3.1. Potozenie planowanego przedsiewziecia na tle obszaréw objetych ochrong
Obszar zloza zlokalizowany jest w poblizu miejscowosci Miyniec Pierwszy, w terenie typowo

rolniczym sgsiadujgc z zabudowg wolnostojgcg. Teren dziatki potozony jest w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy. Odlegtosci planowanego przedsiewziecia od form przyrody

objetych ochrong przedstawiono w tabeli nr 24.

Tabela 24
Odlegtosé od
Element przyrodniczy planowanego
przedsiewziecia
Lp.
1 2 3
1 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy Na terenie
Natura 2000 — Dolina Drwecy PLH 280001 0,43 [km]
2 Obszar majgcy znaczenie dla Wspdélnoty '
Rezerwat przyrody Rzeka Drweca 0,45 [m]
4 Natura 2000 — Dolina Dolnej Wisty PLB040003 9,23 [km]

Na rysunkach ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia w stosunku do form
przyrody objetych ochrong.
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3.2. Klimat

Klimat gminy Lubicz, podobnie jak klimat powiatu i regionu nalezy do typu przejsciowego,
charakterystycznego dla catego Nizu Polskiego. Wedtug podziatu Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne
R.Guminskiego (1948) Torunh i okolice potozonej pomiedzy chtodng i o wiekszych opadach dzielnicg
pomorska, a suchszg i cieplejszg dzielnicg srodkowg. Wedtug danych dla stacji meteorologicznej Toruh-
Wrzosy, srednia z wielolecia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6 °C; najchtodniejszym miesigcem
jest styczen (-2,9 °C) a najcieplejszym lipiec (17,8 °C). Dlugos$¢ okresu wegetacyjnego, tj. ilos¢ dni
z temperaturg pow. 5 °C, wynosi ok. 218 dni. Opady atmosferyczne nie sg wysokie i mieszczg sie w
przedziale 500 — 550 mm w skali roku.

Wedtug danych z Torunia z wielolecia 1951-1990 w skali roku najczesciej wystepujg wiatry W
(19,5%), SW (13,8%), SE (12,0%) i E (11,8%), a najrzadsze N (8,2%), NE (8,3%), S (9,1%) i NW
(11,4%). Cisze atmosferyczne wystepujg przez okoto 6% czasu.

Srednie roczne predkosci wiatréow wedtug kierunkéw sg wyréwnane. Najmniejsza predkoscig
charakteryzujg sie wiatry z kierunku S (2,9 m/s), NE (3,1 m/s) i N (3,2 m/s), a najwiekszg wiatry z
kierunku W (3,6 m/s).

Najmniejsze predkosci wiatrow wystepujg w miesigcach letnich lub jesiennych, a najwieksze wiosna

(marzec — kwiecien).

Riza wistrdw roczna
Stacja meteorologiczna Torur

— ==1miz
==2mis
==3miz
== 4 mfz
==5mis
==Emis
==7 mis

— ==8ms
== 49 mfz
==10mi=

— razem

Ryc. 7. Réza wiatrow — stacja Torun

Stacja meteorologiczna: Torun - rok.
Liczba obserwacji 29209.Wysoko$¢ anemometru 13 m.
Temperatura 280,7 K

Predk.| Syt. Kierunki wiatru
wiatru [ met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 5 4 10 8 10 4 4 8 3 11 7
46 35 50 41 51 60 70 82 72 72 53 60
90 68 84 95 94| 146 149 186| 152| 145 89| 101
183 186| 194 214 201 276| 274 435 387 251 160 153
34 22 20 32 24 33 46 60 51 33 24 18
249| 183 203] 257 171 1501 173] 292 239 162 107| 168
7 8 7 12 5 8 4 4 2 5 11 4
56 55 42 79 61 81 82| 105| 109 90 75 47
106 80 98/ 150( 101| 127 116| 165/ 187 128 97 73
136| 156| 161| 197 176 255 260 457 307] 187 119 105
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Predk.| Syt. Kierunki wiatru
wiatru [ met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 24 14 15 31 17 30 30 49 36 9 23 9
120 71 142 172 102 97 96/ 157| 113 80 53 76
0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 2
83 40 54 71 50 65 52 64 56 62 62 57
109 75 95| 128 110/ 101} 103| 215/ 194 159 81 86
118 116| 166| 222( 149 156| 204 386 340, 150 106 83
16 8 18 32 27 37 25 38 39 22 16 11
61 35 84| 120 74 58 35 68 65 43 23 54
26 24 34 37 26 32 20 20 29 21 25 18
90 64 91 105 77 63 78| 186| 169 136 81 84
110 94| 135 226 122 115 136 315 256/ 113 66 70
8 8 9 20 14 5 14 22 20 8 11 8
14 14 39 56 39 19 8 16 21 16 9 22
6 5 6 1 2 0 2 2 2
63 33 91 85 59 51 29| 105| 112 81 51 56
115 67| 116| 193] 107 66 83| 255 260 115 74 96
12 6 27 73 17 14 10 29 26 22 11 13
27 15 23 37 15 9 8 17 23 12 5 16
56 46 121 147 61 46 62| 194| 179 94 44 62
3 2 14 10 6 0 1 1 4 0 3 5
46 36 83| 138 41 28 49| 144 148 66 38 46
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20 46 86 22 10 14 77 77 50 31 25
5 3 25 36 6 4 4 40 43 13 12 9
6 2 18 32 5 3 3 23 36 13 7 7
3 0 9 14 4 0 3 8 23 8 1 2
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3.3. Opis elementow srodowiska przyrodniczego
3.3.1. Metodyka prac florystyczno faunistycznych

Wyniki inwentaryzacji roslin, wystepujgcych zbiorowisk roslinnych oraz gatunkéw zwierzat uzyskano
na podstawie prac wstepnych oraz terenowych, przeprowadzonych 5 lipca i 2 pazdziernika 2015 r. Etap
prac wstepnych obejmowat w oparciu o dostepne dane literaturowe i analize map, okreslenie
wystepujacej rodlinnosci na terenie dziatki o nr ew. 23/6 wraz z otoczeniem w promieniu do 100 m,
w tym: siedlisk, przyrodniczych struktur przestrzennych oraz gatunkéw roslin i zwierzat (ptakéw, ssakow,
gadow, ptazéw i bezkregowcdw) ze szczegdinym uwzglednieniem cennych typdw siedlisk i chronionych
gatunkéw wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348). W trakcie
prowadzonej analizy na etapie prac wstepnych uwzgledniono rozmieszczenie roslinnosci potencjalne;j;
rzeczywiste zasiegi wystepowania siedlisk, gatunkéw roslin i zwierzat; obecnos$¢ i znaczenie korytarzy
migracji oraz wymagania siedliskowe gatunkéw. Prace terenowe polegaty na weryfikacji uzyskanych
informacji na podstawie wykonanych prac kameralnych.

Badania prowadzono z zastosowaniem ortofotomap z lat 1996 — 2003 (Geoportal.gov.pl) oraz map
topograficznych w skali 1:10000.

Stosowana metodyka uwzgledniata potrzebe ochrony potencjalnie wystepujgcych gatunkéw zwierzat
—wykorzystywano wytgcznie przezyciowg identyfikacje gatunkowg prowadzgc obserwacje bezposrednie.

Inwentaryzacje gatunkoéw zwierzat przeprowadzono w oparciu o obserwacje bezposrednie oraz
gtosowe (ptaki i ptazy), poszukiwanie gniazd, nor legowych i tropow.

Celem prowadzonych badan terenowych byto:
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- zweryfikowanie i ustalenie miejsc bytowania zwierzat w obrebie terenu zaktadu
z wyréznieniem gatunkéw chronionych, wymienionych w,
- ustalenie znaczenia badanego terenu oraz sposob jego wykorzystania przez stwierdzone
gatunki chronione,
- ustalenie wystepowania korytarzy migracji zwierzat w zasiegu oddziatywania inwestycji.
W trakcie trwania prac terenowych notowano stwierdzone gatunki roslin naczyniowych
i identyfikowano typy wystepujgcych zbiorowisk, a uzyskane wyniki postuzyly do uzyskania informacji

w zakresie charakterystyki zachowania siedlisk przyrodniczych.

3.3.2. Rzezba terenu

Uksztattowanie pionowe, czyli rzezba terenu to inaczej zréznicowanie wysoko$ciowe powierzchni
Ziemi. Rzezba terenu skfada sie ze wzniesien i zagtebien o najrozmaitszych formach i wielko$ciach.
Obejmuje znaczng ilo$¢ form bedacych rezultatem dziatania sit przyrody. Najbardziej znanymi formami
rzezby terenu sa:

- go6ra - wyraznie wypietrzony fragment powierzchni terenu. Elementy goéry to: szczyt, wierzchotek,
zbocze, podnodze.

- kotlina - obszerna bezodptywowa wklesto$¢ powierzchni terenu (szerokie dno)

- grzbiet - podtuzna wypuktos¢ powierzchni terenu opadajgca w dwdch kierunkach

- dolina - w przeciwienstwie do grzbietu jest to podtuzne obnizenie o dnie opadajgcym w jednym
kierunku (linia sptywu - koryto rzeki, cieku).

Pionowe formy uksztattowania terenu, np. kotliny, doliny, wawozy, moreny, pftaskowyze, réwniny
skifadajg sie na rzezbe terenu. W ich obrebie wystepuje wiele drugorzednych form rzezby terenu, w tym:
rynny subglacjalne, ozy, kemy, tarasy kemowe, moreny czotowe, moreny spietrzone, moreny martwego
lodu, gtazowiska, sandry, zagtebienia wytopiskowe, zagtebienie koncowe, tarasy rzeczne, doliny odptywu
wod polodowcowych, dolina zawieszona.

Dominujgce formy rzezby terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy to faliste moreny
denne, ciggi moren czotowych, rowniny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego
terenu stwarzajg réznego ksztattu obnizenia dochodzgce do 40 m gtebokosci. Rzezba powierzchni
obszaru doliny Drwecy jest wynikiem proceséw zwigzanych z zanikiem Igdolodu oraz proceséw
egzogenicznych denudacji, erozji i akumulacji, nadajacych rozwdj sieci dolinnej i obecnego systemu
terasowego.

Na obszarze gminy przewazajg dwa podstawowe typy uksztattowania terenu charakterystyczne dla
krajobrazu mtodoglacjalnego: wysoczyzna morenowa oraz dolina Drwecy. Wysoczyzna morenowa to
przewaznie ptaska lub lekko falista réwnina wzniesiona na wysokos$¢ ok. 85-90 m n.p.m. i zbudowana z
glin oraz piaskow zwatowych.

Wysoczyzne urozmaicajg wzniesienia pagérkow morenowych w okolicy Gronowa, Grondéwka oraz
niewielkie zagtebienia wytopiskowe i rozciecia rynnowe wypetnione wodg. W poétnocno-wschodniej czesci
gminy z wysoczyzng graniczy obszar akumulacji wodnolodowcowej w postaci szlaku sandrowego wzdtuz
Strugi Rychnowskiej. Obszary wysoczyznowe oddzielone sg od doliny Drwecy wyraznie zaznaczonym w
krajobrazie zatomem o zmiennej wysokosci od 15 m w rejonie Lubicza Dolnego do 30 m w rejonie Krobi i
Brzezinka. W obnizeniu doliny Drwecy wystepujg poziomy terasowe zbudowane z utworéw piaszczystych
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ztozonych z réznoziarnistych piaskéw i zwiréw; rzadziej wystepujg osady materiatdw pylastych. Na
terasie nadzalewowej w rejonie Kopanina i Grabdéwca wyksztalcity sie niewielkie formy wydmowe. W
rejonie Mtynca dolina Drwecy jest szeroka i ma charakter kotliny (Kotlina Mtyniecka).

Planowana inwestycja bedzie prowadzona w obrebie roéwniny tarasowej, majgcej charakter
wyniesienia otoczonego falistymi morenami dennymi dolin rzecznych, a zajeciu podlega¢ bedzie
nieznaczaca jej powierzchnia 1,3 ha. Obecnie wystepujgcag rzezbe terenu o réowninnym stabo
zréznicowany morfologicznie uksztattowaniu (w obrebie niewielkiej wysoczyzny ciggnacej sie wzdiuz
doliny Drwecy od strony pétnocnej) urozmaicajg obnizenia powstate wskutek antropogenicznej
dziatalnosci (eksploatacja ztéz kruszywa naturalnego metodg odkrywkowg na obszarze ograniczonym
linig miejscowosciami Miyniec Pierwszy - Jedwabno - Pruska tgka - Brzezinko - Gronowo). Wieloletnia
dziatalno$¢é gornicza przyczynita sie do urozmaicenia lokalnej rzezby terenu poprzez obecnos$¢ w
krajobrazie obnizen nawigzujgcych swg formg do niewielkich kotlin lub zagtebiernn wytopiskowych.
Wskutek prowadzonych prac nie nastgpi zniszczenie struktur rzezby terenu (réwniny sandrowej) lub
zmiana jej obecnej wtasciwosci i cech. Realizacja kopalni odkrywkowych moze wigzaé sie ze zmiang
rzezby terenu, czyli zmiang uksztaltowania pionowego gruntu w sytuacji prowadzenia takich
przeksztatcen, ktérych form brak jest w otaczajgcym krajobrazie. Z uwagi na obecno$é w obrebie
analizowanego obszaru obnizen - wyrobisk obecnie funkcjonujgcych lub wyeksploatowanych kopalni
kruszywa naturalnego, bedgcych elementem rzezby terenu, nalezy uznaé, ze realizacja przedsiewziecia
nie bedzie si¢ wigza¢ z wprowadzaniem nowych form uksztattowania, a tym samym brak jest zagrozenia

zmiany rzezby terenu.

3.3.3. Analiza wystepujacej roslinnosci

Analizowany obszar, obejmujgcy cze$¢ dziatki (czes¢ zachodnia) nr 23/6 o powierzchni okoto 2 ha,
potozony jest w miejscowosci Mtyniec Pierwszy w falistym krajobrazie morenowym na pétnoc od
krawedzi doliny rzeki Drwecy (w odlegtosci okoto 600 m od koryta rzeki). Okolice miejscowo$ci Mtyniec
Pierwszy tworzg tereny z wyraznie zaznaczonym podziatem na czes¢ dolinng oraz wysoczyzny, ktorej
krawedz przebiega wzdtuz doliny Drwecy. Specyficzne uksztattowanie terenu oraz dotychczasowy
sposob uzytkowania (dziatalno$¢ rolna, le$na i gérnicza, obecnos¢ infrastruktury drogowej i zabudowy
mieszkaniowo - zagrodowej) sg czynnikami ksztattujgcym rodzaj wystepujgcych zbiorowisk roslinnych
i typow siedlisk. Badany teren zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 300 m od krawedzi doliny rzecznej,
ktérego powierzchnia w catosci zajeta jest przez ugér porolny, rozdzielony na dwa pola drogg gruntows,
poddawany corocznym zabiegom agrotechnicznym (kultywatorowaniu, bronowaniu).

Charakter wystepujacej roslinnosci na terenie planowanej kopalni ksztattuje powolny proces sukcesji
oraz prowadzonych zabiegdéw agrotechnicznych.

Tereny sgsiadujgce z dziatkg to obszary niewielkich powierzchniowo zbiorowisk lesnych od péinocy,
od wschodu funkcjonujgcej odkrywkowej kopalni kruszywa w odlegtosci okoto 80 m i ugoru
systematycznie podlegajgcego zabiegom agrotechnicznym hamujgcych rozwdj roslinnosci — sukcesiji,
od zachodu wyrobisko wyeksploatowanego ztoza charakteryzuje sie zaawansowanym stopniem sukcesji,
a w dalszej perspektywie w kierunku potudniowym  utwardzonej drogi publicznej, zabudowy
mieszkaniowej i pol uprawnych.

Roslinnos¢ potencjalna badanego terenu w skali regionu (Mezoregion Doliny Drwecy) wg podziatu
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Matuszkiewicza, stanowi mozaike siedlisk lesnych, wsréd ktérych dominujgcg powierzchnie zajmujg
grady Tilio Carpinetum i bory Querco-Pinetum, a wzdtuz koryt rzek Drwecy, Strugi Rychnowskiej liniowo
przebiegajg pasma tegéw Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum).

Poréwnujgc charakter potencjalnej roslinnosci wystepujgcej w obrebie planowanej inwestycji i jej
sgsiedztwie, nalezy zauwazyC jej istotne przeksztatcenie w strukturze przestrzennej i jakosciowe;.
Rozlegte zbiorowiska lesne, bedgce pierwotnie dominujacym elementem siedliskotwdrczym, zostaty
zastgpione otwartymi przestrzeniami pol uprawnych czesciowo ugorowanymi lub przeksztatconymi
w wyrobiska kopalni kruszywa. Widoczne zadrzewienia na czesci wyznaczonej powierzchni, bedgce
prawdopodobnie elementem postepujgcej sukcesji wtérnej w obrebie ugoru porolnego, obecnie uleglty

zanikowi wskutek prowadzonych zabiegdw agrotechnicznych, ktérych zasadniczym celem jest

utrzymywanie oddarnionego gruntu
R
Wy S

g ? 5 I

Ryc. 8. Lokalizacja planowanej kopalni

Sasiadujgce tereny lesne od strony podinocnej stanowi izolowany obszar boru o charakterze
wyspowym, ktdrego struktura przestrzenna i gatunkowa w wyniku prowadzonej gospodarki lesnej
przyjmuje forme monokultury sosnowej. Obecne zbiorowisko lesne obejmuje drzewostany w wieku od
okoto 40 do 50 lat z dominujgcg sosng pospolita, miejscowo wystepujgcg brzozg brodawkowata,
w ktérego podszycie stwierdzono obecnos¢ debu, brzozy, buka, modrzewia i klonu. Najblizsze ptaty
zbiorowisk lesnych o charakterze zblizonym do naturalnego znajdujg sie od badanego terenu

w odlegtosci okoto 2 km i sg to zbiorowiska tegowe zwigzane ze Struga Rychnowskg (prawobrzezny

doptyw Drwecy).
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Drzewostan najblizszych zbiorowisk le$nych cechuje sie wysokim zwarciem na powierzchni 2,4 ha
(drzewostan przed trzebiezami lub w trakcie ich trwania) i wystepowaniem na cafej powierzchni
w zasadzie wylgcznie jednego pietra drzew, ztozonego z sosny zwyczajnej. W pozostatej czesci na
powierzchni 1,17 ha drzewostan o zageszczeniu luznym wykazuje wyzszy stopiern unaturalnienia
wskutek obecnosci rozwinietego podszytu.

Jest to siedlisko lesne o ubogiej warstwie mszystej gdzie na niewielkich ptatach wystepujg pospolite
mchy zbiorowisk borowych (Pleurozioum schreberi, Hylocomnium splendens, Dicranum scoparium) wraz
z kepami lub tanowo rozwijajgcymi sie trzcinnikiem piaskowym oraz $miatkiem pogietym. Sasiadujace
wyrobisko czesciowo zawodnione od strony zachodniej odznacza sie znaczacym procesem sukces;ji
wtornej, wskutek ktorej ksztattuje sie waski pas szuwaru patki wodnej, a na niezawodnionej czesci
swobodnie rozwijajg sie zadrzewienia oraz zakrzewienia brzozy, sosny, wierzby i topoli. Od strony
wschodniej w odlegtosci okoto 80 m, znajdujg sie aktualnie eksploatowane wyrobiska czesciowo
zawodnione, pozbawione roslinnosci wodnej, nadwodnej oraz przybrzeznej (teren w wyniku prac
ziemnych posiada oddarniony grunt). Wyrobiska sasiadujgce z terenem dziatki nr 23/6 charakteryzuja sie
obecnoscig stromych i wysokich od kilku do kilkunastu metréw skarp w obrebie ktorych nie potwierdzono
koloni jaskotki brzegowki.

Od strony wschodniej teren planowanej kopalni graniczy z drogg gruntowg oraz dalszg powierzchnig
dziatki w postaci ugoru porolnego podlegajgcego zabiegom agrotechnicznym. Obecny charakter ugoréw
w obrebie dziatki 23/6 wskazuje na poczgtkowy etap sukcesji wtornej, w ktérym brak jest roslinnosci
wysokiej typu drzew i krzewdw oraz zwartej darni, w sktadzie ktérej wystepujg gatunki ruderalne lub
uznawane powszechnie za chwasty polowe, w tym: skrzyp polny, szczaw tepolistny i szczaw polny, rdest
ptasi, komosa biata, piaskowiec macierzankowy, bniec biaty, perz wiasciwy, miotta zbozowa, fiotek polny,
maruna bezwonna, rumian polny, cykoria podréznik, rzodkiewnik pospolity, pszonak drobnokwiatkowy,
gorczyca polna, tobotki polne, oset polny, rzepicha lesna, tasznik pospolity, blekot pospolity, Inica
pospolita, wrotycz pospolity, dziurawiec zwyczajny, przymiotno kanadyjskie, bylica polna, krwawnik
pospolity, ostrozen polny, pepawa dachowa, wiechlina roczna, dziewanna, jastrzebiec kosmaczek,
rogownica polna.

Zweryfikowane zbiorowisko rodlinne w obrebie ugoru nie tworzy wyksztatconych typow siedlisk,
a w jego sktadzie nie potwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych. Szata roslinna badanego terenu
nie zawiera szczegélnie cennych elementéw, brak w niej jest cennych typéw siedlisk przyrodniczych,
gatunkéw chronionych lub zadrzewienia, w tym starodrzewia.

Wystepujgca roslinnos¢ cechuje sie niska, lokalnie nawet bardzo niskg réznorodnoscig biologiczng,
rozumiang jako réznorodnoscig gatunkéw i siedlisk.

Charakter wystepujagcej roslinnosci oraz uksztaltowanie terenu planowanej inwestycji i terendow

sgsiadujgcych, przedstawia ponizszy materiat zdjeciowy
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Fot. 1. Widok powierzchni wyznaczonej pod planowang | Fot. 2. Widok powierzchni planowanej kopalni od strony w
dzialalno$é gornicza - kopalnie kruszywa naturalnego - kierunek | kierunku potudniowo-wschodnim
poludniowo-zachodni

Fot. 3. Widok powierzchni kopalni kruszywa oddalonej o okolo 80 | Fot. 4. Widok powierzchni zrekultywowanego wyrobiska od
m w kierunku wschodnim strony zachodniej
3 s N v 1 < ] 2 " :i. E K L .. '

Fot. 5. Widok powierzchni lesnej sasiadujacej od strony pélnocnej | Fot. 6. Widok powierzchni lesnej od strony pélnocnej - czesé
- cze$¢ wschodnia zachodnia

3.3.4. Ocena wystepujacej fauny

Skfad gatunkowy wystepujgcej fauny oraz jej stan ilosciowy sg wynikiem istniejgcego zréznicowania
szaty roslinnej, stopnia zréznicowania typow siedlisk i form terenowych oraz obecnego sposobu i
intensywnos$ci zagospodarowania obszaru.
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W czasie prowadzonych obserwacji potwierdzono wystepowanie nastepujgcych gatunkéw ssakéw:

- sarna — zidentyfikowano obecno$é tropéw w obrebie analizowanej dziafki;;

- lis rudy - obserwowano jednego osobnika przemieszczajgcego sie w obrebie drogi lesnej w obrebie
drzewostanu lesnego potozonego po stronie pétnocnej;

- kuna leéna - obserwowana w drzewostanu leSnego potozonego po stronie pétnocnej;

- nornik zwyczajny - obserwowane korytarze w obrebie analizowanej dziatki i sgsiednich powierzchni
nieuzytkow;

- zajgc szarak - osobnik obserwowany w obrebie uzytkow rolnych potozonych na pétnoc za terenami
lesnymi;

- zaba trawna - obserwowane pojedyncze osobniki w obrebie zawodnionych nieczynnych zwirowni
(we wszystkich zbiornikach obserwowano nieliczne populacije);

- padalec - obserwowany osobnik w okolicy skarpy pdtnocnej nieczynnej zwirowni potozonej na
zachdd od analizowanej dziatki;

- jelen - zidentyfikowano obecnos$¢ odchoddéw na zachdéd od analizowanej powierzchni pomiedzy
powierzchniami leSnymi.

Na etapie przygotowawczym (kameralnym) ustalono, ze na badanym obszarze wystepuje dzik. W
trakcie prowadzonych obserwacji terenowych jednak nie potwierdzono obecnosci lub s$ladéw jego
bytowania, co jednak nie wyklucza mozliwosci ich wystepowania na tym obszarze.

Stwierdzono roéwniez nastepujgce gatunki bezkregowcéw, niepodlegajgce ochronie: biedronka
dwukropka, biedronka siedmiokropka, baldurek pregowany, rusatka pawik, bielinek kapustnik, rusatka
osetnik, krzyzak tgkowy, $limak przydrozny.

W trakcie prowadzonych obserwacji nie potwierdzono przedstawicieli ptazéw i gadow w obrebie
planowanej kopalni oraz w obrebie wdd zbiornika eksploatowanej zwirowni od strony wschodniej.

Siedliska, z ktérymi zwigzane sg wykazane powyzej gatunki chronione nie ulegng przeksztatceniu w
wyniku realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia.

Nie zaobserwowano lokalnych korytarzy migracyjnych zwierzat o istotnym znaczeniu, w

szczegoblnosci w postaci statych Sciezek przemieszczania sie zwierzat, w tym nie potwierdzono migracji
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ptazéw przez obszar planowanej zwirowni.

W obrebie zbiornikow powyrobiskowych sgsiadujgcych z analizowanym terenem od strony zachodniej
nie stwierdzono licznej populacji ptazéw, a uksztattowanie skarp wyklucza lub w znaczgcy sposéb
ogranicza mozliwo$¢ migracji tej grupy zwierzat.

Jednoczesnie korytarze migracji zwierzat o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym zwigzane sg z
doling rzeki Drwecy, przebiegajagc poza obszarem planowanej kopalni.

Jednoczesnie, z uwagi na charakter terenu (brak zwartych-ciggtych komplekséw lesnych) oraz
bliskos¢ osad ludzkich, obszar inwestycji i teren przylegty nie jest predysponowany do tworzenia
korytarzy migracji ponadlokalnych zwierzgt, w szczegdlnosci majgcych znaczenie dla duzych ssakéw
drapieznych.

Niemniej nie mozna wykluczyé przemieszczania si¢ lokalnych grup zwierzat lub osobnikéw, w tym
gatunkéw townych i mniejszych ssakéw w obszarze gruntéw wyznaczonych pod planowang inwestycje.

Z uwagi zatem na lokalizacje oraz charakter inwestycji, nie przewiduje sie, aby inwestycja stanowita
bariere dla przemieszczania sie zwierzat lgdowych oraz wodno-lgdowych.

Realizacja inwestycji nie spowoduje takze ograniczenia potgczen ekologicznych miedzy obszarami
chronionymi, w tym ostojami Natura 2000.

W trakcie prowadzonych obserwacji na obszarze planowanej inwestycji oraz w odlegtosci 100 m, nie
potwierdzono obecnosci populacji legowych ptakéw. Wsréd gatunkéw ptakéw prawdopodobnie legowych
na terenach sgsiadujgcych potwierdzono przelot dzieciota duzego, grzywacza, sierpowki, sroki, wrobli,
modraszki, bogatki, szpakéw, kawek, kruka, myszotowa, séjek, wrony siwej. Obserwowane gatunki
wykorzystywaty przestrzeh powietrzng do przelotu. Na terenach upraw polowych od strony pétnocnej i
wschodniej poza obszarami leSnymi potwierdzono obecno$¢ legowej populacji skowronka polnego. Nie
stwierdzono wystepowania licznych grup ptakow, ktére by korzystaly z analizowanego terenu jako
miejsce odpoczynku lub zeru.

Analizowany obszar stanowi relatywnie niewielka powierzchnia otwarta pomiedzy terenami znaczgco
przeksztatconymi przez cztowieka (gospodarka rolna i lesna, eksploatowane wyrobiska zwirowani, drogi,
obszary zabudowy mieszkaniowej), teren ten nie stanowi atrakcyjnego siedliska do prowadzenia legéw z
wytgczeniem gatunkédw synantropijnych, zwyczajowo zwigzanych z obszarami aktywnosci cztowieka
(terenami zabudowy).

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie znaczgco negatywnego oddziatywania na

populacje gatunkéw chronionych.

3.3.5. Ocena okolicznego krajobrazu

Miejsce planowanej inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina
Drwecy.

W sasiedztwie inwestycji (w zasiegu wzroku) zlokalizowane sg istniejagce eksploatowane wyrobisko
kopalni kruszywa naturalnego. Stad tez planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ nowego elementu
krajobrazowego, ktory mégtby wptyng¢ na jego walory.

Obszar objety oceng jest terenem o srednim poziomie atrakcyjnosci przyrodniczej, wyrazajgcym sie
niewielkg iloscig planéw krajobrazowych, ktére jednoczesnie wykazujg brak ciggtosci. Krajobraz
badanego obszaru jest ztozony z 5 elementéw (otwarta przestrzen pol i nieuzytkdw, zadrzewienie lesne o
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charakterze wyspowym-srédpolnym, zabudowa wolnostojgca, drogi).

Sposob dotychczasowego uzytkowania i przeksztatcenia klasyfikuje omawiany obszar na poziomie
mato atrakcyjnym krajobrazowo.

Analizowane ztoze potozone jest na gruntach rolnych, w sgsiedztwie terenéw niewielkich powierzchni
lesnych, zabudowy wolnostojgcej wsi Miyniec Pierwszy oraz eksploatowanych terenéw goérniczych.
Obszar samego ztoza i jego bezposrednie otoczenie charakteryzuje sie mato urozmaicong rzezbg i
brakiem naturalnych wéd powierzchniowych stojgcych lub przeptywowych.

Eksploatacja kruszywa spowoduje trwalg i punktowg zmiane uksztaltowania terenu pola uprawnego
bez zmiany rzezby terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, w ktérego obrebie znajdujg
sie podobne formy rzezby pochodzenia antropogenicznego.

Dla zachowania, w wymiarze dtugofalowym znacznie istotniejszg role odgrywaé bedzie kierunek oraz
spos6b przeprowadzenia dziatan rekultywacyjnych. Szczegétowe zasady dotyczgce rekultywacji terenu
beda przedmiotem odrebnej procedury administracyjnej.

W celu zachowania na obecnym poziomie wartosci krajobrazowych, teren ztoza po zakonczeniu
etapu wydobywczego powinien podlegac¢ rekultywacji rolnej lub rolno — lesnej, ktorej najistotniejszym
elementem bedzie wyptycenie wyrobiska i uformowanie fagodnie nachylonych skarp. Wiasciwie
uformowany teren przyczyni sie do powstania sztucznego pochodzenia lecz stopniowo unaturalniajgcej

sie enklawy wpisujgc sie w otaczajacy krajobraz.

3.4. Prezentacja obszarow objetych ochrong w poblizu planowanego przedsiewziecia
3.4.1. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwecy zajmuje pow. 55 552,50 ha, a w jego
granicach obowigzujg zakazy okreslone uchwatg Nr X/260/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2581).

Zgodnie z ww. uchwatg celem ochrony obszaru jest zachowanie ré6znorodnosci biologicznej siedlisk,
ochrona doliny rzeki Drwecy wraz z pasem ros$linnosci okalajgcej. Gtéwny przedmiot ochrony
to klasyczna forma pradolina z rozwinietym systemem powierzchni terasowych. Dno doliny jest na og6t
ptaskie i miejscami bagniste. Na niektérych odcinkach rzeki towarzyszg zarastajgce lub zatorfione
starorzecza. Zrédta Drwecy znajdujg sie na Pojezierzu Mazurskim, na pétnoc od jezior Wielkiego
i Matego Omina koto Ostrody. Drweca ptynie z kierunku pétnocnego na potudnie, a dno jej doliny obniza
sie stopniowo do 84 m n.p.m. i 80 m n.p.m. co daje przecietny jej spadek wynoszacy 1 m na 4 km.
Szerokos¢ doliny Drwecy jest zmienna w zaleznosci od odcinkéw erozyjnych i akumulacyjnych rzeki.
Dorzecze Drwecy jest odwadniane przez 676 ciekow statych i okresowych, w tym na terenie powiatu
kilkadziesigt. Do najciekawszych i zarazem najpiekniejszych, z turystycznego i krajobrazowego punktu
widzenia, nalezg fragmenty rzeki i jej doliny w okolicy Rodzonego, Bratiana, Nowego Miasta
Lubawskiego i Kurzetnika.

W obszarze ,Dolina Drwecy” chronione sg miedzy innymi wody oligotroficzne, wystepujgce na
piaszczystych réwninach (zbiorowiska Littorelletalia uniflorae), rzeki nizinne z roslinnoscig Ranunculion
flyitantis i Callitricho-Batrachion, nadrzeczne lasy z olszg czarng i jesionem wyniostym. Bogata jest fauna.

Gatunki ptakéw wystepujgce w Dolinie Drwecy to: bgk, bocian biaty, bocian czarny, fabedz krzykliwy,
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kania ruda, btotniak stawowy, orlik krzykliwy, zielonka, kropiatka, derkacz, zuraw, rybitwa rzeczna,
rybitwa czarna, zimorodek, podrézniczek, jarzebatka. Sposrdod innych kregowcdw wystepujgcych na tym
obszarze wymieni¢ mozna: ssaki: mopek i nocek duzy (nietoperze), bobr, wydra; ptazy i gady: traszka
grzebieniasta, kumak nizinny; ryby i minogi: minég strumieniowy, mindg rzeczny, toso$ atlantycki,
piskorz, koza, gtowacz biatoptetwy.

Rzeka Drweca, starorzecza i zbiorniki okresowe (a takze doptywajace strumienie i rzeczki) jako
typowe siedliska dla nizinnej rzeki, o naturalnym charakterze, pozostajg ze sobg w bardzo silnym zwigzku
ekologicznym. Naturalne procesy hydrologiczne, zachodzgce na skutek funkcjonowania nieuregulowane;j
rzeki, umozliwiajg state odtwarzanie sie duzej r6znorodnosci starorzeczy i zbiornikbw okresowych, zas
w samej rzece tworzenie sie unikalnych siedlisk na podmywanych nadbrzeznych skarpach.

Wsréd potencjalnych zagrozen dla tego obszaru mozna wyrdzni¢ osuszanie terenu, zabudowe

brzegdw i przebudowe koryta jak rowniez zanik tradycyjnej gospodarki pastwiskowo-tgkarskiej.

3.4.2. Rezerwat przyrody pn. Rzeka Drweca

Rezerwat przyrody zwany "Rzeka Drweca" zajmuje powierzchnie 1581,48 ha, zostat powotany w celu
ochrony $rodowiska wodnego i bytujgcych w nim ryb, a w szczegdlnosci dla ochrony $rodowiska ryb
dwusrodowiskowych np. pstraga, tososia, troci i certy (rezerwat typu faunistycznego). Na wodach rzeki
Drwecy Polski Zwigzek Wedkarski prowadzi sie aktywng reintrodukcje jesiotra, ktorej celem jest
przywrocenie gatunku do srodowiska, bedgcego miejscem jego rozrodu. Rezerwat powotano w 1961
roku zarzgdzeniem MLIPD z dnia 27 lipca 1961 roku (Mon. Pl. Nr 71, poz. 302) i swoim zasiegiem
obejmuje rzeke Drwece wraz z niektéorymi odcinkami ich doptywow. Jest to najdtuzszy rezerwat
ichtiologiczny w Polsce. Dzigki wystepowaniu znacznych rdznic poziomoéw pomiedzy Drwecag i jej
doptywami, posiadajg one na wielu odcinkach charakter podgoérski. Sprzyja to wystepowaniu rzadkich
gatunkéw ryb i minogéw - gatunkéw preferujgcych wody o duzym stopniu natlenienia. Dolina rzeki
w najwezszym odcinku gérnego biegu jest wgwozem 20-30 m gtebokosci i 8 km dtugosci. Jest to tzw.
Czarci Jar, gdzie znajduje sie o$rodek zarybieniowy PZW. Srodkowy odcinek doliny Drwecy o szerokosci
1-3 km, nad ktérym lezy Nowe Miasto, ma przebieg zblizony do potudnikowego i charakter pradoliny,
wciety na 80m w stosunku do przylegajgcej wysoczyzny. Spadek poziomu wody na odcinku Nowe Miasto
-Brodnica wynosi 0,040 %. Dorzecze Drwecy odwadniane jest przez okoto 676 ciekow statych
i okresowych. Sredni przeptyw przy uj$ciu 26 m/s, maksymalna rozpieto$é stanéw wody w dolnym biegu
3,5 m. Gteboko wcieta dolina i malowniczo meandrujgca rzeka sprawiajg, iz jest ona na tym odcinku
bardzo atrakcyjna turystycznie. Najwiekszym doptywem Drwecy jest rzeka Wel, ktéra uchodzi do niej na
poziomie 84 m n.p.m. w miejscowosci Bratian ok. 4 km na potnoc od Nowego Miasta.

Sposrod gatunkow faunistycznych wystepujgcych w rezerwacie "Rzeka Drweca", cztery zastuguja
na szczegolng uwage: mindg rzeczny, glowacz biatoptetwy, gtowacz pregoptetwy i troé. Duzag
osobliwoscig rzeki jest - coraz mniej liczny w Polsce- mindg rzeczny. Drugim gatunkiem bezzuchowca
jest osiadty, chroniony prawem minég strumieniowy. Minég rzeczny spedza cate doroste zycie w morzu.
Natomiast w Drwecy minogi pojawiajg sie od wrzeénia do kwietnia kazdego roku. Minogi wedrujg w gére
rzeki w nocy przy temperaturze powietrza od 2 do 10 stopni C. Tarto odbywa sie w maju i czerwcu
w Drwecy i jej doptywach. Wsréd ryb, ktére w okresie historycznym zajmowaly wazne miejsce
w potowach rzecznych, byly wedrowne gatunki tososiowate: toso$ i tro¢ wedrowna. Nadal naturalng
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ostojg ryb tososiowatych - tososia, troci wedrownej, pstrgga potokowego i pstragga teczowego, jest
Drweca, gdzie zachowane populacje naturalne zasilane sg osobnikami ze sztucznego wylegu.
Najbardziej charakterystycznym gatunkiem Drwecy jest tro¢, ktéra wystepuje w rzece w dwéch formach:
forma osiadta - pstrgg potokowy i forma wedrowna - tro¢ wedrowna. Wybudowanie zapory na Wisle we
Wioctawku spowodowato, ze Drweca stata sie jedyng rzekg doptywem Wisty posiadajgcym dogodne
warunki do odbycia naturalnego tarta troci. Do bardzo rzadkich ryb gdérnego biegu Drwecy nalezg
glowacze - biatoptetwy i relikt polodowcowy - gtowacz pregoptetwy. Wystepowanie glowaczy stwierdzono
réwniez w Welu, Brynicy, Ruzcu i Strudze Rychnowskiej. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do
wystepowania licznych gatunkéw ptactwa wodnobtotnego. Na szczegdlng uwage zastuguje tzw.
Bagienna Dolina Drwecy zlokalizowana pomigedzy Brodnicg a Nowym Miastem Lubawskim. Koryto rzeki
Drwecy ma tu od 0,6 do 3,0 kilometréw szerokosci i pociete jest gestg siecig rowéw melioracyjnych oraz
starorzeczami. Koryto Drwecy na tym odcinku ma charakter naturalny. Rzeka silnie meandruje, w okresie
wiosennym corocznie wylewa, tworzgc na tgkach i polach olbrzymie, ptytkie rozlewiska. Zalane tereny,
zarosniete rowy, duze przestrzenie tgk, kepy drzew i krzewow, a przede wszystkim nikle wykorzystanie
tego terenu do celéw produkcji rolnej stwarzajg dogodne warunki do wystepowania zrdéznicowanej

ornitofauny.

3.4.3. Obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty pn. Dolina Drwecy PLH280001

Powierzchnia : 2369.6 ha

Kod obszaru : PLH280001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru :

obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej

Propozycje zmian :

Proponowana przez Ministerstwo Srodowiska zmiana zasiegu obszaru (powiekszenie do 13809,6 ha) i
zmiana kodu obszaru na: PLH280032.

Obszar stanowigcy mozaike siedlisk z réznego typu zbiornikami wodnymi (jeziora, starorzecza),
torfowiskami wysokimi i przejsciowymi; lasami bukowymi, grgdowymi, fegowymi i borami bagiennymi
ekstensywnie uzytkowanymi tgkami w dolinie rzeki, nizowymi nadrzecznymi zbiorowiskami okrajkowymi.
Ostoja obejmuje calg rzeke Drwece, wraz z doptywami Grabiczek i Dylewka, oraz z przyujSciowymi
fragmentami rzek Dylewki, Pobérskiej Strugi, Gizeli, Batcynki, ltawki, Elzki i Wel. Oprécz tego w skiad
ostoi wchodzg pieciometrowe pasy brzegéw wzdtuz wymienionych rzek. Drweca ma diugos¢ 249 km
i jest typowa rzekag pojezierng. Rzeka wyptywa ze Wzgdrz Dylewskich i wpada do Wisty koto Torunia.
Dzieki wystepowaniu duzych réznic pozioméw pomiedzy Drwecs i jej doptywami, posiadajg one na wielu
odcinkach charakter rzek podgoérskich. Ostoja jest szczegdlnie wazna dla ochrony bogatej ichtiofauny.
Wystepuje tu siedem gatunkéw ryb waznych z europejskiego punktu widzenia m.in. bolen, koza i glowacz
biatoptetwy oraz jeden gatunek bezzuchowca - mindg rzeczny. Jest to rowniez cenne srodowisko dla ryb
wedrownych takich jak pstrag, tosos, tro¢ i certa, ktére wedrujg z Battyku w goére rzek, aby odbyé w nich
tarto. Rzeka i przylegte tereny stwarzajg réwniez dogodne warunki do bytowania licznych gatunkéw
ptactwa wodno - btotnego oraz ptazéw, w tym dwoéch gatunkéw cennych dla Europy: kumaka nizinnego i
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traszki grzebieniastej. Teren ostoi pokrywa cenna przyrodniczo mozaika siedlisk zwigzanych z doling
rzeczng. Stwierdzono tu wystepowanie 11 rodzajéow siedlisk cennych dla Europy m.in. fgki uzytkowane
ekstensywnie, lasy tegowe i starorzecza. Ostoja ta jest szczegdlnie cenna jako korytarz ekologiczny
miedzy Doling Wisty a Pojezierzem Mazurskim sprzyjajgcy migracjom i rozprzestrzenianiu sie wielu
gatunkow roslin i zwierzat.

Formy ochrony przyrody powigzane z obszarem:

- rezerwat przyrody pn. Rzeka Drweca,

- Welski Park Krajobrazowy,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy,

Zagrozenia dla stanu zachowania celéw ochrony:

Najwazniejszymi zagrozeniami dla przyrody ostoi sg zanieczyszczenie wod oraz zmiany stosunkéw
wodnych. Negatywne w skutkach moze by¢ rowniez ograniczenie lub zaprzestanie uzytkowania uzytkow
zielonych i ktusownictwo.

Wystepujace typy siedliska na terenie ostoi;

- brzegi lub osuszane dna zbiornikéw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoéto-Nanojuncetea,

- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,

- naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,

- zalewane muliste brzegi rzek,

- ziotoro$la goérskie (Adenostylion alliariae) i ziotorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),

- nizowe i gorskie Swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

- torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig z Scheuchzerio-Caricetea) ,

- obnizenia na podtozu torfowym z roslinnoscig ze zwigzku Rhynchosporion,

- gbrskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk ,

- grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

- fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)*,

- grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum),

- zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion),

- kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion),

- bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne),

- nizinne i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikéw Ranunculion fluitantis,

- wydmy $rédlgdowe z murawami napiaskowymi,

Wazne dla Europy gatunki zwierzat stwierdzone na terenie ostoi (z Zat. |l Dyr. siedliskawej i z Zat. | Dyr.
Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

- btotniak stawowy

- bocian biaty

- bébr europejski

- gasiorek

- orlik krzykliwy
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- wydra
- zimorodek
- Zuraw

Celem utworzenia sieci obszaréw Natura 2000, w tym réwniez powyzej scharakteryzowanego
obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty pn. Dolina Drwecy jest zachowanie zaréwno zagrozonych
wyginieciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin i zwierzat w skali Europy, jak rowniez
typowych, wcigz jeszcze powszechnie wystepujgcych siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla
dziewieciu regiondéw biogeograficznych Unii Europejskiej tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego,
kontynentalnego, panonskiego, makaronezyjskiego, sréodziemnomorskiego, stepowego
i czarnomorskiego.

Kluczowym celem ochrony obszarow Natura 2000 jest zachowanie réznorodnosci biologicznej
poprzez zachowanie w dobrym stanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin

i zwierzat, najwazniejszych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy.

3.5. Ocena wplywu realizacji i eksploatacji inwestycji na elementy sSrodowiska
przyrodniczego
Obszar poddany ocenie jest terenem charakteryzujgcym sie istotnym przeksztatceniem w wyniku

dziatalnosci cziowieka (rolnictwo, gospodarka lesna, obecnos¢ terendw goérniczych - kopalni zwiru).
Okalajgcy krajobraz kulturowy wyraza sie wysokim stopniem zmian. Intensywna dziatalnosé cziowieka
w zakresie gospodarki lesnej, rolnej, osadniczej i gorniczej, przyczynita sie do utraty naturalnego
charakteru $rodowiska przyrodniczego, wyrazajgc sie poprzez zanik pierwotnej szaty roslinnej
i zbiorowisk oraz zubozenie réznorodnosci biologiczne;j.

Zajeciu i zniszczeniu podlegaé bedzie roslinnos¢ spontanicznie pojawiajgca sie na ugorowanej
powierzchni gruntu ornego poddanego pracom agrotechnicznym (obecno$¢ luznej darni z powszechnie
wystepujgcymi gatunkami ruderalnymi i chwastow polowych). W obrebie obszaru badan nie stwierdzono
obecnosci gatunkéw roslin - objetych ochrong, rzadkich i endemicznych Ilub cennych siedlisk
przyrodniczych.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajdujg sie tereny silnie przeksztalcone w wyniku
dziatalnosci cztowieka, w tym ugorowane grunty orne, nieuzytki, obszary zabudowane i kopalniane
aktualnie eksploatowane oraz zrekultywowane wyrobiska pokopalniane.

W obrebie terenu przewidzianego pod inwestycje nie stwierdzono miejsc gniazdowania gatunkéw
ptakéw oraz siedliska rozrodu gatunkéw zwierzat chronionych, w tym ptazéw, gadow i ssakow.

Struktura gatunkowa stwierdzonych zwierzat jest mato zréznicowana, a ich populacje nieliczne, wsréd
ktérych dominujg gatunki powszechnie wystepujgce i niezagrozone.

Tereny charakteryzujgce sie wyzszg réznorodnoscig gatunkowg i siedliskowg oraz wystepowaniem
cennych elementéw srodowiska przyrodniczego, zwigzane sg z pasem roslinnosci towarzyszgcej rzece
Drwecy i Strudze Rychnowskiej, zlokalizowanych poza zasiegiem bezposredniego i posredniego
oddziatywania przedsiewziecia.

Z uwagi na stan zagospodarowania analizowanego terenu, nie petni on istotnej roli w utrzymaniu
ciggtosci korytarzy migracyjnych zwierzat.

Badany teren wraz z okalajgcymi gruntami ornymi i niewielkimi ptatami lesnymi znajdujg sie poza

www.ekoman.pl



2 RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
&,L Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 71/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

gtéwnymi kierunkami migracji zwierzat, w tym ptakow.

Realizacja inwestycji nie wymaga usuwania roslinnosci wysokiej, naruszenia terenéw wodnych,
podmoktych lub le$nych.

Z uwagi na oddalenie od przebiegu koryta rzeki Drwecy oraz wystepowanie odmiennych typow
siedlisk i zbiorowisk, realizacja a nastepnie eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni sie do
przeksztatcen cennych siedlisk przyrodniczych, zmniejszeniu zasiegu wystepowania poszczegdlnych
gatunkow zwierzat i roslin lub naruszeniu ciggtosci i integralnosci obszaréw Natura 2000.

Jednoczesnie realizacja przedsiewziecia wigzgc sie z wykonywaniem wykopow (eksploatacja kopalni
odkrywkowej) w obrebie terendw z wystepujgcymi podobnymi formami, inwestycja nie bedzie skutkowaé
trwatym znieksztatceniem rzezby terenu, a jedynie jej punktowym naruszeniem.

Z uwagi na brak w zasiegu przewidywanego oddziatywania siedlisk zaleznych od wodd, np. tgk
podmoktych, tegdéw, olsow i szuwardw oraz gruntdw sprzyjajgcych zaleganiu lub akumulacji waéd
gruntowych (torfowisk, obszaréw podmokilych i zawodnionych trwale), nie przewiduje sie zmian
stosunkdéw wodno-gruntowych, zagrazajgcych lub mogacych znaczgco wptywaé na roslinnos¢ obecng
w zasiegu wptywu.

W zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego oddziatywania na elementy sSrodowiska przyrodniczego
w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz cenne siedliska przyrodnicze, nie zachodzi
potrzeba wprowadzania dziatan kompensujgcych w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla poprawy
wartosci krajobrazowych jest wykonanie:

- wysokiej zieleni izolujgcej wzdtuz potudniowej granicy dziatki, ztozonej z pasmowo nasadzonych
drzew i krzewdw,

- po zakonczeniu prac wydobywczych dziatan rekultywacyjnych, ktérych zasadg winno by¢ dgzenie do
maksymalnie mozliwego unaturalnienia terenu poprzez uksztattowanie zbiorowisk lesnych i przywrécenia
rolniczego sposobu uzytkowania.

W  wyniku otrzymanych informacji stwierdzono, ze analizowany teren nie przedstawiajgc
szczegoblnego znaczenia dla zachowania populacji herpetofauny, wpisuje sie w krajobraz rolniczy dla
ktérego realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie skutkowaé znaczgco negatywnym
oddziatywaniem na pfazy. Nalezy jednoczesnie zauwazy¢, ze prace zwigzane z wydobyciem Zzwiru bedag
przebiegaé stopniowo, powolnym frontem postepujacym co nie przyczynia sie do drastycznego i nagtego
przeksztatcenia terenu a jego przyszte zawodnienie przyczyni sie do polepszenia warunkéw bytowania
ptazéw w przyszitosci.

Na analizowanym terenie, przeznaczonym pod wydobycie zwiru nie zaobserwowano wystepowania
gatunkoéw chronionych ptakéw lub wymienionych w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej. Jednakze ze wzgledu
na uwarunkowania panujgce na analizowanym terenie, nalezy przyjg¢, ze stanowi on potencjalne miejsce
legowe np. skowronka. W zwigzku z powyzszym, aby zapobiec potencjalnemu zagrozeniu niszczenia
legéw gatunku nalezy podjgé dziatanie zapobiegawcze w postaci rozpoczecia robdt ziemnych poza
okresem legowym.

W sytuacji wystepowania jaskétki brzegdwki w obrebie przysztych skarp powstajgcego wyrobiska,
nalezy wylgczy¢ z prowadzenia robét w obrebie odcinkéw skarp ze stwierdzonymi norami legowymi

gatunku do czasu zakonczenia legéw.
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4. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsiewziecia

Niepodejmowanie przedsiewziecia to wariant, w ktérym nie zostanie podjeta zadna dziatalnosé
goérnicza. Polega on na pozostawieniu terenu w stanie istniejgcym. Wariant ten nie spowoduje zadnych
zmian w srodowisku przyrodniczym.

Nie podejmowanie wydobycia kruszywa spowoduje jednak niekorzystne zjawiska w postaci:

- nie wykorzystania gospodarczego materiatu w postaci piasku i zwiru, bedgcego bardzo
dobrym materiatem budowlanym,

- pozbawi dochodu gmine z tytutu optat eksploatacyjnych i innych optat,

- nie powstang na terenie gminy atrakcyjne tereny rekreacyjne wodne lub lesne jako efekt
dziatanh rekultywacyjnych wyrobisk,

- pozostawiony teren pozostanie gruntem rolnym lub nieuzytkiem, ktéry moze byc¢
wykorzystany pod przedsiewziecia stanowigce zagrozenie dla $rodowiska, np. moze byc¢
wykorzystany dla potrzeb sktadowania odpadow innych niz niebezpieczne lub elektrowni
wiatrowych,

- uniemozliwienie wydobycia moze spowodowa¢ powstanie licznych nielegalnych punktow
wydobycia kruszywa, co zwigzane bedzie bezposrednio z potrzebami lokalnego

budownictwa i drogownictwa.

5. Opis analizowanych wariantéw
Nie przewiduje sie innych wariantow inwestycyjnych oprécz wariantu whnioskowanego.

W przypadku rozpatrywanego ztoza w miejscowosci Mtyniec Pierwszy nie mozna rozpatrywaé innej
lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaty istnienie ztoza, a badania
laboratoryjne okreslity przydatnos¢ kopaliny do celéw drogownictwa i budownictwa.

Wariant polegajgcy na realizacji przedsiewziecia zapewniajgcy najkorzystniejsze warunki dla
srodowiska zostat zaprezentowany w niniejszym wniosku. Racjonalny wariant realizacji moze dotyczy¢
wybudowania na terenie eksploatacji kruszywa hali technologicznej do produkcji materiatow
budowlanych na bazie wytwarzanych kruszyw. Warianty prowadzenia instalacji zwigzane z organizacjg
i eksploatacjg kopalni kruszywa naturalnego r6zni¢ moga sie w zakresie gtebokosci do ktorej bedzie
eksploatowane ztoze, catkowitej powierzchni z ktérej bedzie wydobywany piasek oraz sposobu i dziennej
oraz rocznej ilosci wydobycia. Dodatkowe rozwazane warianty (technologiczne) mogg dotyczyé
rozwigzan szczegotowych, np. ilosci i wydajnosci zastosowanych maszyn eksploatujgcych, czasu pracy
instalaciji itp. Istnieje rowniez mozliwosci przyjecia wariantdéw zwigzanych z rekultywacjg wyrobiska.

Dla rozpatrywanego wariantu realizacyjnego przedsiewziecia do analizy oddziatywania instalacji na
srodowisko, przyjeto model fizyczny obliczen zanieczyszczen (referencyjna metodyka modelowania
poziomOéw substancji w powietrzu oraz hatasu w $rodowisku), zapewniajgcy duzy margines
bezpieczenstwa oraz przyjeto maksymalng mozliwg do wystgpienia moc akustyczng zrédet hatasu,
usytuowanych na terenie rozpatrywanego przedsiewziecia. Sposéb prowadzenia instalacji przyjety
w programie i koncepcji realizacyjnej, zaktada minimalizacje zuzycia wody (woda dowozona do celéw
socjalno-bytowych), minimalizacje zuzycia energii, optymalizacje zagospodarowania odpadow.

Planowany wariant praktycznie wyklucza mozliwos¢ ponadnormatywnego oddziatywania na tereny
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sgsiednie. Z uwagi na rachunek ekonomiczny przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej uzasadniony.
Nalezy jednocze$nie zaznaczyé, ze rekultywacja wyrobiska po wydobywczego bedzie zwigzana
z zadrzewieniem (kierunek lesno-rolny) co moze stanowi¢ element ubogacajgcy krajobraz oraz

réznicujgcy obecne rolne wykorzystanie terenu.

6. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko analizowanych
wariantow, w tym roéwniez w przypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, a takze mozliwego transgranicznego oddzialywania na
srodowisko (metoda indeksowa)

6.1. Wariant proponowany przez wnhioskodawce
W analizowanym przedsiewzieciu przewiduje sie powierzchnie eksploatacji do 19 717 m?.

llos¢ kruszywa mozliwa do wydobycia ok. 338 638 ton. Planowane roczne wydobycie wyniesie do
20 000 [m*].

Planowany wariant jednoczesnie zapewnia najmniej kolizyjny uktad w stosunku do istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich. W realizowanym wariancie zastosowane zabezpieczenia
ekologiczne gwarantujg brak przekraczania standardow jakosci srodowiska poza terenem dziatki,
bedacej w dyspozycji inwestora. Z uwagi na rachunek ekonomiczny przyjety wariant wydaje sie jak
najbardziej uzasadniony. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko zrealizowanego

wg wariantu proponowanego przez Inwestora przedstawiono w tabeli nr 25.

Tabela 25
Element srodowiska Waga analizowanego
Lp. elementu w skali
5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 QOddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na srodowisko > 19
6.2. Racjonalny wariant alternatywny
Tabela 26
Waga analizowanego
Lp. Element sSrodowiska elementu w skali
5 punktowej *

1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 3
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
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Waga analizowanego
Lp. Element srodowiska elementu w skali
5 punktowej *
1 2 3
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 2
5 Walory przyrodnicze 3
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos$¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na srodowisko 1
taczna ocena oddziatywania na srodowisko Yy 22
6.3. Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska
Tabela 27
Element srodowiska Waga analizowanego
Lp. elementu w skali
5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 1
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 2
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na $rodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na Srodowisko > 19
Waga wyrazona w skali punktowej przypisana wskaznikowi:
e oddziatywanie nie wystepuje - 1 pkt
e oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
o oddziatywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga - 3 pkt
monitorowania
* oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4 pkt
e oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5 pkt

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem
jego oddziatywania na srodowisko
W  raporcie rozpatrywany jest wariant proponowany przez Inwestora  zwigzany

z wystepowaniem zi6z kopalin i wydobywaniem ich. Zgodnie 2z informacjami uzyskanymi
od inwestora wariant ten jest optymalny z powodu:
- istnienia ztoza kruszyw,

- wystepowania gleb niskich klas bonitacyjnych,
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- braku roslinnosci chronionej,
- bliskosci niezbednej infrastruktury drogowej,
- lokalizacji poza miejscami statego przebywania ludzi w obrebie istniejgcego ztoza kruszyw,
- zapewnienia wtasciwego i zgodnego z przepisami ochrony srodowiska funkcjonowania
poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
Planowane  przedsiewziecie @ ma  spelnic  wszystkie ~ wymogi  ochrony  Srodowiska
i bezpieczenstwa obowigzujgce w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ma uwzglednia¢ wszystkie wytyczne
z zakresu ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i komfortu pracy.
Przyjety do realizacji wariant zostat wybrany po analizie nastepujgcych elementéw:
- ochrony waloréw krajobrazowo-przyrodniczych i wptywu inwestycji na srodowiska,
- wymaganych rozwigzan projektowo-technicznych,
- mozliwosci wykorzystania istniejgcej infrastruktury drogowej i technicznej,
- wzgledow ekonomicznych planowanego przedsiewziecia.
Zaproponowana lokalizacja zostata wybrana optymalnie, a przemawiajg za nig nastepujgce czynniki:
- lokalizacja poza miejscami statego przebywania ludzi, w obrebie udokumentowanych zt6z
kruszywa,
- lokalizacja w poblizu drdg.
W tabeli nr 28 przedstawiono analize oddziatywania przyjetego wariantu realizacji przedsiewziecia,

uznang za najbardziej korzystng dla srodowiska.

Tabela 28
Waga
analizowanego
Element srodowiska elementu w skali
Lp. 5 punktowej *
1 2 3
1 Powierzchnia ziemi (odpady) 2
2 Krajobraz 2
3 Srodowisko wodne 2
4 Srodowisko biotyczne (warunki siedliskowe) 1
5 Walory przyrodnicze 2
6 Walory kulturowe 1
7 Klimat lokalny 1
8 Powietrze atmosferyczne 1
9 Klimat akustyczny 2
10 Mozliwos¢ wystgpienia awarii 1
11 Zdrowie ludzi 1
12 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Srodowiska 2
13 Oddziatywanie transgraniczne na Srodowisko 1
taczna ocen oddziatywania na Srodowisko > 19
Waga wyrazona w skali punktowej przypisana wskaznikowi:
e oddziatywanie nie wystepuje - 1 pkt
e oddziatywanie wystepuje w minimalnym zakresie — stabe - 2 pkt
e oddziatywanie wystepuje w stopniu akceptowalnym — dopuszczalnym, wymaga - 3 pkt
monitorowania
» oddziatywanie wystepuje w stopniu pogarszajgcym - 4 pkt
e oddziatywanie stanowi istotne zagrozenie lub oddziatywanie transgraniczne - 5 pkt
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Sposob realizacji przedsiewziecia uwzgledniajacy oddziatywanie na srodowisko :

Tabela 29
. . i Suma punktéw
Zakres oddzialywania Zalecany sposoéb w skali
Lp. przedsiewziecia postepowania 50 punktowej
1 2 3 4
przedsiewziecie stwarza zagrozenie nie powinno by¢ realizowane w od 40 do 50
1 dla $rodowiska rozpatrywanym wariancie
przedsiewzigcie wptynie na realizacja wymaga zastosowania
2 | pogorszenie stanu $rodowiska dodatkowych zabezpieczen od 30 do 40
ekologicznych
przedsiewziecie oddziatuje na o -
$rodowisko w spos6b realizacja mc_lelwa przy
dopuszczalny(nie sg przekraczane wprowadzeniu monitoringu od 20 do 30
3 standardy i wartosci odniesienia
stezen zanieczyszczen w powietrzu)
przedsiewziecie oddziatuje na realizacja mozliwa przy
Srodowisko w sposéb nieznaczacy zastosowaniu zabezpieczen
4 (staby) przedstawionych w raporcie od 10 do 20
nie stwierdza si¢ wymiernego realizacja mozliwa bez
5 | oddziatywania na $rodowisko (bardzo | dodatkowych uwarunkowarn od1do 10
stabe)
Wyliczona suma punktéw dla planowanego przedsiewziecia z tabeli nr 28 > 19

Uzasadnienie proponowanego wariantu :

www.ekoman.pl

poniewaz skumulowane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
poszczegodlne elementy Srodowiska jest nieznaczne (stabe) przy projektowanych
zabezpieczeniach ekologicznych, to mozna uznaé, ze proponowany w Raporcie
wariant realizacji, nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi,
realizacja przedsiewziecia zapewni bezpieczenstwo ekologiczne. Eksploatacja zloza
prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatdw wybuchowych. Zastosowany
zostanie system stokowo-wgtebny, dwa pietra eksploatacyjne — oddzielne pietro
suche i zawodnione, bez obnizania poziomu wody w wyrobisku. Urobek bedzie na
biezgco tadowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym bez przerébki poza
obszar kopalni. Wielko$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys.m3/rok.
nadkfad usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwatowiska usytuowane
wzdluz granic zloza. Powstale w ten sposéb naturalne ekrany ograniczg
rozprzestrzenianie sie hatasu w srodowisku,

przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuzg do ztagodzenia skarp
poeksploatacyjnych, powiekszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic
dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drég technologicznych wewnatrzzaktadowych
w dobrym stanie technicznym. Niewielka cze$¢ nadktadu moze by¢ wywieziona poza
rejon zaktadu goérniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntéw,
rekultywacji innych zdewastowanych terendw,

na terenie zakfadu bedg przechowywane srodki sorbentowe umozliwiajgce usuwanie

skutkdbw nieprzewidzianych zdarzen i przeprowadzenie natychmiastowych dziatan
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naprawczych np. w przypadku przedostania sie substancji ropopochodnych do gruntu
i ziemi (paliwa i ptyny eksploatacyjne z samochoddéw transportujgcych i maszyn
eksploatujgcych kruszywo),

= w przypadku realizowanego wariantu w zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego
oddziatywania na elementy srodowiska przyrodniczego w tym na gatunki roslin
i zwierzgt objetych ochrong oraz cenne siedliska przyrodnicze, co jest skutkiem
w gtébwnej mierze obecnego stanu zagospodarowania badanego terenu oraz jego
sposobu uzytkowania, nie stwierdza sie koniecznosci wprowadzania dziatan
minimalizujgcych lub kompensujgcych w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla
poprawy wartosci krajobrazowych jest wykonanie po zakonczeniu prac
wydobywczych dziatan rekultywacyjnych, ktérych zasadg winno byé dazenie do
maksymalnie mozliwego unaturalnienia terenu.

= zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne czynig zado$¢ zasadom
ochrony srodowiska, sg zgodne z przepisami prawa, a opis dziatan ograniczajgcych
wystepujace i potencjalne ucigzliwosci jest rozwinieciem zasad ochrony srodowiska
ustalonych w ustawie Prawo ochrony $rodowiska, ustawie o odpadach, ustawie
o ochronie przyrody oraz prawie geologicznym i gérniczym,

= przyjete rozwigzania technologiczne i zastosowane urzadzenia chronigce srodowisko
nalezg do ,najlepszej techniki”, stanowigcej najbardziej efektywng technike
w osiggnieciu wysokiego ogolnego poziomu ochrony srodowiska jako catosci.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z likwidacjg zieleni niskiej i wysokiej. W zwigzku
z realizacjg, eksploatacjg i ewentualng likwidacjg kopalni nie przewiduje sie zmiany sposobu
zagospodarowania i uzytkowania dziatek sgsiadujgcych z dziatkg o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny
m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, powiat torunski, woj. kujawsko - pomorskie.

Biorgc pod uwage aspekty ekologiczne i ekonomiczne, mozna uznac, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie ma rozwigzan alternatywnych. Planowana instalacja w chwili oddania do
uzytkowania bedzie posiadata wymagane atesty i certyfikaty obowigzujgce w Unii Europejskiej oraz
pozwolenia wynikajace z Prawa budowlanego. Ostateczne rozwigzania technologiczne i organizacyjne
zostang przedstawione w projekcie budowlanym.

Sposob prowadzenia dziatalnosci produkcyjnej w  zakresie realizacji proceséw zwigzanych
z wydobywaniem kopaliny ze ztoza kruszywa naturalnego, przyjety w programie zakfada minimalizacje
emisji zanieczyszczen do S$rodowiska, minimalizacje zuzycia energii oraz optymalizacje
zagospodarowania odpadow. Oczywiscie naktady finansowe dla urzeczywistnienia tego przedsiewziecia
sg znaczne. Dokonane jednak analizy finansowe zezwalajg realnie na przypuszczenia,
ze przedsiewziecie to jest rentowne. Wybdr rozpatrywanego wariantu byt poprzedzony szeregiem
spotkan inwestora i projektantdow i zostat uznany jako najkorzystniejszy tak ze wzgledéw ekonomicznych
jak i oddziatywanh na ekosystem.

Oddziatywanie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na
Srodowisko, w szczegdlnosci na :

» ludzi ielementy srodowiska przyrodniczego,

www.ekoman.pl



RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA

mﬂ_ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 78/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi,
klimat i krajobraz,

dobra materialne,

YV V VYV V

zabytki i krajobraz kulturowy,
» wzajemne oddziatywanie miedzy elementami,

zostato przedstawione w pkt 9 niniejszego opracowania.

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane,
krétko-, sSrednio- i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddziatywania
na srodowisko

8.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce
Podstawowym celem sporzgdzonego Raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na

srodowisko jest wskazanie w jaki sposob realizacja planowanego przedsiewzigcia przeksztatci
srodowisko i w jakim stopniu naruszy zasady prawidtowej gospodarki zasobami. Ze wzgledu na duzg
ztozono$¢ zjawisk przyrodniczych ocena potencjalnych przeksztalcen sSrodowiska wynikajgcych
z planowanego przeznaczenia terenu, ma charakter hipotetyczny. Powazng trudnoscig przy unifikacji
metod prognozowania i wykonywania raportow o oddziatywaniu na srodowisko jest :
e brak w pelni obiektywnych metod prognozowania zmian w Srodowisku i zwigzana z tym
niepewnosgé,
e brak uniwersalnych i w petni obiektywnych miar i metod waloryzacji poszczegdlnych elementow
Srodowiska przyrodniczego.
Przy sporzadzeniu niniejszego raportu zastosowano trzy segmenty metody prognozowania :
¢ identyfikacja : na podstawie znajomosci gtéwnych rodzajéw oddziatywan przedsiewziecia oraz
warunkow srodowiskowych dokonano identyfikacji skutkdw, ktére powinny by¢ uwzglednione w
ocenie,
e prognoza : wykorzystujgc metody prognostyczne (modele symulacyjne, opisowe) przedstawiono
przebieg skutkéw w Srodowisku (hatas, powietrze),
e ocena : za pomocg réznych metod i technik oceniono informacje uzyskane w dwéch pierwszych

segmentach.

8.2. Metodyka modelowania rozprzestrzeniania hatasu
Do obliczen i zobrazowania na mapie pogladowej wielkosci emisji hatasu i rozprzestrzeniania sie

dzwieku w $rodowisku wykorzystano ,Program do okreslania zasiegu hatasu przemystowego i
drogowego emitowanego do $rodowiska — Program SoundPLAN Essential 2.0”.. Program uwzglednia
zrédta punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, zZrodta liniowe, powierzchniowe, zrédia — budynki
oraz ruch drogowy. Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom cztonkowskim obliczanie propagaciji
hatasu przemystowego zgodnie z normg ISO 9613-2. Program oparty jest na modelu obliczeniowym
propagacji hatasu przemystowego zgodnym z normg PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom cisnienia
akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z:

. rozbieznosci geometrycznej,
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8.3.

8.3.1.

. pochfaniania przez atmosfere,

. wptywu gruntu,

. obecnosci ekranéw ( trzy drogi fali dzwiekowej),
J obszardéw zieleni.

Opis przewidywanych znaczacych oddziatlywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
srednio- i ditugoterminowe, stale i chwilowe oddziatywania na srodowisko

Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, srednio- i
diugoterminowe, state i chwilowe oddzialywania na srodowisko wynikajace z istnienia
przedsiewziecia

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego zawsze potencjalnie

znaczgco oddziatywacé na srodowisko, wynikajgce z istnienia przedsiewziecia przedstawiono w tabeli
nr 30.

Oszacowania potencjalnych oddziatywan z oznaczeniem symbolami:

L -lokalne, R - regionalne ,

Z - oddziatywanie znaczace,

NZ - oddziatywanie nieznaczne

X - oddziatywanie wystepuje , -

- - brak oddziatywania,

O - oddziatywanie pomijalnie mate,
NO - nieodwracalne

D - dilugotrwate,

K - krétkotrwate,

OD - odwracalne

Tabela 30
Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z [N |[K |[D |OD|NO L R |Z [Nz (K |[D (L |R

1 2 3|4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11] 12|13 |14 |15 16
Przyrodnicze

I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - R B - j

2. |Wody podziemne - X - X - X | X - - - - - - -

3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - - -

4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -

5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X X - X - X - - - - - - -

6. |Gleba i powierzchnia ziemi

- X - X - X | x - - - - -

7. |Lasy - - - - - - - - - - - - - -

8. [Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - R - R

9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony | - X | X | X - - X - - - - - - -

przyrody — Natura 2000

10. |Awarie - - - - - - - - - - - - - -
Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1. |Zdrowie ludzi, mobilnos¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - - -

2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - R R

3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - X - - - X -
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Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Nz |[K |D |OD [NO |L R (Z [Nz |K [D L R
1 2 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12 |13 | 14 | 15 | 16
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzgta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - X - X X -
b)powierzchnia ziemi X - X - X x - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - -
8.3.2. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewzigecia na

srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko-, srednio-

i diugoterminowe, state

chwilowe oddziatywania na sSrodowisko wynikajace z
wykorzystania zasobéw srodowiska

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko, wynikajgce z wykorzystania zasobdw srodowiska przedstawiono w tabeli

nr 31.

Tabela 31

Nr |Element

Oddzialywania niekorzystne

Oddzialywania korzystne

Nz |K (D |OD |NO |L R (Z [N (K [D |L R

1 2 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12 |13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze

I.  |Wody powierzchniowe - - - - - - - R - - - - B

2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - -

3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - -

4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - -

5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) X X - X - X - - - - - - -

6. |Gleba i powierzchnia ziemi

X - X | - X | x - - - - -

7. |Lasy - - - - - - - - - - - - -

8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - R - R

9. |Przestrzenne i punktowe formy ochrony X | x - X - X - - - - - - -

przyrody — Natura 2000

10. |Awarie - - - - - - - - - - - - -
Spoteczno-gospodarcze i zdrowie ludzi

1. |Zdrowie ludzi, mobilno$¢ zaktadu - - - - - - - - X X - X -

2. |Zatrudnienie - - - - - - - - X X - X R

3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - X - - R X _
Wzajemne oddziatywanie
a)ludzie, zwierzeta, rosliny, woda i powietrze - - - - - - - - - - i _ _
b)powierzchnia ziemi X - X - X - - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - R - _ i _ _
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8.3.3. Opis przewidywanych

znaczacych

oddziatywan

planowanego przedsiewziecia

na

srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, kréotko-, sSrednio- i
diugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na Srodowisko wynikajgce z emisji

Wyniki oszacowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, wynikajgce z emisji przedstawiono w tabeli nr 32.
Tabela 32
Nr [Element Oddzialywania niekorzystne Oddzialywania korzystne
Z Nz [K (D |OD |NO |L R (Z [N |[K [D |L R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 11| 12 |13 | 14 | 15 | 16
Przyrodnicze
I. |Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - - - B
2. |Wody podziemne - - - - - - - - - - - - - -
3. |Jako$¢ powietrza - - - - - - - - - - - - - -
4. |Klimat lokalny - - - - - - - - - - - - - -
5. |Klimat akustyczny (hatas i wibracje) - X | X - X |- X - - - - - - -
6. |Gleba i powierzchnia ziemi (w tym
odpady) Slx - x [ x - x| - -] -] -] -
7. |Lasy - - - - - - - - - - - - - -
8. |Fauna, flora, krajobraz - - - - - - - - - - - - - -
9. |Przestrzenne i punktowe formyochrony | - | x | x | - | x | - | x | - - - - - - -
przyrody — Natura 2000
10. |Awarie - - - - - - - - - - - - - -
Spoleczno-gospodarcze i zdrowie ludzi
1. |Zdrowie ludzi, mobilnosé¢ zaktadu - - - - - - - - - - - - _ -
2. |Zatrudnienie - - - - - - - - - - - - R R
3. |Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - X - - - X -
Wzajemne oddzialywanie
a)ludzie, zwierzeta, rodliny, woda i powietrze - - - - - - - - - - - - - -
b)powierzchnia ziemi - X - X - X - - - - - - - -
c)dobra materialne, zabytki i kultury - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie przeprowadzone;j

stwierdzono, ze budowa i eksploatacja

analizy wariantéw realizacji

planowanego przedsiewziecia

kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego ,MLYNIEC -

JEDWABNO VIII", na terenie dziatki o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz

wptynie w sposob nieznaczacy na stan srodowiska oraz zdrowie ludzi, a jej wptyw na aspekty spoteczno-

gospodarcze jest korzystny.

8.4. Szczegolowe opis znaczgcych oddzialywan na srodowisko
Kazda eksploatacja odkrywkowa w sposéb trwaty przejsciowy ingeruje w naturalne komponenty

Ssrodowiska i zmienia uksztattowanie terenu. Wplyw dziatalnosci gérniczej na srodowisko mozna podzieli¢

na wplywy bezposrednie i posrednie. Do wptywdw bezposrednich zalicza sie czasowe wylgczenie z

dotychczasowego uzytkowania gruntéw oraz trwate zmiany w rzezbie terenu.
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Wptywy posrednie o charakterze przemijajagcym zwigzane sg ze stosowang technologig urabiania,
transportu i wykorzystania nadktadu do wzmacniania istniejgcych skarp poeksploatacyjnych. Zaliczane sg
do nich wplywy zwigzane ze stosowaniem techniki gorniczej, wynikajgcej z pracy maszyn,
a powodujgce emisje hatasu bgdz wzrost zanieczyszczenia powietrza.

W zwigzku z otwarciem kopalni w obrebie dziatki o nr ew. 23/6 srodowisko na tym terenie ulegnie
przeobrazeniu. Nadktad glebowy i gliniasty oraz przerost ptonny zostanie zhatdowany i po
wyeksploatowaniu ztoza, bedzie przeznaczony do celéw rekultywacyjnych skarp i dna wyrobiska.

Eksploatacja surowca spowoduje trwatg zmiane rzezby terenu. Dla ochrony obiektow i terendw
przylegtych do granic ztoza, granice ztloza poprowadzono w sposdb zabezpieczajgcy przed dewastacjg
lub zniszczeniem z uwzglednieniem zalecen normy PN-G-02100 "Szeroko$¢ paséw ochronnych wyrobisk
odkrywkowych”.

Inwestor planuje zalesienie skarp powstatych wyrobisk. Planuje sie, ze dno wyrobiska zostanie
zrekultywowane i przekazane w uzytkowanie rolne. Docelowy kierunek rekultywacji zostanie okreslony
przez Samorzgd Gminy Lubicz oraz Staroste Powiatu Torunskiego. Zgodnie z tg decyzjg zostanie
opracowana Dokumentacja Rekultywacyjna terenu. Prace rekultywacyjne powinny obejmowaé
sukcesywnie miejsca w ktorych eksploatacje zakonczono i wykonano pomiar geodezyjny terenu
bezposrednio po eksploatacji. Masy ziemne przemieszczane w zwigzku z prowadzeniem eksploatacji nie
bedg stanowi¢ odpaddéw po okresleniu w decyzji koncesyjnej zasad z ich postepowaniem. Wydobyta
kopalina zostanie sprzedana i wywieziona do odbiorcow lub wykorzystana na potrzeby przedsiebiorcy.
Prawidtowo prowadzona eksploatacja nie spowoduje zanieczyszczenia wod gruntowych. Mozliwos¢ taka
istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wyciekédw materiatdw ropopochodnych do wyrobiska lub
w przypadku skfadowania w nim odpadéw. W zwigzku z tym nalezy pracujgce maszyny utrzymywac
w dobrym stanie technicznym. Nie nalezy sktadowa¢ w wyrobisku zadnych materiatéw ropopochodnych,
a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdow wykonywa¢ w miejscu do tego specjalnie
przygotowanym na uszczelnionym podtozu. W przypadku awaryjnych wyciekéw nalezy bezzwtocznie
przystgpi¢ do usuwania skutkédw i przyczyn awarii. W wyrobisku niedopuszczalne jest sktadowanie
jakichkolwiek odpaddéw i wylewanie do niego $ciekéw. Rejon zloza " MLYNIEC - JEDWABNO VIII "
potozony jest poza zwartg zabudowg wsi Mtyniec Pierwszy.

Odlegtos¢ do najblizszych zabudowan potozonych na potudnie od ztoza wynosi ok. 90 m. Poniewaz
eksploatacja prowadzona bedzie z dala od zabudowan, stad hatas od pracujgcych maszyn nie bedzie
miat szkodliwego wptywu na i zycie okolicznych mieszkancéw. Wzrost natezenia hatasu od Srodkow
transportu bedzie rowniez niewielki i uzalezniony od wielkosci wydobycia. Emitowane do atmosfery gazy
spalinowe od pracujgcych maszyn i $rodkéw transportu ulegaé bedg w otwartej przestrzeni szybkiemu
rozproszeniu (obnizenie stezenia w powietrzu).

Z punktu widzenia ochrony srodowiska przyrodniczego konsekwencje eksploatacji ze zloza
w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz nie bedg mialy znaczenia dla funkcjonowania sSrodowiska
w omawianym rejonie. W zasiegu oddziatywania kopalni nie znajdujg sie formy przyrody i krajobrazu
chronionych prawem.

Prawidtowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz przeprowadzona rekultywacja

wyrobiska nie powinna wptyng¢ negatywnie na $rodowisko, a wplywy eksploatacji ogranicza sie
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do obszaru ztoza i terenu bezposrednio przylegtego i nie przekroczg granic projektowanego terenu
gorniczego. Kompetentnie i racjonalnie prowadzona dziatalno$¢ goérnicza bedzie wystarczajgcym
zabezpieczeniem s$rodowiska. Geologiczno-goérnicze warunki zalegania ztoza sag proste i w zwigzku

z tym nie ma potrzeby stosowania jakie$ szczegdtowej profilaktyki.

Uwzgledniajgc  charakterystyke procesu technologicznego oraz lokalizacje planowanego
przedsiewziecia na terenie dziatki o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz
uznaje sie, ze wymierne oddziatywanie planowanego przedsiewzieci na srodowisko zwigzane bedzie z:

= emisjg hatasu i zanieczyszczeh gazowych do powietrza,
= oddziatywaniem na powierzchnie ziemi,

= oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze,

= oddziatywanie na wode i na stosunki gruntowo-wodne,
= odpady.

8.4.1. Klimat akustyczny

Tematem tej czesci opracowania jest analiza warunkéw akustycznych dla realizacji planowanego
przedsiewziecia polegajgcego na budowie kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego w m. Miyniec
Pierwszy, gm. Lubicz. Praca ciezkiego sprzetu na kopalni oraz transport urobku powoduje powstanie
hatasu.

Z uwagi na rozpoczecie prowadzenia eksploatacji na réwninie bedzie on odczuwalny poza granicami
eksploatacji ztoza. Jednak kopalnia jest usytuowana poza zwartg zabudowg wsi i ponadto eksploatacja
prowadzona bedzie na jedng dzienng zmiane. Nie przewiduje sie, aby ucigzliwosci z tego tytutu
przekroczyty dopuszczalne wartosci. Prowadzenie zasadniczej eksploatacji kruszywa w wykopie
spowoduje znaczne ograniczenia rozprzestrzenianie sie hatasu poza terenem kopalni. Wyniki obliczen
oraz wnioski z opracowania pozwalajg na ustalenie stopnia zagrozenia $rodowiska naturalnego,
wynikajgcego z eksploatacji instalacji oraz wskazuje przedsiewzigcia jakie nalezy rozwigza¢ w dalszych
fazach projektowania, aby ograniczy¢ ucigzliwosé obiektu pod wzgledem zanieczyszczenia Srodowiska
hatasem. Opracowanie obejmuje wytgcznie zagadnienia ochrony akustycznej srodowiska zewnetrznego
wynikajgcego z tytutu dziatalnosci przemystowej bezposrednio na srodowisko naturalne rozpatrywanego

obiektu.

Zagadnienia ochrony Srodowiska przed hatasem s3g regulowane w podstawowym zakresie przez
ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Zagadnienia ochrony przed hatasem
zostaly umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony srodowiska (art. 112 — 120 ). Wskazniki hatasu
majgce zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkéw korzystania ze sSrodowiska w odniesieniu do jedne;j
doby zostaty okreslone w art. 112a pkt 2. Do ustalenia kryteriow oceny hatasu odnosi sie nastepujgcy
artykut ustawy Prawo ochrony srodowiska (cyt.):” Art. 113 Minister wtasciwy do spraw Srodowiska,
W porozumieniu z ministrem wilasciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okreslit
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, zawarte

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
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hatasu w $rodowisku (zmiana Dz. U. Nr 2014 r. poz. 112.). W zatagczniku do rozporzgdzenia zawarto

tabele z dopuszczalnymi poziomami hatasu. Tabele te¢ zamieszczono nizej.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegolne grupy zrédet hatasu, z wytgczeniem hatasu

powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeg
p I Laegn, ktore to wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze srodowiska, w odniesieniu do jedne;j

doby
Tabela 33
Lp. Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowel) Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca
zrodiem hatasu
Rodzaj terenu LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 16 | odniesienia réowny 8 | odniesienia réowny 8 | odniesienia réwny 1
godzinom godzinom najmniej korzystnym | najmniej korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po sobie
nastgpujacym
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
1 b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2 b) Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy® 61 56 50 40
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3 i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno—wypoczynkowez)
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100
4 tys. mieszkancow® 68 60 55 45

Praktycznie rzecz biorgc, dopuszczalny poziom hatasu pochodzgcego z rozpatrywanego zaktadu dla

terenébw w otoczeniu planowanego przedsiewziecia, w przypadku terenéw zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, dotyczy wartosci poziomow z wiersza 2(a) i kolumny 3 i 4, poziomy 50/40 dB(A). Zawarte

w tabeli

poziomy odnoszg sie zarowno do stanu istniejgcego, jak tez do ocenianej sytuaciji

prognostycznej w przypadku, gdy dana inwestycja jest jeszcze w fazie lokalizacji i projektowania.

Do jednej

z wazniejszych przestanek ustalania wartosci

dopuszczalnych pozioméw hatasu

w srodowisku nalezg wyniki subiektywnych ocen hatasu, skorelowanych z rezultatami badan (pomiardw)

obiektywnych.

Na podstawie badah PZH skonstruowat nastepujaca

- mata ucigzliwos¢ (hatasu)
- $rednia ucigzliwos¢
- duza ucigzliwos¢

- bardzo duza ucigzliwos$é
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Skala ta wskazuje, iz poziom réwnowazny rzedu 60 - 65 dB moze byé uwazany za graniczny
miedzy obszarem pewnego komfortu akustycznego, a znaczng ucigzliwoscig hatasu np. przemystowego
lub komunikacyjnego. Korzystajgc z powyzszych wynikdw zaproponowano pomocniczg dla ocen
wpltywu na $rodowisko skale:

»komfortu akustycznego < zagrozenia halasem”

Tabela 34
OPIS Laeq dB
pora dzienna pora nocna
Petny komfort akustyczny < 50 < 40
Przecietne warunki akustyczne 50 - 60 40 - 50
Przecietne zagrozenie hatasem 60 - 70 50 - 60
Wysokie zagrozenie > 70 > 60

Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska w rejonie planowanego przedsiewziecia w trakcie
eksploatacji bedzie spowodowane emisjg hatasu od transportu samochodowego i maszyn
eksploatujagcych kruszywo (jedna koparka podsigbierna).

Emisja hatasu ma charakter oddziatywania bezposredniego, dtugoterminowego zmiennego.
Oddziatywanie akustyczne obiektdéw produkcyjnych rozpatruje sie w odniesieniu do wartosci
normatywnych, okreslonych dla terenéw uznanych za chronione przed hatasem. Ochrong przed hatasem
sg objete praktycznie wszystkie tereny, ktérych funkcja wigze sie z przebywaniem ludzi. O ochronie
terenéw przed hatasem decydujg ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego, w razie braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocena dokonana na podstawie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Nalezy zaznaczy¢, ze na dziatkach z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng bezposrednio
usytuowanych w rejonie rozpatrywanej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego w m. Miyniec
Pierwszy obowigzujg dopuszczalne poziomu hatasu w srodowisku okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U.
Nr 2014 r. poz. 112) — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Najblizsze tereny ww. zabudowy
usytuowane sg w odlegtosci ok. 90 [m] od planowanej kopalni.

Oddziatywanie akustyczne planowanego zaktadu eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
w m. Miyniec Pierwszy, bedzie sie nierozerwalnie wigzato z emisjg hatasu, ktérego zrédiem beda
poruszajgce sie pojazdy odbierajgce kruszywo oraz praca maszyn budowlanych. Poziom hatasu na
stanowiskach pracy nie bedzie przekraczat 85 dB(A). Przewiduje sie, ze na terenie rozpatrywanej
eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII” pracowa¢ bedzie maszyna
eksploatujgca kruszywo, stanowigce zrodia halsu do srodowiska tj. koparka podsiebierna. Zaktad bedzie
pracowat w godzinach dziennych 6.00 -22.00.

Oddziatywanie akustyczne od komunikacji samochodowej (samochody ciezarowe) powodowane jest
przez poruszajgcy sie pojazd napedzany silnikiem. Poziom hatasu uzalezniony jest bezposrednio od
pracy silnika, optywu powietrza wokét obrysu pojazdu, toczenia sie két po nawierzchni jezdni, drgan
zuzytych elementéw pojazdu oraz od sprawnosci uktadu wydechowego. Natezenie hatasu

w ruchu drogowym jest uzaleznione od natezenia ruchu pojazdéw, ich predkosci, od udziatu pojazdow
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ciezarowych w potoku ruchu, jak réwniez od nachylenia wzniesien, przez ktére przebiega droga. Wraz ze
wzrostem tych parametrow rosnie réwniez poziom emitowanego hatasu. Poziomy hatasu samochodéw

ciezarowych wynoszg od 83 dB do 93 dB, samochoddw osobowych i dostawczych od 75 dB do 85 dB.

Zgodnie z Instrukcjg Instytutu Techniki Budowlanej ITB" (Metoda okreslania emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku - Nr 338/2008) dot. oceny klimatu akustycznego w srodowisku i analizy
oceny zasiegu hatasu, wartos¢ poziomu dzwieku w dowolnej odlegtosci od punktowego zrodta dzwieku

zapisa€ mozna wzorem:

Tabela 35

I—rzecz: I—Wn+ KO+ D1+A|—B 'ALr'ALe-ALZ-ALp -ALg-ll [dB]

Symbol Oznaczenie

Poziom mocy akustycznej punktowego zrdodta dzwieku

poprawka uwzgledniajgca wptyw miejsca usytuowania zrdodta
zlokalizowanego na zewnatrz budynkéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw kierunkowosci zrodta
usytuowanego na zewnatrz budynkéw

poprawka uwzgledniajgca wptyw oddziatywania kierunkowego
budynku, stosowana w przypadku zrodet hatasu
usytuowanych wewnatrz budynku

poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci

poprawka uwzgledniajgca wptyw ekranowania

poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni

poprawka uwzgledniajgca wptyw pochtaniania dzwieku przez
powietrze

poprawka uwzgledniajgca wptyw ttumienia dzwieku przez
grunt, metoda uproszczona

Powyzszy wzdér ma zastosowanie dla jednego Zrodta. Poziom dzwieku emitowanego przez zespot
zrédet punktowych wymaga sumowania (logarytmicznego) udziatbw z poszczegdlnych Zrodet wediug

nastepujgcych zaleznosci:

L, =10xlog| > 10"
=1

gdzie:
La poziom dzwigku A w miejscu emisji,
Lan poziom mocy akustycznej zrodta.

Zrédtem hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda :

= operacje technologiczne — praca koparki, maksymalny poziom hatasu - 106 dB(A)

¥ _ITB Instrukcja 338/2008
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= natezenie ruchu na terenie objetym przedsiewzieciem to Srednio okoto 2 pojazdéw ciezarowych
na godzine (wjezdzajgce na teren kopalni, bgdz go opuszczajgce) w dzien.

Zroédta punktowe - Obliczenia emisji hatasu przemystowego dla planowanego przedsiewziecia

przeprowadzono przy zastosowaniu wzoru zawartego w Instrukcji 338/2008 ,Metody okreslania emisiji
i imisji hatasu przemystowego w srodowisku” INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ”. Metodyka oparta
na normie 9613-2 Akustyka — Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogodina
metoda obliczania.

Zrédlo drogi - Hatas zwigzany z natezeniem ruchu pojazdéw poruszajacych po drogach obliczona na
podstawie algorytmu ,NMPB-Routes” dane wejsciowe to: nawierzchnia, szeroko$¢ drogi, natezenie ruchu
dla dnia i nocy, liczba pojazdéw na godzine (Srednia dzienna), typ pojazdéw, rodzaj ruchu, predkosé
pojazddéw, obszar w ktéorym znajduje sie droga (zabudowany lub nie), zmienno$¢ ruchu dla danego
odcinka drogi, sygnalizacje Swietlng, skrzyzowania, potozenie i pochylenie drogi. Domys$lnie emisja
wynosi 0,5 m nad powierzchnig drogi, algorytm bierze pod uwage wszystkie operacje ruchowe.

Mape hatasu dla rejonu lokalizacji planowanego przedsiewziecia na terenie dziatki o nr ew. 23/6

w MiyhAcu Pierwszym przedstawiono na rysunkach ponizej.

= [ Pochyienie watu =35 st

Wysokos¢ walu = 3[m]
Os drogi

L Zrédio droga

— Zr6dio liniowe:
Praca koparki Lw=106 [dB]

020 40 80 120 160

Ryc. 9. Poziom halasu w srodowisku w rejonie planowanego przedsiewziecia przedzial czasu odniesienia
rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym L peqp [AB(A)]
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Znaki i symbole

Zwatowisko:

D Pochylenie watu = 35 st

Wysokos¢ walu = 3[m]

[e) Odbiornik:Najblizsza
zabudowa chroniona akustycznie

Os drogi
Zrédio droga

Zrédio liniowe:

Praca koparki Lw=106 [dB]

‘j Tabele poziomu

Linia limitu Dzien: 50 dB(A)

0 20 40 80 120 160
— — w— )

7

Ryc. 10. Poziomy w punktach odbioru, na terenie najblizszej zabudowy chronionej akustycznie, pora dnia.

Analizujgc wyniki obliczeh poziomoéw rownowaznych hataséw wystepujgcych podczas eksploatacii

planowanej kopalni kruszywa naturalnego, mozna stwierdzi¢, ze na terenie ww. obiektu bedzie

wystepowat hatas o poziomie od

55 dB do 67,9 dB (miedzy pojazdem transportujgcym oraz

eksploatujgcym — koparka podsigbierna). Poza granicami kopalni poziom hatasu na terenie zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej bedzie wynosit :

-wciggudnia Lp aeq < 50,0 dB(A)

Tabela 36

Rodzaj terenu

Rozporzadzenie Ministra Srodowisk
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu
w sSrodowisku:
Dz. U. Nr 2014 r. poz. 112.

L.p.

Zréznicowane poziomy hatasu w [dB]

Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca
zrédtem hatasu

I-Aqu I-AeqN

przedziat czasu

odniesienia réwny 8
najmniej korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie
nastepujacym

przedziat czasu
odniesienia réwny 1
najmniej korzystnej

godzinie nocy

Zréznicowane dopuszczalne poziomy hatasu
1 2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

50

40

Zréznicowane przewidywane poziomy hatasu od

2 planowanej instalaciji
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

<50

Nie pracuje
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Ze wzgledu na fakt, ze w koncepcji technologicznej brakuje informacji szczegétowych, ktére
pojawiajg sie dopiero na etapie projektu wykonawczego, przy instalowaniu urzgdzen emitujgcych hatas
oraz w trakcie eksploataciji instalacji nalezy uwzglednié nw. zalecenia :

a szczegblng uwage nalezy zwr6cié na urzadzenia o duzej mocy akustyczne — koparka,
systematyczna konserwacja elementéw ruchomych, praca urzadzen tylko w czasie niezbednie
koniecznym do realizacji zadan,

a spetnienie powyzszych zalecen pozwoli ograniczy¢ ucigzliwos¢ proj. instalacji do poziomu
okreslonego obowigzujgcymi przepisami,

a po uruchomieniu kopalni mozna przeprowadzi¢ badania hatasu w srodowisku, szczegdlnie na
kierunku lokalizacji terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w przypadku przekroczenia
wartosci okreslonych w opracowaniu, inwestor moze by¢ zobowigzany do wykonania dodatkowych
adaptacji akustycznych.

8.4.2. Ochrona powietrza

Eksploatacja kruszywa spowoduje wzrost emisji spalin i pytlu w obrebie kopalni oraz w najblizszym
jej otoczeniu. Wielkos¢ emisji spalin z uwagi na ich szybkie rozproszenie w otwartej przestrzeni nie
bedzie miata istotnego na poziom stezen w powietrzu (tlenki azotu, tlenek wegla). Wzrost zapylenia
wystapi tylko w okresie dlugotrwatej bezdeszczowej pogody i gldwnie w obrebie kopalni i w poczatkowej
fazie eksploatacji.

Do zanieczyszczen emitowanych z kopalni zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pytlowe powstajgce
podczas eksploatacji i zatadunku kruszywa. Waznym czynnikiem stopnia ucigzliwosci pylenia jest skfad
frakcyjny kruszywa, a w szczegodlnodci zawartos¢ frakcji drobnych (pyt). Zgodnie z analizg frakcyjng
udokumentowanego zfoza kruszywa naturalnego, zawartos¢ pytdw mineralnych wynosi $rednio 0,40 %.
Ponadto na stopien ucigzliwo$ci (wielkos¢ i kierunek) zapylenia wptywa znaczgco rozktad czestotliwosci
wiatréw. Czynnikiem ograniczajgcym ten rodzaj emisji jest czesciowe zawodnienie kruszywa. Emitowany
do otoczenia pyt, ktory tylko bedzie sie rozprzestrzeniat w czasie diugotrwatych brakéw opadéw deszczu,
nalezy do pytu szybko opadajgcych (ciezkich) — frakcja pytu zawieszonego (<10 um) stanowi¢ moze
zaledwie 5% pytu ogdtem. Maksymalny opad pytu na powierzchni ziemi wystgpi w odlegtosci 50[m] od
zrodta emisji (w miejscu sktadowania urobku i zatadunku urobku na samochody).

Poniewaz emisja pytu ma charakter niezorganizowany, krotkotrwaty, o ograniczonym zasiegu, to ze
wzgledu na lokalizacje pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odlegtosci ok. 100[m] od
planowanej kopalni nie uwzgledniono jej w obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu. Wedtug danych literaturowych maksymalne zanieczyszczenia powietrza w przypadku
dtugotrwatego braku opadéw maksymalne stezenie pylu zawieszonego wystgpi w odlegtosci ok. 25 m od
powierzchni sktadowania kruszywa, osiggajac warto$é ok. Smm pwi10=66 pg/m®, co stanowi ok. 24%
wartosci odniesienia (D = 280 pg/ma).

Emisje niezorganizowana pytu dla sktadowisk kruszywa mozna wyliczy¢ wg wzoru:
E max = ¢ x Vd/D x qQpow /9 X Ve

gdzie:
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E max — maksymalna emisja w kg/s na 1 m dtuzszego boku sktadowiska

c- stata, dla powierzchni pofatdowanej = 2,8

d- $rednica umownego ziarna pytu = 0,05 mm

D — standardowa $rednica pytu = 0,25 mm

Qpow. —ciezar wiasciwy powietrza = 1,2 kg/m3

0- przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s?

V — predko$¢ przemieszcezania si¢ ziarna pylu V= 0,043 x v ( v — predkosé¢ wiatru = 2,4 m/s) =0,103

Graficzne przedstawienie wynikdéw obliczen rozprzestrzeniania sie pylu zawieszonego PM10 dla

sktadu kruszywa o boku 100 m (przyktad dla kopalni kruszywa).

Izolinie stezen maksymalnych pytu PM-10 pg/m3
N 3
(dopuszcz. 280 pg/m’)

Smm ppm10=66 ug/m3
W odlegtosci ok. 10 m

od krawedzi hatdy

Sktad kruszywa —
bok o dtugosci
100 m

Legenda

175
150 -
125 — 48—

100 37

754 26

50 20,5

25 _

0 I I I I I I I I I I I I I 3
0 25 50 75 100125150 175200225250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 Hg/m

W przypadku dtugotrwatego braku opaddéw deszczu wydobyte kruszywo bedzie zraszane woda.

Wymierna emisja zanieczyszczen do powietrza na terenie zaktadu bedzie wystepowac z poruszajgcych
sie pojazdéw samochodowych i pracy maszyn transportujgcych i przemieszczajgcych kruszywo - emisja
tlenkéw azotu, tlenku wegla i dwutlenku siarki oraz weglowodoréw ze spalania paliwa w silnikach

wysokopreznych.

Analizujgc  zatozenia okreSlone w koncepcji technologicznej mozna stwierdzié, ze
w fazie eksploatacji zakladu eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego w m. Miyniec Pierwszy powstang

nastepujgce zrodta emisji substancji do powietrza:
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- maszyny eksploatujgce kruszywo — koparka podsiebierna,
- poruszajgce sie po terenie zakladu samochody ciezarowe wywozgce urobek.

Do obliczen emisji zanieczyszczen do powietrza przyjeto koparke o nastepujgcej charakterystyce
maszyny :

- moc silnika — ca 150 kW

- wysokos$¢ rury wydechowej spalin — 2,5 m

- temperatura spalin - 500 K

- czas pracy koparki - 16 h/dobe

- czas pracy maszyn w roku - 3000 h/rok

- zuzycie paliwa w ciggu roku — 20 Mg

Tabela 37
SymbolNazwa emitora Nazwa Emisja Emisja
zanieczyszczenia maks. roczna
kg/h Mg/rok
El koparka pyt ogotem 0,0368 0,1104

-w tym pyt do 2,5 ym 0,0368 0,1104
-w tym pyt do 10 um 0,0368 0,1104

dwutlenek siarki 0,0016 0,0048
tlenki azotu jako NO2 0,1088 0,326
tlenek wegla 0,0352 0,1056

Wskazniki emisji — Baza danych programu OPERAT 2015

Obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony srodowiska dotyczgce wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu stanowig, ze obliczenia pozioméw substancji w powietrzu dla powierzchniowego —
liniowego zrédta, wykonuje sie tak jak obliczenia dla zespotu emitoréw, po uprzednim umownym
zastgpieniu zrédta powierzchniowego zespotem emitorow. Motoryzacja jest najbardziej ucigzliwa pod
wzgledem emisji zanieczyszczen w duzych aglomeracjach miejskich, zwtaszcza przy Zle rozwigzanym
ukfadzie gtéwnych ulic i trasach tranzytowych, przebiegajgcych w poblizu centrum. Ze wzgledu na niski
charakter tej emisji, stanowi ona szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi,
w przypadku niewtasciwej ptynnosci ruchu pojazdéw.

Podstawowym zrédiem emisji z pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych uzywanych w
kopalniach odkrywkowych (koparki, spychacze, tadowarki) jest uktad wydechowy. Inne potencjalne zrédta
to ukfad przewietrzania skrzyni korbowej oraz uktad zasilania paliwem, charakteryzujgce sie emisjg
weglowodoréw. Generalnie mozna powiedzie¢, iz pojazdy lekkie emitujg mniej zanieczyszczen niz
pojazdy ciezkie, pojazdy nowe mniej niz pojazdy stare. Z najnowszych badan wynika, iz stan techniczny
a nie wiek pojazdu ma decydujacy wptyw na wielko$¢ emisji zanieczyszczen. Wptyw stanu technicznego
na emisje jest wiekszy w przypadku pojazdéw z silnikiem o zaptonie iskrowym niz o zaptonie
samoczynnym. Dodatkowy czynnik wptywajgcy na emisje prawie wszystkich rodzajow pojazdow to
temperatura silnika — silnik rozgrzany emituje mniej zanieczyszczen niz silnik zimny.

Emisje dwutlenku azotu i tlenku wegla prawie nie zalezg od typu pojazdu, a ich wielko$¢ okreslona
jest przede wszystkim charakterystykami spalanego paliwa. Wielko$¢ emisji tlenku wegla, tlenkéw azotu
i lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) z pojazdéw samochodowych uwarunkowana jest nie tylko
rodzajem spalanego paliwa oraz typem i pojemnoscig silnika, ale rowniez obcigzeniem pojazdu, ktére
jest skorelowane z predkoscig pojazdu (rodzaj ruchu, przyspieszenie, hamowanie i bieg jatowy skutkujg
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zwiekszong emisjg tlenku wegla i VOC). Ich emisja zmniejsza sie, wraz ze wzrostem szybko$ci (do ok.
100 km/h). Odwrotnie jest z emisjg tlenkdw azotu, ktéra na przyktad przy 100 km/h jest dwukrotnie
wieksza niz przy predkosci 60 km/h.

Przy predkosciach ponad 100 km/h nastepuje dalszy jeszcze bardziej niewspotmierny wzrost
wszystkich rodzajow emisji i rosnie zuzycie paliwa.

Wyemitowane przez pojazdy samochodowe substancje wywierajg szkodliwy wptyw na stan zdrowia
ludzi i zwierzat, klimat, a takze na glebe, flore, faune i budowle. Ocena wptywu ruchu drogowego na stan
zanieczyszczenia powietrza odnosi sie do zrédet punktowych lub ewentualnie do zrddet liniowych o
ustalonej zorganizowanej emisji, ktére mozna z pewnym przyblizeniem zastgpi¢ zbiorem zrodet
punktowych.

W przypadku ruchu kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktére sktadajg sie:

- pojedyncze zrodta emisji, ktérymi sg pojazdy znajdujgce sie w ruchu,

- emisja zanieczyszczen odbywa sie z “emitoréw” (rury wydechowe) umieszczonych na matej
wysokosci,

- kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa sie z kierunkiem ruchu pojazdow,

- zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen powodowane jest przez
odbywajgcy sie ruch pojazdéw.

Przeprowadzone analizy (dane literaturowe) wykazuja, iz sredniodobowe stezenia zanieczyszczen
powietrza u zrédta (na krawedzi jezdni) zalezg przede wszystkim od podituznego pochylenia niwelety
drogi. Na odcinkach o duzych spadkach (5-6%) stezenie tlenku wegla, azotu i weglowodoréw bedzie
okoto dwukrotnie wyzsze niz na odcinkach o spadkach do 3%. Pochylenie niwelety nie ma wplywu na
stezenia zwigzkéw ofowiu. Dla potrzeb obliczeniowych przyjeto, natezenie ruchu ok. 2 samochodéw
ciezarowych w ciggu godziny. Do obliczerr emisji z silnikdw pojazdéw przyjeto wskazniki emisji na
podstawie ,Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikéw spalinowych pojazdow
samochodowych” prof. Zdzistaw Chtopek Warszawa kwiecien 2007r. Ostatecznie emisje obliczono

wedtug wzoru :

Ei=R; * L *w;

gdzie :
e E,; -emisjazodcinka i [kg/h]
e R ; - natezenie ruchu pojazdéow na godzine — 2 samochody
ciezarowych
L ; - rzeczywista dtugos¢ odcinka drogi - km
w; - wskaznik emisji substancji na jeden kilometr dla s$redniej
predkosci 15 [km/h] .

Wyznaczenie wptywu emisji komunikacyjnej na stan powietrza, wykonane zostato przy zatozeniu
najbardziej niekorzystnych warunkéw dotyczgcych emisji z pojazdéw samochodowych i maszyn
roboczych, przy jednoczesnym nieuwzglednieniu pozytywnego wptywu roslinnosci - absorpcja

zanieczyszczen, czy ekranow akustycznych — ograniczenie rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen.
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L.aczna emisja w roku
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Tabela 38

Substancja Emisja gorgca, | Emisja zimna, Emisja Emisja ze Emisja tagczna
EHOT EcoLD odparowania, |$cierania opon,| Mg (metale kg)
Mg (metale kg) | Mg (metale kg) EEVAP hamulcow i
Mg (metale kg) | powierzchni
drogi
Mg

CO 0,000637 - 0,000637
NOXx 0,001982 - 0,001982
LZO 0,000322 - 0,000322
Pyt ogétem 0,0000948 - 0,00002729 0,0001221
llos¢ paliwa 0,0737 - 0,0737
CH4 0,00001404 - 0,00001404
NH3 0,000000467 - 0,000000467
N20 - - -
NMVOC(NMLZO) 0,0003077 - 0,0003077
CO2 0,2313 - 0,2313
SO2 0,00000737 - 0,00000737
Otow - - -
Kadm 0,000000737 - 0,000000737
Miedz 0,0001253 - 0,0001253
Chrom 0,00000369 - 0,00000369
Nikiel 0,00000516 - 0,00000516
Selen 0,000000737 - 0,000000737
Cynk 0,0000737 - 0,0000737
NO 0,001755 - 0,001755
NO2 0,0002262 - 0,0002262
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0001448 - 0,0001448
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0000774 - 0,0000774
Benzen 0,0000002154 - 0,0000002154

Pyt ogétem zawiera 92,80 % pytu PM2,5
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Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg

pyt ogotem 0,1109

w tym pytdo 2,5 ym 0,1109

w tym pyt do 10 um 0,1109
dwutlenek siarki 0,00483
tlenki azotu jako NO2 0,334
tlenek wegla 0,1081
amoniak 1,87E-6
benzen 8,62E-7
otéw 0
weglowodory aromatyczne 0,0003096
weglowodory alifatyczne 0,000579

Tabela 39
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Tabela 40
Nazwa zanieczyszczenia Emisja
maksymalna
kg/h
1 okres
pyt ogotem 0,0384
w tym pyt do 2,5 pm 0,0384
w tym pyt do 10 um 0,0384
dwutlenek siarki 0,001698
tlenki azotu jako NO2 0,1352
tlenek wegla 0,0437
amoniak 6,23E-6
benzen 2,87E-6
otéw 0
weglowodory aromatyczne 0,001032
weglowodory alifatyczne 0,001932
Parametry emitorow na terenie zakladu: Ztoze JEDWABNO V11|
Wielko$¢ wydobycia 20000 Mg
Tabela 41
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja Emisja
Sredniorocznal
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg
L1 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,00212 0,000637 | 0,0000727 3,19e-8
tlenki azotu jako NO2 0,00661 0,001982 | 0,0002263 9,91E-8
pyt ogotem 0,000407 0,0001221| 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 2,5 ym 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 10 um 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
amoniak 1,56E-6 4,67E-7 5,33E-8 2,34e-11
dwutlenek siarki 0,00002459 7,37E-6 8,41E-7 3,69E-10
otow 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 0,000483 0,0001448| 0, 00001635; 7,24E-9
weglowodory aromatyczne 0,0002581 0,0000774 8,84E-6 3,87E-9
benzen 7,18E-7 2,15e-7 2,46E-8 1,08e-11
E1 Koparka pyt ogdtem 0,0368 0,1104 0,0126 5,52E-6
-w tym pyt do 2,5 um 0,0368 0,1104 0,0126 5,52E-6
-w tym pyt do 10 ym 0,0368 0,1104 0,0126 5,52E-6
dwutlenek siarki 0,0016 0,0048| 0,000548 2,40E-7
tlenki azotu jako NO2 0,1088 0,326 0,0372 0,00002
tienek wegla 0,0352 0,1056 0,01205 5,28E-6
L2 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,002122 0,000637 | 0,0000727 3,19E-8
tlenki azotu jako NO2 0,00661 0,001982| 0,0002263 9,91E-8
pyt ogdétem 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 2,5 um 0,000407 0,0001221| 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 10 um 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
amoniak 1,56E-6 4,67e-7 5,33E-8 2,34E-11
dwutlenek siarki 0,00002457 7,37E-6 8,41E-7 3,69E-10
otow 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 0,000483 0,0001448 | 0, 000016% 7,24E-9
weglowodory aromatyczne 0,0002581 0,0000774 8,84E-6 3,87E-9
benzen 7,18E-7 2,15e-7 2,46E-8 1,08eE-11
L3 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,002122 0,000637 | 0,0000727 3,19E-8
tlenki azotu jako NO2 0,00661 0,001982 | 0,0002263 9,91E-8
pyt ogdétem 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 2,5 ym 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 10 pm 0,000407 0,0001221 | 0,0000139 6,11E-9
4
amoniak 1,56E-6 4,67E-7 5,33E-8 2,34E-11
dwutlenek siarki 0,00002457 7,37E-6 8,41E-7 3,69E-10
otow 0 0 0 0,00000
weglowodory alifatyczne 0,000483 0,0001448 | 0,0000165 7,24E-9
3

www.ekoman.pl




S RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
m”_ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 95/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz
Symbol Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna Emisja Emisja
Srednioroczna
kg/h Mg/rok kg/h Mg/Mg
weglowodory aromatyczne 0,0002581 0,0000774 8,84E-6 3,87E-9
benzen 7,18E-7 2,15e-7 2,46E-8 1,08e-11
L4 Droga dojazdowa tlenek wegla 0,002122 0,000637| 0,0000727 3,19e-8
tlenki azotu jako NO2 0,00661 0,001982 | 0,0002263 9,91E-8
pyt ogétem 0,000407 0,0001221| 0,0000139 6,11E-9
4
-w tym pyt do 2,5 um 0,000407 0,0001221 0,000013?1 6,11E-9
-w tym pyt do 10 ym 0,000407 0,0001221 0,000013?1r 6,11E-9
amoniak 1,56E-6 4,67E-7 5,33E-8 2,34e-11
dwutlenek siarki 0,00002457 7,37E-6 8,41E-7 3,69E-10
otow 0 0 0 0,00000
\weglowodory alifatyczne 0,000483 0,0001448] 0, 0000162 7,24E-9
weglowodory aromatyczne 0,0002581 0,0000774 8,84E-6 3,87E-9
benzen 7,18E-7 2,15e-7 2,46E-8 1,08e-11

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Tabela 42. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytlu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 17,7 1450 500 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,191 1450 500 6 1 WSsw
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1450 Y = 500 m
i wynosi 17,7 yg/m°, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
ednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto§¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie

0 wspdhrzednych X = 1450 Y = 500 m , wynosi 0,191 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 6 pg/m®.

Izolinie st¢zen maksymalnych pytu PM-10 ug/m3
(dopuszcz. 280 ug/m})
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Ryc. 11. Izolinie stezen maksymalnych pytu PM-10
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Tabela 43. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosé X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 3,1 1645 212 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,012 1822 413 4 6 1 W
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pylu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1645 Y =212 m

i wynosi 3,1 pg/m®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezenh

jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie

0 wspdirzednych X = 1822 Y = 413 m , wynosi 0,012 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 6 pg/m?.

Tabela 44. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 15 1450 500 6 1 WSsw
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,017 1450 500 6 1 WSsw
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1450
Y =500 m i wynosi 1,5 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 1450 Y = 500 m , wynosi 0,017 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 6 pg/m?.

(dopuszcz. 350 pg/m?)

[zolinie st¢zen maksymalnych dwutlenku siarki pg/m3
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Ryc. 12. Izolinie stezen maksymalnych dwutlenku siarki

Tabela 45. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 0,3 1645 212 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,001 1822 413 4 6 1 W
Czestos¢ przekroczen D1= 350 pg/ms, % 0,00 - - - - - -
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Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1645
Y =212 m i wynosi 0,3 ug/m®, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie

0 wspdirzednych X = 1822 Y = 413 m , wynosi 0,001 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 6 pg/m?.

Tabela 46. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 107,6 1450 500 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m?® 1,146 1450 500 6 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 ug/ms, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1450 Y = 500
m i wynosi 107,6 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0
%.Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1450 Y =500 m , wynosi

1,146 |_|g/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/ms.

Izolinie stezeh maksymalnych tlenkow azotu pg/m’
(dopuszez. 200 pg/m’)
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Ryc. 13. Izolinie stezen maksymalnych tlenkow azotu

ug/m?

Tabela 47. Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosé X Y 4 kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m® 19,6 1645 212 4 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne ug/m® 0,069 1822 413 4 6 1 w
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 - - - - - -
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Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkdw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1645 Y = 212

m i wynosi 19,6 yg/m®, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1

. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezeh

jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
owspoirzednych X =1822 Y =413 m , wynosi 0,069 ug/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej

(Da-R)= 20 ug/m®

Tabela 48. Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 19,6 1645 212 4 6 1 WNW
Stezenie Srednioroczne pg/m® 0,069 1822 413 4 6 1 W
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1645 Y = 212

m i wynosi 19,6 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1

. Nie stwierdzono Zadnych przekroczen stezeh

jednogodzinnych. Czestosé przekroczen= 0 %. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X=1822 Y=413 m , wynosi 0,069 ug/m3 i nie przekracza wartodci dyspozycyjnej

(Da-R)= 20 pg/m®

Izolinie stezen $rednich tlenku wegla ug/m3
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Ryc. 14. Izolinie stezen maksymalnych tlenku wegla

Tabela 49. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 34,8 1450 500 6 1 WSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,371 1450 500 6 1 WSsw
Czestosé przekroczen D1= 30000 pg/m®, % 0,00 - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspéitrzednych X = 1450 Y = 500 m
i wynosi 34,8 pg/ma, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Analizujgc otrzymane wyniki, nalezy stwierdzi¢, ze emisje najgrozniejszej substancji — dwutlenku
azotu osiggajg najwyzszg wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu na poziomie ziemi i wystepujg
w punkcie o wspotrzednych X =1450 Y =500 m i wynosi 107,6 pg/m3. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinnych. Czesto$¢ przekroczen= 0 %.Najwyzsza wartos¢ stezen
Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 1450 Y =500 m , wynosi 1,146 pg/m3 i nie
przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 ug/m?.

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkédw azotu na poziomie terendéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1645 Y =212 m i wynosi
19,6 yg/m®, warto$é ta jest nizsza od 0,1*D1 . Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =1822 Y =413 m , wynosi 0,069 pg/m3 i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D.-R)= 20 pg/m?.

8.4.3. Oddzialywanie na srodowisko przyrodnicze
Obszar poddany ocenie jest terenem charakteryzujacym sie istotnym przeksztalceniem w wyniku
historycznej dziatalnosci cztowieka. Przedmiotowa dziatka zostata przeobrazona w skutek dziatalnosci
gospodarczej cztowieka, a okalajgcy jg kulturowy krajobraz wyraza sie wysokim stopniem zmian.
Intensywna dziatalno$¢ cztowieka w zakresie gospodarki lesnej, rolnej i osadniczej, przyczynita sie do
utraty naturalnego charakteru srodowiska przyrodniczego, wyrazajac sie poprzez zanik pierwotnej szaty
roslinnej i zbiorowisk zwierzecych.
Wptyw planowanej inwestycji na analizowanym terenie bedzie odnosi¢ sie do ponizszego zakresu:
= proces zajecia i zniszczenia dotyczy wytgcznie roslinnosci tworzgcej agrocenozy oraz niewielki
ptat dwuletniego ugoru porolnego, w obrebie kitdérego nie stwierdzono obecnosci gatunkow
objetych ochrong, rzadkich i endemicznych,
= nie ulegng zniszczeniu cenne siedliska przyrodnicze,
= w zasiegu oddziatywania inwestycji i jej posredniego wplywu znajdujg sie tereny silnie
przeksztatcone w wyniku zréznicowanej dziatalnosci cztowieka,
= w obrebie terenu przewidzianego pod inwestycje nie wystepujg miejsca gniazdowania gatunkéw
ptakow oraz siedliska zwierzat majgcych istotne znaczenie dla stanu zachowania ich populacji,
= struktura gatunkowa i liczebnos$ciowa gatunkéw zwierzat stwierdzonych na badanym terenie
posiada charakter uproszczonych populacji gatunkéw powszechnie wystepujgcych,
niezagrozonych i bytujgcych w znaczgcym rozproszeniu,
= tereny charakteryzujgce sie wiekszg roznorodnoscia gatunkowg i siedliskowg oraz
wystepowaniem cennych elementéw srodowiska przyrodniczego, zwigzane sg z pasem
roslinnosci towarzyszgcej rzece Drwecy i Strudze Rychnowskiej, zlokalizowanych poza
zasiegiem bezposredniego i po$redniego oddziatywania przedsiewziecia,

= 7z uwagi nha stan zagospodarowania analizowanego terenu, nie petni on istotnej roli w utrzymaniu
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ciggtosci korytarzy migracyjnych zwierzat,

= badany teren wraz z okalajgcymi gruntami ornymi i niewielkimi ptatami leSnymi znajduja sie poza
gldwnymi kierunkami migracji ptakéw, tworzac miejsce przemieszczania sie drobnych zwierzat
zwigzanych z terenami podlegajgcymi silnej antropopresji, a w szczegdlnosci szeroko rozumiane;j
presji gospodarki rolnej,

= na analizowanym terenie nie stwierdzono wystepowania koncentracji legowych lub migracyjnych
populacji ptakéw,

= realizacja inwestycji nie wymaga usuwania roslinnosci wysokiej, naruszenia terendw wodnych
lub lesnych,

= teren podlegajgcy zainwestowaniu po wyczerpaniu sie ztoza bedzie rekultywowany w kierunku
le$no — rolnym, przyczyniajgc sie do wprowadzenia nowego obiektu krajobrazowego w terenie
charakteryzujgcym sie obecnie niskimi wartosciami krajobrazowymi,

= z uwagi na oddalenie od przebiegu koryta rzeki Drwecy oraz wystepowanie odmiennych typow
siedlisk i zbiorowisk, realizacja a nastepnie eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni
sie do przeksztatcen cennych siedlisk przyrodniczych, zmniejszenia zasiegu wystepowania
poszczegodlnych gatunkéw zwierzat i roslin lub naruszenia ciggtosci i integralnosci obszaréw
Natura 2000,

= w zwigzku z brakiem znaczaco negatywnego oddziatywania na elementy S$rodowiska
przyrodniczego w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz cenne siedliska
przyrodnicze, co jest skutkiem w gtéwnej mierze obecnego stanu zagospodarowania badanego
terenu oraz jego sposobu uzytkowania, nie stwierdza sie koniecznosci wprowadzania dziatan
minimalizujgcych lub kompensujgcych w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla poprawy
wartosci krajobrazowych jest wykonanie po zakohczeniu prac wydobywczych dziatan
rekultywacyjnych, ktérych zasadg winno by¢ dgzenie do maksymalnie mozliwego unaturalnienia

terenu.

8.5. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Postepowanie dotyczgce transgranicznego oddziatywania na $rodowisko przeprowadza sie

w przypadku przedsiewzie¢ realizowanych w granicach Polski, ktére mogtyby oddziatywaé na srodowisko
na terytorium panstw sasiednich stron Konwencji Espoo. W razie stwierdzenia mozliwosci wystgpienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia w trakcie przeprowadzania
procedury oceny oddziatywania na srodowisko konieczne jest wszczecie procedur miedzypanstwowych
zwigzanych z transgranicznym oddziatywaniem.

Zgodnie z Konwencjg o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz. U.
Nr z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 104 — 107 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) w odniesieniu do planowanego
przedsiewziecia, nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym. Niemniej w ramach przedmiotowej
inwestycji nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w odlegtosci ok.144 [km] od granic RP.
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8.6. Wystepowanie sytuacji odbiegajgcych od normalnych — awarie
Prawidlowy sposéb prowadzenia eksploatacji i warunki srodowiskowe, w ktérych bedzie sie ona

odbywata, nie bedg powodowaé¢ sytuacji awaryjnych. Jedynie Zle prowadzona eksploatacja moze
doprowadzi¢ do zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi ze strony pracujgcych maszyn, czynnego wyrobiska
oraz ruchy srodkow transportu.

W czasie eksploatacji ztoza zagrozeniem naturalnym moze byé osuniecie mas ziemnych
i wystgpienie gtazéw narzutowych wiekszych rozmiaréw. Dlatego nalezy zachowac prostolinijny front
eksploatacji, bezpieczny kat nachylenia $ciany eksploatacyjnej i skarpy koAcowej, nie bedg tez tworzone
zwisy poprzez podbieranie $ciany. Osuniecie mas ziemnych moze by¢ spowodowane nieprawidtowo
eksploatowang $ciang przy kacie nachylenia skarpy eksploatacyjnej wiekszym od 60°.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji oraz os6b zatrudnionych, zwigzanego

z mozliwoscig osuniecia mas ziemnych, przestrzegane beda planowane parametry urabiania ztoza. Dla
zachowania bezpieczenstwa oséb postronnych w widocznych miejscach umieszczone bedg tablice
informacyjno-ostrzegawcze. Zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, oraz bezpiecznej eksploatacji
wigzg sie z pracg i obstugg maszyn, funkcjonowaniem wyrobiska oraz ruchem $rodkéw transportowych.
W celu wyeliminowania tych zagrozen nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenhstwa pracy,
wsrod ktorych przede wszystkim nalezy wymienié:

m zabezpieczenie wyrobiska;

- na drogach dojazdowych do wyrobiska oraz miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
ustawic tablice ostrzegawcze o zakazie wstepu 0sob postronnych na teren kopalni,

- stan skarp bedzie podlegat okresowej kontroli (nie rzadziej niz dwa razy w roku w okresie
wiosennym i jesiennym) i dodatkowo w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych,
zauwazone osuwiska bedg natychmiast likwidowane.

» przy eksploatacji ztoza;

- w czasie dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz w okresie roztopéw wiosennych i
jesiennych nalezy dokonywaé czestszych obserwaciji skarp wyrobisk,

- eksploatowana $ciana wyrobiska powinna mie¢ zachowany kat pochylenia i bezpieczne
odlegtosci od krawedzi $ciany przewidziane w niniejszym projekcie

= przy urabianiu surowca i zwatowaniu;

- -urabianie kopaliny jej przerzut na $rodki transportowe moze odbywac sie tylko technicznie
sprawnym sprzetem,

- w czasie pracy koparki zabrania sie przebywania ludzi w promieniu ich dziatania,

- W czasie przerwy w pracy osprzet maszyn powinien spoczywac na ziemi,

- nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru maszyn z pracujgcym silnikiem,

- wszelkie naprawy i przeglady nalezy wykonywaé podczas postoju maszyny,

- maszyny powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym przesuwaniem sie,

- kazdorazowe uruchomienie maszyny winno by¢ poprzedzone wyraznie styszalnym

sygnatem dzwiekowy,
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- po zakonczeniu pracy maszyn operatorzy zobowigzani sg wytgczy¢ wszystkie napedy,
zahamowa¢ maszyne, zabezpieczyC czesci ruchome oraz zamkng¢ kabine maszyny na
klucz,

- nie nalezy obstugiwa¢ maszyny majgc wilgotne lub zattuszczone dtonie,

- bezwzglednie przestrzega¢ innych norm i nakazéw wynikajacych z przepiséw ustawy
Prawo o ruchu drogowym, a mogacym mie¢ zastosowanie do pracy maszyn na terenie
ztoza,

- urabianie scian bedzie tak prowadzone, aby nie powstawaty zwisy,

-  zabrania sie podkopywania skarp,

- przestrzegane bedg pasy bezpieczenstwa dla poszczegdlnych maszyn urabiajgcych,
watujgcych i transportujgcych. Ustalone przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego
szerokosci paséw bezpieczenstwa (w oparciu o opinie stuzby mierniczo-geologicznej)
bedg podane do wiadomosci zatodze i stosowane w trakcie pracy.

= 0soby pracujgce na kopalni winny posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi znajdujgcych sie
tam maszyn i urzadzen (gdy tego wymagajg stosowne przepisy),
m przeprowadzanie okresowych szkolen pracownikébw w zakresie b.h.p. oraz na biezaco -
w zaleznosci - rozpoznanych zagrozen - opracowanie instrukcji i przekazywanie ich do
stosowania.
Uzytkownik ztoza powinien wywiesi¢ w kabinach maszyn stosowanego sprzetu wazniejsze numery
telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
Na terenie kopalni powinien znajdowac sie punkt opatrunkowy z apteczkg zawierajgca leki pierwszej
pomocy i srodki opatrunkowe.
Przy przestrzeganiu ww. zaleceh na terenie zaktadu gorniczego nie bedg wystepowaé zagrozenia

wplywajgce na ochrone zasobdw eksploatowanego ztoza i zt6z sgsiednich.

8.7. Odpady
Przewidywane ilosci, rodzaj i sposdb postepowania z odpadami : realizacja planowanej kopalni

kruszywa oraz eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego musi by¢ przebiegaé
z zapewnieniem najwyzszych standardéw i wymogow Srodowiska, w tym z gospodarkg odpadami.
Prawidtowa gospodarka odpadami polega w duzej mierze na zapobieganiu powstawaniu odpadéw lub
minimalizacji iloéci wytwarzanych odpadéw. Dalszym etapem jest odzyskiwanie lub unieszkodliwianie
odpaddw, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec. Ostatecznym etapem w gospodarowaniu odpadami
jest bezpieczne sktadowanie odpadow, ktérych unieszkodliwianie byto nieefektywne (niemozliwe)
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych (wysoki koszt).

Sposob postepowania z odpadami powstatymi w zwigzku z wydobywaniem kopaliny : nie przewiduje sie

powstawania odpadéw gorniczych i przerébczych w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Wydobyte masy
nadktadowe bedg w czesci umieszczane na zwatowiskach poza wyrobiskiem poeksploatacyjnym
z wykorzystaniem do rekultywacji -wzmocnienia i formowania skarp, Czesciowo mogg by¢ wywiezione
poza ztoze i mogg postuzy¢ do rekultywacji innych zdegradowanych, poprawy struktury i wtasciwosci

gruntow, budowy i remontéw drog kopalnianych.
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W trakcie prowadzenia eksploatacji ztoza nie bedg powstawaty odpady wydobywcze.
Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do rekultywaciji
wyrobiska poeksploatacyjnego i postuzg do ztagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powiekszenia
pozostawionych pasoéw ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drég
technologicznych wewnatrzzaktadowych w dobrym stanie technicznym.
Podczas eksploatacji zaktadu i uzywania maszyn do wydobywania kruszywa oraz w zwigzku
z zatrudnieniem pracownikow i utrzymaniem porzadku na terenie zaktadu przewiduje sie wystepowanie
nastepujgcych rodzajow odpaddéw, klasyfikowanych zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

Podstawowe odpady niebezpieczne powstajgce podczas eksploatac;i to :
- sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (kod: 15 02 02).

Zrodio powstawania —

Zaolejone szmaty i sorbenty z czyszczenia elementdw maszyn i urzgdzen zanieczyszczonych
substancjami o wtasciwosciach niebezpiecznych. Zabrudzone i zuzyte ubrania robocze.
Miejsce powstawania — wszystkie dziaty w budynku produkcyjnym, pomieszczenia warsztatowe.

Sktad chemiczny — materiaty widkiennicze (szmaty i ubrania), tworzywa, trociny drzewne zaw.

Zanieczyszczenia olejéw, rozpuszczalnikow, smarow.
Witasciwosci — konsystencja stata, zaw. niebezpieczne zwigzki pochodzace z olejow.

Kategoria odpadu — Q5 -_substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku

planowanych dziatah

- zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(kod: 16 02 13)

Zrédto powstawania —

Uzytkowanie lamp zawierajgcych rte¢ w instalacjach oswietleniowych budynkéw. Odpad stanowig lampy,
ktore stracity wtasciwos$ci swietlne (gtownie tzw. Swietldwki)
Miejsce powstawania — budynki na terenie catego przedsiebiorstwa, oswietlenie terenu

Sktad chemiczny — szkto, zwigzki rteci oraz aluminium pochodzgce z obudowy lamp

Wiadciwosci — konsystencja stata, barwa biata (szkto); zwigzki rteci wykazujg duzg aktywnos¢ chemiczng
i biologiczng, toksycznosc¢ dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Kategoria odpadu — Q6 — przedmioty lub ich czesci nienadajgce sie do uzytku.

Orientacyjne ilosci odpadéw niebezpiecznych powstajgcych podczas eksploataciji kopalni w ciggu roku

przedstawiono w tabeli nr 52 .

Tabela 50
OPDADY NIEBEZPIECZNE
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlo$¢ Mg/rok
13 Oleje odpadowe i odpady ciekle paliw (z wylgczeniem olejow jadalnych
oraz grup 05, 12 i 19)
1301 Odpadowe oleje hydrauliczne
1. 13 01 10* Mineralne  oleje  hydrauliczne  nie  zawierajgce  zwigzkow 0,040
chlorowcoorganicznych
1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
2. 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajgce 0,010
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OPDADY NIEBEZPIECZNE
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlo$¢é Mg/rok

zwiqzkow chlorowcoorganicznych

3. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,020
15 Odpady opakowaniowe ; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty
filtracyjne, ubrania ochronne nieujete w innych grupach
1502 Sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne, ubrania ochronne
4, 1502 02 * Sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne, ubrania 0,020
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
5. 16 02 13* Zuiyte urzgdzenia zawierajgce niebezpiectne elementy inne niZ 0,001
wymienione w 16 02 09 lub 16 02 12
20 Odpady komunalne lqcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne lqcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie z

wylgczeniem 15 01)

6. 20 01 35* Zuzyte urzqgdzenia elektryczne i elektroniczne inne ni; wymienione w 0,001
2001 21i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne skladniki

Ogolem [Mg] 0,092
Orientacyjne ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne powstajgcych podczas eksploatacii kopalni
w ciggu roku przedstawiono w tabeli nr 53.

Tabela 51
OPDADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Tlo$¢ Mg/rok
Odpady opakowaniowe,; sorbenty, taniny do wycierania, materiaty filtr. i
15 ubrania ochronne nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,02
2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,02
3. 1501 04 Opakowania z metali 0,01
4, 1501 05 Opakowania wielomaterialowe 0,01
5. 1501 07 Opakowania ze szkla 0,01
15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze
6. 1502 02 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania 0,10
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow
7. 17 04 05 Zelazo i stal 0,01
Ogodtem [Mg] | 0,18

Odpady opakowaniowe : ze wzgledu na swoj krétki "czas zycia" opakowania stajg sie bardzo szybko
odpadami i stanowig duze obcigzenie dla srodowiska. Nowe polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie ma
za zadanie odwréci¢ tg tendencje. Odpady opakowaniowe powinny byé w pierwszej kolejnosci
poddawane recyklingowi, dopiero potem spalane czy sktadowane. Zgodnie z zasadg rozszerzonej
odpowiedzialnosci producenta obowigzek odzysku, w tym recyklingu odpadéw opakowaniowych zostat

natozony na producentéw produktéw w opakowaniach.

8.8. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i jednolitych czesci woéd, wskazanie
oddziatywania na cele srodowiskowe dla wod

Rozpatrywane przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
polegajgce na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIII na
nieruchomosciach oznaczonej dziatkg o nr ew. 23/6 obreb Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz zostanie
zlokalizowane w Obszarze Dorzecza Wisty, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na
Obszarze Dorzecza Wisty, przyjety Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21
czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
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Planowane zamierzenie znajduje sie w nastepujgcym obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych15
oznaczonym europejskim kodem:
s JCWPd PLGW?240040, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisty, obszar dorzecza Wisty.
W wyzej wymienionym planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896):

dla JCWPd PLGW240040 - stan ilosciowy oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako
dobry.

Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych JCWPd PLGW240040 nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw s$rodowiskowych, tj. osiggniecia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wdd podziemnych do roku 2015.

Istotne problemy: Niedostateczna sanitacja obszaréw wiejskich i rekreacyjnych. Nadmierne
rozdysponowanie zasobow.

Zagospodarowanie terenu :

— obszary antropogeniczne 1,6%
— oObszary rolne 73,0%
— oObszary lesne i zalesione 22,2%
— obszary podmokte 2,9%
- wody 0,3%

Charakterystyka Nr JCWPd:40
Powierzchnia: 7539,5 km?

Region: Dolnej Wisty
Wojewddztwo: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warminsko-mazurskie

Gtebokos¢ wystepowania wéd stodkich : brak danych (lokalnie wody stone na gtebokosci 200 m)
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Ryc. 15. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na obszarze JCWPd PLGW 240040

1 - Zgodnie z definicja podana w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czgsci wod podziemnych - (groundwater bodies) obejmuja te
wody podziemne, ktore wystepuja w warstwach wodono$nych o porowatosci i przepuszczalnosci, umozliwiajacych pobodr znaczacy w

zaopatrzeniu ludnosci w wodg lub przeptyw o natgzeniu znaczacym dla ksztattowania pozadanego stanu wod powierzchniowych i ekosystemow
ladowych
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Ryc. 15. Lokalizacja kopalni MEYNIEC JEDWABNO VIII na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych
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Symbol calej JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile:

Qi3 (Pg), Cr
Opis symbolu: w czwartorzedzie wystepuje jeden, dwa lub trzy poziomy nie majgce kontaktu z lokalnym

poziomem paleogenskim. Pietro kredowe nie jest w kontakcie z poziomami wyzszymi.

Q — wody porowe w utworach piaszczystych

Ng — wody porowe w utworach piaszczystych

Pg — wody porowe w utworach piaszczystych

Cr — wody szczelinowe w utworach weglanowych

Cecha szczegdlna JCWPd:

Obszar JCWPd 40 obejmuje zlewnie Drwecy i Osy. Z uwagi na rozlegtos¢ JCWPd obejmuje on rézne

jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W zwigzku z tym wystepowanie wod podziemnych
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i warunki hydrogeologiczne sg takze zrdéznicowane. System wodonosny jestwielopietrowy; obok
pozioméw miedzymorenowych obecne sg réwniez warstwy  wodonosne miocenu, oligocenu
i paleocenu. W potudniowo-zachodniej czesci obszary wody podziemne wystepujg réwniez
w osadach kredy. Gtéwne obszary zasilania systemu wodonosnego znajdujg sie w poétnocnej
i wschodniej czesci JCWPd.
GZWP wystepujgce w obrebie JCWPd: 129, 131, 141, 210, 214, 215
Biorgc pod uwage planowany sposob budowy i eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego w m. Miyniec
Pierwszy oraz brak stosowania substancji chemicznych i ropopochodnych w procesie technologicznym
i wystepowanie warstw staboprzepuszczalnych wzgledem warstw wodono$nych, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na obszary wody podziemnej.
Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej czesci wdd
powierzchniowych (JCWP) oznaczonej Europejskim kodem JCWP PLRW20002028999.
Nazwa JCWP — jednolitej czesci wod rzecznych : Drweca od Brodniczki do ujscia.
Lokalizacja JCWP : PLRW20002028999.

- lokalizacja wéd powierzchniowych - DWO306

- region wodny — Dolnej Wisty

- obszar dorzecza :

- kod - 2000

- nazwa — obszar dorzecza Wisty

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW Gdansk

Stan jakosci JCWP w rejonie planowanego przedsiewziecia w m. Miyniec Pierwszy

e status - silnie zmieniona czes¢ wadd

e ocena stanu -zty

e ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych - zagrozona
e derogacja -44) -1

Y s
s - =) .

o o

; o F JCWP PLRW200028999

JEDWABNO VIII

Ryc. 17. Lokalizacja planowanego przedsiewzigecia na obszarze JCWP PLRW200028999
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Uzasadnienie derogacji - przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego

Budowa i eksploatacji kruszywa ze ztoza ,MLYNIEC JEDWABNO VIII”, na dziatce o nr ew. 23/6,
obreb Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz nie bedzie negatywnie oddziatywaé na cele srodowiskowe
okreslone dla JCWP PLRW20002028999 poniewaz:

e przedsiewziecie nie wplynie na zmiany w charakterystyce fizykochemicznej
i hydromorfologicznej oraz biologicznej - nie zostanie zmieniony potencjat ekologiczny
jednolitej czesci wod — silnie zmienionej czesci wod JCWP PLRW 20002028999 Drweca od
Brodniczki do Ujscia.

e przedsiewziecie nie jest zwigzane z zegluga, rekreacja wodna,

e przedsiewziecie nie jest zwigzane =z dziatalnoscig, do ktorej celow woda jest
magazynowana, takiej jak zaopatrzenie w wode do spozycia, wytwarzania prgdu lub
nawadniania,

e przedsiewziecie nie dotyczy dziatan zwigzanych z regulacjg wdd, zapobieganiem powodzi,
odwodnienia ziemi, oraz inng jednakowo wazng dziatalnoscig cziowieka zwigzang ze
zréwnowazonym rozwojem,

e przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z podejmowaniem dziatan mogacych, osobno lub
w potgczeniu z innymi dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci:

- pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub )wptyngé negatywnie na
gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyé

integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

9. Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko,
w szczegoblnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000
oraz integralnos¢ tego obszaru
W celu przeciwdziatania ujemnym skutkom dziatalno$ci gorniczej na Srodowisko nalezy stosowaé

odpowiednig profilaktyke gbrniczg pozwalajgcg w optymalnym stopniu wykorzystaé zasoby
udokumentowane ztoza i jednoczesnie zapewni¢ maksymalng ochrone dla poszczegélnych elementéw
Srodowiska: powierzchni terenu, wod podziemnych, gleby i powietrza.
Dla ochrony otaczajgcych terendw przed ujemnymi skutkami eksploatacji nalezy w czasie jej
prowadzenia przestrzegac:
- prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach,
- sktadania nadktadu tylko w wyznaczonych miejscach,
- nie zanieczyszczania terenu olejami i ropg przez maszyny i samochody, w trakcie
eksploatacji konieczne jest dokonywanie wszelkich napraw poza obrebem wyrobiska
(najlepiej na specjalnie przygotowanym szczelnym podtozu). Na terenie kopalni nie
powinno przechowywa¢ materiatdw eksploatacyjnych do maszyn uzywanych w kopalni.
Na wyposazeniu kopalni powinny znajdowac sie $rodki dyspersyjne do neutralizacji
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drobnych wyciekdw substancji ropopochodnych. Zanieczyszczony grunt powinien by¢
wywozony poza teren kopalni, na miejsce wskazane przez gmine,

- maszyny eksploatujgce powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym,

- powstate w wyniku eksploatacji wyrobisko powinno mie¢ uksztattowane skarpy w sposéb
zapewniajgcy ich stabilnos¢ (kat nachylenia zgodny z katem naturalnego zsypu
w warunkach suchych i zawodnienia),

- ochrony wyrobiska przed wrzucaniem do niego $mieci i innych zanieczyszczen.

Srodowisko przyrodnicze :

e na podstawie wykonanych analiz, mozna stwierdzi¢ brak istothego wptywu
funkcjonowania planowanej kopalni odkrywkowej kruszywa naturalnego na
srodowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA
2000, poniewaz przedsiewziecie :

» nie bedzie powodowaC przeksztatcen siedlisk oraz nie bedzie powodowac
trwatych zagrozen dla siedlisk,

» nie spowoduje zmniejszenia zasiegu poszczegolnych gatunkéw najblizszych,

»  nie spowoduje ograniczenia zywotnosci poszczegolnych gatunkéw w biocenozie,

» nie spowoduje ograniczenia populacji poszczegdlnych gatunkow.

Ponadto, nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu, poza granicami
dziatki o nr ew. 23/6, obreb geodezyjny m. Mityniec Pierwszy, gm. Lubicz.
Zostanie utrzymana dotychczasowa struktura istniejgcego zagospodarowania oraz sposobu
wykorzystania gruntéw przylegajgcych do rozpatrywanej dziatki.

Obszary Natura 2000 : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 16 wprowadzita nowg

forme ochrony przyrody w Polsce — obszary Natura 2000. Gtéwnym celem utworzenia sieci Natura 2000
jest utrzymanie bioréznorodnosci poprzez ochrone cennych siedlisk oraz gatunkéw flory i fauny
w panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej. Sie¢ obszaréw Natura 2000 obejmuje obszary specjalne;j
ochrony ptakéw i specjalne obszary ochrony siedlisk. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
spéjnosci krajowego systemy obszarédw chronionych w zakresie powigzan ekologicznych, gdyz nie
umozliwi ona migracji roslin i zwierzat. BezposSrednie oddziatywanie emisyjne zwigzane
z funkcjonowaniem rozpatrywanej instalacji na ptaki i siedliska nie wystepuje z uwagi na brak budowli
i konstrukcji przestrzennych wielkogabarytowych i wysokich.

W ramach niniejszego raportu nie przewiduje sie dziatah majacych na celu zapobieganie,

ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza, negatywnych oddziatywan na srodowisko.

10. Informacja o planowanym przedsiewzieciu w aspekcie przynaleznosci do
drég bedacych przedsiewzieciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do drég bedgcych przedsiewzieciami moggcymi potencjalnie

znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Dla planowanego przedsiewziecia informacja ww. nie jest

wymagana.

®_Dz.U.z2013r., poz. 627, ze zm.)
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11. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na
srodowisko planowane przedsiewziecie zaliczane jest do: rodzajow przedsiewziec

§ 3 ust. 1

mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko, tj. okreslonych w: pkt 40 lit. a:
wydobywanie kopalin ze ztoza metodg odkrywkowa.
W tabeli nr 54 przedstawiono poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgcg

wymagania o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Tabela 52

Wydobywanie kopalin metoda odkrywkowa

Warunki okreslone w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

Sposaéb spelnienia wymagan art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska

Stosowanie substancji o matym potencjale
zagrozen

W czasie realizacji i eksploatacji kopaliny ze ztoza
kruszywa naturalnego nie bedg stosowane substancje
stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska (powietrza, gleby,
wody). Wykorzystywane beda materiaty nie zawierajace
lotnych zwigzkoéw organicznych. Nie bedg stosowane
rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie w zaktadzie decydujg o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej oraz
substancje stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowe;j
i dla $rodowiska wodnego.

Stosowanie substancji chemicznych nie jest objete
rozpatrywanym procesem technologicznym. Do
wydobycia kruszywa nie bedg stosowne materiaty
wybuchowe.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie
energii

W czasie prowadzenia dziatalnosci stosowane bedg
nowoczesne maszyny robocze i urzadzenia
charakteryzujgce sie niskim zuzyciem energii, dzieki
zastosowanym automatycznym regulatorom
optymalizujgcym ich eksploatacje.
Przewiduje sie :
=  rejestrowanie zuzycia pradu,
= energooszczedne oswietlenie,
= przeglady okresowe maszyn
eksploatujgcych (koparki, tadowarki,
spycharki).

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody
i innych surowcéw oraz materiatéw i paliw.

W procesie wydobywania kopalin ze ztoza kruszywa
naturalnego nie przewiduje sie zuzycia wody i innych
surowcow oraz materiatéw i paliw (tylko nieznaczne ilosci
smarow i olejow w maszynach roboczych).

Stosowanie technologii bezodpadowych
i matoodpadowych oraz mozliwosé odzysku
powstajacych odpadow

Prowadzenie dziatalnosci w zakresie wydobywania
kopalin charakteryzuje sie wyjgtkowo niskim
generowaniem odpaddéw technologicznych (oleje
przepracowane, zuzyte czesci mechaniczne i podzespoty
elektryczne) i komunalnych. Generowane odpady w
pierwszej kolejnosci poddawane bedg odzyskowi, niektére
z nich wykorzystane zostang w catosci lub w czesci.
Odpady niebezpieczne nie bedg magazynowane na
terenie zaktadu, zostang przekazane uprawnionym
jednostkom gospodarczym.

Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢é emisji

Podczas eksploatacji kopalni kruszywa przewiduje sie
emisje :

=  halasu,

= gpalin,

=  odpadow(niebezpieczne, inne niz

niebezpieczne.

Wprowadzane do srodowiska substancje i energie nie
spowodujg przekroczenia obowigzujgcych standardéw
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Wydobywanie kopalin metoda odkrywkowa Sposéb spetnienia wymagan art. 143 ustawy z
Warunki okreslone w art. 143 ustawy z dnia 27 dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska érodowiska

emisyjnych, poza terenem, do ktérego prowadzgcy
instalacje ma tytut prawny.

Wykorzystanie poréwnywalnych proceséw Realizowane bedg procesy technologiczne wspdtmierne
i metod, ktére zostaly skutecznie z najlepszg dostepna technikg stosowang przy pracach
zastosowane w skali przemystowej wydobywczych (wysoka sprawno$¢ maszyn

eksploatujgcych kruszywo). Planowana kopalnia kruszywa
pod wzgledem technologicznym i logistycznym jest
wspotmierna do obecnie eksploatowanych instalacji do
wydobywania kopalin ze ztoza kruszywa naturalnego na
terenie UE.

Postep naukowo-techniczny Zastosowanie zostanie najbardziej efektywna technika w
osiggnieciu wysokiego ogolnego poziomu ochrony
Srodowiska jako cato$ci.

12. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska
Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska jednostka

organizacyjna w projektowanej i prowadzonej dziatalnosci jest obowigzana uwzglednia¢ i stosowac takie
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na
srodowisko poza terenem zakfadu, do ktérego jednostka organizacyjna posiada tytut prawny. Jezeli
z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko, z analizy porealizacyjnej albo
z przegladu ekologicznego wynika, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska poza
terenem zakfadu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni sciekéw, sktadowisk odpadéw komunalnych,
tras komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk i instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne szkodliwe
dla cztowieka, tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar ograniczonego uzytkowania moze
by¢ réwniez utworzony dla instalacji, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktérych tworzy sie

obszar ograniczonego oddziatywania.

Przyjete w koncepcji budowy planowanej instalacji, rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne zapewnig wyeliminowanie szkodliwego oddziatywania na s$rodowisko poza terenem

planowanej instalaciji.

13. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej
Rysunki zawarte Raporcie przedstawiajg :
- przewidywane obszary wystepowania maksymalnych pozioméw hatasu,
- obszar NATURA 2000,

- lokalizacje obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody,

- mapa izolinii zanieczyszczen w powietrzu.
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14. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym

przedsiewzieciem

Spotecznos¢ lokalna jest podmiotem wobec s$rodowiska jej zamieszkania. Przystuguje jej
konstytucyjne prawo do zycia w zdrowym $rodowisku, tj. nie zagrazajgcym zdrowiu fizycznemu
i psychicznemu. Panstwo tworzgc system kontroli stanu $rodowiska (Panstwowa Inspekcja ochrony
Srodowiska), dostarcza mieszkarncom spotecznosci lokalnej informacji ekologicznej. Mieszkancy wsi,
miast i osiedli majg prawo do wspotdecydowania w kwestiach dotyczgcych nowych inwestycji
przemystowych (przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko), postrzeganych jako
potencjalnie zagrazajacych integracji ich srodowiska spoteczno-przyrodniczego lub tez jako bedgcego
ryzykiem ekologiczno-zdrowotnym dla tych mieszkancéw. Analiza konfliktdw spotecznych na tle
ekologicznym, ktére miaty (lub maja) miejsce w Polsce (po roku 1989), wskazuje, ze najistotniejsza ich
przyczyna jest catkowicie ignorowanie lub lekcewazenie spotecznej percepcji zdarzenh ekologicznych.
Podstawowymi kategoriami pojeciowymi, ktére nalezatoby wyrdzni¢ w zwigzku z ryzykiem ekologicznym
okreslonej inwestycji sg : ,spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz ,akceptowane ryzyko ekologiczne”.
Operujgc tymi pojeciami konflikt spoteczny na tle ekologicznym w spotecznosci lokalnej w zwigzku
z planowanym przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywaé na srodowisko, mozna zinterpretowac
jako powstanie takiej sytuacji, w ktorej spostrzegane przez mieszkancow ryzyko ekologiczne
przedsiewziecia w ich $rodowisku lokalnym jest znacznie przekraczajgce mozliwosci jego
zaakceptowania przez tych mieszkancow. Czesto zrodtem protestu jest nie np. stopien ucigzliwosci
przedsiewziecia, ale sposdb podejmowania decyzji, wykluczajgcy dang spotecznosc¢ lokalng z tego
procesu. Celem badania opinii spotecznej w procedurze oceny oddziatywania na s$rodowisko jest
dostarczenie informacji mieszkancom oraz =zebranie (przed podjeciem prac nad realizacjg
przedsiewziecia) ocen alternatywnych propozycji i sugestii dotyczgcych planowanego projektu.
Obowigzujgca od 15 listopada 2008 roku ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko 17

- daje kazdemu, bez wzgledu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o
srodowisku i jego ochronie,

- zapewnia udziat spoteczenstwa w postepowaniach w sprawach z zakresu ochrony
srodowiska, polegajgcych na prawie sktadania uwag i wnioskéw, w tym réwniez w
postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania planowanych przedsiewzie¢ na srodowisko.

Na postawie praktyki zwigzanej z realizacjg przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Ssrodowisko wiadomo, Ze takiemu przedsiewzieciu czesto towarzyszg konflikty i niepokoje spoteczne.
Nalezy przy tym rozrézni¢, dwa typy konfliktdw tj. bezposredni oraz posredni. Konflikty bezposrednie to
protest i niepokdj spoteczny uzytkownikéw budynkow, usytuowanych przy granicy dziatki planowanego
przedsiewziecia. Niepokoje spoteczne wynikajg z nasilenia informacji o oddziatywaniu na srodowisko i
zdrowie ludzi wszelkiego rodzaju obiektow, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza.

W tej sytuacji w przypadku obiektéw zaliczonych do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

Y _Dz.U.Nr 199, poz. 1227
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Srodowisko, zagrozenie dla wiekszosci spoteczenstwa jest oczywiste i wymaga protestu. Przy braku
wiedzy o oddziatywaniu przedsiewziecia oraz nie zapoznaniu sie z rzeczywistymi wynikami zagrozenia,
popartymi pomiarami szkodliwego czynnika, konflikt bezposredni musi wystgpi¢. Za konflikt posredni
nalezy rozumie¢ wystgpienia oséb nie zwigzanych bezposrednio z konkretnym przedsiewzieciem i jego
usytuowaniem, a jedynie widzgcych zagrozenie w ogélnej realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Tego typu protesty stanowig jednak tylko niewielkg czes¢ ogdlnej ilosci
protestow i odwotan. W przypadku planowanego przedsiewziecia, nalezgcego z racji przepiséw prawa do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie powinny wystgpic
konflikty spoteczne. Obiekty chronione, w tym zabudowa mieszkalna wystepuje w odpowiedniej
odlegtosci od zrodta ucigzliwosci, a teren na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie posiada funkcje
rolnicza. W wyniku przeprowadzonego Raportu oraz informacji w nim zawartych, mozna uznaé ze
wnioskowane przedsiewziecie, nie bedzie stanowito zagrozenia dla ludzi i Srodowiska, a ewentualne
protesty, zarzuty, skargi i odwotania bedg bezzasadne. Realizacja rozpatrywanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko na terenie gminy Lubicz moze zapewnié
zrédto surowca do realizacji drogowych i budownictwa mieszkaniowego, co moze stanowi¢ istotny,
pozytywny akcent, eliminujagcy konflikty spoteczne wynikajgce z projektowanego przedsiewziecia.
Jednoczes$nie zaznacza sie, ze zgodnie z Dziatem Ill Udziat spoteczehAstwa w ochronie Srodowiska
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko : organ wtasciwy do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w
postepowaniu, w ramach ktérego sporzgdzany jest raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na

srodowisko.

15. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie realizacji i eksploatacji
Podstawowe cele monitoringu zanieczyszczen srodowiska mozna okresli¢ nastepujgco :

. ocena jakosci poszczegdlnych elementéw Srodowiska (zgodnie z normami i
wytycznymi),
. wykrywanie zrodet i okreslenie wielkosci emisji oraz szacowanie zasiegu ich

oddziatywan na srodowisko,

3 ocena wptywu zjawisk atmosferycznych na proces rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen,

. wskazywanie drég przemieszczania sie  zanieczyszczen; badanie wptywu
zanieczyszczen na zmiany jakosci srodowiska,

. okreslenie wplywu zanieczyszczen na srodowisko i zdrowie cziowieka (monitoring
sprzezony z badaniami epidemiologicznymi, ekotoksykologicznymi itp.),

. badanie tta i trendéw zmian w poziomie imisji poszczegdlnych zanieczyszczen,

o okreslenie skutecznos$ci przedsiewzie¢ i zabiegdw sozotechnicznych (np. przez
okreslenie stopnia redukcji emisji zanieczyszczen z okreslonych zrodet po
instalacji urzgdzen zabezpieczajgcych ).

Niewatpliwie pierwszym etapem dziatah majgcych na celu ochrone srodowiska jest rozpoznanie
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i okreslenie rodzaju i stopnia jego zanieczyszczenia. Po stwierdzeniu obecnosci zanieczyszczen
i podjeciu krokéw zaradczych konieczna jest ocena skuteczno$ci tychze krokéw. Tak wiec na kazdym
etapie niezbedne jest dziatanie okreslane terminem monitoringu $rodowiska. W najogdlniejszym sensie
terminem monitoring Srodowiska okresla sie kazdy systematyczny i zaplanowany system przedsiewziec¢,
ktérego celem jest ocena jakosci pewnego okreslonego elementu srodowiska na okreslonej przestrzeni.
W monitoringu mozna stosowaé¢ dowolne metody, byleby spetniaty wymagania wynikajgce z celdw tego
przedsiewziecia dotyczace czestosci probkowania i uzyskiwania wynikow oraz granic oznaczalnosci.
Najczesciej przez monitoring rozumie sie pobieranie prob i analize wykonywang przez automatyczne
analizatory pracujgce w sposob ciggty lub quasi-ciggly. Tematem niniejszego opracowania jest
koncepcja zaktadowego monitoringu ochrony srodowiska. Sieci zakltadowe tworzone sg w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw zaliczanych do mogacych znaczgco oddziatywaé do srodowisko, Do ww. instalacji
zaliczana jest rowniez planowana kopalnia odkrywkowa kruszywa w m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz.
Eksploatacja kruszywa naturalnego, co do warunkéw prowadzenia wydobycia podlega przepisom
ustawy Prawo geologiczne i gc')rniczelg. Ustawa ta, w czesci dotyczgcej ruchu zakladu goérniczego,
naktada na eksploatatora obowigzek opracowania planu ruchu. Zgodnie z wymogami ustawy oraz
wydanego na jej podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w
sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w  odkrywkowych zaktadach goérniczych wydobywajgcych
kopaliny pospoli'felg przedsiebiorca eksploatujgcy kruszywo powinien posiada¢ dokumentacje
mierniczo-geologiczng bedacg wynikiem okresowych pomiaréw powierzchni i kubatury ztoza oraz
wszelkich zmian w nim zachodzacych, a takze prowadzi¢ ewidencje zasobow ztoza na podstawie
dokumentaciji geologicznej i biezgcych ubytkow kruszywa powstajgcych w wyniku eksploataciji.

W czasie eksploatacji instalacji bedzie prowadzony monitoring Srodowiska w zakresie: iloSci
wytwarzanej energii elektrycznej oraz ewidencja wytwarzanych odpadéw. Ponadto prowadzony bedzie
monitoring parametréw technicznych. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikow monitoringu bedag
zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku stwierdzenia oddziatywania przekraczajgcego
rozmiary prognozy przedstawionej w Raporcie, stanowigcym podstawe wydania decyzji Srodowiskowej,
istnieje mozliwos¢ :

o wdrozenia stosowanych dziatan minimalizujgcych stwierdzone wptywy na srodowisko
(wprowadzenie adaptacji akustycznych, aktywna zielen izolacyjna).

Dla rozpatrywanej instalacji w ramach opracowanego raportu oddziatywania na srodowisko,
przewiduje sie monitoring srodowiska, polegajgcy na wykonaniu pomiarow poziomu hatasu na granicy
terendw zabudowy mieszkaniowej :

=  bezposrednio po uruchomieniu instalaciji,
* raz na dwa lata w godzinach dziennych.

Zaznacza sie, ze nalezy przedkitadaé Marszatkowi Wojewddztwa sprawozdanie o zakresie

korzystania ze $rodowiska oraz wysokosci naleznych optat do kohca miesigca nastepujgcego po

zakonczeniu potrocza.

¥ _Dz.U.z1994r. Nr 27, poz. 96, ze zm.
¥_Dz.U. z 2002 r. Nr 109, poz.962
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16. Wskazanie trudnosci wynikajagcych z niedostatkéw techniki lub luk
we wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowujac raport
Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsiewziecie realizowane na terenie m. Mtyniec Pierwszy,

gm. Lubicz, nalezgce do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie
jest inwestycjg o charakterze nowatorskim i przelomowym, zaréwno ze wzgledu na lokalizacje na terenie
woj. kujawsko-pomorskiego, jak rowniez pod katem doswiadczen autoréw niniejszego raportu. Autorzy
raportu uzyskali wystarczajgce informacje od Inwestora co do zakresu przedsiewziecia, jak
i przewidywanych zabezpieczenh ekologicznych. Z braku petnej koncepcji rozwigzan, bardziej miarodajny
w tym wzgledzie bedzie projekt realizacyjny. Biorgc pod uwage umiejscowienie planowanego
przedsiewziecia i brak kolizji funkcjonalnej w koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebe
udostepnienia informacji o wptywie inwestycji na srodowisko, raport niniejszy stanowi¢ bedzie niezbedne
kompendium wiedzy dla zainteresowanych stron i spoteczenstwa. W ramach realizacji planowanego
przedsiewziecia, nie napotkano na trudnosci wynikajgce z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej
wiedzy, poniewaz w realizacji planowanego przedsiewziecia stosuje sie sprawdzone rozwigzania
w praktyce krajowej i UE, a przyjete procesy technologiczne sg zgodne z tendencjami w tej branzy
i odpowiadajg wymaganiom najlepszej dostepnej techniki.

17. Nazwisko osoby lub os6b sporzadzajacych raport

Funkcja Imig¢ i Nazwisko

Opracowanie : Zespot EKOMAN sp. z 0.0.
pod kierownictwem:
mgr inz. Dawida Doman

18.  Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

18.1. Podstawy prawne majace zastosowanie przy sporzadzeniu raportu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 14 marca 1995 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Panstwowe] Inspekcji Ochrony Srodowiska
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

18.2. Literatura i opracowania wiasne

o Katalog danych meteorologicznych - opracowanie wykonane przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej na zlecenie IKS, Warszawa 1981 rok,

o J. Rutkowski, K. Syczewska, |. Trzepierczynska, ,Podstawy Inzynierii Ochrony
Atmosfery”, Politechnika Wroctawska 1993 rok,

o Biuletyn Komisji d.s. Ocen Oddziatywania na Srodowisko - 1991-1996,

o Zanieczyszczenie atmosfery — Zrédta oraz metodyka szacowania wielkosci emisji
zanieczyszczen — Zaktad Informatyki i Energetyki — Zaktad Energometrii , Warszawa
1997 r.
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19.

o S. Radziminski i inni: Ustalenie wielkosci emisji zanieczyszczen wprowadzanych do
atmosfery przez silniki spalinowe w latach 1991-1994. Instytut Transportu
Samochodowego, Warszawa, 1995

Cz. Puzyna - "Zwalczanie hatasu w przemysle", PWN Warszawa 1974 rok,

J. Sadowski - "Podstawy akustyki urbanistycznej", ARKADY Warszawa 1971 rok,
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej nr 308-338, Warszawa 1991-96 rok,
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach,

R. Markiewicz "Podstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej", PWN, 1984 r.,

o A.S.Kleczkowski - ,Objasnienia mapy gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP) w
Polsce, wymagajgcych szczegdlnej ochrony’- Instytut Hydrogeologii i Geologii
Inzynierskiej AGH,Krakéw 1990,

o Ewa Gacka Grzesikiewicz ,Marek Wiland- ,Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu
przestrzennym gmin’- Instytut Ochrony Srodowiska, W-wa 1994 rok

o Adam Synowiec,Urszula Rzeszot -,0Oceny oddzialywania na $rodowisko”- Instytut
Ochrony Srodowiska,W-wa 1995 rok,

J.Kondracki -,Geografia fizyczna Polski” -PWN ,W-wa 1989 rok,

o Praca zbiorowa- ,Wskazowki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i
wod podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w
procesach rekultywacji’- Pafnstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska,W-wa 1995 rok,

o Pr PN-ISO 1996 - 1 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Podstawowe
wielkosci i procedury.,

o Pr PN-ISO 1996 - 2 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w srodowisku. Zbieranie danych w
odniesienia do sposobdéw zagospodarowania terenu.

o PrPN-ISO 1996 - 3 Akustyka. Opis i pomiary hatasu w $rodowisku. Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomoéw hatasu.

o Metody pomiaréw hatasu komunikacyjnego. Projekt Normy Polskiej.,

Metody pomiaréw hatasu zewnetrznego w srodowisku. Red. R. J. Kucharski. Zatgcznik
Nr 2 do Zarzadzenia Nr 79 Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 22 grudnia
19992 w sprawie wdrozenia w wojewddzkich inspektoratach ochrony $rodowiska
systemu kontrolowania i ewidencji obiektéw emitujgcych hatas. Biblioteka Panstwowego
Monitoringu Srodowiska. Wyd. 10S, Warszawa 1992, Wydanie drugie - ASKON,
Warszawa 1996.

WWW.nasze.kujawsko-pomorskie.pl
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Whnioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczegdlnych elementéw skfadajgcych sie
na ucigzliwosc¢ inwestycji polegajgcej na wydobywaniu kopalin ze ztoza kruszywa naturalnego na
terenie dziatki o nr ew. 23/6 obreb geodezyjny m. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz, stwierdzono,
ze projektowana inwestycja, nalezgca do planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
Srodowiska poza wyznaczonym Ww niniejszym opracowaniu zasiegiem oddziatywania,
ograniczonym do granicy dziatki bedacej we Inwestora, pod warunkiem uwzglednienia
zawartych w raporcie uwag i zalecen.

Proponowane rozwigzania techniczno — technologiczne dotyczgce wydobywania i transportu
kruszywa, bez zastosowania metody wybuchowej zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od

standardéw stosowanych w obiektach zwigzanych z tego typu dziatalno$cig w kraju, i nie bedg
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stanowi¢ zagrozenia dla gleby, wdd gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza
atmosferycznego.

Z uwagi na oddziatywanie planowanej kopalni tylko w granicach dziatki o nr ew. 23/6 — obreb
Miyniec Pierwszy, nie wystgpi oddziatywanie skumulowane w zakresie zanieczyszczenia
powietrza oraz ochrony srodowiska przed hatasem na terenie zabudowy mieszkaniowe;j.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan
srodowiska przyrodniczego w rejonie m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Z uwagi na oddalenie
od przebiegu koryta rzeki Drwecy oraz wystepowanie odmiennych typéw siedlisk i zbiorowisk,
realizacja, a nastepnie eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni sie do przeksztatcen
cennych siedlisk przyrodniczych, zmniejszenia zasiegu wystepowania poszczegolnych gatunkéw
zwierzat i roslin lub naruszenia ciggtosci i integralnosci obszaréw Natura 2000.

W 2zwigzku z brakiem znaczgco negatywnego oddziatywania na elementy sSrodowiska
przyrodniczego w tym na gatunki roslin i zwierzat objetych ochrong oraz cenne siedliska
przyrodnicze, co jest skutkiem w gtéwnej mierze obecnego stanu zagospodarowania badanego
terenu oraz jego sposobu uzytkowania, nie stwierdza sie koniecznosci wprowadzania dziatan
minimalizujgcych lub kompensujgcych w odniesieniu do ochrony przyrody. Istotne dla poprawy
wartosci krajobrazowych jest wykonanie po zakonczeniu prac wydobywczych dziatan
rekultywacyjnych, ktérych zasadg winno by¢ dgzenie do maksymalnie mozliwego unaturalnienia
terenu. Termin rozpoczecia prac realizacyjnych kopalni kruszywa bedzie uwzgledniaé
uwarunkowania przyrodnicze, w tym okres legowy ptakdéw, przypadajacy od 01 marca do
31 sierpnia.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsiewzieci przyczyni sie do podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej Gminy Lubicz oraz regionu poprzez rozwdj infrastruktury technicznej,
przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu $rodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamo$ci
kulturowej i rozwijaniu spéjnosci terytorialne;j.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie na cele ochrony dla jednolitej czesci wéd
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia — Drweca od Brodniczki do Ujscia (wody powierzchniowe wyznaczone do poboru wody
do picia). Ztoze kopaliny naturalnej ,MLYNIEC - JEDWABNO VIII” bedzie tak realizowane
i eksploatowane aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na stan jakosci jednolitej czesci wéd
powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem JCWP PLRW20002028999 (silnie zmieniona
czes¢ wod) oraz jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd PLGW240040, ktéra nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Teren podlegajagcy zainwestowaniu po wyczerpaniu sie ztoza bedzie rekultywowany w kierunku
rolnym, przyczyniajgc sie do wprowadzenia nowego obiektu krajobrazowego w terenie

charakteryzujgcym sie obecnie niskimi wartosciami krajobrazowymi.

Przeprowadzone analizy w zakresie ochrony powietrza i klimatu akustycznego wykazaty, ze
oddziatywanie skumulowane istniejgcych i planowanych kopalni kruszywa naturalnego
w m. Jedwabno nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéw ekologicznych na

terenach chronionych.
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Uwzgledniajgc kwestie dotyczace zapewnienia odpornosci projektu na zmiany klimatu oraz
zagadnienia zwigzane z tagodzeniem zmian klimatu stwierdza sie, ze planowana realizacja
uruchomienia kopalni kruszywa naturalnego nie niesie za sobg znaczgcego ryzyka
klimatycznego, to jest zaréwno ryzyka znaczgcego wptywu na klimat, jak i ryzyka braku lub
niedostatecznego poziomu odpornosci na zmiany klimatu.

Poniewaz za realizacjg przedsiewziecia przemawiajg konieczne wymogi bezpieczenstwa
ekologicznego i warunkédw pracy, wnioskuje sie o uzgodnienie niniejszego Raportu
0 oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, ktére bedzie podstawg do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na wydobywanie kopalin ze zloza
kruszywa naturalnego na terenie dziatki o nr ew. 23/6, obreb geodezyjny Mtyniec, gm. Lubicz.
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lll.  Zatgczniki

Zatacznik nr 1 Wyniki i dane do analizy akustycznej
DANE WEJSCIOWE

Rodzaj obliczen: Poziom hatasu réwnowaznego

1. Nazwa projektu: Zakfad

2. Temperatura powietrza [st C.]= 10

3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza [%]= 70

4. Rodzaj gruntu : wskaznik gruntu G =0,8

5. Poczatek uktadu wspotrzednych - {X370,00[m]; Y:850,00[m]} —lewy dolny naroznik map
rastrowych z wynikami graficznymi (izofony pozioméw dopuszczalnych oraz strefy poziomoéw
hatasu).

> EMISJA

o Zrodta liniowe

2z Poziom:
2 4 . . Wysoko$¢
L.P. Nazwa Zrodta Typ zrédta Dzien Noc
[m] dB(A) dB(A)
1 Praca koparki liniowy 1,5 106,0 106,0
o Zrédlo- droga wewnetrzna na wysokosci 1,5 m
llos¢ llosé Predko$¢ | Powierzchnia Poziom Poziom
Pojazdow/h Pojazdow/h km/h drogi emisji emis;ji
dzien noc Dzien dB(A) | Noc dB(A)
Droga Technologiczna

2_ p.ojazdy 20 Droga gruntowa 60,0 =
ciezarowe

» WartoS$ci w siatce, wysoko$¢ = 4[m], skok =5 [m]

Wspotrzedne punktdw | poziom

Nr X y dzwieku

punktu W porze
dnia
m m db(A)
1 1000 1320 67,9
2 1090 1215 67,8
3 1115 1240 67,8
4 1005 1320 67,7
5 1085 1220 67,5
6 1135 1275 67,5
7 1060 1280 67,5
8 1025 1305 67,5
9 1065 1185 67,4
10 1070 1230 67,4
11 1055 1240 67,4
12 1110 1245 67,4
13 1120 1245 67,4
14 1095 1255 67,4
15 1080 1265 67,4
16 1130 1280 67,4
17 1045 1290 67,4
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18 1040 1295 67,4
19 1090 1305 67,4
20 995 1310 67,4
21 1010 1315 67,4
22 1075 1315 67,4
23 1060 1325 67,4
24 1020 1350 67,4
25 1015 1365 67,4
26 1045 1395 67,4
27 1085 1205 67,3
28 1040 1250 67,3
29 1030 1255 67,3
30 1125 1255 67,3
31 1025 1260 67,3
32 1015 1265 67,3
33 1130 1265 67,3
34 1075 1270 67,3
35 1000 1275 67,3
36 1115 1290 67,3
37 1105 1295 67,3
38 1045 1335 67,3
39 1035 1340 67,3
40 1115 1345 67,3
41 1080 1370 67,3
42 1035 1395 67,3
43 1075 1190 67,2
44 1050 1195 67,2
45 1080 1195 67,2
46 1025 1210 67,2
47 1010 1220 67,2
48 995 1230 67,2
49 1060 1235 67,2
50 1045 1245 67,2
51 1100 1250 67,2
52 1010 1270 67,2
53 995 1280 67,2
54 1015 1355 67,2
55 1100 1355 67,2
56 1025 1380 67,2
57 1065 1380 67,2
58 1040 1200 67,1
59 1035 1205 67,1
60 1090 1210 67,1
61 1075 1225 67,1
62 980 1240 67,1
63 1065 1275 67,1
64 985 1285 67,1
65 1055 1285 67,1
66 1120 1285 67,1
67 990 1295 67,1
68 990 1300 67,1
69 1100 1300 67,1
70 1130 1335 67,1
71 1030 1345 67,1
72 1095 1360 67,1
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73 1050 1390 67,1
74 1055 1190 67
75 1020 1215 67
76 1085 1310 67
77 1065 1320 67
78 1135 1330 67
79 1030 1385 67
80 1060 1385 67
81 1070 1185 66,9
82 1005 1225 66,9
83 1090 1260 66,9
84 1085 1365 66,9
85 1020 1370 66,9
86 990 1235 66,8
87 1085 1260 66,8
88 1080 1310 66,8
89 1120 1340 66,8
90 1110 1350 66,8
91 1010 1360 66,8
92 1120 1250 66,7
93 1050 1285 66,7
94 1035 1300 66,7
95 1070 1320 66,7
96 1145 1325 66,7
97 1075 1375 66,7
98 1040 1395 66,7
99 1080 1225 66,6
100 1070 1275 66,6
47901 375 675 28,6
47902 380 675 28,6
47903 370 680 28,6
47904 375 680 28,6
47905 365 685 28,6
47906 370 685 28,6
47907 365 690 28,6
47908 370 690 28,6
47909 365 695 28,6
47910 420 620 28,5
47911 425 620 28,5
47912 415 625 28,5
47913 420 625 28,5
47914 410 630 28,5
47915 415 630 28,5
47916 405 635 28,5
47917 410 635 28,5
47918 400 640 28,5
47919 405 640 28,5
47920 395 645 28,5
47921 400 645 28,5
47922 390 650 28,5
47923 395 650 28,5
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47924 385 655 28,5
47925 390 655 28,5
47926 380 660 28,5
47927 385 660 28,5
47928 375 665 28,5
47929 380 665 28,5
47930 370 670 28,5
47931 375 670 28,5
47932 365 675 28,5
47933 370 675 28,5
47934 365 680 28,5
47935 405 620 28,4
47936 410 620 28,4
47937 415 620 28,4
47938 400 625 28,4
47939 405 625 28,4
47940 410 625 28,4
47941 395 630 28,4
47942 400 630 28,4
47943 405 630 28,4
47944 390 635 28,4
47945 395 635 28,4
47946 400 635 28,4
47947 385 640 28,4
47948 390 640 28,4
47949 395 640 28,4
47950 380 645 28,4
47951 385 645 28,4
47952 390 645 28,4
47953 375 650 28,4
47954 380 650 28,4
47955 385 650 28,4
47956 370 655 28,4
47957 375 655 28,4
47958 380 655 28,4
47959 365 660 28,4
47960 370 660 28,4
47961 375 660 28,4
47962 365 665 28,4
47963 370 665 28,4
47964 365 670 28,4
47965 395 620 28,3
47966 400 620 28,3
47967 390 625 28,3
47968 395 625 28,3
47969 385 630 28,3
47970 390 630 28,3
47971 380 635 28,3
47972 385 635 28,3
47973 375 640 28,3
47974 380 640 28,3
47975 370 645 28,3

www.ekoman.pl




RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

ﬁﬂ_ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 1;27?_?8

oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz
47976 375 645 28,3
47977 365 650 28,3
47978 370 650 28,3
47979 365 655 28,3
47980 385 620 28,2
47981 390 620 28,2
47982 380 625 28,2
47983 385 625 28,2
47984 375 630 28,2
47985 380 630 28,2
47986 370 635 28,2
47987 375 635 28,2
47988 365 640 28,2
47989 370 640 28,2
47990 365 645 28,2
47991 370 620 28,1
47992 375 620 28,1
47993 380 620 28,1
47994 365 625 28,1
47995 370 625 28,1
47996 375 625 28,1
47997 365 630 28,1
47998 370 630 28,1
47999 365 635 28,1
48000 365 620 28
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Zalacznik nr 2

Wyniki i dane do rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

System obliczen rozprzestrzeniania sig¢ zanieczyszczen "OPERAT FB" v.6.12.5/2015 r. © Ryszard Samo¢
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
Uzytkownik programu: EKOMAN Bydgoszcz, licencja 232/0W/07

Nazwa zakladu:

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow
Kopalnia Jedwabno 8

Dane emitorow punktowych

Symbol Wysokos$¢ | Srednica Predkos¢é |Temperatura| Maksymalne | Ciepto wh Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw
gazéw
[m] [m] [m/s] [K] [m] [kI/m3*K] X [m] Y [m]
EL 2 0,1 0 293 0,0 1,30 1368 451

Wspdtrzedne emitoréw liniowych

Emitor liniowy: L1 Droga dojazdowa wysoko$¢: 2 m
Lp X [m] Y [m]
1 1539 416
2 1319 558

Emitor liniowy: L2 Droga dojazdowa

wysokos$¢: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 1220 372
2 1319 558

Emitor liniowy: L3 Droga dojazdowa

wysokos¢: 2 m

Lp X[m] Y [m]
1 1220 372
2 1377 269
Emitor liniowy: L4 Droga dojazdowa  wysokos¢: 2 m
Lp X[m] Y [m]
1 1519 407
2 1377 269

Dane meteorologiczne

Réza wiatréw ze stacji meteorologicznej: Torun, wysoko$¢ anemometru 14 m.

Parametr

Rok

Okres grzewczy

Okres letni

[Temperatura [K]

280,7

2745

286,8

Szorstkos¢ terenu = 0,5 m.

www.ekoman.pl

Nr Réza wiatrow Utamek udziatu  |Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,342466 3000
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s]
L1 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1131 0,01131
dwutlenek siarki 0,00683 0,000682
tlenki azotu jako NO2 1,835 0,1835
tlenek wegla 0,589 0,0590
E1l Koparka pyt PM-10 10,22 10,22
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. Emisja $rednia
zanieczyszczenia 1 okres [mg/s] | 1 okres [mg/s]
dwutlenek siarki 0,444 0,444
tlenki azotu jako NO2 30,22 30,19
tlenek wegla 9,78 9,78
L2 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1131 0,01131
dwutlenek siarki 0,00683 0,000682
tlenki azotu jako NO2 1,836 0,1835
tlenek wegla 0,589 0,0590
L3 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1131 0,01131
dwutlenek siarki 0,00683 0,000682
tlenki azotu jako NO2 1,836 0,1835
tlenek wegla 0,589 0,0590
L4 Droga dojazdowa pyt PM-10 0,1131 0,01131
dwutlenek siarki 0,00683 0,000682
tlenki azotu jako NO2 1,836 0,1835
lenek wegla 0,589 0,0590

Zakiad:

Ustalenie zakresu obliczen

Kopalnia Jedwabno 8

Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 5

Zakres petny

Zakres skrocony

tlenki azotu jako NO2
pyt PM-10
dwutlenek siarki

tlenek wegla

amoniak

otéw

weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
benzen

Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisje pytu z 1 emitoréw.
0,0667/n*zh**® = 0,592

Suma emisji sredniorocznej pytu = 3,5 > 0,592 [mg/s]

taczna emisja roczna = 0,11 <10 000 [Mg]
Nalezy obliczyé¢ opad pytu.

Obliczenie odleglo$ci, w ktorej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmm)

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezeh max(Xmm) =

Emitor: Koparka

Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 66 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci

odniesienia.
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Nazwa zakladu:

Kopalnie Jedwabno 2015 Skumulowane

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen pylu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 34,8 500 100 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne ug/m® 0,481 1100 900 6 1 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 500

Y = 100 m i wynosi 34,8 pug/m®.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1100 Y =900 m
wynosi 0,481 pg/m® i nie przekracza warto$ci dyspozycyjnej (Ds-R)=6 pg/m?.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 8,7 990 372 4 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,088 990 372 4 6 1 N
Czestosé przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 990
Y =372 m iwynosi 8,7 ug/m?, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =990 Y =372 m,
wynosi 0,088 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 6 ug/m?.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 3,0 500 100 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,042 1100 900 6 1 WSsw
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych

X =500Y =100 m iwynosi 3,0 pg/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X = 1100 Y =900 m ,
wynosi 0,042 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 6 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stgzen w siatce dodatkowe;j
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Parametr Wartosé X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 0,7 990 372 4 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,008 990 372 4 6 1 N
Czestosé przekroczen D1= 350 pg/m®, % 0,00 - - - - - -
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =990 Y =372 m iwynosi 0,7 ug/m*, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =990 Y =372 m,
wynosi 0,008 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 6 ug/m?.
Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 213,9 500 100 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 2,848 1100 900 6 1 WSsw
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 0,07 500 100 6 1 ENE
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkdéw azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =500Y =100 m iwynosi 213,9 pug/m°.
Najwyzsza czestos¢ przekroczeh dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =500Y =100 m, wynosi 0,07 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1100 Y =900 m ,
wynosi 2,848 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/ms.
Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen w siatce dodatkowej
Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 52,3 990 372 4 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,517 990 372 4 6 1 N
Czestosé przekroczen D1= 200 pg/m®, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych

X =990Y =372 m iwynosi 52,3 ug/m®.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =990 Y =372 m,
wynosi 0,517 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen tlenku wegla w sieci receptorow

Parametr
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Stezenie maksymalne ug/m° 68,6 500 100 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,922 1100 900 6 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 30000 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 500
Y =100 m iwynosi 68,6 pg/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartos¢ X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m° 16,7 990 372 4 6 1 N
Stezenie srednioroczne pg/m3 0,167 990 372 4 6 1 N
Czestos$¢ przekroczen D1= 30000 ug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 990
Y =372 m iwynosi 16,7 ug/m?, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 34,8 500 100 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,481 1100 900 6 1 WSsw
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pylu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie

0 wspotrzednych X =500 Y = 100 m i wynosi 34,8 pg/ms.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1100 Y =900 m ,
wynosi 0,481 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 4 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosé X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 8,7 990 372 4 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,088 990 372 4 6 1 N
Czestos$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =990 Y =372 m iwynosi 8,7 pg/ms.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =990 Y =372 m,
wynosi 0,088 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4 ug/m?®.
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Zatacznik nr 3 Mapa geologiczna

o RN

Z}oze kruszywa naturalnego
»MEYNIEC - JEDWABNO
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Zatacznik nr 4 Kopia mapy ewidencyjnej

Wo jewddztwo: ku jawsko-pomorskie
Powiat: torunski
Jednostka ewidency jna: 041504_2, Lubicz
Obreb: 0014, Mtyniec Pierwszy
Dziatka: 10,11/1,18,19/5,19/6, 19

KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
SKALA 1:10000

Toruf dn. 2015-08-13
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WRON
o% \9.9

WSPE kQL;

Wios

Tlo zanieczyszczen

%)
Yyngi 0

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu

87-100 TORUN, ul, Morsuszki 15-21 tel. 56 6553477 fax 56 6591918

e-mail: torun@wios, bydgeszcz.pl,  www.wios.bydgoszcz.pl

WIOS-DTo-DzMS.7016.107.2015.KH

Torun, dnmia 2015 - 09 - L4

EKOMAN
ul. Chocimska 3

85-078 Bydgoszcz

INFORMACJA O SRODOWISKU

substancji nalezy przyja¢ w wysokosci:

W odpowicdzi na Panstwa wniosek 2 dnia 13.08.2015 r. (wplyngt 2.09.2015 r.), dotyczacy
okreslenia stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji dzialek nr 19/5, 19/8 i 23/6 w
micjscowosci Mlyniec Pierwszy (gmina Lubicz), informuje sig, 2e Srednioroczne wartosci stezed

Aktualny stan
Nazwa substancji i jej nr CAS manmmia Jednostka
powietrza
Benzen [71-43-2] 12 pg/m'’
Dwutlenek azotu | [10102:44-0] 10 pg/m®
| Telimon | {01630 13 ug/m’
Dwutlenek siarki [7446-09-5] | 14 ngm
Oléw 17439-92-1) 0,01 pg/m’ ml

Pyl zawieszony PM10 - ' 34 ng/m’
Pyl zawieszony PM2,5 | - 21 pg/m’

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartoécei odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87), Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska okresla aktualny stan jakodci powietrza dla substancii, dla ktorych
okredlone sq dopuszezalne poziomy w powietrzu, jako stgzenie usrednione dla roku. Dla pozostalych
substancji tho uwzglednia si¢ w wysokoséei 10 % wartoéci odniesienia usrednionej dla roku. Poziomy
dopuszezalne okreslone sa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r., w
sprawie poziomdw nicktorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18 wrzesnia 2012 r., poz. 1031).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 w sprawic oplat za
udostgpnianie informacji o érodowisku (Dz, U. Nr 215, poz. 1415) wnioskodawca dokonal oplaty w
wysokosci 5,25 zI.

Orerzymujg
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Zalacznik nr 6

Lubicz
|
WOJT GM UBIC?
ul. T iska 21
87-162 LUBICZ
GP.6727.392.2014.BF Lubicz Dolny, 2014.10.10

1)
2)
3)

1)

2)

3)

4)

5)
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WYPIS

z ustalen zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmujgcej
tereny pod eksploatacje kruszywa uchwalonego uchwatg Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28
lutego 2002 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63, poz.
1271 z dnia 18 czerwca 2002 r.

Dziatki nr 19/8 i 23/6 potozone w miejscowosci Miyniec Pierwszy — PE-1
()

Rada Gminy
uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. W miejscowym planie ogdlnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz,
stanowigcym zatacznik do uchwaty nr VI/25/89 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1989
r., opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Torunskiego z dnia 29 wrzesnia 1989 r.
nr 17, poz. 211, zwanym dalej planem, wprowadza sie zmiane ustaler planu w czesci jednostek
bilansowych:

A-6 Miyniec Pierwszy,

A-7 Mtyniec Drugi,

A-8 Jedwabno,

obejmujacych trzy obszary - kompleksy dziatek geodezyjnych i dwa tereny stanowigce 1-2
dziatki geodezyjne na cele dziatalnosci gospodarczej - odkrywkowej eksploatacji kruszywa.

2. Zmiana planu obejmuje tereny, o ktérych mowa w ust. 3, potozone po przeciwnej stronie
drog:
droga powiatowa relacji Mtyniec-Jedwabno,
droga powiatowa relacji Mtyniec-Lubicz Gérny,

w stosunku do rzeki Drwecy, ptynacej w dolinie pomiedzy tymi drogami.

3. Obszary i tereny objete zmiang planu oznaczono graficznie na "rysunku zmiany planu" w
skali 1:10.000, stanowigcym zatacznik do niniejszej uchwaty i opisano symbolami: PE-1, PE-2,
PE-3, PE-4, PE-5.

§ 2. 1. Obowigzujgcymi ustaleniami zmiany planu sa:
przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tych terenéw,
granice i zasady zagospodarowania terendéw podlegajacych ochronie,
szczegdblne warunki zagospodarowania terenu.

§ 3. 1. Na terenach, dla ktérych ustalono okreslone funkcje wiodace, dopuszcza sie
lokalizacje innych funkcji szczegotowych, niesprzecznych z funkcjg wiodaca, chyba, ze ustalenia
szczegotowe wprowadzajq zakaz takiego postepowania.

2. Przerywana linia rozgraniczajaca jest linig orientacyjng i moze by¢ korygowana w trakcie
uscidlania wytycznych do projektowania (w skali realizacyjnej). Linia rozgraniczajaca - ciagta ma
charakter obligatoryjny.

3. Do czasu realizacji ustalen zmiany planu, ustala sie dotychczasowe wykorzystywanie
terenu.

4. Granice terenu objetego zmiana planu stanowig jednoczesnie orientacyjng linie
rozgraniczajaca, o ktérej mowa w ust. 2.

§ 4. Ilekro¢ w dalszej czesci niniejszej uchwaty jest mowa o:
przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiel takie przeznaczenie, ktére powinno
przewazac na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi,
przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, ktére powinny pozosta¢ na obszarze o zmienionej funkcji, ktére uzupetniajq lub
wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,
dostepnosci ograniczonej - nalezy przez to rozumie¢ dostep do terenu limitowany
ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczegdlnosci ogrodzeniem, zakazem
wstepu osobom nie zwigzanym z obstuga obiektéw na tym terenie i postronnym,
przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw o ochronie $rodowiska,
ustawy prawo budowlane oraz prawo geologiczne i gérnicze wraz z aktami wykonawczymi,
zieleni krajobrazowej - nalezy przez to rozumie¢ zréznicowane gatunkowo zespoty zieleni
wysokiej (zaréwno urzadzonej jak i laséw gospodarczych) czesto towarzyszacej obiektom lub
zespotom architektury, odbierane cato$ciowo w krajobrazie, tworzacej w razie potrzeby przestony
likwidujace dysonanse przestrzenne i kubaturowe,

Wypis z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
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wyznaczenie niezbednych filaréw ochronnych dla stuzb energetycznych i innych urzadzen
zachowywanych w obrebie kopalni odkrywkowej.

§ 12. 1. W wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu dla czesci jednostek bilansowych A-6
Miyniec Pierwszy; A-7 Miyniec Drugi i A-8 Jedwabno, nastapi wzrost dotychczasowej wartosci
nieruchomosci gruntowych.

2. Ustala sie stawke procentowa w wysokosci 30% wzrostu wartosci nieruchomosci, stuzaca
naliczeniu jednorazowej opfaty naleznej gminie w razie zbycia nieruchomosci przez
dotychczasowego wiasciciela.

§ 13. 1. W zakresie objetym zmiang planu traci moc miejscowy plan ogélny
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz okreslony w § | ust. 1.

2. Prognoza skutkéw wptywu ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze - stanowi dokument
uzupetniajacy, nieobjety uchwata.

2.

Uiszczono opfate skarbowg w wysokosci 50,00 zt (w tym 30,00 zt za wypis i 20,00 zt za wyrys).
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Wi MINY 1 1IRIFT
WOJT GMINY LUBICZ

87-162 LUBICZ

GP.6727.392.2014.BF Lubicz Dolny, 2014.10.10

WYRYS z ustaler zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmujgcej
tereny pod eksploatacje kruszywa uchwalonego uchwatg Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28

lutego 2002 r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63, poz. 1271 z
dnia 18 czerwca 2002 r. 9

Dziatki nr 19/8 i 23/6 potozone w miejscowosci Miyniec Pierwszy
?;ala 1 :10/.000
7 IXL

Oznaczenia graficzne:

orientacyjne potozenie dziatek

"l granice terenu objetego zmiana planu

PE powierzchniowa eksploatacja kruszyw

www.ekoman.pl



- RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
m‘ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 135/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz
Zalacznik nr7 Dokumentacja geologiczna zloza kruszywa naturalnego gérniczy ,MLYNIEC -

JEDWABNO VIII” w kat. ,C1”

Finansujgcy dokumentacj¢: Eksploatacja Kruszywa
Marian Kisielewski
Ul. Dworcowa 24
87 — 162 Lubicz

Uzytkownik ztoza: Eksploatacja Kruszywa
Marian Kisielewski
Ul. Dworcowa 24
87 — 162 Lubicz

Wykonawca dokumentacji: Biuro Ustug Geologiczno — Gémiczych
Tomasz Kwasniewski
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1
84-200 Wejherowo
NIP 503 00022 13

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
ZE.0ZA KRUSZYWA NATURALNEGO
~+MELYNIEC - JEDWABNO VIII”

w kat. ,,C,”

miejscowos¢: Miyniec Pierwszy dziatka nr 23/6 (czg$¢)
gmina: Lubicz

powiat: torufiski

wojewodztwo: kujawsko - pomorskie

Bnurg il:fluags geologicznodeiczych

Sporzadzajacy dokumentacjg: ul. Gen, J. Wybi ;lglf 5";;5’“
mgr inz.Ryszard Grzeszczyk GEO[O UPRAWNIONY NP 503_00&"200 Wejherowo

" b 2215, REGON 211238
Wspblpraca: upi CUG nr 040179

mgr Tomasz Kwasniewski

mgr Zl‘l/asZ’;zik

/DMQ / o,:{f

-7

Wejherowo, czerwiec 2015r.

1
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ZESTAWIENIE ZASOBOW GEOLOGICZNYCH
ZE.0ZA KRUSZYWA NATURALNEGO
»MLYNIEC — JEDWABNO VIII” OBLICZONYCH
WG STANU NA DZIEN 31 GRUDNIA 2014 R.

www.ekoman.pl

Kopalina rodzaj lub Zasoby bilansowe w T
zastosowanie surowca razem A B Ci C D
kruszywo naturalne — - - - -

piasek
0 §r. p. p. 85,5 % 338 638 338 638
do budownictwa ogdlnego
i drogownictwa
Kopalina ogétem 338 638 - - 338 638 - -
Sporzadzajacy dokumentacje:
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KARTA INFORMACYUJNA ZLOZ KOPALIN,
O KTORYCH MOWA W ART.22 UST.2
USTAWY - PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE

1 Nazwa zloza MLYNIEC JEDWABNO VIII
2 Kopalina gtéwna Piasek (kruszywo naturalne)
3 Kopaliny towarzyszace Brak
4 Polozenie ztoza: Miejscowosé: Miyniec Pierwsy
miejscowosé, gmina, powiat, Gmina: Lubicz
wojewodztwo Powiat: torunski
woj. kujawsko - pomorskie
5 Uzytkownik ztoza: Marian Kisielewski
Adres, telefon, fax. Ul. Dworcowa 24
87 — 162 Lubicz
6 Wiasciciel terenu ztoza Marian Kisielewski
Ul. Dworcowa 24
87 — 162 Lubicz
7 Stan zagospodarowania ztoza — niezagospodarowane
wezesniejsza eksploatacja
8 Klasa gleb na obszarze ztoza V, VI klasa bonitacyjna
9 Sposob uzytkowania powierzchni na nieuzytek rolny
terenie zloza
10 Obiekty i obszary chronione w Z}oze potozone w Obszarze
sgsiedztwie ztoza Chronionym Doliny Drwecy
11 Zagrozenie srodowiska przez Nie wystepuja
wydobycie i przerébke kopaliny
12 Sposéb rozpoznania ztoza 6 otworéw wiertniczych o glebokosci
12,0 m
13 Budowa geologiczna zloza: Ztoze poktadowe, plejstocen piaski o
Forma, spos6b utozenia, wiek i rodzaj | zmiennej granulacji, spag zloza buduje
utworéw budujacych i otaczajgcych it. W ztozu wystepuje przerost ptonny
zloze, rodzaj nadkladu w postaci gliny. Nadktad zbudowany
jest z gleby piaszczystej.
14 Powierzchnia ztoza 19 717 m?
15 Grubos¢ nadktadu (N) od ... do ... 0d0,2mdo 0,3m
$rednio $rednio 0,26 m
16 Miazszos¢ ztoza (Z) od ... do ... od 7,8 mdo 9,7 m
Srednio ... $rednio 8,98 m
17 Glebokos¢ spaguod ... do ... 0d9,5mdo 11,0 m
srednio ... srednio 10,41 m p.p.t.
18 Stosunek N/Z $rednio ... Srednio 0,029
19 Parametry jakos$ciowe kopaliny Punkt piaskowy (%)
min ... maks ... $rednio ... min 82,5 max 89,5 $rednio 85,5
Pyly (%)
min 0,4 max 0,6 srednio 0,46

zanieczyszczenia organiczne — 0,0 %

www.ekoman.pl




RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

STRONA
138/150

zanieczyszczenia obce — brak

20 Poziomy wodonosne: rz¢dna 52,9 -54,1 m n.p.m.
7,0 — 8,5 m p.p.t.
21 Obliczona wielko$¢ zasobow w T 338 638
22 Przewidywany spos6b eksploatacji Eksploatacja odkrywkowa
23 Przewidywana wielko$¢ rocznego Ponizej 20 ty$. m rocznie
wydobycia
24 Przewidywany sposéb przerobki Nie przewiduje si¢
kopaliny
25 Kierunki zastosowan kopaliny Dla budownictwa i drogownictwa
26 Przewidywany sposéb rekultywacji Rekultywacja w kierunku rolnym
27 Inne uwagi (dotyczace ztoza i sposobu Brak

jego eksploatacji)

www.ekoman.pl

Podpis z podaniem imienia i nazwiska
oraz nr uprawnienia
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Zalacznik nr 8

Profile geologiczne otworéw wiertniczych ztoza MLYNIEC JEDWABNO VI

Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 1 Zat. nr2
Nazwa ztoza: MLYNIEC JEDWABNO Vil Data: 06.05.2015r.
Wykonawea: Zleceniodawea : Miejscowos¢ : Miyniec Pierwszy
Biuro Ustug Geologiczno - Gérniczych Eksploatacja Kruszywa dz. nr 23/6
Tomasz Kwasniewski Marian Kisielewski Gmina: Lubicz
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1 ul. Dworcowa 24 Powiat: toruriski
84-200 Wejherowo 87-162 Lubicz wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Wspbirzedne Imig i nazwisko Podpis
|__geograficzne otworu__| Data wiercen : 23.03.2015. Geolog nadzoru{Ryszard Grzeszczyk
X: 58 81 622,68 | System wiercen: mechaniczny Profil opracowat: Tomasz Kwasniewski
Y: 6553 320,70 | Rodzaj narzedzi: $wider spiralny Badania laboatoryjne:
Z: 621 Sprawdzit] Ryszard Grzeszczyk
Glgbokos¢ Skiad yezny - Zziaren o $rednicy w mm
(od-do) <0,063 [0,063-0,125|0,125-0,25 | 0,25-0,5 0,510 1,0-20 2,040 4,0-80 8,0-16,0 | 16,0-31,5 | 31,564 >64 p-p.[%] pyty [%]
06 1.0 6.0 292 33,0 196 58 25 14 11 0,0 0,0 89,4 06
02-2,0i3,0-105
s Bz § :Js _| &8 Ze g
E 2 2 S>T 8% o ; ° g Zawarto$c ;
é § REE 2EL §§ £8. | Opis litologiczny | g2 2 Punkt F,zskwv oyiow %] Uwagi
N H g E fogll -t k-] 23 g
= [N X7 2= 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
UZ [ UZ | Gleba, szara N-02_
20 18 1| Piasek $rednioziamisty, Z-18
: ! bezowy
3,0 1,0 Glina, szara P
o E .
©E
FEE Piasek drobnoziamisty,
7.0 40 " bezowy Q 89,4 0,6
6
7
z-75
Piasek $rednioziamisty,
bezowy
I, pstry
q
7
q
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Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 2 Zat. nr 2

EDWABNO Vil

Data: 06.05.2015r.

Wykonawca:
Biuro Ustug Geologiczno - Gérniczych
Tomasz Kwasniewski
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1
84-200 Wejherowo

Nazwa ztoza: MLYNIEC J

Zlaceniodawca :

Eksploatacja Kruszywa
Marian Kisielewski
ul. Dworcowa 24

87-162 Lubicz

Miejscowos¢ : Miyniec Pierwszy

dz. nr 23/6
Gmina: Lubicz
Powiat: torunski

wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Wspoirzedne Imig | nazwisko Podpis
otworu__ | Data wiercer : 23.03.2015r. Geolog nadzoru{Ryszard Grzeszczyk
X: 58 81 509,47 | System wierceri: mechaniczny Profil opracowat| Tomasz Kwasniewski
Y: 6553 462,93 | Rodzaj narzedzi: $wider spiralny Badania laboatoryjne:
Z: 60,4 Sprawdzit] Ryszard Grzeszczyk
Glgbokosé Skiad yezny - Zziaren y wmm
(0d-do) <0,063 [0,063-0,125(0,125025 [ 02505 | 0510 | 1020 | 2040 | 4080 | 80160 | 16,0315 | 31,5664 >64 ppl%l | Py %l
05 08 6,7 290 323 201 52 24 20 08 0,0 0,0 89,5 05
03-1,0i17-95
O > > ©
s B3 3 % o _E8 5g £
= = - al 88 — " ] p Punkt piask Zawartosc i
3 g SEBE XE _gg 28w | Opis litologiczny | g2 2 L E;':]s WY1 oyiow [%] Uwagi
@ g 3 g & = g S g
] g x n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
03 | Gleba, szara N-03
1,0 Piasek $rednioziamisty, Z-07
bezowy
17 Glina, szara P
o £ 6.0
™ e " Piasek drobnoziamisty,
= bezowy
z-78 Q 89,5 05
95 Piasek $rednioziamisty,
bezowy
11,0 I, pstry P
L
q
7
g
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Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 3 Zat. nr 2
Nazwa ztoza: MLYNIEC JEDWABNO Vi Data: 06.05.2015r.
Wykonawca: Zleceniodawea: Miejscowos¢ : Miyniec Pierwszy
Biuro Ustug Geologiczno - Gérniczych Eksploatacja Kruszywa dz. nr 23,6
Tomasz Kwasniewski Marian Kisielewski Gmina: Lubicz
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1 ul. Dworcowa 24 Powiat: toruriski
84-200 Wejherowo 87-162 Lubicz wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Wspbirzedne Imig | nazwisko Podpis
eotworn | Data wiercer : 25.03.2015r. Geolog nadzoru;Ryszard Grzeszczyk
X: 58 81 416,75 | System wierceri: mechaniczny Profil opracowat| Tomasz Kwasniewski
Y: 6553 375,55 | Rodzaj narzgdzi: $wider spiralny Badania laboatoryjne:
Z: 60,4 Sprawdziti Ryszard Grzeszczyk
Glgbokos¢ Skiad yezny - ziaren o érednicy w mm
(0d-do) <0063 [0,063-0,125(0,125025 [ 02505 [ 0510 | 1,020 | 2040 | 4080 | 80160 | 160315 | 31,564 >64 ppI%l | pyiy[%
04 04 47 21,0 327 264 98 47 05 00 00 00 85,6 04
0,2-1,1i120-95
35 Bz |8 B.o 48 THEE
X = S _[€>% =8=F - . o Zawartosc i
gg SEE JE[LFE Ee, | Opislitologiczny | 28 2 PR powpa |
@ H g Ed g 375 g 23 g
= N @ E“ 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
0,7 0,7 - o | Gleba, szara_ N-U2Z2 "
11 0.9 Piasek $rednioziamisty, 7-09
! ! bezowy !
20 | 09 Glina, szara P
L= Piasek drobnoziamisty,
o £ |60 4,0
® £ bezowy
T
Z-75 Q 85,6 04
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q
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Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 4 Zat. nr 2
Nazwa zloza: MLYNIEC JEDWABNO VIl Data: 06.05.2015r.
Wykonawea: Ziaceniodawca : Miejscowos¢ : Miyniec Pierwszy
Biuro Ustug Geologiczno - Gérniczych Eksploatacja Kruszywa dz. nr 23/6
Tomasz Kwasniewski Marian Kisielewski Gmina: Lubicz
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1 ul. Dworcowa 24 Powiat: toruniski
84-200 Wejherowo 87-162 Lubicz wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
Wspbirzedne Imig i nazwisko Podpis
| __geograficzne otworu | Data wiercer : 25.03.2015r. Geolog nadzoru; Ryszard Grzeszczyk
X: 58 81 479,40 | System wiercer: mechaniczny Profil opracowat| Tomasz Kwasniewski
Y: 6553 274,85 | Rodzaj narzedzi: $wider spiralny Badania laboatoryjne:
Z: 61,7 Sprawdzit{ Ryszard Grzeszczyk
Glgbokosé Skiad yozny - Ziaren y wmm
(od-do) <0,063 0,063-0,125/0,125-0,25 | 0,25-0,5 0,510 1,0-20 2,040 4,0-80 8,0-160 | 16,0-31,5 | 31,564 >64 p-p.[%] pyty [%]
05 05 54 249 283 233 15 45 08 01 00 0,0 83,0 05
03-25i35-110
O > ©
< |8 S % [§ = 8 52 [=
= 2 2= Q- B 8T - " S3$ | ; Zawarto$c "
3 § B8 3=k g8 E35 | Opis litologiczny | £ O A e o
53 |83 | & 37E 8 S £
= N w f X 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
03 0,3 o | Gleba, szara N-0,3
1| Piasek $rednioziamisty,
25 | 22 bezowy £22
2
3,5 1,0 a | Glina, szara P
8 E ‘
2E
60 | 25 | Piasek drobnoziamisty, a 83.0 05
bezowy
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7
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8
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Nazwa zfoza: MLYNIEC JEDWABNO ViiI

) RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
m Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 145/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz
Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 5 Zat. nr2

Data: 06.05.2015r.

Biuro Ustug Geologiczno - Gérniczych
Tomasz Kwasniewski
ul. Gen. J. Wybickiego 5/1
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m Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 146/150
oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz
Profil geologiczny otworu wiertniczego nr 6 Zat. nr 2
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Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci

RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA

oznaczonej dziatka o nr ew. 23/6 obreb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz 147/150

Zalacznik nr 9

Oddziatywanie skumulowane zwigzane z oddziatywaniem tego samego typu,

pochodzace od sgsiadujgcych przedsiewzie¢ planowanych i istniejgcych. Mapa lokalizacji kopalni

kruszywa.
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Zatacznik nr 10  Oddziatywanie skumulowane zwigzane z oddzialywaniem tego samego typu, pochodzace od sgsiadujgcych przedsiewzie¢ planowanych i istniejgcych — analiza akustyczna, hatas przemystowy. Konturowa mapa
hatasu z poziomem dopuszczalnym réwnym 55 [dB] oraz poziomy w punktach odbioru, na terenie najblizszej zabudowy chronionej akustycznie.
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RAPORT O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO STRONA
ﬁ Uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC - JEDWABNO VIl na nieruchomosci 149/150
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Zatacznik nr 11 Oddziatywanie skumulowane zwigzane z oddziatywaniem tego samego typu, pochodzgce od sgsiadujgcych przedsiewzie¢ planowanych i istniejgcych — analiza akustyczna, hatas przemystowy, pora dnia
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Zatacznik nr 12 Oddziatywanie skumulowane zwigzane z oddziatywaniem tego samego typu, pochodzgce od sgsiadujgcych przedsiewzie¢ planowanych i istniejgcych — analiza zanieczyszczenia powietrza

[zolinie st¢zen maksymalnych tlenkoéw azotu ug/rn3
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