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DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23.), art.71 ust. 2 pkt. 2, art.72 ust.1 pkt.4, art.75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) oraz § 3, ust.]
pkt. 40 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), a takze upowaznienia
Wojta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w formie
postanowienia w dniu 02.02.2016r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy nr W0O0.4240.163.2015.BW2 (nr rej. 1410) i w dniu 20.08.2015 r. pismem nr
N.NZ.40.2.8.10.2015 (nr rej. 9641), stwierdzenia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r.,poz.353), ze posiada delegacj¢ prawna do
opiniowania zadan inwestycyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 10-13, 15, 16, 18a oraz
19 ww. ustawy. W zwiazku z powyzszym PPIS w Toruniu nie wypowiedzial si¢ w sprawie
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na uruchomieniu
kopalni kruszywa naturalnego MEYNIEC XLII na nieruchomosci oznaczonej dziatkg nr geod. 21/1

- obrgb Mlyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam
- okresli¢ Inwestorowi: Pan Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8¢/45,87-100 Torun, dla
przedsigwzigcia polegajacego na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego , MEYNIEC XLII”
na nieruchomos$ci oznaczonej dzialka nr geod. 21/1 - obr¢b Mlyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

- warunki §rodowiskowe korzystania ze Srodowiska naturalnego polegajace na:




I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia oraz rodzaj technologii przy realizacji
przedsigwzigcia:

W ramach planowanego przedsigwzigcia Inwestor przewiduje, uruchomienie kopalni
kruszywa naturalnego — piasku ze zwirem, na potrzeby budownictwa ogo6lnego i drogowego.

Eksploatacja prowadzona bedzie w warunkach bez uzycia materialéw wybuchowych. Praca
w kopalni bedzie si¢ odbywala na jedng zmiang, w godzinach dziennych (od 8.00 do 16.00). W
trakcie eksploatacji nie bgda powstawaly odpady przemystowe. Przedmiotem planowanego
przedsigwzigcia jest wydobycie kopaliny pospolitej ze zloza kruszywa naturalnego (piasku ze
zwirem), ktorej projektowane wydobycie nie przekroczy 20.000 m3/rok na dziatce nr 21/1 obrgb
geodezyjny Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Nadklad skladowany bedzie na tymczasowych
zwalowiskach 1 w miar¢ mozliwosci na biezaco zagospodarowywany. Docelowo zostanie on
wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

W zwigzku z realizacja, eksploatacja i ewentualng likwidacja kopalni kruszywa nie
przewiduje si¢ zmiany sposobu zagospodarowania i uzytkowania dzialek sasiadujacych z dziatkg nr
21/1 obreb geodezyjny Mlyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Eksploatacja kopaliny na zlozu prowadzona bgdzie systemem lagdowym, sposob eksploatacji
— stokowo-wglgbny. Przewiduje si¢ sposob eksploatacji — jednym pigtrem wydobywczym - z
odstonigtego stropu zloza, przy uzyciu koparki lyzkowej podsigbiernej. Do glownych cech
charakterystycznych procesow zwigzanych z eksploatacja zloza kruszywa naturalnego metodg
odkrywkowa, ze wzgledu na ochrong srodowiska nalezy zaliczy¢:

- brak zuzycia wody dla potrzeb technologicznych,

- brak wystepowania Sciekéw porzadkowych i technologicznych oraz wod opadowych
z dachow i terendw utwardzonych,

- brak wystepowania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej substancji gazowych i
pyléw do powietrza z procesow technologicznych i energetycznego spalania paliw,

- wystepowanie emisji niezorganizowanej spalin z silnikow samochodowych oraz
silnikow maszyn roboczych (koparka),

- powodowanie emisji halasu do otoczenia zwigzane z eksploatacja kopaliny i
transportem,

- generowanie nieznacznej ilosci odpadéw niebezpiecznych, innych niz niebezpieczne
(utrzymanie obiektu 1 zatrudnienie ludzi),

- instalacja do wydobywania kopalin ze zloza kruszywa naturalnego nie zalicza si¢ do

instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego (instalacja IPPC),




- charakter prowadzonej dzialalnosci nie powoduje zaliczenia instalacji do zakladu o
zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej,

- nie wystepuje oddziatywanie na obszary NATURA 2000 z uwagi na brak znaczacych
emisji zanieczyszczen do srodowiska,

- planowane przedsigwzi¢cie nie nalezy do dzialalnosci stwarzajacej ryzyko szkody w
srodowisku.

Grunty objete niniejszym przedsigwzigciem nie posiadaja zadrzewien i zakrzewien.

Calkowita powierzchnia dziatki nr 21/1 to 2,13 ha, natomiast przedsigwzigciem objety jest teren o

powierzchni ok. 2,0 ha. Wedlug wypisu z rejestru gruntow sg to grunty: orne R-V klasa bonitacji

(0,97 ha) orne R-VI klasa bonitacji (1,16 ha).

II. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia nalezy podjaé nastepujace

dzialania:

1.

Przygotowanie terenu pod planowana inwestycj¢ przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,
przypadajacym od 01 marca do 31 sierpnia lub po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistg
ornitologa braku legéw (gniazd ptasich).

Materialy, pojazdy i maszyny, a takze urobek przechowywa¢ tylko w wyznaczonych do tego
celu miejscach, poza wyrobiskiem.

Zabiegi zwigzane z konserwacja maszyn i uzupelnianiem paliwa wykonywaé¢ w miejscach do
tego przystosowanych, na uszczelnionym podtozu.

Podczas realizacji inwestycji uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne
wycieki substancji ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii.

Zdejmowany nadklad zagospodarowa¢ do uformowania waléw okalajacych i zabezpieczajacych
wyrobisko oraz wykorzystywac do rekultywacji terenéw poeksploatacyjnych.

W czasie prowadzonych prac, kazdorazowo przed ich kontynuacjg oraz przed zasypaniem
wyrobiska, prowadzi¢ kontrole w kierunku obecnosci w rozkopie zwierzat.

W sytuacji stwierdzenia obecnosci zwierzat (w szczegolnosci plazow) w wykopie przed
kontynuacjg prac, podja¢ dzialania majace na celu usunigcie osobnikéw znajdujacych sie w
putapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji wedrowki przez zwierzg.

W przypadku stwierdzenia obecnos$ci brzegdéwki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze
takie nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ do wyprowadzenia legow przez ww. gatunek tzn. do 15
sierpnia. Konieczne jest rowniez ograniczenie prac wydobywczych w sgsiedztwie zasiedlonej

skarpy (w odlegtosci co najmniej 10 m od nor jaskotki) w okresie od 1 maja do 31 lipca.




10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie prace zwigzane z emisjg ucigzliwego haltasu (zarbwno wydobycie kruszywa, jak i jego
wywoz) prowadzi¢ w porze dziennej.

Przez caly okres eksploatacji utrzymywaé drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie
technicznym, umozliwiajgcym plynnosé ruchu.

W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie suchym i wietrznym, haldy
kruszywa zrasza¢ woda.

Urobek transportowa¢ samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w
oponcz¢ ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu.

W okresach suchych 1 wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy
mieszkaniowej, zrasza¢ woda, celem zmniejszenia pylenia.

Zabrania si¢ skladowania w wyrobisku materialdéw ropopochodnych, odpadéow niebezpiecznych
oraz wylewania Sciekow.

Wytwarzane odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach w sposob selektywny, w szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie uzasadnionej partii, ktérg nalezy
przekazac¢ uprawnionej jednostce do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ substancji
niebezpiecznych do $rodowiska, tzn. w szczelnie zamknig¢tych pojemnikach, w miejscach
zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podlozu, zabezpieczonych przed dostgpem
0s0b postronnych.

W zwigzku z umiejscowieniem przedsi¢wzigcia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwgcy, a dodatkowo w niewielkiej odleglosci od zabudowan wsi Mlyniec Pierwszy,
naklada si¢ dodatkowe ograniczenia tj.:

a) zabrania si¢ sortowania wydobytego kruszywa na terenie kopalni i terenach bezposrednio
przyleglych do miejsca wydobycia,

b) nakazuje si¢ skladowanie kruszywa i prowadzenie zatladunku na $rodki transportu wylacznie
na terenie kopalni,

¢) ustala si¢ tras¢ wywozu urobku drogami wewnetrznymi rownoleglymi do drogi powiatowe;
Jedwabno —Mtyniec w kierunku Jedwabna z obowiazujacym wyjazdem z dzialki nr.ew.17/1-
obrgb Mtyniec Pierwszy(na wysokosci Firmy ELL-BET).

d) nakazuje si¢ wykonania nasypu ochronnego o wysokosci min. 3 m wokol calego obszaru
kopalni z wylagczeniem wjazdu na teren kopalni,

e) czas pracy kopalni ustala si¢ w dni powszednie od poniedziatku do pigtku (od 8°° do 16°°).




II1. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze zl6Z nalezy

uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

1. Zachowac¢ pas ochronny o szerokosci nie mniejszej niz 5 m mi¢dzy wyrobiskiem, a drzewostanem

w sgsiedztwie inwestycji.

2. Wzdluz granicy zloza uformowa¢ wal ziemny o wysokosci do 3 m z wylaczeniem wjazdu na

teren kopalni.

3. Bezposrednio po zakonczeniu eksploatacji wyrobisko nalezy zrekultywowac; preferujac kierunek

wodno-rolny jako docelowy sposob zagospodarowania.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzi¢ oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

ze z10z.

V. Przedsi¢gwzigcie nie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badan

rozprzestrzeniania si¢ halasu w srodowisku.

VLW przypadku wystapienia dzialalno$ci pogarszajacej stan Srodowiska, zostang podjete
odpowiednie decyzje nakazujace wstrzymanie takiej dzialalnosci do czasu zainstalowania

urzadzen lub wykonania innych czynnosci zabezpieczajacych srodowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsi¢wzigcia nie przewiduje si¢ jego transgranicznego

oddzialywania .

VIII. Usytuowanie przedsigwzig¢cia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska.
Planowane do realizacji przedsi¢gwzigcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu

Dolina Drwecy i poza obszarem NATURA 2000.

Uzasadnienie

Dnia 29.07.2015 r. do Urzgdu Gminy Lubicz wplynal wniosek Pana Krzysztofa
Niedzielskiego, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Torun w sprawie wydania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na: uruchomieniu




kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII na nieruchomosci oznaczonej dziatkg nr geod. 21/1
w miejscowosci Mlyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Wojt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika sprawdzit
kompletnoé¢  zlozonego  wniosku, ustalit strony postgpowania 1 zawiadomieniem
ROS.6220.14.2015.KP z dnia 03.08.2015 r. powiadomil o jego wszczeciu, a takze zgodnie z art. 64
ust.]1 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika organ prowadzacy postgpowanie wystgpil pismem nr
ROS.6220.14.2015.KP z dnia 03.08.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy o wydanie opinii o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia 1 zakresie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko naturalne. Wéjt Gminy Lubicz wystapil réwniez pismem ROS.6220.14.2015.KP z dnia
03.08.2015 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie
stosownej opinii, na mocy art. 64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Dnia 20.08.2015
r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr N.NZ.40.2.8.10.2015 nr rej. 9641,
stwierdzil, ze zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353) posiada delegacje¢ prawng do
opiniowania zadan inwestycyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 10-13, 15, 16, 18a oraz
19 i nie wypowiedzial si¢ w sprawie oddzialywania przedsi¢wzigcia na $rodowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy orzek! postanowieniem W00.4240.462.2015.BW z
dnia 21.08.2015 (nr rej. 9719) o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Wojt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegdlowej analizy tresci zlozonych dokumentow,
planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadéw, tresci opinii upowaznionych
organdbw  ustalit obowiazek sporzadzenia raportu w zakresie okreslonym postanowieniem
ROS.6220.14.2015 z dnia 01.09.2015r. Tres¢ postanowienia zostala dorgczona stronom
postgpowania, opublikowana na tablicy ogloszen UG Lubicz oraz opublikowana na stronie
internetowej UG Lubicz w biuletynie informacji publicznej. Po sporzgdzeniu przez Inwestora
raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko naturalne Wojt Gminy spelniajgc warunki
okreslone w art. 77 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. pismem ROS.6220.14.2015.KP
z dnia 21.10.2015 r. wystapil do upowaznionego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie stosownych uzgodnien oraz pismem R0OS.6220.14.2015.KP z
dnia 21.10.2015 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii i
okreslenia warunkéw koniecznych do uwzglednienia w tresci decyzji. W/w pisma przekazano
stronom postepowania. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po uzupelnieniu raportu przez
Inwestora o wymagane elementy (dnia 28.10.2015 ) postanowieniem W00.4242.163.2015. BW.2 z
dnia 02.02.2016r. (nr rej.1410) uzgodnil warunki realizacji przedsiewzigcia. Wojt Gminy Lubicz na




mocy art. 33 ustawy z 3 pazdziernika o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w celu
zapewnienia udziahu spoleczenstwa w postepowaniu wyznaczyl obwieszczeniem ROS.6220.14.2015
z dnia 16.02.2016r. 21-dniowy termin na zapoznanie si¢ z dowodami w sprawie oraz o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskow. Tres¢ obwieszczenia zostala opublikowana na tablicy ogloszen UG
Lubicz, przekazana do publikacji pismem ROS.6220.14.2015 z dnia 16.02.2016 r.
Przewodniczacemu Rady Sofeckiej miejscowosci Mtiyniec Pierwszy celem publikacji w sposob
zwyczajowo przyjety na tablicach ogloszen w miejscu realizacji przedsigwzigcia a takze zostala
opublikowana w ogloszeniach 1 komunikatach na stronie internetowej UG Lubicz o takze na tablicy
ogloszen UG Lubicz.. Obwieszczenie zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zostalo wywieszone
w miejscu zwyczajowo przyjetym przez Przewodniczacego Rady Soteckiej Wsi Mlyniec Pierwszy.
W wyznaczonym terminie do dnia 14.03.2016r. zostal wniesiony w dniu 14.03.2016 r. do Wojta
Gminy wniosek (nr rej. 3059) przez Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy. W tresci wniosku
Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy wnosito o ustalenie zakazu sortowania kruszywa, jego
sktadowania i zaladunku poza terenem kopalni, okreslenia czasu pracy kopalni do dni powszednich
— godz.8-16, ograniczenia emisji halasu poprzez budowg walu wokdél terenu kopalni, a takze
okreslenia trasy wywozu kruszywa w sentencji decyzji. Wojt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy
tresci wnioskow uwzglednit je w pkt. II p.pkt. 17 sentencji niniejszej decyzji. Wéjt Gminy Lubicz
spelniajagc wymogi okreslone w art.37 pkt.1 i 2 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko powiadomit
Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy pismem ROS.6220.14.2015 z dnia 04.04.2016r o
uwzglednieniu  ztozonych wnioskow w sentencji i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji
srodowiskowej a takze o uczestniczeniu stowarzyszenia na mocy art. 44 ust.] ustawy z 3
pazdziernika 2008 r. w przedmiotowym postepowaniu na prawach strony. Woéjt Gminy Lubicz
rowniez postanowieniem ROS.6220.14.2015 z dnia 05.04.2016 r. odmowil przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej w sprawie wyjasnienia watpliwosci wystepujacych w  raporcie
oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko naturalne. Spelniajagc wymogi okreslone w art.10
KPA organ prowadzacy postgpowanie zawiadomieniem ROS.6220.14.2015 z dnia 07.04.2016r.
przed wydaniem przedmiotowej decyzji poinformowatl strony postgpowania o mozliwosci skladania
wnioskoOw uwag 1 zastrzezen w sprawie zgromadzonych w trakcie postgpowania dowodow. W
wyznaczonym terminie do dnia 20.04.2016 r. strona postgpowania Stowarzyszenie Ochrony Doliny
Drwecy wniosty uwagi i zastrzezenia pismem nr.rej. 4574 z dnia 20.04.2016r. dotyczace wyjazdu z
kopalni drogami wewngtrznymi z wyjazdem na drog¢ powiatowa na wysokosci Firmy ELL-BET-
dzialka nr 17/1-obrgb Mlyniec Pierwszy oraz zlozenia przez Inwestora wniosku dotyczacego trasy

wyjazdu. Wnioski Stowarzyszenia zostaly rozpatrzone 1 uwzglednione w pkt. Il p. pkt.17 sentencji




niniejszej decyzji. W dniu 27.04.2016 r. do organu prowadzacego postgepowanie wplyngt wniosek
Inwestora okres$lajacy trase wywozu urobku oraz zawierajacy zgode wlasciciela na transport urobku
przez nieruchomo$¢ sasiednig. Trasa wywozu urobku zostala przez organ okreslona w pkt.II p.pkt.17
sentencji decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., jako wydobywanie kopalin ze zloza metoda odkrywkowg inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a. bez wzgledu na powierzchnig obszaru gorniczego:

- tiret trzecie - na terenie gruntéw lesnych lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od nich.
- tiret czwarte - na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r.. poz. 627 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

-tiret pigte - w odleglosci nie wigkszej niz 250 m od terenoéw, o ktérych mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

-tiret siodme - jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0.5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar goérniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metodg odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w sasiedztwie lasu (w odleglosci 10.0 m na
polnocny zachod rozcigga si¢ kompleks lesny w wieku ok. 45 lat), w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w odleglosci ok. 180 m od zabudowy mieszkaniowej.
W odleglosci do 0.5 km znajduje si¢ szereg innych kopalni kruszywa, np. zloze MLYNIEC
XXXVII, MLYNIEC XL.

Przedsiewzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII o
powierzchni 1,9686 ha metoda odkrywkowa, bez uzycia materialow wybuchowych projektowanym
wydobyciu kopaliny nie przekraczajacym 20 000 m3 rocznie, na dzialce o nr geod. 21/1 w Mlyniec
Pierwszy, gm. Lubicz. Analizowana dzialka nr 21/1 zlokalizowana jest w terenie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwata Nr XLIII/651/02
Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmujgcej tereny pod eksploatacje kruszywa
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 63. poz. 1271). Zgodnie z ustaleniami tego planu, dziatka nr
21/1 wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem PE-1, o przeznaczeniu podstawowym pod
odkrywkowa eksploatacje kruszywa. Ponadto projektowana inwestycja jest zlokalizowana w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, gdzie obowiazuja przepisy okreslone w
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.sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.
2581). W § 5 pkt 2 tej uchwaly wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko. Jednoczesnie, zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na
srodowisko wykazala brak negatywnego wplywu na ochrong przyrody i ochrong krajobrazu obszaru
chronionego krajobrazu. Ztoze MLYNIEC XLII polozone jest na gruntach wsi Mtyniec Pierwszy,
poza jej zwartg zabudowa, w odleglosci ok. 1,0 km od centrum wsi, na cze¢sci dziatki ew. nr 21/1. o
tacznej powierzchni 2,13 ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowac¢ na powierzchni ok. 1.97 ha
stanowiacej grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, skapo porosnigte samosiewna roslinnoscig. Teren
zloza dotychczas uprawiany byt rolniczo, jednak ze wzgledu na niska klas¢ gruntéw, prowadzona
tam dzialalno$¢ nie byla uzasadniona ekonomicznie. Ponadto w odlegtosci do 500 m na zachod i
wschod wystepuja nieczynne wyrobiska poeksploatacyjne. W oddaleniu ok. 400 m na poludniowy
wschod przeplywa rzeka Drweca, ktorej dolina objgta jest ochrong jako obszar chronionego
krajobrazu (OChK Dolina Drwecy), a sama rzeka stanowi rezerwat przyrody. Seria zlozowa zloza
MLYNIEC XLII zalega na calym terenie pod nadkladem gleby piaszczystej o grubosci 0.3-0.4 m.
Ponadto nadklad to réwniez piaski silnie lub lekko zaglinione o grubosci od 1,1-1.5 m. Srednia
grubos¢ nadktadu to 0.8 m. Seri¢ zlozowa buduja dwie kopaliny: kopalina gléwna wyksztalcona w
postaci kruszywa piaszczysto-zwirowego oraz kopalina towarzyszaca wyksztalcona w postaci
piaskow drobnoziarnistych. Spag zloza stanowi il pstry lub glina pylasta. Seria zlozowa posiada
miazszo$é catkowita od 4.5 do 9.3 m. srednio dla ztoza 6,9 m. Sredni punkt piaskowy wynosi dla
kopaliny gléwnej 68.6% przy skrajnych wartosciach 66.2-73,5%, a srednia zawartos¢ pytow - 1,0%
(0,8-1,3%). Dla kopaliny towarzyszacej sredni punkt piaskowy to 97.6% przy wartosciach skrajnych
95.0-99,3% oraz zawartosci pylow mineralnych 1.2% (1.0-1.9%). Zloze jest czg¢sciowo zawodnione
- woda wystepuje na calym obszarze, jednak wigkszos¢ kopaliny zalega w warunkach suchych. W
przedmiotowym zlozu wystepuja dwa poziomy wodonosne. | poziom stwierdzono na gigbokosci
2.5-3.8 m p.p.t., co odpowiada rzgdnym: 65.4-58.6 m n.p.m. i sa to jedynie saczenia. II poziom
wodonosny wystepuje na glebokosci 7,7-9.0 m p.p.t., co odpowiada rzgdnym 52,9-54.8 m n.p.m. Il
poziom wodono$ny zwigzany jest z gruntami klastycznymi. Pomigdzy saczeniami a zasadniczym I
poziomem wod gruntowych wystepuje przerost plonny wyksztalcony w postaci gliny piaszczystej o
grubosci od 1.3 do 5.0 m. Zloze zalegajace pod przerostem plonnym ma zaréwno warstwe sucha, jak
1 zawodniona, natomiast powyzej przerostu plonnego wystgpowaly jedynie saczenia. Zasoby
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geologicznej zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII w miejsc. Mtyniec Pierwszy, gm.
Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie", w ilosci 232,57 tys. ton wedlug stanu na dzien
31.12.2014 r. W przedmiotowym zlozu udokumentowano dwie kopaliny; kopalina glowna -
kruszywo piaszczysto-zwirowe o Srednim punkcie piaskowym 68.6% i $redniej zawartosci pytow
1,0%-w ilosci 160.13 tys. ton., kopalina towarzyszaca - kruszywo piaszczyste o $rednim punkcie
piaskowym 97.6% i $redniej zawartosci pytow 1,2% - w ilosci 72.44 tys. ton. Eksploatacja zloza
prowadzona begdzie odkrywkowo, bez uzycia materialow wybuchowych, wyrobiskiem wglebnym,
systemem scianowym, dwoma pi¢trami eksploatacyjnymi - suchym i zawodnionym. Skarpa sucha
zloza bedzie urabiana pod katem ok. 60°, a skarpa zawodniona pod katem 35°. Koncowa skarpa
wyrobiska ksztaltowana bedzie pod katem 35° w czgsci suchej i pod katem 27° w czedci
zawodnionej. Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywczych. Wyprzedzajaco w stosunku do robot eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadklad,
wyksztalcony w postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymczasowych zwalowiskach
nadktadu 1 w miar¢ mozliwosci na biezgco zagospodarowywany do celow biezacej rekultywacji
wyrobiska.

Urobek bgdzie na biezaco ladowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym bez
przerébki poza obszar kopalni. Wielko$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys.
m3/rok. Nadklad usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska usytuowane wzdhuz
granic zloza. Powstale w ten sposob naturalne ekrany ogranicza rozprzestrzenianie si¢ hatasu w
srodowisku. Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego 1 postuzg do ztagodzenia skarp poeksploatacyjnych,
powigkszenia pozostawionych pasow ochronnych od granic dzialki, budowy, naprawy i utrzymania
drog technologicznych wewnatrzzakltadowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka czgs¢
nadktadu moze by¢ wywieziona poza rejon zaktadu gorniczego i zagospodarowana np. do poprawy
struktury gruntéw, rekultywacji innych zdewastowanych terenow.

Udokumentowane zloze, z uwagi na znaczng glebokosc¢ 1 zaleganie w warunkach czgsciowego
zawodnienia, eksploatowane bedzie przy uzyciu koparki z osprzetem przedsig- lub podsigbiernym,
dwoma pigtrami eksploatacyjnymi. Maksymalny czas pracy w ciggu doby - 8 godzin (jedna
zmiana). Kopalina w stanie naturalnym bedzie wywozona poza teren zakladu gorniczego droga
wewnatrzzakladows, w kierunku do dziatki nr ew.17/1 obrgb Mlyniec Pierwszy — wyjazd na wys.
Firmy ELL-BET 1 dalej do drogi utwardzonej-powiatowej w kierunku Jedwabna. Nie bedzie istniata
koniecznos¢ rozbudowy ani przebudowy systemu drog. Wywoz kopaliny ze ztoza bedzie przebiegal
obok pojedynczej zabudowy mieszkaniowe;j.

Eksploatacja zloza doprowadzi do przeksztalcenia powierzchni okolicznego terenu juz
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powierzchni-ok. 2.00 ha i glebokosci maksymalnej ok. 7,0 m w stosunku do obecnej powierzchni
terenu. Optymalnym kierunkiem rekultywacji bedzie kierunek wodno-rolny.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaly odpady w tym réwniez odpady wydobywcze.

Nie przewiduje si¢ innych wariantow inwestycyjnych oprécz wariantu wnioskowanego. W
przypadku rozpatrywanego zloza w miejscowosci Mlyniec Pierwszy nie mozna rozpatrywac innej
lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaly istnienie zloza, a
badania laboratoryjne okreélity przydatno$¢ kopaliny do celéw drogownictwa i budownictwa.
Zaproponowany wariant polegajacy na realizacji przedsigwzigcia zapewnia najkorzystniejsze
warunki dla $rodowiska. Racjonalny wariant realizacji moze dotyczy¢ wybudowania na terenie
eksploatacji kruszywa hali technologicznej do produkcji materialow budowlanych na bazie
wytwarzanych kruszyw. Istnieje rowniez mozliwos¢ przyjecia wariantow zwigzanych z
rekultywacjg wyrobiska. Sposob prowadzenia instalacji przyjety w koncepcji realizacyjnej, zaklada
minimalizacj¢ zuzycia wody (woda dowozona do celow socjalno-bytowych), minimalizacje zuzycia
energii, optymalizacje¢ zagospodarowania odpadéw. Planowany wariant praktycznie wyklucza
mozliwo$¢ ponadnormatywnego oddzialywania na tereny sasiednie, dlatego wydaje sig
uzasadniony. Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, ze rekultywacja wyrobiska po wydobywczego bedzie
zwigzana z wykonaniem zbiornika wodnego wraz z zadrzewieniem, co moze stanowi¢ element
ubogacajgcy krajobraz oraz roznicujacy obecne rolne wykorzystanie terenu. Przyjety sposob
rekultywacji wyrobiska jest kontynuacja obecnego wykorzystania rozpatrywanej dziatki dla funkcji
rekreacyjno-turystycznych.

Przedsigwzigcie na etapie realizacji 1 eksploatacji bedzie oddzialywac na powierzchni¢ ziemi,
bedzie tez zrodlem hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrodlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza bedzie transport samochodowy i
maszyny eksploatujgce kruszywo (jedna koparka podsigbierna).

Do zanieczyszczen emitowanych z kopalni zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pylowe
powstajace podczas eksploatacji i zaladunku kruszywa. Waznym czynnikiem stopnia ucigzliwosci
pylenia jest sklad frakcyjny kruszywa, a w szczegélnosci zawartos¢ frakcji drobnych (pyl).
Czynnikiem zmniejszajacym ten rodzaj emisji jest czesciowe zawodnienie kruszywa. Jednoczesnie
w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie suchym i wietrznym, haldy
kruszywa planuje si¢ zrasza¢ wodg. Urobek transportowany bedzie samochodami, ktorych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie z oponcze¢ ograniczajgcg pylenie transportowanego materiatu, a w
okresach suchych i wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy mieszkaniowej,
zraszane beda woda, celem zmniejszenia pylenia. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si¢

zanieczyszczen pylowych 1 gazowych w srodowisku nie spowoduje zadnych przekroczen




dopuszczalnych wartosci stezen jednogodzinnych i éredniorocznych ani wartosci dyspozycyjnych
na poziomie zabudowy.

Ze wzgledu na fakt, ze w koncepcji technologicznej brakuje informacji szczegélowych na
temat urzadzen emitujacych halas w trakcie eksploatacji, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
urzadzenia o duzej mocy akustycznej (koparka) i prowadzi¢ systematyczng konserwacje elementow
ruchomych. Inwestor deklaruje przeprowadzenie po uruchomieniu kopalni badan hatasu w
srodowisku, szczegolnie na kierunku lokalizacji budownictwa mieszkaniowego - zagrodowego. W
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych. Inwestor moze by¢ zobowigzany do wykonania
dodatkowych adaptacji akustycznych.

Prawidlowo prowadzone prace nie beda mialy negatywnego wplywu na sSrodowisko
gruntowo-wodne i nie powinny spowodowa¢ jego zanieczyszczenia. Mozliwosé taka istnieje
jedynie w przypadku awaryjnych wyciekow materialow ropopochodnych do wyrobiska lub w
przypadku sktadowania w nim odpadow. W zwigzku z tym pracujace maszyny nalezy utrzymywac
w dobrym stanie technicznym. Nie nalezy skladowa¢ w wyrobisku zadnych materialow
ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdéw wykonywa¢ w miejscu
do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podlozu. W przypadku awaryjnych
wyciekow nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do usuwania skutkow 1 przyczyn awarii.
Niedopuszczalne jest skladowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadéw i wylewanie do niego
sciekow.

Na terenie zakladu beda przechowywane $rodki sorbentowe umozliwiajace usuwanie skutkow
nieprzewidzianych zdarzen i przeprowadzenie natychmiastowych dziatan naprawczych np. w
przypadku przedostania si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i ziemi (paliwa i plyny
eksploatacyjne z samochodow transportujacych 1 maszyn eksploatujgcych kruszywo).

Zaklada si¢ prace kopalni tylko w porze dziennej, w godz. 8.00-16.00. W porze nocne;j
kopalnia bedzie nieczynna.

Przedsigwziecie nie bedzie stanowic istotnego zrodla wibracji.

W trakcie prowadzenia eksploatacji zloza nie bgda powstawaly odpady wydobyweze.
Przemieszczane masy ziemne 1 niezanieczyszczona ziemia nie bedg stanowily odpadéw - zostang
wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuza do zlagodzenia skarp
poeksploatacyjnych, powigkszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic dzialki, budowy,
naprawy 1 utrzymania wewnatrzzakladowych drog technologicznych w dobrym stanie technicznym.

W zwiazku z praca maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz srodkéw transportu do
wywozu kruszywa, powstanie niewielka ilo$¢ odpadow, ktore stanowi¢ bedg zuzyte materialy
eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe (kod podgrupy: 13

02), ptyny hydrauliczne (13 01), czysciwa (15 02), zuzyte czg¢sci maszyn (16 01), itp. Odpady te, w




wigkszosci zaliczane do kategorii odpadoéw niebezpiecznych, gromadzone beda poza terenem

kopalni, w miejscu serwisowania sprz¢tu. Uznaje si¢ za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze i
serwisowe maszyn i taboru samochodowego, a takze tankowanie paliwa, wykonywane byly poza
terenem kopalni. Nie nalezy dopusci¢ do skladowania na terenie gérniczym zadnych materialow
eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem 1 skazeniem srodowiska szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na organizacje robot 1 wlasciwe wykonawstwo. Uzywany sprz¢t powinien by¢ sprawny
technicznie (bez wyciekow oleju). Niezbedne jest rowniez umieszczenie w miejscach prac toalet
ekologicznych (przenosne toalety ze szczelnymi zbiornikami wybieralnymi). Scieki socjalno-
bytowe z toalet powinny by¢ wywozone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni
sciekow. Prawidlowo prowadzone prace nie bgdg mialy negatywnego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwala Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49. poz. 549).

Znajduje si¢ ona w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Na potrzeby aktualizacji ww.
Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143. poz. 896) stan ilosciowy i chemiczny tej
JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod podziemnych nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celow sSrodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Planowane wydobycie kruszywa ze ztoza MLYNIEC XLI nie bgdzie miato wplywu na zasoby
i jakos¢ wod podziemnych. Biorac pod uwage planowany sposéb eksploatacji ztoza oraz brak
stosowania substancji chemicznych 1 ropopochodnych w procesie technologicznym, a takze
wystepowanie warstw stabo-przepuszczalnych wzgledem warstw wodonosnych, nie przewiduje si¢
negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na obszary wody podziemne;j.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP)
oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 - Drweca od Brodniczki do wujscia,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czgéci wod
powierzchniowych (Dz. U. Nr 258. poz. 1549), stan tej JCWP o statusie silnie zmienionej czgsci
wod oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czg¢s¢ wod powierzchniowych jest zagrozona

ryzykiem nieosiagnigecia celow srodowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego potencjatu



ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych z derogacja

czasowg z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dlugosci procesu inwestycyjnego.
Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendéw lesnych, podmoklych,
bagiennych 1 torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedlozonej i uzupelnionej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania roznorodnosci
biologiczne;.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo bezposredniego wplywu na wody
powierzchniowe, bowiem dziatalnos¢ prowadzona begdzie bez poboru wody i1 odprowadzania
Sciekow.

W Swietle powyzszego uznaje si¢, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje
nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mys$l ww. ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla
Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Jak juz wspomniano, na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu obowigzuja
uwarunkowania, okreslone cyt. uchwala nr X/260/15 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, w tym zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
ktéory na mocy zapiséw art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji
inwestycji, dla ktérej przeprowadzona procedura oddzialywania na srodowisko, wykazata brak
znaczaco negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaru chronionego.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest prowadzenie prac wydobywczych piasku metoda
odkrywkowa na powierzchni ponizej 2,0 ha. Analiza przedlozonej dokumentacji wskazuje, ze z
uwagi na przyjete rozwigzania rekultywacyjne, inwestycja nie spowoduje trwalego znieksztalcenia
rzezby terenu.

W odlegtosci ok. 500 m znajduje si¢ obszar majacy znacznie dla Wspolnoty Dolina Drwecy
PLH280001 oraz rezerwat przyrody Rzeka Drweca, ktdre nie ulegng naruszeniu w wyniku realizacji
zamierzenia.

Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie istniejgcych wyrobisk pokopalnianych (z ktorych
czgs$¢ jest zawodniona) oraz zadrzewien, ktore nie ulegng naruszeniu lub zniszczeniu - zachowane
zostang pasy ochronne (m.in. od drzewostanu) z uwzglgdnieniem zalecen normy PN-G-02100

~Szerokos¢ paséw ochronnych wyrobisk odkrywkowych".




’ '

Zgodnie z raportem na terenie objetym zamierzeniem nie stwierdzono wystepowania
gatunkow chronionych, przy czym wskazuje si¢ na potencjalng mozliwos¢ wystgpowania gatunkow
objetych ochrong (np. ptakow), okreslajac propozycje dzialan minimalizujacych i zabezpieczajacych
(uwzglednionych w niniejszej opinii).

7 uwagi na mozliwos¢ wystgpowania gatunkow ptakéw chronionych (zaréwno w fazie
rozpoczecia inwestycji, jak i jej realizacji) wskazano koniecznos¢ uwzglednienia okresu legowego
ptakoéw oraz wystgpowania brzegowki.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ zagrozenia dla zachowania obszaréw chronionych,
w tym obszarow Natura 2000., w niniejszej decyzji okresla si¢ warunki w zakresie ochrony
przyrody.

Jednocze$nie zaznacza sig¢, ze w przypadku koniecznosci podjgcia czynnosci zakazanych
wzgledem gatunkow chronionych nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska lub regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na podstawie art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

Realizacja planowanego zamierzenia przy zachowaniu okreslonych uwarunkowan nie bedzie
wigzac si¢ ze znaczaco negatywnym oddzialywaniem na elementy srodowiska przyrodniczego oraz
réznorodnos¢ biologiczng obszaru.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie analizy uzyskanych materialow, w tym raportu o
oddzialywaniu przedsigwzig¢cia na Srodowisko, stwierdzono brak negatywnego oddzialywania
inwestycji na $rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji, w tym
uzupelnieniu raportu z dnia 22.12.2015 r. (data wpltywu: 31.12.2015 r.), przeanalizowano wplyw
przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja
bedzie zwigzana z niewielkg emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin
pracujacych maszyn 1 poruszajacych si¢ pojazdéw. Jednakze w zwigzku z krotkotrwalym
oddzialywaniem, ktore zaniknie z chwilg zakonczenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczacy.
Dodatkowo podkresli¢ nalezy, iz omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk
oraz zagrozonymi podtopieniami.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obregbie
analizowane)j inwestycji.

Poniewaz analizowane zloze usytuowane jest w sasiedztwie innych zt6z. tj. MLYNIEC IX.
XXII, XII i XLI, w ocenie przewidywanych oddzialywanie na $rodowisko nalezalo wzia¢ pod
uwage skutki laczne 1 skumulowane. Powyzsze zagadnienia zostaly przeanalizowane 1

przedstawione w ww. uzupehieniu raportu z dnia 22.12.2015 r., zawierajgcym roéwniez opini¢

uprawnionego geologa i hydrogeologa. Uwzgledniajac wyniki ekspertyzy hydrogeologicznej oraz




rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych badanego obszaru na etapie przygotowywania raportu
oddziatlywania na Srodowisko ustalono, ze zasieg przewidywanego wplywu na warunki wodno-
gruntowe bedzie ograniczony do niecki wyrobiska i nie nastapi zaklocenie kierunku splywu wod
czwartorzgdowych, ktérych zwierciadlo jest pochylone w kierunku wschodnim, do rzeki Drwecy,
ktora stanowi baz¢ drenazu dla tego poziomu. Glgbienie wyrobiska nie spowoduje powstania
bariery tamujgcej naturalny odplyw podziemny lub zmieniajacej kierunek jej przeptywu. W wyniku
prac eksploatacyjnych nastgpi jedynie odkrycie warstwy wodonos$nej, skutkiem czego woda ta
ulegnie naturalnemu napowietrzeniu.

Na terenie planowanej kopalni jak w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest siedlisk zaleznych
od wysokich stanow wod gruntowych, tj. siedlisk podmoktych lub zawodnionych. Zgodnie z
przeprowadzong inwentaryzacja w zasi¢gu bezposredniego oddzialywania znajduje si¢ zbiorowisko
ugorowanego pola uprawnego z roslinnoscia, w skladzie ktoérej dominujg gatunki chwastéw
polnych, ruderalne oraz uprawowe jako pozostatos¢ do niedawna prowadzonej uprawy polowe;.

W sasiedztwie obecny jest niewielki plat zbiorowiska lesnego podlegajacego zasadom
gospodarki lesnej z dominujaca sosna pospolita o charakterze borowym. W dalszej perspektywie
znajdujg si¢ wyrobiska pokopalniane cze¢sciowo zawodnione, podlegajace naturalnej sukcesji. W ich
obregbie znajduja si¢ powierzchnie zawodnione z szuwarami trzcinowymi (brak siedlisk fegowych,
olsowych. torfowisk lub podmoktych tgk). Planowane prace zwigzane z wydobyciem kruszywa
naturalnego nie beda powodowac przeglebienia terenu (niecki wyrobiska) ponizej rz¢dnej wyrobisk
sgsiadujacych, co nie begdzie skutkowa¢ zagrozeniem bezposredniego drenowania ich waod.
Jednoczesnie zachowany splyw wod w kierunku doliny rzeki Drwecy nie naruszy stosunkow
wodnych w obrgbie zbiorowisk tegowych rozwijajacych si¢ waskim pasem wzdiuz koryta rzeki,
znaczaco oddalonych od miejsca planowanej inwestycji.

Planowane do eksploatacji ztoze MLYNIEC XLII zlokalizowane jest w rejonie istniejacych
od roku 2004 kopalni kruszywa. Transport urobku realizowany bedzie istniejagcymi drogami
dojazdowymi tylko w godzinach dziennych. Oddzialywanie na poszczegdlne elementy srodowiska
planowanego przedsi¢wzigcia ograniczone bedzie do granicy dziatki, do ktérych Inwestor posiada
tytul prawny

Koncesja na wydobywanie kopalin ze z16z nie nalezy do katalogu decyzji wymienionych w
art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, przed wydaniem ktorych mozliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko. Jednoczesnie, ze wzgledu na lokalizacje obszaru

koncesyjnego w duzej odleglosci od granic panstwa, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia




postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko przed rozpoczgciem

realizacji.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od ustalen niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ktore mozna wnies¢ do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za posrednictwem Wajta

Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Torun,

2. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy, Mlyniec Pierwszy, ul. Polna 10, 87-162 Lubicz,
3. Nadlesnictwo Golub- Dobrzyn, Konstancjewo 3a, 87-400 Golub-Dobrzyn,
4. Pozostale strony wg zalacznika,

5 alamg

Zalacznik nr 1
Charakterystyka przedsigwzigcia

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w sgsiedztwie lasu (w odlegltosci 10.0 m na
polnocny zachod rozcigga si¢ kompleks lesny w wieku ok. 45 lat), w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w odlegloéci ok. 180 m od zabudowy mieszkaniowe;j.
W odleglosci do 0,5 km znajduje si¢ szereg innych kopalni kruszywa, np. zloze MLYNIEC
XXXVII. MLYNIEC XL.

Przedsigwzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII o
powierzchni 1,9686 ha metoda odkrywkowa, bez uzycia materialtobw wybuchowych projektowanym
wydobyciu kopaliny nie przekraczajgcym 20 000 m3 rocznie, na dzialce o nr geod. 21/1 w Mlyniec
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Pierwszy, gm. Lubicz. Ztoze MLYNIEC XLII polozone jest na gruntach wsi Mtyniec Pierwszy,
poza jej zwarta zabudowa, w odleglosci ok. 1,0 km od centrum wsi, na czesci dziatki ew. nr 21/1. o
tacznej powierzchni 2,13 ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowaé na powierzchni ok. 1.97 ha
stanowiacej grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, skapo porosnigte samosiewng roslinnoscig. Teren
zloza dotychczas uprawiany byt rolniczo, jednak ze wzglgedu na niska klas¢ gruntéw, prowadzona
tam dzialalno$¢ nie byla uzasadniona ekonomicznie. Ponadto w odleglosci do 500 m na zachod i
wschod wystepuja nieczynne wyrobiska poeksploatacyjne. W oddaleniu ok. 400 m na potudniowy
wschod przeplywa rzeka Drweca, ktorej dolina objeta jest ochrona jako obszar chronionego
krajobrazu (OChK Dolina Drwecy), a sama rzeka stanowi rezerwat przyrody. Seria zlozowa zloza
MLYNIEC XLII zalega na calym terenie pod nadkladem gleby piaszczystej o grubosci 0.3-0.4 m.
Ponadto nadklad to rowniez piaski silnie lub lekko zaglinione o grubosci od 1,1-1.5 m. Srednia
grubos¢ nadktadu to 0.8 m. Seri¢ zlozowa budujg dwie kopaliny: kopalina gléwna wyksztalcona w
postaci kruszywa piaszczysto-zwirowego oraz kopalina towarzyszaca wyksztalcona w postaci
piaskow drobnoziarnistych. Spag zloza stanowi il pstry lub glina pylasta. Seria zlozowa posiada
migzszos¢ catkowitg od 4.5 do 9,3 m érednio dla zloza 6,9 m. Sredni punkt piaskowy wynosi dla
kopaliny glownej 68,6% przy skrajnych wartosciach 66,2-73,5%, a $rednia zawartos¢ pytow - 1,0%
(0,8-1,3%). Dla kopaliny towarzyszacej $redni punkt piaskowy to 97,6% przy wartosciach skrajnych
95.0-99,3% oraz zawartosci pylow mineralnych 1,2% (1.0-1.9%). Zloze jest czg¢$ciowo zawodnione
- woda wystgpuje na calym obszarze, jednak wigkszosé¢ kopaliny zalega w warunkach suchych. W
przedmiotowym zlozu wystgpuja dwa poziomy wodonosne. I poziom stwierdzono na glebokosci
2.5-3.8 m p.p.t., co odpowiada rzgdnym: 65.4-58.6 m n.p.m. i s3 to jedynie sgczenia. Il poziom
wodonosény wystepuje na glgbokoscei 7,7-9,0 m p.p.t., co odpowiada rzgdnym 52,9-54.8 m n.p.m. Il
poziom wodonosny zwiazany jest z gruntami klastycznymi. Pomigdzy saczeniami a zasadniczym II
poziomem wod gruntowych wystgpuje przerost plonny wyksztalcony w postaci gliny piaszczystej o
grubosci od 1.3 do 5.0 m. Zloze zalegajace pod przerostem plonnym ma zarowno warstwe sucha,
jak 1 zawodniona, natomiast powyzej przerostu plonnego wystgpowaly jedynie sgczenia. Zasoby
geologiczne zloza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w ramach ,,Dokumentacji
geologicznej zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII w miejsc. Mlyniec Pierwszy, gm.
Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie", w ilosci 232,57 tys. ton wedlug stanu na dzien
31.12.2014 r.. Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywczych. Wyprzedzajaco w stosunku do robdt eksploatacyjnych zdejmowany bedzie
nadklad, wyksztalcony w postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymczasowych
zwalowiskach nadktadu i w miar¢ mozliwosci na biezaco zagospodarowywany do celow biezace;j

rekultywacji.




Urobek bedzie na biezaco tadowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym bez
przerobki poza obszar kopalni. Wielko$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys.
m3/rok. Nadklad usuwany bg¢dzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska usytuowane wzdhuz
granic zloza. Powstale w ten sposob naturalne ekrany ograniczg rozprzestrzenianie si¢ halasu w
srodowisku. Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostana wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuzg do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych,
powigkszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania
drog technologicznych wewnatrzzakladowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka czes¢
nadkiadu moze by¢ wywieziona poza rejon zakladu gorniczego i zagospodarowana np. do poprawy
struktury gruntéw, rekultywacji innych zdewastowanych terenow.

Maksymalny czas pracy w ciggu doby - 8 godzin (jedna zmiana). Kopalina w stanie
naturalnym bedzie wywozona poza teren zakladu gorniczego drogg wewnatrzzakladowa, w
kierunku do dzialki nr.ew.17/1 obrgb Mlyniec Pierwszy — wyjazd na wys. Firmy ELL-BET i dalej
do drogi utwardzonej-powiatowej w kierunku Jedwabna. Nie bedzie istniala koniecznosé
rozbudowy ani przebudowy systemu drog. Wywoz kopaliny ze zloza bedzie przebiegal obok
pojedynczej zabudowy mieszkaniowe;j.

Eksploatacja zloza doprowadzi do przeksztalcenia powierzchni okolicznego terenu juz
zmienionego poprzez cksploatacje. W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko o
powierzchni ok. 2.00 ha i glgbokosci maksymalnej ok. 7.0 m w stosunku do obecnej powierzchni
terenu. Optymalnym kierunkiem rekultywacji bedzie kierunek wodno-rolny.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaty odpady w tym rowniez odpady wydobywcze.

Przedsigwzigcie na etapie realizacji i eksploatacji bedzie oddziatywaé na powierzchnie ziemi,
bedzie tez zrodtem halasu 1 emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrodtem emisji hatasu i zanieczyszezen do powietrza bedzie transport samochodowy i
maszyny eksploatujace kruszywo (jedna koparka podsigbierna).

Do zanieczyszczen emitowanych z kopalni zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pylowe
powstajace podczas eksploatacji i zaladunku kruszywa. Waznym czynnikiem stopnia ucigzliwosci
pylenia jest sktad frakcyjny kruszywa, a w szczegdélnosci zawarto$¢ frakcji drobnych (pyi).
Czynnikiem zmniejszajacym ten rodzaj emisji jest czgsciowe zawodnienie kruszywa. Jednoczes$nie
w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie suchym i wietrznym, haldy
kruszywa planuje si¢ zrasza¢ woda. Urobek transportowany bedzie samochodami, ktérych skrzynia
ladunkowa wyposazona zostanie z oponcz¢ ograniczajacg pylenie transportowanego materialu, a w
okresach suchych i wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy mieszkaniowej,
zraszane beda woda. celem zmniejszenia pylenia. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sig¢

zanieczyszczen pylowych i gazowych w srodowisku nie zadnych przekroczen dopuszczalnych




wartosci st¢zen jednogodzinnych i $redniorocznych ani wartosci dyspozycyjnych na poziomie
zabudowy. Prawidlowo prowadzone prace nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne i nie powinny spowodowac jego zanieczyszczenia.

Na terenie zakladu bedg przechowywane srodki sorbentowe umozliwiajace usuwanie skutkow
nieprzewidzianych zdarzen i przeprowadzenie natychmiastowych dzialan naprawczych np. w
przypadku przedostania si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i ziemi (paliwa 1 plyny
eksploatacyjne z samochodéw transportujacych i maszyn eksploatujacych kruszywo).

Zaktada si¢ prace kopalni tylko w porze dziennej, w godz. 8.00-16.00. W porze nocnej
kopalnia bg¢dzie nieczynna.

Przedsiewzigcie nie bedzie stanowic¢ istotnego zrodta wibracji.

W trakcie prowadzenia eksploatacji zloza nie beda powstawaly odpady wydobywcze.
Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia nie beda stanowily odpadéow - zostang
wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuza do zlagodzenia skarp
poeksploatacyjnych, powigkszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic dziatki, budowy,
naprawy i utrzymania wewnatrzzakltadowych drog technologicznych w dobrym stanie technicznym.

W zwigzku z pracg maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz srodkéw transportu do
wywozu kruszywa, powstanie niewielka ilo$¢ odpadéw, ktore stanowi¢ beda zuzyte materialy
eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe (kod podgrupy: 13
02). ptyny hydrauliczne (13 01), czysciwa (15 02), zuzyte czgsci maszyn (16 01), itp. Odpady te, w
wigkszosci zaliczane do kategorii odpadéw niebezpiecznych, gromadzone bgda poza terenem
kopalni, w miejscu serwisowania sprzetu. Uznaje si¢ za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze i
serwisowe maszyn i taboru samochodowego, a takze tankowanie paliwa, wykonywane byly poza
terenem kopalni. Nie nalezy dopusci¢ do skladowania na terenie gérniczym zadnych materialow

eksploatacyjnych.




