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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 1 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.). w zwigzku
z postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadzanym
dla przedsigwzigcia polegajacego na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,.Jozefowo VI~
na nieruchomosci oznaczonej dziatka numer geod. 2/3 w miejscowosci Jozefowo,

gm. Lubicz,
uzgadniam realizacj¢ przedsigwzigcia i okreslam nastgpujace warunki:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastgpujace
dziatania:

1. Przygotowanie terenu pod planowana inwestycj¢ przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, przypadajacym od 01 marca do 31 sierpnia lub po uprzednim
stwierdzeniu przez specjalist¢ ornitologa braku legéw (gniazd ptasich).

| 2. Materialy, pojazdy i maszyny, a takze urobek przechowywa¢ tylko w wyznaczonych
do tego celu miejscach.

3. Zabiegi zwigzane z Kkonserwacja maszyn i uzupelnianiem paliwa wykonywac

w miejscach do tego przystosowanych.




10.

11.

Podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére mogg powstaé w wyniku
awarii.

Zdejmowany nadklad zagospodarowa¢ do uformowania waltéw okalajacych
i zabezpieczajagcych wyrobisko i wykorzystywaé do rekultywacji terenow
poeksploatacyjnych.

Wszelkie prace zwiazane z emisja uciazliwego hatasu (zaréwno wydobycie kruszywa,
jak i jego wywoz) prowadzi¢ w godzinach dziennych.

Przez caly okres eksploatacji utrzymywaé drogi dojazdowe do kopalni w dobrym
stanie technicznym, umozliwiajacym ptynnos¢ ruchu.

Wytwarzane odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach w sposob selektywny,
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie
uzasadnionej  partii, ktéra nalezy przekazaé uprawnionej jednostce
do unieszkodliwienia.

‘Odpady niebezpieczne magazynowac w spos6b uniemozliwiajacy przedostawanie sie
substancji niebezpiecznych do $rodowiska, tzn. w szczelnie zamknigtych
pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym
podlozu, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b postronnych.

Nie dopuszcza si¢ skladowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadéw i wylewania
Sciekow.

W celu zachowania walorow krajobrazowych terenu, w ramach dziatan
rekultywacyjnych wskazane jest utworzenie zbiornika wodnego o urozmaiconej
strukturze linii brzegowej, z zachowaniem plytszych i glg¢bszych stref oraz skarp

o zroznicowanym pochyleniu (zgodnie z raportem).

II. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze ziéz

nalezy uwzglednié nastepujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1.

Woko! kopalni uformowaé wal ziemny o wysokosci 3 m, tworzacy naturalny ekran
akustyczny, giéwnie od strony najblizszej zabudowy chronionej akustycznie
(zlokalizowanej w poludniowej czesci dzialki nr ewid. 2/3).

Bezposrednio po zakonczeniu eksploatacji wyrobisko nalezy zrekultywowad;
dopuszcza si¢ przeznaczenie na sztuczny zbiornik wodny, przy czym nachylenie $cian
powstalego zbiornika nie moze by¢ wigksze niz 35° a nie mniej niz 40% dlugosci

brzegow zbiornika nalezy obsadzié roslinno$cia rodzima, zgodna z typem siedliska.
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Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigecia nie nalezy przeprowadzié oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania koncesji

na wydobywanie kopalin ze zléz. .

Przedsiewzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badan
rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
po rozpocz¢ciu eksploatacji w minimum jednym punkcie — na granicy terenu
chronionego, w obrebie budynku mieszkalnego uwzglednionego w analizie akustycznej.
Przed wykonaniem pomiaréw, nalezy dokonaé ponownej identyfikacji terenow
chronionych przed halasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu
w sasiedztwie przedmiotowej kopalni oraz ewentualnej weryfikacji punktow
pomiarowych. Badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Uzyskane wyniki i wnioski nalezy
przedstawi¢  niezwlocznie Regionalnemu Dyrektorowi  Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologicznej. e
Uzasadnienie

Wojt Gminy Lubicz, pismem z dnia 24.02.2015r., znak: ROS$.6220.18.2015 (data

wptywu: 27.02.2015 r., zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunk6w realizacji przedsiewzigcia polegajacego

na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,Jézefowo VI” na nieruchomosci oznaczonej

dziatka numer geod. 2/3 w miejscowosci Jézefowo, gm. Lubicz.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a)

ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., jako wydobywanie kopalin

ze zloza metoda odkrywkowsa inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez wzglgdu

na powierzchnig obszaru gémiczego:

- tiret czwarte - na obszarach obje¢tych formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa

w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



(Dz. U. z 2013 r.,, poz. 627 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy; ‘

- tiret piate - w odlegloéci nie wigkszej niz 250 m od terenéw, o ktérych mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska;

~ tiret sibdme - jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metoda odkrywkows znajduje si¢ inny obszar gérniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metoda odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, w odleglosci ok. 65 m od zabudowy mieszkaniowej
i w bezposrednim sasiedztwie obszaréw gdrniczych zt6z ,,Jé6zefowo IV” i, Jozefowo V.

W6jt Gminy Lubicz, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 17.09.2014 1., znak: ROS.6220.18.2014, natozyl
na Inwestora obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i okreslit
zakres raportu dla ww. przedsigwziecia.

Po analizie Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, uzupelnianego
w dniach 19.06, 17.07 oraz 14 i 28.08.2015 r. stwierdzono, Ze proponowane rozwigzania
techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostaly przyjete
wlasciwie 1 nie odbiegaja od standardéw stosowanych na obszarze kraju i UE.

Przedsigwzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,,Jozefowo VI
o powierzchni 0,3 ha, metoda odkrywkowa, bez uzycia materialéw wybuchowych
i projektowanym wydobyciu kopaliny nie przekraczajacym 20.000 m® rocznie, na dzialce
o nr geod. 2/3 w m. Jézefowo, gm. Lubicz.

Dzialka ta znajduje si¢ w terenie objgtym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwata Nr XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
wsi (osady) Jozefowo, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2005 r. Nr 18, poz. 285) i wchodzi w sklad jednostki oznaczonej symbolem ,,1.PE”,
o przeznaczeniu podstawowym - powierzchniowa eksploatacja kruszywa.

Ponadto projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, gdzie obowiazuja przepisy okreslone w uchwale Nr X/260/15
Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy. W § 5 pkt 2 tej uchwaly wprowadzono zakaz

realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu




ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, a w § 5 pkt 4 — zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych

rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwiqzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawg lub remontem

urzadzen wodnych. Jednoczesnie, zgodnie z art. 24 ust, 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.) zakaz, o ktérym mowa
w pkt2, nie dotyczy realizacji przedsiewzieg¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, dla ktérych. przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko wykazala
brak negatywnego wplywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego
krajobrazu.

ZioZe ~Jozefowo VI* polozone jest na gruntach wsi Jozefowo, w pdlnocnej czesdci
dzialki nr ew. 2/3, w odleglosci ok. 65 m od zabudowy mieszkalno-gospodarczej jej
wiasciciela. Dziatka ta, o powierzchni tacznej 3,01 ha, jest wlasnoscig osoby fizycznej, ktéra
wydzierzawia jej czesé¢ Wnioskodawcy na czas robot eksploatacyjnych. Przedsigwziecie
planuje sie zrealizowaé na powierzchni ok. 0,3 ha, obejmujacej grunty orne V i VI klasy
bonitacji, pokryte uprawami rolnymi. ‘

W sgsiedztwie projektowanych robdt znajduja sig:

- od poélnocy — dzialki nr ew. 1/5 i 2/2, na ktérych znajduja sig czgsci zi6z
piaskow ze zwirem ,,Jozefowo IV” i ,,Jozefowo V?,

- od wschodu, w odlegtosci 8,0 m — las na dzialce nr ew. 5330,

- od poludnia — grunty rolne dziatki nr 2/3,

- od zachodu, w odleglosci 10,0 m — dziatka rolna nr ew. 3/2.

Do zloza dotrzeé mozna drogg asfaltowg prowadzaca z Miynca Drugiego w kierunku
wschodnim, ktéra nastepnie w rejonie Jozefowa zmienia si¢ w droge gruntowa. Dziatka
nr 2/3, od potudnia graniczy bezposrednio z ta droga.

Rejon projektowanych robot znajduje si¢ w zlewni rzeki Drweey, ktéra plynie
w odleglosci ok. 300 m na pélnoc od omawianego obszaru. Poziom wody Drweey w tym
miejscu znajduje sie na rzednej 44,4 m n.p.m. Wyrobiska w sasiednich zlozach sg czgdciowo
zawodnione, a poziom wody znajduje si¢ ok. 5 m p.p.t.

Powierzchnia udokumentowanego ztoza wynosi 2 964 m” (0,30 ha). Wyliczone zasoby

ztoza, wg stanu na dzien 31 grudnia 2013 r., wynosza 38,8 tys. ton kruszywa o $rednim

punkcie piaskowym 57,9%.



Zloze wystepuje w formie pokladowej. Serie¢ zlozowa tworzy piasek ze Zwirem
i otoczakami oraz wystgpujaca w stropie cienka warstwa piasku $rednioziarnistego
z domieszkg zwiru. Nadklad wyksﬁalcony jest rdéwnomiernie w postaci gleby o gruboéci
0,5m. Ztoze na calej powierzchni jest czgsciowo zawodnione — wodg nawiercono
we wszystkich otworach na glebokosei 1,0-1,5 m p.p.t.

Przed przystapieniem do eksploatacji z powierzchni zloza zdjety zostanie nadkiad
glebowy, ktéry usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska usytuowane
wzdhuz granic zloza. Powstate w ten sposob naturalne ekrany ograniczg rozprzestrzenianie si¢
hatasu.

Eksploatacja zloza prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materialow
wybuchowych wyrobiskiem wglebnym, systemem $cianowym, dwoma pietrami
eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym. Skarpa sucha zloza bedzie urabiana pod katem
ok. 60° a skarpa zawodniona 35° korcowa skarpa wyrobiska uksztaltowana zostanie
pod katem 35° w czgsct suchej i 27° w czgsci zawodnione;j.

Wydobycie kopaliny i jej zatadunek oraz usuwanie nadkladu prowadzone bedzie
przy uzyciu typowego sprzetu mechanicznego (koparka, tadowarka, spycharka) posiadajacego
niezbedng dokumentacj¢ techniczno-ruchowa. Urobek bedzie na biezaco ladowany
na samochody-1 wywozony w stanie naturalnym bez przerdbki poza obszar kopalni. Wielkosé
rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys. m*/rok. Do wywozu kopaliny stosowane
bgdg samochody cigzarowe o tadownosci do ok. 25 ton. Nie przewiduje sie przerobki
kopaliny w wyrobisku.

W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko o powierzchni ok. 0,3 ha.
Jego glebokos¢ bedzie wynosita 6,5-7,0 m w stosunku do obecnej powierzchni terenu.
Rze¢dne dna wyrobiska bgda wynosity od 47,6 m n.p.m. do 48,2 m n.p.m. Dno wyrobiska
na calej powierzchni bedzie zawodnione. Stup wody bedzie mial wysokosé od 1,7 do 2,0 m.
Dla terenu poeksploatacyjnego najodpowiedniejszym kierunkiem rekultywacji bedzie
kierunek wodno-rolny. W ramach prac rekultywacyjnych nalezy ztagodzi¢ skarpy
poeksploatacyjne poprzez zasypanie jego obrzezy zwalowanym nadkladem i zlikwidowaé
niepotrzebne drogi wewnatrzzakladowe.

Nie przewiduje si¢ innych wariantéw inwestycyjnych oprécz wariantu wnioskowanego.
W przypadku analizowanego zloza w miejscowosci Jézefowo nie mozna rozpatrywaé innej
lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaly istnienie zloza
w tym wlasnie miejscu, a badania laboratoryjne okreslity przydatno$é kopaliny do celéow

drogownictwa i budownictwa. Rozwazane warianty technologiczne moga dotyczyé rozwiazan



szczegbtowych, np. ilosci 1 wydajnosci zastosowanych maszyn eksploatujacych, czasu pracy
instalacji itp. Istnieje réwniez mozliwosci przyjecia wariantow zwigzanych z rekultywacja
wyrobiska. Przyjety wariant wydaje sie jak najbardziej uzasadniony, gdyz zaproponowany
sposdb  realizacji przedsigwziecia zapewni mozliwie najkorzystniejsze warunki
dla srodowiska, a rekultywacja wyrobiska w kierunku wodno-rolnym jest kontynuacjg
obecnego wykorzystania rozpatrywanej dziatki dla funkcji rekreacyjno-turystycznych.

Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji bedzie oddzialywaé na powierzchnig
ziemi, bedzie tez Zrodtem hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Na terenie gminy Lubicz z wod podziemnych najwigksze znaczenie uzytkowe posiadajg
poziomy wodonosne w piaszczystych utworach czwartorzedowych. Na wysoczyznie poziomy
wodonosne wystgpuja na glebokosei od kilkunastu do kilkudziesigciu metréw i sa najczgscie]
dobrze izolowane od powierzchni warstwa utwordéw staboprzepuszczalnych. W dolinie Wisty
i Drwecy wody podziemne zalegaja plytko i nie sg izolowane w stropie utworami
nieprzepuszczalnymi.

Prawidlowo prowadzone prace nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne i nie powinny spowodowaé jego zanieczyszczenia. Mozliwosc taka istnieje
jedynie w przypadku awaryjnych wyciekow materialéw ropopochodnych do wyrobiska
lub w przypadku skladowania w niin odpadéw. W zwigzku z tymi pracujace maszyny nalezy
utrzymywaé w dobryni stanie technicznym. Nie nalezy skladowaé w wyrobisku zadnych
materialéw ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdow
wykonywa¢ w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podlozu.
W przypadku awaryjnych wyciekow nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do usuwania skutkow
i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest skladowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadéw
i wylewanie do niego $ciekdw.

Podstawowymi zrddlami oddzialywania na powietrze bgdzie wykorzystywany park
maszyn budowlanych (praca koparki - emisja spalin ze spalania oleju napgdowego)
oraz nieznaczne pylenie wtérne, mogace powstawaé podczas poruszania si¢ pojazdow
po drogach gruntowych i w czasie transportu materialéw budowlanych.

Projektowany obiekt bedzie Zrédiem emisji hatasu do $rodowiska. Oddzialywanie
na klimat akustyczny S$rodowiska w rejonie planowanego przedsigwzigcia w trakcie
eksploatacji bedzie spowodowane emisja hatasu od transportu samochodowego 1 maszyn
eksploatujacych kruszywo. W celu ograniczenia hatasu w miejscach chronionych akustycznie
(istniejaca zabudowa zagrodowa), nadklad glebowy, zdjety z powierzchni zloza przed

przystapieniem do eksploatacji zostanie zlozony na tymczasowych nadpoziomowych



zwatowiskach o wysokosei 3,0 m, usytuowanych wzdhuz granic zloza i utworzy naturalne
ekrany, ograniczajgce rozprzestrzenianie si¢ hatasu.

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze przyjete rozwigzania w wariancie
proponowanym przez Inwestora nie beda powodowaé istotnego pogorszenia klimatu
akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz powodowaé przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu w miejscach chronionych akustycznie.

Dla potwierdzenia powyzszego, przedsigwziecie wymaga sporzadzenia analizy
porealizacyjnej w zakresie badan rozprzestrzeniania sig¢ hatasu w srodowisku. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu eksploatacji w minimum jednym punkcie —
na granicy terenu chronionego, w obrgbie budynku mieszkalnego uwzglednionego w analizie
akustycznej. Przed wykonaniem pomiaréw nalezy dokona¢ ponownej identyfikacji terenéw
chronionych przed hatasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu
w sgsiedztwie przedmiotowej kopalni oraz ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych.
Badania nalezy dokona¢ wedtug metodyk i wymaéaﬁ okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Uzyskane
wyniki i wnioski nalezy przedstawi¢ niezwlocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepeji technologiczne;.

Przedsigwzigcie nie bedzie stanowic istotnego Zrédia wibracji.

W trakcie prowadzenia eksploatacji zloza nie bedg powstawaly odpady wydobywcze.
Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia nie beds stanowily odpadéw —
zostang wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego 1 postuza
do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powiekszenia pozostawionych paséw ochronnych
od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania wewnatrzzaktadowych drog
technologicznych w dobrym stanie technicznym. Niewielka cze$¢ nadkladu moze byé
wywieziona poza rejon zakladu gérniczego i zagospodarowana np. .do poprawy struktury
gruntéw, rekultywacji innych zdewastowanych terendw.

Woda do celéw socjalnych bedzie dowozona w pojemnikach. W miejscu prac zostanie
umieszezona toaleta ekologiczna ze szczelnym zbiornikiem wybier_alnym. Scieki socjalno-
bytowe z toalety beda wywozone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni
sciekow.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwalg
Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 1., Nr 49, poz. 549).



Znajduje sie ona w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) oznaczonym
europejskim kodem: PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty.
W ww. Planie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan
ilosciowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod
podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych,
tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu iloSciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych
(JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028%999 o nazwie: Drweca
od Brodniczki do ujscia, scalona czgsé wdd powierzchniowych DW0306, kod dorzecza 2000,
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. W ww. Planie, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czgéci wdd powierzchniowych
(Dz. U. Nr 258, poz. 1549), potencjat tej JCWP o statusie silnie zmienionej czgsci wéd
oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wodd powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celdéw srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych
do roku 2015 z derogacja czasowa'z powodu koniecznosci dodatkowych-analiz oraz dtugosci
procesu inwestycyjnego.

Biorac pod uwage planowany sposéb eksploatacji analizowanege zloza kruszywa
naturalnego, brak stosowania substancji chemicznych i ropopochodnych w procesie
technologicznym, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia wzgledem
zlewni i jednolitych czesci wod. Uznaje si¢, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje
nieosiagnigcia celéow Srodowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

Teren planowanej kopalni lezy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy, inwestycja dotyczy eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku i Zwiru) na powierzchni
ok. 0,3 ha, o rocznym wydobyciu nieprzekraczajacym 20.000 m’. Przedmiotowe ztoze zostato
udokumentowane i ‘wyznaczone w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Teren przeznaczony pod kopalnie stanowig grunty orne. Inwestycja nie wymaga
wycinki drzew i krzewéw, nie zostang tez zniszczone siedliska gatunkéw chronionych
zwierzat ani naruszone korytarze ich migracji. Pomimo braku stwierdzonych lggéw ptakéow

na przedmiotowym terenie, zgodnie z zasadg prewencji i przezornosci zalecono, aby termin



rozpoczecia prac uwzgledniat okres lggowy. Dlatego przygotowanie terenu pod ['Jlanowanat
inwestycje nalezy przeprowadzi¢c poza okresem legowym ptakdw, przypadajacym
od 01 marca do 31 sierpnia lub po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistg ornitologa braku
legéw (gniazd ptasich). '

Na podstawie przedlozonej dokumentacji, biorac pod uwage uwarunkowania
obowigzujace na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, stwierdzono brak
mozliwosci znaczaco negatywnego wplywu inwestycji na przyrode ww. obszaru chronionego.

W raporcie przeanalizoﬁrano wplyw inwestycji na krajobraz. Zdaniem autoréw raportu,
obszar poddany analizie, bedac miejscem izolowanym (otoczony zabudows wsi Jozefowo
oraz platami lesnymi) jest w strukturze krajobrazu niedostrzegalny i znajduje si¢ poza
terenami majacymi znaczace wartosci krajobrazowe, rozciagajacymi si¢ wzdluz uformowanej
doliny rzeki Drwecy. Eksploatacja kruszywa, co prawda, spowoduje trwala zmiang rzezby
terenu lecz zajecie terenu w stosunku do catkowitej powierzchni ww, obszaru chronionego
krajobrazu jest nieznaczace. Dla zachowania waloréw obszaru, w wymiarze dlugofalowym,
Zznacznie istotniejsza rol¢ odgrywaé bedzie kierunek oraz sposoéb przeprowadzenia dziatan
rekultywacyjnych. Szczegdlowe zasady dotyczace rekultywacji terenu beda przedmiotem
odrebnej procedury administracyjnej. W celu zachowania na obecnym poziomie wartodci
krajobrazowych, teren zloza po zakonczeniu etapu wydobywczego powinien podlegaé
rekultywacji wodnej, ktérej priorytetem powinno byé powstanie niewielkiego zbiornika
wodnego o urozmaiconej strukturze linii brzegowej z zachowaniem plytszych i gltebszych
stref wodnych, zréznicowanych pochylach skarp. Wiasciwie uformowany zbiornik wraz
z towarzyszaca roslinnoscia drzewiasto — krzewiasta, przyczyni sie do powstania sztucznego
pochodzenia lecz stopniowo unaturalniajacej si¢ enklawy urozmaicajacej walor krajobrazowy
oraz roéznorodnosci biologicznej w wymiarze lokalnym.

W zwigzku z powyziszym, na podstawie analizy przediozonej dokumentacji,
w tym raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko, stwierdzono brak
negatywnego oddzialywania inwestycji na $rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
tut. Organ przeanalizowal wptyw przedsigwzi¢cia w kontekscie adaptacji do skutkdéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwiazana z niewielka emisja gazéw
cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin pracujgcych maszyn i poruszajacych si¢
pojazdow. Jednakze w zwiazku z krétkotrwalym oddzialywaniem, ktére zaniknie z chwilg
zakonczenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczacy. Dodatkowo podkreéli¢ nalezy,

iz omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami. osuwisk oraz zagrozonymi



podtopieniami. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji
klimatycznych w obrgbie analizowanej inwestycji.

Z uwagi na oddzialywanie planowanej kopalni tylko w granicach dziatki nr 2/3 oraz
stosunkowo pltytki wykop (do 7 m), Autorzy raportu nie przewiduja wystapienia
oddzialywania skumulowanego w zakresie zanieczyszczenia powietrza oraz ochrony
srodowiska przed hatasem na terenie zabudowy mieszkaniowej.

W zwiazku z realizacja planowanego przedsigwzigcia w rejonie istniejacych od wielu
lat kopalni kruszywa, w miejscu przeznaczonym pod taka dziatalno$¢ w obowiazujacym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nie przewiduje si¢ wystgpienia
uzasadnionych protestow 1 konfliktow spotecznych zwiazanych =z planowanym
przedsigwzigciem.

Koncesja na wydobywanie kopalin ze zl6z nie nalezy do katalogu decyzji
wymienionych w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddzialtywania na srodowisko, przed wydaniem ktérych mozliwe jest
przeprowadzenie ponownej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na  srodowisko.
Jednoczesnie, ze wzgledu na lokalizacj¢ obszaru koncesyjnego w duzej odleglosci od granic
panstwa, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko przed rozpoczgciem realizacji.

Z uwagi na charakter i lokalizacj¢ uzgadnia si¢ omawiane przedsigwzigcie i okresla

powyzsze warunki srodowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Pouczenie

W Swietle art. 77 ust. 7 przywolanej powyzej ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko, na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Z up. Regigralnego Dyrektora



Otrzymuja :
@ Wojt Gminy Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz

Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.U.H. ,WER-MAT", Piotr Klyszcz, ul. Owocowa 48,
87-123 Brzozowka

Zarzad Drog, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Torunska 36A, 87-162 Lubicz
Nadlesnictwo Golub-Dobrzyn, Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyn

Pozostale strony wg zalacznika
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Sprawg prowadzi: Beata Woloszynowska, tel.: 52 50 65 666 wew. 6042, e-mail: bwoloszynowska@rdos-bydgoszcz.pl



