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1. WstŖp 
 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania  
 

Przedmiotem raportu jest przedsiňwziňcie polegajŃce na uruchomieniu wydobycia, 

metodŃ odkrywkowŃ, kopaliny pospolitej ze zğoŨa kruszywa naturalnego (piask·w) ĂMğyniec 

XLIò poğoŨonego na dziağce nr geod. 94, obrňb Mğyniec Pierwszy gmina Lubicz pow. toruŒski, 

woj. kujawsko-pomorskie. 

Inwestorem jest firma Eksploatacja ŧwiru i Kruszywa Ewa Drejling, adres: 87-162 Lubicz 

ul.Nowa 11.  

Powierzchnia planowanej kopalni wynosi 1,67  ha, a przewidywana wielkoŜĺ wydobycia 

ksztağtuje siň na poziomie poniŨej 20 tys. mį kruszywa rocznie.  

Celem opracowania jest ocena przewidywanego wpğywu eksploatacji kruszywa na 

Ŝrodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Raport sporzŃdzony zostağ na etapie wniosku o 

uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjň przedsiňwziňcia.  

Opracowanie niniejsze zawiera informacje o Ŝrodowisku, analizň warunk·w 

geologicznych i hydrogeologicznych terenu lokalizacji zğoŨa, a takŨe istotnych element·w 

zagospodarowania terenu, majŃcych znaczenie dla prawidğowego wykonywania rob·t 

g·rniczych i minimalizacji wpğywu na Ŝrodowisko wynikajŃcego z funkcjonowania przyszğej 

kopalni. 

Ustalenia zawarte w raporcie, stanowiĺ bňdŃ podstawň do okreŜlenia warunk·w decyzji 

ĂŜrodowiskowejò oraz ubiegania siň o uzyskanie koncesji na prowadzenie eksploatacji 

kruszywa naturalnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i g·rnicze (Dz.U. 2011 nr 163, poz.981, z p·Ŧn. zm.). 
 

Zakres opracowania, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 

paŦdziernika 2008 r. o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale 

spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko 

(Dz.U.Nr 199, poz.1227), obejmuje:  

¶ Opis planowanego przedsiňwziňcia z uwzglňdnieniem ewentualnych wariant·w,  

¶ Opis element·w przyrodniczych Ŝrodowiska objňtych zakresem przewidywanego 

oddziağywania planowanego przedsiňwziňcia, 

¶ Opis istniejŃcych w zasiňgu oddziağywania przedsiňwziňcia zabytk·w chronionych na 

podstawie ustawy o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami, 

¶ OkreŜlenie przewidywanego oddziağywania na Ŝrodowisko analizowanych wariant·w, 

wraz z uzasadnieniem wyboru wariantu projektowanego, 

¶ Opis zastosowanych metod prognozowania, 

¶ Opis przewidywanych w projekcie dziağaŒ majŃcych na celu zapobieganie 

powstawaniu lub zmniejszaniu szkodliwych oddziağywaŒ przedsiňwziňcia na 

Ŝrodowisko i zdrowie ludzi, 

¶ Ocena potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego uŨytkowania,  

¶ Analizň moŨliwych konflikt·w spoğecznych, 

¶ Wnioski i zalecenia wynikajŃce z raportu, 

¶ Proponowany monitoring oddziağywania przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko, 

¶ Wykaz materiağ·w Ŧr·dğowych bňdŃcych podstawŃ raportu, 

¶ Streszczenie w jňzyku niespecjalistycznym. 
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1.2 Podstawa raportu  
 

1.2.1  Podstawa prawna ð kwalifikacja inwestycji  
       

Podstawň prawnŃ sporzŃdzania raportu oddziağywania na Ŝrodowisko planowanego 

przedsiňwziňcia stanowiŃ przepisy ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r. ï o dostňpie do 

informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o 

ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz.U.z 2013 r. poz.1235 tj. ze zmianami), oraz 

wydanego na jej podstawie rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Dz.U.Nr 213, 

poz.1397, z p·Ŧn.zm.). 

Zgodnie z przywoğanym rozporzŃdzeniem analizowane przedsiňwziňcie zalicza siň do 

przedsiňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Ä 3.1 pkt 40, 

lit.a), jako wydobywanie kopalin ze zğoŨa metodŃ odkrywkowŃ inne niŨ wymienione w Ä 2 

ust.1 pkt 27 lit a, bez wzglňdu na powierzchniň obszaru g·rniczego z uwagi na: 

¶ poğoŨenie na terenie grunt·w w odlegğoŜci nie wiňkszej niŨ 100 m od grunt·w 

leŜnych 

¶ na obszarze objňtym formŃ ochrony przewidzianŃ w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwňcy), 

¶ poğoŨenie w odlegğoŜci nie wiňkszej niŨ 250 m od teren·w kt·rych dotyczy 

art.113 ust.2 pokt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony 

Ŝrodowiska (tereny zabudowy mieszkaniowej) 

¶ poğoŨenie z odlegğoŜci mniejszej niŨ 0,5 km od istniejŃcego obszaru g·rniczego 

ustanowionego dla wydobywania kopalin metodŃ odkrywkowŃ.  
    

Dla planowanego przedsiňwziňcia polegajŃcego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze 

zğoŨa ĂMğyniec XLIò stosowne postanowienie, nakğadajŃce obowiŃzek przeprowadzenia 

oceny oddziağywania na Ŝrodowisko, wydağ W·jt Gminy Lubicz ï postanowienie z dnia 

01.07.2015 r. (znak: ROś. 6220.7. 2015).   
 

Wykaz zwiŃzanych akt·w prawnych obejmuje ponadto: 

¶ Ustawň z dnia 9 czerwca 2011 r. ï Prawo geologiczne i g·rnicze (Dz.U.Nr 163, 

poz.981);  

¶ Ustawň z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt·w rolnych i leŜnych (tj. Dz.U 2015, 

poz.909); 

¶ Ustawň z dnia 27 kwietnia 2001 r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232),  

¶ Ustawň z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21, z p·Ŧn.zm.), 

¶ Ustawň z dnia 18 lipca 2001 r. ï Prawo wodne (tj. Dz.U.z2015 r. poz.469) 

¶ Ustawň z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. DZ.U z 2013 r, poz.627, 

628,842, z p·Ŧn.zm.) 

¶ Ustawň z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Ŝrodowisku i ich 

naprawie (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1789, ze zmianami), 

¶ Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 1136, 

z p·Ŧn.zm.) 

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpad·w (Dz.U. z 2014 r. poz.1923), 
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¶ RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie 

szczeg·ğowych wymagaŒ dotyczŃcych prowadzenia ruchu odkrywkowego zakğadu 

g·rniczego (Dz.U.z 2013 r. poZ.1008),   

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku, w sprawie 

dopuszczalnych poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu oraz margines·w 

tolerancji dla dopuszczalnych poziom·w niekt·rych substancji (Dz.U.Nr 87, poz.796), 

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku, w sprawie wartoŜci 

odniesienia dla niekt·rych substancji w Ŝrodowisku (Dz.U.Nr 3 z 2003, poz.12), 

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typ·w siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunk·w roŜlin i zwierzŃt wymagajŃcych ochrony w formie 

wyznaczenia obszar·w NATURA 2000 (Dz.U.Nr 94, poz.795), 

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunk·w, 

jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego  (Dz.U.z 2014 r. 

poz.1800), 

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku (tj.Dz.U.z 2014, poz.112) 

¶ rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 3 marca 2008 roku, w sprawie poziom·w 

niekt·rych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 47 z 2008 r., poz.281), 

¶ rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoŜci 

odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzuò (Dz. U. z 2010, Nr 16, poz. 87) 

¶ rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczeg·ğowych wymagaŒ dotyczŃcych projekt·w zagospodarowania zğ·Ũ (Dz.U. z 2012 

r, poz. 511).  
 
 

1.2.2  Wykorzystane materiaĠy  
 

W opracowaniu wykorzystano nastňpujŃce materiağy i dokumentacje: 

¶ Dokumentacja geologiczna zğoŨa kruszywa naturalnego w kat. C1  

¶ Karta informacyjna przedsiňwziňcia  

¶ Mapa geologiczna w skali 1:50 000 

¶ Mapa topograficzna rejonu badaŒ w skali 1:25 000 

¶ Mapa ewidencji grunt·w w skali 1 : 5000 

¶ Wypis z rejestru grunt·w, 

¶ Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubicz (uchwağa Nr XV/176/2011 ï Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. nr 63, poz.1271)  

¶ Mapa ekologicznego systemu obszar·w chronionych woj. kujawsko-pomorskiego, 

RDOś Bydgoszcz 

¶ Inwentaryzacja przyrodnicza terenu (dr L.Rutkowski-flora, dr hab.A.Przystalski-

fauna)  

¶ Informacje uzyskane od inwestora, 

¶ Raport o stanie Ŝrodowiska woj.kujawsko-pomorskiego w roku 2013, Biblioteka 

Monitoringu środowiska, WIOś Bydgoszcz, 2014 r. 

¶ Informacja o Ŝrodowisku ï pismo WIOś Bydgoszcz - Delegatura ToruŒ z dnia 

14.07.2015 r 



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 7 
 

2. Opis planowanego przedsiŖwziŖcia 
 

Planowane przedsiňwziňcie polega na uruchomieniu wydobycia kruszywa naturalnego ze 

zğoŨa MĞYNIEC XLI poğoŨonego na dziağce nr ew. 94 w miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy, 

gmina Lubicz, powiat toruŒski, woj.kujawsko-pomorskie.  
 

WnioskujŃcym o udzielenie koncesji na eksploatacjň zğoŨa jest firma Eksploatacja ŧwiru i 

Kruszywa Ewa Drejling, 87-162 Lubicz ul.Nowa 11. 

Przedmiotowe zğoŨe o powierzchni 1,67 ha zawiera kruszywo naturalne, piaszczysto-

Ũwirowe wyksztağcone w postaci piask·w r·Ũnoziarnistych i piask·w ze Ũwirem, o zasobach 

szacowanych na 442,95 tys. Mg. 

Udokumentowane zğoŨe kruszywa naturalnego zalega w formie pokğadowej. GruboŜĺ 

nadkğadu wynosi 0,2 ï 0,4 m, Ŝrednio 0,3 m. MiŃŨszoŜĺ udokumentowanej serii zğoŨowej 

wynosi od 11,3 m do 15,6 m. Gğ·wnym osadem serii zğoŨowej sŃ piaski o roŨnej granulacji 

przewarstwione posp·ğkami (Ŝredni punkt piaskowy wynosi 87,9%). ZawartoŜĺ pyğ·w wynosi 

od 2,52% do 7,48% - Ŝrednio 5,9%. 
 

ZğoŨe zalega w warunkach suchych i czňŜciowo zawodnionych, lustro wody ksztağtuje siň na 

rzňdnych 52,7 ï 53,7 m n.p.m. Przedstawiona budowa geologiczna zğoŨa pozwala na 

zaliczenie zğoŨa "MĞYNIEC XLI" do II grupy zğ·Ũ surowcowych.  

Inwestor przewiduje eksploatacjň zğoŨa na potrzeby lokalnych odbiorc·w, na poziomie nie 

przekraczajŃcym 20 tys. Mg rocznie. 
   

2.1    Lokalizacja  
 

Obszar zğoŨa poğoŨony jest po stronie prawobrzeŨnej doliny Drwňcy, przepğywajŃcej w 

odlegğoŜci ok.0,6 km w kierunku poğudniowo - wschodnim.  

Wedğug regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J.Kondrackiego (1998) opisywany teren 

leŨy w mezoregionie Dolina Drwňcy (315.13), wchodzŃcym w skğad makroregionu Pojezierze 

CheğmiŒsko-DobrzyŒskiego (315.1).  

Teren jest sğabo zr·Ũnicowany morfologicznie i stanowi fragment r·wniny tarasowej 

akumulacji rzeczno-lodowcowej, ograniczonej od p·ğnocnego-zachodu wysoczyznŃ 

morenowŃ Pojezierza CheğmiŒskiego.  

Teren zğoŨa zalega w poziomie wyŨszego tarasu nadzalewowego doliny Drwňcy. Rzňdne 

terenu w granicach opisywanych dziağek ksztağtujŃ siň na poziomie od 61,1 m npm w czňŜci 

poğudniowo-wschodniej, do 61,9 m npm w czňŜci p·ğnocnej, a deniwelacje sŃ minimalne i 

wynoszŃ maksymalnie 0,8 m. Teren jest wyr·wnany z lekkim nachyleniem na poğudniowy-

wsch·d, w kierunku doliny Strugi Rychnowskiej, uchodzŃcej do Drwňcy powyŨej 

miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy. 

Planowane do eksploatacji zğoŨe o powierzchni ok.1,67 ha, zlokalizowane jest w granicach 

dziağki nr ew. 94 (obrňb Mğyniec Pierwszy), o ğŃcznej powierzchni 3,06 ha. ZğoŨe poğoŨone 

jest w terenie rolniczym, poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec Pierwszy, w p·ğnocno-

wschodniej czňŜci soğectwa. NajbliŨsza zabudowa mieszkalna typu zagrodowego wystňpuje 

w odlegğoŜci ok.120-150 m w kierunku wschodnim i p·ğnocno-wschodnim oraz ok.250 w 

kierunku poğudniowym. W rejonie wsi Mğyniec Pierwszy zlokalizowanych jest ponadto 5 

innych zğ·Ũ kruszywa naturalnego. Lokalizacjň zğoŨa przedstawiono na zağŃczonej poniŨej 

mapie topograficznej (ryc. 1). 
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Ryc. 1 Lokalizacja      
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ZğoŨe poğoŨone jest na terenie rolniczym, poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec. W otoczeniu 

wystňpujŃ: 

 Od strony zachodniej i p·ğnocno-zachodniej granica zğoŨa przebiega ok.10 m od drogi 

gminnej; za kt·rŃ wystňpujŃ grunty rolne i wyrobisko kopalni kruszywa ĂMğyniec 

XXXVIò; 

 Od strony  p·ğnocno - wschodniej granica zğoŨa przebiega r·wnolegle do linii 

energetycznej NN, w odlegğoŜci min. 10 m i graniczy z gruntami przedsiňbiorcy; 

 Od strony wschodniej granica zğoŨa biegnie r·wnolegle do ulicy Gronowskiej, w 

odlegğoŜci min. 10 m; 

 Od strony  poğudniowo - wschodniej granica zğoŨa oddalona jest minimum 6 m od 
granicy dziağki, za granica kt·rej znajdujŃ siň uŨytki rolne. 
 

W odlegğoŜci ok. 0,6 km, po stronie poğudniowo-wschodniej przepğywa rzeka Drwňca, kt·rej 

dolina objňta jest ochronŃ jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwňcy), a 

sama rzeka stanowi rezerwat przyrody.  

MiejscowoŜĺ Lubicz, bňdŃ siedzibŃ gminy, oddalona jest od opisywanego terenu o ok.7 km 

w kierunku poğudniowo-zachodnim. 
  

Dla terenu planowanej kopalni kruszywa nie ma obowiŃzujŃcego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Wedğug ustaleŒ Studium uwarunkowaŒ i 

kierunk·w zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (uchwağa Nr VI/106/11 ï 

Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 99, poz.793) przedmiotowa dziağka nr ew.94 leŨy w 

terenie wskazanym do zalesieŒ i zadrzewieŒ (szraf zielony) i przeznaczenia na cele 

nierolnicze (kolor Ũ·ğty).  
 

  

Ryc. 2 Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubicz ï Ŧr·dğo: http://www.bip.lubicz.pl/2620,studium.html  
 

http://www.bip.lubicz.pl/2620,studium.html
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2.2 Charakterystyka zĠoƬa, planowany spos·b eksploatacji 
   

ZğoŨe ĂMğyniec XLIò charakteryzuje siň stosunkowo prostŃ budowŃ geologicznŃ. 

Udokumentowane zğoŨe kruszywa naturalnego zalega w formie pokğadowej. Jego strop 

stanowi granica pomiňdzy glebŃ, (piaskiem pr·chnicznym) a kruszywem naturalnym 

zaliczonym do serii zğoŨowej. SpŃg zğoŨa okreŜla granica rozpoznania lub strop utwor·w 

spoistych. GruboŜĺ nadkğadu wynosi 0,2 ï 0,4 m, Ŝrednio 0,3 m. MiŃŨszoŜĺ 

udokumentowanej serii zğoŨowej wynosi od 12,3 m (w czňŜci poğudniowej) do 15,6 m (w 

czňŜci p·ğnocnej). R·Ũnice w miŃŨszoŜci zğoŨa zwiŃzane sŃ generalnie z morfologiŃ spŃgu 

zğoŨa kt·ry w spos·b gwağtowny zapada sie w kierunku p·ğnocnym. Gğ·wnym osadem serii 

zğoŨowej sŃ piaski o roŨnej granulacji przewarstwione posp·ğkami (Ŝredni punkt piaskowy 

wynosi 87,9%). ZawartoŜĺ pyğ·w wynosi od 2,52% do 7,48% - Ŝrednio 5,9%.  
 

ZğoŨe zalega w warunkach suchych i czňŜciowo zawodnionych; lustro wody ksztağtuje siň na 

rzňdnych 52,7 m n.p.m. - 53,7 m n.p.m, tj. na gğňbokoŜci 8,1 - 8,4 m ppt.  

Udokumentowana wierceniami budowa geologiczna terenu pozwala na zaliczenie zğoŨa 

"MĞYNIEC XLI" do II grupy zğ·Ũ surowcowych.  
 

Tab. 1 Parametry zğoŨa: 

Lp. Wyszczeg·lnienie  Parametr  

1. Budowa geologiczna zğoŨa: 
- forma 
- rodzaj i wiek utwor·w 
- rodzaj nadkğadu 

 
Pokğadowa 
Piaski r·Ũnoziarniste, czwartorzňd 
Piasek pr·chniczny 

2. Powierzchnia zğoŨa 16753 mĮ 

3. GruboŜĺ nadkğadu od 0,2 do 0,4 m (Ŝrednio 0,3 m) 

4. MiŃŨszoŜĺ zğoŨa Od 11,3 do 15,8 m (Ŝrednio 13,0 m) 

5. Parametry jakoŜciowe kopaliny: 
- ziarna do 2 mm (%) 
- pyğy 
-wskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci 

Min. 
79,0 
2,52 
1,69 

Max. 
99,43 
7,48 
6,77 

średnio 
87,9 
5,9 
4,7 

6. GğňbokoŜĺ do wody/rzňdne zw.wody od 7,8 m do 8,6 m ppt (52,7ï53,5 m npm)  

7. WielkoŜĺ zasob·w, 
- w tym zasoby moŨliwe do wydobycia  

227,51 tys. mį   (442,95 tys. Mg) 
220,14 tys. Mg  

8. Kierunki zastosowaŒ kopaliny w budownictwie i drogownictwie 

 
 

Stan zagospodarowania terenu (brak zabudowy i element·w infrastruktury) pozwala na 

podjňcie eksploatacji bez kolizji przestrzennych i koniecznoŜci wyznaczania filar·w 

ochronnych. Nadkğad bňdzie m·gğ byĺ zwağowany na tymczasowych hağdach wewnňtrznych i 

zewnňtrznych poza granicami zğoŨa lub w obszarze g·rniczym i wykorzystany do rekultywacji 

terenu po zakoŒczeniu eksploatacji zğoŨa. 
 

Wydobycie kruszywa naturalnego ze zğoŨa "MĞYNIEC XLI" nie powinno stwarzaĺ wiňkszych 

trudnoŜci eksploatacyjnych. Udokumentowane zğoŨe, z uwagi na znacznŃ gğňbokoŜĺ i 

zaleganie w warunkach czňŜciowego zawodnienia eksploatowane bňdzie systemem 

odkrywkowym dwoma piňtrami, ze stropu zğoŨa do spŃgu. Eksploatacja prowadzona bňdzie 

przy uŨyciu 1 koparki oraz 1 ğadowarki. Na miejscu przewiduje siň wstňpne sortowane 

kruszywa na przesiewaczu, a nastňpnie bieŨŃcy zağadunek na Ŝrodki transportu i wyw·z 

poza teren kopalni, w kierunku pobliskiej drogi powiatowej Lubicz-Mğyniec. 
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Przed podjňcie eksploatacji zğoŨa zostanie zdjňty nadkğad o gruboŜci od 0,2 m do 0,4 m, 

zbudowany z gleby, (piask·w pr·chnicznych), kt·ry bňdzie zwağowany za pomocŃ spycharki 

lub ğadowarki na tymczasowych zwağowiskach zewnňtrznych, a nastňpnie wykorzystywany 

do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.   

Pierwsze piňtro eksploatacyjne stanowiĺ bňdzie zğoŨe zalegajŃce w warunkach suchych do 

gğňbokoŜci ok.0,5m nad poziom lustra wody. Eksploatacja piňtra pierwszego moŨliwa jest za 

pomocŃ koparek z osprzňtem podsiňbiernym lub zgarniakowym z poziomu wydobywczego 

zlokalizowanego na stropie zğoŨa lub za pomocŃ koparki z osprzňtem przedsiňbiernym i 

ğadowarki z poziomu transportowo-wydobywczego zlokalizowanego ok.0,5 m nad lustrem 

wody.  Drugie piňtro stanowiĺ bňdzie kopalina zalegajŃca pomiňdzy poziomem wydobywczo-

transportowym zlokalizowanym ok.0,5m nad lustrem wody, a spŃgiem zğoŨa. Kopalina 

zalňgajŃca w piňtrze drugim eksploatowana bňdzie z w/w poziomu wydobywczo -

transportowego za pomocŃ koparki z osprzňtem podsiňbiernym, chwytakowym lub 

zgarniakowym.  

Nachylenie skarp eksploatacyjnych winno byĺ:   

- w warunkach suchych utrzymane pod kŃtem nie przekraczajŃcym 60Á,  

- w warunkach zawodnienia powinno byĺ utrzymane pod kŃtem nie przekraczajŃcym 27Á.  
 

Skarpy koŒcowe winny byĺ uformowane:  

- w warunkach suchych pod kŃtem maksymalnie 35Á  

- w czňŜci zğoŨa zawodnionego maksymalnie pod kŃtem 27Á  
 

Nie przewiduje siň koniecznoŜci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac 

wydobywczych. 

Wnioskodawca jest zainteresowany eksploatacjŃ kruszywa naturalnego (piask·w i Ũwir·w) 

zalegajŃcych do gğňbokoŜci 13 ï 15 m ppt. W istniejŃcych warunkach geologicznych 

wydobycie kruszywa ze zğoŨa prowadzone bňdzie systemem odkrywkowym, dwoma piňtrami 

eksploatacyjnymi. 

Na terenie kopalni nie planuje siň przerobu kruszywa, w tym pğukania, w zwiŃzku z czym nie 

wystŃpi zuŨycie wody do cel·w technologicznych.   

Z uwagi na brak stağego zaplecza nie przewiduje siň zuŨycia wody i energii na cele socjalne. 

Tymczasowy barak obsğugi zasilany bňdzie w miarň potrzeb z wğasnego agregatu 

prŃdotw·rczego, a woda do cel·w pitnych dostarczana bňdzie w pojemnikach (woda 

butelkowana).    

Eksploatacja i transport kruszywa odbywaĺ siň bňdzie zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 

prawa geologicznego i g·rniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeŒstwa i 

wymog·w ochrony Ŝrodowiska. 

Wok·ğ obszaru g·rniczego wyznaczone zostanŃ filary ochronne o szerokoŜci min. 6 m dla 

ochrony przylegğych grunt·w rolnych i 10 m od linii elektroenergetycznej i dr·g gminnych. 
 

Eksploatacja zğoŨa w granicach obszaru g·rniczego prowadzona bňdzie pod stağym 

nadzorem os·b uprawnionych. Po zakoŒczeniu eksploatacji teren zğoŨa zostanie 

zrekultywowany (zgodnie z zapisami Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz) w kierunku leŜnym, z moŨliwoŜciŃ pozostawienia zbiornika 

wodnego dla potrzeb gospodarczych. Spos·b i termin wykonania i zakoŒczenia rekultywacji 

zostanie przedstawiony do zatwierdzenia StaroŜcie ToruŒskiemu. 
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2.3 Analizowane  warianty przedsiŖwziŖcia 
 

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje siň wariant·w. Przedmiotowe zğoŨe poğoŨone jest w 

terenie zasobnym w kruszywa; w sŃsiedstwie eksploatowane jest zğoŨe ĂMğyniec-XXXVIò. 

Ponadto w rejonie MğyŒca Pierwszego i okolicznych miejscowoŜci, znajduje siň kilkadziesiŃt 

udokumentowanych i eksploatowanych zğ·Ũ kruszywa naturalnego.  

Ewentualne warianty dotyczyĺ mogŃ poeksploatacyjnej rekultywacji terenu. Inwestor 

przewiduje rekultywacjň w kierunku leŜnym. Alternatywnie moŨna rozpatrywaĺ pozostawienie 

na dnie wyrobiska zbiornika wodnego dla cel·w gospodarczych lub np.p-poŨarowych. 

Analizowany teren (dziağka 94 obrňb Mğyniec Pierwszy) jest silnie przeksztağcony 

antropogenicznie (uŨytek rolny) i nie przedstawia sobŃ wiňkszej wartoŜci przyrodniczej. Pod 

wzglňdem krajobrazowym jest to, niczym nie wyr·ŨniajŃcy siň r·wninny teren upraw rolnych, 

teren·w leŜnych oraz poğoŨonego w sŃsiedstwie istniejŃcego wyrobiska Ũwirowni ĂMğyniec 

XXXVIò. Przewiduje siň, Ũe w wyniku planowanej eksploatacji kruszywa z przedmiotowego 

zğoŨa powstanie zbiornik wodny, kt·ry w przyszğoŜci moŨe stanowiĺ istotny element 

wzbogacajŃcy bior·ŨnorodnoŜĺ terenu i poprawiajŃcy mikroklimat. Eksploatacja zğoŨa nie 

spowoduje znaczŃcych zmian w szacie roŜlinnej terenu bowiem w czňŜci przeznaczonej pod 

kopalniň nie wystňpujŃ cenne siedliska, pokrywa roŜlinna jest silnie przeksztağcona 

antropogenicznie (grunt rolny) i nie przedstawia sobŃ wiňkszej wartoŜci przyrodniczej. 
 

× Wariant najkorzystniejszy dla Ŝrodowiska 

W przypadku kaŨdej inwestycji, a szczeg·lnoŜci powierzchniowa eksploatacji zğ·Ũ surowc·w 

naturalnych, nie ma wariant·w alternatywnych, nie powodujŃcych negatywnych skutk·w w 

Ŝrodowisku. Wariantem najkorzystniejszym dla Ŝrodowiska jest wariant Ă0ò, tzn. 

niepodejmowanie przedsiňwziňcia. Oznacza on pozostawienie przedmiotowej dziağki 94 w 

dotychczasowym uŨytkowaniu rolniczym, bez zmiany uksztağtowania terenu. Wariant ten stoi 

jednak w sprzecznoŜci z wynikami prac dokumentacyjnych zğoŨa i nie daje inwestorowi 

Ũadnej alternatywy w zakresie wykorzystania zasob·w kruszywa. W przypadku wariantu 

Ăinwestycyjnegoò najkorzystniejsze dla Ŝrodowiska bňdzie etapowanie wydobycia z 

jednoczeŜnie prowadzonŃ rekultywacjŃ terenu w kierunku leŜnym lub rolno-leŜnym.  

2.4 Przewidywany zakres korzystania ze Ɛrodowiska  
 

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanych rob·t, inwestycja moŨe oddziağywaĺ na takie 

elementy Ŝrodowiska jak: powierzchnia ziemi i krajobraz w wyniku powstania wyrobiska; 

wody podziemne poprzez zmianň stosunk·w wodnych w gruncie w wyniku wydobycia 

kruszywa z czňŜci zawodnionej zğoŨa; powietrze atmosferyczne w wyniku emisji pyğu i gaz·w 

ze spalania oleju napňdowego;  klimat akustyczny w wyniku emisji hağasu od pracujŃcych 

maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu.  

Podjňcie eksploatacji zğoŨa "Mğyniec XLIò spowoduje trwağŃ zmianň rzeŦby terenu, bowiem w 

jej wyniku powstanie wyrobisko o maksymalnej gğňbokoŜci ok.12-15 m. Wyrobisko bňdzie 

zawodnione w czňŜci spŃgowej. Powierzchnia wyrobiska wyniesie ok.1,6 ha. Nadkğad 

zwağowany bňdzie na zwağowisku wewnňtrznym i zewnňtrznym, a po zakoŒczeniu 

eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. 

Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar g·rniczy przez odbiorc·w kruszywa. 

Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwiŃzku z eksploatacjŃ kruszywa nie bňdŃ 

stanowiğy odpad·w. Gleba stanowiŃca nadkğad moŨe byĺ w czňŜci wywieziona poza teren 
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kopalni, w czňŜci natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po zakoŒczeniu 

eksploatacji. Gleba zalegajŃca nad zğoŨem jest klasy bonitacyjnej V i  VI.  

Prawidğowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaĺ zanieczyszczenia w·d 

gruntowych. MoŨliwoŜĺ taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku 

materiağ·w ropopochodnych lub skğadowania w wyrobisku odpad·w. Dla unikniňcia 

zagroŨenia zakğada siň utrzymywaĺ pracujŃce maszyny w dobrym stanie technicznym oraz 

nie dopuŜciĺ do skğadowania w wyrobisku Ũadnych materiağ·w ropopochodnych, paliw lub 

innych substancji mogŃcych zanieczyŜciĺ grunt i wody podziemne. Skğad paliw, a takŨe 

wszelkie naprawy i konserwacje sprzňtu naleŨy wykonywaĺ poza wyrobiskiem, w miejscu 

specjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku naleŨy 

bezzwğocznie przystŃpiĺ do usuwania skutk·w i przyczyn oraz powiadomiĺ odpowiednie 

sğuŨby. W wyrobisku nie przewiduje siň skğadowanie jakichkolwiek odpad·w, z wyjŃtkiem 

odpad·w wydobywczych (nadkğad, ew. przerost pğony).   

Rejon opisywanego zğoŨa poğoŨony jest poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec Pierwszy. Na 

terenie dziağki 94 nie wystňpuje zabudowa ani inne elementy infrastruktury. OdlegğoŜĺ 

najbliŨej poğoŨonych zabudowaŒ mieszkalnych od granicy dziağki wynosi ok.150 ï 200 m.  

Eksploatacja prowadzona bňdzie w wyrobisku, kt·re przewiduje siň oddzieliĺ od najbliŨszych 

teren·w i zabudowaŒ dodatkowo wağem ziemnych z nadkğadu, stŃd emisja hağasu nie 

powinna mieĺ szkodliwego wpğywu na Ŝrodowisko i warunki Ũycia okolicznych mieszkaŒc·w. 

Pewien wzrost natňŨenia hağasu wystŃpi okresowo na trasie wywozu kruszywa transportem 

samochodowym; bňdzie on jednak uzaleŨniony od wielkoŜci wydobycia. Z uwagi na 

zakoŒczenie eksploatacji w sŃsiednich wyrobiskach  oddziağywanie akustyczne nie bňdzie 

ulegağo kumulacji i nie bňdzie znaczŃco wiňksze. 

Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzŃce od pracujŃcych 

maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu ulegaĺ bňdŃ w otwartej przestrzeni szybkiemu 

rozproszeniu i nie spowodujŃ uciŃŨliwoŜci dla otoczenia. 

Kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji niezorganizowanej w postaci pyğ·w. 

W celu jej ograniczenia przewiduje siň ograniczanie iloŜci skğadowanego surowca po 

wydobyciu na hağdach, a w okresie upağ·w zraszanie kruszywa wydobywanego z poziomu 

niezawodnionego (g·rnego).   

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoƐci oraz dotychczasowy 
spos·b ich wykorzystania i pokrycia szatŇ roƐlinnŇ 

 

Dokumentowane zğoŨe kruszywa o powierzchni 1,67 ha obejmuje czňŜĺ dziağki nr 94, o 

powierzchni cağkowitej 3,06 ha. Teren stanowiŃ grunty orne V i VI  klasy  bonitacyjnej, 

obecnie obsiane uprawami zboŨowymi (pszenica). W bezpoŜrednim otoczeniu wystňpujŃ 

grunty rolne, leŜne, tereny komunikacyjne (drogi gminne) oraz wyrobisko kopalni kruszywa 

Mğyniec XXXVIò.  

ZğoŨe poğoŨone jest na terenie rolniczym, poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec. Od strony 

poğudniowo-zachodniej i p·ğnocno-zachodniej granica zğoŨa przebiega ok.10 m od drogi 

gminnej (dz.nr 89/2); od strony  p·ğnocno - wschodniej granica zğoŨa przebiega r·wnolegle 

do linii energetycznej NN, w odlegğoŜci ok.10 m i graniczy z gruntami przedsiňbiorcy na tej 

samej dziağce; od strony wschodniej granica zğoŨa biegnie r·wnolegle do drogi gminnej 

(dz.nr 97), w odlegğoŜci ok.10 m; od strony  poğudniowo - wschodniej granica zğoŨa oddalona 

jest minimum 6 m od granicy dziağki, za granica kt·rej znajdujŃ siň uŨytki rolne (dz. nr 96). 
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Na terenie planowanej kopalni nie wystňpujŃ elementy trwağej zabudowy (uŨytek rolny ï 

fot.1,2); teren ogranicza jedynie linia elektroenergetyczna NN oraz utwardzone kruszywem 

drogi gminne (fot.3). NajbliŨsze budynki mieszkalne typu zagrodowego wystňpujŃ w 

odlegğoŜci ok.150-200 m w kierunku wschodnim. Zawarta zabudowa wsi Mğyniec Pierwszy 

wystňpuje w odlegğoŜci ok.0,8 km w kierunku poğudniowym i poğudniowo-zachodnim. 

3.1 Opis szaty roƐlinnej terenu projektowanej Ƭwirowni  
 

Szata roŜlinna projektowanej Ũwirowni i jej otoczenia badana byğa na przeğomie kwietnia i 

maja oraz w lipcu 2015 roku. Dziağka nr 94, w poğudniowej czňŜci kt·rej projektuje siň 

Ũwirowniň stanowi pole orne, obsiane w tej chwili oziminŃ ï pszenicŃ. Uprawa jest w dobrej 

kulturze, niezachwaszczona (typowe chwasty polne i roŜliny przypadkowe rosnŃ prawie tylko 

na obrzeŨu i przydroŨu). Pole jest nieznacznie zachwaszczone perzem wğaŜciwym 

(Agropyron repens = Elymus r.), miotğŃ zboŨowŃ (Apera spica-venti), przytuliŃ czepnŃ 

(Galium aparine), przetacznikiem bladym (Veronica sublobata) i polnym (V. arvensis), 

fioğkiem polnym (Viola arvensis). Na miedzy i przydroŨu spotyka siň chaber bğawatek 

(Centaurea cyanus), marunň bezwonnŃ (Tripleurospermum inodorum = Matricatria 

perforata), rumian polny (Anthemis arvensis), wyki (Vicia sp.). Po stronie wschodniej granicŃ 

jest gminna droga gruntowa, wyr·wnywa, utwardzana posp·ğkŃ i tğuczniem. Za niŃ ciŃgnie 

siň piaszczysty nieuŨytek czňŜciowo poroŜniňty samosiewem sosny i brzozy. Spotkaĺ tu 

moŨna taki chwasty, jak wrotycz (Tanacetum vulgare), mierznca czarna (Ballota nigra), 

krwawnik pospolity (Achillea millefolium), biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga) 

ponadto trawy: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), stokğosa bezostna (Bromus 

inermis), kostrzewa czerwona oraz chaber reŒski (Centaurea rhenana), rogownica polna 

(Cerastium arvense), mech kr·tkosz (Brachythecium albicans). Przy drodze dojazdowej 

roŜnie kilka mağych okaz·w kocanki piaskowej.  

Od strony poğudniowej i zachodniej jest kilka przylegajŃcych do siebie dziağek obsianych 

Ũytem ozimym i ŜwieŨo przygotowanych pod kukurydzň. Na roli tej, poza Ũytem rosnŃ niezbyt 

licznie pospolite chwasty ubogich gleb piaszczystych, jak mak piaskowy (Papaver 

argemone), przymiotno kanadyjskie (Erigeron = Conyza canadensis), wyka czteronasienna 

(Vicia tetrasperma) i przetacznik tr·jlistkowy (Veronica triphyllos) ponadto jest 

zachwaszczenie perzem, miotğŃ zboŨowŃ (Apera spica-venti), przytuliŃ czepnŃ (Galium 

aparine), przetacznikiem bladym (Veronica sublobata) i polnym (V. arvensis).  Miedze sŃ tu 

wŃskie i poroŜniňte ubogŃ florŃ: perzem, pyleŒcem, bylicŃ polnŃ, stokğosŃ bezostnŃ, 

kupk·wkŃ,  przetacznikami; ponadto roŜnie tu Ũmijowiec zwyczajny (Echium vulgare) i 

piňciornik srebrny (Potentilla argentea).  

Po stronie p·ğnocno-zachodniej zlokalizowane jest wyeksploatowane wyrobisko, na kt·rego 

obrzeŨu obsiağa siň szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). 

Po stronie p·ğnocnej, za wyrobiskiem na dziağce 92/11, i za p·ğnocna czňŜciŃ dz.94 

nieprzewidzianŃ do eksploatacji - oddzielonŃ liniŃ energetycznŃ, rozciŃga siň las porolny, 

sosnowy w wieku ok.55 lat, z podsadzonym dňbem, czeremchŃ amerykaŒskŃ, gğogami, 

kruszynŃ (fot.2). W runie trawy Ŝmiağek pogiňty (Deschampsia flexuosa) i trzcinnik piaskowy. 

Dno lasu mszyste z podlegajŃcymi czňŜciowej ochronie pospolitymi mchami borowymi 

(Pleurozioum schreberi, Hylocomnium splendens, Dicranum scoparium). Przy drodze na 

skraju lasu ï w odlegğoŜci ponad 150 m od planowanej Ũwirowni znajduje siň figura 

obsadzona kwiatami ï miesiŃcznica trwağa, fioğki, liliowiec rdzawy. 
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Fot. 1 teren zğoŨa ĂMğyniec XLIò ï w gğňbi zabudowania pobliskich siedlisk  

   
Fot. 2 teren zğoŨa ĂMğyniec XLIò  

 
  Fot.3 droga dojazdowa do zğoŨa 

 



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 16 
 

4. Opis stanu Ɛrodowiska w miejscu lokalizacji przedsiŖwziŖcia  
 

4.1 Charakterystyka Ɛrodowiska gminy Lubicz 
 

Obszar gminy Lubicz znajduje siň w p·ğnocno-wschodniej czňŜci powiatu toruŒskiego, 

bezpoŜrednio na wsch·d od miasta Torunia i przy granicy z powiatem golubsko-

dobrzyŒskim. Og·lna powierzchnia obszaru gminy wynosi 10.603 ha. W strukturze 

uŨytkowania grunt·w przewaŨajŃ uŨytki rolne, kt·re ğŃcznie zajmujŃ 7158 ha (67,5% 

powierzchni gminy). Lasy i grunty leŜne zajmujŃ 2067 ha, co stanowi 19,6%. 
 

Pod wzglňdem fizycznogeograficznego podziağu Polski J.Kondrackiego (1988) obszar gminy 

leŨy w obrňbie trzech jednostek fizycznogeograficznych, tj. Kotliny ToruŒskiej (poğudniowa 

czňŜĺ gminy), Pojezierza CheğmiŒskiego (p·ğnocno-zachodnia czňŜĺ) oraz Doliny Drwňcy 

(wschodnia czňŜĺ gminy). Na obszarze gminy przewaŨajŃ dwa podstawowe typy 

uksztağtowania terenu charakterystyczne dla krajobrazu mğodoglacjalnego: wysoczyzna 

morenowa oraz dolina Drwňcy. Wysoczyzna morenowa to przewaŨnie pğaska lub lekko 

falista r·wnina wzniesiona na wysokoŜĺ ok. 85-90 m n.p.m. i zbudowana z glin oraz piask·w 

zwağowych. Wysoczyznň urozmaicajŃ wzniesienia pag·rk·w morenowych w okolicy 

Gronowa, Gron·wka oraz niewielkie zagğňbienia wytopiskowe i rozciňcia rynnowe 

wypeğnione wodŃ. W p·ğnocno-wschodniej czňŜci gminy z wysoczyznŃ graniczy obszar 

akumulacji wodnolodowcowej w postaci szlaku sandrowego wzdğuŨ Strugi Rychnowskiej. 

Obszary wysoczyznowe oddzielone sŃ od doliny Drwňcy wyraŦnie zaznaczonym w 

krajobrazie zağomem o zmiennej wysokoŜci od 15 m w rejonie Lubicza Dolnego do 30 m w 

rejonie Krobi i Brzezinka. W obniŨeniu doliny Drwňcy wystňpujŃ poziomy terasowe 

zbudowane z utwor·w piaszczystych zğoŨonych z r·Ũnoziarnistych piask·w i Ũwir·w; rzadziej 

wystňpujŃ osady materiağ·w pylastych. Na terasie nadzalewowej w rejonie Kopanina i 

Grab·wca wyksztağciğy siň niewielkie formy wydmowe. W rejonie MğyŒca dolina Drwňcy jest 

szeroka i ma charakter kotliny (Kotlina Mğyniecka). 
 

Klimat - gminy Lubicz, podobnie jak klimat powiatu i regionu naleŨy do typu przejŜciowego, 

charakterystycznego dla cağego NiŨu Polskiego. Wedğug podziağu Polski na dzielnice 

rolniczo-klimatyczne R.GumiŒskiego (1948) ToruŒ i okolice poğoŨonej pomiňdzy chğodnŃ i o 

wiňkszych opadach dzielnicŃ pomorskŃ, a suchszŃ i cieplejszŃ dzielnicŃ ŜrodkowŃ. Wedğug 

danych dla stacji meteorologicznej ToruŒ-Wrzosy, Ŝrednia z wielolecia roczna temperatura 

powietrza wynosi 7,6ęC; najchğodniejszym miesiŃcem jest styczeŒ (-2,9 ęC) a najcieplejszym 

lipiec (17,8 ęC). DğugoŜĺ okresu wegetacyjnego, tj. iloŜĺ dni z temperaturŃ pow. 5ęC, wynosi 

ok. 218 dni. Opady atmosferyczne nie sŃ wysokie i mieszczŃ siň w przedziale 500 ï 550 mm 

w skali roku. Wedğug danych z Torunia z wielolecia 1951-1990 w skali roku najczňŜciej 

wystňpujŃ wiatry W (19,5%), SW (13,8%), SE (12,0%) i E (11,8%), a najrzadsze N (8,2%), 

NE (8,3%), S (9,1%) i NW (11,4%). Cisze atmosferyczne wystňpujŃ przez okoğo 6% czasu. 

średnie roczne prňdkoŜci wiatr·w wedğug kierunk·w sŃ wyr·wnane. Najmniejsza prňdkoŜciŃ 

charakteryzujŃ siň wiatry z kierunku S (2,9 m/s), NE (3,1 m/s) i N (3,2 m/s), a najwiňkszŃ 

wiatry z kierunku W (3,6 m/s). Najmniejsze prňdkoŜci wiatr·w wystňpujŃ w miesiŃcach 

letnich lub jesiennych, a najwiňksze wiosna (marzec ï kwiecieŒ). 
 

Wody powierzchniowe i podziemne  

W ukğadzie hydrograficznym gmina Lubicz leŨy w prawobrzeŨnej czňŜci dorzecza dolnej 

Wisğy, w zlewni jej dopğyw·w: rz.Drwňcy i czňŜciowo Strugi ToruŒskiej.  
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Gğ·wnym ciekiem jest rzeka Drwňca przepğywajŃca przez gminň w odcinku dolnym i 

ujŜciowym i przyjmujŃca na tym odcinku kilka dopğyw·w, w tym: Strugň RychnowskŃ, Jordan, 

Strugň LubickŃ, Bywkň. Drwňca, z racji funkcji ekologicznej (rezerwat przyrody) oraz 

gospodarczej (Ŧr·dğo wody pitnej dla Torunia) jest najbardziej znaczŃcym elementem 

zasob·w wodnych gminy. Cağkowita dğugoŜĺ rzeki wynosi 207,2 km, a powierzchni zlewni 

5363 km2. średni przepğyw w profilu ujŜciowym dochodzi do 30 m3/s. Wedğug danych 

zawartych w Raporcie o stanie Ŝrodowiska wojew·dztwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r. 

(Biblioteka Monitoringu środowiska, Bydgoszcz, 2014), wody Drwňcy na stanowisku powyŨej 

ujňcia wody w Lubiczu zaliczono do dobrego stanu ekologicznego, tak pod wzglňdem 

biologicznym, jak i fizyko-chemicznym. Stan bakteriologiczny oceniono jako niezadowalajŃcy 

na cağym docinku rzeki. Analiza stňŨeŒ Ŝredniorocznych wskaŦnik·w fizykochemicznych z 

biegiem rzeki wykazağa niewielki wzrost zanieczyszczenia w zakresie parametr·w 

biogennych i mineralnych.  

W gminie Lubicz zasoby w·d stojŃcych sŃ bardzo mağe. Jedyne jezioro w J·zefowie ma 

powierzchniň zaledwie 4,4 ha. Ponadto na terenie gminy, w czňŜci wysoczyznowej, znajduje 

siň szereg niewielkich Ŝr·dpolnych oczek wodnych wypeğniajŃcych dna zagğňbieŒ 

wytopiskowych, a na terenach dolinnych zbiorniki hodowlane (stawy rybne) oraz zbiorniki 

poeksploatacyjne (m.in. w Nowej Wsi). Na terenie gminy Lubicz z w·d podziemnych 

najwiňksze znaczenie uŨytkowe posiadajŃ poziomy wodonoŜne w piaszczystych utworach 

czwartorzňdowych. Na wysoczyŦnie poziomy wodonoŜne wystňpujŃ na gğňbokoŜci od 

kilkunastu do kilkudziesiňciu metr·w i sŃ najczňŜciej dobrze izolowane od powierzchni 

warstwŃ utwor·w sğabo przepuszczalnych. W dolinie Wisğy i Drwňcy wody podziemne 

zalegajŃ pğytko i nie sŃ izolowane w stropie utworami nieprzepuszczalnymi. Wody 

wystňpujŃce w piaszczysto-Ũwirowych utworach miňdzymorenowych majŃ charakter 

naporowy, natomiast w dolinach rzecznych zwierciadğo ma charakter swobodny. WydajnoŜci 

eksploatacyjne ujňĺ w·d czwartorzňdowych wynoszŃ z reguğy kilkanaŜcie ï kilkadziesiŃt 

m3/godz. 

Teren gminy Lubicz znajduje siň czňŜciowo w zasiňgu jednego z wiňkszych gğ·wnych 

zbiornik·w w·d podziemnych (GZWP nr 141). Jest to zbiornik zlokalizowany w pradolinie 

Wisğy, obejmujŃce znacznŃ czňŜĺ Kotliny ToruŒskiej. Zasoby tego zbiornika oszacowane sŃ 

na 84 tys. m3/dobň. Zasoby te podlegajŃ szczeg·lnej ochronie z uwagi na brak warstwy 

izolujŃcej. Ponadto na terenie gminy eksploatowane sŃ wody poziomu kredowego, kt·re 

wystňpujŃ w Lubiczu. 
 

Zasoby kopalin 

Gmina Lubicz posiada znaczne zasoby surowc·w naturalnych, gğ·wnie w postaci kruszyw 

dla budownictwa i iğ·w do produkcji ceramiki budowlanej. Udokumentowane zğoŨa kruszywa 

znajdujŃ siň w rejonie miejscowoŜci Mğyniec, Mierzynek i J·zefowo. ĞŃcznie 

udokumentowanych jest 36 zğ·Ũ o zasobach bilansowych blisko 5,5 mln ton.  

W rejonie miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy, Mğyniec Drugi, J·zefowo, Mierzynek, Krobia, 

Szembekowo udokumentowano kilkadziesiŃt zğ·Ũ kruszywa, z tego 5 zlokalizowanych jest w 

okolicy MğyŒca Pierwszego (ryc.1). NajbliŨsze zğoŨe znajduje siň w bezpoŜrednim 

sŃsiedztwie opisywanego terenu, po jego stronie p·ğnocnej (ĂMğyniec XXXVIò, na dziağce 

92/11). 
 

Formy ochrony przyrody i krajobrazu 
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Na obszarze gminy Lubicz znajdujŃ siň zar·wno wielkoprzestrzenne formy ochrony 

krajobrazu, jak r·wnieŨ i indywidualne formy ochrony przyrody. FormŃ o najwyŨszej randze 

ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody ĂRzeka Drwňcaò. Rezerwat zostağ uznany 

ZarzŃdzeniem Ministra LeŜnictwa i Przemysğu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor 

Polski nr 71, poz. 302). OchronŃ objňto koryto rzeki wraz z przybrzeŨnym pasem o 

szerokoŜci 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania rezerwatu jest ochrona Ŝrodowiska 

wodnego i ryb w nim bytujŃcych, w szczeg·lnoŜci pstrŃga, ğososia, troci i certy. Ww. 

rozporzŃdzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg zakaz·w m.in. zakaz przegradzania 

rzeki urzŃdzeniami uniemoŨliwiajŃcymi rybom swobodny przepğyw, niszczenia i usuwania 

oraz jakiejkolwiek eksploatacji roŜlinnoŜci wodnej, wycinania drzew i krzew·w, wycinania 

trzciny, sitowia i innych roŜlin oraz koszenia trawy. Na terenie gminy znajduje siň czňŜĺ 

rezerwatu o powierzchni 67,84 ha. Wszystkie dziağania w zakresie zagospodarowania 

brzeg·w rzeki (w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji) naleŨy uzgadniaĺ z Wojew·dzkim 

Konserwatorem Przyrody. 

Obszary chronionego krajobrazu Doliny Drwňcy ï utworzony RozporzŃdzeniem Nr 21/92 

Wojewody ToruŒskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz. Urz. Wojew·dztwa ToruŒskiego nr 27, 

poz. 178 z p·Ŧniejszymi zmianami). Obecnie podstawň prawnŃ stanowi uchwağa nr 

VI/106/11 Sejmiku Wojew·dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie 

obszar·w chronionego ktajpbrazu (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. nr 99/2011, poz.793). 

Obszar ten objŃğ swym zasiňgiem czňŜĺ gminy Lubicz o powierzchni 3810 ha (35,9% 

powierzchni gminy) w otoczeniu doliny rzeki Drwňcy i w dolinie Strugi Rychnowskiej. 

Ponadto na terenie gminy ochronŃ objňto: 9 pomnik·w przyrody (okazağych drzew) oraz 11 

uŨytk·w ekologicznych (gğ·wnie w lasach) oraz cenne przyrodniczo parki podworskie w 

miejscowoŜciach: Brzezinko 2,00 ha, Grňbocin 1,30 ha, Gronowo 2,90 ha, Gron·wko 4,50 

ha, Jedwabno 4,40 ha, Lubicz Dolny 3,20 ha. Parki w Gronowie, Gron·wko i Jedwabnie. 

Parki te wpisane sŃ do rejestru zabytk·w i podlegajŃ ochronie prawnej na mocy przepis·w o 

ochronie d·br kultury. Parki poza znaczeniem historycznym peğniŃ teŨ waŨnŃ funkcjň 

ekologicznŃ wzbogacajŃc i urozmaicajŃc Ŝrodowisko przyrodnicze, sŃ czňsto jedynymi 

enklawami zieleni na bezleŜnych obszarach wysoczyzny morenowej. 
  

Obszary NATURA 2000 

Na terenie gminy Lubicz wystňpuje fragment projektowanego Specjalny Obszar Ochrony 

siedlisk pod nazwŃ Dolina Drwňcy (kod obszaru PLH280001) obejmujŃcy obszar 6.930,65 

ha, w wojew·dztwie kujawsko ï pomorskim 2.505,46 ha. Jest to obszar wyznaczony do 

ochrony na podstawie dyrektywy siedliskowej. Obszar obejmuje teren rezerwatu przyrody 

ĂRzeka Drwňcaò z dopğywami: Grabiczek i Dylewka, z przyujŜciowymi fragmentami rzek: 

Dylewki, Poborskiej Strugi, Gizeli, Bağcynki, Iğawki, ElŨki oraz rz.Wel i przepğywowymi 

jeziorami: Ostrowin i Drwňckie. Opr·cz samych w·d teren ostoi obejmuje pas gruntu o 

szerokoŜci 5 m po obu stronach rzeki Drwňcy i wymienionych dopğyw·w oraz obszar 

stanowiŃcy mozaikň siedlisk z r·Ũnego typu zbiornikami wodnymi (starorzeczami), lasami 

ğňgowymi i ekstensywnie uŨytkowanymi ğŃkami w dolinie rzeki.   

Jest to waŨny obszar dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk zwiŃzanych dolinŃ 

rzecznŃ. Obszar stanowi cenny zas·b zr·Ũnicowanych siedlisk dla gatunk·w zwierzŃt 

rzadkich i poddanych ochronie zwiŃzanych ze Ŝrodowiskiem wodnym ï stwierdzono tu 

wystňpowanie 12 rodzaj·w siedlisk z ZağŃcznika I i 11 gatunk·w z ZağŃcznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG, w tym 7 gatunk·w ryb. Gğ·wne zagroŨenia dla funkcjonowania obszaru to: 
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zanieczyszczenie w·d, zmiany stosunk·w wodnych, ograniczenie lub zaprzestanie 

uŨytkowania teren·w nadrzecznych (ğŃk) oraz kğusownictwo.  

4.2 PoĠoƬenie zĠoƬa na tle obszar·w chronionych na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r ð o ochronie przyrody  
   

Teren zğoŨa ĂMğyniec XLIò poğoŨony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu OChK 

òDolina Drwňcyò podlegajŃcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ï 

o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 2004 r., poz.880, z p·Ŧn.zm).  W odlegğoŜci ok. 1 km w 

kierunku poğudniowym od zğoŨa przebiega granica  obszaru NATURA 2000 - Dolina Drwňcy 

(PLH280001), z rezerwatem przyrody ĂRzeka Drwňcaò.  
 

PoniŨej przedstawiono lokalizacjň zğoŨa ĂMğyniec XLIò na tle mapy obszar·w chronionych na 

podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
 

 
Ryc. 3  mapa obszar·w chronionych  Ũr·dğo: http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl  

 

5. Opis istniejŇcych w rejonie planowanej kopalni kruszywa 

obiekt·w podlegajŇcych ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami  
 

Na terenie miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy, gmina Lubicz, brak jest obiekt·w zabytkowych, 

wpisanych do rejestru i podlegajŃcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytk·w i 

opiece nad zabytkami. NajbliŨej (ok. 3 km w kierunku poğudniowo-zachodnim) poğoŨony jest 

drewniany koŜci·ğek w MğyŒcu Drugim z koŒca XVIII w. Na terenie wsi Mğyniec Pierwszy 

wystňpuje natomiast klika obiekt·w o wartoŜci historyczno-kulturowej ujňtych w ewidencji 

WKZ; sŃ to: cmentarz ewangelicki (nieczynny) z XIX w. o pow. 0,09 ha oraz domy murowane 

(z pocz. XX w.) i chaty drewniane kryte strzechŃ (z ok. poğ. XIX w.). Planowana kopalnia 

kruszywa zlokalizowana jest ok. 0,6 km na p·ğnocny-wsch·d od zwartej zabudowy wsi 

http://geoportal.rdos-bydgoszcz.pl/
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Mğyniec Pierwszy, w tym od wymienionych obiekt·w o wartoŜci historyczno-kulturowej i ok. 3 

km od zabytkowego koŜcioğa w MğyŒcu Drugim.  

Na terenie planowanej inwestycji, jak teŨ w najbliŨszej okolicy, brak jest udokumentowanych 

stanowisk archeologicznych. 
 

6. Ocena przewidywanych zmian  w Ɛrodowisku oraz oddziaĠywaŻ 

zwiŇzanych z eksploatacjŇ kruszywa  
 

 

6.1 Opis zastosowanych metod oceny  
 

W niniejszym rozdziale przeanalizowano wpğyw projektowanej kopalni kruszywa naturalnego 

na poszczeg·lne komponenty Ŝrodowiska przyrodniczego, w tym na powierzchniň ziemi, 

wody powierzchniowe i podziemne, florň i faunň, krajobraz i obszary chronionej przyrody, 

wpğyw na walory kulturowe, a ponadto oceniono przewidywane oddziağywania w zakresie 

emisji hağasu i zanieczyszczeŒ do powietrza atmosferycznego oraz oceniono wpğyw na 

zdrowie i warunki Ũycia ludzi.    
 

Oceny dokonano na podstawie wğasnych obserwacji i badaŒ terenowych, dotyczŃcych m.in. 

szaty roŜlinnej, gleb, stanu zabudowy i zagospodarowania terenu, a ponadto w oparciu o 

metodň analiz por·wnawczych, z wykorzystaniem dostňpnych opracowaŒ dot. stanu 

Ŝrodowiska i danych literaturowych.  
 

Oddziağywanie w zakresie emisji hağasu oraz rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ w 

powietrzu atmosferycznym okreŜlono metodŃ obliczeniowŃ, z uwzglňdnieniem danych 

dotyczŃcych istniejŃcego tğa (dot. zanieczyszczenia powietrza). 
 

6.2 Diagnoza przewidywanych znaczŇcych  przeksztaĠceŻ terenu  i 

oddziaĠywaŻ na Ɛrodowisko   
 

Podjňcie eksploatacji przedmiotowego zğoŨa spowoduje w Ŝrodowisku zmiany o charakterze 

trwağych przeksztağceŒ terenu oraz wywoğa oddziağywania (emisje) zwiŃzane z pracŃ 

urzŃdzeŒ wydobywczych i Ŝrodk·w transportu wywoŨŃcych kruszywo. 
   

Strefa oddziağywaŒ bezpoŜrednich obejmuje swym zasiňgiem wyrobiska i zwağowiska, tereny 

pomocnicze i pasy ochronne oraz tereny w zasiňgu leja depresji i ewentualnych 

przeksztağceŒ zwiŃzanych z odwodnieniem gruntu. 

Do zmian o charakterze trwağych przeksztağceŒ naleŨeĺ bňdŃ: 

¶ zmiana sposobu uŨytkowania terenu 

¶ przeksztağcenie powierzchni ziemi,  

¶ zmiana fizjonomii krajobrazu 

¶ usuniňcie pokrywy glebowej i roŜlinnej, 

¶ wydobycie okreŜlonej w dokumentacji objňtoŜci kruszywa naturalnego 

¶ okresowa zmiana warunk·w gruntowo-wodnych. 
 

Do kategorii oddziağywaŒ zwiŃzanych z eksploatacjŃ zğoŨa naleŨŃ: 

¶ emisja spalin i hağasu od pracujŃcych maszyn i Ŝrodk·w transportu, 

¶ emisja zanieczyszczeŒ w postaci pyğ·w mineralnych i bioaersolu. 
 

W efekcie eksploatacji zğoŨa wystŃpiŃ teŨ skutki poŜrednie, z reguğy dğugookresowe, do 

kt·rych naleŨy zaliczyĺ:  
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ü zmiany w strukturze i natňŨeniu ruchu na okolicznych drogach lokalnych 

ü zmiany sieci infrastruktury technicznej, 

ü stopniowe zmiany warunk·w mikroklimatycznych okolicy.  
 

Tabela 2 Przewidywany zakresu oddziağywania inwestycji na Ŝrodowisko na etapie 

przygotowania zğoŨa do eksploatacji  

Elementy ŝrodowiska 

Ocena oddziaĠywania na ŝrodowisko inwestycji na etapie przygotowania zĠoũa do 
eksploatacji  

zmiany i oddziaĠywania bezpoŝrednie wpĠyw poŝredni 

nieodwracalne odwracalne staĠy okresowy 

Powierzchnia ziemi, gleba  zmiana sposobu 
uŨytkowania gruntu,  
zdjňcie warstwy gleby 
pr·chnicznej 

zanieczyszczanie 
gruntu w sytuacjach 

awaryjnych 

- - 

Wody podziemne i warunki 
hydrogeologiczne  

- - - zanieczyszczenie  w·d 
gruntowych w 

sytuacjach awaryjnych  

Wody powierzchniowe  - zmiana kierunku 
spğywu 

powierzchniowego 

- - 

Szata roŜlinna   usuniňcie istniejŃcej szaty 
roŜlinnej ï uprawy zboŨowe 

- - - 

Fauna - ubytek miejsc lňgowych 
ptak·w 

-   - odstraszanie zwiŃzane z 
hağasem i ruchem 
pojazd·w 

JakoŜĺ powietrza -  emisja pyğ·w) - zmiana mikroklimatu 

Klimat akustyczny -  (emisja hağasu od 
pracujŃcych maszyn 

- okresowe pogorszenie 
klimatu akustycznego 

RzeŦba terenu, krajobraz  zmiana fizjonomii terenu ï 
przeksztağcenie terenu 
rolniczego na g·rniczy 

- - - 

Dobra materialne, zabytki - - - - 

 

 

Tabela 3 Przewidywany zakres wpğywu inwestycji na Ŝrodowisko w okresie eksploatacji  

Elementy ŝrodowiska 

Ocena oddziaĠywania na ŝrodowisko inwestycji w trakcie eksploatacji  

zmiany i oddziaĠywania 
 

nieodwracalne odwracalne staĠe okresowe 

Powierzchnia ziemi, krajobraz ubytek okreŜlonej objňtoŜci 
kruszywa, powstanie 

wyrobiska 

- - - 

Wody podziemne i warunki 
hydrogeologiczne  

- miana stosunk·w 
wodnych w gruncie, 
obniŨenie poziomu 
w·d gruntowych 

- obniŨenie poziomu w·d 
gruntowych, 
zagroŨenie zanieczyszczanie 

w sytuacjach awaryjnych 

Wody powierzchniowe i warunki 
hydrologiczne  

- - - - 

Szata roŜlinna  -   zmiany skğadu 
gatunkowego roŜlin 
w obrňbie zğoŨa  

-   okresowe oddziağywanie na 
szatň roŜlinnŃ otoczenia w 
wyniku emisji pyğ·w       

Fauna  zmiana warunk·w 
bytowania fauny 

-  -  odstraszanie zwiŃzane z 
hağasem i ruchem pojazd·w 

JakoŜĺ powietrza -  zmiana tğa 
aerosanitarnego 

-  emisja pyğ·w 

Klimat akustyczny - zmiana tğa 
akustycznego 

-  emisja hağasu 
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Dobra materialne, zabytki - - - - 
Zdrowie i warunki Ũycia ludzi - - -  okresowe pogorszenie 

warunk·w Ũycia 
mieszkaŒc·w budynk·w przy 

drodze dojazdowej  

 

Tab.4 Przewidywany zakres wpğywu na Ŝrodowisko na etapie rekultywacji terenu  

Elementy ŝrodowiska 

Ocena oddziaĠywania na ŝrodowisko inwestycji na etapie przygotowania zĠoũa do 
eksploatacji  

zmiany i oddziaĠywania bezpoŝrednie wpĠyw poŝredni 

nieodwracalne odwracalne staĠy okresowy 

Powierzchnia ziemi, gleba umocnienie i 
wyprofilowanie skarp  

  

- - - 

Wody podziemne i warunki 
hydrogeologiczne  

stabilizacja poziomu 
w·d gruntowych  

- - potencjalne 
zagroŨenie  w·d 
gruntowych w 

sytuacjach awaryjnych  

Wody powierzchniowe  powstanie stawu  - - - 

Szata roŜlinna  zadrzewienie i 
zakrzaczenie skarp 

wyrobiska 

- - - 

Fauna -  odstraszanie zwiŃzane 
z hağasem i ruchem 
pojazd·w    

wzbogacenie 
gatunkowe-
ichtiofauna   

- 

JakoŜĺ powietrza -  emisja pyğ·w zwiŃzana 
z ruchem pojazd·w i 

maszyn    

- zmiana mikroklimatu 

Klimat akustyczny -  emisja hağasu 
zwiŃzana z ruchem 
pojazd·w i maszyn    

- okresowe pogorszenie 
klimatu akustycznego 

RzeŦba terenu, krajobraz  przeksztağcenie terenu 
z g·rniczego na leŜny 

lub rolno-leŜny 

- zmiana fizjonomii 
czňŜci terenu wsi 
Mğyniec Pierwszy   

- 

Dobra materialne, zabytki - - - - 
 

 

6.3 Zmiana sposobu uƬytkowania gruntu 
 

ZğoŨe ĂMğyniec XLIò poğoŨone jest w terenie rolniczym, poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec 

Pierwszy, w p·ğnocno-wschodniej czňŜci soğectwa. Planowane przedsiňwziňcie obejmuje 

teren w bezpoŜrednim sŃsiedstwie istniejŃcego wyrobiska ĂMğyniec-XXXVI.ò, kt·rego 

eksploatacja jest na ukoŒczeniu (pozostağo zawodnione wyrobisko).  

Udokumentowane zğoŨe obejmuje teren o powierzchni 1,67 ha, w granicach dziağki nr ew. 94 

(obrňb Mğyniec Pierwszy), o powierzchni cağkowitej 3,06 ha. Teren stanowiŃ grunty orne V i 

VI  klasy  bonitacyjnej, obecnie uŨytkowane pod uprawy zb·Ũ (Ũyto).  

W wyniku uruchomienia kopalni nastŃpi zmiana sposobu uŨytkowania gruntu, dotychczas 

rolnego, na teren eksploatacji kruszywa (teren g·rniczy). Analizowany teren (dziağka 94 

obrňb Mğyniec Pierwszy) jest silnie przeksztağcony antropogenicznie (grunt orny) i nie 

przedstawia sobŃ wiňkszej wartoŜci przyrodniczej. Pod wzglňdem krajobrazowym jest to, 

r·wninny grunt rolny, poğoŨony w otoczeniu podobnych teren·w rolniczych i las·w.  

Wedğug ustaleŒ Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubicz (uchwağa Nr VI/106/11 ï Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 99, poz.793)) 
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przedmiotowa dziağka nr ew.94 leŨy w terenie wskazanym w czňŜci do zalesieŒ i zadrzewieŒ, 

a w czňŜci  predystynowane do pozostawienia jako otwarte tereny zieleni lub na inne cele 

nierolnicze, w tym osadnicze.  

Przewiduje siň, Ũe w wyniku planowanej eksploatacji kruszywa nastŃpi trwağe 

przeksztağcenie rzeŦby terenu. Powstanie wyrobisko o znacznej gğňbokoŜci (ok. 12-15 m) i 

powierzchni ok. 1,6 ha. W wyrobisku powstanie zbiornik wodny, kt·ry w przyszğoŜci moŨe 

stanowiĺ istotny element wzbogacajŃcy bior·ŨnorodnoŜĺ terenu i poprawiajŃcy mikroklimat. 

Eksploatacja zğoŨa nie spowoduje znaczŃcych zmian w szacie roŜlinnej terenu bowiem w 

czňŜci przeznaczonej pod kopalniň nie wystňpujŃ cenne siedliska, pokrywa roŜlinna jest 

silnie przeksztağcona antropogenicznie (grunt rolny) i nie przedstawia sobŃ wiňkszej wartoŜci 

przyrodniczej. 
 

Zgodnie z ustawŃ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt·w rolnych i leŜnych (Dz.U. z 

2004r. nr 121, poz.1226, z p·Ŧn.zm.) przeznaczenie grunt·w rolnych na cele nierolnicze 

uwzglňdnia siň w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. PoniewaŨ 

opisywane uŨytki rolne (grunty orne) zaliczajŃ siň gğ·wnie do klasy bonitacyjnej VI i 

wytworzone zostağy na podğoŨu utwor·w mineralnych, nie podlegajŃ obowiŃzkowi uzyskania 

decyzji na wyğŃczenie z produkcji. 
 

6.4 Przewidywane zmiany w szacie roƐlinnej 
 

Opisywany teren stanowiŃ uŨytki rolne oznaczone na mapie ewidencyjnej (dziağka ew, 94) 

jako grunt orny klasy V i VI. Szata roŜlinna projektowanej Ũwirowni i jej otoczenia badana 

byğa na przeğomie kwietnia i maja 2015 roku. Dziağka nr 94, w poğudniowej czňŜci kt·rej 

projektuje siň Ũwirowniň stanowi pole orne, obsiane w tej chwili oziminŃ ï pszenicŃ. Uprawa 

jest w dobrej kulturze, niezachwaszczona (typowe chwasty polne i roŜliny przypadkowe 

rosnŃ prawie tylko na obrzeŨu i przydroŨu). Pole jest nieznacznie zachwaszczone perzem 

wğaŜciwym (Agropyron repens = Elymus r.), miotğŃ zboŨowŃ (Apera spica-venti), przytuliŃ 

czepnŃ (Galium aparine), przetacznikiem bladym (Veronica sublobata) i polnym (V. 

arvensis), fioğkiem polnym (Viola arvensis). Na miedzy i przydroŨu spotyka siň chaber 

bğawatek (Centaurea cyanus), marunň bezwonnŃ (Tripleurospermum inodorum = Matricatria 

perforata), rumian polny (Anthemis arvensis), wyki (Vicia sp.). Po stronie wschodniej granicŃ 

jest gminna droga gruntowa, wyr·wnywa, utwardzana posp·ğkŃ i tğuczniem. Za niŃ ciŃgnie 

siň piaszczysty nieuŨytek czňŜciowo poroŜniňty samosiewem sosny i brzozy. Spotkaĺ tu 

moŨna taki chwasty, jak wrotycz (Tanacetum vulgare), mierznca czarna (Ballota nigra), 

krwawnik pospolity (Achillea millefolium), biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga) 

ponadto trawy: trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), stokğosa bezostna (Bromus 

inermis), kostrzewa czerwona oraz chaber reŒski (Centaurea rhenana), rogownica polna 

(Cerastium arvense), mech kr·tkosz (Brachythecium albicans). Przy drodze dojazdowej 

roŜnie kilka mağych okaz·w kocanki piaskowej. Od strony poğudniowej i zachodniej jest kilka 

przylegajŃcych do siebie dziağek obsianych Ũytem ozimym i ŜwieŨo przygotowanych pod 

kukurydzň. Na roli tej, poza Ũytem rosnŃ niezbyt licznie pospolite chwasty ubogich gleb 

piaszczystych, jak mak piaskowy (Papaver argemone), przymiotno kanadyjskie (Erigeron = 

Conyza canadensis), wyka czteronasienna (Vicia tetrasperma) i przetacznik tr·jlistkowy 

(Veronica triphyllos) ponadto jest zachwaszczenie perzem, miotğŃ zboŨowŃ (Apera spica-

venti), przytuliŃ czepnŃ (Galium aparine), przetacznikiem bladym (Veronica sublobata) i 

polnym (V. arvensis).  Miedze sŃ tu wŃskie i poroŜniňte ubogŃ florŃ: perzem, pyleŒcem, 
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bylicŃ polnŃ, stokğosŃ bezostnŃ, kupk·wkŃ,  przetacznikami; ponadto roŜnie tu Ũmijowiec 

zwyczajny (Echium vulgare) i piňciornik srebrny (Potentilla argentea).  Po stronie p·ğnocno-

zachodniej zlokalizowane jest wyeksploatowane wyrobisko, na kt·rego obrzeŨu obsiağa siň 

szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Po stronie p·ğnocnej, za wyrobiskiem na 

dziağce 92/11, i za p·ğnocna czňŜciŃ dz.94 nieprzewidzianŃ do eksploatacji - oddzielonŃ liniŃ 

energetycznŃ, rozciŃga siň las porolny, sosnowy w wieku ok.55 lat, z podsadzonym dňbem, 

czeremchŃ amerykaŒskŃ, gğogami, kruszynŃ (fot.2). W runie trawy Ŝmiağek pogiňty 

(Deschampsia flexuosa) i trzcinnik piaskowy. Dno lasu mszyste z podlegajŃcymi czňŜciowej 

ochronie pospolitymi mchami borowymi (Pleurozioum schreberi, Hylocomnium splendens, 

Dicranum scoparium). Przy drodze na skraju lasu ï w odlegğoŜci ponad 150 m od 

planowanej Ũwirowni znajduje siň figura obsadzona kwiatami ï miesiŃcznica trwağa, fioğki, 

liliowiec rdzawy. 
 

Ocena: projektowana Ũwirownia nie zagraŨa cennym siedliskom przyrodniczym ani 

gatunkom, jedynie nieliczne stanowiska bňdŃcej pod czňŜciowŃ ochronŃ kocanki piaskowej 

(Helichrysum arenarium), kt·ra w regionie wystňpuje pospolicie, bňdŃ zagroŨone. W celu 

kompensacji tego ubytku moŨna p·Ŧnym latem w czasie dojrzewanie nasion kocanki skosiĺ i 

wysuszyĺ jej kwiatostany, a nasiona rozsiaĺ na obrzeŨach i terenach sŃsiednich, kt·re nie 

bňdŃ podlegağy eksploatacji.  

6.5 Zmiany w uksztaĠtowaniu terenu, wpĠyw na krajobraz 
  

Opisywane zğoŨe ĂMğyniec XLIò, poğoŨone jest na terenie rolniczym, poza zwartŃ zabudowŃ 

wsi Mğyniec Pierwszy. Od strony poğudniowo-zachodniej i p·ğnocno-zachodniej granica zğoŨa 

przebiega ok.10 m od drogi gminnej (dz.nr 89/2); od strony  p·ğnocno - wschodniej granica 

zğoŨa przebiega r·wnolegle do linii energetycznej NN, w odlegğoŜci ok.10 m i graniczy z 

gruntami wnioskodawcy na tej samej dziağce; od strony wschodniej granica zğoŨa biegnie 

r·wnolegle do drogi gminnej (dz.nr 97), w odlegğoŜci ok.10 m; od strony  poğudniowo - 

wschodniej granica zğoŨa oddalona jest minimum 6 m od granicy dziağki, za granica kt·rej 

znajdujŃ siň uŨytki rolne (dz. nr 96).  

Planowane przedsiňwziňcie poğoŨone jest w bezpoŜrednim sŃsiedstwie istniejŃcego 

wyrobiska ĂMğyniec-XXXVI.ò, kt·rego eksploatacja jest na ukoŒczeniu (pozostağo zawodnione 

wyrobisko).  

Na terenie planowanej kopalni nie wystňpujŃ elementy trwağej zabudowy (uŨytek rolny); teren 

ogranicza jedynie linia elektroenergetyczna NN oraz utwardzone kruszywem drogi gminne. 

NajbliŨsze budynki mieszkalne typu zagrodowego wystňpujŃ w odlegğoŜci ok.150-200 m. 

Zawarta zabudowa wsi Mğyniec Pierwszy wystňpuje w odlegğoŜci ok.0,5 km w kierunku SW. 

Przeksztağcenie terenu projektowanej kopalni kruszywa naturalnego w znacznym zakresie 

nastŃpi w trakcie prowadzenia prac wydobywczych. Przed przystŃpieniem do wydobycia 

kruszywa zostanie zdjňty z powierzchni terenu nadkğad zğoŨony z gleby i piasku 

drobnoziarnistego z humusem. GruboŜĺ nadkğadu waha siň od 0,2 do 0,4 m, a jego cağkowitŃ 

objňtoŜĺ wynosi ok. 5 tys.mį. Nadkğad skğadowany bňdzie na oddzielnych hağdach, celem 

wykorzystania do rekultywacji po zakoŒczeniu wydobycia. Po usuniňciu nadkğadu nastŃpi 

eksploatacja zğoŨa, kt·rego miŃŨszoŜĺ wynosi do 15,0 m. 

Wydobyte kruszywo zostanie wywiezione poza teren kopalni i przeznaczone do sprzedaŨy 

jako surowiec budowlany. W wyniku eksploatacji zğoŨa powstanie wyrobisko o powierzchni 
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ok. 1,5 ha i gğňbokoŜci do 15 m. Przewiduje siň czňŜciowe wypeğnienie w trakcie eksploatacji 

wyrobiska zgromadzonym na hağdach nadkğadem, co spowoduje zğagodzenie nachylenia 

skarp.  

Zgodnie z ustawŃ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt·w rolnych i leŜnych (Dz.U.Nr 

16,poz.78, zm.Dz.U.z 1997r. Nr 60, poz.370, z p·Ŧniejszymi zmianami) oraz 

RozporzŃdzeniem R.M. z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczeg·ğowych zasad ochrony 

powierzchni ziemi (Dz.U.Nr 4, poz.23) Inwestor winien zapewniĺ wykorzystanie 

przemieszczanych mas ziemnych nadkğadu dla Ăodtworzenia zniszczonych wartoŜci 

powierzchni ziemiò. Oznacza to, Ũe nie naleŨy wywoziĺ ziemi pr·chnicznej ze zdjňtej warstwy 

nadkğadu poza teren kopalni oraz zapewniĺ  wykorzystanie jej do rekultywacji terenu po 

zakoŒczeniu eksploatacji. MoŨna wykorzystaĺ czňŜĺ nadkğadu do uformowania wağu 

ziemnego od strony p·ğnocno-zachodniej i poğudniowo-wschodniej zğoŨa, oddzielajŃcego 

odkrywkň od najbliŨszych zabudowaŒ mieszkalnych.  

Inwestor przewiduje rekultywacjň wyrobiska na dziağce 94 w kierunku leŜnym. Alternatywnie 

moŨna rozpatrywaĺ kierunek rekultywacji rolno-leŜny, z pozostawieniem zbiornika wodnego. 

Powstanie zbiornika zwiňkszy moŨliwoŜci retencyjne doliny Drwňcy w tej czňŜci i poprawi 

estetykň krajobrazu, zdeformowanego w wyniku eksploatacji kruszywa, a takŨe wprowadzi 

nowy element bior·ŨnorodnoŜci. Z punktu widzenia siedliskowego teren zostanie 

wzbogacony o zbiorowiska roŜlin zwiŃzanych z wodŃ i gatunki fauny wodno-lŃdowej (pğazy). 

Wpğyw na OChK ĂDoliny Drwňcyò  

Utworzony RozporzŃdzeniem Nr 21/92 Wojewody ToruŒskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. 

OChK Doliny Drwňcy obejmuje swym zasiňgiem czňŜĺ gminy Lubicz o powierzchni 3810 ha 

(35,9% powierzchni gminy) w otoczeniu doliny rzeki Drwňcy i w dolinie Strugi Rychnowskiej.  

Obecnie podstawň prawnŃ stanowi uchwağa nr VI/106/11 Sejmiku Wojew·dztwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszar·w chronionego krajobrazu 

(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. nr 99/2011, poz.793). 
  

Zgodnie z przywoğanŃ uchwağŃ Sejmiku na obszarze w chronionego krajobrazu Doliny 

Drwňcy wprowadzono nastňpujŃce zakazy: 

¶ zabijania dziko wystňpujŃcych zwierzŃt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronieŒ i miejsc rozrodu oraz tarlisk, zğoŨonej ikry, z wyjŃtkiem amatorskiego 

poğowu ryb oraz wykonywania czynnoŜci zwiŃzanych z racjonalnŃ gospodarkŃ rolnŃ, 

leŜnŃ, rybackŃ i ğowieckŃ; 

¶ realizacji przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko w 

rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 r.  o dostňpie do informacji o 

Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o 

ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko.  

¶ likwidowania i niszczenia zadrzewieŒ Ŝr·dpolnych, przydroŨnych i nadwodnych, jeŨeli 

nie wynikajŃ one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeŒstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remont·w lub naprawy urzŃdzeŒ wodnych; 

¶ wydobywania do cel·w gospodarczych skağ, w tym torfu, oraz skamieniağoŜci, w tym 

kopalnych szczŃtk·w roŜlin i zwierzŃt, a takŨe minerağ·w i bursztynu; 
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¶ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztağcajŃcych rzeŦbň terenu, z wyjŃtkiem 

prac zwiŃzanych z zabezpieczeniem przeciw-powodziowym lub przeciw-

osuwiskowym lub utrzymaniem, budowŃ, odbudowŃ, naprawŃ lub remontem 

urzŃdzeŒ wodnych; 

¶ dokonywania zmian stosunk·w wodnych, jeŨeli sğuŨŃ innym celom niŨ ochrona 

przyrody lub zr·wnowaŨone wykorzystanie uŨytk·w rolnych i leŜnych oraz racjonalnej 

gospodarce wodnej lub rybackiej; 

¶ likwidowania naturalnych zbiornik·w wodnych, starorzeczy i obszar·w wodno-

bğotnych; 

¶ lokalizowania obiekt·w budowlanych w pasie szerokoŜci 100 m od linii brzeg·w rzek, 

jezior i innych zbiornik·w wodnych, z wyjŃtkiem urzŃdzeŒ wodnych oraz obiekt·w 

sğuŨŃcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leŜnej lub rybackiej.  

Przywoğana uchwağa Sejmiku dopuszcza wydobywanie piasku i Ũwiru z udokumentowanych 

zğ·Ũ wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 

2 ha i przy wydobyciu nie przekraczajŃcym 20 tys. mį. Planowana kopalnia ĂMğyniec XLIò 

speğnia wymienione warunki progowe. 
  

Dla terenu planowanej kopalni kruszywa nie ma co prawda obowiŃzujŃcego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy, jednakŨe wedğug ustaleŒ Studium 

uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (uchwağa Nr 

VI/106/11 ï Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 99, poz.793) przedmiotowa dziağka nr 

ew.94 leŨy w terenie przeznaczonym na cele nierolnicze, co wskazuje na moŨliwoŜĺ 

dopuszczenia eksploatacji kruszywa i docelowe zalesienie lub zadrzewienie terenu.  
 

6.6 WpĠyw na faunŖ 
 

Jednym z istotnych zakaz·w i ograniczeŒ obowiŃzujŃcych na obszarze chronionego 

krajobrazu jest zakaz Ăzabijania dziko wystňpujŃcych zwierzŃt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronieŒ i miejsc rozrodu oraz tarlisk, zğoŨonej ikry, z wyjŃtkiem amatorskiego 

poğowu ryb oraz wykonywania czynnoŜci zwiŃzanych z racjonalnŃ gospodarkŃ rolnŃ, leŜnŃ, 

rybackŃ i ğowieckŃò.  
 

Planowane wydobywanie kruszywa naturalnego ze zğoŨa ĂMğyniec XLIò nie bňdzie siň 

wiŃzağa z zabijaniem zwierzŃt oraz niszczeniem miejsc ich rozrodu i schronieŒ bowiem 

wystňpowanie fauny na tym terenie jest juŨ obecnie mocno ograniczone z uwagi na 

prowadzonŃ dziağalnoŜĺ gospodarczŃ czğowieka w formie upraw rolnych. 

W ramach prac nad raportem obserwacjami faunistycznymi objňto obszar rozciŃgajŃcy siň w 

promieniu 250 m wok·ğ planowanej kopalni Ũwiru. Kontrole przeprowadzono 28.04.2015, 

26.05.2015 i 23.07.2015 roku. Wystňpowanie pğaz·w stwierdzano w oparciu o obserwacje 

wystňpujŃcych gatunk·w i kontrolň istniejŃcych w okolicy zbiornik·w wody, Kategorie i 

kryteria lňgowoŜci ptak·w ustalono wg zasad stosowanych w badaniach nad Polskim 

Atlasem Ornitologicznym (PAO, komunikat nr 2, 1986). ObecnoŜĺ ssak·w stwierdzano na 

podstawie bezpoŜrednich obserwacji, trop·w, odchod·w i Ŝlad·w bytowania w terenie. 
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Pğazy i gady 

Na obszarze projektowanej kopalni Ũwiru nie stwierdzono wystňpowania pğaz·w. Bytowanie 

Ũaby jeziorkowej Pelophylax lessonae, (Rana lessonae) odnotowano w zbiorniku wodnym, 

jaki powstağ w przylegğym nieczynnym wyrobisku Ũwiru oddalonym od planowanej 

powierzchni o okoğo 50 m (Tab. 5).  

Na obrzeŨach lasu przylegajŃcego do planowanej kopalni zanotowano wystňpowanie 

jaszczurki Ũyworodnej (Tab. 5). 

Tabela 5. Status ochronny gatunk·w pğaz·w i gad·w wystňpujŃcych na obszarze 
przylegajŃcym do projektowanej kopalni kruszywa Mğyniec XLI 

Gatunek 
  

Ochrona 
gatunkowa 
w Polsce 

Dyrektywa 
Siedliskowa 

Konwencja 
BerneŒska 

ZagroŨenie 
gatunku   
IUCN RL 

Ũaba jeziorkowa 
Pelophylax lessonae 
(Rana lessonae)  

Ocz ZağŃcznik IV ZağŃcznik III LC 

jaszczurka Ũyworodna 
Zootoca vivipara 

Ocz   LC 

 

ObjaŜnienia: 

Kategorie ochrony gatunkowej:  

¶ RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 6 paŦdziernika 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1348): Ocz 
ï gatunek objňty ochronŃ czňŜciowŃ. 

¶ Dyrektywa Siedliskowa ï Dyrektywa Rady 92/43/ EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

¶ Konwencja BerneŒska ï Konwencja o ochronie gatunk·w dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk, sporzŃdzona w Bernie dnia 19 wrzeŜnia 1979 r. 

Kategorie zagroŨenia gatunk·w:  

¶ IUCN RL Red Data Books and Red Lists.  LC - gatunki najmniejszej troski. 

Ocena wpğywu: UwzglňdniajŃc warunki Ŝrodowiskowe, konfiguracjň terenu oraz wyniki 

obserwacji pğaz·w moŨna prognozowaĺ, Ũe planowana eksploatacja zğoŨa Ũwiru nie wpğynie 

istotnie na bytujŃce w najbliŨszej okolicy planowanej kopalni zasoby tej grupy krňgowc·w. Z 

uwagi na to, Ũe po eksploatacji wyrobisko bňdzie wypeğnione wodŃ, na co wskazuje przylegğe 

wyrobisko, powstanie dodatkowe siedlisko dla fauny ziemno-wodnej. Warunkiem poprawnej 

rekultywacji po zakoŒczeniu eksploatacji Ũwiru powinno byĺ uformowanie przynajmniej jednej 

ze Ŝcian wyrobiska pod kŃtem 20 ï 300 aby umoŨliwiĺ swobodne przemieszczanie siň 

zwierzŃt. Zadanie to moŨe peğniĺ r·wnieŨ pozostawiona po eksploatacji zğoŨa droga 

dojazdowa.  

Ptaki 

Podczas kontroli przeprowadzonych na powierzchni planowanej kopalni kruszywa 

stwierdzono lňgi tylko jednego gatunku ï skowronka w liczbie 2 par. Na obszarze 

przylegajŃcym do planowanej Ũwirowni stwierdzono ponadto wystňpowanie 6 gatunk·w 
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lňgowych ptak·w (Tab.6). PrzestrzeŒ nad planowanŃ powierzchniŃ Ũwirowni byğa miejscem 

Ũerowania dym·wki (Tab. 6). 
 

Tabela 6. Wykaz gatunk·w ptak·w wystňpujŃcych na obszarze projektowanej kopalni 

kruszywa Mğyniec XLI i najbliŨszej okolicy wg kategorii ochrony i skali zagroŨenia 

Gatunek 

Status gatunku 
 

L ï lňgowy 
miejsce wystňpowania  

Kategoria ochrony 
ZagroŨenie 

gatunku 

G
a
tu

n
k
o
w

a
 

K
o
n
w

e
n
c
ja

 

B
e
r
n
e
Œ
s
k
a

 

IUCN RL 

skowronek Alauda arvensis 
L 2 pary  

powierzchnia kopalni 
OŜ + LC 

dym·wka Hirundo rustica 
ŨerujŃca nad 
powierzchniŃ 

OŜ + LC 

kos Turdus merula 
L (1 para)  

okolica kopalni 
OŜ + LC 

cierni·wka Sylvia communis 
L (2 pary)  

okolica kopalni  
OŜ + LC 

kapturka Sylvia atricapilla 
L (1 para)  

okolica kopalni 
OŜ + LC 

wilga Oriolus oriolus 
L  

okolica kopalni 
OŜ + LC 

ziňba Fringilla coelebs 
L (do 4 par) 

okolica kopalni 
OŜ + LC 

trznadel Emberiza citrinella 
L (3 pary)  

okolica kopalni 
OŜ + LC 

 

ObjaŜnienia: 

Kategorie ochrony gatunkowej:  

o RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 6 paŦdziernika 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1348): OŜ ï 

gatunek objňty ochronŃ ŜcisğŃ. 

o Konwencja BerneŒska ï Konwencja o ochronie gatunk·w dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk, sporzŃdzona w Bernie dnia 19 wrzeŜnia 1979 r.  

o Konwencja BoŒska ï Konwencja o ochronie wňdrownych gatunk·w dzikich zwierzŃt sporzŃdzona w 

Bonn dnia 23 czerwca 1979r.  

Kategorie zagroŨenia gatunk·w:  

o IUCN RL - Red Data Books and Red Lists. LC - gatunki najmniejszej troski. 
 
 

Ocena wpğywu: W trakcie rob·t ziemnych, w przypadku powstania w warstwie piasku 

pionowej Ŝciany, istnieje moŨliwoŜĺ zasiedlenia jej przez brzeg·wki Riparia riparia, kt·re 

wykorzystujŃ ten typ Ŝrodowiska do budowy nor gniazdowych. W przypadku stwierdzenia 

gniazdowania brzeg·wek w okresie lňgowym (kwiecieŒ ï koniec lipca) eksploatowanie 

Ŝciany nie moŨe byĺ prowadzone.  

UwzglňdniajŃc wyniki obserwacji ptak·w moŨna wnioskowaĺ, Ũe projektowana eksploatacja 

Ũwiru ograniczy przejŜciowo siedlisko lňgowe skowronka. ObrzeŨa zğoŨa nadal bňdŃ 

dogodnym miejscem lňgowym dla tego gatunku. Nie pogorszŃ siň r·wnieŨ warunki 

Ũerowania dla lokalnej awifauny. Eksploatacja zğoŨa nie bňdzie miağa wpğywu na gatunki 
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zasiedlajŃce przylegğy las oraz zadrzewienia i zakrzewienia przy najbliŨszych 

gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w przypadku fauny naziemnej wypeğnienie wyrobiska 

wodŃ powinno sprzyjaĺ jego kolonizacji przez ptaki.  
 

Ssaki 
 

Podczas kontroli przeprowadzonych na powierzchniach planowanej kopalni kruszywa 

stwierdzono bytowanie 6 gatunk·w ssak·w (Tab. 7).  

Tabela 7. Gatunk·w ssak·w wystňpujŃce na obszarze i w najbliŨszej okolicy projektowanej 

kopalni kruszywa Mğyniec XLI wg kategorii ochrony i skali zagroŨenia 
 

Gatunek 

  

Ochrona gatunkowa 

w Polsce 

ZagroŨenie gatunku  

IUCN RL 

zajŃc szarak Lepus europaeus Ğ LC 

nornik zwyczajny Microtus arvalis   LC 

mysz polna Apodemus agrarius   LC 

lis Vulpes vulpes Ğ LC 

dzik Sus scrofa Ğ LC 

sarna Capreolus capreolus Ğ  LC 
 

ObjaŜnienia: 

Kategorie ochrony gatunkowej: 

RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy 

gatunk·w zwierzŃt ğownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433): Ğ ï gatunek ğowny. 
 

Kategorie zagroŨenia gatunk·w:  

IUCN RL Red Data Books and Red Lists.  LC - gatunki najmniejszej troski. 
 

Ocena wpğywu: Wpğyw projektowanej kopalni na zasoby tych gatunk·w moŨna okreŜliĺ jako 

niewielki z uwagi na to, Ũe sŃ to gatunki liczne, kt·re szybko odnowiŃ swŃ liczebnoŜĺ na 

trenach przylegğych (gryzonie polne) oraz gatunki ğowne, kt·rych liczebnoŜĺ regulowana jest 

planami hodowlano ï ğowieckimi.  

Podobnie jak w przypadku herpetofauny waŨnym dziağaniem rekultywacji terenu po 

eksploatacji zğoŨa powinno byĺ pozostawienie przynajmniej jednej skarpy (szerokiego jej 

fragmentu) lub drogi dojazdowej o nachyleniu umoŨliwiajŃcym zwierzňtom dostňp do wody 

oraz swobodnego opuszczenia wyrobiska, aby nie stağo siň ono dla nich swoistŃ puğapkŃ. 

Podsumowanie 

UwzglňdniajŃc warunki siedliskowe, konfiguracjň terenu, zakres planowanych prac i 

wymagania siedliskowe wystňpujŃcych w okolicy planowanej Ũwirowni krňgowc·w moŨna 

prognozowaĺ, Ũe nie wpğynie ona istotnie na ich lokalne zasoby.  

Wyrobisko po eksploatacji powinno zostaĺ zrekultywowane tak, aby powstağ tam zbiornik 

wody, na co wskazuje przylegğe wyeksploatowane wyrobisko. W planie rekultywacji naleŨy 

przynajmniej jednŃ ze Ŝcian wyrobiska uformowaĺ tak, aby umoŨliwiĺ zwierzňtom swobodny 

dostňp do wody oraz swobodnego opuszczenia wyrobiska. Funkcjň tň moŨe uzupeğniaĺ 

r·wnieŨ poprzez pozostawienie po eksploatacji zğoŨa drogi wjazdowej do wyrobiska.  
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6.7 Przewidywany wpĠyw na wody powierzchniowe i gruntowe 

MiejscowoŜĺ Mğyniec Pierwszy poğoŨona jest w prawobrzeŨnej czňŜci zlewni rz.Drwňcy, w 

kotlinowatym rozszerzeniu doliny Drwňcy pomiňdzy Ciechocinem i Lubiczem (tzw. Kotlina 

Mğyniecka). Jest to obszar o duŨej wodoprzepuszczalnoŜci podğoŨa, stosunkowo ubogi w 

sieĺ w·d powierzchniowych. Teren analizowanego zğoŨa kruszywa odwadniany jest w 

kierunku Strugi Rychnowskiej uchodzŃcej do Drwňcy w rejonie MğyŒca. 
  

6.7.1  Jednolite czŖƐci w·d powierzchniowych (JCWP)  
Planowane przedsiňwziňcie usytuowane jest w zlewni rz.Drwňcy, w regionie wodnym Dolna 

Wisğa. Wedğug podziağu zlewniowego na Jednolite CzňŜci W·d Powierzchniowych (JCWP) 

okreŜlonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğy (KZGW 

Warszawa, 2011), opublikowanym w Monitorze Polskim (M.P. Nr 49, poz. 549), opisywany 

teren wschodzi w skğad JCWP ï Struga Rychnowska, oznaczonej kodem 

PLRW200018289789. 

Struga Rychnowska jest prawobocznym dopğywem Drwňcy. DğugoŜĺ Strugi wynosi 15 km, 

powierzchnia zlewni - 48,3 km2 . Struga wypğywa z Jeziora Mlewieckiego i jest sztucznym 

kanağem odprowadzajŃcym nadmiar w·d z jeziora. Do Drwňcy uchodzi we wsi Mğyniec. W  

zlewni dominujŃ uŨytki rolne, jedynie 15% powierzchni zlewni stanowiŃ lasy. W Ŝrodkowym 

odcinku cieku zlokalizowane sŃ stawy rybne, zasilane z w·d Strugi. Ciek jest odbiornikiem 

Ŝciek·w z oczyszczalni komunalnej w Wielkiej ĞŃce, w iloŜci 27,7 m3 /d.  
 

Struga Rychnowska zaliczona jest do typu ï potok nizinny Ũwirowy, a jego status okreŜlono 

jako ï silnie zmieniona czňŜĺ w·d; ocena stanu ï zğy, ocena ryzyka nieosiŃgniňcia cel·w 

Ŝrodowiskowych ï zagroŨona.  

Podstawň przy ustalaniu cel·w Ŝrodowiskowych dla jednolitych czňŜci w·d 

powierzchniowych stanowi aktualny stan JCWP, w zwiŃzku z wymaganym zgodnie z RDW 

warunkiem niepogarszania ich stanu.  

Celem Ŝrodowiskowym dla jednolitych czňŜci w·d zaliczonych do kategorii silnie 

zmienionych czňŜci w·d, o zğym stanie, jest osiŃgniňcie co najmniej dobrego potencjağu 

ekologicznego. 

Wody Strugi Rychnowskiej sŃ okresowo badane w ramach monitoringu w·d 

powierzchniowych wojew·dztwa kujawsko-pomorskiego prowadzonego przez WIOś 

Bydgoszcz. Aktualna (2013) ocena jakoŜci w·d Strugi Rychnowskiej przedstawia siň 

nastňpujŃco: 

¶ Ocena biologiczna: umiarkowana 

¶ Ocena fizyko-chemiczna: dobra 

¶ Potencjağ ekologiczny: umiarkowany 

¶ Ocena bakteriologiczna: b.d. 

¶ Ocena eutrofizacji: nie stwierdzono 

Badania monitoringowe prowadzono na stanowisku ujŜciowym w zakresie monitoringu 

operacyjnego. JakoŜĺ w·d odpowiadağa umiarkowanemu potencjağowi ekologicznemu 

z uwagi na wynik analizy indeksu okrzemkowego. W por·wnaniu z wczeŜniejszymi 

badaniami stwierdzono niewielkŃ poprawň jakoŜci w·d w cağym analizowanym zakresie 

fizykochemicznym (ryc.4). 
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Ryc. 4 PoğoŨenie zğoŨa ĂMğyniec XLIò na tle mapy JCWP Struga Rychnowska 
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Ryc. 5 PoğoŨenia zğoŨa ĂMğyniec XLIò na tle mapy uwarunkowaŒ gospodarki wodnej wg Studium 

uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  

http://www.bip.lubicz.pl/2620,studium.html  
 

http://www.bip.lubicz.pl/2620,studium.html
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BiorŃc pod uwagň aktualnŃ ocenň stanu (stan zğy) i podanŃ wyŨej ocenň jakoŜci w·d cieku 

moŨna przyjŃĺ, Ũe celem Ŝrodowiskowym dla JCWP ï Struga Rychnowska, oznaczonej 

kodem PLRW200018289789, bňdzie utrzymanie dobrego stanu chemicznego i poprawa 

potencjağu ekologicznego. 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjağu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 

czňŜci w·d powierzchniowych (Dz.Nr 122, poz.1018) o potencjale ekologicznym JCWP 

zaliczanych do naturalnych czňŜci w·d decydujŃ:  

¶ wskaŦniki biologiczne takie jak: skğad i liczebnoŜĺ flory wodnej, skğad i liczebnoŜĺ 

bezkrňgowc·w bentosowych, skğad, liczebnoŜĺ i struktura wiekowa ichtiofauny, 

¶ reŨim hydrologiczny i wskaŦniki hydromorfologiczne, w tym m.in.: wielkoŜĺ i dynamika 

przepğywu w·d, zwiŃzek z wodami podziemnymi, zmiennoŜĺ gğňbokoŜci i szerokoŜci, 

struktura strefy brzegowej, 

¶ wskaŦniki chemiczne i fizykochemiczne, w tym: termika, natlenienie, zasolenie, 

zakwaszenie, substancje biogenne, substancje szczeg·lnie szkodliwe dla Ŝrodowiska 

wodnego. 

Planowane przedsiňwziňcie nie bňdzie miağo bezpoŜredniego wpğywu na wody 

powierzchniowe, bowiem dziağalnoŜĺ eksploatacyjna polegajŃca na wydobyciu kruszywa 

naturalnego prowadzona bňdzie bez poboru wody i odprowadzania Ŝciek·w. 

Ewentualny spğyw zanieczyszczeŒ na wody moŨe wystŃpiĺ jedynie w sytuacjach awaryjnych 

- np. w wyniku wycieku paliwa z maszyn (koparki, ğadowarki) lub Ŝrodk·w transportu.  

6.7.2  Jednolite czŖƐci w·d podziemnych (JCWPd).  

Wedğug opracowania ï Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğy (KZGW 

Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P.Nr 49, poz.549), teren projektowanej Kopalni 

kruszywa poğoŨony jest w zasiňgu regionu wodnego Dolnej Wisğy, w obszarze JCWPd 40 

oznaczonym kodem PLGW240040.  

Dla JCWPd 40 obecny stan przedstawia siň nastňpujŃco:  

¶ ocena stanu iloŜciowego ï stan dobry,  

¶ ocena stanu chemicznego ï stan dobry,  

¶ ocena ryzyka ï stan niezagroŨony.  

Wedğug Raportu o stanie Ŝrodowiska wojew·dztwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r. 

(Biblioteka Monitoringu środowiska, Bydgoszcz, 2014) wody podziemne na terenie gminy 

Lubicz (ujňcie Jedwabno) zakwalifikowane sŃ do II klasy czystoŜci (dobra jakoŜĺ w·d). 

PodwyŨszone stňŨenia Ũelaza, manganu i wapnia sŃ wynikiem naturalnych proces·w 

zachodzŃcych w warstwie wodonoŜnej. Nie stwierdza siň trendu rosnŃcego 

zanieczyszczenia w·d podziemnych na opisywanym terenie. 

Celami Ŝrodowiskowymi dla jednolitych czňŜci w·d podziemnych, zgodnie z RDW (Ramowa 

Dyrektywa Wodna) sŃ: 

¶ zapobieganie dopğywowi, lub ograniczenie dopğywu zanieczyszczeŒ do w·d 

podziemnych, 

¶ zapobieganie pogarszaniu stanu wszystkich czňŜci w·d, 

¶ zapewnienie r·wnowagi miňdzy poborem a zasilaniem w·d podziemnych, 
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¶ wdroŨenie dziağaŒ niezbňdnych dla odwr·cenia znaczŃcego i utrzymujŃcego siň 

rosnŃcego trendu zanieczyszczenia w·d podziemnych. 

Dla speğnienia wymogu niepogarszania stanu w·d podziemnych, dla czňŜci w·d bňdŃcych w 

co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloŜciowym, celem Ŝrodowiskowym bňdzie 

utrzymanie tego stanu poprzez zapobieganie dopğywowi zanieczyszczeŒ, zapewnienie 

r·wnowagi pomiňdzy poborem i zasilaniem w·d podziemnych, wdroŨenie dziağaŒ dla 

ochrony w·d podziemnych. 

Analiza wpğywu planowanego przedsiňwziňcia na cele Ŝrodowiskowe dla JCWPd 40: 

1) cel Ŝrodowiskowy - zapobieganie dopğywowi, lub ograniczenie dopğywu zanieczyszczeŒ 

do w·d podziemnych: 

- planowane wydobycie nie bňdzie generowaĺ Ŝciek·w lub innych zanieczyszczeŒ do gruntu 

bowiem nie planuje siň przerobu i uzdatniania kruszywa; 

- Prawidğowo prowadzone prace wydobywcze nie powinny spowodowaĺ 

zanieczyszczenia gruntu i w·d podziemnych. MoŨliwoŜĺ taka istnieje jedynie w sytuacjach  

awaryjnych, w przypadku wycieku materiağ·w ropopochodnych (paliw) z uszkodzonych w 

trakcie eksploatacji maszyn i Ŝrodk·w transportu. MajŃc na uwadze potencjalne zagroŨenie 

dla Ŝrodowiska gruntowo-wodnego w sytuacjach awaryjnych przewiduje siň zapewniĺ dobry 

stan technicznych stosowanych urzŃdzeŒ, nie skğadowaĺ materiağ·w eksploatacyjnych, w 

tym paliw, na terenie wyrobiska, a wszelkie naprawy i konserwacje sprzňtu technicznego 

wykonywaĺ w wydzielonym i uszczelnionym miejscu, poza obszarem g·rniczym. W 

sytuacjach awaryjnych sprzňtu wydobywczego lub Ŝrodk·w transportu (wyciek paliwa) 

przewiduje siň zastosowanie Ŝrodk·w sorpcyjnych do neutralizacji rozlanych substancji 

ropopochodnych i sprawne usuniňcie zanieczyszczonego gruntu w miejsce wskazane przez 

odpowiednie sğuŨby. 
 

2) cel Ŝrodowiskowy - zapewnienie r·wnowagi miňdzy poborem, a zasilaniem w·d 

podziemnych: 

- nie przewiduje siň poboru w·d podziemnych do cel·w realizacji i eksploatacji 

przedsiňwziňcia. 
 

3) cel Ŝrodowiskowy - wdroŨenie dziağaŒ niezbňdnych dla ochrony w·d podziemnych przed 

zanieczyszczeniem: 

- dla ochrony w·d podziemnych przewiduje siň prowadzenie eksploatacji z uŨyciem 

sprawnego technicznie sprzňtu wydobywczego, a jego  

- obsğugň serwisowŃ sprzňtu prowadziĺ siň bňdzie poza terenem kopalni; 

- na terenie wyrobiska nie bňdŃ magazynowane Ũadne Ŝrodki eksploatacyjne lub odpady. 
 

Ocenia siň, Ũe planowane wydobycie kruszywa ze zğoŨa ĂMğyniec XLIò nie bňdzie miağo 

wpğywu na zasoby i jakoŜĺ w·d podziemnych JCWPd 40. Wydobycie kruszywa z poziomu 

zawodnionego zğoŨa spowoduje okresowe naruszenie stosunk·w wodnych w gruncie, co 

jednak nie wpğynie na trwağe obniŨenie poziomu w·d gruntowych w okolicy. NaleŨy 

przewidywaĺ, Ũe po zakoŒczeniu wydobycia poziom w·d gruntowych ulegnie stabilizacji, a w 

wyrobisku powstanie zbiornik wodny. 
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6.8 Ocena wpĠywu na obszary Natura 2000  
 

Planowana kopalnia ĂMğyniec XLIò poğoŨona jest poza istniejŃcymi i projektowanymi 

obszarami Natura 2000. NajbliŨej wystňpuje SOO Dolina Rzeki Drwňcy (PLH280001) 

poğoŨony ok.950 m na poğudnie od projektowanej Ũwirowni i oddzielony drogŃ Lubicz-

Mğyniec, oraz poğoŨonymi przy niej zabudowaniami.  

Obszar ten obejmuje teren rezerwatu przyrody ĂRzeka Drwňcaò, w tym koryto rzeki i pas 

gruntu po obu brzegach stanowiŃcy mozaikň siedlisk z r·Ũnego typu zbiorowiskami wodnymi 

(starorzecza), lasami ğňgowymi i ekstensywnie uŨytkowanymi ğŃkami w dolinie rzeki.  

Wedğug Standardowego Formularza Danych obszar stanowi cenny zas·b zr·Ũnicowanych 

siedlisk dla gatunk·w zwierzŃt rzadkich i poddanych ochronie, zwiŃzanych ze Ŝrodowiskiem 

wodnym - wystňpuje tu 11 gatunk·w z ZağŃcznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 7 

gatunk·w ryb. Do najwaŨniejszych zagroŨeŒ naleŨŃ: zanieczyszczenia w·d, zmiany 

stosunk·w wodnych, zaniechanie uŨytkowania rolniczego terenu, niekontrolowana turystyka i 

kğusownictwo 

Planowana kopalnia nie przyczynie siň do wzrost zanieczyszczenia w·d rzeki Drwňcy i nie 

spowoduje zmiany stosunk·w wodnych stwarzajŃcej zagroŨenie dla  funkcjonowania siedlisk 

i gatunk·w objňtych ochronŃ, wymienionych w zağŃcznika I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 

Tab. 8 Karta oceny oddziağywania na Ŝrodowisko planowanego przedsiňwziňcia na obszar 

NATURA 2000 

Nazwa planowanego 
przedsiňwziňcia 

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze zğoŨa ĂMğyniec XLIò 

Obszar NATURA 2000 

Nazwa Dolina Drwňcy 

Kod obszaru PLH 280001 

Podstawa prawna utworzenia 
Lista projektowanych obszar·w NATURA 2000 opublikowana 

przez Ministra środowiska (aktualizacja 2009 r.) 

1. 
Czy planowane przedsiňwziňcie poğoŨone jest na lub 
przebiega (przecina) przez obszar NATURA 2000? 

planowane przedsiňwziňcie 
nie jest poğoŨone w granicach 
projektowanego obszaru 
NATURA 2000 

2. 
Czy planowane przedsiňwziňcie poğoŨone jest w 
bezpoŜrednim sŃsiedztwie, w dalszym otoczeniu lub w 
znaczŃcej odlegğoŜci od obszaru NATURA 2000? 

planowane przedsiňwziňcie 
poğoŨone jest w dalszym 
otoczeniu projektowanego 
obszaru NATURA 2000  

3. 

Czy planowane przedsiňwziňcie bňdzie mieĺ negatywny 
wpğyw na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roŜlin i zwierzŃt, 
dla kt·rych ochrony zostağ wyznaczony obszar NATURA 
2000? 

wpğyw planowanego 
przedsiňwziňcia na przedmiot 
ochrony nie bňdzie siňgağ 
obszaru Natura 2000 i nie 
spowoduje zmian w jego 
strukturze gatunkowej i 
siedliskowej. 

4. 

Czy planowane przedsiňwziňcie wymaga uzyskania 
zezwolenia organu na realizacjň w zwiŃzku ze stwierdzonym 
negatywnym wpğywem na Ŝrodowisko obszaru NATURA 
2000? 

planowane przedsiňwziňcie 
nie wymaga uzyskania 
zezwolenia organu na 
realizacjň 

5. 

Czy realizacja planowanego przedsiňwziňcia wymaga 
wykonania kompensacji przyrodniczej niezbňdnej do 
zapewnienia sp·jnoŜci i wğaŜciwego funkcjonowania sieci 
obszar·w NATURA 2000? 

realizacja planowanego 
przedsiňwziňcia nie wymaga 
wykonania kompensacji 
przyrodniczej 
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7. OddziaĠywania zwiŇzane z eksploatacjŇ zĠoƬa  

7.2  Emisja zanieczyszczeŻ do powietrza atmosferycznego 
  

× Faza prac przygotowawczych 

Pierwszym etapem prac bňdzie okres  przygotowania  zğoŨa do eksploatacji bňdzie  

zwiŃzany ze zdjňciem pokrywy glebowej  w tym humusowej i  przemieszczeniem znacznych 

iloŜci mas ziemnych. Warstwa humusu i piasku drobnoziarnistego  ma miŃŨszoŜĺ od 0,2 do 

0,4 m na powierzchni cağego zğoŨa. Nadkğad ten po zdjňciu  bňdzie skğadowany na granicy  

zğoŨa w celu p·Ŧniejszego wykorzystania do rekultywacji terenu. Na tym etapie inwestycji  

moŨe wystŃpiĺ  w okresach suszy okresowe pylenie, kt·rego wielkoŜĺ bňdzie uzaleŨniona od 

warunk·w atmosferycznych. 
  

Najkorzystniejszym okresem prowadzenia prac przygotowawczych na terenie 

projektowanego przedsiňwziňcia jest okres wiosenny i jesienny charakteryzujŃcy siň   

wzmoŨonŃ iloŜciŃ opad·w  atmosferycznych. Masy ziemi  w celu zabezpieczenia przed 

wt·rnym pyleniem powinny zostaĺ  zroszone wodŃ i obsiane  mieszankŃ traw  odpornych na 

suszň w celu umocnienia ich wierzchniej warstwy i zabezpieczenia przed pyleniem wt·rnym.  
 

Prace ziemne bňdŃ zwiŃzane z wykorzystaniem sprzňtu budowlanego ï 1 koparka, 1 

ğadowarka i transportu ciňŨarowego do przemieszczania mas ziemnych. Maszyny i transport 

bňdŃ Ŧr·dğem emisji  zorganizowanej. Praca ğadowarki i ğadowarki bňdzie analogiczna jak w 

okresie eksploatacji , transport samochodowy bňdzie wykorzystywany  tylko w ograniczonym 

zakresie.  

MoŨna przyjŃĺ, Ũe wielkoŜĺ emisji zwiŃzanej z pracŃ sprzňtu wydobywczego bňdzie 

znacznie mniejsza niŨ podczas fazy eksploatacji dla kt·rej emisja zostanie wyznaczona w 

rozdziale dotyczŃcym fazy eksploatacji (mniejsza iloŜĺ sprzňtu budowlanego i transportu 

bňdzie pracowağa jednoczeŜnie, okres pracy bňdzie kr·tszy w por·wnaniu z okresem 

eksploatacji). 
  

W por·wnaniu z okresem eksploatacji sytuacja bňdzie korzystniejsza, poniewaŨ praca 

maszyn w jednym miejscu bňdzie trwağa kr·cej niŨ w czasie  eksploatacji, stŃd emisja bňdzie 

mniejsza a zwiŃzane z niŃ rozprzestrzenianie zanieczyszczeŒ bňdzie  szybsze. 
 

Z uwagi na to Ũe eksploatacja sŃsiedniej kopalni ĂMğyniec XXXVIò jest na ukoŒczeniu 

(zawodnione wyrobisko), przyjňto Ũe oddziağywania nie bňdŃ siň nakğadaĺ, tym nie mniej 

uwzglňdnione zostağo tğo zanieczyszczenia powietrza okreŜlone przez WIOś dla terenu cağej 

miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy.  

× Faza eksploatacji 

ťr·dğa emisji i ich charakterystyka. 

Projektowane przedsiňwziňcie polega na  wydobywaniu kruszywa w postaci piask·w r·Ũno-  

ziarnistych, kt·re bňdŃ przeznaczone do dystrybucji bez dodatkowych proces·w uzdatniania 

(Praca kopalni  bňdzie zwiŃzane z pracŃ maszyn  wydobywczych i transportem ciňŨarowym.  

Kopalnia skğadaĺ siň bňdzie z jednego zğoŨa eksploatowanego na dw·ch poziomach 

eksploatacyjnych (miŃŨszoŜĺ zğoŨa ~15 m) Inwestor przewiduje eksploatacjň zğoŨa przy 

uŨyciu jednej koparki KM-602 i jednej ğadowarki napňdzanych olejem napňdowym. Do 

transportu wydobytego materiağu wykorzystywany bňdzie transport samochodowy o 
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ğadownoŜci 10 Mg. Silniki spalinowe tych maszyn i samochod·w bňdŃ jedynym Ŧr·dğem 

emisji zorganizowanej na terenie przedsiňwziňcia (kopalni). Do wyznaczenia wielkoŜci emisji 

zanieczyszczeŒ przyjňto nastňpujŃce zağoŨenia. 
 

Na terenie  projektowanego zğoŨa  (kopalni) bňdŃ pracowağy:  

¶ 1 koparka  o mocy 110 KM- zuŨycie oleju ï 15 do 20l/h 

¶ 1 ğadowarko-spycharka o mocy  110 KM napňdzane olejem  , 15 do 20l/h  

¶ transport samochodowy  ï10  poj/dobň  ( 2-3-poj/godzinň) 

¶ czas pracy  kopalni 200 dni w roku   

¶ czas pacy koparki  4 h/dobň, 

¶ czas pracy ğadowarki - 4h/dobň 
 

Do rozruchu silnik·w olejowych maszyn budowlanych uŨywana jest w okresie niskich 

temperatur benzyna. W por·wnaniu ze zuŨyciem oleju napňdowego sŃ to bardzo mağe iloŜci 

(zuŨycie okoğo 0,2l do jednego rozruchu ï 0,8 l/dobň). 

W celu ograniczenia wt·rnego pylenia naleŨy jak najmniej surowca skğadowaĺ w okresie 

letnim lub nawet prowadziĺ czňŜciowe zraszanie hağd.  
 

WielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ z poszczeg·lnych emitor·w. 

Czas pracy Ŧr·değ emisji ï  

Zakğada siň pracň kopalni poza okresem  duŨych mroz·w ( powyŨej 10 C) okoğo 200 dni 

przez  5 dni w tygodniu w systemie 1 zmianowym , Ŝrednio 4 h dziennie  tzn 800 godzin.  

WielkoŜĺ emisji wyznaczono posiğkujŃc siň wskaŦnikami emisji zanieczyszczeŒ z jednego 

kilograma spalonego paliwa. 

¶ ZuŨycie oleju napňdowego oszacowano uwzglňdniajŃc czas pracy maszyn. 

¶ ZuŨycie paliwa na terenie eksploatowanego  zğoŨa: 

¶ ZuŨycie paliwa  przez  maszyny budowlane ( koparkň  i ğadowarkň):  

¶ Zgodz = 2 x 20 l =  33,6 kg/h         

¶ Zdob   = 33,6 kg  x 4 h  =  134,4 kg/dobň 
 

ZuŨycie paliwa przez samochody ciňŨarowe na terenie  kopalni: 

Przyjňto, Ũe samoch·d Ŝrednio spňdzi na terenie kopalni 20 min jest to czas przejazdu, 

oczekiwania na zağadunek i zağadunku. 

ZuŨycie paliwa Ŝrednie dla operacji postoju i kr·tkich przejazd·w ï 24 l/h. W ciŃgu godziny 

przejadŃ maksymalnie 3 poj. ciňŨarowe  
 

¶ Zgodz. = 3 poj./h x 20 min x 24l/h = 20l/h = 20,16 kg/h 

¶ Zdob    = 10poj/dobň x 20 min x 24l/h = 67,2 kg/dobň 

Maksymalne zuŨycie  paliw na terenie eksploatowanego  zğoŨa :  

¶ Zmax godzinowe= 35,76 kg/h 

¶ Zmax dobowe=  201,6 kg/dobň 

¶ Zmax roczne      =  0,4032  Mg/a  

Przyjňto udziağ wňglowodor·w alifatycznych na poziomie 65%, a wňglowodor·w  

aromatycznych na poziomie 35. 
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         Tab. 9 WielkoŜci emisji maksymalnej  godzinowej  z terenu kopalni: 

 
 

Rodzaj zanieczyszczenia 

 
Maksymalna 

emisja godzinowa  
[kg/h] 

 
Emisja roczna   

 
[Mg/rok] 

ditlenek siarki (SO2) 0,7999 639,94 
ditlenek azotu (NOX ) 0,4799 383,93 

tlenek wňgla 
(CO) 

1,291 1032,82 

pyğ PM10 0,1296 103,68 

pyğ PM 2,5 0,1129 90,31 
wňglowodory (CnHm ) 0,2582 206,56 
Akroleina 0,0505 40,36 

 

 

Lokalizacja emitor·w. 
 

Wszystkie Ŧr·dğa bňdŃ pracowağy w bliskim sŃsiedztwie. ZğoŨe bňdzie eksploatowane 

sukcesywnie i Ŧr·dğa zanieczyszczeŒ bňdŃ zmieniağy swoje poğoŨenie wraz z postňpem w 

eksploatacji zğoŨa. Obszar kopalni zajmuje stosunkowo nieduŨŃ powierzchniň okoğo 100 m x 

160 m w zwiŃzku z tym przyjňto lokalizacjň emitor·w w dw·ch wariantach, dla eksploatacji 

czňŜci p·ğnocnej zğoŨa oraz dla eksploatacji czňŜci poğudniowej zğoŨa. 

W przypadku koparki i ğadowarki  wyrzut spalin odbywa siň na wysokoŜci okoğo 2,7 m nad 

poziomem terenu, w przypadku samochod·w ciňŨarowych o noŜnoŜci 10 Mg   jest on w 

wiňkszoŜci usytuowany r·wnieŨ nad kabinŃ kierowcy  na wysokoŜci h= 2,7 m lub w mniej 

korzystnej sytuacji na wysokoŜci h=1m. PoniewaŨ koparka i ğadowarka bňdŃ  w trakcie  

eksploatacji  umieszczone  coraz niŨej ï do 6-10,0 m poniŨej poziomu terenu, Ŧr·dğo  emisji 

teŨ bňdzie ulegağo obniŨeniu, a rňcz moŨe byĺ poniŨej powierzchni. W takim przypadku 

rozprzestrzenianie zanieczyszczeŒ poza teren wyrobiska bňdzie bardzo utrudnione i cağa  

koncentracja zanieczyszczeŒ bňdzie na terenie kopalni.  
 

Dopuszczalne stňŨenia zanieczyszczeŒ w powietrzu. 
 

Ocenň stopnia zanieczyszczenia Ŝrodowiska moŨna dokonaĺ przez pomiar stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ, a nastňpnie por·wnanie ich wielkoŜci z dopuszczalnymi wartoŜciami 

okreŜlonymi przepisami prawa. MiarŃ czystoŜci Ŝrodowiska jest zatem wielkoŜĺ stňŨeŒ 

zanieczyszczeŒ wystňpujŃcych w poszczeg·lnych jego elementach. StňŨenie 

zanieczyszczenia jest podstawowym, charakteryzujŃcym je parametrem. WyraŨa siň 

stosunkiem iloŜci zanieczyszczenia do iloŜci oŜrodka, w kt·rym wystňpuje. W zaleŨnoŜci od 

jednostek, w jakich wyraŨa siň iloŜĺ danego skğadnika powietrza otrzymuje siň r·Ũne 

jednostki stňŨeŒ zanieczyszczeŒ. PodstawowŃ jednostkŃ stňŨenia zanieczyszczeŒ jest 

Õg/m3. Jednostka ta odnosi siň  do zanieczyszczeŒ lotnych (gaz·w) jak i stağych (pyğ·w) 

Dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczajŃcych powietrze atmosferyczne okreŜlajŃ 

nastňpujŃce akty prawne: 

¶ rozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia  2012 roku, w sprawie 

poziom·w niekt·rych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031), 

¶ rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoŜci 

odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 poz. 87). 
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Do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze sğuŨŃ stňŨenia substancji 

zanieczyszczajŃcych, kt·re sŃ por·wnywane ze stňŨeniami uzyskiwanymi z pomiar·w 

monitoringowych lub obliczeŒ (przy uŨyciu matematycznych modeli rozprzestrzeniania siň 

zanieczyszczeŒ) stňŨeŒ poszczeg·lnych substancji ï tzw. stňŨeŒ imisyjnych. W wielu 

przypadkach tylko por·wnanie wielkoŜci zmierzonych - obliczonych) z dopuszczalnymi daje 

obiektywnŃ ocenň stopnia zanieczyszczenia, gdyŨ zmierzone  zanieczyszczenia mogŃ byĺ  

wt·rnymi, kt·re powstajŃ w atmosferze na skutek dziağania warunk·w meteorologicznych 

(wilgotnoŜĺ, promieniowanie sğoneczne) czy przemiany fizyczno-chemicznych w atmosferze. 

WartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu zostağy okreŜlone w 

rozporzŃdzeniu Ministra środowiska   z dnia 26.01.2010 r (Dz.U. nr 16 , poz 87).Teren, na 

kt·rym zlokalizowane bňdŃ rozpatrywane Ŧr·dğa emisji poğoŨony jest poza obszarem ochrony 

uzdrowiskowej. RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. Ăw sprawie 

wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzuò ((Dz. U. 2010 r., poz. 87),okreŜla: 

listy substancji zanieczyszczajŃcych oraz dopuszczalne wartoŜci stňŨeŒ tych substancji 

w powietrzu, obszary, na kt·rych obowiŃzujŃ dopuszczalne wartoŜci stňŨeŒ, okresy, dla 

kt·rych uŜrednione sŃ wartoŜci odniesienia, warunki uznawania wartoŜci odniesienia za 

dotrzymane oraz referencyjne metodyki modelowania poziom·w substancji w powietrzu. 

PowyŨsze rozporzŃdzenie stanowi, Ũe wartoŜĺ odniesienia substancji w powietrzu 

uŜredniona dla 1 godziny, jest dotrzymana, jeŨeli wartoŜĺ ta nie jest przekraczana wiňcej niŨ 

przez 0,274% czasu w roku dla ditlenku  siarki  i 0,2%  dla pozostağych substancji oraz 

stňŨenia Ŝrednioroczne nie przekraczajŃ wartoŜci Da ï R, gdzie  ĂRò stanowi Ŝrednioroczne 

tğo substancji. Dla substancji dla kt·rych nie okreŜlone sŃ dopuszczalne poziomy w powietrzu 

tğo uwzglňdnia siň w wysokoŜci 10% wartoŜci odniesienia uŜrednionej dla roku.  

 W rejonie lokalizacji inwestycji brak jest istotnych Ŧr·değ emisji zanieczyszczeŒ do powietrza 

atmosferycznego. Jedynymi Ŧr·dğami zanieczyszczeŒ sŃ paleniska zabudowy jednorodzinnej 

rozproszonej zlokalizowanej we wsi Mğyniec Pierwszy oraz zanieczyszczenia pyğowe jako 

emisja niezorganizowana z p·l nie utwardzonych dr·g lokalnych. Tğo zanieczyszczeŒ w 

rejonie lokalizacji inwestycji zostağo przyjňte  na podstawie pisma Wojew·dzkiego Inspektora 

Ochrony środowiska w Bydgoszczy z dnia 2015-07-14 (zağ.4). Dla wňglowodor·w zgodnie z  

wytycznymi tğo zanieczyszczeŒ przyjňto  na poziomie 10% wartoŜci odniesienia.  

Tab.10  

l.p. Rodzaj 
Zanieczyszczenia 

WartoŜci odniesienia 
uŜrednione dla roku 

(mg/m
3
) 

aktualny stan 
zanieczyszczenia 

(mg/m
3
) 

  DA R 

1. Dwutlenek siarki 20 14 

2. Dwutlenek azotu 40 10 

3 Pyğ zawieszony PM10 40 34 

4 Pyğ zawieszony PM2,5 25 21 

5. Wňglowodory alifatyczne 1000 100 

6. Wňglowodory aromatyczne 43 4,3 

7. Benzen 5 1,2 

 

Warunki meteorologiczne 

Warunki meteorologiczne zdeterminowane sŃ poğoŨeniem obszaru objňtego analizŃ na 
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terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Stosunki meteorologiczne wpğywajŃ bezpoŜrednio na 

rozkğad przestrzenny i stňŨenia emitowanych zanieczyszczeŒ w  atmosferze. Dla 

rozpatrywanych Ŧr·değ emisji w przyziemnej warstwie atmosfery obliczenia przeprowadzono 

w oparciu o statystykň stan·w r·wnowagi, prňdkoŜci i kierunku wiatr·w zawarte w katalogu 

danych meteorologicznych dla stacji ToruŒ. 

Czynnikiem rzeczywistym wpğywajŃcym na rozprzestrzenianie siň w atmosferze 

emitowanych zanieczyszczeŒ oraz ich stňŨeŒ jest prňdkoŜĺ i kierunek wiatr·w, wilgotnoŜĺ 

powietrza, zachmurzenie oraz opady atmosferyczne. 

Wpğyw podğoŨa na rozkğad zanieczyszczeŒ w przyziemnej warstwie powietrza 

atmosferycznego uwzglňdniono przez przyjňcie Ŝredniego parametru aerodynamicznej 

szorstkoŜci terenu, w promieniu 300 (m) od Ŧr·dğa zo = 0,035  - pola uprawne oraz niewielki 

pas lasu. Wpğyw aerodynamicznego wsp·ğczynnika szorstkoŜci (zo) uwidacznia siň w 

obliczeniach najwyŨszych ze stňŨeŒ maksymalnych zanieczyszczenia i odlegğoŜci 

wystňpowania tego stňŨenia. Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza niezbňdne 

sŃ nastňpujŃce dane meteorologiczne: 

ü statystyka stan·w r·wnowagi atmosfery, prňdkoŜci i kierunk·w wiatru ( r·Ũa wiatr·w), 

ü Ŝrednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego ( sezonu lub roku). 
  

Statystyki stan·w r·wnowagi atmosfery, prňdkoŜci i kierunk·w wiatru oraz Ŝrednie 

temperatury powietrza zawiera katalog danych meteorologicznych opracowany przez 

paŒstwowŃ sğuŨbň meteorologicznŃ. 
 

Do okreŜlenia warunk·w meteorologicznych przyjňto jako reprezentatywnŃ dla terenu 

lokalizacji obiektu stacjň meteorologicznŃ w Toruniu. 
 

Podstawowe parametry Stacji Meteorologicznej w Toruniu 

¶ - dğugoŜĺ geograficzna - 18o 53' 

¶ - szerokoŜĺ geograficzna - 530 03' 

¶ - wysokoŜĺ poğoŨenia stacji nad poziomem morza - hstacji= 69 m 

¶ - okres obserwacji meteorologicznych - lata 1966-1975 

¶ - cağkowita liczba obserwacji meteorologicznych - N = 29209 

¶ - Ŝrednioroczna temperatura otoczenia - T0 = 280.5 K 

¶ - Ŝrednia temperatura sezonu grzewczego Tg = 274.5 K 

¶ - Ŝrednia temperatura sezonu letniego - T1 = 286,6 K 

¶ - wysokoŜĺ poğoŨenia anemometru nad poziomem terenu - ha = 13 m 

Analizy stanu zanieczyszczenia powietrza wymagajŃ wykonywania  obliczeŒ przy uŨyciu 

matematycznych modeli rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ. W przypadku 

projektowanych Ŧr·değ emisji jest to jedyna moŨliwoŜĺ oceny wpğywu Ŧr·dğa na jakoŜĺ 

powietrza atmosferycznego. Metodyka obliczania rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ w 

powietrzu atmosferycznym dla Ŧr·değ istniejŃcych i projektowanych, zawarta jest 

rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie wartoŜci 

odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz.87). Ze 

wzglňdu na brak szczeg·ğowych metodyk dla opisu rozprzestrzeniania siň pyğu PM 2,5 

obliczenia wykonano metodyka opisanŃ  w rozporzŃdzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r.  
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Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza. 

Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego oddziağywaniem Ŧr·değ emisji i 

emitor·w usytuowanych na terenie zakğadu na Ŝrodowisko wykonano programem 

obliczeniowym Operat FB v.6.12.4/2015 Ryszard Samoĺ  wedğug metodyki modelowania 

poziom·w substancji w powietrzu okreŜlonej w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 

26.01.2010 r. w sprawie wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 

16/2010 poz.87). PowyŨszy program komputerowy wykonuje kompleksowe obliczenia stanu 

zanieczyszczenia powietrza spowodowanego oddziağywaniem dowolnego obiektu na 

Ŝrodowisko uwzglňdniajŃc wszystkie emitory zanieczyszczeŒ usytuowane na jego terenie i 

wszystkie rodzaje emitowanych zanieczyszczeŒ. 

Zastosowany pakiet program·w jest zgodny  z zağŃcznikiem nr 3 do rozporzŃdzenia  Ministra 

środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji 

w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) umoŨliwia: 
 

¶ obliczanie stňŨeŒ, czňstoŜci przekroczeŒ stňŨeŒ i opadu pyğu 

¶ wydruk wynik·w obliczeŒ w wňzğach sieci  

¶ wydruk rozkğadu izolinii stňŨeŒ, opadu pyğu, czňstoŜci przekroczeŒ 

¶ obliczenie rozkğadu przestrzennego stňŨeŒ chwilowych i Ŝredniorocznych 

zanieczyszczeŒ w sieci receptor·w na dowolnym poziomie obliczeniowym 

Obliczenia wykonano w siatce receptor·w 1050 x 1500 m z krokiem 10 m , na poziomie 

terenu.  W zasiňgu oddziağywania inwestycji w odlegğoŜci 10 h najwyŨszego emitora =27m brak jest  

zabudowy mieszkaniowej lub biurowej wyŨszej niŨ  parterowa. Obliczenia wykonano dla 

dw·ch wariant·w usytuowania maszyn ï wariant 1 ï p·ğnocna czňŜĺ zğoŨa  jest 

eksploatowana  i wariant 2 ï eksploatowana jest  czňŜĺ poğudniowa zğoŨa. 
 

W przypadku stňŨeŒ maksymalnych  jednogodzinnych  dla obydwu  wariant·w wartoŜci 

zanieczyszczeŒ sŃ bardzo podobne i nie  zaobserwowano przekroczeŒ wartoŜci 

dopuszczalnych.   WartoŜci maksymalne  stňŨeŒ  rocznych zanieczyszczeŒ gazowych  poza 

terenem kopalni przedstawia tabela poniŨej. 

Tabela 11 WartoŜci maksymalne  stňŨeŒ jednogodzinnych  poza terenem Ũwirowni 
 

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Wariant 1 p·ğnocny Wariant 2 poğudniowy WartoŜĺ 

odniesienia 

(D1) 

[Õg/m3 ] 

StňŨenie 

maksymalne  

(SD1) 

[Õg/m
3
] 

CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ  

D1 

[%] 

[%] 

StňŨenie 

maksymalne  

(SD1) 

[Õg/m
3
] 

CzňstoŜĺ 

przekroczeŒ  

D1 

[%] 

 

pyğ PM-10 27,8 0,00 27,7 0,00 280 

dwutlenek siarki 343,0 0,00 342,5 0,00 350 

tlenki azotu jako NO2 0,454 0,00 205,5 0,00 200 

tlenek wňgla  553,6 0,00 552,7 0,00 30000 

benzen 205,8 0,001 5,97 0,00 30 

wňglowodory 

aromatyczne 

55 0,00 64,9 0,00 1000 

wňglowodory alifatyczne 0,123 0,00 71,8 0,00 3000 

pyğ zawieszony PM 2,5 0,061 0,00 27,7 -- -- 
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Tabela 12  WartoŜci maksymalne  stňŨeŒ Ŝredniorocznych  poza terenem Ũwirowni 

Nazwa 

zanieczyszczenia  

Wariant 1 p·ğnocny Wariant 2 poğudniowy WartoŜĺ 

odniesienia 

(Da) 

[Õg/m3 ] 

 

Tğo (R) 

 

[Õg/m3] 

StňŨenie 

Ŝrednioroczne 

(Sa) 

[Õg/m
3
] 

Sa/R*100 

 

 

[%] 

StňŨenie 

Ŝrednioroczne 

(Sa) 

[Õg/m
3
] 

Sa/R*100 

 

 

[%] 

pyğ PM-10 0,061 0,2 0,056 0,2 40 34 

dwutlenek siarki 0,756 5,4 0,692 4,9 20 14 

tlenki azotu jako NO2 0,454 4,5 0,415 4,2 30 10 

benzen 0,0132 1,1 0,0120 1,0 5 1,2 

wňglowodory 

aromatyczne 

0,121 2,8 0,112 2,6 43 4,3 

wňglowodory 

alifatyczne 

0,123 0,1 0,115 0,1 1000 100 

pyğ zawieszony PM 

2,5 

0,061 0,3 0,056 0,3 25 21 

 

Ç WartoŜci maksymalne stňŨeŒ zanieczyszczeŒ w powietrzu  obliczone dla stanu 

projektowanego dla wszystkich zanieczyszczeŒ  poza terenem do kt·rego tytuğ prawny 

posiada inwestor  nie przekroczŃ wartoŜci dopuszczalnych stňŨeŒ Ŝredniorocznych  Da . 

Ç Maksymalne wartoŜci stňŨeŒ  godzinowych wraz z dopuszczalnŃ czňstoŜciŃ przekroczeŒ 

bňdŃ dotrzymane dla wszystkich wskaŦnik·w. W przypadku   dwutlenku azotu wystŃpiŃ 

przekroczenia wartoŜci dopuszczalnych stňŨeŒ jednogodzinnych, jednak czňstotliwoŜĺ 

przekroczeŒ jest poniŨej wartoŜci  dopuszczalnej wynoszŃcej 0,2 %.  Oznacza to ,Ũe  

dotrzymane bňdŃ standardy jakoŜci Ŝrodowiska i obiekt nie bňdzie powodowağ 

uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska. Najbardziej niekorzystna sytuacja wystŃpi podczas 

eksploatacji zğoŨa  w jego fazie poczŃtkowej eksploatacji , kiedy Ŧr·dğa sŃ na poziomie 

terenu. Wraz z zagğňbianiem siň Ŧr·değ emisji  ich wpğyw na stan powietrza poza terenem 

kopalni bňdzie coraz mniejszy. 

Wyniki obliczeŒ oraz graficzny obraz zasiňgu zanieczyszczeŒ  zawierajŃ  zağŃczniki do 

opracowania (zağ. 6). 

Wnioski 

PodsumowujŃc wyniki przeprowadzonej analizy i obliczeŒ naleŨy stwierdziĺ, iŨ:   

Ç Planowane przedsiňwziňcie na etapie uŨytkowania bňdzie Ŧr·dğem emisji 

zanieczyszczeŒ do atmosfery w postaci:, tlenk·w  azotu , dwutlenku siarki, tlenku wňgla, 

wňglowodor·w alifatycznych i aromatycznych pyğu zawieszonego PM10 i pyğu 

zawieszonego PM2,5. 

Ç wartoŜci dopuszczalne dla  stňŨeŒ Ŝredniorocznych bňdŃ dotrzymane dla wszystkich 

wskaŦnik·w, czňstoŜĺ przekroczeŒ stňŨeŒ okreŜlonych dla jednej godziny nie przekroczy 

wartoŜci dopuszczalnych, co oznacza, Ũe projektowany obiekt  ï kopalnia kruszywa nie 

bňdzie stanowiğ uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska ze wzglňdu na  zanieczyszczenie powietrza.  

Ç kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ  okresowo Ŧr·dğem emisji niezorganizowanej w 

postaci pyğ·w. W celu jej ograniczenia naleŨy umocniĺ skarpy hağd zebranego nadkğadu 

poprzez ich zadarnienie oraz  minimalizowaĺ iloŜĺ skğadowanego surowca po wydobyciu 

oraz w okresie upağ·w dokonywaĺ zraszania hağd z wydobytym  kruszywem. 
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7.3 Emisja haĠasu 
 

× Faza  budowy. 

Etap budowy, jak juŨ opisano w punkcie dotyczŃcym zanieczyszczeŒ powietrza 

atmosferycznego, bňdzie zwiŃzany z pracŃ maszyn budowlanych przygotowujŃcych zğoŨe do 

eksploatacji. Przewiduje siň pracň koparki i spychacza oraz w ograniczonym zakresie 

transportu samochodowego. Jak juŨ  wspomniano w poprzednim rozdziale wielkoŜĺ emisji z 

tych maszyn , w tym r·wnieŨ  hağasu,  bňdzie nie wiňksza niŨ na etapie  eksploatacji. 
 

× Faza eksploatacji  

ťr·dğa emisji i ich charakterystyka 

ťr·dğem emisji hağasu do Ŝrodowiska bňdŃ maszyny budowlane ï spycharka, ğadowarka, 

oraz transport samochodowy. ťr·dğa hağasu bňdŃ siň stopniowo przesuwağy wraz z 

postňpujŃcŃ eksploatacjŃ  zğoŨa kopalni. 

Na terenie zğoŨa przewiduje  siň pracň  koparki i ğadowarki  maksymalnie 4 godziny dziennie,  

wynika to z koniecznoŜci wykonywania przerw technologicznych  na przeglŃdy i konserwacjň 

sprzňtu oraz przerw socjalnych dla pracownik·w. W przypadku mniejszego zapotrzebowania  

na kruszywo danego dnia  praca maszyn bňdzie ograniczona co do iloŜci godzin pracy. 
  

Koparka i ğadowarka  bňdŃ stanowiğy  stacjonarne Ŧr·dğa hağasu. Ich przemieszanie siň w 

ciŃgu danego dnia w terenie bňdzie bardzo niewielkie do kilkunastu metr·w, moŨna przyjŃĺ 

Ũe  praktycznie pomijalne w  por·wnaniu z odlegğoŜciami do granic dziağki. 
  

Transport samochodowy bňdzie zwiŃzany z przejazdem samochodu oraz jego oczekiwaniem 

na zağadunek. Zgonie z zaleceniami modelu CP 2009 transport potraktowano jako Ŧr·dğo 

liniowe. 
 

WielkoŜci emisji 

ZağoŨenia, czas pracy i moc akustyczna Ŧr·değ emisji. 

Zakğada siň pracň  kopalni  5 dni w tygodniu , 8 godzin dziennie (efektywnie 4 h pracy) w 

porze 6.00-22.00. W porze nocnej 22.00-6.00 kopalnia bňdzie nieczynna. 

Moce akustyczne urzŃdzeŒ dla koparki i ğadowarki przyjňto na podstawie danych 

producent·w. Moce akustyczne dla samochod·w ciňŨarowych przyjňto na podstawie modelu 

CP2009 ï J.Ejsmont, G. Ronowski Ă Hağas pojazd·w w trakcie manewrowania  z mağymi 

prňdkoŜciamiò ï e.droga 15.X.2010. 
 

ťr·dğa hağasu na terenie eksploatowanego zğoŨa bňdŃ pracowağy w poczŃtkowo na poziomie 

terenu, a w miarň eksploatacji maszyny bňdŃ umieszczone coraz niŨej i oddziağywanie ze 

wzglňdu na emisjň hağasu bňdzie malağo. Docelowe poziomy eksploatacyjne bňdŃ 

zagğňbione nawet na 12  m.  W takim przypadku praca koparki i ğadowarki ï gğ·wnych Ŧr·değ 

hağasu bňdzie praktycznie niesğyszalna. Do obliczeŒ przyjňto najbardziej niekorzystnŃ 

sytuacjň jaka bňdzie miağa miejsce w poczŃtkowym okresie eksploatacji. Okres 

przygotowania do eksploatacji bňdzie podobny do okresu poczŃtkowej eksploatacji lecz 

kr·tszy, gdyŨ przewidywane jest zebranie  warstwy o gruboŜci 0,3-0,5 m. 
 

Transport samochodowy ï przejazd przez teren kopalni ï do 100 m w jedna stronň   

uwzglňdniono jako Ŧr·dğo liniowe . Czas przejazdu, zağadunku parkowania  - 20 minut. 

Poziom mocy akustycznej  odniesiony do okresu  1 godziny  dla samochod·w ciňŨarowych  

wynosi  Law  = 86 dB. 
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Przyjňto ruch : - 10 poj ciňŨarowych /dobň  tj maks. 3 poj/h. 

UwzglňdniajŃc efektywny czas pracy poszczeg·lnych Ŧr·değ hağasu obliczono ekwiwalentne 

poziomy mocy akustycznej Ŧr·değ zgodnie z wzorem: 

LWAeqi = 10 x log 1/T ( ti x 10 0,1LWA),    gdzie:         
gdzie: 

 LWAeqi ï r·wnowaŨny poziom mocy akustycznej A [dB] 

 T   ï czas obserwacji: dla dnia 8 h, dla nocy 1 h 

 ti    ï czas trwania hağasu o poziomie mocy akustycznej r·wnym LWA [h] 

 tp    ï ğŃczny czas przerwy w dziağaniu Ŧr·değ hağasu [h] 

PoniŨej zestawiono Ŧr·dğa emisji hağasu, moc akustycznŃ oraz czas pracy poddane dalszej 

analizie: 

 

Tabela 13  ťr·dğa hağasu, moce akustyczne, czas pracy- zğoŨe kruszywa 

Nazwa Ŧr·dğo 
hağasu 

Poziom A 
mocy 

akustycznej 
Ŧr·dğa 
LWA[dB] 

Czas 
pracy 
Ŧr·dğa 

[godz./d 

R·wnowaŨny 
poziom A mocy 

akustycznej 
LWAeq [dB] 

UrzŃdzenia 
ograniczajŃce 

hağas 

dzieŒ noc 

BezpoŜrednie Ŧr·dğa hağasu (Ŧr·dğa typu punktowego): 

Koparka   104 
4/0 

(dzieŒ/noc) 
101 - 

tğumik akustyczny 
fabryczny 

Ğadowarka 104 
4/0 

(dzieŒ/noc) 
101 - 

tğumik akustyczny 
fabryczny 

Przesiewacz 95 
4/0 

(dzieŒ/noc 
92  brak 

BezpoŜrednie Ŧr·dğa hağasu (Ŧr·dğa typu liniowego: 
 

Transport ciňŨarowy  
przejazd 

86 
( /1h) 

83/30min 

3poj/60min 
dzieŒ/noc) 

91 - 
tğumik akustyczny 

fabryczny 

 

 

 

Dopuszczalne poziomy dŦwiňku A w Ŝrodowisku. 
 

MiarŃ jakoŜci warunk·w akustycznych jest nieprzekraczanie dopuszczalnych poziom·w 

hağasu. W chwili obecnej wartoŜci te sŃ okreŜlone przez Ministra środowiska w 

rozporzŃdzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r ze zmianami, gdzie zgodnie z  zağŃcznikiem do 

w/w rozporzŃdzenia dopuszczalny poziom dŦwiňku w Ŝrodowisku zaleŨy od funkcji 

urbanistycznej peğnionej przez dany teren. Teren na kt·rym poğoŨona jest projektowana 

inwestycja naleŨy do teren·w wiejskich wsi Mğyniec Pierwszy. W bezpoŜrednim sŃsiedztwie 

terenu przeznaczonego na kopalniň od strony wschodniej znajdujŃ siň dziağki z zabudowŃ 

siedliskowŃ  ï dziağka  nr 111  w odlegğoŜci 143 m, dziağka nr 112 w odlegğoŜci 90m ( obecnie 

budynek jest niezamieszkağy w zğym stanie technicznym) i dziağka nr 113/3  w odlegğoŜci 
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125m. Dziağki te nie posiadajŃ wydzielonej czňŜci siedliskowej, stŃd przyjňto jako teren 

podlegajŃcy ochronie teren w bezpoŜrednim sŃsiedztwie zabudowy (do 10 m od 

zabudowaŒ). W przypadku dziağki 112 istnieje tylko potencjalna moŨliwoŜĺ jej zasiedlenia, 

gdyŨ obecnie jest opuszczona. Od strony p·ğnocnej i poğudniowej  teren kopalni graniczy z  

terenami nieuŨytk·w i las·w, natomiast od strony zachodniej znajdujŃ siň pola uprawne. 
 

NajbliŨsza zabudowa mieszkaniowa od strony p·ğnocnej znajduje siň w odlegğoŜci powyŨej 

250 m nie bňdzie naraŨona na oddziağywanie kopalni.  

Transport kruszywa bňdzie siň odbywağ drogŃ znajdujŃcŃ siň od strony wschodniej a dalej w 

kierunku poğudniowym lub p·ğnocnym w zaleŨnoŜci od celu dostawy. Oznacza to, Ũe tereny 

podlegajŃce ochronie akustycznej, kt·re naleŨy objŃĺ dziağaniami minimalizujŃcymi 

oddziağywanie  akustyczne znajdujŃ siň w kierunku wschodnim. Na tym kierunku przewiduje 

siň uformowanie wağu ziemnego z nadkğadu, stanowiŃcego formň ekranu. 
 

Jako czas oddziağywania przyjmuje siň czas 

¶ 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej w przedziale 6.00-22.00 

¶ 1  najniekorzystniejszej godziny w porze nocnej w przedziale 22.00-6.00 . 

Dla teren·w najbliŨszej zabudowy  zagrodowej,  proponuje siň przyjŃĺ nastňpujŃce wartoŜci  

dopuszczalne: 

  L
AeqD= 55 dB(A) w godz. 6.00 - 22.00 (pora dzienna) 

  L
AeqN= 45 dB(A) w godz. 22.00 - 6.00 (pora nocna) 

Rozmieszczenie Ŧr·değ zastňpczych przedstawia zağŃcznik do raportu . 

Obliczenia rozprzestrzeniania  hağasu w Ŝrodowisku. 

Obliczenia wykonano przy uŨyciu programu komputerowego HPZô2001 opracowanego przez 

ITB w Warszawie. Program  wykonuje obliczenia  zgodnie z obowiŃzujŃcymi metodykami 

dotyczŃcymi obliczeŒ hağasu w Ŝrodowisku ï Instrukcja 338 ITB ï Metoda okreŜlania 

uciŃŨliwoŜci i zasiňgu hağas·w przemysğowych wraz z programem komputerowymò. 

Parametrem charakteryzujŃcym Ŧr·dğo jest r·wnowaŨny poziom mocy akustycznej Ŧr·dğa. 

Dane dotyczŃce mocy i wsp·ğrzňdnych Ŧr·değ przedstawiajŃ kolejne zağŃczniki. 
 

Tğo  akustyczne  wyznaczono na podstawie wğasnych pomiar·w. Pomiary tğa akustycznego w 

rejonie przedsiňwziňcia wykonano w dniu 26.07.2015 r  okreŜlono na poziomie 35-37 dB  tğo 

uwzglňdniajŃce ruch pojazd·w w sŃsiedztwie.  
 

Do obliczeŒ w punktach obserwacji  przyjňto 36 dB  jako poziom tğa akustycznego. Wszystkie 

obliczenia zostağy wykonane bez uwzglňdnienia pochğaniania przez grunt, przyjňto 

wsp·ğczynnik g=0. 

Obliczenia wykonano dla dw·ch wariant·w:  

¶ wariant 1- eksploatacja czňŜci p·ğnocnej zğoŨa 

¶ wariant 2 ï eksploatacja czňŜci poğudniowej zğoŨa 
 

Wyniki obliczeŒ przedstawiono w formie graficznej, gdzie zobrazowano przebieg izolinii (ryc. 

5,6). Analizň oddziağywania przeprowadzono dla wysokoŜci terenu h = 4 m - tereny 

zabudowane. 
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 Wyniki obliczeŒ. 

Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej 750x 750m z krokiem d = 10 m. Wyniki 

obliczeŒ w formie graficznej przedstawiajŃ zağŃczniki (zağ. 7). 

Zasiňgi oddziağywania projektowanej obejmujŃ tereny niechronione akustycznie. Izofona  

dopuszczalnego poziomu hağasu dla zabudowy zagrodowej dla pory dziennej r·wna 55 dB  

wykracza poza teren kopalni lecz nie obejmuje teren·w zabudowy zagrodowej. W punktach 

obserwacji zlokalizowanych na granicy najbliŨszej zabudowy zagrodowej  wartoŜci poziomu 

dŦwiňku wynoszŃ do 47,9 dB do 52,6 dB z wyjŃtkiem punktu P2 zlokalizowanego przy 

opuszczonym siedlisku, gdzie wartoŜĺ poziomu dŦwiňku podczas eksploatacji czňŜci 

p·ğnocnej Ũwirowni wynosi 54,9 dB.  

ReasumujŃc nie jest konieczne zastosowanie dodatkowych Ŝrodk·w ograniczajŃcych emisjň 

hağasu do Ŝrodowiska poza przewidywanymi do wykonania od strony p·ğnocno-wschodniej, 

wschodniej i poğudniowej nasypami ziemnymi z nadkğadu. Zakğadane parametry wağu 

ziemnego: dğugoŜĺ ok. 250 m, wysokoŜĺ ok. 3 m. 

ťr·dğa wibracji. 

Na terenie projektowanej inwestycji  nie przewiduje siň  lokalizacji urzŃdzeŒ, kt·re mogŃ byĺ 

potencjalnymi Ŧr·dğami drgaŒ.   

Wnioski. 

Projektowana Ũwirownia bňdzie Ŧr·dğem emisji hağasu do Ŝrodowiska w fazie budowy i 

eksploatacji. Ograniczenie emisji hağasu do Ŝrodowiska moŨe byĺ realizowane tylko poprzez 

stosowanie sprawnych  urzŃdzeŒ do wydobywania i transportu  kruszywa. Jak juŨ wczeŜniej 

stwierdzono, faza prac przygotowawczych  bňdzie powodowağa mniejsze uciŃŨliwoŜci niŨ 

faza eksploatacji, gdyŨ czas pracy bňdzie kr·tszy oraz mniejszy bňdzie udziağ transportu 

ciňŨarowego.  

Analizň  wykonano tylko dla pory dziennej, gdyŨ tego typu obiekty nie sŃ eksploatowane w 

porze nocnej  ze wzglňdu na brak odpowiedniej widocznoŜci niezbňdnej do prowadzenia  

prac ziemnych . 

§ Eksploatacja zğoŨa nie bňdzie powodowağa przekroczenia wartoŜci dopuszczalnych 

poziom·w hağasu okreŜlonych dla zabudowy zagrodowej na poziomie 55 dB w porze 

dziennej. Na terenie najbliŨszej zabudowy chronionej akustycznie poziom dŦwiňku 

wyniesie okoğo 50 dB. Oznacza to, Ũe inwestycja nie bňdzie stanowiğa uciŃŨliwoŜci 

akustycznej  dla tej zabudowy.  

§ Nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych zabezpieczeŒ akustycznych w celu 

ograniczenia emisji hağasu z terenu projektowanej kopalni. 
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Ryc.6  
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Ryc.7 Prognozowane zasiňgi oddziağywania akustycznego w porze dziennej  dla wariantu 2. 
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7.4 Odpady 

× Etap przygotowania do eksploatacji 

Przed przystŃpieniem do eksploatacji zğoŨa konieczne bňdzie zdjňcie nadkğadu, w skğad 

kt·rego wchodzi gleba organiczna z humusem i piasek drobnoziarnisty. GruboŜĺ nadkğadu 

na zğoŨu wynosi od 0,2 do 0,4 m (Ŝrednio 0,3 m), a kubatura ok. 4,5 tys mį. 

Zebrany z powierzchni terenu zğoŨa nadkğad zwağowany bňdzie na obrzeŨach kopalni lub w 

czňŜci wyrobiska, gdzie zğoŨe zostanie wyeksploatowane do spŃgu i wykorzystany do 

rekultywacji terenu po zakoŒczeniu eksploatacji. Inwestor zakğada r·wnolegğŃ rekultywacjň 

cağego terenu, co pozwoli na wykorzystanie wiňkszoŜci ziemi z nadkğadu do prac 

rekultywacyjnych.  

Przewiduje siň takŨe wyw·z czňŜci poza teren kopalni (w miarň potrzeb). W tej czňŜci bňdzie 

to odpad o kodzie 20 02 02 (gleba i ziemia, w tym kamienie), kt·ry zgodnie z 

rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 527, ze 

zm.) mogŃ byĺ przekazane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebňdŃcymi 

przedsiňbiorcami, do odzysku w procesie R10 (do rekultywacji grunt·w).   

Zgodne z art. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U.Nr 138, 

poz.865), Ămasy ziemne lub skalne przemieszczane w zawiŃzku z wydobywaniem kopalin ze 

zğ·Ũò nie sŃ traktowane jako odpady wydobywcze, jeŨeli koncesja na wydobywanie kopaliny 

udzielona na podstawie ustawy Prawo geologiczne lub miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu g·rniczego okreŜlajŃ warunki i spos·b ich zagospodarowania.  
  

× Etap eksploatacji zğoŨa 

W zwiŃzku z pracŃ maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz Ŝrodk·w transportu do 

wywozu kruszywa, powstanie niewielka iloŜĺ odpad·w, kt·re stanowiĺ bňdŃ zuŨyte materiağy 

eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, przekğadniowe i smarowe (kod 

podgrupy: 13 02), pğyny hydrauliczne (13 01), czyŜciwa (15 02), zuŨyte czňŜci maszyn (16 

01), itp. Odpady te, w wiňkszoŜci zaliczane do kategorii odpad·w niebezpiecznych, 

gromadzone bňdŃ poza terenem kopalni, w miejscu serwisowania sprzňtu. Ich iloŜĺ ocenia 

siň na ok. 0,1 Mg/r. Uznaje siň za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze i serwisowe 

maszyn i taboru samochodowego, a takŨe tankowanie paliwa, wykonywane byğy poza 

terenem kopalni. Nie naleŨy dopuŜciĺ do skğadowania na terenie g·rniczym Ũadnych 

materiağ·w eksploatacyjnych.  

Odpady komunalne (kod podgrupy 20 01) - zwiŃzane bňdŃ z funkcjonowaniem 

tymczasowego zaplecza biurowo-socjalnego w postaci barakowozu (1 pracownik biurowy i 2 

pracownik·w obsğugi maszyn eksploatacyjnych). IloŜĺ odpad·w komunalnych szacuje siň na 

ok. 0,5 mį/m-c; odpady gromadzone bňdŃ w typowych pojemnikach (120 l) i wywoŨone na 

przez uprawniony podmiot obsğugujŃcy gminň Lubicz w zakresie wywozu odpad·w 

komunalnych. 
 

× Etap likwidacji kopalni i rekultywacji wyrobiska 

Na etapie likwidacji kopalni kruszywa konieczne bňdzie usuniňcie stosunkowo niewielkiej 

iloŜci odpad·w zwiŃzanych z tymczasowym zapleczem, w postaci opakowaŒ, zuŨytych 

ubraŒ ochronnych, innych materiağ·w eksploatacyjnych (np. sorbent·w); barakow·z zostanie 

przetransportowany na inne miejsce i powt·rnie wykorzystany. Odpady te, gromadzone 

selektywnie, przekazane zostanŃ uprawnionemu podmiotowi w ramach gminnego systemu 
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odbioru odpad·w; przy czym zuŨyte ubrania, czyŜciwa i sorbenty przekazane zostanŃ do 

unieszkodliwienia (D10).    

Po zakoŒczeniu eksploatacji zğoŨa konieczna bňdzie rekultywacja terenu wyrobiska. Inwestor 

przewiduje rekultywacjň w kierunku leŜnym. Alternatywnie moŨna rozpatrywaĺ pozostawienie 

na dnie wyrobiska zbiornika wodnego dla cel·w gospodarczych lub np.p-poŨarowych, co z 

uwagi na bliskoŜĺ lasu bňdzie korzystne. W przypadku pozostawienia w wyrobisku zbiornika 

wodnego, czňŜĺ zhağdowanego nadkğadu w formie wağu ziemnego bňdzie wymagağa wywozu 

poza obrňb nieruchomoŜci gruntowej przedsiňwziňcia. W tym przypadku zgromadzona 

ziemia (odpad o kodzie 20 02 02) w iloŜci ok. 1 tys. mį, zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra 

środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 527, ze zm.) moŨe byĺ przekazane 

osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebňdŃcymi przedsiňbiorcami, do 

odzysku w procesie R10 (np.do rekultywacji grunt·w).   

8. Ustalenia wynikowe  
 

 

8.1 OkreƐlenie stref oddziaĠywania  

Planowana eksploatacja kruszywa zğoŨa ĂMğyniecXLIò spowoduje powstanie dw·ch 

zasadniczych obszar·w (stref) o odmiennych skutkach dla Ŝrodowiska: 

1/ strefy bezpoŜrednich zmian i przeksztağceŒ 

2/ strefy oddziağywaŒ i uciŃŨliwoŜci. 
 

Pierwsza z wymienionych stref obejmie swym zasiňgiem obszar zğoŨa w udokumentowanych 

granicach (obszar g·rniczy). 

Strefa druga ï oddziağywaŒ i uciŃŨliwoŜci zwiŃzana bňdzie z technologiŃ eksploatacji, 

funkcjonowaniem sprzňtu i transportem kruszywa, organizacjŃ zaplecza. Strefa ta obejmie, 

opr·cz samego wyrobiska takŨe otaczajŃcy teren, w tym zaplecze i bazň sprzňtu oraz drogň 

dojazdowŃ, kt·rŃ planowany jest wyw·z kruszywa (teren g·rniczy). 
    

Zasiňg strefy bezpoŜrednich przeksztağceŒ terenu, tj. obszaru g·rniczego, przedstawiono na 

zağŃczonej mapie dokumentacyjnej zğoŨa (zağ. 5), natomiast zasiňg oddziağywaŒ i emisji 

okreŜlajŃ zağŃczniki (zağ.9.1 i 9.2). 
 

PoniewaŨ analizowane zğoŨe usytuowane jest w sŃsiedstwie zğoŨa ĂMğyniec XXXVIò, w 

ocenie przewidywanych oddziağywanie na Ŝrodowisko naleŨağo wziŃĺ pod uwagň skutki 

ğŃczne i skumulowane.  
 

W analizowanym przypadku sytuacja jest o tyle zğoŨona, Ũe eksploatacja odbywaĺ siň bňdzie 

etapami w r·Ũnym czasie po uzyskaniu koncesji, a wydobycie ze zğoŨa sŃsiedniego 

(ĂMğyniec-XXXVIò dziağka nr 92/11) jest juŨ na ukoŒczeniu (pozostağo zawodnione 

wyrobisko). Wysoce prawdopodobna jest sytuacja, Ũe oddziağywania eksploatacyjne obu zğ·Ũ 

nie nağoŨŃ siň i nie ulegnŃ kumulacji. NiewŃtpliwie natomiast skumulujŃ siň przestrzennie 

skutki w zakresie zmian w uksztağtowaniu terenu, pokryciu szatŃ roŜlinnŃ, stosunkach 

wodnych, zagospodarowaniu i poeksploatacyjnym uŨytkowaniu grunt·w.  

Podjňcie wydobycia kruszywa ze zğoŨa ĂMğyniec XLIò spowoduje powstanie nowego 

wyrobiska, kt·rego powierzchnia powiňkszy obszar teren·w przeksztağconych w tym rejonie 

wsi Mğyniec Pierwszy do ok.3,0 ha.  
 

Z uwagi na koniecznoŜĺ zachowania filar·w ochronnych oddzielajŃcych poszczeg·lne 
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nieruchomoŜci gruntowe, wyrobiska te nie bňdŃ siň ğŃczyĺ i nie stworzŃ jednego zbiornika 

wodnego, a jedynie oddzielone groblami zawodnione wyrobiska. Jest to przesğanka 

przemawiajŃca za rekultywacjŃ wyrobisk w kierunku rolnym (stawy) i uzupeğniajŃco leŜnym, 

w otoczeniu zbiornik·w, zwğaszcza od strony p·ğnocnej.   
  

 

8.2 OddziaĠywanie skumulowane, wpĠyw na klimat 
 
 

8.2.1  OddziaĠywanie skumulowane  

Ocena oddziağywania skumulowanego dotyczy ğŃcznego wpğywu na Ŝrodowisko 

planowanej inwestycji z istniejŃcymi obiektami korzystajŃcymi ze Ŝrodowiska w rejonie 

lokalizacji przedsiňwziňcia. Kumulacja oddziağywaŒ dotyczyĺ moŨe korzystania z zasob·w 

Ŝrodowiska i zmian przyrodniczych element·w Ŝrodowiska w miejscu lokalizacji, jak teŨ 

oddziağywania emisyjne na tğo akustyczne i aerosanitarne wpğywajŃce na warunki Ũycia ludzi.   
  

Powierzchniowa eksploatacja kopalin jest przedsiňwziňciem o tyle specyficznym, Ũe 

kumulacja zmian w Ŝrodowisku nastňpuje narastajŃco w miarň postňpu eksploatacji, 

natomiast oddziağywania emisyjne raczej ograniczajŃ sw·j zasiňg w miarň zagğňbiania siň 

poziomu wydobywczego.   
 

Podstawowe zmiany w Ŝrodowisku przyrodniczym terenu wiŃŨŃ siň z poczŃtkowym etapem 

prac ziemnych, tj. zajňciem gruntu i zdjňciem nadkğadu gleby wraz z istniejŃcŃ szatŃ roŜlinnŃ. 

W przypadku zğoŨa ĂMğyniec XLIò przeksztağcony zostanie grunt rolny o powierzchni ok.1,6 

ha, co ğŃcznie z sŃsiednim zğoŨem ĂMğyniec XXXVIò zwiňksza ubytek powierzchni 

biologicznie czynnej do ok. 3,0 ha.  

Wpğyw na stosunki wodne ï odkrywkowa eksploatacja kruszywa, zwğaszcza z poziom·w 

zawodnionych, powoduje pewne straty wody w formie zwiŃzanej w kruszywie, a ponadto w 

wyniku zwiňkszonego parowania spowodowanego odsğoniňciem warstwy wodonoŜnej. SŃ to 

straty stosunkowo niewielkie; wg danych literaturowych woda zawiŃzana w kruszywie 

stanowi ok.2-3% w 1 tonie, tj. ok. 20-30 l. Przy planowanym wydobyciu rzňdu 20 tys. ton 

rocznie ubytek wody wyniesie ok.400 ï 600 mį/rok (1,2-1,6 mį/d). Jest to skala poboru wody 

przez niewielkie ujňcie na potrzeby przeciňtnego gospodarstwa rolnego.  

Ocenia siň Ũe ubytek wody tego rzňdu nie spowoduje istnego obniŨenia poziomu zwierciadğa 

wody gruntowej w okolicy lokalizacji; wg danych literaturowych (WPĞYW PROJEKTOWANEJ 

KOPALNI KRUSZYWA I¤SKO NA śRODOWISKO WčD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH ï MODEL 

MATEMATYCZNY, 2008) obliczone obniŨenie zwierciadğa wody powstağe w wyniku pracy kopalni 

kruszywa o powierzchni 15 ha i wydobyciu rzňdu 1400 t/d (pow. 400 tys.t/rok) wyniesie nie 

wiňcej niŨ 0,3 m. Wedğug autor·w tej analizy obliczone obniŨenie zwierciadğa wody powstağe 

w wyniku pracy kopalni (0,3 m) jest mniejsze niŨ bğŃd wynikajŃcy ze schematyzacji na 

modelu.  

Straty wody w wyniku zwiňkszonego parowania spowodowanego odsğoniňciem warstwy 

wodonoŜnej w wyrobiskach kopalni moŨna okreŜliĺ orientacyjnie na podstawie r·Ũnicy 

miňdzy parowaniem terenowym, a parowaniem z powierzchni wody wyrobiska. Jest to 

wielkoŜĺ strat wywoğanych uruchomieniem kopalni w wyniku usuniňcia strefy aeracji.  

Wedğug danych literaturowych (BIULETYN PA¤STWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 431: 67ï

74, 2008 R.), Ŝrednia suma roczna parowania terenowego w rejonie Polski centralnej wynosi 

400ï450 mm/rok, a Ŝrednia suma roczna parowania z powierzchni wody ï 480ï520 mm/rok. 

R·Ũnica miňdzy tymi wartoŜciami to straty spowodowane odsğoniňciem powierzchni 
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zwierciadğa wody w wyrobisku; straty te dla planowanej kopalni kruszywa moŨna oszacowaĺ 

na ok. 70 - 80 mm/rok. Powierzchnia zbiornika wyniesie ok.1,5 ha, zatem strata wody 

spowodowana zwiňkszonym parowaniem wyniesie ok.2,8-3,2 mį/d (0,11 ï 0,12. mį/h) 

Ubytek ten uzupeğniany bňdzie zasilaniem gruntowym, kt·re w tym rejonie jest znaczŃce i w 

przypadku ujňĺ wody na tym terenie  wynosi do 10 mį/h.  

W rejonie lokalizacji przedsiňwziňcia nie ma czynnych ujňĺ w·d do cel·w pitnych. Teren wsi 

Mğyniec Pierwszy jest zwodociŃgowany. 
 

Oddziağywanie skumulowane w zakresie emisji zanieczyszczeŒ do powietrza oraz emisji 

hağasu zostağo uwzglňdnione w analizach obliczeniowych, kt·rych podstawŃ byğy m.in. dane 

dotyczŃc istniejŃcego tğa zanieczyszczenia powietrza oraz pomiary wğasne tğa akustycznego, 

uwzglňdniajŃce istniejŃce zagospodarowania otoczenia, w tym sŃsiedniej kopalni kruszywa 

ĂMğyniec XXXVIò.  
 

Wykonane analizy obliczeniowe wskazujŃ, Ũe oddziağywanie kopalni ĂMğyniec XLIò z 

uwzglňdnieniem obecnego tğa, nie bňdzie powodowağo przekroczenia dopuszczalnych 

poziom·w zanieczyszczeŒ w powietrzu, jak teŨ norm hağasu w Ŝrodowisku na terenach 

podlegajŃcych ochronie akustycznej.        
 

8.2.2  WpĠyw na klimat 

Analiza wpğywu przedsiňwziňcia na zmiany klimatu i r·ŨnorodnoŜĺ biologicznŃ jest jednym z 

element·w oceny oddziağywania na Ŝrodowisko przedsiňwziňĺ przewidzianŃ w dyrektywie 

OOS (art. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie oceny skutk·w wywieranych przez niekt·re przedsiňwziňcia publiczne i 

prywatne na Ŝrodowisko).  
 

Wedğug wskazaŒ Komisji Europejskiej (Poradnik dotyczŃcy wğŃczenia problematyki zmian 

klimatu i r·ŨnorodnoŜci biologicznej do oceny oddziağywania na Ŝrodowisko, 2013) do 

gğ·wnych problem·w dotyczŃcych kwestii ceny wpğywu na klimat naleŨy wzrost emisji gaz·w 

cieplarnianych. Realizacja przedsiňwziňcia moŨe bowiem prowadziĺ do: bezpoŜredniego 

wzrostu emisji gaz·w cieplarnianych; wiňkszego zapotrzebowania na energiň, 

prowadzŃcego do poŜredniego wzrostu emisji gaz·w cieplarnianych; wbudowanych w istotň 

przedsiňwziňcia emisji gaz·w cieplarnianych np. w zwiŃzku z wykorzystaniem energii do 

produkcji materiağ·w, transportem itp.; utraty siedlisk, kt·re zapewniağy sekwestracjň 

dwutlenku wňgla (np. poprzez zmianň sposobu uŨytkowaniu grunt·w). 
 

MajŃc na uwadze skalň i charakter planowanego przedsiňwziňcia w niniejszym rozdziale 

skupiono siň na dw·ch gğ·wnych zagadnieniach majŃcych znaczenie dla oceny wpğywu na 

klimat:  

1) na ile przedsiňwziňcie moŨe prowadziĺ do bezpoŜredniego lub poŜredniego wzrostu 

emisji gaz·w cieplarnianych 

2) w jakim stopniu przedsiňwziňcie jest przygotowane do zmian klimatu (jakie sŃ 

moŨliwe dziağania adaptacyjne). 
 

Ad 1) Planowana kopalnia kruszywa naturalnego ĂMğyniec XLIò nie bňdzie Ŧr·dğem emisji 

zanieczyszczeŒ z grupy gaz·w cieplarnianych, do kt·rych zalicza siň: dwutlenek 

wňgla (CO2), metan (CH4), freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Freony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_diazotu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Halony
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazy_przemys%C5%82owe&action=edit&redlink=1
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przemysğowe (HFC, PFC, SF6) PoŜredni wpğyw w niewielkiej skali dotyczyĺ moŨe emisji 

zanieczyszczeŒ z maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu wywoŨŃcych kruszywo. 
  

 

Ad 2) Analiza dot. adaptacji projektu do zmian klimatu  - Tab.14 
 

Gğ·wne zagadnienia 

dot. zmian klimatu 

Problemy / pytania  RozwiŃzania  

Emisja gaz·w 

cieplarnianych 

czy przewidziano dziağania 

ograniczajŃce / kompensujŃce 

emisjň gaz·w cieplarnianych   

zaplanowano rekultywacjň terenu w 

kierunku leŜnym 

Upağy, susze ¶ czy obiekt jest przystosowany 

do zwiňkszonego 

zapotrzebowania na energiň i 

wodň do chğodzenia? 

¶ Jakie przewidziano inne 

dziağania ograniczajŃce skutki 

suszy  

¶ obiekt jest niezaleŨny od dostaw 

energii; instalacje (maszyny) nie 

wymagajŃ chğodzenia wodŃ; 

¶ przewiduje siň zraszanie hağd 

kruszywa celem ograniczenia 

niezorganizowanej emisji pyğ·w 

mineralnych   

Ekstremalne opady, 

powodzie 

na ile obiekt jest przystosowany do 

ekstremalnych opad·w 

¶ zğoŨe poğoŨone jest poza 

obszarami zagroŨenia 

powodziowego; 

¶ przewiduje siň umocnienie skarp 

roŜlinnoŜciŃ krzewiastŃ w celu 

stabilizacji i zapobiegania erozji 

spowodowanej nadmiernym 

spğywem w·d opadowych   

Burze, silne wiatry ¶ czy przedsiňwziňcie bňdzie 

podatne na zagroŨenie z 

powodu burz i silnych wiatr·w  

¶ czy moŨe wystŃpiĺ zagroŨenie 

spowodowane upadkiem 

drzewa lub innego elementu 

¶ na ile przedsiňwziňcie jest 

odporne na braki zasilania w 

energiň,  

¶ nie przewiduje siň wystŃpienia 

zagroŨenia spowodowanego 

silnymi wiatrami 

¶ na terenie dziağki 9 nie ma drzew;  

dla ochrony sğup·w linii NN 

wyznaczono filar ochronny; 

¶ planowane przedsiňwziňcie moŨe 

funkcjonowaĺ bez zasilania 

zewnňtrznego w energiň 

elektrycznŃ 

Osuwiska  czy przedsiňwziňcie zlokalizowane 

jest na obszarze zagroŨonym 

osuwiskami 

planowane przedsiňwziňcie nie jest 

zlokalizowane na obszarze 

zagroŨonym osuwiskami;  

celem zapobieŨenia powstawania 

osuwisk w rejonie skarp wyrobiska 

przewiduje siň ich sukcesywne 

zadrzewiania i zakrzaczenie;                                                                                                                             

Mrozy i Ŝniegi czy duŨe opady Ŝniegu mogŃ mieĺ 

wpğyw na funkcjonowanie obiektu 

DuŨe opady Ŝniegu mogŃ 

spowodowaĺ utrudnienia w 

transporcie kruszywa; inwestor 

przewiduje w takich okresach przerwy 

eksploatacyjne.   

   
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Perfluorow%C4%99glowodory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heksafluorek_siarki
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8.3  Przewidywane dziaĠania zabezpieczajŇce i minimalizujŇce skutki 

wpĠywu na Ɛrodowisko przyrodnicze 

Podjňcie eksploatacji zğoŨa "Mğyniec XLIò spowoduje trwağŃ zmianň rzeŦby terenu, 

bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 1,6 ha i maksymalnej 

gğňbokoŜci ok.12-15 m. Nadkğad zwağowany bňdzie na zwağowisku wewnňtrznym i 

zewnňtrznym, a po zakoŒczeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. 

Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar g·rniczy przez odbiorc·w 

kruszywa. Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwiŃzku z eksploatacjŃ kruszywa nie 

bňdŃ stanowiğy odpad·w. Warstwa ziemi stanowiŃca nadkğad moŨe byĺ w czňŜci wywieziona 

poza teren kopalni, w czňŜci natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po 

zakoŒczeniu eksploatacji. Gleba zalegajŃca nad zğoŨem jest klasy bonitacyjnej V i  VI. 

Prawidğowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaĺ zanieczyszczenia w·d 

gruntowych. MoŨliwoŜĺ taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku 

materiağ·w ropopochodnych lub skğadowania w wyrobisku odpad·w. Dla unikniňcia 

zagroŨenia zakğada siň utrzymywaĺ pracujŃce maszyny w dobrym stanie technicznym oraz 

nie dopuŜciĺ do skğadowania w wyrobisku Ũadnych materiağ·w ropopochodnych, paliw lub 

innych substancji mogŃcych zanieczyŜciĺ grunt i wody podziemne. Skğad paliw, a takŨe 

wszelkie naprawy i konserwacje sprzňtu naleŨy wykonywaĺ poza wyrobiskiem, w miejscu  

dotŃspecjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku naleŨy 

bezzwğocznie przystŃpiĺ do usuwania skutk·w i przyczyn oraz powiadomiĺ odpowiednie 

sğuŨby. W wyrobisku niedopuszczalne jest skğadowanie jakichkolwiek odpad·w i wylewanie 

nieczystoŜci pğynnych.  

Rejon opisywanego zğoŨa poğoŨony jest poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec Pierwszy. Na 

terenie dziağki 94 nie wystňpuje zabudowa, natomiast z element·w infrastruktury przez 

dziağkň przebiega linia elektroenergetyczna NN. OdlegğoŜĺ najbliŨej poğoŨonych zabudowaŒ 

mieszkalnych od granicy dziağki wynosi ok.120 ï 150 m.  

Eksploatacja prowadzona bňdzie w wyrobisku, kt·re przewiduje siň oddzieliĺ od 

najbliŨszych teren·w i zabudowaŒ dodatkowo wağem ziemnych z nadkğadu, stŃd emisja 

hağasu nie powinna mieĺ szkodliwego wpğywu na Ŝrodowisko i warunki Ũycia okolicznych 

mieszkaŒc·w. Zakğadane parametry wağu ziemnego: dğugoŜĺ ok. 250 m, wysokoŜĺ ok. 3 m 

Pewien wzrost natňŨenia hağasu wystŃpi okresowo na trasie wywozu kruszywa 

transportem samochodowym; bňdzie on jednak uzaleŨniony od wielkoŜci wydobycia. Z uwagi 

na zakoŒczenie eksploatacji w sŃsiednich wyrobiskach  oddziağywanie akustyczne nie bňdzie 

znaczŃco wiňksze, tym bardziej Ũe inwestor przeniesie ten sam sprzňt wydobywczy do 

nowego wyrobiska. 

Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzŃce od pracujŃcych 

maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu ulegaĺ bňdŃ w otwartej przestrzeni szybkiemu 

rozproszeniu i nie spowodujŃ uciŃŨliwoŜci dla otoczenia.  

Kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji niezorganizowanej w postaci 

pyğ·w. W celu jej ograniczenia przewiduje siň ograniczanie iloŜci skğadowanego surowca po 

wydobyciu na hağdach, a w okresie upağ·w zraszanie kruszywa wydobywanego z poziomu 

niezawodnionego (g·rnego).  
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8.4 Przewidywane skutki uruchomienia kopalni kruszywa dla 

okolicznych mieszkaŻc·w - analiz a moƬliwych konflikt·w 

spoĠecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze zğoŨa ĂMğyniec XLIò nie bňdzie miağa wiňkszego 

wpğywu na zdrowie okolicznej ludnoŜci z uwagi na nielicznŃ i rozproszonŃ zabudowň, 

natomiast niewŃtpliwie pogorszy warunki Ũycia mieszkaŒc·w najbliŨej poğoŨonych siedlisk 

gospodarskich wsi Mğyniec Pierwszy, poğoŨonych po wschodniej i poğudniowej stronie zğoŨa, 

oraz budynk·w poğoŨonych wzdğuŨ trasy wywozu kruszywa (przy drodze w kierunku Lubicza 

i Turzna). Eksploatacja zğoŨa nie bňdzie powodowağa przekroczenia wartoŜci 

dopuszczalnych poziom·w hağasu okreŜlonych dla zabudowy zagrodowej na poziomie 55 dB 

w porze dziennej. Na terenie najbliŨszej zabudowy chronionej akustycznie poziom dŦwiňku 

wyniesie okoğo 50 dB. Oznacza to, Ũe inwestycja nie bňdzie stanowiğa uciŃŨliwoŜci 

akustycznej  dla tej zabudowy. W miarň eksploatacji zğoŨa i zagğňbiania siň Ŧr·değ hağasu 

(koparek) poniŨej rzňdnej otaczajŃcego terenu zasiňgi oddziağywania bňdŃ mniejsze. 

Oznacza to, Ũe projektowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bňdzie stanowiğa 

uciŃŨliwoŜci dla teren·w chronionych akustycznie i nie powinna powodowaĺ uciŃŨliwoŜci 

skutkujŃcych sytuacjami konfliktowymi. 

Istotnym elementem oddziağywania, zwiŃzanym z uruchomieniem kopalni, bňdzie 

zwiňkszony ruch ciňŨkich pojazd·w wywoŨŃcych kruszywo oraz unos pyğu mineralnego w 

okresach suchych. Przewiduje siň, Ũe gğ·wny ruch skierowany bňdzie pobliskŃ drogŃ 

gruntowŃ i dalej do drogi asfaltowej ğŃczŃcej Mğyniec z Lubiczem i w kierunku Turzna. Przy 

trasie zlokalizowane sŃ obecnie nieliczne siedliska gospodarskie, a w centrum wsi Mğyniec 

Pierwszy liczne budynki jednorodzinne, kt·rych mieszkaŒcy mogŃ odczuwaĺ skutki 

uruchomienia kopalni w postaci wzrostu natňŨenia ruchu ciňŨkich pojazd·w. Kruszywo 

wywoŨone bňdzie samochodami ciňŨarowymi o ğadownoŜci 20-30 ton, z czňstotliwoŜciŃ 3 

pojazd·w na godzinň (do 10 kurs·w dziennie). W okresach niekorzystnych warunk·w 

meteorologicznych (wysokie temperatury, wiatr) naleŨy zraszaĺ kruszywo przed transportem, 

jednoczeŜnie naleŨy podkreŜliĺ, Ũe z uwagi na uwodnienie czňŜci zğoŨa pylenie 

transportowanego materiağu mineralnego i unos aerosoli mikrobiologicznych nie bňdzie 

znaczŃcy, co naleŨy uznaĺ za okolicznoŜĺ pozytywnŃ.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ũe wartoŜci dopuszczalne dla stňŨeŒ Ŝredniorocznych 

bňdŃ dotrzymane dla wszystkich wskaŦnik·w, czňstoŜĺ przekroczeŒ stňŨeŒ  okreŜlonych dla 

jednej godziny nie przekroczy wartoŜci dopuszczalnych, co oznacza, Ũe projektowana 

kopalnia kruszywa nie bňdzie stanowiğ uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska ze wzglňdu na 

zanieczyszczenie powietrza. Kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji 

niezorganizowanej w postaci pyğ·w mineralnych i bioaerosolu. W celu jej ograniczenia naleŨy 

minimalizowaĺ iloŜĺ skğadowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upağ·w 

dokonywaĺ zraszania hağd z kruszywem.  Potencjalne zagroŨenie stanowiĺ bňdzie takŨe 

samo wyrobisko, kt·rego skarpy w trakcie czynnej eksploatacji powinny byĺ 

zabezpieczone przed nieuprawnionymi osobami, a zwğaszcza dzieĺmi. 

Z uwagi na funkcjonowanie w okolicy innych kopalni kruszywa, a takŨe zakğadu produkcji 

wyrob·w betonowych, mieszkaŒcy miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy sŃ niejako przyzwyczajeni 

do tej dziağalnoŜci i zwiŃzanej z niŃ uciŃŨliwoŜci; a wielu z nich pracuje przy wydobyciu 
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kruszywa. Ocenia siň, Ũe powstanie kolejnej kopalni, w sŃsiedstwie istniejŃcego wyrobiska i 

na stosunkowo niewielkim zğoŨu, nie spotka siň ze sprzeciwem lokalnej spoğecznoŜci.   

8.5 Obszar ograniczonego uƬytkowania  
 

Planowana inwestycja nie naleŨy do przedsiňwziňĺ, dla kt·rych tworzy siň obszar 

ograniczonego uŨytkowania. Przyjňte rozwiŃzania techniczne i technologiczne ograniczajŃ 

negatywny wpğyw obszaru g·rniczego na Ŝrodowisko i ludzi - mieszkaŒc·w  teren·w 

przylegğych do obszaru zğoŨa.  

Zmiany w Ŝrodowisku jakie nastŃpiŃ bňdŃ dotyczyĺ jedynie uksztağtowania powierzchni 

ziemi, zmian w krajobrazie (sŃ nieuniknione i wynikajŃ z charakteru przedsiňwziňcia) oraz 

poziomu w·d gruntowych (bňdŃ nieznaczne i kr·tkotrwağe) i bňdŃ mieĺ miejsce do chwili 

stabilizacji zwierciadğa w·d gruntowych. 

Przewidywana wielkoŜĺ emisji zanieczyszczeŒ powietrza i emisji hağasu ograniczy siň do 

terenu kopalni i grunt·w rolnych (nie chronionych akustycznie) bezpoŜrednio przylegğych. 

Na obecnym etapie wstňpnych analiz nie wystňpujŃ przesğanki dla przewidywania potrzeby 

ustanowienia obszaru ograniczonego uŨytkowania.      

9. Wskazania dot . rekultywacji oraz monitoringu  Ɛrodowiska  
 

PodstawŃ podjňcia wydobycia kruszywa ze zğoŨa ĂMğynice XLIò bňdzie koncesja, w kt·rej 

wğaŜciwy organ (Starosta ToruŒski) okreŜli m.in. rodzaj i spos·b prowadzenia eksploatacji 

oraz granice obszaru i terenu g·rniczego. W koncesji organ moŨe takŨe okreŜliĺ inne 

wymagania dotyczŃce prowadzenia dziağalnoŜci wydobywczej, w szczeg·lnoŜci w zakresie 

bezpieczeŒstwa i ochrony Ŝrodowiska.   

We wniosku o udzielenie koncesji inwestor okreŜli spos·b prowadzenia ruchu zakğadu 

g·rniczego i prognozowany spos·b jego likwidacji, uwzglňdniajŃcy m.in. spos·b rekultywacji 

terenu.   

Proponowany kierunek rekultywacji - Eksploatacja zğoŨa zmieni trwale powierzchniň 

terenu w stopniu uniemoŨliwiajŃcym ponowne uŨytkowanie rolnicze. W tej sytuacji wskazane 

jest zalesienie i zakrzewienie czňŜci wyrobiska, zwğaszcza skarp. Centralna czňŜĺ wyrobiska, 

po wydobyciu zawodnionej czňŜci zğoŨa, moŨe byĺ przeznaczona na zbiornik wodny o funkcji 

hodowlanej lub rekreacyjnej (a takŨe p-poŨarowej z uwagi na bliskoŜĺ lasu). Zbiornik wodny 

o odpowiednio wyprofilowanych i zadrzewionych skarpach stanowiĺ bňdzie czynnik 

stabilizujŃcy stosunki wodne w oraz wzbogacajŃcy bior·ŨnorodnoŜĺ terenu. 
 

WğaŜciwe prace rekultywacyjne powinny byĺ poprzedzone niwelacjŃ terenu wyrobiska oraz 

profilowaniem i stabilizacjŃ skarp. Wynika to z doŜĺ znacznej gğňbokoŜci wyrobiska i 

wystňpowania dw·ch poziom·w eksploatacyjnych. Proponuje siň wykorzystanie do tych prac 

ziemi pochodzŃcej ze zdjňtego i zdeponowanego na obrzeŨach zğoŨa przed uruchomieniem 

kopalni nadkğadu.  

Monitoring - Eksploatacja kruszywa naturalnego, co do warunk·w prowadzenia wydobycia 

podlega przepisom ustawy Prawo geologiczne i g·rnicze (Dz.U.z 2011 r. Nr 163, poz.981). 

Ustawa ta, w czňŜci dotyczŃcej ruchu zakğadu g·rniczego, nakğada na eksploatatora 

obowiŃzek opracowania planu ruchu. Zgodnie z wymogami przywoğanej ustawy 

przedsiňbiorca eksploatujŃcy kruszywo powinien posiadaĺ dokumentacjň mierniczo-

geologicznŃ bňdŃcŃ wynikiem okresowych (w trakcie ruchu kopalni) pomiar·w powierzchni i 
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kubatury zğoŨa oraz wszelkich zmian w nim zachodzŃcych, a takŨe prowadziĺ ewidencjň 

zasob·w zğoŨa na podstawie dokumentacji geologicznej i bieŨŃcych ubytk·w kruszywa 

powstajŃcych w wyniku eksploatacji.   

10. Zalecenia realizacyjne  majŇce na celu minimalizacjŖ 

oddziaĠywaŻ 
 

¶ Teren kopalni powinien byĺ ogrodzony i zabezpieczony tablicami informacyjnymi i 

ostrzegawczymi. 

¶ Granice obszaru g·rniczego naleŨy wyznaczyĺ z zachowaniem wymaganych 

odlegğoŜci od istniejŃcych element·w zagospodarowania teren·w okalajŃcych, w tym 

dr·g, las·w, uŨytk·w rolnych.  

¶ Drogň dojazdowŃ do zğoŨŃ naleŨy wyznaczyĺ po poğudniowo-zachodniej stronie 

zğoŨa, wykorzystujŃc istniejŃcŃ drogň gruntowŃ, prowadzŃcŃ zarazem do sŃsiedniego 

wyrobiska kopalni ĂMğyniec XXXVIò.  

¶ Przed podjňciem eksploatacji zğoŨa naleŨy zdjŃĺ i zdeponowaĺ nadkğad ziemi 

pr·chnicznej, do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu.   

¶ Eksploatacja zğoŨa powinna odbywaĺ siň wyğŃcznie w porze dziennej, przy 

zachowaniu dopuszczalnych norm w Ŝrodowisku, w szczeg·lnoŜci w zakresie hağasu, 

i ochrony powietrza. 

¶ Kopalnia kruszywa na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji 

niezorganizowanej w postaci pyğ·w. W celu jej ograniczenia naleŨy minimalizowaĺ 

iloŜĺ skğadowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upağ·w dokonywaĺ 

zraszania hağd z kruszywem. 

¶ Materiağy ropopochodne i inne materiağy eksploatacyjne powinny byĺ magazynowane 

poza kopalniŃ (poza obszarem g·rniczym), w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

¶ Maszyny i urzŃdzenia naleŨy odpowiednio eksploatowaĺ w spos·b uniemoŨliwiajŃcy 

powstanie wycieku olej·w czy smar·w na powierzchniň terenu.  

¶ NaleŨy dokonywaĺ okresowych przeglŃd·w technicznych sprzňtu (poza terenem 

kopalni). 

¶ W przypadku skaŨenia terenu naleŨy natychmiast powiadomiĺ sğuŨby ochrony 

Ŝrodowiska; 

¶ W przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na obiekty o wartoŜci archeologicznej 

naleŨy niezwğocznie powiadomiĺ odpowiednie sğuŨy konserwatorskie. 

¶ W celu kompensacji ubytku bňdŃcej pod czňŜciowŃ ochronŃ kocanki piaskowej 

(Helichrysum arenarium), kt·ra w regionie wystňpuje pospolicie, moŨna p·Ŧnym 

latem w czasie dojrzewanie nasion kocanki skosiĺ i wysuszyĺ jej kwiatostany, a 

nasiona rozsiaĺ na obrzeŨach i terenach sŃsiednich, kt·re nie bňdŃ podlegağy 

eksploatacji.  

¶ WaŨnym dziağaniem rekultywacji terenu po eksploatacji zğoŨa powinno byĺ 

pozostawienie przynajmniej jednej skarpy (szerokiego jej fragmentu) lub drogi 

dojazdowej o nachyleniu (20-30Ü) umoŨliwiajŃcym zwierzňtom dostňp do wody oraz 

swobodnego opuszczenia wyrobiska, aby nie stağo siň ono dla nich swoistŃ puğapkŃ; 

zadanie to moŨe peğniĺ pozostawiona po eksploatacji zğoŨa droga dojazdowa. 
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¶ W przypadku stwierdzenia gniazdowania brzeg·wek w okresie lňgowym (kwiecieŒ ï 

koniec lipca) eksploatowanie Ŝcian wydobywczych nie moŨe byĺ prowadzone. 
 

11. Wnioski koŻcowe 

Podjňcie eksploatacji zğoŨa "Mğyniec XLIò spowoduje trwağŃ zmianň rzeŦby terenu, 

bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 1,6 ha i maksymalnej 

gğňbokoŜci ok.12-15 m. Nadkğad zwağowany bňdzie na zwağowisku wewnňtrznym i 

zewnňtrznym, a po zakoŒczeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. 

Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar g·rniczy przez odbiorc·w 

kruszywa. Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwiŃzku z eksploatacjŃ kruszywa nie 

bňdŃ stanowiğy odpad·w. Warstwa ziemi stanowiŃca nadkğad moŨe byĺ w czňŜci wywieziona 

poza teren kopalni, w czňŜci natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po 

zakoŒczeniu eksploatacji. Gleba zalegajŃca nad zğoŨem jest klasy bonitacyjnej V i  VI. 

Prawidğowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaĺ zanieczyszczenia w·d 

gruntowych. MoŨliwoŜĺ taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku 

materiağ·w ropopochodnych lub skğadowania w wyrobisku odpad·w. Dla unikniňcia 

zagroŨenia zakğada siň utrzymywaĺ pracujŃce maszyny w dobrym stanie technicznym oraz 

nie dopuŜciĺ do skğadowania w wyrobisku Ũadnych materiağ·w ropopochodnych, paliw lub 

innych substancji mogŃcych zanieczyŜciĺ grunt i wody podziemne. Skğad paliw, a takŨe 

wszelkie naprawy i konserwacje sprzňtu naleŨy wykonywaĺ poza wyrobiskiem, w miejscu  

dotŃspecjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku naleŨy 

bezzwğocznie przystŃpiĺ do usuwania skutk·w i przyczyn oraz powiadomiĺ odpowiednie 

sğuŨby. W wyrobisku niedopuszczalne jest skğadowanie jakichkolwiek odpad·w i wylewanie 

nieczystoŜci pğynnych.  

Rejon opisywanego zğoŨa poğoŨony jest poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec Pierwszy. Na 

terenie dziağki 94 nie wystňpuje zabudowa, natomiast z element·w infrastruktury przez 

dziağkň przebiega linia elektroenergetyczna NN. OdlegğoŜĺ najbliŨej poğoŨonych zabudowaŒ 

mieszkalnych od granicy dziağki wynosi ok.120 ï 150 m.  

Eksploatacja prowadzona bňdzie w wyrobisku, kt·re przewiduje siň oddzieliĺ od 

najbliŨszych teren·w i zabudowaŒ dodatkowo wağem ziemnych z nadkğadu, stŃd emisja 

hağasu nie powinna mieĺ szkodliwego wpğywu na Ŝrodowisko i warunki Ũycia okolicznych 

mieszkaŒc·w. Zakğadane parametry wağu ziemnego: dğugoŜĺ ok. 250 m, wysokoŜĺ ok. 3 m 

Pewien wzrost natňŨenia hağasu wystŃpi okresowo na trasie wywozu kruszywa 

transportem samochodowym; bňdzie on jednak uzaleŨniony od wielkoŜci wydobycia. Z uwagi 

na zakoŒczenie eksploatacji w sŃsiednich wyrobiskach  oddziağywanie akustyczne nie bňdzie 

znaczŃco wiňksze, tym bardziej Ũe inwestor przeniesie ten sam sprzňt wydobywczy do 

nowego wyrobiska. 

Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzŃce od pracujŃcych 

maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu ulegaĺ bňdŃ w otwartej przestrzeni szybkiemu 

rozproszeniu i nie spowodujŃ uciŃŨliwoŜci dla otoczenia.  

Kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji niezorganizowanej w postaci 

pyğ·w. W celu jej ograniczenia przewiduje siň ograniczanie iloŜci skğadowanego surowca po 

wydobyciu na hağdach, a w okresie upağ·w zraszanie kruszywa wydobywanego z poziomu 

niezawodnionego (g·rnego).  
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12. Streszczenie  

Przedmiotem raportu jest przedsiňwziňcie polegajŃce na uruchomieniu wydobycia, 

metodŃ odkrywkowŃ, kopaliny pospolitej ze zğoŨa kruszywa naturalnego (piask·w) ĂMğyniec 

XLIò poğoŨonego na dziağce 94 w miejscowoŜci Mğyniec Pierwszy, gmina Lubicz pow. 

toruŒski, woj. kujawsko-pomorskie. 

Inwestorem jest firma Eksploatacja ŧwiru i Kruszywa Ewa Drejling, adres: ul.Nowa 11  

87-162 Lubicz. 

Powierzchnia planowanej kopalni wynosi 1,67  ha, a przewidywana wielkoŜĺ wydobycia 

ksztağtuje siň na poziomie poniŨej 20 tys. mį kruszywa rocznie.  

Celem opracowania jest ocena przewidywanego wpğywu eksploatacji kruszywa na 

Ŝrodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Raport sporzŃdzony zostağ na etapie wniosku o 

uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjň przedsiňwziňcia.  

Opracowanie niniejsze zawiera informacje o Ŝrodowisku, analizň warunk·w 

geologicznych i hydrogeologicznych terenu lokalizacji zğoŨa, a takŨe istotnych element·w 

zagospodarowania terenu, majŃcych znaczenie dla prawidğowego wykonywania rob·t 

g·rniczych i minimalizacji wpğywu na Ŝrodowisko wynikajŃcego z funkcjonowania przyszğej 

kopalni. 

Ustalenia zawarte w raporcie, stanowiĺ bňdŃ podstawň do okreŜlenia warunk·w decyzji 

ĂŜrodowiskowejò oraz ubiegania siň o uzyskanie koncesji na prowadzenie eksploatacji 

kruszywa naturalnego, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i g·rniczego. 
 

Podjňcie eksploatacji zğoŨa "Mğyniec XLIò spowoduje trwağŃ zmianň rzeŦby terenu, 

bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 1,6 ha i maksymalnej 

gğňbokoŜci ok.12-15 m. Nadkğad zwağowany bňdzie na zwağowisku wewnňtrznym i 

zewnňtrznym, a po zakoŒczeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. 

Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar g·rniczy przez odbiorc·w 

kruszywa. Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwiŃzku z eksploatacjŃ kruszywa nie 

bňdŃ stanowiğy odpad·w. Warstwa ziemi stanowiŃca nadkğad moŨe byĺ w czňŜci wywieziona 

poza teren kopalni, w czňŜci natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po 

zakoŒczeniu eksploatacji. Gleba zalegajŃca nad zğoŨem jest klasy bonitacyjnej V i  VI. 
 

Rejon opisywanego zğoŨa poğoŨony jest poza zwartŃ zabudowŃ wsi Mğyniec Pierwszy. Na 

terenie dziağki 94 nie wystňpuje zabudowa, natomiast z element·w infrastruktury przez 

dziağkň przebiega linia elektroenergetyczna NN. OdlegğoŜĺ najbliŨej poğoŨonych zabudowaŒ 

mieszkalnych od granicy dziağki wynosi ok.120 ï 150 m.  

Eksploatacja prowadzona bňdzie w wyrobisku, kt·re przewiduje siň oddzieliĺ od 

najbliŨszych teren·w i zabudowaŒ dodatkowo wağem ziemnych z nadkğadu, stŃd emisja 

hağasu nie powinna mieĺ szkodliwego wpğywu na Ŝrodowisko i warunki Ũycia okolicznych 

mieszkaŒc·w. Zakğadane parametry wağu ziemnego: dğugoŜĺ ok. 250 m, wysokoŜĺ ok. 3 m 

Pewien wzrost natňŨenia hağasu wystŃpi okresowo na trasie wywozu kruszywa 

transportem samochodowym; bňdzie on jednak uzaleŨniony od wielkoŜci wydobycia. Z uwagi 

na zakoŒczenie eksploatacji w sŃsiednich wyrobiskach  oddziağywanie akustyczne nie bňdzie 

znaczŃco wiňksze, tym bardziej Ũe inwestor przeniesie ten sam sprzňt wydobywczy do 

nowego wyrobiska. 
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Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzŃce od pracujŃcych 

maszyn wydobywczych i Ŝrodk·w transportu ulegaĺ bňdŃ w otwartej przestrzeni szybkiemu 

rozproszeniu i nie spowodujŃ uciŃŨliwoŜci dla otoczenia.  

Kopalnia na etapie eksploatacji moŨe byĺ Ŧr·dğem emisji niezorganizowanej w postaci 

pyğ·w. W celu jej ograniczenia przewiduje siň ograniczanie iloŜci skğadowanego surowca po 

wydobyciu na hağdach, a w okresie upağ·w zraszanie kruszywa wydobywanego z poziomu 

niezawodnionego (g·rnego).  
 

Prawidğowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowaĺ zanieczyszczenia w·d 

gruntowych. MoŨliwoŜĺ taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku 

materiağ·w ropopochodnych lub skğadowania w wyrobisku odpad·w. Dla unikniňcia 

zagroŨenia zakğada siň utrzymywaĺ pracujŃce maszyny w dobrym stanie technicznym oraz 

nie dopuŜciĺ do skğadowania w wyrobisku Ũadnych materiağ·w ropopochodnych, paliw lub 

innych substancji mogŃcych zanieczyŜciĺ grunt i wody podziemne. Skğad paliw, a takŨe 

wszelkie naprawy i konserwacje sprzňtu naleŨy wykonywaĺ poza wyrobiskiem, w miejscu  

dotŃspecjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku naleŨy 

bezzwğocznie przystŃpiĺ do usuwania skutk·w i przyczyn oraz powiadomiĺ odpowiednie 

sğuŨby. W wyrobisku niedopuszczalne jest skğadowanie jakichkolwiek odpad·w i wylewanie 

nieczystoŜci pğynnych.  
 

PodstawŃ podjňcia wydobycia kruszywa ze zğoŨa ĂMğynice XLIò bňdzie koncesja, w kt·rej 

wğaŜciwy organ (Starosta ToruŒski) okreŜli m.in. rodzaj i spos·b prowadzenia eksploatacji 

oraz granice obszaru i terenu g·rniczego. W koncesji organ moŨe takŨe okreŜliĺ inne 

wymagania dotyczŃce prowadzenia dziağalnoŜci wydobywczej, w szczeg·lnoŜci w zakresie 

bezpieczeŒstwa i ochrony Ŝrodowiska. We wniosku o udzielenie koncesji inwestor okreŜli 

spos·b prowadzenia ruchu zakğadu g·rniczego i prognozowany spos·b jego likwidacji, 

uwzglňdniajŃcy m.in. spos·b rekultywacji terenu.   
 

Eksploatacja zğoŨa zmieni trwale powierzchniň terenu w stopniu uniemoŨliwiajŃcym 

ponowne uŨytkowanie rolnicze. W tej sytuacji wskazane jest zalesienie i zakrzewienie czňŜci 

wyrobiska, zwğaszcza skarp. Centralna czňŜĺ wyrobiska, po wydobyciu zawodnionej czňŜci 

zğoŨa, moŨe byĺ przeznaczona na zbiornik wodny o funkcji hodowlanej lub rekreacyjnej (a 

takŨe p-poŨarowej z uwagi na bliskoŜĺ lasu). Zbiornik wodny o odpowiednio wyprofilowanych 

i zadrzewionych skarpach stanowiĺ bňdzie czynnik stabilizujŃcy stosunki wodne w oraz 

wzbogacajŃcy bior·ŨnorodnoŜĺ terenu. 
 

WğaŜciwe prace rekultywacyjne powinny byĺ poprzedzone niwelacjŃ terenu wyrobiska 

oraz profilowaniem i stabilizacjŃ skarp. Wynika to z doŜĺ znacznej gğňbokoŜci wyrobiska i 

wystňpowania dw·ch poziom·w eksploatacyjnych. Proponuje siň wykorzystanie do tych prac 

ziemi pochodzŃcej ze zdjňtego i zdeponowanego na obrzeŨach zğoŨa przed uruchomieniem 

kopalni nadkğadu.  
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13. ZaĠŇczniki 
 

 
Zağ. 1 PoğoŨenie zğoŨa ï mapa topograficzna 1:25 000  
 
Zağ. 2 Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000  
 
Zağ. 3 Wypis z ewidencji grunt·w 
 
Zağ. 4 Tğo zanieczyszczenia powietrza- pismo WIOś 

 
Zağ. 5 ZaŜwiadczenie W·jta Gminy Lubicz w sprawie kwalifikacji akustycznej terenu 
 
Zağ. 6 Wyniki analizy obliczeniowej emisji zanieczyszczeŒ do powietrza  

Zağ. 7 Wyniki analizy obliczeniowej emisji hağasu 
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Zağ. 1  
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 Strona 63 
 

 
 
Zağ. 2  



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 64 
 

 
 

 



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 65 
 

Zağ. 3 
 

 
    



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 66 
 

 
Zağ. 4  

 



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 67 
 

 
 
Zağ. 5  



2ÁÐÏÒÔ Ï ÏÄÄÚÉÁčÙ×ÁÎÉÕ ÎÁ ĢÒÏÄÏ×ÉÓËÏ ÐÒÚÅÄÓÉö×ÚÉöÃÉÁ ÐÏÌÅÇÁÊäÃÅÇÏ ÎÁ ×ÙÄÏÂÙÃÉÕ ËÒÕÓÚÙ×Á  
ÎÁÔÕÒÁÌÎÅÇÏ ÚÅ ÚčÏŀÁ ȵ-čÙÎÉÅÃ 8,)ȱ 

 

 Strona 68 
 

 
 
 


