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Ochrony Srodowis Bydgoszczy

85-950 Bydgoszcz

dotyczy:

przekazania wyjasnien do informacji zawartych w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko
dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie kurnika do chowu kurczqt brojlerow,
budynku inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr 176/2, 195/3, 196/4,
197/3, 197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6 obreb 13 Mierzynek
w ramach rozbudowy istniejgcej fermy drobiu naleigeej do Sybwii i Roberta Wisniewskich
w Mierzynku, gmina Lubicz, powiat torunski. (pismo z dnia 13 stycznia 2016 r. znak:
WO0O0.4242. 188.2016.MD1.3)

Na podstawie udzielonego pelnomocnictwa przedkladam informacje uzupelniajace
do raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
kurnika do chowu kurczat brojlerow, budynku inkubatora i innych instalacji realizowanych na
dziatkach nr 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4,
201/6 obrgb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy istniejacej fermy drobiu nalezacej do Sylwii
i Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina Lubicz, powiat torunski
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Informacje uzupelniajgce do raportu o oddzialywaniu na srodowiske dla przedsigwzigcia
polegajgcego na budowie kurnika do chowu kurczgt brojlerow, budynku inkubatora
i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/3, 199,
274, 275/1, 201/1, 20172, 201/3, 201/4, 201/6 obreb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy
istniejqcej fermy drobiu naleiqcej do Sylwii i Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina
Lubicz, powiat toruiiski.

Ad.l.

Jaja lggowe beda pochodzic od zewngtrznego dostawcy. Produkcja jaj legowych
zajmuja si¢ wyspecjalizowane fermy, sa to fermy reprodukcyjne (obsada takiej fermy to kury
nioski — 90% 1 koguty-10%). Inwestor nie posiada fermy reprodukcyjne). .

Ad.2.

W przypadku wniesionego sprzeciwu (tres¢ sprzeciwu w aktach sprawy) mamy
typowy przykiad tzw. syndromu NIMBY (,not in my back yard” czyli ,nie na moim
podworku”), ktory charakteryzuje si¢ pozamerytorycznym sprzeciwem wobec konkretnej
lokalizacji przy jednoczesnym wskazywaniu, ze projekt powinien by¢ zrealizowany w innym
miejscu. Odnoszac si¢ do zarzutow przedstawionych w sprzeciwie nalezy zauwazyc, ze
niektore zapisy sa nieprawdziwe:

Calkowicie nieprawdziwy jest zapis w brzmieniu ,, nma ceialce nr 195 1 jest kuonik graniczgey
= nascymi grumiani, de. mr 194 2 na kiorvm jest zamstalowane osiem wentylatorow o 1 m sredicy, kazdy
od strony poludniowej, po dwa w bocamch scianach | osiem na dachu, oree 39 wywietrznikow uchyvlmch po
okoto 20 em—H0) cm scianie zachodnie] | chvba tez tyle samo w scianie wschadbiej, wszystko bez filtrow. 1yiko
ten jeden kurnik zieje potgzmm fetorem, pylem lkaazym i nieusiajgeym potgziym hukiem z tych wielkich
hadastiwych nie do wytrzymania wentylatorow ™.

Kurnik oznaczony symbolem K10 jest wyposazony w 7 wentylatorow dachowych
tvypu FCO63-6ET o wydajnosci 12500 m’/h i mocy akustycznej rownej 77.9 dB kazdy
z wylotem na wysokosci 6,5 m typu CL 600 (typ komina wyciagowego zmniejszajacym moc
akustyczna o okoto 20 dB), rozmieszczonych rownomiernie oraz cztery wentylatory scienne
typu AIR MASTER EM o wydajnosci 40000 m’/h i mocy akustycznej rownej 79,9 dB kazdy
umieszczone na potludniowej Scianie szczytowej. Wywietrzniki uchylne nie stuza do
odprowadzania powietrza z kurnikow ale do jego wprowadzania (praca instalacji
wentylacyjnej powoduje wytworzenie podcisnienia w kurniku, co skutkuje koniecznoscia
poboru czystego powietrza z otoczenia).

Zgodnie z przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)
maksymalne wartosci stgzenia 1-godzinnego i rocznego poza terenem fermy dla wszystkich
substancji zanieczyszczajacych emitowanych z fermy nie przekraczaja wartosci odniesienia.

Zgodnie z polskimi uregulowaniami prawnymi, dopuszczalna wielkos¢ emisji
dzwieku do srodowiska uzalezniona jest od funkcji urbanistycznej na ktorej prowadzone
sa pomiary, przy czym uregulowania te dotycza wylacznie terenow chronionych, tj. obszarow
zamieszkatych przez ludzii. Wymagania akustyczne w  srodowisku  okreslone
sa rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie




dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz 112). Obszary rolne
nie s3 terenami chronionymi, w mys! rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r, poz.
112). Przeprowadzone analizy oddzialywania na klimat akustyczny wykazaly, ze nie
wystepuje przekroczenie dopuszczalnej nocnej oraz dziennej wartosci poziomu hatasu.

Wplyw istniejacej fermy na stan klimatu akustycznego obrazuja rowniez zalaczone
(zal. nr 1) wyniki pomiaru halasu wykonane w 2014 i 2016 roku.

Nalezy zaznaczyC, ze skarzgcym nie przeszkadzal hatas w okresie kiedy byla
eksploatowana na terenie dziatki nr 194/2 zwirownia 1 byl prowadzony wywoz zwiru przez
cigzki transport samochodowy.

Emisja odorow obecnie nie jest normowana. Ograniczenie emisji odorow przez
zastosowanie instalacji zmniejszajacych emisje odorow z przyczyn techniczno-
ekonomicznych na dzien dzisiejszy jest nierealne do wykonania. Do dnia dzisiejszego nie
zostaly wdrozone 1 zastosowane technologie oczyszczama gazow odlotowych pochodzacych
z ferm drobiu. Ograniczenie emisji odorow jest realizowane przez zastosowanie
kropelkowego systemu pojenia przez co nie wystepuje rozlewanie wody, a co za tym idzie
moczenie pomiotu i sciotki, stosowanie pasz o jak najnizszej zawartosci biatka co powoduje
zmniejszenie emisji amoniaku.

Na fermie nie s3 stosowane zadne .chemikalia” 1 nie wystgpuje zagrozenie
zanieczyszczenia wod podziemnych, potwierdzeniem czego sa zalgczone wyniki badan wod
podziemnych zataczone do niniejszego uzupelnienia.

Zgodnie z pismem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zal nr 2)
przeprowadzone kontrole przez WIOS nie wykazaty zadnych uchybien w prowadzeniu fermy.

W zwiazku z powyzszym nalezy uzna¢, ze skarga jest bezzasadna i w omawianym
przypadku nie ma znamion konfliktu spolecznego, skarzacy sa strona w postepowaniu.

Ad.3.

Inwestor nie planuje alternatywnych rozwiazan w zakresie prowadzenia i realizacji
inwestycji poniewaz:

» Ze wzgledu na technologi¢: w zwiazku z rodzajem instalacji nie istnieja inne warianty
technologiczne i organizacyjne zapewniajace racjonalne wykorzystanie powierzchni
projektowanych budynkow inwentarskich przy spelnieniu wszystkich wymaganych
warunkow utrzymania chowanych ptakow okreslonych obowigzujacymi przepisami
i wynikajacych z tzw. _dobrych praktyk rolniczych”. Warunki utrzymania zwierzat
sa w sposob jednoznaczny okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie minimalnych warunkow utrzymywania gatunkow
zwierzat gospodarskich, dla ktorych normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 56 poz 344 ze zm.) i musza byc speinione, co jest
kontrolowane systematycznie przez Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego.

« Ze wzgledu na skale: budowa kurnika w wersji przedstawionej w raporcie jest zwigzana
z poniesieniem ogromnych naktadoéw finansowych, zmniejszenie obsady projektowanego
kurnika nie zapewni zwrotu poniesionych kosztow, zaplanowana obsada projektowanego
kurnika jest to minimalna obsada, w ktorej poniesione koszty moga zostac zwrocone
w okresie minimum 20 lat.

Ze wzgledu na lokalizacje: w drugiej potowie lat dziewigcdziesigtych Wiadze Gminy

Lubicz wskazaly i zaproponowaly oOwczesnemu wiascicielowi fermy drobiu w Lubiczu




ze wzgledu na projektowang rozbudowe istniejgcej fermy tereny, na ktorych bez ograniczen
bedzie mog! realizowa¢ chow drobiu (obecny teren fermy byl wstepnie przeznaczony na
budowe ubojni w ramach rozwoju firmy Tormigs z Torunmia). Obecny wlasciciel fermy
zakupil pierwszg dziatke w roku 1996 i od tamtego czasu jest prowadzony chow drobiu na
omawianym terenie.

Lokalizacja nowego kurnika w obszarze istniejacej fermy umozliwi pelniejsze
wykorzystanie potencjalu istniejacej fermy na terenie, ktorej sa zlokalizowane miedzy innymi
przytacze wodociggowe z gminnej sieci wodociagowe) zasilajace hodowle w wode (zasilanie
awaryjne), dwie studnie do zasilania w wode¢ hodowli drobiu (zasilanie glowne), system
kanalizacji sanitarnej (socjalno-bytowej), zbiorniki bezodptywowe, mieszalnia pasz
skladajaca si¢ z: budynku mieszalni pasz, magazyn zbozowy skladajacysi¢ z czterech silosow
z blachy falistej o pojemnosci 150 Mg (objetosc 230 m®) kazdy, czterech silosow z blachy
falistej o pojemnosci 35 Mg (objetos¢ 45 m’) kazdy oraz dwoch silosow z blachy falistej
o pojemnosci 17 Mg (objetosc 24 m?), punkt przyjecia zboz z zadaszeniem, wage najazdowa
samochodowa o nosnosci 50 Mg, budynek (chlodnia) na martwe ptaki, pomieszczenie
gospodarcze z przeznaczeniem na agregat pradotworczy (awaryjne zrodlo zasilania.

Wykorzystanie istniejacych obiektow 1 instalacji na terenie istniejacej fermy
spowoduje, ze nie trzeba bedzie realizowa¢ w nowym miejscu miedzy innymi mieszalni pasz,
montowac nowych silosow na zboze, budowac nowego ujecia wody.

Ad4.iAd. 5

Nie ulegna zmianie parametry wentylatorow sciennych typu AIR MASTER EM
o wydajnosci 40000 m’/h i mocy akustycznej rownej 79,9 dB kazdy umieszczonych na
zewnetrznych scianach szczytowych. Zmianie ulegnie wylacznie sposob odprowadzenia
odciaganego powietrza, zostanie zmieniony kierunek wyrzutu powietrza z poziomego
na pionowy, tym samym zostanie zmienione tzw. wyniesienie gazow. Ponizej przedstawiono
ostateczny sposob usuwanie powietrza z kurnikow przez wentylatory Scienne szczytowe.

Na zdjeciu powyzej przedstawiono przykladowa lokalizacj¢ wentylatorow sciennych
szczytowych zabezpieczonych zaluzjami z wylotem poziomym.

Zastosowanie osfon przedstawionych powyzej spowoduje, ze wydalane powietrze
bedzie odprowadzane wylotem pionowym do gory.




Wylet skicrowany do
g

1500 mm

Wentylator
k= oslony

1500 mm

Odnoszac si¢ do wyniesienia rownego 29 m dla zmienionego sposobu odprowadzania
powietrza z kurnikow przez wentylatory szczytowe kanalem otwartym pionowym
o wymiarach 1,5 m na 1,5 m (srednica rownowazna jest rowna 1,693 m) wynika to
jednoznacznie z zalacznika nr 3 (wzor oznaczony symbolem 2.4) do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) czyli

LS5*xvxd+ 0,00974 « Q
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gdzie

v — predkos¢ gazow odlotowych [nv/s], dla omawianego przypadku 4,94 m/s (wydajnos¢
wentylatora 40000 m’/h)

d- srednica wewnetrzna wylotu emitora w tym przypadku srednica rownowazna wylotu
emitora rowna 1,693 m (kwadrat o boku 1,5 m)

Uy, - predkosc wiatru na wysokosci wylotu emitora okoto 0,5 m/s

Q — emisja ciepla z emitora rowna
m+d® 273,16
E S

Q== w13 % v (T = To) [Kl/s]

T — temperatura gazow odlotowych na wylocie emitora w tym przypadku 298 K

Ty- srednia temperatura dla okresu obliczeniowego (rok) i miejsca w tym przypadku 280,66 K
Po podstawieniu danych otrzymujemy wyniesienie czyli Ah rowna okolo 29 m

Ad. 6.

Przyjety skok siatki nie ma wigkszego znaczenia dla okreslenia miejsca wystgpowania
(wspolrzedne) ani okreslenia maksymalnego stgzenia w sieci receptorow (wartosci zblizone)
W wykonywaniu izolini stezen programy obliczeniowe wykorzystuja zasady ekstrapolacji,
ponizej przedstawiono porownawczo wyniki obliczen dla amoniaku dla skoku siatki rowne;j
20 m i rownej 30 m, przebiegi izolinii stezen sa bardzo zblizone
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Ad. 7.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen przeprowadzone zgodnie z zalgcznikiem
do rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) wykazaly
ze maksymalne wartosci stezenia 1-godzinnego i rocznego poza terenem fermy dla
wszystkich substancji zanieczyszczajacych emitowanych z fermy nie przekraczaja wartosci
odniesienia (wartosci dopuszczalnych). W przypadku pylu zawieszonego PM2 5, dla ktorego
wartos¢ dopuszczalna w roku 2020 bedzie wynosi¢ 20 ug/m’ do analizy rozprzestrzeniania
nalezy wykorzystywac aktualne _tlo” a nie wartosc, ktora bedzie obowiazywac za kilka lat.
W zalaczeniu (zatacznik nr 3) pismo WIOS z 2017 r. wskazujace ze w roku 2017 dla
omawianego terenu aktualny poziom stezenia pylu zawieszonego PM2.5 wynosi¢ 18 pg/m’
1 ma tendencje spadkowa, co wynika z programow ochrony atmosfery oraz bedzie osiggniete
poprzez ograniczenia spalania paliw stalych dla omawianego rejonu zgodnie z przyjetym
planem gospodarki niskoemisyjnej. ‘

Ad. 8.

Emisja odorow obecnie nie jest normowana. Ograniczenie emisji odorow przez
zastosowanie instalacji zmniejszajacych emisje odorow z przyczyn techniczno-
ekonomicznych na dzien dzisiejszy jest merealne do wykonania. Do dnia dzisiejszego nie
zostaly wdrozone 1 zastosowane technologi¢ oczyszczania gazow odlotowych pochodzacych
z ferm drobiu. Ograniczenie emisji odorow jest realizowane przez zastosowanie
kropelkowego systemu pojenia przez co nie wystepuje rozlewanie wody, a co za tym idzie
moczenie pomiotu i sciotki, stosowanie pasz o jak najnizszej zawartosci biatka co powoduje
zmniejszenie emisji amoniaku. A ilos¢ odciaganego uniemozliwia zastosowanie metod
przedstawionych w opracowaniu . Kodeks przeciwdzialania ucigzliwosci zapachowej”.

Przy zastosowaniu biofiltrow podstawa ich dzialania to wysokie stezenia
zanieczyszczen, co nie wystepuje dla omawianej instalacji, biofiltry zajmuja bardzo duze
powierzchni¢, wymagaja dostarczania okoto 10 litrow wody na dobe na kazdy m’
powierzchni.

Ponadto nie ma mozliwosci zebrania i skierowania okolo 5 min m’ odciaganego
powietrza ze wszystkich instalacji do biofiltra.

Zastosowanie innych sposobow oczyszczania kilkakrotnie przekracza wartosc calej
fermy co prowadzi¢ moze do jej catkowite] likwidacj

Ad. 9.

W zalagczniku nr 4 przedstawiono wyniki obliczen na mapie w skali 1:4000, a
zaznaczone miejsca wystepowania najwyzszych stezen udowadniaja prawidtowosc¢ przyjetej
w raporcie skali mapy wykorzystanej do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Opracowat
Jozet Kietbasa

Zalgczniki:

Wyniki pomiaru halasu

Aktualny stan zanieczyszczenia powictrza
Rozklad izolinii na mapie w skali 1:4000
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Formularz nr KL/FY
Obowigzuje od 07,11 2011

Sprawozdanie z pomiaréw
halasu przemyslowego

Nr 004/M/2014
Litera A oenaczono badania zamiesrcrone w zskresie akredytac)i nr AB 894 wydanym praez Polskie Centrum Akredytacji
{wydanio 6 2 dnia 22 01 2013)
Zleceniodawcea Ferma Drobiu Robert Wigniewski
Adres zleceniodawcy _ Mierzynek ul. Farmerska 3 87-162 Lubicz
Nr umowy / zlecenla _ 2669/P30
Mgr Piotr Pacholczyk / PN-ISO 1996-2:1999
+A1:2002 (A), Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska
Pomiary wykonst/ wg 2 dnia 04.11.2008 r. znigeznik nr 6 (Dz.U. Nr 206,
| poz. 1291) (A)
Data sporzgdzenia
sprawozdania . 07.04.2014
Sprawozdanie sporzgdzil/a mgr Blazej Kozicki

Strona 127

1. Podmiot mﬂmz do przekazywania wynikéw pomiaréw:

Nazwa Ferma Drobiu Robert Widnlewski
Adres:
- migjscowodé Mierzynek
- kod pocztowy 87-162
- ulica Farmerska 3
- wojewddztwo kujawsko-pomorskie
- powiat toruriski
| - gmina Lubicz
REGON 870416853
Miejsce wykonywania dzialalnodei:
- nazwa rakladu Ferma Drobiu Robert Wisniewski
- miejscowodé Mierzynek
- kod pocztowy 87-162
- ulica Farmerska 3
- wojewddztwo kujawsko-pomorskie
- powlat toruriski
- gmina Lubicz N
Nazwa instalacji Instalacja fermy drobiu

2. Dopuszczalne poziomy halasu:

Rodzaj decyzji Pozwolenie zintegrowane
| Organ wydajycy decyzjg
Data wydania decyzji Brak danych
Znak decyzji I
Dopuszezalny poziom halasu wyrazony wskafnikiem:
= Laeqn [dB] 55
- Liyegs [dB] 45
3. Opis | charakterystyka irédel halasu; lokalizacja punktéw pomiarowych
Wspélrzedne geograficame Wzgledna
bol
ufa’:nqo cﬁ’ Jusiie petiarowage |  wyselsdé
Miejsce pomiaru | Opis £rédla hatasu dl. punkiu
pRakic pracy dd°mm'ss.8" pomiarowego
pomisrowego frédia’" (m]
przy granicy dziatki
wentylatory
P naletycy) do Fermy umieszezone 24 h/ dobe | 18°48°'50,73"E 40
Drobiu - najblizej w kursilesch
sasiednicj zabudowy

* - Harmonogram czasu pracy fridet sporzadzony preez Zleceniodawes

Stronalz?




6. Okreslenie metody (H

4. Charakterystyka otoczenia zakladn: Metoda pomiarowa — metoda probkowania

Uksztattowanie, powierzchnia terenu: teren plaski %) warunki meteorologiczne
Otoczenie zakludu: Wielkosci mierzone (Srednie) Wartoéé Wartodé
- rodzaj zabudowy: jednorodzinna/zagrodowa — pora dzienna ~ pora nocna
il il it T adak 2 - il 58 Predkoéé [m/s] i kierunek wiatra | 1L,5W B 00
- szacunkowa odl. pierwsze) linil zabudowy od granicy terenu adu: 20 m | Temperatura ot nia ['C] — 70 3‘0_.
- szacunkowa wys. pierwszej linii zabudowy lub Hezba kondygnacji: S m Wilgotnosé¢ wegledna [%)] o 71 ) 83
- liczbe obiektow eksponowanych na halas: 3 Ciénienie atmosferyczne [hPa] 997 ___ 997
) _ Inne spostrzedenia Pochmurno, bez opadéw
- obiekty odbijajace fale akustyczne w otoczeniu Zrodta i punktu pomiarowego: brak
5. Szkic sytuscyjno — wysokodciowy: b)) ApSrEiar posiYa
T . : -
Nazwa aparatury pomiarowej : Kalibrator akustyczny :?:ym?‘ Pozloms déwigial
Typ | NC-74 SVAN 955
Numer seryjny 34973288 21136
Nr i data $wiadectwa W5/401-21/13, wydane 170172012, wydane dnia
-~ - wzorcowania _y dnia 24.01.2013 10.08.2012 o
Nr i data éwiadectwa Sl oty
 legalizacji v

€) parametry czasu: stala czasowa: FAST
korekcja: A

d) wyniki sprawdzenia urzqdzed pomiarowych:

|
Wynik sprawdzenia Przed pomiarami [dB] : Po pemiarach [dB]
miernika poziomu = T [T S
diwigku 94,0 | 94,0

P1 - punkt pomiarowy (Zridlo Google Earth)

Labotest
’ hatavu pr-::,\lh»qu ) Labotest
w 004M2014 Sprawozdame z pomiarcw
halssa przemysiowepo
Strone3 27 e 004M2014
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7. Wynild pomiaréw hatasu:

8. Wyzaczanie rdw__ . _inego poriomu déwigkn A dla czasu odniesienia T:

Pora dﬂl’)_l.l:
Punkt pomiarowy nr P1 - pomiar dzieany Wartodé réwnowainego Niepewnofé e
poziomu diwigku A dla pomia
Pora przeprowadzenia pomiaréw — od: data: 28.03.2014, godzina: 09:00 Wartodé rownowainego eun:dlhk:li T, —Bomisrn JdB)
do: data: 28.03.2014, godzina: 09:40 Pankt | " eran ottt | wyratonego wikatnikiem | Wartodé
pomiarowy wyratonego hatasu po korekcie (2 dopuszczaing
Tl lrcw?:h sriliube iy Btk uwagi na lokalizacje [aB] * symbol | wartodé
LmlersonY | Cams | déwigkuAdla | Sredni Podom | preeduaiu t, LawoldB] w‘::mql e = o
Przedzial czasu d!wlmcku pomiaru | przedziatut, | poziomtla | emisji halasu |  lub czas — T L
1y / nazwa #rédia réblki probki lub danego | akustyczmego Liaex pracy
[[’A (dB) | te[min] | érédta hatwsu | Ly [dB] [dB] danego Pl 392 A 5 Use 11
X Lai [dB] #rddla :-mmymmﬂkw o : Siaa
1 im] = Rip Prry wWepiloxy =4 1p ufnoscy
przy granicy dziafii 0.8 !
nalezacej do_Fq:n_y 413 1 Pora nocna:
Dm::i;d nnqi;eljhtq %0 : 41,0 36,2 392 480 Wartoéé réwnowainego Niepewnodé .
zbudowy Wartodé réwnowainego i pomiara[aB) "
41,0 1 = A odniesienia T,
- = Punkt ezasu odniesients T, | "YTeionege wiksinikiem | =~ Wartost
pomiarowy pons ! halasu po korekele (z dopuszczalna
li’llhl 1
Punkt pomiarowy nr P1 - pomiar necny wokainiiom hiskiia uwagi na lokalizacje |dB] symbol | wartoéé
1 [dB] punkty pomiarowego przy
Pora przeprowsdzenia pomiaréw — od: data; 28.03.2014, godzina: 22:00 elewaci budynku)
do: data: 28.03.2014, godzina: 23:40 _ Lawn[dB]
Cone P1 373 A 45 Uss 1,1
Sredal i :dq:m:nhpmmmluu wedfug pozwolenia antegrowanego
Zmierzony ni poziom s trwa miepewnodl rozsreraona przy wapolcrynmiku rueszerzerun k=2 | poziomie ufhoser 95%
v Czas | diwigku A dla Sredni Poziom przedziatu t,
Przedzial czasu P pomiarn | przedzialu t, poziom tla | emisji halasu lub czas
tp / nazwa irodia at rdl iw‘k" prébki lub danego | akustycznego Liaex pracy .
I?n [d4B] to [min] | #rédia halasu La, [dB] [dB] danego Sposéb okredlenia réwnowainego poziomu d#wigku oraz tia akustycznego — na podstawie Dz.U.Nr 206,
L [dB] mj poz.1291-zal, nr 6.
‘ ) Sposob okreslenia niepewnosci pomiaru — na podstawie PN-=ISO 9612:2004.
przy granicy dziatki 3.l '
nalezaeej do Fermy 393 1
Drobiu - najblizej 39,0 34,2 37,3 60
sasiednicj 388 1
aufowy 38,9 1
Labotest Labowest
Sprawoadanic & pomisne Sprawonianie ¢ pomiarsw
halou Bl
w 00204 m GAM2014
Strona 827 Strona 627



9. Wykonawea pomiardw

1) Nazwa | adres Iahoratorium wykonujacego pominry: Labatest - Laborstorium Analiz
Bizykochemlcznych
Marek Kozicki
§7-100 Toruh
ul, Skiodowskle]-Curle 61-67
2) Dane dotyczqee certyfikatu posiadanego preez laboratorin wykonujgeego pomiary:

Nazwa certyfikintu Centyfikat Akredytaci
| Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji
] 01-382 Warszawa, ul, Szczotkarsks 42
‘LN certyfikatu AB 894
Duta wydania certyflkatu 20.02.2012
Data wainoSet certyilkatn 06.03.2016
Normy 1lub udokumentowane procedury Rozparzadzenie Ministr Srodowiska z dnia
badaweze 04.11.2008 r, zalacanik nr 6 (D2 U. Nr 206, poz, 1291)
Zalgernlk 13
Dopuszczalny poziom hetaso [dB)
Pozostale obiekty { dzialatnodé bedgea drddlem halasn
—~ Liacgn przedzial czasu
Lp. Rodza) terenn oduleslenta réway B m;&ﬂﬂm*f
tajtunle] korzystnym najmeie] korzystnej
godzinom duia kolejoo po len
soble nastspujgeym Bodalnle noey
1 1) Gtrefa ochronna ,A”" uzdrowisha 45 40
b) Tereny sxpitali poza miastem
o) Tercny zabudowy mieszkan{owe]
Jednorodzinne)
b) Tereny zabudowy rwigzane) ze
2 stalym Tub crsowym pobytem 50 ' 40
dzled | mlodsiety . ;
¢) Tereny doméw opiekl spolecane]
d) Tercny szplinll w miastech
u) Tereny xobudowy mieszkaniowe)
wielorodrinnej | mieszkania
rblorowepo
3 | ) Tercny zebudowy raprodowe) 55 45
¢) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
- Tereny mieszkaniowo-usty;
3 Ter:ny w strefle Srddmie]skiej miast 55 45
lOE}tyn. miesaliadciw oo
Anall ¥ c.hamlan
ﬁ@&?” T
Osoba sutoryzu) d&gl Iﬂt’\'ﬁ‘&ﬂﬂﬁc&"k"

Nﬁuzjmwmmn xpmmhmmﬂmymnwﬂmh o oykonamych pom [ariw.
i 7 zgady h maze byé powielene inaceef, jak wtstodel
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£7-100 Toruh
ul M. Sidodowskiej-Carie §1/67

tel 056619 5501
fax 055 619 5502

Labotest

Formularz ne KL/F39
Obowigruje od 07.11.2011

Sprawozdanie z pomiaréw
halasu przemyslowego

Nr 017/ M/2016
s ncroiabotest com pl
roow Jabutext com pl
Liters A oznaczono badania zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydunym preez Polskie Centrum Akredytacji
wydanie 9 z dnia 12 02 2015)
Zleceniodawca Ferma Drobiu Robert Wisniewski
A Adres zleceniodawcy Mierzynek, ul. Farmerska 3, 87-162 Lubicz
N Nr umowy / zlecenla 3185/P/30
mgr Bazej Kozicki o
Pomiary wykonal / wg / Zalgeznik nr 7 do Rozporzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dn.30.10.2014 (Dz.U.2014, poz. 1542) (A)
Data sporzgdrenia :
spravendasia 22.04.2016
Sprawozdanie sporzgdzil/a mgr Blazej Kozicki
Labotest
Sprawosdanio 1 pomarcw
Talnu
o 017472016
Strona | 26

1. Podmiot zobowigzany do przekazania wynikéw pomiaréw:

Nazwa podmiotu Ferma Drobiu Robert Wisniewski
Adres:
- miejscowosé Mierzynek
- kod pocztowy 87-162
- ulica Farmerska 3
- wojewbdztwo kujawsko-pomorskie
- powiat torufiski
| - gmina Lubicz
REGON 870416853
Miejsce wykonywania dzialalnoéci
- nazwa rakladu Ferma Drobiu Robert Widniewski
- miejseowoié Mierzynek
- kod pocztowy 87-162
- ulica Farmerska 3
- wojewodztwo kujawsko-pomorskie
- powiat toruriski
| - gmina Lubicz
Nazwa instalacji Wentylatory i podajniki paszy w obrebie kurnikow
1. Dopuszczalne poziomy halasu:
d nu Brak danych
[o] — wartodci dopuszczalne poziomu hatasu okredlono na podstawie
Data wydania decyzji/planu faktycznego zagospodarowania terenu, wg Rozporzgdzenia Ministra
Znak decyzji/planu Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w érodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826, z poén. zm.) ‘
Dopuszczalny poziom halas:
wyratony wskainikiem:
- Lasgn [dB] 55
|- Lyeg [dB] 4

3. Opis i charakterystyka £rédel halasu; lokalizacfa punktéw pomiarowych:

s e Yl
punktu TT— Opis érodila | |czay |—PUIKI POMIATOWERD s
Jam—. halasu | pracy | dlgeogr. | szer.geogr. | oo
- #r6dia”) | hdd*mm'ss.s” | hodPmm'ss.s” =
i i Wentylatory,
Na granicy dzialek Fermy Drobiu oraz 24N/ )
2 najblizsze) mieszkaniowe] podsjniki | Jiv | 184846TE | SP249N [ 40

1) - Harmonogram czasu pracy frodel sporzadrony przez Zleceniodawog. Czas pracy érddel odniesiono do normowych preedziakdw
czasu odniesienia, wynoszgeych odpowiednio 8 najmnie] korzystnych godzin w porze dnia oraz | najmniej korzystng godzing w porze

nocy

Labotes:

Sprawnodanie » pomiarow

w 01742016
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4. Charakterystyka otoczenia instalacji:
* rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa
* szcunkowa odleglodé pierwszej linii zabudowy od instalacji: 9 m
e szacunkowa wysokos¢ plerwszej linil zabudowy lub liczba kondygnacii: S m

*  obiekty odbijajgce fale akustyczne w otoczeniu #rodia i/lub punktu pomiarowego: pojedyncze drzewa i krzewy na
terenie badanej posesji

5. Szkic sytuacyjno — wysokosciowy:

Rysunek 1 - lokalizacja punktu pomisrowego

Labotest
1 pomiarow
batasy preemystowegs
or 01/M2016

Swona3 z6

6. Okreélenie metody badan:
Metoda pomiarowa — metoda probkowania

a) warunki meteorologiczne

Wielkodci mierzone Pora nocna Pora dzienna
(na wysokodei 4,0 m) Wartoéé érednin Wartosé drednia
Prgdkoéé [m/s] i kierunek wiatru 25N 0,0
Temperatura otoczenia [°C] 13 7
| Wilgotnodé wzgledna ! [%] 52 63
Cidnienie atmosfervczne [hPa] 1010,4 1007,1
Inne spostrzedenia Poj ie, bez deszczu

b) aparatura pomiarowa
| Mieruiki poziomu déwigku

Miernik | Przedwzmacniacz | Mikrofon Swiadectwo wzorcowanla
Tl T Nr T |
r Nr r |
| TP lseryiay| ™ |seryiay | ™P | seryjay | WYdameprez | Duo -
SVANOS8 | 15830 |SVI2L | 18870 sv2z | 4013188 H"‘é‘isf’“!""" | 09052014 | 81572014
Kalibratory akustyezne
___Producent | Typ | ___Nrseryjny | Swiadectwo wzorcowania =
[
Rion | NC-74 34973288 ] H“;::‘;;:'“ 12002015 | 310/K72015
|
Stacje meteorologiczne
Producent | Typ | Kod | Nrseryjuy |  Modul Swiadectwo wzorcowania |
[, | anemometr | LWWPP IMG PAN | 21.04.2015 | 251/A/IS
tnstruments | * \/108¢| A0 ‘Mnsonmm | termohigrometr | LAB-EL Elektronika | 02.04.2015 | 3807212015
USA | barometr Laborstoryina [ 26.03.2013 | 28025/2015
¢) parametry czasu: stata czasowa: FAST, korekcja: A
d) wyniki sprawdzenia urzgdzen pomiarowych:
Wynik sprawdzenia miernika
poziomu diwigku Przed pomiarami [dB] Po pomiarach [dB]
SVAN 938 nr 15830 03,9 93.9
Labotest
Sprawoedenie ¢ pombanw
halasu preernyslowego
nr 0172M4/2016

Strona 4 z 6




7. Wyniki pomiaréw halasu:

Punkt pomiarowy ar P1 - pomiar nocny
Pora przeprowadzenia pomiardw - od: data: 21.04.2016, godzina: 22:00

- do: data: 21.04.2016 : 22:30
Prezedzial Zmierzony Czas | Sredni poziom diwigkn redni Pozlom Czas trwania
t/ poziom pomiaru| A dia przedziatu t, lub | poziom tla | emisji halasu | przedziatu t, lab czas
“‘"I sdi déwigku probki| probki | danego &rodia halasu | akustycznego Lok pracy danego £rodia
| LujdB] | t]s Law [dB] LafdB] | [dB] | = t4jm] |
Wentylatory, 401
podajniki 40,9 60 40,5 359 38,7 60
paazy 40,5
Punkt pomiarowy ar P1 - pomiar dzienny
Pora przeprowadzenia pomiaréw - od: data: 21.04.2016, godzina: 11:00
) do: data: 21.04.2016, godzina: 11:30
Procdzial | ZOierzony | Cuas poziom déwigku|  Sredni Pozlom Czas trwanis
cnenty/ poziom pomiaru | A dla przedziatu tp lub | poziom tla | emisji haltasu | przedziatu ty lub czas
amws rddla diwigku probki| prébki | danego Zrédia halasu | akustyezmego Laax pracy danego #rédia
== = lﬂ:_ﬁb:_nj_ L bLfs] | Law[dB] | La[dB] 1dB] t) [min]
Wentylatory, 46,6
podajniki 459 60 46,5 42,1 44,5 480
paszy 474
46,7
'yrmaczanie réwnowainego poziomu diwigkn A dla czasu odniesienia T:
Pora nocna:
Wartodé réwnowaznego wmmmm-muhqwm Niepewno#é
Punkt | poziomu déwigkn A dla czasu dla czasu oduiesienin T, wyratonego pomiaru [dB] !
|pomia-| odniesienia T, wyratonego | wskaZnikiem halasu po korekele (z uwagi na ¢ m“m F
rowy | wikainikiem halasu lokaltzacjg punktu przy elewacji budynku) | RIS | gyppg) |WArtosé
Lass [d4B] Lo [4B] (48] 48]
P 38,7 45 Uss 14
1) Niep przy I z=n0in k=2 1 p uhokct 9%
2)  Dia najblizsze) zabudowy mi cj nap wizji lokainej
Pora dzienna:
Wartodé réwnowainego | Wartosé rdwnowainego poziomu déwigks A Wartodé|  Niepewnosé
Punkt | poxiomu déwigku A dla czasu dia czasu odnlesienia T, wyrazonego dopusz. | Pomiaru [dB) 1
pomia- ~oduiesienis T, wyrazonego  wskadnikiem halasu po korekele (2 uwagina | Toh
rowy mhhlhh:’hahu lokalizacj¢ punktu pniy d:;rnejl budynku) {dB] D Symbol w[;':]’“
Pl 445 55 Uss 1.4
1) Niep pzy ik rozszerzenia k=3 | poriomic unodci 95%
2)  Din nagblizszej zabudowy f a podstawie wizf lokainej

Sposdb okreslenia rownowainogo poziomu déwigku oraz tha akustycmego
—na podstawie Dz.U.2014, poz. 1542 - zal. nr 7.
Sposdb okredlenia niepewnodei pomiaru ~ na podstawie PN-ISO 9612:2004.

Labotest
AWOElan ¢ pOmiTOw
hatasy

nr 017/M2016

Swona 526

Wykonawea pomiarow
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary: Labotest — Laboratorium Analiz
Fizykochemicznych
Marek Kozicki
87-100 Toruh

ul. Sktodowskiej-Curie 61-67
2) Dane dotyczace certyfikaru posiadanego przez laboratorium wykonujgcego pomiary:

Nazwa certyfikatu Centyfikat Akredytacii
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytacji
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
| Nr certyfikatu AB 894
| Data wydania certyfikatu 12.02.2016
Data wainodel certyfikaty 06.03.2020
Normy ilub udokumentowane procedury Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
badaweze 30.10.2014, zatgeznik nr 7 (Dz.U.2014, poz 1542)
Zﬂ@ 1: .
Dopuszezalny poziom halasu [dB]
Pozostale obiekty | dzinlalnodé bedges £rodiem halasu
L.p. Rodza] terenu Laeqp przedzial czasn Lasax preedzial czasu
odniesienia réwny 8 najmniej odnlesienia réwny 1
korzystnym godzinom dnia | majmniej korzystnej godzinie
kolejno po sobie nastepajycym nocy
1 a) Strefa ochronna ,, A" uzdrowiska 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 stalym lub czasowym pobytem 50 40
dzieci | miodziezy i
¢) Tereny doméw opieki spolecznej
d) Tereny sapitali w miastach
a) Tumny nbudowy mluﬂmﬂo“]
wielorodzinnej | mieszkania
3 Mowgd 55 "
b) Tereny zabudowy zagrodowej
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkani e
4 Tereny w strefie drodmiejskiej miast 55 a3
powyzej 100 tys. mieszkaficow
1 L I N Iy
Vo ry 4 > Vd C:LU-QA
I i S Lk
" Osoba autoryzujaca Osoba zatwierdzajaca

Sprawozdasie 1 pomniarow
hadasu
or 017/M2016
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
Wojewddzki Inspektorat Ochroz Srodowiska

w Bydgoszczy L, NR 3

Delegatura wToruniu
87-100 TORUN, ul. Moniuszki 15-21. tel. 58 6115229 fax 56 6115240
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl. www.wios.bydgoszcz.pl

Torun. dnia 2017 -01 - %

WI0S-DTo-DzMS.7016.6.2017.KH

Przedsi¢hiorstwo Uslugowe
EKOMARKA

Kielbasa Jozef

Zlotoria

ul. Pomorska 4

8§7-162 Lubicz

INFORMACJA O SRODOWISKU
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnmia 18.01.2017 r. dotvezacy okreslenia stanu
zanieczyszczenia powietrza w rejonie miejscowosci Mierzanek w gminie Lubicz. informuje sie. ze
srednioroczne wartosci stezen substancii nalezy przy ja¢ w wysohosci:

l Aktualny stan

; Nazwa substancji i jej nr CAS zanieczyszezenia Jednosika
powietrza
Benzen [71-43-2] 1.1 ugm'
| >
| Dwutlenek azotu [10102-44-0] 11 ugm’

[10102-44-0]

Tlenki azotu [10102-43-9] 14 ugm’
Dwutlenek siarki [7446-09-5] % ugm
Olow [7439-92-1] 0,01 ugm’

Pyl zawieszony PM10 - 26 ug m’

| Pyl zawieszony PM2.5 - 18 ugm’

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 styeznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorsch substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16. poz. 87). Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska okresla aktualny stan jakosci powietrza dla substancji. dla ktérsch
okreslone sa dopuszczalne poziomy w powietrzu. jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostalych
substancji tlo uwzglednia si¢ w wysokosci 10 % wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Poziomy
dopuszczalne okreslone sa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.. w
sprawie poziomow niektorvch substancji w powietrzu (Dz.U. z 18 wrzesnia 2012 r.. poz. 1031).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodow iska z dnia 12 listopada 2010 w sprawie oplat za
udostepnianie informacji o srodowisku (Dz. U. Nr 213, poz. 1413) oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniajacy m rozporzadzenie w sprawie oplat za udostepnianie
informacji o srodowisku (Dz. U. 2016. poz. 2089) wnioskodaw ca dokonal oplaty w wysokosei 3.25 1.

(nrsmuja g -

1. adresat (skan pisma) o -—’{;‘ i
2 aaDAIS KD o
3. karta kalkulaeyina — WBI WIOS
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-150

Izolinle stg2en maksymalnych pylu PM- 10 jig'm’ Izolinie stgzen érednich pylu PM-10 pg/m’
(dopuszez. 280 pg/m’) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek (dyspoz. 9 pg/m’) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek
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Izolinie stezen maksymalnych siarkowodoru pg'm’
(dopuszez. 20 pg/m’) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek

150 1he

Lzolinie stgte drednich siarkowodoru jig'm’
(dyspoz. 4,5 pg'm’) Ferma drobiu, Wiiniewscy, Mierzynek
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50

Izolinie steen irednich pyhs zawieszonego PM 2§ pg'm’ Lzolinie stpen mak Inych tlenkow azotu pg/'m’
(dyspoz. § pg'm’) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek (dopuszez. 200 ug'm’) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek
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-150 1& 350

Izolinie czgstosci prrekroczen stgzen jednogodzinnych 200 pg/m’

tlenkdw azotu, % { dopuszez 0,2 %) Ferma drobiu, Wisniewscy, Mierzynek

10 e T

Izolinie stg2en drednich tlenkéw azotu pe m’
(dyspoz. 16 pg'm’) Ferma drobiu, Wiiniewscy, Mierzynek




