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DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 § 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r
poz. 23.) art. 71 ust.1pkt.2, art.72ust. 1 pkt.1,art.75 ust.1pkt.4 i art.84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 )
oraz § 3, ust.l pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71 j.t. ), a
takze upowaznienia Waéjta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po
wydaniu opinii w dniu 22.12.2016 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy nr W0O0.4240.874.2016.AJ.3 (nr.rej.13 ) i w dniu 01.12.2016 r. przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ.40.2.8.2.2016 (nr.rej.13636) w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko i1 zakresu raportu o
oddzialywaniu na s$rodowisko, dla przedsigwziecia polegajagcego na przebudowie drogi
powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo w km 0+000,00 do 4+206 na diugosci 4,206 km -

Inwestor- Zarzad Drog Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Torun.

Orzekam

- o braku Kkoniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C
Turzno - Gronowo w km 0+000,00 do 4+206 na dlugo$ci 4,206 km na dzialkach drogowych
nr 33/1, 33/2, 41, 232/16, 237 obr. 5 Gronowo, gmina Lubicz i dzialki nr 171, 147/1, 147/2,

93 obr. 12 Turzno, gmina Lysomice -Inwestor- Zarzad Drég Powiatowych w Toruniu, ul.

Polna 113, 87-100 Torun.




Uzasadnienie

Na podstawie art.71 ust.2, pkt 2 art.73 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 . ze zm.)
Inwestor Zarzad Drég Powiatowych reprezentowany przez Biuro Projektow Drogowych Patryk
Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudzigdz — wystapil do Wéjta Gminy Lubicz z
wnioskiem dnia 17.08.2016r. (data wplywu do Urzedu Gminy Lubicz 16.09.2016, nr rej. 10317)
o wydanie decyzji 0 uwarunkowaniach $rodowiskowych dla przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno — Gronowo w km 0+000,00 do 4+206 na
dtugosei 4,206 km. Wojt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. sprawdzit kompletnodé zlozonego wniosku, ustalit strony postepowania i
obwieszczeniem R0S$.6220.24.2016.MS z dnia 10.10.2016r. powiadomil o jego wszczgciu, a
takze zgodnie z art.64 ust.l pkt.l1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. organ prowadzacy
postepowanie wystapit pismem nr R0S.6220.24.2016 z dnia 10.10.2016 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i ewentualnego sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko i jego zakresie dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Wojt Gminy
Lubicz wystapit réwniez pismem R0S$.6220.24.2016 z dnia 10.10.2016 r. do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64
ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Dnia 01.12.2016 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny wydal opini¢ N.NZ.40.2.8.2.2016 (nr rej. 13636) o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,
rébwniez  Regiopalny  Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Bydgoszczy  opinig
W00.4240.874.2016.A1.3 z dnia 22.12.2016 (nr.rej.13) wydat opinie o braku konieczno$ci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko. Zgodnie z art.123 §1 i§2
KPA oraz art.63 ust.2,art.64 ust.l pkt ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. Wéjt Gminy orzekl
postanowieniem RO0S8.6220.24.2016 MS 2z dnia 16.01.2017 o braku koniecznosci
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewzigcia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Organ prowadzacy postepowanie w drodze obwieszczenia ROS.6220.24.2016 MS z dnia
16.01.2017 opublikowal informacje o wydaniu postanowienia a takze spetniajgc wymogi art.10
KPA przed wydaniem decyzji poinformowal strony postepowania o mozliwosdci sktadania

wnioskdw uwag i zastrzezen. Obwieszczenie zostalo opublikowane na stronie internetowej UG
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Lubicz, tablicy ogloszen UG Lubicz i UG Lysomice oraz w miejscowosciach w ktorych
realizowane jest przedsiewziecie.

Po zapoznaniu si¢ z dotaczong do wniosku dokumentacja., tj. karta informacyjna
przedsigwzigcia (uzupelniona w dniach: 25.11.2016 r. oraz 13.12.2016 r.) stwierdzono, ze jest to
zamierzenie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko, wymienione w § 3 ust.
1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, tj. ..drogi o nawierzchni twardej o catkowite)
dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz
obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5. 819
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody", poniewaz polega na przebudowie drogi
powiatowej o dtugosci 4.206 km.

Odstapiono od oceny zgodno$ci przedmiotowego zamierzenia 2z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktora w mysl art. 80 ust. 2 ustawy 00$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnos$ci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on
uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy oo0$, organ
przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, zwazZywszy na
mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak rowniez rodzaj i skale oddziatywania.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C
Turzno-Gronowo w km 0+000,00 do 4+206 na odcinku o dlugosci 4,206 km.

Analizowana droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3.5-5,0 m, ze wzgledu na liczne przelomy i zaglebienia w jedni oraz brak regularnego spadku
podtuznego poprzecznego, ktéry powoduje tworzenie si¢ zastoisk wody opadowej, droga ta
wymaga przebudowy.

W zwiazku z powyzszym, celem inwestycji jest poprawienie warunkéw drogowych oraz
zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu.

Przedsiewziecie zostalo sklasyfikowane, jako droga lokalna (L), ktéra przebiega w

sgsiedztwie terenow pol uprawnych oraz luznej zabudowy mieszkaniowe;j.

Inwestycja polega w szczegolnosci na:




remoncie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie naktadki bitumicznej oraz poszerzenie

jezdni do 5,0 m. _
- wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 2x 0.50 m.

- budowie chodnika z kostki betonowej na dlugosei okolo 200.0 m i szerokoscei - 2,0 m,
- wykonaniu remontu zjazdéw o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowe;j,
- regulacji i oczyszczeniu istniejacych rowdw.

Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej przedstawialy si¢ beda nastgpujgco:

- klasa techniczna: L.

- kategoria ruchu: KR2,
- predkoéci projektowana: 40 km/h.

W uzupetnieniu karty informacyjnej przedsigwzigcia, z dnia 24.11.2016 r. (data wplywu:
25.11.2016 r.) Inwestor wskazuje, ze w zwigzku z realizacjg inwestycji nie zmieni si¢ struktura
ruchu. Z uwagi na poprawe aktualnego stanu nawierzchni istnieje mozliwo$¢ wzrostu natezenia
ruchu, jednakze z uwagi na lokalny charakter drogi, wzrost ten bgdzie nieznaczny, a jego
ewentualne wystgpienie wigzalo si¢ bedzie z utrudnieniami w ruchu, np. objazdami na innych
drogach.

W zwigzku z charakterem zamierzenia, w czasie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywany sprzet cigzki oraz $rodki transportu, z czym wiaze si¢ zapylenie oraz emisja
spalin do $rodowiska. Wiasciwa organizacja pracy oraz odpowiedni sprzet, a takze rezim
technologiczny wyeliminuja potencjalne zagrozenia. Ponadto, moze wystapié okresowo
oddzialywanie wibracyjne zwigzane z praca maszyn i urzadzeri budowlanych, uciazliwosci te
majg charakter okresowy i ustapig z chwilg zamknigcia placu budowy. Ucigzliwosci akustyczne
ograniczy prowadzenie prac w porze dziennej oraz stosowanie urzagdzen sprawnych technicznie.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsiewziecia bedg magazynowane w sposob
selektywny, w wydzielonym miegjscu na terenie budowy lub wywozone do bazy Inwestora.
Ponadto, bedg one na biezaco przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli nie jest
to mozliwe, do unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia. Czgdé
odpadéw zostanie wykorzystana na miejscu, mi¢dzy innymi odpady gruzu betonowego, do
utwardzenia powierzchni. Wykonawca prac zobowiqza.n)} bedzie do prowadzenie prawidlowej
gospodarki z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz szczegélowymi aktami wykonawczymi,
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W uzupetnieniu karty informacyjnej przedsi¢wzigcia z dnia 24 listopada 2016 r. (wptyw:
25.11.2016 r.) zapisano, ze odpady o kodzie 17 03 02 planuje si¢ przekazywac ..dla zarzadcy
przebudowywanej drogi to jest Powiatowego Zarzadu Drég w Toruniu i zostanie on skladowany
na placu stanowigcym wiasnos¢ PZD. Ponadto wyjasniono, ze odpad ,po wymieszaniu z
mieszanka mineralno-asfaltowa kladziong na zimno zostanie docelowo wykorzystany do
wzmocnienia konstrukcji drogowej przy realizacji innych inwestycji drogowych". Zaznaczenia
wymaga fakt, iz wykorzystanie tego typu odpadoéw poza specjalistycznymi instalacjami
(wytworniami mas bitumicznych), wymaga uwzglednienia przepisow szczegoélowych oraz
spelnienia wymagan prawnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11
maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 796). W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na srodowisko
gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone beda w
oparciu o sprzet sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne
przeglady techniczne. Czynnosci uzupelniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii,
wykonywane beda jedynie w miejscach do tego wyznaczonych 1 przystosowanych, poza
terenem inwestycji. W przypadki wystapienia ewentualnych wyciekéw na terenie inwestycji
zastosowanie zostang sorbenty, a nast¢gpnie wezwane beda odpowiednie stuzby do usunigcia
skutkow awarii. Dodatkowo, uszczelnione zaplecze budowy zlokalizowane zostanie poza
obszarami zabudowy mieszkaniowej oraz poza obszarami z plytkim zaleganiem waod
gruntowych.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ robot budowlanych polegajacych na
glebokich wykopach. Robcty ziemne beda ograniczaly si¢ do zdjecia humusu, katowania oraz
profilowania rowow. Powyzsze prace nie bedg wymagaly odwodnienia.

Na etapie realizacji inwestycji woda wykorzystywana bgdzie zardwno na cele budowlane
(do wykonania stabilizacji cementem, zaggszczania mieszanek betonowych, itp.), jak i na cele
socjalno-bytowe zatrudnianych w fazie budowy pracownikéw. Woda bedzie dowozona z
zewnatrz lub w przypadku takiej mozliwosci i wyrazenia zgody przez miejscowg spotke
komunalng - pobierane z miejscowego wodociagu.

Podczas realizacji analizowanego zadania $cieki socjalno-bytowe gromadzene beda w
przenosnych toaletach, systematycznie oproznianych przez firmg¢ posiadajacg stosowne

zezwolenie w tym zakresie. Nie przewiduje sie generowania $ciekow technologicznych.




W trakcie etapu eksploatacji planowanej inwestycji, powstawaé bedg wody opadowe i
roztopowe splywajace z powierzchni szczelnych drég. Wody opadowe splywajace z
powierzchni drogi powiatowej nr 2030C odprowadzane beda powierzchniowo, poprzez
zastosowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych do oczyszczonych rowow przydroznych.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia, przy zastosowaniu
zaproponowanych w karcie informacyjnej i jej uzupelnieniach rozwigzan majacych na celu
ochrone $rodowiska, nie przewiduje si¢ wplywu czynnosci realizacyjnych na zwigkszenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby
aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015
r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 85), stan ilo§ciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wodd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd
podziemnych.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesei woéd powierzchniowych
rzecznych oznaczonej europejskimi kodami:

- PLRW200018289789 - ,,Struga Rychnowska", zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjalu  ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesei wdd
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej
czesci wod oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$é wdd powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej
dobrego potencjalu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wdd
powierzchniowych. Zastosowano derogacje, ze wzgledu na przesuniecie terminu
osiggnigcia celu z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dhugosci procesu

inwestycyjnego.
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- PLRW20001928989 - ,Bacha od Zgnitki do ujscia", zaliczonym do regionu wodnego

Dolnej Wisty. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z ww. rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu

ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod

powierzchniowych, status tej silnie zmienionej czgsci wod oceniono jako zly.

Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem

nieosiggni¢cia celow srodowiskowych, tj. osiagnigeia co najmniej dobrego potencjatu

ekologicznego 1 co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Zastosowano derogacje, poniewaz zmiany morfologiczne maja znaczenie dla lokalnej

gospodarki oraz ochrong przed podtopieniem.

- PLRW200018289792 - ,.Dopl. z Brzezna", zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.

Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatlu  ekologicznego i stanu  chemicznego jednolitych  czgsci  wod
powierzchniowych, status tej naturalnej czgsci wod oceniono jako zty. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wod powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celow srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co
najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

W poblizu przedsigwzigcia nie wystgpuja studnie lub ujecia wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci. Omawiana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach stref ochronnych ujec
wdd podziemnych.

Planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza innymi obszarami chronionymi w
mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze
zm.).

Przedmiotowe przedsigwziecie dotyczy terenu przeksztalconego w postaci istniejacych
pasow drogowych, obstugujacych transport lokalny w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej i
gruntéw rolniczych. Projektowana inwestycja nie wymaga zniszczenia cennych przyrodniczo
siedlisk, w tym obszarow bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodno- blotnych oraz
lesnych.

Analizowane przedsiewzigcie wiaze si¢ z usunigciem 16 sztuk drzew, kolidujacych z
planowang inwestycja. Zgodnie z przedlozong dokumentacja, w obrebie drzewostanu

wyznaczonego do wycinki nie stwierdzono wyst¢powania chronionych gatunkéw owadow, w




tym pachnicy debowej, porostéw nadrzewnych objetych ochrong oraz miejsc wystgpowania i
rozrodu nietoperzy. W obrebie 3 drzew wyznaczonych do wycinki stwierdzono natomiast
obecno$é dziupli stanowigcych miejsca lggowe ptakéw objetych ochrong scisly - pliszki
Phoenicurus phoenicurus oraz bogatki Parus major, a takze gniazd zigby}' Fringilla coelebs i
kulczyka Serinus serinus. Wycinke drzew zaplanowano wykonaé poza okresem legowym
(przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia). Usuni¢cie drzew podczas okresu legowego
wymagaloby uprzedniego stwierdzenia (bezposrednio przed wycinka) przez specjaliste
ornitologa braku lggéw chronionych gatunkéw ptakéw w obrebie usuwanego drzewostanu.
Jednoczesnie informuje, ze na wycink¢ drzew stanowiacych siedliska gatunkéw chronionych
niezbedne jest, w* mysl art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
uzyskanie stosownego zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw obowiazujacych wzgledem
gatunkéw objetych ochrong. Planowane w ramach dziatann kompensujgcych zamontowanie na
drzewach przydroznych budek lggowych nalezy wykonaé po uzgodnieniu warunkéw ww. prac z
regionalnym dyrektorem ochrony Srodowiska. Zgodnie z przedtozona opinig przyrodniczg w
obrebie przedmiotowej drogi nie wystepuja szlaki masowej migracji plazéw. Stawy $rédpolne
zlokalizowane w sasiedztwie inwestycji s3 wysuszone i nie sg wykorzystywane jako miejsca
rozrodu plazéw. Zgodnie z kartg informacyjna przedsigwzigcia, drzewa i krzewy znajdujace sie
w zasiggu oddzialywania inwestycji zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zZniszczeniem.,

Ze wzgledu na dotychczasowy sposéb. uzytkowania terenu objetego planowang
inwestycja oraz skalg i zasi¢g przedsigwzigcia, nie przewidaje si¢, aby planowane prace wigzaty
si¢ ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na srodowisko w zakresie ochrony przyrody, w
tym réznorodnos$¢ biologiczna, a zatem stwierdza si¢ brak potrzeby sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko w odniesieniu do ochrony przyrody i obszaréw
Natura 2000.

Zadanie powiagzane jest funkcjonalnie z istniejagcym ukladem drogowym. Majac na
wzgledzie jego skale, nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego skumulowanego
oddziatywania, nie zmieni si¢ takze w sposéb znaczacy istniejace zagospodarowanie i
uzytkowanie terenu. Nalezy jednak pamigtaé, ze przedmiotowy obszar usytuowany jest na
niektérych odcinkach wzdluz zabudowy, nie sposob wiec przewidzieé wszystkich planowanych
zamierzen na danym obszarze. Analizujac ryzyko wystgpienia znaczacego skumulowanego

oddziatywania na etapie budowy stwierdzone, ze w przypadku ewentualnej réwnoczesnej
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realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie moga zachodzi¢ wzajemne interakcje. W razie
nakladania sie harmonograméw prac pomiedzy budowa drogi a innymi planowanymi
przedsiewzigciami, spodziewaé si¢ nalezy kumulacji oddziatywania w zakresie emisji gazow do
powietrza i hatasu. Zwigkszy si¢ generowanie zanieczyszczen do powietrza w wyniku pracy
sprzetu i maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku nalezy tak ulozy¢ harmonogram
prac, aby z jednej strony uwzgledni¢ technologi¢ robot, z drugiej natomiast ograniczy¢
kumulacje¢ uciazliwych oddzialywan.

W przedtozonej dokumentacji przeanalizowano wplyw przedsigwzigcia w kontekscie
adaptacji do skutkow zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana z
niewielka emisja gazow cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin poruszajacych si¢
pojazdéw. Na podstawie analizy czynnikow klimatycznych wplywajacych na funkcjonowanie
operacji transportowych oraz formy zaburzen przez nie wywolanych, wytypowano te czynniki,
ktore majg istotny wplyw na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybdr poprzedzono analiza
zjawisk klimatycznych i ich sktadowych.

W  przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrozen kryzysowych
czynnikami klimatycznymi, naleza:

- powddz - zniszczenia lub wylaczenie z funkcjonowania odcinkow drog,

- nagte ataki mrozu polaczone z obfitymi opadami sniegu - powazne utrudnienia

w ruchu drogowym,

- huragany - powazne utrudnienia w ruchu drogowym,

- upaly - deformacja nawierzchni.
We wszystkich przypadkach powstajace zniszczenia w obszarze infrastruktury i srodkow
transportu przekladaja si¢ na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi, tj. na op6znienia lub przerwy
w ruchu. Realizacja nie bedzie miata rowniez wpltywu, w kontekscie przebudowy, na skutki
zmian klimatu, poprzez poprawe m.in. przejezdnosci pojazdéw, co wplynie, na jakosc¢
powietrza. Projektowana droga przystosowana jest do wysokich temperatur, dzialania ognia,
suszy, nawalnych deszczow i burz (odprowadzanie wod) oraz silnych wiatrow. Ponadto,
inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zagrozonymi ryzykiem powodzi oraz obszarami
zagrozonymi podtopieniami.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zadania nie wystepuja obszary

wybrzezy, gorskie, strefy uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rodladowych, obszary.




na ktorych standardy zostaly przekroczone, o znacznej ggstosci zaludnienia, jak rowniez obszary
ochrony uzdrowiskowej.

Reasumujac uznano. iz zastosowanie zaproponowanych w przediozonej karcie
informacyjnej przedsiewzigcia oraz w jej uzupelnieniach rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochrong srodowiska na etapie realizacji i
eksploatacji przedsigwzigcia.

W $wietle powyzszego, nie stwierdzono ryzyka wystapienia negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji na srodowisko, nie istnieje wigc konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddzialywania i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisku.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od ustalen niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie, ktéore mozna wnies¢ do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za

posrednictwem Wdjta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: NG

i '3
1. Powiatowy Zarzad Drog, ul. Polna T13;:87-100 Torun,
2. Biuro Projektéw Drogowych Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5, 86-300 Grudziadz
3. Pozostale strony wg zalacznika w drodze obwieszczenia,

4. a/ams

Do wiadomosci: ’
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
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ZALACZNIK NR 1
charakterystyka przedsigwzigcia

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2030C TURZNO-GRONOWO
W KM 0+000,00 DO 4+206 NA DL 4,206KM

polega w szczegdlnosci na:

- remoncie istniejgcej nawierzchni poprzez wykonanie naktadki bitumicznej oraz poszerzenie jezdni
do 5m

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosci 2x0,50m,

- budowie chodnika z kostki betonowej na dtugosci ok. 200m o szerokosci 2m,

- wykonania remontu zjazdéw o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowe]

- regulacja i oczyszczenie istniejagcych rowow

Podstawowe parametry przedsigwzigcia:

- powierzchnia zagospodarowania terenu — ok. 25200m2

- chodnik z kostki betonowej szer. 2m — ok. 200m

- jezdnia utwardzona wraz z poboczami — ok. 4200m

Obszar opracowania lezy poza obszarami Natura 2000.

Obecnie istniejaca jezdnia drogi powiatowej jest o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5-5m, posiada
liczne przelomy i zaglebienia. Brak regularnego spadku podluznego i poprzecznego powoduje
tworzenie si¢ zastoisk wody opadowej. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni drogi powiatowej o
nawierzchni bitumicznej szer. Sm z poboczami 2x0,50m. Istniejaca nawierzchni¢ drogi powiatowe]
przewiduj¢ si¢ wykorzysta¢ jako podbudowg nowej drogi, wyrownanie jej i nadanie spadkow
poprzecznych poprzez ulozenie warstwy uloZenie warstwy wiazacej i Scieralnej z asfaltobetonu.
Przewiduje si¢ wykonanie korytowania pod poszerzenie jezdni i chodniki. Wykopy wykonane beda
rowniez celem regulacji i oczyszczenia istniejgcych rowow przydroznych. Projektowana przebudowa
drogi powiatowej nr 2030C przystosowana jest do postepujacych zmian klimatu takich jak: powodzie,
pozary, fale upaléw, susze, nawalne deszcze i burze. Odprowadzanie wod opadowych odbywa si¢
grawitacyjnie do oczyszczanych istniejacych przydroznych rowow odparowujacych, upaly, susze, czy
pozary nie beda mialy negatywnego wplywu na uzytkowanie przebudowywanej drogi powiatowe).
Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” ogloszonym w Monitorze

Polskim nr 49 z 2011 r. poz. 549, inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisty.

Inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisly, w jednolitej czgsci wod, w zlewni
rzecznej JCWP RW200018289789

Inwestycja zlokalizowana w Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych (GW240040) pod: europejskim
kodem — PL GW240040.

Stan ilosciowy i jakosciowy oceniono jako dobry i niezagrozony.




Planowana inwestycia:

- nie narusza ustalen zawartych w ww. planie gospodarowania wodami,

- nie narusza réwniez jednolitych czgsci wdéd w obszarze dorzecza;

- nie ma wplywu na osiaganie celéw $rodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych,
okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej w ,,Planie gospodarowania wodarni na
obszarze dorzecza Wisly™;

- nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne;

- nie narusza warunkéw ochrony zasobéw wodnych

Catkowita powierzchnia objeta projektowanym zagospodarowaniem wynosi 25200m2.

Odwodnienie terenu zostalo zaprojektowane powierzchniowo do oczyszczonych rowow
przydroznych. Materialy uvzyskiwane z rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wbudowania
bezposrednio na miejscu bgda skladowane tymczasowo przy bazie, a nastgpnie zutylizowane. Po
zorganizowaniu i urzadzeniu placu budowy zostang przeprowadzone roboty zwigzane z budowa
uzbrojenia podziemnego. Sukcesywnie, po zwolnieniu terenu Wykonawca przystapi do realizacji
rob6t nawierzchniowych wykonujac poszczegdlne warstwy konstrukcyjne nawierzehni jezdni i
chodnika wraz z ich obramowaniami w postaci kraweznikdw i obrzezy. Wytwdrnie: mas betonowych,
kruszywa kamiennego, elementéw betonowych, kamiennych i uzbrojenia podziemnego bedg
zewnetrzne, Wszystkie materialy budowlane zastosowane do realizacji przebudowy drogi powiatowej
bedg transportowane po istnigjacych drogach publicznych bezposrednio z wytworni na plac budowy i
wbudowane bezposrednio po roztadunku ze $rodkdéw transportu, badz tez po czasowym skladowaniu
na placu zaplecza budowy. Realizacja przedsigwzigcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2030C
Turzno-Gronowo spowoduje wykorzystanie na etapie realizacji materiatéw takich jak: kruszywa
réznych frakcji, beton, kruszywo stabilizowane cementem, piasek, elementy betonowe - takie jak:
krawezniki betonowe, oporniki, itp. Woda wykorzystana zostanie do celéw technologicznych przy
realizacji zadania, paliwa natomiast wykorzystywane bedg do maszyn i pojazddéw, pracujgcych przy
realizacji inwestycji. Do realizacji inwestycji konieczne bedzie wykorzystanie ciezkiego sprzetu
budowlanego:

1 samochodéw cigzarowych - do transportu materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania oraz do transportu mas ziemnych, kruszyw i betondéw z wytwdrni na miejsce
wbudowania oraz innych potrzebnych materialéw budowlanych,

2 koparck i ladowarek - do wykonania rozbidrek nawierzchni w wyznaczonych w projekcie
miejscach oraz do wykonywania robét ziemnych,

3 walcdw i zageszezarek - do zaggszezania gruntéw, podbuddw, nawierzehni jezdni. Praca silnikéw
tych maszyn, napgdzanych glownie olejem napgdowym, powodowaé bedzie negatywne
oddzialywanie na srodowisko w postaci emisji halasu i spalin, jednak bedzie ono krétkotrwale i

wystapi tylko w trakcie realizacji inwestycji.
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W fazie przebudowy drogi powiatowej wyrozniamy szereg dziatan, ktére moga wywotac trwate lub
przejsciowe zmiany srodowiska przyrodniczego. Do dziatan tych naleza:
- zajecie terenu i zmiana sposobu uzytkowania,
- roboty konstrukcyjno-budowlane drog i obiektow towarzyszacych, instalacj¢ urzadzen kontroli i
zabezpieczenia ruchu,
- prace rekultywacyjne.
Moga one powodowac rozmaite zmiany srodowiskowe polegajace na:
- wzroscie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych i gleb, zmianie klimatu akustycznego.
W analizowanym przypadku zmiany $rodowiska beda niewielkie z uwagi na fakt, Zze inwestycja
dotyczy terenow niezagospodarowanych i begdacych w trakcie zagospodarowania. Szereg zagrozen
zwigzanych z budows nowych nawierzchni drogowych mozna sprobowaé ograniczy¢. Ograniczenia
te zwigzane s3 ze zastosowaniem prawidlowych rozwiazan projektowo-technicznych oraz
wia$ciwg organizacja prac budowlanych. Do najwazniejszych z nich naleza:
- ograniczenie prac ziemnych do niezbg¢dnego minimum,
- prowadzenie prac w systemie jednozmianowym, wylacznie w porze dziennej,
- stosowanie urzadzen i rozwigzan technicznych, ktére w sposob najmniejszy ingeruja w

srodowisko (ekrany, systemy podczyszczania wody sptywajacej z pasa budowy itp.),
- zaplanowanie systemu zabezpieczen polegajacych na zaprojektowaniu takiego sposobu

odwodnienia, ktory uniemozliwi przedostawanie si¢ zanieczyszczen nawet w przypadku deszczy
nawalnych oraz nadzwyczajnych zagrozen srodowiska,
- prowadzenie prac w terminach uwzgledniajacych okresy wegetacyjne,
- pryzmowanie ziemi urodzajnej i przekazywanie do dalszego wykorzystania.
W  okresie budowy w wyniku prowadzenia prac ziemnych, ewentualnej wymiany gruntow
stabonoénych, moze  zaistnie¢  zagroZzenie  s$rodowiska  gruntowo-wodnego  zwigzane z
zastosowaniem samochoddéw, spychaczy, walcow, koparek itp. Uzywany sprzet powinien byc
technicznie sprawny (bez wycieku oleju). Wezly sanitarne zalég powinny funkcjonowaé w obiegu
zamknigtym - toalety ekologiczne. Scieki socjalno-bytowe z toalet powinny byé wywozone do
powiatowej oczyszczalni Sciekow. Wody na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne bedg
dowozone z zewnatrz lub w przypadku takiej mozliwosci i wyrazenia zgody przez miejscowa spotke
komunalng — pobierane z miejscowego wodociagu. [los¢ pobranej wody w takim przypadku zostanie
okreslona poprzez podiaczony podlicznik. Prawidlowo prowadzone prace nie beda mialy
negatywnego wplywu na stan wod podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wody opadowe z drogi powiatowej beda powierzchniowo odprowadzana do oczyszczonych rowow
przydroznych.

Podstawowe zasady ograniczenia wplywu na wody powierzchniowe i podziemne:
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a) przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli

na unikniecie wyciekéw paliw, olejow lub innych pﬁméw eksploatacyjnych,

a tym samym zapobiegnie przedostaniu sie ich do gleby lub wéd podziemnych,

b) uszczelnienie powierzchnie zaplecza budowy poprzez ulozenie

phyt betonowych, )

¢) przechowywanie paliw, olei oraz smaréw w szczelnych pojemnikach,

d) zostanie wprowadzona selektywna zbiérka odpadow.

QOddziatywanie przebudowanej drogi powiatowej na jako$é powietrza atmosferycznego w fazie
budowy bedzie mato znaczace. Prace drogowe, dostawy materiatéw pojazdami cigzarowymi w tym
materialow sypkich, powodowaé beda wzrost zapylenia o niewielkim, lokalnym zasiggu. Budowa
bedzie wymagala skladowania i przemieszczania mas ziemnych, wobec powyzszego moze nastgpié
emisja pylu zawieszonego i opadajacego zwiazana z tzw. erozja wietrzna, gdzie na skutek warunkdw
atmosferycznych np. po dluzszych okresach bezdeszezowych, susza i dzialanie wiatru bedzie
skutkowala emisja pylu. Obok zapylenia wystgpi rOwniez lokalnie podwyzszona emisja tlenku wegla,
tlenkow azotu i weglowodoréw alifatycznych ze spalin powstajacych podczas pracy ciezkiego sprzetu
drogowego oraz srodkéw transportu. Przewiduje sig, ze negatywne oddzialywania zwiazane z fazg
budowy beda mialy krétkotrwaly i ograniczony przestrzennie zasigg. Nalezy zapobiegaé
nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania i gromadzenia na terenie budowy sypkich
materiatow jak np. piasek itp. Bazy Srodkéw transportu lokowaé¢ w oddaleniu od zabudowan
podlegajacych ochronie. Prace prowadzié w systemie jednozmianowym, wylacznie w porze dziennej.
Prace prowadzone przy budowie begda Zrédtem halasu i drgan powodowanych koniecznymi do
wykonania czynno$ciami. Halas i drgania zwigzane beda z:

- pracami ziemnymi,

- polozeniem nowej nawierzchni,

- wbudowaniem kraweznikow,

- transportem materiatow na plac budowy itp.

W czasie wykonywania robdt jedynym zrédiem halasu bedg maszyny budowlane. Oddziatywanie
halasu w trakcie wykonywania robdt drogowych, bedzie mialo charakter znaczacy, ale przemijajacy,
krétkotrwaty i zmienny. Emitowany halas moze by¢ wprawdzie wysoki 85 -115 dB, ale krotkotrwaly
o zasiegu lokalnym. Ich przestrzenny zasi¢g okresli¢é mozna na okolo 50-70 m od zgrupowania
pracujacych maszyn drogowych i sprzgtu budowlanego, ktéry jednoczesnie bedzie ulegal
przemieszczaniu.

Halas fazy budowy nie podlega regulacji prawnej w zakresie ochrony srodowiska przed halasem i
wibracjami. Faza budowy nie stwarza potencjalnego zagrozenia dla $rodowiska ze wzgledu na
nadmierna emisje hatasu.

W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia wystgpuje wicjska zabudowa mieszkaniowa. Przewiduje

sig, ze negatywne oddzialywania zwigzane z fazg budowy bgda mialy krétkotrwaly i ograniczony
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przestrzennie zasigg. Jednak w okresie budowy hatas ten moze by¢ odczuwalny jako ucigzliwy dla
obiektéw podlegajacych ochronie akustycznej. Nalezy ograniczy¢ emisj¢ hatasu w czasie budowy
spowodowana praca ciezkiego sprzetu: koparek, agregatow pradotworczych itp. Bazy s$rodkow
transportu nalezy zlokalizowa¢ w miejscach mozliwie najmniej uciazliwych dla okolicznych
mieszkancow, a prace prowadzi¢ w systemie jednozmianowym, wytacznie w porze dzienne).
Drzewa adaptowane znajdujgce si¢ w poblizu realizowanych prac nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wygrodzenie, ostoni¢cie matami stomianymi
badz juta i odeskowanie:

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

poprzez odeskowanie, ktorego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosi¢

od 1,5 do 2 m — szalunek powinien sigga¢ do pierwszych galezi

- oszalowanie powinno by¢ przymocowane opaskami z drutu za pomocag specjalnej tasmy,

nalezy stosowac¢ je w odlegtosci 40-60cm od siebie, minimum 3 na pien.

- dolng czgs¢ desek nalezy oprze¢ na podiozu lub delikatnie wkopa¢. Dozwolone jest osypanie

desek ziemia i zastosowanie dodatkowo zabezpieczenia z drutu

- deski powinny scisle przylega¢ do pnia

- pod deskami nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjna z juty lub mat sfomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowna rzutowi koron

- przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej 2-

krotnej srednicy korony drzew

- gorna czesé odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowa co 40 — 60 c¢cm (co najmniej 3

razy).
Ponadto nie nalezy w strefie do 10 m od pnia drzewa skladowa¢ cementu, kruszywa, paliw, olejow i
lepiszczy jako materialéw powodujacych duze zageszezenie gruntu i zagrozenie w przypadku
wycieku. Wykonanie robét winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacja techniczna. Przy
robotach zwigzanych z infrastrukturg podziemna, w bliskim sasiedztwie drzew przeznaczonych do
adaptacji nalezy stosowa¢ metody bez wykopowe, minimalizujace uszkodzenia bryly korzeniowe)
drzew, pozwalajace na utrzymanie statyki drzew Na terenie budowy, w zasiggu wystgpowania
systemu korzeniowego drzew niedopuszczalne jest:

+ skfadowanie materialéw zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement,

gips itp.),

+» skladowanie materiatow budowlanych,

» ruch i parkowanie pojazdow,

+ zmienianie wysokosci powierzchni terenu,

* palenie ognisk,

« mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje si¢ przy tym ostong pni drzew,
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» prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne w glebie

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega nastgpujacych
zaleceri.
Jesli konieczne jest wykonanie wykopu nalezy zabezpieczy¢ bryle korzeniowg drzewa za pomoca
ekranu z desek:
* na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac r¢cznie row o szer. 30-50
cm i glebokosci réwnej 1,5 do 2,0 m,
« wszystkie napotkane korzenie powinno si¢ przyciaé na réwni ze éctang wykopu; korzenie
cigé prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentéw drewna; powierzchnia cigcia musi byé
réwna i mozliwie najmniejsza,
* roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego (odleglosé mierzong obrgbem korony
powiekszong o 1m) w odleglosci do 4m od pnia musza by¢ wykonywane rgeznie,
« zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw w okresie jesiennym,
« zakaz wykonywania wykopdw blizej niz 2 m od pnia
* prace w obrebie korzeni tylko sposobem rgcznym
« nie dopuszczalne jest wycigcie wiecej niz 20% korzeni,
« wszystkie cigcia korzeni wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:
- korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystgpowania zdrowej
- tkanki,
- cigcia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,
- powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,
« na przeciwleglej scianie nalezy ustawié ekrany z desek, zamocowanych na shipach
ustawionych od strony planowanego wykopu — odieglo$é migdzy sciana z przycietymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu, réw mozna
poszerzyé — jednak ekran zawsze powinien byé ustawiony w odlegloiei 30cm od sciany z
przycigtymi korzeniami.),
s przestrzefi pomi¢dzy ekranem i $ciang wypehni¢ gruboziarnistym podlozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), za$ gérng
warstwe nalezy wypehi¢ ziemia urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,
s przy wykonywaniu prac podczas upaléw - maksymalnie skrécié okres narazenia korzeni na
przesuszenie
« zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m
* w przypadku koniecznodci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace glebe
—zgodnie z normami pielegnacji drzew
* nalezy dazyé do jak najszybszego zasypania wykopoéw znajdujacych si¢ w granicach

wystepowania systemu korzeniowego,
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* przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

* po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczna iloscig wody,

* teren wokol drzewa, ktére utracito czgs¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa sciofki.

« odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia,

« odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie mozna dopusci¢
do wytworzenia w obrgbie systemu korzeniowego zastoin wody,

« przy wykonywaniu prac podczas upatow trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie,

» z oston tego typu mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych po za

okresem wegetacji roslin.

Faza budowy bedzie sie wigza¢ z powstaniem niezorganizowanej emisji gazow i pylow. Na
placu budowy bedzie wystepowaé emisja do powietrza z maszyn budowlanych i pojazdow
cigzarowych w trakcie:

- operacji dowozu materialobw budowlanych 1 sprzgtu z wykorzystaniem transportu
samochodowego,

- operacji wywozu gruntu, dowozu kruszyw i bitumu oraz sprzgtu z wykorzystaniem
transportu samochodowego,

- prac budowlanych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wyposazonych w silniki
spalinowe (tadowarki, walce drogowe, specjalistyczne maszyny budownictwa drogowego,
itp.).

Emisje zwiazane z faza budowy mozna podzieli¢ na dwie grupy: emisj¢ zwigzang z praca

maszyn budowlanych i transportu cigzKiego oraz pylowa emisj¢ wtorna.




