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ROS-GQQGIS’EEUI@.MG Lubicz, dnia 19.07.2017 r.
87-162 LUBICZ

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § I, § 2, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 ze zmianami) oraz § 2 ust. |1 pkt 42 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.), a
takze upowaznienia Wojta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu
postanowienia w dniu 19.05.2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
znak W0O0.4242.10.2017.DB.2 (nr rej. 7166) i po wydaniu pisma w dniu 08.02.2017 r. przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.8.1.2017 (nr rej. 3248) w
zwiazku z postgpowaniem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na: "Budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji na
nieruchomosciach oznaczonych dzialkami numer geodezyvjny 117/6 i 117/7 w miejscowosci Lubicz
Dolny, gmina Lubicz, powiat torunski”.

Orzekam:

Okrefli¢ inwestorowi — Panu Lukaszowi Przybysz, ul. Lyskowskiego 7¢/127, 87-100 Torui, dla
przedsigwzigcia polegajgcego na budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji na
nieruchomosciach oznaczonych dzialtkami numer geodezyjny 117/6 i 117/7 w miejscowosci Lubicz
Dolny, gmina Lubicz, powiat torunski, nast¢pujace warunki Srodowiskowe korzystania ze
$rodowiska naturalnego:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia oraz rodzaj technologii przy realizacji
przedsiewzigcia.

Planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Lubicz Dolny, na
dzialkach ewidencyjnych nr 117/6 (czgs¢) oraz 117/7.

Powierzchnia catkowita terenu wynosi 4784,6 m’, na ktora skiadaja si¢ nastepujace elementy
skladowe, planowane do budowy:
- budynek ustugowy nr 1 o pow. zabudowy 465,09 m’,
- budynek magazynowy nr 2 o pow. zabudowy 38,34 m’,
- teren utwardzony o pow. 661,2 m’,
- teren biologicznie czynny o pow. 3620 m’.

Proces demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji bgdzie przebiegat w nastgpujacy sposéb:
- osuszanie i oczyszczanie pojazdu (demontaz akumulatora, usunigcie zanieczyszczen typu papiery,
piasek itp. odessanie plyndéw chlodniczych, hamulcowych, spryskiwacza, nosnika chlodzacego),
stanowisko bgdzie wyposazone w ruchome zlewnie do plynow umozliwiajace odprowadzanie plynow do
zbiornikéw magazynowych umieszczonych w boksach w hali budynku, boksy posiada¢ beda
uszczelniong nawierzchnie oraz murki oporowe umozliwiajace zebranie plynéw do beczek w przypadku
rozlania lub awarii, réwniez boks w ktorym przechowywane bgda akumulatory bedzie posiadal
uszczelniong nawierzchnie,
- demontaz tapicerki, zderzakoéw oraz instalacji elektrycznej prowadzony bedzie w sposob umozliwiajacy
segregacje tworzyw, metali itp. wedlug rodzajow,
- demontaz poduszek ochronnych z ewentualnym odstrzalem; w pierwszym etapie inwestycji odstapiono
od budowy komory dzwigkochlonnej, bowiem dostarczane do demontazu pojazdy tylko sporadycznie
posiadaja sprawne poduszki powietrzne; rozbieranie kot i segregacja odpadu demontaz szyb z podzialem
na szyby hartowane i klejone,
- demontaz silnika z zawieszeniem przednim oraz demontaz zawieszenia tylnego i uktadu wydechowego.

Obok sektora demontazu zaprojektowano magazyn (wiatg) odpadéw niebezpiecznych o
powierzchni uzytkowej 36,39 m” oraz drugi magazyn rozebranych czeéci o powierzchni uzytkowej 159,04
m’. Cala powierzchnia robocza w budynku demontazu oraz magazynu odpadéw niebezpiecznych bedzie



posiadata szczelna nawierzchni¢ betonowa z podkladem foli, umozliwiajaca odprowadzanie
zanieczyszezen wraz ze Sciekami z mycia posadzki do separatora olejéw. Na otwartej przestrzeni, w
wyznaczonej strefie terenu utwardzonego zlokalizowane zostana kontenery na opony, szyby, tapicerke,
karoserie.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczegblnym uwzglednieniem

koniecznoSei ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz
ograniczenia ucigzliwo$ci dla teren6éw sgsiednich.

Prace budowlane begdace Zrodiem hatasu, w szezegdlnosci wykonywane przy uzyciu sprzetu lub
urzadzen mechanicznych, w tym sprzgtu cigzkiego, nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj.
w okresie od godziny 6:00 do 22:00. Prace te nie moga zaktécaé spoczynku nocnego.

Wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia przeprowadzié
poza okresem lggowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia, a takze po uprzednim potwierdzeniu
przez specjaliste przyrodnika braku siedlisk (np. miejsc zimowania) dziko wystgpujacych zwierzat.

W przypadku koniecznosci wycinki w okresie od 1 marca do 31 sierpnia, dopuszcza si¢ jej
przeprowadzenie po uprzednim potwierdzeniu przez specjalist¢ przyrodnika braku siedlisk gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat, w tym miejsc ich legbw i rozrodu.

Na etapie realizacji inwestycji wyznaczy¢ miejsce na utwardzonym terenie do tymczasowego
gromadzenia powstajacych odpadéw oraz zabezpieczy¢ je przed dzialaniem warunkéw
atmosferycznych i dostgpem 0sdb postronnych.

Odpady powstajace w wyniku funkcjonowania przedsigwzigcia magazynowa¢ w wyznaczonych do
tego celu pomieszczeniach zadaszonych, ze szczelng posadzka, w odpowiednich pojemnikach,
kontenerach, beczkach itp.

Odpady niebezpieczne gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach wykonanych z
materialéw odpornych na dzialanie substancji zawartych w odpadach i magazynowaé w zamknigtych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i dostgpem osdb
postronnych.

Wytworzone odpady przekazywaé odbiorcom posiadajacym stosowne pozwolenia na prowadzenie
dzialalno$ci w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadéw oraz poddawania ich procesom odzysku
lub unieszkodliwiania.

Plyny cksploatacyjne z pojazdéw usuwaé przed przystapieniem do jego demontazu, przy pomocy
specjalistycznego sprzetu, a nastgpnie magazynowaé je selektywnie na utwardzonym szczelnym
podiozu, w odpowiednio oznakowanych zbiornikach wyposazonych w urzadzenia lub érodki do
zbierania ewentualnych wyciekéw tych odpadow.

9. Na terenie zakladu nic prowadzié¢ procesu strzgpienia odpadéw zlomu, zgniatania karoserii oraz mycia

podzespolow i elementéw pojazdow z uzyciem LZO.

10. Funkcjonowanie stacji demontazu pojazdéw, w tym procesy zaladunku/roziadunku oraz transportu

samochodowego ograniczyé do godzin dziennych od 6:00 do 22:00.

11. Wszystkie prace technologiczne zwiazane z demontazem pojazdow, wykonywaé wylacznie wewnatrz

obiektu stacji.

III. W dokumentacji niezbednej do wydania pozwolenia na butiowg nalezy uwzglednié nastepujgce

L.

3.

wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska:

Sektory przyjmowania pojazddéw, magazynowania pojazdéw i usuwania z pojazddw elementéow i
substancji niebezpiecznych, zlokalizowa¢ na utwardzonej, szczelnej, zmywalnej powierzchni,
wyposazonej w system odprowadzania $ciekéw do separatora substancji ropopochodnych.
Zaprojektowaé szczelna, betonowa nawierzchnie z podkladem foli, w budynku demontazu oraz
magazynie odpadéw niebezpiecznych, umozliwiajaca odprowadzanie zanieczyszczefi wraz ze
§ciekami z mycia posadzki do separatora olejéw.

Scieki przemysiowe z terendw zanieczyszczonych, (sektor magazynowania pojazdéw, betonowa piyta
przed budynkiem) odprowadzaé do zbiornikow bezodplywowych poprzez separator piasku i
zanieczyszcezen ropopochodnych.



4. Wody opadowe i roztopowe z terenébw utwardzonych na terenie zaktadu potencjalnie
zanieczyszczonych, odprowadza¢ do zbiornika bezodptywowego, po uprzednim oczyszczeniu ich w
separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Zapewni¢ izolacyjnos¢ $cian budynku demontazu na poziomie min. 25 dB.

Budynek stacji demontazu wyposazy¢ wylacznie w wentylacj¢ grawitacyjna.

7. Ogrzewanie budynku stacji zapewni¢ z kotlowni gazowej o mocy nominalnej ok. 45 kW.
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IV. Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadza¢:
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na §rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe.

V. Nalezy zrealizowaé nastgpujgce dzialania dotyczgce zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko:

Nalezy wykona¢ analiz¢ porealizacyjna w zakresie badan rozprzestrzeniania si¢ halasu w
srodowisku:

- wedlug metodyk i wymagan okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z2017 r., poz. 519 t.}.);

- po uplywie 1 miesigca od momentu rozpoczgcia eksploatacji inwestycji;

- w porze dnia;

- w punkcie pomiarowym (tereny chronione akustycznie) usytuowanym w kierunku zachodnim wzgledem
inwestycji, tj.: na granicy dziatki nr ew. 117/8 obreb 0012 z dzialkg 117/7 obrgb 0012.

Nalezy przy tym mieé¢ na wzgledzie wszystkie znaczace Zrodla hatasu pracujace w jednakowym
czasie. Przed wykonaniem pomiaréw, nalezy dokona¢ ponowne;j identyfikacji terenéw chronionych przed
hatasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowego
zakladu oraz ewentualnej weryfikacji punktow pomiarowych.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 3 miesi¢gcy od rozpoczgcia eksploatacji,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologiczne;j.
Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

VI. W przypadku wystgpienia dzialalno$ci pogarszajgcej stan Srodowiska, zostang podjete
odpowiednie decyzje nakazujgce wstrzymanie takiej dzialalno$ci do czasu zainstalowania
urzgdzei lub wykonania innych czynnoSci zabezpieczajacych Srodowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego transgranicznego
oddzialywania.

VIIIL Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglgdnieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska.
Planowane do realizacji przedsigwzigcie jest realizowane poza obszarem Chronionego
Krajobrazu Dolina Drwecy i poza obszarem NATURA 2000.

Uzasadnienie

W dniu 28.12.2016 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplynal wniosek nr rej. 14538 Inwestora - Pan
Lukasz Przybysz, ul. Lyskowskiego 7¢/127, 87-100 Torun, reprezentowany przez pelnomocnika: Pan
Szymon Wisniewski STRUKTURO, ul. Szosa Chelminska 142/10, 87-100 Torun i od tego dnia jest
prowadzone postgpowanie o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji na
nieruchomosciach oznaczonych dziatkami numer geodezyjny 117/6 i 117/7 w miejscowosci Lubicz
Dolny, gmina Lubicz, powiat torufiski. Organ prowadzacy postgpowanie na podstawie art. 74, ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. sprawdzil kompletnos¢ zlozonego wniosku, ustalil strony
postgpowania i zawiadomieniem znak R0OS.6220.31.2016.MS z dnia 09.01.2017 r. powiadomit o jego
wszczeciu oraz o mozliwosci skladania wnioskéw, uwag i zastrzezen. Wojt Gminy Lubicz zgodnie z art.
64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. wystapil pismami znak R0OS.6220.31.2016.MS
z dnia 09.01.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Panstwowego




Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, odnosnie wydania opinii i uzgodniefi dotyczacych
warunkéw realizacji przedsigwzigeia. W dniu 24.01.2017 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplynal wniosek
(nr rej. 1505) stron postgpowania, skierowany do Wéjta Gminy Lubicz, wnoszacy uwagi do planowanej
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia. Wéjt Gminy dokonal analizy tresci wniesionego wniosku i
stwierdza co nastgpuje: Wedlug ustalen zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grebockiej,
zatwierdzonego Uchwala Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z dnia 26 czerwca 2000 r., Nr 33, poz. 317) dziatki nr 117/6 i 117/7 polozone sa w granicach
terenu urzadzen obshigi komunikacji drogowej, oznaczonego symbolem KS, z przeznaczeniem
podstawowym: stacja paliw z myjniq i przeznaczeniem dopuszezalnym; ustugi handlu i gastronomii. Plan
miejscowy imiennie nie okre§la innego rodzaju ushig, ale tez nie wprowadza zadnych zakazéw i
ograniczen, tak wigc okre§lona wnioskiem dziatalno$é polegajaca na ushugach zwiazanych z demontazem
pojazdéw bedzie zgodna z ustaleniami planu, przy speinieniu innych wymogéw ustawowych okre$lonych
w przepisach wlasciwych. Wszystkie prace przy demontazu pojazdéw beda odbywaly si¢ w zamknietych
pomieszczeniach, wiacznie z magazynowaniem i przechowywaniem czgéci przeznmaczonych do
ponownego uzycia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tj.) pismem znak
W00.4242.10.2017.DB z dnia 13.02.2017 r. (nr rej. 3456) wezwal Inwestora — Pana Lukasza Przybysz
do przekazania wyja$nien informacji zawartych w raporcie w przedlozonej dokumentacji w sprawie
prowadzonego przez tut. organ postqpowama o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy po uzupelnieniu raportu przez Inwestora o
wymagane elementy wskazane w wezwaniu postanowieniem znak W(Q00.4242.10.2017.DB.2 z dnja
19.05.2017 r. (nr rej. 7166) uzgodnit warunki realizacji przedsigwzigcia. Padstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Torunju pismem znak N.NZ.40.3.8.1.2017 z dnia 08.02.2017 r. (nr rej. 3248)
odstapit od zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wéjt Gminy na mocy art. 33 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) obwieszczeniem znak ROS.6220.31.2016 z dnia
31.05.2017 r. poinformowal o prowadzeniu postepowania z udzialem spoleczefistwa. Tresé
obwieszczenia zostala opublikowana na tablicy ogloszen Urz¢du Gminy Lubicz, przekazana do publikacji
pismem ROS$.6220.31.2016 z dnia 31.05.2017 . Przewodniczacej Rady Soleckiej Wsi Lubicz Dolny
celem publikacji w sposdb zwyczajowo przyjety na tablicach ogloszen w miejscu realizacji
przedsigwzigcia, a takze zostala opublikowana w ogloszeniach i komunikatach na stronie internetowej
Urzgdu Gminy Lubicz. Obwieszczenie zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zostalo wywieszone w
miejscu zwyczajowo przyjetym przez Przewodniczaca Rady Soleckiej Wsi Lubicz Dolny. Wéjt Gminy
zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) wyznaczy! termin do dnia 30.06.2017 r. na skladanie
zwigzanych z udzialem spoleczefstwa w postgpowaniu wnioskéw, uwag i zastrzezen dotyczacych
realizacji planowanego przedsigwzigcia. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag, wnioskéw i
zastrzezen w sprawie. Na podstawie art. 10 Kodeksu postgpowania administracyjnego Wéjt Gminy przed
wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwziecia
powiadomil strony postepowania zawiadomieniem znak ROS.6220.31.2016 z dnia 03.07.2017 r. o
mozliwoéci zapoznania sig z aktami sprawy, uzyskania wyjaénier w sprawie oraz mozliwosei skladania
wnioskéw, uwag i zastrzezen w terminie do 12.07.2017 r. W wyznaczonym terminie w dniu 12.07.2017 r.
do Urzgdu Gminy Lubicz wpiynat wniosek (ur rej. 9051) stron postepowania, skierowany do Wéjta
Gminy Lubicz, w sprawic planowanej realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia. Strony wnosily o
lokalizacje magazynu skladowania cz¢Sci w odleglosci 20 m od granic nieruchomosci. Zgodnie z
ustaleniami raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia budynek jest zlokalizowany w odleglosci 20,30 m-
18,66 m od granicy z dzialka 117/8, a rozbi6rka aut bedzie prowadzona we wschodniej czesei budynku tj.
nie od strony dziatki 117/8. Sam plac skladowania aut bedzie oddalony okolo 30 m od granicy z sasiadem
i tym samym stanowisko strony zostalo uwzglqdmone przez Inwestora (str. 61 raportu). Zgodnie z
postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy najblizszy teren chroniony
akustycznie (zabudowa mieszkaniowa Jednorodzmna) sqsxaduje od strony zachodme_] z terenem zakiadu,
Oddziatywanie akustyczne wnioskowanego zamierzenia w fazie eksploatacji zwiazane bedzie z emisja
hatasu spowodowanego pracami technologicznymi realizowanymi wewnatrz hali demontazu. Przewiduje
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sie, iz w celu zminimalizowania hatasu wszystkie prace technologiczne zwiazane z demontazem
pojazdéw, zostang wykonane wewnatrz obiektu. Budynek stacji wyposazony zostanie w wentylacj¢
grawitacyjna. Dodatkowo, na klimat akustyczny wplynie ruch pojazdow cigzarowych, osobowych i
wozka widlowego. W celu ograniczenia powyzszych uciazliwosci stacja demontazu prowadzona bedzie
wylacznie w godzinach dziennych od godziny 6:00 do 22:00. W zakladzie nie planuje si¢ wykonywania
procesOw strzgpienia odpadéw zlomu oraz zgniatania karoserii. Przeprowadzona analiza akustyczna
planowanej inwestycji wykazala dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu w porze dziennej przy
najblizszej zabudowie chronionej akustycznie. Natomiast w porze nocnej nie przewiduje si¢ pracy
instalacji ani transportu. Zasigg dopuszczalnego poziomu halasu dla pory dziennej wynosi 50 dB i nie
wykracza poza teren inwestycji. Zlozony wniosek zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) zostal
uwzgledniony w przedmiotowej decyzji.

Inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71 tj.).

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na utworzeniu budynku stacji o powierzchni
zabudowy 465,09 m? , wiaty magazynowej o powierzchni zabudowy 38,34 m? na terenie dzialek nr ew.
117/6 oraz 117/7 o lacznej powierzchni 4784.,6 m’. W skiad planowanej stacji wchodzié beda: stanowiska
osuszania i demontazu pojazdow, magazynu przyjetych pojazdow, magazynu odpadéw niebezpiecznych,
magazynu czesci oraz wagi samochodowej. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane beda kontenery
na opony, szyby, tapicerke, karoserig; osadnik i separator dla Sciekéw niebezpiecznych oraz zbiornik na
nieczystosci ciekle.

Zagospodarowanie terenu graniczacego z terenem inwestycji przedstawia si¢ nastgpujaco:
od strony péinocnej znajduja si¢ tereny lesne (pas o szerokosci ok. 120 m) oraz nieuzytki;
od strony zachodniej zlokalizowane sg tereny przemyslowe, a w bezposrednim sasiedztwie budynek
mieszkalny;
od strony poludniowej dziatka bezposrednio graniczy z pasem drogowym ulicy Mostowej za Ktora
znajduje si¢ zabudowa mieszkalna;
od strony wschodniej przebiega rozgalgzienie tras komunikacyjnych drogi ekspresowej nr 10 z droga
wojewddzka nr 552.

W planowanej stacji demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji prowadzony bedzie
demontaz pojazdéw w ilosci od 250 do 300 samochodéw na rok, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz
sposobu demontazu pojazdéow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206 ze zm.), W
wyodrebnionych, spetniajacych okreslone wymagania nastgpujacych sektorach:

- przyjmowania pojazdow,

- magazynowania przyjetych pojazdow,

- usuwania z pojazdéw elementow i substancji niebezpiecznych w tym plynow,

- demontazu z pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czgsci nadajacych si¢ do ponownego uzycia oraz
elementéw, w tym odpadéw, nadajacych sig do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia,

- magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czeéei nadajacych sig do
ponownego uzycia,

- magazynowania odpadéw pochodzacych z demontazu pojazdow.

Sektor przyjmowania pojazdow zlokalizowany zostanie na utwardzonej, szczelnej powierzchni,
wyposazony w wagg o skali wazenia minimum 3,5 Mg oraz system odprowadzania Sciekow
przemystowych, kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

Sektor magazynowania przyjetych pojazdow - bedzie to plac uszczelniony wyposazony w system
odprowadzania $ciekow przemyslowych, kierowanych do separatora substancji ropopochodnych o
powierzchni 201,2 m’. Pojazdy beda gromadzone w sposob zabezpieczajacy przed wyciekami paliw i
phynéw eksploatacyjnych (nie na boku i na dachu).

Z kolei sektor usuwania z pojazdow elementow i substancji niebezpiecznych, w tym plynéw,
utworzony zostanie w budynku stacji wyposazonym w utwardzone, szczelne podloze z systemem
odprowadzania $ciekéw przemystowych, kierowanych do podczyszczenia w separatorze substancji
ropopochodnych. Stacja dysponowa¢ bedzie specjalistycznymi urzadzeniami do usuwania substancji
niebezpiecznych m.in. do usuwania paliw i plynéw eksploatacyjnych z pojazdéw oraz w oznakowane
pojemniki na usunigte lub wymontowane z pojazdéw odpady. Dodatkowo, sektor ten wyposazony
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zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw paliw i plynéw eksploatacyjnych z
pojazdow.

Sektor demontazu z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czgsci nadajacych sig do ponownego
uzycia oraz elementéw, w tym odpadéw, nadajacych si¢ do ponownego odzysku lub recyklingu albo
unieszkodliwienia zlokalizowany bedzie rowniez w obiekcie.

Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czgéci
nadajacych si¢ do ponownego uzycia usytuowany zostanie w wyznaczonym miejscu w budynku stacji.
Wymontowane z pojazdéw i posegregowane przedmioty i czgsci przeznaczone do ponownego uzycia
magazynowane beda w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Odpady niebezpieczne pochodzace z demontazu gromadzone bgda z podziatem na rodzaje w
odpowiednich opisanych pojemnikach, beczkach i zbiornikach, wykonanych ze skladnikéw odpornych na
dziatanie substancji zawartych w odpadach. Magazynowane beda w wyznaczonych pomieszczeniach hali
demontazu badZz magazynie odpadéw niebezpiecznych, na utwardzonej, szczelnej powierzchni,
zabezpieczone przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i dostgpem oséb postronnych.

Odpady z piaskownikéw (oleje, substancje ropopochodne i zanieczyszczony nimi piasek) w ilosci
ok. 200 kg/rok, beda wybierane podczas czyszczenia tych urzadzen przez uprawniong firm¢ zewngtrzna.

Qdbiér wytworzonych podczas eksploatacji odpadéw prowadzony bgdzie przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadéw oraz
poddawanie ich procesom recyklingu i odzysku. Odpady, ktérych odzysk okaze si¢ niemozliwy zostang
przekazane do unieszkodliwiania.

Teren wnioskowanego zamierzenia objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grgbockiej,
zatwierdzonego Uchwata Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Waj.
Kuj.-Pom. z dnia 26 czerwca 2000 r., Nr 33, poz. 317). Rozpatrywane przedsigwzigcie polozone jest w
granicach obszaru oznaczonego symbolem ,KS" z przeznaczeniem podstawowym na stacjg paliw z
myjnig oraz dopuszczalnym: ustugi handlu i gastronomi.

Najblizszy teren chroniony akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) sasiaduje od
strony zachodniej z terenem zakladu.

Prace realizacyjne wykonane beda ze szezegdlna ostroznoscis. Pojazdy i sprzet wykorzystany
podczas realizacji inwestycji beda sprawne technicznie (bez wyciekow oleju). W przypadku wystapienia
ewentualnych awaryjnych wyciekéw na terenie inwestycji nastapi bezzwloczne przystapienie do
usuwania skutkéw i przyczyn awarii. Miejsce wycieku zostanie niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez
zastosowanie sorbentdw.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w mobilne toalety typu toi-toi. Zgromadzone w ich
szczelnych zbiornikach $cieki bgda odbierane przez podmiot dostarczajacy tego rodzaju urzadzenia.

Zaopatrzenie w wodg bedzie realizowane z sieci wodociggowej. Woda wykorzystywana bgdzie na
potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw, sporadycznic moze byé wykorzystywana do celow
porzadkowych (czyszczenie posadzki w pomieszczeniach).

Powstajace Scieki socjalno - bytowe odprowadzane beda do zbiornika bezedplywowego.

Scieki przemystowe z terenéw zanieczyszczonych, (sektor magazynowania pojazdéw, betonowa
plyta przed budynkiem) beda odprowadzane do zbiornikéw bezodpltywowych poprzez separator
zanieczyszczen ropopochodnych.

Na terenie zakladu powstawad beda $cieki w postaci wod opadowych i roztopowych réwniez z
dachéw budynkéw i terenéw utwardzonych znajdujacych si¢ wokél nich. Scieki z dachéw budynkdw
beda odprowadzane do gruntu bez podezyszcezania, pozostale tzn. z terendéw utwardzonych (tj. sektor
magazynowania pojazdéw, betonowa plyta przed budynkiem, drogi dojazdowe), bgds odprowadzane do
zbiornika bezodplywowego po podczyszczeniu w separatorze olejow.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wodd podziemnych oznaczonym
curopejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionn wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby
aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w
sprawie kryteridéw i sposobu oceny stanu jednolitych cze§ei wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85),
stan ilo$ciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze§é wod
podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nie osiggniecia celéw s$rodowiskowych, tj. utrzymania co
najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych,

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgSci wdd powierzchniowych ozmaczonym
europejskim kodem PLRW20001928989 - Bacha od Zgnitki do ujécia, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
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dnia 9 listc'fphdzi 2011 ¥ B Sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada
status silnie zmienionej cze$ci wod, ktorej potencjal oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nie osiagnigcia celow $rodowiskowych, tj. osiagnigcia co
najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych.

Eksploatacja stacji demontazu nie begdzie powodowala doplywu zanieczyszczen do wéd
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego, jak réwniez nie bgdzie mialo
negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych.

Omawiana inwestycja nie bedzie powodowala doplywu zanieczyszezen do wdd
powierzchniowych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych. Planowane przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do zmiany
obecnie wystepujacego stanu ekologicznego JCWP. Przedmiotowa stacja demontazu bedzie posiadac
uporzadkowana gospodark¢ wodno - Sciekowa. Odprowadzenie podczyszezonych —sciekow
przemystowych oraz opadowych nie naruszy stosunkéw wodnych na terenie i w rejonie stacji demontazu
pojazdéw oraz nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Rowniez cala
powierzchnia robocza w budynku demontazu bedzie posiadala szczelna nawierzchni¢ betonowa z
podkiadem folii i wyposazona bgdzie w system umozliwiajacy odprowadzanie scieckow z mycia posadzki
do separatora olejow.

Ponadto, proces demontazu prowadzony bedzie ze szczegdlng ostroznoscia, w sposdb w jak
najwigkszej mierze zapobiegajacy wyciekom. Stacja wyposazona zostanie w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekow paliw i ptynow eksploatacyjnych z demontowanych pojazdow.

Oddziatywanie projektowanej stacji demontazu pojazdéw zwiazane bedzie gléwnie z emisja
niezorganizowana zanieczyszczen do powietrza - ruch samochod6w na terenie stacji. Pomieszczenia stacji
demontazu ogrzewane beda przy pomocy kotla zasilanego gazem. W stacji nie planuje sig prowadzenia
mycia podzespoléw i elementéw pojazdéow. Czynniki chlodnicze z demontowanych urzadzen
klimatyzacyjnych usuwane bgda za pomoca specjalistycznego urzadzenia z zachowaniem hermetyzacji
lub czynnosé ta bedzie zlecana wyspecjalizowanej firmie.

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu wykazaly, ze emisje
substancji z terenu inwestycji, nie powinny spowodowa¢ przekroczenia standardow jakosci powietrza.

Oddzialywanie akustyczne wnioskowanego zamierzenia w fazie eksploatacji zwiazane bedzie z
emisja hatasu spowodowanego pracami technologicznymi realizowanymi wewnatrz hali demontazu.
Przewiduje si¢, iz w celu zminimalizowania halasu wszystkie prace technologiczne zwiazane z
demontazem pojazdéw, zostanag wykonane wewnatrz obiektu. Budynek stacji wyposazony zostanie w
wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo, na klimat akustyczny wplynie ruch pojazdéw cigzarowych,
osobowych i wozka widlowego. W celu ograniczenia powyzszych uciazliwosci stacja demontazu
prowadzona bedzie wylacznie w godzinach dziennych od 6:00 do 22:00. W zakladzie nie planuje si¢
wykonywania proceséw strzgpienia odpadéw zlomu oraz zgniatania karoserii. Przeprowadzona analiza
akustyczna planowanej inwestycji wykazala dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw halasu w porze
dziennej przy najblizszej zabudowie chronionej akustycznie.

Jednakze, w celu weryfikacji poziomu dZzwigku na sasiadujacych terenach chronionych
akustycznie, Inwestor zobowigzany jest wykona¢ analizg porealizacyjna, po uplywie 1 miesiaca od
momentu rozpoczgcia eksploatacji inwestycji, w zakresie badan rozprzestrzeniania sie halasu w
érodowisku w porze dnia, w jednym punkcie pomiarowym (teren chroniony akustycznie) znajdujacym sig
w kierunku zachodnim wzgledem inwestycji, tj.: na granicy dzialki nr ew. 117/8 obrgb 0012 z dziatka
117/7 obrgb 0012.

Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie wszystkie znaczace zrodta halasu pracujace w jednakowym
czasie. Przed wykonaniem pomiaréw, nalezy dokona¢ ponowne;j identyfikacji terenow chronionych przed
halasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowego
zakladu oraz ewentualnej weryfikacji punktow pomiarowych.

Wyzej wymienione badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢, w terminie 3 miesigcy od rozpoczecia eksploatacji,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologiczne;j.

Dzialki objete inwestycja polozone sa czg$ciowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy, gdzie zlokalizowany jest wschodni fragment dz. 117/6. Jednoczesnie zgodnie z




przedstawionym w raporcie sposobem zagospodarowania terenu inwestycja prowadzona begdzie poza
granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Teren przedsigwzigcia, w znacznej czgéei pokryty zadrzewieniem, zlozonym gléwnie z krzewow
Sliwy alyczy, gruszy polnej oraz sosny zwyczajnej, polozony jest w sasiedztwie drég publicznych oraz
istniejacej zabudowy.

Zamierzenie wiaze si¢ z wycinka drzew, w obrgbie ktérych na podstawie wykonanych prac
terenowych nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych, przy czym badania przeprowadzono
poza okresem legowym ptakdw, nie stwierdzajac drzew dziuplastych oraz gniazd w obrebie zadrzewien.

Jednocze$nie raport, zgodnie z zasadq przezornosci, wskazuje na konieczno$é dostosowania czasu
i sposobu prowadzenia wycinki do okresu lggowego ptakéw, przypadajacego od 1 marca do 31 sierpnia.
Z uwagi na fakt, ze zadrzewienia (w tym drzewa i krzewy) stanowia potencjalne siedlisko (miejsce legéw
i rozrodu) gatunkéw chronionych, w szczegélnosci ptakéw. Jednoczesnie, uwzgledniajac fakt, ze
zadrzewienia stanowia réwniez potencjalnie cenne siedlisko (w tym miejsce rozrodu oraz zimowania)
innych niz ptaki gatunkéw dziko wystepujacych, w tym objetych ochrona (np. nietoperzy) warunek ten
rozszerzono o konieczno$¢ kontroli réwniez w tym zakresie, celem uniknigcia przypadkowego
zniszczenia gniazd, legdw, jak i innych schroniefi ww. gatunk6w wprowadzono ograniczenia.

Przystapienie do wycinki drzew lub krzewéw kolidujacych z realizacja przedsiewziecia wymaga
potwierdzenia w formie ogledzin terenowych przez specjaliste przyrodnika, przeprowadzonych w ramach
nadzoru inwestorskiego, braku siedlisk (np. miejsc zimowania) gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat
w obrebie ww. drzew i krzew6w. Ogledziny powinny obejmowaé potencjalne siedliska dzikich zwierzat
w obrgbie usuwanych drzew i krzewow.

Zamierzenie nie wiaze sig¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw leénych, podmoklych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji nie
stwierdza si¢ negatywnego wplywu w-zakresie zachowania réznorodnoéei biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania na obszary
chronione, w tym obszary Natura 2000, 2 ocena oddzialywania na $rodowisko w zakresie ochrony
przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badZz innych prac zwiazanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objgtych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat,
roslin oraz grzyb6éw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. w odniesieniu do
zwierzat objetych ochrong gatunkows - niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu,
wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub
uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, Zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schroniefi, w
odniesieniu do grzybow i roslin - umyélne niszczenie osobnikéw oraz niszezenie siedlisk Iub ostoi roélin i
grzybéw, inwestor lub wykonawca sa zobowiazani do uzyskania zgody na wykonanie czynnoéci
podlegajacych zakazom na zasadach okre§lonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

W przediozonym raporcie o oddzialywaniu planowanego przedsiewzigcia na srodowisko
wskazano, iz zamierzenie bedzie zwiazane z emisja gazéw cieplarnianych do atmosfery emitowanych
przez poruszajace si¢ po terenie stacji pojazdy i system grzewczy budynku stacji demontazu. Jako
dziatanie mitygacyjne zaproponowano ograniczenie pracy silnikéw pojazdéw. Ponadto zakiad ogrzewany
bedzie za pomoca kotla zasilanego gazem. Dodatkowo podkreslié nalezy, iz omawiane zadanie
zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. W zwiazku z
powyzszym, nie przewiduje si¢ ckstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego
zamierzenia.

Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego w sprawie nie przewiduje si¢ na danym
obszarze wystapienia znaczacego skumulowanego oddzialywania, mogacego powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsiewziecie nie bedzie
realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej oraz
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, w mys$l rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 1. w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujacych sie w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138 j.t.).

Biorac pod uwagg lokalizacj¢ i zakres planowanej dzialalnoéei, analizowane zadanie nie powinno
spowodowac znaczacego negatywnego wplywu na stan jako$ci Srodowiska,

Ze wzglgdu na szczegdlowy 1 jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz
uzywanych $rodkéw majacych na celu zmniejszenie uciazliwoéci dla $rodowiska, w zwiazku z
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planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzania ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
pod warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku
do wymagan okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o
oddziatywaniu na srodowisko. Ponadto, ze wzgledu na lokalizacj¢ w duzej odlegloéei od granic panstwa
oraz zakresu oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w
sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w
przedlozonym raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwzigeia na Srodowisko i jego
uzupelnieniu oraz wlasciwa organizacja prac realizacyjnych, powinna zapewnié¢ ochrong srodowiska
przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie wniesione do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za poéredmctwem#Wéﬁa Gmlny Lubicz w terminie 14 dni od

daty jej otrzymania.

Z up.fgoite

Otrzymuja: Y e

1. Pan Lukasz Przybysz, ul. Lyskowskiego 7¢/127, 87- 100 Torun Wy Kiarowrit

2. Petnomocnik Pan Szymon Wisniewski STRUKTURO, ul. Szosa Chelminska 142/10, 87-100 Torun,

3. Zarzad Drég Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Torunska 36A, Lubicz Dolny, 87-162
Lubicz,

4. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz,

5. ,,Auto-Torun”, ul. Torunska 58B, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

6. Strony postepowania wg zalacznika,

7. a/a MG.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun.

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4/6, 87-100 Torun,

4. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Torun.



Zalacznik nr |
Charakterystyka przedsi¢wzigcia:

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Lubicz Dolny przy ul.
Mostowej, na dziatkach ewidencyjnych nr 117/6 (czgsc) oraz 117/7.

Powierzchnia catkowita terenu wynosi 4784,6 m?, na ktérg skladajg sie nastepujace elementy
sktadowe, planowane do budowy:

- budynek ustugowy nr 1 o pow. zabudowy 465,09 m’,

- budynek magazynowy nr 2 o pow zabudowy 38,34 m

- teren utwardzony o pow. 661,2 m?,

- teren biologicznie czynny o pow. 3620 m’.

Proces demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bgdzie przebiegal w nastgpujacy sposob:

- osuszanie i1 oczyszczanie pojazdu (demontaz akumulatora, usunigcie zanieczyszezen typu papiery,
piasek itp. odessanie plynéw chlodniczych, hamulcowych, spryskiwacza, nosnika chlodzacego),
stanowisko bedzie wyposazone w ruchome zlewnie do plynéw umozliwiajace odprowadzanie plynéw
do zbiornikéw magazynowych umieszczonych w boksach w hali budynku, boksy posiada¢ beda
uszczelniona nawierzehni¢ oraz murki oporowe umozliwiajace zebranie plynéw do beczek w
przypadku rozlania lub awarii, réwniez boks w ktérym przechowywane beda akumulatory bedzie
posiadat uszczelniona nawierzchnig,

- demontaz tapicerki, zderzakow oraz instalacji elektrycznej prowadzona bedzie w sposéb umozliwiajacy
segregacje tworzyw, metali itp. wedlug rodzajow,

- demontaz poduszek ochronnych z ewentualnym odstrzalem; w pierwszym etapie inwestycji odstapiono
od budowy komory dzwiekochionnej, bowiem dostarczane do demontazu pojazdy tylko sporadycznie
posiadaja sprawne poduszki powietrzne; rozbieranie két i segregacja odpadu demontaz szyb z
podziatem na szyby hartowane i klejone,

- demontaz silnika z zawieszeniem przednim oraz demontaz zawieszenia tylnego i uktadu wydechowego.

Obok sektora demontazu zaprojektowano magazyn (wiatg) odpadéw niebezpiecznych o
powierzchni uzytkowej 36,39 m’ oraz drugi magazyn rozebranych czgéci o powierzchni uzytkowej 159,04
m’. Cala powierzchnia robocza w budynku demontazu oraz magazynu odpadéw niebezpiecznych bedzie
posiadala szczelna nawierzchni¢ betonowa z podkladem foli, umozliwiajaca odprowadzanie
zanieczyszezeh wraz ze $ciekami z mycia posadzki do separatora olejow. Na otwartej przestrzeni, w
wyznaczonej strefie terenu utwardzonego zlokalizowane zostang kontenery na opony, szyby, tapicerke,
karoseri¢. Scicki sanitarne z istniejacego budynku odprowadzane beda do wybudowanej oczyszczalni
$ciekdéw bytowych. Brak kolektora $ciekowego w obrebie posesji wymusza konieczno$é odprowadzania
§ciekéw we wiasnym zakresie. Pojazdy do demontazu przywozone beda transportem zewnegtrznym.
Samochody uszkodzone, stwarzajace potencjalne zagrozenie dla srodowiska, tzn. z wyciekami olejow,
plynéw, spalone itp. beds bezposrednio przekazywane na stanowisko demontazu celem osuszenia.
Pozostale pojazdy beda przechowywane w magazynie przyjetych pojazdéow. Do przewozenia czgsci oraz
aut na terenie stacji demontarzu shuzyé beda wozki widlowe gazowe, wozki paletowe tzw. paleciaki.

Wszystkie prace przy demontazu pojazdéw beda odbywaly sie w zamknietych pomieszczeniach,
wiacznie z magazynowaniem i przechowywaniem cze$ci przeznaczonych do ponownego uzycia. Na
otwartej przestrzeni, w wyznaczonej strefie terenu utwardzonego zlokalizowane zostana kontenery na
opony, szyby, tapicerke, karoserig. Do przechowywania odpadéw w oczekiwaniu na odbiér shuzy¢ beda
specjalne atestowane kontenery i pojemniki, ktore beda odbierane z zachowaniem odpowiedniej
ostrozno$ci oraz wymaganych termindéw przez odpowiednie firmy specjalistyczne.

Wszelkie materialy uzyskane z demontazu pojazdéw bez znaczenia, czy nadajg sie do ponownego
uzytku, odzysku lub unieszkodliwienia przechowywane beda w odpowiednich pojemnikach, kontenerach
z zachowaniem wymaganego rezimu postepowania z odpowiednimi kategoriami odpadéw.

Projektowana stacja demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedzie spelniala wymogi
ckres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych
wymagafi dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr
143, poz. 1206, ze zm.).

Teren stacji demontazu bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych - teren zostanie
ogrodzony a stacja demontazu bedzie posiadala:

- szczelng nawierzchnig betonowa z podkiadem foli,

- separator i osadnik dla sciekéw niebezpiecznych,
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- zbiorniki na nieczystosci ciekte do 10 m’ (3 szt.),
- oczyszczalnie Sciekow bytowych.

Na terenie stacji wyznaczone bedzie pomieszczenie do przyjmowania i obstugi osob
przekazujacych pojazdy wycofane z eksploatacji: recepcja o powierzchni uzytkowej 25,16 m’ oraz
pomieszczenie biurowe o powierzchni uzytkowej 24,17 m’. Ponadto wyznaczono pomieszczenie socjalne,
szatnie, toalet¢ dla personelu, toalet¢ dla os6b niepelnosprawnych.

W wyniku demontazu beda powstawaly odpady (szklo, metale Zelazne, metale niezelazne,
tworzywa sztuczne, zuzyty czynnik chlodniczy, zuzyte oleje i akumulatory), ktore beda przekazywane
podmiotom prowadzgcym dzialalno$¢ w zakresie recyklingu lub w zakresie innych niz recykling
proceséw odzysku, posiadajacym stosowne uzgodnienia z organami administracji publicznej w tym wpis
do rejestru prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Odpady nieprzekazane do
recyklingu lub innych niz recykling procesow odzysku bgda przekazywane podmiotom prowadzacym
dzialalno$¢ w zakresie unieszkodliwiania odpadéw i posiadajacym stosowne uzgodnienia z organami
administracji publicznej. Zuzyte akumulatory beda przekazywane podmiotom prowadzacym dzialalnos¢
w zakresie zbierania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatoréw lub prowadzacym zaklad przetwarzania
zuzytych akumulatoréw, posiadajacym stosowne uzgodnienia z organami administracji publiczne;.

Stacja demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji realizowa¢ musi zgodnie z artykulem 3
pkt. 10 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacji nastgpujace
czynnosci:

- usunigcie z pojazdow wycofanych z eksploatacji elementow i substancji niebezpiecznych, w tym
plynow,

- wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksploatacji przedmiotow wyposazenia i cz¢sci nadajacych
si¢ do ponownego uzycia,

- wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksploatacji elementéw nadajacych sig¢ do odzysku lub
recyklingu.

Ponadto stacja musi zapewni¢ wiasciwe:

- przyjmowanie pojazdoéw wycofanych z eksploatacji od ich wiascicieli,

- magazynowanie przyjetych pojazdéw oraz usunigtych z nich materialow, czgsci i zespolow, w tym
cze$ei i zespoldéw przeznaczonych do ponownego uzytku jako czgsci zamienne.

Planowana do budowy stacja demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji b¢dzie posiadac
nastgpujace sektory:

Sektor I — Przyjmowania pojazdéw

Pojazdy wycofane z eksploatacji dostarczane do stacji (w tym wraki pojazdow i pojazdy rozbite)
wprowadzane beda na teren stacji przez bram¢ wjazdowa. Nastepnie podlega¢ bgda wazeniu na wadze
samochodowej o zakresie wazenia minimum 3,5 Mg i ocenie diagnostycznej. Dalej beda kierowane na
plac, usytuowany na zewnatrz hali. Obstuga wlascicieli pojazdéw przekazujacych pojazdy do stacji
odbywac sig¢ bedzie w recepcji.

Sektor II - Magazynowania przyjetych (nie osuszonych) pojazdow

Po przyjeciu do stacji pojazdy wycofane z eksploatacji jeszcze nie osuszone oczekiwa¢ bgda na
osuszenie i usunigcie z nich pozostatych odpadéw niebezpiecznych a nastgpnie na demontaz. Samochody
uszkodzone, stwarzajace potencjalne zagrozenie dla $rodowiska, tzn. z wyciekami olejow, plynow,
spalone itp. beda bezposrednio przekazywane na stanowisko demontazu celem osuszenia. Pozostale
pojazdy beda przechowywane w magazynie przyjetych pojazdow.

Parking bedzie posiadal nawierzchni¢ utwardzona, nieprzepuszczalng dla olejow i paliw.
Powierzchnia parkingu bgdzie wynosi¢ 201.2 m’. Sptyw wdd opadowych i innych z parkingu bedzie ujety
przez korytka $ciekowe i przewody rurowe a nastgpnie kierowane do separatora koalescencyjnego
substancji ropopochodnych.

Sektor III — Usuwania odpadéw niebezpiecznych (w tym plynéw) z pojazdéw

Sektor usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym plynow oraz
demontazu pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czgsci nadajacych si¢ do ponownego uzycia oraz
elementéw, w tym odpadéw, zlokalizowany bedzie w obiekcie budowlanym i wyposazony bedzie w:

- ruchome zlewnie do plynéw umozliwiajace odprowadzanie ptynéw do zbiornikow magazynowych,

- uszczelniong nawierzchnig,

- murki oporowe umozliwiajace zebranie ptynéw do beczek w przypadku rozlania lub awarii,

- specjalistyczny kontener lub boks w ktérym przechowywane beda akumulatory (bedzie posiadal
uszczelniong nawierzchnig).

W sektorze tym z pojazdéw wycofanych z eksploatacji usuwane sa:
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- oleje silnikowe, przekladniowe, hydrauliczne,

- pozostale plyny eksploatacyjne (paliwo cickle, plyny chlednicze, oraz ptyny ze spryskiwaczy i plyny
hamulcowe),

- akumulatory,

- paliwo gazowe wraz ze zbiornikami (jakie s zainstalowane w pojezdzie),

- plyny (freon) zawarte w urzadzeniach klimatyzacyjnych pojazdu,

- katalizatory spalin,

- elementy wyposazenia zawierajace materialy wybuchowe (do uruchamiania poduszek powietrznych i
napinaczy paséw bezpieczenstwa)

- kondensatory elektryczne

- elementy zawierajace rteé.

Scieki z osuszania pojazdéw beda kierowane do osadnika i separatora dla Sciekoéw
niebezpiecznych zainstalowanego w stacji. Akumulatory wymontowane z pojazdéw beda umieszczone w
specjalnych szezelnych pojemnikach na akumulatory wytozonych materialem odpornym na dzialanie
kwaséw zawartych w akumulatorach.

Plyny (freony) usunigte z uktadéw klimatyzacyjnych przy pomocy specjalnych urzadzef do ich
przepompowania) beda magazynowane w szczelnych, oznakowanych zbiornikach,

Poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenistwa beda neutralizowane (lub
wymontowywane i magazynowane) $cisle wg instrukcji producentéw pojazdow.

Kondensatory, w ktérych zawarte s3 substancje stwarzajace szczegblne zagrozenia oraz czesci
zawierajace rtg¢ bedq demontowane i magazynowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio
oznaczonych.

Sektor IV — DemontaZu czeéci i materialéw pojazdow

W sektorze demontazu czgéci i materialéw z pojazdéw zlokalizowanym w budynku majacym
szczelng podloge i urzadzenia zbierajace ewentualne wycieki zainstalowane beda urzadzenia
wspomagajace demontaz pojazdéw jak np. podnosnik samochodowy, kanal diagnostyczny, obrotnica
samochodéw, wyciagarka silnikéw, urzadzenia do demontazu szyb drzwiowych, szyb klejonych oraz
urzadzenia do demontazu kél.

Sektor V — Magazynowanie cz¢sci i materialéw zdemontowanych pojazdéw

Sektor magazynowania czg¢$ci materiatéw zdemontowanych pojazdéw bedzie skladat sie z:

1. magazynu rozebranych czesci o powierzchni uzytkowej 159,04 m?,
2. magazynu (wiaty) odpadéw niebezpiecznych o powierzchni uzytkowej 36,39 m2.

Sektor VI - Magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdéw

Osuszone i zdemontowane pojazdy bgda magazynowane w kontenerach na utwardzonej
powierzchni.

Na etapie realizacji inwestycji oddzialywania bgda dotyczyly emisji hatasu oraz zanieczyszczen do
powietrza powstajacego w wyniku budowy obiektu.

Na etapie funkcjonowania bgda mialy miejsce oddzialywania gléwnie w zakresie:

- wytwarzania odpadow,

- powstawania wod opadowych i roztopowych,

- emisji hatasu,

- emisji zanieczyszczen do powietrza,

Planowane przedsigwzigcie w okresie budowy ani eksploatacji nie bedzie powodowaé zagrozenia dla wéd
powierzchniowych poniewaz:

- przedsigwzigcie nie generuje Sciekéw technologicznych a $cieki sanitarne beda odprowadzane do
oczyszczalni Sciekéw bytowych.

Planowane przedsigwzigcie w okresie budowy nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych poniewaz na
cele realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ poboru wéd podziemnych.

W zwiazku z funkcjonowaniem stacji wytwarzane beda odpady niebezpieczne oraz inne niz
nicbezpieczne. Kazdy rodzaj powstajacego odpadu bgdzie zebrany do osobnego pojemnika,
przeznaczonego tylko dla jednego rodzaju odpadu, w zaleznosci od rodzaju powstajacego odpadu. Sa to
zbiorniki ze stali kwasoodpornej, stalowe beczki, pojemniki z tworzyw sztucznych, stalowe. Nie ma
mozliwosci, aby wytworzone odpady byly mieszane.

Odpady beda wstepnie magazynoware przez wytwérce na terenie rozpatrywanej instalacji, do
ktérego wytwérca ma tytul prawny. Wstgpne magazynowanie odpadéw przez wytwdrcg bedzie sie
odbywalo w spos6b uwzgledniajacy wlasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia
oraz zagrozenia, ktére moga powodowaé te odpady. W zaleznoéci od rodzaju powstajacego odpadu
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bgdzie on magazynowany w odpowiednim miejscu w budynku. Czg$¢ odpadéw bedzie magazynowanych
W pomieszczeniu - magazynie, ktéry jest pomieszczeniem wydzielonym, zabezpieczonym przed
dostgpem o0s6b trzecich, ze szczelng posadzka. W magazynie znajdowac sig bedzie gasnica
przeciwpozarowa oraz pojemnik z sorbentem na wypadek sytuacji, gdyby doszio do rozlewu oleju.
Wszystkie pojemniki z cieczami bgda umieszczone na tacach metalowych. Odpady inne niz
niebezpieczne posiadajace stan skupienia staly i odporne na warunki atmosferyczne moga byé
magazynowane w kontenerach na placu magazynowym.

Wszystkie pojemniki w ktoérych magazynowane beda odpady bgda oznakowane w widoczny
sposob kodem odpadu i nazwa odpadu umozliwiajaca jednoznaczna identyfikacje odpadu.

Monitoring dotyczyl bgdzie w szerokim zakresie ilosci i rodzajow wytwarzanych odpadow,
sposobéw postgpowania z nimi, osiagnigtych poziomow recyklingu. Informacje te bedg ewidencjonowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przekazywane w obowiazujacych terminach do wlasciwych
organdéw. Gospodarka odpadami dokumentowana na podstawie kart przekazania i ewidencji odpadu.

Rozpatrywane przedsigwzigcie dotyczace budowy stacji demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji nie bedzie powodowa¢ transgranicznego oddziatlywania na $rodowisko. W zwigzku z
powyzszym nie zachodza przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania
na srodowisko w kontekscie transgranicznym. Inwestycja nie spowoduje transgranicznego oddzialywania,
jak rowniez nie bedzie zachodzita potrzeba ustanowienia strefy ograniczonego oddzialywania. Analizujac
zasiggi 1 wielkosci oddziatywania nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja w projektowanym miejscu lokalizacji
nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko i brak jest przeciwwskazan do jej lokalizacji.
Bioragc pod uwage lokalizacje i zakres planowanej dzialalnosci, analizowane zadanie nie powinno
spowodowa¢ znaczacego negatywnego wplywu na stan jakosci $rodowiska.

Ze wzgledu na szczegblowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz
uzywanych s$rodkéow majacych na celu zmniejszenie uciazliwosci dla s$rodowiska, w zwiazku z
planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono Kkoniecznosci przeprowadzania ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji. o ktorych mowa w
art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
pod warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku
do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o
oddzialywaniu na $rodowisko. Ponadto, ze wzglgdu na lokalizacje w duzej odleglo$ei od granic panstwa
oraz zakresu oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postepowania w
sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, w
przedlozonym raporcie o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko 1 jego
uzupeknieniu oraz wilasciwa organizacja prac realizacyjnych, powinna zapewni¢ ochrong srodowiska
przed negatywnym oddzialywaniem inwestycji na etapie jej realizacji 1 eksploatacji.
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