ENERGETYCZNE PROJEKTY I DORADZTWO Sp. z 0.0.
ul. Augustowka 5, 02-981 Warszawa

tel. (22) 6427666 w.134, 222: tel /fax: (22) 6428375, 6425888, 8588313

PROJEKT ZALOZEN DO PLANU
ZAOPATRZENIA GMINY LUBICZ
W CIEPLO, ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE

WARSZAWA SIERPIEN 2001



- -
Projekt zalozen do planu zaopatrzenia...... E‘B&D

SPIS TRESCI:

1 WVSEEP. ...ttt -
1.3, POOSIEWE ODFQCOWEITIA. . cosexmwssmsssn smomias sunsasmisvss smuonsxs s sospasn s s sy rsss asds 4
1:2. Przadiniol 1 Zakres opraCoWaNIA. .. ... ss s s vas e 6

2. Ogdlna charakterystyka gminy LUDICZ..................... 7
2 1. Obszar - charakterystyka. ......cc.cumsmumiasssmmissmsasammsssrmssssansssssnsmms 7
2.2. Warunki klimatyczne, geologiczne i hydrogeologiczne.......................... 7
2.3. Demografia - Zatmudnienie.. .....cccumusemmmrsmmmsssmssssssonmmsras ssss onnsarsanpanss 10
2.4. Charakterystyka gospodarcza gminy Lubicz........................co 2
2.5. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego......................cooe 14
2 6. Infrastrukbing KOMUMIKBCYING .....ccuumimmssvommmsarvimmsin sessensrmmtsssn s 15
2.7. Zarys struktury zaopatrzenia w czynniki energetyczne...................... 16

3. Charakterystyka istniejacego stanu systemow zasilania w czynniki

ONOTGOIVCZIN ;v v v v v S RS R B A S SV SRS A AR NI 19
3.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego............................... 19

3.2. Charakterystyka systemu gazowniCZego.............ccccceerrerscrnessinaressssnns 26

3.3. Charakterystyka systemu zasilaniaw ciepto............................. 29

3.4 Charakterystyka pozostatych zrodet/nosnikéw energii.......................... 33

4. Bilanse mocy i zuzycia czynnikow energetycznych...................... 34
4.1. Bilans mocy i zuzycia energii energetyczne)....................con 34

4.2 Bilans mocy i ZuzyCia gazu ZIEMNEQO. ............oooiriiiimiiiiiiiiiiiiiiiin 37

4.3. Bilans mocy i zuzycia energii CIepINe)................ccccccreiiiiiini. 38

5 OCONATYOIKU DB ... onemesioiois oo s sV A S 508 STV R AR 53
6. Analiza racjonalnosci gospodarowania mocg | @Nergig.............cccccoooveiieiinenn. 63

6.1. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie no$nikow
BNEIGELYCZNYCN. ........ooiiiitiiiieieite ittt e st e 63
6.2. Mozliwosci budowy alternatywnych zroédet energil....................c..ooee 64

(3]



Projekt zatoZeri do planu zaopatrzenia. ... h‘PiD

6.3. Mozliwosci skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
] O T S ———— 66
7. Ocena mozliwosci oraz sposobow pokrycia zapotrzebowania na nosniki
BNEIGEEYCZINE ..o i i i 67
8. Program inwestycji i remontow sieci elektroenergetycznych gminy

0 - G ey 69
9. Wapdlpracs Z:gminami OSCIBFIYINL ...« e 70
10. Ocena oddziatywania na srodowisko systemu zaopatrzenia w energie

CIBPINA.. ... cooen s A A A AR A A S st et s e A A S ASS 0 e SH ARSI 71
Y O ST TUOINNIBIIREN s A s N A A BN ESES K ESIB Rr I S 76

12. Zgodno$¢ zatozen rozwojowych gminy z zatozeniami polityki energetyczne;

13. Propozycje i wnioski dla programu dziatan w zakresie energetycznego rozwoju

GIVINIY LLUIDICE ... oo cocm s mme o s il AN b S A DS OB AR 0 79

o



Projekt zaloZeri do planu zaopatrzenia...... m

1. Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.

Opracowanie "Projektu zatozern do planu zaopatrzenia gminy Lubicz
w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe" - wykonane zostato w ramach
UMOWY 12/2001 z dnia 15.07.2001 zawartej pomiedzy ZARZADEM GMINY
LUBICZ i SPOtKA Z 0.0. ENERGETYCZNE PROJEKTY i DORADZTWO
z siedzibg w Warszawie ul. Augustowka 5.

Podstawami prawnymi "Projektu zatozen..." sg: ustawa z dnia 8 marca 1990
roku "O samorzadzie terytorialnym” (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996 wraz
Zz pOzniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku "Prawo
energetyczne" (Dz. U. nr 54 z 1997, poz. 348), ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
"O zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz. U. nr 89 z 1994, poz. 415
z pdzniejszymi zmianami) oraz zwigzana ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku
"O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska" (tekst jednolity Dz. U. nr 49 z 1994,
poz. 196 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ponadto ze sporzadzeniem "Projektow zatozen.." zwigzanych jest
w sposoéb bezposredni lub posredni szereg dodatkowych aktow prawnych,

do ktérych przede wszystkim naleza:

ustawa "O zmianie ustaw okreslajacych kompetencje organéw administracji

publicznej w zwigzku z reformg ustrojowg panstwa" z dnia 24 lipca 1998 roku

(Dz. U. nr 106, poz. 669 wprowadzajaca zmiany do "Prawa energetycznego"),

- ustawa "O przeciwdziataniu praktykom monopolistycznym i ochronie
konsumentow" z dnia 24 lutego 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 49,
poz. 318 z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki "W sprawie harmonogramu uzyskiwania
przez poszczegélne grupy odbiorcow prawa do korzystania z ustug
przesytowych" z dnia 6 sierpnia 1998 roku (Dz. U. nr 107, poz. 621
z 1998 roku);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki "W sprawie okreslenia szczegdlnych

rodzajow i zakresu dziatalnosci gospodarczej nie wymagajgcych uzyskania

konces;ji" z dnia 17 lipca 1998 roku (Dz. U. nr 98, poz. 621 z 1998 roku),
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- "Zatozenia Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku" przyjete przez Rzad RP
w lutym 2000 roku;

- "Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej" Dokument rzadowy z 8 wrzesnia
2000 roku.

Zakres opracowania "Projektu zatozen do planu..’

jest  wynikiem
postanowien zawartych w art. 19 "Prawa energetycznego”, w ktorym stwierdzono:
"Projekt zatozen..." powinien okreslac:

1. Ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania
na ciepto, energie elektryczng i gaz.

2. Przedsiewziecia racjonalizujgce uzytkowanie energii przez odbiorcow
i uzytkownikow.

3. Mozliwosci wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobow
energii z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej oraz zagospodarowania ciepta odpadowego 2z instalacji
przemystowych.

4. Zakres wspotpracy z gminami.

Przy  wykonywaniu opracowania wykorzystano szereg dokumentow
wczesniejszych udostepnionych przez Zarzad Gminy lub Przedsiebiorstwa
tematycznie zwigzane z opracowaniem:
Szczegolnie wykorzystano nizej wymienione dokumenty:
1. Miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
oraz miejscowe plany szczegotowe.
2. Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubicz.
3. Materiaty graficzne pochodzace ze "Studium...".
4. Strategia rozwoju gminy Lubicz - Torunska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. - 1999.
5. Materialy uzyskane z Zakladu Energetycznego Torun i Rejonu
Energetycznego Torun.
6. Materiaty uzyskane z Zaktadu Gazowniczego Bydgoszcz i Gdansk.
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zatozer do planu zaopatrzenia w energie

elektryczna, ciepto i paliwa gazowe gminy Lubicz.

Zakres opracowania obejmuje:

ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania
na energie elektryczng, cieplng i paliwa gazowe;

ocene rynku no$nikéw energii na terenie gminy;

propozycie przedsiewzie¢ racjonalizujgcych  uzytkowanie  energii
elektrycznej, ciepta i paliw gazowych;

ocene mozliwosci oraz sposobOw pokrycia zapotrzebowania na ciepto,
energie elektryczng i gaz do roku 2020;

zakres wspotpracy z gminami osciennymi;

wnioski i propozycje dziatann zmierzajacych do zaspokojenia potrzeb

energetycznych gminy.
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2. Ogoélna charakterystyka gminy Lubicz.
2.1. Obszar - charakterystyka.

Gmina Lubicz znajduje sie w Srodkowej czesci wojewoddztwa kujawsko-
pomorskiego, stanowigc jedng z dziewieciu jednostek samorzadu terytorialnego,
tworzacych powiat ziemski - torunski.

Potozenie gminy prezentuje Zatacznik Nr 1.

Siedzibg gminy jest podmiejska miejscowos¢ Lubicz.

Obszar gminy wynoszacy 10.603 ha ma ksztalt nieregularny, rozciggniety wzdtuz
osi potnoc - potudnie, zajmuje 8 6% obszaru powiatu ziemskiego - toruriskiego.

Obszar gminy stanowigcy bezposrednie zaplecze miasta Torunia - osrodka
o poziomie krajowym ze wzgledu na swoj rozwoj funkcjonalno - przestrzenny,
wystepuje w trzech subregionach. Pétnocne peryferia gminy to subregion
specjalizujgcy sie w wysokotowarowym rolnictwie i przetworstwie rolno -
spozywczym. Obszar gminy w czesci doliny Drwecy to obszar mniej intensywnego
rolnictwa ze wzgledu na cenne walory ekologiczne i rekreacyjne. Potudniowe
krarice gminy z doling Wisty i odcinkiem ujsciowym Drwecy do Wisty nie majg
jednoznacznie zdefiniowanego charakteru funkcji - ocenia sig, ze
perspektywicznie bedzie to obszar zagospodarowania przestrzennego aglomeracji
miast Torun | Bydgoszcz oraz kaskady dolnej Wisty.

Wedtug informacji GUS w koricu 1998 gmine zamieszkiwato 14.176
mieszkancow - aktualnie mieszkancow zameldowanych na stale jest
13.842,0kresowo - 327.

Strukture gminy stanowi 17 sofectw, obejmujacych 20 miejscowosci -
najliczniej zasiedlone sotectwa to Lubicz Goérny i Lubicz Dolny, stanowigce
osrodek centralny gminy.

Gmina Lubicz graniczy z miastem Torun oraz gminami: tysomice, Obrowo,
Wielka Nieszawka, Ciechocin i Kowalewo Pomorskie.

Wedtug "Studium..." bilans terenu gminy Lubicz (stan na 22.01.1998)

wedtug sposobu uzytkowania przedstawia si¢ nastepujgco:
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ha % powierzchni ogoélnej gminy

1. Uzytki rolne 1,270 68,6
2. Lasy i grunty lesne 1.928 18,2
3. Grunty zadrzewione

| zakrzewione 78 o
4. Grunty pod wodami 228 22
5. Tereny komunikacyjne

(drogi, koleje, inne) 351 3.3
6. Tereny osiedlowe, 432 40

w tym: zabudowane 339 3.2

niezabudowane 68 0,6

zielen osiedlowa 25 0,2
7. Nieuzytki 222 2.1
8. Tereny rozne 94 0,9

Bliskos¢ miasta Torunia powoduje znaczng atrakcyjnosc¢ dla lokalizowania
budownictwa mieszkaniowego ekstensywnego, a korzystne potozenie w stosunku
do osi komunikacyjnych stwarza istotne szanse dla rozwoju gospodarczego
gminy.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz jest miejscowy plan ogoélny zagospodarowania
gminy, zatwierdzony Uchwatg Nr VI/25/89 Gminnej Rady Narodowej w Lubiczu
z dnia 27.02.1989. Plan ten jest podstawa decyzji o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu w granicach gminy.

Obowigzujg réwniez miejscowe plany szczegblowe - opracowane
| zatwierdzone dla Dolnego Lubicza, Gornego Lubicza, Gronowa, Grebocina,
Ztotorii, Krobii.

2.2. Warunki klimatyczne, geologiczne i hydrologiczne.

Obszar gminy (10.603 ha) lezy w obrebie trzech jednostek fizyczno-
geograficznych: Kotliny Torunskie; (czes¢ potudniowa gminy), Pojezierza
Chetminskiego (cze$¢ potnocno - zachodnia) oraz Doliny Drwecy (czesc

wschodnia).
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Pod wzgledem hydrograficznym zasadnicza czes¢ obszaru gminy znajduje
sie w zlewni rzeki Drwecy, zachodnia cze$¢ znajduje sie w zlewni Strugi
Torunskiej a niewielkie fragmenty w potudniowej czesci gminy znajdujg sie
w obrebie zlewni Strugi Jordan i przyrzecza Wisty.

Najwazniejszg rzekg jest Drweca zaréwno z punkty widzenia ekologicznego
jak i gospodarczego (zrodio wody pitnej dla miasta Torunia). Przeptyw w rzece
przy ujsciu do Wisty dochodzi do 30 m/sek.

Gmina posiada ubogie zasoby wdd stojacych, dysponuje jednak znacznymi
zasobami wod podziemnych.

Warunki naturalne na terenie gminy sg zroznicowane - rzezba terenu jest
urozmaicona (szczegodlnie w dolinie Drwecy), co w powigzaniu z kompleksami
leSnymi i zasobami wodnymi stwarza obszar o wysokich walorach
krajobrazowych.

Na terenie gminy przewazajg dwa podstawowe typy krajobrazu -
wysoczyzny morenowej i krajobrazu dolinnego rzek Wisty i Drwecy. Wysoczyzna
morenowa wznosi sie $rednio na 85-90 m n.p.m. najwyzszy punkt na terenie
gminy znajduje sie¢ we wsi Gronowo - 106,7 m n.p.m., a najnizszy przy ujsciu
Drwecy do Wisty - 36,2 m n.p.m.

Obszar wysoczyzny morenowej praktycznie bezlesny, pod wzgledem
genetycznym zbudowany jest z gleb brunatnoziemnych i bielicowych. W czesci
dolinnej wystepujg réowniez mady | gleby organiczne.

Z punktu widzenia wartosci dla upraw, na obszarze gminy Lubicz
przewazajg grunty orne $rednich i dobrych klas bonitacyjnych, tj. IV klasy (30,9%
powierzchni gruntéw ornych) oraz klasy Il b (27%). Podkresli¢ nalezy znaczacy
odsetek gruntéw ornych V klasy (17,3%) i VI klasy (12,0%).

To ostatnie pozwala na stwierdzenie, ze istniejg znaczne mozliwosci
w gminie w zakresie lokalizowania inwestycji.

Generalnie kompleksy o wysokiej przydatnosci rolniczej zdecydowanie
dominujg na wysoczyznie morenowej, natomiast o niskiej przydatno$ci rolniczej

w dolinnej czesci gminy.
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Wediug IUNG Putawy ogolny wskaznik jakosci rolnicze] przestrzeni
produkcyjnej dla gminy Lubicz wynosi 652 punktu (Sredni wskaznik krajowy -
66,6 punktu).

Lasy zajmujg powierzchnie 1.904 ha i zlokalizowane sg gtownie w Czgsci
potudniowej gminy - rejon Grabéwca, Kopalina i Nowej Wsi, a takze pdtnocne) -
w rejonie Gronowa i Gronéwka.

Podkresli¢ nalezy znaczng zasobno$¢ gminy w surowce mineraine -
kruszywa naturalne i ity. Zasoby kruszywa (udokumentowane i perspektywiczne)
oceniane sg na ca 5,0 min ton, a téw na 1,2 min ton.

Klimat obszary gminy charakteryzuje sie zmiennoscig i przejsciowoscia.
Wedtug rejonizacji klimatycznej Polski, klimat obszaru gminy cechuje sig niskimi
opadami i duzymi wahaniami temperatury. Najzimniejszym miesigcem jest
styczen, a najcieplejszym lipiec. Snieg zalega na terenie $rednio 50-60 dni,
a grubos¢ pokrywy to ca 10 cm.

Wediug wieloletnich obserwacji IMiGW s$rednia roczna suma opadow
atmosferycznych w latach 1956-1980 wynosita 540-560 mm, Srednia roczna suma
opadéw w okresie wegetacyjnym wynosita 350-360 mm. Na podstawie analizy
warunkéw geomorfologicznych i hydrogeologicznych gleb stwierdzono, ze
w okresie wegetacyjnym (kwiecien - listopad) w roku wilgotnym wystepuje nadmiar

wody, a niedobor w tym samym okresie roku suchego.

2.3. Demografia - zatrudnienie.

Wedtug informacji Gtéwnego Urzedu Statystycznego w koricu roku 1998
gmine zamieszkiwato 14.176 mieszkancow, wedtug Biura Ewidencji Ludnosci
Urzedu Gminy - 13.554 osoby. Przy wiw liczbach gesto$¢ zaludnienia wynosita
odpowiednio 134 lub 128 os6b na 1 km?.

Wedtug informacji Urzedu Gminy w potowie roku 2001 notuje sig:
mieszkancow zameldowanych na pobyt staty 13.824 a na pobyt czasowy 327,
razem 14.151 osob.

Na przestrzeni lat 1978-2001 nastgpit znaczny wzrost ilosci mieszkancow

gminy - szacuje sie, ze aktualnie mieszkancy stanowig ca 129% stanu
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poczatkowego. Zjawisko w podobnej skali obserwowane jest rowniez w innych
podmiejskich gminach Torunia.

Analogiczny wskaznik (1970-1998) dla gmin: Obrowo - wynidst 107,1%,
Wielka Nieszawka - 127,1%, Ztawie$ Wielka - 123,9%.

W obrebie gminy Lubicz najwiekszg dynamikg przyrostu mieszkancow
zaznaczyly sie sotectwa: Lubicz Gérny, Ziotoria, Grabowiec, Miyniec |, Nowa
Wies.

Gmina jest w progresji demograficznej i mozna zatozy¢, ze ta tendencja
bedzie sie utrzymywaé w przysziosci - nalezy oczekiwaC, ze o wzroscie
zaludnienia wielu miejscowosci gminy bedzie w wigkszym stopniu decydowac
naptyw z zewnatrz (Torun) niz wtasny potencjat demograficzny tego wzrostu.

Podkreslic nalezy réwniez, ze struktura pici i wieku ludnosci jako jednej
zbiorowosci jest obecnie korzystna z punktu widzenia demograficznego wzrostu.

Wediug WUS w Toruniu (grudzien 1998) struktura demograficzna

mieszkancéw gminy przedstawiata sie nastepujaco:

wiek % udziat
przedprodukcyjny 29,8%
produkcyjny 60%
poprodukcyjny 10,2%

Wedtug prognoz i szacunkow, w roku 2008 przy ogoélnej ilosci mieszkancow
15.865, ilos¢ mieszkancow w wieku przedprodukcyjnym zmniejszy sie¢ o0 okoto
1.000 oséb, ludnosé w wieku produkcyjnym bedzie wieksza o 2.200 oséb, za$
w wieku poprodukcyjnym bedzie liczniejsza o okoto 600 oséb w stosunku
do ludnosci obecnej.

Oceni¢ nalezy, ze na przyszly rozwoj gminy wywiera¢ bedzie w znacznym
stopniu sytuacja lokalnego rynku pracy. Obserwowane w catym regionie zjawisko
parcia na rynek mieszkancéw wchodzacych w wiek produkcyjny stwarza
zagrozenie znacznej jego nieréwnowagi, co posrednio negatywnie bedzie wptywac
na stan zamoznosci mieszkancéw ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.

Wedtug danych przyblizonych w korcu roku 1998 struktura zatrudnionych
ksztattowata sie nastepujgco:

11
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w gospodarce narodowej ogotem 2.078 osdb
w tym:

- w sekcji dziatalnosci produkcyjne 913

- w budownictwie 247

- w handlu hurtowym, detalicznym,
naprawach 203

- w transporcie, tgcznosci,

sktadowaniu 28
- w edukacji 330
- w ochronie zdrowia |

opiece socjalnej 70
- w objetych statystykg

pozarolniczych zaktadach oséb fizycznych ~ 1.200

Nie jest znana liczba oséb zatrudnionych poza obrgbem gminy.

Zdecydowanie najwiekszym dzialem zatrudnienia jest rolnictwo -
szacowane jest ono na ponad 1.000 osob.

Nalezy odnotowaé negatywne skutki na sytuacje spoteczno-gospodarczg
gminy - problemu narastajgcego bezrobocia.

Dane WUP w Toruniu z dnia 31.09.1999 liczba bezrobotnych wynosita 600
osob, w tym 375 kobiet, na koniec sierpnia 2001 wg informacji Urzedu Gminy
liczby te wynoszg odpowiednio 1.097 i 621, wskaznik bezrobocia wyniost
do 14,7%.

Biorgc pod uwage zaréwno skale bezrobocia jak i obserwowang stabg
sytuacie ekonomiczng mieszkancéw gminy, wnioskowa¢ nalezy o bardzo
ograniczonych ich mozliwosciach w zakresie indywidualne] dziatalnosci

gospodarczej.

2.4 Charakterystyka gospodarcza gminy Lubicz.

Gmina Lubicz nie jest typowa gming wiejska i nie mozna jej zakwalifikowac
jednoznacznie jako gminy rolniczej. Lokalizacjia na obrzezu miasta Torunia,
w strefie korzystnego uktadu komunikacyjnego juz istniejacego i przewidywanego
rozwoju powoduje, ze aktywnie urbanizujg si¢ potencjalne pasma i obszary
rozwojowe, gmina jest atrakcyjna inwestycyjnie.

12
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Wedtug Urzedu Statystycznego w Bydgoszczy - Wojewodztwo Kujawsko-
Pomorskie - w roku 1998 na terenie gminy funkcjonowaty 1.033 podmioty
gospodarcze, w tym 92 2% stanowity zaklady osob fizycznych i spotki cywilne.
Otrzymane w miesigcu sierpniu 2001 informacie z UG wskazujg, ze liczba
podmiotéw gospodarczych wzrosta do 1.139 - gtéwnie w sektorze prywatnym.

W strukturze rodzajowej podmiotéw dominujg jednostki sekcji handlu
i napraw - ponad 40% dziatalno$ci produkcyjnej oraz transport, gospodarka
magazynowa i {gcznose.

Na terenie gminy wystepujg liczne formy obstugi rolnictwa w postaci
skupdw zywca, zbdz, ustug zaopatrzenia w podstawowe Srodki do produkcji roinej,
ustug mechanizacyjnych, opieki weterynaryjnej i przechowalnictwa owocow.

Do wazniejszych zakladéw produkcyjnych na terenie gminy naleza:

Firma PRIMET

Montownia Samochodéw Sanitarnych

UNIGUM

Zaktady Poligraficzne BARTOREX

EUROLIGHT - Ztotoria

DYNAMIC METAL

SATEX

NA-GRO

Magazyn Pacyfic - Torun

Miyn Lubicz

Mieszalnia Pasz

Wazng dziedzing gospodarki w gminie jest rolnictwo. Wedtug danych
Urzedu Gminy z lipca 1999 ("Strategia...") na obszarze gminy funkcjonowato 1.039
indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 66 dziatek o powierzchni do 1 ha.

Najwieksze skupienie gospodarstw wystepuje w sotectwach Grebocin
i Mtyniec Il.

Struktura wielko$ci gospodarstw wg danych z roku 1999 przedstawia sig

nastepujgco:




e -
Projekt zaloZen do planu zaopatrzenia EBHD

do 1 ha 66 dziatki

od 1do 2 ha 272 gospodarstwa
2-5 ha 283 gospodarstwa
5-10 ha 280 gospodarstw
10-20 ha 132 gospodarstwa
20-50 ha 519 gospodarstw

powyzej 100 ha 1 gospodarstwo

Indywidualne gospodarstwa nie byly w sposéb szczegolny ukierunkowane
na okreslony rodzaj produkcji. Proporcje pomiedzy produkcjg roslinng i zwierzecg
byty zblizone. W strukturze zasiewow dominowaty zboza (gtéwnie pszenica,
jeczmien, zyto). W znacznej ilosci gospodarstw uprawiane sg warzywa - niestety
na ograniczonych areatach.

Generalnie mozna stwierdzi¢, ze efektywno$¢ gospodarowania rolnikow
indywidualnych w gminie byta zblizona do $rednich dla regionu, zaréwno pod
wzgledem towarowe] produkcji rolnej, przypadajacej na 1 ha uzytkéw rolnych,
na 1 gospodarstwo i na 1 zatrudnionego.

Wspomniana wczesniej szczegdlnie korzystna lokalizacja gminy -
posiadanie przez nig terendéw przeznaczonych pod lokalizacje roznych inwestycji
(przemystowych, ustugowych, skladowych itp.) rokuje pozytywnie na jej rozwoj
gospodarczy. Czyni to problematyke energetyczng szeroko rozumiang jako

szczegolnie dla gminy wazna.

2.5. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego.

Wedtug aktualnych danych zasoby mieszkaniowe gminy w roku 2001
wynosza 2.828. z tej liczby w budynkach jednorodzinnych i zagrodowych - 2.239,
za$ w budynkach wielorodzinnych - 589.

Zasoby te w podstawowej czesci sa wiasnoscig prywatng, zasoby
komunalne to 28 budynkow ze 102 mieszkaniami.

W gminie wystepuje w przewadze budownictwo jednorodzinne - jest

rowniez budownictwo wielorodzinne.
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Przecietna powierzchnia uzytkowa na 1 osobe w m? wynosi 16,5, liczba
0séb na 1 mieszkanie - 4,08, $rednia powierzchnia w budynku wielorodzinnym
wynosi 55 m?, w jednorodzinnym 80 m?.

Poczawszy od roku 1997 obserwuje sie znaczacy wzrost ilosci mieszkan
oddawanych do uzytku, pozwolern na budowe i decyzji 0 warunkach zabudowy.
Jest to bez watpienia rezultat obserwowanych ruchéw migracyjnych inwestowania
mieszkancéw Torunia w atrakcyjnych obszarach gminy - takich jak Ztotoria,

Grabowiec, Mityniec, Krobia.

2.6. Infrastruktura komunikacyjna.

Jak podano to juz wcze$niej, gmina Lubicz jest szczegdlinie atrakcyjnie
potozona w stosunku do uktadu komunikacyjnego - Zatgcznik Nr 2.

Okolicznoéé¢ ta posiada juz aktualnie, a takze w znacznym horyzoncie
czasu korzystne oddziatywanie na rozwodj gospodarczy gminy, wptywajac
posrednio na potrzebe wyeksponowania problematyki energetyczne)
we wszystkich jej rodzajach.

Sie¢ drogowa gminy stanowig:

- autostrada A1 o dtugosci 9,2 km;

- droga krajowa Nr 10 (Szczecin - Ptorisk) o dtugosci 4,82 km;

- droga krajowa Nr 15 (Inowroctaw - Ostréda) o dtugosci 9,82 km,
- drogi wojewodzkie o dtugosci 21,6 km;

- drogi powiatowe o dtugosci 33,6 km;

- drogi gminne o dtugosci 77,5 km.

Ogélna dtugos$é drég 156,4 km, z czego 90,1 km o nawierzchni bitumicznej.
Srednia gestosé drog na 100 km? wynosi 75,5 km.

Nalezy oczekiwac, ze w najblizszych latach realizowana bedzie autostrada
A1 z weztami "Lubicz" i "Turzno", zlokalizowanymi odpowiednio na skrzyzowaniu
autostrady z trasami Nr 10 i Nr 15.

Przewiduje sie rowniez przebudowe drogi Nr 10 na droge ekspresowg -
dotyczy to rowniez drogi Nr 15.

15
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Zrealizowanie na terenie gminy miejsca obstugi  podréznych
0 rozbudowanym programie ustug wraz z w/w zamierzeniami inwestycyjnymi -
drogowymi, winny stac sie kluczowym impulsem rozwoju gminy.

Polozenie gminy - dysponowanie przez niq atrakcyjnymi terenami
do inwestowania - stwarza ogromng szanse na powstanie w horyzoncie kilku lat
znaczacego centrum logistycznego, usytuowanego na przecigciu Cciggow
komunikacyjnych wschod-zachéd i péinoc-potudnie.

Ta okoliczno$é winna by¢ brana pod uwage przy rozpatrywaniu
perspektywicznych planéw zaopatrzenia w media energetyczne.

Przez teren gminy przebiegajg linie kolejowe:

- Torun - Olsztyn, linia zelektryfikowana, znaczenia panstwowego,
pierwszorzedna;
- Torun - Sierpc, linia znaczenia panstwowego, drugorzedna.
Stacjq weztowa dla tych linii jest Torun - umozliwia to powigzanie komunikacyjne

z obszarem catej Polski.

2.7. Zarys struktury zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne.

Zatacznik Nr 3 prezentuje istniejacq i projektowang infrastrukturg techniczng
gminy.
Syntetycznie struktura zaopatrzenia w czynniki energetyczne przedstawia
sie nastepujgco:
. energia elektryczna

- gmina zasilana jest z krajowego systemu elektroenergetycznego
poprzez GPZ 110KV/15KV, zlokalizowanego w Toruniu, Kowalewie oraz
ujeciu wody na Drwecy;

- wszystkie stacje WN posiadajg znaczne rezerwy mocy,

- przez teren gminy przebiegajq linie 220 KV oraz 110 KV, posiadajgce
strefy ochronne odpowiednio 2*40 m i 2*20 m, ograniczajgce zabudowe
mieszkaniows;

- w oparciu o stacje transformatorowe WN, na terenie gminy pracuje

sie¢ 15 KV, ktorg stanowig zaréwno linie magistralne jak i rozgatezne

16
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. Qaz
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wraz ze stacjami 15/0,4 KV; z w/w stacji prowadzona jest sieC
bezposredniego zasilania odbiorcow;

- ocenia sie, ze na wielu obszarach gminy zdolnosci przesytowe linii NN
zostaly przekroczone, czego efektem jest pogorszenie jakosci energii
dostarczanej odbiorcom (odchylenia napiecia, asymetria napigcia,

awaryjnosc).

- przez zachodnig cze$¢ gminy przebiega gazowy rurocigg magistralny
wysokiego ciénienia DN 400 mm, relacji Wioctawek - Gdansk, ktorym
zasilane jest zarébwno Wybrzeze jak i miasta wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego; rownolegle realizowany jest rurocigg wysokiego cisnienia
DN 500 mm Wioctawek - Gdynia; uruchomienie tego gazociggu odcigzy
rurocigg DN 400 mm i zwiekszy mozliwos¢ poboru gazu w obszarze
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego;

- jako odgatezienie od magistrali przebiega przez teren gminy gazociag
wysokiego cisnienia DN 80 mm, zasilajgcy Kowalewo - niestety ze
wzgledu na niskg przepustowos¢ nie moze on zasila¢ gminy Lubicz;

- opracowana lecz nie zatwierdzona koncepcja gazyfikacji przewiduje,
ze zZrodlem zasilania obszaru gminy bedzie stacja redukcyjno-
pomiarowa |°, zlokalizowana we wsi Grebocin, o przepustowosci
11 ty$ m/h;

- w celu zasilenia miejscowos$ci w gminie Lubicz przewiduje sie sie€
sredniego cisnienia, ze wzgledu na znaczne ich oddalenie;

- powszechnie stosowany jest w gminie gaz w butlach.

- na terenie gminy nie istnieje centralny system cieptowniczy; zasilanie
odbiorcow oparte jest giownie na rozproszonym indywidualnym
ogrzewaniu piecowym z zastosowaniem paliw konwencjonalnych

(wegiel, drewno);

wystepuja rowniez kottownie lokalne, zasilane réznymi zrodtami zasilania

(paliwa state, ptynne, gazowe i energia elektryczna);

17
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szacuje sie, ze energia ciepina wytwarzana jest w 71,5% z wegla, miatu
i koksu, 10,5% z oleju, 3,6% z gazu, 7,4% z drewna i energii

elektryczne) 7%.

e odpady komunalne
- sktadowisko odpadéw komunalnych funkcjonuje od roku 1986, jego

docelowa pojemnosé wynosi 112.320 m>; wysypisko zlokalizowane jest
na terenie wsi Nowa Wies; aktualnie stan wypetnienia sktadowiska
przekracza 60%, w perspektywie 3-4 lat istnieje potrzeba uruchomienia
nowego miejsca sktadowania odpadéw dla gminy Lubicz i Obrowo;

- do chwili obecnej nie prowadzi sie zadnej segregacji odpadow.

18
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3. Charakterystyka istniejacego stanu systemoéw zasilania

w czynniki energetyczne.

3.1. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego.

Zasilanie gminy Lubicz w energie elektryczng ma miejsce z czterech
Gtoéwnych Punktow Zasilania (GPZ-téw) o napigciu 110/15 kV:
1. GPZ Rubinkowo;
2. GPZ Kowalewo Pomorskie;
3. GPZ Kaweczyn;
4. GPZ Chetmza.

Wymienione GPZ-ty pracujg w oparciu o zewnetrzne powigzania z uktadem
krajowego systemu elektroenergetycznego wysokiego napigcia tj. 400, 220
i 110 KV, a przez ukiad transformacji zasilana jest cata sieC napowietrzna
i kablowa $redniego i niskiego napiecia.

Gwarancjq ciagtosci i bezawaryjnej dostawy energii i mocy elektryczne)
do GPZ-téw 110/15 kV s3 linie napowietrzne wysokiego napiecia 110 kV, ktérych
zdolnosé przesylowa ma bardzo duze rezerwy siegajace powyzej 50%
do faktycznego obcigzenia. Stan techniczny tych linii jest bardzo dobry, a caty
uklad elektroenergetyczny wedtug oceny Zaktadu Energetycznego Torun S.A. -
dobry. Ten ostatni informuje, ze na terenie gminy Lubicz zlokalizowane sg GPZ
Lubicz i Drweca - stacje obce nie zasilajace odbiorcow Zaktadu Energetycznego
Torun S.A. (stacja pomp i ujecie wody).

19
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Stacje transformatorowe 110/15 kV (GPZ).

Nazwa GPZ-tu |Moc Obcigzenie |% wykorzystania |Rezerwa

transformatoréw |w grudniu |w m-cu grudniu

w MVA 2000r. 2000 .

w MVA

' GPZ Rubinkowo do
trafo | 25 10,0 40,1% wykorzysta-
trafo Il 25 12,1 48,2% nia
GPZ Kowalewo do
Pomorskie wykorzysta-
trafo | 10 28 27.5% nia
trafo Il 10 2.2 25,3%
GPZ Kaweczyn do
trafo | 10 28 27.5% wykorzysta-
trafo Il 10 3,0 30,0% nia
GPZ Chetmza | ~ do
trafo | 25 12,5 50,0% wykorzysta-
trafo Il 25 6.2 24 8% nia

Zaklad Energetyczny Torun S A. planuje wybudowanie GPZ-tu Bielawy
(w granicach miasta Torun) po roku 2005, ktéry bedzie réwniez zasilat gming
Lubicz.

Przyrosty roczne obciazenia pracujacych jednostek transformatorowych,
wymienionych powyzej s bardzo mate, osiagajac nieznaczny wzrost obcigzenia
i mieszczg sie w granicach od 1,8% do 3,4%.

Szacuje sie, ze rezerwa mocy na GPZ-tach wynosi co najmniej 14 MW.

Z rozdzielni stacyjnych GPZ-tow Rubinkowo, Kowalewo Pomorskie,
Kaweczyn i Chetmza na teren catej gminy Lubicz wychodzi sieC $redniego
napiecia zaréwno napowietrzna jak | kablowa.

Stan techniczny linii 15 KV napowietrznych mozna uznac jako
zadowalajacy, uwzgledniajac $redni wiek tych linii 17 lat. W liniach kablowych,

20
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wykonanych kablem tradycyjnym - olejowym, Rejon Energetyczny Torun uznaje
jako dobry. W przypadku linii kablowych 15 KV, wykonanych z izolacjq
z polietylenu niesieciowego, jest niezadowalajacy z uwagi na zwigkszong
awaryjno$¢, notowang w tych kablach. Trzeba podkreslic, ze liczba kabli tego typu
ulega zmniejszaniu zgodnie z realizowanym programem zaktadowym ich
wymiany.

Z sieci magistralnych i rozgateznych $redniego napiecia zasilane sg stacje
transformatorowe 15/0,4 kV.

Na terenie gminy Lubicz znajduje sie 156 stacji transformatorowych
o tacznej mocy znamionowej transformatorow 18.026 kVA.

Stopiern obcigzenia tych stacji transformatorowych jest zréznicowany
(drednio od 40-85%), co $wiadczy o pewnej rezerwie mocy, pozwalajace)
na wzrost zapotrzebowania przez odbiorcow. W sieci i w stacjach
transformatorowych mozliwe jest zwigkszenie dostaw mocy np. do celow
ogrzewania czy zasilania nowych odbiorcow energii elektrycznej, ale
w przypadkach niektérych stacji transformatorowych moze si¢ to wigzac
z koniecznoscig wymiany transformatorow na jednostki odpowiednio wigksze)
mocy, {acznie z potrzebg dostosowania sieci niskiego napiecia.

Prognozowany wzrost cen taryfowych réznych nosnikéw energii np. oleju
opatowego, gazu propan-butan, czy w przyszio$ci po zgazyfikowaniu gminy
Lubicz - gazu ziemnego przewodowego, moze powodowac zwigkszenie zuzycia
energii elektrycznej do celow ogrzewania budynkow jednorodzinnych
czy mieszkan i cieptej wody uzytkowej, wykorzystujgc przez odbiorcéw ulgi
taryfowe w zaleznosci od strefy poboru energii elektrycznej np. w godz. 13%.15%
(strefa doliny objedniej) oraz 22%°-6% (strefa nocna), czy w strefie $wigtecznej od
piatku godz. 22%°-6% do poniedziatku.

Z systemu zasilania sieci 15 kV prowadzona jest sieC niskiego napigcia
bezposrednio do odbiorcow energii elektrycznej. Sie¢ ta w obszarach
zurbanizowanych i w przypadku, gdy narzucajq to wzgledy konserwatorskie, jest
siecig kablowag typu YAKY o przekroju od 4*35 mm? do 4*240 mm® natomiast
w zabudowaniach jednorodzinnych i gospodarczych jest siecia napowietrzng
o przekrojach od AL 4*25 mm? do 4*70 mm’ Ogoélnie stan techniczny linii
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napowietrznych 0,4 KV mozna okresli¢ jako zadowalajgcy. Natomiast stan
techniczny linii kablowych niskiego napiecia jest zroznicowany w zaleznosci
od roku ich budowy i rodzaju kabli oraz ztacz. Po roku 1995 na terenie catego
Zaktadu Energetycznego Torun S A zaczeta obowigzywaC zasada zigcz
wykonanych wytacznie ze stali ocynkowanej lub aluminium wraz z certyfikatem.

Z danych uzyskanych w Zakladzie Energetycznym Torun S.A. wynika,
ze konfiguracja sieci wysokiego napiecia pozostanie niezmieniona (poza GPZ-tem
Bielawy), ktéry pozwoli na dodatkowe wyprowadzenie sieci 15 KV na teren gminy
Lubicz.

Natomiast rozbudowie i modernizacji ulegac bedzie sie¢ Sredniego

| niskiego napiecia.

Oswietlenie ulic i placow.

Gmina Lubicz posiada 1.225 punktow oswietlenia ulicznego. Stan
techniczny o$wietlenia gminy niektorych obwoddw powinien byC¢ objety
modernizacjg , ze wzgledu na mozliwosci osiggniecia duzej efektywnosci pod
wzgledem zuzycia energii elektrycznej z jednej strony | uzyskania wigksze)
niezawodnos$ci oswietlenia.

Celem tej modernizacji powinno byc;

- poprawa efektywnosci oswietlenia |1 optymalizacja zuzycia energii
elektryczne;;

- poprawa niezawodnosci funkcjonowania;

- zmniejszenie kosztow utrzymania i konserwacji sieci,

- wydtuzenie bezawaryjnej pracy lamp;

- poprawa estetyki gminy;

- podniesienie bezpieczenstwa ruchu i mieszkancow.

W pierwszej kolejnosci powinny by¢é wymienione przestarzate
i energochtonne Zzrodia $wiatta na oszczedne sodowe, z zastosowaniem
odpowiednich opraw.

Zadanie to moze by¢ finansowane z oszczednosci uzyskanych na zuzyciu

energii i konserwacji, osiggnietych w wyniku modernizacji.

2
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Przy modernizacji nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na natezenie -
rownomierno$¢ oraz oszczednosé mocy elektryczne).
Najczesciej stosowane w nowej technologii to oprawy:
- uliczne - SL 100 o mocy 250, 150, 100i 70 W,
- dla drog dojazdowych i osiedlowych - SRL 8;
- parkowe serii OCP.
Wielkosci zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej.

Na koniec 2000 roku szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej
dla gminy Lubicz wynosito 12.000 KW.

Dynamika wzrostu sprzedazy energii elektrycznej do roku poprzedzajacego
wynosita 1,3%.

W 2zwigzku z nieznacznym wzrostem zapotrzebowania na energig
elektryczna, jak réowniez w celu poprawy parametrow dostarczane] energii
elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjnosci, Zaktad Energetyczny Torun S.A.
opracowat program modernizacji i rozwoju sieci, tam gdzie obcigzenia powodujq
wzrost awaryjnosci oraz tam, gdzie nie dotrzymywane s parametry dostarczanej
energii elektrycznej. Dotyczy to nastepujacych miejscowosci: Krobia, Nowa Wies,
Mtyniec, Grebocin, Ztotoria, Lubicz Dolny, Grabowiec oraz ulic Lubicza Gornego.

Realizacja calego programu rozwojowego i modernizacyjnego systemow
elektroenergetycznych  wszystkich pozioméw napigé uzalezniona jest
od mozliwosci finansowych Zaktadu Energetycznego Torun S.A.

Trzeba podkreslié, ze systematyczna modernizacja sieci przesytowej oraz
stacji transformatorowych doprowadzita do stanu ogéinie rzecz biorac
zadowalajacego pod wzgledem technicznym, dajac gwarancje ciggtosci
w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymanie wymaganych umowg dostawy
energii elektrycznej parametrow jakosciowych.

W roku 2000 na terenie gminy Lubicz wystapito 31 awarii energetycznych
w liniach 15 KV, z czasem przerw w dostawie wynoszacym 99,2 godziny.

Majac na uwadze uwarunkowania techniczne nalezy stwierdzic,
ze nie wystepujq bariery rozwojowe dla sieci $rednich i niskich napiec oraz stacji

transformatorowych 15/0,4 KV (poza finansowymi).
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Peine i ciagle zabezpieczenie pokrycia zapotrzebowania na moc i energie
elektryczng oraz parametrow w zakresie dostaw energii elektryczne),
uwzgledniajac rezerwe mocy w GPZ-tach oraz w istniejgcych stacjach
transformatorowych, pozwoli i da szanse powodzenia realizacji celow rozwoju
gminy w zakresie:

e rozwoju budownictwa indywidualnego oraz osiedlowego;
e rozwoju przemystu energochtonnosciowego i drobnego;
e ustug na rzecz rolnictwa i ludnosci;

e ustug handlowych i turystycznych;

e rozwoju rolnictwa.

W analizie nad gospodarkg rynkowg Instytut Badan, bierze pod uwage
zuzycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe i rolne. Ten wskaznik
jest posrednia miarg konsumpcji (ilo$¢ i czas uzywanych urzadzen
energetycznych) i wynosi 6.000 MWh na 10 ty$. mieszkancow, co daje w gminie

Lubicz poziom 98,1% wskaznika krajowego.

Ogdlna liczba odbiorcéw oraz zuzycie
energii elektrycznej w 1999 i 2000 roku.

Lp Grupa odbioru llo$¢ odbiorcow Zuzycie energii elektrycznej Srednie zuzycie na 1
energii w szt. w KWh odbiorce w KWh
elektrycznej 1999 | 2000 1999 2000 1999 2000 |
1 | gospodarstwa 3161 | 3342 | 8.079.063 9.443 658 2.556 2.826
domowe
2 | gospodarstwa 562 558 2.130.561 2.504.934 3.791 4 489
rolne
3 rzemyst powyzej 40 16 18 5.345.081 5.365.797 334.067 298.099
[W mocy pobierane;j
4 lokale 520 509 4.569.964 4.649.394 8.788 9.134
niemieszkalne -
uzytecznosc
5 |Inne 15 16 1.651.436 2724762 110.096 170.298
Razem 4.274 4.443 21.776.105 24.688.545 5.095 5.557
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Najwieksza grupe odbioru energii elektrycznej stanowi odbior grupy
gospodarstwa domowe ze wzrostem zuzycia energii elektrycznej do roku
poprzedzajacego wynoszacym 1.364.595 KWh. Drugg grupg pod wzgledem
odbioru energii elektrycznej jest przemyst sredniego i niskiego napigcia powyzej
40 KW mocy pobieranej ze wzrostem zuzycia wynoszacym tylko 20.716 KWh.

Generalnie w roku 2000 nastgpit wzrost poboru energii elektrycznej
wynoszacy 2.912.440 KWh, przy wzroscie $redniego wskaznika na 1 odbiorce
0 462 KWh. Pozostate grupy odbioru odnotowaty wzrosty zuzycia energii do roku
poprzedzajacego, co pokazuje dynamike dodatnig. Sumarycznie daje to wzrost
0 1,3%, co stanowi w poréwnaniu z innymi gminami o podobnym charakterze duzy

przyrost spozycia energii elektrycznej.

Uwarunkowania w zakresie gospodarki energetycznej.

Na terenie gminy Lubicz wystepuja elementy infrastruktury techniczne,
powodujace zajetosc terenu i wywotujace ograniczenia lokalizacyjne ze wzgledu
na strefe ochronng dla tych urzadzen ustalonych Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 11.08.1998 (Dz. U. Nr 307, poz. 676). Dotyczy to linii
napowietrznych 110 KV, wychodzacych z GPZ-6w.

Rubinkowo - Torurh Wschéod AFL 185/240 o przepustowosci 630 A,
Kowalewo Pomorskie - Wabrzezno AFL 240 o przepustowos$ci 735 A;
Kaweczyn - Wioctawek AFL 185/240 o przepustowosci 630 A

Chetmza - Torun Elana AFL 95/240 o przepustowosci 395 A.

Strefa ochronna to szeroko$¢ 2*20 m liczac od osi linii

ol R

w obie strony, w ktérej nie nalezy lokalizowac obiektow przeznaczonych na staty
pobyt ludzi. Dla projektowanego gazociggu wysokiego cisnienia i miejsca
lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej I° obowiazuije tez strefa ochronna.
Z istniejacej i projektowanej infrastruktury wynikaja:
- mozliwosci dalszej rozbudowy i zasilania energetycznego nowych
odbiorcéw przemystowych, bytowo-komunalnych, jak rowniez znaczacego

wzrostu poboru energii elektryczney;
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- mozliwosci gazyfikacji gminy po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcii
programowej gazyfikacji gazem ziemnym przewodowym i Zzastgpienie
paliw ucigzliwych dla gminy paliwem ekologicznym, jakim jest gaz ziemny
przewodowy,

- rozwdj telekomunikacji w oparciu o projektowane linie Swiattowodowe

na trasie linii energetycznych 110KV.

Bariery rozwojowe.

1. Brak sieci gazowniczej gazu ziemnego przewodowego i stacji redukcyjno-
pomiarowe;j 1°.
2. Brak srodkoéw finansowych na:
- realizacje programu gazyfikacji w Bydgoskich Zaktadach Gazowniczych;
- potrzebng realizacje¢ potrzeb rozwojowych i modernizacyjnych sieci
151 0,4 KV w Zaktadzie Energetycznym Torun S.A.
Schemat elektroenergetyczny sieci 110 i 15 KV oraz stacji transformatorowych
15/0,4 KV dla gminy Lubicz pokazano w Zatgczniku Nr 4.

3.2. Charakterystyka systemu gazowniczego.

Aktualnie na obszarze gminy Lubicz nie ma gazu ziemnego przewodowego.
Przygotowanie positkow, cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ na kuchenkach
weglowych, elektrycznych i przy pomocy gazu z butli propan-butan.

Gmina jest w posiadaniu "Studium gazyfikacji". Zlecona zostata przez
gmine do opracowania koncepcja programowej gazyfikacji, ktora jest
w opracowaniu. Wedtug "Studium gazyfikacji" przewiduje si¢ przeprowadzenie
gazyfikacji gminy Lubicz gazem ziemnym wysokometanowym o symbolu
GZ-50 SWW-0222-3, zgodnie z polskg normg PN-87/C-96001.

Zrodlem gazu bedzie istniejgcy gazociag wysokiego cisnienia
DN 400 mm relacji Torun - Gardeja - Wybrzeze. Projektuje si¢ odgatezienie
gazociagu wysokiego cisnienia DN 100 mm o dtugosci 2.200 m do projektowane;
stacji redukcyjno-pomiarowej I° o przepustowosci 11 tys. m°/h, zlokalizowanej
w okolicy wsi Lubicz Dolny, ktéry zasili wsie Krobia, Mierzynek, Nowa Wie$

i Lubicz Dolny.
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Drugi gazocigg wysokiego cisnienia DN 80 mm bedzie odgatezieniem
od DN 100 mm o dtugosci 500 m, ktéry zasili stacje redukcyjno-pomiarowg 1°
o przepustowosci 7,5 tys. m>/h w okolicy wsi Ztotoria dla zasilania wsi Kopanino,
Grabowiec | Ztotoria.

Trzecia stacja redukcyjno-pomiarowa I° o przepustowosci 85 tys. m>h
zasilana bedzie z DN 400 mm, a zlokalizowana w okolicy wsi Rogowo, zasilajac
Rogowo, Rogoéwko, Brzezno, Brzezinko, Granowo, Miyniec | i |l.

Czwarta stacja redukcyjno-pomiarowa I° o przepustowosci 3,2 tys. m’h
zlokalizowana w dzielnicy Torun Bielawy zasila¢ bedzie wsie Gregbocin
i Jedwabno.

Sieé¢ $redniego ci$nienia bedzie rozprowadzata gaz do 15 stacji redukcyjno-
pomiarowych 1I°, gdzie przepustowosé 3.200 m°/h beda mialy stacie w Lubiczu
Gornym i Dolnym, Krobi, Ztotorii, Grabowcu, Grebocinie i Miyricu | i 1I, 1.600 m*h
bedg mialy stacje w Kopaninie, Jedwabnym, Rogowie, Rogowku i Gronowie,
650 m>/h beda miaty stacje w Brzeznie i Brzezinku.

Rozprowadzenie gazu na terenie gminy Lubicz bedzie odbywato sie
za pomocg gazociggu niskiego cisnienia. Srednie ci$nienie spetnia role
gazociggow doprowadzajgcych.

Dla zrealizowania tych zamierzen nalezy wybudowac:

- wiaczenia do istniejgcego gazociagu wysokiego cisnienia relaci
Torun - Wybrzeze,

- gazocigg wysokiego cisnienia,

- stacje redukcyjno-pomiarowe 1%

- gazociag $redniego cisnienia o dtugosci 102 km;

- stacje redukcyjno-pomiarowe |1°,

- gazociag niskiego cisnienia,

- przytacza domowe,

instalacje wewnatrz budynkéw z gazomierzami.

Bedaca w opracowaniu koncepcja programowa gazyfikacji ma na celu:
- okreslenie wielkosci zapotrzebowania gazu dla gminy;
- wyboru optymalnej przepustowosci wszystkich stacji redukcyjno-

pomiarowych 1% 11°,
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- ustalenie zakresu rzeczowego;

- ustalenie tras gazociggow,

- ustalenie naktadow finansowych na gazyfikacje.
Do wyliczenia zapotrzebowania gazu zalozono, ze gaz ziemny bedzie
uzytkowany do:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania positkow,

- przygotowania cieptej wody uzytkowe;;

- na cele bytowo-komunalne, ustugi i handel;

- uzupeinienie wytgczen cieptownictwa.
Przy wyliczeniu zapotrzebowania na gaz ziemny postuzono sig wskaznikami
okreslonymi przez Gazprojekt, dla ustalen prognozy: np.

- przygotowanie positkow 1,4 GJ/os/rok;

- ciepta woda uzytkowa od 3,85 do 4,6 GJ/os/rok;

- ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych 86 GJ/odb/rok.
Zatozono, ze 95% mieszkancow bedzie stosowac gaz do:

- przygotowania positkow;,

- cieptej wody uzytkowej - nie korzystajacych z bojlerow i kottowni;
Zatozono, ze w grupie przemyst, ustugi, handel, komunaine okoto 100 odbiorcow
bedzie korzystato z gazu.

Prognozowane zapotrzebowanie gazu do roku 2020

Roczne zapotrzebowanie gazu w Nm3/h =
Odbior  |Ogrzewanie | Ustugi, przemyst, Rezerwa Straty | Ogotem
bytowo- handel, szkoty | perspektywicz-
komunainy na
5.108 23.037 3.607 2.500 1.200 | 35452

Max godzinowe zapotrzebowanie gazu Nm*h wynosi 13.750.

Gazyfikacja gminy bedzie przeprowadzana etapowo, z zachowaniem
ciagoéw technologicznych projektowanego uktadu gazociagow.
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Strefy ochronne dla gazociagoéw i stacji redukcyjno-pomiarowych okresla
Rozporzadzenie M.P. z dnia 24.06.1989 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 452z 1989r.).

Majac na uwadze wysokie walory gazu ziemnego jako czynnika
energetycznego, umozliwiajacego realizacje polityki proekologicznej, nalezy dazyc¢
do szybkiej gazyfikacji gminy. Inicjatywa w tej kwestii nalezy do samorzadu
lokalnego.

Barierg dla przysztych uzytkownikow gazu beda;
e wysokie optaty przytaczeniowe i taryfowe za pobierany gaz,
e nieprzygotowane budynki pod wzgledem technicznym do odbioru gazu;
¢ brak instalacji wewnetrznych w budynkach i ich wysokie koszty;

e wysokie koszty inwestycyjne.

3.3. Charakterystyka systemu zasilania w ciepflo.

Na terenie gminy Lubicz nie istnieje centralny system cieptowniczy. Zasilanie
poszczegolnych odbiorcow w ciepto opiera si¢ gtownie na rozproszonym
indywidualnym ogrzewaniu piecowym ze spalaniem wegla kamiennego i drewna.
Indywidualne zrédta ciepta rozmieszczone sa na calym obszarze gminy
i pokrywajg ok. 60% zapotrzebowania w gminie na energi¢ cieplng
w budownictwie mieszkaniowym i innym.

Zasilanie z kotlowni lokalnych ma jedynie:

- Spoitdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu Goérnym ogrzewajgca istniejace
budynki Spétdzielni oraz Liceum;
- Szkota Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym oraz budynek wielorodzinny

Wspolnoty Mieszkaniowe;;

- Budynki gminne administrowane przez Urzad Gminy i Gospodarstwo

Pomocnicze przy Urzedzie Gminy.

Pozostate obiekty mieszkalne jedno- i wielorodzinne, szkoly oraz obiekty
ustugowe posiadajqg wiasne urzadzenia grzewcze o roznorodnych Zzrodtach
zasilania (paliwa state, pltynne, gazowe i energia elektryczna). Obiekty
przemystowe posiadajq takze wtasne kottownie zasilane paliwami: statym, gazem

ptynnym lub olejem grzewczym.
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Najwigksza kottownia w Spotdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu Goérmym
posiada jeszcze rezerwe pozwalajgcq na przytaczenie ok. dwoch blokow
mieszkalnych. W przypadku dalszej rozbudowy Spotdzielni ciepto bedzie
dostarczane z indywidualnych kottéw zasilajgcych dany blok.

Kottownie lokalne rozmieszczone w réznych miejscowosciach gminy Lubicz
zostaly scharakteryzowane w tabeli ponize;.

Stosowanymi na terenie gminy paliwami (nosnikami energii) sa: wegiel,

drewno, olej opatowy lekki, gaz ptynny propan — butan oraz energia elektryczna.
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3.4. Charakterystyka pozostatych zrédet/nosnikéw energii.

Poza cieptownictwem zcentralizowanym oraz lokalnymi i indywidualnymi

zrodtami ciepta oraz systemem elektroenergetycznym, istniejg nie wykorzystane

dotychczas zasoby energii odnawialnej. Do tych pozostatych zrodet lub nosnikéw

energii na terenie gminy zaliczyC nalezy:

- energie stoneczng;

- energie wodng;

- energie wiatrowg;

- energie uzyskiwang z biomasy. w tym:

energie z biogazu jako produktu proceséw odgazowania
odpadow komunalnych;

energie z biogazu uzyskiwanego z ferm hodowlanych;

energie produkowanag z osadow z oczyszczalni sciekow;,
energie produkowana z drewna, jako produktu odpadowego;
energie  wyprodukowang w  wyniku  energetycznego

wykorzystania stomy.

Od roku 1997 nastapit w kraju znaczacy postep w dziedzinie rozwoju i

wdrazania projektéw wykorzystujacych wspomniane zrodta energii, ale w globainej

produkcji energii nadal stanowig one zaledwie kilka procent.

W rozdziale 6.2. niniejszego opracowania przedstawiono wstepna analize

potencjalnych mozliwosci zastosowania odnawialnych zrodet energii na terenie

gminy Lubicz.
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4.Bilans mocy i zuzycia czynnikéw energetycznych.

4.1. Bilans mocy i zuzycia energii elektrycznej.

Dla petnego pokrycia wystepujacego zapotrzebowania mocy i energii

elektrycznej dla gminy Lubicz wykorzystuje si¢ sieC rozdzielcza wysokiego

napiecia 110 kV za posrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Gmina poprzez sie¢ $redniego i niskiego napigcia 151 0,4 kV zasilana jest

z czterech GPZ-téw Rubinkowo, Kowalewo Pomorskie, Kaweczyn oraz Chetmza,

gdzie pracujg 4 transformatory 110/15 kV o mocy 25 MVA kazdy oraz
4 transformatory 110/15 kV o mocy 10 MVA kazdy. Do 2005 roku wybudowany

zostanie nowy GPZ Bielawy, ktory da dodatkowe zrodto zasilania dla gminy Lubicz

miedzy innymi.

Bilans mocy i zuzycia energii elektrycznej

na koniec 2000 roku.

'Ip [wyszczegéinienie jednostka |warto$¢

1 |Moc zainstalowanych transformatorow MVA 140
w GPZ-tach
Moc dyspozycyjna w GPZ-tach MW 112
Moc znamionowa transformatoréw 15/0,4 kV KVA 18.026
gminy

4 | llosé stacji transformatorowych 15/0,4 KV szt 156
w gminie

5 |Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej KW 12.000
przez gmine

6 |Moc pobierana przez odbiorcéw przemystowych KW 3.410
Moc zainstalowana w oswietleniu ulicznym KW 276

8 |Roczne zuzycie energii elektrycznej w 2000 roku KWh 24.688.545
przez odbiorcdédw gminy Lubicz
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Pod wzgledem energochtonnosci kolejnos¢ grup poboru energii elektryczne;

jest nastepujaca:

1. gospodarstwa domowe;

N s OOD

przemyst;

inni odbiorcy;

gospodarstwa rolne.

lokale niemieszkalne i uzytecznosci;

Struktura mocy i zuzycia energii elektrycznej dla grup

odbioru bytowo-komunalnego gminy Lubicz w 2000roku.

Lp | Grupy odbioru |llo$¢ Zapotrzebo- |Roczne zuzycie Srednie zuzycie
odbiorcéw |wanie mocy |energii energii
w szt elektrycznej |elekiryczne) elektrycznej na
ogotem bez |w KWh 1 odbiorce
przemystu w KWh
w KW
‘1 |Gospodarstwa| 3342 | 9.443.658 2.826
domowe
2 |Gospodarstwa 558 2.504.934 4489
rolne
3 |Uzytecznos¢ | 509 S | 4649394 9.134
publiczna ©
4 | Oswietlenie 1.225 828.000 676
ulic
Inne 16 2728762 170.298
6 |Razem 5.650 20.150.748 3.567

Analizujac strukture poboru mocy i energii elektrycznej w ostatnich trzech

latach, stwierdza sie dynamike wzrostu zapotrzebowania energii elektrycznej

od 0,8% do 1,3%. Wskaznik $redniego zuzycia energii elektrycznej na jednego

odbiorce jest wyzszy od wskaznika krajowego.
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Z przeprowadzonych symulacji i analiz nalezy zatozy¢, ze w perspektywie
czasu do 2020 roku nastapi wzrost zuzycia energii elektrycznej na cele bytowo-
komunalne oraz dla rozwijajgcego si¢ przemystu i ustug w gminie Lubicz
na poziomie $redniorocznie 2,1% oraz w mocy 3,4% $redniorocznie.

Wzrost ten spowodowany bedzie:
- wazrostem liczby odbiorcow energii elektryczney;
- wzrostem ilosci odbiornikow elektrycznych instalowanych u uzytkownikow
energii elektryczne;;
- wzrostem ogrzewania akumulacyjnego;
- wzrostem grzejnictwa w budownictwie indywidualnym;
- rozwojem przemystu, ustug handlowych, magazynowych;
- ustug na rzecz rolnictwa.
Jako baze odniesienia do wyliczenia prognozowanego zapotrzebowania mocy
i energii elektrycznej przyjeto dane statystyczne na 31.1 2.2000.
Prognoza zapotrzebowania mocy szczytowej i rocznego zuzycia energii

elektrycznej dla gminy Lubicz w 2020 roku.

parametr |stan na | przyrost przyrost przyrost stan w 2020

2000 rok w latach w latach w latach roku
2001-2005 2006-2010 |2011-2020

moc 12.000 ~1.800 2.040 4.560 20.400

elektryczna

w KW

przyrost 3,0% 3,4% 3,.8%

roczny w %

energia 24688.545| 2.098.526 2.468.854 | 6.419.021 | 35.674.946

elektryczna

w KWh

przyrost 1,7% 2,0% 2,6%

roczny w %
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W prognozowanym zapotrzebowaniu do roku 2020 uwzgledniono catg
problematyke  stosowanych metod oszczednosciowych pod wzgledem
energochtonnosci  urzadzen elektrycznych oraz stosowanych w produkcji
sposobow racjonalizacji uzytkowania energii elektrycznej czy energooszczednych.

Do opracowania zataczono dla ilustracji problemu materiaty dotyczace
bilansu krajowego zapotrzebowania, produkcji i sprzedazy energii elektrycznej -
Zatgcznik Nr 5.

4.2. Bilans mocy i zuzycia gazu ziemnego.

Aktualnie na obszarze gminy Lubicz nie ma gazu ziemnego przewodowego.
Gmina jest w posiadaniu "Studium gazyfikacji" oraz w opracowaniu jest koncepcja
programowej gazyfikacji.

Zrddiem gazu bedzie istniejacy gazociag wysokiego cisnienia DN 400 mm
relacji Wioctawek - Toruri - Wybrzeze. Od tego gazociagu wykonane zostanie
odgatezienie DN 100 mm do projektowane; stacji redukcyjno-pomiarowej 1°
o przepustowosci 11 tys. m°/h, zlokalizowanej w okolicy Lubicza Dolnego.

Drugi gazociag wysokiego cisnienia DN 80 mm bedzie odgatezieniem
od DN 100 mm, ktéry zasili stacje redukcyjno-pomiarowq I° o przepustowosci
7.5 tys. m>/h, w okolicy Ztotorii.

Trzecia stacja redukcyjno-pomiarowa I° o przepustowosci 8,5 tys. m°/h,
zasilana bedzie z DN 400 mm, a zlokalizowana w okolicy Rogowa.

Czwarta stacja redukcyjno-pomiarowa |° o przepustowosci 3.2 tyS. m/h,
zlokalizowana bedzie w dzielnicy Torun Bielawy.

Sie¢ $redniego cisnienia bedzie rozprowadzata gaz ziemny do 15 stacji
redukcyjno-pomiarowych 11°.

Na terenie gminy Lubicz od stacji redukcyjno-pomiarowych I° gaz
rozprowadzany bedzie gazociagiem niskiego cisnienia. Na dzien dzisiejszy bilans
mocy i zuzycia gazu ziemnego w gminie jest zerowy.

Ustalona prognoza zapotrzebowania gazu ziemnego wg opracowanego
"Studium gazyfikacji" uwzglednita:

- demografie gminy Lubicz;

- odbiorcéw domowych i rolnych;




Projekt zalozer do planu zaopatrzenia.. EpiD

- lokale niemieszkalne, ustugi, handel;

- przemyst drobny;

- likwidacje starych, wyeksploatowanych kotlowni weglowych;

- straty techniczne i przesytowe;

- zmiane nos$nikbw energetycznych w  kotlowniach, domach

jednorodzinnych.
Prognoza zapotrzebowania gazu ziemnego przewodowego docelowo dla gminy
Lubicz do 2020 roku zostata wyliczona w oparciu o projektowane wskazniki przez

Gazoprojekt.

Bilans zapotrzebowania gazu do 2020 roku.
Roczne zapotrzebowanie w Nm>/rok:

1. Odbiér bytowo-komunalny 5.108 Nm>/rok;
2. Ogrzewanie 23.037 Nm>/rok:
3. Ustugi, przemyst, handel, szkoty 3.607 Nm°/rok;
4. Rezerwa perspektywiczna 2.500 Nm>/rok;
5. Straty 1.200 Nm?/rok
Razem roczne zapotrzebowanie wynosi 35.452 Nm>/rok.

Prognoza max godzinowego zapotrzebowania oszacowana zostata na
13.750 Nm/h.

Po zrealizowaniu projektu gazyfikacji w oparciu o projektowane "Studium..”
gmina bedzie miata gwarancje petnego pokrycia na gaz ziemny przewodowy
do 2020 roku.

4.3. Bilans mocy i zuzycia energii ciepinej.

Wprowadzenie

Gmina Lubicz potozona jest w Ill strefie klimatycznej Polski, okreslone;
norma PN-82/B-02403. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna powietrza dia tej
strefy wynosi —20 °C. Przecietny sezon grzewczy trwa ok. 7-8 miesigcy.

Waznym elementem do obliczania zapotrzebowania mocy i energii ciepinej
jest czas wystepowania $rednich wieloletnich temperatur dobowych oraz $rednie
wieloletnie temperatury miesieczne, gdyz zapotrzebowania na ciepto w sezonie

grzewczym $cisle zalezy od wystepujacych w sezonie temperatur. Charakter
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zmian zapotrzebowania na ciepto w ciggu roku wsréd odbiorcow ciepta z obszaru

gminy jest zblizony do tych, ktore zilustrowano na ponizszym uporzadkowanym

wykresie temperatur zewnetrznych, z ktérego wynika m. in.,, ze czas trwania

temperatury obliczeniowej dla obszaru gminy Lubicz (-20 °C) jest bardzo krotki.

W celu przeprowadzenia obliczen bilansujgacych potrzeby ciepine gminy

w zakresie mocy i energii cieplnej podzielono obszar gminy na rejony bilansowe.

Granice rejondw bilansowych w sposéb naturalny pokrywajq sie z granicami

sotectw.

Bilans mocy i energii cieplnej — stan aktuainy.

Energia cieplna wykorzystywana jest w gminie:

do ogrzewania pomieszczen | przygotowania ciepte] wody
w budownictwie mieszkaniowym,

do przygotowania positkow w gospodarstwach domowych;

na potrzeby zakltadéw przemystowych (ogrzewanie, ciepta woda
uzytkowa, technologia);

do ogrzewania pomieszczenn | przygotowania c.w.u, ewentualnie
na potrzeby technologiczne (w kuchniach) w szkotach i innych obiektach

ustugowych, itp.

Bilans zapotrzebowania mocy i energii cieplnej pochodzacej ze zrodet ciepta

zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz sporzgdzono w oparciu o informacje

uzyskane w Urzedzie Gminy oraz na podstawie dokumentéw réwniez z Urzedu.

Dla celéw bilansowych dokonano podziatu odbiorcéw ciepta w gminie

na 3 nastepujgce grupy:

budownictwo mieszkaniowe:
e wielorodzinne;
e jednorodzinne,
przemyst, drobna wytworczosc,
pozostate, w tym obiekty uzytecznosci publicznej, ustugi (szkoty, sklepy,

urzedy i inne)
Zapotrzebowanie na moc i energie cieping dla w/w grup odbiorcow ciepta

w gminie zasilanych w ciepto z kottowni lokalnych okreslono w oparciu o zebrane




Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia...... EP.!'B

informacje dotyczace zasobow mieszkaniowych w gminie ogrzewanych centrainie,
mocy zainstalowanych w zrodtach ciepta, produkcji ciepta w kottowniach, oraz
rzeczywistego zuzycia paliwa w kottowni. Wykaz kottowni lokalnych przedstawiono
w punkcie 3.3 niniejszego opracowania.

Do sporzadzenia bilansu potrzeb cieplnych drobnych odbiorcow ciepta
w grupach drobnej wytworczosci, ustug i obiektéw uzytecznosci publicznej,
wykorzystano informacje zawarte w dokumentach oraz informacje uzyskane
bezposrednio u uzytkownikow obiektow.

Do oceny zapotrzebowania na ciepto mieszkan nie posiadajgcych
centralnego ogrzewania zasilanego z kottowni lokalnych, lecz ogrzewanych
indywidualnie, w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych budowanych
gtéwnie w latach szes$cdziesigtych i 1970-1990 przyjeto $rednig warto$C
wskaznika rocznego zapotrzebowania ciepta wynoszacg Q = 65 kWh/m°, oraz
wskaznik zapotrzebowania mocy cieplnej ok. 35W/m° . Srednia powierzchnia
mieszkania wynosi w budownictwie wielorodzinnym ok. 55 m? |, za$
w budownictwie jednorodzinnym — ok. 80 m?.

Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
przyjmujac wspoiczynnik zapotrzebowania na ciepta wode maksymalnie
2 kW na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy
maksymalnej 730 h (2 godziny dziennie), natomiast zapotrzebowanie mocy
cieplnej na przygotowanie positkébw wykorzystujgc wspotczynnik 1.5 kW
na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy
maksymalnej 550 h. Zgodnie z wuzyskanymi informacjami przyjeto,
ze w gospodarstwach domowych nie wyposazonych w centraing cieptg wode
z kottowni lokalnych i indywidualnych, ciepta wode uzyskuje sie gtownie
w elektrycznych podgrzewaczach wody. Zgodnie z uzyskanymi informacjami
do przygotowanie positkow praktycznie gospodarstwa domowe wykorzystujg
zasadniczo gaz ptynny propan-butan z butli oraz energi¢ elektryczna.

Na terenie gminy Lubicz istnieje tacznie ok. 2.828 mieszkan, z czego
w budynkach jednorodzinnych i zagrodowych 2239, za$ w budynkach
wielorodzinnych 589. Do obliczenn przyjeto, ze ilos¢ gospodarstw domowych
rozktada sie na poszczegoélne miejscowosci gminy nastepujgco:
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Charakterystyka jednostek strukturalnych gminy Lubicz.
Ludnos$é i mieszkalnictwo.

[ Jednostka
L.p. | strukturaina llosc llo$¢ mieszkan
mieszk. . ;
Ogoétem Budownictwo Budownictwo
Sotectwo wielorodzinne indywidualne
1 2 3 4 5 6
1 | Lubicz Dolny po— o - py
2 |Lubicz Gomy 2976 590 442 148
el 1734 346 9 337
4 |Ziotona 1377 275 268
5 | Gronowo 937 183 39 144
6 | Rogowo 301 75 0 75
7 [Rogowso 539 88 5 83
8 |Brzezno 333 69 1 68
" 9 |Brzezinko 251 51 5 =)
10 | Jedwabno 369 68 5 63
11 | Miyniec | 502 99 12 87
12 [ Miyniec Il . o T
13 | Kopanino 133 42 42
14 | Grabowiec 534 88 16 72—
15 | Nowa Wies 297 56 54
b 218 80 78
17 [Krobia 737 140 140
18 RAZEM 13369 2828 589 2239

Mieszkania ogrzewane sg indywidualnie lub wykorzystujg energi¢ cieplng
z kottowni lokalnych. lloéci mieszkan korzystajacych z ogrzewania indywiduainego
lub z kotlowni lokalnych ujeto w ponizszej tabeli. Wielkosci zawarte w tabeli

okreslono w oparciu o udostepnione dane w Urzedzie Gminy w Lubiczu.
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Mieszkania Budownictwo Budownictwo
ogolem wielorodzinne (komunaine, | indywidualne
Wyszczegoélnienie wspoinoty, spoidzielni
[szt.] mieszkaniowych | zakladowe)
[szt.] [szt.]
llo$¢ mieszkan, 2828 589 2239
w tym mieszkania
wyposazone w:
C.0. z kotlowni lokalnych 420 420 0
C.W.U. z kotlowni lokalnych 0 0 0
2408 169 2239

ogrzewanie indywidualne

Z centralnego ogrzewania zasilanego z kottowni lokalnych korzystajg

mieszkania w budynkach wielorodzinnych w miejscowosci Lubicz Gorny, ktorych

zarzadca jest Spotdzielnia Mieszkaniowa.
Do indywidualnego ogrzewania budynkéw mieszkalnych, budynkow

uzytecznoéci publicznej i ustug wykorzystuje sie gtownie wegiel. Czesto
do ogrzewania wykorzystywane jest drewno — zwtaszcza na przetomie sezondéw

grzewczego i letniego oraz jako paliwo rozpatkowe.
Zapotrzebowanie na moc i energie cieplng w gminie Lubicz w podziale

na grupy odbiorcow ciepta przedstawia ponizsza tabela.
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Bilans zapotrzebowania na moc i energie cieplng w podziale na grupy

odbiorcéw ciepta w gminie Lubicz . Stan na koniec 2000 r.

L.p. |Rodzaj odbiorcy ciepta Moc zapotrzebowana Zuzycie energii cieplnej
(kW] [GJ/rok]
1. Budownictwo mieszkaniowe
1a. | Budownictwo wielorodzinne
c.0. z kottowni lokalnych 2520 16400
c.w.u. z kottowni lokalnych 0 0
1b. |Budownictwo jednorodzinne 0 0
C.0. ic.w.u. z kottowni
lokalnych
Indywiduaine ogrzewanie
1c. | budynkow:
wielorodzinnych 980 6530
jednorodzinnych 18810 125060
1d. |Indywidualne przygotowanie
cieptej wody w budownictwie 5660 14860
mieszkaniowym
1e. |Przygotowanie positkéw 4240 8400
Razem budownictwo mieszkaniowe 32210 171250
2 Zaktady przemysfowe, rzemiosto i drobna wytworczos¢
2a. |Przemyst, rzemiosto, drobna 6140 52940
wytworczosc
Razem przemysl, rzemiosto i 6140 52940
drobna wytworczosé
3 Pozostafe (obiekty uzytecznosci publicznej, ustugi i inne)
3a. |Pozostate:
z kottowni lokalnych 4440 31810
Zrodta indywidualne 0 0
Razem pozostale 4440 31810
tacznie 42790 256000
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Zapotrzebowanie na cieplo u odbiorcow jest w petni zaspokajane
z istniejacych na terenie gminy zrodet. Ogolny bilans mocy i energii ciepinej
pochodzacej z réznych rodzajow zrodet zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz
przedstawiono ponizej:
Bilans mocy i energii cieplnej wytwarzanej w zrédtach na terenie gminy

Lubicz. Stan na koniec 2000 r.

L.p. | Rodzaj zrodta Moc Moc Roczna
zainstalowana zapotrzebowana produkcja ciepta
(kW] (kW] (GJ]

1 Kottownie lokalne 16780 13100 101150

2 Ogrzewanie indywidualne 19790 19790 131590

3 Indywidualne przygotowanie c.w.u. 5660 5660 14860

4 Przygotowanie positkow 4240 4240 8400
Razem 46470 42790 256000

Bilans mocy i energii cieplnej wytwarzanej i zuzywanej w poszczegolnych
rejonach  bilansowych gminy Lubicz przedstawia si¢ nastepujaco:
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Bilans mocy i energii cieplnej w rejonach bilansowych

gminy Lubicz. Stan aktuainy.

Lp Rejon Kottownie I_nqywidqa Ine Przygo.logvanie Razem
DianScwY mw;°ka:nmefrok1 rl:*:lm u{m] " SMEJM W] | [GIroK]
(Sofectwa)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |LubiczDolny | 046 | 10060 | 3900 | 22440 590 1170 | 7576 | 34570
2 [LubiczGOmy | 7440 | g2000 | 2620 | 15080 890 1750 | 10650 | 78830
| 3 |Crboan 204 | 2160 | 3580 | 20600 520 1030 | 4394 23790
o i 240 | 2680 | 2850 | 16400 410 820 | 3500 19900
S| Graaone 2180 | 20380 | 1810 | 10410 270 540 | 4260 31330
G | e 780 4490 | 110 210 890 4700
7 Rogewt 900 5180 130 260 | 1030 5440
§ | Presaho 720 4140 110 20 | 840 4360
¢ | e 530 | 3050 80 150 | 610 3200

10, | vt 680 3910 100 200 | 780 4110

VI | N | 1000 | 5750 150 200 | 1150 6040

he | Myt 1920 | 11050 280 550 | 2200 11600

el Fgpetis 430 2470 60 120 480 2590

1| Sowes 870 5000 130 260 1000 5260

15 | Nowa YOS 570 3280 90 170 660 3450

R 830 4780 120 240 950 5020

17! | rokie 160 | 2970 | 1460 | 8400 210 420 | 1830 | 11790 |
Wfrbg"i"a 13100 | 101150 | 25450 | 146450 4240 8400 | 42790 | 256000
(%] - | 39,5 " 57,2 : 33 = 100

Do produkcji ciepta wykorzystuje si¢ na terenie gminy wegiel i koks, ole

opatowy, gaz ptynny propan — butan, drewno i energig elektryczna.
Ponizej przedstawiony zostat bilans produkcji ciepta w zrodtach zlokalizowanych
na terenie gminy uwzgledniajacy udziat poszczeg6lnych nosnikéw energii
w pokryciu rocznego zapotrzebowania na ciepto. Struktura zuzycia paliw w gminie
zostata szerzej oméwiona w dalszej czesci opracowania.

Udziat kottowni lokalnych w ogéinym bilansie rocznej produkcji ciepta
na potrzeby gminy wynosi ok. 39,5 %.

W gminie Lubicz najwiecej energii cieplnej wytwarza si¢ z wegla
kamiennego, miatu i koksu (ok. 71,5%). Udziat oleju opatowego wynosi ok. 10,5%,
gazu ptynnego propan-butan 36% i drewna ok. 7,4%, za$ udziat energii
elektrycznej i innych nosnikow w zaspokojeniu potrzeb cieplnych oszacowano na
ok. 7%.
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Bilans mocy i energii - prognozy

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energie cieplng ma Scisty
zwigzek z dynamikg rozwoju ludnosci i jej dazenia do poprawy warunkow
funkcjonowania, co pociaga za sobg rozwdj budownictwa mieszkaniowego,
ustugowego i przemystu w gminie. Z uzyskanych w Urzedzie Gminy Lubicz
informacji wynika, ze w najblizszym czasie nie przewiduje sie wyraznego wzrostu
zainteresowania inwestycjami na terenie gminy, mimo ze niektore wsie dysponujg
duzq ofertg terenéw pod inwestycje, znacznie przekraczajacq potrzeby rozwojowe
samych wsi.

Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacj gospodarczej
przygotowanymi dla inwestoréw. Dysponuje rowniez terenami pod lokalizacig
drobnej wytworczosci i ustug i rzemiosta.

Dynamika rozwoju ludnosciowego gminy bedzie prawdopodobnie bardzo
podobna do dotychczasowej z drugiej polowy lat 90-tych (w ciagu ostatnich 5-ciu
lat 150 osob). Oszacowano, ze stan ludnosci w 2020 roku nie przekroczy
16.500 mieszkancéw a roczny przyrost ludnosci w gminie (facznie z migracja)
bedzie wynosit ok. 150 oséb. Dla pokrycia potrzeb mieszkaniowych nowych
mieszkancow miasta potrzeba ok. 600 mieszkan.

Nowe mieszkania bedg powstawaly w gminie rowniez dia poprawy
warunkow mieszkaniowych aktualnych jej mieszkaricow. W ciggu ostatnich lat
rocznie przybywa w gminie kilkadziesigt mieszkan. Przyjeto, ze catkowity przyrost
iloéci mieszkan w gminie w perspektywie 2020 roku wyniesie ok. 1000 mieszkan
(tylko w 2000 r. wydano ok. 245 zezwolenn na budowe | rozbudowe budynkow
mieszkalnych). Nowe budownictwo mieszkaniowe bedzie powstawato gtownie
w ramach istniejacej sieci osadniczej gminy, przy maksymainym ograniczeniu
zabudowy rozproszonej. W pierwszej kolejnosci pod zabudowe - w formie
zabudowy uzupetniajacej — powinny by¢ przeznaczone tereny niezabudowane
polozone w obrebie obecnej, zwartej zabudowy wsi, potozone przy istniejgcych
ciggach komunikacyjnych.

Przyrost mieszkan pazwoli pokry¢ zapotrzebowanie na mieszkania
w wyniku przewidywanego wzrostu mieszkancow w gminie | na zmniejszenie

wskaznika ilosci 0séb zamieszkujgcych w statystycznym mieszkaniu.
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W obliczeniach prognozowanego zapotrzebowania na cieplo przyjeto, ze:

e przecietna powierzchnia mieszkalna w  nowym budownictwie
mieszkaniowym jednorodzinnym wyniesie ok. 100 m?,

e zapotrzebowanie mocy do ogrzewania nowych, budowanych wediug
aktualnie obowiazujacych standardow ciepinych, mieszkan wyniesie
ok. 17 W/m> Wskaznik rocznego zuzycia energii ha ogrzewanie powinien

wynosi¢ maksymalnie 30 kWh/m?>,

w zwiazku z prognozowanym rozwojem infrastruktury ustugowej wraz
z obiektami uzytecznosci publicznej w gminie, towarzyszacym [rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego i przyrostowi ludnosci, przewiduje si¢
w perspektywie roku 2020 przyrost zapotrzebowania mocy Cciepine
na poziomie 10,6 MW,

L]

na skutek termomodernizacji budynkéw mieszkalnych oraz innych dziatan
energooszczednych, zapotrzebowanie ciepta w grupie dotychczasowych
odbiorcéw bedzie systematycznie malato.
Od 1998 r. zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A z 30.09.1997 r.
(Dz. U. Nr 132, poz. 878) wymagany wspoiczynnik przenikania dla $cian
zewnetrznych petnych wynosi 0,3 — 0,45 W/m®.

Z punktu widzenia odbiorcow ciepta pozadane sg dziatania zmierzajace
do obnizenia zuzycia ciepta, ktére w Polsce jest wyzsze niz w krajach
rozwinietych.

W warunkach klimatu Polski mozna przyjac, ze budynek jest ciepty, jezeli
zuzywa na ogrzewanie ok.30-40 kWh/m® energii w ciggu sezonu grzewczego.

Na terenie gminy Lubicz dziatania termomodemizacyjne przeprowadzane
sa w zakresie dostosowanym do mozliwosci finansowych mieszkancow. Przyjecie
Ustawy termomodemizacyjnej obejmujacej program kredytowania takich
przedsiewzie¢ pozwolito na ozywienie tempa prac. Opfacalno$C | zakres
termomodernizacji zwtaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego,
powinny by¢ okreslone w audycie energetycznym, ktory jest podstawg
do udzielenia kredytu.

Praktyka wskazuje, ze najlepsze efekty oszczedzania energii w budynkach
uzyskuje sie poprzez ocieplenie stropodachdw, scian zewnetrznych i stropow
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piwnic, wraz z regulacjg i automatykg systemu grzewczego budynku. Wymiane
okien i drzwi na nowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci
dokonywane jest , gdy stare sq w zlym stanie technicznym. Optacalny zakres
termorenowacji musi okreslic audyt energetyczny w oparciu 0 oceng kosztow
i oszczednosci poszczegdlnych elementow dziatan termomodernizacyjnych.

Wedtug wstepnych oszacowan stopien termomodernizaci zasobow
mieszkaniowych gminy nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2020
przewiduje sie dalsze prace termomodernizacyjne, majace na celu rowniez
poprawienie standardu zycia mieszkancow.

Szacuje sie, ze do roku 2020 co najmniej 25% zasobow mieszkaniowych
gminy bedzie odpowiadalo obowigzujgcym standardom (tzn. wspotczynnik
przenikania k dla $cian zewnetrznych budynkow wyniesie 0,30 — 0.45 W/m? K
oraz przecietne roczne zuzycie energii koricowej na ogrzanie budynku wyniesie
30 — 40 kWh/m?). Do obliczer przyjeto, ze rocznie termomodernizacji bedzie
poddane co najmniej 35 mieszkan, giownie w budynkach wielorodzinnych.
Spodziewany efekt zabiegébw termomodernizacyjnych, to zmniejszenie
zapotrzebowania na energie cieplng w docieplonych budynkach rzedu 30%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy i energii ciepine wskutek

opisanych wyzej czynnikdw do roku 2020 przedstawiono w kolejnych tabelach.

49



Projekt zalozen do planu zaopatrzenia. ...

eP:D

Przyrosty zapotrzebowania mocy i energii ciepinej do 2020 r.

dla gminy Lubicz wynikajace z rozwoju budownictwa.

L.p.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

Przewidywane przyrosty

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2015

2016-
2020

Razem
2001-2020

Przyrost powierzchni
mieszkalnej

25000

25000

25000

25000

100000

Przyrost
zapotrzebowania
energii ciepinej na
ogrzewanie w bud.
mieszkaniowym

GJ/rok

8100

8100

8100

8100

32400

| Przyrost

zapotrzebowania
energii ciepinej na
przygotowanie cieptej
wody

GJ/rok

1310

1310

1310

1310

5240

Przyrost
zapotrzebowania
energii cieplnej na
przygot. positkow

GJ/rok

740

740

740

740

2960

Przyrost
zapotrzebowania
ciepta w ustugach

GJ/rok

4000

4000

4000

4000

16000

tgczny przyrost
zapotrzebowania na
energie cieping u
odbiorcow

GJ/rok

14150

14150

14150

14150

56600

Przyrost zapotrz. na
moc cieplng w
budownictwie
mieszkaniowym

(tacznie z c.w.u.i
przygotowaniem positkow)

MW

2.1

21

2.1

21

84

Przyrost mocy w
ustugach i przemysle

MW

1.0

1.0

1,0

1,0

40

tgczny przyrost
mocy ciepinej

mMw

3,1

3,1

3,1

3,1

12,4
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Planowane efekty dziatan termomodernizacyjnych
w 2001-2020 w gminie Lubicz.

L.p. Wyszczego6lnienie Jednostka Do roku 2020
1 llo$é mieszkan poddanych szt 700 ]
termomodernizacji
2 |llosé mieszkan z ocieplonymi szt 700
$cianami zewn. | szczytowymi
'3 |llo&¢ mieszkan z ocieplonymi szt 700
stropami
‘4 [llos¢ mieszkan z wymieniong szt 1000 ]
stolarkg okienng
5 |Sredni zysk GJ/m® na 0,07
termomodernizacyjny na rok

jednostke powierzchni
modernizowanego mieszkania
w ciggu roku

7  |Zysk ciepta roczny na | GJlIrok 14600
koniec okresu (u odbiorcy)

8 Spadek zapotrzebowania na 1,8
moc cieping z tytutu MW
termomodernizacji

Wynikowe przyrosty zapotrzebowania ciepta w gminie do 2020 roku

przedstawiono ponizej.

Aktualne taczne zuzycie ciepta w gminie wynosi oceniono na 256.000 GJ/rok.

Przyrost zapotrzebowania ciepta wynikajacy z rozwoju +56600 |
budownictwa [GJ/rok]

Zmniejszenie zapotrzebowania ciepta w wyniku ' - 14600
termomodernizacji [GJ/rok]

Wynikowy przyrost zapotrzebowania ciepta [GJ/rok] 42000
Prognozowane zapotrzebowanie ciepta w roku 2020 [GJ/rok] 298000 |
Prodnozowane zapotrzebowanie na moc cieplng w roku 2020 r. 53390
(MW]
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Po uwzglednieniu oszczedno$ci w uzytkowaniu energii oraz przyrostow
zapotrzebowania na ciepto wynikajgcych z rozwoju budownictwa, prognozowane
zapotrzebowanie na moc i energie cieplng w poszczegblnych miejscowosciach

gminy Lubicz bedzie nastepujgce:

Bilans mocy i energii cieplnej w miejscowos$ciach gminy Lubicz.
Prognoza na 2020r.

p bi i Stan istniejacy DA Termomodernizacja
ilansowy nowe Razem
(Sofectwa) | [KW] | [GJIrok] | [KW] | [GJirok] | [KW] | [GJ/rok] | (kW] | [GJ/rok]
[ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
! |ubezDolny | 7576 | 34570 | 1110 | 5000 -250 | -2000 | 8436 | 37570
2 |Lubicz Gomy | 40650 | 78830 | 2700 | 12600 | -370 | -3000 | 12980 | 88430
3 | Grebocin
4394 | 23790 | 1280 | 5850 220 | -1800 | 5454 | 27840
€ liesncu. 3500 | 19900 | 1280 | 5850 -170 | -1420 | 4610 | 24330
Gl i 4260 | 31330 | 760 2940 -120 | -950 | 4900 33320
8 |Rogows 890 | 4700 | 460 2060 -40 | -340 | 1310 6420
7' |Rodowo 1030 | 5440 | 460 | 2060 -40 | -340 | 1450 | 7160
8 |Basim 840 | 4360 | 280 1280 -40 -340 | 1080 5300
& |iOrEezinka 610 | 3200 | 280 1280 - 40 -340 | 850 4140
L] o mens 780 | 4110 | 280 1280 - 40 -340 | 1020 5050
1 [ty | 1150 | 6040 | 730 | 3360 70 | -520 | 1810 | 8880
12 | Miyniec I
2200 | 11600 | 550 | 2540 120 | -950 | 2630 | 13190
13| Kopanino 480 | 2500 | 280 1280 -40 | -340 | 720 3530
14 | Grabowiec | 1000 | 5260 | 460 2060 -70 -520 | 1390 6800
15 [NowaWies | 660 | 3450 | 280 | 1280 -40 | -340 | 900 4390
16 950 | 5020 | 280 | 1280 40 | -340 | 1190 | 5960
17 | Krobia
1830 | 11790 | 1020 | 4600 -9 | -720 | 2760 | 15670
RAZEN Smina | 42790 | 256000 | 12400 | 56600 | -1800 | -14600 | 53390 | 298000

W celu pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto w gminie
w okresie perspektywicznym nie przewiduje sie na terenie gminy tworzenia
nowych systeméw cieptowniczych. Rozwoj energetyki upatruje si¢ na bazie
urzadzen grzewczych lokalnych, wiasnych. Istotng zmiang jako$ciowg winno byc
odchodzenie od zasilania kottowni paliwami statymi na rzecz paliw czystych dla
$rodowiska, takich jak: paliwa ptynne, gaz, energia elektryczna itp. oraz, z uwagi

na rolniczy charakter gminy, biopaliwa - stoma i drewno.
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5. Ocena rynku paliw.

Paliwa spalane w celu wytwarzania energii cieplnej w zrodtach na terenie
gminy Lubicz pochodza w wiekszosci spoza terendw gminy. Jedynie
zapotrzebowanie na drewno opatowe jest w peini pokrywane z zasobow gminy.

Ponizej podano charakterystyki podstawowych paliw zuzywanych
na terenie gminy Lubicz.

Wegiel kamienny i koks.

Na terenie gminy spalany jest wegiel kamienny dostarczany przez réznych
dostawcow. Wegiel pochodzi przewaznie z kopaln krajowych, jest niejednorodny,
parametry wegla mogg by¢ rozne u poszczegéinych jego odbiorcow, zmieniajg sig
tez w czasie w zaleznosci od oferowanego gatunku wegla na rynku lokalnym.

Parametry wegla kamiennego i koksu dostepnego na rynku krajowym

zawierajq sie w zakresie:

wegiel koks
- wartos¢ opatowa 20 + 28 MJ/kg 25+ 30 MJ/kg
- zawartos¢ popiotu 10:20%
- zawartosc siarki 06+08 ok. 06 +08 %
- zawartosc¢ azotu <1,07 %

Cena wegla kamiennego wraz z dostawa ksztattowata sie¢ ostatnio
w granicach 450 zt/Mg, zas$ cena koksu na poziomie 500 zt za Mg. Udziat wegla
i koksu w wytwarzaniu energii cieplnej w gminie wynosi ok. 71,5%.
Zapotrzebowanie na wegiel jest | bedzie w peini zaspokajane przez dostawcow.

Drewno (trociny, odpady drzewne itp.;)

W gminie Lubicz czes¢ odpadéow drewna pozyskiwanych w lasach
Nadlesnictwa sprzedawana jest na cele opatowe indywidualinym odbiorcom
z terenu gminy. Cena odpadéw drzewnych dla odbiorcoéw wynosita w 2000 roku
ok. 20-60z/m® . Duzym powodzeniem wsrod mieszkancow gminy cieszy sie
drobnica opatowa z lasu sprzedawana w cenie 10-12 zi/m>.

Warto$é opatowa drewna wynosi ok. 15 MJ/kg. Ocenia sig, ze do celow

energetycznych na terenie gminy Lubicz wykorzystuje si¢ ok. 2 tys. m> drewna
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opatowego rocznie. Udziat drewna w wytwarzaniu energii cieplnej na terenie

gminy ocenia sie na ok. 6,2%.

Olej opatowy lekki EKOTERM
Olej ten jest spalany w kottowniach lokalnych. Stosowany na rynku

krajowym olej opatowy EKOTERM ma nastgpujgce parametry:

e gestosc¢ w temperaturze 20 °C <0,9 g/ml
e zawartos¢ siarki <03%
e wartos¢ opatowa 41,5-43 0 MJ/kg

Popyt na olej opatowy jest w peini zaspokajany przez grupg dostawcow
zwigzanych z koncernami naftowymi. Jest on dostgpny rowniez w stacjach
paliwowych.

Cena oleju opatowego na przetomie roku 2000/2001 ksztattowata si¢ na
poziomie 1.400 — 1.800 zi/Mg z transportem i podatkiem VAT. Aktualnie udziat
oleju opatowego w ogodinej produkcji energii cieplnej wynosi ok. 11,8%.

Gaz plynny propan — butan
Gaz plynny propan — butan jest paliwem powszechnie dostgpnym

rozprowadzanym przez licznych przedstawicieli producentéw tego paliwa.
W gminie Lubicz jest on uzywany do przygotowanie positkow
w gospodarstwach domowych.

Warto$¢ opatowa gazu propan-butan dostepnego w dystrybucji wynosi
ok. 46 MJ/kg. Aktualnie cena tego gazu ksztattuje si¢ na poziomie 32 zt za butle
11 kg. Udziat gazu w ogoéinej produkcji wynosi ok. 3,6%.

Aktualna i prognozowana struktura zuzycia
paliw konwencjonalnych w gminie Lubicz

Paliwa konwencjonalne, ktérych charakterystyki przedstawiono wyze,,
stosowane s3 na terenie gminy Lubicz w zakresie okre$lonym w ponizszej tabeli.
W celu okreslenia ponizszej struktury zuzycia paliw dla stanu istniejacego
wykorzystano informacje uzyskanie w Urzedzie Gminy, na podstawie ktorych

oceniono, ze :
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- energia cieplna na indywidualne ogrzewanie budynkéw w ok. 80% wytwarzana
jest w oparciu o wegiel, w ok 14% w oparciu o drewno,
za$ 5% zapotrzebowania na ciepto pokrywane jest z energii elektrycznej,
a tylko 1% z oleju;

- indywidualnie uzyskiwana ciepta woda uzytkowa w mieszkaniach wytwarzana
jest w ok. 70% w elektrycznych bojlerach, ogrzewaczach itp., zas w 30 %
w oparciu o wegiel;

- 90% energii wytwarzanej do przygotowania positkébw pochodzi ze spalania
gazu plynnego z butli, zas pozostate 10% z energii elektrycznej.

Mozna przypuszczac, ze wiw tendencja w strukturze wykorzystania paliw wsrod
odbiorcow  indywidualnie  wytwarzajacych ciepto  zostanie  utrzymana
i w perspektywie. Sytuacja ta moze si¢ zmieni¢, z chwilg doprowadzenia do gminy
gazu ziemnego przewodowego.

Analize docelowego zuzycia paliw przeprowadzono dwuwariantowo.

W wariancie | zatozono, ze docelowo kottownie lokalne, w ktorych aktualnie
spalany jest wegiel zostang zmodernizowane na kotlownie olejowe. Rowniez nowo
powstajgce kottownie lokalne beda stosowaty olej opatowy. Nalezy tu jednak
podkresli¢, ze przy aktualnych cenach oleju opatowego zmiany stosowanego
no$nika energii na olej mogq nastepowac z oporami. Alternatywnym rozwigzaniem
dla obszaréw wiejskich jest budowa niskoparametrowych lokalnych systemow
cieptowniczych zasilanych z kottowni spalajgcych takie biopaliwa jak stoma
i drewno. Nalezy przetamywaé opory ludnosci co do stosowania tych paliw,
wynikajace z obaw dotyczacych bezpieczenstwa przeciwpozarowego, stabilnosci
i pewnosci dostepu do tych paliw w wymaganych ilosciach.

W Wariancie Il przyjeto, ze 100% mieszkancow, ktorzy nie korzystajg
z lokalnych zrodet ciepta, stosowac bedzie gaz ziemny przewodowy do:

- przygotowania positkdw,

- przygotowania cieptej wody,

- ogrzewania pomieszczen.

Ponadto zatozono, ze 50% ciepta wytwarzanego aktualnie w kottowniach
lokalnych, opalanych weglem bedzie pochodzito 2z gazu. Pozostate
modernizowane lokalne kotlownie weglowe bedg korzystaty z oleju opatowego.
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Rzeczywistg strukture zuzycia paliw w perspektywie roku 2020 zweryfikuje
rynek. Ponadto nowo powstajgce budownictwo bedzie korzystato z ciepta
wyprodukowanego z gazu.

W niniejszym opracowaniu oceniono, ze w perspektywie roku 2020 moze nastgpic
nieznaczny wzrost produkgji ciepta, przy zatozonym tempie rozwoju budownictwa
i realizacji dziatarn termomodernizacyjnych scharakteryzowanym w niniejszym

opracowaniu.
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Przewidywana jest gazyfikacja gminy gazem ziemnym przewodowym
GZ-50 (w opracowaniu jest koncepcja gazyfikacji gminy). W jakim stopniu
mieszkancy gminy zainteresujg sie spalaniem ekologicznego paliwa, jakim jest
gaz ziemny, niewatpliwie bedzie zalezato od kosztéw wytwarzania w oparciu o gaz
GZ-50 energii oraz dziatarn gminy wspierajacych proekologiczne inwestycje
w alternatywne zrédta energii.

Ponizej przedstawiono poréownanie kosztow wytwarzania ciepta
wytwarzanego w oparciu o wegiel, olej, gaz ziemny i propan butan.

Aktualnie ceny gazu ziemnego dla réznych grup odbiorcow okresla taryfa
dla paliw gazowych Nr 1/2000 ze zmiang taryfy dla paliw gazowych z lutego
2001 roku, obowiazujaca odbiorcow obstugiwanych przez PGN i G S.A.

W przypadku odbiorcy gazu o przyktadowym rocznym zuzyciu gazu GZ-50
na poziomie ok. 130 tys. m*/rok przy godzinowym zapotrzebowaniu gazu 57 m>/h
dla zrédta o mocy ok. 500 kW (grupa taryfowa W-5) jednosktadnikowa cena gazu
wynosi 0,887 z#/m®> (bez VAT), a w przypadku indywidualnego odbiorcy
o zapotrzebowaniu na moc cieping ok. 5 kW, zuzywajgcego rocznie ok. 1.300 m*
tego samego gazu na cele ogrzewcze (grupa taryfowa W-3), cena za 1 Nm? gazu
wyniesie 0,910 zt netto (bez VAT). Jednostkowa cena energii zakupionej w paliwie
wyniesie: 28,15 z/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy przemystowego oraz
28,89 zH/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy indywidualnego.

Nalezy zaznaczyé, ze w przypadku produkujacej ciepto kottowni traktowane;
jako przemystowy odbiorca gazu udziat kosztow zakupu paliwa Wynosi
od 65 do 80% ogdélnych kosztow wytwarzania ciepta. Dlatego minimalna cena
zbytu ciepta u takiego producenta wyniostaby od 3519 do 433 zl/GJ netto
(bez VAT).

Dla oleju opatowego, ktorego cena w pierwszym pdiroczu 2001 wynosita
ok. 1.500-1.800 z/Mg jednostkowa cena energii w paliwie wyniesie
od 39,75 do 47,7 zt/GJ, za$ dla gazu propan-butan, dla ktérego przyjeto srednio
cene 2,5 zilkg, ok. 60, 0 zHGJ. Ceny powyzsze uwzgledniajg podatek VAT
oraz koszty transportu paliwa.

Ponizej poréwnano koszty pozyskania 1 GJ ciepta z sieci gazowej,
odnoszac je do przebudowy istniejacych weglowych piecow kaflowych
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w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na system ogrzewania z sieci gazowe,
z kosztami pozyskania ciepta z indywidualnych palenisk weglowych (piecow
kaflowych).

Rozpatrzono dwa sposoby ogrzewania budynkéw obecnie wyposazonych
w piece:

1. Ogrzewanie piecami weglowymi.
2. Z kottowni gazowe).

Do analizy przyjeto przecietny budynek mieszkalny o kubaturze
ok. 3.000 m> o zapotrzebowaniu mocy ciepinej 0,060 MW i zapotrzebowaniu
energii ciepinej na c.o. ok. 500 GJ/rok.

Ad. 1 Ogrzewanie piecami weglowymi jak dotychczas.

Ad.2 Przewiduje sie adaptacje pomieszczenia na kotlownie gazowg wyposazong
w kociot firmy Buderus lub Viessmann z peing automatyka, pompa,
naczyniem wzbiorczym, kominem, przytaczem gazowym, licznikiem zuzycia
gazu itp.

W budynku nalezy wykonac instalacjg c.0. 85/55°C z grzejnikami

panelowymi i zaworami termostatycznymi.

. Koszt kottowni z przytaczem gazowym (20 mb) - 70.000 zt
- Koszt instalacji c.o. - 50.000 z!
Razem 120.000 z{

Obliczenia wykonano dla biezacych cen paliw. Przyjeto nastepujace zatozenia
do obliczenia kosztéw energii ciepine;:
1. Koszty kapitatowe — 10% naktadow inwestycyjnych.
2. Cena (bez VAT) gazu ziemnego wysokometanowego O wartoéci opatowej
345 MJ/Nm® wg taryfy 1/2000 ze zmianami wprowadzonymi w 2001 roku,
dla odbiornikéw zuzywajacych <10m’/h gazu (0 mocy ponizej Ok. 95 kW)
| rocznym zuzyciu gazu >8.000 Nm’a (grupa odbiorcow W4). cena
jednosktadnikowa gazu wynosi: 0,85 zNm®.
3. Cena wegla (bez VAT) spalonego w piecach kaflowych z transportem
i zniesieniem do piwnicy: 350 zi/Mg.
4. Koszt obstugi kottowni w sezonie grzewczym — 1 .000 zt.
5. Amortyzacja — 5% naktadow inwestycyjnych dla kottowni.
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6. Koszt naprawy piecow kaflowych w catym budynku — 2.000 zi/rok.
Koszt wytwarzania energii ciepinej i jej sktadowe podano ponizej:

Koszt (bez VAT) pozyskania energii cieplnej
— dom wielorodzinny w zasiequ sieci gazowej

Wyszczegoélnienie Jednostka | Piece weglowe [Kottownia gazowa
Zapotrzebowanie mocy ciepinej MW 0,06 0,06
Zapotrzebowanie energii GJ 500 500
cieplnej
Zuzycie wegla Mg/rok 33,3 -

Zuzycie gazu ziemnego tys.Nm*/rok - 16,1
Naktady inwestycyjne zt - 120.000
—Kalkuiaq‘a kosztow o
| _rata kapitalowa 21 i 12000 |
paliwo 2t 11655 137123 |
~ _obstuga kotlowni * 2 - 1000
-amortyzacja zt - 6000 o
| _utrzymanie 2t 2000 500
-razem zt 13655 332123
Jednostkowy koszt  energii zZiIGJ 21,3 66,4
cieplnej
przy cenie paliwa/ciepta wegiel gaz
350 zt/Mg 0,85 zi/Nm®
n=0,6 n=0,9

Dla poréwnania przeanalizowano ponizej koszty zaopatrzenia w ciepto
budynku jednorodzinnego o zapotrzebowaniu na moc 10 kW dla celdéw
ogrzewania, zasilanego z wasnej kotlowni opalanej gazem ziemnym

wysokometanowym.

Dla kottowni gazowej przyjeto przecietny koszt kotta z armaturg
i montazem, bez zasobnika cieptej wody, wyposazenie komina we wkiadke
kominowa ceramiczng lub blachy nierdzewne;.
Naktady inwestycyjne na zrodta ciepto:

e koszt kottowni gazowej wraz z przytaczem (20 mb) — 13.000 zt.
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Cene energii cieplnej obliczono na podstawie aktualnej taryfy na gaz
(taryfa PGNiG). Cena (jednoskladnikowa; bez VAT) gazu ziemnego
wysokometanowego ©o wartosci opatowej 34,5 MJ/Nm®> dla odbiornikow
zuzywajacych <10m’h gazu (o mocy ponizej ok. 95 kW) przy rocznym zuzyciu
gazu w granicach 1200+8000 Nm? (grupa odbiorcow W-3) wynosi 0,875 zNm”.

Koszty wytwarzania energii cieplnej i jej skladowe podano w ponizsze) tabeli:

Koszt (bez VAT) pozyskania energii ciepinej
— dom jednorodzinny w zasiequ sieci gazowej

Wyszczegoélnienie Jedndstka Kottownia gazowa | Kottownia
weglowa
Zapotrzebowanie mocy MW 0,010 0,010
cieplnej
Zapotrzebowanie energii GJ/rok 85 85
ciepinej
Zuzycie gazu ziemnego Nm?/rok 2600 -
Zuzycie wegla Mg/rok - 55
Naktady inwestycyjne zt 13000 -
Kalkulacja kosztow
-rata kapitatowa zt 1300 -
-paliwo zt 2243 1925
-amortyzacja zt 650 -
-utrzymanie zt 150 150
-razem zt 4343 2075
Jednostkowy koszt energii
ciepinej ztIGJ 51,1 244
przy cenie paliwalciepta 0,875 z/Nm> 350
n=0,9 zt/Mg
n=06

Do kosztéw i nakladow omowionych dla budynkow zlokalizowanych
w zasiegu sieci gazowych dodacC nalezy obcigzenia wynikajace z nakfadow
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na budowe odcinkow sieci przesytowej do budynku. Naktady te zalezne sg
od odlegtosci budynku do najblizszego mozliwego punktu zasilania i dlatego
nie mozna podac¢ ich $redniej wartosci.

Z pordéwnania wyzej przedstawionych kosztow pozyskania ciepta
dla réznych typéow budownictwa mieszkaniowego wynika, ze przy aktualnych
poziomach naktadéw inwestycyjnych na wykonanie instalacji oraz cenach paliw
nie istnieja wyrazne bodzce rynkowe sklaniajace dotychczasowych uzytkownikow
indywidualnych zrodet weglowych do przechodzenia na zasilanie w ciepfo
z systemu gazowego. 1 GJ ciepta pozyskanego ze spalania wegla
w indywidualnym piecu lub kotlowni jest tariszy w stosunku do pozostatych
technologii pozyskania ciepta w budynkach dotychczas ogrzewanych
indywidualnymi piecami kaflowymi. O ewentuainym przejsciu w tym przypadku
na zasilanie w cieplo pozyskane ze spalania gazu beda decydowaty wzgledy inne,
np. wygoda uzytkowania, ochrona $rodowiska, a takze polityka wtadz gminy

w zakresie promowania okreslonych wyborow ze strony odbiorcow.
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6. Analiza racjonalno$ci gospodarowania mocq i energia.

6.1. Przedsiewzigcia racjonalizujace uzytkowanie nosnikow

energetycznych.

Nasza gospodarka w ostatnich latach charakteryzuje si¢ systematyczng
poprawg wskaznikoéw efektywnosci gospodarowania paliwami statymi, ptynnymi
I energig elektryczna.

Z przeprowadzonych analiz i ocen wynika, ze na dotychczasowg poprawe
efektywnosci energetycznej w gminie Lubicz miaty wpltyw takie dziatania jak:

. wprowadzenie energooszczednych urzadzen w gospodarstwach domowych,
rolnych, ustugach i zaktadach i przemystowych;

. wymiana o$wietlenia ulicznego na energooszczedne;

. realizacja dostepnych metod w zakresie racjonalizacji uzytkowania energii
elektrycznej w przemysle;

. wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod wzgledem
zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej,

. zwiekszenie sprawnosci wytwarzania w kottowniach lokainych;

. zmniejszenie strat przesylu energii elektrycznej i ciepta oraz modernizacja
wezidw cieplnych oraz stosowanie rur preizolowanych;,

. wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorcow ;

. termorenowacja i technologia doméw energooszczednych przez ocieplanie

§cian zewnetrznych, dachow i stropdw nad piwnicami;

. wymiana stolarki budowlane;.

Poprawe sprawnosci wytwarzania ciepta w gminie Lubicz mozna uzyskac
droga modernizacji zrodet ciepta, zastepujac wystuzone kottownie weglowe:

- nowoczesnymi i 0 wysokiej sprawnosci jednostkami opalanymi olejem

opatowym;

- w przyszitosci po zgazyfikowaniu miasta gazem ziemnym przewodowym.
Zaletg stosowanego systemu cieptowniczego gminy jest:

- duze rozproszenie zrodet ciepta;

- usytuowanie tych zrédet w poblizu odbiorcow ciepta;

- kottownie nie sg przewymiarowane do potrzeb;

- straty przesytu ciepta sgq minimaine.
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Zacheta do oszczedzania energii jest obowigzujgca Ustawa o wspieraniu
dziatan termomodernizacyjnych z dnia 18.12.1998 (Dz. U. Nr 162) powotujaca
Fundusz Termomodernizacyjny umiejscowiony w Banku Gospodarki Krajowe).

Modernizacje instalacji c.0. oraz opomiarowanie wprowadzono tam, gdzie

przeprowadzono modernizacje zrodet, czy zmiane z paliw statych na olej opatowy.

6.2. Mozliwo$ci budowy alternatywnych zrédet energii.

Racjonalne wykorzystanie energii ze zrodet niekonwencjonalnych jest jednym
z istotnych czynnikéw przynoszacych wymierne efekty ekologiczne. Pozwala
jednoczes$nie na wzmocnienie bezpieczeristwa energetycznego w skali lokalne;,
szczegolnie tam, gdzie stabo rozwinigta jest infrastruktura techniczna.

Wtadze gminy, sporzadzajgc plan zaopatrzenia w nosniki energetyczne,
powinny uwzgledni¢ niekonwencjonalne i odnawialne zrodta energii, w tym ich
walory ekologiczne | gospodarcze dla swego terenu.

Do zrédet tych zaliczamy:

e zasoby energetyki wodnej;

e zasoby energetyki wiatrowej i stoneczne;;

e energia zawarta w organicznych odpadach komunalnych,

w tym: - biogaz do produkcji ciepta i energii elektryczne;
- paliwo odpadowe z przedsigbiorstw przemystowych i rolnych.

Problem wykorzystania do celow energetycznych zasobdw paliw odnawialnych
jest ztozony i zwigzany jest z jednej strony z dostgpnoscig i niskg ceng paliw
konwencjonalnych, z drugiej za$ strony z niedostatecznym rozpowszechnieniem
w Polsce technologii bazujacych na wykorzystaniu paliw niekonwencjonainych
oraz korzysci wynikajgcych z zagospodarowania ich potencjatu energetycznego.

Odpady komunalne z terenu gminy Lubicz skiadowane sg na wysypisku
komunalnym w Nowej Wsi o powierzchni 1,94 ha, pojemnos¢ 112.320 m>,
Sktadowisko to stanowi potencjalne zrddio biogazu, pochodzgcego z procesu
rozktadu sktadnikow organicznych. llos¢ uzyskiwanego biogazu zalezy od ilosci
odpaddw, ich struktury oraz warunkow klimatycznych. Szacuje si¢, ze z 1 tony
zgromadzonych odpadéw mozna otrzymac ok. 2-4 m°® gazu. Przecietna warto$c¢
opatowa gazu wysypiskowego wynosi ok. 20 MJ/m>.

64



Projekt zaloZer do planu zaopatrzenia. ... EP»ED

Na terenie gminy Lubicz dziatajg 4 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie
sciekow Lubicz Gorny, Grabéwiec, Gronowo i Grebocin o gcznej przepustowosci
1.665,5 m*/dobe.

Biogaz uzyskiwany z procesow gnilnych, zachodzacych w warunkach
beztlenowych, w oczyszczalniach sciekow moze by¢ brany pod uwage jako paliwo
do produkcji energii, np. do ogrzewania budynkéw, znajdujacych si¢ w poblizu
oczyszczalni sciekow.

Gmina ma dostep do zasobow wodnych, rzeka Drweca czy Struga
Torunska, Rychnowska, Miyriska, Lubicka, Jordan, stwarza pewne mozliwosci
wybudowania matej elektrowni wodnej (poza istniejacg o mocy 25 KW i pracujace)
na napieciu 0,4 kV w miejscu dostarczenia), czy sitowni wiatrowej.

Wymaga to jednak to opracowania specjalnego studium i analiz.
Rozwazone muszg byc:

- dane wyjsciowe - hydrologiczne z wielolecia;

- meteorologiczne;

- przyrodnicze,

- turystyczne,

- gospodarcze,

- propozycje rozwigzan - mapa mozliwych lokalizacj;

- dobér turbin, mocy;
- wptywu na srodowisko;
- zrodta finansowania;
- wysokos$¢ naktadow inwestycyjnych;
- koszty eksploatacji itp

Generalnie biorgc ocenia sie brak mozliwosci realizacji takich przedsiewziec
ze wzgledu na:

- walory krajobrazowe terenu gminy;

- wysokie nakfady inwestycyjne,

- matg optacalnos¢ w stosunku do uzyskiwanej mocy.
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6.3.Mozliwosci skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Zainteresowanie gospodarka skojarzong na terenie gminy Lubicz, tzn.
jednoczesnie produkcig ciepta i energii elektrycznej, wynika z duzo wigkszej
efektywnosci wytwarzania nos$nikow energetycznych.

Warunki techniczne pracy takiego zespotu, jakie muszg by¢ spetnione
w zakresie stosunku zapotrzebowania pary i energii elektrycznej w warunkach
gminy Lubicz nie sq spetnione (brak duzych odbiorcow pary technologicznej przez
caty rok).

W przysziosci, po zgazyfikowaniu gminy i konkurencyjnych cen gazu
ziemnego do pozostatych nos$nikow energetycznych, bedzie mozna rozwazyC

celowosé postawienia zrodta rozproszonego o matej mocy.
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7. Ocena mozliwo$ci oraz sposob6éw pokrycia zapotrzebowania

na nos$niki energetyczne.

Aktualnie i w perspektywie do 2020 roku istnieje peine pokrycie
zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej dla gminy Lubicz.

Pokrycie to gwarantuje rezerwa mocy elektrycznej w GPZ-tach Rubinkowo,
Kowalewo Pomorskie, Kaweczyn i Chetmza, wynoszaca okoto 14 MW oraz moc
znamionowa transformatoréw 15/0,4 KV w wysokosci 18.026 kVA w 156 stacjach
przy szczytowym zapotrzebowaniu 12.000 KW.

Drugim elementem gwarancji jest duza przepustowos¢ linii 110 KV,
wchodzacych do wiw GPZ-6w oraz bardzo dobry stan techniczny tych linii
zasilajgcych.

Trzecim elementem tej gwarancji jest zadowalajacy stan linii magistrainych
15 KV wraz z duzym programem rozwoju i modernizacji w najblizszych latach.

Trzeba podkreslié, ze w okresie trzech ostatnich lat nastgpita znaczna
poprawa wskaznikéw energetycznych takich jak:

- ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej dla uzytkownikow,

- jakos¢ dostarczonej energii elektrycznej (parametrow wszystkich napiec),
- wskaznik awaryjnosci i czasu przerw w dostawie;

- zmniejszenie strat przesytu energii elektryczney;

- jako$c¢ obstugi energii elektrycznej.

Z informacji uzyskanych w Zaktadzie Energetycznym Torun S.A., symulacji
i analiz oraz z przestanek ekonomicznych i demograficznych, nie przewiduje si¢
warunkow dynamicznego rozwoju pod wzgledem wielkosci zuzycia energii
elektrycznej przez gmine Lubicz oraz istotnych zmian w sposobie pokrywania
potrzeb energetycznych. Przytoczone rezerwy mocy pokryja ponadplanowy
przyrost, gdyby taki nastapit.

Energia elektryczna jest dostarczana wszedzie tam, gdzie zostata zawarta
umowa na dostawe energii elektryczne;.

W zakresie przyrostéw rocznych zapotrzebowania energii elektrycznej
prognoza zaktada wzrost w skali roku od 1,7% do 2,6%, natomiast w mocy
elektrycznej od 3,0% do 3,8%.
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Uwzgledniajac wymogi ekologiczne oraz realizujgc zatozenia polityki
energetycznej Polski, nalezatoby dazy¢ do szybkiej realizacji opracowanego
studium programowego gazyfikacji gminy.

Pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny przewodowy pozwoli
na utrzymanie rezerw w ok. 20% w stacjach redukcyjno-pomiarowych ©ine
w zakresie przepustowosci | gwarantuje peine pokrycie szacowanego
zapotrzebowania gazu.

Trzeba podkresli¢, ze problemem dla przyszlych uzytkownikdw gazu beda;

- wysokie optaty przytgczeniowe,

- niedostosowanie techniczne istniejgcych budynkéw do odbioru gazu

ziemnego,

- wysokie koszty inwestycyjne instalacji wewnetrznych i zasilajgcych;

- wysoka cena optat taryfowych za gaz w poréwnaniu z innymi nosnikami

energetycznymi.

W zakresie ciepta - ciepto dostarczane jest z kottowni lokalnych badz
ze zrodet indywidualnych. Wiasciciele mieszkan i budynkéw jednorodzinnych
prywatnych zapewniajg réznymi dostepnymi $rodkami produkcje ciepta
na potrzeby grzewcze - positki, woda uzytkowa, ogrzewanie - jak wegiel, koks, olej
opatowy, gaz (propan-butan), drewno i energia elektryczna.

Istotng zmiang jakos$ciowg winno by¢ odchodzenie od zasilania kottowni
paliwami statymi na rzecz paliw czystych dla srodowiska, takich jak: paliwa ptynne,
gaz, energia elektryczna itp. oraz, z uwagi na rolniczy charakter gminy, biopaliwa -
stoma i drewno.

W perspektywie do 2020 roku przewiduje si¢ w gminie Lubicz petne
pokrycie zapotrzebowania na czynniki energetyczne.
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8. Program inwestycji i remontéw sieci elektroenergetycznych

dla gminy Lubicz.

Opracowany program rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz
stacji transformatorowych przez Zaktad Energetyczny Torun S.A. zakfada:

1. wybudowanie nowego GPZ-tu Torun Bielawy 110 KV, ktory pozwoli
na wyprowadzenie dodatkowych mocy elektrycznych, poprawiajac parametry
zasilania odbiorcéw w gminie Lubicz,

2. wybudowanie nowych stacji transformatorowych 15/0,4 KV w ilosci 11 sztuk
w nastepujacych miejscowosciach: Nowa Wie$, Krobia, Lubicz, Miyniec,
Grebocin, Ziotoria i Spoétdzielcza,

3. rozbudowa sieci $redniego napiecia 15 KV o tacznej diugosci 10,58 km
w miejscowosciach: Nowa Wies, Krobia, Lubicz, Ziotoria, Grebocin,
i Grabowiec;

4. rozbudowa sieci niskiego napiecia o facznej diugosci 58 km
w miejscowosciach: Lubicz, Ziotoria, Grabowiec i Grebocin;

5. przeprowadzenie modernizacji sieci $rednich napiec 15 KV w ilosci 8 km oraz
9 km sieci niskiego napiecia;

6. przeprowadzenie modernizacji 10 stacji transformatorowych 15/0,4 KV.

t aczne naklady inwestycyjno - modernizacyjne wynoszg1.384.000 zi.

Realizacja tego programu na lata 2002-2005 uzalezniona jest od kondycji
finansowej Zaktadu Energetycznego Torun S.A.

Gdyby roczne naklady na rozbudowe i modernizacje catej sieci
elektroenergetycznej uzyskiwaty poziom okoto 400 ty$. zt to pozwoli na znaczng
poprawe parametrow napieciowych oraz zapewni ciaglo$¢ i bezawaryjno$c
dostawy energii elektrycznej dla odbiorcow, jak réwniez wplynie w sposob
zdecydowany na utrzymanie catego uktadu elektroenergetycznego na wysokim
poziomie technicznym.

Nalezy pamietaé, ze realizacja zasilania obszaru zabudowy mieszkaniowe)

winna by¢ skorelowana z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
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9. Wspétpraca z gminami o$ciennymi.

Gmina Lubicz jest jednostkg administracyjna powigzang funkcjonalnie
ze wszystkimi gminami osciennymi, stanowigcymi autonomiczny, ale wzajemnie
uzupetniajacy sie uktad przestrzenny. Bezposrednie sgsiedztwo z miastem Torun
powoduje, ze oddziatywanie miasta i wzajemne powigzania funkcjonalne majg
duzy wpltyw na kierunek przeksztatcen przestrzennych gminy.

Jak podano wczesniej, gmina graniczy poza miastem Torur z gminami:
tysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Ciechocin i Kowalewo Pomorskie.

W stosunku do wszystkich gmin o$ciennych konieczne jest zabezpieczenie
niezbednych "korytarzy przestrzennych” dla projektowanych ponadiokalnych linii
i urzadzen infrastruktury techniczne).

Wydaje sie celowa, szczegodlnie w odniesieniu do gminy tysomice,
koordynacja wszelkich poczynan zwigzanych z elektroenergetykg dla terenow
rozwojowych, przeznaczonych pod dziatalnoSC produkcyjng, magazynowq
i ustugowa, zwigzana z weztem autostrady "Turzno".

Rozwigzanie problemu gazyfikacji gminy kwalifikuje si¢ réwniez
do skoordynowania dziatan szczegolnie z gming tysomice i Kowalewo Pomorskie.

Jest celowe skoordynowane dziatanie gmin sasiadujgcych w rozwigzywaniu
probleméw modernizacyjno-inwestycyjnych linii energetycznych, szczegodlnie
w obszarach znajdujgcych sie na ich pograniczach.

Po przeprowadzeniu niezbednych bilanséw, nie jest wykluczone
zagospodarowanie nadmiaréw stomy (nawet z ich transferem migdzy gminami)

na potrzeby lokalnych zrédet ciepta.
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10. Ocena oddziatywania na $rodowisko systemu zaopatrzenia
w energie¢ cieplng.

Jednym z gtéwnych zrodet zanieczyszczen $rodowiska jest sektor
energetyczny gospodarki j: spalanie paliw dla celéw grzewczych i energetycznych
oraz inne procesy technologiczne zwigzane z przemystowa produkcjg energii.

Zasadniczy udziat w ogdlnej emisji pytéw i zanieczyszczen gazowych
w gminie Lubicz majg lokalne i indywidualne kotlownie oraz piece domowe
opalane weglem. Kottownie weglowe wytwarzaja rowniez odpady state oraz Scieki
technologiczne.

Ograniczenia ilosci emisji zanieczyszczen nalezy poszukiwac w zmianie
struktury zuzycia paliw w gminie, modernizacji lokalnych kottowni weglowych
na kottownie opalane paliwami ekologicznymi, zwigkszaniu sprawnosci zrodet
ciepta oraz w oszczednosciach ciepta zwigzanych z dziataniami racjonalizujgcymi
jego zuzycie we wszystkich obszarach dziatalnosci w gminie tj.. w sferze
budownictwa mieszkaniowego, ustugach, rzemiosle, handlu oraz w przemysle.
Dziataniami, ktére w sposéb istotny moga wptynac na poprawe stanu srodowiska
naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczen emitowanych przez zrodta ciepta
sa:

e zastepowanie dotychczas zuzywanych paliw statych bardziej ekologicznymi,
takimi jak: gaz i olej opatowy, wykorzystanie zrodet energii odnawialne;;

e ograniczanie strat ciepta w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja,
instalacja termozawordw i opomiarowanie odbiorcow ciepta ),

e budowa nowych wysokosprawnych, zautomatyzowanych 2zrodet ciepfa
i weztdw ciepinych;

e budowa zrodet ze skojarzong produkcjg energii z wykorzystaniem paliw
proekologicznych, o ile istniejq lub pojawig sie sprzyjajace ku temu warunki.

Przeprowadzona analiza stanu istniejgcego systemu zaopatrzenia gminy
Lubicz w ciepto oraz bilanse (aktualny i prognozowany) zuzycia wszystkich
rodzajow paliw na terenie gminy pozwalajq dokona¢ oceny stanu aktualnego
i prognozowanego emisji zanieczyszczen do atmosfery z tytulu spalania
wiw paliw.
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Do oceny wielkosci emisji zanieczyszczen do obliczen przyjeto nastepujace
zatozenia dotyczace:

» $rednich parametrow spalanych paliw.

- wegiel
wartos¢ opatowa 24 000 kJ/kg
zawartos¢ siarki 0,8 %
zawarto$c popiotu 18 %

- olej opatowy
warto$¢ opatowa 43 MJ/kg
zawartosc¢ siarki 0,3%

- gaz ptynny propan butan

warto$¢ opatowa 46 000 kJ/kg
zawartos¢ siarki 0,0 %

- drewno
wartos¢ opatowa 16 000 kJ/kg
zawartosc popiotu 0,5%

» przyjetego algorytmu obliczerh emisji zanieczyszczen dla paliwa
statego, cieklego i gazowego:
W obliczeniach wielko$ci emisji zanieczyszczen do powietrza wykorzystano
wskazniki unosu  substancji  zanieczyszczajacych W,  powstajgcych
przy energetycznym spalaniu paliw zalecane przez Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa w Materiatach informacyjno-
instruktazowych 1/96.

Wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych W, powstajgcych
przy energetycznym spalaniu paliw wediug powyzszych materiatow sg zalezne
od wydajnosci cieplnej zrodta.

Zastosowano nastepujgce wskazniki unosu W, dla paliw spalanych

w zZrodtach na terenie gminy Lubicz:
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Dla wegla kamiennego.
dla zakresu wydajnosci cieplnej zrodta wynoszacej do 1,4 MW

dwutlenek siarki 16 xs [kg/Mg]
dwutlenek azotu 1 [kg/Mg]
tlenek wegla 45 [kg/Mg]
dwutlenek wegla 2000 [kg/Mg]
pyt 1,5 x Ar [kg/Mg]
sadza 0,05 x Ar [kg/Mg]
Benzo-a-piren 0,014
s - zawartosé siarki catkowitej w weglu wyrazona w procentach,

Ar - zawarto$¢ popiotu w weglu wyrazona w procentach

Emisje zanieczyszczen E, (x- rodzaj zanieczyszczenia) dla spalania paliw
statych wyznaczono z nastepujacych zaleznosci:
Esoz = B&rxWso2 (100 - ngesox)
Eno2 = Ber xWho2
Eco = Bs&xWeo
Ecoz = BsxWeo2
Epy = BeexWp(1 - m)
E sadza=BsrxWs
Egap = B&rxWhaap,
gdzie
Bs — $rednie zuzycie paliwa [Mg/a]
W, — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajacych przy
energetycznym spalaniu wegla
Ndesox — SPrawnos¢ odsiarczania spalin

n— sprawnosc¢ urzadzen odpylajacych [%]

Paliwo gazowe.

dla zakresu wydajnosci cieplnej zrodta wynoszacej do 1,4 MW
dwutlenek siarki 14xs [kg/10°Nm?]
dwutlenek azotu 900 [kg/10°Nm?]
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tlenek wegla 225 [kg/10°Nm°]
dwutlenek wegla 1 375 000 [kg/10°Nm°]
pyt 10,5 [kg/10°Nm]
gdzie:

s - zawartosé siarki w gazie w mg/Nm®,

Emisje zanieczyszczen E, (x — rodzaj zanieczyszczenia) ze spalania paliwa
gazowego wyznaczano z nastepujacych zaleznosci:
Esoz = BexWso2
Enoz = Bsr xWnio2
Eco = B&xWeo
Ecoz = BexWeoz
Epy = BsrxWp(1 - m)
gdzie
By — s$rednie zuzycie paliwa [Nm/a]
W, — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajgcych przy

energetycznym spalaniu paliwa gazowego

Paliwo olejowe.

dla zakresu wydajnosci ciepinej zrodta wynoszacej do 5,5 MW

dwutlenek siarki 19xs [kg/m°]
dwutlenek azotu 5 [kg/m?]
tlenek wegla 06 [kg/m°]
dwutlenek wegla 1650 [kg/m?]
pyt 18 [kg/m’]
gdzie:

s - zawartosc siarki w paliwie w %,

Emisje zanieczyszczen E. (x — rodzaj zanieczyszczenia) ze spalania paliwa
ciektego wyznaczano z nastepujgcych zaleznosci:

Esoz = 2xBexs

Enoz = Ber xWno2

Eco = BsxWeo

Ecoz = BsxWco2
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cP:D

Epyt = BarxWp(1 - 1)

gdzie

By — $rednie zuzycie paliwa [m”/a]

W, — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajacych przy

energetycznym spalaniu paliwa ciekiego

Aktualne i przewidywane do roku 2020 zuzycie poszczegolnych rodzajow

paliw przedstawiono w tabeli w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Obliczone zgodnie z przedstawionym wyzej algorytmem roczne ilosci

emitowanych do atmosfery zanieczyszczen zwigzanych ze spalaniem paliw

na terenie gminy Lubicz przedstawiono w tabeli ponizej:

Aktualna i prognozowana ilo$¢ emitowanych do atmosfery

zanieczyszczen z energetycznego spalania paliw w gminie Lubicz.

llo$¢ zanieczyszczen
Rodzaj ) ’
z energetycznego spalania paliw
Lp.| zanieczysz- | Jednostka ;
) Stan na 2000 Stan na 2020 rok
czenia : —
rok Wariant | Wariant |l
1. SO, Mg/rok 144 113 27
2. NO; Mg/rok 11 24 16
3. (010 Mg/rok 477 254 3
4 CO; Mg/rok 21.200 12.190 12.000
5. pyt Mg/rok 286 152 350
6. sadza Mg/rok 95 50 4
7. | Benzo-a- Mg/rok 0,15 0,06 -
piren

Zastgpienie paliw stosowanych w gminie Lubicz do wytwarzania energii

cieplnej paliwami ekologicznymi jak réwniez spadek zapotrzebowania na energie

cieplng w wyniku dziatan termomodernizacyjnych spowoduje spadek ilosci

praktycznie wszystkich emitowanych do atmosfery zanieczyszczen powstajacych

w wyniku energetycznego spalania paliw: dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku

wegla, pylu, sadzy i benzo-a-pirenu. Z powyzszego zestawienia wynika,

ze zwiekszanie udziatu paliw ekologicznych w bilansach spalanych w gminie paliw

na potrzeby energetyczne powoduje bardzo korzystny efekt ekologiczny.
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11. Podsumowanie.

Gmina Lubicz ze wzgledu na swoje potozenie w bezposrednim sasiedztwie
miasta Torun, petni funkcje jego zaplecza w wielu dziedzinach.

Posiada ona atrakcyjne potozenie geograficzne nad rzeka Drweca przy jej
ujsciu do Wisty oraz przy waznych w skali kraju trasach komunikacyjnych,
zarowno drogowych jak i linii kolejowe.

Specyficzna lokalizacja gminy pozwala zarbwno na prowadzenie
wysokotowarowego rolnictwa, wypetniania ustug rekreacyjnych i turystycznych,
jest atrakcyjnym obszarem o istotnym potencjale rozwojowym i predyspozycjach
do utworzenia stref produkcyjnej, logistycznej | ustugowe;.

Bezspornie o ksztaicie rozwoju gminy decydowac¢ bedg w najblizszych
latach rozwigzania w zakresie systemu komunikacyjnego krajowego (autostrada
A1,
gazyfikacja przewodowa.

drogi ekspresowe), ale réowniez rozwigzania komunikacyjne lokalne oraz

Gmina dysponuje terenami przeznaczonymi pod lokalizacje potencjalnych
inwestycji o szerokim profilu od budownictwa mieszkaniowego, ekstensywnego
poprzez centra logistyki, przemyst, ustugi. Realizacja zamierzenn w tym zakresie
wigzac sie jednak bedzie z koniecznoscig rozwoju infrastruktury sanitarne;.

Bez watpienia na dalszy obraz gospodarczy gminy bedzie miata wptyw
rowniez sytuacja rynku pracy - dzi§ rozchwianego, ktorej skutki ekonomiczne
przeklada¢ sie bedg na je] wszechstronny rozwd;, w tym na realne
zapotrzebowanie na nosniki energii | Sposob ich wykorzystania.

W zakresie bezpieczenstwa elektroenergetycznego analiza wykazuje,
ze przewidywane wzrosty zuzycia energii elektrycznej na cele bytowo-komunaline,
przemyst i ustugi - Sredniorocznie na poziomie 1,7%-2,6% oraz mocy 3,0%-3,8%,
nie sg zagrozone.

Stwierdza sie koniecznos$¢ systematycznego inwestowania szczegolnie
w obszarze napie¢ 0,4 i 15 KV, szacowanego na 400 tys. zt. rocznie zaréwno
dla wypetnienia strategicznych celéw rozwoju gminy, jak i zachowania wysokiej
sprawnosci technicznej tras zasilajgcych.

Zadaniem priorytetowym dla gminy jest realizacja zamierzenia gazyfikacji

przewodowej, bez watpienia stanowi¢ to bedzie wypetnienie zatozen polityki
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energetycznej Panstwa, ale réwnoczesnie rozwigzanie tego problemu
to perspektywiczna zmiana warunkéw aerosanitarnych w obszarze o bezspornych
walorach krajobrazowych.

W zakresie gospodarki cieplnej nalezy oczekiwaé wzrostu zapotrzebowania
na moc cieping o okoto 10,6 MW do roku 2020, w czgsci kompensowanego
dziataniami oszczednos$ciowymi. Rozwigzanie kwestii ciepta pozostaje w Scistym
zwigzku z zamierzong gazyfikacig, do rozwazenia pozostawia sie¢ réwniez
w obszarze intensywnej produkcji zbdz, ewentualno$¢ lokalizacji kottowni
opalanych stoma.

Whioski szczegotowe dotyczace catoksztattu analizowanego problemu
energetyki gminy przedstawia sie Zarzagdowi Gminy do rozwazenia i ewentualnego
ich uwzglednienia w planach rozwojowych, w tym gtéwnie w planie zaopatrzenia
gminy w media energetyczne.

Whnioski te zawarto w rozdziale 13. niniejszego opracowania.
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12. Zgodnos$¢ zatozen rozwojowych gminy z zatozeniami polityki

energetycznej Panstwa.

Zakres opracowanego "Projektu zatozen do planu zaopatrzenia gminy
Lubicz w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe" pozostaje w zgodnosci
z wymogami okreslonymi w art. 19 "Prawa Energetycznego".

W "Projekcie..." dokonana zostata ocena aktualnego stanu systemow
zaopatrzenia gminy w czynniki energetyczne, biorac pod uwage warunki jej
funkcjonowania. Przedstawiono ocene stanu zanieczyszczenia sSrodowiska
i sposoby jego ograniczania.

Przyjmujac za podstawe dokonane oceny i uwzgledniajac postanowienia
"Zatozen polityki energetycznej Polski do roku 2020" oraz tendencje, jakie
obserwuje sie w krajach Unii Europejskiej o zblizonych do Polski warunkach
klimatycznych, w projekcie niniejszym sformutowano prognoze zapotrzebowania
na nosniki energetyczne dla gminy Lubicz do 2020 roku.

Specyficzne polozenie gminy w obszarze chronionego krajobrazu
i znaczacej dynamice wszechstronnego rozwoju, w petni uzasadnia koniecznosc
proekologicznych zmian w bilansie paliw, z wyrazng preferencjg na paliwo

gazowe.
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13. Propozycje i wnioski dla programu dziatan w zakresie
energetycznego rozwoju gminy Lubicz.

Jak wynika to z przeprowadzonych i zaprezentowanych w niniejszym
opracowaniu analiz stanu aktualnego oraz prognoz w zakresie zapotrzebowania
na cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy, nasuwajq si¢ nastepujace
konkluzje i propozycie, majace za cel zapewnienie jej bezpieczenstwa
energetycznego do roku 2020, poprawe stanu gospodarowania energig oraz
zwiekszenie udziatu paliw ekologicznych w bilansie energetycznym:

A. Ze wzgledu na rezerwe mocy w Gtéwnych Punktach Zasilania i liniach

przesylowych 110 KV, pokrycie szczytowego zapotrzebowania mocy
i energii - aktualnie oraz w rozpatrywanej perspektywie czasu nie budzi
obaw.

Okoliczno$é ta sprzyja rozwojowi wszelkich rodzajow dziatalnosci
gospodarczej, nie przewiduje si¢ w rozpatrywanym horyzoncie czasu
okolicznosci hamujacych zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczng
dla wszystkich grup odbioru.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji i analiz nalezy zatozyc¢,
ze w perspektywie do roku 2020 nastgpi wzrost zuzycia energii na cele
bytowo-komunalne, przemyst i ustugi $redniorocznie na poziomie 2,1% oraz
w mocy 3,4%.

B. Stwierdza sie, ze caly uktad elektroenergetyczny 110 KV jest w bardzo
dobrym stanie technicznym i posiada on znaczna rezerwe przepustowosci.
Stan techniczny linii 15 KV, zasilajgcych teren gminy jest dobry
za wyjatkiem linii wychodzacej z GPZ-tu Rubinkowo - linia ta winna by¢
do 2020 roku zmodernizowana.

C. Dla zapewnienia dynamiki wzrostu zapotrzebowania oraz zmniejszenia
awaryjnosci uktadu 15 KV i 0,4 KV, Zaktad Energetyczny Torun S.A.
przewiduje wydatki w okresie 2002-2005 w wysokosci okoto 740 tys. zt.
Szacowana przez autorow rzeczywista wielko$¢ naktadow na rozwoj
i modernizacje sieci 15 i 0,4 KV wynosi¢ powinna 400 ty$. zt. sredniorocznie
do 2020 roku.

Nalezy rownoczesénie pamietac, ze realizacja programu, o ktérym mowa

wyzej wymaga wypetnienia przez gmine ustalonych obowigzkow w zakresie

79



Projekt zalozer do planu zaopatrzenia...... E‘B.IB

przygotowania terenéw oraz energicznych zabiegbw w organach
administracji i samorzgdu.

D. Jako zadanie priorytetowe dla gminy, a takze dla gmin sasiednich, uznac
nalezy realizacie przedsiewziecia gazyfikacji przewodowej obszaru.
Konieczne jest pilne opracowanie koncepcji programowej gazyfikacji,
a nastepnie wdrozenie procedury projektowej i wykonawczej.

Gazyfikacja, a w konsekwencji dywersyfikacia paliw stanowi¢ bedzie
fizyczna realizacje zatozen polityki energetycznej Panstwa.

E. Do rozwazenia przedstawia sie problem mozliwosci zastosowania w gminie

alternatywnych zrédet energii — stomy, wiatru i biogazu.
Podjecie jakichkolwiek dziatan w tym zakresie wymagatoby wykonania
przez wyspecjalizowane instytucie studiow badawczych, zmierzajacych
do wskazania zaréwno rozwigzan technicznych jak i ekonomicznych,
a takze ewentualnych zrodet finansowania.

F. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, nalezy oczekiwac niewielkiego
wzrostu zapotrzebowania na energie cieplng, zaspokajanego poprzez
srédta  rozproszone, w czeSci kompensowanego  dziataniami
oszczednosciowymi, do ktorych zaliczyC nalezy:

a) prowadzenie dziatan informacyjno-propagandowych, zmierzajgcych
do zachecenia mieszkancow gminy do dziatan
termomodernizacyjnych dla budynkow wielorodzinnych
i indywidualnych, a w pierwszym rzedzie dla budynkow
spoidzielczych i nalezacych do wspdéinot mieszkaniowych
ogrzewanych z kottowni lokalnych w gminie;

b) dziatania wtadz gminy w tym zakresie powinny powodowac:

. interwencje nadzoru budowlanego w  przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego ogrzewanych
budynkéw wymagajgcych remontu;

. sprawdzenie zgodnosci projektow z aktualnymi normami
ciepinymi w budownictwie mieszkaniowym na etapie

pozwolen na budowe;
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przydzielenie dotacji lub pozyczek czgsciowo umarzanych
w przypadku prowadzenia termomodernizacji przez
uzytkownikow, o ile przypadek nie kwalifikuje si¢
do uzyskania umorzen z tytutu ,Ustawy o wspieraniu
termomodernizacji’;

udzielanie pomocy prawnej wiascicielom budynkow
w zakresie procedur zwigzanych z otrzymaniem kredytu

i ulgi termomodernizacyjnej;

c) zarzadzajacy kottowniami lokalnymi winni dazy¢ do tego, aby:

wykorzystywac paliwa ekologiczne w zrodtach ciepta;
wyposazy¢ kottownie w automatyke pogodowa;

wyposazyc wszystkie odbiory ciepia w termostaty i liczniki
ciepta,

modernizowac wezty ciepine z instalowaniem
nowoczesnych wymiennikdw ciepta i opomiarowaniem;
wymieniaé  tradycyjna lokalng  sie¢  cieptownicza

na preizolowana.
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