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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 1 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), a takze § 2 ust. | pkt 1, w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 51
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.), w zwiazku
z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, przeprowadzanym
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie kurnika do chowu kurczat brojleréw, budynku
inkubatora 1 innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ew. 176/2, 195/3, 196/4, 197/3,
197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6 obreb Mierzynek, gmina Lubicz,

uzgadniam realizacje przedsiewzigcia, na podstawie:
— raportu oddzialywania na srodowisko sporzadzonego we wrzesniu 2016 1.,
— aneksu do raportu sporzadzonego w styczniu 2018 .
przez Przedsiebiorstwo Ustugowe EKOMARKA Kielbasa Jozef,

1 okreslam nast¢pujace warunki:

I.  Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia nalezy podjac
nastepujace dzialania:
I. Na terenie gospodarstwa prowadzic chow  brojlerow, w  zageszczeniu
nie przekraczajacym 42 kg/m?, w nastepujacych budynkach i obsadzie:
a) w nowym budynku (K11):
— do 268 600 szt. przed ubiorkg (1074,4 DJP),



— do 255 200 szt. (1020.8 DJP) po ubiorce (po ok. trzydzieste] picrwsze] dobie).
b) w istniejacych obiektach (K1 - K10), po zwigkszeniu obsady, prowadzony bedzie
chow brojlerow w ilosciach:
— do 405 000 szt. (1620 DIP) przed ubiorka,
— do 385 000 szt. (1540 DIP) po ubiodrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie).
¢) lacznie dla catej fermy:
— 673 600 szt. (2694,4 DJP) przed ubiorka.
— 640 200 szt. (2560,8 DIJP) po ubiorce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie).
Prace budowanc rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajacym
od 1 marca do 31 sierpnia, lub w tym okresie po uprzednim stwierdzeniu przez
specjaliste ornitologa braku legéw na analizowanym terenie.
. Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan
zwigzanych z emisjg halasu, wibracji 1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace
budowlane (przede wszystkim prace halasliwe oraz zwiazanc z wykorzystywaniem
cigzkiego sprzetu/transportu), prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz.
600 _ 2200
Masy ziemne powstate na etapic realizacji inwestycji, uwzgledniajac standardy jakosci
gleby i ziemi okredlone przepisami odregbnymi, wykorzysta¢ do wypelniania powierzchni
przeksztalconych oraz ksztattowania obszaru na terenie budowy. Pozostale masy ziemne
przekazywaé do przetwarzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poza teren
Inwestycji.
Magazynowane odpady sukcesywnic wywozi¢ z terenu inwestycji w miar¢ postepu
robot.
Odpady z produkcji zwierzgcej (sztuki padle 1 ubite z koniecznosci) magazynowac
w specjalnym pojemniku umieszczonym w wydzielonym budynku (chtodni),
zabezpieczonym przed dostgpem zwierzat 1 0s6b postronnych.
Wytworzone odchody zwierzece bezposrednio po kazdym cyklu produkcyjnym
przekazywaé innym podmiotom, bez przechowywania na terenie przedmiotowej
nieruchomosci.
Pracg instalacji ograniczy¢ do 6048 h/rok.
Utrzymywac wysoki stopien higieny pomieszczen, w tym w przerwach technologicznych
rcalizowaé czyszczenie obicktow metodg zamglawiania z wykorzystaniem myjki

wysokoci$nieniowej oraz dezynfekowac.
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Stosowac szczelny system poidet w celu oszczednego zuzycia wody, a takze redukeji
substancji ztowonnych do powietrza.

Zastosowac odpowiedni system zywienia pelnoporcjowymi mieszankami paszowymi,
charakteryzujacymi sig¢ malejagcymi dawkami biatek 1 fosforu.

Aplikowa¢ do paszy dodatki zmniejszajace emisjg amoniaku w postaci np. enzymow
paszowych, biopreparatow.

Urzadzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne oraz urzgdzenia zwigzane z inkubacjg jaj
zainstalowac¢ wewnatrz budynku inkubatora.

Prace zwigzane z chowem zwierzat i funkcjonowaniem obiektow, ktore sg zrodiem
hatasu, w szczegolnosci takie jak: roztadunek pasz i/lub zboz do silosow, wywoz

pomiotu, transport odpadow i ptakow, prowadzié¢ wytaczne w porze dziennej (6" — 22%),

W dokumentacji niezbednej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy

uwzglednic nastepujagce wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Planowany budynek inwentarski posadowi¢ na szczelnym, izolowanym betonowym
fundamencie.

Kurnik (K11) zlokalizowa¢ w potudniowo — wschodniej czgsci terenu inwestycyjnego.
W nowym obickcie zainstalowa¢ maksymalnie 54 wentylatory mechaniczne dachowe,
z wylotem kominowym, o maksymalnej mocy akustycznej 88 dB (A) kazdego z nich
oraz 3 instalacje wentylacyjno — klimatyzacyjne z odzyskiem energii pracujacych
w okresie wykluwania pisklat do 7 dnia zycia, umieszczone wewngtrz kurnika
(na poddaszu).

Izolacyjnosé Scian planowanego budynku zrealizowac na poziomie min. 45 dB, a dachu
min. 32 dB.

W budynkach istniejgcych obudowac urzadzenia wentylacji szczytowe] (np. szczelna
konstrukcja z blachy o wymiarach 1,5 m x 1,5 m), w celu skierowania wylotu powietrza
ku gorze (emitory pionowe otwarte).

Ogrzewanie projektowanego kurnika zapewni¢ w formie centralnego ogrzewania,
z wykorzystaniem 2 kottdbw o wydajnosci cieplnej ok. 1 MW kazdy, opalane gazem
zlemnym, propanem lub biomasa.

W inkubatorze zainstalowac kociol o wydajnosci ok. 120 kW, opalany gazem ziemnym,

propanem lub drewnem.



8. W suszarni zboza do celow grzewczych, zainstalowac kociot o mocy ok. 2 MW, opalany

gazem ziemnym, propanem lub drewnem.

9. Wody opadowe i roztopowe z dachow budynkéw odprowadza¢ powierzchniowo

1.

na przylegte tereny zielone.

Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigceia nic nalezy przeprowadzacé:

oceny oddzialtywania na S$rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego

oddziatywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawic wydania decyzji

o pozwoleniu na budowe.

V.

(2]

Nalezy zrealizowa¢ nastgpujace dziatania dotyczace zapobiegania, ograniczania

oraz monitorowania oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko:

wykona¢ analiz¢ porealizacyjng, po uplywie | miesigca od rozpoczecia eksploatacji
w zakresie badan rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku w porze dnia i nocy,
w rejonie terenow chronionych przed hatasem, w dwoch punktach pomiarowych
znajdujgeych sie¢ w kierunku péinocno-zachodnim oraz poétnocno - wschodnim
wzgledem terenu inwestycji tj. granica dziatki nr ew. 195/2 oraz granica dziatki
nr ew. 188. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie wszystkie Zzrodla hatasu, w tym
koniecznos¢ zalgczenia wszystkich wentylatorow dachowych oraz szczytowych
w jednakowym czasie (w przypadku niemozliwosci zatgczenia w dowolnym momencie
trwania cyklu technologicznego wszystkich urzadzen, analize taka wykona¢ przy
pustym” budynku, tzn. bez ptakow, np. przed pierwszym cyklem). Przed wykonaniem
pomiarow, dokona¢ ponownej identyfikacji terenow chronionych przed halasem, w celu
ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sgsiedztwie przedmiotowe] fermy

oraz ewentualnej weryfikacji punktow pomiarowych;

w trakcie trwania pierwszego cyklu produkcyjnego wykonac¢ analize porealizacyjna
w zakresie dyspersji odorantow (amoniak, siarkowodor) oraz pytow (pyt ogétem, PM10,
PM2,5). Przedmiotowa analiz¢ wykona¢ uwzgledniajac pomiary emisji zanieczyszczen
do powietrza wykonane w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, przy petnej obsadzie,
w trakcie trwania ostatniego tygodnia cyklu (minimum dwa pomiary).

W przedmiotowej analizie przedstawic¢ przede wszystkim:

— obsadg, przy ktorej przeprowadzane byly pomiary,



— przyblizong wagg zwierzat w trakcie wykonywania pomiarow;

— date i godzing wykonania pomiarow;

— dane wejsciowe 1 wyjsciowe z programu do modelowania rozprzestrzeniania
si¢ zanicczyszezen w powietrzu atmosferycznym, zgodnie z metodykyg zawarta
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., poz. 87);

— parametry emitoréw, rodzaj, model, wydajnoéé z ktéra pracowaty podczas pomiarow,
ilos¢, usytuowanie - wraz z zatacznikiem graficznym;

— informacj¢, o innych zrédiach substancji zlowonnych w najblizszym otoczeniu
(budynki inwentarskic, plyty obornikowe itp.) oraz odniesienie sie¢ do ewentualne;
kumulacji emisji.

Wyzej wymienione badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 22017 r. poz. 519 j.t.);

Uzyskane wyniki przedstawi¢ w terminie 3 miesiecy od rozpoczgcia cksploatacii,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy. celem weryfikacji przyjetej w raporcie

koncepcji technologicznej.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Lubicz, decyzjg z dnia 5 czerwca 2017 r. ustalit $rodowiskowe
uwarunkowania dla ww. inwestycji (znak: ROS.6220.26.2016.MG). Samorzadowe Kolegium
Odwolawcze w Toruniu, decyzja z dnia 29 wrzesnia 2017 r. uchylito w catosci decyzje Wojta
Gminy Lubicz i skierowalo sprawg do ponownego rozpatrzenia przez organ | instancji
(sygnatura akt: SKO-60-28/17).

W zwiazku z powyzszym, Wojt Gminy Lubicz, ponownie wnioskiem z dnia 27 lutego
2018 r. (wptyw: 1 marca 2018 r.), znak: ROS.6220.26.2016.PD, zwrocit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, z prosba o uzgodnienie warunkéw realizacji
dla inwestycji polegajacej na budowie kurnika do chowu kurczat brojleréw, budynku
inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ew. 176/2, 195/3, 196/4, 197/3,
197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6 obreb Mierzynek, gmina Lubicz.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, przy zajmowaniu
stanowiska w przedmiotowej sprawie uwzglednit calg zgromadzona dokumentacjg,
sporzadzona przez Przedsiebiorstwo Ustugowe EKOMARKA Kietbasa Jozef, tj.:

— raport oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko z wrzesnia 2016 r.
— uzupeinienie raportu z 30 stycznia 2017 r.,
— aneks do raportu z dnia 31 stycznia 2018 r.

Inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na §rodowisko, zgodnie z § 2 ust. | pkt 1, w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko cyt.: ,,Do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na $rodowisko zalicza si¢ rowniez przedsiewzigcia polegajace na rozbudowie, przebudowie
lub montazu przedsigwzigé realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w ust. 1, jezeli
ta rozbudowa, przebudowa lub montaz osiaga progi okreslone w ust. 1, o ile progi te zostaty
okreslone”, w zwigzku z ,,chow lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbg DIJP przyjmuje
si¢ maksymalng mozliwa obsade inwentarza); wspolczynniki przeliczeniowe sztuk zwierzat
na DJP sg okreslone w zalgezniku do rozporzadzenia™.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ zwigkszenie obsady zwierzat
w 10 istiejgcych kurnikach oraz budowg nowego obiektu inwentarskiego o powierzchni
zabudowy ok. 3830 m? i powierzchni hodowlanej 10935 m?, budynku inkubatora
o wymiarach 30 m x 15 m, kottowni o powierzchni ok. 84 m? oraz budynku zatadunku
kurczat brojleréw o powierzchni ok. 750 m?. Zwierzeta utrzymywane beda w ukladzie
pietrowym (3 cele, po 2 rzedy, po 6 pigter, w kazdym rzgdzie po 56,5 sekeji).

Planowany budynek wyposazony zostanie w:

— sztuczne oswietlenie,

— system karmienia i pojenia,

— wentylacje mechaniczna,

— system ogrzewania,

— instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi w przedtozonej dokumentacji obecnie
w istniejgcych obicktach inwentarskich prowadzony jest chow drobiu w ilosci 1200 DJP.

W nowym obiekcie inwentarskim przewiduje si¢ obsade zwierzat:

— do 268 600 szt. (1074,4 DJP) przed ubiorka,



— do 255 200 szt. (ok. 1020,8 DIP) po ubidree (po ok. trzydziestej picrwszej dobie).

Natomiast w istniejagcych obiektach inwentarskich, po zwiekszeniu obsady,
prowadzony bedzie chow brojleréw w ilosciach:

— do 405 000 szt. (1620 DJP) przed ubiorka,

— do 385 000 szt. (1540 DJP) po ubidrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie).

W zwigzku z powyzszym sumaryczne poglowie na terenie calego gospodarstwa wyniesie:
— 673 600 szt. (2694,4 DIP) przed ubidrka,

— 640 200 szt. (2560,8 DJP) po ubidrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie).

Maksymalne zaggszczenie obsady na terenie przedmiotowej fermy bedzie wynosilo
do 42 kg/m?, zatem zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia
15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postgpowania przy utrzymywaniu gatunkéw
zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostaly okre$lone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., poz. 344 ze zm.).

Ponadto, w ramach realizacji zamierzenia planuje si¢ posadowié¢ 6 siloséw paszowych
0 pojemnosci 50 Mg, co odpowiada objg¢tosci silosu 70 m?. Wykonane zostanie takze
przylagcze wodociggowe z ujecia wod podziemnych oraz gminnej sieci wodociggowej
(przylgcze awaryjne), suszarnia zboza o wydajnosci 300 Mg/dobe. Ponadto, w ramach
realizacji zadania przewiduje si¢ takze modernizacjg istnicjacej mieszalni pasz, baterii silosow
do magazynowania zboza i komponentéw do pasz, zmodernizowanie i budowe nowych
paszociggow, wykonanie ogrodzenia oraz placow manewrowych i drog dojazdowych.

Cykl produkcyjny obejmuje wsad jaj przeniesionych z inkubatora (2 dni przed
wykluciem pisklat) do tzw. klujek umiejscowionych w kurniku, w ktérym nastepuje wyklucie
pisklat lub nastgpuje zakup pisklat (pisklat jednodniowych) od dostawcy zewnetrznego.
Zakupione lub wyklute piskleta s3 umieszczane na powierzchni hodowlanej i nastepuje proces
intensywnego ich chowu przez 6 tygodni (najczgéciej do 42 dnia) 7ycia i osiagnigcia wagi
koncowej pojedynczego kurczaka okoto 2,5 kg (od 31 dnia chowu nastepuje ,,rozrzedzenie”
stada majgce na celu zapewnienie zaggszczenia obsady rownej 42 kg/m?). Caly okres chowu
I utrzymania ptakéw odbywa si¢ w tych samych kurnikach bez podziahi na odchowalnic
i kurniki produkcyjne. Proces technologiczny chowu kurczat brojlerow zaklada
6 powtarzajacych si¢ cykli produkcyjnych w ciggu roku, oddzielonych od sicbic okolo
trzytygodniowym postojem technologicznym tzw. ,,wypoczynkiem kurnika” lub ,,pustka
sanitarng”. W okresie postoju technologicznego odbywa sig¢ wladciwe przygotowanie kurnika

do kolejnego cyklu produkcyjnego. Po kazdym cyklu produkcyjnym z kurnika usuwany



jest obornik (mieszanina pomiotu kurzego ze $Sciolky), zgarniany z powierzchni tasm
hodowlanych jednoczesnie z odbiorem odchowanych kurczat za pomoca ukfadu
pozwalajgcego na kierowaniu za pomoca tasmociggu odchowane kurczeta do budynku ich
zaladunku na transport samochodowy, pomiot jest zgarniany nizej z tasmy 1 za pomoca
podajnikow tasmowych kierowany jest bezposrednio na przyczepy lub samochody.
Po usuni¢ciu obornika (pomiotu kurzego) w okresie postoju technologicznego odbywa sig
czyszczenie pomieszezen kurnikdw metoda na sucho z pozostatosci obornika i odchoddéw
drobiu a nastgpnie mycie z zastosowaniem myjki wysokociénieniowej na goraco woda
i dezynfekcja za pomoca wodnych roztworéw substancji odkazajacych w postaci
zamglawiania wnetrza kurnikow.

Po okresie niezbednego postoju technologicznego kurniki sg ponownie zasiedlane
1 cykl produkcyjny sig¢ powtarza.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W najblizézym otoczeniu znajdujg si¢ uzytki rolne oraz rozproszona zabudowa
zagrodowa. Poinocna granice terenu inwestycji wyznacza droga polna, potudniowg zas teren
podmokty z ciekiem wodnym zwanym Bywka stanowigcym lewobrzezny doptyw rzeki
Drwecy.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci ok. 90 m
na péinocny — zachdd, ok. 310 m na péinoc wzgledem planowanego budynku.

Na ctapie realizacji glownym zrodlem emisji substancji do powietrza beda
zanieczyszczenia zwiazane z pracg sprzetu budowlano - montazowego 1 Srodkow transportu
o napedzie spalinowym, a takze zanieczyszczenia zwigzane z wykonywanymi pracami
instalacyjnymi. Ocenia sig¢, iz emisja zanieczyszczen nic bgdzie miala istotnego wplywu
na stan czystosci powietrza atmosferycznego.

Zroédlem emisji hatasu do érodowiska bedzic ruch $rodkéw transportu dowozacych
surowce, a takze maszyn i1 urzadzen zwigzanych z realizacja inwestycji. Z uwagi
na prowadzenie prac budowalnych (przede wszystkim prac hatasliwych oraz zwigzanych
z wykorzystywaniem cigzkiego sprzgtu/transportu) wylgeznic w ciagu dnia (69°-22%0),
nie przewiduje si¢ powstania negatywnego oddziatywania.

Potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych moga stanowié awarie sprzgtu, maszyn
budowlanych i srodkéw transportu — wycieki paliwa, oleju, ptynow eksploatacyjnych.
Jednakze przy wykonaniu wszystkich prac z nalezyta ostrozno$cia, dbaloscia o wlasciwa

cksploatacj¢ i konserwacj¢ sprzgtu, maszyn budowlanych i srodkéw transportu oraz szybkiej
8



reakcji na ewentualne wycicki — wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziatywania
na srodowisko wodne.

Planowane wykopy wykonane zostang do glgbokosci ok. 1,2 m p.p.t. i nie beda
wymagaty one odwodnienia.

W fazie realizacji zamierzenia powstang odpady zwigzane z wykonaniem prac
budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami bedzie obejmowaé:
segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach
oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie. Masy ziemne powstale na etapie realizacji inwestycji, uwzgledniajac
standardy jakosci gleby i ziemi okreslone przepisami odrgbnymi. wykorzystane zostana
do wypetniania powierzchni przeksztatconych oraz ksztaltowania obszaru na terenic budowy.
Pozostate masy ziemne przekazane zostang do przetwarzania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, poza teren inwestycji.

Magazynowanie odpadow, powstatych podczas eksploatacji zamierzenia, odbywaé sie
bgdzie selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, big-bagach lub luzem w wyznaczonych
miejscach na terenic fermy.

Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci przechowywane beda w specjalnym pojemniku
umieszczonym w wydzielonym budynku (chtodni), zabezpieczonym przed dostepem zwierzat
1 0s6b postronnych.

W przypadku sytuacji odbiegajacej od warunkéw normalnych, m.in. wystapienia
choroby powodujacej w skrajnym przypadku likwidacj¢ stada, nalezy postepowaé $cidle
wedtug wskazan Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa.

Po zakoniczeniu procesu inwestycyjnego zrodtem hatasu na terenie przedmiotowego
zespohu inwentarskiego bedzie:

— utrzymanie drobiu w budynkach inwentarskich oraz czynnoséci obstugowe wewnatrz
obicktow,

— praca systemow wentylacji mechanicznej kurnikow,

— ruch pojazdéw w obrebie przedsiewziccia.

Kurniki jako obiekty hodowlane bgdg funkcjonowaty w ruchu ciaglym (catodobowo),
natomiast prace zwigzane z chowem zwierzat i funkcjonowaniem obiektow, ktore sg zrodtem
hatasu, w szczegolnosci takie jak: roztadunck paszy i/lub zbdz do silosow, wywdéz pomiotu,

transport odpadéw i ptakéw beda realizowane wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6:00 —



22:00). W nowym kurniku zainstalowane zostanie facznic 54 wentylatory mechaniczne
dachowe z wylotem kominowym, o maksymalnej mocy akustycznej 88 dB (A) kazdego
z nich oraz instalacje wentylacyjno — klimatyzacyjne z odzyskiem energii, pracujace
w okresie wykluwania pisklat do 7 dnia zycia, umieszczone wewngtrz kurnika (na poddaszu).

Urzadzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne oraz urzadzenia zwigzane z inkubacjg jaj
zainstalowane zostana wewnatrz budynku inkubatora.

Ponadto, w celu ograniczenie emisji hatasu planowany budynek zlokalizowany
zostanie w poludniowo —wschodniej czesei terenu inwestycyjnego. Natomiast sciany budynku
charakteryzowaé sie beda izolacyjnoscia akustyczna na poziomie min. 45 dB, a dachu
na poziomie min. 32 dB.

Analiza emisji hatasu przedstawiona w raporcie o oddziatywania na Srodowisko
nic wykazata wystapienia przekroczen dopuszcezalnych pozioméw hatasu w srodowisku
uwzgledniajac lokalizacj¢ najblizej polozonych terenéw chronionych akustycznie.

Zrédlem emisji do powietrza z terenu projektowanego zespohu inwentarskiego bedzie:

— choéw brojleréw kurzych w obiektach inwentarskich z wentylacjg mechaniczna,

— kotlownia do ogrzewania kurnika, opalana gazem ziemnym, gazem propan
lub biomasa,

— magazynowanie paszy w silosach — podczas napetniania siloséw pasza bedzie
zachodzita emisja pytu z zaworéw odpowietrzajacych zbiorniki.

Obecnie na terenie fermy Zrodtami emisji zanieczyszezen do atmosfery sg instalacje
cnergetyczne 2 agregaty pradotworcze (paliwo: olej napgdowy) o mocy elektrycznej rowne;
160 kW i sprawnosci elektrycznej 40 % oraz 2 kotlty wodne (ogrzewanie projektowanego
kurnika) opalane propanem (docelowo gazem ziemnym) o wydajnosci cieplnej 900 kW kazdy
i sprawnosci cieplnej 92 % co daje taczna nominalng moc cieplng zrédet energetycznych
rowna 2,756 MW. W obiektach fermy (10 kurnikach) jest zainstalowanych t{acznie
40 nagrzewnic o nominalnej mocy cieplnej 76 kW i sprawnosci cieplnej 92% opalanych
propanem (docelowo gazem ziemnym) co powoduje, ze fgczna nominalna moc cieplna
nagrzewnic wynosi 3,04 MW.

Do celow grzewczych planowanego kurnika zrealizowana zostanie kotlownia,
w ktorej zostana zamontowane 2 kotly o wydajnosci cieplnej okoto 1 MW kazdy, opalane
gazem ziemnym, lub propanem, lub drewnem (biomasa).

Ponadto, zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie inkubator

7 zainstalowanym kotlem o wydajnosci ok. 120 kW oraz suszarnia zboZa o wydajnosci
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na stan jakosci powietrza atmosferycznego wykazaly, ze niec dojdzie do przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz zanieczyszczen w powietrzu.

Jednoczesnie z uwagi na skalg przedsigwzigcia oraz zaistniale sprzeciwy lokalnej
spolecznosci Inwestor zobowigzany bedzie:

— wykona¢ analizg porealizacyjna, po uptywie 1 miesigca od rozpoczgcia cksploatacii
w zakresic badan rozprzestrzeniania si¢ hatasu w $rodowisku w porze dnia i nocy,
w rejonie terendw chronionych przed hatasem, w dwéch punktach pomiarowym
znajdujacych sie w kierunku pétocno-zachodnim oraz péinocno - wschodnim
wzgledem terenu inwestycji tj. granica dziatki nr ew. 195/2 oraz granica dziatki
nr ew. 188. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie wszystkie zrédla hatasu, w tym
koniecznos¢ zalaczenia wszystkich wentylatorow dachowych oraz szczytowych
w jednakowym czasie (w przypadku niemozliwo$ci zalgczenia w dowolnym
momencie trwania cyklu technologicznego wszystkich urzadzen, analizg taka
wykona¢ nalezy przy ,pustym” budynku, tzn. bez ptakow, np. przed pierwszym
cyklem). Przed wykonaniem pomiaréw, nalezy dokona¢ ponownej identyfikacji
terenow  chronionych przed halasem, w celu ustalenia aktualnego stanu
zagospodarowania terenu w sgsiedztwie przedmiotowej fermy oraz ewentualnej
weryfikacji punktow pomiarowych;

— W trakcie trwania pierwszego cyklu produkcyjnego wykonaé analize¢ porealizacyjna
w zakresie dyspersji odorantéw (amoniak, siarkowodér) oraz pylow (pyt ogdlem,
PM10, PM2,5). Przedmiotowa analizg nalezy wykona¢ uwzgledniajac pomiary emisji
zanieczyszczen do powietrza wykonane w trakcie trwania cyklu produkcyjnego, przy
pelnej obsadzie, w trakcie trwania ostatniego tygodnia cyklu (minimum dwa pomiary).
W przedmiotowej analizie nalezy przedstawi¢ przede wszystkim: obsade, przy ktorej
przeprowadzane byly pomiary, przyblizong wage zwierzat w trakcie wykonywania
pomiarow; datg i godzing wykonania pomiaréw; dane wejSciowe i wyjsciowe
z programu do modelowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym, zgodnie z metodyka zawarta w ww. rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia nicktorych substancji w powietrzu;
parametry emitorow, rodzaj, model, wydajnos¢ z ktorg pracowaly podczas pomiarow,
ilos¢, usytuowanie - wraz z zatgcznikiem graficznym; informacje, o innych zrédtach
substancji zlowonnych w najblizszym otoczeniu (budynki inwentarskie, plyty
obornikowe, zbiorniki na gnojowicg itp.) oraz odniesienic si¢ do ewentualne;j
kumulacji emisji.
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do 300 Mg/dob¢ z zamontowanym zrédlem energii cieplnej o wydajnosci okoto 2 MW,
opalanym gazem ziemnym, propanem, lub drewnem (biomasa).

Zrodlem emisji niezorganizowanej na terenie przedsiewzigcia bedzie ruch pojazdow
poruszajgcych sig po terenie fermy (dostarczajacych 1 odbierajacych dréb, dostarczajacych
pasz¢ 1 inne niezbedne produkty, odbierajgce Scieki, padte sztuki, obomik i odpady).
W projektowanym kurniku zuzyte powietrze usuwanc bedzie systemem wentylacii
mechanicznej, sterowanej automatycznie. System wentylacji mechanicznej kazdego
z kurnikow bedzie si¢ skladal z 54 wentylatoréw dachowych, pionowych emitoréw
otwartych, o wydajnosci min. 36000 m’/h kazdy z usytuowaniem wlotu na wysokosci
min. 12 m. Ponadto, obiekt wyposazony zostanie w 3 centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
pracujgce we wstepnej fazie cyklu hodowlanego (w przypadku pracy central wentylacyjno-
klimatyzacyjnych nie pracujg wentylatory dachowe).

W celu ograniczenia emisji substancji odorotworczych, w ramach planowane;
inwestycji, przewiduje sig:

- utrzymywa¢ wysoki poziom higieny pomieszczen inwentarskich, poprzez okresowa
dezynfekcje (po kazdym cyklu produkcyjnym) ;

- systematyczna kontrolg urzadzen technicznych i instalacji;

- zastosowanie odpowiednio dobranego systemu zZywienia petoporcjowymi
mieszkankami paszowymi, charakteryzujagcymi si¢ malejacymi dawkami biatck

i fosforu;

- stosowanie szczelnego systemu poidel;

— zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnatrz budynkéw, poprzez sprawny
system wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania;

~ dodawanie do paszy dodatkéw zmniejszajacych emisj¢ amoniaku (np. biopreparaty,

ENzZymy paszowe).

Ponadto, w istni¢jacych budynkach przewiduje sie zrealizowaé obudowe wentylacji
szczytowe] (np. szczelna konstrukcja z blachy), w celu skierowania wylotu powietrza
ku gorze (emitory pionowe otwarte).

Z analizy rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu, bgdacej czedcia
sktadowg przedtozonego raportu, wynika iz standardy jakos$ci powietrza zostana dotrzymane.
Przedsigwzigcie zwigzane bedzie z wystapieniem oddzialywania skumulowanego,
gltébwnie w powietrzu i halasie, gdzie zajdg reakcje pomigdzy rdinymi substancjami
zanieczyszczajacymi, z istniejacymi obiektami inwentarskimi znajdujacymi sie na terenie

omawianej nicruchomosci. Przedlozone w raporcie analizy: akustyczna oraz wpltywu emisji
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Wyze] wymienione badania nalezy dokona¢ wedhig metodyk i wymagan okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie ww. ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Podkresla si¢, ze pod pojeciem ,analizy porealizacyjnej” rozumie si¢ studia
i badania majace na celu poréwnanie charakteru i wielkosci prognozowanych oddziatywan
zidentyfikowanych oraz opisanych w raporcie o oddzialtywaniu na $rodowisko oraz decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach z oddziatywaniami, ktére wystgpily w rzeczywistosci
po realizacji przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym, analiza porealizacyjna ma na celu
weryfikacje przyjetych rozwiazan projektowych oraz zaplanowanych urzadzen chronigcych
srodowisko, rozwazenie mozliwosci zastosowania ewentualnych, dodatkowych srodkow
zaradczych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci — zapobieganie negatywnym
skutkom.

W przypadku uzyskania wartosci wiekszych, od zakladanych w raporcie Inwestor
zobligowany bedzie do zastosowania dodatkowych metod ograniczenia emisji, do poziomu
wskazanego na etapie procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 3 miesigcy od rozpoczecia
eksploatacji, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz
Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji
przyjete] w raporcie koncepcji technologicznej.

Przedmiotowe zadanie bgdzie zwigzane z emisja gazow cieplarnianych do atmosfery.
W celu zoptymalizowania przebiegu procesu technologicznego oraz zuzycia materiatow
1 energii w budynku inwentarskim zostang wykorzystane energooszczedne urzadzenia, w tym
oSwietlenie. Zaopatrzenie w ciepto zrealizowane zostanie poprzez zainstalowanie urzadzen
zasilanych gazem lub biomasa.

Rozwigzania projektowe omawianego obicktu bedg w znacznym stopniu uwzgledniac
zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunkéw  klimatycznych
1 ewentualnego wystgpienia zdarzen ekstremalnych (takich jak np. fale upatow, dtugotrwale
susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwaltowne burze i wiatry, fale chtodu
1 intensywne opady sniegu, zamarzanie i odmarzanie). Budynki inwentarskie zostana
wykonane jako murowane z ognioodpornych materiatow budowlanych. Minimalne
wymagania techniczne przedsiewzigcia beda wynikaly z  przepisow odrgbnych
(z uwzglednieniem dodatkowych wymagan dla budowli rolniczych).

Inwestycje zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko
mozliwosci wystgpowania zdarzen ekstremalnych zwiazanych z klimatem, w szczegdlnosci

poza obszarami zagrozenia powodziowego.
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Na analizowanym obszarze wyodrebniono nastepujace uzytkowe pietra wodonosne:
kredowe, palegensko-neogenskie 1 czwartorzedowe. Najbardziej rozpowszechnionym jest
pigtro czwartorzgdowe, uzytkowe pigtro kredowe 1 paleogenskoneogenskie wystepuje
w potudniowo-zachodniej czesci obszaru. Wody kredowego pietra wodonosnego wystepuja w
szczelinach 1 spgkaniach wapieni, ktoérych migzszos¢ wynosi od 30 do 50 m, lokalnie moze
dochodzi¢ do 100 m. Czwartorzgdowe pi¢tro wodonosne, cho¢ dominujace na obszarach
miodoglacjalnych nie ma charakteru ciaglego. Wody w utworach czwartorzgdowych
wystepuja w piaszczystych osadach interglacjatu eemskiego i1 innych starszych utworach
interstadiatow  zlodowacenia  poinocnopolskiego. Poziomy wodonoéne zazwyczaj
sa izolowane gling. Jednak ze wzglgdu na wyst¢gpowanie tutaj doliny Drwecy, ktora zajmuje
znaczaca czes¢é analizowanego obszaru, poziom wodonosny w jej obregbie jest stabo
izolowany. Poziom wodono$ny wyst¢puje gldownie w piaskach rzecznych, a zwierciadlo
wody jest swobodne. Miazszo$¢ osadéw wodonosnych w obregbie wysoczyzn wynosi $rednio
21 m, natomiast glebokos¢ zalegania od 15 m do 50 m, a w dolinie Drwecy od S m do 15 m.
W obrebie wysoczyzny morenowej warstwa wodono$na wystepuje na glebokosci 40 — 60 m.
Zbudowana jest z piaskoéw roznoziarnistych. Migzszos¢ warstwy wodonosne] jest zmienna
i wynosi od kilkudziesigciu centymetrow do okoto 10 m.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami Gtownych Zbiomikow Waod
Podziemnych, a takze w odlegtosci ok. 2 km od stref ochrony posredniej uje¢ wod Drweca
i Jedwabno.

Woda na potrzeby pojenia zwierzat dostarczana bedzie z istniejacego ujgcia
podziemnego, sktadajacego si¢ z dwoch studni oraz stacji uzdatniania wody i wykorzystana
zostanie na potrzeby pojenia zwierzat, porzadkowe. Do celow socjalno — bytowych woda
dostarczona zostanie z wodociagu gminnego.

Woda uzywana do celow technologicznych (pojenie) bgdzie podawana przez poidia
specjalnej konstrukcji w celu ograniczania jej zuzycia i rozlewania.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane zostany, tak jak dotychczas do zbiornika
bezodplywowego i wywozone do miejskiej oczyszczalni sciekow w Toruniu.

Scieki powstajace z mycia kurnikdw (mycie czysta woda pod ciénieniem)
wykorzystywane sg jako nawoz naturalny.

Scieki przemystowe (popluczyny ze stacji uzdatniania wody) odprowadzane
sa do zbiornika bezodplywowego i wywozone do miejskiej oczyszczalni sciekow w Toruniu

(po planowanym zainstalowaniu odstojnikow 1 neutralizatora oczyszczone Scieki beda
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wykorzystywane do podlewania trawnikow na terenie fermy).

Wody opadowe i roztopowe z polaci dachowych beda odprowadzane splywem
powierzchniowym na przylegte tereny zielone.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisty,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Znajduje
si¢ ono w obszarze jednolitej czesei wéd podziemnych oznaczonym europejskim kodem
PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Stan ilosciowy 1 chemiczny
tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é wod podziemnych nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. utrzymania co najmnie;j
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001728992 - Dopt. z Dobrzejewic, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty. Wyzej wymieniona JCWP posiada status naturalnej czgsci
wod., ktérej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czesé wod powierzchniowych jest
niczagrozona ryzykiem nicosiagnigcia celow Srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej
dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wad
powierzchniowych.,

Zgodnic z art. 102 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 ze zm.) produkcje rolng, w tym dzialy specjalne produkeiji rolnej, oraz dziatalnoéé,
w ramach ktorej sa przechowywane odchody zwierzece lub stosowane nawozy, prowadzi
sie w sposdb zapobiegajacy zanieczyszczaniu wod azotanami pochodzacymi ze zrddet
rolniczych i ograniczajacy takie zanieczyszczenie. Art. 107 ww. ustawy obliguje podmioty
prowadzace  produkcje rolna do  stosowania programu  dziatan  zwigzanych
z ograniczaniem zanieczyszczenia wéd azotanami pochodzacymi ze zrédet rolniczych.
Program dziatan jest w trakcie opracowywania. W zwiazku z powyzszym, Inwestor bedzie
zobowigzany do przestrzegania zasad wynikajacych z tego programu.

W raporcie wyliczono, ze powstawaé bedzie ok. 7000 Mg/rok obornika. Usuwany
z pomieszezen produkeyjnych obornik nie jest i nie bedzie przechowywany na terenie fermy,
lecz zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawozeniu z dnia 10 lipca 2007 roku
(Dz. U. z 2015 1. poz. 625 ze zm.) w cato$ci po kazdym cyklu produkcyjnym zbywany bedzie
rolnikom do bezposredniego wykorzystania w celu nawozenia gruntéw rolnych na podstawie
zawartych pisemnie umow cywilnoprawnych.

W celu ochrony gruntu, wéd gruntowych i podziemnych, prowadzony na fermie chow
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drobiu bgdzie odbywat si¢ wylaczniec w obrebie zamknietych budynkéw inwentarskich.
Obiekt bedzie posiadaé szczelne, pelne betonowe podiogi. Planowany budynek bedzie
posiadat uporzadkowana gospodarke wodno-sciekowa.

Biorgc pod uwage fakt, iz planowane przedsiewziecie znajduje si¢ poza granicami
Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych, a takze z dala od uje¢ wod podziemnych,
przewiduje si¢, ze planowana inwestycja nie powinna wplynaé negatywnie na obecnie
wystgpujacy stan ckologiczny JCWP i cele S$rodowiskowe wskazane w ww. Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, pod warunkiem przestrzegania
przepiséw odrebnych dotyczacych zagospodarowania nawozow naturalnych.

Biorge pod uwage fakt, iz planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza granicami
Glownych Zbiormikéw Wod Podziemnych, a takze z dala od uje¢ wod podziemnych,
przewiduje sig, Ze planowana inwestycja nie powinna wplyngé negatywnie na obecnie
wystepujacy stan ekologiczny JCWP i cele Srodowiskowe wskazane w ww. Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, pod warunkiem przestrzegania
przepisow odrebnych dotyczacych zagospodarowania nawozow naturalnych.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawic
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)
w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty 1 projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zamierzenie zlokalizowane zostanie na dziatkach stanowigcych czg$é istnicjacej
fermy oraz na gruntach obecnie niezabudowanych, wykorzystywanych pod uprawy rolne.

Podczas kontroli przeprowadzonych na terenie planowanej kopalni kruszywa,
graniczacej od potudnia z ferma drobiu stwierdzono legi tylko jednego gatunku — skowronka
w liczbie 2 par. Na obszarze przylegajacym do planowanej zwirowni stwierdzono bytowanie
23 gatunkow ptakow w tym 12 legowych, 3 ktérych lggi byly mozliwe i 8 korzystajacych
z powierzchni w sezonie lggowym, zerujgcych lub polujgeych. Najcenniejsze dla ptakdéw
siedliska wystepuja jednak na potudnie od kopalni kruszywa, przy cieku wodnym. W zwigzku
z mozliwoscia wykorzystywania terenu przeznaczonego pod rozbudowe fermy drobiu przez
chronione gatunki ptakow, w celu unikniecia nicumys$lnego zniszczenia ich legdéw jako
warunek nakazano rozpoczgcie prac budowlanych 1 ziemnych poza okresem legowym ptakow
przypadajacym od | marca do 31 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia
przez eksperta ornitologa braku legow (gniazd) chronionych gatunkéw ptakow na terenie
Inwestycii.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie analizy przedtozone] dokumentacii,
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nie stwierdza si¢ mozliwosci znaczaco negatywnego oddziatywania inwestycji na przyrode,
w tym réznorodnos¢ biologiczna.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczyc, ze przedsiewzigcie
nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystgpienia powaznej
awarli przemystowej oraz zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajéw 1 ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej
awaril przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

Ze wzgledu na szczegdtowy 1 jednoznaczny opis planowane] do zastosowania
technologii oraz stosownych §$rodkow majgcych na celu zmniejszenie uciazliwosci
dla srodowiska, w zwigzku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzania ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, w ramach postgpowania
w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pod warunkiem jednak,
ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko. Ponadto, z¢c wzgledu na lokalizacj¢ w duzej odleglosci od granic panstwa
oraz zakres oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznos$ci przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac charakter przedmiotowej inwestycji,
mozliwe zagrozenia dla Srodowiska zwiazane przede wszystkim z emisjg substancji
zlowonnych oraz generowaniem hatasu, jak rowniez rodzaj 1 skale mozliwego oddzialywania,
a takze planowane rozwiazania techniczne i technologiczne stwierdzono, ze omawiane
zamierzenie, przy uwzglednieniu warunkéw eksploatacji przedsigwzigcia wyrazonych
w sentencji, nie wplynie negatywnie na srodowisko.

Z punktu widzenia standardow jakosci Srodowiska, w raporcie wykazano,
ze na podstawic przyjetych przez autora raportu zalozen beda one zachowane. Natomiast
to, czy beda one faktycznie dotrzymane (beda realnie wystepowad) ma potwierdzi¢ analiza
porealizacyjna, ktorej celem jest zweryfikowanie oddziatywan oraz efektywnosci $rodkow
fagodzacych w kontekscie wartosci granicznych (przewidzianych przepisami prawa). Majac
powyzsze na wzgledzie oraz z uwagi na skale przedsiewziecia stwierdzono,

ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia sporzadzenie analizy porealizacyjnej jest
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uzasadnionec.

POUCZENIE

W $wietle art. 77 ust. 7 przywolanej ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania

na srodowisko na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

Otrzymuja:
1. Wajt Gminy Lubicz, ul. Torunska 21, 87-182 Lubicz
2. Panstwo Sylwia i Robert Wisniewscy, ul. Farmerska 11,87-162 Mierzynck

Sprawe prowadzi: Marta Dybicz, tel.: 52 50-65-666, wew. 6041, e-mail: mrta.dybicz.bydgoszezi@rdos.gov.pl
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