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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udoste¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 22018 r., poz. 2081 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Lubicz
zdnia 17 grudnia 2019 r. (data wptywu: 20 grudnia 2019 r.) o wyraZenie opinii w ramach
postgpowania zmierzajagcego do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie i eksploatacji elektrowni stonecznej nr 3
o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca na czesci dziatek nr ew. 18 i 19/6. obreb
Miyniec Pierwszy w miejscowosci Mlyniec Pierwszy. gmina Lubicz. powiat torunski.

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi materialami, w tym z raportem o oddziatywaniu
na srodowisko dla w/w przedsiewziecia, uznaje ze decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach winna zawiera¢ nastepujace warunki:

1. Prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej w godzinach
od 6:00 do 22:00, przy czym prace szczegélnie ucigzliwe pod wzgledem hatasu winno
si¢ ograniczy¢ do godzin od 8:00 do 16:00.

2. Nalezy podjg¢ dziatania techniczne i organizacyjne zmierzajace do ograniczenia
hatasu powodowanego eksploatacja elektrowni, w celu dotrzymania standardéw
jakosci $rodowiska na sgsiadujacych z inwestycja terenach podlegajacych ochronie
akustyczne;j.

3. W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy respektowaé zakazy wynikajgce
z jej polozenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

UZASADNIENIE

Zgonie z przedlozona dokumentacjg raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko projekt inwestycji przewiduje budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy
nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturg techniczna. Przedsiewziecie zrealizowane zostanie
na cze¢sci dziatek nr 18 i 19/6 w obrebie Mtyniec Pierwszy, na powierzchni ok. 2,1 ha.
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Dzialki, na ktdrych zrealizowane bedzie przedsiewziecie stanowig nieczynne zloze
kruszywa naturalnego, obecnie uzytkowane rolniczo. W ich otoczeniu znajduja si¢ gléwnie
drogi i tereny niezabudowane. Odleglos¢ od najblizszej zabudowy mieszkaniowej wynosi
ponad 85 m na poludnie od granicy dziatki pod planowang inwestycje. Rejon, w ktorym
planuje si¢ w/w zadanie nie jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz lezy w obszarze chronionego krajobrazu Doliny Drwecy.

Analizowana elektrownia sktada¢ si¢ bedzie z: ok. 4200 sztuk paneli fotowoltaicznych
wyposazonych w inwertery, stacji kontenerowej z transformatorem SN/nN, kabli
energetycznych 1 przylacza elektroenergetycznego, instalacji monitorujacej elektrownie,
a takze ogrodzenia, drogi serwisowej o dlugosci do 1 km i szerokosci 4 m oraz placu
serwisowego o powierzchni do 200 m” Nawierzchnia drogi i placu zostanie wykonana jako
Zwirowa.

Elementy instalacji fotowoltaicznej zamocowane beda na wolnostojacych konstrukcjach
wsporczych, ktorych stalowe podpory zostang wbite w podioze. Maksymalna wysoko$é
zabudowy nie przekroczy 3-5 m. Przedmiotowa instalacja zostanie ogrodzona. Zgodnie
z przedlozong dokumentacjg czas realizacji prac montazowych bedzie trwal od 1 do 5
miesigcy.

Elektrownia zostanie przylaczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
poprzez wpiecie do linii Sredniego napigcia (SN) przebiegajacej przez przedmiotowe dziatki.
Wcelu ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego zastosowany zostanie transformator
zywiczny (bezolejowy) nN/SN wyposazony w mis¢ olejowag zabezpieczajacg przed
ewentualnymi wyciekami. W/w transformator przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w potudniowej
czescel terenu przeznaczonego pod przedmiotows inwestycje.

Elektrownia pracowal bedzie bezobstugowo. Prace konserwacyjne bedg polegaty
wylgcznie na koszeniu roslinnosci niskiej. W fazie eksploatacji elektrowni nie przewiduje si¢
zuzycia wody. Panele fotowoltaiczne posiada¢ beda powloke hydrofobows zapewniajgca
utrzymanie czystoSci w wyniku dzialania opadéw atmosferycznych. Jedli jednak nastgpi
konieczno$¢ umycia paneli wykorzystana w tym celu zostanie myjka ci$nieniowa z czystg
woda.

Zgodnie z przedlozona dokumentacja w/w przedsigwziecie nie bedzie powodowalo
przekroczenn dopuszczalnego poziomu halasu na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji po wschodniej stronie, planuje
si¢ budowe jeszcze dwoch elektrowni fotowoltaicznych (ar 1 i nr 2) o zblizonych
parametrach. Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsigwziecia na Srodowisko oddzialywanie skumulowane wszystkich trzech inwestycji
b¢dzie nieznaczace i pomijalne. W zwigzku z powyzszym oddziatywanie akustyczne
planowanych elektrowni nie powinno stanowi¢ ucigzliwosci dla sasiadujgcej zabudowy
mieszkaniowej. Jednak w fazie realizacji przedsiewziecia, po ostatecznym ustaleniu
rzeczywistych parametréw emitoréw hatasu nalezy zaplanowaé dzialania techniczne
1 organizacyjne zmierzajace do dotrzymania standardow jakosci srodowiska na sgsiadujacych
z inwestycja terenach chronionych. Zgodnie z raportem o oddzialywaniu na srodowisko
nat¢zenie pola elektromagnetycznego nie przekroczy dopuszczalnych poziomow.

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej prace budowlane
1 montazowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00,
natomiast prace szczegélnie ucigzliwe pod wzglgdem hatasu nalezy ograniczy¢ do godzin
od 8:00 do 16:00. Dodatkowo ze wzgledu na planowane uzycie sprzetu mogacego generowacé
drgania przed rozpoczgciem robot wskazane byloby dokonanie inwentaryzacji stanu
technicznego najblizszej zabudowy, a w trakcie realizacji przedsigwziecia prowadzenie
dalszego jego monitoringu.
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W celu ograniczenia do minimum zagrozenia zwigzanego z zanieczyszczeniem wéd
i gruntu nalezatoby zastosowaé rozwigzania technologiczne, projektowe i organizacyjne,
ktére pozwolg na ochrong srodowiska wodno-gruntowego. Winno sie réwniez zwrocié
szczegllng uwage na zakazy wynikajace z polozenia w/w inwestycji w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Aby ograniczy¢ negatywny wplyw projektowanej elektrowni na higieniczne warunki
srodowiska i zdrowie ludzi, nalezy na etapie wykonania projektu budowlanego oraz realizacji
inwestycji przyja¢ wszelkie dostgpne rozwigzania minimalizujace ucigzliwosci zwiazane
z budowa 1 eksploatacjg przedsigwzigcia uwzgledniajac w/w uwagi oraz zalecenia raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

S i

Otrzymuja:

1.  Wojt Gminy Lubicz
ul. Toruriska 21
87-162 Lubicz

2. Grupa Rozwoju OZE Sp. z 0. o.
ul. Jarzgbinowa 7
76-220 Gléwczvce

3. ala
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