Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego
»Renowacja czesci elewacji kosciota parafialnego p.w. sw.

Mikotaja w Gronowie”

PRZEDMIAR i ZAKRES PRAC

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. [ Poszcz. | Razem
1 Prace konserwacyjne strona pétnocna
1|TZKNBK V - |Rusztowanie zewngtrzne drewniane na stemplach jednopomostowe m?2
d.1|251
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
21 TZKNBK VIl |Czyszez m?2
d.1]05-147 wych, z zast. niskieg
drobnej frakcji ziaren;
6,6*6,07 m?2 40,062
RAZEM 40,062
3|TZKNBK VIl |Odgrzybianie $cian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem Algat lub Biotin - po-|m?
d.1|-271 wierzchnia ponad 5 m2 z przerwami-przyjeto 50% powierzchni
6,6%6,07/2 m? 20,031
RAZEM 20,031
4|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej i kamienia - mury gtadkie — |m?
d.10828-01 przyjeto 80 %
40,062*0,8 m? 32,050
RAZEM 32,050
5|KNR 19-01  |Spoinowanie muréw iz cegly zabytkowej - mury gtadkie m?
d.1|0827-01
6,6*6,07 m? 40,062
RAZEM 40,062
6| TZKNBK |V - |Stabilizacja pekniec i rozwarstwien muréw - montaz kotew i kotkéw, wypetnienie |m
d.1459 szczelin zap Keyjng
2,561 m 2,561
RAZEM 2,561
7| TZKNBK IV - [Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie cegtg got. |m
d.1|92 na zapr.cem.-wap. Glebok.przeszycia 1/2 ceg.
2,390 m 2,390
RAZEM 2,390
8| TZKNBK IV - [Naprawa peknie¢ w murach grubych z cegly gotyckiej. Przemurowanie cegtg got. |m
d.1|93 na zapr.. Gtebok.przeszycia 1 ceg.
2,620 m 2,620
RAZEM 2,620
9| TZKNBK IV - |Przemurowanie gzymsow i nadprozy cegtg gotycka petng na zaprawie . m3
d.1|199
0,170 m3 0,170
RAZEM 0,170
10| TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych |msc
d.1/109 - gieb.kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegly w jed.miejscu
4 msc 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR 19-01  |Naprawa drobnych ubytkéw powierzchniowych w cegtach poprzez uzupetnienie ki- |dm?
d.1)0814-01 tem barwionym w masie wykonanym na bazie spoiwa mineralnego
150 dmd 150,000
RAZEM 150,000
12| TZKNBK |V - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych |msc
d.1{119 - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu
2 msc 2,000
’ RAZEM 2,000
13|KNR 19-01  |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.10823-07 Krotnos$¢ = 2
6,66 m 6,660
RAZEM 6,660
14|KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na o$ciezach i oknie o |m?2
d.1/0816-03 szer. do 30 cm
5,98%0,3 m?2 1,794
RAZEM 1,794
15/KNR 19-01  |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na $cianach m?
d.1|0816-01
6,66*0,4 m? 2,664
RAZEM 2,664
16 Hydrofobizacja powierzchni muru Sarsil W-15 m?
d.1
6,6*6,07 m?2 40,062
RAZEM 40,062




