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PROJEKT BUDOWLANY

R T N Budowa dwustronnego chodnika wzdtuz drogi gminnej
s Nr 100815 C - ul. Sportowa w Lubiczu Gérnym
ADRES OBIEKTU: Lubicz Gorny, dz. nr 36/1, 37/4, 38/7, 39/40, 39/41
STADIUM: Projekt budowlany
Zarzqd Drog, Gospodarki Mieszkaniowej
INWESTOR: i Komunalnej w Lubiczu
Ul. Torunska 36 A
87 - 162 Lubicz
BRANZA DROGOWA
: 7
Marian Pluta 7}/
PROJEKTANT! Specjalnos¢: drogi i /7 B
nawierzchnie lotniskowe :
Nr GP.1.7342/75/TO/92
OPRACOWAL!: mgr inz. Karol Jendrzejczak
DATA: Lipiec 2013
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Spis zawartosci

1. Dokumentacja prawna:
a) Wypis i wyrys z ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Lubicz Gérny — nr GP.6727.263.2013.WS z dnia 26.07.2013r.

b) Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez Przedsigbiorstwo
Ustugowo Handlowe ,BETPOL” 87 - 125 Osiek n/Wista, Silno 6 aktualna
na dzien 11.07.2011 r.

2. Wymagane uzgodnienia branzowe:

a) Lubickie Wodociagi Sp. z o0.0. ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz — uzgodnienie
Nr LW/02/09/2013 z dnia 06.09.2013r.

b) Telekomunikacja Polska S.A. — uzgodnienie Nr TOTTNSBU/U11/4138/2013 z dnia
16.09.2013 r.

c) Energa Operator S.A. — uzgodnienie nr MMD/774/T/2013 z dnia 10.09.2013 r.

d) Zarzad Drég, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu — uzgodnienie
projektu budowlanego budowy chodnika Nr ZGK.410.8.2013 z dnia 16.08.2013r

3. Czesc¢ budowlana

a) opis techniczny
b) czes¢ rysunkowa

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys.1)

- Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys.2)

- Profil podtuzny w skali 1:100:1000 (rys. 3) (3.1)

- Przekrdj konstrukcyjny A-A w skali 1:20 (rys. 4)

- Przekroj konstrukcyjny B-B w skali 1:20 (rys. 5)

- Przekrdj konstrukcyjny (zjazd na posesje) w skali 1:30  (rys. 6)

- Schemat obnizenia kraweznika przy skrzyzowaniu (rys. 7)

- Zestaw materiatow (rys. 8) (rys. 9)

¢) dokumentacja fotograficzna
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z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci wsi Lubicz Gorny i
Krobia uchwalonego uchwatg Nr XLVI11/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r.
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 106, poz. 1631
z dnia 10.08.2006 r.

Dziatki nr 37/4 i 38/7 oraz czes$¢ dziatek nr 36/1, 39/40 i 39/41 polozone w miejscowosci
Lubicz Goérny

Ustalenia szczegdtowe:

135 KD-L, 136 KD-L

1) przeznaczenie podstawowe - odcinki systemu publicznych (gminnych) ulic lokalnych z
chodnikami,

2) przeznaczenie uzupetniajace - lokalizacja urzadzen, obiektow i budowli zwigzanych z ob-
stuga publicznej ulicy lub drogi lokalnej oraz zjazdéw indywidualnych i publicznych, z za-
strzezeniem zachowania wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) przeznaczenie dopuszczalne - zieler przydrozna,

4) obowigzek uzgadniania mozliwosci i zasad lokalizacji elementéw przeznaczenia uzupet-
niajacego i dopuszczalnego, z jednostkg zarzadzajacg droga gminna;

5) obowiazek realizacji jezdni ulic o nawierzchni utwardzonej i szerokosci co najmniej 6,0 m;

6) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 135 KD-L zalecenie realizacji wy-
dzielonej $ciezki rowerowej.

145 KD-D

1) przeznaczenie podstawowe - odcinki systemu publicznych (gminnych) ulic dojazdowych
z chodnikami;

2) przeznaczenie uzupetniajace - lokalizacja urzadzen, obiektow i budowli zwigzanych z
obstuga publicznej ulicy lub drogi dojazdowej oraz zjazdéw indywidualnych i publicznych,
z zastrzezeniem zachowania wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych;

3) przeznaczenie dopuszczalne - zielen przydrozna;

4) obowiazek uzgadniania mozliwosci i zasad lokalizacji elementoéw przeznaczenia uzupet-
niajacego i dopuszczalnego, z jednostka zarzadzajacq drogq gminng;

5) obowiazek realizacji jezdni ulic o nawierzchni utwardzonej i szerokosci co najmniej 5,0 m;

Ustalenia ogélne:

Nastepujace oznaczenia graficzne sg obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) przeznaczenie terenéw, oznaczone numerem porzadkowym i symbolem literowym;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodaro-
wania: $cisle okreslone i orientacyjne.

llekro¢ jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktore jako
glowne powinno dominowaé na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi Nie wy-

klucza ono mozliwosci lokalizacji w obrebie terenu przeznaczenia uzupeiniajqcegg_,u-a-
P
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nawet dopuszczalnego; \2f
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2)
3)

4)

5)

6)

8)

9)

przeznaczemu uzupelniajgcym - nalety przez to rozumiet inne rodzaje przeznaczenia niz
podstawowe, ktdre uzupeiniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,
przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie uzupeinia-
jace, ktare zwiazane jest z przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodo-
wisko, ktérego mozliwosc oraz zasady wprowadzenia uzaleznia sie¢ od wynikow raportu
oddzialywania na srodowisko,

terenie - ni&yptmtummmntu@tnhnmphnuwmnqmrymﬁupln

ewentuainie przeznaczenia uzupedniajacego | dopuszczainego, posiadajaca symbel
(sktadajacy sie z cyfr i liter) | przypisane do niego ustalenia, (nie dotyczy terendw narazo-
nych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych),
zieleni urzadzone| - nalezy przez to rozumiec zréznicowana gatunkowo zielen wysoka |
niska w obrgbie poszczegoinych terendw, oraz zielen oddzielajaca (takze optycznie) te-
reny | obiekty o réznych funkcjach;

linii rozgraniczajace| - nalezy przez to rozumied linie wyznaczajaca podzialy obszaru
opracowania na tereny o réznym przeznaczeniu, a takze ustalone podzialy wewnetrzne,
w tym podziaty na dziatki budowlane w obrebie jednego terenu (przeznaczenia);
dostepie ograniczonym (dostgpnosci ograniczonej) - nalezy przez to rozumieé dostep
limitowany ograniczeniami podmiotowymi | przedmictowymi, a w szczegéinosci ogrodze-
niem, zakazem wstepu osobom nieupowaznionym i postronnym, oplatami itp.

symbolu terenu - nﬂrmmmmmﬂmﬂnﬂmm
lonyceh liniami rozgraniczajgcymi, skladajace sie z cyfr | duzych liter (oraz dodatkowych,
matych liter na 3 pozycji), zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,

nie wyjasnione pojecia, wystepujace w niniejszej uchwale, nalezy interpretowac zgodnie
z definicjami przyjetymi w ustawie o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z 27
marca 2003 r oraz z definicjami wynikajacymi z Polskich Norm i przepiséw odrebnych,
obowiazujacymi w dniu podjecia niniejszej uchwaty.

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)
8)

zakaz lokalizacji przedsigwzig wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia raportu ¢ od-
dziatywaniu na srodowisko, z wylaczeniem budowy | modernizac) drog i infrastruktury
technicznej;

obowigzek ochrony wédd pedziemnych przed ich zanieczyszczeniem;,

zakaz makroniwelacji terenu niezwiazanej z budowa ukiadu komunikacyjnego, w tym
tarasowania i niwelowania zboczy chyba, ze ustalenia szczegolowe stanowig inacze);
zakaz kanalizacji istniejacych ciekow otwartych, z wytaczeniem budowy przepustéw na
odcinku wjazdow, z dopuszczeniem zastosowania obudowy biotechnologiczne),

zasada wprowadzania ksztatowanych pasow zieleni izolacyjnej przy granicach terendw o
konfliktogennych funkcjach oraz wzdiuz drég ponadiokalnych;

obowiazek uwzglednienia w projektowanym zagospodarowaniu terendéw, a w nich po-
szczegoinych dzialek budowlanych, mozliwie maksymalinego zachowanie zieleni istnieja-
cej | wkomponowania jej w uklad przestrzenny projekiowane; zabudowy | zagospodaro-
wania terenu,

obowiazek peinej ochrony $rodowiska przyredniczego, w tym szczegéinie istniejacego
zadrzewienia nie kolidujacego z systemem rowow odwadniajacych;

obowigzek ochrony | biezacej konserwac]i istniejgcych ciekéw otwartych | rowow odwad-
niajgcych, przeznaczonych do zachowania;

obowigzek ksztattowania wszystkich form zieleni, z wytaczeniem zieleni nieurzadzonej.

Zasady modernizacji, rozbudowy | budowy systemoéw komunikacji | infrastruktury techniczne)
1) minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajacych drog publicznych - 100 m;

2)

obowigzek wyznaczania normatywnych trojkatow widocznosci na wszystkich skrzyzowa-
niach;



3) ustala sie nastepujgce warunki zasady i standardy w projektowanym zagospodarowaniu
terendéw, a w nich poszczegédlnych dziatek budowlanych, o ile ustalenia szczegotowe dla
poszczegodinych terenéw (na rysunku planu, lub w tekscie planu) nie stanowig inacze;:

a) obowiagzek podigczenia istniejacej i projektowanej zabudowy do nastepujacych, ist-
niejacych i projektowanych systemow infrastruktury technicznej: wodociag, kanaliza-
cja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyka,

b) obowigzek stosowania ekologicznych systeméw i urzadzen grzewczych, a przy indy-
widualnym zaopatrzeniu w ciepto - technologii opartych o paliwa bezpieczne ekolo-
gicznie;

4) ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji i realizacji systeméw sieci infrastruktury tech-
nicznej:

a) mozliwos¢é modernizacji i realizacji niezbednych sieci i urzadzen infrastruktury tech-
nicznej w terenach przeznaczonych pod drogi ponadiokalne, gminne i wewngtrzne
oraz pod ciagi komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej, wyznaczonych liniami rozgra-
niczajgcymi, z zachowaniem wymogoéw przepiséw odrgbnych,

b) dopuszczalnosé lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w obrgbie terenow o innym
przeznaczeniu podstawowym, szczegoélnie w przestrzeni migdzy liniami rozgranicza-
jacymi drog a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
wymagan przepisow odrebnych, dotyczacych szczegélnie ochrony wiasnosci,

c) obowigzek rozwigzania wspoélnej - co najmniej w skali wsi - gospodarki Sciekowej i
gospodarki odpadami oraz wspélnego systemu zaopatrzenia w wodg i energie elek-
tryczna,

d) dopuszczalno$é budowy czasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na warun-
kach wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz za zgodg wiasciwych organéw sani-
tarnych i ochrony srodowiska, z wytaczeniem strefy obszaru chronionego krajobrazu,

e) zaopatrzenie poszczegéinych obiektéw w wode dla celéw bytowo-sanitarnych z wo-
dociggu wiejskiego, uwzgledniajacego system hydrantéw przeciwpozarowych w ilosci
wynikajacej z przepisow odrebnych,

f) obowiazek wykonania kompleksowej odbudowy i modernizacji systemu rowéw od-
wadniajacych (melioracyjnych), z dostosowaniem tego systemu do funkcjonowania w
obszarze zurbanizowanym,

g) odprowadzenie $ciekéw deszczowych z powierzchni utwardzonych:

— docelowo do przewidywanej kanalizacji burzowej (deszczowej),

~ do gruntu, lub do istniejacego systemu rowéw odwadniajacych, wylgcznie po pod-
czyszczeniu w stopniu przewidzianym w przepisach odrebnych (piaskowniki, separa-
tory itp.),

h) $cieki wod deszczowych mogg by¢é odprowadzone do gruntu jezeli zwierciadto wod
podziemnych znajduje sie co najmniej 1,5 m ponizej ich wprowadzenia,

i) zaopatrzenie w energie elektryczng ze stacji transformatorowych 15kV/0,4kV zlokali-
zowanych jako funkcja podstawowa na terenach oznaczonych symbolami: |E” oraz
JT”, lub uzupetniajaca w obrebie wybranych terenéw, oznaczonych nastgpujgcymi
symbolami: ,UQ"; ,US"; ,KD", przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— rozprowadzenie sieci elektrycznej niskiego napiecia (NN) liniami kablowymi na wa-
runkach jednostki zarzadzajgcej siecia, chyba ze ustalenia szczegétowe stanowig in-
aczej,

— os$wietlenie drég gminnych i wydzielonych ciagéw komunikacji pieszej, z zachowa-
niem wymogow obrony cywilnej (dla ciagéw komunikacji pieszej, zalecenie stosowa-
nia oswietlenia parkowego).

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw
1) do czasu przeznaczenia terenéw na cele okreslone w niniejszym planie, ustala sig tym-
czasowe sposoby zagospodarowania, urzadzenia oraz uzytkowania - uzytkowanie do-
tychczasowe chyba, ze ustalenia szczegétowe dla poszczegoinych terenéw stanowig in-
aczej;
Zgodnosé z oryginalem Pluta
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2) na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne, ciagi piesze i pieszo-rowerowe wpro-
wadza sie zakaz budowy wszelkich budynkéw na okres tymczasowy,

3) dopuszcza sig tymczasowe rozwigzanie sposobu odprowadzenie $ciekow sanitarnych na
terenach, na ktérych nie przystgpiono do realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, na na-

stepujacych warunkach:

a) okresowe gromadzenie éciekow w szczelnych zbiornikach o pojemnosci do 5,0 m® i
wywoéz do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni,

b) obowigzek realizacji odpowiedniego przytacza do kolektora sanitarnego w nieprze-
kraczalnym terminie jednego roku od dnia oddania tego kolektora do uzytku,

c) zakaz budowy indywidualnych lub grupowych oczyszczalni $ciekow (obejmujacych

po kilka dziatek budowlanych).

Ustala sie stawke procentowg stuzaca naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nierucho-
mosci w wysokosci 0%.

Gaspodarki rzestrzenne

Zwolnione od optaty skarbowej - art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optaci
skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
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URZAD GMINY LUBICZ
Lubicz Dolny
ul. Torunska 21
87162 LUBICZ

tel. (056) 621-21-00. 678-22-15 Lubicz Dolny, 2013.07.26

GP.6727.263.2013.WS

wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Lubicz Gérny i Kro-
bia uchwalonego uchwatg Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r. ogloszong
w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 106, poz. 1631 z dnia 10.08.2006 .

Zup.W'JA

SKALA 1:2.000
Dzialki nr 37/4 i 38/7 oraz czes¢ dzialek nr 36/1, pobdioga ki
/40 | 39/41 w miej $ci Lubicz Gé PP~ ratu
39 W miejscowosci Lubicz Gérny Gaspodarl Plestrzenney
a9 . — < T2 . -~
1 1 » ¥ T, 5
' fawss ] g 7 J6o Vol o Ji i
o o . i 1 ram §
A = -
! g Ll T T s 2
A7) - mb_ ,0 , [ o)
" ﬂﬂ/ﬁ @? £ an = o
7 ’ <
34/32 & 28/5 /14 i ¢ ‘e
- 135/ e . g / R
) . " L/ 9 S S LT %
u P 4 TG m’” 39015 - 1ess6 J{f7= o,
' j i M A . M ~ 7 .
32/ 5,‘ -' L oy £~ 2., wen )~
~— A ] 1
= %) : 39/06 734 i
¥ ¥ @” B 138 4 eabd - ’ i
} wl 38/9% - v 2 j /
@ - \ < [ 2 £ !
o —
/ (d . o b 2 3925 4 /
’ 8710 2 - J9/34 » ]
. 2 vkl s / Vs
N vy - e
At/ 0s28
N S -~ ’ @ fu N ; 2e !
/ @’ "oyl < wr | 39735/ f, T T 1
A w2 ' 2 : ~ T
’. ’ 38/, 3
by (e - i
8 3921 124 :
L
: o, (] O 'y B2 v
~ /25 ; “ J9s22 ruwy r
- ]
;\_ L & 39,30 . / / P
+ M WL )% ¥ . 3938 o : | e
Lot fl 1958 as/% iy r2s
Z 29745 -~ (5 [ T2
= Il ¥ 39/ o 2y d
ol 'msr s ~ -
: : r 7 39/80 e
3 . J9/56 : . y m' i | g
W, R ’ rey
3 > R ~ ~ : 2, 2 " : 722 [ /
39/55 U 39473 E 22 4073 e Wl [
e ' y/ 392 ’ —_— =
v [3%0 [ sorq = 66 ¥ ; g p==Z
J9/. 3972 ~
49 ’ . o amn o Y9/ \rae . B i ] ,f -
: !
» : J9/53 b i o L | "., .
> el ) L ¥ i ar
\ = A o-. ’ 39/68 | sn vons ’ aa oo
Oznaczenia graficzne:
e orientacyjne potozenie dzialek LD-L tereny drogi publicznej klasy lokalnej
————— yine p Yy Y
linia rozgraniczajaca tereny o KD-D tereny drogi publicznej klasy dojazdo-
roznym przeznaczeniu wej
z Py " n Pluta
- Budowy
. ;i '@ Konstr. Inz. Budo
2013 WRZ i B ?1‘3153&;“;, IL:C:J 1 lotniskowych

7342/75/T0/92 N
p0.1.1.B./BD/1974/01 o
tel. 5h-648 00 46



LL. Lk..’.\.. =4

vwwvocddoaciaoi

Lubicz, dnia 6 wrzeénia 2013r.

Zarzqd Drég Gospodarki Mieszkaniowej 1
i Komunalnej

ul. Toruniska 36a

87-162 Lubicz

UZGODNIENIE NR LW/02/09/2013

PROJEKT: budowy dwustronnego chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 100815 c — ul. Sportowa w

Lubiczu Gornym.

P.rzedioz'ony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Zobowiazuje sie wykonawce i inwestora do prowadzenia robét w sposob wykluczajacy
uszkodzenie urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

2. Podczas prowadzenia prac, w przypadku odkrycia urzadzern wodociggowych i kanalizacj
sanitarnej nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem badz zniszczeniem.

3. Posadowienie istniejacych urzadzeri wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dostosowac¢ do
rzgdnych projektowanego chodnika oaz zjazdéw indywidualnych na posesje.

4. Zobowiazuje sie wykonawce i inwestora do pokrycia wszystkich kosztow wyniktych w
skutek awarii powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych.

5. W przypadku spowodowania uszkodzenia lub awarii urzadzen wod-kan niezwiocznie
powiadomi¢ stuzby eksploatacyjne Lubickich Wodociagéw sp. z 0.0. tel. 501 176 912
( czynny 24h)

6. Zakonczenie robét powinno byé¢ potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
upowaznionego przedstawiciela Lubickich Wodociggow sp. z o.o.

7. Uzgodnienie wazne 2 lata.

Kierownik Dziaty
Obst lienta

| mering fPawet

Zatacznik: mapy syt-wys 1 egz.

Lubickie Wodociagi Sp. z 0.0. ul.Toruriska 21 87-162 Lubicz Biuro Obslugi Klienta: ul Warszawsta pamma Lubicz

NIP 879-23-26-737 REGON: 871629373 tel/fax: (056) m odociagi.pl

Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ) Konstr. Inz. Budowy

KRS 0000128543 , wysokosc kapitatu zakladowego 200 000 24 2013 WRZ 7 8 69 s nger. R e sryeh
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidencji | Zarzadzania

...............................

Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz U ) L; \/
ul. Chodkiewicza 61 [ ok M
85-667 Bydgoszcz l

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/U11/4438/8013- i

Temat przedlozonego projektu: Budowa chodnika dwustronnego
w m. Lubicz Gérny ul. Sportowa
dz. nr 36/1, 37/4, 38/7, 39/40, 39/41.

Whioskodawca: Zarzad Drég, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Lubicz

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1) istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemna /napowietrzng — wiasnos¢ Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Dostarczanie i Serwis Ustug zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem ( t ),

2) zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych, wylaczonych z
eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zgitosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 091-
4233372 czynny cala dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu postgpowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2- metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych,

4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polska S.A, Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy
(sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych Technicznych.

W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powola¢ si¢ na numer powyzszego
Uzgodnienia.

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosita
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci
terenu w wyniku realizacji projektu,

7) TP S.A. Dostarczanie i Serwis Ustlug zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ewentualnym powstaniem
awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty wydania,

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

Uwaga: Kable telekomunikacyjny nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowsa dwudzielng, ramy i pokrywy
istniejgcych studni telekom. wymieni¢ na typ najazdowy. W przypadku kolizji z elemantami

sieci telekom. shupki, shtupy kablowe nalezy wystapi¢ do TPSA o wydanie WT na rozwigzanie

kolizji.
Marian Pluta
Zgodnos¢ z oryginalem
Tomasz Sp m‘%iw spac), Koastr laz. pudowr
2013 HRZ 28 '.I-l‘li"' (2CN N6k wvek
. . e KPR K 42175/1
Den ] Podpis pecialisV  Cat KRG 6 ED/ 370

Bydgoszcz, dnia: 16.09.201 3r.
pieczatka i podpis osoby uzgadniajacej .4
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s o A ul. Toruriska 36 A .,‘L
87-100 Toruh 87 - 162 Lubicz

1P 583-000-11-90 m

Torun, 10.09.2013

"Znak MMD/774/T/2013

Dot. Uzgodnienia trasy projektowanego chodnika ul. Sportowa w Lubiczu.

W zalgczeniu odsylamy uzgodniony plan syt.-wys. projektu zagospodarowania terenu dla zadania:
budowa dwustronnego chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 100815 C ul. Sportowa w Lubiczu.
Uzgodnienie wazne do dnia 10.09.2015r.

Kontakt : Piotr Rapca

Tel. (056) 659 57 08

ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu

Rejon Dystrybuci w Toruniu
PLF Skarbka 719

87-100 Torun

oddzial@torun.energapl
www energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00122

s

Piotr Rapca

Zarzad: Rafal Czytewski - Prezes Zarzadu, Stanisiaw Kubacki - Wiceprezes Zarzadu, Robert
Swierzynski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czionek Zarzadu
Marian Ply's

Bank Pekao SA, v konta: 61 12406292 11110010 3640 1880 o o vant w20 | 1 of 1az Budowy
Kapital zakladowyiwptacony; 603 301 400 21 d:bg |pa- Sl 8 s sowych
2o el 374/0)
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ZARZAD DROG, GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
I KOMUNALNE] W LUBICZU

Lubicz dnia : 16 sierpnia 2013 r.

ZGK.410.8.2013

P.H.U. "Olprojekt"

Aleksandra Nicpon — Jendrzejezak
ul. Fordonska 8/1

85 - 085 Bydgoszcz

Ustosunkowujac si¢ do przedlozonego planu sytuacyjnego projektowanego chodnika w Lubiczu
Goémym przy ul. Sportowej — Zarzad Drog, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
informuje, co nast¢puje:

ki Trase projektowanego chodnika uzgadniamy pozytywnie, przy zachowaniu warunku,

Jjego usytuowania wylacznie w pasie drogowym drogi gminnej (bez ingerencji w dziatki
0s0b trzecich).

2. Z przedstawionego planu wynika, Zze bedzie istniata koniecznos¢ przebudowy wpustow

ulicznych kanalizacji deszczowej. W zwiazku z czym nalezy powyzsze ujaé zaréwno

na mapie sytuacyjnej, w opisie jak i kosztorysie.

Z powazaniem

Zgodnoké 2 oryginslem m o
2013 WRZ 7 8 B e e
Data / v S
= el L
?oeg 180G 2 1 10
S
-
Zarzad Drog, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 — 162 Lubicz, Lubicz Dolny ul. Torunska 36 A

Regon 871725757 NIP 879-24-26-522 tel./fax. 56 67 — 82— 709 18



P.H.U. ,DOLPROJEKT” NICPON - JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA,

85 - 085 BYDGOSZCZ, UL. FORDONSKA 8/1

1.
1.1

Zarzad Drég, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

OPIS TECHNICZNY

Dane Ogoélne
Inwestor

ul. Torunska 36 A, 87-162 Lubicz

1.2

Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

v
v

ASANEN

Umowa z Inwestorem nr ZDG. 272.522.6.2013 z dnia 25.04.2013 r.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500, opracowana przez
Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe ,BETPOL” 87-125 Osiek n/Wistg, Silno 6

Obowigzujgce przepisy i normy
Uzgodnienia i warunki gestorow uzbrojenia,
Wizja lokalna w terenie.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej budowy chodnika obustronnego wzdtuz drogi
gminnej Nr 100815 C - ul. Sportowa w Lubiczu Gérnym. Dotyczy on odcinka od skrzyzowania
z ul. Polng do skrzyzowania z ul. Bankowg wraz z wtgczeniem projektowanego chodnika do
istniejgcych ciggow pieszych.

Parametry chodnika i projektowane ilosci materiatéw brukowych betonowych

grednia | POW. | POW.
Lp Miejsce wbudowania i asortyment jm [ilogci| szer. | kostki | kostki
chodnika | szarej | bordo
gr.8cm | gr.8cm
1 2 3 4 5 6 7
Lewa strona (nieparzysta) od ul. Polnej do ul. Kamiennej
1 | Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m | 166
2 | Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m | 116 2,00 151 46
3 | Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m | 49
Lewa prawa (parzysta) od ul. Polnej do ul. Parkowej
4 | Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m| 61
5 | Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m| 44 1,8 48 18
6 | Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m| 10
Lewa prawa (parzysta) od ul. Parkowej do ul. Kamiennej
7 | Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m| 96
8 | Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m | 87 1,65 83 35

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDLUZ DROGI GMINNEJ NR 100815 C

— UL. SPORTOWA W LuBIiczu GARNYM




P.H.U. ,,OLPROJEKT?” NicPON — JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA,

85 - 085 ByDGOSzcz, UL. FORDONASKA 8/1 |

Opracowanie obejmuje obramowanie istniejgcej jezdni kraweznikiem betonowym oraz budowe
nowego chodnika o szerokosci 1,50 - 2,00 m wykonanego z kostki betonowej cegietka o
wym.8x10x20cm wraz z wjazdami na posesje. Przewidziano rowniez dostosowanie
istniejgcego odwodnienia ulicznego do nowej geometrii ulicy. Planowana inwestycja ma na
celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego na rozpatrywanym odcinku sieci drogowej
poprzez segregacje ruchu pieszych i pojazdow oraz wyznaczenie przejs¢ dla pieszych.

Planowane roboty polegajg na:

- budowie chodnika obustronnego wzdtuz ul. Sportowej w nawigzaniu do istniejgcych
chodnikéw w ul. Polnej i ul. Bankowej

- obramowaniu istniejgcej jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym

Oprodcz prac drogowych przewiduje sie:
- regulacje wysokos$ciowg urzgdzen obcych
- dostosowanie istniejgcego odwodnienia drogowego do projektowanych elementow chodnika

1.4  Stan istniejacy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie wsi Lubicz Goérny, gmina Lubicz, powiat
torunski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Ulica Sportowa w Lubiczu Gérnymi ma istniejgcg
nawierzchnie mineralno-asfaltowg o szerokosci 4,0m. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikami. Pojedyncze wjazdy na posesje prywatne majg nawierzchnie utwardzong kostkg
betonowg lub kamienng. Na przedmiotowym odcinku wystepuje odwodnienie powierzchniowe.
Poprzez daszkowy spadek nawierzchni, woda opadowa odprowadzana jest w pobocza oraz
do wpustow zlokalizowanych przy krawedzi jezdni.

W ciggu ulicy Sportowej prowadzone sg nastepujgce instalacje obce:
- kanalizacja sanitarna @ 200;

- kanalizacja deszczowa @ 300;

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza @ 100, & 110;

- siec teletechniczna;

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 100815 C 2
— UL. SPORTOWA W LuBICZU GARNYM

9 | Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 ‘ m ‘ 7 ‘ ‘ ‘
Lewa strona (nieparzysta) od ul. Kamiennej do ul. Bankowej
10 | Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m| 86
11 | Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m| 74 2,0 96 30
12 | Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m| 11
Lewa prawa (parzysta) od ul. Kamiennej do ul. Bankowej
13 | Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m| 86
14 | Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m| 71 20| 114 28
15 | Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m| 17
Razem pow. chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8cm m? 588
Razem pow. chodnika z kostki brukowej bordo gr. 8cm m? 157
Kraweznik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m | 495
Obrzeza betonowe szare o wym.8x30x100 m | 392
Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m| 94
Pow. zjazdéw i doj$¢ do furtek z kostki bruk. kol. bordo
gr.8cm m? 183
Razem powierzchnia chodnika i zjazdow m? 831
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- sie¢ elektroenergetyczna;

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach stanowigcych pasy drogowe drog
gminnych w Lubiczu Gérnym:

Ulica Nr dziafki Obreb
Polna 36/1 Lubicz Gérny
Sportowa 37/4 0011

38/7
39/40
Bankowa 39/41

1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne okreslono na podstawie planu sytuacyjnego oraz Sredniej gtebokosci koryta
pod okreslonymi elementami przekroju poprzecznego.

Ostateczny bilans obejmuje catosé robét ziemnych ujetych w ramach przebudowy drég wraz
z wykonaniem poboczy. Grunt z wykopdw czesciowo przewidziano do wbudowania w nasyp
pod tereny zielone.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegodlnych warunkoéw bezpieczenstwa
z powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego uszkodzeniu.

Na catej dlugosci projektowanej przebudowy nalezy usung¢ warstwe humusu, nowy nasyp
drogowy nalezy wykona¢ z  kruszywa naturalnego (piasku lub  pospétki)
o wodoprzepuszczalnosci K>8 m/dobe.

2, Czes¢ technologiczna
21 Rozwigzania projektowe
2.1.1 Przyjete parametry techniczne

Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

. Szerokos$¢ chodnika - zmienna: 1,50 - 2,0m

. Pochylenie poprzeczne - jednostronne 2%

. Pochylenie podtuzne -0.50 % + 0,66 %

. Nawierzchnia - kostka betonowa gr.8cm

2.2.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Nowy chodnik dowigzano do istniejgcego ciggu pieszego prowadzgcego wzdtuz ul. Polnej
i Bankowej. Wzdluz ul. Sportowe] zaprojektowano chodniki obustronne. Przebieg ciggu
pieszego projektowanego do realizacji na ul. Sportowej zdeterminowany jest ograniczong
szerokoscig poboczy. Chodnik prowadzony jest bezposrednio przy jezdni, oddzielony od
nieruchomosci zabudowanych pasem zieleni o zmiennej szerokosci. Drogi krzyzujgce sie
z ul. Sportowg umozliwiajg wytyczenie przejs¢ dla pieszych. W miejscach, gdzie
przeprowadzenie chodnika miedzy jezdnia, a krawedzig dziatki o szer.2,0m nie byto mozliwe,
zdecydowano o zwezeniu ciggu pieszego i dostosowaniu go do ograniczen terenowych.
Na skrzyzowaniu ul. Polnej — Sportowej, Bankowej - Sportowej skorygowano geometrie tukéw
wyokraglajgcych.

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 100815 C 3
— UL. SPORTOWA W LuBICZU GARNYM
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2.2.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Projekt pod wzgledem wysokosciowym wykonano w oparciu o rzedne okreslone przez
uprawnionych geodetéw. Niweleta projektowanego chodnika jest Scisle zwigzana z rzednymi
wysokosciowymi istniejgcej nawierzchni ul. Sportowej. Wysokos¢ niwelety jest rownowazna
z rzednymi goérnej krawedzi kraweznika obramowujgcego jezdnie. W projekcie zostata ona
wyniesiona na 6 cm ponad rzedng krawedzi jezdni. Usytuowanie wysokosciowe chodnika
zostato zatem na catym odcinku scisle dostosowane do wystepujgcych w terenie rzednych
jezdni. Na zjazdach indywidualnych rzedna gornej krawedzi kraweznika wjazdowego powinna
zosta¢ wyniesiona 4 cm ponad krawedz jezdni - nalezy kierowac sie rozwigzaniami przyjetymi
w przekrojach konstrukcyjnych.

2.2.4 Przekroéj poprzeczny

W opracowaniu przyjeto zastosowanie szerokosci chodnika — od 1,50 m do 2,00 m i spadku
poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zjazdéw indywidualnych nalezy
dostosowa¢ do rzednych wystepujgcych w terenie przy zachowaniu maksymalnego
pochylenia podtuznego nie przekraczajgcego 5%, natomiast pochylenie poprzeczne powinno
zapewnia¢ odpowiedni sptyw wody.

Konstrukcja chodnika obejmuje nawierzchnie wykonang z kostki betonowej ograniczong
obrzezami i kraweznikami. Na zjazdach indywidualnych zastosowano wzmocniong konstrukcje
nawierzchni z kostki betonowej, od strony ul. Sportowej zaprojektowano kraweznik wjazdowy
wyniesiony 4 cm ponad rzedng krawedzi jezdni, natomiast od strony posesji zaprojektowano
kraweznik wjazdowy (w przypadku zjazdéw gruntowych) lub opornik betonowy (w przypadku
gdy na posesji wystepuje nawierzchnia utwardzona).

2.2.5 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchni chodnikow, zjazdéw i jezdni za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych do kanalizacji deszczowe;j .

Zarowno w ul. Sportowej jak i Polnej - Bankowej wystepuje kanalizacja deszczowa z wpustami
ulicznymi. Ze wzgledu na to, ze obecnie nie wystepuje obramowanie jezdni kraweznikiem,
odwodnienie uliczne nie spetnia nalezycie swojej funkcji, wpusty sg zamulane gruntem
pochodzgcym z pobocza, a woda sptywa z jezdni nie docierajgc do wpustow. Ponadto,
z uwagi na swoje usytuowanie, niektdre wpusty w ciggu ul. Sportowej bedg wymagaty
regulacji lub wymiany skrzynek zeliwnych z jezdniowych na kraweznikowe w ul.Polne;j.

2.2.6 Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja chodnika:

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej rub 8 cm
/skraj 2 pasy po 20cm kolor bordowy/ 9
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 em
Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa
grub 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

RAZEM grub 36 cm
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Projektowana konstrukcja zjazdéw do posesiji:

Warstwa sScieralna z kostki betonowej kolor
grub 8 cm
bordowy
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 cm
Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa
grub 15 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
RAZEM grub 36 cm

2.2.7 Krawezniki i obrzeza

Na przedmiotowym odcinku ul. Sportowej przewidziano obramowanie istniejgcej jezdni
wyniesionym na 6 cm kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15 x 25 cm
posadowionym na tawie z betonu kl.C12/15 o wymiarach 35x10cm z oporem 15x20cm.
Miedzy kraweznikiem i tawg zastosowano podsypke cementowo-piaskowg (1:4) grubosci
5 cm. W miejscu wjazdow na posesje stosuje sie od strony jezdni krawezniki wjazdowe
15x25cm posadowione na fawie z betonu kl.C12/15 o wymiarach 35x10cm z oporem
15x15cm. Od strony posesji przewidziano oporniki betonowe 12x25cm posadowione na fawie
z betonu kl.C12/15 o wymiarach 32x10cm z oporem 15x15cm. Chodnik od strony posesji
prywatnych zakonczono obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym na tawie betonowe;j
z betonu kl.C12/15 o wymiarach 22x10cm z oporem 24x10cm ustawionym na 5 cm warstwie
podsypki cementowo-piaskowej. Gérna krawedz obrzeza powinna wystawaé ponad poziom
nawierzchni chodnika o 2cm. Po wewnetrznej stronie chodnik powinien konczy¢ sie na
krawezniku obramowujgcym jezdnie lub na drugim obrzezu, ktérego gorna krawedz bedzie
zlicowana z nawierzchnig chodnika.

2.2.8 Zestawienie powierzchni projektowanych

tgczna powierzchnia utwardzona kostka betonowg objeta niniejszym zadaniem wynosi:
927 m2 (powierzchnia kraweznikéw, obrzezy i kostki brukowej). Na warto$¢ tg sktadajg sie
nastepujgce elementy:

- Nawierzchnia chodnika
a. z kostki betonowej szarej o powierzchni: 492m? (bez kraweznika i obrzezy)
b. z kostki betonowej kolor bordo 2 pasy o szerokosci po 0,20m o powierzchni:157m?
c. z kostki betonowej kolor bordo o powierzchni:183m?

- Humusowanie i obsiew trawa: 145m?,

3. Adaptacje i rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zdjecie humusu na szerokosci
projektowanego chodnika. Przyjmuje sie usuniecie humusu na gtebokosci 10 cm.

Projektuje sie catkowitg rozbidrke wszystkich warstw nawierzchni zjazdéw indywidualnych
ktére posiadajg nawierzchnie umocniong. Wynika to z koniecznosci dostosowania geometrii
wjazdow do projektowanych rozwigzan sytuacyjnych.

Kraweznik betonowy 15x30cm, obrzeze betonowe 8x30cm
Rozbiérce ulega istniejacy wyniesiony kraweznik betonowy na ul. Polnej i Bankowej na
odcinku wskazanym na planie zagospodarowania (rys. 2)
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Nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowg

Do rozbidrki przewidziano fragment nawierzchni na skrzyzowaniu ul. Polna — Sportowa,
Bankowa - Sportowa. Z uwagi na zmiane geometrii skrzyzowania nalezy rozebrac istniejgca
nawierzchnie asfaltowg co uniemozliwi ustawienie projektowanych kraweznikow.

4. Wycinki - gospodarka istniejaca szatg roslinng

Nie przewidziano wycinki drzew i krzewow.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W planowanej inwestycji liniowej nie przewiduje sie zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

6. Inne roboty

Regulacja wysokos$ciowa urzgdzen obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych odcinkoéw ulic z istniejgcg infrastrukturg wodng i
kanalizacyjng niezbedna jest regulacja wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym
obszarze urzadzen.

Przewiduje sie uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych skrzynek do zasuw liniowych
wystepujgcych na sieci wodociggowej oraz dostosowanie ich wysokosci do projektowanych
rzednych ulic. Zastosowano skrzynki uliczne do zasuwy wykonane w cafosci
z zeliwa szarego, sktadajgce sie z dwoch elementdéw - korpusu i pokrywy potgczonej
z trzpieniem. Na pokrywach powinien znajdowac sie napis w zaleznosci od sieci na ktorej
wystepuje.

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych
posadowienia istniejgcych witazéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telekomunikacyjnej.
Przewiduje sie réwniez w razie potrzeby montaz nowego pierscienia odcigzajgcego,
pierscienia dystansowego, ptyty pokrywowej oraz wtazu zeliwnego na kanatach kanalizacji
sanitarnej i deszczowej lub zelbetowego na studniach telekomunikacyjnych.

7. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla
Wspdlnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres
przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie miato znaczaco
negatywny wptyw na obszary NATURA 2000. W =zasiegu znacznego oddziatywania
przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody.

Przeprowadzanie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, dla przedmiotowego
zadania, nie jest wymagane (na podstawie art. Nr 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko”: Dz. U. nr 199 poz.
1227 z 2008r, a takze na podstawie & 3, ust. 1, pkt 60 ustawy z dnia 9 listopada 2010 roku
W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko” Dz, U. nr 213,
poz. 1397). Realizowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDtUZ DROGI GMINNEJ NR 100815 C
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8. Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Lokalizacjg urzgdzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na oryginalnych
mapach naniesieniach sieci i przewodow uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejsze;j
dokumentacji. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie
z lokalizacja urzgdzen obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robot administratorom tych urzgdzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykonac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i przestrzegaé
wytycznych zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach. W przypadku watpliwosci, co do
lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystaé z oryginalnych naniesien i wykonaé
przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych w obecnosci gestora
sieci. W projekcie zatozono, ze na catej szerokosci zjazdéw w przypadku wystgpienia
i odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy zamontowac rury ochronne
dwudzielne typu AROT o srednicy 75mm.

9. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla
Wspodlnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres
przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie miato znaczaco
negatywny wptyw na obszary NATURA 2000. W zasiegu znacznego oddziatywania
przedsiewziecia nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody. Wykonawca robot powinien opracowa¢ 'Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia' dla robot objetych niniejszym projektem budowlanym.

Projektant:
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Worstwa scieralna z kostki betonowe szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1i4 gr. 3 cm

Podbudowa z chudego ketonu Rm=6-3 MPa, gr. 15 cm

Warstwa odsoczajaco z piasku gr. 10 cm
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Kraweznik kbetonowy najazdowy 13 x 23 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. S5 cm

Loawa betonowa z oporem C 12 / 15
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo — pilaskowa 114 gr. 3 cm

| Podbudowa z chudego ketonu Rm=6-9 MPa, gr. 15 cnm

| Warstwa odsaczajoca z piasku gr. 10 cm
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Kraweznik betonowy na jazdowy 15 x 235 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem C 12 / 15
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1 ,/EDNDSYKA ] P.H.U. 'OLPROJEKT
it NICPOA - JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA
15 : 85 - 0B85 BypsOszcz, UL. FORDOASKA B / 1,
H/ BUDOWA DWUSTRONNEGO GHODNIKA WZDtUZ ZDROGI GMINNEJ
32 TEMAT: NR 100815 C - UL. SPORTOWA W LUBICZU GORNYM
\ INWESTOR § ZARZaD DROG, GOSPODARKI MIESZKANIOWED
_ ] : | KOMUNALNEJ W LuBICZU
uL. TORUASKA 36 A, B7 - 162 Lusicz
. TRES RYS. .
Dpo(\mw.( b@‘tOMOWy 12 x 25 cm PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
[ e T T e
Podsypka cem—piask. 114 gr. 5 cm AuToRr MARIAN PLUTA  [oReoi:
P Tt NAWIERZOHNIE LOTNISKOWE
SRl 7342/ 7510/52
Lawa betonowo z oporem C 12 / 15 )
OPRACOWAL | MER INZ
KAROL JENDRZEJCZAK
DATA: SKALA: BRANZAD NR RYS.:
07.2013 T:20 b B




Zjazd indywidualny przez chodnik
skala 1:30

[ wymiary w cm]

Uwagi:

- wymiary dostosowaé do istniejgcych bram wjazdowych
ngdono przyktadowe rozwigzanie konstrukcji nawierchni zjazdu

R

Opornik betonowy 12 x 25 x 100 ¢!

Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

Szeroko$¢ zmienna

8 300 8

Nawierzchnia zjazdu kostka
betonowa typu polbruk
gr. 8 cm koloru bordo

Kraweznik betonowy najazdowy
15x25x 100 cm

Kraweznik betonowy najazdowy
15x25x 100 cm

Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

Nawierzchnia ulicy Sportowej

JEDNOSTKA
PROJEKT:

300

P.H.U. "OLPROJEKT"

NICPOA - JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA
85 - 085 BYyDGOSzcz, UL. FORDOASKA B / 1,

TEMAT:

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDEUZ ZDROGI GMINNES
NR 100815 C - UL. SPORTOWA W LUBICZU GARNYM

INWESTOR @

ZARZaD DROG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

| KOMUNALNEJS W LUBICZU

UL. TORUASKA 36 A, B7 - 162 LuBicz

TRESC RYS.

PRZEKROJ KONSTRUKECYJNY

ZJAZD NA POSESJE

AUTOR

MARIAN PLUTA

lSPECUALNDSE:
061 1

PROJEKTU: Ge.1.7342/75/T0/92
OPRACOWAL | MER INZ

KAROL JENDRZEJGZAK

SKkALA: BRANZA: NR RYS.:
07.2013 1:30 D 6




Obnizenie kraweznika przy skrzyzowaniu
ulicy Sportowej z ulica Bankow3q i Polng

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy
najazdowy 15x 25 x 100 cm najazdowy 15 x25x 100 cm

P.H.U. "OLPROJEKT"
dEDNOSTRA NICPOA - JENDRZEJGZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA
: 85 - 085 BYDGEOSZCZ, UL. FORDONSKA B / 1,

BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDEU 2 ZDROGI GMINNES
TEMAT: NR 100815 C - UL. SPORTOWA W LUBICZU GORNYM

ZARZAD DR6G, BOSPODARKI MIESZKANIOWES
| KOMUNALNES W LUBICZU
UL. ToRUASKA 36 A, 87 - 162 Lusioz

INWESTOR :

TRES RYS.
OBNIZENIE KRAWEZNIKA PRZY SKRZYZOWANIU

AuTOR MARIAN PLUTA loroG! |
PROJEKTUZ Gri.73az/7sTal0z2
OPRACOWAL [MER INZ

KAROL JENDRZEJGZAK

: SKALAI BRANZA: NR RYS.:
07.2013 BRAK. D 7




—

Rodzaj llos¢
materiatu

Kraweznik 495,0 m
betonowy

najazdowy
15x25x 100 cm

WIDOK Z PRZODU

WIDOK 7 BOKU

P.H.U. "OLPROJEKT"

JEDNOSTKA
o NICPOA - JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA
N 85 - 085 Bypeoszcz, uL. FORDOASKA B/ 1,
BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDEL2 ZDROGI GMINNEJ
TEMAT: NR 100815 C - UL. SPORTOWA W LUBIGZU GORNYM

INWESTOR ©

ZARZ3aD DROG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEY
| KOMUNALNEJ W LUBIGZU
uL. TORUGSKA 36 A, B7 - 162 LuBicz

TRES¢ RYS.
ZESTAWIENIE MATERIAIW
sPECaALNDSE:
AuTOR MARIAN PLUTA oROG! |
PROJEKTU: INAWIERZEHNIE LOTNISKOWE

GP.1.7342/75/T0/92

(@51

OPRACOWAL

MGR INZ.
KAROL JENDRZEJCZAK|

DATA:
07.2013

SKALAI BRANZA! NR RYS.:
Brak D 8




Opornik betonowy
12x25x 100 cm

Rodzaqj llose
materiatu

Opornik 94,0 m
betonowy

12x25x 100 cm

Rodzaj llosc
materiatu

Obrzeze 392.0m
bet. szare

8x30x 100 cm

100

P.H.U. "OLPROJEKT"
JEDNOSTKA "
PROVEKT: NICPOA - JENDRZEJCZAK ALEKSANDRA AGNIESZKA
) 85 - 085 BypGOszoz, UL. FORDOASKA 8/ 1,
BUDOWA DWUSTRONNEGO CHODNIKA WZDEUZ ZDROG! GMINNEJ
TEMAT: NR 100815 C - UL. SPORTOWA W LUBICZU GARNYM
INWESTOR : ZARZ3D DRG, BOSPODARKI MIESZKANIOWED
| KOMUNALNEJ W LUBICZU
uL. TORUASKA 36 A, B7 - 162 Lusicz
TRESE RYS. i
ZESTAWIENIE MATERIAIGW
sPECUALNOSE:
AuTOR MARIAN PLUTA pROG! |
: INAWIERZCHNIE LOTNISKOWE
PROJEKTU: GP.1.7342/75/T0/92
OPRACOWAL | MER INZ.
KAROL JENDRZEJCZAK
DATA: SKALA: BRANZA: NR RYS.:
07.2013 Brak D =)










