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OPIS TECHNICZNY

1.  Dane Ogólne  
1.1  Inwestor  

Zarz� d Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu  
ul. Toru� ska 36 A, 87-162 Lubicz  

1.2  Podstawy opracowania  
Projekt opracowano w oparciu o nast� puj� ce materia!y:  

�  Umowa z Inwestorem nr ZDG. 272.522.6.2013 z dnia 25.04.2013 r.  
�  Mapa sytuacyjno - wysoko� ciowa z uzbrojeniem terenu 1:500, opracowana przez 

Przedsi� biorstwo Us!ugowo Handlowe „BETPOL” 87-125 Osiek n/Wis!� , Silno 6   
�  Obowi� zuj� ce przepisy i normy 
�  Uzgodnienia i warunki gestorów uzbrojenia,  
�  Wizja lokalna w terenie.  

1.3 Przedmiot opracowania
  
Przedmiotem opracowania jest projekt sta!ej budowy chodnika obustronnego wzd!u�  drogi 
gminnej Nr 100815 C - ul. Sportowa w Lubiczu Górnym. Dotyczy on odcinka od skrzy� owania  
z ul. Poln�  do skrzy� owania z ul. Bankow�  wraz z w!� czeniem projektowanego chodnika do 
istniej� cych ci� gów pieszych.  

Parametry chodnika i projektowane ilo� ci materia!ów  brukowych betonowych

Lp Miejsce wbudowania i asortyment jm ilo� ci
� rednia 
szer. 

chodnika

pow.     
kostki 
szarej 
gr.8cm

pow.     
kostki 
bordo 
gr.8cm

1 2 3 4 �� �� 7 

  Lewa strona  (nieparzysta) od ul. Polnej do ul. Kami ennej 
1 Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 166 �� ��   
2 Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 116 2,0 151 46
3 Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 49 ��     

� Lewa prawa  (parzysta) od ul. Polnej do ul. Parkowej
4 Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 61 ��     
5 Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 44 1,8 48 18
6 Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 10 ��     

  Lewa prawa  (parzysta) od ul. Parkowej do ul. Kamienn ej 
7 Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 96 ��     
8 Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 87 1,65 83 35 �
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9 Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 7 ��     

  Lewa strona  (nieparzysta) od ul. Kamiennej do ul. B ankowej 
10 Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 86 ��     
11 Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 74 2,0 96 30
12 Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 11 ��     

  Lewa prawa  (parzysta) od ul. Kamiennej do ul. Bankow ej 
13 Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 86 ��     
14 Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 71 2,0 114 28
15 Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 17 ��     

  Razem pow. chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8cm m2   �� 588   

  Razem pow. chodnika z kostki brukowej bordo gr. 8cm m2   ��   157
  Kraw�� nik betonowy najazdowy o wym.15x25x100 m 495 �� �� �

  Obrze� a betonowe szare o wym.8x30x100 m 392 �� �� �

  Opornik betonowy szary o wym. 12x25x100 m 94 �� �� �
Pow. zjazdów i doj��  do furtek z kostki bruk. kol. bordo 
gr.8cm m2   �� 183 �

Razem powierzchnia chodnika i zjazdów m2   �� 831 �

Opracowanie obejmuje obramowanie istniej� cej jezdni kraw�� nikiem betonowym oraz budow�
nowego chodnika o szeroko� ci 1,50 - 2,00 m wykonanego z kostki betonowej cegie!ka o 
wym.8x10x20cm wraz z wjazdami na posesje. Przewidziano równie�  dostosowanie 
istniej� cego odwodnienia ulicznego do nowej geometrii ulicy. Planowana inwestycja ma na 
celu popraw�  bezpiecze� stwa ruchu drogowego na rozpatrywanym odcinku sieci drogowej 
poprzez segregacj�  ruchu pieszych i pojazdów oraz wyznaczenie przej��  dla pieszych. 

Planowane roboty polegaj�  na:  
- budowie chodnika obustronnego wzd!u�  ul. Sportowej w nawi� zaniu do istniej� cych   
  chodników w ul. Polnej i ul. Bankowej  
- obramowaniu istniej� cej jezdni kraw�� nikiem betonowym najazdowym 

Oprócz prac drogowych przewiduje si� :  
- regulacj�  wysoko� ciow�  urz� dze�  obcych  
- dostosowanie istniej� cego odwodnienia drogowego do projektowanych elementów chodnika  

1.4  Stan istniej � cy  

Rozpatrywana inwestycja po!o� ona jest na terenie wsi Lubicz Górny, gmina Lubicz, powiat  
toru� ski, województwo kujawsko-pomorskie. Ulica Sportowa w Lubiczu Górnymi ma istniej� c�
nawierzchni�  mineralno-asfaltow�  o szeroko� ci 4,0m. Jezdnia nie jest ograniczona 
kraw�� nikami. Pojedyncze wjazdy na posesje prywatne maj�  nawierzchni�  utwardzon�  kostk�
betonow�  lub kamienn� . Na przedmiotowym odcinku wyst� puje odwodnienie powierzchniowe. 
Poprzez daszkowy spadek nawierzchni, woda opadowa odprowadzana jest w pobocza oraz 
do wpustów zlokalizowanych przy kraw� dzi jezdni.  

W ci� gu ulicy Sportowej prowadzone s�  nast� puj� ce instalacje obce:  
- kanalizacja sanitarna Ø 200;  
- kanalizacja deszczowa Ø 300;  
- sie�  wodoci� gowa rozdzielcza Ø 100, Ø 110;  
- sie�  teletechniczna; 
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- sie�  elektroenergetyczna;  

Teren obj� ty opracowaniem zlokalizowany jest na dzia!kach stanowi� cych pasy drogowe dróg 
gminnych w Lubiczu Górnym:  

 Ulica Nr dzia!ki Obr� b 

Polna 36/1 Lubicz Górny 
0011 Sportowa 37/4 

38/7 
39/40 

Bankowa 39/41 

1.5  Roboty ziemne  

Roboty ziemne okre� lono na podstawie planu sytuacyjnego oraz � redniej g!� boko� ci koryta 
pod okre� lonymi elementami przekroju poprzecznego.  
Ostateczny bilans obejmuje ca!o��  robót ziemnych uj� tych w ramach przebudowy dróg wraz  
z wykonaniem poboczy. Grunt z wykopów cz�� ciowo przewidziano do wbudowania w nasyp 
pod tereny zielone.  
Roboty ziemne nale� y wykona�  z zachowaniem szczególnych warunków bezpiecze� stwa  
z powodu wyst� powania uzbrojenia podziemnego, celem zapobie� enia jego uszkodzeniu.  
Na ca!ej d!ugo� ci projektowanej przebudowy nale� y usun��  warstw�  humusu, nowy nasyp 
drogowy nale� y wykona�  z kruszywa naturalnego (piasku lub pospó!ki)  
o wodoprzepuszczalno� ci K>8 m/dob� .  

2.  Cz���  technologiczna  
2.1  Rozwi � zania projektowe  
2.1.1  Przyj � te parametry techniczne  

Podstawowe parametry przyj� te w projekcie:  

• Szeroko��  chodnika   - zmienna: 1,50 - 2,0m  
• Pochylenie poprzeczne  - jednostronne 2%  
• Pochylenie pod!u� ne   - 0.50 % ÷ 0,66 %  
• Nawierzchnia    - kostka betonowa gr.8cm  

2.2.2 Rozwi � zanie sytuacyjne  
Nowy chodnik dowi� zano do istniej� cego ci� gu pieszego prowadz� cego wzd!u�  ul. Polnej  
i Bankowej. Wzd!u�  ul. Sportowej zaprojektowano chodniki obustronne. Przebieg ci� gu 
pieszego projektowanego do realizacji na ul. Sportowej zdeterminowany jest ograniczon�
szeroko� ci�  poboczy. Chodnik prowadzony jest bezpo� rednio przy jezdni, oddzielony od 
nieruchomo� ci zabudowanych pasem zieleni o zmiennej szeroko� ci. Drogi krzy� uj� ce si�   
z ul. Sportow�  umo� liwiaj�  wytyczenie przej��  dla pieszych. W miejscach, gdzie 
przeprowadzenie chodnika mi� dzy jezdni� , a kraw� dzi�  dzia!ki o szer.2,0m nie by!o mo� liwe, 
zdecydowano o zw�� eniu ci� gu pieszego i dostosowaniu go do ogranicze�  terenowych.  
Na skrzy� owaniu ul. Polnej – Sportowej, Bankowej - Sportowej skorygowano geometri�  !uków 
wyokr� glaj� cych. 
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2.2.3 Rozwi � zanie wysoko � ciowe  

Projekt pod wzgl� dem wysoko� ciowym wykonano w oparciu o rz� dne okre� lone przez 
uprawnionych geodetów. Niweleta projektowanego chodnika jest � ci� le zwi� zana z rz� dnymi 
wysoko� ciowymi istniej� cej nawierzchni ul. Sportowej. Wysoko��  niwelety jest równowa� na  
z rz� dnymi górnej kraw� dzi kraw�� nika obramowuj� cego jezdni� . W projekcie zosta!a ona 
wyniesiona na 6 cm ponad rz� dn�  kraw� dzi jezdni. Usytuowanie wysoko� ciowe chodnika 
zosta!o zatem na ca!ym odcinku � ci� le dostosowane do wyst� puj� cych w terenie rz� dnych 
jezdni. Na zjazdach indywidualnych rz� dna górnej kraw� dzi kraw�� nika wjazdowego powinna 
zosta�  wyniesiona 4 cm ponad kraw� d�  jezdni - nale� y kierowa�  si�  rozwi� zaniami przyj� tymi 
w przekrojach konstrukcyjnych.  

2.2.4 Przekrój poprzeczny  

W opracowaniu przyj� to zastosowanie szeroko� ci chodnika – od 1,50 m do 2,00 m i spadku 
poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Pochylenie pod!u� ne zjazdów indywidualnych nale� y 
dostosowa�  do rz� dnych wyst� puj� cych w terenie przy zachowaniu maksymalnego 
pochylenia pod!u� nego nie przekraczaj� cego 5%, natomiast pochylenie poprzeczne powinno 
zapewnia�  odpowiedni sp!yw wody.  

Konstrukcja chodnika obejmuje nawierzchni�  wykonan�  z kostki betonowej ograniczon�
obrze� ami i kraw�� nikami. Na zjazdach indywidualnych zastosowano wzmocnion�  konstrukcj�
nawierzchni z kostki betonowej, od strony ul. Sportowej zaprojektowano kraw�� nik wjazdowy 
wyniesiony 4 cm ponad rz� dn�  kraw� dzi jezdni, natomiast od strony posesji zaprojektowano 
kraw�� nik wjazdowy (w przypadku zjazdów gruntowych) lub opornik betonowy (w przypadku 
gdy na posesji wyst� puje nawierzchnia utwardzona).  

2.2.5 Odwodnienie  

Projektuje si�  odwodnienie powierzchni chodników, zjazdów i jezdni  za pomoc�  spadków 
pod!u� nych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej .  
Zarówno w ul. Sportowej jak i Polnej - Bankowej wyst� puje kanalizacja deszczowa z wpustami 
ulicznymi. Ze wzgl� du na to, � e obecnie nie wyst� puje obramowanie jezdni kraw�� nikiem, 
odwodnienie uliczne nie spe!nia nale� ycie swojej funkcji, wpusty s�  zamulane gruntem 
pochodz� cym z pobocza, a woda sp!ywa z jezdni nie docieraj� c do wpustów. Ponadto,  
z uwagi na swoje usytuowanie, niektóre wpusty w ci� gu ul. Sportowej b� d�  wymaga!y 
regulacji lub wymiany skrzynek � eliwnych z jezdniowych na kraw�� nikowe w ul.Polnej.  

2.2.6 Konstrukcja nawierzchni  

Projektowana konstrukcja chodnika:  

Warstwa � cieralna z kostki betonowej szarej 
/skraj 2 pasy po 20cm kolor bordowy/ grub 8 cm 

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 cm 

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub 15 cm 

Warstwa ods� czaj� ca z piasku grub. 10 cm 
RAZEM grub 36 cm 
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Projektowana konstrukcja zjazdów do posesji:  

Warstwa � cieralna z kostki betonowej kolor 
bordowy grub 8 cm 

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub 3 cm 

Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa grub 15 cm 

Warstwa ods� czaj� ca z piasku grub. 10 cm 
RAZEM grub 36 cm 

2.2.7 Kraw �� niki i obrze � a  
Na przedmiotowym odcinku ul. Sportowej przewidziano obramowanie istniej� cej jezdni 
wyniesionym na 6 cm kraw�� nikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15 x 25 cm 
posadowionym na !awie z betonu kl.C12/15 o wymiarach 35x10cm z oporem 15x20cm. 
Mi� dzy kraw�� nikiem i !aw�  zastosowano podsypk�  cementowo-piaskow�  (1:4) grubo� ci   
5 cm. W miejscu wjazdów na posesje stosuje si�  od strony jezdni kraw�� niki wjazdowe 
15x25cm posadowione na !awie z betonu kl.C12/15 o wymiarach 35x10cm z oporem 
15x15cm. Od strony posesji przewidziano oporniki betonowe 12x25cm posadowione na !awie 
z betonu kl.C12/15 o wymiarach 32x10cm z oporem 15x15cm. Chodnik od strony posesji 
prywatnych zako� czono obrze� em betonowym 8x30cm posadowionym na !awie betonowej   
z betonu kl.C12/15 o wymiarach 22x10cm z oporem 24x10cm ustawionym na 5 cm warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej. Górna kraw� d�  obrze� a powinna wystawa�  ponad poziom 
nawierzchni chodnika o 2cm. Po wewn� trznej stronie chodnik powinien ko� czy�  si�  na 
kraw�� niku obramowuj� cym jezdnie lub na drugim obrze� u, którego górna kraw� d�  b� dzie 
zlicowana z nawierzchni�  chodnika.  

2.2.8 Zestawienie powierzchni projektowanych  

" � czna powierzchnia utwardzona kostka betonow�  obj� ta niniejszym zadaniem wynosi:  
927 m2 (powierzchnia kraw�� ników, obrze� y i kostki brukowej). Na warto��  t�  sk!adaj�  si�
nast� puj� ce elementy:  

- Nawierzchnia chodnika  
  a. z kostki betonowej szarej o powierzchni: 492m2 (bez kraw�� nika i obrze� y) 
  b. z kostki betonowej kolor bordo 2 pasy o szeroko� ci  po 0,20m o powierzchni:157m2

  c. z kostki betonowej kolor bordo o powierzchni:183m2

- Humusowanie i obsiew traw� : 145m2,  

3. Adaptacje i rozbiórki  

W ramach niniejszego opracowania projektuje si�  zdj� cie humusu na szeroko� ci 
projektowanego chodnika. Przyjmuje si�  usuni� cie humusu na g!� boko� ci 10 cm.  

Projektuje si�  ca!kowit�  rozbiórk�  wszystkich warstw nawierzchni zjazdów indywidualnych 
które posiadaj�  nawierzchni�  umocnion� . Wynika to z konieczno� ci dostosowania geometrii 
wjazdów do projektowanych rozwi� za�  sytuacyjnych.  

Kraw�� nik betonowy 15x30cm, obrze� e betonowe 8x30cm  
Rozbiórce ulega istniej� cy wyniesiony kraw�� nik betonowy na ul. Polnej i Bankowej na 
odcinku wskazanym na planie zagospodarowania (rys. 2)  
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Nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudow�   
Do rozbiórki przewidziano fragment nawierzchni na skrzy� owaniu ul. Polna – Sportowa, 
Bankowa - Sportowa. Z uwagi na zmian�  geometrii skrzy� owania nale� y rozebra�  istniej� c�
nawierzchni�  asfaltow�  co uniemo� liwi ustawienie projektowanych kraw�� ników.  

4. Wycinki - gospodarka istniej � c�  szat �  ro � linn �   

Nie przewidziano wycinki drzew i krzewów.  

5. Urz� dzenia bezpiecze � stwa ruchu drogowego  

W planowanej inwestycji liniowej nie przewiduj�  si�  zastosowanie urz� dze�  bezpiecze� stwa 
ruchu drogowego.  

6. Inne roboty  

Regulacja wysoko� ciowa urz� dze�  obcych  
Z uwagi na kolizj�  projektowanych odcinków ulic z istniej� c�  infrastruktur�  wodn�  i  
kanalizacyjn�  niezb� dna jest regulacja wysoko� ciowa wyst� puj� cych na analizowanym 
obszarze urz� dze� .  
Przewiduje si�  uzupe!nienie oraz wymian�  istniej� cych skrzynek do zasuw liniowych 
wyst� puj� cych na sieci wodoci� gowej oraz dostosowanie ich wysoko� ci do projektowanych 
rz� dnych ulic. Zastosowano skrzynki uliczne do zasuwy wykonane w ca!o� ci  
z � eliwa szarego, sk!adaj� ce si�  z dwóch elementów - korpusu i pokrywy po!� czonej  
z trzpieniem. Na pokrywach powinien znajdowa�  si�  napis w zale� no� ci od sieci na której 
wyst� puje.  
Regulacja wysoko� ciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rz� dnych 
posadowienia istniej� cych w!azów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telekomunikacyjnej. 
Przewiduje si�  równie�  w razie potrzeby monta�  nowego pier� cienia odci�� aj� cego, 
pier� cienia dystansowego, p!yty pokrywowej oraz w!azu � eliwnego na kana!ach kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  lub  � elbetowego na studniach telekomunikacyjnych.  

7. Ochrona � rodowiska  

Planowane przedsi� wzi� cie b� dzie realizowane poza wyznaczonymi, maj� cymi znaczenie dla 
Wspólnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres 
przedsi� wzi� cia i lokalizacj�  nie przewiduje si� , aby jego oddzia!ywanie mia!o znacz� co 
negatywny wp!yw na obszary NATURA 2000. W zasi� gu znacznego oddzia!ywania 
przedsi� wzi� cia nie znajduj�  si�  obszary podlegaj� ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16.04.2004r. o ochronie przyrody.  

Przeprowadzanie oceny oddzia!ywania przedsi� wzi� cia na � rodowisko, dla przedmiotowego 
zadania, nie jest wymagane (na podstawie art. Nr 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa� dziernika 2008 
roku ”O udost� pnianiu informacji o � rodowisku i jego ochronie, udziale spo!ecze� stwa  
w ochronie � rodowiska oraz o ocenach oddzia!ywania na � rodowisko”: Dz. U. nr 199 poz. 
1227 z 2008r, a tak� e na podstawie & 3, ust. 1, pkt 60 ustawy z dnia 9 listopada 2010 roku  
„W sprawie przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co oddzia!ywa�  na � rodowisko”: Dz, U. nr 213, 
poz. 1397). Realizowana inwestycja nie zalicza si�  do przedsi� wzi��  mog� cych znacz� co 
oddzia!ywa�  na � rodowisko.  
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8. Rozwi � zanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego  

Lokalizacj�  urz� dze�  obcych uzgodniono z ich u� ytkownikami i pokazano na oryginalnych 
mapach naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajduj� cych si�  w niniejszej 
dokumentacji. Przed przyst� pieniem do robót wykonawca jest zobowi� zany zapozna�  si�   
z lokalizacja urz� dze�  obcych i zg!osi�  rozpocz� cie robót administratorom tych urz� dze�
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urz� dzenia obce napotkane na etapie 
wykonawstwa nale� y uzgodni�  dodatkowo z ich u� ytkownikami. Wszelkie roboty w pobli� u 
urz� dze�  obcych nale� y wykona�  r� cznie z zachowaniem nale� ytej ostro� no� ci i przestrzega�
wytycznych zawartych w poszczególnych uzgodnieniach. W przypadku w� tpliwo� ci, co do 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego nale� y skorzysta�  z oryginalnych naniesie�  i wykona�
przekopy kontrolne celem dok!adnej lokalizacji urz� dze�  podziemnych w obecno� ci gestora 
sieci. W projekcie za!o� ono, � e na ca!ej szeroko� ci zjazdów w przypadku wyst� pienia  
i odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych nale� y zamontowa�  rury ochronne 
dwudzielne typu AROT o � rednicy 75mm.  

9. Uwagi ko � cowe  

Nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  ustale�  zawartych w uzgodnieniach.  
Planowane przedsi� wzi� cie b� dzie realizowane poza wyznaczonymi, maj� cymi znaczenie dla 
Wspólnoty i potencjalnymi obszarami NATURA 2000. Z uwagi na charakter, zakres 
przedsi� wzi� cia i lokalizacj�  nie przewiduje si� , aby jego oddzia!ywanie mia!o znacz� co 
negatywny wp!yw na obszary NATURA 2000. W zasi� gu znacznego oddzia!ywania 
przedsi� wzi� cia nie znajduj�  si�  obszary podlegaj� ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16.04.2004r. o ochronie przyrody. Wykonawca robót powinien opracowa�  'Plan 
Bezpiecze� stwa i Ochrony Zdrowia' dla robót obj� tych niniejszym projektem budowlanym.  

Projektant:  



PLAN ORIENTACYJNY

ul. Sportowa

Jednostka
projekt:

Temat:

Inwestor :

Tre ••  rys.

Autor
projektu:

Opracowa  :

Data:
0 7.2013

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo !  - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo ! ska 8 / 1,

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u "#zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru ! ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

                     PLAN ORIENTACYJNY

Marian Pluta
specjalno •• :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

mgr in " .
Karol Jendrzejczak

Skala:
BRAK

Bran "a:
D

Nr rys.:
1









+
 0 +

 6 +
 7

SZCZEGÓ• "A"

35
15

5

10
20

+
 1

1
+

 1
3

SZCZEGÓ• "B"

10

22

5
10

24
10

konstrukcja ulicy
    Sportowej

+
 0 +

 6 +
 7 +
 1

1
+

 1
3

i=[ 2 %]

SZCZEGÓ• "A"
SZCZEGÓ• "B"

Przekrój A-A

Przekroje konstrukcyjne
           skala 1:20

kr
aw

!d
# 

je
zd

ni

gr
an

ic
a 

pa
sa

dr
og

ow
eg

o

szeroko$% zmienna

Jednostka
projekt:

Temat:

Inwestor :

Tre ••  rys.

Autor
projektu:

Opracowa  :

Data:
0 7.2013

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo !  - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo ! ska 8 / 1,

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u "#zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru ! ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

                     PR ZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY a-a

Marian Pluta
specjalno •• :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

mgr in " .
Karol Jendrzejczak

Skala:
1:20

Bran "a:
D

Nr rys.:
4



+
 0 +

 4 +
 5

SZCZEGÓ• "A"

5
10

15
15

15
35

+
 9

SZCZEGÓ• "B"

5
10

15

20
10

15
32

konstrukcja ulicy
    Sportowej

+
 0 +

 4 +
 5 +
 9

i=[ 2 %]

SZCZEGÓ• "A"
SZCZEGÓ• "B"

Przekrój B-B

Przekroje konstrukcyjne
           skala 1:20

kr
aw

!d
# 

je
zd

ni

gr
an

ic
a 

pa
sa

dr
og

ow
eg

o

szeroko$% zmienna

Jednostka
projekt:

Temat:

Inwestor :

Tre ••  rys.

Autor
projektu:

Opracowa  :

Data:
0 7.2013

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo !  - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo ! ska 8 / 1,

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u "#zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru ! ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

                     PR ZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

Marian Pluta
specjalno •• :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

mgr in " .
Karol Jendrzejczak

Skala:
1:20

Bran "a:
D

Nr rys.:
5



Ziele•

Obrze e!betonowe!8!x!30!x!100!cm

Nawierzchnia ulicy Sportowej

Opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm

Obrze e!betonowe!8!x!30!x!100!cm

Nawierzchnia zjazdu kostka
betonowa typu polbruk
gr. 8 cm koloru bordo

Kraw" nik!betonowy!najazdowy
15 x 25 x 100 cm

8 300 8

Szeroko#$!zmienna

300 100100

+
 6

+
 4

+
 4 +
 6

Kraw" nik!betonowy!najazdowy
15 x 25 x 100 cm

Zjazd indywidualny przez chodnik
   skala 1:30

[ wymiary w cm]
Uwagi:
-!wymiary!dostosowa$!do!istniej%cych!bram!wjazdowych
-!podano!przyk&adowe!rozwi%zanie!konstrukcji!nawierchni! zjazdu

Jednostka
projekt:

Temat:

Inwestor :

Tre ••  rys.

Autor
projektu:

Opracowa  :

Data:
0 7.2013

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo !  - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo ! ska 8 / 1,

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u "#zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru ! ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

                     PR ZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
zjazd na posesjE

Marian Pluta
specjalno •• :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

mgr in " .
Karol Jendrzejczak

Skala:
1:30

Bran "a:
D

Nr rys.:
6



     Kraw••nik betonowy
najazdowy 15 x 25 x 100 cm

Obrze•e betonowe
8 x 30 x 100 cm

2%2%

+12 ul
. S

po
rt

ow
a ul. S

portow
a

Obni•enie kraw••nika przy skrzy • owani u
ulicy Sportowej  z ulic! Bankow! i Poln!

Obrze•e betonowe
8 x 30 x 100 cm

Obrze•e betonowe
8 x 30 x 100 cm

Obrze•e betonowe
8 x 30 x 100 cm

     Kraw••nik betonowy
najazdowy 15 x 25 x 100 cm

+ 9 +4
+4

+ 4

+4

+12+9+4
+4

+4

+4

Nr rys.:
7

Bran • a:
D

Skala:
BRAK

mgr in • .
Karol Jendrzejczak

specjalno  ! :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

Marian Pluta

                     OBNI " ENIE KRAW #" NIKA PRZY SKRZY " OWANIU

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru %ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u •&zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo % - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo %ska 8 / 1,

Data:
07.2013

Opracowa ':

Autor
projektu:

Tre  !  rys.

Inwestor :

Temat:

Jednostka
projekt:



100

15

25

100

495,0 mKraw••nik
betonowy
najazdowy
15 x 25 x 100 cm

Ilo !Rodzaj
materia"u

Nr rys.:
8

Bran •a:
D

Skala:
Brak

mgr in • .
Karol Jendrzejczak

specjalno  ! :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

Marian Pluta

                     Zestawienie materia "ów

Zarz #d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru $ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u •%zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo $ - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo $ska 8 / 1,

Data:
07.2013

Opracowa ":

Autor
projektu:

Tre  !  rys.

Inwestor :

Temat:

Jednostka
projekt:

WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

15

25



94,0 mOpornik
betonowy
12 x 25 x 100 cm

Ilo••Rodzaj
materia u

Jednostka
projekt:

Temat:

Inwestor :

Tre ••  rys.

Autor
projektu:

Opracowa  :

Data:
0 7.2013

                P.H.U. "OLPROJEKT"
   Nicpo !  - Jendrzejczak Aleksandra Agnieszka
        85 - 085 Bydgoszcz, ul. Fordo ! ska 8 / 1,

Budowa dwustronnego chodnika wzd•u "#zdrogi gminnej
         nr 100815 c - ul. sportowa w lubiczu górnym

Zarz $d Dr óg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu

ul. Toru ! ska 36 A, 87 - 162 Lubicz

                     Zestawienie materia  ów

Marian Pluta
specjalno •• :
drogi i
nawierzchnie lotniskowe
GP.I.7342/75/TO/92

mgr in " .
Karol Jendrzejczak

Skala:
Brak

Bran " a:
D

Nr rys.:
9

Opornik betonowy
 12 x 25 x 100 cm

392,0 mObrze!e
bet. szare
8 x 30 x 100 cm

Ilo••Rodzaj
materia u



UL. SPORTOWA0+
22

3,
00

0+223,00

UL. SPORTOWA

UL. P
OLNA

UL. POLNA

UL. SPORTOWA

U
L.

 S
P

O
R

T
O

W
A



UL. SPORTOWA

UL. SPORTOWA

U
L

. S
P

O
R

T
O

W
A


