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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabowiec i Złotoria.
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Dotyczy sprawy: ORG.271.08.2025

W związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ 

PAKIET 1
1. Z opisu Projektu Technicznego (pkt. 13.1 str. 16) wynika, że przejścia pod ciekami rowów na dz ew. nr 492/8 oraz 254/4 należy wykonać metodą bezwykopową, a w/w fragmenty zostały objęte odrębnym opracowaniem. Prosimy o udostępnienie dokumentacji obejmującej przedmiotowe przejścia wraz z kompletem decyzji, uzgodnień oraz wydanych warunków.
Przejścia pod korytami cieków metodą bezwykopową będą realizowane w ramach tego samego opracowania, w opracowaniu doszło do omyłki pisarskiej.
1. W Projekcie Technicznym w dziale III wymieniono wykaz rysunków, z którego wynika, że zostały opracowane profile podłużne dla kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej (pkt. 2 i 3) oraz przekrój poprzeczny przez wykop (pkt. 5) i schemat przepompowni (pkt. 6). Prosimy o udostępnienie w/w rysunków.
Udostępniono.
1. Proszę określić czy teren przepompowni należy ogrodzić i utwardzić
Na terenie wokół przepompowni (o powierzchni 16 m2) należy wykonać obramowanie z obrzeży betonowych grubości minimum 6 cm i ułożyć kostkę betonową szarą grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z kruszywa łamanego lub gruzu, spełniającego wymagania norm drogowych o grubości 20 cm, na warstwie odsączającej z piasku, grubości 10 cm. Terenu nie należy ogradzać. 
1. Zgodnie z pkt. 1.3 STWiORB w zakresie robót jest rozbiórka studni włączeniowej wraz z wykonaniem nowej studni. Prosimy o określenie, czy w/w element objęty jest przedmiotowym postępowaniem
W STWiORB doszło do omyłki pisarskiej. Rozbiórka studni włączeniowej nie jest przewidziana.
1. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, PZT, a przedmiarem robót prosimy o jednoznaczne określenie długości oraz średnic przewiertów przewidzianych dokumentacją projektową do wykonania metodą bezwykopową.
Do wykonania są 2 przewierty, o długości 34 mb (DN90) oraz o długości 20 mb (DN200).
1. Z przedmiaru robót (pkt. 28 i 29) wynika, że na trasie rurociągu tłocznego przewidziano montaż studni odpowietrzająco- napowietrzającej. Proszę o potwierdzenie czy wykonanie w/w studni objęte jest zakresem zadania oraz wskazanie jej lokalizacji, ponieważ na podkładach mapowych PZT nie wskazano jej lokalizacji. Proszę również o załączenie rysunku szczegółowego dla w/w studni.
W przedmiarze doszło do omyłki pisarskiej. Nie ma konieczności stosowania studzienki odpowietrzająco-napowietrzającej. Należy zastosować w najwyżej położonym punkcie zawór odpowietrzająco-napowietrzający, który można zlokalizować również w studni.
1. Proszę o informację czego dotyczą poz. 38 przedmiaru robót oraz określenie lokalizacji 2 szt studni DN1200 mm, o których mowa.
Odpowiedź na pytanie zostanie przedstawiona w terminie późniejszym z poszanowaniem przepisów pzp dotyczących konieczności uwzględnienia wyjaśnień przy kalkulowaniu ofert przez Wykonawców i ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert. 
1. W poz. 44 oraz 45 przedmiaru robót określono, że przy przepompowni należy wykonać zbiornik podziemny z pompą dozująca koagulant. Prosimy o udostępnienie szczegółu technicznego dla wykonania w/w elementu wraz z parametrami pompy, opisem sterowania i pracy oraz sposobem włączenia do przepompowni.
Na pytanie odpowiemy w terminie późniejszym.
1. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji (w tym pozwolenie na budowę). Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej.
Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami dla dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu.
Dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Złotorii trwa jeszcze procedura uzgadniania z Wodami Polskimi przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi. Dokumentację przedłożono również do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej (ZUDP) Zamawiający uzyska brakujące dokumenty do dnia przekazania placu budowy.

PAKIET 2
1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Jeśli tak, to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

W ramach niniejszej inwestycji nie występują kolizje z drzewami.
1. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy wykonania konkretnego typu umocnienia wykopów. Wykonawca może zastosować wypraski stalowe, ścianki szczelne, boksy bądź inne dostępne na rynku metody zabezpieczenia. Warunkiem jest, aby zastosowane umocnienie wykopu spełniło swoją funkcję i było zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami dla dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu.
Dla zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Złotorii trwa jeszcze procedura uzgadniania z Wodami Polskimi przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowami melioracyjnymi. Dokumentację przedłożono również do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej (ZUDP). Zamawiający uzyska brakujące dokumenty do dnia przekazania placu budowy.
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający udostępnił w postępowaniu cała posiadaną dokumentację projektową. Kwestie odpowiedzialności za ewentualne wady i braki w dokumentacji regulują postanowienia umowne, obowiązujące przepisy prawa i bogate orzecznictwo sądowe. 
1. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Inwestycja będzie przebiegała w śladzie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, dla których Gmina Lubicz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Tak
1. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 K.C., jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Zamawiający nie dostrzega w ramach niniejszego postepowania konieczności interpretacji przytoczonych powyżej przepisów prawa. Kwestie dotyczące pojęcia ryczałtu, jego granic jak odpowiedzialności za należytego wykonanie obowiązków każdego z uczestników procesu inwestycyjnego regulują postanowienia umowne, obowiązujące przepisy prawa i bogate orzecznictwo sądowe 
1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie wydłużeniu.

W przypadku uznania, że prace konieczne do usunięcia lub przebudowania powyższych urządzeń mają charakter robót dodatkowych Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, jednak termin wykonania zamówienia nie ulegnie wydłużeniu. Realizacja zadania w podyktowanym i nieprzekraczalnym terminie jest bezwzględnym warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO). W przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania Gmina Lubicz straci uzyskane dofinansowanie.
1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci kanalizacji sanitarnej?

Badania geotechniczne dla ul. Świerkowej i Dębowej w Grabowcu stanowią element projektu technicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu.
Dla Zakresu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Złotorii Zamawiający nie posiada przedmiotowej opinii.
1. Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

Odtworzenie drogi należy wykonać jedynie w śladzie wykopu. Jednak, w przypadku zniszczenia dróg dojazdowych (dojazd do wykopu) Wykonawca będzie zobowiązany doprowadzić zniszczoną drogę do stanu sprzed inwestycji.
1. Czy Zamawiający posiada szczegółowe warunki odtworzenia dla dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i prywatnych?

Zamawiający nie posiada dedykowanych warunków odtworzenia dróg. Drogi, w których będą wykonywane sieci kanalizacji sanitarnej są drogami gruntowymi lub drogami gruntowymi, wzmocnionymi kruszywem. Zamawiający wymaga, aby rozbiórkę istniejącej nawierzchni wykonywać etapami. W etapie pierwszym należy ściągnąć wierzchnią warstwę kruszywa drogowego, którą należy składować na oddzielnej pryzmie. W dalszej kolejności należy prowadzić roboty ziemne. Po zakończeniu robót ziemnych kruszywo wierzchniej warstwy należy ponownie wbudować jako wierzchnią warstwę drogi, z uwzględnieniem uzupełnienia materiału drogowego w miejscach prowadzonych wykopów i robót.
1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów, jeśli tak, to w jakiej ilości i technologii?

Zamawiający przewiduje konieczność odwodnienia wykopów. Poziom wód gruntowych jest zmienny, w zależności od lokalizacji i pory roku. W związku z powyższym technologię odwodnienia wykopów Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy, w zależności od zastanych na danym odcinku warunków.
1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak, to w jakiej ilości?

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową, nie więcej niż 70%.
1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego odcinka zamówienia metodą bezwykopową?

Zamawiający dopuszcza wykonanie całego odcinka metodą bezwykopową.
1. Prosimy  o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

Zamawiający uzyskał dofinansowanie wysokości 4 957 389,39 zł. Wkład własny wynosi 1 148 384,84 zł. 
1. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu odbioru kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami umowy (wzór umowy stanowi załącznik do SWZ).
1. Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie rurociągów sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową: PE100RC bez fabrycznie wtopionego przewodu sygnalizacyjnego, lecz z osobnym przewodem sygnalizacyjnym (drutem) przymocowanym w wciągniętym równocześnie z rurą PE100RC?

Tak.
1. Czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/chodnika?

W przypadku wykonania kanalizacji metodą bezwykopową odtworzenie drogi należy wykonać jedynie w miejscu wykonania komór wiertniczych oraz wykopów pod studnie, komory, kształtki i inne elementy czy urządzenia wymagające montażu w wykopie otwartym. Jednak, w przypadku zniszczenia dróg dojazdowych (dojazd do wykopu) Wykonawca będzie zobowiązany doprowadzić zniszczoną drogę do stanu sprzed inwestycji.
1. Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

Zamawiający nie posiada dedykowanych warunków odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych pracach. Drogi, w których będą wykonywane sieci kanalizacji sanitarnej są drogami gruntowymi lub drogami gruntowymi, wzmocnionymi kruszywem. Zamawiający wymaga, aby rozbiórkę istniejącej nawierzchni wykonywać etapami. W etapie pierwszym należy ściągnąć wierzchnią warstwę kruszywa drogowego, którą należy składować na oddzielnej pryzmie. W dalszej kolejności należy prowadzić roboty ziemne. Po zakończeniu robót ziemnych kruszywo wierzchniej warstwy należy ponownie wbudować jako wierzchnią warstwę drogi, z uwzględnieniem uzupełnienia materiału drogowego w miejscach prowadzonych wykopów i robót.
1. Czy Wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu?

Tak.
1. Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w Gminie Lubicz Dolny.

Do monitorowania istniejących sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający posiada oprogramowanie SCADA. Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych pompowni. System ten musi jednak być kompatybilny z systemem SCADA, funkcjonującym w Gminie. Wymagana jest również możliwość podglądu on-line. Gestorem/Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lubicz jest Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studni betonowych na studnie tworzywowe?

Studnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
1. Prosimy i potwierdzenie, że załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczania ceny.
Zamawiający określił charakter dokumentacji technicznej załączonej w postępowaniu w punkcie IV.1.2) i 3) SWZ (str. 6). 
1. W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.04.2025 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Mając na uwadze prezentację przedmiotowych wyjaśnień, Zamawiający wydłuży termin składania ofert. 
PAKIET 3
1. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania rysunków technicznych profili podłużnych dla kanalizacji sanitarnej w m. Złotoria, o których mowa w opisie technicznym

Zamawiający załącza profile podłużne.
1. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania rysunku technicznego przepompowni ścieków dla m. Złotoria.

Zamawiający załącza rysunek techniczny.
1. W udostępnionym przedmiarze widnieje pozycja dotycząca zastosowania odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów oraz pozycji pompowania wody. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku konieczności wykonania większej ilości igłofiltrów oraz godzin pompowania rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie prowadzonego dziennika pompowania wody z wykopów.

Poziom wód gruntowych jest zmienny, w zależności od lokalizacji i pory roku. W związku z powyższym technologię odwodnienia wykopów Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy, w zależności od zastanych na danym odcinku warunków. Przedmiary robót załączone do postępowania mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.
PAKIET 4
1. Z uwagi na znaczne zagłębienia kanałów proszę o udostępnienie badań hydrogeologicznych dla całego zakresu inwestycji. Jest to dokument niezbędny do prawidłowego oszacowania wartości robót odwodnieniowych.

Badania geotechniczne dla ul. Świerkowej i Dębowej w Grabowcu stanowią element projektu technicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowcu.
Dla Zakresu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Złotorii Zamawiający nie posiada przedmiotowej opinii.
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