
L.p Opis Jedn. Ilość
BRANŻA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY GEODEZYJNE

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym km 0,278
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2. Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny szt. 7
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3. Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. warstwy 10cm m2 829,06
4. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. nawierzchni 6cm m2 829,06
5. Rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego, śr. grubosci 30cm m2 2247,66
6. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm, ułozonych na podsypce cem-pias m2 261,9
7. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podsypce cem. - piask. m2 231,62
8. Rozebranie nawerzchni z betonu cementowego m2 30
9. Rozebranie obrzeży betonowych mb 193
10. Rozebranie krawężników betonowych mb 273
11. Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu m3 13,1
12. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (wraz z kosztem utylizacji) m3 1132,4
13. Rozebranie słupków do znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki szt. 2
14. Rozebranie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem materiału z terenu rozbiórki szt. 2

ROBOTY ZIEMNE

15.
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut i wykonane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, gr. 
kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem warstw wodą m3 0,44

16.
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami 
wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie m3 698,73

PODBUDOWY
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

17.
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego, mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 
10cm
pod chodnik m2 1400,8
pod zjazdy m2 380,22
pod miejsca postojowe m2 86,91
pod jezdnię m2 2211,62
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

18.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego niezwiązanego 0/31,5 mm gr. warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm ( pod jezdnię i ciąg pieszo - jezdny) m2 2211,62

19.
Wykonanie podbudowy zasadniczej  z kruszywa kamiennego niezwiązanego 0/31,5 mm , gr. warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm ( chodniki, zjazdy i miejsca postojowe)
pod chodnik m2 1400,8
pod zjazdy m2 380,22
pod miejsca postojowe m2 86,91

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ  BETONOWEJ

20.
Wykonanie naiwerzchni z kostki brukowej betonowej "TT" gr. 8cm, koloru szarego na podsypce cem. - 
pias., spoiny wypełnione piaskiem ( jezdnia) m2 2211,62

21.
Wykonanie naiwerzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm, koloru szarego na 
podsypce cem. - pias., spoiny wypełnione piaskiem ( chodnik i rozdzielenie miejsc postojowych) m2 1400,8

22.
Wykonanie naiwerzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm, koloru grafitowego, na 
podsypce cem. - pias., spoiny wypełnione piaskiem ( zjazdy i miejsca postojowe) m2 467,13

23.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr 8cm, koloru czerwonego, na 
podsypce cem. - piask., spoiny wypełnione piaskiem (progi zwalniające) m2 40

URZĄDZENIA BEZPIEZEŃSTWA RUCHU
OZNAKOWANIE POZIOME

24.
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową, linie na skrzyżowaniach i 
przejściach dla pieszych, malowanie mechanie m2 80
OZNAKOWANIE PIONOWE

25.
Ustawienie słupów z rur stalowych ø70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem 
dołów z ubiciem warstwami szt. 49

26.
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa II generacji, 
wielkość mała szt. 20

27.
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ B, folia odblaskowa II generacji, 
wielkość mała szt. 10

28.
Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa II generacji, 
wielkość mała szt. 22

29.
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II 
generacji, wielkość mała szt. 10

ELEMENTY ULIC I DRÓG
KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ

30.
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 12x25cm "wystających + 6cm" na ławie betonowej 
z oporem bet. C12/15 mb 588,5

PRZEDMIAR ROBÓT



31.
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 12x25cm "wystających + 2cm" na ławie betonowej 
zwykłej bet. C12/15 mb 323,5

32. Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem. - pias. 1:4 mb 853
ZIELEŃ DROGOWA

33. Wykonanie trawników dywanowych siewem, po uprzednim humusowaniu warstwą gr. 15cm m2 765,09
INNE ROBOTY

34. Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 7

35.
Zabezpieczenie pod zjazdami i jezdnią istniejącej kanalizacji teletechnicznej rurami dwudzielnymi typu 
AROT mb 111

36. Regulacja wysokościowa bram wjazdowych szt. 3

37.
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 
powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych km 0,278
BRANŻA SANITARNA

38. Rury betonowe DN30mm m 111,5
39. Studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy 1200mm z osadnikiem szt. 8
40. Istniejące studnie do regulacji szt. 29
41. Istniejące zasuwy do regulacji szt. 14

42.
Przykanaliki z rur PCV SN8 o pogrubionych ściankach o średnicy 200mm lub rury betonowe typu 
WIPRO mb 90,3

43. Wpusty uliczne z rur betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem szt. 18
BRANŻA ELEKTRYCZNA

44. Rury osłonowe HDPE 110 (sztywność obwodowa 9kN/m2) - pod drogami mb 15
45. Rudy osłonowe HDPE 110(sztywność obwodowa 6kN/m2) - pod chodnikami i wjazdami mb 49


