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II Przedmiot opracowania

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projek remontu nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 100771C

– ul. Orszta w Krobii.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

− umowa  nr  ZDG.523.1.2017  z  dnia  28.02.2017  r.  zlecająca  wykonanie  dokumentacji

projektowo – wykonawczych dla inwestycji  na terenie Gminy Lubicz firmie Droga Polska

Przemysław Fanselau,

− mapa do celów projektowych w skali 1:500 przyjęta do zasobów PODGiK w Toruniu w dniu

02.03.2017 r.,

− uzgodnienia z Inwestorem,

− wizja lokalna i pomiary w terenie wykonane w marcu 2017r.,

− obowiązujące przepisy i normy;

3. Cel i zakres opracowania.

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  w  zakresie  realizacji

inwestycji polegającej na remoncie drogi gminnej nr 100771C – ul. Orszta w Krobii.

Przedmiotowa  dokumentacja  techniczna  przedstawia  warunki  realizacji  jakie  należy  spełnić  w

zakresie:

− wykonania robót ziemnych - przygotowawczych,

− wykonania robót konstrukcji nawierzchni,

− wykonania robót wykończeniowych;

Zakres opracowania obejmuje zajęcie terenu następującyuch działek ewidencyjnych:

Lp
Nr działki

ewidencyjnej
Obręb Właściciel Władający Lokalizacja

1 175/29 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

2 175/19 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

3 176/6 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

4 175/27 Krobia Gmina Lubicz - Krobia 
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ul. Orszta

5 175/6 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

6 173/7 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

7 179/15 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Zacisze

8 178/10 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

9 172/65 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

10 172/59 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

11 171/17 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Orszta

12 175/36 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Cicha

13 175/19 Krobia Gmina Lubicz -
Krobia 

ul. Piękna

4. Istniejące zagospodarowanie.

Droga gminna nr 100771C - ul. Orszta znajduje się w miejscowości Krobia w centralnej części

gminy Lubicz. Planowany remont ulicy Orszta przewidziany jest na odcinku od drogi powiatowej nr

2036W relacji Krobia – Mierzynek – Młyniec II  (ul. Dolina Drwęcy) do ul. Nowej. Długość odcinka

ul. Orszta wynosi około 556,49 m, wzdłuż której występuje zabudowa jednorodzinna, ze znacznym

zagęszczeniem w środkowej części odcinka. Istniejący profil podłużny ulicy jest tak ukształtowany,

że powoduje nagromadzenie wód opadowych w rejonie zagęszczonej zabudowy jednorodzinnej w

km około 0+260,00. W tamtym rejonie granice nieruchomości nie pozwalają na wykonanie szerszej

nawierzchni jak 3,5 m. Droga stanowi przede wszystkim dojazd do posesji i zakładów pracy, ale też

stanowi przejazd od ul. Dolina Drwęcy do ul. Nowej, co nadaje jej przelotowy charakter. Wzdłuż

drogi  przebiega  wodociąg  w110,  kanalizacja  sanitarna  ks200,  sieć  teletechniczna,  oświetlenie

uliczne oraz naziemna sieć energetyczna.

Droga gminna nr 100771C (ul. Orszta) posiada przekrój drogowy o szerokości jezdni 3,5 – 4,5 m z

obustronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z mieszanki pospółki i

tłucznia  kamiennego.  Droga  nie  ma zachowanych  spadków poprzecznych  w kierunku  poboczy,
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które są zawyżone w stosunku do jezdni co uniemożliwia prawidłowe odwodnienie jezdni. 

5. Projektowane zagospodarowanie.

5.1. Opis w planie

Odcinek objęty remontem posiada długość 556,49 m i składa się z odcinków prostych i łuków

kołowych. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5 m z poboczami gruntowymi jeżeli to możliwe

szerokości 0,75 m  (poszerzenie jezdni). Lokalnie pobocze gruntowe węższe od 0,75 m ze względu

na  ograniczoną  szerokość  pasa  drogowego.  Na  odcinku  w  km   0+165,00  –  0+320,00

zaprojektowano obustronny krawężnik najazdowy 15/22. Krawęzniki wyniesione na zjazdach + 4

cm na pozostałych odcinkach + 6 cm od poziomu nawierzchni jezdni.

Elementy trasy w planie

Element                 Od                Do

     Prosta     0-005,60      0-002,40       L=3,20m                                         

 Łuk kołowy      0-002,40      0+008,20     R=20,00m           L=10,60m          

     Prosta     0+008,20     0+030,17     L=21,97m                                         

 Łuk kołowy      0+030,17     0+042,72     R=250,00m         L=12,55m           

     Prosta     0+042,72     0+050,25     L=7,54m                                         

 Łuk kołowy      0+050,25     0+062,74     R=250,00m         L=12,49m             

     Prosta     0+062,74     0+162,28     L=99,54m                                         

     Prosta     0+162,28     0+183,89     L=21,61m                                         

     Prosta     0+183,89     0+297,16     L=113,27m                                         

 Łuk kołowy      0+297,16     0+357,12     R=300,00m         L=59,96m     

     Prosta     0+357,12     0+370,37     L=13,25m                                         

 Łuk kołowy      0+370,37     0+405,64     R=100,00m         L=35,27m          

     Prosta     0+405,64     0+483,42     L=77,78m                                         

 Łuk kołowy      0+483,42     0+531,41     R=250,00m         L=47,98m      

     Prosta     0+531,41     0+548,73     L=17,32m                                         

 Łuk kołowy      0+548,73     0+555,61     R=10,00m           L=6,88m     

     Prosta     0+555,61     0+556,47     L=0,86m                                                                              

7



Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 100771C – ul. Orszta w Krobii

Zestawienie powierzchni:

Lp Zakres Powierzchnia [m2]

1 Jezdnia 2041,1

2 Pobocza 634,1

3 Zjazdy 127,2

5.2. Opis w przekroju poprzecznym

Jezdnia na odcinku 0+000,00 – 0+370,37 i 0+405,64 – 0+556,49 posiada przekrój daszkowy ze

spadkiem 2,0 % w kierunku poboczy. Na odcinku łuku kołowego R=100,00 m  0+370,37 – 0+405,64

jezdnia posiada spadek jednostronny 2%. Przed i załukiem rampa przechyłkowa długości min. 15 m.

Pobocza se spadkiem 6 % w kierunku przylegajacego terenu – od jezdni. 

5.3. Opis w przekroju podłużnym

Projektowany  odcinek  w  przekroju  podłużnym  składa  się  z  odcinków  prostych,  łuków

kołowych wklęsłych i wypukłych. 

Elementy trasy w przekroju podłużnym:

 Element                   Od           Do               Spadek         L/T        R              B    

                                                                                 [%]           [m]       [m]          [m]   

 prosta         0+000,00    0+072,00        0,278         72,00                                                                           

 prosta         0+072,00    0+224,77        0,393        152,77

 prosta         0+224,77    0+293,00       -0,322         68,23                                                                            

 prosta         0+293,00    0+380,37        0,217         87,37                                                                           

 prosta         0+380,37    0+427,03        0,493         46,66                                                                           

 prosta         0+427,03    0+502,33        0,279         75,30                                                                           

 łuk wypukły    0+502,33    0+524,07                            10,87  2000,00    0,03     

 prosta         0+524,07    0+556,47       -0,809         32,40                                           

5.4. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja jezdni 0+000,00 – 0+270,00, 0+350,00 – 0+556,47 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm,

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3 cm,
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− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 gr. 7

cm,

Łączna grubość konstrukcji Hp=13 cm.

Konstrukcja jezdni 0+270,00, – 0+350,00

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 3 cm,

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3 cm,

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 gr. 25

cm,

− warstwa odcinająca zpiasku gr. 10 cm; 

Łączna grubość konstrukcji Hp=41 cm.

Konstrukcja zjazdów

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5 gr. 15

cm;

Konstrukcja poboczy

− destrukt asfaltowy - 5 cm,

− pobocza umocnione z kruszywa recyklingowego betonowego fr. 31,5/63 gr. - 10 cm;

Łączna grubość konstrukcji Hp=15 cm.

6. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na

pobocze. 

7. Roboty ziemne

Roboty  ziemne sprowadzają  się  do  wykonanie  koryta  pod  konstrukcję  jezdni  na  odcinku

0+270,00  –  0+350,00  oraz  zjazdów  indywidualnych.  Odnośnie  wymogów  do  rodzaju  gruntu  i

stopnia zagęszczenia, roboty realizować w oparciu o wymogi określone w PN-S-02205:1998 Drogi

samochodowe – Roboty ziemne oraz SST D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

podłoża.  Dla  prawidłowego  wykonania  kolejnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni  drogowej

wymagane  jest  osiągnięcie  minimalnego  zagęszczenia  podłoża  gruntowego  Is=1,0.  W  trakcie

wykonywania koryta Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntu, w celu
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potwierdzenia  ich  przydatności  zgodnie  z  w/w  normą.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest

zabezpieczenie  koryta  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  podłoża  w  trakcie  realizacji  robót.

Podczas robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien zachować szczególną

ostrożność. W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonywać ręcznie.

8. Roboty rozbiórkowe

Nie przewiduje się wykonywania robót rozbiórkowych. 

9. Organizacja ruchu

Przewiduje się ustawienie 2 znaków A-7 - „ustąp pierwszeństwa przejazdu” oraz 2 znaków

U-9b - „skrajnia pozioma”.
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III. Informacja BIOZ

− Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 100771C – ul. Orszta w Krobii. 

Kolejność realizacji:

1) roboty ziemne - korytowanie,

2) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych i zjazdu,

3)  roboty wykończeniowe i porządkowe.

− Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Jezdnia oraz istniejące uzbrojenie.

− Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Ruch pojazdów na remontowanej drodze. 

− Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

1) ruch kołowy w obrębie placu budowy, 

2) praca sprzętu budowlanego i transportowego, 

3) praca w pobliżu istniejącego uzbrojenia, 

4) zanieczyszczenie powietrza pyłem, spalinami, 

5) hałas. 

− Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac,

wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy. 

− Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z

wykonywania robót budowlanych. 

1)  Wszystkie  prace  powinny  być  prowadzone  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  mając  na  celu

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 

2)  Roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3)  Zapewnić  łączność  telefoniczną  na  placu  budowy.  Zorganizować  stanowisko  wyposażone  w

sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy. 

4) Urządzić i zabezpieczyć składowisko materiałów budowlanych.
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5) Używać tylko sprawnych narzędzi i maszyn - pracujące maszyny powinny być wyposażone w

światła ostrzegawcze i posiadać aktualne badania techniczne.

6) Pracowników należy wyposażyć w odzież roboczą i ochronną. 

7) Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie. 
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IV. Część rysunkowa

1. Rys. nr 1 – Plan orientacyjny

2. Rys. nr 2.1 – 2.4 – Plan sytuacyjny

3. Rys. nr 3.1 – 3.3 – Przekroje normalne

4. Rys. nr 4.1 – 4.3 – Przekrój podłużny
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