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S – 00. 00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE 

 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku starej Szkoły w Lubiczu. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych S T         

W ramach realizacji zadania należy wykonać wymianę ocieplenie ścian zewnętrznych 
oraz ocieplenie stropodachu, modernizacja tarasów oraz zagospodarowanie terenu. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

S 00.00.00. – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  

                                 robót budowlanych 

 S 01.00.00. – Prace ciesielskie 

S 02.00.00. – Stolarka 

S 03.00.00. – Ocieplenie ścian oraz stropodachu 

S 04.00.00. – Obróbki blacharskie 

S 05.00.00. – Instalacja odgromowa 

S 06.00.00. – Sufity z płyt g-k 

S 07.00.00. – Prace malarskie 

1.3.1. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach  Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z 
ponumerowanymi   



stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości 
przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym przez siebie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz z Dokumentacją Projektową Wykonawca umożliwi, w uzasadnionym 
wymiarze, innym zainteresowanym osobom prowadzenie ich zakresu robót zgodnie z 
wytycznymi dokumentów kontraktowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

   A) Opisy techniczne  
   B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej).  

Dokumentacja Proiektowa będąca w posiadaniu Zamawiaiącego 

Listę dostępnych dokumentów projektowych (Projekt Budowlany) zamieszczono  w        
Dokumentacji Przetargowej.  

Po przyznaniu zamówienia Wykonawca otrzyma kopię kompletnej dokumentacji 
projektowej. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację 
wykonawczą i dokumentację warsztatowo-montażową.  



Dokumentacje powyższe powinny wynikać z projektu budowlanego, dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej oraz szczegółowych wytycznych Inspektora Nadzoru, 
udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzględniać 
normy i warunki techniczne, o których mowa w Dokumentach Przetargowych.  

Dotyczy to w szczególności opracowań:  

3.1. Rysunków wykonawczych elementów budowlanych wymagających specjalnych 
zabezpieczeń 

3.2. Rysunków warsztatowych elementów wykonywanych indywidualnie, nie w 
oparciu o rozwiązania systemowe.  

3.3. Rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych, obróbki technologicznej, 
scalania i technologii montażu.  

3.4. Rysunków innych detali i technicznych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania 
Kontraktu.  

Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki  

- wynikające z praw autorskich  

- wynikające z przyjętych w obliczeniach statycznych schematów statycznych  

- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym  
- inżynieryjno-budowlane, przyjęte w zatwierdzonych projektach budowlanych.  

Koszt wykonania projektów wykonawczych z uzgodnieniami (listę uzgodnień 
uzyskanych w trakcie realizacji projektu budowlanego zamieszczono w tomie 
Dokumentów Przetargowych) i montażowych należy przedstawić w formie ryczałtu, w 
Przedmiarze Robót.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych  robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie 
ryczałtu, w Przedmiarze Robót.  

W ramach ceny należy uwzględnić dokumentację powykonawczą potwierdzającą 
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i 
usług.  

Przedmiary robót (jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego 
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót)  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 



dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót  

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
     toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 



zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
 poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
 wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
 pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru); 

 

 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru . 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 



laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 

 - Polską Normą lub 
 - aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 



- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 



- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 



Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub  
 zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
 i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
 z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
 pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie    
 linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
 powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

  (a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

  (b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa  ruchu. 

  (c) Opłaty/dzierżawy terenu 
  (d) Przygotowanie terenu 
  (e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier 

oznakowań i drenażu 



  (f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

  (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 

  (b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

  Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

  (a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
  (b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, póz. 
414). 

2.  Rozporządzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10) 
3.  Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 

1995r). 
4.  Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. 

Nr30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
5.  Polskie Normy: 

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V 
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCW 
- PN-81/B-10760-W Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i  
 badania przy odbiorze 
- PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne cysterny kanalizacyjne. Pojęcia. 
- PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania 
- PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne, 
- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodno- 
 kanalizacyjnych . 
- PN-EN l671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy  
 odbiorze. 
- PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, 
sterowanie jakością. 

 

 
 

S 02.00.00. – PRACE CIESIELSKIE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ciesielskich                                          



1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do 
kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi 

2. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

2.1. Na elementy nowe oraz wzmocnienia należy zastosować drewno 
sosnowe klasy K27. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna wynosić 
więcej niż 20%. i zaimpregnowane przeciw grzybom  

-    otwory po owadach – niedopuszczalne, 
- sęki zdrowe okrągłe – dopuszczalne, jeżeli odległości w świetle między kołkami 

nie większa niż 50 cm  
- sęki czarne, wypadające i zepsute i niedopuszczalne 
- sęki podłużne (pasierby) – niedopuszczalne 
- skręt włókien – dopuszczalny lecz nie więcej niż 7% 
- pęknięcia głębokie (poza strefą połączeń) – dopuszczalne jeżeli głębokość ich jest 

nie większa niż ¼  grubości elementu a ogólna ich długość po jednej stronie 
deski jest nie większa niż ¼ długości elementu 

- pęknięcia w płaszczyźnie ścinania w strefie połączeń – niedopuszczalne. 

2.2. Zabezpieczenie ogniochronne istniejącej więźby dachowej oraz 
nowych elementów 

Istniejącą więźbę dachową należy zabezpieczyć ogniochronnie metodą dwukrotnego 
smarowania środkiem do tego przeznaczonym w ilości 200g czystego składnika na 
1m² drewna l. 

2.2.1. Przygotowanie roztworu i drewna. 

FOBOS M-4 należy stosować jako 30-procentowy roztwór, który uzyskuje się 
rozpuszczając 3 części wagowe preparatu w 7 częściach wagowych wody. Wodę 
można odmierzać objętościowo, biorąc 1 litr zamiast 1 kg. Preparat należy stopniowo 
wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50°C) mieszając, aż do jego 
całkowitego rozpuszczenia. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót ciesielskich należy dysponować następującym sprzętem  

- mechaniczne piły łańcuchowe 
- ręczne piły do drewna  
- mechaniczne dłutownice  
- dłuta i młotki 
- sprzęt pomiarowy miary kątowniki i inne  
- pędzle  

 



4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT CIESIELSKICH 

5.1. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – 
stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Drewno przeznaczone 
do impregnacji powinno być zdrowe, czyste, nie pokryte farbą lub lakierem. 

Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. 

Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna 
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z 
barwnikiem w różnych kolorach (do wyboru), z których jeden należy rozpuścić w 
roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR). 

Przed impregnacją drewno powinno być wysuszone do stanu powietrzno-suchego. Po 
wykonaniu impregnacji należy je ponownie przesuszyć w przewiewnym, zadaszonym 
miejscu, poukładane w sztaple na przekładkach, do stanu powietrzno-suchego. 

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje się po wykonaniu impregnacji. 

5.2. Wykonanie impregnacji. 

- Impregnacja powierzchniowa - smarowanie, natryskiwanie. 

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy 
rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości 
preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, 
aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. 

Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej 
zaleca się metody zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”, choć 
smarowanie i natryskiwanie także mogą być stosowane. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót na zasadach ogólnych w ST  

6.2. Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o 
wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. 
Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. 



6.3. Wszystkie roboty zanikające podlegają kontroli; 

-  jakości  materiałów i wyrobów , cech drewna i tarcicy przed jej wbudowaniem, 
-  terminu ważności i przydatności do stosowania w przypadku środków  
 impregnacyjnych,  
-  jakości wykonywanych robót, w tym robót ulegających zakryciu (konstrukcje  
 ścianek na poddaszu wydzielających pomieszczenia),  
-  szczelności deskowania i jakości powierzchni, 
-  jakości flekowania, napraw, wymiany, połączeń elementów jakości złączy i  
 łączników, środków, którymi będzie impregnowane drewno, 
-  atestów i certyfikatów. 
-  odchyłek wymiarowych, 
-  jakości elementów budynku i instalacji w poddaszu i ponad dachem (kominy,  
 wywiewki, podłoga, strop poddasza itp.) 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania i zasady obmiaru robót zawiera Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót -Wymagania ogólne  

7.2. Podstawowy obmiar to powykonawcze obmierzona powierzchnia w m2 
wyremontowanej więźby dachowej lub mb wymienianych elementów, zgodnie z tabelami 
norm nakładów rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót, z 
uwagi na brak możliwości oceny więźby i zakresu robót remontowych przed jej 
odkryciem, należy dokonać komisyjnie na podstawie protokółu typowania robót 
dachowych do remontu i wymiany oraz książki obmiaru robót sprawdzonej przez 
Inspektora Nadzoru. 

8 . ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania i zasady odbioru robót zawiera Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót - Wymagania ogólne. 

8.2. Przy odbiorze remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić: 

- zgodność robót z dokumentacją i protokółem typowania robót do remontu, 
- zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali, 
- prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach, 
- prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach łączonych 

elementów, 
- prawidłowość impregnacji drewna, 
- prawidłowość izolacji drewna od murów, 
- prawidłowość wykonania deskowania, równość płaszczyzn, szczelność podkładu, 
- stan techniczny więźby po remoncie. 

8.3. Wszystkie zauważone usterki lub niedociągnięcia winny być usunięte i więźba 
dachowa - konstrukcja powinna być komisyjnie odebrana przed przystąpieniem do 
rozpoczęcia wykonywania robót dekarskich 

8.4. Dopuszczenie do dalszych robót dachowych winno być odnotowane w 
dzienniku budowy. Protokół typowania robót oraz protokóły odbiorów częściowych 
robót winny stanowić załączniki do protokółu końcowego odbioru dachu. 

 



9.  PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1.  Wymagania i zasady rozliczenia robót zawiera Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne  

9.2.  Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym o ile strony nie ustaliły w umowie inaczej, rozliczenie robót nastąpi po 
odbiorze końcowym obiektu, na zasadach określonych dla rozliczenia końcowego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE : 

1. PN-EN 460 - Impregnacja drewna . Wymagania. 
2. PN-81B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych , złącza. 
3. PN-EN1443- Kominy . Wymagania. 
4. PN-EN1382 - Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do drewna. 
5. PN-380, 383, 408 409, 594, 596 789,1380 - Konstrukcje drewniane. 
6. PN-EN1193 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone 

warstwowo. 
7. PN-B-03150 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.  
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. 1. cz. rozdz. 8 - 

Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych - Wyd. Instytut 
Techniki Budowlanej. 

 

 

S  - 03.00.00.  STOLARKA 

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania  i odbioru: 

-    Montażu stolarki okiennej  

1.2. Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

- demontaż starej stolarki  okiennej i drzwi balkonowych 
-  montaż stolarki okiennej okna z utwardzonego PCW  
- obróbka ościeży 

1.3. Teren budowy 

1.3.1. Charakterystyka terenu budowy 

Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku 

1.3.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 



- książka przedmiaru robót  
- zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych 

1.3.3. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.3.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

1.4. Określenia podstawowe 

-Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, 
zamocowana nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi 

-Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, 
służąca do osadzenia ościeżnicy 

-Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru; 
podokiennik 

-Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w 
powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia 

-Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy 
otworów budowlanych (okna, drzwi) 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich 
braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Stolarka 

-Okna z PCV 
-Parapety wewnętrzne z kamienia 
-Drzwi wewnętrzne wykonane ze szkła oraz płyty   

2.2.2. Obróbki  

-tynk gipsowy 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

3.2. Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej 

-młotki 
-wkrętaki 
-drabiny 
-rusztowania 
-wiertarki 

4. TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

5. ROBOTY BUDOWLANE 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, ich zgodność z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

5.2. Warunki przystąpienia do montażu stolarki 

Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz 
przykryciu budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów. 

5.3. Przygotowanie do montażu stolarki 

Sprawdzenie dostarczonej stolarki  
Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do 
otworów okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. 



Demontaż starej stolarki 
Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w 
razie konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować 
przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie 
mocowań stolarki do ościeży. 

Przygotowanie  ościeży 
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, 
a jej kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki.  
Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa 
izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża. 

Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu: 

zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy, 
zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci, 

zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,  
wykonania uszczelnień,  
wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody . 

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z 
jakiego został wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz 
min. 15-20 mm dla stolarki PCV. 

Przygotowanie stolarki 
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i 
zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.4. Montaż stolarki budowlanej 

5.4.1. Wymagania dotyczące montażu 

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby: 

 przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia 
występujące podczas użytkowania, 

 luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na 
zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany 
geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku, 

 okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, 
przy normalnych warunkach atmosferycznych, 

 luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym 
izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną, 

 parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe 
odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku, 

 okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na 
wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o 
minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych 
okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak 
najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany 
wielowarstwowej w strefie ocieplenia. 

 



5.4.2. Sposób montażu stolarki budowlanej. 

Montaż stolarki polega na: 

 ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków 
lub specjalnych poduszek montażowych, 

 wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był 
jednakowy ze wszystkich stron, 

 trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych  
 wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy, 
 zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy 

uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła 
się), 

 uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym 
wypełniona będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub 
zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na 
całej grubości ościeżnicy, 

 wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny 
odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien 
wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za 
pomocą profili dylatacyjnych), 

 wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu 
okna w ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju), 

 wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z 
drewna lub tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku 
ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne), 

 regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i 
otwierały). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 



pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 
przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa zamawiający. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.2. Kontrola ościeży 

Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie 
trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być 
oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów 
izolacji i innych zanieczyszczeń obcych. 

6.3. Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna 
polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz 
materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do 
użycia (dotyczy w szczególności materiałów do uszczelniania). 

Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania 
techniczno-użytkowe: 

- wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, 
sprawność działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą 
skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł  
- szczelności na wodę opadową 
- szczelność na infiltrację powietrza 
- izolacyjności termicznej 
- izolacyjności akustycznej 
- antykorozyjne 
- dotyczących materiałów i elementów składowych  

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, 
specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

W czasie odbioru robót  kontroli podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową 



- zgodność ze specyfikacją techniczną 
- jakość zastosowanych materiałów 
- jakość montażu stolarki  
- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami 

Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania 
dotyczące: 

- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak 
dobrane, aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego 
pracochłonności, mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny 
zapewnić łatwą wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)  
- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda 
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia) 
- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi) 
- izolacyjności akustycznej 
- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję) 
- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, 
grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów) 
- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, 
łuszczyć i odbarwiać) 
- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna 
odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych) 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed 
częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 
przed zakryciem. 

7.1.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 



zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2. Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej  

Jednostką obmiaru jest  metr kwadratowy w świetle ościeży,  

8. ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi końcowemu 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1. Zasady ogólne 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki 
podlegają: 

- Jakość i sposób osadzenia ościeżnic 
- Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) 
robót.  

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady ogólne 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie zarządzającego realizacją umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 



oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3.2. Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają: 

- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 
3 mm na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani 
zamykać) 

- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, 
porysowań, uszkodzeń mechanicznych) 

- sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być 
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki) 

8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 
zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta 
zostanie pomniejszona. 

9. ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ 

9.1. Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane: 

- Ryczałtowo, a podstawą płatności będzie ustalona w umowie stała wartość 
wynagrodzenia (iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót) 

 



9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty  obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, 

zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie 
stolarki i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

-PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
-PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”  
-PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 
-PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i 

poddaszy” 
-PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 
-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
-PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
-PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 
-PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 

badania” 
-PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 
-PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 
-PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 
-PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania” 
-PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 

pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne” 
-PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 
-PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 
-PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 
-PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 

współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne 
okna  i drzwi 

-PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające 
do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych” 

-PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne” 
-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 



są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 

10.3.  Inne dokumenty i opracowania : 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, 
Warszawa 2004 r.) 

 

 

S – 04. 00.00.   OCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ STROPU 

 

1. Wstęp 

1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne  
wykonania i odbioru robót dotyczących termomodernizacji budynków Zespołu Szkół 
Podstawowej w Lubiczu Górnym. 

1.2.   Zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 
cech  eksploatacyjnych budowli. 

- Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości 
wykonawcze w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 

- Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane 
Polskie Normy, normatywy i wytyczne. 

2. DEFINICJE I POJĘCIA 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy 
rozumieć następująco: 



- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu 
jednostkę; 
- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od 
dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
z właściwymi przepisami prawnymi; 
- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną; 
- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektoratem 
Nadzory, Wykonawcą i Projektantem; 
- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu; 
- Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót; 
- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy; 
- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

3.1.  Przekazanie terenu pod budowę 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
następujące dokumenty: 

- Zgłoszenie robót budowlanych; 
- Dokumentacje projektową; 
- Dziennik budowy 
- Specyfikacje techniczne; 

3.2.  Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacje Techniczne. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową: 



- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

3.3.  Materiały: 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim 
Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest; 
- Certyfikat; 
- Aprobatę techniczną ITB; 
- Certyfikat zgodności; 

Do wykonania prac związanych z ociepleniem budynków należy zastosować: 

- polistyren ekstradowany gr. 12cm – ściany fundamentowe oraz nadziemia 
- płyty styropianowe gr. 2cm – ościeża 
- płyty styropianowe gr. 12cm – strop nad piwnicą 
- płyty styropianowe gr. 19cm – fundament łącznika oraz sali gimnastycznej 
- płyty z wełny mineralnej gr. 12cm 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót . Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

3.4.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.5.  Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1.  Roboty przygotowawcze: 

1.1. Główne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to: 

- Szczegółowe poznanie zadania (projektu technicznego) i warunków jego realizacji; 
- Przygotowanie projektu organizacji budowy; 
- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy; 
- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw 
materiałów; 

1.2.  Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy. 

1.3.  Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować: 

- Ogrodzenie terenu budowy; 
- Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny 
 itp.; 
- Wiaty i zadaszenia stanowisk materiałów wrażliwych na  niekorzystne warunki 
atmosferyczne; 

- Składowiska otwarte materiałów budowlanych; 
- Składowiska maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa obsługi procesu budowy, jak 
np. rusztowania itp.; 

- Drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym 
pomosty przenośne, pochylnie i podesty; 

- Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzające; 
- Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków 
technologicznych i sanitarnych; 



1.4.  Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna 
uwzględniać następujące grupy potrzeb: 

- Wykonanie tymczasowych obiektów socjalno – bytowych oraz magazynów 
zamkniętych; 
- Wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy. 

Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w 

ramach zawartej umowy. 

2. Warunki realizacji robót: 

2.1.  Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: 

organizacji robót  w sposób nie powodujący utrudnienia funkcjonowania i eliminujący 
jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w   obiekcie. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób 
trzecich. 

2.2.  Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie 
wskazane przy protokolarnym wprowadzeniu na budowę.  

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. 
Wykonawca odpowiada  za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia 
dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący 
uszkodzenia budynku.  

Koszty z tym związane winny być uwzględnione w oferowanych cenach ryczałtowych  

3.  Wykonanie ocieplenia dachu 

Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Płyty na styk w 
taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża 
łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy 
podkładowej. Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby 
przylegała szczelnie do całej powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu prawidłowości wykonania i stanu 
szczelności wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

W projektowanych robotach przewidziano: 

Wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe, attyki na 
obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm 

Wymianę istniejących rur oraz rynien dachowych na rynny i rury z blachy stalowej 
ocynkowanej grub. 0,6 mm (elementy systemowe). 

Izolacja emulsją asfaltową żelbetowych nakryw kominów ponad dachem. 

Dwukrotne malowanie farbami tynków zewnętrznych głowic kominów ponad dachem 
od poziomu kalenicy dachu. 



Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną grub. warstwy 25cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła λD=0,044W/mK.  

Mocowanie rynien i rur spustowych. 

Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i 
nadrynnowy. 

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. 

Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien 
być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, 
licząc odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 

Układanie rur spustowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy 
długości rur większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na 
długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur 
spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w 
końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie 
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.  

4.  Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać od wewnątrz budynków przy 
pomocy płyt izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu 
komórkowego oraz od strony zewnętrznej wełną mineralną. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia 
ścian przed ociepleniem powinna być sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona 
zanieczyszczeń. Wykonawca sprawdzi stabilność podłoża naklejając w kilku miejscach 
próbki styropianu i dokona po 72 godzinach próby oderwania. Parametry materiału 
izolacyjnego muszą być w pełni zgodne z określonymi w Dokumentacji projektowej. 
Spoiny między płytami izolacyjnymi muszą pozostawać wolne od kleju. Przed 
naniesieniem kleju szpachlowego, należy wyszlifowac płyty izolacyjne papierem 
ściernym. Nierówności ścian powyżej 5 mm, należy wyrównać zaprawą cementowo-
wapienną. Jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie pełnej stabilności podłoża należy 
zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych łącznikami izolacyjnymi. 

System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących 
komponentów  

- płynu gruntującego, 
- kleju szpachlowego do klejenia izolacji, 



- izolacji termicznej, 
- kleju szpachlowego, 
- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego 
- kleju szpachlowego 
- płynu gruntującego, 
- tynku cienkowarstwowego 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora 
nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego z udziałem Wykonawcy 
potwierdzony wpisem da dziennika budowy. 

Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego : 

1. Jakość przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i 
zmyciu ścian. 
2. Stan powierzchni po gruntowaniu.. 
3. Powierzchnia ściany po nałożeniu warstwy kleju i siatki. 
4. Jakość powierzchni po gruntowaniu. 
5. Jakość powierzchni po nałożeniu struktury . 
6. Wykonanie obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych 
towarzyszących robót. 

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny) 
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy, 
Inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy 
operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. Jeżeli wykonane 
roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. 
Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik 
dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, należy uznać za zgodne z niniejszymi 
warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań 
i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót ociepleniowych lub 
tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 
warunkami. W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z 
niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna 
dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać 
ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności 
robót z wymaganiami warunków technicznych. Prace  elewacyjne powinny być 
wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z 
odpowiednim doświadczeniem. 

System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż przyjęty w 
dokumentacji projektowej  pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał niższych 
parametrów technicznych i użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo 
Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów 
wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 



Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod 
bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i 
zaświadczenia wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane.  

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, 
że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po 
uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

 

 

S 04.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i 
rurami spustowymi 

1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszy stkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynna 

mi i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych powinny mieć m.in.:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-
61/B-10245 i PN-73/H-92122.  

Grubość blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą 
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne 
i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu inny ch specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.  

 

 



4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne 
technicznie środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  
- ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 
które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane  do rodzaju obróbek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999,  
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  

5.2. Obróbki blacharskie  

5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane  

do rodzaju pokrycia.  

5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 
od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania  dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

 



5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na wieloczłonowe, 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, głębokość kielicha.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie obróbek blacharskich 
oraz rynien i rur spustowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ze 
szczegółową specyfikacją techniczną  

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp.  

8.2.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

8.2.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych.  



8.3. Zakończenie odbioru  

8.3.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien 
zawierać:  

– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  

9.2. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze 
budowlanej.  
PN-89/B-2761 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-61/B-10245  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażeniaz PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania.  

 

S 05.00.00.  – INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych: 



- z demontażem starej instalacji odgromowej 
- z układaniem i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia przy 
realizacji projektu budowlanego: Termomodernizacja budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  instalatorskich z branży 
elektrycznej. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie 
instalacji odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i 
zestawieniem pozycji kosztorysowych. 

Zakres robót obejmuje: 

a. wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących 
się nad ziemią. 
b. wykonanie uziomów pionowych. 
c. zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych. 
d. wykonanie przepustów do piwnic budynku i przygotowanie wypustów do 
wykonania połączeń wyrównawczych. 
e. instalację rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia. 
f. montaż instalacji odgromowej. 
g. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia 
Piorunochronnego. 

Zakres robót nie obejmuje: 

a. prac związanych z ochroną wewnętrzną kontenerów GSM na dachu.  
b. prac związanych z ochroną wewnętrzną budynku. 

1.4. Określenia podstawowe.  

1.4.1.  system ochrony odgromowej LPS 

- kompletny system użyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstałego w 
wyniku wyładowania piorunowego w budynek. 

1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ  

- strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe środowisko elektromagnetyczne. 

1.4.3. zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych 
elementów jak pręty, przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do 
przechwycenia wyładowania atmosferycznego. 

 

 



1.4.4. system przewodów odprowadzających 

- część zewnętrznego LPS przeznaczona do przewodzenia prądu piorunowego od 
systemu zwodu do systemu uziemienia. 

1.4.5. połączenie wyrównawcze 

- połączenie do LPS oddzielnych części przewodzących poprzez kontakt bezpośredni 
lub przez urządzenia ograniczające przepięcia, w celu zredukowania różnicy 
potencjałów wywołanej przez prąd piorunowy. 

1.4.6. złącze kontrolne – złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych 
testów i pomiarów komponentów LPS 

1.4.7. klasa LPS 

- liczba oznaczająca klasyfikację LPS zgodnie z poziomem ochrony odgromowej, dla 
którego został on zaprojektowany 

1.4.8. projektant ochrony odgromowej 

- osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS 

1.4.9. instalator ochrony odgromowej 

- osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS. 

1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae 

- obszar zbierania wyładowań, jest obszarem określonym przez przecięcie się 
powierzchni ziemi z linią prostą o pochyleniu 1/3 wyprowadzoną z brzegów budynku. 

1.4.11. pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą PN-EN 62305 i 
definicjami tam podanymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawierać będzie dokument „Wymagania ogólne” 
zawarty w Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla całości zadania. Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inspektora 
Nadzoru program zapewnienia jakości (PZJ). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

2.1. Ogólne wymagania. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały zastosowane. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm. 
- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 
- Szyny wyrównawcze. 
- Wsporniki odgromowe. 



- Uziomy prętowe pomiedziowane. 
- Złączki, groty i głowice do uziomów prętowych. 
- Zwody pionowe – iglice odgromowe. 
- Rury instalacyjne. 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
instalacji odgromowej. 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji 
odgromowej. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pozostały 
sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

 



3.2. Sprzęt do wykonania robót.  

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9 t. 
- spawarka transformatorowa do 500A. 
- wibromłot elektryczny z nasadką do zabijania uziomów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt jest własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonywania robót. Musi on być 
dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do eksploatacji. Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, wterminie 
przewidzianym kontraktem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. Konstrukcje  wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Montaż sztucznych zwodów 
odgromowych na budynku: 

a. zwody poziome. 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 

wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome 

należy mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za 

wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny 

być mocowane trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych 

blachowkrętami z gumową uszczelką. 

b. zwody pionowe. 
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium AlMgSi o średnicach 
zgodnych z Tab. 6 normy PN-EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na 
chronionych urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi. 

c. przewody odprowadzające. 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku 
w rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy 



ułożyć przed robotami związanymi z ociepleniem budynku. Na połaciach ściany, na 
której nie przewiduje się ocieplenia należy prowadzić drut na typowych wspornikach 
odgromowych wskazany w projekcie. Przewody odprowadzające powinny być 
prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem kontrolnym. 
Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać 
przy pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej skrzynce.  

d. uziomy. 
Przed rozpoczęciem montażu uziomów należy wykonać zdjąć wierzchnią warstwę 

betonu lub kostki brukowej. Skrzynki żeliwne osadzić w gruncie. Uziomy pionowe 

wbijać młotem udarowym posiadającym właściwą końcówkę dopasowaną do głowicy 

uziomu. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 

nieprzewodzącymi. Połączenie zaciskami pomiędzy prętem uziomu, a innymi 

przewodami można osłonić taśmą antykorozyjną. Z uziomów będzie wyprowadzony 

przez przepust do wnętrza budynku, drut miedziany o średnicy 8 mm w celu 

wyrównania potencjałów wewnątrz obiektu. Należy dążyć do tego, aby wszystkie 

uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji uziemienia. Po zakończeniu robót 

należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

-pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 

-pomiar ciągłości przewodów odprowadzających.  

Instalację zaprojektowano z użyciem elementów nie wymagających stosowania 

bitumicznych środków konserwujących. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady ogólne.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawierać będzie OST w części „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości.  

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań po montażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
EN62305-3 i PNE04700:1998/Az1:2000.6.3. Kontrola i badanie w trakcie 
wykonywania prac. Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

-zgodności z projektem zamontowanych elementów systemu ochronnego, stanu i 
kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 

-poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi 
materiałami. 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań 

podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały 
nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 



Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wad za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość 
potrącenia za obniżoną jakość. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest komplet robót.7.2. Podstawa płatności. Podstawę płatności 
stanowi komplet wykonanych robót i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami 
po montażowymi. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

W skład odbioru robót wchodzi: 

-Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
-Odbiory końcowe instalacji odgromowej.  

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodno i zastosowanych do wbudowania wyrobów z normami i 
certyfikatami. 
-oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów materiałów, z 
którego zostały wykonane. 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowania 
przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych 
odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed 
korozją. 
-pomiar rezystancji uziemienia 
-spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora Nadzoru.  

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka 
do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do 
dolnej części przewodów odprowadzających. Pomiar rezystancji uziemienia należy 
wykonać miernikiem mostkowym do pomiaru uziemień lub metodą techniczną. 
Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie 
zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór 
może być dokonany po ich uzupełnieniu. 



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu 
-obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
-likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych nie zostały ujęte koszty 
montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości do 4 m od poziomu terenu. Rusztowania te zostaną ustawione do montażu 
ocieplenia budynku, a ich koszt wykazany w nakładach na w/w prace. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

PN-EN 50164-1:2009Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS) - Część1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym  
PN-EN 50164-2:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). - Część2. 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.  
PN-EN 50164-4:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - Część4: 
Wymagania dotyczące elementów mocujących przewody  
PN-EN 50164-5:2009 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) - 
Część5:Wymaganiadotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień.  
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 
4-443:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-HD60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. PN-EN 62305-1:2008Ochrona odgromowa - Część1: 
Zasady ogólne.PN-EN623052:2008 Ochrona odgromowa - Część2: Zarządzanie 
ryzykiem.  
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4:2009Ochronaodgromowa - Część4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 
odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1). 



10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaż 
owych (tom V)Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych.Warszawa2003 r.-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt2: Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. 
Wydanie I, OWEOB Promocja – 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

10.2.2. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004 r. Nr 
92,poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016z późn. zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Okładziny ścian o pojedynczym poszyciu mocowanych na klej z 
płyt: 

a) gipsowo – kartonowych, 

1.3.2. Okładziny na konstrukcji stalowej (UW-CW ) z płyt gipsowo-
kartonowych z podwójnym poszyciem: 

1.3.3. Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6. 

Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego 
obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o 



podwyższonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % przez maksimum 
10 godzin) np. łazienki, kuchnie. 

Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach 
ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.1.9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2. Do wykonania w zakresie określonym punktem 4.1.3. przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 

a) pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 
PNB- 79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 
c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 
d) profile nośne CD 
e) profile UD 
f) wełna mineralna – wymagania wg pkt. SST Izolacje 
g) woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować 
można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa 
do betonu. 
h) klej gipsowy do przymocowywania płyt do ścian - do przymocowywania płyt 
gipsowo-kartonowych stosować kleje gipsowe polecone przez producenta płyt. 
i) materiały pomocnicze 

- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej, 
- taśmy uszczelniające, 
- wkręty do płyt gipsowych, 
- kołki, 
- gips budowlany, 
- gips szpachlowy, 
- taśmy połączeniowe perforowane, 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.3. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.4. 

 

 



4.1.Pakowanie i magazynowanie 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość 
składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 

4.2.Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.5. 

5.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach  

żelbetowych i murowanych 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów. 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.1.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach 
żelbetowych i murowanych 

-Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN 72/ B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
-Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. 
-Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 
sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

-Przygotowanie podłoża: 

a) podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 



b) stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
c) przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 
podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 
d) dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.1.3. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do 
obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed 
rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez 
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 
szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero 
po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można 
przystąpić do właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej 
zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w 
rozstawach od 30 do 35 cm . Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze 
rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być 
nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi 
plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym 
młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 
mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny 
montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. Można też stosować metodę 
nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich 
(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią 
zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi 
krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt 
zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. 

5.1.4. Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o 
odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej 
warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 4.5.1.3., na ułożoną licem do 
podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie 
szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych 
krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty 
do podłoża. 

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.2.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym 

Łaty o odpowiednim przekroju mocuje się do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych 
łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm . Elementami łączącymi listwy ze 
ścianą są strzemiona blaszane. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest 
połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 



dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 
mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej 
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

5.2.2. Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów: 

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
łączącymi typu ES. 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 
dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w 
dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 

– dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi 
do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując 
wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę 
następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 
zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 
czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

 



5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach, 
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.3.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 
wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 
kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe 
od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w 
oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie 
imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji 
stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

- do profili stalowych blachowkrętami. 

 



Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna 
odległość między 

elementami nośnymi 
(mm) 

9,5 Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 
 

Poprzeczny 500 

Podłużny 420 

15 Poprzeczny 550 

 

5.4. Sufity na ruszcie stalowym 

5.4.1. Ruszt stalowy 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz 
przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba 
taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego 
(60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy 
chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta 
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) 
– gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie 
rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów.  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się 
łączników krzyżowych (60/60).  

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się 
między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty 
gipsowo-

kartonowej 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość między 

wieszakami 
(mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie 
głównej (mm) 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie nośnej 
(mm) 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15 850 1000 550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt.6. 

6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 



- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Kontrola jakości poszczególnych etapów wykonania robót obejmuje dla sufitów 
podwieszonych z płyt gipsowo – kartonowych: 

- kontrolę elementów składowych w tym: wieszaków zgodnie z nośnością i 
rozpiętością punktów montażowych, jakości użytych materiałów rusztu stropu 
podwieszonego, rodzaju użytych elementów łącznikowych, 
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, 
- kontrolę rozstawu wieszaków nośnych, 
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej, 
- kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych, 
- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż. 
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.7. 

7.1. Jednostki obmiarowania 

Jednostką obmiarową okładzin ścian i sufitów z płyty gipsowo-kartonowych jest 
1[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. 

8.1. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 



powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 
suchego tynku od 

płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 

linii prostej 
 

Odchylenia powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 

pionowego Poziomego 
 

nie większa niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 
długości 2 mb 

 

nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 
 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 

- czynności przygotowawcze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) mocowanych na klej 

- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) mocowanych do rusztu 

- przygotowanie konstrukcji, 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, 
- czynności wykończeniowe: 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 



- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 
szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
2.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod 
CPV 
45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB 
Promocja – 2005 r. 
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
3. Aprobaty Techniczne. 
4. Karty charakterystyki produktu. 

 

 

S – 07. 00.00.   PRACE MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach robót termo 
modernizacyjnych budynku starej Szkoły w Lubiczu. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń 
wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie: 



 przygotowanie podłoża malarskiego, 

 naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 

 wykonanie kolorystyki według projektu. 

1.4. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne  z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

- podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)  
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  

- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej  pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz  zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora  nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczeń, 
podanym w dokumentacji. 

2.2. Farby 

Proponuje się zastosowanie farby PERFECTA firmy FARBY KABE lub równoważną. 
Podłoża chłonne zagruntować preparatem –BUDOGRUNT –WG. Wymagane dane 
techniczne i parametry zastosowanej farby:  

 dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia, 

 wysoka trwałość barw, 

 wysoka przyczepność do podłoża, 

 bazowym środkiem wiążącym jest – dyspersja akrylowa, 

 zawartość substancji stałych – ok. 65%, 

 gęstość  – ok. 1,50 kg/dm3, 

 stopień połysku – matowy, 

 odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002), 

 temperatury stosowania od +50C do +250C. 

2.3. Środek gruntujący 

Proponuje się zastosowanie BUDOGRUNT –WG firmy FARBY KABE. 

2.4. Farby na zaplecze sali 

Proponuje się zastosowanie farby AKRYLATEX W firmy FARBY KABE lub równoważną. 
Przed nakładaniem farby na podłoża chłonne należy zagruntować preparatem – 
BUDOGRUNT WG. Podłoża gipsowe należy zagruntować farbą AQUATEX 



rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Wymagane dane techniczne i parametry 
zastosowanej farby: 

 bazowym środkiem wiążącym jest – drobnocząsteczkowa dyspersja akrylowa,  
tworzy  elastyczną i szczelną powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci i 
ścieranie, 

 dekoracyjna lateksowa powłoka, 

 zawartość substancji stałych – ok. 60%, 

 gęstość – ok. 1,45 kg/dm3, 

 stopień połysku – matowy i półmatowy, 

 odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002), odporność na działanie 
 detergentów i łatwość w utrzymaniu w czystości, 

 temperatury stosowania od +50C do +250C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania  
wykonawcy. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

 pędzle i wałki,  

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowani a 

kompozycji  składników farb,  
 drabiny i rusztowania.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi  
gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych 
materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać samochodów zamkniętych. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 
powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym 
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące 
dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 oznaczenie (nazwę handlową), 



 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do 

obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólne j Specyfikacji Technicznej 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów 
technologicznych. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po 
całkowitym zakończeniu  poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu 
i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze 
malowanie ścian i sufitów można wykonywać: 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie  nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, 
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić  odpowiednią wentylację, 
- po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych,  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem 
założenia urządzeń  sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych 
(biały montaż) oraz  armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
- po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- po ułożeniu posadzek. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia  
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, 
odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz 
styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masa szpachlową. Zastosowanie zapraw i gładzi 
powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed 
nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub zapraw wyrównawczych należy zagruntować 
preparatem BUDOGRUNT WG 6. 

5.4. Gruntowanie 

Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy 
zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG 6, podłoża gipsowe należy jednokrotnie 
przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania 
zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w 
temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. 
Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub rozcieńczonej 
farby można przystąpić do nanoszenia farby. 

5.5. Malowanie 

Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch 
warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby 



należy nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic 
kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość 
architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby 
powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 50C. Pomieszczenia 
zamknięte po malowaniu należy wietrzyć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 

 sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na 
wysokościach)  oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych, 

 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych. 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna 
obejmować:  

 kontrolę podłoża, 

 kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków, 

 kontrolę wykonania powłok malarskich. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie 
znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatności do użycia. Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy  wykonywać w  
następujących terminach:   

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Przy podłożu z płyt gipsowo-
kartonowych kontroli podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. Wygląd 
powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy oceniać 
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać 
przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań 



powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania powłok malarskich 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać 
w temperaturze  powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza 
nieprzekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  
 rozproszonym z odległości około 0,5m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy  i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 

pocieranie jej  powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki.  Powłokę należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-
włóknistych –  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek  w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: 
przyczepność powłoki  należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą  namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za  pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana  mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana  powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 

Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się 
w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

 

 



8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny  
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie 
wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy malarskiej. 

8.1.1.Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem 
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.1.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

8.2. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 



 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających  wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 
 zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z 

późniejszym  usunięciem zabezpieczeń, 

 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, 
które  wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie prac malarskich (próby kolorów), 

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część4)  Arkady, Warszawa 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty  
 Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 

2003. 

 


