
Biuro Projektów Budowlanych
Anna Grenda – Wołkow

ul. Bartosza Głowackiego; 87-100 Toruń
tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

mailto:biuro@bpb.net.pl


Biuro Projektów Budowlanych
Anna Grenda – Wołkow

ul. Bartosza Głowackiego; 87-100 Toruń
tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

Spis treści:

Zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu (PZD 11.420.2.32.2017)………………………..5

OPIS TECHNICZNY……………………………...……………………………………...6

1. Przedmiot opracowania…………………………………………………………….…..6

2. Zakres opracowania……………………………………………………………………6

3. Podstawa formalno-prawna opracowania……………………………………………...6

4. Stan istniejący………………………………………………………………………….7

5. Stan projektowany……………………………………………………………………..7

6. Przyjęte rozwiązania projektowe………………………………………………………7

6.1.Organizacja ruchu……………………………………………………………….…7

6.2.Oznakowanie pionowe……………………………………………………………..8

7. Uwagi końcowe…………………………………………………………………….....11

mailto:biuro@bpb.net.pl


Biuro Projektów Budowlanych
Anna Grenda – Wołkow

ul. Bartosza Głowackiego; 87-100 Toruń
tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

mailto:biuro@bpb.net.pl


Biuro Projektów Budowlanych
Anna Grenda – Wołkow

ul. Bartosza Głowackiego; 87-100 Toruń
tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  wykonanie  projektu  stałej  organizacji

ruchu   dla   zadania   przebudowy   dróg   gminnych:   ul.   Słonecznej,   ul.   Porannej

i ul. Lampkowskiego w Grębocinie.

2. Zakres opracowania

Zakresem  opracowania  objęto  organizację  ruchu  po  zrealizowaniu  zadania:

,,Przebudowa   dróg   gminnych:   ul. Słonecznej,   ul. Porannej i ul. Lampkowskiego

w Grębocinie”.

Do podstawowych celów inwestycji należą:

– obniżenie prędkości ruchu pojazdów mechanicznych,

– zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,

– polepszenie warunków ruchowych na drodze,

– podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych

   w pobliżu ulicy.

3. Podstawa formalno-prawna opracowania

– umowa na pracę projektowe nr ZDG.523.5.2017 z dnia 28.04.2017r.

– Rozpoznanie terenowe stanu istniejącego organizacji ruchu wykonana przez autora

   opracowania.

– Ustawa    "Prawo o    ruchu drogowym" z dn. 20 czerwca 1997 r.  (tekst jednolity

Dz.U.    2017 poz. 1260). 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw   Wewnętrznych i Administracji

   z   dnia   31 lipca   2002 r.   (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 z 2002r.) w   sprawie   znaków

   i sygnałów drogowych. 

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2015  r.  „w  sprawie

   szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  oraz  urządzeń

   bezpieczeństwa    ruchu    drogowego i    warunków ich  umieszczania  na  drogach”

   (Dz. U. poz. 1314 z 2015r.) wraz z załącznikami:

    – Nr 1 – Szczegółowe   warunki   techniczne   dla   znaków   drogowych pionowych

       i warunki ich umieszczania na drogach.
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– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

    w sprawie warunków technicznych,   jakim powinny   odpowiadać drogi   publiczne

    i ich usytuowanie. (tj. z dnia 23 grudnia 2015r., Dz. U. 2016 poz. 124)

4. Stan istniejący

Projektowane  drogi  znajdują  się  w  gminie  Lubicz  w  powiecie  toruńskim.   Ulica

Lampkowskiego,  ul.  Poranna  oraz  ul.  Słoneczna  przebiegając  po  niewielkich

wzniesieniach terenu. Na odcinku objętym inwestycją drogi posiadają nawierzchnię

gruntową    mocno  zdegenerowaną  przez  użytkowanie,  o  zmiennej      szerokości

4,00m ÷ 5,00m.

Nawierzchnia dróg posiada liczne ubytki. Droga nie posiada pobocza utwardzonego.

Pobocza nie są wyprofilowane.

5. Stan projektowany

Przewiduje   się  zastosowanie  klasy  technicznej  drogi  D  oraz  przyjęcie  kategorii

ruchu  KR2.  Przebieg  trasy  przebudowanego  odcinka  ulicy  dostosowano  do

istniejącego  układu  drogowego  oraz  uproszczono  jego  przebieg  niwelując  zbędne

załamania trasy, mieszcząc się jednocześnie w pasie drogowym. Planuje się wykonać

nawierzchnię   z   kostki  betonowej  oraz   ujednolicić   szerokość   jezdni   do   5,0m

z  wyjątkiem  zakrętów,  na  odcinku,  których  szerokość  jezdni  zostanie  poszerzona

zgodnie z wytycznymi. Po   obu   stronach   drogi projektuje   się pobocze utwardzone

o szerokości 0,5m. 

Na  pozostałym  obszarze  pasa  drogowego  planuje  się  zagospodarowanie  terenu

warstwą humusu z obsianiem trawą. 

Planuje się zastosowanie daszkowego profilu poprzecznego jezdni o spadku 2% na

odcinku prostym. Natomiast na łukach planuje się przyjęcie jednostronnego spadku

poprzecznego o wartości 5%.

Projektowaną niweletę jezdni nawiązano wysokościowo do rzędnych istniejącej drogi.

Przyjęto także zmienne pochylenie podłużne jezdni.

6. Przyjęte rozwiązania projektowe

6.1.Organizacja ruchu

Niniejszy  projekt  określa  zakres  i  sposób wykonania  projektowanej  organizacji

ruchu.  Na  całym  odcinku  projektowanych  dróg,  znajdującym  się  na  terenie

zabudowanym     wprowadza się   strefę    ograniczenia    prędkości    do   30km/h.
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W  związku  z  zastosowaniem  powyższego  ograniczenia,  na  całym  obszarze

przyjmuje  się  wprowadzenie  skrzyżowań  równorzędnych.  Dwa  z  czterech

skrzyżowań  znajdujące  się  w  strefie  ograniczonej  prędkości,  zostaną

zaprojektowane   jako   skrzyżowania   wyniesione   w   celu   spowolnienia ruchu

i  zmuszenia  uczestników  ruchu  drogowego  do  przestrzegania  narzuconej

prędkości 30km/h.

Stała  organizacja  ruchu  przyjęta  w  niniejszym opracowaniu  pozwoli  zapewnić

prawidłowe funkcjonowanie ruchu drogowego oraz pieszych.

Szczegóły rozwiązań przedstawiono w części rysunkowej.

6.2.Oznakowanie pionowe

Celem nadrzędnym wprowadzenia oznakowania jest zapewnienie bezpieczeństwa

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i pieszego oraz maksymalnej płynności

ruchu.

Szczegóły  oznakowania  pionowego  przedstawiono  na  załączonych  rysunkach

planu  stałej  organizacji  ruchu  (Rys.  1.1;  Rys.  1.2).  Projektuje  się  ustawienie

znaków  odblaskowych,  zamocowanych  na  słupka  stalowych  ocynkowanych.

Znaki (najbliższy skrajny punkt) należy umieścić w odległości nie mniejszej niż

0,50m  od  krawędzi  pobocza  utwardzonego.  Wysokość  umieszczenia  znaków

(najbliższego  skrajnego  punktu)  powinna  wynosić  minimum  2,0m  powyżej

poziomu krawędzi jezdni.

Oznakowanie należy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Wykaz  zastosowanego  oznakowania  przedstawiono  w  poniższej  tabeli  1.

Rozmieszenie oznakowania pionowego pokazano na Rys. 1.1 oraz Rys. 1.2.
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Tab.1 Zestawienie zastosowanych znaków pionowych objętych opracowaniem.

L.p. Funkcja znaku Rodzaj znaku Wielkość Ilość [szt.]
Typ folii

odblaskowej

1

ostrzegawcze
A-5

średnie 6 1

2

A-7

średnie 2 1

3

zakazu
B-43

średnie 3 1

4

B-44

średnie 3 1

5

informacyjne
D-4b

średnie 2 1

6

D-4c

średnie 2 1

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na Rys.1.1 oraz Rys.1.2 i opisano w

tabeli 2 opracowania.

mailto:biuro@bpb.net.pl


Biuro Projektów Budowlanych
Anna Grenda – Wołkow

ul. Bartosza Głowackiego; 87-100 Toruń
tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

Tab.2 Zestawienie kilometrażu znaków pionowych objętych opracowaniem oraz rodzaju słupków, na których

           zostaną umieszczone.

Rodzaj znaku Ulica Kilometraż

umieszczenia

Rodzaj słupka

A-5

Lampkowskiego

Lampkowskiego

Lampkowskiego

Lampkowskiego

Słoneczna

Słoneczna

Słoneczna

Poranna/Słonecznej

Poranna/Lampkowskiego

0+092

0+108

0+159

0+181

0+098

0+128

0+327

0+006

0+188

Słup zwykły (razem z D-4c)

Słup zwykły (razem z D-4b)

Słup zwykły

Słup zwykły

Słup zwykły (razem z D-4b)

Słup zwykły (razem z D-4c)

Słup zwykły

Słup zwykły

Słup zwykły

A-7

Lampkowskiego

Słoneczna

0+014

0+008

Słup zwykły (razem z B-44)

Słup zwykły (razem z B-44)

B-43

Lampkowskiego

Lampkowskiego

Słoneczna

0+006

0+279

0+008

Słup zwykły

Słup zwykły

Słup zwykły

B-44

Lampkowskiego

Lampkowskiego

Słoneczna

0+014

0+279

0+008

Słup zwykły

Słup zwykły

Słup zwykły
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D-4b

Lampkowskiego

Słoneczna

0+108

0+098

Słup zwykły

Słup zwykły

D-4c

Lampkowskiego

Słoneczena

0+092

0+128

Słup zwykły

Słup zwykły

7.Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – przestrzegając

ustaleń planu stałej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem oraz

nadzorem technicznym instytucji uzgadniających.

Oznakowanie pionowe należy wykonać przy udziale właściwego terytorialnie zarządu

drogi. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od

zarządcy dróg.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Opracował:

inż. Damian Cybulski
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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