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Otwor 3
Obiekt: Zlotoria — kanalizacja sanitarna
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Zakiad Badan Geologicznych 87-100 Torun, ul. Ogrodowa 16 Zai. 6

WYKRES SONDOWANIA DYNAMICZNA SONDA LEKKA DPL

Ziotoria - kanalizacja sanitarna

Sonda przy otw. 1 Data: 04.2015r
Srednia | Skoryg.
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WYKRES SONDOWANIA DYNAMICZNA SONDA LEKKA DPL.

Ziotoria - kanalizacja sanitarna
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87-162 Lubicz

Dotyczy: Okreslenia warunkow zajecia oraz odtworzenia pase drogowego ul.  Pocrtowej,
Ciechocinskiej, Szkolnej, Flisackiej, Waodniackiej, Nowej, Piaskowej, i Sosnowej
w Zlotorii

W odpowiedzi na Pafstwa pismo Ldz. LW-K/0315/040 z dnia 19.03.2015 (data wplywu
20.03.2015r. nr 453) Zarzad Drog Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, ze
zajecia pasa drogowego w celu budowy kanalizacji sanitarnej odbywa si¢ na wniosek Inwestora na
umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z zarzadzaniem ruchem drogowym i wniosek Wykonawcy na
zajecia pasa drogowego w celu wykonania robdt. Wniosek powinien by¢ zlozony 14 dni przed terminem
planowanych robét. Do wniosku dofaczy¢ pozwolenie na budowe, harmonogram zaj¢cia pasa drogowego
oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Decyzje na zajecie pasa beda wydawane dla poszczegolnych
ulic, dla przyleglych ulic beda wydawane po zakonczeniu odtworzenia jezdni wczeSniej zajetej.
Odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach m. Zlotoria
- nalefy wykonaé wg. nastepujacych konstrukcji:

1l.ul.Sosnowa — nawierzchnia ulepszona —kanalizacja budowana metods wykopu otwartego
a) odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej powierzchniowo utrwalonej emulsja kationowa
w miejscach prowadzonych wykopow pod kanaly, studnie kontrolne, odgaleziania z tréjnika,)
wykona¢ na podtozu zageszczonym mechanicznie. Konstrukcje odbudowy jezdni wykona¢:
- na podsypce z piasku o grubosci 10 cm,
-warstwa dolna podbudowy =z kamienia famanego twardego o frakcji 0-31,5mm
o grubosci 20 cm po zageszczeniu,
-warstwa gormma 2z kruszywa lamanego - grysu wapiennego o frakcji  16-25mm
o grubosci 10cm po zageszezaniu na catej szerokosci jezdni
-warstwa gOrna z asfaitu soritowanego z recykiingu frakcja 5-20mm o grubosci 6cm po zageszczeniu
na calej szerokosci jezdni,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odtwarzanej emulsjg kationowa K-70 z posypaniem
grysami twardymi fr. 5-8mm na calej szerokosci jezdni
-powierzchniowe utrwalenie jezdni na jej calej szerokosci i dlugosci emulsja kationowg K-70 z
posypaniem grysami twardymi fr. 2-5mm na calej szerokosci jezdni
b) Jezdnie i zjazdy asfaltowe zamiast dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsjami
asfaltowymi odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni w dwoch warstwach — warstwa wigzaca z masy
mineralno-asfaltowej grysowej grubo$ci 4cm, warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej
grysowej grubosci 4cm,

2.ul.Nowa (od ul. Piaskowej do ul. Sosnowej) istniejaca mawierzchnia niculepszona gruntowa
utwardzone kruszywem drogowym
-odtworzenie jezdni nie ulepszonych utwardzonych kruszywem drogowym
z nawierzchnia warstwy gornej z kruszywa pospotki drogowej wykonaé na podlozu zaggszczonym
mechanicznie. Odtworzy¢ konstrukcj¢ jezdni w pasie wykonywania robét ziemnych szalowanych
wykonujac;



- warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm w pasie wykopow,

- warstwg dolng podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 4 — 63 mm grubosci 20 cm w pasie
wykopow,
- warstwe jezdna z pospotki drogowej o fr. 0-31,5mm o grubosci 8cm po zageszczeniu na calej
szerokosci jezdni.

3.ul. Piaskowa istniejjgca nawierzchnia nieulepszona gruntowa utwardzone Kruszywem
drogowym
-odtworzenie jezdni nie ulepszonych utwardzonych kruszywem drogowym
z nawierzchnig warstwy gornej z kruszywa pospolki drogowej wykonac¢ na podlozu zageszczonym
mechanicznie. Odtworzy¢ konstrukcje jezdni w pasie wykonywania robét ziemnych szalowanych
wykonujac;
- warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm w pasie wykopow,
- warstwe dolna podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 4 — 63 mm
grubosci 20 cm w paste wykopow,
- warstwe jezdna z pospolki drogowej o fr. 0-31,5mm o grubosci 8cm po zageszczeniu na calej
szerokosci jezdni.
- wzdluz jezdni dwustronnie jest wykonany ciek wodny z gruzu betonowego o frakeji 31,5-63mm
o przekroju 0,6x0,6m z jednolitym spadkiem w kierunku strumienia Jordan. Wykonujac
przylacza w/w ciek nalezy odtworzy¢ . Przed zakryciem zglosi¢ do odbioru przez Zarzadce drogi

4.ul. Pocztowa, Ciechocinska, Szkolna, Flisacka, Wodniacka istniejgca nawierzchnia niealepszona
gruntowa utwardzone kruszywem drogowym 2z warstwa jezdna z fezowiny asfaltowej
z recyklingu o frakeji 4-20mm
-odtworzenie jezdni nie ulepszonych utwardzonych kruszywem drogowym
z nawierzchnia warstwy gornej z fezowiny asfaltowej z recyklingu frakcja 4-20mm wykonaé na
podlozu zageszczonym mechanicznie. Odiworzyé konstrukcje jezdni w pasie wykonywania robot
ziemnych szalowanych wykonujac;
- warstwe odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm w pasie wykopow,
- warstwg dolna podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 4 — 63 mm
grubosci 20 cm w pasie wykopow,
- warstwe jezdna z fezowiny asfaltowej z recyklingu frakcja 4-20mm o grubos$ci 10cm po
zageszczeniu na calej szerokosci jezdni.

5.Konstrukcja odtwarzanych poboczy przy jezdniach w ulicach m. Ziotoria
Odtworzy¢ konstrukeje poboczy w pasie wykonywania robdt ziemnych wykonujac;
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa gruzu betonowego z recyklingu fr.0-31,5mm o grubosci
15cm po zageszczeniu
- warstwa gorna z pospotki drogowe) f1.0-31,5mm gr. S5cm po zageszczeniu.

Przy robotach odtworzeniowych zachowaé jednolity spadek podluzny jezdni zgodny
z niweleta terenu. Rzedne posadowienia urzadzen uzbrojenia podziemnego wystgpujacego w pasie
drogowym na  odcinku  budowanej kanalizacji jak wlazy  kanalizacji  sanitarnej
i deszczowej, wpusty uliczne, oraz skrzynki zasuw  wodociagowych, gazowych
1 telekomunikacyjnych dostosowaé do rzednej odbudowanej nawierzchni calej jezdni.

6.0dbiory robét zanikajacych
Elementy odtwarzanej konstrukcji jezdni ulegajace zakryciu, nalezy kazdorazowo zglosié¢ do odbioru
przez przedstawiciela Zarzadu Drog GM i1 K w Lubiczu.
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Iv. KONCEPCJA ROZW1AZANIA TECHNICZNEGO
A. KANALIZACJA

1.Kanat grawitacyjny Sanitarny
2.Kanat deszczo

3.Podtaczenia kanallzacyjne

Roboty ziemne pod Kanaty prowadzi¢ recznie z petnym szalowaniem écian
Pujace wymieni¢ na grunty mineralne

~V szereg ciezki ,S”
umowe.

Zaprojektowano kanaty 7 ryr PVC

grubos$¢ scianki min.
g=7,3mm, fgczonych na uszczelki g

gorgco wg PN 80/H-74219

Studnie rewizyjne Zaprojektowano na zatamaniach tras kanatow jako
zelbetowe wg KB. 4.4.1247) i KB.4.4.12.1(6). Istnieje mozliwosé wykonania
studni kanalizacyjnych z PVC po otrzymaniu zgody Inwestora.

Czes¢ dolna studni kanalizacyjnej do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury
Wykonac z cegly kanalizacyjnej. Studnie kanalizacyjne przykryé ptytami
nymi, zelbetowymi PP-186/60 z wiazami zelbetowymi typu ciezkiego.
- /ymi nalezy montowac zelbetowe pierscienie odcigzajace.
wych od zewnatrz zaizolowac lepikiem asfaltowym na

¢ ewentualng ich regulacje przed wykonywaniem
dostosowaé do terenu projektowanego wg
kanalizacyjnych wykonac przep#ywov‘we
taczonych przewodéw. Pod wiazami w

| z pospotki grubosci




Kanaty nie posiadajgce Przykrycia min 1 40m
 projektuje Si¢ ociepli¢ pianiq poliu
ﬁgaom i dwukrotnie Papg asfaitowq
Istnieje mozliwosé sktadowanj
a urobky z 5
bobet w 80%. Ziemio — . wykopow wzdiuz prowadzonych

retanowg lub

M Plaszezystym, zageszezon i
' : - m wa
;H?PTZV optymainym nawilgoceniy Zgodnie  z  normami: : g
~ PN-75/8846-01 ami;  PN-83/8836-02,

Kanaly ttoczne zaprojektowano z rur ciSnieniowych PE-HD @ 90mm
@ 120mm, szereg SDR 17 (PN8). Kanaly tloczne wykonaé zgodnie
zal "zonymi rysunkami na $redniej gtebokosci 1,40m. Na za{amanfach trasy
' orowe. Rurociggi po zamontowaniu poddaé probie cisnieniowej
€ rurociggiem po rowami melioracyjnymi wykonac metoda
rurach ochronnych stalowych
ac z wykopu ciagtego pod kanaty. Rury przewodowe
umozliwiajgce centralne umieszczenie rur

| ch do istn. przewodu tfocznego nalezy
@ z zasuwa w zelbetowej studni
wiaczenie przewodow tlocznych
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g_p,-zepompownia

ja przepompowni:

Wentylacja zbiornika furg wywiewna dn 100, H=20 m

i . wchodzaca w skiad
wyposazenia zbiornika przepompowni.

Obstuga przepompowni:

Do obstugi przepompowni nie przewiduje sie statego zatrudnienia. Praca

pomp sterowana bedzie automatycznie. Okresowe przeglady i konserwacja

e beda przez pracownikéw oczyszczalni $ciekéw. Stan awaryjny
bedzie sygnatem s$wietinym i diwiekowym na terenie

lem radiowym w dyspozytorni na terenie oczyszczalni.
nie wymaga schodzenia do zbiomnika czerpalnego.
na prowadnicach do poziomu terenu za pomoca

azone s m.n. w agregat pradotworczy,
pracy przepompowni.

mpowni z siatki stalowej wys. 1,5m
awie 2,1m wg zat. rysunku.




ofa uciazliwego oddziatywania

’rzed wejsciem do komory nalezy:
‘M sprawdzic czy nje ma gazy trujacego
W wytaczy¢ komory 7 Pracy pomp
B oproznic komory

B zdemontowagé pPompe

0 komory Czerpalnej pracownik
Zatozone szelkowe pasy bezpieczerstwa z Przymocowang linkg
asekuracje dwaéch pracownikéw na poziomie tereny. Przed
_nalezy przewietrzyé (10 wymian na godzing).

@ 110mm, typ ciezki ,S” o klasie
a rur powinny wynosic
jch i ze spadkiem
ek zeliwnych




Uzbrojenie  sieci Wodociagowe|

dziemne. Hvdranty p.poz
odpowiednimi

stanowig hydranty p.poz. @ 80mm,

. podziemne z podwojnym  zamknieciem
za
€zpieczeniami antykorozyjnymi  zamontowaé

dezynfekowac i przeptukac.

/. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscach gdzie woda gruntowa wystepuje powyzej dna wykopéw

rojektuje  si¢  wykonanie instalaci odwodnieniowych. W  zaleznosci

d wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych i wymaganej depresji przyjeto

dwodnienie igtofiltrami | drenazem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja

za 0,5 m przy gruntach przepuszczalnych przyjeto odwodnienie

Nﬁ odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5 m przy. gruntach

oraz na odcinkach gdzie wystepuja grunty stabo

eto odwodnienie drenazem. Ze wzgledu na mozliwosé

igtofi ltry wykonac¢ w obsypce filtracyjnej.

filtrow podtaczona jest jedna pompa typu APM-
instalowana na dziatke wynosi 8,0 KW.

~ wody przewidzie¢ do istn. systemow

e zgody wiasciciela tych systemow.

wy przewdd tioczny, stalowy @ 150




dwodnienie drenazem P'Zyjeto

. WYKONAWSTWO Roggt

. Roboty ziemne

przystgpieniem do wykonania Zasadniczych wykopow nalezy wykona¢

Yy prébne celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przekopy

onac recznie. Generalnie cato$é robét wykonywac recznie z peinym

W wykopow. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace sie
ieczy¢ przez obudowanie i podwieszenie.




Do robét montazowych Przystapi¢ po starannym r
loza, zageszczeniy Podsypki z piasku grubego
jarionego. W Nastepne; kKolejnosci
nalizacyjne.

Po przygotowaniu |

‘montazowych. W ramach
hronne rur PVC oraz p

gcznym przygotowaniu

uf ' ;
Ormowaniu podioza mozna przystapi¢ do robot
robg ; ;
i ot montaZOWych nalezy wykonaé réwniez obsypki
0 e z .
bicie bokéw kanatéw. Obsypki ochronne rur PVC

JWAGA: Doktadnos$é wykonania | Zageszczenia obsypki ma zasadnicze
naczenie dla wytrzymatosci rur PVC.
Narstwe ochronng wykonywaé w dwéch etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem
odcinkéw na ztgczeniach;

- etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
| ochronnej w miejscu potaczen. ‘
/C do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury wykonac recznie

powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
aniem wykopow umocnionych.

prowédzié warstwami z zaggszczeniem
zasypywac wykopdw glina, gruzem,




yil. 0ZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

‘Wykopy liniowe i obiektowe odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
ustawienie barierek zabezpieczajqcych |

oznakowanie znakami drogowymi i ogwi

drogowymi etlenie zgodnie z przepisami

i wymogami technicznymi.

VIILWYTYCZNE ORGAN|
P ZACJI RUCHU PIESZEGO

Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot stanowi odrebny zatgcznik.

X.WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT, KOL|
| WARUNKOW BHP. e

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
przewidziang w niniejszym projekcie budowlanym. Przed przystapieniem
do robot wykonawca winien si¢ dokiadnie zapozna¢ z projektem,
) W szczegolnosci z trescig uzgodnien determinujacych warunki realizacji robét.
V zwigzku z licznymi kolizjami projektowanej sieci kanalizacji z istniejacym
zachodzi konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczenia w tych
6wno urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.
ku projekty ,skrzyzowar” uwzgledniaja zaréwno warunki
sciciela uzbrojenia jak tez obowigzujace normy w tym
do indywidualnych elementow infrastruktury

Inia techniczne :

ego,
\a sie¢ przebiega pod istniejacym

nalezy go zabezpieczy¢
| oj, potowkowej, skreconej




W czasie wykonywania robot
“do nastepujacych norm i regulaciji prawny
PN-S2/B-10735

wykonawca winien
ch:

—Kanalizacja. Przew
badania przy odbiorze,

Stosowac  sie

ody kanalizacyjne. Wymagania

xanalizacyjne. Warunkj techniczne wykonania,

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze,
- PN-86-B-09700 -Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia

na przewodach wodociagowych
- PN-99-B-10725- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania'

| badania przy odbiorze.
- PN-74-B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-98-B-10720 -Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych
‘W instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
s = MB i PMB z dnia 8.03.1972 r. w sprawie BHP przy
budowlano — montazowych i rozbidrkowych, ’
MB i PMB z dnia 29.12.1970 r. w sprawie warunkow
. ' odpowiada¢ instalacje wodociagowe

e. Wymagania w projektowaniu,
. w sprawie BHP przy

5




X. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.0cena stanu istniejacego

Aktualnie na projektowanym terenie nie
| kanalizacja deszczowa Scieki
pdprowadzane sg do szamp zlokali

g:untowa Z nawierzchni drég wsigka b

wystepuje kanalizacja sanitarna
sanitafme z  budynkéw mieszkalnych
Z0wanych na kazdej z posesji. Woda
€Zposrednio do gruntu.

Cel inwestycji pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej

. _ : deszczowej i sieci
~wodociggowej m. Ziotoria”

Po wybudowaniu kanalizacji sanitamej w m. Ziotoria zostana wykonane

jodtaczenia kanalizaciji sanitarnej do kazdego budynku a $cieki grawitacyjnie i
rzewodami ttocznymi skierowane zostang na oczyszczalnig $ciekéw. Nastapi
idacja wszystkich szamb usytuowanych na poszczegdinych posesjach.
Vyeliminuje sie¢ mozliwos¢ przedostawania sie $ciekow do  gruntu

nieszczelnych | wyeksploatowanych szamb, jak réwniez podczas

yypompowywania przez wozy asenizacyjne. Ponadto nastgpi eliminacja
leprzyjemnego zapachu, ucigzliwego dla mieszkarcow, przedostajacego sig
0 atmosfery w czasie wzruszania osadéw w szambie podczas pompowania

- sacia deszczowa przejmie catos¢ wod opadowych z powierzchni ulic
| wej odprowadzajac je do istn. systemow melioracyjnych.
i zasadne ekologicznie jest budowa rozdzielczej

 Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.

formy planu bezpieczeristwa i ochrony
esu  rodzajow robot budowlanych,
| ia ludzi - nie istnieje

zdrowia.



e —

tocznych | sjeci wodociggowej dokona

geodezyjna  z zachowaniem bezpiecznych
odlegosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przy realizacji robét nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cz. |II: Roboty instalagji sanitarmnych i przemystowych.
Szczegoing uwage nalezy zwrocié na przestrzeganie przepiséw bhp.

3. Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zamieszkatym nalezy wykonaé
przejscia | przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie

bbowiazuy | przepisami w zakresie bhp. Przejscia wykqnac': wraz
rierami ochronnymi.

e w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne

' zy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ Firmy, ktore

uprawniona  jednostka

ciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdiuz
ia zmroku-wykopy oswietlic.

acyjnej i wodociagowej przed zasypanle.m
“ sluzbie geodezyjnej, a nastepnie
icznej wynikajace z technologll
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