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Urząd Gminy Lubicz ij _
ReteratĹ_l)_rĘJ_tnocji i Rolzfwftiju

tliitj.-'cz}‹': nkrcślcnia w'arunkúw zajecia oraz odtworzenia pasa drogi:-wego ul. l*'ocztowej. Ĺficclmcińskicj. Szkolnej. Flisackicj.
Wodniac|';ic_i. l×‹`o'.'»'Lzi. Piaskov.-'cj i Sosnowcj w Żlolorii w zwiazku z budową kanalizacji sanitarnej.

W nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w dniu 13 lutego w Urzędzie Gminy.
w związku z planowaną budowa kanalizacji sanitarnej oraz z budową ulic Ciechociriskiej.
Szkolnej i Flisackiej w roku 2018 przedstawiam warunki odtworzenia nawierzchni ulic
w Złotorii po robotach związanych z budowa kanalizacji sanitarnej.

l. ul. Sosnowa - nawierzchnia powierzchniowo utrwalona emulsją i grysami

a) odtworzenie jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsja i grysami
w miejscach prowadzonjrch wykopóv»-' wykonac na podłożu zagęszczonşrm mechanicznie do 1,..
= 1.0.
Kons1ruk_c_ja__odbudowy w miejscu w'ykr_›pu:

- podsypka piaskowa 10 cm
- dolna warstwa podbudcnwşf z gruzu betonowego W63 grubości 20 cm
- gorna warstwa podbudowy' z kruszywa niezwiązanego lub gruzu bctonowego Ür'3l.5
grubości 10 cm

Warstwa_naw'ierzclmiowfa na _całej szerokości jezdni:
- warstwa z asfaltu sortowanego z recyklingu - frakcja 5/20 mm grubości 6 cm
- powierzchniowe utrwaleniejezdni emulsjąkationową K-70 z posypanicm grysami twardjrmi
frakcji SIS

b_) odtworzenie zjazdow na posesje:
- podbudowa z gruzu betonowego O/31.5 grubości 20 cm.
- warstwa asfaltowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grubości 5 cm

c) - pobocza:
- zagęszczcnie gruntu do I.. = 0.97.
- odtworzenie poboczgr - do stanu pierwotnego

2. ul. Piaskowa - nawierzchnia bitumiczna na gwarancji

Roboty nalezy prowadzic w poboczu bez naruszenia nawierzchni jezdni. W przjrpadku
uszkodzenia nawierzchni jezdni odtworzenie wykonać pod nadzorem przedstawicieli firmy
Przedsiębiorstwo Robot Drogowo lnzynierjrj nych SA. ul. Wapienna ll). 87-100 Toruń.



a) odtworzenie jezdni:

Odtworzenie konstrukcji w miejscu wykopu:

- zagęszczone podłoże do I.. = 1.0.
- podsypka piaskowa 10 cm
- dolna warstwa podbudowy gruz betonowy 3 l .5r'63 grubości 20 cm
- goma warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiazanego [U31 _.S grubości 10 cm.

Odtworzenie na c_ałej_szerokości jezdni:

- warstwa wiążąca ACI IW grubości 3 cm.
- warstwa ścieralna ACI lS grubości 3 cm.

b} odtworzenie pobocza

- zageszczenie gruntu do I.. = 0.97.
- warstwa destruktu asfaltowego grubości 5 cm lub kruszywo łamane 3 l .5."63 grubości l'Ĺ} cm

3. ul. Nowa. Pocztowa. Ciechocińska. Szkolna, Flisacka., Wodniacka - nawierzchnie jezdni
oraz poboczy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Przy robotach odtworzeniowych zachowac jednolity spadek podluzny jezdni. zgodny
z niweletą terenu. Rzedne posadowienia urządzeń uzbrojenia podziemnego dostosować do
rządnej odbudowanej nawierzchni jezdni ipoboczy.

Elementy odtwarzanej konstrukcji jezdni ulegnjące zakrycitl nalezy każdorazowo zgłaszać do
Zarządu Dróg. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.
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