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Stownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagow do odprowadzania
$ciekow, 45232423-3 Przepompownie sciekow

Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej,
przewodu ttocznego wraz z przepompownig sciekow P1 przy ul. Osiedlowes;j,
Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej, Pod Debami,
Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

Inwestor Gmina Lubicz, ul. Toruriska 21, 87-162 Lubicz

Sporzadzit  Jan Kretkowski mgrinZ. Jan [retlowski PROJEKTOWANIE | NADZ,
Upr. Nr BP-RN-V/T79/TO/81-82 Jan Kr :
; : NR UAN-1V/8346/11/TO/88 ul Miodowa 3

m. Lubicz, styczen, 2019r. NR GP. . 7342/140/T0/92 Mala Nieszawka, 87-103 Torus

tel.ffax (56) 678-75-41, kom. 602 1 83 023
NIP: 956-102-99-51, Regon: 870565547
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgalezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tlocznego wraz z
przepompownig Sciekéw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

Nr |Podstawa, opis robot Jm llosc Cena Wartosc
1. ROBOTY DROGOWE
1 |KI Mechaniczne ciecie asfaltu m 1.378,000

2 |KNR 2-31 0804/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z m2 | 3.125,000
#lucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
3 |KNR 2-31 0804/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z m2 | 3.125,500
tlucznia kamiennego na podbudowie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 15cm grubosci podbudowy

4 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie nawierzchni z mieszanek ma 689,000
mineralno-bitumicznych - mechanicznie o gr. 3cm,
5 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mz2 689,000

mineralno-bitumicznych - mechanicznie - dodatek za kazdy
dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierzchni

6 |KNR 2-31 0801/07 Rozebranie podbudowy z mas m2 689,000
mineralno-bitumicznych, o grub. 4cm - rozbidrka
mechaniczna

7 |KNR 2-31 0801/08 Rozebranie podbudowy z mas m2 688,000
mineralno-bitumicznych, - rozbidérka mechaniczna dodatek
za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grub. podbudowy

8 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | 3.814,500
kamiennego o gr. 15cm - rozbi6rka mechaniczna
9 |KNR 2-31 0802/08 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 | 3.814,500

kamiennego - rozbiérka mechaniczna - dodatek za kazdy
dalszy 1cm powyzej 15cm gr. podbudowy
10 |Kl Frezowanie nawierzchni asfaltowej m2 | 2.860,000

11 |KNR 2-31 0101/01 Koryta wykonywane na calej szerokosci m2 | 3.814,000
jezdni i chodnikéw -mechanicznie, gtebokosci 20 cm,
kategoria gruntu -1V

12 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane na catej szerokosci m2 | 3.814,000
jezdni i chodnikéw -mechanicznie, dodatek za kazde dalsze
5 cm powyzej glebokosci 20cm kategoria gruntu IV

13 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie podioza pod | m2 | 3.814,000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykenywane
mechanicznie w gruncie kategorii [-IV

14 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca w korycie drogi, w | m2 | 3.814,500
pasie wykopOw, zageszczenie mechaniczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu 10cm

15 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kamienia tamanego, m2 689,000
warstwa dolna podbudowy z kamienia famanego, twardego,
o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 20 cm, po zageszczeniu.
16 |KNR 2-31 0114/07 Podbudowa, warstwa goérna z kruszywa m2 689,000
famanego grysu wapiennnego, o frakcji 16-25 mm, o
grubosci 10 cm, po zageszczeniu.

17 |KNR 2-31 0114/08 Warstwa goérna z asfaltu sortowanego z m2 689,000
recyklingu, frakcja 5-20 mm, ogrubosci 6 cm, po
zageszezeniu

18 |KNR 2-31 0313/02 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni m2 663,000
odtwarzanej emuisjg kationowa K-70, z posypaniem grysami
twardymi frakcji 5-8 mm

19 |KNR 2-31 0313/02 Powierzchniowe utrwalenie jezdni na m2 | 2.860,000
catej jej szerokoséci i dlugosci emulsjg kationowg K-70, z
posypaniem grysami twardymi frakcji 2-5 mm

20 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kamienia famanego, mz2 | 3.125,500
warstwa dolna podbudowy z kruszywa gruzu betonowego z
recyklingu, o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 15 cm, po
zageszczeniu.
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21

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna z pospotki drogowej, o
frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 5cm, po zageszczeniu.

m2

3.125,500

2. ROBOTY ZIEMNE

22

KNR 2-01 0220/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami chwytakowymi na odktad - pojemnosc chwytaka
1,20m3, grunt kat.1il

m3

9.271,010

23

KNR 2-01 0317/06 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-1,5m o
$cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
urobku lopatg lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci
do 3,0m grunt kat. V-VI

m3

878,510

24

KNR 2-01 0317/08 Wykopy liniowe w gruntach suchych
kategorii HI-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 6,0m o
$cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym

m3

1.009,840

25

KNR 2-01 0317/05 Wykopy liniowe w gruntach suchych
kategorii I1-1V o szerokosci 2,6-4,5m i gtebokosci do 3,0m o
$cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciagiem recznym

m3

321,560

26

KNR 2-01 0317/08 Wykopy liniowe w gruntach suchych
kategorii llI-1V o szerokosci 2,6-4,5m i gtebokosci do 6,0m o
$cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym

m3

107,850

27

KNR 2-01 0322/02 Pelne umocnienie (z rozbiorka) palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych
$cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci do
3m w gruncie kat.Hi-1V

m2

8.785,060

28

KNR 2-01 0322/04 Pelne umocnienie palami szalunkowymi
(wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
suchym kategorii -V o szerokosci do 1m i glgbokosci do
6m wraz z rozbidrka

m2

10.098,380

29

KNR 2-01 0326/08 Umocnienie Scian wykopdw pod studnie
kanalizacyjne (wraz z rozbiérkg) palami szalunkowymi
stalowymi - wykopy o glebokosci do 3m, w gruntach suchych
kat. lll-1IV

m2

1.837,500

30

KNR 2-01 0326/10 Umocnienie $cian wykopow o glebokosci
do 6m, w gruntach suchych kategorii lll-1V pod studnie
kanalizacyjne, palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiérka

m2

616,280

31

KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat.lli

ma3

11.588,770

32

KNR 2-01 0214/04 Nakiady uzupelniajgce do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt
kat.ll-iv

m3

11.588,770

3. ZASYPANIE WYKOPOW

33

KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll
wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach

m3

11.282,120




Rodos 6.8.38.2 [11895)

KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgalezien bocznych kanalizacji sanitamej, przewodu tlocznego wraz z

przepompownia $ciekow P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

Strona 3/4

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llosé

Cena

Wartosé

34

KNR 2-01 0214/04 Naklady uzupetniajgce do tablic
0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na
odlegios¢ ponad Tkm po drogach utwardzonych, gruni

kat. -1V

m3

11.282,120

35

KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopow spycharkami z
przemieszczeniem gruntu kat.l-lli na odlegto$¢ do 10m

m3

9.715,120

36

KNR 2-01 0320/05 Zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
w gruncie kat.lll-1V

m3

1.349,000

37

KNR 2-01 0320/08 Zasypywanie wykopow liniowych w
gruncie kategorii lll-IV o $cianach pionowych ¢ szerokosci
0,8-1,5m i glebokosci do 6m

m3

218,000

4. ROBOTY MONTAZOWE

38

KNR 2-18 0501/03 Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich
o grubosci 20cm

m2

1.958,750

39

KNR 2-18w 0408/03 Kanaly z rur PCW tgczone na weisk, o
Srednicy zewnetrznej 200mm

2.785,500

40

KNR 2-18w 0408/02 Kanaly z rur PCW {gczone na wcisk, o
srednicy zewnetrznej 160mm

1.029,000

41

KNR 2-18 0804/02 Proba szczeinosci kanatow rurowych o
$rednicy nominalnej 200mm

2.785,500

42

KNR 2-18 0804/01 Proba szczelnosci kanatow rurowych o
Srednicy nominalnej 160mm

1.029,000

43

KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z
kregow betonowych o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m

szt

72,000

44

KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z
kregéw betonowych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m
réznicy glebokosci studni

m gleb

-64,000

45

KNR 2-18 0712/10 Dwukrotna izolacja zewnetrznych
powierzchni rur betonowych i zelbetowych, o Srednicy
1200mm

157,000

46

KNR 2-18W 0421/03 Ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej,
jednokielichowe tagczone na wcisk, o Srednicy zewnetrznej
200mm - frojnik 200/160 mm

szt

110,000

47

Ki Obstuga geodezyjna

kpl

1,000

48

Kl Przepompownia Sciekow P1 (zbiornik
pompowni,armatura, orurowanie ze stali k.o., sterowanie,
pompy ze stopami sprzegajacymi i prowadnicami
rurowymi,zasilanie energetyczne, rozruch przepompowni,
monitoring pracy pomp.

kpl

1,000

49

Kl Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej

kpl

1,000

50

KNR 2-01 0607/05 Iglofiltry o srednicy do 50mm wplukiwane
w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 6m

szt

473,000

51

KNR 2-01 0607/04 Iglofiltry o srednicy do 50mm wplukiwane
w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 4m

szt

2.100,000

52

KNR 2-01 0616/02 Rurociagi tymczasowe z rur stalowych
kolnierzowych o Srednicy nominalnej 150mm

150,000

53

Kl Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem - pompowo
prozniowym AJ 80.

mg

1.440,000

54

KNR 2-18w 0421/02 Ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej,
jednokielichowe taczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej
160mm-korek 160

szt

182,000

55

Kalkulacja indywidualna Kaskady zewnetrzne przy studniach
kanalizacyjnych

kpl

14,000
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56 |KNR 2-18 0802.2/01 Proba szczelnosci przewodu tlocznego | szt 1,000
z rur PE, o $rednicy nominainej do 110mm
57 |KNR 2-18w 0112/02 Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD | szt 3,000
o polaczeniach zgrzewanych 75mm - fuk
58 |KNR 2-18w 0110/03 Polaczenie metodg zgrzewania szt 17,000
czolowego rur polietylenowych, ciSnieniowych PEHD, o
Srednicy zewnetrznej 75mm
59 |KNR 2-18 0208/02 Rurociagi z polietylenu m 103,000
niskocisnieniowego (PE) o Srednicy zewnetrznej 75mm,
faczone metodg zgrzewania
60 |Kalkulacja indywiduaina Montaz deflektora w studni S7 kpl 1,000
681 |Kalkulacja indywiduaina Przebudowa istn. wodociagow kpl 2,000
kolidujacych z proj. trasg kanalow
62 |Kalkulacja indywiduaina Przebudowa istn. przytaczy kpl 12,000
wodociagowych kolidujacych z proj. trasa kanatoéw
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




