Wartos$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania
$ciekow, 45232423-3 Przepompownhie $ciekow

Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej,
przewodu tlocznego wraz z przepompownig sciekow P1 przy ul. Osiedlowej,
Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej, Pod Debami,
Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

Inwestor Gmina Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu Hocznego wraz z
nrzepompownia sciekéw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Qkraglej w m. Krobia gm. Lubicz.

Nr | Podstawa | Opis robét Jm lios¢
1. ROBOTY DROGOWE
1 Ki Mechaniczne ciecie asfaltu
m 1.378,000
2 | KNR 2-31|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na
0804/03 |podbudowie o grubosci 15cm
m2 3.125,000
3 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego na
0804/04 |podbudowie - za kazdy dalszy 1cm ponad 15cm grubosci podbudowy
m2 3.125,500
4 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
0803/03 |mechanicznie o gr. 3cm,
m2 689,000
5 |KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
0803/04 |mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci
nawierzchni
m2 689,000
6 |KNR 2-31|Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grub. 4cm -
0801/07 |rozbiorka mechaniczna
m2 689,000
7 |KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych, - rozbiérka
0801/08 |mechaniczna dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grub.
podbudowy
m2 689,000
8 |KNR 2-31|Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15cm - rozbidrka
0802/07 |mechaniczna
m2 3.814,500
9 | KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - rozbiérka mechaniczna
0802/08 |- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 15cm gr. podbudowy
m2 3.814,500
10 Ki Frezowanie nawierzchni asfaltowej
m2 | 2.860,000
11 | KNR 2-31 | Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw -mechanicznie,
0101/01 |gtebokosci 20 cm, kategoria gruntu I-1V
m2 3.814,000
12 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw -mechanicznie,
0101/02 |dodatek za kazde dalsze 5 cm powyzej glebokosci 20cm kategoria gruntu
v
m2 3.814,000
13 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-1V
m2 3.814,000
14 |KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca w korycie drogi, w pasie wykopdw, zageszczenie
0104/05 |mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
m2 3.814,500
15 |KNR 2-31 |Podbudowa z kamienia tamanego, warstwa dolna podbudowy z kamienia
0114/05 |tamanego, twardego, o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 20 cm, po
zageszczeniu.
m2 689,000
16 |KNR 2-31 |Podbudowa, warstwa gérna z kruszywa famanego grysu wapiennnego, 0
0114/07 |frakcji 16-25 mm, o grubo$ci 10 cm, po zageszczeniu.
m2 689,000
17 |KNR 2-31 |Warstwa géra z asfaltu sortowanego z recyklinguy, frakcja 5-20 mm,
0114/08 |ogrubosci 6 cm, po zageszczeniu
m2 689,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych kanalizaciji sanitarnej, przewedu Hocznege wraz z
przepompownia ciekéw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okragiej w m. Krobia gm. Lubicz.

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Hosé

18

KNR 2-31
0313/02

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni odtwarzanej emulsjg kationowg
K-70, z posypaniem grysami twardymi frakcji 5-8 mm

m2

663,000

19

KNR 2-31
0313/02

Powierzchniowe utrwalenie jezdni na calej jej szerokosci i diugosci
emuisjg kationowag K-70, z posypaniem grysami twardymi frakcji 2-5 mm

m2

2.860,000

20

KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kamienia tamanego, warstwa dolna podbudowy z kruszywa
gruzu betonowego z recyklingu, o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 15 cm, po
zageszczeniu.

m2

3.125,500

21

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna z pospotki drogowej, o frakcji 0-31,5 mm, o grubosci 5cm,
po zageszczenid.

m2

3.125,500

2. ROBOTY ZIEMNE

22

KNR 2-01
0220/06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkiad -
pojemnos$¢ chwytaka 1,20m3, grunt kat.ill

m3

9.271,010

23

KNR 2-01
0317/06

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym, wykopy o
gtebokosci do 3,0m grunt kat. V-VI|

m3

878,510

24

KNR 2-01
0317/08

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii -1V o szerokosci 0,8-1,5m
i glebokosci do 6,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym

m3

1.009,840

25

KNR 2-01
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 2,6-4,5m
i glebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznym

m3

321,560

26

KNR 2-G1
0317/08

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lil-1V o szerokosci 2,6-4,5m
i glebokosci do 6,0m o Scianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciaggiem recznym

m3

107,850

27

KNR 2-01
0322/02

Pelne umochienie (z rozbiorka) palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruncie suchym pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m w gruncie kat.il-1V

m2

8.785,060

28

KNR 2-01
0322/04

Pelne umochienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii lil-1V o szerokosci do 1m i
glebokosci do 6m wraz z rozbidrka

m2

10.098,380

29

KNR 2-01
0326/08

Umochienie $cian wykopow pod studnie kanalizacyjne (wraz z rozbiorka)
palami szalunkowymi stalowymi - wykopy o glebokesci do 3m, w gruntach
suchych kat. -1V

m2

1.837,500

30

KNR 2-01
0326/10

Umocnienie $cian wykopow o giebokosci do 6m, w gruntach suchych
kategorii II-1V pod studnie kanalizacyjne, palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiorkg

m2

616,280

31

KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1,0km - koparki
o pojemnosci fyzki 0,60m3, grunt kat 1}l

m3

11.588,770
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Budowa sieci kanalizacji sanitamnej, odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tlocznego wraz z
przepormpownia $ciekdw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

Nr | Podstawa | Opis robot Jm llos¢
32 |KNR 2-01 |Naklady uzupekiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 |0,5km odieglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.lil-IV
m3 |11.588,770
3. ZASYPANIE WYKOPOW
33 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l wykonywane koparkami
0212/07 |podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
m3 [11.282,120
34 |KNR 2-01 [Nakiady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/04 |0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.Hl-IV
m3 [11.282,120
35 | KNR 2-01|Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.l-ill na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
m3 9.715,120
36 |KNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych szerokosci
0320/05 |0,8-1,5m i glebokosci do 3m w gruncie kat. llI-1V
m3 1.349,000
37 |KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii HI-1V o Scianach
0320/08 |pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci do 6m
m3 218,000
4. ROBOTY MONTAZOWE
38 |KNR 2-18 |Podioza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0501/03
m2 1.958,750
39 KNR  |Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 200mm
2-18w
0408/03
m 2.785,500
40 KNR [Kanaly z rur PCW i3gczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
2-18w
0408/02
m 1.029,000
41 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 2.785,500
42 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o Srednicy nominalnej 160mm
0804/01
m 1.029,000
43 |KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy
0613/03 |1200mm i glebokoséci 3m
szt 72,000
44 |KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o Srednicy
0613/04 |1200mm - za kazde 0,5m roznicy gtebokosci studni
m gleb -64,000
45 |KNR 2-18 |Dwukrotna izolacja zewnetrznych powierzchni rur betonowych i
0712/10 |zelbetowych, o srednicy 1200mm
m 157,000
46 KNR  Ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe faczone na wcisk,
2-18W |0 $rednicy zewnetrznej 200mm - frojnik 200/160 mm
0421/03
szt 110,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu Hocznego wraz z
przepompownig Sciekdw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okrggiej w m. Krobia gm. Lubicz.

]

Nr | Podstawa | Opis robét Jm flos¢ |
47 Ki Obstuga geodezyina
kpl 1,000
48 Ki Przepompownia Sciekow P1 (zbiornik pompowni,armatura, orurowanie ze
stali k.o., sterowanie, pompy ze stopami sprzegajacymi i prowadnicami
rurowymi,zasilanie energetyczne, rozruch przepompowni, monitoring
pracy pomp.
kpl 1,000
49 Ki Kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej
kpl 1,000
50 |KNR 2-01 Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposérednio z obsypkg B
0607/05 |do giebokosci 6m
- , szt 473,000
I 51 |KNR 2-01 |lglofiitry o srednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposérednio z obsypkg !
0607/04 |do gtebokosci 4m
szt 2.100,000
i 52 |KNR 2-01 |Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kolnierzowych o $rednicy
0616/02 |nominalnej 150mm
m 150,000
¢ 53 Ki Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem - pompowo prézniowym AJ 80.
mg 1.440,000
54 KNR  Ksztaltki PCW kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe {gczone na wcisk,
2-18w |0 Srednicy zewnéetrznej 160mm-korek 160 !
0421/02
szt 182,000
55 | Kalkulacj |Kaskady zewnetrzne przy studniach kanalizacyjnych
a
indywidua
Ina
kpl 14,000
56 | KNR 2-18 Proba szczelnosci przewodu tlocznego z rur PE, o Srednicy nominalnej do
0802.2/01  110mm ,
szt 1,000
57 | KNR |Montaz ksziattek ciSnieniowych PEHD o polgczeniach zgrzewanych o
2-18w | 75mm - tuk
0112/02
szt 3,600
58 KNR Polgczenie metodg zgrzewania czolowego rur polietylenowych,
2-18w [cisnieniowych PEHD, o Srednicy zewnetiznej 75mm
0110/03
- szt 17,000
59 | KNR 2-18 Rurociagi z polietylenu niskociénieniowego (PE) o $rednicy zewnetrznej |
0208/02 |75mm, faczone metodg zgrzewania
m 103,000
60 | Kalkulacj |Montaz deflektora w studni S7
a
indywidua
Ina
kpl 1,000
61 | Kalkulacj | Przebudowa istn. wodociggow kolidujacych z proj. trasg kanatow
a
indywidua
Ina
kpl 2,000
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, cdgateziet bocznych kanalizacii sanitamei, przewodu Hocznego wraz z
przepompownig Sciekéw P1 przy ul. Osiedlowej, Osikowej, Cisowej, Zytniej, Makowej, Oliwkowej, Olimpijskiej,
Pod Debami, Poprzecznej, Okragtej w m. Krobia gm. Lubicz.

| Nr | Podstawa | Opis robét CJm | losé |
62 | Kalkulacj |Przebudowa istn. przylgczy wodociagowych kelidujacych z proj. trasa } ]‘ }
a kanatow | | |
indywidua ! | )

Ina f 1 ‘

J’ | kpl | 12,000




