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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
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1. Opis techniczny 
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II CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
Rys. 1.0 – Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 

Rys. 2.0 – Przekroje normalne, skala 1:50 
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PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 552  
(ul. Lubicka) z drogą gminną nr 100870C (ul. Przydatki)  

w miejscowości Grębocin 
 

 

 
 

 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 552  

w km 14+480 (str. lewa) w zakresie wlotu drogi gminnej nr 100870C – ul. Przydatki  

w miejscowości Grębocin.  

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- zaktualizowaną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych; 

- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy.  

 

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów  

i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U. 2016. poz. 124 z późn. zm.; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo-Badawcze 

Dróg i Mostów „Transprojekt” – Warszawa 1979-1982; 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 
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3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Droga wojewódzka nr 552 w miejscu skrzyżowania w km 14+480 (str. lewa) z drogą 

gminną posiada przekrój szlakowy, nawierzchnię z betonu asfaltowego szer. 6,8 m oraz spadek 

poprzeczny daszkowy. Z lewej strony jezdni znajduje się chodnik szer. 1,5 m odsunięty od 

jezdni pasem zieleni. Wody opadowe z drogi odprowadzane są powierzchniowo na teren 

przyległy. Przy drodze znajdują się tereny rolne. Droga nie posiada oświetlenia ulicznego.  

Droga gminna nr 100870C dojazdowa zlokalizowana jest w środkowo – zachodniej 

części gminy Lubicz, na terenie miejscowości Grębocin. Obecnie jest drogą dwukierunkową o 

szlakowym przekroju i jezdni utwardzonej tłuczniem, o szerokości jezdni 7,7 m - na wlocie w 

DW. Stan istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej jest zły, wymagający przebudowy. 

Nawierzchnia posiada liczne ubytki oraz nierówności (fot. 1).  

  W pasie drogowym drogi wojewódzkiej znajduje się infrastruktura techniczna w postaci 

sieci teletechnicznej, wodociągu i słupów elektroenergetycznych z linią napowietrzną. 

    

  
Fot. 1 Droga gminna na wlocie w drogę wojewódzką nr 552 w km 14+480 

 

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

4.1  Przyjęte parametry techniczne drogi gminnej: 
 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- kategoria drogi    gminna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2  

- spadek podłużny jezdni   2,0% 

- spadek poprzeczny jezdni   jak spadek podłużny drogi wojew. 
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4.2  Plan sytuacyjny 
 

Przebudową objęto wlot drogi gminnej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 552 w 

km 14+480 (str. lewa). Jezdnię drogi gminnej zaprojektowano o szerokości 5,0 m, jej 

krawędzie połączoną z DW za pomocą promieni wyokrąglających R=8,0 m i R=10,0 m. 

Spadek podłużny drogi gminnej w granicach pasa drogowego wynosi 2,0%, natomiast spadek 

poprzeczny jak spadek podłużny drogi wojewódzkiej. Krawędzie drogi gminnej w granicach 

pasa drogowego obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm, wtopionym. 

Przebudowa drogi gminnej odbywa się bez ingerencji w nawierzchnię drogi 

wojewódzkiej.  

 Istniejący chodnik przed i za wlotem drogi gminnej należy dowiązać wysokościowo do 

projektowanej nawierzchni jezdni. 

 

 4.3 Przekrój podłużny 
 

Spadek podłużny drogi gminnej wynosi 2,0% od granicy pasa drogowego do krawędzi 

drogi wojewódzkiej. Spadek podłużny drogi gminnej na działce gminnej wynosi 1,0%  

w kierunku przeciwnym do drogi wojewódzkiej, co zapobiega przepływowi wód opadowych  

z działki gminnej na działkę wojewódzką.   

 

4.4 Przekrój normalny 
 

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej została zaprojektowana dla kategorii ruchu 

KR2, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.:  

 

a) jezdnia: 

- 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

- 22 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 0/31,5 

mm, 

- 15 cm, wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 

C1,5/2. 

4.5 Odwodnienie 
 

Wody opadowe z drogi gminnej zostaną zagospodarowane tak jak w stanie istniejącym 

na terenie pasa drogowego, tj. powierzchniowo spłyną na teren przyległy. 
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4.6 Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej znajduje się kanalizacja teletechniczna, 

wodociąg oraz słupy elektroenergetyczne. Wykonawca Robót prowadzić będzie roboty ziemne 

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

4.7 Rozbiórki 
 

W związku z przebudową nawierzchni drogi gminnej rozbiórce podlega chodnik  

z kostki betonowej. Materiał z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko oraz zutylizować.   

  

5.0  Roboty ziemne 

 

Wykopy: 

Wykopy związane są z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nowej 

nawierzchni jezdni.  

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych. Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu  

z transportem urobku na nasyp lub na odkład, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie 

dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy 

nośności G1.  

Dla podłoża należy uzyskać minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥35 

MPa. 

 

6.0 Uwagi końcowe 
       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią drogi gminnej występuje 

uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg  

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, posiadać 

wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże pod 

zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nośności G1. 

 

      Projektant: 
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