WOODY LWD150

tawka z oparciem, dtugosé 3 m

Charakter konstrukcji: Lite drewniane deski potgczone z stalowg konstrukcjg ndg za pomoca nierdzewnych $rub.
Zabezpieczenie konstrukcji: Konstrukcja stalowa jest pokryta warstwa ocynku oraz farbg proszkowag

Konstrukcja nosna: Spawana z stalowej blachy i rur

Siedzisko: 15 desek z masywnego drewna o prostokatnym przekroju, dtugosé¢ 3000mm

Oparcie: 1 deska z masywnego drewna o prostokgtnym przekroju, dtugosé 3000mm

Kolory: naturalna barwa zastosowanego drewna; konstrukcja stalowa malowana proszkowo:

- poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory wg standardowej palety RAL mmcité.
- Inne odcienie wedtug wzornika RAL sg do dyspozycji na zyczenie klienta

Kotwienie: wolno stojgca na ptycie chodnikowej - regulowane nogi, wariantowo z kotwieniem pod ptyte chodnikowg do fundamentéw za pomoca $rub M12.
Pomiedzy fundamentem a ptyta chodnikowg nie moze znajdowac sie zaden materiat!
Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewtasciwgo
uzytkowania (np. wywrdcenie sig elementu) producent nie odpowiada.

Waga: LWD150b 151 kg
LWD150t 225 kg

(Zdjecie pglqdowe)
Warianty: LWD150b drewno sosnowe

LWD150t drewno egzotyczne jatoba



