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1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia bytej kaplicy na salke $wietlicowg na potrzeby lokalnej
spotecznoéci. Zadanie wchodzi w sktad zadania pn. Przebudowa i
termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej z czesciq
mieszkalng i pomieszczeniem bylej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w ramach
rewitalizacji Lubicza Gérnego.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Umowa z inwestorem

- wizja lokalna

- ustalenia z inwestorem dotyczgce programu funkcjonalno-uzytkowego
przebudowywanego pomieszczenia

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno - konstrukcyjng projektu
budowlanego zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia byte] kaplicy na
salke swietlicowq na poftrzeby lokalnej spotecznoici oraz dodatkowo:

- Zagospodarowanie terenu poprzez odbudowanie zdemontowanego
wyjécia zewnetrznego wraz ze schodami, utozenie kostki brukowej od strony
wejscia do kaplicy i wyposazenie terenu w elementy matej architektury,

- Remont pomieszczen Swietlicy ze szczegdlinym uwzglednieniem
nastepujgcych elementéw (w  branzy budowlanej: wykonanie  sufitu
podwieszanego w holu Swietlicy, wykucie otworu drzwiowego z
pomieszczenia kuchni na korytarz, wymiana 1 szt. stolarki drzwiowej
zewnetrznej na przeszklong z naswietlem gornym)

Inwestycja znajduje sie w Lubiczu Gérnym przy ul. Bocznej 4, dz. nr 70,
obreb 0011, jednostka ewidencyjna: 041504_2, Lubicz

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan architektoniczno -
konstrukcyjnych zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia byte] kaplicy na
salke Swietlicowg na potrzeby lokalnej spotecznos$ci wraz z zadaniami
towarzyszgcymi i uzyskanym juz pozwoleniem na fermomodernizacje
budynku.

1.5 Materialy wyjsciowe

— Ustalenia z inwestorem,
- inwentaryzacja wtasna do celdow projektowych,
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2. Opis ogdiny
2.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Gormnym.
Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz
czeéciowe podpiwniczenie. Na pietrze przedmiotowego budynku
znajduijqg sie lokale mieszkalne. Na parterze znajduje sie Swietlica wiejska
w ktére] odbywajg sie m.in. zajecia miejscowego klubu seniora, oraz
Towarzystwa Przyjaciot Dzieci.
Qd strony pdthocne] dobudowane sg pomieszczenia Swiellicy oraz
pomieszczenie bytej kaplicy.
W niniejszym projekcie nie ingeruje sie w zewnetrzne elementy budynku
poza zagospodarowaniem terenu od strony potnocne;.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne tj.
- sieci elekiryczne,
- sieci wodociggowe,
- kanalizacja sciekowa,
- zrodto ciepta - kociot opalany gazem ziemnym.

2.2 Przeznaczenie, funkcja i program uzytkowy

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia pozwoli na korzystanie z
hiego przez lokalne spotecznosci w celach kulturalno rozrywkowych. Po
wykonaniu prac remontowo budowlanych pomieszczenie nadawac sie
bedzie na staty pobyt ludzi w ilosci do 10 oséb bez podziatu na ptec.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje  elekiryczng,
nagtosnieniowq, alarmowq oraz monitoringu zewnetrznego. Ogrzewanie
pomieszczenia y4 istniejgcej kottowni gazowej poprzez
nowoprojektowang  instalacje  grzejnikowq.  Salka  dodatkowo
wyposazona bedzie w sprzet RTV, meble biurowe (stoty i kizesta) oraz w
przenosng rozktadang scene.

Do obliczen statycznych i wymiarowania konstrukcii przyjeto:

1. Obcigzenia state wg normy PN-82/-02001

2. Obcigzenia technologiczne i montaz PN-82/B-02003

3. Obcigzenia pojazdami PN-82/B-02004

4. Obcigzenia Sniegiem PN-80/B-02010

9. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011

6. Konstrukcje betonowe, zelbetowe PN-B-03264 1999/2002
7. Konstrukcje stalowe PN-20/B-03200

8. Konstrukcje drewniane PN-B-03150 2000

2.3 Wskazniki techniczno — ekonomiczne.

Salka swietlicowa na potrzeby lokalnej spotecznoici jest zakwalifikowana
jako budynek niski. Szczegbtowe warunki techniczne :
e powierzchnia zabudowy - 49,92 m2,
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e powierzchnia uzytkowa - 49,60 m2,

e kubatura - 149,70m3,

e dtugosc - 11,36 m,

° szerokosc - 503m,

e iczba kondygnacji nadziemnych - 1,

e wysoko$¢ budynku (z attykami) - 6,30 m (niski).
2.4 Instalacje

Salke S$wietlicowa przeznaczong na potrzeby lokalnej spotecznoici
projektuje sie zaopatrzy¢é w energie elekiryczng, centralne ogrzewanie
oraz instalacje wodno-kanalizacyjng

Zaopatrzenie w w/w sieci z istniejgcych wewnetrznych instalacji bez
koniecznoéci zwiekszania zapotrzebowania na poszczegdine zrédta
energii. Adaptowane pomieszczenie nie powoduje zwiekszenia
zapotrzebowania na energie elekiryczng oraz ciepto.

Pomieszczenie wyposazone bedzie w nastepujgce instalacje:

— elektryczng, o$wietlenia, nagtosnieniowq, alarmowq i monitoringu
zewnetrznego;

— centralnego ogrzewania;

- wodng;

— kanalizacyjng.

3. Opis architektoniczno — konstrukcyjny

3.1 Warunki gruntowo wodne

Prace budowlane nie przewidujg robdt ziemnych, w zwigzku z powyzszym
nie badano warunkéw grunfowych

3.2 Prace budowlane

3.2.1 Remont pomieszczeh Swietlicy
Prace, ktore nalezy wykona¢ w ramach zadania:
- Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w holu swietlicy, kiory
bedzie spetniat wymogi pomieszczen suchych,
- Wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia kuchni na korytarz.
Wykonanie otworu polegaé bedzie na wstawieniu nadproza z podwdjnego
ceownika C180 skreconego ze sobg za pomocq §rub M20 co 30 cm. C 180
nalezy ustawi¢ do siebie podtkami i skreci¢ Srubami poprzez wczesnie]
wykonane otwory. Dla otworu drzwiowego o szerokosci w Swietle 90 cm.
nalezy wykona¢ nadproze o dtugoéci min. 150 cm. Dodatkowo nalezy
wymieni¢ 1 szt. drzwi zew. zwyktych na przeszklong z naswietlem gormym.

3.2.2 Zagospodarowanie terenu
W sktad prac prowadzonych na zewngtrz obiektu:
- odbudowanie zdemontowanego wyijscia zewnetrznego wraz ze schodami,
przy wejsciu od strony drzwi zewnetrznych od strony ulicy. Prace polegac
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bedg na wykonaniu murka z pustakdow fundamentowych do wysokosci drzwi.
Nalezy wykona¢ podwaline w postaci wylewki betonowej (30 x 30 cm) na
gtebokosci 60 cm. ponize] terenu. Wnetrzne murkow wypetnic piachem
zageszczanym warstwami o grubosci max. 40 cm. Wykohczenie wyjscia wraz
ze schodami wykonac¢ z kostki brukowej na podsypce cementowe]. Z zew.
mur z pustakdéw wykonczy¢ siatka na kleju i wykonac wyprawe elewacyjng
identyczng z wykonywang podczas fermomodernizacji budynku.

- utozenie kostki brukowej od strony wejicia do kaplicy i wyposazenie terenu
w elementy matej architektury, tj. tawki betonowe z siedziskiem z desek lub
podobnych.

4. ARCHITEKTURA

4.1 ELEWACJE — KOLORYSTYKA

Kolor elewacji zgodnie z rysunkami elewacyjnymi w projekcie pierwotnym.
W zwigzku z brakiem zmian nie dotgczono do niniejszego opracowania
rysunkow elewacii.

Bez zmian

4.2 POSADZKA

Posadzki w pomieszczeniu wykonane w technologii odpornej na zuzycie, z
ptytek o podwyzszonej odpornosci na scieranie.

Bez zmian
4.3 IZOLACJIE CIEPLNE
Zgodnie z projektem termomodernizacii.

Bez zmian

4.4 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Zgodnie z projekiem termomodernizacii.

Bez zmian

4.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przeznaczenie pomieszczenia nie bedzie powodowal powstawania
odpaddw niebezpiecznych i emisji zanieczyszczen gazowych, w zwigzku z
powyzszym obiekt bedzie wywierat minimalny wptyw na Srodowisko

naturalne. Uzytkowanie obiektu nie spowoduje emisji hatasu, wibracii,
promieniowania jonizujgcego i zaktdécen elekiromagnetycznych, ktdre |
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jezeli wystgpiq w jakikolwiek sposdb ) nie bedq przekraczac wartosci
dopuszczalnych. W miejscu lokalizacji obiektu budowlanego nie wystepuje
drzewostan objety ochrong. W zwigzku z brakiem emisji zanieczyszczen
emisji obiekt bedzie wywierat minimalny wptyw na powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

5. Opis bezpieczenstwa pracy

5.1 Przepisy
DZ.U. 169/2003 — 29-09-2003 poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 W sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy”.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

6.1 Podstawa opracowania

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (1j. Dz. U.
z 2002 roku Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452);

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.1. Dz. U. z 2016 roku,
poz. 290);

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z pdzn.zm);

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 20107,

6.2. Klasyfikacja ogniowa budynku

. Budynek o wysokosci H max = 6,65m nalezy do budynkow niskich (N},
° Kategoria zagrozenia ludzi —ZL IV,
° Klasa odpornosci ogniowej budynku = D,

6.3 Zakres projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia
16 czerwca 2003 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt nie
wymaga uzgodnienia, poniewaz:

Rozdziat 2

zgodnie z §4.1.:

1) strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV,
2) budynek nalezgcy do grupy wysokosci: niskich,
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3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowq o powierzchni ponizej 1000 m2,
zakwalifikowanqg do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgcg kondygnacie
nadziemng inng niz pierwsza

4) budynek uzytecznoéci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 os6b na
powierzchni do 2000m?2,

5) budynek nie zawiera strefy pozarowej produkcyjnej lub magazynowe,
wolno stojgcego urzgdzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkiem
oraz placu sktadowego albo wiaty

6) nie jest garazem wielopoziomowym oraz garazem zamknietym o wiecej niz
10 stanowisk postojowych,

7) obiekt budowlany nie jest objety obowigzkiem wykonania systemu
sygnalizacji pozarowej, statych urzgdzen gasniczych lub dzwigkowego
systemu ostrzegawczego,

8) nie jest parkingiem przeznaczonym dla pojozddw przewozqcych fowary
niebezpieczne,

%) nie jest sieciq wodociggowq przeciwpozarowq z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowym zbiornikiem wodnym oraz
stanowiskiem czerpania wody do celdw przeciw pozarowych,

10) nie jest tunelem o dtugosci ponad 100m,

4.2. Projekt budowlany nie obejmuje odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany zwigzanej z koniecznosciqg
zapewnienia drogi pozarowej, a takze zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1.

7. Opinia stanu technicznego pomieszczenia — stan istniejacy

7.1 Podstawa opracowania

Ocena stanu technicznego pomieszczenia bytej kaplicy przeprowadzono na
podstawie wizji lokalnej, map projektowych w skali 1:500 i innych
dokumentow.

Obiekt, o ktérym mowa w niniejszym opracowaniu zlokalizowany jest przy ul.
Bocznej 4 w Lubiczu Gérnym. Przedmiotowy budynek posiada 2
kondygnacje nadziemne oraz czesciowe podpiwniczenie. Na pietrze
przedmiotowego budynku znajdujq sie lokale mieszkalne. Na parterze
znajduje sie $wietlica wiejska w ktérej odbywajqg sie m.in. zajecia miejscowego
klubu seniora, oraz Towarzystwa Przyjaciot Dzieci.

Od strony pétnocnej dobudowane sg pomieszczenia swietlicy oraz
pomieszczenie bytej kaplicy, ktére to stanowi przedmiot niniejszego
opracowania.

Zgodnie z przeprowadzong kontrolg stanu technicznego na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 89, poz 414, Nr 100, poz 465, Nr 146, poz
6801 1997 Nr 88, poz. 554 oraz Nr 111, pdz. 726 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r)
zgodnie z art.48, art. 66 ust pkt 2, art. 67 pkt |, art. 68 pkt 3 ppkt aib, oraz
art.70 pkt | Ust. Prawo budowlane) stwierdzono co nastepuje:
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° Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w technologii
tradycyjnej. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym z czesciowym
podpiwniczeniem. Pomieszczenie bytej kaplicy jest jednokondygnacyjne
dobudowane do bryty gtéwnej budynku bez podpiwniczenia ze
stropodachem niewentylowanym.

7.2  Dane konstrukcyjne wraz z oceng stanu technicznego.

7.2.1 Posadzka
Posadzke stanowi wylewka betonowa na warstwie piasku.

7.2.2 Sciany noéne
Sciany no$ne wykonane z pustakdw gr. 50cm na zaprawie cementowo —
wapiennej. Brak ocieplenia scian zewnetrznych.

Ocena stanu technicznego
Sciany nosne w dobrym stanie technicznym, brak zarysowan czy pekniec. Nie
stwarzajg zagrozenia.

7.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa.
° Stolarka okienna - brak;
° Stolarka drzwiowa — drewniana.

Ocena stanu technicznego

Istniejgca stolarka drzwiowa nie spetnia aktualnych wymagan technicznych.
Nalezy jg odnowi¢ zgodnie z projektem pierwotnym termomodernizacii i
zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W istniejgcych
zamurowanych otworach okiennych nalezy wykonac i odtworzy¢ okna
zgodnie z projektem pierwotnym termomodernizacii i zaleceniami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7.2.4 Tynki i wykohczenia.
Tynki i wykonhczenia: zewnetrzne i wewnetrzne tradycyjne cem.wap.

Ocena stanu technicznego

Istniejgce tynki zewnetrzne w dostatecznym stanie technicznym, widoczne
lekkie pekniecia.

Tynki wewnetrzne, nierébwne, spekane. Nalezy wykonac nowe.

Nalezy odtworzy¢ malowidta wykonane na scianach wewnetrznych zgodnie
z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i projektu
budowlanego zamiennego.

7.2.5 Instalacje wewnetrzne.
Lokal wyposazony jest w instalacje elektrycznq, ale brak instalacii sanitarne;.

WNIOSKI:

1) Podtgczenie obiektu do infrastruktury technicznej —instalacja
elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna.
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2) Budynek ma charakter zabytkowy. Konstrukcja wykonana zgodnie ze
sztukg budowlang.

3) Budynek nie ocieplony.

4) Wykonanie estetyczne, wspdtgrajgce z najblizszym otoczeniem.

5) Konstrukcja stabilna.

6) Wykonanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.
7) Nieucigzliwo$¢ dla otoczenia — emisja hatasu na poziomie zgodnym z
normami

8) Wykonanie poprawne pod wzgledem technicznym.

9) Obiekt i jego elementy konstrukcyjne sq w stanie przenie$¢ ewentualne

dodatkowe obcigzenia spowodowane planowang przebudowq i zmiang
sposobu uzytkowania.

Wynik oceny technicznej zdatnosci do uzytkowania po wykonanym remoncie
-Pozytywny
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Przebudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej z
czesécia mieszkalng i pomieszczeniem bylej kaplicy w ramach rewitalizacji
Lubicza Gdrnego.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia bylej kaplicy na salke

$wietlicowa na potrzeby lokalnej spotecznosci

lokalizacja: Lubicz Gorny, ul. Boczna 4
dz. nr 70, obreb 0011
jednostka ewidencyjna: 041504_2, Lubicz

inwestor: Gmina Lubicz
ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz

Projektanci:

mgr inz. arch. Jakub Cztonkowski
ul. Szosa Lubicka 170/4, 87-100 Torun

mgr inz. Maciej Pawlowski
ul. Olszynowa 8, 87-162 Krobia J
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Zakres robét zamierzenia projektowego:

1. Catos¢ robdét polega na zmianie sposobu uzytkowania i remoncie
pomieszczeniaq,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W miejscu realizacji zadania nie znajdujg sie obiekty budowlane, kidére
kolidowatyby z przedmiotowq realizacjq.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie brak zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Podczas redlizacii nie przewiduje sie wystepowania zagrozen.

5. Pracownicy przed pracami remontowymi powinni odbyc¢ szkolenie BHP,
nie przewiduje sie zadan szczegdlnie niebezpiecznych.
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