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do projektu: przebudowa i termomodernizacja budynku

uzytecznosci publiczne] z  czesciag  mieszkalng i
pomieszczeniem bytej kaplicy w ramach rewitalizacji Lubicza
Goérnego. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia bytej
kaplicy na salke Swietlicowg na potrzeby lokalnej spotecznosci
w miejscowosci Lubicz Gérny ul. Boczna 4 na dziatce nr 70 —
obreb: 0011

Projekt zawiera:

1) Zataczniki formalno — prawne

1) Uprawnienia budowlane projektanta;

2) Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Okregowe;j
|zby InZzynieréw Budownictwa;

3) Oswiadczenie projektanta;

Il) Opis techniczny
lll) Rysunki:

1) Schematy instalacji elektrycznej oswietleniowej — rys. nr E-1;
2) Schematy instalacji elektrycznej gniazdowej — rys. nr E-2;

3) Schematy instalacji elektrycznej instalacje techniczne — rys.
nr E-3;

4) Schemat ideowy rozdzielni RG - rys. nr E-4.
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OSWIADCZENIE
(projektanta — sprawdzajgeege)

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Arkadiusz Kolasinski

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczagcy inwestyciji:

~Przebudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej z
czescig mieszkalng i pomieszczeniem bytej kaplicy w ramach
rewitalizacji Lubicza Gornego. Zmiana sposobu uzytkowania

pomieszczenia byfej kaplicy na salke Swietlicowg na potrzeby lokalnef

spotecznosci w miejscowosci Lubicz Gérny ul. Boczna 4 na dziafce nr 70
— obreb: 00117

Opracowany na rzecz Inwestora:

GMINA LUBICZ
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami

wiedzy techniczne;j. /

Torun, pazdziernik 2019r.




KUJAWSKO
POMORSKA
= OKREGOWA
i1z B A
 INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0165/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Michatowi Kolasinski
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 22 stycznia 1975 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0160/PWOS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr?

—

mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Arkadiusz Kolasinski
ul. Teczowa 3¢/30
87-162 Lubicz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASINSKI ARKADIUSZ

miejsce zamieszkania
87-152 LUBIANKA, BRACHNOWO

UL. WESOLA 16
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

Bydgoszcz 2019-01-31

{miejscowos¢, data)

KUP/IE/0094/09

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

1

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA

EROW BUDOWNICTWA
1ZBA mzv\,?‘avneo BOC2Y

85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6

2019-04-01

2020-03-31

PRZEWODNICZACY
Rady Okregowe; Izby

mgrinz Renata Staszak

el 62 366 70 50 + e-maik: kup@pilb.org.pl (pleczet | podpis przewodniczacego)



OPIS TECHNICZNY

I. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuije:
1. Budowe rozdzielni gtéwnej RG;
. Budowe instalacji elektrycznej zasilajacej obwody o$wietleniowe;
. Budowe instalacji elektrycznej zasilajacej obwody gniazdowe;
. Budowe instalacji potgczen wyréwnawczych;
. Budowe instalacji alarmowej;
. Budowe instalacji nagto$nieniowe;j;

. Budowe instalacji telewizji przemystowej;

Il. PROJEKTOWANA INSTALACJA

1. Budowa linii zasilajgcej rozdzielnice

Rozdzielnica gtowna zasilana jest ze ztgcza kablowego znajdujgcego sie na
zewnatrz budynku w granicy ogrodzenia dziatki.
Od ztgcza kablowego nalezy wybudowaé WLZ kablem YKY 5x10 mm?.

2. Budowa rozdzielni RG

Rozdzielnica 0,4kV — RG stanowi gtowny punkt rozdzielczy pradu przemiennego dla
celow oswietleniowych i sitowych.
Rozdzielnica sktada sie z :

e pola zasilajacego wyposazonego w gtowny wytacznik mocy z wyzwalaczem
podnapieciowym typu FR 63A petnigcy jednoczesnie funkcje wytacznika
p.poz. umozliwiajgcego odciecie energii elektrycznej dla catego budynku.

e pol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia poszczegoélnych cbwodow.

Rozdzielnica RG usytuowana jest zgodnie z rysunkiem nr E-01.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ nalezy w:
- roztgcznik gtdwny rozdzielnicy 63A ;




- ochronnik przepieciowy quick prd 40r typ 2;
- lampki kontroli napiecia zasilajgcego (1 modut 3xLED);
- wytaczniki roznicowoprgdowe tupu ;
- wytaczniki nadpradowe typu S101B.
Zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych wg. schematu rozdzielnicy RG. Potaczenia
miedzy aparatami wykona¢ za pomoca potgczen grzebieniowych i mostkow
elastycznych zgodnie z wymogami producenta aparatéw. Miejsce zamontowania
rozdzielnicy RG pomieszczenie socjalno-gospodarcze lokalizacja pokazana planie
budynku. W rozdzielnicach wszystkie zabezpieczenia nalezy w sposéb trwaty i
czytelny oznaczy¢ kodem podanym na schemacie. Na drzwiczkach rozdzielnic (od
strony wewnetrznej) nalezy umiesci¢ schemat strukturalny danej rozdzielnicy.
Rozdzielnia RG wykonana jest jako rozdzielnica wnekowa, usytuowana na
§cianie. Wykonana jest w obudowie metalowej z przezroczystymi drzwiami.
Rozdzielnia wyposazona jest w zabezpieczenia przelicznikowe typu S301B oraz
wytgczniki roznicowo — pragdowe.
Przewidziano rozdzielnie typu RNN 4x12-55 (N+PE) firmy LEGRAND.
W poblizu rozdzielnicy RG zastosowaé szyne wyréwnania potencjatow GSPW
(np. K-12 DEHN), do kidrej przytgczy¢ nalezy zaciski PE w rozdzielnicy RG,
metalowe wejscia rurociggdw, korytka kablowe, kanaty wentylacyjne i wieksze masy
metalowe normalnie nie bedgce pod napieciem. Gtdwng szyne potgczen
wyrownawczych nalezy potgczy¢ LYzo1x16 z szyng wyrownawczag budynku.
Rozdzielnie nalezy wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielni RG

znajdujgcym sie niniejszej dokumentaciji, rys. nr E-02.

2. Budowe instalacii elektrycznej zasilajacej obwody oswietleniowe

Instalacje elektryczng zasilajgcg obwody o$wietleniowe w nalezy wykonac jako

podtynkowg przewodem YDYzo 3x1,5 mm?2. Obwody te nalezy chroni¢ za pomoca

wytacznika nadmiarowego typu S301B 10A zgodnie ze schematem rozdzielni.

W pomieszczeniach wilgotnych ftazienka, pomieszczenia gospodarcze, zewnetrzne/
nalezy zastosowac¢ oprawy w wykonaniu bryzgoszczelnym. Wytaczniki umieszczaé
na wysokosci 1,4 m od strony klamki. Stosowaé osprzet melaminowy wtynkowy. W

pomieszczeniach wilgotnych montowaé osprzet w wykonaniu hermetycznym.




W  pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowaé oprawy oéwietleniowe
zgodnie ze sugestig inwestora.

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwosé
tatwego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

Do os$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowaé oprawy ewakuacyjne z
piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z
budynku. Nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane oprawy zasilane z modutow
autonomicznych o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajgcych
rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 20 m. Srednie natezenie o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej powinno wynosic 1Ix.

Instalacje wykona¢ przewodami o przekroju 1,5 mm?Z.

Ponadto w budynku nalezy zabudowaé oprawy oswietlenia awaryjnego z modutem
podtrzymania 3h. Srednie natezenia oswietlenia awaryjnego powinno wynosi¢ 1 Ix
natomiast w poblizu sprzetu gasniczego 5 Ix.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 - "Oswietlenie

wnetrz Swiattem elektrycznym”.

3. Budowe instalacii elektrycznej zasilajacej obwody gniazdowe

Instalacje gniazdowa w nalezy wykona¢ jako podynkowa przewodem typu
YDYp 3x2,5 mm? i przewodem YDYp 3x2,5 mm? (dla przeptywowych podgrzewaczy
wody).

Gniazda w pomieszczeniach nalezy zamontowaé na wysokosci okreslonych
na schematach.

Gniazdka montowac tak aby zyta fazowa L byta z lewej strony, a neutralna N —
z prawej strony. Poszczegolne obwody nalezy jasno i w sposob trwaty oznaczyé
kodem podanym na schemacie strukturalnym rozdzielnic. Opisy poszczegdlnych
obwoddw umieéci¢é pod zamontowanym gniazdem. Nalezy stosowaé gniazda
podtynkowe montowane we wspélnych ramkach.

Wszystkie gniazda montowa¢ z kotkiem ochronnym na wysokosci od podtogi
przedstawionych na schematach.
Gniazda w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé w wykonaniu

hermetycznym /kroploszczelnym/. W pomieszczeniach WC i tazienek proponuje sie
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zastosowaC wentylatory wyciagowe np. typu EURO 4 poditgczony do instalacii

oSwietlenia.

4. Budowa instalacji potaczen wyroéwnawczych

Potaczenia wyrownawcze powinny obejmowaé potgczenia wszystkich
metalowych piondéw instalacji wodno - kanalizacyjnej (sanitarnych) i urzadzenia
elektryczne. Potgczenia te nalezy wykonac linkg LY 16 mm? z wykorzystaniem
uchwytow obejmowych. Odcinki rur metalowych wodociggowych wykorzystane jako
szyny pofaczen wyrownawczych nalezy trwale pomalowaé w paski na przemian w
kolorze zottym i zielonym, do ktorej doprowadzi¢ przewody wyrownawcze z
miejscowych szyn wyréwnania potencjatu zabudowanych w tazienkach jak réwniez
obudowy i szyny ochronne PE wszystkich projektowanych rozdzielnic i potgczy¢ linkag
LY 16mm? z gtéwna szyng wyrdwnawczg GPE . Szyne wyréwnawczg GPE wykonaé
z tasmy FeZn 20x4 mm i potgczy¢ z instalacjg odgromowa budynku i z uziemieniem

rozdzielnicy. Szyne uktada¢ na scianach na wysokosci 0,3m.

6. Budowa instalacji alarmowej

Ochrona obiektu przed witamaniem oraz kontrola dostepu oparta jest o centrali
SATEL INTEGRA 128, ktora posiada aktualnie atest klasy ,S”.

Jest to centrala charakteryzujaca sie bardzo duzg niezawodnoscia, posiadajgca
doskonate wtasciwosci funkcjonalne.

Centrala wraz z jej zasilaczem zostanie zamontowana w pomieszczeniu socjalno —
gospodarczym. Manipulatory LCD oraz LED montowac¢ zgodnie z planem instalaciji .
Wysokos¢ montazu okoto 1,2 m od podiogi. Caly system alarmowy nalezy
zaprogramowac jako 1 strefowy. Jako elementy wykonawcze zastosowaé czujki
alarmowe podczerwieni pasywnej PIR.

Rozmieszczenie poszczegdinych typow czujek pokazano na planie instalacji oraz na
schemacie.

Wszystkie czujki montowaé na wysokosci ok. 3,0 m od podiogi (zgodnie z instrukcjg
montazu. Czujki podtgczac tak, aby uzyskac linie dozorowe typu 2EOL zapewniajgce
ochrone antysabotazowa.

Poszczegodlne ekspandery montowa¢ w obudowach CA64 OBU-EXA zgodnie z

planem instalaciji .
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Jednostke centralng Integra 128 montowa¢ w obudowie CA64 OBU-N (obudowa z
transformatorem i miejscem na akumulator 18Ah) w pomieszczeniu socjalno —
gospodarczym.

Lokalng sygnalizacje alarmu wlamania zrealizowano przy zastosowaniu
sygnalizatora optyczno-akustycznego typu SPL 2010 umieszczonego na zewnatrz
przed wejsciem gtownym.

Sposob alarmowania zdalnego ustalic z zarzadcg obiektu uwzgledniajac lokalne
mozliwosci (np. firma ochroniarska — powiadamianie radiowe lub telefoniczne).
Wszystkie magistrale systemowe wykonaé przewodami UTP 4x2x0,5 Obwody do

poszczegdinych czujek wykonaé przewodami typu YTDY 4x0,5 mm?.

6. Budowa instalacji nhagto$nieniowej

Zgodnie z wytycznymi inwestora w pomieszczeniu sali $wietlicowej nalezy
zabudowacC system nagto$nienia. System bedzie wyposazony w 4 dwudrozne
zestawy gtosnikowe o mocy 100W, zabudowanych na uchwytach umozliwiajgcych
regulacje kgta zawieszenia. Oprzewodowanie systemu nalezy wykona¢ kablem
gtosnikowym typu PGY 2x2,5 mm? Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze skrzynki z
zestawem gniazd przytgczeniowych i wprowadzi¢ do gniazd gto$nikowych. Skrzynka
z zestawem gniazd przytgczeniowych Sg znajdowac sie bedzie przy scenie. Gniazda
zabudowa¢ na wysokosci ok. 4 m od poziomu posadzki. System przystosowaé¢ do
mobilnego zestawu nagtosnieniowego. Wszystkie instalacje prowadzi¢ pod tynkiem w

rurkach elektroinstalacyjnych.

7. Budowa instalacji telewizji przemystowej

Zgodnie z wymaganiami Inwestora teren wokot budynku ma zostaé
monitorowany za posrednictwem kamer dozorowych. W wybranych miejscach
na zewnetrz budynku nalezy zainstalowaé kamery systemu CCTV. Kamery
instalowaé¢ do $cian zewnetrznych za pomocag wspornikbw montazowych oraz
wysiegnikow dostarczanych razem z kamera. Do kamery doprowadzié¢ przewod
zasilajgcy z tablicy elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym.

Przewdéd  zasilajgcy na  zewnatrz  budynku uktada¢ w  rurce
elektroinstalacyjnej. Sposéb zabezpieczenia przewodu zasilajacego kamery

CCTV przedstawiono na schemacie elektrycznym tablic rozdzielczych. W
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pomieszczeniu socjalno - gospodarczym na rzutach pomieszczen budynku
zainstalowac rejestrator cyfrowy umozliwiajacy rejestracje zdarzen zachodzgcych
na zewnatrz budynku. Rejestrator potaczy¢ z kamerami kablem koncentrycznym.

Na zewnatrz budynku kabel koncentryczny uktadaé w rurkach
elektroinstalacyjnych. Nie uktada¢ przewdd koncentrycznych razem z przewodami

elektrycznymi.

lll. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany uktad sieci w obiekcie TN-S, majacy oddzielne przewody
neutralne N (izolacja w kolorze niebieskim) i ochronne PE (izolacja w kolorze zotto -
zielonym). Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Po stronie 0,4kV zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako system dodatkowej
ochrony od porazen projektuje sie w instalacjach
wewnetrznych budynku:
PN-IEC-60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
ROZNICOWO - PRADOWE
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania
zabezpieczenia wylaczajacego w szafie pomiarowej nie moze przekroczyé 5s., aw
instalacjach odbiorczych nie wiecej niz 0,2 s.
Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych 1-faz. zabezpieczyé nalezy w
rozdzielnicach wytgcznikami roznicowo - pradowymi typu P312 i wytacznikami
samoczynnymi typu S301 (zgodnie ze schematami), natomiast obwody 3-faz.
zabezpieczy¢ nalezy w rozdzielnicach wytgcznikami réznicowo - prgdowymi typu

P314 i wytacznikami samoczynnymi typu S303 (zgodnie ze schematami).

IV. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Drugi stopien ochrony instalacji w budynku stanowi ochronnik przeciw
przepieciowy DEHNguard T 275V ograniczajgce przepiecia do wartosci 1-1,5kV,

ktory nalezy zamontowac w rozdzielnicy gtownej RG.




V. UWAGI KONCOWE

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z
zachowaniem odpowiedniej estetyki.

Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i wyniki tych pomiaréw zaprotokotowad.
Protokoty nalezy wykonaé w dwoch egzemplarzach i moze je wykonaé wytgcznie
osoba uprawniona. Dostarczenie protokotdw pomiardéw jest warunkiem koniecznym
odbioru robot elektrycznych.

Wykonaé dokumentacje powykonawczg z zaktualizowanymi schematami

ideowymi i
planami. Na drzwiach rozdzielni gtéwnych, tablicach bezpiecznikowych opisaé

obwody odptywowe w celu tatwej identyfikacji przez obstuge i personel
administrujgcy instalacje i sieci elektryczne.

Zabezpieczenie obwoddéw i dobor przewodow nalezy zweryfikowac stosownie
do instalowanych odbiornikéw po uzgodnieniu z projektantem, kierownikiem budowy

oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.




1 .ZAKRES ROBOT:

Roboty budowlane zgodnie z projektem obejmujg: przebudowe |
termomodernizacje budynku uzytecznosci publicznej z czescig mieszkalng i
pomieszczeniem bytej kaplicy w ramach rewitalizacji Lubicza Gérnego. Zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczenia bytej kaplicy na salke $wietlicowa na potrzeby
lokalnej spotecznosci w miejscowosci Lubicz Gérny ul. Boczna 4 na dziatce nr 70 —
obreb: 0011.

2. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e Podczas prowadzenia prac na wysokosci;

e Podczas prac i podtgczania wybudowanych urzadzen elektrycznych pod

napiecie mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

3. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, BHP oraz innymi przepisami i instrukcjami wystepujgcymi przy

wykonywaniu tego typu robot.

4. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac montazowych przeprowadzi¢ instruktaz

stanowiskowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po
dokonaniu niezbednych uzgodnien i wytgczeniu ich spod napiecia.

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w

zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elekirycznych zgodnie z zasadami

zawartymi w przepisach BHP dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. /
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