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S – 00. 00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S-00.00.00  -  Wymagania  Ogólne  odnoszą  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
termomodernizacją budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wraz z pracami towarzyszącymi
przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu.

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T        

W  ramach  realizacji  zadania  należy  wykonać  wymianę  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  oraz  ocieplenie
stropodachu, modernizacja tarasów oraz zagospodarowanie terenu. Wymagania ogólne należy rozumieć i
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00.  – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

S 01.00.00.  – Prace rozbiórkowe

S 02.00.00. – Prace ślusarskie

S 03.00.00. – Zabezpieczenia antykorozyjne

S 04.00.00.  – Prace tynkarskie

S 05.00.00.  – Lekka zabudowa ścian oraz sufitów

S 06.00.00. – Okładziny z płytek

S 07.00.00.  – Prace malarskie

S 08.00.00.  – Prace ziemne

S 09.00.00.  – Wykonanie murka schodów zewnętrznych

S 10.00.00. – Nawierzchnie z kostki

1.3.1. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach  Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Niektóre określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi  

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców
i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.

Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.

Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych  spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym przez siebie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z Dokumentacją
Projektową Wykonawca umożliwi, w uzasadnionym wymiarze, innym zainteresowanym osobom prowadzenie
ich zakresu robót zgodnie z wytycznymi dokumentów kontraktowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

   A) Opisy techniczne 

   B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej). 

Dokumentacja Proiektowa będąca w posiadaniu Zamawiaiącego

Listę  dostępnych  dokumentów  projektowych  (Projekt  Budowlany)  zamieszczono  w  Dokumentacji
Przetargowej. 

Po przyznaniu zamówienia Wykonawca otrzyma kopię kompletnej dokumentacji projektowej.

W  ramach  ceny  kontraktowej  Wykonawca  winien  wykonać  dokumentację  wykonawczą  i  dokumentację
warsztatowo-montażową. 

Dokumentacje powyższe powinny wynikać z projektu budowlanego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
oraz  szczegółowych  wytycznych  Inspektora  Nadzoru,  udzielonych  w trakcie  realizacji  Kontraktu.  Rysunki
Wykonawcy  winny  uwzględniać  normy  i  warunki  techniczne,  o  których  mowa  w  Dokumentach
Przetargowych. 

Dotyczy to w szczególności opracowań: 

3.1. Rysunków wykonawczych elementów budowlanych wymagających specjalnych zabezpieczeń

3.2.  Rysunków  warsztatowych  elementów  wykonywanych  indywidualnie,  nie  w  oparciu  o  rozwiązania
systemowe. 

3.3. Rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych, obróbki technologicznej, scalania i technologii montażu.

3.4. Rysunków innych detali i technicznych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania Kontraktu. 

Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki 

- wynikające z praw autorskich 
- wynikające z przyjętych w obliczeniach statycznych schematów statycznych 
- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym 
- inżynieryjno-budowlane, przyjęte w zatwierdzonych projektach budowlanych. 

Koszt wykonania projektów wykonawczych z uzgodnieniami (listę uzgodnień uzyskanych w trakcie realizacji
projektu  budowlanego  zamieszczono  w  tomie  Dokumentów  Przetargowych)  i  montażowych  należy
przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych
robót, w tym również dokumentację geodezyjną.

 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

W ramach ceny należy uwzględnić dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług. 

Przedmiary robót (jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa
może nie obejmować przedmiaru robót) 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:



 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót
 4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST  i  wpłynie  to  na  niezadawalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.

W zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez
Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony Robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora
Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
    toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,  a ich użycie  spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i  za urządzenia podziemne, takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie
Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia  na i  z  terenu Robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadomiony
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i



odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora Nadzoru. Jeśli  Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
użycie  tych  materiałów do innych robót  niż  te,  dla  których zostały zakupione to  koszt  tych  materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i  wykonywanych Robót,  za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli  wymagać tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji  Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy  podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru uwzględni  wyniki  badań materiałów i  Robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:



a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie  technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania tych  informacji  Inspektorowi
Nadzoru);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.



Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST,  można stosować wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli
wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na własnych badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją
Projektową i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  Nadzoru może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich  Norm, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych,  deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną,

w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których
ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1* datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2* datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
3* uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów Robót,
4* terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
5* przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny
przerw w Robotach,
6* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
7* daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
8* zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
9* wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10* stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
11* zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
12* dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w
trakcie wykonywania Robót,
13* dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
14* wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
15* inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:



- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą przechowywane  na  Terenie  Budowy w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  z  prawem. Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze  dostępne dla  Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo,
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres
trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie  Inspektora
Nadzoru .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z
Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).



6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i ew. PZJ.

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie   
linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz  protokoły  odbioru i  przekazania  tych
robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub  kwota  ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

16* robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
17* wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
18* wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
19* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
20* podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji  Technicznej
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  (a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz.  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót.

  (b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu.



  (c) Opłaty/dzierżawy terenu
  (d) Przygotowanie terenu
  (e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i drenażu
  (f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  (a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł

  (b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

  Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

  (a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
  (b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.  Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, póz. 414).
2.  Rozporządzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10)
3.  Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4.   Ustawa,  z  dnia  17  maja  1989  roku  -  Prawo geodezyine  i  kartograficzne  (Dz.  U.  Nr30  poz.  163 z

późniejszymi zmianami)
5.  Polskie Normy:

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCW
- PN-81/B-10760-W Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze
- PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne cysterny kanalizacyjne. Pojęcia.
- PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania
- PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,
- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodno-

kanalizacyjnych .
- PN-EN l671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze.
-  PN-EN  124/2000  Zwieńczenie  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  ruchu  pieszego  i

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością.

S 01.00.00.  – Prace rozbiórkowe

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  w  zakresie  burzenia  (rozbiórek  i  usuwanie  gruzu),  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zamówienia pt.:  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wraz z pracami
towarzyszącymi przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu.” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Roboty podstawowe 

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe. 



1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty  tymczasowe: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
-  wykonanie niezbędnych robót  ziemnych (odkopanie,  zasypanie  wykopu po rozbiórce,   odwóz ziemi  w
przypadku jej nadmiaru), 
- wyłączenie obiektu z eksploatacji, opróżnienie obiektu z nieczystości, 
- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych, 
- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektu, 
- niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki), segregowanie,  sortowanie i układanie
materiałów z rozbiórki, 
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 
oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie, 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki, gruzu oraz złomu na miejsce składowania (wybranym przez
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania 
-  opłaty  za  składowanie  gruzu,  innych  odpadów  na  wysypisku,  zabezpieczenie  odciętych  końcówek
istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe podane w niniejszej  ST są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi   normami  i
określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-00-Wymagania  ogólne.  Wykonawca  robót  jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST.  W czasie prowadzonych
robót  rozbiórkowych  powstanie  szereg  materiałów  masowych,  które   zostaną  po  ich  zgromadzeniu
odtransportowane  na  miejsce  składowania  lub  utylizacji.   Wykonawca  posegreguje  materiał  z  rozbiórki
zgodnie  z  Katalogiem  Odpadów  stanowiącym  załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia
27wrzesnia 2001r (Dz.U. Nr  112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach
z dnia  27kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm. i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. Zestawienie rodzajów odpadów: 

Gruz betonowy - kod rodzaju odpadów 17 01 01
Gruz ceglany - kod rodzaju odpadów 17 01 02
Usunięte tynki - kod rodzaju odpadów 17 01 80
Odpady drewna - kod rodzaju odpadów 17 02 01
Tworzywa (folie, worki, otulina kabli, butelki) - kod rodzaju odpadów 17 02 03 
Złom stalowy (elementy konstrukcji stalowej) - kod rodzaju odpadów 17 04 05 
Zmiotki z terenu placów i dróg wewnętrznych - kod rodzaju odpadów 20 03 03 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte  przez Wykonawcę
w  cenach  jednostkowych.  Wykonawca  sam  znajdzie  miejsce  odwozu   materiałów  rozbiórkowych,  nie
nadających się do wykorzystania. 

2. Materiały 

Materiały nie występują. 

3. Sprzęt Wykonawcy 

Ogólne  wymagania  dotyczące  stosowania  sprzętu  podano  w  ST-00-Wymagania  ogólne.   Zgodnie  z
technologią  założoną  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  i  wycinek  proponuje  się  użyć  następującego
sprzętu: 

- koparka podsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności0,15m3 
- koparka chwytakowa 
 -spycharka średnia 
- żuraw samojezdny (Q= 40kN h=6m). 
- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą
- wiązki tlenu i acetylenu 
- przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych 



- młoty ręczne typu lekkiego 
- młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu 
- młoty hydrauliczne montowane do koparek 
- wywrotki o udźwigu 7,0t 
- ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,60m . 
- pomosty robocze typu lekkiego 

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami  ogólnymi ST-00- Wymagania ogólne.  Zgodnie z technologii  założoną do
transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

- samochód skrzyniowy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa dłużycowa 
- przyczepa skrzyniowa 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00- Wymagania ogólne. 

5.1.1 Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane 

Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące: 

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy
- wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci elektrycznej, 
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się
innego fragmentu konstrukcji, 
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie, 
-  prowadzenie  robót  rozbiórkowych  o  zmroku,  przy  sztucznym  świetle  lub  przy  złej  widoczności  jest
zabronione, 
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych. 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, 
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony osobistej
(pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne). 
-  nie  dopuszcza  się  przebywania  pod  wysięgiem i  demontowanym elementem w trakcie  podnoszenia  i
podawania, 
-nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem - bariery, odbojnice, 
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób  zabezpieczający przed
możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych  materiałów i elementów, 
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest  zabronione, 
-przy  składowaniu  materiałów  odległość  stosów  powinna  być  nie  mniejsza  niż  0,75m  od  ogrodzeń  i
zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy, 
-  między  stosami  pryzmami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejście  o  szerokości  co
najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m, 
- materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu, 
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż 2m,  dostosowane do
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub maszyn i urządzeń
bezpośrednio  pod  liniami  napowietrznymi  lub  w  odległości  bliższej  (licząc  do  poziomu)  od  skrajnych
przewodów niż: 

- 2m dla linii NN 
- 5m dla linii WN do 15kV 
- 10m dla linii WN do 30kV 
- 30m dla linii WN powyżej 30kV 

W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości odnosi się do
najdalej  wysuniętego  punktu  ruchomego  lub  stałego  elementu  tych  urządzeń  oraz  ładunku



transportowanego  tymi  urządzeniami,  podczas  mechanicznego  załadunku  i  rozładunku  materiałów
budowlanych,  ziemi,  gruzu  itp.  przemieszczanie  ich  bezpośrednio  nad  ludźmi  i  kabiną  kierowcy  jest
zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę, 

5.1.2 Roboty spawalnicze 

Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie wyłącznie
butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Ręczne przenoszenie
butli o pojemności wodnej powyżej m powinno być wykonywane przez 2 osoby. Przewożenie napełnionych
lub  pustych  butli  bez  nałożonych  kołpaków  ochronnych  jest  zabronione.  Butle  na  budowie  i  w  czasie
transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i
śniegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w
połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione. W czasie pobierania gazów technicznych butle
powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° do poziomu. Odległość
płomienia palnika od butli nie Może być mniejsza niż 1m. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy
usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego.
Węże do tlenu i      acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co
najmniej  5m. Nie  wolno zmieniać  przeznaczenia  węży używanych uprzednio  do innych gazów.   Miejsca
uszkodzone w wężach powinny być wycięte.  Łączenie  końców dwóch węży należy  wykonać za pomocą
specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym  odpowiadającym prześwitowi łączonego węża.
Zamocowanie węży na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być
dokonane wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych
lub z tworzyw sztucznych jest zabronione. 

5.1.7 Rozbiórka ścian i fundamentów 

Wykonać wykop wokół ścian zewnętrznych i przystąpić do rozbiórki ścian i ław fundamentowych obiektu
metodą tradycyjną za pomocą młotów udarowych. Demontowane ściany wykonane z bloczków betonowych
oraz cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie  cementowo-wapiennej rozebrać ręcznie. W miarę możliwości
zaleca się stosować narzędzia  pneumatyczne. Usunąć gruz poza budynek w miejsce stałego składowania i
wywieźć na  składowisko odpadów.

5.1.8 Rozbiórka nawierzchni betonowych 

Podbudowy  i  nawierzchnie  z  mas  betonowych  rozbierać  poprzez  mechaniczne  lub  ręczne   wyłamanie
nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub  pryzmy i wywieźć. 

5.2 Warunki szczegółowe realizacji robót 

Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia instalacji energetycznej. Gruz i inne materiały uzyskane w wyniku
prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio  posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie
wywozić w miejsca przerobu lub składowania.  Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze
elementy dostosowane do możliwości transportowych wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w
wyznaczonym  miejscu,  a  następnie  wywozić  do  punktu  skupu  surowców  wtórnych.  Teren  rozbiórki
poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym 
ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.



Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów
przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001
r. Nr 112, poz. 1206), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów
formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

S 02.00.00. – Prace ślusarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproża
wykonanego z profili stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu drobnych elementów ślusarskich w budynku

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=


2. MATERIAŁY

2.1. Stal

Do wykonania elementów ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe
odpowiadające  normom przedmiotowym.  Do łączenia  poszczególnych  elementów oraz  wyrobów ślusarki
należy stosować śruby metryczne, nakrętki oraz podkładki, które odpowiadają wymaganiom normy.

2.2. Okucia

Brak

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem :

• zgodności z projektem;
• zgodności z atestem wytwórni; .
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych;
• Odbiór konstrukcji  oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

2.4. Ślusarka stalowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z powłokami antykorozyjnymi.

2.4.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali wg PN-88/H-84020. Połączenia
elementów wykonywać jako spawane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.4.2. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

3. SPRZET

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub  odpowiednia
norma. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone
dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  przesunięciem  oraz  utrata
stateczności.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

• możliwość mocowania elementów do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku;
• jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek śladów pędzla, rys i odprysków i
spełniać wymagania podane dla robota malarskich

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcje  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych
zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami
dokumentacji normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:

• wymiarów;
• wykończenia;



• powierzchni; zabezpieczenia antykorozyjnego;
• połączeń konstrukcyjnych;
• prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania;
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;
• sprawdzenie działania części ruchomych;
• stan i wygląd wbudowanych elementów

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Balustrady ,drobne elementy  w zależności  od przyjętej  jednostki  obmiarowej  w kosztorysie.  Ilość  robót
określa sie  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1. Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem. Przy odbiorze elementów ślusarsko,
kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

• wymiary elementów i ich części składowych;
• wymiary gotowego elementu i jego kształt;
• zgodność elementów nowych z elementami odwzorowywanymi
• prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub itp.) oraz. Rozstaw
otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych; wielkość luzów miedzy
ruchomymi  elementami  składowymi;  dotrzymywanie  dopuszczalnych  odchyłek  w  wymiarach,  katach  i
płaszczyznach;
• czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;
• zabezpieczenie wyrobu przed korozja;
• zgodność z dokumentacja techniczna.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończenia

Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
• dokładność uszkodzenia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami;
•  prawidłowość  działania  elementów  ruchomych  i  urządzeń  zamykających;  zgodność  wbudowanego
elementu z projektem;
• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci sie w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie,
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połażenia. Wartość.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - Gatunki.
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca - Gatunki
PN-89/H-84023.05  Stal  określonego  zastosowania  -  stal  niskowęglowa  wyższej  jakości,  niskostopowa  i
stopowa
PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-88/B-O1808  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Zasady  określania  uszkodzeń  powłok
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.



S 03.00.00. – Zabezpieczenia antykorozyjne

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  obejmujących  wszystkie  czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci
powłok malarskich.

1.4 Określenia podstawowe

Podłoże – powierzchnia na którą nakłada się lub nałożono wyrób.

Powłoka  gruntowa  –  pierwsza  powłoka  systemu  malarskiego  otrzymana  przez  nałożenie  farby  do
gruntowania.

Powłoka międzywarstwowa – powłoka między powłoką gruntową a nawierzchniową.

Powłoka nawierzchniowa – ostatnia powłoka systemu malarskiego przeznaczona do ochrony znajdujących się
pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, deklarowanej przez system,
ochrony przed korozją, oraz nadającą odpowiednią barwę.

Farba do gruntowania – farba przeznaczona do nakładania na przygotowane powierzchnie jako powłoka
gruntowa, stosowana zwykle pod następne powłoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony – szybkoschnąca farba nakładana na oczyszczoną strumieniowo-
ściernie konstrukcję w celu ochrony stali podczas montażu, przy zachowaniu możliwości spawania stali

Grubość powłoki – grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałożonej na podłoże.

Nominalna grubość powłoki – grubość określona dla każdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego
zapewniająca wymaganą trwałość.

Trwałość  systemu malarskiego – oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej
większej renowacji.

Punkt  rosy  –  temperatura  przy  której  wilgoć  zawarta  w  powietrzu  będzie  kondensowała  na  stałej
powierzchni.

Powierzchnie referencyjne – powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, służące do
oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak założono oraz stanowiące
wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  oraz  ST-00  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy.

Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  ST  i
Dokumentacji Projektowej.

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz

PN-EN ISO 11126-1:2001.

Materiały  malarskie  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych



zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN EN ISO 12944-5:2001 oraz
PN-89/C-81400.

Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien  odpowiadać
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej ST.

Farby powinny być  pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych
przyjętych zestawów malarskich.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość  wykonywanych robót. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie
robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Roboty
związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą  być  wykonane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt
powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych  zestawów
malarskich.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Materiały
malarskie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta,  w  taki  sposób  aby  zabezpieczyć
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  robót  antykorozyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania  referencje  z  wykonania
podobnych  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  na  obiektach  inżynieryjnych.  Roboty
powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO
12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do + 25oC i
być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania
robót powinna być nie większa niż 80%.

5.2 Zakres wykonywania robót

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm:

PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944- 4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998.

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi
w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do
gruntowania,  należy  powierzchnię  przedmuchać  sprężonym  powietrzem.  Powierzchnie  przeznaczone  do
zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach
technicznych odnośnie:

- stanu podłoża,

- temperatury,

- wilgotności.

Gruntowanie

Powierzchnie  stalowe powinny być  gruntowane za  pomocą środków gruntujących,  będących elementem



danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna być  wykonywana za pomocą  materiałów będących elementem danego
zestawu  malarskiego  zgodnie  z  kartą  techniczną  Producenta  i  aprobatą  techniczną.  Prace  związane  z
wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich winny być
prowadzone z  zachowaniem wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich norm, kart  technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez.

Metody nanoszenia materiałów malarskich:

- malowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.

Przy  nakładaniu  poszczególnych  warstw  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  Producenta  zakresów
temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości podano w rozdziale ST-00.

6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Kontrola jakości wykonania powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z
Dokumentacją Projektową, normami państwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejszą ST.

6.3 Zakres kontroli i badań

Kontrola robót obejmuje:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
-  kontrolę  prawidłowości  wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.)
-  oznaczenie  rzeczywistej  grubości  powłoki  (grubość  powłoki  winna  być  zgodna z  wartością  podaną  w
dokumentacji  projektowej  i  zgodna  z  zaleceniami  Producenta;  grubość  tę  określa  się  jako  średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora

Nadzoru; grubość określa się metodami nieniszczącymi),

- sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.

Ocena zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych  w postaci  powłok  malarskich  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  obmiarem robót,  atestem
Producenta zestawu malarskiego i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Obmiar robót
będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń
Inspektora Nadzoru na piśmie.

8. Odbiór robót

8.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.



8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót

Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie

dokumenty  techniczne,  świadectwa  jakości  materiałów,  jak  również  dziennik  wykonania  zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w
postaci  powłok malarskich  uznaje  się  za wykonane zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  niniejszą  ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00.

9.2. Płatności

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10 Przepisy związane

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  :  Dz.U.z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016; z
późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  ( Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360, z
późniejszymi zmianami)

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych  ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.
Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN  ISO  12944-1:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.

PN-EN  ISO  12944-4:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN  ISO  12944-5:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za  pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.



PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie  podłoży  stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych produktów.
Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Stopnie  przygotowania  wcześniej  pokrytych  powłokami  podłoży
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.

S 04.00.00.  – Prace tynkarskie

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót
tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót termoizolacyjnych.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  tynkarskich  przewidzianych  w  projekcie
budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego 

Rozwiązania  techniczne stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  na  rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania dotyczące  zasad prowadzenia  robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem następujących robót: 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.
3. Zalecenia  i  instrukcje  dostarczane  przez  producentów,  wyszczególnione  w  dalszej  części
opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.



2.2.1 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do  wykonania  tynków  zewnętrznych  należy  zastosować  gotowy  tynk  mineralny  Atlas  Cermit.  Po
przywiezieniu tynku na budowę  powinien on być składowany  na drewnianych podkładach lub paletach w
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Worki można układać warstwami, jednak nie wyżej
niż  5.  Przechowywanie  worków  z  gotowym  tynkiem  na  wolnym  powietrzu  lub  w  zawilgoconych
pomieszczeniach spowoduje  jego  zbrylenie,  co uniemożliwi  jego  zastosowanie  do w/w robót.  Sprawdzić
również należy maksymalny termin  jego użycia i ściśle się do niego stosować. Tynk powinien posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami.

2.2.2  Materiały uzupełniające

Uzupełnieniem  zastosowanych  materiałów  są:  metalowe  listwy  cokołowe,  klej  do  styropianu,  siatka
wzmacniająca,  dyble  plastikowe,  podkładowa  masa  tynkarska,  metalowe  narożniki  ochronne.  Wszystkie
wymienione w/w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma
wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót tynkarskich można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych.

Prze przystąpieniem do tynkowania ścian należy z ich powierzchni zewnętrznych usunąć wszystkie wystające
elementy (resztki zaprawy), tak aby płaszczyzny ścian były gładkie. Po wykonaniu w/w czynności należy
nałożyć podkładową masę tynkarską, w której należy zatopić plastikową siatkę wzmacniającą.  Wszystkie
narożniki, węgarki i nadproża należy zabezpieczyć ochronnymi narożnikami metalowymi również wtopionymi
w podkładową masę tynkarską. Na tak przygotowane podłoże należy nałożyć warstwę mineralnego tynku
cienkowarstwowego.  Wszelkie  kleje  i  masy  tynkarskie  należy  przygotowywać  zgodnie  z  zaleceniami  i
instrukcjami ich producentów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Sposobu przygotowania , jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,
- Sposobu ułożenia zapraw i klejów,
– Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estety-ki).



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne  zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.8.  Podstawą
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 ocieplonej  ściany.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich. Podstawą płatności są
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących   własnością wykonawcy
– materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie  wszystkie  związane z  tym tematem normy polskie  (PN)  i  branżowe (BN),  w tym w
szczególności:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych.
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.

S 05.00.00.  – Lekka zabudowa ścian oraz sufitów

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 4.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Okładziny ścian o pojedynczym poszyciu mocowanych na klej z płyt:

a) gipsowo – kartonowych,

1.3.3. Okładziny na konstrukcji stalowej (UW-CW ) z płyt gipsowo-kartonowych 

1.3.4. Sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.6.

Płyta  GKBI  -  płyta  impregnowana  złożona  z  hydrofobizowanego  rdzenia  gipsowego  obłożonego



impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności względnej
powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. łazienki, kuchnie.

Płyta GKF - płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna szklanego, przeznaczona
do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza
nie przekracza 70 %.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.1.9. Wykonawca robót
jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. Do wykonania w
zakresie określonym punktem 4.1.3. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

a)  pyty  gipsowo-kartonowe powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie  PNB-  79405  –
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW
c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW
d) profile nośne CD
e) profile UD
f) wełna mineralna – wymagania wg pkt. SST Izolacje
g) woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
h)  klej  gipsowy  do  przymocowywania  płyt  do  ścian  -  do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych
stosować kleje gipsowe polecone przez producenta płyt.
i) materiały pomocnicze

- narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
- taśmy uszczelniające,
- wkręty do płyt gipsowych,
- kołki,
- gips budowlany,
- gips szpachlowy,

– taśmy połączeniowe perforowane,

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.3.  Wykonawca
przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.1.Pakowanie i magazynowanie

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.
Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  Każdy  ze  stosów jest  spięty  taśmą stalową dla
usztywnienia,  w  miejscach  usytuowania  podkładek.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach
zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do
pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.2.Transport

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami),
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt. Rozładunek płyt powinien odbywać się w
sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  co  najmniej  2000  kg  lub  żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.



5.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach żelbetowych i murowanych

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

–  Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.1.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach żelbetowych i murowanych

-Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 72/ B-10122
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego.

-Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

-Przygotowanie podłoża:

a)podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

b)stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

c)przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga
wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

d)dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

4.5.1.3. Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu
odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany
dokonuje  się  przez  zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  kontrolnych,  w  rozstawach  wynikających  z
szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na
jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm . Przy krawędziach płyt
placki  powinny  mieć  mniejsze  rozmiary,  ale  należy  je  układać  gęściej.  Grubość  naniesionych  placków
powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z  naniesionymi  plackami
podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już
zamontowanej płyty.  Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej  aluminiową, o przekroju
prostokątnym 18x100 mm i  długości  2500 mm),  doprowadza się  do dokładnego zlicowania płaszczyzny
montowanej  płyty  z  wcześniej  zamontowaną  płytą.  Można  też  stosować  metodę  nakładania  placków
gipsowych na ścianę. Szczególnie

w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią
zaczynem.

Przyklejone  płyty  powinny dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne
regulowanie ich położenia.

5.1.4. Klejenie płyt na styk do podłoża

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb,
można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
4.5.1.3., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt.



Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.2.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Łaty o odpowiednim przekroju mocuje się do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw
między listwami – 600 mm . Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane. Tego typu
połączenie  rusztu  z  podłożem jest  połączeniem elastycznym, co  przyczynia  się  do  tłumienia  wszelkiego
rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez
podłożenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące  przegrody  w  sposób
zdecydowany  podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również
obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.2.2. Okładziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej

– dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z
warstwy nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do budowania rusztów są kształtowniki  stalowe lub listwy
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę
następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

–  jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt
jednowarstwowy;  natomiast,  gdy  ruszt  oddalony  jest  od  stropu,  zazwyczaj  stosuje  się  rozwiązania
dwuwarstwowe,

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytu-owania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeżeli  sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt  musi być zawsze prostopadły do
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew
drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny  czy  niepalny)  nie  ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  ponieważ  o
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru
podstawowych zasadach:

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do
kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby



styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy
szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zależności  od konstrukcji  i  rodzaju materiału,  z jakiego wykonany jest  strop, wybiera się  odpowiedni
rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych
wypustów stalowych  lub  bezpośrednio  do  stalowej  konstrukcji  stropu  rodzimego  powinny  wytrzymywać
trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

-  mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt,  ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

- do profili stalowych blachowkrętami.

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna odległość między
elementami nośnymi (mm)

9,5 Poprzeczny 420
Podłużny 320

12,5 Poprzeczny 500
Podłużny 420

15 Poprzeczny 550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym

5.4.1. Ruszt stalowy

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się
przy  użyciu  łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest  podwieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o
odpowiedniej  długości)  lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi  o sufit  mocowany
bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 



W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili  nośnych opiera się między półkami profili  UD
27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Grubość płyty
gipsowo-

kartonowej (mm)

Dopuszczalna
odległość między
wieszakami (mm)

Dopuszczalna
odległość w

warstwie głównej
(mm)

Dopuszczalna odległość
w warstwie nośnej

(mm)

9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15 850 1000 550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Kontrola  jakości  poszczególnych  etapów  wykonania  robót  obejmuje  dla  sufitów  podwieszonych  z  płyt
gipsowo – kartonowych:

-  kontrolę  elementów  składowych  w  tym:  wieszaków  zgodnie  z  nośnością  i  rozpiętością  punktów
montażowych,  jakości  użytych  materiałów  rusztu  stropu  podwieszonego,  rodzaju  użytych  elementów
łącznikowych,
- kontrolę wyznaczenia i montażu konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych,
- kontrolę rozstawu wieszaków nośnych,
- kontrolę wypoziomowania konstrukcji nośnej,
- kontrolę wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo – kartonowych,
- kontrola jakości oraz zabezpieczeń ppoż.
- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7.1. Jednostki obmiarowania

Jednostką obmiarową okładzin ścian i sufitów z płyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2].

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,



e. wichrowatość powierzchni.

Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania
powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i
odchylenia krawędzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i
krawędzi od kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości

łaty kontrolnej o
długości 2 mb

nie większe niż 1,5 mm
na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 3 mm w

pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej

3,5 m wysokości

nie większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niż 2 mm

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  określa  umowa zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują:

· czynności przygotowawcze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) mocowanych na klej

- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) mocowanych do rusztu

- przygotowanie konstrukcji,
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,
· czynności wykończeniowe:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

W przypadku przyjęcia  innych zasad określenia  ceny jednostkowej  lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV

45410000-4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja – 2005 r.

2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów.

3. Aprobaty Techniczne.

S 06.00.00. – Okładziny z płytek

1. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  układania
płytek  ceramicznych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  termomodernizacji  budynku  użyteczności
publicznej z częścią mieszkalną wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i  mające na celu układanie płytek ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych
na budowie.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoży posadzek do układania płytek ceramicznych, 
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach,
- układanie płytek ceramicznych na schodach,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  na  rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania dotyczące  zasad prowadzenia  robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót płytkarskich: 

- przygotowanie podłoży posadzek, 
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach,
- układanie płytek ceramicznych na schodach,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.



1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

2.2 Składniki zaprawy cementowej.

2.2.1.Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.

2.2.2. Woda

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających
właściwości  zaprawy.  Nie  powinna  mieć  żadnego  zapachu  i  powinna  się  odznaczać  dostateczną
przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas porównuje się wytrzymałość próbek
zaprawy  wykonanej  przy  użyciu  tej  wody  z  wytrzymałością  próbek  przy  użyciu  wody  wodociągowej.
Wytrzymałość próbek zarobionych badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mniej niż 90
% wytrzymałości próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3. Kruszywo

Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń.
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja
powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo. 

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.3.4. Dodatki do zaprawy cementowej.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków
do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie. 

Wszystkie  domieszki  należy  stosować zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Od producenta  należy  uzyskać
gwarancje zgodności  z powyższymi wymaganiami. Domieszki  powinny być zatwierdzane przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Warunkiem dopuszczenia  do stosowania domieszki  jest  przedstawienie  zarówno
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz
pozostałych wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.

2.3.5. Płytki ceramiczne.

Płytki  ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym płaskim podłożu w
pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych, z dala od ciągów
komunikacyjnych  ze  względu  na  możliwość  ich  uszkodzenia.  Powinny  być  zapakowane  w  kartonowe
opakowania producenta.  Powinny być sprawdzone czy  ich  tonacja  barwna i  odchylenia  od  wzorcowego
wymiaru produkcyjnego są zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza
się do pięciu płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością
na  ścieranie  i  odpornością  na  plamienie.  Płytki  do  łazienki  muszą  posiadać  odpowiednią  odporność  na
ścieranie,  plamienie  i  działanie  związków  chemicznych.  Płytki  na  schody  zewnętrzne  muszą  się
charakteryzować  się  odpornością  na  ścieranie,  antypoślizgowością,  mrozoodpornością  i  twardością
powierzchniową 7 – 8 w skali  Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają wpływ na ich późniejsze
użytkowanie ujęte w odpowiednich przepisach technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami
producentów płytek wbudowanych.

2.3.6. Materiały uzupełniające

Uzupełnieniem  zastosowanych  materiałów  są:  zaprawy  klejące,  zaprawy  i  środki  do  wyrównania,



wzmocnienia  i  uszczelnienia  podłoża,  zaprawy  do  fugowania,  flizówki,  środki  pielęgnacyjne  i  akcesoria.
Wszystkie  wymienione  w/  w  materiały  muszą  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  zamkniętych,  w
których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z
normami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań jakościowych robót  i
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót płytkarskich  można
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu.

Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy. 

Wymagany skład zaprawy (dane ogólne): 

Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  wykonawca  powinien  przedstawić  skład  zaprawy.  Nie  wolno
przystąpić  do  wykonywania  warstw  wyrównujących  posadzki  przed  zatwierdzeniem jej  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie
warunki  specyfikacji  co  do  wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Taki  atest  musi  być
przedstawiony  do  wiadomości  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Dokumentacja  przedstawiona  przez
wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki  cementu
portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego.
Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki  sypkie (cement i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji.

5.2.2. Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących).

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste. 

Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu
30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący.
Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej
segregacji lub utraty składników.

5.3 Układanie płytek.

Przed przystąpieniem do  pracy  należy  przeprowadzić  ocenę podłoża,  polegającą  na określeniu   stopnia



zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność do absorpcji wody. Tą
ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i  obserwację szybkości  jej  wchłaniania.
Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z
kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie
obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec
należy zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność, elastyczność,
odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, uniemożliwiając oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m.
Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm. Ewentualne
nierówności  należy  wyrównać  stosując  odpowiednią  masę  wyrównującą.  Nałożoną  zaprawę  należy
wygładzać,  ale  nie  zacierać.  Przy  większych  powierzchniach,  na  świeżej  zaprawie  należy  wykonać  rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że
nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie
wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w
jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki.  Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż
wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie
była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki).

5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich.

Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny mierzone łata kontrolną długości 2 m nie
powinny być na całej  długości  łaty  większe niż 2 mm. Płytki  ceramiczne powinny być układane w taki
sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia
linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. 

Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  tych  robót.  Odrzucone
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementów  podlegają  powyższym  warunkom   i  muszą  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

5.5.  Badania komponentów zaprawy.

Powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  powyżej,  dotyczącymi  ustalania  składu  zaprawy,
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem  do napraw wykonawca jest
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania  naprawy.   Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  element  musi  być  usunięty.  Przed
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,
- Jakości zastosowanych płytek,
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji,  estetyki). 

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót
tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne  zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.8.  Podstawą
dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest



załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 wbudowanych płytek.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór
robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót płytkarskich. Podstawą płatności są
ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a
zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi,
- ułożenie płytek ceramicznych na schodach,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonawcy –
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie  wszystkie  związane z  tym tematem normy polskie  (PN)  i  branżowe (BN),  w tym w
szczególności:

PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja.

S 07.00.00.  – Prace malarskie

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich w ramach termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną
wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.   Ustalenia  zawarte  w  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  malowaniem  ścian,  sufitów
pomieszczeń  wewnętrznych.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie: 

 przygotowanie podłoża malarskiego, 
 naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity, 



 wykonanie kolorystyki według projektu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i  Ogólną
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 

 podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

 powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4.
Prace  malarskie  wykonać  zgodnie  z  projektem  kolorystyki  wszystkich  pomieszczeń,  podanym  w
dokumentacji. 

2.2. Farby. 

Proponuje się zastosowanie farb silikatowej oraz olejnej. 

Podłoża chłonne zagruntować. 

2.3. Środek gruntujący. 

Proponuje się zastosowanie środka gruntującego zgodnego z przeznaczeniem. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  Rodzaje sprzętu
używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pędzle i wałki, 
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
 drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i
odkształceń  przewożonych  materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  prowadzić
zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Rodzaj  i  liczba  środków  transportu,  musi
gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci
suchych  mieszanek  należy  używać  samochodów  zamkniętych.  Materiały  do  robót  malarskich  należy
składować  na  budowie  w pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym
opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 



 nazwę i adres producenta, 
 oznaczenie (nazwę handlową), 
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i  powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  pkt.  2.1.  Wykonawca
prowadzący roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich.

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych.  Do wykonywania
robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po
przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod  malowanie  i  kontroli  materiałów.  Wewnątrz  budynku  pierwsze
malowanie ścian i sufitów można wykonywać: 

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C, 

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, 

 przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią
wentylację, 

 po  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego
ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki
itp.), 

 po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
 po ułożeniu posadzek. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą i zatarte do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,
tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty
mocujące oraz styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny być naprawione masa szpachlową. Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami
technicznymi  tych  produktów.  Podłoża  chłonne  przed  nakładaniem  gładzi  szpachlowych  i/lub  zapraw
wyrównawczych należy zagruntować.

5.4. Gruntowanie. 

Przed  nanoszeniem  farby  podłoże  chłonne  lub  pyliste  (silnie  kredujące)  należy  zagruntować,  podłoża
gipsowe należy jednokrotnie przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychania
zastosowanego  na  podłożu  preparatu  lub  farby  w  optymalnych  warunkach  (w  temperaturze  +20°C  i
wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na
podłoże preparatu lub rozcieńczonej farby można przystąpić do nanoszenia farby. 

5.5. Malowanie. 

Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą
szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej.
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość
architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i  schnięcia farby powinna bezwzględnie
występować temperatura powyżej 50C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  malarskich  należy  przeprowadzić  kontrolę  przygotowania  do  prac
wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na: 



 sprawdzeniu  wymaganych  uprawnień  ekipy  wykonawczej  (np.:  do  pracy  na  wysokościach)  oraz
wyposażenia w wymagane środki BHP, 

 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych, 
 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych. 
Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować 
 kontrolę podłoża, 
 kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków, 
 kontrolę wykonania powłok malarskich. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami
odniesienia.  Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów
(oznakowanie  znakiem  B  i  znakiem  CE)  oraz  daty  przydatności  do  użycia.  Po  stwierdzeniu  formalnej
przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,  ilościowej  i  pośrednio
jakościowej  w  oparciu  o  zaświadczenia  (atesty)  z  kontroli  producenta.  Wyniki  kontroli  powinny  być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie. 

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących
terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych  do  malowania.  Przy  podłożu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  kontroli  podlega  wilgotność,
wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą  ręką.  Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań
powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania powłok malarskich. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +5 C i przy
wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
 sprawdzenie odporności na wycieranie, 
 sprawdzenie przyczepności powłoki, 
 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

 sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z
odległości około 0,5m, 

 sprawdzenie zgodności  barwy i  połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i  połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

 sprawdzenie  odporności  powłoki  na wycieranie  –  przez lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni
wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać odporną na
ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno- włóknistych – przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie



przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki:  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z
kwadracików nie wypadnie, 

 sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża. 

Wyniki  badań  powinny  być  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

7.2. Jednostka obmiaru. 

Jednostką  obmiaru  jest  1m2  (metr  kwadratowy).  Powierzchnie  malowania  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9.1. 

Przy  wykonywaniu  robót  malarskich  konieczny  jest  systematyczny  nadzór  techniczny  prowadzony  przez
wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  którym  powinny  być  wpisane  wszystkie
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy malarskiej. 

8.1.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z
kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  dokumentacją  techniczną  oraz
właściwymi normami. 

8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy
przeprowadzić  badania  wymienione w pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.  Wszystkie  ustalenia  związane z
dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu  (podłoży)  oraz materiałów należy  zapisać  w dzienniku
budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy). 

8.1.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana
przez zamawiającego,  na podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań oraz dokonanej  oceny
wizualnej. 

8.2. Podstawa płatności. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.



8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 przygotowanie podłoża, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
 zabezpieczenie podłóg i  elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym usunięciem

zabezpieczeń, 
 demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie prac malarskich (próby kolorów), 
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,

Warszawa 1990 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty Wykończeniowe. Zeszyt

4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003.

S 08.00.00.  – Prace ziemne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów
w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
kanalizacji  i  obejmują  wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych  (kat.  I  -  IV)  i  ich  zasypanie  po
wykonaniu kanalizacji.

1.4. Określenia podstawowe

         Wykopy liniowe - wykopy o szerokości 0,8 - 4,5 m o ścianach pionowych

Wykopy jamiste - wykopy o głębokości do 5 m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwiązań projektowych.

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od ł do 3m.



Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład  - miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w    czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodnie z wymogami przepisów bhp,
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju
gruntu.

Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji  sanitarnej,  obiektów oraz
pozostałych sieci i urządzeń.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Pol-skimi  normami  i  z
definicjami podanymi w ST 00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.

1.4.1.   Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu,  określona wg wzoru:

           I=  ρd /ρds

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3)

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/803 M 2 [7] (Mg/m3).

1.4.2.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg. wzoru.

         U= d60 / d10

gdzie:

d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10%gruntu, (mm).

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00.00  pkt 1.5

2.    MATERIAŁY (GRUNTY)

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  S 00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt. 2.0. Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej
specyfikacji są: 

2.2. Piasek gruby lub średni

- do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wg PN-B-IIII3(22) cechujący się po zagęszczeniu
kątem tarcia wewnętrznego 035° oraz zawartością frakcji pylastej i ilastej <5% 

2.3. Pospółka gruba 

– 0 63,0 mm spełniająca wymogi normy PN-B-IIIII (21) 

Wymagania dla pospółki kwalifikowanej przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp Właściwości Wymagania

1 Uziarnienie: 

. ziarn pozostających na sicie # 16 mm % co najmniej  10



. ziarn pozostających na sicie # 8 mm  %  co najmniej  

. ziarn pozostających na sicie # 2 mm  %  co najmniej  

. ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm % nie więcej niż

25

40

5

2 Zawartość ziarn przekruszonych  %  co najmniej 30
3   Wskaźnik różnoziarnistości, U= d60/d10 co najmniej  5

2.4. Grunt wydobyty 

- z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, składowany na odkład 

2.5. Grunt nieprzydatny 

- do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inżyniera do odwiezienia poza
teren budowy i ewentualnej jego utylizacji.

2.6. Ziemia urodzajna humusowa 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia  urodzajna  powinna  być  wilgotna  i  pozbawiona  kamieni  większych  od  5  cm  oraz  wolna  od
zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna
odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta                 (d<0,002mm)                        12-18% 
- frakcja pylasta              (0,002 do 0,05mm)                20-30% 
- frakcja piaszczysta       (0,05 do 2,0mm)                    45-70% 

b) zawartość fosforu (P205)  >20mg/m2
c) zawartość potasu (K20)    >30mg/m2 
d) kwasowość pH                    5,5 

3.   SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.  Sprzęt  do robót ziemnych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:

- Odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- Jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgniatarki,  urządzenia  do
hydromechanizacji itp.)

- Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)
- Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do



urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na co najmniej siedem dni przed planowana datą rozpoczęcia
robót, pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych na placu budowy oraz wszystkie dane na temat
rzędnych terenu i inne szczegółowe informacje których może wymagać w celu przeprowadzenia pomiarów. 

Roboty ziemne nie będą rozpoczynane do chwili  uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru w tym zakresie. 

Całość  robót  ziemnych  będzie  wykonywana  do  uzyskania  wymiarów  i  rzędnych  przedstawionych  na
rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych jak mogą być wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów niniejszej Specyfikacji, określenie "rzędne terenu" będzie odnosić się do powierzchni terenu przed
rozpoczęciem  robót  ziemnych,  ale  po  wykonaniu  robót  oczyszczania.  Wyrażenie  "rzędne  formacji"  w
niniejszej Specyfikacji będzie oznaczać rzędne fundamentów obiektu. 

Zakres robót ziemnych powinien być minimalnym i niezbędnym zakresem, w opinii Inspektora Nadzoru dla
potrzeb realizacji robót. Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów uprzednio
zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.   Roboty przy rozpoczętych wykopach będą najpierw
zakończone przy  aprobacie Inspektora,  zanim Wykonawca przystąpi  do wykonywania nowych wykopów.
Szerokość  wykopu będzie ograniczona do szerokości  przedstawionej  w zatwierdzonym projekcie.  Roboty
ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/883  6-02  i  PN-68/B-06050  i  BN-  72/8932-01/22.  Przed
przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

-  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno  wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami
istniejących  i  projektowanych  budynków  i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

- wyznaczyć zarysy  robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich
charakterystycznych  punktów przekroju  podłużnego i  przekrojów poprzecznych,  zarówno wykopów jak  i
nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów,
zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. 

Do wyznaczania zarysów  robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie
robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 

- wykonać na polecenie Inspektora Nadzoru wstępne próby zagęszczania materiału wypełniającego (zarówno
pochodzącego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i wydobywane w trakcie realizacji  robót. Próby należy
przeprowadzić zgodnie z uznanymi procedurami międzynarodowymi w celu określenia ich charakterystyk i
stwierdzenia czy są odpowiednim materiałem do określonego zastosowania.

Wykopy  pod  obiekty  kubaturowe  wykonywać  metodą  warstwową  (podłużną)  warstwami  o  niewielkiej
grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych, kształtów dokonywać od razu
po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości  w jego dnie wykonać
wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy  fundamentowe  lub  pod  przewody  rurociągowe  należy  wykonywać  do  głębokości  0,1  -  0,2  m
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed realizacją
fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu
powinna być dostosowana do  średnicy  przewodu  oraz rurociągów statycznych określonych stosowanymi
obliczeniami.  Przy  montażu  przewodu  na  powierzchni  terenu  i  opuszczeniu  całych  ciągów  do  wykopu,
szerokość wykopu nie może być zmniejszona.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać
+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zrealizowanego projektu.

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem użytkownika tego
uzbrojenia.

Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod fundamentami obiektów,
Wykonawca usunie ten materiał  za aprobatą Inżyniera.  Jeżeli  Inżynier  nie  zarządzi  inaczej,  Wykonawca
wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie w gruncie betonem.

Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod rurociągami, Wykonawca
usunie ten materiał przy aprobacie Inspektora. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie zarządzi inaczej, Wykonawca
wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie odpowiednio dobranym zagęszczonym materiałem ziarnistym.

Wykonawca podejmie wszelkie  środki  ostrożności  w celu zapobieżenia  osunięciom i  zawałom ziemi oraz
innych składowanych materiałów w trakcie wykonywania wykopów. Jeśli zdarzy się osunięcie lub zawał albo
też zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyżej wymaganego minimum dla realizacji robót, wówczas tak
powstałe przestrzenie będą z powrotem wypełnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po
zasypaniu będą zabezpieczać wykonane roboty trwałe lub też jeśli będą graniczyć z przyległymi obiektami
wówczas przestrzenie te zostaną wypełnione w sposób trwały betonem, na koszt Wykonawcy. We wszystkich
innych  przypadkach  przestrzenie  te  będą  wypełniane  materiałem  wybieranym  z  wykopów  lub  innym
materiałem  wypełniającym,  który  po  wypełnieniu  zostanie  dokładnie  zagęszczony,  aż  do  uzyskania
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca,  zgodnie  z  wymaganiami  Inżyniera,  będzie  utrzymywał  wykopy  w  stanie  wolnym od  wody
gruntowej, spływów, powodzi, opadów itp. tak, że możliwe będzie prowadzenie robót w suchych warunkach.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  podłoże  lub  gromadzącą  się  wodę  na  poziomie  niższym niż  dno  robót
trwających przez okres wymagany przez Inżyniera.

W  wypadku,  gdy  wymagane  będzie  założenie  przez  Wykonawcę  drenażu  lub  wykonanie  rowów
odpływowych, Inżynier może zezwolić na ich wykonanie poniżej poziomu i  w granicach szerokości  robót
trwałych pod warunkiem, że uprzednio zatwierdzi szczegóły propozycji Wykonawcy. Żadne elementy takiego
drenażu, nie będą pozostawione bez wypełnienia betonem lub innym zatwierdzonym materiałem. Wszystkie
elementy powyższego drenażu, wykonane przez Wykonawcę poniżej robót trwających zapewnią (Jeśli nie
ulegną rozebraniu) podparcie co najmniej równe podparciu podłoża bez tych elementów.

Żadna woda nie będzie odprowadzana do jakiegokolwiek strumienia alba kanału bez uprzedniego uzyskania
przez  Wykonawcę  wszystkich  koniecznych  zgód  i  pozwoleń  na  piśmie  od  Inspektora  Nadzoru.  Takie
pozwolenie nie będzie przyznane bez uprzedniego zapewnienia przez Wykonawcę skutecznie działającego
osadnika albo piaskownika, przez który cała woda będzie przepływać przed odprowadzeniem do powyższego
strumienia albo kanału.

Wykonawca przygotuje  oświadczenie  na  temat  proponowanej  metody  wykonywania  robot  ziemnych  dla
poszczególnych  części  robót  budowlanych.  Wykonawca  określi  i  poda  szczegóły  lokalizacji,  program
prowadzenia  wykopów,  podpory  i  zabezpieczenia  tymczasowe  oraz  metody  postępowania  z  odkładem.
Wykonawca będzie przedkładać do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje o proponowanych
metodach co najmniej na 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót ziemnych dla poszczególnych
części  robót  budowlanych.  Materiał  stosowany  do  budowy  nasypów  i  ukształtowania  terenu  oraz  jako
materiał wypełniający zagłębienia terenu budowy powinien być materiałem dobranym specjalnie do tego
celu lub też powinien posiadać charakter ogólny materiału wypełniającego. Obszary gdzie ma być użyty ten
materiał wypełniający zostały wyszczególnione poniżej. Dobrany materiał wypełniający zostanie zastosowany
przy wykonywaniu podłoża (tam gdzie dotyczy) i na podsypki pod drogi. 

Pozostały  materiał  wypełniający  stosowany  do  wykonywania  nasypów  będzie  miał  własności  ogólne
materiału  wypełniającego.  Materiał  wypełniający  będzie  pozyskiwany  przez  Wykonawcę  ze  źródeł
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Należy  zastosować  specjalne  środki  ostrożności  w  związku  z  zgęszczaniem  materiału  układanego



bezpośrednio przy obiekcie. W tym celu należy stosować ręcznie sterowane urządzenia zagęszczające. W
innych  przypadkach,  zagęszczenie  powinno  być  wykonywane  przy  pomocy  zagęszczarek  wibracyjnych,
gładkich kół lub walców pneumatycznych podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Planując  prace  związane  z  porządkowaniem  i  kształtowaniem  obwałowań  oraz  nasypów  Wykonawca
powinien przewidzieć naddatek na ich wysokość i szerokość z uwagi na procesy osiadania i zagęszczania
materiału. Rozmiary obwałowań i nasypów powinny być zgodne z profilami przedstawionymi na rysunkach z
uwzględnieniem  wszystkich  naddatków  koniecznych  do  wykończenia  ich  powierzchni.  Po  osiągnięciu
rzędnych i projektowanych granic wykopów, Inspektor zbada odkryty grunt i w przypadku, jeśli uzna, że
część  tego  gruntu  jest  ze  swojej  natury  niewłaściwa może  nakazać  Wykonawcy  prowadzenie  dalszych.
wykopów.  Powstałe  w  ten  sposób  przegłębienia  zostaną  wypełniane  betonem,  dobranym  materiałem
wypełniającym lub  materiałem sprowadzonym w tym celu  na  budowę,  aż  do  określonych rzędnych.  W
przypadku,  jeśli  zatwierdzony  przez  Inspektora  Nadzoru  w  trakcie  inspekcji  materiał  wypełniający,
zastosowany do wyłożenia dna lub ścian wykopów, stanie się następnie nie do przyjęcia z uwagi na działanie
warunków  atmosferycznych,  wody  gruntowej,  powodzi  lub  rozmiękczenia  albo  rozluźnienia  struktury  w
trakcie prowadzenia robót, Wykonawca powinien, stosując zatwierdzone metody, usunąć tak uszkodzony,
rozmiękczony albo rozluźniany materiał i prowadzić dalsze wykopy do odkrycia powierzchni o wymaganych
właściwościach. Roboty te uważane będą za wykopy nadmierne a wykopany materiał  będzie usunięty z
terenu budowy. 

5.2. Roboty ziemne przy realizacji obiektów. 

5.2.1. Odwadnianie.

Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody. W przypadku budowy
obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane będą w stanie wolnym od wody przez okres, jaki
może być konieczny, aby uniknąć zalania betonu. 

Należy  rozważyć,  czy  przyjęty  program odwadniania  zapewnia  nie  naruszenie  ścian  wykopów i  czy  nie
wystąpi nadmierne podniesienie się albo zniszczenie podłoża. Ponadto, należy zabezpieczyć wykop przed
powtórnym  napływem  wody  gruntowej,  aby  nie  spowodować  przemieszczania  się  gruntu  o  wrażliwej
strukturze jak np. piaski luźne (kurzawka). 

Metoda zabezpieczenia  wykopów przed  penetracją  wody,  odwadnianie  i  odprowadzanie  usuwanej  wody
podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru. W miejscach, w których na obiekty oddziaływają siły wyporu
hydrostatycznego,  Wykonawca zastosuje  odwodnienie   w celu  zapewnienia  stabilności  tych  obiektów w
całym okresie budowy. 

Wykonawca  zapewni,  że  przez  cały  czas  dostępna  będzie  na  placu  budowy  odpowiednia  instalacja
odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu ciągłego odwadniania. 

5.2.2. Metody prowadzenia wykopów 

Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, Wykonawca przedłoży Inspektorowi swoją propozycję dotyczącą
metody  prowadzenia  wykopów  łącznie  ze  szczegółami  ich  niezbędnego  zabezpieczenia  do  pisemnego
zatwierdzenia. 

Wykopy powinny być wykonywane do rzędnych i  wymiarów,  które  zapewnią  odpowiednie  odwadnianie,
właściwe  zabezpieczenie  ścian,  wykonanie  szalowania,  wykonanie  konstrukcji  i  ułożenie  materiału
wypełniającego łącznie z jego zagęszczeniem oraz wszystkie inne operacje konstrukcyjne. 

Należy zwrócić specjalną uwagę, aby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie posadowienia. 

Odspojenia  gruntu  w  wykopie  należy  wykonywać  w  sposób,  mechaniczny  lub  ręczny,  połączone  z
zastosowaniem  urządzeń  do  mechanicznego  wydobycia  urobku.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  ,i
wyprofilowane  zgodnie  ze  spadkiem przewodu  ustalonym  w  Dokumentacji  Projektowej.  Odkład  urobku
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina
odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli  energetycznych,  telefonicznych  itp.  W  przypadku  natrafienia  na  urządzenia  nie  oznaczone  w
dokumentacji  projektowej  bądź  niewypał,  należy  miejsce  to  zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia.  Niezależnie od powyższego,  w czasie  użycia  sprzętu mechanicznego, należy
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 



- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
- należy stosować elementy obudowy według normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub 
  podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku
do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki  w odległości co najmniej 0,6m
poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
   przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować
prace ziemne 
-  obudowę należy  zakładać stopniowo w miarę  pogłębiania  wykopu,  a  w czasie  zasypki  i  zagęszczania
stopniowo rozbierać.

5.2.3. Podłoże. 

Po osiągnięciu poziomu wymaganego do ręcznego wykończenia wykopu, zgodnie z zapisem w niniejszym
opracowaniu.  Inżynier  może polecić  wykonanie na miejscu albo gdzie  indziej,  testów w celu  określenia
gruntów ich nośności oraz podatności warstw ziemi na deformację (modułów siecznych gruntu rodzimego). 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt  naturalnej  wilgotności  o  wytrzymałości
powyżej  0,05MPa  wg  PN-86/B-02480(1).  Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót  ziemnych  należy
pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubości  warstwy  nie  powinno  przekraczać  +/-3cm.  Nie  wybraną,  w  odniesieniu  do  projektowanego
poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ułożeniem przewodu. 

5.2.4. Postępowanie z nadmiernym materiałem z wykopów. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie negocjacji i  zabezpieczenie odpowiednich terenów do
zdeponowania  (ewentualnej  utylizacji)  nadwyżki  wykopywanych  materiałów  a  także  poniesie  wszystkie
wydatki i opłaty z tym związane. Wydatki te zostaną włączone w stawki i ceny Wykonawcy. 

W  związku  z  deponowaniem  nadmiaru  materiału,  w  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za: 

a)  Poprawę wytrzymałości i jakości istniejącej drogi (dróg) dojazdowej i utrzymanie jej w dobrym stanie w
trakcie prowadzenia robót oraz przywrócenie jej do stanu początkowego. 
b)  Odwadnianie terenu (terenów) za pomocą rur perforowanych układanych w rowach lub jak uzgodniono z
Inspektorem. 
c)   Rozładowywanie,  rozmieszczanie,  wyrównywanie,  umieszczanie  ziemi  w  nasypach  itd.  Zgodnie  z
potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w należytym i bezpiecznym stanie. 
d)  Powstrzymywanie stron trzecich przed składowaniem na terenie rozładunku innych materiałów. Inspektor
Nadzoru  nie  będzie  uwzględniał  żadnych  reklamacji  w  zakresie  robót  dodatkowych  związanych  z
postępowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub też próśb o dodatkowy teren na rozładunek
materiałów w przypadku jeśli teren istniejący zostanie zapełniony przez inne strony. 
e)  Utrzymanie w czystości pojazdów opuszczających teren (tereny) rozładunku materiałów i zapewnienie, że
pojazdy te nie będą zanieczyszczać dróg publicznych. 

5.2.5. Wykopy pozawymiarowe 

Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczające poza określone lub nakazane granice będą wypełniane przez
Wykonawcę  na  jego  własny  koszt  betonem  lub  przy  pomocy  zatwierdzonego,  zgęszczonego  materiału
wypełniającego. O takim działaniu Wykonawcy zadecyduje Inspektor Nadzoru. 

5.2.6. Ręczne wykańczanie wykopów.

W  przypadku  jeśli  dowolny  wykop  ma  być  wypełniony  betonem  albo  zagęszczonym  materiałem
wypełniającym, końcowe 0,15  metra wykopu powinno zostać  wykonane ręcznie,  lub przy pomocy innej
metody zatwierdzonej lub zleconej przez Inspektora Nadzoru, po usunięciu osadu i luźnego materiału, a
bezpośrednio przed umieszczeniem betonu lub wypełniacza.

Wykop  powinien  zostać  ukształtowany  dokładnie  z  wymaganiami.  Wykonawca  poinformuje  Inspektora
Nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur  lub betonu na wylewkę i nie przystąpi do kładzenia rur,
wylewania betonu lub do innych robót przed uzyskaniem zatwierdzenia Inżyniera. Jakiekolwiek układanie rur,



wylewanie betonu lub inne prace wykonywane bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Inżyniera zostaną
natychmiast cofnięte na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentów obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy
wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład
lub  dowiezione  spoza  strefy  robót  z  wyłączeniem gruntów  pylastych,  gliniasto-piaszczystych,  pyłowych,
lessowych.  Nie  można  przystąpić  do  wykonywania  robót  polegających  na  zasypywaniu  wykopów  bez
zezwolenia Inspektora. Jeśli wykopy mają być zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu, wówczas
roboty należy prowadzić równocześnie po przeciwległych stronach obiektu uważając, aby różnica poziomów
nigdy nie przekroczyła 0,30 m lub innej według instrukcji. Generalnie, zasypywanie wykopów przy obiektach
powinno być wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie możliwe. Zasypkę należy wykonać warstwami
metodą podłużną, boczna lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu miejsca warstwy zagęszczanej. Wymagany
stopień zagęszczenia zależny jest od użytego materiału wypełniającego oraz od Inspektora. Użyty materiał i
sposób zasypywania obiektu nie powinien spowodować uszkodzeń izolacji  wodochronnej.

5.2.8. Wpływ zasypywania wykopów na bezpieczeństwo obiektów. 

Wykonawca ustali czas i szybkość zasypywania obiektów w taki sposób, że żadna część z robót nie zostanie
osłabiona, uszkodzona albo w inny sposób narażona. Warstwy materiałów będą rozmieszczane w sposób
zapewniający  odpowiednie  odprowadzanie  wody.  W  szczególności  rozmieszczanie  materiału  dookoła
obiektów betonowych będzie zaczynać się tuż po wykonaniu tych obiektów i uzyskaniu przez nie pełnej
wytrzymałości. 

Materiał będzie rozmieszczany tak, by uzyskać jednolity nacisk dookoła obiektów. Bez względu na przyjęta
metodę wypełniania  Wykonawca zapewni,  że  wypełnianie  prowadzone będzie  ku  satysfakcji  Inspektora.
Wykonawca podejmie  wszelkie  konieczne środki  ostrożności  w celu  zapewnienia,  że  trwałym robotom i
przyległym obiektom nie stanie się w związku z prowadzonym wypełnianiem wykopów żadna szkoda.

5.2.13. Wyrównywanie terenu. 

Obszary  dookoła  albo  na  szczycie  obiektów  powinny  być  wyrównywane  do  wymaganych  rzędnych  i
poziomów według rysunków albo według zaleceń Inspektora. Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne
środki  ostrożności  w  celu  zapobieżenia  uszkodzeniom  obiektów  podczas  wyrównywania  terenu.
Wyrównywanie terenu dookoła obiektów powinno być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod.
Jakakolwiek  uszkodzona  pozycją  powinna  być  wymieniona  lub  naprawiona  na  koszt  Wykonawcy  i  ku
satysfakcji Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów: 

Kontrolę  wykonania wykopów i  nasypów wykonać sprawdzając  zgodność z wymaganiami  określonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Zakres badań i pomiarów: 

-  pomiar  wymiarów  geometrycznych  wykopów i  .nasypów oraz  spadku  podłużnego,  należy  dokonywać
taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem na odcinkach prostych co 100m a na
łukach co 50m, 
- spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać
różnic, w stosunki; do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm lub + l cm.
- pochylenie i równość skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10% 
równość korony korpusu mierzone łatą 3 m nie może przekraczać 3cm, 
- szerokość dna rowów: ± 3cm 
- zagęszczenie dla gruntów spoistych ls ≥ 0,95 a dla sypkich ld ≥ 0,70 
- wskaźnik zagęszczania gruntu należy określić zgodnie z BN- 77 18931-12(9), a moduły odkształceń podłoża
należy przeprowadzać przez obciążenie płytą na podstawie normy PN-S-02205: 1998(4) 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii gruntu.



W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

  -zapewnienie stateczności ścian wykopów,
  -odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
  -dokładność wykonywania wykopów,
  -zagęszczanie zasypanego wykopu,

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli  zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z Dokumentacją
Projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  -właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
  -właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań podanych w odpowiednich  punktach specyfikacji,  zostaną
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  Wszystkie roboty, które wykazują
większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane
przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie  mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: 

m3 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów
m2 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw i pielęgnacja
m2 - wbudowanie geosyntetyku 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wbudowania gruntu obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- rekultywacje terenu,
- odwodnienie terenu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania  1 m3 wykopów w gruntach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
  przemieszczenie, załadunek, przewiezienie, wyładunek i ewentualną utylizację,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplanowanie urobku na odkładzie,



- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.

Cena wykonania 1 m2 plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- plantowanie powierzchni,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST 00.00.00.   pkt 10.

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM,   Warszawa 1997.
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,Warszawa 2002
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z dnia
14  maja  1999  r)  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie.

S 09.00.00.  – Wykonanie murka schodów zewnętrznych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
fundamentowych i konstrukcyjnych żelbetonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  fundamentowych  i  żelbetowych
konstrukcyjnych  w  zakresie  wykonania  fundamentów  budynku  kontenerowego  SUW,  fundamentów  pod
urządzenia w pomieszczeniach budynku SUW oraz odstojnika wód popłucznych:

- wykonanie deskowań,
- przygotowanie zbrojenia,
- montaż zbrojenia,
- wbudowanie mieszanki betonowej,
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu,
- pielęgnacja betonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrzne-go.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych.
wykonywanych na miejscu.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  oraz  ST-00  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

- piasek do zapraw,
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005
- roztwór asfaltowy do gruntowania,
- lepik asfaltowy na zimno,
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
- drewno okrągłe na stemple budowlane,
- deski iglaste obrzynane,
- bloczki betonowe,
- zaprawa cementowo-wapienna,
- emulsja asfaltowa izolacyjna,
- płyty styropianowe gr. 5cm,
- siatka tkana Rabitza i inne drobne materiały pomocnicze.

Kruszywo winno spełniać  wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do betonu powinna
spełniać  wymagania PN-EN 1008:2004. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę  powinna posiadać  atest
hutniczy. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz
odeskowanie ścian. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa,
certyfikaty zgodności  lub deklaracje zgodności.  Wyroby indywidualnego stosowania muszą  być  opatrzone
oświat cze-niem producenta – dostawcy.

3. Sprzęt

- spycharka gąsienicowa,
- koparka gąsienicowa,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,
- prościarka do prętów,
- nożyce do prętów,
- giętarka do prętów,
- wyciąg

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne  środki transportu –
odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  Robót
akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Robót

5.1. Wymagania ogólne

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  ST dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  fundamentowych  i  konstrukcyjnych
żelbetowych dla wykonania fundamentów budynku kontenerowego SUW, fundamentów pod urządzenia w
pomieszczeniach w budynku SUW oraz odstojnika wód popłucznych. Ogólne zasady odbioru robót podano w
rozdziale ST-00. Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny:
-  wykonania  wykopu:  wymiar,  poziomy,  rzędne  z  projektowanym  wyznaczeniem  podłoża  trasy  oraz
odeskowanie fundamentów.

5.2. Zakres wykonania Robót

Fundamenty zbiorników

Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. Płyty fundamentowe zaprojektowano z betonu
zbrojonego wg projektu osadzone na warstwie  chudego betonu.  Płyty  fundamentowe izolować warstwą
poziomej izolacji z papy. Po wykonaniu płyty fundamentowej powierzchnie jej izolować poprzez malowanie
emulsją asfaltową. 



Zbrojenie płyt fundamentowych ze stali A-II (18G2). 

5.3. Wymagania szczegółowe wykonania Robót

5.3.1. Wykonanie deskowań

Materiały stosowane na deskowania nie mogą  deformować  się  pod wpływem warunków atmosferycznych,
ani na skutek zetknięcia się  z masą  betonową. Elementy ulegające zakryciu można deskować  przy użyciu
tarcicy.  Deskowania  z  tarcicy  należy  wykonać  z  desek  drzew iglastych  klasy  nie  niższej  niż  C18.  Deski
grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy
szczeliny między deskami uszczelnić  taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na uszczelnienie styków  ścian z
dnem deskowania. Szczególną  uwagę  przy wykonywaniu deskowań  należy zwrócić  na elementy tworzące
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca
się  stosowanie  fazowania  krawędzi  elementu  betonowego  listwami  o  wymiarach  od  2÷4cm na stykach
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać
również  wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić  w razie
potrzeb, korektę  rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę  rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić  Inżynier.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć  z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów
nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi, aż  do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być  dokonywane
metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali  ani późniejszej ich korozji.  Stal
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywa

 strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na cho

by  chwilowe  działanie  słonej  wody  należy  zmyć  wodą  słodką.  Dopuszczalna  wielkość miejscowego
wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  4 mm, w przypadku większych odchyłek stal  zbrojeniową
należy prostowa. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych
noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy
wykonywać  wg  dokumentacji  projektowej  z  równoczesnym  zachowaniem  postanowień  normy  PN-B-
03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002.
Należy zwrócić  uwagę  przy odbiorze haków i  odgięć  na ich zewnętrzną  stronę. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3.3. Montaż zbrojenia

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocowa

 do  zbrojenia  deskowań  ,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montażowych. Montaż
zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia
bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania  bocznego.  Montaż
zbrojenia płyty fundamentowej wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w
deskowaniu zbrojenie podpiera

 podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych
sposobów  zapewnienia  otuliny,  a  szczególnie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest  niedopuszczalne.  Na
wysokości  ścian  licowych  wykonuje  się  konieczne  otulenie  za  pomocą podkładek  plastykowych
pierścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji  przez Inspektora Nadzoru. Szkielety
zbrojenia  powinny  być,  o  ile  to  możliwe,  prefabrykowane  na  zewnątrz.  W  szkieletach  tych  węzły  na
przecięciach prętów powinny być  połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż
wyżarzonym drutem wiązałkowym:

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić  jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i  względem deskowania nie może ulec



zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
B-03264:2002. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002.
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna
odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:

położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek
dystansowych  zapewniających wymaganą  wielkość  otuliny. Przygotowanie  do  układania  mieszanki
betonowej:

1.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie
formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i
ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny by
 powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej:

1. Wysokość  swobodnego zrzucania mieszanki  betonowej o konsystencji  wilgotnej  i  gęstoplastycznej  nie
powinna przekraczać 3 m.
Przy  konieczności  zastosowania  urządzeń  pochyłych  należy  ich  wyloty  zaopatrzyć  w  urządzenia  (klapy
ruchome)  pozwalające  na  pionowe  opadanie  mieszanki  betonowej  nad  miejscem  jej  ułożenia  bez
rozwarstwienia.  Przy  układaniu  mieszanki  betonowej  z  wysokości  większej  niż  10  m  należy  stosować
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej
mieszanki.
2. Układanie mieszanki betonowej powinno być  wykonywane przy zachowaniu następują-cych warunków
ogólnych:

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny by
 określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed
nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą
opadową;  w  przypadku  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę betonową  spadła  nadmierna  ilość  wody
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosowa
 zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w



którym powinny być podane:

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,
-  wytrzymałość  betonu na  ściskanie,  robocze  receptury  mieszanek  betonowych,  konsystencja  mieszanki
betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie
wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Zagęszczenie betonu:
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać  rozsegregowaniu, a ilość  powietrza w
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
3.  Ręczne  zagęszczanie  może  być  stosowane  tylko  do  mieszanek  betonowych  o  konsystencji  ciekłej  i
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.
4.  Przy  stosowaniu  wibratorów pogrążalnych  odległość  sąsiednich  zagłębień  wibratora  nie  powinna  być
większa  niż  1,5-krotny  skuteczny  promień  działania  wibratora.  Grubość  warstwy  zagęszczanej  mieszanki
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w
czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
5.  Przy  stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  kolejnych  stanowiskach
powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie  powinna przekraczać  w konstrukcjach  zbrojonych pojedynczo  20  cm,  a  w konstrukcjach  zbrojonych
podwójnie – 12 cm.
6.  Czas  wibrowania  na  jednym stanowisku  dla  wibratorów  pogrążalnych,  prędkość  posuwu  wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym
a)  wibratory  wgłębne  należy  stosować  do  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  plastycznej  i
gęstoplastycznej  ;  wibratory  wgłębne o dużej  mocy (powyżej  1,47  kW) należy  stosować  do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku  0,8  m  ;  wibratory  wgłębne  małej  mocy  (poniżej  1,47  kW)  należy  stosować  do  konstrukcji
betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować  do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów,
płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić
na siebie na odległość około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c)  wibratory  prętowe  należy  stosować  do  konstrukcji  żelbetowych  o  bardzo  gęstym  zbrojeniu,  nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle,  że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po
osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  2  MPa  i  odpowiednim  przygotowaniu  powierzchni
stwardniałego betonu.
11.  Zagęszczanie  mieszanki  betonowej  przez  odwadnianie  urządzeniami  próżniowymi  powinno  być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zapewnienie:
-  dostatecznej  sztywności  płyt  deskowania  umożliwiających  odciąganie  nadmiaru  wody  z  mieszanki
betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
-  możliwości  niwelowania  odchyłek  wymiarowych  wynikających  z  niedokładności  położenia  elementów i
montażu zbrojenia.
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm w warstwę
poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.



Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej
lub  w  dokumentacji  technologicznej  uzgodnionej  z  Projektantem.  Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w
przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą,  że powinna ona być  prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowania  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze
świeżym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu
betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się  odbywać  później niż  w
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to
czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie  niższych niż  +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę
betonową o temperaturze +20°C, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować  sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być  chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno
być  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.6 Pielęgnacja betonu
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  rozformowania  dla
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykatów.
1. Warunki dojrzewania  świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość
w konstrukcji.
2. W okresie pielęgnacji betonu należy:
a)  chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym działaniem warunków  atmosferycznych,  a
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych,
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c)  polewać  wodą  beton  normalnie  twardniejący,  rozpoczynając  polewanie  po  24  godz.  Od  chwili  jego
ułożenia
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co
najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewa,



d) nawilżać  beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć  odpowiednią temperaturę, dostosowaną  do
temperatury elementu.
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4.  Duże,  poziome  lub  o  niewielkim  nachyleniu  powierzchnie  betonu  mogą  być  powlekane  środkami
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię świeżego
betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom :
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu,
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i stwardniałego
oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
-  środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać  głębiej w  świeży beton niż  na 1 mm i nie
powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
5.  Świeżo  ułożony  beton  stykający  się  z  wodami  gruntowymi,  a  szczególnie  płynącymi,  powinien  być
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem  kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonywanych  robót  i  użytych  materiałów  z
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.3. Zakres kontroli i badań

6.3.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać  wymaganiom zawartym w
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności deskowania,
- sprawdzeniu szczelności deskowania,
- sprawdzeniu czystości deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

6.3.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być  dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.3.3. Składniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-EN 206-1:2003 i niniejszą  SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też  za zgodą  Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w  badaniach  Inspektorowi  Nadzoru.  Kontrola  jakości  składników
betonu:

1. Cement:
a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i
wytrzymałości na ściskanie,
b) cement nie musi być  badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z
wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię.



W pozostałych przypadkach są  wymagane badania  kontrolne  cementu przed użyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich
norm.  Sprawdzenie  jakości  cementu  może  być  przeprowadzone  przez  badanie  wytrzymałości  betonu
wykonanego z tego cementu.
2. Kruszywo:
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań
niepełnych obejmująca oznaczenia:
- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,
b)  w przypadku gdy badania  wykażą  niezgodność  właściwości  danego kruszywa z  wymaganiami  norm,
użycie  takiego  kruszywa  do  produkcji  betonu  może  nastąpić  tylko  łącznie  z  innym  kruszywem  i  pod
warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo stosowane
do betonów,
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa
drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
składu betonu.
3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
Nie należy badać wody wodociągowej.
4. Domieszki:
a)  każda  partia  domieszek  lub  dodatków  powinna  mieć  zaświadczenie  o  jakości  wystawione  przez
producenta,
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a ponadto
barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.

6.3.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-EN 206-1:2003 i niniejszą  SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać
własne  laboratorium lub  też  za  zgodą  Inżyniera,  zleci  nadzór  laboratoryjny  niezależnemu  laboratorium.
Wykonawca powinien umożliwić  udział  w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Mieszanka betonowa powinna
mieć właściwości zgodne postanowieniami norm państwowych oraz niniejszej ST.
Kontrola jakości mieszanki betonowej
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością, nie mniejszą
niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio
po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.
2.  Różnica  pomiędzy  przyjętą  konsystencją  mieszanki  a  konsystencją  kontrolowaną  w  chwili  układania
mieszanki nie powinna być większa niż :
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
3.  Urabialność  powinna  być  sprawdzana  doświadczalnie  przez  próbę  formowania  w  rzeczywistych  lub
zbliżonych  do  nich  warunkach  betonowania.  W  wyniku  prawidłowo  dobranej  urabialności  powinno  się
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość
zagęszczonej mieszanki.

6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
2.  W  przypadkach  gdy  beton  poddawany  jest  specjalnym  procesom  technologicznym,  powinna  być
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie
-  temperatura  betonu  dojrzewającego  w  warunkach  innych  niż  naturalne  lub  w  warunkach  obniżonej
temperatury,
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne.



6.3.6. Pielęgnacja betonu

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszą ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.3.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-EN 206-1:2003 i niniejszą  SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać
własne  laboratorium  lub  też  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,  zleci  nadzór  laboratoryjny  niezależnemu
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić  udział  w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Beton powinien
mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST.

6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, postanowieniami normy
PN-EN  206-1:2003  oraz  niniejszej  ST.  Zakres  sprawdzenia,  wymagania  i  tolerancje  podaje  powyżej
przytoczona norma.

6.3.9. Kontrola sprzętu

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na :
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  SST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót

7.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową robót jest:
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością  do 0,1. Płaci się  za wykonaną  i faktycznie wbudowana ilość
betonu
- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). 
Dla konstrukcji bierze się  ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych
od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
- dla bloczków betonowych 1 m3 wykonanych fundamentów z dokładnością do 0,1

8. Odbiór robót

8.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00.

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru należy:

-  sprawdzić  zgodność  wymagań  projektowych,  przy  uwzględnieniu  wprowadzonych  zmian,  ze  stanem
faktycznym wynikającym z  wpisów do  Dziennika  Budowy oraz  innych  dokumentów dotyczących  jakości
materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników pomiarów i badań,
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót,
- dokonać szczegółowych oględzin robót.
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych.  Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.



9. Podstawa płatności

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00.

9.2. Płatności

Podstawę  płatności  stanowi cena za 1m3 konstrukcji  betonowej lub  żelbetowej zgodnie z dokumentacją
projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenia podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyposażenie zbrojenia,
- przycięcie , wygięcie i łączenie zbrojenia,
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,
- zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- usunięcie niedoskonałości powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją  lub
zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10 Przepisy związane

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  :  Dz.U.z 2003 r,  Nr 207, poz.  2016; z
późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r,  o systemie oceny zgodności  ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz.  1360, z
późniejszymi zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą
szybką.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości  kruszyw - Część  4: Oznaczanie kształtu ziarn  -
Wskaźnik kształtu.



PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i
ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty  żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i
badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia.

S 10.00.00. – Nawierzchnie z kostki

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru chodników z kostki betonowej wibroprasowanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przygotowawczych  związanych  z
budową chodników i placu

- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Określenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako  kształtka  jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze  sobą trwale  w fazie  produkcji.
Pozostałe  określenia  podstawowe  sa  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  D  00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowej betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.



2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla
kostek o grubości £ 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostkę brukowa o grubości 60mm. Kształt i kolor
kostek  oraz  deseń  chodnika  powinny  byc  zgodne  z  dokumentacja  projektowa  lub  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Inżyniera.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701
[4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  Uziarnienie kruszywa
powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy  założonych  parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejsza nasiąkliwość i
większą odporność na niskie  temperatury i  działanie soli.  Stosowane barwniki  powinny zapewnić kostce
trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

Parametry techniczne

- wytrzymałość na ściskanie: nie mniejsza niż 50MPa
- nasiąkliwość: nie większa niż 5%
- mrozoodporność: F125
- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego: do 3,5mm

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki
brukowe maja jednolity  kształt  i  kolor,  można stosować mechaniczne urządzenia układające.  Urządzenie
składa sie  z  wózka i  chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia  z  palety  warstwy
kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  sie  wibratory  płytowe z  osłona  z
tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości  betonu min. 0,7 wytrzymałości  projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je  w folie i  spina taśma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem  podłoża”.  Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  nie  powinien  być  mniejszy  ni_  0,97  według
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypkę cementowo-piaskowa należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]
zmieszany z cementem w stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5cm. Podsypka
powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca

Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej
wykonanie  powinno  byc  zgodne  z  warunkami  określonymi  w  SST  D  04.02.01  „Warstwy  odsączające  i
odcinające”.

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi  na różnorodność kształtów i  kolorów produkowanych kostek,  możliwe jest  ułożenie  dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji  projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę
układa sie na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od
2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem,
a następnie zamieść  powierzchnie ułożonych kostek  przy  użyciu  szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje
sie  wibratory  płytowe  z  osłona  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i
zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i
jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do  zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek
brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do
wypełnienia i zamieść nawierzchnie. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może
być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatę  techniczna.  Niezależnie  od  posiadanej  aprobaty,  Wykonawca  powinien  żądać  od  producenta
wyników bieżących badan wyrobu  na ściskanie.  Zaleca sie,  aby do badania  wytrzymałości  na ściskanie
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w
nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami p. 5.5 niniejszej SST:

− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),



− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie  równości  nawierzchni  przeprowadzać należy  łatą  co najmniej  raz  na każde 150 do 300m2
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie  profilu  podłużnego  przeprowadzać  należy  za  pomocą  niwelacji,  biorąc  pod  uwagę  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni_ co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na każde
150  do  300  m2  chodnika  i  w  miejscach  wątpliwych,  jednak  nie  rzadziej  ni_  co  50  m.  Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. Jednostka obmiarowa
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u_ytku. Skład, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.
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