PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia : Przebudowa i rozbudowa ulicy Piastéw w Ztotorii, Gmina Lubicz

Nazwa obiektu: ulica Piastow (DG nr 100837C) w Ztotorii

Adres obiektu budowlanego : dziatki o nr ewidencyjnych 336/10, 205/12, 202/31, 232/13,
232/16,492/6, 233/18, 233/19 , obreb 0019 Ztotoria.

Kody i nazwy ze stownika CPV:
Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy : Gmina Lubicz

ul. Torunska 21

87-162 Lubicz Dolny
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I Czesc opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Niniejszy program ma na celu umozliwienie
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robdt budowlanych w ramach
przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien

publicznych, zaprojektuj — wybuduj,
e przygotowania oferty Wykonawcy,
e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa i rozbudowa ul. Piastéw w miejscowosci Ztotoria, gmina
Lubicz na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy Jagiellondw o tacznej dtugosci 608 m. Przedmiot zadania
sktada sie z dwdch etapow.

Etap |
e wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami i dokonanie skutecznego zgtoszenia w Starostwie Powiatowym, na odcinku
od km 0+000 do km 0+226 (od ul. Pomorskiej do ul. Lesnej)
e wykonanie na jej podstawie robot budowlanych

Etap Il
e wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami i uzyskanie decyzji zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej na odcinku
od km 0+226 do km 0+608 (od ul. Lesnej do ul. Jagiellonow)

Dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy.

W_ ramach dokumentacji projektowo — kosztorysowej Wykonawca przygotuje dokumentacje

projektowg, zgodnie z ponizszym zestawieniem i dokona skutecznego zgtoszenia w Starostwie
Powiatowym dla odcinka okreslonego jako etap | oraz przygotuje dokumentacje projektowg, zgodnie
z ponizszym zestawieniem i uzyska decyzje zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla
odcinka okreslonego jako etap Il. llosci egzemplarzy poszczegdlnych projektéw w wersji papierowej
podano ponizej.

Tabela 1. llosci egzemplarzy projektow dla poszczegdlnych etapdw.

Nazwa dokumentaciji llos¢ egzemplarzy etap | llos¢ egzemplarzy etap Il
Projekt budowlany wraz z informacja BIOZ,
spetniajacy wymogi przepisbw prawa zawierajacy

) . . 2 4
wszystkie elementy projektu wykonawczego — branza
drogowa
Projekt statej organizacji ruchu 2 3




Projekt organizacji ruchu na czas robot 2 3

Specyfikacje techniczne wykonania

i nieedytowalnej w wers;ji elektronicznej

2 3
i odbioru robo6t budowlanych
Przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie 2 3
Dokumentacja w formie edytowalnej 1 1

W ramach prac projektowych Wykonawca dodatkowo:

uzyska i zaktualizuje mapy geodezyjne do celdw projektowych (w przypadku zgtoszenia
aktualnych map),

uzyska opinie Z.U.D.P.,

przedstawi sposoby usuniecia kolizji, w przypadku ich wystgpienia z istniejgcg infrastrukturg
podziemna.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje rozwigzan przebudowy i rozbudowy ul. Piastéw
na przedmiotowych odcinkach, celem uzyskania pozytywnej opinii.

Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej na odcinku okreslonym w PF-U jako etap I, Wykonawca:

opracuje plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),

wykonana roboty budowlane w oparciu o opracowang dokumentacje,

zapewni obstuge geodezyjng przed, w trakcie i po zakonczeniu robét budowlanych,
przeprowadzi wymagane proby i badania.

W ramach wykonywania prac budowlanych (dotyczy etapu |) Wykonawca, na podstawie opracowanej

i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowe;j:

opracuje harmonogram realizacji prac,

wykona roboty budowlane na podstawie powyzszych projektdw, po wytyczeniu trasy przez
uprawnionego geodete,

w przypadku ich wystepowania, odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajgce do miejsc
prowadzenia robét drogowych,

uporzadkuje obszar przylegty do terenu prowadzonych robét,

wykonana obmiary ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami STWIORB; wyniki
badan przekaze do akceptacji Zamawiajgcego,

przygotuje rozliczenie koncowe i sporzadzi operat kolaudacyjny w ilosci 1 egz., zawierajacy
protokot przekazania terenu budowy, protokoty robét zanikajgcych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne, oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1
pkt 2 i ust 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin.
zm.), inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami powstatymi podczas robét budowlanych.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca:

przeprowadzi czynnosci nadzoru autorskiego okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.),

wyjasni watpliwosci dotyczace rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetni szczegdty dokumentacji projektowej oraz wyjasni watpliwosci w tym zakresie w toku
realizacji inwestycji,



e zapewni Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e wykona czynnosci zwigzane ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

e przeprowadzi biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych,

e na kazde wezwanie Zamawiajgcego przybedzie w ustalone miejsce, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Etap | — Przebudowa ul. Piastow polegajaca na wykonaniu odcinka tgczacego ul. Pomorskg
z ul. Lesng w pasie drogowym (na dziatce o nr ewid. 336/10).

Etap Il - Rozbudowa ul. Piastéw polegajagca na wykonaniu dokumentacji projektowej drogi
od ul. Lesnej do ul. Jagiellonow.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych przedstawiono na
schemacie stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU oraz zestawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 2: Zakres opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Dtugos¢ | Szerokosc

Powierzchnia Dziatki o nr Robot
Etap Odcinek odcinka jezdni wierzehni ,ZI I i Rodzaj decyzji v
[m2] ewidencyjnych budowlane
[m] [m]
Zaswiadczenie
1 }.I|. I_’ia.\sté\_/v od ull. P.omorskiej do 226 55 1943 336/10, o br.aku TAK
istniejgcej ul. Le$nej sprzeciwu do

zgtoszenia

ul. Piastow od istniejgcej ul 233/19,233/18,
' jacel W 232/13, 492/6,

2 Lesnej do istniejgcej nawierzchni 382 5,5 2101 ZRID NIE

asfaltowej przy ul. Jagiellonéw 205/12, 232/16,
I prey ul. ‘ag 202/31

tACZNIE 608 55 3344

Zakres prac na poszczegdlnych odcinkach:

Odcinek o dtugosci 21 m od km 0+000 do km 0+021 (od ul. Pomorskiej)
1. Roboty ziemne
2. Osadzanie elementdéw brzegowych
3. Uktadanie warstw konstrukcyjnych:
e Wzmocnienie podtfoza
e  Warstwa mrozoochronna
e Dolna warstwa podbudowy z KStM frakcji 0-63mm
e  Gorna warstwa podbudowy z KStM frakcji 0-31,5mm
e  Warstwa wigzaca z masy bitumicznej
e  Warstwa scieralna z masy bitumicznej.




Odcinek o dtugosci 205 m od km 0+021 do km 0+226 — stanowigcy zakres etapu | oraz odcinek
o dtugosci 382 od km 0+226 do km 0+608 — stanowiacy zakres etapu I
1. Roboty ziemne
2. Osadzanie elementdéw brzegowych
3. Ukfadanie warstw konstrukcyjnych:
e Wzmocnienie podtfoza
e  Warstwa mrozoochronna
Podbudowa zasadnicza z KStM frakcji 0-63mm
e  Warstwa $cieralna z KStM 0-31,5mm.
Na catej dtugosci drogi nalezy zaprojektowaé pobocza z kruszywa twardego szerokosci 0,75m.
UWAGA: Przewiduje sie mozliwo$¢ wykonania 3 przepustéw drogowych: jednego w etapie | i dwdch
w etapie .

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac w oparciu o:
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata XXV/270/08 z dnia 2008-11-03),
o Wszystkie niezbedne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany jest do:

e dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

e opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

e opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot (STWIORB),

e wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

e opracowania informacji BIOZ,

e opracowania harmonogramu realizacji prac,

e uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

e petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

e zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu trasy
przez uprawnionego geodete,

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat techniczny oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129),
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650),



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz. 1333 z pdzn. zm),

e Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735),

e Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

e Polskie Normy,

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Przedmiotowa droga ma spetniaé potrzeby lokalnej spotecznosci, zapewniajgc obstuge komunikacyjng
budynkéw mieszkalnych oraz punktéw ustugowych, ktére majg powstac¢ w okolicy w przysztosci, przy
zachowaniu warunkéw ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

1.4. Szczegotowe wiasciwosci obiektu

Przygotowanie terenu budowy
Plac budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Miejsca
sktadowania, materiatow odzyskowych i rozbidrkowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw

budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajgcym.

Konstrukcija.
Konstrukcje jezdni przedstawiono w tabeli nr 3. Wykonane roboty winny by¢ zgodne

z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 .
poz. 1643).

Tabela 3: konstrukcja

Etap | Etap Il
od km 0+000 do km 0+021 od km 0+021 do km 0+226 od km 0+226 do km 0+608
e Warstwa scieralna z masy bitumicznej o grubosci 5 cm e Warstwa $cieralna z KSEM  frakcji  0-31,5mm
e Warstwa wigzgca z masy bitumicznej o grubosci 8 cm 0 grubosci 23-28 cm
e Gorna warstwa podbudowy z KStM frakcji 0-31,5mm | e Podbudowa zasadnicza z KStM frakcji 0-63mm
o grubosci 10-15 cm 0 grubosci 15-20 cm

e Dolna warstwa podbudowy z KStM frakcji 0-63mm | e Warstwa mrozoochronna grubosci 10-15 cm
grubosci 15-20 cm

e Warstwa mrozoochronna grubosci 10-15 cm
Grubosé konstrukcji: 48-63 cm Grubos¢ konstrukcji: 48 — 63 cm

Pobocza z kruszywa twardego o grubosci 20 cm

W przypadku wystepowania grupy nosnosci podtoza G2, G3, G4 nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1




Odwodnienie drogi
Wody opadowe nalezy skierowac na pobocza i tereny zieleni poprzez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni, badz wykonanie warstwy rozsgczajacej.

Oswietlenie drogi
Nie przewiduje sie o$wietlenia drogi.

Sieci _uzbrojenia__podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
administratordéw sieci.

Wykorczenie.
Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z STWIORB, zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego

na etapie przygotowania projektu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren wzdtuz drogi
w maksymalnym stopniu przywracajac stan przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy teren niezbedny do wykonania obiektu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robot,
e zabezpieczenia 0sdb trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkéw BHP,
e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem robodt
budowlanych,
e zabezpieczeniem terenu robét,
e zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przylegltych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robdt.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

W celu zapewnienia wspétpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robodt
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:
e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,
e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
e jakosc¢ i doktadnosé wykonania prac,
prawidtowosc¢ potgczen funkcjonalnych,



e sposob realizacji przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
e odbidr koncowy.

Wywdz ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robét wykonawca dokona we wtasnym zakresie.
Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem
pojazdéw budowy. Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu budowy i wprowadzenie czasowej
organizacji ruchu. Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci
do wykonawcy. Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowac wyroby,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujagcymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia
w zakresie robot budowlanych wynosi 60 miesiecy. Zamawiajagcy wymaga aby w okresie rekojmi
i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii w ciggu maksymalnie 7 dni od chwili
ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania szczegétowe
Zamawiajgcy wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres min. 60 miesiecy.
Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na wtasny koszt.

Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé
przerw w prowadzeniu robot.

Nawierzchnia
Nawierzchnie jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+021 wykona¢ z masy bitumicznej. Na dalszym
odcinku nawierzchnie wykonaé z ttucznia.

Oznakowania

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ wg. zatwierdzonego projektu docelowej organizacji
ruchu, ktéry sporzadzi Wykonawca. Ustawienie nowego oznakowania pionowego nalezy wykonad
zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ”, stanowigcego zatgcznik
do Dz. U.z 2019 r. poz. 2311.



Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Za spetnienie wymagan
jakosciowych dotyczgcych materiatéw odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

Wymagania funkcjonalne
Droga po wykonaniu konstrukcji musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia obcigzen
od pojazddw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczeristwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

. Czesc informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja wykonano miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (XXV/270/08 z dnia 2008-11-03).

2. Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, zgodnie
z ponizszym zestawieniem. Brak ustalonego wtasciciela na dziatce o nr geod. 492/6. Oswiadczenie
o prawie do dysponowania gruntem Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przed zgtoszeniem robét /
wystgpieniem o decyzje ZRID.

3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z realizacjg niniejszego
zamodwienia

Istniejgca ulica Piastow przebiega przez teren gminy Lubicz w miejscowosci Ztotoria, od skrzyzowania
z ul. Torunska do skrzyzowania z ul. Jagiellondw. Od strony ul. Pomorskiej istniejgcy (wyjezdzony)
odcinek ulicy Piastéw jest przesuniety wzgledem dziatki drogowej o okoto 35 m i zlokalizowany na
dziatce prywatnej oraz dziatkach gminnych uzytku rolnego i rolnego zabudowanego (tworzy
przedtuzenie

ul. Lesnej). Brak jest odcinka srodkowego ulicy, tgczacego ulice Lesng z ulicg Jagiellondw — obecnie
wystepujg tam uzytki rolne faki i rowy.

Tabela 4: zestawienie dziatek gminnych.

LP | Nr dziatki Wihasciciel Uzytek i klasa
1 492/6 Nieustalony w

2 336/10 Gmina Lubicz DR

3 205/12 Gmina Lubicz DR

4 202/31 Gmina Lubicz DR

5 232/13 Gmina Lubicz W-tV; DR

6 232/16 Gmina Lubicz RV; RVI

7 233/18 Gmina Lubicz RV, tV, W-tV
8 233/19 Gmina Lubicz RV; tV; W-LV
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Obszar planowanej inwestycji znajduje sie na terenie z 1% prawdopodobiefdstwem zagrozenia
powodziowego, nie podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie Srodowiska ani o ochronie
przyrody. Na przedmiotowym terenie obowigzuje konserwatorska ochrona archeologiczna.

Klasy techniczne drog:

- ul. Piastow L (lokalna)

- ul. Lesna D (dojazdowa)

- ul. Jagiellonéw D (dojazdowa)

Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy zapoznac sie z terenem objetym zamodwieniem.
Po podpisaniu umowy z Wykonawcg Zamawiajgcy zorganizuje narade techniczng, na ktérej zostang
ustalone szczegdtowe warunki zamowienia oraz zasady wspdtpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012 r., Nr 202,
poz. 2072),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430);

e Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm),

e Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznym,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzoréw: whniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke
(Dz. U.z2016r. poz. 1493),

e Ustawa o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 470),

e Polskie Normy,

e Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

.  Zataczniki

1. Plan orientacyjny
2. dtugosci odcinkéw z podziatem na etapy prac
3. Dokumentacja zdjeciowa
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