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Dotyczy zadania: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz DW 646 na odcinku od BrzeZna do
Turzna — skrzyzowanie z linig kolejowa nr 353 (Poznarn Wschéd — Skandawa) w miejscowosci
Turzno

Odpowiadajac na pismo nr INW.7013.28.2021.LS/3 z dnia 16 listopada 2021 ., wnoszace o
wydanie wstgpnych warunkoéw dla realizacji tytutowego zamierzenia budowlanego, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuje, ze budowa nowego ciggu
komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr
646 na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 150,329 linii kolejowej nr 353 Poznari Wschod —
Skandawa uwzglednia¢é powinna spetnienie nastepujacych podstawowych wymogow
techniczno-eksploatacyjnych i formalno-prawnych:

A. wymogi techniczno-eksploatacyjne
1) konstrukcja nowego ciggu komunikacyjnego w obrebie przejazdu powinna zostaé
wykonana przy uzyciu tych samych rozwigzan technicznych i materiatowych jak na
pozostatych jego odcinkach,
2) pochylenie podtuzne nowej nawierzchni na dojéciu do przejazdu wynosi¢ powinno max.
2,5 % na dtugosci nie mniejszej niz 3 m od skrajnej szyny toru kolejowego,
3) zlokalizowanie nowego ciggu komunikacyjnego na przejezdzie powinno obejmowag:

a) dostosowanie pomostu drogowego (z ptyt CBP na podbudowie z kraweznikow KK-
97) do zwigkszonej szerokosci przejazdu,

b) korektg ustawienia urzadzer rogatkowych, sygnalizatorow drogowych i stupow
oSwietieniowych od strony pétnocno-wschodniej przejazdu (parametry urzgdzen
oswietleniowych powinny zosta¢ zweryfikowane pod katem zmienionej szerokosci
przejazdu),

c) zabudowe nowego sygnalizatora drogowego ostaniajacego wejscie/wjazd na
przejazd od strony przystanku autobusowego w m. Turzno (lub ewentualna wymiane
istniejacej  jednokierunkowej glowicy sygnalizacyjnej na dwukierunkowa,
zabezpieczajacg dotychczasowy wjazd na przejazd od strony stacji i nowo
wybudowany ciag komunikacyjny);

d) zabezpieczenie lub przebudowe odciggu konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej,
Zlokalizowanego od strony wschodniej przejazdu.

Spdika wpisena do rejestru przedsiebioredw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Werszawie
Xlil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
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B. wymogi formalno-prawne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

podstawe prawnag dla dokumentacji projektowej powinno stanowié: Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744 z pdzn. zmianami),
budowa ciggu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego w obrgbie ww.
przejazdu kolejowo-drogowego powinna zosta¢ poddana analizie pod katem identyfikacji
zagrozen komunikacyjno-uzytkowych — w ramach procedury SMS/MMS-PR-03
,Zarzadzanie zmiang, okreslonej wymogami Systemu Zarzgadzania Bezpieczeristwem
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (opracowanej w oparciu o Rozporzadzenie
Wykonawcze Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspoinej
metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka). Czynnosci zwigzane
z ww. analiza podejmuje nieodptatnie Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy na wniosek
inwestora lub projektanta (z jegof/ich udziatem). We wniosku o wszczecie procedury
prosimy wskazaé osobe/osoby, ktére reprezentowaé bedg zarzadce nowego ciggu
komunikacyjnego;
dokumentacja projektowa dia realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego na
odcinku zlokalizowanym na dziatce o numerze ewidencyjnym 169/13 obrgb Turzno
(dziatka w terenach zamknietych) powinna zostaé opracowana na mapie do celow
projektowych zaczerpnietej z zasobow: PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk (w kompetencjach
Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku lezy rowniez wydawanie
zgody na dysponowanie nieruchomosciami kolejowymi na cele budowlane);
uzgodnienie dokumentacji projektowej uwzgledniaé powinno réwniez uzyskanie
pozytywnych stanowisk od nastepujacych spélek wspéizarzgdzajgcych infrastrukturg
kolejowa: a) PKP Energetyka S.A., ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa; b) TK Telekom
Sp. z 0.0, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa; c) PKP Telkol Sp. z o.0., Aleje
Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa,
integralnymi cze$ciami dokumentacji projektowej powinny by¢:
a) profil podtuzny ciggu komunikacyjnego okreslajacy jego parametry wysoko$ciowe na
przejezdzie i dojazdach,
b) projekt statej organizacji ruchu w obrebie przejazdu;
dla zlokalizowania nowego ciggu komunikacyjnego oraz wykonywania robot ziemnych w
ramach jego budowy w bezposrednim sgsiedztwie obszaru kolejowego jaki stanowi
dziatka nr 169/13 obreb Turzno wymagane bedzie uzyskanie zgody na odstepstwo od
wymogdéw odlegtosciowych wyszczegélnionych w art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie
kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043) oraz w § 4 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, ele-
mentéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zasfon od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. 2020, poz. 1247), udzielanej przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek zainteresowanego.
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