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ZAGOSPODAROWANIE FRAGMENTU DZIALEK NR 322/20 | 857 OBREBU 4 ZLOKALIZOWANYCH W GREBOCINIE PRZY UL. OWOCOWE)J
NA TERENY REKREACYJNE Z PLACAMI ZABAW POD NAZWA "AWOKADO PARK"

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Przygotowanie terenu w obrebie pumptracka
i KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
0113/01
6222*0,2 m2 12444
razem m2 12444
2 KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych 5ecm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/02 spycharkami gagsienicowymi
m2 12444
3 KNNR 1 Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-ll|
0215/01 spycharka gasienicowa na odlegtos¢ do 10m - humus
1244.,4%0,2 m3 248,88
razem m3 248,88
4 KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia gruntu kategorii
0215/03 I-1ll spycharka gasienicowag w przedziatach ponad 10 do 30m - humus
(doptata 2x)
m3 248,88
5 KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia gruntu kategorii
0215/05 |-l spycharka gasienicowa w przedziatach ponad 30 do 60m - humus
(doptata 3x)
m3 248,88
6 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii I-lll wykonywane spycharkami 74kW ( splantowanie terenu )
0213/01
2258*0,2 m3 451,6
razem m3 451,6
i KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii |-l wykonywane spycharkami 74kW ( dokop do nasypu )
0213/01
(2471-2258)*0,2 m3 42,6
razem m3 42,6
8 KNNR 1 Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-ll|
0215/01 spycharka gasienicowa na odlegtos¢ do 10m - humus
m3 42,6
9 KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia gruntu kategorii
0215/03 I-1ll spycharka gasienicowag w przedziatach ponad 10 do 30m - humus
(doptata 2x)
2471*0,6*0,2 m3 296,52
razem m3 296,52
10 | KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia gruntu kategorii
0215/05 |-l spycharka gasienicowa w przedziatach ponad 30 do 60m - humus
(doptata 3x)
2471*0,3*0,2 m3 148,26
razem m3 148,26
11 | KNNR-W Formowanie nasypdw w gruncie kategorii lll odspajanym i przemieszczanym spycharkami na
10 2203/02 odlegtosé¢ do 30,0m
2471*0,2 m3 4942
razem m3 4942
1.2. Pumptrack - nawierzchnia
12 | KNR 2-31 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/09 zageszczeniu 8cm
m2 817
13 | KNR 2-31 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/10 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em
(doptata 2x)
m2 817
14 | KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 817
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15 | KNR 2-31 Wyyprofilowanie istniejacej podbudowy zwirem sortowanym zageszczanym mechanicznie o
0107/02 Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
typ E
14,23*1,50*1,00%0,5 m3 10,673
14,17*1,50*1,00*0,5*3 m3 31,883
typ C
3,88*1,50*0,50*0,5*4 m3 5,82
typ D
4,88%1,50*0,50*0,5 m3 1,83
typ A
7,75%1,50%1,00%0,5*4 m3 23,25
typ B
9,75*1,50*1,00%0,5*4 m3 29,25
razem m3 102,706
1.3. Tunel gorki i piaskownica gtéwna
16 | KNR 2-22 Elementy tukowe prefabrykowane - Tunele betonowe
0309/01 element 3
17 | KNR 2-21 Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi urodzajnej wraz z
0218/02 kosztem ziemi
135%0,1 m3 13,5
razem m3 13,5
18 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie konnej z
0404/03 nawozeniem w gruncie kategorii I-1l
135/10000 ha 0,014
razem ha 0,014
19 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie
0202/06 kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosc
1km
3,14*13,65*13,65%0,56%0,5 m3 146,263
razem m3 146,263
20 | KNNR 1 Wypetnienie koryta piaskiem rzecznym, ptukanym frakcji 0-1mm dostarczonym samochodami
0402/01 - wraz z kosztem piasku
3,14*13,65*%13,65*0,5 m3 292,526
razem m3 292,526
21 | Dostawa i Dostawa i montaz: Bujaki z dwoma siedziskami
montaz szt 2
22 | Dostawa i Dostawa i montaz: Hustawka wahadtowa
montaz szt 2
1.4. Nawierzchnia trawiasta ,wewnatrz” pumptracka
23 | KNNR1 Dowiezienie z odl. ok. 1 km ziemi urodzajnej pod zatozenie trawnikdéw na terenie ptaskim z
0205/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km (‘humus z
odktadu )
1170,105*0,1 m3 117,011
razem m3 117,011
24 | KNR 2-21 Rozécielenie mechaniczne oraz reczne ziemi urodzajnej pod zatozenie trawnikow warstwa
0218/03 10cm
m3 117,011
25 | KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, przy uprawie
0407/05 mechanicznej z nawozeniem
1170,105/10000 ha 0,117
razem ha 0,117
26 | KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna fak parkowych
0702/08
3,14*13,65*%13,65*2 m2 1170,105
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razem m2 1170,105
1.5. Mata architektura
27 | Dostawa i Zakup tawek bez oparcia ze stali nierdzewnej o wym. 196x88x48cm
montaz szt 4
28 | Dostawa i Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej o poj. 501
montaz szt 2
29 | KNNR-W Montaz elementow betonowych $ciezki sensorycznej
10 2608/06 kpl 2
30 | Dostawa i Domek - lezanka (wykonane z drewna iglastego, impregnowanego )
montaz szt 3
31 | Dostawa i Podest drewniany z desek gr. 25mm na konstrukcji z drewna o wum. 80x140mm
montaz
4,72%1,00%3 m2 14,16
razem m2 14,16




