
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Wewnętrzna  linia zalicznikowa

Główna
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Wyrównawcza

YKY 5x120mm - dłg. 197m
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Projektowane przyłącze kablowe przedlicznikowe
z istniejącego złącza kablowego ZK-3e + 4TL
według oddzielnego opracowania
Umowa o przyłączenie do sieci

Projektowane złącze pomiarowe
z układem pomiarowym półpośrednim
według oddzielnego opracowania
Umowa o przyłączenie do sieci

Projektowana latarnia oświetleniowa zewnętrzna
(typ podano w  kosztorysie inwestorskim)
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legenda:

Adres:

Obiekt: Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym

GRĘBOCIN - ul. Szkolna 4
działka nr ewid. 628/2

Branża:

Temat:

elektryczna

SCHEMAT IDEOWY ZASIALNIA

Data:

Skala:

27.11.2008r.

Rys. nr.:Podpis:

E2

Projektant:

Inwestor: GMINA LUBICZ

Podpis:Sprawdzający:

mgr  inż. Adam Linda
upr. bud. nr  70/Gd/2002

inż. Zenon Trąbała
upr. bud. nr  NB-7210/253/79

kWh

3

Ska

kvarh

3x LP

Bi-GskV

3x25

P
B

L
-1

(2
)

3
x
W

T
N

 1
/g

G
 2

0
0
A

P
B

L
-1

(2
)

3
x
W

T
N

 1
/g

G
 8

0
A

Istniejąca wewnętrzna
linia kablowa zalicznikowa
zasilająca budynek gimnazjum
“wypięta” ze złącza ZK-3e + 4TL

Istniejące złącze kablowe ZK-3e + 4TL
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UWAGA:
Ze względu na zainstalowanie pomp  ciepła wraz z pozostałymi
urządzeniami technologicznymi należy wystąpić o wydanie warunków
przyłączenia do sieci o zwiększenie mocy przyłączeniowej z 45kW do 166kW tj. o 121kW
(aktualne warunki 3088208305/RT/2.194/TP-3/2008  z dnia 16-09-2008r
przewidują zwiększenie mocy z 45kW do 80kW tj. o 35kW)
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dodatkowa moc przyłączeniowa
121 kW (SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM)

istniejąca  moc przyłączeniowa
45 kW (GIMNAZJUM)
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nr 1

YAKY 4x25mm
dłg. 50m
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nr 8

nr ... (istniejąca)

YAKY 4x25mm
dłg. 38m
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dłg. 27m
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dłg. 32m
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YAKY 4x25mm
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YAKY 4x25mm
dłg. 32m
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YAKY 4x25mm
dłg. 35m
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dłg. 25m

2

nr 9

YAKY 4x25mm
dłg. 39m

2

nr ... (istniejąca)

Istniejąca  latarnia oświetleniowa zewnętrzna

wewnętrzna  linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x25mm
2


