Kraweznik kamienny /opornik/ 15x25x100cm

Podsypka cementowo — piaskowa grub. 3cm

Lawa betonowa z betonu B15 grub. 10cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Kostka betonowa grub. 8cm /grafitowa/

Podsypka cementowo — piaskowa grub. 3cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub. 15cm

Podsypka piaskowa grub. 15cm

Opornik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cementowo — piaskowa grub. 3cm

Lawa betonowa z betonu B15 grub. 10cm

Podsypka piaskowa grub. 10cm

Istn. nawierzchnia DK15
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

5zCzeqoly konstrukeyjne

skalg

A

10

Jednostka
projekt.:

P.H.U. “MELPROJEKT" Kajetan Semrau

ul. Biskupa Kozala 6/8, 85-812 Bydgoszcz

Temat:

Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 15 w Grebocinie

Inwestor:

OMINA LUBICZ - ZARZAD DROG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | KOMUNALNEJ W LUBICZU
87-162 LUBICZ ul. Torunska 36A

Tresc:

Szczegoty konstrukey jne

Autor proj.:

mgr inz. Kajetan Semrau

specjahnosc: drogowa

KUP/0158/P00D/04

Opracowat:

Sprawdzit

mgr inz. Wieslawa Majcher

UAN-KZ-7210/47/87

Date: 10,2008

Skala:

1:10

Branza: D

Nrrys.: 49




