[image: image1.jpg]TYTULPROJEKTU |} INIA ENERGETYCZNA OSWIETLENIA ULICY

BRANZA ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Kablowa linia oswietlenia

OBIEKT : 5 bt
YKY 5 x4 mm® diugosci 390 mb
ADRES INWESTYCJI : ZLOTORIA ul. Konwaliowa
dz. nr 139/30,141 /1,138 /26,
137 123, 136 /31
INWESTOR : URZAD GMINY LUBICZ
ul. Toruriska 21 87 — 162 Lubicz
OPRACOWAL : Michat Lipinski
rrnimerowar: | LoCOUSE . HIBIRE oe essmtoss

W zakresie_instalacji_elektrycznych

inz. Henryk Witczak upr. proj. 137169
SPRAWDZK : W specjalnosci instalacyjno — inzynieryinej
W_zakresie instalacji_elekirycznych

= P.
DATA OPRACOWANIA: | Czerwiec 2009r. ZWO ©
o7 p\(‘{(\% PN vy
&g
Projekt zameraZf ponumerowanych s\tvn.
Pracownia projektowa ,Energo - Lipex” - e
ul Widokowa 16 Nowa Wies 87 — 162 Lubie
tel/fax (056) 648 98 82 kom. 0 602 251 330\ 22\ ;
e-mail: energo_lipex@wp.p! \ e«&b‘
ot PP e ¥




[image: image2.jpg]1. Opis techniczny

1.1. Zalozenia projektowe.

Projekt opracowano na podstawie nastepujacych danych:
- Zlecenia inwestora ,-umowa nr ZGK. 341/7044-11/2009
-warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

nr 3098201356/RT/312/TP-1/W/2009 z dnia 13.03.2009

- aktualnego podkiadu geodezyjnego terenu objetego
projektem w skali 1: 500

-wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  Ziotorii

- obowigzujgcych norm i przepiséw

- wizji lokalnej w terenie.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie elektryczne.

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe linii oswietlenia
ulicy Konwaliowej w m. Ziotoria gm. Lubicz.

Projektowana linia typu kablowego bedzie przebiegac¢

od stupa na ktérym jest zlokalizowana istniejgca
szafka oswietlenia, nastepnie kable utozyé w gruncie
ulicy Konwaliowej zasilajgc projektowane stupy z oprawami
oswietleniowymi .

Stupy, oraz oprawy os$wietleniowe sg projektowane typowe
powszechnie stosowane .

1.3. Stan_projektowany

Zasilanie energetyczne istniejgcej szafki oswietleniowej
jest z linii napowietrznej 0.4 kV ze stacji ZLOTORIA IX
obwodu nr 300 - o$wietlenie .



[image: image3.jpg]W /w szafke wymieni¢ w/g schematu elektrycznego
z dodatkowym wyposazeniem w zegar sterujgcy
typu SEL 173 DCF 2z korektorem czasu .

Wymiany dokona¢ na stupie zlokalizowanym na
dz. nr139/30.

Projektowana szafka jest dwudzielna dwu obwodowa
w obudowie z termoutwardzalnych tworzyw w wers;ji
dostosowanej do montazu na stupie .

Z projektowanej szafki bedg zasilane:

obwdd istniejacy zasilajgcy latarnie przy ul. Lipowej , oraz
obwdd projektowany typu YKY 5 x4 mm? dtugosci 380 mb
zasilajgcy projektowane latarnie przy ul. Konwaliowe; .

Projektowanym kablem zasili¢ kaskadowo 10 projektowanych
stupéw typu SO 9/Noc.

Stupy wykonane z blachy stalowej profilowanej osadzi¢
na fundamencie prefabrykowanym typu B-120.

Do w/w projektowanych zerdzi zastosowaé tabliczki
przytaczeniowe typu TB-1 z zabezpieczeniem DO24A.

Zastosowaé oprawy typu SGS 203 i mocowa¢ na
wysiegnikach ocynkowanych typu Korona KR 20 .

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z stosowanym

* KATALOGEM OSWIETLENIE ULICZNE * producenta kompleksowego
wyposazenia stupéw * Elmonter — O$wietlenie *  ul. Przemystowa 1
62 - 410 Zagorow tel ffax 063 274 30 30 .

Od tabliczek bezpiecznikowych stupdw do opraw
o$wietleniowych  zastosowaé¢ przewéd YDY 3x 1.5 mm?

Zrodlo $Swiatta w wszystkich oprawach zastosowaé
niskoprezne lampy sodowe typu SP-90.
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W gruncie kable utozyé na gigbokosci 0.7 m na podsypce
z piasku. Na catej ditugosci kabli co 10 m zatozy¢ opaski
kablowe informujgce o typie kabla , jego przekroju i
przeznaczeniu .

Skrzyzowanie kabla z ulicg , oraz urzadzeniami innych
sieci wykonaé w ostonie rur typu AROT SRS ¢ 110
koloru niebieskiego .

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15cm
warstwy rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme
koloru niebieskiego i cato$¢ zasypac rodzimg ziemig .
W szafce oswietlenia i w zigczach slupdéw  zatozy¢ na
kablach metki podajgc typ i kierunek zasilania kabli.

1.5. Ochrona_od porazen pradem elektrycznym

System ochrony od porazei w linii o$wietlenia
ulicy w ukiadzie TN-S.

Z przewodem PE potaczy¢ konstrukcje stalowe

stupdw .

W przewodach PE nie stosowaé zabezpieczen

i nie przerywaé ich tacznikami .

Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony od porazen nalezy
ostatni stup obwodu uziemi¢. Uziom potaczy¢ z
przewodem ochronnym PE , poprzez zacisk

w wnece stupa.

Uziom wykona¢ o rezystancji R<30Q.



[image: image5.jpg]1.6. Uwagi koncowe.

- Wykonaé namiar geodezyjny kabli przed zasypaniem
przez uprawnionego geodete

- Uwzgledni¢ uwagi instytuciji uzgadniajgcych .

- Obudowy stupéw . skrzynek przylaczeniowych trwale
potaczyé z przewodem ochronnym PE .

-Po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy
wykonaé pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci
ochrony przeciw porazeniowe;j .

2. _Obliczenia _techniczne

2.1. Ustalenie pradu szczytoweqo obciazenia
projektowanego obwodu oswietlenia

Wedtug warunkéw przylgczenia :

- uktad zasilania szafki 3 —fazowy

- pomiar energii 3 fazowy jednostrefowy
- zabezpieczenie przed licznikowe 10A

Moc projektowanych opraw - 100 x 10 szt

prad obcigzenia obwodu uwzgledniajacy wspétczynnik
pradu rozruchu dla opraw

1,0

'sk = e m— x 1.8
0.67

l«= 268 A prad obcigzenia obwodu

Ib - 6 A zabezpieczenie obwodu o$wietlenia
typu S301B10A x3



[image: image6.jpg]Ze wzgledu na maty prad rozruchu dalsze

obliczenia pominieto .
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