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[image: image2.jpg]1. Opis techniczny

1.1. Zalozenia projektowe.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
- zlecenia inwestora , umowa nr ZGK.341/7044-11/2009

- warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

nr 3098201132/RT/240/TP-1/W/209 z dnia 20.02.2009 r

- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego
projektem w skali 1: 500

-wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  wsi Lubicz

- obowigzujgcych norm i przepiséw

- wizji lokalnej w terenie.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie elektryczne.

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe linii o$wietlenia
ulicy Storczykowej w m. ZtOTORIA gm. Lubicz.

Projektowana linia typu kablowego bedzie przebiegac
od projektowanego ztacza energetycznego ZK-1a+TL
lokalizowanego na dz. nr 137/6 w/g opracowania
przez Z.E.

Nastepnie kable utozyé w gruncie ulicy Storczykowej
zasilajgc  projektowane stupy z oprawami o$wietleniowymi .
Stupy , oraz oprawy o$wietleniowe s3 projektowane
typowe powszechnie stosowane .

1.3. Stan_projektowany

Zasilanie energetyczne projektowanej szafki o$wietleniowe;j ,
oraz linii kablowej oswietlenia nastgpi z projektowanego
ztgcza kablowego .



[image: image3.jpg]Na dziatce nr 137 /6 obok projektowanego zilgcza
kablowego ustawi¢ szafke sterowania o$wietlenia ulicznego

Projektowana szafka o$wietleniowa jest dwudzielna

dwu obwodowa w obudowie 2z termoutwardzalnych
tworzyw , osadzona na cokole fundamentowym .

Szafka jest wyposazona w aparature sterujgcg w/g
schematu elektrycznego .

Zegar nalezy zastosowa¢ typu SEL 173 DCF z odbiornikiem

korekty czasu .

Projektowang szafke o$wietlenia zasili¢ zgodnie z
warunkami przytaczenia z  projektowanego zigcza
kablowego ,

kablem typu YKY 5x10 mm?  dtugosci 4 mb .

Z projektowanej szafki  wyprowadzi¢ Jeden obwéd
wykonany kablem typu YKY 5x10 mm?  tgcznej
diugosci 615 mb .

Projektowanymi kablami zasili¢ kaskadowo 16
projektowanych stupéw typu SO 9/Noc.

Stupy wykonane z blachy stalowej profilowanej osadzi¢
na fundamencie prefabrykowanym typu B—120.

Do w/w projektowanych zerdzi zastosowa¢ tabliczki
przytaczeniowe typu TB-1 2z zabezpieczeniem DO24A.

Zastosowaé oprawy typu SGS 203 i mocowac na
wysiegnikach ocynkowanych typu Korona KR 20.

Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z stosowanym

* KATALOGEM OSWIETLENIE ULICZNE * producenta kompleksowego
wyposazenia stupéw * Elmonter — O$wietlenie *  ul. Przemystowa 1

62 —410 Zagérow tel ffax 063 274 30 30 .

Od tabliczek bezpiecznikowych stupéw do opraw
oéwietleniowych  zastosowa¢ przewod YDY 3x1.5 mm?



[image: image4.jpg]Zrodio éwiatta w wszystkich oprawach zastosowac
Energooszczedne o$wietlenie LED - zaréwka typu
SP-90-E40 , o mocy 38W mogaca zastapi¢
SON-T 150 W.

1.4. Ukladanie kabli w__gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokoséci 0.7 m na podsypce
z piasku. Na catej dlugosci kabli co 10 m zatozyé opaski
kablowe informujgce o typie kabla , jego przekroju i
przeznaczeniu .

Skrzyzowanie kabla z projektowanymi ulicami , oraz
urzadzeniami innych  sieci wykona¢ w ostonie rur
typu AROT SRS ¢ 110  koloru niebieskiego .

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy
piasku i 15cm warstwy rodzimego gruntu , natozy¢

na kabel tasme koloru niebieskiego i catosé zasypaé
rodzimg ziemig .

W szafce oséwietlenia i w zlaczach stupéw  zatozy¢ na
kablach metki podajac typ i kierunek zasilania kabli.

1.5. Ochrona od porazen radem elektrycznym

System ochrony od porazen W linii o$wietlenia
ulicy w uktadzie TN-S.

Z przewodem PE potgczy¢ konstrukcje stalowe
stupow .

W przewodach PE nie stosowac zabezpieczen
i nie przerywaé ich facznikami .



[image: image5.jpg]Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony od porazen nalezy
ostatni stup obwodu uziemi¢. Uziom pofgczy¢ z
przewodem ochronnym PE , poprzez zacisk

W wnece stupa.

Uziom wykonaé o rezystancji R<30Q.

1.6. Uwagi_korncowe.

- Wykonaé namiar geodezyjny kabli przed zasypaniem
przez uprawnionego geodete

- Uwzglednié uwagi instytucji uzgadniajgcych .

- Obudowy stupéw i skrzynek przytaczeniowych trwale
potgczyé z przewodem ochronnym PE .

-Po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy
wykonaé pomiary rezystanciji izolacji i skutecznosci
ochrony przeciw porazeniowej .

2. Obliczenia _techniczne

2.1. Ustalenie pradu_szczytowegqo obci Zenia
szafki _os$wietlenia

Wedtug warunkéw przytgczenia :
-uktad zasilania szafki 3 —fazowy

- pomiar energii 3 fazowy dwustrefowy
- zabezpieczenie przed licznikowe 16 A

Moc projektowanych opraw - 150 x 16 szt

Pi=2400 W

prad obcigzenia szafki uwzgledniajacy wspoiczynnik
pradu  rozruchu dla opraw



[image: image6.jpg]Ik = 6.44 A prad obcigzenia szafki os$wietlenia

I, =16 A - zabezpieczenie przed licznikowe szafki
oswietlenia

Ib - 10 A zabezpieczenie obwodu
osSwietlenia typu S301B10A x 3

2.2. Obliczenie _spadku napiecia obwodu

P=16 x 150 W L=615m
PxL x10°
PO L J— -
y xS x U?
24 x 615 x 10°
DL 1 T

57 x 10 x 4002

AU% =1.62% dop. 5%



[image: image7.jpg]2.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony od
porazefi

YKY 5 x 10 mm? Rk = 1.81 Q/km Xk = 0.097 Q/km
dtug. 615 mb

R= 2x Rk x L
R=2x 1.81x0615

R=223Q

X=2x Xk xL

X = 2x0.097 x 0.615

X= 012Q
Zo= ¥ R2 + X2

Zo= N 2.23% 4+ 0.12°

Zp= 223 Q

1,25 xZpx k x Ib < 230 V

125x2.23x2.5x10= 69.68 < 230 V

Zabezpieczenie obwodu zabezpieczeniem nadmiarowo

pradowym typu S-301B 10A , gwarantuje Szybkie : opfnaicn
jego wytaczenie . dnia 2009 AJZU
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